129.   HOUTSKELETBOUW


129.00.
houtskeletbouw – algemeen


229.01.
algemeen – stabiliteitsstudie |PM|


229.02.
algemeen – prestaties |PM|


229.02.10.
algemeen – prestaties/thermische prestaties |PM|


229.02.20.
algemeen – prestaties/akoestische prestaties |PM|


229.02.30.
algemeen – prestaties/luchtdichtheid |PM|


229.02.40.
algemeen – prestaties/hygrothermische prestaties |PM|


329.02.50.
algemeen – prestaties/brandveiligheid |PM|


329.10.
materialen – algemeen


329.11.
materialen – onderdelen regelwerk


329.11.10.
materialen – onderdelen regelwerk/stijlen


329.11.11.
materialen – onderdelen regelwerk /stijlen – massief hout |PM|


429.11.12.
materialen – onderdelen regelwerk /stijlen – I-vormige stijlen |PM|


429.11.20.
materialen – onderdelen regelwerk/regels


429.11.21.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – onder- en bovenregels |PM|


529.11.22.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – grondregels |PM|


529.11.23.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – stelregels |PM|


629.11.24.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – koppelregels |PM|


629.11.30.
materialen – onderdelen regelwerk/lateien |PM|


629.12.
materialen – beplating


629.12.10.
materialen – beplating/houtachtige platen |PM|


629.12.11.
materialen – beplating/houtachtige platen – OSB |PM|


729.12.12.
materialen – beplating/houtachtige platen – spaanplaat |PM|


729.12.13.
materialen – beplating/houtachtige platen – multiplex |PM|


829.12.14.
materialen – beplating/houtachtige platen – MDF |PM|


929.12.15.
materialen – beplating/houtachtige platen – LVL |PM|


929.12.16.
materialen – beplating/houtachtige platen – houtvezelisolatieplaat |PM|


1029.12.17.
materialen – beplating/houtachtige platen – houtvezelcementplaat |PM|


1029.12.20.
materialen – beplating/gipsachtige platen |PM|


1029.12.21.
materialen – beplating/gipsachtige platen – gipskartonplaten |PM|


1229.12.22.
materialen – beplating/gipsachtige platen – gipsvezelplaten |PM|


1229.12.30.
materialen – beplating/vezelcementplaten |PM|


1329.12.40.
materialen – beplating/calciumsilicaatplaten |PM|


1429.13.
materialen – isolatie


1429.13.10.
materialen – isolatie/minerale wol |PM|


1529.13.20.
materialen – isolatie/cellulosevlokken |PM|


1729.13.30.
materialen – isolatie/houtwol |PM|


1829.14.
materialen – folies


1829.14.10.
materialen – folies/buitenfolies


1829.14.11.
materialen – folies/buitenfolies – wanden |PM|


1929.14.12.
materialen – folies/buitenfolies – hellende daken |PM|


1929.14.20.
materialen – folies/binnenfolies


1929.14.21.
materialen – folies/binnenfolies – wanden |PM|


2029.14.22.
materialen – folies/binnenfolies – hellende daken |PM|


2029.14.23.
materialen – folies/binnenfolies – platte daken |PM|


2129.15.
materialen – regelstructuur voor binnenafwerking


2129.15.10.
materialen – regelstructuur voor binnenafwerking/hout |PM|


2229.15.20.
materialen – regelstructuur voor binnenafwerking/metaal |PM|


2229.16.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen


2229.16.10.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen schoenen |PM|


2329.16.20.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/tie-downs |FH|stuk


2329.16.30.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven |PM|


2329.16.40.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/nagels |PM|


2429.16.50.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/nieten |PM|


2429.16.60.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/lijmen |PM|


2429.16.70.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen hechtplaten |PM|


2529.20.
structuurelementen – algemeen


2529.21.
structuurelementen – vloerbalken


2529.21.10.
structuurelementen – vloerbalken/massief hout |PM|


2629.21.20.
structuurelementen – vloerbalken/LVL |PM|


2629.21.30.
structuurelementen – vloerbalken/lichte samengestelde liggers |PM|


2929.22.
structuurelementen – balken


2929.22.10.
structuurelementen – balken/massief hout |FH|m3


2829.22.20.
structuurelementen – balken/LVL |FH|m3


2829.22.30.
structuurelementen – balken/lichte samengestelde liggers |FH|m3


2929.22.40.
structuurelementen – balken/staal |FH|kg


3029.23.
structuurelementen – lateien


3029.23.10.
structuurelementen – lateien/massief hout |FH|m3


3029.23.20.
structuurelementen – lateien/LVL |FH|m3


3129.23.30.
structuurelementen – lateien/staal |FH|kg


3229.24.
structuurelementen – kolommen


3229.24.10.
structuurelementen – kolommen/massief hout |FH|m3


3229.24.20.
structuurelementen – kolommen/LVL |FH|m3


3329.24.30.
structuurelementen – kolommen/staal |FH|kg


3429.30.
wanden – algemeen


3429.31.
wanden – buitenwanden |FH|m2


3529.31.10.
wanden – buitenwanden/type I |FH|m2


3729.31.20.
wanden – buitenwanden/type II |FH|m2


3829.31.30.
wanden – buitenwanden/type III |FH|m2


3929.32.
wanden – binnenwanden |FH|m2


4029.32.10.
wanden – binnenwanden/type I |FH|m2


4129.32.20.
wanden – binnenwanden/type II |FH|m2


4229.33.
wanden – woningscheidende wanden |FH|m2


4429.34.
wanden – dakopstanden |FH|lm


4429.40.
vloeren – algemeen


4529.41.
vloeren – roostering met beplating |FH|m2


4629.42.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren |FH|m2


4629.42.10.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren/roostering met beplating |FH|m2


4629.42.20.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren/kokervormige vloeren |FH|m2


4629.42.30.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren/massieve houten vloeren |FH|m2


4629.43.
vloeren – hout-betonvloeren |FH|m2


4629.44.
vloeren – randisolatie |FH|lm


4629.50.
hellende daken – algemeen


4629.51.
hellende daken – spanten |FH|m3


4729.52.
hellende daken – gordingen |FH|m3


4829.53.
hellende daken – keperwerk |FH|m3


4929.54.
hellende daken – prefabelementen/scharnierdaken |FH|m2


4929.60.
platte daken – algemeen


5029.61.
platte daken – roostering met beplating |FH|m2


5129.62.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren |FH|m2


5129.62.10.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren/roostering met beplating |FH|m2


5129.62.20.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren/kokervormige vloeren |FH|m2


5129.62.30.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren/massieve houten vloeren |FH|m2


5129.63.
platte daken – hout-betonvloeren |FH|m2


5129.64.
platte daken – randisolatie |FH|lm





29.   HOUTSKELETBOUW

29.00.
houtskeletbouw – algemeen


Omschrijving

Houtskeletbouw is een bouwmethode waarbij de dragende delen van het gebouw bestaan uit een houten geraamte langs minimum één zijde bekleed met een beplating.
Materialen

REFERENTIENORMEN

	STS 23.1 Houtskeletbouw

	STS 31 Timmerwerk


· De STS’en 23.1 en 31 zijn van toepassing
Uitvoering

Algemeen

· De aannemer neemt in de werkplaats en op de werf alle nodige voorzorgen teneinde iedere vervorming van de elementen tijdens de werken te voorkomen.

· Elementen die gebreken of beschadigingen vertonen tengevolge van de productie, transport en/of opslag worden niet geplaatst en zo snel mogelijk vervangen door nieuwe elementen.

· De elementen worden bij productie voorzien van alle nodige uitsparingen en doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in de elementen worden bijgemaakt zonder voorafgaandelijke toestemming van de architect en/of stabiliteitsingenieur.

· De geprefabriceerde wand-, vloer- en dakelementen worden bij de levering en op de werf afdoende beschermd tegen mogelijke weersinvloeden, vocht, beschadiging of vervuiling. Contact met de grond is niet toegestaan.

· Tussen de fundering en de onderregel van wanden wordt een waterdichtingsmembraan geplaatst om vochtopzuiging in de houten structuur te voorkomen. Dit membraan wordt opgetrokken tot boven het afgewerkte vloerpeil.
· De architect vermeldt in het bijzonder bestek, de plannen en/of de detailtekeningen waar waterdichtingsmembranen ter voorkoming van vochtbruggen voorzien moeten worden en waar isolatie ter voorkoming van koudebruggen moeten geplaatst worden. Indien deze gegevens niet terug te vinden zijn in het aanbestedingsdossier, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten. 

toleranties

· Tenzij striktere toleranties opgegeven worden in het bijzonder bestek moeten alle massief houten structurele elementen voldoen aan tolerantieklasse 2 overeenkomstig NBN EN 336 - Hout voor dragende toepassingen - Afmetingen, toelaatbare maatafwijkingen.
Voor gelijmd gelamelleerd hout is NBN EN  390 - Gelijmd gelamelleerd hout - Afmetingen - Toelaatbare afwijkingen van toepassing.
In voorkomend geval moeten geprefabriceerde houten dragende elementen met metalen hechtplaten voldoen aan de eisen van NBN EN 14250 - Houtconstructies - Producteisen voor vooraf vervaardigde dragende delen met metalen hechtplaten.

· Gelet op het gebrek aan Belgische referentiedocumenten inzake toleranties voor houtskeletbouw, moeten de desbetreffende eisen uit de Franse norm NF P 21-204 gevolgd worden (zie onderstaande tabel).

	Afwijking op …
	Maximaal toelaatbare afwijking

	de verticaliteit per verdieping
	± 5 mm

	de verticaliteit op de totale hoogte van het bouwwerk
	± 35 mm

	het niveauverschil
	± 3 mm

± 1 mm (*)

	de vlakheid
	± 5 mm / 2 m

	de gevelafmetingen
	± 10 mm / 10 m

	de haaksheid van de gevel
	± 10 mm / 10 m

	(*) Deze tolerantie van ± 1 mm is van toepassing voor hechtende toepassingen


Veiligheid

· Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

29.01.
algemeen – stabiliteitsstudie
|PM|
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER
De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van houtconstructies (NBN EN 1995).
De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen.
29.02.
algemeen – prestaties
|PM|
Omschrijving

· Vanaf artikel 29.10 worden onderdelen van de woning beschreven. In de artikels 29.02.10 en volgende worden de prestaties die op de gehele woning betrekking hebben geformuleerd.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de houtskeletconstructie.

29.02.10.
algemeen – prestaties/thermische prestaties
|PM|
· Uit de EPB-berekening volgen de te plaatsen isolatiedikten die in de gedetailleerde meetstaat in het aanbestedingsdossier worden overgenomen. De aannemer voert nauwkeurig alle door de ontwerper voorziene maatregelen uit om het vooropgestelde E-peil te halen.

29.02.20.
algemeen – prestaties/akoestische prestaties
|PM|
· De eisen voor ‘normaal akoestisch comfort’ volgens NBN S 01-400-1 zijn van toepassing.
29.02.30.
algemeen – prestaties/luchtdichtheid
|PM|
· Maximaal toegelaten n50-waarde voor elke woning: … (in te vullen door ontwerper)

· Na volledige afwerking van de woningen zal in elke woning een Blowerdoortest uitgevoerd worden volgens NBN EN 13829.

· In minimum één woning van het project zullen twee Blowerdoortesten uitgevoerd worden volgens NBN EN 13829:
1ste: ten laatste wanneer de ruwbouw wind-, water- en luchtdicht is opgetrokken (fase B volgens NBN EN 13829)
2de: wanneer woning volledig afgewerkt is (fase A volgens NBN EN 13829). 
· Indien de uitvoering van de technieken een apart perceel is, zullen er tijdens fase B 2 testen uitgevoerd worden, nl. één na gesloten ruwbouw vóór aanbrengen technieken en één na aanbrengen van de technieken.

· De Blowerdoortesten zullen uitgevoerd worden door een onafhankelijke instantie of door de EPB-verslaggever.


29.02.40.
algemeen – prestaties/hygrothermische prestaties
|PM|
· De in het aanbestedingsdossier beschreven opbouw van de woningonderdelen is zodanig samengesteld dat er geen condensatieproblemen kunnen optreden. De aannemer controleert deze opbouw en zorgt voor een zeer zorgvuldige uitvoering zodat de vooropgestelde hygrothermische prestaties behaald worden.

29.02.50.
algemeen – prestaties/brandveiligheid
|PM|
· Voor meergezinswoningen zijn de Basisnormen Brand (KB 07/07/1994 met wijzigingen en aanvullingen) van toepassing.
De aannemer legt de nodige technische fiches van de gebruikte materialen voor om de vereiste brandreactie aan te tonen. Bovendien dienen de gebouwonderdelen een geattesteerde brandweerstand te hebben die minimaal gelijk is aan de vereiste brandweerstand van de Basisnormen Brand. Voor systemen met een ETA kunnen de in de ETA getabelleerde waarden als attestering gelden.
29.10.
materialen – algemeen


29.11.
materialen – onderdelen regelwerk


Materiaal

massief hout

· Het hout dat gebruikt wordt voor de structurele elementen dient gesorteerd en gemarkeerd te zijn overeenkomstig NBN EN 14081.

· Het hout dient voorzien te zijn van een CE-markering

· Het hout moet een FSC- of PEFC-label hebben

· De minimale kwaliteit van het massieve hout voor structureel gebruik is C18 volgens NBN EN 338.

· De houtvochtigheid bedraagt maximaal 20 %. Bij naaldhout met een sectie groter dan circa 6x15cm mag de houtvochtigheid bij plaatsing slechts 16 % bedragen.

· De bepalingen van de STS 04.1 en STS 31 zijn van toepassing.

samengesteld fineerhout (‘Laminated Veneer Lumber’ - LVL)

· De bepalingen van NBN EN 14374 zijn van toepassing.

· De elementen zijn vervaardigd uit gelijmde fineerbladen van naaldhout.

· Na fabricage is het vochtgehalte van LVL maximum 12% en worden de LVL-elementen verpakt in een plastiek folie, waardoor het vochtgehalte niet meer kan wijzigen tijdens het transport.

· Het product is CE-gecertificeerd.

· De LVL-structuurelementen hebben een FSC- of PEFC-label.

Lichte samengestelde elementen

· De bedoelde lichte samengestelde elementen zijn balken en/of kolommen waarvan ten minste één van de structurele elementen uit een houtachtig materiaal is opgebouwd. De elementen bestaan steeds uit een lijf, flenzen en verbindingsmiddelen (bijv. I-liggers, ruimteliggers, …).

· De bepalingen van ETAG 011 zijn van toepassing.

· De elementen dienen voorzien te zijn van een CE-label

· De lichte samengestelde elementen hebben een FSC- of PEFC-label

29.11.10.
materialen – onderdelen regelwerk/stijlen

29.11.11.
materialen – onderdelen regelwerk /stijlen – massief hout
|PM|
Omschrijving

De massief houten stijlen hebben een structurele toepassing. Zij vormen de verticale draagstructuur van de houtskeletwand. Zij worden op regelmatige afstand geplaatst en zijn onder en bovenaan respectievelijk met een onder- en bovenregel verbonden.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11.

· Type hout : naaldhout (vuren,grenen, douglas, ..)

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Tolerantie: klasse 2 volgens EN 336

Specificaties

· Breedte:  max … mm
· Hart-op-hart afstand: … cm
Toepassing

Alle dragende  houtskeletwanden.
29.11.12.
materialen – onderdelen regelwerk /stijlen – I-vormige stijlen
|PM|
Omschrijving

De I-vormige stijlen hebben een structurele toepassing. Zij vormen de verticale draagstructuur van de houtskeletwand. Zij worden op regelmatige afstand geplaatst en zijn onder en bovenaan respectievelijk met een onder- en bovenregel verbonden.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11

· Het geheel heeft een FSC- of PEFC-label

Specificaties
· Flenzen: massief hout / samengesteld fineerhout / …
· Lijfplaat: OSB3 / MDF / …
· Breedte :  max … mm
· Hart-op-hart afstand: … cm
Uitvoering

· De minimaal te behalen stabiliteitskarakterisitieken worden door de ingenieur op de stabiliteitsplannen vermeld.

Toepassing

Alle dragende  houtskeletwanden.
29.11.20.
materialen – onderdelen regelwerk/regels

29.11.21.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – onder- en bovenregels
|PM|
Omschrijving

De stijlen worden onderaan met een onderregel en bovenaan met een bovenregel verbonden.    

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11.

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse II

Specificaties

· Type hout: massief hout / LVL
· Dikte: zie plannen
· Breedte : afhankelijk van de wanddikte  - zie art. 29.30 en onderliggende artikels 

Toepassing

29.11.22.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – grondregels
|PM|
Omschrijving

De grondregel zorgt voor de verbinding van de houtskeletwand aan de fundering of de vloer boven de ondergrondse constructie.    

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11.

· Houtverduurzaming : A3 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse I of II

Specificaties

· Type hout: massief hout / LVL
· Dikte: zie plannen
· Breedte : afhankelijk van de wanddikte  - zie art. 29.30 en onderliggende artikels 

Uitvoering
· De grondregels worden rechtstreeks op de fundering of de vloer boven de ondergrondse constructie geplaatst; een steense aanzetlaag wordt niet voorzien.

· Om een optimale krachtenoverdracht van de grondregel naar de onderliggende constructie te bekomen, moet het contactoppervlak grondregel-onderliggende constructie voldoende groot zijn. De aannemer neemt de nodige maatregelen (opvoegen met krimpvrije mortel, egalisatie plaat, …) om dit te bekomen.

· De grondregels worden verankerd aan de onderliggende constructie. De aannemer legt een detail van de verbinding ter goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur en/of architect.

Toepassing

29.11.23.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – stelregels
|PM|
Omschrijving

De stelregels worden bovenop de verdiepingsvloer geplaatst om de houtskeletwanden van de verdiepingen te bevestigen.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11.

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III
Specificaties

· Type hout: massief hout / LVL
· Dikte:  zie plannen
· Breedte: afhankelijk van de wanddikte  - zie art. 29.30 en onderliggende artikels 

Toepassing

29.11.24.
materialen – onderdelen regelwerk /regels – koppelregels
|PM|
Omschrijving

De koppelregel wordt bovenop de houtskeletwand geplaatst om zo verschillende wanden aan elkaar te koppelen.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11.

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III  

Specificaties

· Type hout: massief hout / LVL
· Dikte: zie plannen
· Breedte: afhankelijk van de wanddikte – zie art. 29.30 en onderliggende artikels
Toepassing

29.11.30.
materialen – onderdelen regelwerk/lateien
|PM|
Omschrijving

Onder dit artikel worden de standaard lateien opgenomen. Deze zijn inbegrepen in de prijs van de wanden. Lateien die hiervan afwijken worden apart gemeten onder artikel 29.23.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.11.

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III  

Specificaties

· Type hout: massief hout / LVL
· Dikte: zie plannen
· Breedte: afhankelijk van de wanddikte – zie art. 29.30 en onderliggende artikels
Toepassing

29.12.
materialen – beplating


29.12.10.
materialen – beplating/houtachtige platen
|PM|
29.12.11.
materialen – beplating/houtachtige platen – OSB
|PM|
Omschrijving

Het betreft houtschilferplaten (OSB – Oriented Strand Board) die als beplating van de wanden, vloeren en/of daken toegepast worden. 
Deze platen zijn opgebouwd uit verschillende lagen op elkaar geplaatste houtschilfers (in vooraf bepaalde richting geörienteerd) en door middel van een bindmiddel verbonden.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De OSB-platen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 300 - Oriented Strand Boards (OSB) - Termen en definities, classificatie en specificaties.

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Enkel platen van klasse E1 m.b.t. het formaldehydegehalte (volgens NBN EN 717-2) mogen toegepast worden.

· De platen hebben een FSC- of PEFC-label.

· Plaattype volgens NBN EN 300: type OSB-3

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Specificaties

· Randafwerking: recht / tand-en-groef
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.12.
materialen – beplating/houtachtige platen – spaanplaat
|PM|
Omschrijving

Het betreft spaanplaten die als beplating van de wanden, vloeren en/of daken toegepast worden.

Deze platen zijn opgebouwd uit kleine deeltjes hout (spanen) of andere lignocellulosehoudende materialen, waarvan de onderlinge hechting verzekerd wordt door een organisch bindmiddel.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De spaanplaten beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 312 - Spaanplaat – Specificaties.

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Enkel platen van klasse E1 m.b.t. het formaldehydegehalte (volgens NBN EN 120) mogen toegepast worden.

· De platen hebben een FSC- of PEFC-label.

· Plaattype volgens NBN EN 312: type P5 of P7

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Specificaties

· Randafwerking: recht / tand-en-groef
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.13.
materialen – beplating/houtachtige platen – multiplex
|PM|
Omschrijving

Het betreft multiplexplaten die als beplating van de wanden en/of vloeren toegepast worden.

Deze platen zijn opgebouwd uit verschillende lagen fineer, die in tegengestelde nerfrichting op elkaar gelijmd worden.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De multiplexplaten beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 636 - Multiplex – Specificaties.

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Enkel platen van klasse E1 m.b.t. het formaldehydegehalte (volgens NBN EN 717-2) mogen toegepast worden.

· De grondstoffen van de plaatmaterialen hebben een FSC- of PEFC-label.

· Plaattype volgens NBN EN 636:

· multiplex voor gebruik in vochtige omgeving – type 2

· multiplex voor buitengebruik – type 3

· De eisen voor de kwaliteit van de verlijming (volgens NBN EN 314-2) hangen af van de omgeving waarin de platen worden toegepast:

· Voor platen in vochtige omstandigheden: verlijmingsklasse 2 

· Voor platen voor buitengebruik: verlijmingsklasse 3

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.14.
materialen – beplating/houtachtige platen – MDF
|PM|
Omschrijving

Medium-Density Fibreboard (MDF) is een geperste plaat met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden. Deze platen kunnen als beplating van de wanden en/of vloeren toegepast worden.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De MDF-platen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 622 - Vezelplaten

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Enkel platen van klasse E1 m.b.t. het formaldehydegehalte (volgens NBN EN 717-2) mogen toegepast worden.

· De platen hebben een FSC- of PEFC-label.

· Plaattype volgens NBN EN 622: MDF.HLS

· Volumemassa (persing): min. 600 kg/m³

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Specificaties

· Randafwerking: recht / tand-en-groef
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.15.
materialen – beplating/houtachtige platen – LVL
|PM|
Omschrijving

Het betreft platen uit gelijmd gelamelleerd hout (LVL – Laminated Veneer Lumber) die als beplating van de wanden, vloeren en/of daken toegepast worden.
Deze platen zijn samengesteld uit aan elkaar gelijmde verschillende lagen fineer, waarbij de vezelrichting evenwijdig loopt.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De platen beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 14374 - Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor dragende toepassingen - Eisen.

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Enkel platen van klasse E1 m.b.t. het formaldehydegehalte (volgens NBN EN 120) mogen toegepast worden.

· De platen hebben een FSC- of PEFC-label.

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Specificaties

· Afwerking: ongeschuurd / 1-zijdig geschuurd / 2-zijdig geschuurd

Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.16.
materialen – beplating/houtachtige platen – houtvezelisolatieplaat
|PM|
Omschrijving

Platen samengesteld uit houtvezels van naaldhout, die tot platen worden geperst. Deze platen kunnen als beplating van de wanden, vloeren en/of daken toegepast worden.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· De platen hebben een FSC- of PEFC-label.

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Specificaties

· Randafwerking: recht / tand-en-groef
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.045 / 0.050 / … W/mK
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.17.
materialen – beplating/houtachtige platen – houtvezelcementplaat
|PM|
Omschrijving

Het betreft cementgebonden houtvezelplaten samengesteld uit cement, houtvezels en toeslagstoffen. De platen kunnen als beplating van de wanden, vloeren en/of daken toegepast worden.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De houtvezelcementplaten beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 634 – Cementgebonden spaanplaat.

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.

· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

Specificaties

· Randafwerking: recht / tand-en-groef
Aanvullende specificaties (schrappen indien niet van toepassing)

· Brandreactieklasse: … (volgens NBN EN 13501-1)

· De schrankweerstand van wanden, samengesteld met deze platen, bedraagt minimaal: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

29.12.20.
materialen – beplating/gipsachtige platen
|PM|
REFERENTIENORMEN

	NBN EN 520 + A1 – Gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden 


29.12.21.
materialen – beplating/gipsachtige platen – gipskartonplaten
|PM|
Omschrijving

Gipskartonplaten worden gebruikt als niet structurele beplating van wanden, vloeren en daken.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De gipskartonplaten beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 520 + A1 – Gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden (2009)

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Afmetingen van de platen:

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.; minimale dikte: 12,5 mm
· Breedte: keuze aannemer
· Lengte: keuze aannemer 

· In ruimtes met een hoog risico van contact met water worden gipskartonplaten type H met verhoogde waterwerendheid voorzien, conform NBN EN 520. In het bijzonder bestek of op de plannen wordt aangeduid welke ruimten voorzien moeten worden van type H-platen.

· In ruimtes waar een verhoogde brandweerstand gevraagd wordt, worden gipskartonplaten type F voorzien, conform NBN EN 520. In het bijzonder bestek of op de plannen wordt aangeduid welke ruimten voorzien moeten worden van type F-platen.

Specificaties

· Type (volgens NBN EN 520): 

(ofwel) A (standaard)
(ofwel) D (vastgelegde dichtheid – verbeterde akoestische prestaties)
(ofwel) F (verhoogde brandwerendheid)
(ofwel) H (vertraagde wateropname): H1 (max. 5%) / H2 (max. 10%) / H3 (max. 25%)
(ofwel) I (verhoogde oppervlaktehardheid)
(ofwel) P (te bepleisteren)
(ofwel) R (verhoogde sterkte)
· Langskanten: afgeschuind / rond / recht / met facet.

· Kopse kanten: recht / afgeschuind
· Brandreactie: niet ontvlambaar, klasse A2-s1,d0 volgens NBN EN 13501-1  / met verhoogde brandweerstand door toevoeging van min. 0,2 gewichtsprocent glasvezels.

Uitvoering

· Afwerking van de platen en voegen (volgens TV 233 – tabel 30)
(ofwel) F2a – Standaardopvoeging
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
    - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten.
(ofwel) F2b – Schrapen
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
    - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten. 
 
    - een door schrapen aangebrachte volvlakkige bedekking met de afwerkplamuur die 
            gebruikt werd voor het navoegen. De plamuur wordt zo dun aangebracht dat men er na 
            deze bewerking de ondergrond doorheen kan zien.
(ofwel) F3 – Volvlakkig plamuren
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
     - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten.
 
     - het volvlakkig plamuren van de platen met behulp van een geschikt product 
             (vliespleister voor gipsplaten – dikte van ongeveer 1 mm) om de uniformiteit van het 
             uitzicht te waarborgen.


· Er mogen geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven.
· Op alle buitenhoeken worden metalen hoekbeschermingsprofielen geplaatst.


Toepassing
29.12.22.
materialen – beplating/gipsachtige platen – gipsvezelplaten
|PM|
Omschrijving

Het betreft geperste platen, vervaardigd uit gips en cellulosevezels afkomstig van gerecycleerd papier.
Deze platen kunnen als beplating van wanden, vloeren en/of daken toegepast worden. 
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De gipsvezelplaten beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 15283-2

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Brandreactieklasse: A2-s1, d0 (volgens NBN EN 13501-1)

· Voegen: gipsvoeg

· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
Specificaties

· De schrankweerstand van wanden, samengesteld met deze platen, bedraagt minimaal: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m

· Randafwerking: recht / afgeschuind
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing
29.12.30.
materialen – beplating/vezelcementplaten
|PM|
Omschrijving

Het betreft cementgebonden vezelplaten, vervaardigd uit cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen die als beplating van wanden, vloeren en/of daken toegepast worden. 
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De cementgebonden vezelplaten voldoen aan de bepalingen van NBN EN 12467 - Vlakke platen van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethoden.
· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie
· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
Specificaties

· Randafwerking: recht / tand en groef
Aanvullende specificaties (schrappen indien niet van toepassing)
· De schrankweerstand van wanden, samengesteld met deze platen, bedraagt minimaal: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m

· Brandreactieklasse: … (volgens NBN EN 13501-1)

· De beplating wordt toegepast als niet-structurele beplating en heeft de functie van dampopen, winddicht en luchtdicht regenscherm en dient bijkomend te voldoen aan de bepalingen van NBN EN 14964 – Onbuigzame onderlagen voor dakbedekkingen – Definities en eigenschappen.

Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (schrappen indien niet van toepassing)

· Afwerking van de platen en voegen (volgens TV 233 – tabel 30)
(ofwel) F2a – Standaardopvoeging
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
    - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten.
(ofwel) F2b – Schrapen
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
    - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten. 
 
    - een door schrapen aangebrachte volvlakkige bedekking met de afwerkplamuur die 
            gebruikt werd voor het navoegen. De plamuur wordt zo dun aangebracht dat men er na 
            deze bewerking de ondergrond doorheen kan zien.
(ofwel) F3 – Volvlakkig plamuren
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
     - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten.
 
     - het volvlakkig plamuren van de platen met behulp van een geschikt product 
             (vliespleister voor gipsplaten – dikte van ongeveer 1 mm) om de uniformiteit van het 
             uitzicht te waarborgen.
Er mogen geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven.
Op alle buitenhoeken worden metalen hoekbeschermingsprofielen geplaatst.
Toepassing
29.12.40.
materialen – beplating/calciumsilicaatplaten
|PM|
Omschrijving

Het betreft mineraal gebonden calciumsilicaatplaten, die toegepast worden in constructies waar een verhoogde brandweerstand gevraagd wordt.
Deze platen kunnen als beplating van wanden, vloeren en/of daken toegepast worden. 
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De gebruikte platen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· Brandreactieklasse: A1 (volgens NBN EN 13501-1)

· Voegen: gipsvoeg 
· Afmetingen: zie plannen en/of stabiliteitsstudie

· Plaatdikte: zie plannen, stabiliteitsstudie en/of artikels 29.30 e.v.
Specificaties

· Brandweerstand: REI 60 / REI 120 / REI 240
· De schrankweerstand van wanden, samengesteld met deze platen, bedraagt minimaal: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 kN/m

· Randafwerking: recht / afgeschuind
Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

· Indien de platen als binnenafwerking toegepast worden, dient de afwerking van de platen en voegen te gebeuren volgens TV 233 – tabel 30) 
(ofwel) F2a – Standaardopvoeging
           - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
    - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten.
(ofwel) F2b – Schrapen
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
    - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten. 
 
    - een door schrapen aangebrachte volvlakkige bedekking met de afwerkplamuur die 
            gebruikt werd voor het navoegen. De plamuur wordt zo dun aangebracht dat men er na 
            deze bewerking de ondergrond doorheen kan zien.
(ofwel) F3 – Volvlakkig plamuren
 
     - de opvulling van de voegen tussen de gipsplaten met een voor dit gebruik bestemde 
             pleister
 
     - het al dan niet aanbrengen van een papieren of zelfklevende wapening, naargelang het 
             opvoegsysteem
 
     - het navoegen over een voldoende breedte met behulp van een geschikt product
            (afwerkplamuur voor gipsplaten) tot men een regelmatige en gladde overgang verkrijgt
 
     - het opvoegen van de bevestigingspunten met dezelfde producten.
 
     - het volvlakkig plamuren van de platen met behulp van een geschikt product 
             (vliespleister voor gipsplaten – dikte van ongeveer 1 mm) om de uniformiteit van het 
             uitzicht te waarborgen.


· Er mogen geen onregelmatigheden (scherpe randen, groeven, bramen, …) zichtbaar blijven.
Toepassing

29.13.
materialen – isolatie


29.13.10.
materialen – isolatie/minerale wol
|PM|
Omschrijving

Tussen de houten structuurelementen wordt minerale wol aangebracht. 

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· Halfstijve platen minerale wol volgens NBN EN 13162. De fabrikant heeft een technische goedkeuring voor de platen.
· Het gebruikte isolatiemateriaal is geschikt voor de toepassing in skeletconstructies. Uitzakken van de isolatieplaten moet absoluut vermeden worden.

· Brandreactie: klasse A1 (euroklasse volgens NBN EN 13501)

Uitvoering

· De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 
· De isolatieplaten worden enkele millimeters breder gesneden dan de afstand tussen de houten elementen, zodat ze licht klemmend en zonder verdere bevestigingen kunnen worden geplaatst. 
Ook wanneer inkorten van de strook in de andere richting nodig is, wordt een kleine overmaat gerespecteerd.
· Alle kieren en/of openstaande voegen dienen zorgvuldig opgevuld te worden met losse minerale wol en/of zorgvuldig opgespoten met isolatieschuim.

· Indien de voorgeschreven laagdikte wordt gerealiseerd d.m.v. verschillende lagen, moeten de lagen geschrankt geplaatst worden.

Toepassing
· Wanden:

· Totale laagdikte: volledige dikte van de stijlen / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / …
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.032 / 0.034 / 0.037 / 0.038 / 0.040 W/mK

· Vloeren:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de vloerbalken / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.032 / 0.034 / 0.037 / 0.038 / 0.040 W/mK
· Hellende daken:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de spanten, kepers / volgens plan, meetstaat / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.032 / 0.034 / 0.037 / 0.038 / 0.040 W/mK 
· Platte daken:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de dakbalken / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.032 / 0.034 / 0.037 / 0.038 / 0.040 W/mK
29.13.20.
materialen – isolatie/cellulosevlokken
|PM|
Omschrijving

De holten tussen de houten structuurelementen worden gevuld met cellulosevlokken-isolatie.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De cellulosevlokken zijn vervaardigd uit gerecycleerd papier, waaraan toeslagstoffen toegevoegd zijn om de bescherming tegen insecten, schimmels en brand te garanderen.

· De cellulosevlokken dienen onderwerp te zijn van een geldige ETA.

· Brandreactie: ten minste klasse B-s2,d0 (euroklasse volgens NBN EN 13501)
· Waterdampdiffusieweerstandsfactor µ: 1 of 2

Uitvoering

· De cellulosevlokken worden geplaatst volgens de bepalingen in de ETA en volgens de richtlijnen van de fabrikant.

· De minimale densiteit zoals bepaald in de ETA, moet nageleefd worden.

· De isolatie mag slechts geplaatst worden door een geschoold en door de producent gecontroleerd plaatsingsbedrijf.

· Voor wanden en daken:

· Voor het inblazen van de isolatie worden alle kieren en openingen gedicht.

· Vervolgens worden aan één zijde van het compartiment de nodige inblaasopeningen gemaakt.

· De vlokken worden met geschikte inblaasapparatuur  ingeblazen. Het compartiment moet volledig gevuld zijn, de vereiste densiteit moet behaald worden en de maximale zettingen zoals bepaald in de ETA mogen niet overschreden worden. De nodige controles van de densiteit worden uitgevoerd tijdens de inblaaswerken.

· Indien de binnen- of onderzijde van het compartiment bestaat uit een weinig stijve damprem moeten vooraf indien nodig horizontale verstevigingen (zie voorschriften fabrikant) voorzien worden om de damprem de nodige steun te verlenen tijdens het inblazen.

· Na de inblaaswerken worden de inblaasopeningen zorgvuldig gedicht met speciale aandacht voor de luchtdichtheid.

· Voor vloeren:

· Zelfde werkwijze als voor wanden en daken of indien de isolatie niet over de volledige hoogte van de vloerbalken geplaatst moet worden, kunnen de vlokken opengeblazen worden. De aannemer heeft in dit geval de keuze op welke manier de isolatie geplaatst wordt.

· Op plaatsen waar het onmogelijk is de holten in te blazen met cellulosevlokken worden deze plaatsen tijdens de opbouw reeds gevuld met minerale wol.

Toepassing

· Wanden:

· Totale laagdikte: volledige dikte van de stijlen / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / …

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
· Vloeren:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de vloerbalken / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
· Hellende daken:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de spanten, kepers / volgens plan, meetstaat / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
· Platte daken:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de dakbalken / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
29.13.30.
materialen – isolatie/houtwol
|PM|
Omschrijving

De holten tussen de houten structuurelementen worden gevuld met houtwolisolatie.
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· De houtwolisolatie samengesteld uit houtvezels van naaldhout.

· De gebruikte materialen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

· De houtwolelementen hebben een FSC- of PEFC-label

· De houtwolelementen voldoen aan de bepalingen van NBN EN 13168.

· Het gebruikte isolatiemateriaal is geschikt voor de toepassing in skeletconstructies. Uitzakken van de isolatieplaten moet absoluut vermeden worden.

Specificaties

· (ofwel) houtwolplaten

· Randafwerking: recht / tand-en-groef
· (ofwel) houtwolvlokken

· De minimale densiteit zoals bepaald in de ETA, moet nageleefd worden

· Voor wanden en daken:

· Voor het inblazen van de isolatie worden alle kieren en openingen gedicht.

· Vervolgens worden aan één zijde van het compartiment de nodige inblaasopeningen gemaakt.

· De vlokken worden met geschikte inblaasapparatuur  ingeblazen. Het compartiment moet volledig gevuld zijn, de vereiste densiteit moet behaald worden en de maximale zettingen zoals bepaald in de ETA mogen niet overschreden worden. De nodige controles van de densiteit worden uitgevoerd tijdens de inblaaswerken.

· Indien de binnen- of onderzijde van het compartiment bestaat uit een weinig stijve damprem moeten vooraf indien nodig horizontale verstevigingen (zie voorschriften fabrikant) voorzien worden om de damprem de nodige steun te verlenen tijdens het inblazen.

· Na de inblaaswerken worden de inblaasopeningen zorgvuldig gedicht met speciale aandacht voor de luchtdichtheid.

· Voor vloeren:

· Zelfde werkwijze als voor wanden en daken of indien de isolatie niet over de volledige hoogte van de vloerbalken geplaatst moet worden, kunnen de vlokken opengeblazen worden. De aannemer heeft in dit geval de keuze op welke manier de isolatie geplaatst wordt.

· Op plaatsen waar het onmogelijk is de holten in te blazen met houtwolvlokken worden deze plaatsen tijdens de opbouw reeds gevuld met minerale wol

Uitvoering

· De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant moeten nageleefd worden.

Toepassing

· Wanden:

· Totale laagdikte: volledige dikte van de stijlen / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / …
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
· Vloeren:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de vloerbalken / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
· Hellende daken:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de spanten, kepers / volgens plan, meetstaat / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …
· Platte daken:

· Totale laagdikte: volledige hoogte van de dakbalken / volgens plan, meetstaat / 12 cm / 15 cm / 18 cm / 20 cm / 24 cm / …
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d: maximaal 0.039 W/mK / …

29.14.
materialen – folies


29.14.10.
materialen – folies/buitenfolies

29.14.11.
materialen – folies/buitenfolies – wanden
|PM|
Omschrijving

Het betreft een dampopen folie, die aan de buitenzijde van de wandconstructie geplaatst wordt.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal
· Gewicht: minimum 100 g/m2

· Dikte: minimum 0,15 mm

· Treksterkte (volgens NBN EN 12311): 

· nieuw - langs: min. 190 N/50mm

· nieuw – dwars: min. 145 N/50mm

· na veroudering – 90 dagen op 70 °C en 336u blootstelling aan UV: Δ < 30%

· Breukrek: 

· nieuw - langs: min. 40 %

· nieuw - dwars: min. 40 %

· na veroudering – 90 dagen op 70 °C en 336u blootstelling aan UV: Δ < 30%

· Waterwerendheid (volgens NBN EN 1928): W1  
· Nagelscheurweerstand (volgens NBN EN 12310-1):

· langs: min. 35 N 

· dwars: min. 35 N

· Brandgedrag (volgens NBN EN ISO 11925-2): E of beter (classificatie volgens NBN EN 13501-1)

· Temperatuurbestendigheid: van -40 °C tot + 80 °C 
Specificaties

· Waterdampdoorlaatbaarheid sd (= µd) (volgens NBN EN ISO 12572): max. 0,50 / 0,40 / 0,30 / 0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,05 / 0,04 / 0,03 / 0,02 / 0,01 / … m (± 0.01)
Bijkomende specificaties (schrappen indien niet van toepassing)
· UV-bestendigheid (volgens NBN EN 13859-2): min. … jaar 

· Bij gevels met open voegen: de verouderingstesten m.b.t. treksterkte en breukrek gebeuren volgens NBN EN 13859-1 en -2

· Kleur: zwart / …
Uitvoering
· Plaatsing overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant

· Er wordt voorzien in voldoende overlapping (minimaal 15 cm). 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (schrappen indien niet van toepassing)
· De naden worden afgeplakt met een zelfklevende en waterbestendige dichtingsband

· Verticale overlappingen gebeuren enkel ter plaatse van de stijlen. 
29.14.12.
materialen – folies/buitenfolies – hellende daken
|PM|
Omschrijving

Het betreft een dampopen folie, die als onderdak geplaatst wordt.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de daken.

Materiaal

· Gewicht: minimum 100 g/m2

· Dikte: minimum 0,15 mm

· Treksterkte (volgens NBN EN 12311): 

· nieuw - langs: min. 200 N/50mm

· nieuw – dwars: min. 150 N/50mm

· na veroudering – 90 dagen op 70 °C en 336u blootstelling aan UV: Δ < 30%

· Breukrek: 

· nieuw - langs: min. 40 %

· nieuw - dwars: min. 40 %

· na veroudering – 90 dagen op 70 °C en 336u blootstelling aan UV: Δ < 30%

· Waterwerendheid (volgens NBN EN 1928): W1  
· Nagelscheurweerstand (volgens NBN EN 12310-1):

· langs: min. 35 N 

· dwars: min. 35 N

· Brandgedrag (volgens NBN EN ISO 11925-2): E of beter (classificatie volgens NBN EN 13501-1)

· Temperatuurbestendigheid: van -40 °C tot + 80 °C 
Specificaties

· Waterdampdoorlaatbaarheid sd (= µd) (volgens NBN EN ISO 12572): max. 0,50 / 0,40 / 0,30 / 0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,05 / 0,04 / 0,03 / 0,02 / 0,01 / … m (± 0.01)
Bijkomende specificaties (schrappen indien niet van toepassing)
· UV-bestendigheid (volgens NBN EN 13859-1): min. … jaar 

· Kleur: zwart / …
Uitvoering
· Plaatsing overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant

· De folies worden in de lengterichting van de nok uitgerold, te beginnen ter hoogte van de goot.

· Er wordt voorzien in voldoende overlapping (minimaal 15 cm). 
· Ter hoogte van dakvlakramen, schoorstenen, dakdoorvoeren en/of onderbrekingen snijdt en vouwt men de folie zodanig dat een opstaande rand ontstaat.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (schrappen indien niet van toepassing)
· De folies worden doorlopend over de nok heen geplaatst

· De opgaande naden worden afgeplakt met een zelfklevende en waterbestendige dichtingsband 
· Aansluitingen aan dakdoorvoeren worden afgekleefd met aangepaste kleefbanden.

· Verticale overlappingen gebeuren enkel ter plaatse van de kepers. 
29.14.20.
materialen – folies/binnenfolies

29.14.21.
materialen – folies/binnenfolies – wanden
|PM|
Omschrijving

Het betreft een dampscherm dat aan de binnenzijde van de wandconstructie geplaatst wordt.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden.

Materiaal

· Gewicht: minimum 150 g/m2 (± 10 g)

· Dikte: minimum 0,20 mm

· Treksterkte (volgens NBN EN 12311): 

· nieuw - langs: min. 150 N/50mm

· nieuw – dwars: min. 100 N/50mm

· Brandweerstand: E of beter volgens NBN EN 13501-1

Specificaties

· Waterdampdoorlaatbaarheid sd (= µd) (volgens NBN EN ISO 12572): min.  < 20 m / 20 - 50 m / 50 – 100 m / 100 – 150 m / > 150 m /… 
Uitvoering
· De banen moeten elkaar voldoende overlappen (circa 10 cm). Alle naden, en mogelijk opgetreden scheuren, moeten zorgvuldig dichtgekleefd worden met een voor de toepassing geschikte kleefband. De dichtheid op oneffen oppervlakten wordt gerealiseerd door middel van aangepaste afdichtingsbanden.

· De binnenfolie mag nergens doorboord worden. Elektrische leidingen moeten aangebracht worden in de aanwezige ruimte tussen de binnenafwerking en de damprem

· De binnenplaatafwerking mag pas geplaatst worden nadat de goede plaatsing van de binnenfolie gecontroleerd werd door de architect

29.14.22.
materialen – folies/binnenfolies – hellende daken
|PM|
Omschrijving

Het betreft een dampscherm dat aan de binnenzijde van de dakconstructie geplaatst wordt.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de daken.

Materiaal

· Gewicht: minimum 150 g/m2 (± 10 g)

· Dikte: minimum 0,20 mm

· Treksterkte (volgens NBN EN 12311): 

· nieuw - langs: min. 150 N/50mm

· nieuw – dwars: min. 100 N/50mm

· Brandweerstand: min. klasse B volgens NBN EN 13501-1

Specificaties

· Waterdampdoorlaatbaarheid sd (= µd) (volgens NBN EN ISO 12572): min.  < 20 m / 20 - 50 m / 50 – 100 m / 100 – 150 m / > 150 m /…
Uitvoering
· De banen moeten elkaar voldoende overlappen (circa 10 cm). Alle naden, en mogelijk opgetreden scheuren, moeten zorgvuldig dichtgekleefd worden met een voor de toepassing geschikte kleefband. De dichtheid op oneffen oppervlakten wordt gerealiseerd door middel van aangepaste afdichtingsbanden.

· De binnenfolie mag nergens doorboord worden. Elektrische leidingen moeten aangebracht worden in de aanwezige ruimte tussen de binnenafwerking en de damprem

· De binnenplaatafwerking mag pas geplaatst worden nadat de goede plaatsing van de binnenfolie gecontroleerd werd door de architect

29.14.23.
materialen – folies/binnenfolies – platte daken
|PM|
Omschrijving

Het betreft een dampremmende folie, die aan de binnenzijde van de dakconstructie geplaatst wordt.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de daken.

Materiaal

· Gewicht: minimum 150 g/m2 (± 10 g)

· Dikte: minimum 0,20 mm

· Treksterkte (volgens NBN EN 12311): 

· nieuw - langs: min. 150 N/50mm

· nieuw – dwars: min. 100 N/50mm

· Brandweerstand: min. klasse B volgens NBN EN 13501-1

Specificaties

· Waterdampdoorlaatbaarheid sd (= µd) (volgens NBN EN ISO 12572): min.  3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 /… m
Bijkomende specificaties (schrappen indien niet van toepassing)
· De folie heeft een variabele waterdampdoorlaatbaarheid. In de winter is het dampremmend effect sterker dan in de zomer zodat condensatie in de winter wordt bemoeilijkt en uitdrogen in de zomer wordt bevorderd. De maximale sd-waarde is voor dergelijke folies minimaal 5 m (‘Specificaties’ hierboven schrappen).

Uitvoering
· De banen moeten elkaar voldoende overlappen (circa 10 cm). Alle naden, en mogelijk opgetreden scheuren, moeten zorgvuldig dichtgekleefd worden met een voor de toepassing geschikte kleefband. De dichtheid op oneffen oppervlakten wordt gerealiseerd door middel van aangepaste afdichtingsbanden.

· De binnenfolie mag nergens doorboord worden. Elektrische leidingen moeten aangebracht worden in de aanwezige ruimte tussen de binnenafwerking en de damprem

· De binnenplaatafwerking mag pas geplaatst worden nadat de goede plaatsing van de binnenfolie gecontroleerd werd door de architect

29.15.
materialen – regelstructuur voor binnenafwerking


29.15.10.
materialen – regelstructuur voor binnenafwerking/hout
|PM|
Omschrijving

De houten regelstructuur heeft een niet structurele toepassing. Zij wordt voorzien om de afwerkingsbeplating te kunnen plaatsen, het creëren van leidingspouwen, ….
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de af te werken constructie.

Materiaal

· Type hout: naaldhout (vuren, grenen, douglas, ..)

· Het hout dient voorzien te zijn van een CE-markering

· Het hout moet een FSC- of PEFC-label hebben

· Maximaal 20 % houtvochtigheid volgens STS 04.1

· Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN336

Specificaties

· Dikte: max. … mm / zie plannen

· Hart-op-hart afstand: … cm
Uitvoering

· De dikte van het regelwerk moet afgestemd zijn op een perfecte inbouw van elektrische elementen (stopcontacten, schakelaars, …).
Toepassing

· Regelwerk voor leidingspouwen
· Regelwerk voor de afwerkingsbeplating van de wanden
· Regelwerk voor de afwerkingsbeplating van de vloeren

· Regelwerk voor de afwerkingsbeplating van de daken

· …
29.15.20.
materialen – regelstructuur voor binnenafwerking/metaal
|PM|
Omschrijving

De metalen regelstructuur heeft een niet structurele toepassing. Zij wordt voorzien om de afwerkingsbeplating te kunnen plaatsen, het creëren van leidingspouwen, ….
Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de af te werken constructie.

Materiaal

· Metalen U-, C- of kokervormig profiel
Specificaties

· Dikte: max. … mm / zie plannen 

· Hart-op-hart afstand: … cm
Uitvoering

· De dikte van het regelwerk moet afgestemd zijn op een perfecte inbouw van elektrische elementen (stopcontacten, schakelaars, …).
Toepassing

· Regelwerk voor leidingspouwen
· Regelwerk voor de afwerkingsbeplating van de wanden
· Regelwerk voor de afwerkingsbeplating van de vloeren

· Regelwerk voor de afwerkingsbeplating van de daken

· …
29.16.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen


Omschrijving

Het betreft alle opleg- en bevestigingsmaterialen nodig om de elementen van de houtskeletconstructie aan elkaar te bevestigen.

Materiaal

· De nodige maatregelen moeten genomen worden om de opleg- en bevestigingsmaterialen te beschermen tegen corrosie. De bepalingen van hoofdstuk 4 Duurzaamheid van Eurocode 5 zijn van toepassing. Tabel 4.1 in dit hoofdstuk geeft de minimale vereisten voor de bescherming van bevestigingsmiddelen tegen corrosie.

29.16.10.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen schoenen
|PM|
Omschrijving

Het betreft het toebehoren bestemd om balken onderling of met de wanden te verbinden.

Meting
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Materiaal

· De metalen schoenen bestaan uit verzinkt plaatstaal of roestvrij staal.
Het verzinkt staal heeft een elasticiteitsgrens van minstens 250 N/mm² en een treksterkte van minstens 330 N/mm² (S250 GD) . De verzinking voldoet aan de kwaliteit Z275 volgens NBN EN 10326.

Uitvoering
· De stabiliteitsplannen vermelden de minimale karakteristieke weerstanden van de schoenen, het aantal en type van de te gebruiken nagels.

· De metalen balkschoenen maken het onderwerp uit van een ETA, conform ETAG 015.
De aannemer zal voor de aanvang van der werken een volledige technische documentatie, met inbegrip van een exemplaar van de Europese Technische Goedkeuring (ETA) afleveren aan de ingenieur. Deze documentatie zal een lijst bevatten van de karakteristieke waarden van de weerstanden van de balkschoenen.

29.16.20.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/tie-downs
|FH|stuk

Omschrijving

Het betreft verbindingsmiddelen die stijlen rechtstreeks verbinden met de fundering om de schrankweerstand van wanden te verhogen.

Meting
· Meeteenheid: per stuk, opgesplitst per type

· Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH).

Materiaal

· De tie-downs moeten voorzien worden van een corrosiebescherming volgens artikel XX.XX  (schrappen indien niet van toepassing).
Uitvoering
· De tie-downs moeten geplaatst worden volgens de instructies van de fabrikant.

29.16.30.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven
|PM|
Omschrijving

Het betreft schroeven (ook houtdraadbouten) voor de onderlinge bevestiging van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Meting
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Materiaal

· De schroeven voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14592.

29.16.40.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/nagels
|PM|
Omschrijving

Het betreft nagels voor de onderlinge bevestiging van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Meting
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Materiaal

· De nagels voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14592.

29.16.50.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/nieten
|PM|
Omschrijving

Het betreft nieten voor de onderlinge bevestiging van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Meting
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Materiaal

· De nieten voldoen aan de bepalingen van NBN EN 14592 en STS 31.

29.16.60.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/lijmen
|PM|
Omschrijving

Het betreft lijmen voor de onderlinge bevestiging van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Meting
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Materiaal

· De lijmen voldoen aan de bepalingen van NBN EN 301 (UF, MUF en RF lijmen), NBN EN 15425 (PU lijmen) of NBN 12436 (caseïnelijmen).

· Indien contact met water mogelijk is, moet een lijm van het type I (volgens NBN EN 301) toegepast worden. 
Bij toepassing van de lijm in klimaatklasse 1 en 2 (volgens Eurocode 5) kan een lijm van het type II (volgens NBN EN 301) toegepast worden.

29.16.70.
materialen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen hechtplaten
|PM|
Omschrijving

Het betreft getande metalen hechtplaten voor de verbinding van houten constructieplaten.

Meting
· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de onderdelen van de houtskeletconstructie.

Materiaal

· De metalen hechtplaten voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14545.

· De metalen hechtplaten worden gegalvaniseerd (gemiddeld 380 gr/m²).

Uitvoering
· De aannemer legt voor uitvoering een technische fiche van de metalen verbindingsplaten voor.

29.20.
structuurelementen – algemeen


Materiaal

massief hout

· Het hout dat gebruikt wordt voor de structurele elementen dient gesorteerd en gemarkeerd te zijn overeenkomstig NBN EN 14081.

· Het hout dient voorzien te zijn van een CE-markering

· Het hout moet een FSC- of PEFC-label hebben

· De minimale kwaliteit van het massieve hout voor structureel gebruik is C18 volgens NBN EN 338.

· De houtvochtigheid bedraagt maximaal 20 %. Bij naaldhout met een sectie groter dan circa 6x15cm mag de houtvochtigheid bij plaatsing slechts 16 % bedragen.

· De bepalingen van de STS 04.1 en STS 31 zijn van toepassing.

samengesteld fineerhout (‘Laminated Veneer Lumber’ - LVL)

· De bepalingen van NBN EN 14374 zijn van toepassing.

· De elementen zijn vervaardigd uit gelijmde fineerbladen van naaldhout.

· Na fabricage is het vochtgehalte van LVL maximum 12% en worden de LVL-elementen verpakt in een plastiek folie, waardoor het vochtgehalte niet meer kan wijzigen tijdens het transport.

· Het product is CE-gecertificeerd.

· De LVL-structuurelementen hebben een FSC- of PEFC-label.

Lichte samengestelde elementen

· De bedoelde lichte samengestelde elementen zijn balken en/of kolommen waarvan ten minste één van de structurele elementen uit een houtachtig materiaal is opgebouwd. De elementen bestaan steeds uit een lijf, flenzen en verbindingsmiddelen (bijv. I-liggers, ruimteliggers, …).

· De bepalingen van ETAG 011 zijn van toepassing.

· De elementen dienen voorzien te zijn van een CE-label

· De lichte samengestelde elementen hebben een FSC- of PEFC-label

29.21.
structuurelementen – vloerbalken


29.21.10.
structuurelementen – vloerbalken/massief hout
|PM|
Omschrijving

De vloerbalken bestaan uit massieve houten liggers.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: naaldhout (vuren,grenen, douglas, ..)

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse II
· Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336

Specificaties

· Hoogte:  max … mm
· Maximale doorbuiging: …
Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 5 en moeten zorgen dat de elementen beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003.

Toepassing
29.21.20.
structuurelementen – vloerbalken/LVL
|PM|
Omschrijving

De balken zijn vervaardigd uit samengesteld fineerhout (“Laminated Veneer Lumber” of kortweg LVL) volgens NBN EN 14374.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: LVL
· Houtverduurzaming: natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III
· Tolerantie: volgens NBN EN 14374
· Minimale karakteristieke waarden:

	Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fm,0,k
	44,0
	N/mm²

	Treksterkte evenwijdig aan de vezel ft,0,k
	30,0
	N/mm²

	Druksterkte evenwijdig aan de vezel fc,0,k
	35,0
	N/mm²

	Druksterkte loodrecht op de vezel fc,90,k
	6,0
	N/mm²

	Schuifsterkte fv,0,k
	3,6
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,k
	11.600
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,mean
	13.800
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,k
	350
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,mean
	500
	N/mm²

	Volumemassa rk
	480
	kg/m³

	Volumemassa rmean
	510
	kg/m³


Specificaties

· Hoogte:  max … mm
Uitvoering

· Tijdens de ruwbouwfase moeten de LVL-balken zodanig beschermd worden dat het vochtgehalte nauwelijks kan stijgen.

· De verwerking is vergelijkbaar met die van traditionele balken in hout of in gelijmd gelamelleerd hout. De specificaties van de STS 31 moeten in acht worden genomen.


29.21.30.
structuurelementen – vloerbalken/lichte samengestelde liggers
|PM|
Omschrijving

De vloerbalken bestaan uit I-vormige of vakwerkvormige liggers, die samengesteld zijn uit houtachtige materialen.

Meting

· Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de wanden, vloeren en/of daken.

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· De gebruikte lichte samengestelde liggers hebben een ETA volgens ETAG 011 en dragen een CE-merk.

· De aannemer zal voor de aanvang van der werken een volledige technische documentatie, met inbegrip van een kopij van de ETA afleveren aan de architect en/of ingenieur. Deze technische documentatie zal een lijst bevatten van de karakteristieke waarden van de weerstanden en vervormingskarakteristieken van de lichte samengestelde balken.

· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 5 en moeten zorgen dat de elementen beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003.

· De liggers zijn toe te passen in klimaatklasse 1 en 2 volgens Eurocode 5. 

Specificaties

· Hoogte:  max … mm
· Maximale doorbuiging: …
Uitvoering
· De lengte van de samengestelde ligger mag niet meer dan 10 mm afwijken van de gespecificeerde afmetingen

Toepassing
29.22.
structuurelementen – balken


29.22.10.
structuurelementen – balken/massief hout
|FH|m3

Omschrijving

De balken bestaan uit massieve houten liggers.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: naaldhout (vuren, grenen, douglas, ..)

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336

Specificaties

· Hoogte:  max … mm / zie stabiliteitsplannen
· Maximale doorbuiging: …
Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 5 en moeten zorgen dat de elementen beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003.

· De toegestane afwijkingen voor de afmetingen van een element moeten beantwoorden aan tolerantieklasse 2 van NBN EN 336

Toepassing
29.22.20.
structuurelementen – balken/LVL
|FH|m3

Omschrijving

De balken zijn vervaardigd uit gelijmd gelamelleerd hout (“Laminated Veneer Lumber” of kortweg LVL) volgens NBN EN 14374.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: LVL
· Houtverduurzaming: natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III
· Tolerantie: volgens NBN EN 14374
· Minimale karakteristieke waarden (in N/mm²):

	Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fm,0,k
	44,0
	N/mm²

	Treksterkte evenwijdig aan de vezel ft,0,k
	30,0
	N/mm²

	Druksterkte evenwijdig aan de vezel fc,0,k
	35,0
	N/mm²

	Druksterkte loodrecht op de vezel fc,90,k
	6,0
	N/mm²

	Schuifsterkte fv,0,k
	3,6
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,k
	11.600
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,mean
	13.800
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,k
	350
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,mean
	500
	N/mm²

	Volumemassa rk
	480
	kg/m³

	Volumemassa rmean
	510
	kg/m³


Specificaties

· Hoogte:  max … mm
Uitvoering

· Tijdens de ruwbouwfase moeten de LVL-balken zodanig beschermd worden dat het vochtgehalte nauwelijks kan stijgen.

· De verwerking is vergelijkbaar met die van traditionele balken in hout. De specificaties van de STS 31 moeten in acht worden genomen.

Toepassing


29.22.30.
structuurelementen – balken/lichte samengestelde liggers
|FH|m3
Omschrijving

De balken bestaan uit I-vormige of vakwerkvormige liggers, die samengesteld zijn uit houtachtige materialen.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· De gebruikte lichte samengestelde liggers hebben een ETA volgens ETAG 011 en dragen een CE-merk.

· De aannemer zal voor de aanvang van der werken een volledige technische documentatie, met inbegrip van een kopij van de ETA afleveren aan de architect en/of ingenieur. Deze technische documentatie zal een lijst bevatten van de karakteristieke waarden van de weerstanden en vervormingskarakteristieken van de lichte samengestelde balken.

· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 5 en moeten zorgen dat de elementen beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003.

· De liggers zijn toe te passen in klimaatklasse 1 en 2 volgens Eurocode 5. 

Specificaties

· Hoogte:  max … mm
· Maximale doorbuiging: …
Uitvoering
· De lengte van de samengestelde ligger mag niet meer dan 10 mm afwijken van de gespecificeerde afmetingen

Toepassing
29.22.40.
structuurelementen – balken/staal
|FH|kg
Omschrijving

Het betreft stalen balken.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per kg. De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht.
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· De balken voldoen aan de bepalingen van artikel XX.XX 

Specificaties

· Staalsoort: S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid): JR / J0 / J2 / K2/ ...
· Vorm en afmetingen: volgens stabiliteitsplannen
· Hoogte:  max … mm / zie plannen
· Maximale doorbuiging: …
· Behandeling van het staal:
(ofwel) geen
(ofwel) gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig XX.XX 
(ofwel) thermisch verzinkt, minimum laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig XX.XX 
Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 3. De in rekening te brengen belastingen worden bepaald aan de hand van Eurocode 1.

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens … cm

Toepassing
29.23.
structuurelementen – lateien


29.23.10.
structuurelementen – lateien/massief hout
|FH|m3
Omschrijving

De lateien bestaan uit massief hout.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: naaldhout (vuren,grenen, douglas, ..)

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336

Specificaties

· Hoogte:  max … mm / zie plannen
· Maximale doorbuiging: …
Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 5 en moeten zorgen dat de elementen beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003.

· De toegestane afwijkingen voor de afmetingen van een element moeten beantwoorden aan tolerantieklasse 2 van NBN EN 336

Toepassing
29.23.20.
structuurelementen – lateien/LVL
|FH|m3
Omschrijving

De lateien zijn vervaardigd uit gelijmd gelamelleerd hout (“Laminated Veneer Lumber” of kortweg LVL) volgens NBN EN 14374.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: LVL
· Houtverduurzaming: natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III
· Tolerantie: volgens NBN EN 14374
· Minimale karakteristieke waarden (in N/mm²):

	Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fm,0,k
	44,0
	N/mm²

	Treksterkte evenwijdig aan de vezel ft,0,k
	30,0
	N/mm²

	Druksterkte evenwijdig aan de vezel fc,0,k
	35,0
	N/mm²

	Druksterkte loodrecht op de vezel fc,90,k
	6,0
	N/mm²

	Schuifsterkte fv,0,k
	3,6
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,k
	11.600
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,mean
	13.800
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,k
	350
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,mean
	500
	N/mm²

	Volumemassa rk
	480
	kg/m³

	Volumemassa rmean
	510
	kg/m³


Specificaties

· Hoogte:  max … mm
Uitvoering

· Tijdens de ruwbouwfase moeten de LVL-balken zodanig beschermd worden dat het vochtgehalte nauwelijks kan stijgen.

· De verwerking is vergelijkbaar met die van traditionele lateien in hout. De specificaties van de STS 31 moeten in acht worden genomen.


29.23.30.
structuurelementen – lateien/staal
|FH|kg

Omschrijving

Het betreft stalen lateien.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per kg. De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht.
(ofwel) per stuk

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· De lateien voldoen aan de bepalingen van artikel XX.XX.

Specificaties

· Staalsoort: S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid): JR / J0 / J2 / K2/ ...
· Vorm en afmetingen: volgens stabiliteitsplannen
· Hoogte:  max … mm / zie plannen
· Maximale doorbuiging: …
· Behandeling van het staal:
(ofwel) geen
(ofwel) gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig XX.XX 
(ofwel) thermisch verzinkt, minimum laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig XX.XX 
Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 3. De in rekening te brengen belastingen worden bepaald aan de hand van Eurocode 1.

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens … cm

Toepassing
29.24.
structuurelementen – kolommen


29.24.10.
structuurelementen – kolommen/massief hout
|FH|m3
Omschrijving

De kolommen bestaan uit massief hout.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Meetcode: de kolommen worden gemeten tussen de balken en/of de vloeren.

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: naaldhout (vuren,grenen, douglas, ..)

· Houtverduurzaming : A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Tolerantie: klasse 2 volgens NBN EN 336

· Afmetingen: zie gedetailleerde meting en/of stabiliteitsplannen

Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 5 en moeten zorgen dat de elementen beantwoorden aan de vereisten van STS 31 en NBN B 03-003.

· De toegestane afwijkingen voor de afmetingen van een element moeten beantwoorden aan tolerantieklasse 2 van NBN EN 336

· De stabiliteitsstudie geeft de wijze van verbinding met de onder- en bovenliggende constructie-elementen weer.

Toepassing
29.24.20.
structuurelementen – kolommen/LVL
|FH|m3
Omschrijving

De kolommen zijn vervaardigd uit gelijmd gelamelleerd hout (“Laminated Veneer Lumber” of kortweg LVL) volgens NBN EN 14374.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per m³
(ofwel) per stuk

· Meetcode: de kolommen worden gemeten tussen de balken en/of de vloeren.

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Zie bepalingen onder artikel 29.20.

· Type hout: LVL
· Houtverduurzaming: natuurlijke duurzaamheidsklasse I, II of III
· Tolerantie: volgens NBN EN 14374

· Afmetingen: zie gedetailleerde meting en/of stabiliteitsplannen

· Minimale karakteristieke waarden (in N/mm²):

	Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fm,0,k
	44,0
	N/mm²

	Treksterkte evenwijdig aan de vezel ft,0,k
	30,0
	N/mm²

	Druksterkte evenwijdig aan de vezel fc,0,k
	35,0
	N/mm²

	Druksterkte loodrecht op de vezel fc,90,k
	6,0
	N/mm²

	Schuifsterkte fv,0,k
	3,6
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,k
	11.600
	N/mm²

	Elasticiteitsmodulus E0,mean
	13.800
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,k
	350
	N/mm²

	Schuifmodulus G0,mean
	500
	N/mm²

	Volumemassa rk
	480
	kg/m³

	Volumemassa rmean
	510
	kg/m³


Uitvoering

· Tijdens de ruwbouwfase moeten de LVL-balken zodanig beschermd worden dat het vochtgehalte nauwelijks kan stijgen.

· De verwerking is vergelijkbaar met die van traditionele kolommen in hout. De specificaties van de STS 31 moeten in acht worden genomen. 
· De stabiliteitsstudie geeft de wijze van verbinding met de onder- en bovenliggende constructie-elementen weer.



29.24.30.
structuurelementen – kolommen/staal
|FH|kg
Omschrijving

Het betreft kolommen, vervaardigd uit staal, dat in de werkplaats wordt geprefabriceerd en op de werf verbonden met de reeds uitgevoerde constructies. Inbegrepen is het lassen van de eventueel nodige platen bovenaan en onderaan de kolom.

Meting
· Meeteenheid:
(ofwel) per kg. De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht.
(ofwel) per stuk

· Meetcode: de kolommen worden gemeten tussen de balken en/of de vloeren.

· Aard van de overeenkomst: forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

· De kolommen voldoen aan de bepalingen van artikel XX.XX.

Specificaties

· Staalsoort: S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid): JR / J0 / J2 / K2/ ...
· Vorm en afmetingen: volgens stabiliteitsplannen
· Hoogte:  max … mm / zie plannen
· Maximale doorbuiging: …
· Behandeling van het staal:
(ofwel) geen
(ofwel) gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig XX.XX 
(ofwel) thermisch verzinkt, minimum laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig XX.XX 
Uitvoering
· De stabiliteitsberekeningen voor deze elementen gebeuren volgens Eurocode 3. De in rekening te brengen belastingen worden bepaald aan de hand van Eurocode 1.

· De profielen worden volkomen in het lood opgesteld.

· De stabiliteitsstudie geeft de wijze van verbinding met de onder- en bovenliggende constructie-elementen weer.

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens … cm

Toepassing

29.30.
wanden – algemeen


Omschrijving

De houtskeletwanden worden opgebouwd met verticaal geplaatste stijlen, die onder en boven met respectievelijk een onder- en bovenregel verbonden worden. Dit skelet wordt opgevuld met isolatie tussen de stijlen en langs minimaal één zijde afgewerkt met een beplating. Indien nodig wordt een windscherm en/of damprem voorzien in de wandopbouw.
Het bijzonder bestek beschrijft de door de ontwerper gekozen opbouw van de wanden.
Deze beschreven wandopbouw garandeert de noodzakelijke prestaties van de wand.
De aannemer mag bij aanvang van de werken steeds een alternatieve houtskelet draagstructuur voor de wandopbouw voorstellen aan het bestuur.
Aan de hand van detailtekeningen, technische fiches, testrapporten, rekennota’s en technische goedkeuringen dient de aannemer aan te tonen dat t.o.v. de in het bijzonder bestek beschreven wandopbouw:

· dezelfde of betere prestaties op gebied van stabiliteit behaald worden. De berekeningen dienen te gebeuren volgens Eurocode 5.

· dezelfde of betere thermische prestaties behaald worden. Het isolatiemateriaal zoals voorgeschreven in het bijzonder bestek dient gebruikt te worden

· dezelfde of betere akoestische prestaties volgens NBN S 01-400-1 – ‘normaal akoestisch comfort’ gehaald worden

· indien van toepassing, dezelfde of een betere brandweerstand volgens de ‘Basisnormen brand’ (KB van 7/07/1994 met aanvullingen en wijzigingen) gehaald wordt

· dezelfde of betere hygrothermische prestaties behaald worden

· dezelfde of betere stootvastheid gehaald wordt

· dezelfde of betere waterwerendheid gehaald wordt

· de wanddikte zoals aangegeven op de plannen niet overschreden wordt om de bewoonbare oppervlakte zoals voorzien in het ontwerp maximaal te behouden

· een aparte leidingenspouw in de wandopbouw voorzien wordt die de mogelijkheid verzekert tot het inbouwen van leidingen zonder de luchtdichtheid nadelig te beïnvloeden

· specifiek voor dit project: (in te vullen door architect en/of ingenieur)

· …

· …

· …

Indien de aannemer de equivalentie van zijn alternatieve wandopbouw met de in het bijzonder bestek beschreven wandopbouw op bovenvernoemde gebieden kan aantonen, mag hij de wanden uitvoeren volgens zijn alternatieve wandopbouw. In dit geval verbindt de aannemer zich er toe deze alternatieve wandopbouw uit te voeren zonder prijsconsequenties voor onderhavig artikel.

De onderdelen van de alternatieve wand dienen te voldoen aan de toepasselijke specificaties van artikels 29.10 tot en met 29.16.

29.31.
wanden – buitenwanden
|FH|m2
Omschrijving

De wand bestaat uit een houten skelet dat aan minimaal één zijde bekleed wordt met een structurele beplating. Het isolatiemateriaal bevindt zich tussen de stijlen.  Aan de binnenzijde wordt een extra houten regelwerk geplaatst om een aparte leidingenspouw te creëren. Deze leidingenspouw zorgt ervoor dat het eventuele dampscherm over de volledige oppervlakte zonder doorboringen kan geplaatst worden. Op het  regelwerk van de leidingenspouw komt een binnenbeplating. 

Meting

· Meeteenheid: per m²; openingen groter dan 5 m² worden afgetrokken
· Meetcode:
Zijn inbegrepen in de prijs:
· Alle voorbereidende werk- en productietekeningen

· De binnen en buitenbeplatingen

· Grond-, koppel- en stelregels

· Het kaderwerk (stijlen, onder- en bovenregels)

· 
Alle extra houten stijlen voor verticale en horizontale versterkingen voor keukenkasten,  doorgaande stijlen naast ramen.

· Alle lateien die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.23)

· Ingewerkte metalen, houten of LVL-balken die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.22)

· Ingewerkte metalen, houten of gelamelleerde kolommen die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.24)
· De isolatie tussen de stijlen
· In voorkomend geval folies
· De eventuele prefabricatie en montage en alle hierbij horende werken en leveringen

· De loze buizen voor elektriciteitsvoorzieningen

· Het laten van openingen in de wand en het dichtmaken achteraf

· 
Opleg- en verbindingselementen (metalen schoenen, verankeringsijzers, schroefdraadstrangen, bandijzer, nagels, bouten, schroeven, vijzen, L-ijzers voor gevelmetselwerk)

· Beschermingsmaatregelen

Uitvoering

· Het kaderwerk is opgebouwd uit verticale stijlen en een onder- en bovenregel, die via nagels, nieten of krammen met elkaar verbonden zijn.  De binnen- en/of buitenbeplating worden aan het kaderwerk geschroefd, geniet, genageld of verlijmd. De bevestigingswijze en specifieke bepalingen zijn vermeld op de stabiliteitsplannen. 

· De wandelementen worden met de grond verbonden via een grondregel, met de tussenvloer eventueel via de stelregel. 
· De isolatie wordt tussen de stijlen aangebracht. De dikte van de isolatie is aangepast aan de dikte van de stijlen zodat ze niet dient aangedrukt te worden in de wand.  De breedte van de isolatie is afgestemd op de tussenafstand van de kaderstijlen. 
· Tenzij geen enkele leiding in de buitenwand voorzien wordt, wordt aan de binnenzijde een bijkomend regelwerk geplaatst en afgewerkt met een binnenbeplating om een aparte leidingenspouw te creëren. Deze leidingenspouw zorgt ervoor dat de eventuele damprem over de volledige oppervlakte zonder doorboringen kan geplaatst worden.
Toepassing

29.31.10.
wanden – buitenwanden/type I
|FH|m2
Materiaal

Wandopbouw van buiten naar binnen:

· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 – OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12  - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.16 – houtvezelisolatieplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.14.11 – buitenfolie voor wanden; dikte: … mm
· Stijlen volgens: 

· (ofwel) 29.11.11- massief houten stijlen; diepte: … mm
· (ofwel) 29.11.12 – I-vormige stijlen; diepte: … mm
· Onder- en bovenregel volgens 29.11.21
· Isolatie in het structureel element volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken
· (ofwel) 29.13.30 – houtwol
· Binnenfolie volgens 29.14.21
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 - OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12  - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.21 - gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Regelstructuur voor binnenafwerking volgens:

· (ofwel) 29.15.10 - hout; diepte: … mm
· (ofwel) 29.15.20 - metaal; diepte: … mm
· Beplating volgens: 

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Wanddikte: max. … mm / zie plannen
· U-waarde wand: max. … W/m²K

Uitvoering

· Indien de buitenwand bijdraagt aan de horizontale stabiliteit van de woning moeten de nodige maatregelen genomen worden om de benodigde schrankweerstand te bekomen. De stabiliteitsplannen geven meer informatie hierover.

· De structurele beplating moet horizontaal/verticaal/volgens de stabiliteitsplannen geplaatst worden.

Onderstaande paragrafen zijn enkel van toepassing indien houtachtige plaatmaterialen als beplating toegepast worden bij wanden met een bepaalde vereiste schrankweerstand (schrappen indien niet van toepassing)

· Om te zorgen dat de benodigde schrankweerstand van de wanden behaald wordt, moet één van volgende werkwijzen gevolgd worden:

· De platen hebben een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de wanddelen. De stijlen en de platen zijn zo geschikt dat de verticale voegen tussen de platen steeds ter hoogte van een stijl gepositioneerd zijn.

· De platen zijn langs de vier zijden voorzien van tand en groef. 
De voegen tussen de platen worden over de volle lengte gelijmd met een constructielijm conform NBN EN 301 of met een gelijkwaardige polyurethaanlijm. De lijm beschikt over een technische goedkeuring. Een kopie van deze goedkeuring moet voorgelegd worden aan het bestuur.

Toepassing

29.31.20.
wanden – buitenwanden/type II
|FH|m2
Materiaal

Wandopbouw van buiten naar binnen:

· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 – OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12 – spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 – multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.16 – houtvezelisolatieplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.14.11 – buitenfolie voor wanden; dikte: … mm
· Stijlen volgens: 

· (ofwel) 29.11.11 – massief houten stijlen; diepte: … mm
· (ofwel) 29.11.12 – I-vormige stijlen; diepte: … mm
· Onder- en bovenregel volgens 29.11.21
· Isolatie in het structureel element volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken
· (ofwel) 29.13.30 – houtwol
· Binnenfolie volgens 29.14.21
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 – OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12 – spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 – multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Regelwerk voor binnenafwerking volgens:

· (ofwel) 29.15.10 – hout; diepte: … mm
· (ofwel) 29.15.20 – metaal; diepte: … mm
· Beplating volgens: 

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Wanddikte: max. … mm / zie plannen
· U-waarde wand: max. … W/m²K

Uitvoering

· Indien de buitenwand bijdraagt aan de horizontale stabiliteit van de woning moeten de nodige maatregelen genomen worden om de benodigde schrankweerstand te bekomen. De stabiliteitsplannen geven meer informatie hierover.

· De structurele beplating moet horizontaal/verticaal/volgens de stabiliteitsplannen geplaatst worden.


Onderstaande paragrafen zijn enkel van toepassing indien houtachtige plaatmaterialen als beplating toegepast worden bij wanden met een bepaalde vereiste schrankweerstand (schrappen indien niet van toepassing)

· Om te zorgen dat de benodigde schrankweerstand van de wanden behaald wordt, moet één van volgende werkwijzen gevolgd worden:

· De platen hebben een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de wanddelen. De stijlen en de platen zijn zo geschikt dat de verticale voegen tussen de platen steeds ter hoogte van een stijl gepositioneerd zijn.

· De platen zijn langs de vier zijden voorzien van tand en groef. 
De voegen tussen de platen worden over de volle lengte gelijmd met een constructielijm conform NBN EN 301 of met een gelijkwaardige polyurethaanlijm. De lijm beschikt over een technische goedkeuring. Een kopie van deze goedkeuring moet voorgelegd worden aan het bestuur.

Toepassing

29.31.30.
wanden – buitenwanden/type III
|FH|m2
Materiaal

Wandopbouw van buiten naar binnen:

· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 - OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12 - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.16 – houtvezelisolatieplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.14.11 – buitenfolie voor wanden; dikte: … mm
· Stijlen volgens: 

· (ofwel) 29.11.11- massief houten stijlen; diepte: … mm
· (ofwel) 29.11.12 – I-vormige stijlen; diepte: … mm
· Onder- en bovenregel volgens 29.11.21
· Isolatie in het structureel element volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken
· (ofwel) 29.13.30 – houtwol
· Binnenfolie volgens 29.14.21
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 - OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12  - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.21 - gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Regelstructuur voor binnenafwerking volgens:

· (ofwel) 29.15.10- hout; diepte: … mm
· (ofwel) 29.15.20- metaal; diepte: … mm
· Beplating volgens: 

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Wanddikte: max. … mm / zie plannen
· U-waarde wand: max. … W/m²K

Uitvoering

· Indien de buitenwand bijdraagt aan de horizontale stabiliteit van de woning moeten de nodige maatregelen genomen worden om de benodigde schrankweerstand te bekomen. De stabiliteitsplannen geven meer informatie hierover.

· De structurele beplating moet horizontaal/verticaal/volgens de stabiliteitsplannen geplaatst worden.


Onderstaande paragrafen zijn enkel van toepassing indien houtachtige plaatmaterialen als beplating toegepast worden bij wanden met een bepaalde vereiste schrankweerstand (schrappen indien niet van toepassing)

· Om te zorgen dat de benodigde schrankweerstand van de wanden behaald wordt, moet één van volgende werkwijzen gevolgd worden:

· De platen hebben een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de wanddelen. De stijlen en de platen zijn zo geschikt dat de verticale voegen tussen de platen steeds ter hoogte van een stijl gepositioneerd zijn.

· De platen zijn langs de vier zijden voorzien van tand en groef. 
De voegen tussen de platen worden over de volle lengte gelijmd met een constructielijm conform NBN EN 301 of met een gelijkwaardige polyurethaanlijm. De lijm beschikt over een technische goedkeuring. Een kopie van deze goedkeuring moet voorgelegd worden aan het bestuur.

Toepassing

29.32.
wanden – binnenwanden
|FH|m2
Omschrijving

Een binnenwand bestaat uit een houten skelet van verticale stijlen, onderling verbonden door een onder- en bovenregel.  Binnenin het skelet wordt eventueel isolatie aangebracht. Langs beide zijden van het skelet wordt een beplating voorzien. Deze beplating kan structureel zijn of afwerking, naargelang de toepassing.
Meting

· Meeteenheid: per m²; openingen groter dan 5 m² worden afgetrokken
· Meetcode:
Zijn inbegrepen in de prijs:
· Alle voorbereidende werk- en productietekeningen

· De binnen en buitenbeplatingen

· Grond-, koppel- en stelregels

· Het kaderwerk (stijlen, onder- en bovenregels)

· 
Alle extra houten stijlen voor verticale en horizontale versterkingen voor keukenkasten,  doorgaande stijlen naast ramen.

· Alle lateien die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.23)

· Ingewerkte metalen, houten of LVL-balken die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.22)

· Ingewerkte metalen, houten of gelamelleerde kolommen die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.24)
· De isolatie tussen de stijlen
· In voorkomend geval folies

· De eventuele prefabricatie en montage en alle hierbij horende werken en leveringen

· De loze buizen voor elektriciteitsvoorzieningen

· Het laten van openingen in de wand en het dichtmaken achteraf

· 
Opleg- en verbindingselementen (metalen schoenen, verankeringsijzers, schroefdraadstrangen, bandijzer, nagels, bouten, schroeven, vijzen, L-ijzers voor gevelmetselwerk)

· Beschermingsmaatregelen

Uitvoering

· Het kaderwerk is opgebouwd uit verticale stijlen en een onder- en bovenregel, die via nagels, nieten of krammen met elkaar verbonden zijn.  De beplating wordt aan het kaderwerk geschroefd, geniet, genageld of verlijmd. De bevestigingswijze en specifieke bepalingen zijn vermeld op de plannen. 

· De wandelementen worden met de grond verbonden via een grondregel, met de tussenvloer eventueel via de stelregel. 
· De eventuele isolatie wordt tussen de stijlen aangebracht. De dikte van de isolatie is aangepast aan de dikte van de stijlen zodat ze niet dient aangedrukt te worden in de wand.  De breedte van de isolatie is afgestemd op de tussenafstand van de kaderstijlen. 
· De aannemer neemt de nodige maatregelen om te voorkomen dat niet-dragende binnenwanden toch dragend worden.

29.32.10.
wanden – binnenwanden/type I
|FH|m2
Omschrijving

Het betreft een binnenwand die bijdraagt aan de horizontale stabiliteit van de woning. 
Materiaal

Wandopbouw:
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 - OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12  - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Stijlen volgens: 

· (ofwel) 29.11.11- massief houten stijlen; diepte: … mm
· (ofwel) 29.11.12 – I-vormige stijlen; diepte: … mm
· Onder- en bovenregel volgens 29.11.21
· Isolatie in het element volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken
· (ofwel) 29.13.30 – houtwol
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 - OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12  - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Wanddikte: max. … mm / zie plannen
Uitvoering

Onderstaande paragrafen zijn enkel van toepassing indien houtachtige plaatmaterialen als beplating toegepast worden (schrappen indien niet van toepassing)

· Om te zorgen dat de benodigde schrankweerstand van de wanden behaald wordt, moet één van volgende werkwijzen gevolgd worden:

· De platen hebben een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de wanddelen. De stijlen en de platen zijn zo geschikt dat de verticale voegen tussen de platen steeds ter hoogte van een stijl gepositioneerd zijn.

· De platen zijn langs de vier zijden voorzien van tand en groef. 
De voegen tussen de platen worden over de volle lengte gelijmd met een constructielijm conform NBN EN 301 of met een gelijkwaardige polyurethaanlijm. De lijm beschikt over een technische goedkeuring. Een kopie van deze goedkeuring moet voorgelegd worden aan het bestuur.

Toepassing

29.32.20.
wanden – binnenwanden/type II
|FH|m2
Omschrijving

Het betreft een binnenwand die niet bijdraagt aan de horizontale stabiliteit van de woning. 
Materiaal

Wandopbouw:
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Stijlen volgens: 

· (ofwel) 29.11.11- massief houten stijlen; diepte: … mm
· (ofwel) 29.11.12 – I-vormige stijlen; diepte: … mm
· Onder- en bovenregel volgens 29.11.21
· Isolatie in het element volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken
· (ofwel) 29.13.30 – houtwol
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Wanddikte: max. … mm / zie plannen
Toepassing

29.33.
wanden – woningscheidende wanden
|FH|m2
Omschrijving

De woningscheidende wand vormt de grens tussen twee woningen. 

Meting

· Meeteenheid: per m²
· Meetcode:
Zijn inbegrepen in de prijs:
· Alle voorbereidende werk- en productietekeningen

· De binnen en buitenbeplatingen

· Grond-, koppel- en stelregels

· Het kaderwerk (stijlen, onder- en bovenregels)

· Alle extra houten stijlen voor verticale en horizontale versterkingen voor keukenkasten, … .

· Alle lateien die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.23)

· Ingewerkte metalen, houten of LVL-balken die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.22)

· Ingewerkte metalen, houten of gelamelleerde kolommen die niet opgenomen zijn in de studie van de ingenieur (cfr. artikel 29.24)
· De isolatie tussen de stijlen
· In voorkomend geval folies

· De eventuele prefabricatie en montage en alle hierbij horende werken en leveringen

· De loze buizen voor elektriciteitsvoorzieningen

· Het laten van openingen in de wand en het dichtmaken achteraf

· 
Opleg- en verbindingselementen (metalen schoenen, verankeringsijzers, schroefdraadstrangen, bandijzer, nagels, bouten, schroeven, vijzen, L-ijzers voor gevelmetselwerk)

· Beschermingsmaatregelen

Materiaal

Wandopbouw van buiten naar binnen:

· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 - OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12  - spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 - multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· Stijlen volgens: 

· (ofwel) 29.11.11 – massief houten stijlen; diepte: … mm
· (ofwel) 29.11.12 – I-vormige stijlen; diepte: … mm
· Onder- en bovenregel volgens 29.11.21
· Isolatie in het structureel element volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken
· (ofwel) 29.13.30 – houtwol
· Binnenfolie volgens 29.14.21
· Beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 – OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12 – spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 – multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Regelstructuur voor binnenafwerking volgens:

· (ofwel) 29.15.10- hout; diepte: … mm
· (ofwel) 29.15.20- metaal; diepte: … mm
· Beplating volgens: 

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· Wanddikte: max. … mm / zie plannen
· U-waarde wand: max. … W/m²K

Uitvoering
· Het kaderwerk is opgebouwd uit verticale stijlen en een onder- en bovenregel, die via nagels, nieten of krammen met elkaar verbonden zijn.  De binnen- en/of buitenbeplating worden aan het kaderwerk geschroefd, geniet, genageld of verlijmd. De bevestigingswijze en specifieke bepalingen zijn vermeld op de stabiliteitsplannen. 

· De wandelementen worden met de grond verbonden via een grondregel, met de tussenvloer eventueel via de stelregel. 
· De isolatie wordt tussen de stijlen aangebracht. De dikte van de isolatie is aangepast aan de dikte van de stijlen zodat ze niet dient aangedrukt te worden in de wand.  De breedte van de isolatie is afgestemd op de tussenafstand van de kaderstijlen. 
· Tenzij geen enkele leiding in de woningscheidende wand voorzien wordt, wordt aan de binnenzijde een bijkomend regelwerk geplaatst en afgewerkt met een binnenbeplating om een aparte leidingenspouw te creëren. Deze leidingenspouw zorgt ervoor dat de eventuele damprem over de volledige oppervlakte zonder doorboringen kan geplaatst worden

· Voor woningen die NIET onderworpen zijn aan de ‘Basisnormen brand’ (KB van 7/07/1994 met aanvullingen en wijzigingen) moet de volledige wandopbouw een brandweerstand REI 60 langs de buitenkant hebben. Doel is de eigen woning te beschermen tegen een brand in de naburige woning.
Bovendien moet de woningscheidende wand langs de spouwzijde over de volledige hoogte (inbegrepen de kopse kanten van verdiepingsvloeren) afgewerkt worden met een beplating met verhoogde brandweerstand. De aannemer bepaalt welke brandwerende beplating hij toepast. 
(Voorbeelden van beplating met verhoogde brandweerstand: gipsvezelplaat volgens artikel  29.12.22, cementgebonden vezelplaat volgens artikel 29.12.30, calciumsilicaatplaat volgens artikel 29.12.40, …)

· Voor woningen WEL onderworpen aan de ‘Basisnormen brand’ (KB van 7/07/1994 met aanvullingen en wijzigingen), volgen de te nemen maatregelen om de geëiste brandweerstanden te behalen uit de berekeningen van de volledige structuur. Het bijzonder bestek bepaalt waar brandwerende beplating toegepast moet worden.

· Indien een woning onderworpen aan de ‘Basisnormen brand’ grenst aan een woning niet-onderworpen aan de ‘Basisnormen brand’, wordt bovendien de woningscheidende wand van de woning onderworpen aan de ‘Basisnormen brand’ langs de spouwzijde over de volledige hoogte (inbegrepen de kopse kanten van verdiepingsvloeren) afgewerkt met een  beplating met verhoogde brandweerstand. De aannemer bepaalt welke brandwerende beplating hij hiervoor toepast. 
Voorbeelden van beplating met verhoogde brandweerstand: gipsvezelplaat volgens artikel  29.12.22, cementgebonden vezelplaat volgens artikel 29.12.30, calciumsilicaatplaat volgens artikel 29.12.40, …) 

29.34.
wanden – dakopstanden
|FH|lm
Omschrijving

Het betreft de constructie van de dakopstanden, die bovenop de draagconstructie van het plat dak worden geplaatst.

Meting
· Meeteenheid: lopende meter. De lengte van de dakopstanden wordt in de as gemeten.

· Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH).

Materiaal

· De gebruikte materialen voldoen aan de bepalingen van artikel 29.10 t.e.m. 29.16 en/of 29.22.
Uitvoering

· De detailplannen van de architect geven aan op welke manier de dakopstanden gerealiseerd moeten worden.

29.40.
vloeren – algemeen


Omschrijving

De vloeren bestaan uit een houten draagconstructie. Deze constructie moet de verticale belasting (eigengewicht, vloerafwerking en gebruiksbelasting) overdragen naar de dragende wanden en de horizontale belasting (windbelasting) overdragen naar de schrankende wanden.

Materiaal
Het bijzonder bestek beschrijft de door de ontwerper gekozen opbouw van de vloeren.
Deze beschreven vloeropbouw garandeert de noodzakelijke prestaties van de vloer.

De aannemer mag bij aanvang van de werken steeds een alternatieve draagstructuur voor de vloeropbouw voorstellen aan het bestuur.
Aan de hand van detailtekeningen, technische fiches, testrapporten, rekennota’s en technische goedkeuringen dient de aannemer aan te tonen dat t.o.v. de in het bijzonder bestek beschreven vloeropbouw:

· dezelfde of betere prestaties op gebied van stabiliteit behaald worden. De berekeningen dienen te gebeuren volgens Eurocode 5.

· dezelfde of betere thermische prestaties behaald worden. Het isolatiemateriaal zoals voorgeschreven in het bijzonder bestek dient gebruikt te worden

· dezelfde of betere akoestische prestaties volgens NBN S 01-400-1 – ‘normaal akoestisch comfort’ gehaald worden

· indien van toepassing, dezelfde of een betere brandweerstand volgens de ‘Basisnormen brand’ (KB van 7/07/1994 met aanvullingen en wijzigingen) gehaald wordt

· de vloerdikte zoals aangegeven op de plannen niet overschreden wordt om de vereiste minimale verdiepingshoogte te kunnen respecteren

· specifiek voor dit project: (in te vullen door architect en/of ingenieur)

· …

· …

· …

Indien de aannemer de equivalentie van zijn alternatieve vloeropbouw met de in het bijzonder bestek beschreven vloeropbouw op bovenvernoemde gebieden kan aantonen, mag hij de vloeren uitvoeren volgens zijn alternatieve vloeropbouw. In dit geval verbindt de aannemer zich er toe deze alternatieve vloeropbouw uit te voeren zonder prijsconsequenties voor onderhavig artikel.

De onderdelen van de alternatieve vloer dienen te voldoen aan de toepasselijke specificaties van artikels 29.10 tot en met 29.21.

29.41.
vloeren – roostering met beplating
|FH|m2
Omschrijving

De liggers zijn de hoofddraagconstructie voor de vloer.  De vloer wordt langs de bovenzijde voorzien van een structurele beplating.  Deze beplating zorgt voor het uitstijven van de vloer in zijn vlak en heeft  een belangrijke functie in het overbrengen van de horizontale krachten.  

Meting

· Meeteenheid: per m²
· Meetcode: netto oppervlakte, gemeten tot aan het buitenvlak van de houtskeletwand
Zijn inbegrepen in de prijs

· Alle voorbereidende werk- en productietekeningen

· De dragende balken en eventuele dwarse verstijvingen
· De boven- en onderbeplatingen
· De eventuele isolatie tussen de vloerbalken

· De eventuele prefabricatie en montage en alle hierbij horende werken en leveringen

· Het laten en/of maken van openingen in de vloer en het dichtmaken achteraf

· 
Opleg- en verbindingselementen (metalen schoenen, verankeringsijzers, schroefdraadstangen, bandijzer, nagels, bouten, schroeven, vijzen)
· De eventuele folies ter hoogte van de kopse kanten van de vloer
· Beschermingsmaatregelen
· Niet inbegrepen in de prijs zijn de eventuele dekvloer, akoestische isolatie bovenop de draagvloer en de vloerafwerking. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende artikels uit deel 5.
Materiaal

Vloeropbouw van boven naar beneden:

· Structurele beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 – OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12 – spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 – multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Vloerbalken volgens:

· (ofwel) 29.21.10 – massief hout; hoogte: … mm
· (ofwel) 29.21.20 - LVL; hoogte: … mm
· (ofwel) 29.21.30 – lichte samengestelde liggers; hoogte: … mm
· Isolatie tussen de vloerbalken volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol; dikte: … mm
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken; dikte: … mm
· (ofwel) 29.13.30 - houtwol; dikte: … mm
· Regelstructuur voor binnenafwerking volgens:

· (ofwel) 29.15.10 – hout; hoogte: … mm
· (ofwel) 29.15.20 – metaal; hoogte: … mm
· Beplating als afwerking volgens: 

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
Uitvoering
· De structurele beplating wordt op de werf aan de roostering bevestigd volgens de aanwijzingen op de stabiliteitsplannen. De stabiliteitsplannen vermelden de vereiste bevestigingsmiddelen, tussenafstanden, het al dan niet te verlijmen of ‘blocken’ van plaatvoegen, ….

Toepassing

· Alle verdiepingsvloeren
29.42.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren
|FH|m2
29.42.10.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren/roostering met beplating
|FH|m2
29.42.20.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren/kokervormige vloeren
|FH|m2

29.42.30.
vloeren – geprefabriceerde houten vloeren/massieve houten vloeren
|FH|m2
29.43.
vloeren – hout-betonvloeren
|FH|m2
29.44.
vloeren – randisolatie
|FH|lm
Omschrijving

Het betreft de randisolatie ter hoogte van de kopse kant van de vloerconstructies die opliggen op buitenwanden.

Meting
· Meeteenheid: lopende meter. De lengte van de randisolatie wordt in de as gemeten.

· Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH).

Materiaal

· De randisolatie wordt uitgevoerd in:

· (ofwel) 29.12.16 – houtvezelisolatieplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol; dikte: … mm
· (ofwel) …
Uitvoering

· De detailplannen van de architect geven aan op welke manier de aansluiting vloer-wanden moet gerealiseerd worden. 

· De dikte van de randisolatie wordt aangegeven in de gedetailleerde meetstaat of op de plannen.

· Indien de buitenbeplating van de wanden moet doorgetrokken worden over de kopse kant van de vloerconstructie moet dit duidelijk aangegeven worden op de detailtekeningen van de architect. 
Indien deze wandbeplating niet de functie van randisolatie heeft, is deze extra oppervlakte van de wandbeplating inbegrepen in de eenheidsprijs van de wanden. De eventueel achterliggende randisolatie wordt gemeten onder dit artikel.

29.50.
hellende daken – algemeen


29.51.
hellende daken – spanten
|FH|m3


Omschrijving

De dragende dakstructuur wordt opgebouwd uit al dan niet geprefabriceerde houten spanten met inbegrip van de muurplaten, nokbalken / nokruiterlatten en andere constructieelementen van hellende daken.  Alle bijhorende verbindings- en verankeringselementen en de windverbanden zijn in de eenheidsprijs begrepen. De spanten worden op regelmatige afstand geplaatst.
Meting

(ofwel)

· meeteenheid: m3
· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid: stuks (per spanttype) 
· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid: Totale Prijs (TP) (per woningtype)

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

· Geprefabriceerde spanten dienen te beantwoorden aan NBN EN 14250.

Specificaties

· Type hout : naaldhout (vuren,grenen, douglas, ..)

· Volgens de STS 04.1 en NBN EN 14081, sterkteklasse minimaal C18

· Houtverduurzaming: A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Maximaal 20 % houtvochtigheid volgens STS 04.1

· Tolerantie : klasse 1 volgens NBN EN 336

· De plankenspanten zijn ongeschaafd (standaard) / geschaafd. 
Uitvoering

· De opbouw van het spant, de houtsecties, de tussenafstanden en eventueel te plaatsen kettingen volgen uit de berekeningen van de stabiliteitsingenieur. De plannen vermelden deze gegevens.

· De bepalingen van STS 31 zijn van toepassing.

· Het geheel wordt degelijk geplaatst. De horizontale trekkers van alle spanten dienen volkomen waterpas te liggen. Ook de onderkanten van de spantbenen dienen alle in hetzelfde vlak te liggen om een gemakkelijke bevestiging van de eventueel voorziene binnenbekledingsplaten mogelijk te maken.

Toepassing

29.52.
hellende daken – gordingen
|FH|m3
0mschrijving

Het betreft de gordingsbalken en nokbalken, aangewend voor het realiseren van de overspanningen van muur tot muur, alsook de gordingsbalken aangewend in traditionele tussenspantconstructies. Zij vormen samen de hoofddraagstructuur voor de er bovenliggende kepers of sandwichpanelen. Alle metalen verbindings- en verankeringselementen, alsook de nodige vochtisolaties zijn in de eenheidsprijs begrepen.

Meting

(ofwel)

· meeteenheid: m3

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid: Totale Prijs (TP) opgesplitst per woningtype

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Type hout : naaldhout (vuren, grenen, douglas, ..)

· Volgens de STS 04.1 en NBN EN 14081, sterkteklasse minimaal C18

· Houtverduurzaming: A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Maximaal 20 % houtvochtigheid volgens STS 04.1

· Tolerantie : klasse 1 volgens NBN EN 336

· De plankenspanten zijn ongeschaafd (standaard) / geschaafd. 
Uitvoering

· De secties van de gordingen, de tussenafstanden, wijze van bevestiging aan de onderstructuur, de windverbanden en de eventueel te plaatsen kettingen volgen uit de berekeningen van de stabiliteitsingenieur. De plannen vermelden deze gegevens.

· De bepalingen van STS 31 zijn van toepassing.

Toepassing

29.53.
hellende daken – keperwerk
|FH|m3
0mschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van het dragend keperwerk voor hellende daken. Het werk omvat tevens het maken van de nodige raveelconstructies voor daklichtopeningen, doorbouwen en openingen. Alle behandelde metalen verbindings- en verankeringselementen zijn in de eenheidsprijs begrepen.

Meting

(ofwel)

· meeteenheid: m3

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid: Totale Prijs (TP) opgesplitst per woningtype

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Type hout: naaldhout (vuren,grenen, douglas, ..)

· Volgens de STS 04.1 en NBN EN 14081, sterkteklasse minimaal C18

· Houtverduurzaming: A2.1 procédé volgens STS 04.3 of natuurlijke duurzaamheidsklasse 2

· Maximaal 20 % houtvochtigheid volgens STS 04.1

· Tolerantie: klasse 1 volgens NBN EN 336

Uitvoering

· De secties van de kepers  en de hart-op-hart-afstand worden vermeld op de plannen en/of de gedetailleerde meetstaat.

· De bepalingen van STS 31 zijn van toepassing.

· De kepers worden op de gordingen vastgenageld. Per steunpunt worden 2 nagels / wordt 1 nagel ingeslagen. De lengte van de nagels is gelijk aan tweemaal de hoogte van de te bevestigen keper.

Toepassing

29.54.
hellende daken – prefabelementen/scharnierdaken
|FH|m2
Omschrijving

De hellende daken worden opgebouwd uit prefabelementen. De dakschilden worden bij fabrikatie met een scharnier met elkaar verbonden en als geheel naar de werf getransporteerd.

Meting

(ofwel)

· meeteenheid: m2

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid: Totale Prijs (TP) opgesplitst per woningtype

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

· De vereiste dikte van de dakelementen volgt uit de overspanning en de gewenste isolatiewaarde.
De aannemer legt aan de hand van technische fiches een type dakelementen voor ter goedkeuring aan het bestuur. 

Specificaties

· Rc-waarde: min. … m²K/W
· Overspanning: volgens de plannen

Uitvoering

· De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden

Toepassing

29.60.
platte daken – algemeen


Omschrijving

De platte daken worden opgebouwd met een houten draagconstructie.

Materiaal
Het bijzonder bestek beschrijft de door de ontwerper gekozen opbouw van de platte daken.
Deze beschreven dakopbouw garandeert de noodzakelijke prestaties van het dak.

De aannemer mag bij aanvang van de werken steeds een alternatieve draagstructuur voor de dakopbouw voorstellen aan het bestuur.
Aan de hand van detailtekeningen, technische fiches, testrapporten, rekennota’s en technische goedkeuringen dient de aannemer aan te tonen dat t.o.v. de in het bijzonder bestek beschreven dakopbouw:

· dezelfde of betere prestaties op gebied van stabiliteit behaald worden. De berekeningen dienen te gebeuren volgens Eurocode 5.

· dezelfde of betere thermische prestaties behaald worden. Het isolatiemateriaal zoals voorgeschreven in het bijzonder bestek dient gebruikt te worden

· dezelfde of betere akoestische prestaties volgens NBN S 01-400-1 – ‘normaal akoestisch comfort’ gehaald worden

· indien van toepassing, dezelfde of een betere brandweerstand volgens de ‘Basisnormen brand’ (KB van 7/07/1994 met aanvullingen en wijzigingen) gehaald wordt

· dezelfde of betere hygrothermische prestaties behaald worden

· de dikte van de opbouw zoals aangegeven op de plannen niet overschreden wordt om de vereiste minimale verdiepingshoogte te kunnen respecteren

· specifiek voor dit project: (in te vullen door architect en/of ingenieur)

· …

· …

· …

Indien de aannemer de equivalentie van zijn alternatieve dakopbouw met de in het bijzonder bestek beschreven dakopbouw op bovenvernoemde gebieden kan aantonen, mag hij de daken uitvoeren volgens zijn alternatieve dakopbouw. In dit geval verbindt de aannemer zich er toe deze alternatieve dakopbouw uit te voeren zonder prijsconsequenties voor onderhavig artikel.

De onderdelen van de alternatieve dakopbouw dienen te voldoen aan de toepasselijke specificaties van artikels 29.10 tot en met 29.21.

29.61.
platte daken – roostering met beplating
|FH|m2
Omschrijving

Het plat dak wordt opgebouwd met een balken laag en structurele beplating bovenop.
Meting

· Meeteenheid: per m²
· Meetcode: netto oppervlakte, gemeten tot aan het buitenvlak van de houtskeletwand
Zijn inbegrepen in de prijs

· Alle voorbereidende werk- en productietekeningen

· De dragende balken en eventuele dwarse verstijvingen
· De boven- en onderbeplatingen
· Eventuele hellingsspieën

· De eventuele prefabricatie en montage en alle hierbij horende werken en leveringen
· De eventuele isolatie tussen de draagbalken

· Het maken van eventuele dakdoorgangen

· Het uitvoeren van eventuele randafwerkingen met af- en uitrondingen vereist voor het naderhand aanbrengen van de afdichting
· 
Opleg- en verbindingselementen (metalen schoenen, verankeringsijzers, schroefdraadstangen, bandijzer, nagels, bouten, schroeven, vijzen)
· De eventuele folies ter hoogte van de kopse kanten van de roostering
· Beschermingsmaatregelen
· Niet inbegrepen in de prijs zijn de eventuele isolatie bovenop de dakstructuur, dakdichting, ballast, …. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende artikels uit deel 3.
Materiaal

Dakopbouw van boven naar beneden:

· Structurele beplating volgens:

· (ofwel) 29.12.11 – OSB; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.12 – spaanplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.13 – multiplex; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.14 – MDF; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.15 – LVL; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.17 – houtvezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.40 – calciumsilicaatplaat; dikte: … mm
· Vloerbalken volgens:

· (ofwel) 29.21.10 – massief hout; hoogte: … mm
· (ofwel) 29.21.20 - LVL; hoogte: … mm
· (ofwel) 29.21.30 – lichte samengestelde liggers; hoogte: … mm
· Isolatie tussen de vloerbalken volgens:

· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol
· (ofwel) 29.13.20 – cellulosevlokken

· (ofwel) 29.13.30 - houtwol

· Binnenfolie volgens 29.14.23

· Regelstructuur voor binnenafwerking volgens:

· (ofwel) 29.15.10 – hout; hoogte: … mm
· (ofwel) 29.15.20 – metaal; hoogte: … mm
· Beplating als afwerking volgens: 

· (ofwel) 29.12.21 – gipskartonplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.22 – gipsvezelplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.12.30 – vezelcementplaat; dikte: … mm
Uitvoering
· De plannen geven aan hoe de vereiste dakhelling gerealiseerd moet worden.

· De structurele beplating wordt aan de roostering bevestigd volgens de aanwijzingen op de stabiliteitsplannen. De stabiliteitsplannen vermelden de vereiste bevestigingsmiddelen, tussenafstanden, het al dan niet te verlijmen of ‘blocken’ van plaatvoegen, ….

· Indien isolatie tussen de balken wordt aangebracht, dient men te zorgen voor een volledige vulling van de compartimenten. De isolatielaag, die bovenop de dakconstructie geplaatst wordt, wordt beschreven in deel 3 van het bijzonder bestek.

· Ter plaatse van dakdoorgangen worden in de beplating passende openingen gemaakt. Bij de aansluiting met omgevende opstanden moet rondom een voeg gelaten worden van circa 5 mm om uitzetting toe te laten. De dakvloer mag bij het verwerken niet ingedrukt worden.

Toepassing

· Alle platte daken
29.62.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren
|FH|m2
29.62.10.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren/roostering met beplating
|FH|m2
29.62.20.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren/kokervormige vloeren
|FH|m2
29.62.30.
platte daken – geprefabriceerde houten vloeren/massieve houten vloeren
|FH|m2
29.63.
platte daken – hout-betonvloeren
|FH|m2
29.64.
platte daken – randisolatie
|FH|lm
Omschrijving

Het betreft de randisolatie ter hoogte van de kopse kant van de dakconstructie die opligt op de buitenwanden.

Meting
· Meeteenheid: lopende meter. De lengte van de randisolatie wordt in de as gemeten.

· Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH).

Materiaal

· De randisolatie wordt uitgevoerd in:

· (ofwel) 29.12.16 – houtvezelisolatieplaat; dikte: … mm
· (ofwel) 29.13.10 – minerale wol; dikte: … mm
· (ofwel) …
Uitvoering

· De detailplannen van de architect geven aan op welke manier de aansluiting dak-wand moet gerealiseerd worden. 

· De dikte van de randisolatie wordt aangegeven in de gedetailleerde meetstaat of op de plannen.

· Indien de buitenbeplating van de wanden moet doorgetrokken worden over de kopse kant van de dakconstructie moet dit duidelijk aangegeven worden op de detailtekeningen van de architect. 
Indien deze wandbeplating niet de functie van randisolatie heeft, is deze extra oppervlakte van de wandbeplating inbegrepen in de eenheidsprijs van de wanden. De eventueel achterliggende randisolatie wordt gemeten onder dit artikel.
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