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00.
INLEIDING / ALGEMEEN

00.10.
voorwoord - algemeen

INFORMATIE

Voor gerichte informatie, suggesties of opmerkingen kan u zich steeds rechtstreeks wenden tot 

wouter.bosmans@vhm.be (concept & coördinatie)

bernard.wallyn@vhm.be (technieken)

chantal.buyl@vhm.be (stabiliteit)

ann.bollen@vhm.be (veiligheidscoördinatie)

jan.wouters@vhm.be (grondverzet)

alain.wuyckens@vhm.be (website & downloads)

COPYLEFT

Het document kan als publicatie van een Vlaamse openbare instelling, kosteloos worden gedownload, en mag vrij worden verwerkt of toegepast in contractuele aanbestedingsdocumenten. 

DISCLAIMER

De uitgever en redactie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve technische bepalingen, opgenomen in onderhavig bouwtechnisch bestek. De overname van bestekteksten uit de B 2005, in lastenboeken, andere dan deze bestemd voor sociale huisvestingsprojecten onder VHM-koepel, zal dienaangaande steeds gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

00.20.
uitgangspunten - algemeen

00.30.
structuur & opvatting - algemeen

OPBOUW - NUMMERING

Omwille van de specifiek gestelde eisen aan dit bouwtechnisch verwijsbestek wordt een eigen nummering gehanteerd. Het document is, zoals de inhoudstafel aanduidt, onderverdeeld in 10 grote delen (0-9). Deze delen bestaan telkens uit maximaal 10 hoofdstukken (meestal minder), zodat er telkens nog minstens 1 extra hoofdstuk kan toegevoegd worden door de ontwerper. Binnen elk hoofdstuk is plaats voor 100 artikels (00 - 99), waarbij de artikelnummers eindigend op nul, telkens de algemene beschrijvingen per rubriekonderdeel bevatten. Deze zijn automatisch van toepassing op alle onderliggende artikels en hoeven dus niet meer gereproduceerd te worden binnen ieder bijzonder bestek. Ook op artikelniveau bestaat voldoende ruimte voor eventuele toevoeging van eigen artikels (indien nodig) van de ontwerper. De nummering, die door de ontwerper in zijn bijzonder bestek, meetstaat en andere documenten dient te worden gebruikt, bestaat dus uit 4 cijfers : 2 cijfers voor de aanduiding van het hoofdstuk (waarvan het eerste inhoudelijk duidt op het deel), gevolgd door een punt en 2 cijfers voor het betreffende artikelnummer, gevolgd door een punt (het punt achter de laatste cijfers is handig om het vervelende neveneffect van automatische nummering in excel op te heffen). Binnen het bijzonder bestek kan de ontwerper hier zelf nog een extra cijfer (01., 02., ...) aan toevoegen, daar waar artikels in de samenvattende opmeting bijkomend  worden uitgesplitst volgens secties, afmetingen, soort, … (bv. rioleringsbuizen, binnendeuren, …). De hiërarchisch gestructureerde opbouw blijft zodoende een eenvoudig en overzichtelijk geheel vormen.

DEEL 3 - DAKWERKEN


Hoofdstuk 36.00. daklichtopeningen - algemeen



Rubriekonderdeel 36.10. dakvlakramen - algemeen




Artikelnummer : 36.11. dakvlakramen - hout





36.11.01. uitzetramen 114 x 118 cm (slaapkamers)





36.11.02. wentelramen 78 x 98 cm (nachthal & badkamer)

MEETEENHEID
Op vraag van softwaregebruikers van bestek & meetstaatprogramma’s werd een meetaanduiding met de opmaakstijl “meetchar” - |FH|m3 - toegevoegd, rechts uitgelijnd van iedere artikelhoofding. Deze verwijst automatisch naar de corresponderende standaard meeteenheid en meetcode volgens het verwijsbestek, en dient zodoende ook niet telkens meer bijkomend te worden vermeld in het bijzonder bestek (tenzij er afgeweken wordt van de standaard meetcodes).

EENVORMIGHEID - BETITELING

Binnen de artikels worden respectievelijk een omschrijving van de werken, de meting (meeteenheid, meetcode en aard overeenkomst), materiaalkenmerken, uitvoeringvoorschriften, keuringsaspecten, … ondergebracht. Met het oog op een eenvormig tekststramien, wordt een vaste betiteling gevolgd, diverse keuzemogelijkheden en specificaties worden er standaard aangeduid in het blauw.

00.40.
gebruiksaanwijzing - algemeen

ALGEMEEN - PUBLICATIES

De B 2005 ligt ter inzage bij de VHM en de lokale SHM’s, of kan als 10 afzonderlijke boekdelen worden besteld op de dienst economaat van de VHM (lutgarde.droessaert@vhm.be of tel 02/505.43.73). De tekstinhoud mag vrij worden gekopieerd, bijvoorbeeld als bijlage bij een aanbestedingsdossier. Het volledige bestek kan bovendien kosteloos worden gedownload via http://www.vhm.be/PROF2004/Download/download.htm#B2005
Er worden twee word-versies voorzien : de volledige versie (algemeen verwijsbestek) en de voorliggende beknopte werkversie bestemd voor de opmaak van beknopte bijzonder bestekken. 

· De documenten zijn uitgesplitst in 10 afzonderlijke delen. Per deel bevindt zich vooraan een index & inhoudstafel (tot op het kopniveau 4).

· De lay-outstructuur van het document is eenvoudig en gebruiksvriendelijk opgevat : door binnen de menubalk “Beeld” te kiezen voor de weergave “Overzicht”, kan op basis van de in te stellen niveaus binnen de documentstructuur (koppen) en met behulp van de delete-functie, snel een preselectie worden gemaakt van de benodigde artikels, op maat van een concreet aannemingsdossier. Teneinde ook de (gereduceerde) inhoudstafel aan te passen, kan dit veld automatisch worden bijgewerkt (rechter muisknop). De teksten kunnen vervolgens worden aangepast en aangevuld. Met wat ervaring kunnen de nummering en artikels (titels/koppen) vlot worden gekopieerd als basis voor een samenvattende meetstaat (in excel). 

· Voor gebruikers van aangepaste rekensoftware werd een minimale basiscompatibiliteit voorzien.

· De basiscodering werd op de VHM geïntegreerd in een checklist werfopvolging, gekoppeld aan een software-applicatie tot de uitbouw van een permanent te actualiseren patrimoniuminventaris. 

· Als aanvulling op dit bouwtechnisch bestek, kunnen zo nodig de teksten van het “Neutrale Bestek” NAV-COBO, door architecten werkzaam voor een huisvestingsmaatschappij, worden opgevraagd en geraadpleegd bij de SHM's. In het kader van een afgesloten overeenkomst beschikt iedere SHM over een licentie, deze teksten te gebruiken in het kader van sociale huisvestingsprojecten. 

· De teksten van het typebestek 900 kunnen worden opgevraagd bij de Regie Der Gebouwen. 

· Het standaard bestek SB 250 (m.b.t. infrastructuur- en omgevingswerken) kan worden besteld bij de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur of kan kosteloos worden geraadpleegd op http://www.wegen.vlaanderen.be/documenten/SB250
Een gebruikshandleiding voor ontwerpers, voor een optimaal gebruik van de diverse word & excel functionaliteiten,  samen met een handig SO-programma (D-base IV) zullen worden aangeboden aan ontwerpers werkzaam voor een SHM. Dit programma (euro-versie) waarin samenvattende opmetingsstaten vanuit excel kunnen worden ingelezen en uitgeprint conform de geëigende VHM-lay-out, voorziet ook in de berekening van (sub-)totalen en omzetting van de eenheidsprijzen in letters (hetgeen handig kan zijn voor inschrijvers bij het invullen van een samenvattende opmeting). Tevens kan een volledige index (in excel-formaat) worden bekomen. 

BELANGRIJKE OPMERKING - WIJZIGING MEETCODES T.O.V. B 2001

In de B 2001 werd voor de meting van betonvolumes verwezen naar de norm NBN B 06-001. Aangezien deze norm dateert van 1982, houdt deze geen rekening met de huidige uitvoeringsmethoden. Daarom werden in de B 2005 binnen de hoofdstukken 13, 20, 26 en 28 de meetcodes van verschillende artikels voor betonnen constructie-elementen, alsnog aangepast om meting en uitvoering op beter op elkaar af te stemmen. In de desbetreffende artikels staat steeds duidelijk aangegeven wanneer er een wijziging m.b.t. de gehanteerde meetcode werd voorzien.

00.41.
gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de ontwerper

Bij de opmaak van het bijzonder bestek, wordt aan de ontwerpers gevraagd om uitsluitend op basis van de beknopte werkversie te werken en de vooropgezette structuur en nummering van de B 2005, strikt te volgen. Het technisch bestek biedt hiertoe een gebruiksvriendelijk stramien, met een relatief volledig aanbod van algemene standaardartikels en meest courant toegepaste materialen. Zoals verzocht per omzendbrief aan de SHM’s, dienen de ingediende bijzondere (technische) bestekken zich qua volume te beperken tot circa 100 bladzijden (excl. meetstaten). Voor dossiers met een verhoogde complexiteitsgraad kan hier mits motivatie van worden afgeweken.

· Voor de algemene artikels (eindigend op het cijfer nul) kan het in principe volstaan om enkel de titel en desgevallend (indien afwijkend van standaardmeting) de gehanteerde wijze van meting op te geven. Vanuit het verwijzingsprincipe zijn de respectievelijke algemene bepalingen, zoals opgenomen in de B 2005, standaard van toepassing, behoudens andersluidende bepalingen of aanvullingen in het bijzonder bestek (zie ook artikel 01.04. algemeen - verwijzingsprincipe). Deze dienen dus niet onnodig te worden gereproduceerd in ieder bijzonder bestek!

· Binnen de concrete artikels kunnen door de ontwerper keuzen worden gemaakt, op basis van de voorgestelde mogelijkheden aangeduid door ‘(ofwel)’, hetzij binnen de onder Specificaties : in het blauw aangegeven toleranties. Let wel : Aanvullende specificaties en/of Aanvullende uitvoeringsvoorschriften zijn enkel van toepassing in zoverre zij ook als dusdanig expliciet worden opgenomen in het bijzonder bestek!

· De ontwerper kan met het oog op een verruimde mededinging steeds meerdere keuzemogelijkheden opnemen in het bijzonder bestek en een keuze hieruit, binnen de gestelde randvoorwaarden, vrijlaten volgens een voorstel van de aannemer.  In principe zou het in sommige gevallen zelfs kunnen volstaan om nog enkel het corresponderend artikelnummer van het verwijsbestek op te nemen, samen met de meting en het toepassingsgebied, bv. volgens aanduiding op plan en meetstaat (~principe van genormaliseerde posten). Dit houdt afhankelijk van de aard van de toepassing weliswaar zekere risico’s in, enige zorg blijft steeds geboden voor alle artikels waarin volgens projectvereiste de nodige concrete materiaalkeuzes, specificaties en/of uitvoeringsvoorschriften dienen te worden opgegeven.

· Overal waar de ontwerper hier zijn/haar keuzes niet opgeeft, kan de uitvoerder de voordeligste keuze maken uit het standaardaanbod, conform de minimale basisvereisten. Wanneer hierin niet enigszins de hand gehouden wordt, dreigt het resultaat ‘vrij’ onvoorspelbaar te worden!

· Aanvullende specificaties en/of Aanvullende uitvoeringsvoorschriften zijn enkel van toepassing indien zij expliciet (eventueel beknopt) worden overgenomen in het bijzonder bestek. De architect dient alle hieronder vermelde aanvullende eisen, die niet specifiek van toepassing zouden zijn, dus te schrappen!  Aanbevolen wordt om na het maken van zijn keuzes, de subtitels “Aanvullende specificaties” en “Aanvullende uitvoeringsvoorschriften” overal te schrappen, zodanig dat alle bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek eenduidig worden vermeld onder de subtitels “Specificaties” of Uitvoeringsvoorschriften.

· Gezien de eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het aannemingsdossier bij de architect blijft liggen, wordt van hem verwacht, de onderlinge verenigbaarheid van de door hem gekozen specificaties kritisch te controleren. Dienaangaande behoudt hij ook de vrijheid om artikels binnen het bijzonder bestek, waar nodig, aan te vullen en/of te wijzigen volgens eigen inzicht. Wel wordt gevraagd hierbij steeds de nummering en meetcodes van de B 2005 te respecteren en de inlassing van alle zelf ingevoegde of gewijzigde teksten steeds duidelijk te markeren door een omkadering  en/of met de expliciete vermelding “in afwijking / in aanvulling op B 2005”. Iedere inlassing van bestekteksten op maat van een fabrikant en/of een impliciete monopoliebeschrijving dient conform de wetgeving op overheidsopdrachten te worden geweerd.

· Alle gebruikte codenummers zijn voorbehouden artikels. Binnen de structurele nummering van de B 2005 is er, per hoofdstuk en per bouwonderdeel, echter overal voldoende ruimte aanwezig voor het opnemen van andere materialen, dan standaard opgenomen. Waar de ontwerper eigen (ontbrekende of afwijkende) artikels wil inlassen wordt gevraagd deze steeds in te passen binnen de logica van de structurele opbouw en enkel aan te duiden met niet gereserveerde artikelnummers (eindigend op het cijfer 9, bijvoorbeeld 53.39. soepele vloerbekledingen - sisal).

· In een aantal gevallen zal eenzelfde artikel meerder malen dienen te worden opgenomen in de samenvattende opmeting. Dit zal het geval zijn, wanneer bijvoorbeeld afzonderlijk prijs moet worden gegeven voor diverse types of afmetingen. In deze gevallen kan onder “toepassing” worden aangegeven (met cijfer of letter) waar welke afmetingen en/of bijzondere samenstellingen van toepassing zijn. Als opmaakstijl voor deze subartikels werd de opmaakstijl kop 4 gereserveerd.

· Bijvoorbeeld : 17.15. rioolbuizen - kunststof / PVC






17.15.01. rioolbuizen - kunststof / PVC - 110 mm




17.15.02. rioolbuizen - kunststof / PVC - 125 mm 

· Duidelijkheidshalve dienen dergelijke specifieke (type/maat)-aanduidingen ook beknopt te worden overgenomen in de samenvattende opmeting.

· De gehanteerde meeteenheid en/of aard van de overeenkomst, staat rechts van ieder artikel gemarkeerd (aanduiding - |FH|m3 - met de opmaakstijl ‘meetchar’) en verwijst automatisch naar de corresponderende standaard meeteenheid en meetcode zoals opgenomen in het verwijsbestek B 2005, behoudens men in het bijzonder bestek duidelijk een afwijkende meetcode zou opgeven en overeenstemmend aanpast in de meetaanduiding. Om praktisch redenen wordt de wijze van meting ook behouden in de beknopte versie, mits de standaardmeting wordt gevolgd, kan het in principe evenwel volstaan om de meetaanduiding rechts van het artikel aan te geven en mag de meting in het bijzonder bestek worden geschrapt.

· Nota’s aan de ontwerper, of nuttige algemene bepalingen ter titel van inlichting bij de opmaak van een bijzonder bestek, werden eveneens weerhouden in de beknopte versie. Deze zijn opgemaakt in  een omkaderde en cursieve  opmaakstijl als “verborgen tekst “. Onder het menu “extra” bij de opties – onder afdrukweergave dient te worden aangevinkt om deze verborgen tekst niet mee af te drukken. Informatieve tabellen (grijs) moeten evenwel nog manueel worden verwijderd.

BELANGRIJKE OPMERKING

Om duidelijk aan te geven waar aanvullende en/of afwijkende bepalingen opgenomen worden binnen het bijzonder bestek, wordt aan de ontwerpers gevraagd eigen toevoegingen aan de beknopte versie steeds duidelijk te markeren d.m.v. een omkadering. Enerzijds kan dit het nazicht door de technische dienst VHM helpen vereenvoudigen, anderzijds worden zo ook aannemers bij de inschrijving nadrukkelijker gewezen op specifieke aanvullingen of afwijkingen op de standaardbeschrijvingen in het volledige verwijsbestek. Hiertoe werden in de beknopte versie drie extra opmaakstijlen aangemaakt (voorzien van een omkadering), waarvan de ontwerper eventueel handig gebruik kan maken :

Kop 8 (ontwerper)

Platte tekst (ontwerper)

· Platte tekst inspringen (ontwerper)

Het staat de ontwerper uiteraard vrij om de voorgestelde opmaakstijlen aan te passen volgens eigen lay-outvoorkeur, mits behoud van een omkadering en/of een andere duidelijk te onderscheiden opmaakstijl. De opmaakstijlen kunnen worden beheerd onder het menu “opmaak - opmaakprofiel”.

00.42.
gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer

01.
AANNEMINGSMODALITEITEN
01.00.
aannemingsmodaliteiten - algemeen
|PM|
01.01.
algemeen - voorafgaand plaatsbezoek
|PM|
01.02.
algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid
|PM|
01.03.
algemeen - volledigheid van inschrijving
|PM|
01.04.
algemeen - verwijzingsprincipe
|PM|
Algemeen

Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte ‘algemene’ bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds  in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. De aannemer wordt geacht om zich bij zijn prijsopgave voor alle posten, zoals opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle geldende standaardvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, materiaalkenmerken, gevraagde attesten en waarborgen, de diverse uitvoeringsmodaliteiten als de keuringsaspecten. Let wel : B 2005 - artikel 00.42. gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer is hierbij integraal van toepassing!

01.05.
algemeen - referentienormen
|PM|
01.06.
algemeen - keuringsattesten
|PM|
01.07.
algemeen - waarborgen
|PM|

Algemeen

Ondervermeld wordt een beknopt overzicht gegeven van de standaard vereiste waarborgen (let wel : niet limitatief, het bestek zal dienaangaande uitsluitsel geven).

· rubrieken 33.10 & 33.20 pannen & tegelpannen : fabriekswaarborg van 30 jaar op de vorstvastheid

· artikel 32.31 vezelcementleien : fabriekswaarborg van 30 jaar op vorstvastheid, 15 jaar op kleurvastheid en 10 jaar tegen de vorming van korstmossen.

· rubriek 35.00 plat dak / dakdichting : fabriekswaarborg houdende een 10-jarige waarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zich dientengevolge een vervanging van de dakbedekking zou opdringen).

· rubriek 40.00 buitenschrijnwerk - algemeen : de aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk.

· artikel 40.32 profielen / aluminium - gemoffeld : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting.

· rubriek 41.00 meervoudige beglazingen : fabriekswaarborg van 10 jaar, m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten.

· rubriek 45.20 buitengevelisolatiesystemen : solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afpellen, lijnbarsten, scheurvorming, …). 

· artikel 60.53 aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel van de leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw.

· rubriek 63.20 voorraadtoestellen op gas - algemeen : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kuipen

· rubriek artikel 65.00 verwarming / individuele installaties : totale waarborg (materialen, arbeidsprestaties, verplaatsingen, taksen, attesten,…) van één jaar op de volledige installatie. Deze omvat minimaal alle herstellingen (binnen de 24u) en vervangingen (binnen de 5 werkdagen), alsook een onderhoudsbeurt met controle en de nodige bijregelingen van de volledige installatie (uit te voeren op het einde van de waarborgperiode). Ketels : Solidair door aannemer en leverancier worden de ketels en hun toebehoren gewaarborgd gedurende minimaal 3 jaar, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Deze waarborg heeft betrekking op de materialen, de arbeidsprestaties en de verplaatsingskosten. Een dienst naverkoop is georganiseerd in de regio. 

· artikel 65.43 leidingnet & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel der leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw.

· rubriek 65.60 verwarmingselementen (radiatoren) : fabriekswaarborg van 5 jaar op fabricagefouten

· rubriek 76.00 elektromechanica / liften : waarborgperiode met bijhorende onderhoudsverplichting van 12 maanden (ingaande vanaf de voorlopige oplevering) 

· aan te vullen door de ontwerper …

01.08.
algemeen - onderaanneming
|PM|
01.10. studies / stabiliteit - algemeen

Algemeen

01.11.
studies / stabiliteit - grondonderzoek

Zie hoofdstuk 10 - grondwerken onderbouw

De sonderingsverslagen en diagrammen, en de vereiste informatie omtrent milieuhygiënische kwaliteit

(ofwel)
worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

(ofwel)
liggen ter inzage bij de architect / studiebureau stabiliteit.

(ofwel)
zullen bij de gunning van de werken worden overgemaakt aan de aannemer.

01.12.
studies / stabiliteit - betonconstructies

Zie hoofdstuk 26 - structuurelementen / gewapend beton

Zie hoofdstuk 28 - draagvloeren / gewapend beton

01.13.
studies / stabiliteit - staalconstructies

Zie hoofdstuk 27 - structuurelementen / staal

01.14.
studies / stabiliteit - houtconstructies

Zie hoofdstuk 29 - structuurelementen / hout

01.20.
studies / technieken - algemeen

01.21.
studies / technieken - sanitaire installaties

Zie hoofdstuk 60 - sanitair / leidingnet

01.22.
studies / technieken - warmwatervoorzieningen

Zie hoofdstuk 63 - sanitair / warmwatervoorzieningen
01.23.
studies / technieken - warmwatervoorzieningen

Zie hoofdstuk 64 - gasinstallaties
01.24.
studies / technieken - verwarming

Zie hoofdstuk 65 - verwarming / individuele installaties

01.25.
studies / technieken - brandbestrijding

Zie hoofdstuk 67 - brandbestrijding

01.26.
studies / technieken - ventilatie & klimatisatie

Zie hoofdstuk 68 - ventilatie & klimatisatie

01.27.
studies / technieken - elektrische installaties

Zie hoofdstuk 70 - elektriciteit / binnennet

01.28.
studies / technieken - telecom & domotica

Zie hoofdstuk 74 - telecom & domotica

01.29.
studies / technieken - liftinstallaties

Zie hoofdstuk 76 - elektromechanica / liften

01.30.
plaatsbeschrijvingen - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in het geheel der aanneming

01.31.
plaatsbeschrijvingen - constructies / aangrenzend
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.32.
plaatsbeschrijvingen - constructies / te renoveren
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.33.
plaatsbeschrijvingen - inboedel / blijvende bewoning
|PM|

Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.34.
plaatsbeschrijvingen - wegenis & voetpaden
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.35.
plaatsbeschrijvingen - beplantingen
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.40.
werfcoördinatie - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

01.41.
werfcoördinatie - planning der werken
|PM|
01.42.
werfcoördinatie - uitzetten / bouwwerken
|PM|
01.43.
werfcoördinatie - renovaties / blijvende bewoning
|PM|
01.44.
werfcoördinatie - werfleiding & controle
|PM|
01.45.
werfcoördinatie - dagboek der werken
|PM|
01.46.
werfcoördinatie - werfvergaderingen
|PM|
01.47.
werfcoördinatie - keuringen & proeven
|PM|
01.48.
werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden
|PM|
BINNENSPOUWBLAD - GEVELISOLATIE - PAREMENT 

De gevelmuren met spouw worden verplicht(!) in drie afzonderlijke fazen uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van 23.10 parement - algemeen.

LEIDINGEN - VLOERISOLATIE - DEKVLOEREN - PLEISTERWERK

Facultatieve (aanbevolen) uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren (overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek) :

· Vooraleer de elektrische, sanitaire en verwarmingsleidingen aan te brengen, zullen de nodige sleuven in muren worden gemaakt, waarna de draagvloer wordt gezuiverd van alle vuil en stof.   

· De voorziene vloerisolatie, bestaande uit vlakke platen of een vlak geschuurd gespoten materiaal, wordt aangebracht volgens bestek, waarna over de volledige oppervlakte een netrooster op afstandhouders wordt geplaatst, waarop de technische leidingen (dus bovenop de isolatie) worden bevestigd rekening houdend met voldoende uitzettingsmogelijkheden. 

· Pas na het aanbrengen van de dekvloer en doeltreffende bescherming ervan met bouwplaten, een stevige folie en/of banen uit stevig karton, mogen de pleisterwerken worden aangevat.

· De bepleistering mag in geen geval de vochtwerende lagen overdekken.

01.49.
werfcoördinatie - asbuilt-plannen
|PM|
In te dienen asbuilt-schema’s na uitvoering van de werken

· asbuilt-plannen van de waterdistributieleidingen

· asbuilt-plannen van de verwarmingsleidingen

· asbuilt-plannen van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken

· asbuilt-plannen van de gasdistributieleidingen

· asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie

· asbuilt-plannen van de ventilatievoorzieningen

· asbuilt-plannen van de thermische isolatie, in het kader van EPR (vanaf 1/1/2006)

01.50.
werfcondities - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

01.51.
werfcondities - orde & netheid
|PM|
01.52.
werfcondities - geluidshinder
|PM|
01.53.
werfcondities - stofhinder
|PM|
01.54.
werfcondities - verwijderen van afval
|PM|
01.55.
werfcondities - nazorg
|PM|
01.60.
veiligheidsvoorschriften - algemeen
|PM|

02.
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
02.00.
bouwplaatsvoorzieningen - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) 

Let wel : Behoudens andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting zijn alle kosten voor deze prestaties en middelen, inbegrepen in de globaliteit van de aanneming en/of in de respectievelijke werken waar zij het voorwerp van zijn.

02.10.
bescherming beplantingen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

(ofwel)
· meeteenheid : stuk

· meetcode : netto te beschermen aantal, ongeacht de diameter van bomen of struiken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid(FH)

02.11.
bescherming beplantingen - bomen
|PM|
Materiaal & Uitvoering

De boombescherming bestaat tenminste uit :

(ofwel)
een houten hekwerk vervaardigd uit een houten latwerk in de hoeken gesteund door stevig in de grond verankerde kepers. 

(ofwel)
geprefabriceerde stalen elementen voorzien van een verzinkt draadnet. 
(ofwel)
…

Toepassing

02.12.
bescherming beplantingen - struiken & hagen
|PM|
Materiaal & Uitvoering

De bescherming van struiken en/of hagen bestaat tenminste uit : ...

Toepassing

02.20.
opruiming beplantingen - algemeen
|PM|
Omschrijving

Na de gebeurlijke plaatsbeschrijving en bescherming van de te behouden beplanting, wordt alle overtollige plantengroei (bomen, struiken, kreupelhout, …) van het bouwterrein verwijderd.

Meting

Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) / Som Over Geheel (SOG)
Uitvoering

Vooraf worden de te behouden bomen en struiken beschermd volgens artikel 02.10. De plantengroei wordt opgeruimd, van de bouwplaats afgevoerd overeenkomstig SB 250-IV-1.1.1. Het verbranden of inkuilen op de bouwplaats is verboden.

Toepassing

(ofwel)
Tot 10 / … m rondom de op te richten constructies.

(ofwel)
Over het volledige terrein.

02.21.
opruiming beplantingen - bomen
|PM|
Uitvoering

De op te ruimen bomen worden verwijderd

(ofwel)
met inbegrip van de wortelkroon en de wortels. De ontstane kuilen worden gevuld met grond afkomstig van de uitgravingen / aan te voeren zand of zandgrond / aan te voeren teelaarde / ...

(ofwel)
tot 10 cm boven de grond. Het opruimen van de wortelkroon en wortels gebeurt bij de uitvoering van de grondwerken zonder meerprijs.

Toepassing

(ofwel)
De op te ruimen bomen worden aangeduid op het plan.

(ofwel)
Alle bomen op het terrein, behalve diegene opgenomen in de inventaris van te bewaren bomen, zoals opgemaakt door het Bestuur en/of de gemeentelijke overheid.

02.22.
opruiming beplantingen - struiken & hagen
|PM|
Uitvoering

De op te ruimen struiken / hagen worden verwijderd met inbegrip van de wortels. De ontstane kuilen worden gevuld met grond afkomstig van de uitgravingen / aan te voeren zand of zandgrond / aan te voeren teelaarde / ...

Toepassing

(ofwel)
De op te ruimen struiken worden aangeduid op het plan.

(ofwel)
Alle, op plan aangeduide, niet te bewaren beplanting wordt verwijderd. 

02.30.
toegangswegen - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) / Som Over Geheel (SOG)
02.31.
toegangswegen - voorlopige verharding / voetgangers
|PM|
Materiaal & Uitvoering

De verharding bestaat hetzij uit een aangepaste steenslagverharding (puingranulaten / …), dikte circa 15 cm, hetzij uit een houten beplanking, genageld op steunbalken. Het pad is minstens 0,80 m breed.

Te verharden zone : overeenkomstig aanduiding op plan / te bepalen in overleg met het Bestuur.
(ofwel)
Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld (standaard).

(ofwel)
De wegverharding wordt na de voorlopige oplevering eigendom van de bouwheer.

Toepassing

02.32.
toegangswegen - voorlopige verharding / zware lasten
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Type verharding en laagdikte (circa 15 cm) aangepast aan de te verwachten belasting (vrachtwagens) en aard van de ondergrond. De verharding is waterdoorlatend (puingranulaten / prefabelementen).

Te verharden zone : overeenkomstig aanduiding op plan / te bepalen in overleg met het Bestuur.

(ofwel)
Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld (=standaard).

(ofwel)
De wegverharding wordt na de voorlopige oplevering eigendom van de bouwheer.

Toepassing

02.33.
toegangswegen - laden & lossen / parkeerruimte
|PM|
02.34.
toegangswegen - bescherming / openbare weg
|PM|
02.40.
voorlopige omheining - algemeen
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming, waarbij de kosten verdeeld zijn over het geheel van de werken. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen. 

(ofwel)
· meeteenheid : lm

· meetcode : netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Toepassing

Volledige / Gedeeltelijke / … afsluiting van de bouwplaats ten opzichte van het openbaar terrein.

02.50.
aankondigingsborden - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) 

02.51.
aankondigingsborden - werfbord / VHM
|PM|
Materiaal

De informatiepanelen bevatten de volgende gegevens in de Nederlandse taal :

	Logo VHM   Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - Koloniënstraat 40 -1000 Brussel

	Subsidiërende Overheden

	Opdrachtgever : naam, adres & telefoon/fax van de SHM

	Project : benaming van het project, het aantal en de aard van de woningen.

	Ontwerper(-s) : naam en adres van de ontwerper(s) / + eventuele studiebureau’s

	Veiligheidscoördinator : naam en adres + telefoonnummer

	Stabiliteit / Speciale Technieken : naam en adres van de betrokken studiebureau's

	Aannemer : naam, adres & telefoon/fax van de hoofdaannemer / eventuele onderaannemers

	Uitvoeringstermijn : aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum der werken


Toepassing

Aantal te plaatsen borden : één / twee
02.60.
werflokalen - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming en worden verdeeld over de totaliteit van de artikels.

Toepassing

Te voorziene werfketen / lokalen : …

02.61.
werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen
|PM|
02.62.
werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte
|PM|
02.63.
werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte
|PM|
02.64.
werflokalen - sanitaire voorzieningen
|PM|
02.70.
voorlopige aansluitingen - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming

Let wel

· De definitieve aansluitingen worden in de aanneming van respectievelijke posten voorzien.

· Voor de aanvoer van water en elektriciteit op de bouwplaats kan de aannemer, indien andere aannemers gedurende zijn werken of na hem op de bouwplaats moeten werken, verplicht worden de verwezenlijkte aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft hij evenwel recht op een vergoeding voor het voorlopig ter plaats laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt aan de goedkeuring van het Bestuur onderworpen (zie VM/B 97-art.25§1l).

02.71.
voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming

Let wel

Tariefverdeling over de verschillende aannemers moet desgevallend mogelijk zijn.

Ook indien zekere elektrische installaties vernieuwd worden en het bestek voorschrijft dat bepaalde delen ervan (verlichting, signalisatie, enz., …) in gebruik moeten blijven gedurende de uitvoering van de werken, moet de aannemer daartoe de nodige maatregelen treffen opdat de tijdelijke installaties zouden beantwoorden aan de voorschriften van de laatste uitgave van het A.R.E.I.

Materiaal & Uitvoering

(ofwel)
Met een voorlopige kabel
· De aansluiting met een voorlopige kabel kan enkel bij de aansluiting op een bovengronds net. De aansluitkabel is conform NBN C 32-131, de kabels CTFB-N en de HO7RN-F voldoen aan deze norm. De aderdoorsnede wordt bepaald in functie van het gevraagde vermogen (minimumdoorsnede van de geleiders : 4x10+10 mm2 koper). De geelgroene beschermingsgeleider mag niet gebruikt worden en moet aan beide zijden geïsoleerd zijn. 

· De voorlopige kabel mag in geen geval de openbare weg dwarsen.

(ofwel)
Met een definitieve kabel
· Bij een ondergronds net : een EVAVB-aansluitkabel met koperen geleiders van minimum 4x10 mm2 (volgens het gevraagde vermogen) wordt ondergronds geplaatst. Lengte : vanaf de definitieve plaats van de meterkast + 1m tot aan de boordsteen van de weg, plus 1 meter.

· Bij een bovengronds net : een EVAVB-aansluitkabel met koperen geleiders van minimum 4x10 mm2 (volgens het gevraagde vermogen wordt ondergronds geplaatst. Lengte : vanaf de definitieve plaats van de meterkast + 1 m tot aan de voet van de aansluitpaal plus 10 m opgerold klaargelegd (voor houten paal 11 m).

02.72.
voorlopige aansluitingen - watervoorziening
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming 

Materiaal & Uitvoering

Volgens beschikbaarheid en/of aard van de werken zal de aannemer 

(ofwel)
gebruik maken van de bestaande installaties.

(ofwel)
gebruik maken van het vulwater van de regenwater- en septische putten.

(ofwel)
voorzien in een voorlopige aansluiting op de openbare watervoorziening.

(ofwel)
met eigen middelen instaan voor de waterbevoorrading d.m.v. watertanks. 

02.73.
voorlopige aansluitingen - gasaansluiting
|PM|
02.74.
voorlopige aansluitingen - waterafvoer
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming

Materiaal & Uitvoering 

(ofwel)
Het tracé van de voorlopige leiding is zoals aangeduid op de plannen.

(ofwel)
Het tracé van de voorlopige leiding wordt ter plaatse aangeduid door het Bestuur

(ofwel)
De keuze van het tracé wordt door de aannemer aan het Bestuur voorgelegd.

Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met grond voortkomende van de uitgravingen / aan te voeren zand / aan te voeren en te verdichten zand / gestabiliseerd zand.

02.80.
gevelsteigers & hijskranen - algemeen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in respectievelijke uitvoeringsposten.

03.
AFBRAAK- & SCHORINGSWERKEN

03.00.
afbraak- & schoringswerken - algemeen

03.10.
afbraak / gehele constructies - algemeen

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per m3 gebouw

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : volgens gedetailleerde prijslijst zoals opgenomen in de samenvattende meetstaat (per m3 massief metselwerk / …)

Let wel

Deze post omvat alle afbraakwerken die nodig zijn om het project volledig te doen overeenstemmen met uitvoeringsplannen en het bijzonder bestek, ook de werken die niet expliciet zouden beschreven of getekend zijn.

Nota aan de ontwerper

· Volgens de Koninklijke besluiten in verband met de strijd tegen de risico's van asbest en in toepassing van het ARAB moet vooraf een inventaris opgemaakt worden van alle asbest en asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in het te slopen bouwwerk. (KB 22.12.93 - BS 02.02.94).

· Indien risico houdend asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn moeten deze verwijderd worden door een firma die erkend is voor asbestverwijdering en onder strenge beschermende maatregelen. Deze werkzaamheden moeten gemeld worden aan de arbeidsinspectie.

· Het verwijderen van elementen uit asbestcement kan gebeuren volgens de voorwaarden van Art. 148 decis 2.5.9.5 van het ARAB. Er moet geen beroep gedaan worden op een onderneming die erkend is voor asbestverwijdering en deze werkzaamheden moeten niet gemeld worden aan de arbeidsinspectie.

03.11.
afbraak / gehele constructies - vrijstaand
|SOG|
Meting

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Inbegrepen het vervoer van alle puin en afval, desgevallende grondaanvullingen en herstellingswerken.

Uitvoering

Omschrijving

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator.

(ofwel)
Het vrijstaand bouwwerk wordt gesloopt tot ….. m onder het maaiveld. Resterende putten en kelders worden doorgeschoten teneinde waterverzameling te vermijden.

(ofwel)
Het vrijstaand bouwwerk wordt volledig gesloopt met inbegrip van de volledige fundering en de bestaande riolering, binnen en buiten het gebouw.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het inventariseringverslag van de asbesthoudende materialen werd opgemaakt door ..., draagt het nr. ... en ligt ter inzage bij het Bestuur.

· De kelders en bijhorende putten worden opgevuld met ...

· De uitgravingen moeten met zuivere grond / zand / gestabiliseerd zand / ... worden aangedamd, hetzij met water hetzij mechanisch en tot op het voorziene niveau worden gebracht.

· Volgende materialen blijven eigendom van het Bestuur en worden zorgvuldig afgebroken en gestapeld op een plaats aangeduid door het Bestuur : ...

· Volgende materialen worden zorgvuldig afgebroken, gestapeld en beschermd teneinde dienstig te zijn voor hergebruik : ...

· Uit de afbraakwerken zal de aannemer de nodige stenen recupereren die nodig zijn voor de metselwerken zoals begrepen in artikel ...

Toepassing

Onderstaande lijst wordt enkel gegeven ter titel van inlichting. De aannemer kan geen verhaal indienen voor gebeurlijke leemten in de opsomming.

A      
Voorafgaandelijk verwijderen van asbesthoudende materialen uit het te slopen bouwwerk.

B      
Slopen van een alleenstaand bouwwerk

03.12.
afbraak / gehele constructies - ingesloten
|SOG|
Meting

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Inbegrepen het vervoer van alle puin en afval, desgevallende grondaanvullingen en herstellingswerken.

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator.

(ofwel)
Het aangebouwd / ingesloten bouwwerk wordt gesloopt tot ... m. onder het maaiveld. Resterende putten en kelders worden doorgeschoten.

(ofwel)
Het aangebouwd / ingesloten bouwwerk wordt volledig gesloopt met inbegrip van de volledige fundering en de bestaande riolering, binnen en buiten het gebouw.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het inventarisatieverslag van de asbesthoudende materialen werd opgemaakt door ..., draagt het nr. ... en ligt ter inzage bij het Bestuur.

· De kelders en bijhorende putten worden opgevuld met ...

· De uitgravingen moeten met zuivere grond / zand / gestabiliseerd zand / ... worden aangedamd, hetzij met water hetzij mechanisch en tot op het voorziene niveau worden gebracht.

· De littekens die door de afbraakwerken ontstaan moeten hersteld worden. De herstellingen zullen zo uitgevoerd worden dat ze naderhand zo min mogelijk opvallen, met gelijksoortige (zo mogelijk gerecupereerde) materialen.

· Alle gaten en openingen, al dan niet ontstaan door de beschreven afbraakwerken, in de te behouden aangrenzende gevels (o.a. ontstaan door het verwijderen van balklagen, T-ijzers, enz...), dienen zorgvuldig dichtgemetseld te worden met machinale volle nieuwe bakstenen. Losse stenen worden uitgenomen en vervangen door nieuw metselwerk. Uitkrabben van niet hechtende mortel ter plaatse van de opmetselingen.

· De delen van aanpalende constructies die, wegens het slopen, aan weersinvloeden zijn blootgesteld, moeten afdoende beschermd worden.

· De aannemer zal waar het nodig blijkt en tot op voldoende hoogte, vrijkomende scheidingsmuren schoren en deze schoringen behouden tot zij door nieuwe constructies ondersteund zijn. De aannemer legt de wijze van uitvoering en ondersteuning ter goedkeuring voor aan het Bestuur.

· In voorkomend geval zal de aannemer de scheidingsmuren ongeschonden moeten behouden en desgevallend met dekstenen afdekken. 

· Indien vroegere schouwen in nieuwe muren dienen te worden ingewerkt, worden ze dichtgemetseld met volle steen. Stenen met roetaanslag worden 

(ofwel)
uitgekapt en vervangen door volle steen. Het uitkappen dient met zorg te gebeuren en mag de stabiliteit van de te behouden muren niet in gevaar brengen.

(ofwel)
afgeschraapt en zullen voor het pleisteren worden behandeld met een aangepast product dat vlekken in het pleisterwerk voorkomt.

· Alle uitspringende metselwerk op de gemene muren, de schouwen inbegrepen worden weggenomen, zodanig dat deze muren volledig glad zijn. Alle bepleisteringen en andere materialen die het inwateren van de muren kunnen veroorzaken worden zorgvuldig verwijderd. De in de scheidingsmuren bestaande openingen worden dichtgemetseld met metselwerk, overeenkomstig de aard, op volle dikte van de muren. Eventuele schouwen van aanpalende woningen die in dienst moeten blijven worden naar behoren opgetrokken, conform NBN B 61-001/002 en NBN EN 1443.

· Volgende materialen blijven eigendom van het Bestuur en worden zorgvuldig afgebroken en gestapeld op een plaats aangeduid door de leidende ambtenaar : ...

· Volgende materialen worden zorgvuldig afgebroken, gestapeld en beschermd teneinde dienstig te zijn voor hergebruik : ...

Toepassing

Onderstaande lijst wordt enkel gegeven ter titel van inlichting. De aannemer kan geen verhaal indienen voor eventuele vergetelheden in de opsomming.

A      
Voorafgaandelijk verwijderen van asbesthoudende materialen uit het te slopen bouwwerk.

B
Slopen van een aangebouwd bouwwerk

03.13.
afbraak / gehele constructies - gevelschoring
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de respectievelijke prijsofferte van de afbraakwerken.

03.14.
afbraak / gehele constructies - ondergrondse massieven
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : Er wordt slechts een meerprijs toegestaan voor het verwijderen van onverwacht aangetroffen funderingsmassieven, wanneer deze een volume hebben groter dan 0,5m3 en indien ze eerst in de ondergrond met aangepast mechanisch materieel dienen bewerkt te worden, alvorens te kunnen worden uitgehaald. De aannemer dient in dit geval een offerte in te dienen bij de architect en het opdrachtgevend Bestuur alvorens hij de werken aanvangt. Massieven kleiner dan 0,5 m3 zijn standaard inbegrepen in de aanneming

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

03.20.
afbraak / ruwbouwelementen - algemeen

03.21.
afbraak / ruwbouwelementen - metselwerken
|FH|m3


Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto te slopen volume metselwerk vol gemeten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Toepassing

Slopen van gemetselde gewelven / gemetselde wanden / gemetselde rook- en verluchtingskanalen / ondergronds metselwerk / ... volgens aanduidingen op plan (gearceerde zones).

· Materialen : metselwerk, ongeacht de aard van het materiaal (baksteen / betonsteen / …)
· Uit te breken muren : zie gedetailleerde opmeting en/of aanduidingen op plan

· Tijdelijke onderstutting : …

03.22.
afbraak / ruwbouwelementen - betonconstructies
|FH|m3
Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto te slopen volume

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Toepassing

Slopen van gewapende / ongewapende betonconstructies

· Gemiddelde dikte : ...

· Materialen : gewapend beton / ongewapend beton
· Uit te breken betonelementen : Zie ook gedetailleerde opmeting en/of aanduidingen op plan

· Tijdelijke onderstutting : …

03.23.
afbraak / ruwbouwelementen - betonvloeren
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te slopen oppervlakte, ongeacht de dikte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

Slopen van gewapende / ongewapende betonvloer / betonfundering / ...

03.24.
afbraak / ruwbouwelementen - schouwen / buitendaks
|FH|st


Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen schoorsteenelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (desgevallend uitgesplitst volgens aard en/of hoogte van de schouwen)

(ofwel)
· meeteenheid : m3 volgens af te breken metselwerkvolume

· meetcode : netto af te breken schouwvolume, gemeten aan de buitenzijde, uitstekende schouwpijpen in buismateriaal, trekregelaars en e.d.. worden niet meegerekend.

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende schouwelementen :

· de eventuele trekregelaars, …

· de eventueel uitstekende schouwpijpen van alle diameters in vezelcementbuizen, …

· de dekstenen,

· het eigenlijke schouwvolume,

03.30.
afbraak / dakelementen - algemeen

Meting

(ofwel)
De dakbedekking met inbegrip van alle onderdelen die geen deel uitmaken van de dakconstructie

· meeteenheid : per m2

· meetcode : het dakvlak wordt doorgemeten over de doorbrekingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Losse elementen (zoals : daklichtramen, dakkapellen, …) : desgevallend afzonderlijk per stuk

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen dakelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

03.31. afbraak / dakelementen - hellende daken
|FH|m2
Toepassing

De sloopwerken omvatten de volgende dakelementen :

· De volledige dakbedekking, desgevallend met inbegrip van het aanwezige onderdak

· De dakisolatie met inbegrip van alle bijhorende vasthechtingsmiddelen.

· De doorvoerbuizen met alle bijhorende bevestigingsmiddelen en aanverwante delen.

· De daklichtelementen met inbegrip van alle bijhorende vasthechtingsmiddelen.

· Het daktimmerwerk (panlatten / keperwerk / gordingen / …)

03.32. afbraak / dakelementen - platte daken
|FH|m2
Toepassing

De sloopwerken omvatten de volgende dakelementen :

· De volledige dakdichting uit : …

· De dakisolatie, uit te voeren tot het draagvlak;

· De doorvoerbuizen met alle bijhorende bevestigingsmiddelen en aanverwante delen.

· De daklichtelementen (koepels) met inbegrip van alle bijhorende opstanden.

03.40.
afbraak / gevelelementen - algemeen

03.41.
afbraak / gevelelementen - buitenschrijnwerk
|FH|m2
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen buitenschrijnwerkelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto weg te breken oppervlakte volgens dagmaten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende buitenschrijnwerkelementen :

· het uitnemen van alle buitenramen of -deuren / poorten / …, ongeacht het type, hun afmetingen, de samen stelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. Het buitenschrijnwerk bestaat hoofdzakelijk uit hout / staal / aluminium / kunststof / glas.

· het wegbreken van gordijnkasten / rolluikkasten / stroken voor indirecte verlichting uit allerlei materialen en structuren, ongeacht het type, hun afmetingen, de samenstelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen.

03.42.
afbraak / gevelelementen - buitentrappen & balustraden
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen elementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over het Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (losse elementen)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende gevelelementen :

· Buitenborstweringen

· Buitenhandgrepen

· Ladders

·  ...

03.50.
afbraak / binnenafwerkingen - algemeen
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te verwijderen of vervangen afwerkingselementen (standaard van toepassing zo het bijzonder bestek hieromtrent geen specifieke melding maakt).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Wanneer het bestek geen specifieke opdeling van de te verwijderen elementen bevat betreft het alle door de aard van de werkzaamheden vereiste ontmantelingswerkzaamheden.

Uitvoering

(ofwel)
Bij zware renovatiewerken : de volledige ontmanteling van alle nog aanwezige binnenafwerkingen (binnendeuren / keukenmeubilair / inbouwkasten / valse wanden / wandbeplatingen / sanitaire toestellen / …) tot het bekomen van een quasi ruwbouwtoestand. Volgende elementen dienen te worden behouden : houten binnentrappen en leuningen / …

(ofwel)
Bij gedeeltelijke renovatiewerken : enkel de ontmanteling van alle afwerkingselementen, welke overeenkomstig het bijzonder bestek en/of de aanduidingen op plan dienen te worden verwijderd en/of vervangen. De te behouden afwerkingselementen dienen te worden beschermd tegen beschadiging.

Toepassing

03.51.
afbraak / binnenafwerkingen - afkappen pleisterwerk
|VH|m2
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto af te kappen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Let wel : de af te kappen zones worden in overleg met de ontwerper aangeduid, zonder voorafgaandelijke toestemming afgekapte pleisterlagen komen niet in aanmerking voor verrekeningen. 

Toepassing

De af te kappen binnenbepleisteringen bestaan hoofdzakelijk uit cementbepleistering / kalk- of gipsbepleistering / sierbepleistering / ... op wanden / plafonds.

03.52.
afbraak / binnenafwerkingen - plaatafwerkingen
|FH|m2
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te verwijderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Toepassing

· De sloopwerken omvatten volgende plaatbekledingselementen : …

· Verwijderen van de asbesthoudende materialen (asbestvezelplaten) : …

03.53.
afbraak / binnenafwerkingen - vloerafwerkingen
|FH|m2
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vervanging van de vloerafwerking (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
 (ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode :netto te verwijderen oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende vloerbekledingselementen :

· Verwijderen van de vloerbedekking uit linoleum / vinyl / kurktegels / vol gekleefd tapijt / gespannen tapijt / … Inbegrepen de eventueel bestaande onderlagen (kurk, vilt, karton, jute, enz...).

· Opbreken van vloertegel op een zandbed of dekvloer. Inbegrepen het verwijderen van het legbed.

· Opbreken van dekvloeren en bedrijfsvloeren met alle aangepaste middelen. Inbegrepen : het verwijderen van de eventueel aanwezige wapeningen.

03.54.
afbraak / binnenafwerkingen - binnendeuren
|FH|st
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vervanging van de binnendeuren (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) 

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, desgevallend uitgesplitst volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

De sloopwerken omvatten de demontage van volgende deurelementen : …

· Deurbladen, deurkaders, lijsten, deurbeslag, …

· Volgende elementen dienen te worden gerecupereerd : …

03.55.
afbraak / binnenafwerkingen - binnenbeglazingen
|PM|
03.56.
afbraak / binnenafwerkingen - trappen & leuningen
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vernieuwing van de leuningelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : SOG (per traphal / per trapsteek, volgens samenvattende opmeting)

Toepassing

03.57.
afbraak / binnenafwerkingen - keukenmeubilair
|FH|st
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vernieuwing van het keukenmeubilair (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (keukeninstallatie per woning)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

· Het betreft de volledige demontage / het wegnemen van volgende keukeninrichtingen : …

· Volgende elementen dienen gerecupereerd : spoeltafels / waterverwarmers / kraanwerk 

03.60.
afbraak / technieken fluïda - algemeen

03.61.
afbraak / technieken fluïda - leidingen / onder- / bovengronds
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de vernieuwing van de sanitaire leidingen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende m, ongeacht de aard of diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

Watertoevoerleidingen / Afvoerleidingen / …

De tellers dienen te worden behouden en beschermd. / De tellers dienen te worden verwijderd overeenkomstig de eisen van de respectievelijke nutsmaatschappijen.

Aanvullende bepalingen (te schrappen indien niet van toepassing)
· Fasering bij renovatie van sanitaire installaties : de nodige maatregelen dienen getroffen om de af te breken deelinstallaties af te koppelen van de nog in dienst blijvende bouwdelen, zodat deze zoveel mogelijk verder in dienst kunnen blijven. Hiertoe dient men waar noodzakelijk het nodige voorlopig kraanwerk of stoppen te plaatsen, met inbegrip van aflaten water en opnieuw druk steken op in dienst blijvende installaties. 

· Het tijdelijk afsluiten van het bestaande, in dienst blijvende, toevoerleidingennet gebeurt in samenspraak met het Bestuur en mag in geen geval worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming. Bij onderbrekingen van de watertoevoer zal de aannemer instaan voor het tijdig verwittigen van de bewoners omtrent het te verwachten het te verwachten tijdsstip en de tijdsduur.

· De bestaande te behouden leidingen (toevoeren KW + WW) worden onderworpen aan bepaalde controles, om zo de levensduur van de totale installatie te bevorderen : met inbegrip van kraanwerk, isolatie, bevestiging, brandwerende opstop, …. Bij eventuele opmerkingen of gebreken van de bestaande te behouden leidingen,kraanwerk, isolatie, … zullen deze mits akkoord van de opdrachtgever vervangen worden.

Let wel : Ingewerkte leidingen die geen praktische en/of esthetische hinder veroorzaken m.b.t. de te renoveren constructies of installaties dienen in principe niet te worden verwijderd. Zij dienen evenwel geledigd en afgestopt te worden.

03.62.
afbraak / technieken fluïda - sanitaire toestellen
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de vervanging van de sanitaire toestellen (standaard van toepassing zo het bijzonder bestek hieromtrent geen specifieke melding maakt).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : stuk - per woongelegenheid / per toestel, volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

Alle aanwezige closetpotten, wastafels, baden, douches, …

03.63.
afbraak / technieken fluïda - warmwatertoestellen
|SOG|
03.64.
afbraak / technieken fluïda - gasleidingen
|SOG|
Toepassing

Overeenkomstig artikel 03.61.afbraak / technieken fluïda - leidingen / onder- / bovengronds

03.65.
afbraak / technieken fluïda - verwarmingsinstallaties
|SOG|
03.70.
afbraak / technieken elektro - algemeen

03.71.
afbraak / technieken elektro - leidingnet
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de vernieuwing van de het elektrische leidingnet (standaard van toepassing zo het bijzonder bestek hieromtrent geen specifieke melding maakt).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
· meeteenheid : stuk - per woongelegenheid / per toestel, volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

De tellers dienen te worden behouden en beschermd. / De tellers dienen te worden verwijderd overeenkomstig de eisen van de respectievelijke nutsmaatschappijen.

Aanvullende bepalingen (te schrappen indien niet van toepassing)
· Bij renovaties met blijvende bewoning zal met de nodige omzichtigheid te werk worden gegaan teneinde te behouden decoratieve afwerkingen zo min mogelijk te beschadigen.

· Fasering bij renovatie van elektrische installaties : de nodige maatregelen dienen getroffen om de af te breken deelinstallaties af te koppelen van de nog in dienst blijvende bouwdelen (gemeenschappelijke delen, …), zodat deze zoveel mogelijk verder in dienst kunnen blijven. Hiertoe dient men voor de in dienst blijvende installaties, waar noodzakelijk tijdelijke aansluitingen te voorzien, met inbegrip van de nodige veiligheidsmaatregelen conform het AREI.

· Het tijdelijk afsluiten van het bestaande, in dienst blijvende, leidingnet gebeurt in samenspraak met het Bestuur en mag in geen geval worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming. Bij onderbrekingen van de stroomtoevoer zal de aannemer instaan voor het tijdig verwittigen van de bewoners omtrent het te verwachten tijdsstip en de tijdsduur.

Let wel : Ingewerkte leidingen die geen praktische en/of esthetische hinder veroorzaken m.b.t. de renoveren constructies of installaties dienen in principe niet te worden verwijderd.

04.
VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

04.00.
veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen
|PM|
Omschrijving

De aannemer voegt VERPLICHT (*) de documenten, zoals bepaald in art 30 van het KB 25/01/2001, toe aan zijn inschrijving, zodanig dat de veiligheidscoördinator-ontwerp de overeenstemming ervan kan beoordelen met zijn veiligheids- en gezondheidsplan.

· een document (risico - analyse) dat verwijst naar het VGP en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit VGP
· een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en - middelen.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft.

Toepassing

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier.

WETTELIJK KADER

Het KB van 25/01/2001 (verschenen in het Belgisch staatsblad van 07/02/2001) betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen organiseert de tenuitvoerlegging van nieuwe begrippen en verplichtingen in verband met veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen. Het nieuwe uitvoeringsbesluit heeft op basis van hoofdstuk V van de welzijnswet van 4/8/1996 de Eurorichtlijn 92/57/EEG van 24/6/1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, omgezet in Belgisch recht. De volledige tekst van de wet en het besluit kan U terugvinden onder de rubrieken “Regelgeving” -“Welzijn op het werk” van de website van het federaal Ministerie van tewerkstelling en arbeid (http://www.meta.fgov.be). 

Het aanvullende KB dd 19.01.2005 tot wijziging van het KB dd 25.01.2001, betreffende Tijdelijke of Mobiele werven, impliceert geenszins dat de Veiligheidscoördinator, noch de Veiligheidscoördinatie zou worden afgeschaft - ook niét voor werven waarvan van minder dan 500 m2. Nieuw is wél dat de Architect en/of de Aannemer in bepaalde gevallen zelf mogen optreden als Veiligheidscoördinator. 

In overeenstemming met art 30 van het besluit, dient het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) deel uit te maken van, al naargelang het geval, het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel te worden opgenomen. De respectievelijke kostprijzen voor de veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen, moeten overeenkomstig het opgenomen veiligheids- & gezondheidsplan, als bijlage aan de offerte worden gevoegd.

Het VGP ziet erop toe dat de algemene preventiebeginselen ter bevordering van het welzijn van de werknemers van de aannemer, de aannemer zelf, het Bestuur en zijn afgevaardigden, alsook van alle toe te laten personen op de werf, bij de realisatie van het bouwwerk opgevolgd worden bij de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, bij het opstellen van de planning van de verschillende werkfazen en bij de raming van de uitvoeringstermijnen van de verschillende werken en de uitvoering van de werken. Hiertoe bevat dit plan :

· De identificatie van alle betrokkenen: opdrachtgevers, bouwdirecties (architect, ingenieur, aannemers, onderaannemers hiërarchische lijn, preventieadviseur, aantal werknemers), coördinator-ontwerp, coördinator-verwezenlijking en alle andere tussenkomende partijen (b.v. VHM ambtenaar), vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;

· De planning van de werf met raming van de verwezenlijkingduur van de verschillende werken of uitvoeringsfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden;

· Per uitvoeringsfase een risico-evaluatie met wederzijdse inwerkingen en preventiemaatregelen aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en de gevaarlijke werkzaamheden, inclusief de coördinerende maatregelen;

· Een werfplan met inplanting werflokalen, opslagzones voor materiaal en gevaarlijke producten, machines en materieel, aan- en afvoer;

· Een lijst met instructies voor alle tussenkomende partijen;

· Een lijst met aangewende producten en risico’s voor derden en werknemers;

· De organisatie van EHBO en aangiften van ongevallen;

· Bijlagen: veiligheidsinstructiekaarten voor producten, kopieën van de wettelijke verplichte keuringsattesten, kopieën van de verplichte meldingen;

VEREENVOUDIGD VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Wanneer twee of meer aannemers gelijktijdig of achtereen aanwezig zullen zijn op de bouwplaats, mag men werken met een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan :

· wanneer de vermoedelijke duur van de werken minder dan 500 mandagen bedraagt;

· wanneer de vermoedelijke duur minder dan 30 dagen en minder dan 20 man tegelijkertijd te werkgesteld is;

· wanneer de werfactiviteiten niet vallen onder de lijst van gevaarlijke werkzaamheden zoals in artikel 26 §1 van het besluit.

VOORAFGAANDE KENNISGEVING BOUWPLAATS

Sinds 1 mei 2001 moet het starten van een tijdelijke of mobiele bouwplaats bij de directie van de Technische Inspectie van de Administratie van de arbeidsveiligheid, die bevoegd is voor de bouwplaats, gemeld worden. Tengevolge van een collectieve arbeidsovereenkomst “bouw” dient de bouwplaats in de meeste gevallen ook gemeld te worden aan het NAVB. De melding moet gedaan worden door de bouwdirectie belast met de uitvoering, meestal de hoofdaannemer. Indien er meerdere aannemers zijn, doch geen hoofdaannemer, voldoen zij allen aan de definitie "bouwdirectie belast met de uitvoering". In dit geval moet de aangifte gedaan worden door de eerste aannemer die op de bouwplaats activiteiten uitvoert.

Dit dient te gebeuren bij elke bouwplaats waar :

· ofwel, één of meer van de gevaarlijke werken uitgevoerd worden, bedoeld in artikel 26, §1, van het koninklijk besluit, wanneer de totale duur van de werkzaamheden vijf werkdagen overschrijdt;

· ofwel, werken uitgevoerd worden waarvan de vermoedelijke totale omvang meer dan 500 mandagen omvat of waar er vermoedelijk gedurende meer dan dertig werkdagen, meer dan twintig werknemers tegelijkertijd werken.

De aangifte moet ten minste 15 kalenderdagen vóór het begin van de werken gebeuren. In een eerste fase gebeurt dit nog best schriftelijk, met mededeling van de elementen die opgesomd zijn in de bijlage II van het koninklijk besluit. Men kan hiervoor ook het formulier voor de aangifte van de bouwplaatsen bij het Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf (N.A.V.B.), of een kopij ervan gebruiken, op voorwaarde dat de hoger bedoelde elementen van de bijlage II erop ingevuld zijn.

BOUWPLAATSEN MET MEER DAN EEN AANNEMER

Belangrijk bij werken uitgevoerd door één aannemer, is de verplichting om de voorschriften van de afdeling VI “bepalingen van toepassing op alle bouwplaatsen” van het besluit en afdeling V “Bouwplaatsen waar de werken door één enkele aannemer worden uitgevoerd” na te leven. Indien de aannemer toch zouden werken met onderaannemers of zelfstandigen, nadat deze schriftelijk heeft betekend als zonder onderaannemers of andere zelfstandigen te werken, zijn de bijkomende kosten voor de bijkomende verplichtingen qua coördinatie voor rekening van de aannemer en niet voor rekening van de opdrachtgever.

BOUWPLAATSEN VAN MINDER DAN 25.000 EURO

Sinds 1 mei 2001 mag een aannemer of één van zijn werknemers op deze kleinere bouwplaatsen waar gevaarlijke werken in de zin van artikel 26, §1, uitgevoerd worden, ook zelf de functie van coördinator uitoefenen mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet (art 61 KB). Deze voorwaarden hebben betrekking op:

· een minimale nuttige beroepservaring van ten minste 15 jaar in de activiteiten waarvan de coördinatie wordt gedaan;

· verantwoordelijkheidscapaciteiten;

· de afwezigheid van veroordelingen, administratieve geldboeten of stopzettingbevelen van de werken omwille van inbreuken of de voorschriften inzake het welzijn op het werk;

· een beperkte aanvullende vorming.

Let wel : In verband met de nuttige beroepservaring moet hier verduidelijkt worden dat een aannemer die bv. gedurende meer dan 15 jaar dakwerken heeft verricht, de coördinatie kan doen van activiteiten zoals het herstellen of aanbrengen van dakgebinten, het opmetsen van schouwen (geen industriële!), dakisolatie- en dakdichtingsactiviteiten en werken aan dakgoten, maar niet de coördinatie mag uitvoeren wanneer er bv. grondwerken zouden bijkomen.
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