Deel 1 - ONDERBOUW
inhoudsopgave

510.
GRONDWERKEN ONDERBOUW


510.00.
grondwerken onderbouw - algemeen


910.10.
voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen


910.11.
voorafgaande afgraving terrein - ontzoden |FH|m2


910.12.
voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde |FH|m2


1010.13.
voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering |FH|m2


1110.20.
bouwputten - algemeen


1110.21.
bouwputten - gewone bouwputten |VH|m3


1210.22.
bouwputten - prefabkelders |PM|


1210.23.
bouwputten - rioleringselementen |PM|


1310.30.
sleuven - algemeen


1310.31.
sleuven - funderingszolen |VH|m3


1410.32.
sleuven - ondergrondse leidingen |PM|


1510.40.
grondverzet - algemeen


1610.41.
grondverzet - projectopvolging |SOG|


1710.42.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf


1710.42.1.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bodem |VH|m3


1710.42.2.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bouwstof |VH|m3


1810.43.
grondverzet - afvoer uitgegraven bodem


1810.43.1.
grondverzet - afvoer / naar bestemming voor gebruik |VH|m3


1810.43.2.
grondverzet - afvoer / naar TOP/GRC |VH|m3


1810.43.3.
grondverzet - afvoer / erkende stortplaats |VH|m3


1810.44.
grondverzet - aanvoer uitgegraven bodem |VH|m3


1910.45.
grondverzet - grondverbetering voor herbruik


1910.45.1.
grondverzet - grondverbetering / leveren toeslagstoffen |VH|ton


1910.45.2.
grondverzet - grondverbetering / mengen toeslagstoffen |VH|m3


1910.46.
grondverzet - verwijderen bodemvreemde materialen


1910.46.1.
grondverzet - uitzeving bodemvreemde materialen |VH|m3


2010.46.2.
grondverzet - afvoer bodemvreemde materialen |VH|m3


2010.50.
verwijdering massieven - algemeen |VH|m3


2110.60.
bronbemaling - algemeen


2110.61.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / algemeen |SOG|


2110.62.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / plaatselijk |SOG|


2210.70.
wederaanvullingen - algemeen


2410.71.
wederaanvullingen - grond van uitgravingen |PM|


2410.72.
wederaanvullingen - aangevoerde grond |VH|m3


2510.73.
wederaanvullingen - gestabiliseerd zand |VH|m3


2510.74.
wederaanvullingen - kunststeenslag |VH|m3


2610.75.
wederaanvullingen - natuursteenslag |VH|m3


2610.76.
wederaanvullingen - andere |VH|m3


2610.80.
ophoging terrein - algemeen


2610.81.
ophoging terrein - grond van afgravingen |PM|


2710.82.
ophoging terrein - aangevoerde grond |VH|m3


2710.83.
ophoging terrein - gestabiliseerd zand |VH|m3


2911.
STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN


2911.00.
stut- & ondervangingswerken - algemeen


3011.10.
beschoeiing bouwputten - algemeen


3011.11.
beschoeiing bouwputten - damplanken


3011.12.
beschoeiing bouwputten - berlinerwand


3111.13.
beschoeiing bouwputten - secanspalenwand


3311.20.
onderschoeiingen - algemeen


3411.21.
onderschoeiingen - stortklaar beton |VH|m3


3511.22.
onderschoeiingen - metselwerk |VH|m3


3611.30.
keermuren - algemeen


3611.31.
keermuren - stortklaar beton |VH|m3


3611.32.
keermuren - metselwerk |VH|m3


3611.33.
keermuren - prefabelementen |VH|m3


3712.
FUNDERINGEN OP STAAL


3712.00.
funderingen op staal - algemeen


3712.10.
funderingszolen/stroken - algemeen


3812.11.
funderingszolen - stortklaar beton / ongewapend |VH|m3


3912.12.
funderingszolen - stortklaar beton / gewapend |VH|m3


3912.20.
aardingslus - algemeen


4113.
SPECIALE FUNDERINGEN


4113.00.
speciale funderingen - algemeen


4113.01.
algemeen - diepsonderingsverslag


4213.10.
paalfunderingen - algemeen


4413.10.1.
paalfunderingen - werfinstallatie |SOG|


4413.10.2.
paalfunderingen - sonarproeven |FH|st


4413.10.3.
paalfunderingen - afkappen paalkoppen |FH|st


4513.11.
paalfunderingen - schroefpalen / enkele grondverdringing |FH|st


4513.12.
paalfunderingen - schroefpalen / dubbele grondverdringing |FH|st


4613.13.
paalfunderingen - kokerpalen / geschroefd |FH|st


4613.14.
paalfunderingen - kokerpalen / geheid |FH|st


4713.15.
paalfunderingen - heipalen / in de grond gevormd |FH|st


4713.16.
paalfunderingen - boorpalen / verbuisd |FH|st


4813.17.
paalfunderingen - boorpalen / steunvloeistof |FH|st


4813.20.
fundering op valse putten - algemeen


4913.21.
fundering op valse putten - stortklaar beton / ongewapend |VH|m3


4913.22.
fundering op valse putten - stortklaar beton / gewapend |VH|m3


5013.30.
funderingsbalken - algemeen |FH|m3


5113.40.
plaat op putten - algemeen


5113.41.
plaat op putten - stortklaar beton / gewapend |FH|m3


5213.50.
plaatfunderingen - algemeen


5213.51.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend |FH|m3


5313.52.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend & gepolierd |FH|m3


5413.60.
funderingswanden - algemeen |FH|m3


5513.70.
liftputten - algemeen


5513.71.
liftputten - metalen buisprofiel / hydraulische lift |FH|st


5513.80.
dragende kelders - algemeen


5714.
METSELWERK ONDERBOUW


5714.00.
metselwerk onderbouw - algemeen


5814.10.
funderingsmuren - algemeen


5814.11.
funderingsmuren - baksteen |FH|m3


5914.12.
funderingsmuren - betonblokken / vol |FH|m3


6014.13.
funderingsmuren - betonblokken / hol |FH|m3


6014.14.
funderingsmuren - kalkzandsteen |FH|m3


6014.20.
dragende keldermuren - algemeen


6114.21.
dragende keldermuren - baksteen |FH|m3


6214.22.
dragende keldermuren - betonblokken / vol |FH|m3


6214.23.
dragende keldermuren - betonblokken / hol |FH|m3


6314.24.
dragende keldermuren - kalkzandsteen |FH|m3


6514.30.
supplementen - algemeen


6514.31.
supplementen - wapening metselwerk / horizontaal |FH|m


6614.32.
supplementen - wapening metselwerk / verticaal


6614.33.
supplementen - ingewerkte verankeringen


6614.34.
supplementen - voegen zichtbaar metselwerk


6714.40.
waterdichting - algemeen


6714.41.
waterdichting - beraping & bestrijking |PM|


6714.42.
waterdichting - bekuiping / gemodificeerd cement |FH|m2


6914.43.
waterdichting - bekuiping / bitumenemulsie |FH|m2


6914.44.
waterdichting - noppenbanen |FH|m2


6914.45.
waterdichting - drainerende wandbedekking |FH|m2


7014.50.
doorbrekingen & klossen - algemeen


7014.51.
doorbrekingen & klossen - aansluitbocht |FH|st


7114.52.
doorbrekingen & klossen - energiesteen |FH|st


7114.53.
doorbrekingen & klossen - ondergrondse schacht |FH|st


7114.54.
doorbrekingen & klossen - mantelbuizen |PM|


7214.60.
verluchtingselementen - algemeen


7314.61.
verluchtingselementen - telescopische kokers |FH|st


7314.62.
verluchtingselementen - kelderlichtschacht |FH|st


7314.63.
verluchtingselementen - keldergatroosters |FH|st


7314.64.
verluchtingselementen - rechte buis |FH|st


7314.65.
verluchtingselementen - kopstenen / gegoten aluminium |FH|st


7314.70.
tellerputten - algemeen


7314.71.
tellerputten - metselwerk & stortklaar beton |FH|st


7314.72.
tellerputten - geprefabriceerd beton |FH|st


7515.
VLOERLAGEN ONDERBOUW


7515.00.
vloerlagen onderbouw - algemeen


7515.10.
zuiverheidslagen - algemeen


7515.11.
zuiverheidslagen - stortklaar beton / ongewapend |FH|m2


7615.20.
draagvloeren op volle grond - algemeen


7715.21.
draagvloeren op volle grond - stortklaar beton / gewapend |FH|m2


7715.30.
geotextielen - algemeen


7815.40.
vochtwerende lagen - algemeen


7915.41.
vochtwerende lagen - folies / PE |PM|


7915.42.
vochtwerende lagen - folies / PVC |PM|


8015.43.
vochtwerende lagen - folies / PIB |PM|


8015.44.
vochtwerende lagen - banen / EPDM |FH|m2


8015.45.
vochtwerende lagen - banen / HDPE |FH|m2


8115.46.
vochtwerende lagen - bitumenglasvlies |FH|m2


8316.
THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW


8316.00.
thermische isolatie onderbouw - algemeen


8416.10.
isolatieplaten op volle grond - algemeen


8416.11.
isolatieplaten op volle grond - polyurethaan (PUR) |FH|m2


8516.12.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS) |FH|m2


8516.13.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxpandeerd (EPS) |FH|m2


8616.14.
isolatieplaten op volle grond - minerale wol (MW) |FH|m2


8616.20.
isolatieplaten ondergrondse wanden - algemeen


8616.21.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polyurethaan (PUR) |FH|m2


8616.22.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS)  |FH|m2


8616.23.
isolatieplaten ondergrondse wanden - cellenglas (CG)  |FH|m2


8717.
RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW


8717.00.
rioleringselementen onderbouw - algemeen


8817.10.
rioolbuizen - algemeen


9117.11.
rioolbuizen - beton / ongewapend |FH|m


9217.12.
rioolbuizen - beton / gewapend |FH|m


9217.13.
rioolbuizen - vezelcement |FH|m


9217.14.
rioolbuizen - geglazuurd gres |FH|m


9317.15.
rioolbuizen - kunststof / PVC |FH|m


9417.16.
rioolbuizen - kunststof / PE |FH|m


9417.17.
rioolbuizen - kunststof / PP |FH|m


9517.20.
draineerbuizen - algemeen


9517.21.
draineerbuizen - poreus beton |FH|m


9517.22.
draineerbuizen - vezelcement |FH|m


9617.23.
draineerbuizen - geglazuurd gres |FH|m


9617.24.
draineerbuizen - kunststof / PVC |FH|m


9617.25.
draineerbuizen - kunststof / PE |FH|m


9717.30.
inspectieputten - algemeen


9817.31.
inspectieputten - metselwerk |FH|st


9917.32.
inspectieputten - stortklaar beton |FH|st


10017.33.
inspectieputten - prefabbeton |FH|st


10017.34.
inspectieputten - polymeerbeton |FH|st


10017.35.
inspectieputten - vezelcement |FH|st


10017.36.
inspectieputten - kunststof / PVC |FH|st


10117.37.
inspectieputten - kunststof / PE |FH|st


10217.38.
inspectieputten - kunststof / polyester |FH|st


10217.40.
ontvangtoestellen - algemeen


10317.41.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met klok |FH|st


10417.42.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met korf |FH|st


10417.43.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / beton |FH|m


10517.44.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / glasvezelbeton |FH|m


10617.45.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / polyesterbeton |FH|m


10617.46.
ontvangtoestellen - straatkolken |FH|st


10717.47.
ontvangtoestellen - pompputten / prefab |FH|st


10717.50.
putdeksels & roosters - algemeen


10817.51.
putdeksels & roosters - enkel deksel |FH|st


10817.52.
putdeksels & roosters - dubbel deksel |FH|st


10917.53.
putdeksels & roosters - geulroosters |FH|m


11017.60.
afvalwaterbehandeling - algemeen


11017.61.
afvalwaterbehandeling - septictanks |FH|st


11217.62.
afvalwaterbehandeling - decantatieputten |FH|st


11217.63.
afvalwaterbehandeling - bacteriënfilters |FH|st


11217.64.
afvalwaterbehandeling - zinkputten |FH|st


11217.65.
afvalwaterbehandeling - zandvangers |FH|st


11217.66.
afvalwaterbehandeling - slibafscheiders |FH|st


11217.67.
afvalwaterbehandeling - vetafscheiders |FH|st


11217.68.
afvalwaterbehandeling - zetmeelafscheiders |FH|st


11317.70.
regenwaterputten - algemeen


11517.71.
regenwaterputten - metselwerk |FH|st


11617.72.
regenwaterputten - beton / prefab |FH|st


11717.73.
regenwaterputten - kunststof / HDPE |FH|st


11717.74.
regenwaterputten - kunststof / polyester |FH|st


11817.75.
regenwaterputten - hergebruik regenwater |PM|


11817.76.
regenwaterputten - voorfilters |FH|st


11917.77.
regenwaterputten - overloop & terugslagklep |FH|st


11917.80.
aansluitingen - algemeen


12017.81.
aansluitingen - openbare riolering / gemengd |FH|st


12017.82.
aansluitingen - openbare riolering / gescheiden |FH|st


12017.83.
aansluitingen - pompinrichtingen |FH|st


12017.84.
aansluitingen - persleidingen |FH|st



10.
GRONDWERKEN ONDERBOUW

10.00.
grondwerken onderbouw - algemeen

Omschrijving

De post “grondwerken onderbouw” heeft betrekking op alle graafwerken, noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, tot op de vereiste diepte, alsook op alle wederaanvullingen rondom de gerealiseerde funderingen en/of de kelders van de op te richten gebouwen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit te omvatten :

· alle voorafgaande afgravingen, het ontzoden, het verwijderen van de teelaarde, de machinale nivelleringen;

· het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten en/of sleuven;

· het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines, pompinstallaties, e.a.;

· de uitgravingen, volgens de door de aannemer gekozen wijze van uitvoering, zowel machinaal als handmatig;

· de omgang met uitgegraven bodem, volgens kwaliteit en bestemming, conform het bodemsaneringsdecreet en het desgevallende grondverzetsplan (overeenkomstig rubriek 10.40);

· het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3 (overeenkomstig rubriek 10.50);

· de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en leidingen;

· de instandhouding van bouwputten en sleuven om grondafkalving te voorkomen, d.m.v. stutten en schoren;

· het droog houden van de bouwputten en sleuven, zowel ten gevolge van grondwater, als van neerslag;

· het voorlopig opslaan op het bouwterrein van te recupereren grond en het afvoeren van alle overtollige grond;

· de levering, de uitspreiding in lagen en de verdichting van alle voorziene wederaanvullingen of ophogingen.

Let wel

De grondwerken, afzonderlijk voorzien in deel 9 - omgevingswerken maken geen deel uit van deze post. De uitgravingen en wederaanvullingen voor de sleuven en/of putten van ingegraven rioleringselementen (leidingen, inspectieputten, …) zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijzen voor deze elementen (zie hoofdstuk 17). Aangepaste manuele graafwerken m.b.t. stut- & ondervangingswerken zijn inbegrepen in desbetreffende uitvoeringsposten (zie hoofdstuk 11).

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	SB 250 - Index III,5 - Ophogings- en aanvullingsmaterialen (2000)

	SB 250 - Index IV - Voorbereidende werken en grondwerken (2000)

	Omzendbrief 512-107 - Opstellen van bijzondere bestekken. In toepassing brengen van de praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken (1985).


AARD VAN HET TERREIN

De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het terrein en de bodemgesteldheid, zodat er dienaangaande geen aanleiding bestaat tot het indienen van verrekeningen, behoudens de toegestane supplementen, meerwerken en/of vermoedelijke hoeveelheden, die expliciet in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting worden vermeld. De opdrachtgever zal instaan in voor het aanleveren van de benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat moeten stellen om zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving met betrekking tot het werken met uitgegraven bodem.

GRONDONDERZOEK - STABILITEITSSTUDIE

De kosten voor het grondonderzoek vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer. 

De sonderingsverslagen en diagrammen, en de vereiste informatie omtrent milieuhygiënische kwaliteit

(ofwel)
worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

(ofwel)
liggen ter inzage bij de architect / studiebureau stabiliteit.

(ofwel)
zullen bij de gunning van de werken worden overgemaakt aan de aannemer.

Als tijdens de uitvoering van de werken zou blijken dat de bodem niet de uit het onderzoek afgeleide of vermoede eigenschappen bezit, zal voor de hieruit voortvloeiende meer- of minderwerken een verrekening worden opgemaakt, volgens de in de offerte opgegeven eenheidsprijzen.

Nota aan de ontwerper

· Er dient voor elk project een grondonderzoek uitgevoerd te worden door een gespecialiseerde firma. De resultaten hiervan bepalen het funderingssysteem dat op de plannen en in het bijzonder bestek wordt aangeduid. 

· Indien het onmogelijk is voorafgaandelijk een grondonderzoek te laten uitvoeren (bv. bij vervangingsbouw), moet dit zo vlug mogelijk na het vrijmaken van de bouwgrond gebeuren. In dit geval worden in het aanbestedingsdossier op de plannen het niveau, het type en de vermoedelijke afmetingen van de funderingen (op staal) vastgelegd. In de samenvattende opmeting worden dan de overeenstemmende vermoedelijke hoeveelheden opgegeven.

· Om voor afbraak een inschatting van de grondkarakterisitieken mogelijk te maken, is het aan te raden handsonderingen te laten uitvoeren.

WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING

· De graafwerken dienen, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal dan wel handmatig, uitgevoerd te worden.

· Behoudens concrete aanwijzingen op plan en/of in het bijzonder bestek, mits alle voorschriften van onderhavig algemeen bestek nageleefd worden, en mits geen schade wordt aangebracht aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de uitvoeringswijze overgelaten aan het initiatief van de aannemer, die er evenwel de volle verantwoordelijkheid voor draagt.

Nota aan de ontwerper

Indien de staat van de ondergrond en/of de omgevingssituatie, specifieke uitvoeringsrisico’s laten vermoeden, zoals verzakkingen, stijging van het grondwaterpeil, e.d., worden, om alle discussies te vermijden, best een concrete planning en de nodige voorzorgsmaatregelen worden omschreven in het aanbestedingsdossier.

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STUTTEN - SCHORINGEN

· De aannemer zal zich, voor de aanvang van de graafwerken, per aangetekend schrijven informeren bij de gemeente waar de ondergrondse leidingen lopen, en of deze een risico kunnen inhouden bij de geplande werkzaamheden. De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI (artikel 192.02) en artikel 260bis (ARAB). Het gaat hierbij o.a. over de voorzorgsmaatregelen die moeten getroffen worden bij werkzaamheden in de omgeving van een ondergrondse elektrische kabel. Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de uitvoering van de werken zal de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

· De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan de bestaande bouwwerken. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke schade door water of vorst. Iedere gebeurlijke schade valt ten laste van de aannemer.

· De aannemer treft alle nodige schikkingen (taluds, beschoeiingen, schoren) om het tot stand komen van afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te vermijden. Indien de graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen brengen, mogen deze pas aanvangen, na het plaatsen van doeltreffende stutten of schoringen en/of nadat de gebeurlijke onderschoeiïngen in metselwerk of beton voldoende gehard zijn.

AFMETINGEN - DIEPTEPEILEN - BODEMOPPERVLAK

· De uitgravingen van de funderingssleuven en bouwputten worden steeds gerekend met rechte wanden en worden ook zoveel mogelijk verticaal uitgegraven. Wanneer evenwel wordt gevreesd voor inkalving gedurende de werken, worden de wanden in taluds uitgevoerd. Let wel : deze werken worden niet meegerekend in het volume van de graafspecie, waarvan de forfaitaire hoeveelheid wordt berekend volgens vaste regels.

· De funderingssleuven en bouwputten zullen worden uitgegraven volgens afmetingen die een ongehinderde uitvoering toelaten van alle funderingswerken, d.w.z. met voldoende werkruimte voor het stellen van bekistingen en wapeningen, alsook voor het aanbrengen van de eventueel voorziene bepleisteringen, berapingen of isolatiewerken op de wanden van het metselwerk. De werkruimte tussen de wanden van de bouwputten en deze van het bouwwerk bedraagt aan de basis tenminste 50 cm. De werkruimte tussen de sleuven en het ondergronds metselwerk bedraagt tenminste 20 cm (zie ook bijzonder bestek).

· Alle sleuven en bouwputten worden waterpas en zuiver uitgegraven tot op het niveau voorgeschreven door de architect. De funderingsaanzetten liggen daarbij minstens op vorstvrije diepte (80 cm) en tot op draagkrachtige grond. Zij dienen bovendien te voldoen aan de onderrichtingen van de ingenieur stabiliteit en eventuele stedelijke bouwverordeningen.

· Wanneer machinaal uitgegraven wordt, moet erop gelet worden om de bodem van de put of sleuf niet los te woelen. Dienaangaande wordt aanbevolen om niet tot op de voorgestelde diepte te graven en de sleuven en bouwputten, waar nodig, handmatig met de schop bij te werken.

· Bij toepassing van het bodemsaneringsdecreet en grondverzetsplan wordt selectief uitgegraven :

· wanneer blijkt dat er meerdere grondlagen voorkomen, dan moeten deze gescheiden uitgegraven worden (=selectieve uitgraving). Deze gescheiden lagen worden verder ook gescheiden behandeld (hergebruik, opslag, afvoer, …).

· wanneer verschillende milieuhygiënische kwaliteiten voorkomen of verschillende kadastrale werkzones voorkomen, dan dient de bodem die uitgegraven wordt en die gescheiden moet blijven, ook gescheiden uitgegraven worden (=selectieve uitgraving).

· In elk geval moet de bodem vlak en genivelleerd zijn. De bodem moet bovendien gezuiverd worden van alle organisch afval en puin, ijzer of andere materialen die harde plaatsen of inklinkingen kunnen veroorzaken; toppen van rotspunten dienen geslecht te worden;

· De aannemer mag de funderingswerken in geen geval doen uitvoeren noch de bouwput dempen, alvorens het akkoord van de architect betreffende de juiste diepte te hebben doen aantekenen in het werfdagboek.

VERREKENINGEN

· De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden in principe vermeld op de plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen wijzigingen of verrekeningen toegestaan, zonder het voorafgaandelijk akkoord en concrete aanwijzingen van de architect of het aangesteld studiebureau.

· In elke fase van de uitgraving kan de architect/studiebureau evenwel, wegens hoedanigheid van de blootgemaakte grond, eisen sleuven en/of bouwputten dieper of minder diep uit te voeren, dan op het aanvankelijk voorgeschreven niveau. Meer- of minderwerken die hieruit voortspruiten zullen worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) en aan de eenheidsprijs voorzien in de offerte.

· Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/studiebureau is het verboden de uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten door toedoen van de aannemer beschadigingen hebben ondergaan, heeft de architect het recht een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer niet zal vergoed worden voor alle hieruit voortvloeiende supplementair uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- en andere werken.

MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN

· Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en alle hindernissen zoals ingegraven puin, wortelstronken, …).

· Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit en/of het gebruik van de constructie nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe grondlagen of allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onverwijld de architect en/of het studiebureau, die verdere instructies zal geven voor het verwijderen van deze hindernissen, het oplossen of saneren van het gebrek. De werken voortvloeiend uit deze instructies worden achteraf verrekend na overeenkomst over de prijs.

· Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, met een volume kleiner dan 0,5 m3 (waarvan het bestaan al dan niet kon worden voorzien voor het begin van de werken), dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige meerprijs!

· Voor volumes groter dan 0,5 m3 per massief of hindernis, dient de aannemer, desgevallend, een afzonderlijke eenheidsprijs op te geven bij zijn inschrijving, waarbij hij rekening houdt met de diepteligging (zie rubriek 10.50 verwijderen van massieven).

· Met betrekking tot de berekening van de eventueel toegekende supplementen voor het verwijderen van massieven, mogen deze pas worden afgevoerd na een tegensprekelijke opmeting van de hoeveelheden.

GRONDWATERSTAND - BRONBEMALING

· Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. De afvoer van oppervlaktewater en de eventuele verlaging van de grondwaterstand worden pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende tegendruk biedt en mits voorafgaandelijk akkoord van de architect.

· Het drooghouden van putten en sleuven wordt nader beschreven in rubriek 10.60 bronbemaling.

AFVOER VAN GROND - STAPELEN VAN GROND

· Overeenkomstig het bodemsaneringsdecreet voert het Bestuur tijdens de ontwerpfase een milieuonderzoek op de af te graven werkzone uit. De resultaten van dit onderzoek worden toegevoegd aan het bestek en samenvattende meetstaat (zie rubriek 10.40 grondverzet - algemeen), waarin de af te voeren grond kan worden ingedeeld volgens bestemmingstype met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit. Deze indeling moet de aannemer in staat stellen in te schrijven met een correcte prijs.

· In het bijzonder bestek kan desgevallend een vaksgewijze indeling van de af te graven grond worden omschreven, zodat een selectieve afgraving mogelijk wordt gemaakt. Eveneens kan worden aangegeven welk gedeelte binnen dezelfde kadastrale werkzone opnieuw dient te worden toegepast en waar de grond tijdelijk kan worden opgeslagen in afwachting van bemonstering of afzeven. 

· Indien blijkt dat de uitgegraven grond niet onmiddellijk kan hergebruikt worden, zullen er afspraken worden gemaakt rond de afvoer naar reinigingscentra of tijdelijke opslagplaatsen.

· Alle niet geschikte of overtollige grond (met uitzondering dus van de hoeveelheden nodig voor de wederaanvullingen) wordt, behoudens andere bepalingen in het bijzonder bestek, automatisch eigendom van de aannemer, die daarover naar goeddunken, doch minstens volgens de bovenvermelde wettelijke bepalingen, beschikt. Voor bijkomende informatie kan men zich best wenden tot de VZW “Grondbank” of de VZW “Grondwijzer”.

· De benodigde hoeveelheid grond voor de wederaanvullingen en/of ophogingen wordt zorgvuldig geselecteerd volgens aard en zuiverheid (bv. teelaarde). Het stapelen van deze grond op het bouwterrein gebeurt in overleg met de opdrachtgever en de architect, op een plaats die voldoende verwijderd is van de buitenomtrek van het op te richten gebouw.

· Indien voor stapeling op het bouwterrein onvoldoende ruimte is, zal op voorstel van de opdrachtgever een alternatieve stapelplaats worden aangewezen en/of kunnen voorstellen tot mogelijke stapelplaatsen worden gegeven door de aannemer.

· De overtollige grond wordt, naarmate de vordering van de werken, van de bouwplaats verwijderd. Indien naderhand zou blijken dat teveel grond werd afgevoerd, zal deze opnieuw worden aangevoerd door en op kosten van de aannemer.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

· Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden.

· De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de aanbevelingen van het NAVB en het veiligheids- & gezondheidsplan.

· Bij het graven van bouwputten en sleuven die gestut en beschoeid moeten worden, inzonderheid voor de putten en sleuven tegen een bestaand gebouw, zal de aannemer de architect voorafgaandelijk in kennis stellen van zijn stut- en beschoeiingontwerp, evenals van zijn uitvoeringsprogramma. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met de aard van het terrein, de tijdsduur dat de sleuven openliggen, de helling van de bodemlagen en de wisselende toestanden onder invloed van de weersomstandigheden of het opwellend grondwater. Ook de diepte van de sleuven en de eventuele overbelasting die zich kan voordoen op de randen zijn van belang. Stutten die de belastingen moeten overbrengen moeten rusten op steunvlakken met goed verankerde verdelingszolen, om wegglijden of indringen te vermijden. 

· Indien de architect, het studiebureau en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden eisen, dient de aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen, aangepaste middelen te gebruiken en/of zijn uitvoeringsplanning te herzien. Hieromtrent zullen geen verrekeningen worden aanvaard.

Keuring

· De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren en voert geen werken uit die een visuele controle door de architect zouden kunnen hinderen. De afmetingen van de bouwputten en sleuven, moeten het daarbij mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren.

· De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen van de putten en de sleuven, alvorens de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de funderingen alsook het wederaanvullen. De toleranties in min of meer, op de peilen van een willekeurig profiel bedragen in grond maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm.

· Zo de eventuele gebreken, volgens de mening van de architect of ingenieur van die aard zijn dat ze de stabiliteit van de te bouwen constructies en de weerstand ervan in gevaar brengen, is de aannemer ertoe gehouden, op eigen kosten alle vereiste bijkomende grond-, funderings-, metsel- en andere werken uit te voeren.

10.10.
voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen

Omschrijving

De voorafgaande afgravingen van het terrein (afgravingen en/of de ophogingen) hebben betrekking op het verwezenlijken van nieuwe profielen van het grondoppervlak onder de bestaande hoogtepeilen. Afhankelijk van de gestelde eisen, o.a. inzake recuperatie van graszoden, teelaarde, … worden deze werken in één keer of in afzonderlijke fasen per laag uitgevoerd. De respectievelijke uitsplitsing en bijkomende bepalingen in het bijzonder bestek (grondverzetsplan) zullen hieromtrent uitsluitsel geven.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· meetcode : er wordt geen meting opgemaakt voor dit artikel, enkel de beschrijving dient te worden gevolgd.

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) / Pro Memorie (PM)
(ofwel)

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto af te graven oppervlakte. Het betreft de zone van de bebouwde oppervlakte, aan alle afmetingen toevoegend : 

· 0,50 m (standaard bij funderingsaanzet tot op vorstvrije diepte)

· 1,00 m (in geval van bouwputten voor 1 ondergronds niveau)

· 1,50 / 2,00 / … m (in functie van diepte bouwput)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

In zoverre het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting geen specifieke melding maakt, m.b.t. het rooien van bomen, opruimen van plantengroei, eventuele beschermingswerken of bijzondere afbraakwerken, wordt het terrein vooreerst ontdaan van alle puin, afval en overtollige plantengroei die zich nog op het terrein zouden bevinden. Deze voorbereidende werken en de afvoer ervan buiten de bouwplaats zijn integraal inbegrepen in de eenheidsprijs. Alle behandelingen en vervoer worden voorzien als een last van de aanneming en/of apart verrekend overeenkomstig het grondverzetsplan.

10.11.
voorafgaande afgraving terrein - ontzoden
|FH|m2
Omschrijving

Het betreft het voorafgaandelijk wegnemen van de graszoden op al de delen van het terrein, waarop de bouwwerken zullen worden opgericht en/of de overtollige grond zal worden gestort (zie toepassing).

Uitvoering

De graszoden worden afgegraven op een dikte van 10 / … cm. De zoden worden 

(ofwel)
eigendom van de aannemer en weggevoerd buiten de bouwplaats

(ofwel)
bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)

(ofwel)
gestapeld op de bouwplaats. Op vraag van de aannemer duidt de architect de plaatsen aan waar de graszoden moeten opgeborgen worden. Tot hun herplaatsing worden ze door bevochtiging en andere middelen voor hergebruik geschikt gehouden.

Toepassing

10.12.
voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde
|FH|m2
Omschrijving

Het betreft het wegnemen van de teelaarde op alle delen van het terrein, waar de bouwwerken en eventuele verhardingen zullen worden gesitueerd, alsook waar de overtollige grond zal worden gestort (zie toepassing).

Let wel : Indien geen afzonderlijke ontzoding wordt voorgeschreven, mogen de aanwezige grassen en hun wortels samen met de teelaarde in één laag worden verwijderd.

Uitvoering

· De teelaarde wordt voorafgaand aan de uitvoering van de andere grondwerken afgegraven over 

(ofwel)
de volledige dikte van de aanwezige teelaardelaag.

(ofwel)
een dikte van 25 / ... cm onder het bestaande maaiveld.

· Na afgraving wordt de nodige hoeveelheid teelaarde, bestemd voor de omgevingsaanleg, gezuiverd van zoden en andere insluitsels. De gezuiverde teelaarde wordt binnen de bouwplaats gestapeld op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De teelaarde wordt opgestapeld in taluds van maximum 1,5 / … m hoog en 3 / … m diameter.

· De overtollige teelaarde 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.13.
voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering
|FH|m2
Omschrijving

De machinale nivellering heeft betrekking op het verwezenlijken van de nieuwe profielen van het grondoppervlak onder de bestaande hoogtepeilen. De voorafgaandelijke verwijdering van de teelaarde (en desgevallend afzonderlijke ontzoding) worden vermeld in voorgaande artikels / behoren tot de uitvoering van onderhavige post.
Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m2
· meetcode : netto oppervlakte / volume van de af te graven / te nivelleren grond
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Uitvoering

· De grond wordt afgegraven tot op het peil aangeduid op de uitvoeringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.20.
bouwputten - algemeen

Omschrijving

De uitgravingen hebben tot doel de voorziene bouwputten te realiseren (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen). Deze post omvat, onafgezien de eventuele in de samenvattende opmeting opgenomen supplementen voor de uitgraving van massieven en/of het grondverzetsplan, het geheel van noodzakelijke werken voor :

· de uitgraving van de bouwputten, tot het realiseren van de voorziene bouwwerken;

· de vereiste wederaanvullingen indien deze gebeuren met grond voortkomend uit de uitgraving;

· het geschikt maken van de uitgegraven grond, indien deze hergebruikt wordt, ter vervanging van aan te voeren aanvullingsmaterialen;

· het verwijderen van de werf van alle overtollige grond;

Let wel

De uitgravingen voor bouwputten van ingegraven rioleringselementen (septictanks, inspectieputten, regenwaterputten, …) worden inbegrepen in de eenheidsprijzen voor deze elementen (zie hfdst 17).

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene aanzetdiepte voor de funderingen niet voldoende zou zijn. Enkel indien grondafkalving voorkomen dient te worden, en er gewerkt moet worden in taluds of met meerbreedte groter dan de vooropgestelde zone van 50 cm, kunnen verrekeningen hieromtrent worden aanvaard.

Uitvoering

(zie ook artikel 10.00 grondwerken - algemeen)
· De bouwputten worden uitgegraven volgens aanduiding op plan, met een werkruimte rondom de constructie die overal minstens 50 cm bedraagt aan de basis van de bouwput, gemeten tussen de constructie en de uitgraving. De aannemer kan daarbij zelf de hellingshoek van zijn uitgravingen bepalen, in functie van de grondsoort en de uit te voeren werken. Indien de omstandigheden het niet toelaten om de hellingen van de wanden van de bouwput op een natuurlijke wijze te behouden, dient hij op eigen kosten de nodige schoringen te voorzien.

· De aannemer plaatst de nodige veilige toegangen tot de bodem van de bouwputten en houdt ze in goede staat gedurende de uitvoering van de werken. Toegangen tot de bodem van de bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden.

Toepassing

Van toepassing voor alle nodige uitgravingen, uitgezonderd de funderingssleuven.

10.21.
bouwputten - gewone bouwputten
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft de nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor de kelders / kruipkelders / ondergrondse parkings / … (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het verwijderen van de werf van het uitgegraven materiaal of herbruik als wederaanvulling.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m3

· meetcode : het te meten volume van de bouwput is begrepen tussen de buitenversnijding van de fundering, vermeerderd met 0,40 m buiten de wanden van de kelders en geventileerde ruimten, zonder rekening te houden met taluds, de diepte van de uitgraving wordt gerekend tot de aanzet van kelder of geventileerde ruimte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Uitvoering

· De grond wordt afgegraven tot op het peil aangeduid op de uitvoeringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Uit het bodemonderzoek blijkt dat de grondwaterlaag zal ontmoet worden vanaf ongeveer peil … (0.00 = toekomstige vloerpas) en dit in de periode .… Het juiste peil zal evenwel tijdens de uitvoering van de werken worden opgetekend.

· Inlichtingen omtrent de aard van de ondergrond en de grondwaterstand zijn vermeld op de aanbestedingsplans / in het sonderingverslag opgemaakt door ... met nummer ... dat ter inzage ligt bij de architect / de ingenieur.
Toepassing

10.22.
bouwputten - prefabkelders
|PM|
Omschrijving

Het betreft de nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor de prefabkelders (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het verwijderen van de werf van het uitgegraven materiaal.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen.

(ofwel)
· meeteenheid : per m3

· meetcode : netto volume op grond van de juiste afmetingen aan de buitenversnijding van de kelderwanden zonder rekening te houden met het talud.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Let wel

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene diepte niet voldoende zou zijn.

Uitvoering

· De zone voor de prefabkelder wordt uitgegraven tot op de drukvaste bodem.

· Het peil van de afgewerkte keldervloer is overeenkomstig de uitvoeringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.23.
bouwputten - rioleringselementen
|PM|
Omschrijving

Het betreft de nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor rioleringselementen, zoals inspectieputten, septictanks en regenwaterputten (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het verwijderen van de werf van het uitgegraven materiaal.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen.

Uitvoering

· De zone voor de rioleringselementen wordt uitgegraven tot op de drukvaste bodem.

· Het peil van de afgewerkte keldervloer is overeenkomstig de uitvoeringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.30.
sleuven - algemeen

10.31.
sleuven - funderingszolen
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft de nodige uitgravingen tot realisatie van sleuven, voor de funderingszolen (gelegen zowel onder als boven het freatisch oppervlak), inclusief het opslaan van te recupereren grond en/of het verwijderen van de werf van alle overtollige grond.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m3

· meetcode : het volume wordt gemeten volgens de theoretische minimum doorsnede, die wordt begrensd door de buitenomtrek van de funderingszolen met een minimum van 20 cm naast de wanden van het ondergronds metselwerk, zonder rekening te houden met taluds of gebeurlijke meerbreedte van de sleuven. Meerbreedtes voor bekistingen en bestrijkingen of overdikten van 5 cm ter vervanging ervan zijn een last van dat artikel.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Let wel

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene aanzetdiepte voor de funderingen niet voldoende zou zijn.

Uitvoering

· De funderingssleuven worden uitgegraven

(ofwel)
zoals aangeduid op de plannen en het bijzonder bestek.

(ofwel)
tot op drukvaste, ongeroerde en vorstvrije bodem met een minimum diepte van 80 cm onder het toekomstige maaiveld.

(ofwel)
tot op de juiste diepte en breedte bepaald vóór de aanvang van de uit te voeren werken.

· De werkruimte tussen de sleuven en het ondergronds metselwerk bedraagt tenminste 20 cm.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Inlichtingen omtrent de aard van de ondergrond en de grondwaterstand zijn vermeld op de aanbestedingsplans / in het sonderingverslag opgemaakt door ... met nummer ... hetwelk ter inzage ligt bij de architect / ingenieur.
· Uit het bodemonderzoek blijkt dat de grondwaterlaag zal ontmoet worden vanaf ongeveer peil … (0.00 = toekomstige vloerpas) en dit in de periode ... . Het juiste peil zal echter tijdens de uitvoering van de werken worden opgetekend

Toepassing

10.32.
sleuven - ondergrondse leidingen
|PM|
Omschrijving

Het betreft de nodige uitgravingen tot realisatie van de sleuven voor het plaatsen van de voorziene rioleringsbuizen op funderingsniveau (gelegen zowel onder als boven het freatisch oppervlak), inclusief het ondersteunen van de buizen en de wederaanvullingen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). De graafwerken zijn standaard begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen (zie ook hoofdstuk 17 rioleringselementen onderbouw).

(ofwel)
· meeteenheid : per m3

· meetcode : meting van de theoretisch uit te graven rechthoekige doorsnede met breedte gelijk aan de leidingdiameter vermeerderd met 40 cm (20 cm aan iedere zijde van de buis).

Uitvoering

(Zie ook artikel 17.10 rioleringselementen / onderbouw - afvoerbuizen - algemeen)

· De uitgravingen voor leidingen gebeuren volgens de aanduidingen op het rioleringsplan, rekening houdend met de vereiste hellingen en de nodige werkruimte. De breedte aan de basis van de sleuven is minstens gelijk aan de leidingdiameter verhoogd met 40 cm en garandeert een gemakkelijke uitvoering en controle.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.40.
grondverzet - algemeen

Omschrijving

De uitgravingen en het grondverzet dienen te gebeuren in overeenstemming met de recentste wetgeving hieromtrent, met name hoofdstuk X van Vlarebo (het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering).

· De regelgeving van het grondverzet legt vast hoe met de uitgegraven bodem moet worden omgegaan, vertrekkende van de plaats van uitgraving, over het transport tot en met de eindbestemming van de bodem. 

· Bij hoeveelheden groter dan 250 m2 of bij verdachte grond moet de herkomst van uitgegraven bodem steeds achterhaald kunnen worden, ongeacht de bestemming. Hierbij dient het traceerbaarheidssysteem van een erkende bodem-beheer-organisatie (BBO) te worden gevolgd.

· Praktisch houdt deze regelgeving o.a. in dat 

· de plaats (-en) en de milieuhygiënische kwaliteit(en) van de uit te graven grond eenduidig moeten worden vastgesteld en de te onderscheiden kwaliteiten selectief worden ontgraven;

· ook voor de ontvangende bodem de plaatsen eenduidig worden bepaald en dient te worden voldaan aan de respectievelijk geldende criteria;

· dat de verschillende kwaliteiten op een oordeelkundige manier vervoerd worden, al dan niet met tussentijdse stockage en dat de plaats van bestemming voldoet aan de voorwaarden voor ontvangst en gebruik van de uitgegraven bodem. Hiertoe zal een grond-transport-verklaring worden opgesteld en ter opname in het traceerbaarheidssysteem worden overgemaakt aan de BBO. Deze moet alle essentiële gegevens bevatten, betreffende de plaats van herkomst, de kwaliteit van de grond, de vervoerder, de bestemming, e.d. 

· inzake de te volgen procedures wordt verwezen naar de websites www.grondbank.be of www.grondwijzer.be. Het grondverzet mag enkel plaatsvinden nadat hiertoe een voorafgaandelijke goedkeuring werd verkregen van een BBO.

· De kwaliteit van de bodem staat beschreven in het Technisch Verslag, zoals toegevoegd bij dit bestek en er deel van uitmaakt. Dit Technisch Verslag werd opgesteld door een Erkend Bodemsaneringsdeskundige op basis van de Vlarebo en de recentste versie (+ de addenda) van de “Codes van goede praktijk” en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie.

· De aannemer (grondwerken) dient aangesloten te zijn bij een Erkende Bodembeheerorganisatie (Grondbank, Grondwijzer, …).

Nota aan de ontwerper

· Ingevolge het bodemsaneringsdecreet d.d. 22/02/1995 en het uitvoeringsbesluit VLAREBO dd 5/03/1996 kan een eigenaar of exploitant van een terrein of inrichting saneringsplichtig gesteld worden als blijkt dat zich een verontreiniging, waarbij de bodemsaneringsnormen worden overschreden, heeft voorgedaan na 28/10/1995. Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de uitgegraven grond dient beroep te worden gedaan op een erkend bodemsaneringsdeskundige. Voor een actuele lijst kan men terecht bij OVAM. Deze wordt best gelijktijdig aangesteld bij het grondonderzoek. Voor meer informatie raadpleeg http://www.ovam.be
· De opsplitsing en beschrijving van de verschillende kwaliteiten grond dient zo gedetailleerd mogelijk gebeuren vermits dit de aannemer in staat moet stellen een exacte prijsbepaling te doen m.b.t. de supplementaire grondwerken.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : supplement per m3 of per ton

· meetcode : …
· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
BELANGRIJKE OPMERKING BETREFFENDE SAMENVATTENDE OPMETING - GRONDVERZET

De op te geven eenheidsprijzen omvatten enkel de supplementaire kosten per m3, voor de respectievelijke meerwerken verbonden aan het grondverzet, volgens opgegeven kwaliteit en bestemming van de uit te graven en/of aan te voeren bodem. De eenheidsprijzen voor de eigenlijke graaf- en/of wederaanvullingswerken worden daarbij steeds afzonderlijk opgegeven, alsof het zou gaan om niet vervuilde bodem, overeenkomstig de in het bijzonder bestek opgenomen posten binnen de hoofdstukken : 10-grondwerken (afgraving terrein, bouwputten, sleuven), 17-rioleringselementen, 90-buitenverhardingen, 93-groenaanleg & onderhoud.

De gedetailleerde meetstaat en samenvattende opmeting m.b.t. de grondwerken zijn, bij toepassing van het grondverzet, dus tweeledig; waarbij de opgegeven hoeveelheden enerzijds de graafwerken en/of de wederaanvullingen betreffen en anderzijds de overeenkomstig het grondverzetsplan te hanteren volumes, uitgesplitst volgens bodemkwaliteit en bestemming. Zelfde bodemvolumes kunnen m.a.w. dubbel worden gerekend in de offerte, waarbij onder de rubriek grondverzet enkel prijs mag gegeven worden voor de supplementaire kosten verbonden aan het grondverzet (herbruik, afvoer, aanvoer, grondverbetering, …), dus steeds exclusief de eigenlijke graaf- of wederaanvullingswerken (zie respectievelijke wijze van meting voor deze posten!).

Let wel

De graafwerken voor rioleringselementen zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs voor deze elementen (leidingen, inspectieputten, …). Voor het terug op peil brengen, alsook de wederaanvullingen van funderingssleuven worden de graafwerken beschouwd als een eenvoudige berging en verplaatsing van uitgegraven grond en niet extra in rekening gebracht (behoudens de op te geven supplementen in het kader van het grondverzet). De desgevallend aan te rekenen supplementen voor herbruik als wederaanvulling, hebben hier dus enkel betrekking op de gebeurlijke meerwerken voor de selectieve uitgraving en berging van bodem volgens de respectievelijke werkzones, zoals aangeduid in het grondverzetsplan.

10.41.
grondverzet - projectopvolging
|SOG|
Omschrijving

Het betreft de volledige projectopvolging in het kader van het kwaliteitszorgsysteem van een erkende beheerorganisatie. Om een vlot verloop te kunnen garanderen van het ganse proces dient de aannemer aangesloten te zijn bij een Erkende Bodembeheerorganisatie (Grondbank-vzw of Grondwijzer-vzw…). Deze projectopvolging houdt onder andere in het opstellen van het grondverzetsplan. Het grondverzetplan is een vaksgewijze opdeling van de uitgegraven grond, waarbij elk vak milieuhygiënische kenmerken heeft. Het grondverzetplan moet worden opgesteld door de aannemer - in overleg met de bouwheer en de architect - en goedgekeurd worden door het Bestuur en ontwerper.

· Hierin wordt een vaksgewijze indeling voorgesteld :

· de uitgegraven grond die word afgevoerd buiten de werfzone;

· de uitgegraven bodem die wordt aangevoerd van buiten de werfzone;

· de uitgegraven bodem die binnen de werfzone wordt verwerkt mits eventuele aanpassing.

· Ook wordt bepaald waar grond tijdelijk word opgeslagen alvorens te gebruiken of in afwachting van een controle.

· Bij toepassing van uitgegraven bodem, hetzij afkomstig van binnen de werkzone hetzij aangevoerd, wordt in het grondverzetplan aangegeven : 

· in welke vakken de uitgegraven bodem wordt verwerkt;

· wat de omvang is van elk van de vakken.

· Bij uit te graven grond, die toegepast wordt binnen de werkzone, wordt in het grondverzetplan aangegeven :

· de vaksgewijze indeling van de uit te graven bodem;

· de omvang van elk van de vakken;

· de plaats van bestemming van de uitgegraven bodem die binnen de werkzone wordt verwerkt en de bouwtechnische aanpassing van de grond die daar wordt toegepast;

· de plaats waar de uitgegraven bodem tijdelijk wordt opgeslagen in afwachting van toepassing binnen de aanneming, eventuele mechanische behandelingen of afvoer buiten de werfzone;

· de plaats van bestemming van de grove fractie na mechanische behandeling van de uitgegraven bodem;

· plaats van bestemming van af te voeren uitgegraven bodem;

· Als de bodem reeds is uitgegraven bij aanvang van de werken wordt aangegeven :

· de nummering van de af te voeren partijen;

· de omvang van elke partij;

· de plaats van bestemming van de af te voeren grond.

· Door de aannemer te leveren documenten :

1. indien de R-waarden niet wordt overschreden : de aannemer dient de bouwheer niet te informeren over de plaats waar de uitgegraven bodem wordt gebruikt

2. indien de R-waarden wel worden overschreden : de aannemer levert aan de bouwheer het bewijs dat de uitgegraven bodem werd afgevoerd en bestemd volgens de ‘Code van goede praktijk’ voor het werken met uitgegraven bodem (OVAM, 23-1-2004). Dit bewijs omvat :

· het bodembeheerrapport, hem afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie

· de vrachtbrief tegengetekend door de acceptant van de afgevoerde uitgegraven bodem

· Bij de uitvoering van de werken wordt de vaksgewijze verwerking, afgraving en/of afvoer van de uitgegraven bodem genoteerd in het dagboek van de werken.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
10.42.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf

Algemeen

Uitgegraven bodem kan slechts worden aangewend als bodem in, hetzij als bouwstof, mits de grond aan specifieke randvoorwaarden voldoet. Voor het gebruik van uitgegraven bodem -als bodem in- wordt gerefereerd naar de respectievelijke bepalingen van de Vlarebo hoofdstuk X, zo de bodem wordt gebruikt binnen (of buiten) de kadastrale werkzone. Voor het gebruik van uitgegraven bodem als bouwstof moet de bodem voldoen aan de normen, zoals opgenomen in het VLAREA, om te kunnen worden gebruikt als secundaire grondstof. Bij het gebruik in of als bouwstof van de uitgegraven bodem dienen de procedure van het VLAREBO gevolgd te worden.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te herbruiken volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Let wel

Overeenkomstig rubriek 10.70 wederaanvullingen - algemeen worden wederaanvullingen met uitgegraven bodem beschouwd als eenvoudige berging en verplaatsing van graafgrond en maken deze integraal deel uit van de post uitgravingen. De desgevallend aan te rekenen supplementen voor hergebruik als wederaanvulling, hebben hier dus enkel betrekking op de gebeurlijke meerwerken voor de selectieve uitgraving en berging van bodem volgens de respectievelijke werkzones, zoals aangeduid in het grondverzetsplan.

10.42.1.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bodem
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft de meerwerken voor uitgegraven bodem die binnen de kadastrale werkzone dient te worden (her-)gebruikt. Dit kan enkel binnen de randvoorwaarden dat :

· Voor gebruik binnen de kadastrale werkzone :

· de concentraties verontreinigde stoffen bedragen ≤ 80% van de overeenstemmende bodemsaneringnormen voor het bestemmingstype van de grond;

· de concentraties verontreinigde stoffen bedragen > 80%, mits uit het Technisch Verslag en het Bodem Beheer Rapport blijkt dat de bodem voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik;

· het gehalte aan bodemvreemde materialen, andere dan stenen, maximaal 0,5% gewichts- en volume-% bedraagt.

· Voor gebruik buiten de kadastrale werkzone :

· er voldaan is aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 53 van het VLAREBO

Toepassing

10.42.2.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bouwstof
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft het gebruik van uitgegraven bodem als secundaire grondstof in of als bouwstof in een goedgekeurd werk. Als werk worden alleen die constructies bedoeld die duidelijk te onderscheiden zijn van de bodem, zoals bijvoorbeeld de kern van opritten en bermen, wegbeddingen en onderfunderingen. Het opvullen van putten en het ophogen van laaggelegen terreinen valt duidelijk niet onder de definitie van werk. Voor het gebruik als secundaire grondstof in deze toepassing moet voldaan worden aan de normering voor het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstof als bodem (zie VLAREA - Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer -> www.ovam.be).

Toepassing

10.43.
grondverzet - afvoer uitgegraven bodem

Algemeen

De onderstaande artikels behandelen de afvoer van de uitgegraven bodem. De afvoer wordt opgesplitst in de respectievelijke afvoer naar bestemming voor gebruik als -bodem in- of als bouwstof, hetzij de afvoer naar een TOP of GRC en/of afvoer voor verwijdering.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te verwijderen volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
10.43.1.
grondverzet - afvoer / naar bestemming voor gebruik
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft de bodem die wordt afgevoerd naar een bestemming waar de bodem kan worden gebruikt als bodem of als bouwstof. De supplementaire eenheidsprijs omvat :

· a) afvoer en overname van uitgegraven bodem die voldoet aan de R-waarde;

· b) afvoer en overname van uitgegraven bodem die niet voldoet aan de R-waarde;

· c) afvoer en overname van uitgegraven bodem naar bestemming reeds opgegeven door bouwheer;

Toepassing

10.43.2.
grondverzet - afvoer / naar TOP/GRC
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft de bodem die dient te worden afgevoerd naar een tijdelijke bestemming (TOP) waar de bodem niet gebruikt wordt als -bodem in- of als bouwstof, maar slechts tijdelijk gestapeld wordt en/of een voorafgaandelijke bewerking (GRC) ondergaat. De supplementaire eenheidsprijs omvat :

· a) afvoeren uitgegraven bodem naar TOP (ton);

· b) afvoeren uitgegraven bodem naar TOP en zeven (ton);

· c) overname uitgegraven bodem door TOP (ton);

· d) stockagekosten TOP (ton per maand);

· e) afvoeren en verwerking uitgegraven bodem voor fysico-chemische reininging (ton);

· f) afvoeren en verwerking uitgegraven bodem voor biologische reiniging (ton);

· g) afvoeren en verwerking uitgegraven bodem voor thermische reiniging (ton);

Toepassing

10.43.3.
grondverzet - afvoer / erkende stortplaats
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft de bodem die dient te worden afgevoerd naar een erkende stortplaats. De supplementaire eenheidsprijs omvat :

· a) afvoeren en verwijderen van uitgegraven bodem naar een stortplaats - Klasse I (ton);

· b) afvoeren en verwijderen van uitgegraven bodem naar een stortplaats - Klasse II (ton);

· c) afvoeren en verwijderen van uitgegraven bodem naar een stortplaats - Klasse III (ton);

Toepassing

10.44.
grondverzet - aanvoer uitgegraven bodem
|VH|m3
Omschrijving

Onderstaand artikel bespreekt de bodem die wordt aangevoerd.
· a) aanvoer en verwerking van uitgegraven bodem die voldoet aan de R-waarde;

· b) aanvoer en verwerking van uitgegraven bodem die niet voldoet aan de R-waarde;

· c) aanvoer en verwerking van uitgegraven bodem die voldoet aan de norm als bouwstof;

Nota aan ontwerper

Indien er gekozen wordt om bodem te laten aanvoeren die niet voldoet aan de R-waarde, moet een studie van de ontvangende grond worden uitgevoerd en de uitslag ervan in bijlage worden gevoegd. Zodoende wordt de aannemer in staat gesteld om de bodem met de juiste hygiënische kwaliteit aan te voeren.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto aan te voeren volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

10.45.
grondverzet - grondverbetering voor herbruik


Omschrijving

Het betreft de levering van toeslagstoffen alsook de menging ervan om de bouwtechnische kwaliteit van de grond te verbeteren.

Nota aan de ontwerper

Bij gebruik van kalk dient in bijzonderheid de recentste codes van goede praktijk te worden geraadpleegd (6.1.5.1 bodemverbetering : Kalk) zie www.ovam.be
Handleiding A 74/04 + praktijkgidsen “Grondbehandeling met kalk en/of cement”  (OCW,2004)

http://www.kalk.nl/frames/Frame_Wegenbouw_Grond/Frame_Wegenbouw_Grond.htm
10.45.1.
grondverzet - grondverbetering / leveren toeslagstoffen
|VH|ton
Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per ton

· meetcode : netto benodigde hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

10.45.2.
grondverzet - grondverbetering / mengen toeslagstoffen
|VH|m3
Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te mengen volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

10.46.
grondverzet - verwijderen bodemvreemde materialen

Algemeen

In bepaalde gevallen kan uitgegraven bodem enkel als bodem worden gebruikt mits, eventueel na fysische scheiding volgens de best beschikbare technieken, het gehalte aan stenen die niet op natuurlijke wijze aanwezig zijn, maximaal 5 gewichtsprocent bedraagt, de afmetingen van de stenen die niet op natuurlijke wijze aanwezig zijn, niet groter dan 50 mm en het gehalte aan bodemvreemde materialen, andere dan stenen, maximaal 0,5 gewichts- en volumeprocent bedraagt. Onderstaand kunnen de verschillende technieken, conform Vlarebo worden beschreven alsook de afvoer van de bodemvreemde materialen.

10.46.1.
grondverzet - uitzeving bodemvreemde materialen
|VH|m3
Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te zeven volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

10.46.2.
grondverzet - afvoer bodemvreemde materialen
|VH|m3
Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : SOG

· meetcode : netto te verwijderen volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Toepassing

10.50.
verwijdering massieven - algemeen
|VH|m3
Omschrijving

Afhankelijk van de bestaande toestand moet er desgevallend, rekening mee gehouden worden, dat er oude funderingen, gewelven, putten en/of vroegere keldermuren zouden kunnen aanwezig zijn. Massieven kleiner dan 0,5 m3 worden daarbij niet in beschouwing genomen. De aannemer dient hier rekening mee te houden bij het opmaken van zijn bieding. Een gebeurlijke meerprijs voor massieven groter dan 0,5 m3, zal bovendien uitsluitend worden toegekend voor het volume van rotsen, metselwerk, beton- en andere massieven, welke enkel en ontegensprekelijk kunnen verwijderd worden met behulp van speciaal materieel.

Let wel

· Oude funderingen en dergelijke, bestaande uit makkelijk machinaal uitgraafbaar verweerd metselwerk, e.a. kunnen onder geen beding in beschouwing worden genomen bij het toekennen van een gebeurlijk supplement voor het verwijderen van massieven.

· Een eventuele meerprijs wordt bovendien enkel in rekening gebracht voor zover deze werken niet opgenomen zijn in de artikels van de reeks 03.10 - Slopen van volledige constructies en ruwbouwelementen en/of 03.20 …

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
· meeteenheid : per m3

· meetcode : netto te verwijderen volume, de te verwijderen hoeveelheden worden tegensprekelijk opgemeten en als meerprijs op de respectievelijke uitgravingen aangerekend.

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan de ontwerper

Indien de plaatselijke ondergrond, de aanwezigheid van hindernissen, groter dan 0,5 m3 per massief, laat vermoeden, is het aangewezen, vooraf een zo correct mogelijk ingeschatte vermoedelijke hoeveelheid op te geven in de samenvattende opmeting.

Uitvoering

· Vooraleer de aannemer een aanvang neemt met het verwijderen van de massieven dient hij tegensprekelijk te laten vaststellen, dat het wel degelijk gaat om hindernissen, groter dan 0,50 m3 per massief, welke bovendien moeten verwijderd worden met behulp van speciaal materieel.

· De massieven of gedeelten ervan worden verwijderd, zonder gebruik te maken van springstoffen.

· De aannemer neemt de nodige voorzorgen om grondafkalvingen en beschadigingen aan voertuigen en eigendommen te voorkomen en de veiligheid van personen te verzekeren.

· Naarmate de vordering van de werken, doch niet vooraleer een tegensprekelijke opmeting werd verricht, wordt het puin van de bouwplaats afgevoerd.

· De uitgegraven massieven en materialen 

(ofwel)
worden bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40).

(ofwel)
worden eigendom van de aannemer en afgevoerd buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.60.
bronbemaling - algemeen

Omschrijving

Teneinde alle werken in het droge te kunnen uitvoeren, dienen de funderingsputten en ‑sleuven drooggemaakt en voortdurend droog gehouden te worden, zolang dit nodig is voor de uitvoering van de werken en tot de uitgevoerde werken, zonder enig nadeel, de volledige grondwaterdruk kunnen opnemen. De aannemer zorgt dienaangaande voor de afvoer van het oppervlaktewater en houdt het grondwater tot 50 cm onder het diepste punt van de funderingsaanzet. Waar nodig zorgt de aannemer voor een bronbemaling voor een plaatselijke / algemene verlaging van de grondwaterstand. Het drooghouden van bouwputten en sleuven omvat :

· de instandhouding; het voorkomen van waterstagnatie;

· het afdekken van putten en sleuven waar nodig;

· het verlagen van het grondwaterpeil waar nodig, vanaf de uitgraving tot en met de aanvulling;

· de levering, het in werking stellen en naderhand demonteren van de pompinstallatie;

· alle middelen nodig om een continue werking van het pompsysteem te verzekeren;

· de controle van de grondwaterstand (piëzometerbuizen);

· de opslag en afvoer van het water.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
Indien de samenvattende opmeting geen melding maakt van een afzonderlijke post voor de eventueel noodzakelijke bronbemaling, wordt deze automatisch beschouwd als een last van de aanneming, zonder recht op enige prijsverrekening.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)
(ofwel)
Indien expliciet opgenomen in de samenvattende opmeting, dient te worden prijs gegeven voor een mogelijk te verwachten bronbemaling. Indien tijdens de werken evenwel zou blijken dat deze bronbemaling niet noodzakelijk is, wordt deze post volledig uit de aanneming geschrapt en in mindering gebracht.

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
…

Uitvoering

Ingeval een verlaging van de grondwaterstand nodig is, gebruikt de aannemer, naargelang de omstandigheden, de meest geschikte middelen voor de bronbemaling en stelt hij er vooraf de ontwerper en/of het aangesteld ingenieursbureau voor stabiliteit van in kennis. De verlaging van het grondwater wordt pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende tegendruk biedt en mits voorafgaandelijk akkoord van de architect / ingenieur.

· Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 100 mg per liter gepompt water. Het opgepompte water wordt daartoe via een bezinkbak geleid, die zijn overloop heeft in de riolering of de oppervlaktewaters. Zo nodig voorziet de aannemer bijkomende filters. Bij verstopping van het rioleringsnet zijn de kosten voor het ontstoppen en herstellen van de riolering steeds ten laste van de aannemer.

· De aannemer treft de nodige maatregelen om de grondwaterstand op het vereiste peil te houden en alle eventueel nadelige invloeden ervan te vermijden zodanig dat alle schade aan omringende bebouwing en beplanting wordt vermeden. Zonodig dienen beplantingen (bomen, struiken, …) tijdelijk bewaterd worden. Iedere gevolgschade aan naburige gebouwen of beplantingen, ten gevolge van de grondwaterstandverlaging, zal ten laste vallen van de aannemer.

· Indien het opgepompte debiet meer dan 96 m3 per dag bedraagt zal de aannemer, op zijn initiatief en kosten, de nodige vergunningen aanvragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie van Economie en Werkgelegenheid, Dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie.

· Bij gebruik van een dieselpomp zal de nodige aandacht geschonken worden aan de beperking van het geluid van de pompen zodat geen geluidshinder voor de buren ontstaat.

10.61.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / algemeen
|SOG|
10.62.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / plaatselijk
|SOG|
10.70.
wederaanvullingen - algemeen

Omschrijving

De wederaanvullingen betreffen alle randopvullingen en/of ophogingen van de respectievelijke zone rondom of tussen de gerealiseerde funderingen; kortom, het terug onder profiel brengen ervan overeenkomstig de uitvoeringsplannen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het verwijderen van alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken.

· het leveren en/of het geschikt maken van de uitgegraven grond / teelaarde als aanvullingsmateriaal;

· het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen (bv. laatste laag teelaarde)

· de verdichting (aandamming, walsen, …) van het aanvullingsmateriaal.

Let wel

De aanvullingen / opvullingen begrepen in de voorafgaande graafwerken (machinale nivellering), maken automatisch deel uit van deze posten en afzonderlijke omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel. De wederaanvullingen van sleuven voor rioleringsleidingen en putten van rioleringselementen, alsook drainagesystemen zijn begrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van deze elementen.

Meting

(ofwel)

De wederaanvullingen van de bouwputten / sleuven zijn inbegrepen in de uitgravingen voor het bouwen van de constructie die in de bouwputten / sleuven worden tot stand gebracht. Deze aanvullingen worden beschouwd als eenvoudige berging en verplaatsing van graafgrond en maken zodoende integraal deel uit van de post uitgravingen. Voor (her-)gebruik van uitgegraven bodem die conform het grondverzetsplan dient te worden gehanteerd en/of voorafgaandelijk behandeld kunnen de respectievelijke meerwerken als supplementen worden verrekend onder rubriek 10.40 grondverzet.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

(ofwel)
Enkel voor aanvullingen met niet op het terrein uitgegraven en speciaal daartoe aangevoerde materialen, kan afzonderlijk prijs worden gegeven.

· meeteenheid : per m3

· meetcode :

· Wederaanvulling sleuven : netto volume van de te dempen ruimte (gerekend in aangedamde hoeveelheid, niet in geleverde hoeveelheid) tot het peil na afgraven van de teelaarde en begrensd door de buitenomtrek van de funderingszolen of tot 0,50 m buiten de wanden van kelders en geventileerde ruimten, zonder rekening te houden met taluds.

· Ophogingen tussen funderingen : het volume wordt gerekend in aangedamde (gewalste) toestand, begrensd door de binnenomtrek van de omringende wanden (ingeval van berekening bij middel van leveringsbons geldt : 1 ton aangevoerde grond = circa 0,55 m3 aangedamd volume).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Nota aan de ontwerper

Bij keuze tussen licht gewapende vloerplaten op opgehoogde grond of betonnen welfsels boven kruipkelders moet vanuit bouweconomisch standpunt worden geopteerd voor de meest voordelige oplossing; bijkomende grondophogingen kunnen in sommige gevallen duurder uitvallen dan de toepassing van betonnen welfsels in combinatie met een kruipkelder.

Materialen

In de voor (weder-)aanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen. Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek zullen de wederaanvullingen gebeuren :

· met de voorafgaandelijk uitgegraven en daartoe geschikt gemaakte grond / teelaarde. De architect bepaalt welke grond mag gebruikt worden en welke dient te worden afgevoerd.

· met speciaal daartoe aangevoerde materialen, conform het bodemsaneringsdecreet en het bijgevoegde grondverzetsplan..

HERBRUIK VAN PUINGRANULATEN

Onder welbepaalde condities kan voor ophogingswerken, wegenissen, e.d. herbruik gemaakt worden van puingranulaten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het standaardbestek 250. Voor meer informatie raadpleeg : “Granulaten” - WTCB Tijdschrift-herfst 2003.

Nuttige informatie
“Granulaten” - WTCB Tijdschrift-herfst 2003

http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/Technieken/ERM3113.pdf
http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/afvalinfobladen/bouw-_en_sloopafval.pdf
www.vzwcoproasbl.be
http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250/
Nota aan de ontwerper

 Bij toepassing van een grondverzetsplan wordt aanbevolen om de hoeveelheden af te voeren bodem te beperken en de bodem, conform de condities van Vlarebo hoofdstuk X en Vlarea, maximaal te herbruiken op het bouwterrein. Hiervoor kunnen diverse wederaanvullingen en/of het realiseren van terrasniveaus of glooiingen in de omgevingsaanleg, e.d. in aanmerking komen. Binnen bepaalde grenzen kan klei- of leemgrond vermengd met kalk ook worden herbruikt in onderfunderingen (zie artikel 10.42 grondverzet - herbruik uitgegraven bodem).

Handleiding A 74/04 + praktijkgidsen “Grondbehandeling met kalk en/of cement”  (OCW,2004)

http://www.kalk.nl/frames/Frame_Wegenbouw_Grond/Frame_Wegenbouw_Grond.htm
BODEMSANERINGSDECREET

Aanvullende bepalingen inzake de aanvoer van grond : zie ook rubriek 10.40 grondverzet

· Alle op de bouwplaats aan te voeren grond moet voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven door OVAM. Aangevoerde bodem mag slechts worden gebruikt wanneer voorafgaandelijk is aangetoond dat ze voldoet aan de kwaliteitseisen, zowel grondmechanisch als inzake milieu-eisen. 

· Het voorafgaandelijk onderzoek gebeurt op kosten van de aannemer, ofwel ingevolge het nemen van grondmonsters door een erkend bodemsaneringsdeskundige of milieudeskundige, erkend in de discipline bodem, overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II en VLAREBO, in opdracht van het Bestuur op de werf ofwel omdat de aannemer aantoont aan de hand van vrachtdocumenten, afgeleverd door een bevoegde onpartijdige bodembeheersorganisatie, dat de grond aan de bestekbepalingen voldoet.

· Als de grond op de plaats van bestemming aankomt, kan de aanbestedende overheid een beperkte identificatiekeuring uitvoeren. De aangevoerde grond wordt vaksgewijs verwerkt. De controle van het transport gebeurt door middel van een vrachtbrief.

Uitvoering

TIMING - UITVOERINGSMETHODE

· De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de architect alle bouwwerken, ondergrondse leidingen en constructies heeft gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of werfverslag heeft gegeven tot het starten van de aanvullingen.

· Aanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de waterdichte lagen, voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op de ondergrondse constructies uitgevoerd zijn, voldoende verhard zijn en ook de elementen waartegen ze aanleunen, een voldoende sterkte verkregen hebben.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

De bodem wordt, op de plaatsen die moeten worden opgehoogd, gezuiverd van alle stoffen die de binding van de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen brengen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval.

SPREIDING - VERDICHTING

· De aanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal en tot op het vooropgesteld afwerkingspeil. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel, worden de ophogingen daarbij met de meeste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal 20 à 30 cm en mechanisch aangedamd tot op de voorgeschreven draagkracht.

· De nodige schikkingen worden getroffen om de aanvullingen voldoende te verdichten, d.w.z. aan te dammen tot bevredigende stabilisatie en tot een horizontaal vlak te brengen volgens de peilen voorzien op de plans. Elke gespreide laag moet afzonderlijk worden verdicht zodat :

· de verdichting gelijkmatig is;

· over gans de diepte, per laag van 10 cm van het aanvullingsmateriaal, de gemiddelde indringing met de lichte slagsonde < 40 mm per slag is.

· de voorgeschreven samendrukbaarheidsmodulus (M1) verwezenlijkt wordt.

· De samendrukbaarheidsmodulus M1 bedraagt conform het SB 250 en volgens toepassingsgebied: 

· onder ophogingen : M1 > 8 MPa

· onder onderfundering : M1 > 17 MPa 

· fundering van zand : M1 > 35 MPa

· fundering in steenslag : M1 > 80 tot 110 MPa 

· Er dient voor gezorgd dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse pakking of door omwoeling, vervangen worden door een zandaanvulling. Deze werken en leveringen kunnen niet aangerekend worden indien zij het gevolg zijn van slechte uitvoeringsmethodes of van foutieve of te diepe uitgravingen. In dat geval blijven zij ten laste van de aannemer.

Keuring

De draagkracht kan worden gecontroleerd door op een willekeurige plaats één sondering uit te voeren. Ingeval een voorgeschreven samendrukbaarheidsmodulus M1 moet worden verwezenlijkt, wordt deze op de bodem van de bouwputten / sleuven / onderfunderingen / … gecontroleerd door op een willekeurige plaats op de bodem een plaatproef uit te voeren (overeenkomstig SB 250 index IV § 3.3).

10.71.
wederaanvullingen - grond van uitgravingen
|PM|
Materiaal

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met grond voortkomend van de afgravingen, voorafgaandelijk gezuiverd van alle grove verontreinigingen, waarvan de aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden.

Uitvoering

De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 cm en stevig aangestampt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Nivelleringsplan : …

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 8 (onder ophogingen) / 17 (onder funderingen) / 35  N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.72.
wederaanvullingen - aangevoerde grond
|VH|m3
Materiaal

Het zand of de zandgrond bestemd voor de wederaanvullingen wordt door de aannemer geleverd, conform het bodemsaneringsdecreet, en beantwoordt aan index III-5.1.2 (natuurlijke grondsoorten), hetzij III-6.2 (bouwzand) van het SB 250. 

Specificaties

(ofwel)
Het middelgrof zand is vrij van onzuiverheden of agressieve stoffen en bevat geen teelaarde, slib, turfgrond, mergel, noch aan verrotting onderhevige materialen.

(ofwel)
Grondsoort (-en) : natuurlijke grondsoorten (…) / bouwzand (…)

Uitvoering

Het aanaarden met grof zand moet geschieden, in horizontale lagen aangebracht volgens een nivelleringsplan. De lagen worden aangewaterd. Iedere laag moet afzonderlijk worden verdicht waarbij de oorspronkelijke dikte van elke laag niet meer mag bedragen dan 20 à 30 cm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Nivelleringsplan :

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 35  (zand voor funderingen) N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.73.
wederaanvullingen - gestabiliseerd zand
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : 100 / 150 / ... kg cement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - III.6.2.4 en NBN EN 13242).

Uitvoering

De aannemer bepaalt de samenstelling, ermee rekening houdend dat het mengsel aardvochtig moet zijn, d.w.z. dat de hoeveelheid water 6 tot 11% van de zandmassa bedraagt. Er wordt gedurende minstens één minuut mechanisch gemengd, teneinde een goede spreiding van het cement te bekomen. De verwerking gebeurt overeenkomstig SB 250 - index IX-1, in aan te dammen lagen van maximaal 20 cm, volgens een nivelleringsplan. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Nivelleringsplan : …

· Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen) : 

· Individuele druksterkte Wi : minstens 2 N/mm2 (MPa)

· Gemiddelde druksterkte Wm : minstens 3 / 4 N/mm2 (MPa)

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de wanden van de liftput;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.74.
wederaanvullingen - kunststeenslag
|VH|m3
Materiaal

Het kunststeenslag beantwoordt aan het SB 250 - index III-7.1.1.1B. De volgende gebroken secundaire grondstoffen worden als kunststeenslag beschouwd : gebroken hoogovenslak, rode mijnsteen, gebroken betonpuin, niet teer-houdend gebroken asfaltpuin, teerhoudend gebroken asfaltpuin, gebroken mengpuin, gebroken metselwerkpuin, ...

Specificaties

· Toegelaten granulaten : …

· Afmetingen van de granulaten : 

· doorval door de zeef van 80 mm = 100%

· doorval door de zeef van 0,063 mm < 5%

· Aard en herkomst : ...

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.75.
wederaanvullingen - natuursteenslag
|VH|m3
Materiaal

De natuursteenslag of rolgrind beantwoordt aan de bepalingen van SB 250 - index III-7.1.2. De steenslag en rolgrind bevatten geen materialen, waarvan de aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden, met name : kleiklonters, steenkool, ligniet, cokes, as en sintel, schadelijke oplosbare of onoplosbare zouten, schiefer, granulaten bedekt met een kleiachtige film, vorstgevoelig materiaal, e.d.

Specificaties

· Afmetingen van de granulaten : 

· doorval door de zeef van 80 mm = 100%

· doorval door de zeef van 0,063 mm < 5%

· Aard en herkomst : ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een dikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.76.
wederaanvullingen - andere
|VH|m3
10.80.
ophoging terrein - algemeen

Omschrijving

Alle behandelingen en vervoer worden voorzien als een last van de aanneming.

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : het volume wordt gerekend in verdichte toestand.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
10.81.
ophoging terrein - grond van afgravingen
|PM|
Materiaal

De ophoging wordt uitgevoerd met grond voortkomend van de afgravingen, voorafgaandelijk gezuiverd van alle verontreinigingen, waarvan de aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden. Het betreft teelaarde gewonnen uit de bovenste laag (20 à 30 cm) van de bodem, gezuiverd van gelijk welk element behalve de gezonde grond.

Uitvoering

De ophoging wordt uitgevoerd in lagen van maximum 30 cm dikte, mechanisch verdicht tot voldoende draagkracht en aangebracht tot een nivellering volgens de peilen voorzien op de plans.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 8 / 17 / 35 N/mm2 (MPa).

Toepassing

10.82.
ophoging terrein - aangevoerde grond
|VH|m3
Materiaal

Het zand of de zandgrond bestemd voor de ophoging van het terrein wordt door de aannemer geleverd, conform het bodemsaneringsdecreet, en beantwoordt aan index III-5.1.2 (natuurlijke grondsoorten), hetzij III-6.2 (bouwzand) van het SB 250. 

Specificaties

(ofwel)
Het middelgrof zand is vrij van onzuiverheden of agressieve stoffen en bevat geen teelaarde, slib, turfgrond, mergel, noch aan verrotting onderhevige materialen.

(ofwel)
Grondsoort (-en) : natuurlijke grondsoorten (…) / bouwzand (…)
Uitvoering

Het aanaarden met grof zand moet geschieden, in horizontale lagen aangebracht volgens een nivelleringsplan. De lagen worden aangewaterd. Iedere laag moet afzonderlijk worden verdicht waarbij de oorspronkelijke dikte van elke laag niet meer mag bedragen dan 20 à 30 cm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Nivelleringsplan :

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 8 / 17 / 35  (zand voor funderingen) N/mm2 (MPa).

Toepassing

10.83.
ophoging terrein - gestabiliseerd zand
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : 100 / 150 / ... kg cement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - III.6.2.4 en NBN EN 13242).

Uitvoering

Er wordt gedurende minstens één minuut mechanisch gemengd, teneinde een goede spreiding van het cement te bekomen. De verwerking gebeurt overeenkomstig SB 250 - index IX-1, in aan te dammen lagen van maximaal 20 cm, volgens een nivelleringsplan. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het aanbrengen van een beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Het aanbrengen van een beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

· Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen) : 

· Individuele druksterkte Wi : minstens 2 N/mm2 (MPa)

· Gemiddelde druksterkte Wm : minstens 3 / 4 N/mm2 (MPa)

Toepassing

11.
STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN

11.00.
stut- & ondervangingswerken - algemeen

Algemeen

· Stut- en ondervangingswerken bovengronds maken integraal deel uit van de opdracht van de aannemer en zijn te begrijpen in de totaliteit van de aanneming.

· Stut- en ondervangingswerken ondergronds maken integraal deel uit van de stabiliteitsstudie die bij het ontwerp is gevoegd of die door de aannemer dient te worden voorgelegd, en zijn met de andere funderingswerken verrekenbaar.

· De gegevens van een uitgebreid vooronderzoek van de bestaande toestand, uitgevoerd door de stabiliteitsingenieur / architect / bouwheer, zijn toegevoegd aan het dossier en dienen voor de aannemer als basis voor de uit te voeren stut- en ondervangingswerken.
Indien desondanks wegens onvoorziene omstandigheden de noodzaak om over te gaan tot ondervangingswerken en dergelijke meer, toch pas tijdens de werken zelf blijkt, zullen verrekeningen worden toegestaan, zo mogelijk aan bij de gunning van het oorspronkelijke werk overeengekomen eenheidsprijzen.

· Bij plotse vaststelling tijdens de werken van de noodzaak om over te gaan tot onderschoring, worden, door de aannemer, onmiddellijk, na het nemen van de eerste voorzorgsmaatregelen met voorlopige onderschoring, alle werken die de omgevende grond zouden kunnen beroeren, evenals alle werken die mogelijk gevaar voor personen zouden kunnen opleveren, stilgelegd en worden de bouwheer, de aan de nodige onderschoring palende eigenaar(s), de veiligheidscoördinator, de ontwerper en de stabiliteitsingenieur samengeroepen. Op deze samenkomst wordt een overeenkomst opgesteld over de verdere aanpak en over de te nemen veiligheidsmaatregelen. Voor de veiligheid dienen het ARAB en de aanbevelingen van het NAVB te worden gerespecteerd, evenals de bepalingen van het KB van 3.5.99.

· Bij werken waar een stabiliteitsingenieur door de ontwerper werd aangesteld zal deze onmiddellijk de voorlopig te nemen maatregelen voorstellen of (in geval van overmacht) de reeds door de aannemer genomen maatregelen controleren en binnen de 14 kalenderdagen een voorstel tot verrekening voorleggen aan de ontwerper (voor advies) en aan het Bestuur.

· Bij andere werken zal de aannemer zelf onmiddellijk een ingenieur belasten met dezelfde opdracht.

· Bij uitzonderlijke gevallen waarbij een extra bodemonderzoek noodzakelijk is (waar de uitgevoerde sonderingen op de specifieke locatie niet betrouwbaar meer zouden blijken) wordt een termijn afgesproken waarbinnen de aannemer dan wel de ontwerper, bijkomende maatregelen voorstelt aan de hand van dit bodemonderzoek.

· Hiervoor kan een termijnsverlenging tot maximum 30 kalenderdagen worden toegekend. Bij het respecteren van de overeengekomen (bij extra bodemonderzoek) of hierboven gestelde termijnen ziet de aannemer af van verdere schadeloosstellingen buiten de verrekeningen voor meerwerken en de daaruit en uit de vertraging volgende termijnsverlenging.

DOCUMENTEN

Iedere planning voor stut- & ondervangingswerken dient vooraf te worden voorgelegd aan de stabiliteitsingenieur, de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het Bestuur. Onderhavige werken worden in de planning opgenomen. De aannemer bezorgt eveneens voor de uitvoering, de nodige berekeningsnota’s en de documentatie / certificaten van de te gebruiken systemen / materialen, alsook een plan met de door hem voorziene uitvoeringsmoten.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

11.10.
beschoeiing bouwputten - algemeen

11.11.
beschoeiing bouwputten - damplanken

Omschrijving

Metalen geprofileerde platen worden in de grond geheid, getrild of statisch ingedrukt om als grondkering te dienen bij het uitvoeren van de bouwput. Damplanken zijn te gebruiken bij permanente waterdruk door grondwater.

Meting

De meting wordt uitgesplitst in twee posten :

· Aanvoer en installatie van de machine en voorbereiding terrein (Forfaitaire Prijs)

· Verwerking & Materialen

· meeteenheid : m2, netto wandoppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	SB 250 - Index III-49 - Geprefabriceerde betonelementen voor teenversterking en damwanden (2000)

	NBN EN 10248-1 - Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 1 : Technische leveringsvoorwaarden (1995)

	NBN EN 10248-2 - Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 2 : Toleranties op vorm en afmetingen (1995)

	NBN EN 10249-1 - Koudgevormde damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 1 : Technische leveringsvoorwaarden (1995)

	NBN EN 10249-2 - Koudgevormde damwandprofielen van ongelegeerde staalsoorten - Deel 2 : Toleranties op vorm en afmetingen (1995)

	NBN ENV 1993-5 - Eurocode 3 : Ontwerp van stalen draagsystemen - Deel 5 : Palen en damplanken (1998)

	NBN EN 12063 - Uitvoering van bijzonder grondwerk - Damwanden (1999)


De systemen worden voorgesteld door een bevoegd stabiliteitsingenieur 

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van de door de aannemer aangestelde ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Veiligheid :

· Stabiliteit :

11.12.
beschoeiing bouwputten - berlinerwand

Omschrijving

Berliner-wanden zijn enkel te gebruiken in droge omstandigheden.

Meting

De meting wordt uitgesplitst in twee posten :

· Aanvoer en installatie van de machine en voorbereiding terrein (Forfaitaire Prijs)

· Verwerking & Materialen

· meeteenheid : m2, netto wandoppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

Het systeem wordt voorgesteld door een bevoegd stabiliteitsingenieur,  

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur (zie ook 26 algemeen - betonstudie).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Veiligheid :

· Stabiliteit :

11.13.
beschoeiing bouwputten - secanspalenwand

Omschrijving

Een waterdichte wand wordt gevormd door het boren/schroeven van aaneensluitende, elkaar snijdende palen. De werken omvatten :

· de voorbereidende werken (specifieke plaatsbeschrijvingen, werfinstallaties, uitzetten inplanting, eventuele voorlopige werken,…);

· het eventueel uitvoeren van bijkomend grondonderzoek;

· het aanbrengen, de opstelling, het verplaatsen en het onderhouden van het benodigde materiaal;

· het aanbrengen en uitvoeren van de boormallen (incl. eventuele bekisting);

· het uitvoeren van de palen (boren, betonneren, wapening plaatsen,…);

· na uitvoering van de palen het afbreken van de geleidingsbalk en het opruimen van alle betonresten;

· het afkappen van de palen tot aan het vereiste peil;

· bescherming van de paalkoppen;

· het plaatsen van een gewapende kopbalk op de palenwand zoals aangegeven op de plannen;

· het demonteren en verwijderen van het materieel na de werken;

· het uitvoeren van de sonische integriteitstesten;

Meting

De meting wordt uitgesplitst in twee posten :

· Aanvoer en installatie van de machine en voorbereiding terrein (Forfaitaire Prijs)

· Realisatie van de secanspalenwand, incl. de realisatie van de nodige tijdelijke maatregelen die inherent zijn aan de uitvoering (zoals de geleidingsbalk)

· meeteenheid : lopende m

· meetcode : netto lengte van de wand, levering en plaatsing van alle onderdelen inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid

Materiaal

BETONKWALITEIT

· De consistentieklasse en het granulatenpercentage van het beton moeten bepaald worden afhankelijk van de verwerkingswijze. Het is verboden snelverhardend cement te gebruiken om te vermijden dat de eerst gestorte laag beton reeds tijdens het betonneren zou verharden.

· Het beton is BENOR-gekeurd (of gelijkwaardig). Voor elke betonlevering op de werf zal een bestelbon worden afgeleverd. Deze bestelbons maken deel uit van het werfdagboek. De aannemer is gehouden deze bestelbons samen met het werfdagboek te bewaren en ze op verzoek voor te leggen.

· De bestelbon bevat volgende informatie : naam van de betoncentrale, vrachtwagennummer, serienummer van de bon, datum en uur van eerste contact tussen water en cement (niet handgeschreven), naam van de gebruiker, naam en ligging van de bouwplaats, specificatie (code en bestelnummer), hoeveelheid in m3, naam van de certificatie-instelling, evenals sterkteklasse, omgevingsklasse, consistentieklasse, categorie en sterkteklasse van het cement, eventueel type hulpstoffen en toevoegsels, bijzondere eigenschappen.

· Het beton moet gestort worden binnen de 100 minuten na het eerste contact tussen water en cement. Ter controle is de centrale verplicht het vertrekuur van de mixer op mechanische of elektronische wijze te vermelden op de bestelbon. Het betonstorten moet zodoende voldoende snel gebeuren, onderbrekingen worden tot een minimum herleid. Beton dat niet is gestort vóór de binding aanvangt, mag niet meer worden gebruikt.

Uitvoering

plaatsbeschrijving & verzekering

Voor de aanvang van zijn aanneming maakt de aannemer ten zijner laste een plaatsbeschrijving op van de om zijn bouwplaats liggende eigendommen. Een exemplaar van die plaatsbeschrijving, aanvaard door de respectievelijke eigenaars, wordt aan de leidende ambtenaar ter hand gesteld.

Na de uitvoering van de werken wordt er door de aannemer, en dit te zijnen laste, een staat van vergelijking opgemaakt, waarvan eveneens een exemplaar aan het Bestuur wordt overhandigd. 

Men dient alle nodige voorzorgen te nemen teneinde de werken uit te voeren zonder schade te berokkenen aan de omliggende eigendommen; tevens dient de aannemer zich door middel van een speciale polis te verzekeren tegen abnormale burenhinder en alle foutloze schade die ten laste kan gelegd worden van de bouwheer (artikel 544 van het burgerlijk wetboek); deze polis dient voor de aanvang van de werken voorgelegd te worden aan de bouwheer, de architect en de ingenieur; dit alles is inbegrepen in de verschillende eenheidsprijzen. 

De aannemer is volledig aansprakelijk voor alle schade aan gelijk welke constructie ten gevolge van het uitvoeren van de palenwand. Hij zal hiertoe de plaatselijke grondsamenstellingen, aangrenzende bouwwerken en vochthuishouding in acht nemen. In geen geval kan het Bestuur verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade aan omliggende eigendommen, ten gevolge van de werken.

WERFINSTALLATIE

Omvat de volledige werfinstallatie voor uitvoering van de secanspalenwand, d.w.z. : ter plaatse brengen van de vereiste machines en materiaal; aanvoer en stockeren van grondstoffen; de controle van de ondergrond (nazicht t.o.v. gegevens van de diepsonderingen) bij het plaatsen van de eerste paal; het afvoeren van alle machines en afval; het eventueel beschermen van kabels en leidingen, zowel bovengrondse als ondergrondse ; bij twijfel dient een leidingenplan opgevraagd te worden bij de desbetreffende diensten. Indien de toestand van het terrein dit vereist zal de aannemer werken op verdeelschotten om de stabiliteit van de paalmachine te verzekeren.

voorafgaand aan de werken

De secanspalenwand wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van het bijzonder bestek en het plan, opgemaakt door de stabiliteitsingenieur.

· Het stabiliteitsplan bevat de vermelding van :

· de voornaamste eigenschappen van de palenwand (diameter palen, lengte, betonkwaliteit, …)

· de inplanting van de palenwand 

· het afkappingsniveau 

· De aannemer levert een berekeningsnota (drie exemplaren) waaruit de stabiliteit en de zettingsgevoeligheid van de secanspalenwand blijken; deze nota is opgemaakt door de onderaannemer aangesteld voor het uitvoeren van de secanspalenwand en ondertekend door een burgerlijk ingenieur; deze nota wordt verplicht en ter goedkeuring voorgelegd aan de ingenieur stabiliteit.

uitvoering van de palenwand

De palenwand dient te worden uitgevoerd door een firma met minstens 10 jaar ervaring in dit soort werken. De aannemer verwittigt de architect en ingenieur minstens 2 volle werkdagen voor de start van de uitvoering van palenwand. De aannemer blijft volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn manier van werken. Het gekozen systeem moet echter ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ingenieur en het werfbestuur alvorens tot uitvoering over te gaan.

· Men start met het uitzetten op het terrein van de assen van de palenwand volgens de globale inplanting van het gebouw. De aannemer draagt de volle verantwoordelijkheid over de correcte inplanting. Wijzigingen ten gevolge van een verkeerde inplanting of helling van de palen zijn te zijnen laste. Eventuele afwijkingen door onjuiste terreinafmetingen op plan dienen tijdig gemeld aan het Bestuur. 

· Teneinde een regelmatige insnijding van opeenvolgende palen te verkrijgen worden de palen uitgevoerd met een boormal. Deze mal bestaat uit licht beton, piepschuim,…

· De betonpalen worden aaneengesloten en overlappend in de richting van de wand uitgevoerd om een waterdicht scherm te bekomen. De aannemer garandeert de waterdichtheid en treft hiervoor alle nodige maatregelen. Onvoldoende insnijding van elkaar opeenvolgende palen geeft aanleiding tot injecties om de waterdichtheid en de gronddichtheid van de palenwand te verzekeren. De injecties vallen ten laste van de aannemer. 

· Onvoldoende insnijding bestaat zodra de insnijding van twee belendende paalschachten minder dan 50% van de theoretische insnijding bedraagt of de afwijking van de verticale van twee belendende paalschachten meer dan 10 cm bedraagt over de paallengte.

· In een eerste fase worden de primaire palen alternerend uitgevoerd op een zodanige afstand, dat deze nadien door de uitvoering van secundaire palen kunnen aaneengesloten worden.

· De secundaire palen worden voor een stuk gevormd in de langs beide kanten aansluitende primaire palen (insnijding). De primaire palen mogen nog niet volledig verhard zijn bij uitvoering van de secundaire palen. 

· Enkel de secundaire palen worden voorzien van een wapening (betonstaal met verbeterde hechting en/of profielstaal). De palen dienen trillingsvrij ingebracht te worden.

· De palen worden uitgevoerd met een verbuisde avegaar. Tijdens het inboren van de avegaar wordt de holle as aan de onderzijde tijdelijk afgesloten teneinde te verhinderen dat water en/of grond kan binnendringen. Eens de vereiste aanzetdiepte bereikt wordt, wordt het beton onder druk doorheen de holle as geïnjecteerd aan de basis van de paal terwijl de avegaar en eventuele voerbuis worden teruggetrokken. 

· Er moet vermeden worden dat water en grond het beton verdringen waardoor een verminderde betondoorsnede zou kunnen ontstaan. Daarom dient steeds een voldoende overhoogte beton t.o.v. de onderrand van de buis aanwezig te zijn bij het optrekken.

· Het betonneringsproces van een paal mag niet onderbroken worden. De wapeningen worden onmiddellijk na het betonneren ingebracht in de verse betonspecie.

· Indien de aannemer ondergrondse hindernissen aantreft, die onbekend waren of waarvan geen melding werd gemaakt in de verslagen of de plannen, zullen de werken opgeschort worden. Pas na akkoord met de bouwheer, architect en ingenieur mogen de werken verder gezet worden.

· De aannemer moet een register bijhouden waarin de volgende elementen worden opgetekend :

· de datum van het inboren/schroeven.

· de diameter of dwarsafmetingen van de paal, inclusief de wapeningen.

· het niveau van de paalpunt of paalbasis, na het boren/schroeven, ten opzichte van het referentieniveau.

· het niveau van de bovenkant van de paal, na het korten, ten opzichte van het referentieniveau.

afkappen

De palen worden minstens tot 30 cm boven het onderste peil van de betonconstructie gebetonneerd. Het afkappen moet alle vervuilde of minderwaardige beton aan de kop van de paal verwijderen en moet verder gezet worden tot minstens 10 cm in het gezonde beton. 

· Er mag slechts overgegaan worden tot het betonneren van de bovenliggende betonconstructie na het afkappen van de palen, nadat het beton voldoende weerstand heeft.

· De paalwapening over de afkappingslengte moet degelijk blootgemaakt worden om verankering met de bovenliggende constructie-elementen mogelijk te maken.

· Indien de kop wordt beschadigd onder het voorziene afkortniveau, wordt hij door de aannemer hersteld. De paalkoppen worden afdoende beschermd tegen weersinvloeden en schade.

· Er dient voor gezorgd te worden dat de uitstekende wapening niet afgekapt of beschadigd wordt bij het verwijderen van het beton. Wanneer er toch staven beschadigd worden, moeten deze door in te boren, chemisch te verankeren staven, vervangen worden.

· Bij gebreken : aanpassen tot voldoening volgens aanwijzingen van de ingenieur (geen meerprijs of verrekening zal worden toegekend).

· De paalkop moet volledig vrij gemaakt worden van grondresten en andere onreinheden, die een perfecte hechting met het beton van de erboven te storten betonelementen (verbindingsbalk) kunnen belemmeren.

verbindingsbalk

In dit artikel is eveneens de verbindingsbalk van de palen begrepen. De balk zet aan op 5 cm onder het afkappingspeil. De breedte is overeenkomstig de paaldiameter. De wapening is overeenkomstig de stabiliteitsstudie.

Specificaties

· Aanzetpeil palen : volgens stabiliteitsplan / …
· Peil bovenvlak (voor afkappen) : volgens stabiliteitsplan / …
· Afkappeil : volgens stabiliteitsplan / …
· Diameter palen : volgens stabiliteitsplan / … 

· Oversnijding palen : 0,1m / …
Aanvullende specificaties

· de secanspalenwand doet eveneens dienst als kelderwand / …
Keuring

Na uitvoering van de secanspalenwand wordt op 10% van de palen een sonische integriteitstest uitgevoerd. Het beton van de palen moet minstens een week oud zijn. Elke paal met vastgestelde insnoeringen, barsten of breuken wordt als niet bestaand beschouwd. Alle bijkomende proeven, herstellingen, wijzigingen e.d. ten gevolge van vastgestelde gebreken zijn ten laste van de aannemer. Het Bestuur kan ten allen tijde beslissen tot een niet-destructieve belastingsproef op druk.

11.20.
onderschoeiingen - algemeen

Omschrijving

De werken omvatten :

· De uitvoering van onderschoeiïngen met inbegrip van de (manuele) uitgravingswerken.

· De voorbereidingswerken aan de te onderschoeien funderingen.

· Alle beschermingsmaatregelen m.b.t. veiligheid en stabiliteit.

· Het leveren, plaatsen en/of verwerken van alle nodige materialen en uitvoeringsmiddelen :

· de stenen en mortels

· de ondersteuningen, bekistingen, ontkistingsproducten,

· de wapeningen (zo nodig) en eventuele in te storten elementen,

· het beton (al dan niet waterdicht),

· De nodige voorzieningen voor uitsparingen en verwijdingen.

· Het wegnemen van de hulpstukken en bekistingselementen, het eventueel reinigen van de zichtzijden en de afwerking van de randen.

11.21.
onderschoeiingen - stortklaar beton
|VH|m3
Omschrijving

Zie hoofdstuk 26 en de betonstudie. Alle bijkomende werken, grondverzet en materialen inbegrepen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· meeteenheden : beton per m3 - wapeningsstaal per kg

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte totale wand

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Zie ook 11.00 inzake de algemene voorwaarden ingeval van verrekeningen
Materiaal

De onderschoeiingen worden gerealiseerd met stortklaar gewapend beton. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A24-302). 

· Staalvezels (staal / verzinkt staal / inox)

· Bekistingen : …
Uitvoering

· Studie :

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur (zie ook 26 algemeen - betonstudie).

· In de sleuven moet in de dwarse richting op de te onderschoren constructie een werkruimte van circa 1 / … m voorzien worden. De onderschoeiïngen worden uitgevoerd in de op de plannen aangeduide dikte, in een bekisting die op 20 cm (horizontaal gemeten) van de te onderschoeien fundering wordt geplaatst, alsook 10 cm hoger dan het ondervlak van deze fundering.

· Het uitvoeren van de onderschoeiing gebeurt in moten van maximum 1,20 / … m lang. Eenmaal uitgevoerd vormen de onderschoeiingen een doorlopend geheel.

· Het beton wordt gestort tot gelijk met de bovenrand van deze verhoogde bekisting. Het beton wordt voldoende verdicht met aangepaste apparatuur.

· Voor de uitvoering van alle moten worden de nodige voorzorgen genomen om de algemene stabiliteit van de te onderschoeien funderingen niet te veranderen zoals de algemene staat en stabiliteit van de ondergrond in de omgeving van de mootsleuven

· De tussenruimte tussen de werkmoten bedraagt minstens de lengte van twee werkstroken, en wordt gevormd door ongeroerde grond en/of reeds uitgevoerde onderschoeiingen. Zowel het ongewapende als het gewapende beton wordt door wapeningsstaven met elkaar verbonden. De aansluitvlakken van het beton worden steeds mechanisch afgebikt, dit vooraleer de aansluitende strook gestort wordt. Er mag slechts overgegaan worden tot het onderschoeien van nieuwe werkstroken nadat het onderschoeiingsbeton voldoende verhard is en mits de toelating van de aangestelde ingenieur, het studiebureau en/of de architect.

· De wanden worden voor het betonstorten voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in het gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijk toestemming van de aangestelde ingenieur, het studiebureau en/of de architect.

· De aannemer neemt alle voorzorgen opdat het vers gestorte beton in optimale omstandigheden kan verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers gestorte beton regelmatig bevochtigd teneinde krimpscheurvorming te voorkomen.

· Het ontkisten van elke werkmoot mag slechts gebeuren nadat het beton een voldoende sterkte heeft bereikt, na een periode vastgesteld door de aangestelde ingenieur, het studiebureau en/of de architect, rekening houdend met de toestand van de grond in situ en de te verwachten belastingen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Veiligheidsmaatregelen :

Keuring

De controle van het ter plaatse gestort beton gebeurt door een beperkt aantal monsternemingen op kosten van de aannemer, volgens de van toepassing zijnde normen. Voor het storten verwittigt de aannemer het ingenieursbureau en de architect ter controle. Hij voert geen werken uit die deze controle geheel of gedeeltelijk verhinderen.

Toepassing

11.22.
onderschoeiingen - metselwerk
|VH|m3
Materiaal

Voor de specificaties van de te vermetselen materialen, stenen, mortels en de al dan niet te voorziene metselwerkwapening wordt verwezen naar hoofdstuk 14 metselwerk onderbouw, hetzij hoofdstuk 20 opgaand metselwerk.

Specificaties

· Metselsteen : zware betonblokken / gewapend metselwerk …
· Metselmortel : categorie M1 / M2
Meting

Te splitsen en onder te brengen in voornoemde hoofdstukken. Bij eventuele verrekeningen kan worden rekening gehouden met een bijkomende moeilijkheidsgraad ten bedrage van maximum 20% van de prijs voor het andere ondergrondse metselwerk.

Uitvoering

· Studie :

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur (zie ook 26.01 algemeen - betonstudie).

· De onderschoeiïngen worden uitgevoerd in de op de plannen aangeduide dikte en moeten loodrecht, haaks en goed vlak worden uitgevoerd. Het metselwerk wordt over zijn volledige breedte goed aangedrukt tegen de onderkant van de zuiver gemaakte bestaande fundering. Eventuele achterliggende tussenruimten worden bij het metselen meegaand aangevuld en degelijk verdicht.

· Het metselwerk wordt uitgevoerd in afwisselende werkstroken van hoogstens 1,00 m lengte. De verschillende werkstroken van het metselwerk worden in halfsteensverband uitgevoerd en degelijk met elkaar verbonden. Eenmaal uitgevoerd vormen de onderschoeiïngen een doorlopend geheel.

· De tussenruimte tussen de werkstroken bedraagt minstens twee maal de lengte van een werkstrook en wordt gevormd door ongeroerde grond of reeds uitgevoerde onderschoeiïngen.

· Er mag slechts telkens worden overgegaan tot de verdere uitvoering van nieuwe werkstroken wanneer de reeds gemetselde gedeelten voldoende verhard zijn; indien gewerkt zou worden met een extra bepleistering en vernis moeten deze uitgedroogd zijn vooraleer er weer met grond mag worden aangevuld. Er wordt op toegezien dat op het einde van elke werkdag alle aangezette werkstroken volledig werden afgewerkt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Metselwerkwapening : te voorzien volgens de aanduidingen op de plannen / volgens de studie van de fabrikant van de stenen. De wapening is aangepast aan de dikte van de stenen en de voeg. In de hoeken wordt de wapening zodanig geplooid dat ze een doorlopend geheel vormt, op de wijze zoals aangegeven door de fabrikant.

· Verankeringen van muren aan bestaande constructies : In principe worden de muren verankerd door het inwerken in verband in de bestaande muren. Is dit niet mogelijk dan wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk ingewerkt en aan de bestaande constructie verankerd. 

· Analoge verankeringen worden aangebracht om de 50 cm horizontaal en verticaal tussen de twee gedeelten van een muur, samengesteld uit twee maal een halve steen.

11.30.
keermuren - algemeen

11.31.
keermuren - stortklaar beton
|VH|m3
Omschrijving

Zie hoofdstuk 26 / Bestek ingenieur. Alle bijkomende werken, grondverzet en materialen inbegrepen. 

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : beton per m3 - wapeningstaal per kg

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

(ofwel)
· meeteenheid : m2 netto oppervlakte totale wand, alle bijkomende werken, grondverzet en materialen inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Zie 11.00 inzake de algemene voorwaarden ingeval van verrekeningen
Materiaal

De keermuren worden uitgevoerd in stortklaar gewapend beton. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton.

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Bekistingen :

Uitvoering

· De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie

· De keermuren worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

11.32.
keermuren - metselwerk
|VH|m3

11.33.
keermuren - prefabelementen
|VH|m3
REFERENTIENORMEN

	SB 250 - Index III-48 - Geprefabriceerde betonelementen voor drainerende talud- en/of bodembekleding (2000)


12.
FUNDERINGEN OP STAAL

12.00.
funderingen op staal - algemeen

REFERENTIENORMEN

	TV 147 - Funderingen van huizen - Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering van funderingen van kleine en middelgrote constructies (WTCB, 1983)

	NBN EN 206-1 - Beton - Deel 1 : Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid (2001)

	NBN B 15-001 - Aanvulling op NBN EN 206-1 - Beton - Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid (2004)

	NBN ENV 1992-3 - Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 3 : Betonfunderingen (1999)

	NBN EN ISO 13793 - Thermische eigenschappen van gebouwen - Thermisch ontwerp van funderingen om opvriezen te voorkomen (2001)


12.10.
funderingszolen/stroken - algemeen

Omschrijving

De post ‘funderingen op staal’ omvat de ondiepe fundering van het bouwwerk, bestaande uit funderingszolen of -stroken, die op vorstvrije diepte aangezet worden. Dit type van fundering is enkel mogelijk bij middelmatige belasting en goede grondeigenschappen, die voorafgaandelijk uit diepsonderingen ter plaatse moeten afgeleid zijn. Naargelang de grondkarakteristieken bestaan dergelijke funderingen uit ongewapend en/of gewapend beton.

De aanneming omvat het leveren en plaatsen van de materialen, de uitvoering van de in de plannen vermelde funderingswerken. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de desgevallende stabiliteitsstudie (cfr. artikel 12.11 en 12.12);

· het uitgraven van de sleuven, het effenen en waterpas maken van de grond;

· de levering en plaatsing van een polyethyleenfolie;

· de levering en verwerking van het beton, inclusief de eventuele wapening en hulpstukken voor het plaatsen en bevestigen, de eventuele bekistings- en ontkistingswerken;

· de eventuele uitsparingen en leidingdoorvoeren;

· de uitvoering van alle vereiste zettingvoegen;

· de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden, de levering, plaatsing en verwerking van alle daartoe benodigde grondstoffen en materialen.

Let wel

· De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs voor funderingen bij de inschrijving voort op de studie en de sonderingverslagen. Indien er bijkomende sonderingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen.

· De fundering voor rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat :

· meeteenheid : m3.

· meetcode : netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materialen

· De kwaliteit van het beton beantwoordt aan de norm NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004).

· De eventuele bekistingen worden naar keuze van de aannemer uitgevoerd.

· Het wapeningsstaal beantwoordt aan de reeks NBN A 24 (1986 en addenda).

· Ingeval van staalvezelwapening is een ATG-conformiteitsattest (of gelijkwaardig) vereist voor de staalvezels.

Uitvoering

DIEPTEPEILEN - AFMETINGEN

· De diepte van de funderingen is uit te voeren tot op vorstvrije diepte, op draagkrachtige grond en/of in overeenstemming met bijzondere plaatselijke bouwreglementen. De afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen.

· Als tijdens de uitvoering blijkt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het voorafgaand bodemonderzoek waren gebleken beslist de architect/ingenieur in overleg met de aannemer, welke maatregelen genomen worden. Voor dit bijkomend werk wordt een verrekening opgemaakt.

BEKISTINGEN - UITZETTINGSVOEGEN - WAPENING

· Voor het ondergrondse gedeelte van de funderingen, staat het de aannemer vrij de uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen de funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zal geen supplement aangerekend worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton.

· Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt over de gehele omtrek van de funderingen een geomembraan voorzien. In de funderingen voorziet de aannemer de nodige uitsparingen, leidingdoorvoeren en zettingvoegen zoals aangeduid op de plannen.

· Eventuele zettingvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg (bv. uit stroken geëxpandeerd polystyreen) van minimum 10 mm dikte. De plaats van de te voorziene uitsparingen worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven.

· In geval de fundering gewapend wordt, zullen de nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. Wapeningsnetten worden geplaatst met een overlapping van een volle maas en aan de hoeken gebonden. 

STORTEN

· De funderingen worden pas volgestort nadat de afmetingen en peilen samen met de architect werden gecontroleerd.

· Indien op het moment van het storten de bodem van de uitgegraven sleuf te sterk uitgedroogd of doorweekt is of blootgesteld is geweest aan vorst-dooi-cycli, moet de aangetaste laag worden verwijderd en vervangen door verdicht zand.

· Het beton wordt zo vlug mogelijk na de uitgraving van de sleuven gestort op een horizontaal effen, droge, stabiele en schone ondergrond, desgevallend voorzien van een geomembraan. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt tot op de vereiste peilen.

· Funderingsstroken moeten ononderbroken gebetonneerd worden tot aan de eventuele zettingsvoegen.

· De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden.

Keuring

De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen op voorhand, ter controle van de de uitgraving en/of eventuele bekisting en wapening.

12.11.
funderingszolen - stortklaar beton / ongewapend
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


Uitvoering

· De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie

· Het diepsonderingsverslag ligt ter inzage bij …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Laagdikte : ... cm / zoals aangeduid op de plannen.
· Sleufbreedte : … cm / zoals aangeduid op de plannen.
· Vochtwerende laag : niet voorzien / PE-folie, dikte min. 0,2 / … mm.

12.12.
funderingszolen - stortklaar beton / gewapend
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton (volgens stabiliteitsstudie) 

(ofwel)
een wapeningsnet uit staal BE 500 S of DE 500 BS, afmetingen 150x150x6x6 / ... mm

(ofwel)
staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302). Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

Uitvoering

· De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie

· Het diepsonderingsverslag ligt ter inzage bij …

· De wapening wordt aangebracht zoals aangeduid op de wapeningsplannen / volgens de richtlijnen van de ontwerper en/of het studiebureau.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De dikte van de laag is voorzien op ... cm,

· De breedte van de sleuven is aangeduid op de plannen.

· Vochtwerende laag : niet voorzien / PE-folie, dikte min. 0,2 / … mm
Toepassing

12.20.
aardingslus - algemeen

Algemeen

Voor elk nieuw gebouw , waar bij graafwerken een diepte van minstens 60 cm bereikt wordt, moet de aardverbinding tenminste bestaan uit een aardingslus die aangebracht wordt op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren. Zie ook artikel 70.41 elektriciteit / binnennet - aarding - aardingslus. De werken dienen te gebeuren in coördinatie met het uitvoeren van de funderingen.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) Voorzien in artikel 70.41 aarding - aardingslus

Materialen

· De aardingslus bestaat hetzij uit een volle geleider uit blank of verlood koper, hetzij uit zeven samengeslagen draden van half soepel koper, met een rondvormige doorsnede van 35 mm2 en zonder las. Het gebruik van een zeer soepele geleider, dus samengesteld uit menigvuldige kleinere koperen draadjes, of soepele tres, zijn verboden.

· Ondergrondse water- en gasleidingen mogen nooit aangewend worden als aardverbinding.

Uitvoering

· De plaatsing gebeurt conform artikel 69 van het A.R.E.I., waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 100 Ohm. Het aanbrengen van de aardingslus zal steeds op een ongeroerde grond geschieden en bij voorkeur aan de buitenzijde van de funderingssleuf. Zij mag geenszins aanleiding geven tot vermindering van de draagkracht van de funderingen en mag in geen geval in aanraking komen met betonijzer of het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton, wapening). Hiertoe wordt de aardingslus bedekt met een laag van 5 cm zuiver zand of zuiveringsbeton. Het aanbrengen van de zuiverheidlaag mag pas geschieden na de inspectie van de aardingslus.

· Om de aardverbindinglus op de bodem van de sleuf te houden mogen enkel bevestigingsmiddelen (haken, krammen, ...) gebruikt worden uit koper of een materiaal dat geen corrosieve inwerking veroorzaakt op het metaal van de geleider die de aardingslus vormt. Bij fundering op kuipen, palen, of algemene funderingsplaat zal de aardverbindinglus rond de kuipen, palen gelegd worden.

· De aardingslus dient zoveel mogelijk uit één stuk worden opgebouwd. Er mogen geen verbindingen onder de funderingen worden aangebracht. Indien dit niet te vermijden is, moeten deze verbindingen zichtbaar worden uitgevoerd, d.w.z. aan de buitenzijde van de buitenomtrek, in een zichtput, of tegen de muur, op een plaats te bespreken met de architect. 

· De zichtbare verbindingen zijn geschroefd en voorzien van de nodige meetklemmen, zodat controle mogelijk blijft.

· In de nabijheid van de meter of het verdeelbord worden de twee uiteinden van de lus doorheen soepele PVC-buizen tot boven de vloerpas getrokken, zodat er geen rechtstreeks contact ontstaat met het beton. Beide uiteinden van de lus dienen uit te monden ter hoogte van het tellerlokaal en eindigen één meter boven het vloerniveau van het tellerlokaal. Het mag in geen geval gebeuren dat bij het optrekken van de beide uiteinden vanuit de funderingssleuf tot op de vloerpas, deze met elkaar in aanraking zouden komen.

· Op een permanent inspecteerbare en bereikbare plaats worden ze aan elkaar verbonden d.m.v. een afkoppelbaar aansluitstuk (klem of strip).

Keuring

Vóór het uitvoeren van de funderingswerken wordt de spreidingsweerstand gecontroleerd. De spreidingsweerstand van de aardingslus is kleiner dan 100 Ohm.

Toepassing

· Voor het volledige gebouw wordt 1 lus voorzien, het tracé van de buitenmuren volgend.

· Per woning wordt 1 lus voorzien, het tracé van de buitenmuren volgend.

13.
SPECIALE FUNDERINGEN

13.00.
speciale funderingen - algemeen

Omschrijving

De post "speciale funderingen" betreft alle leveringen en werken voor de realisatie van de in het bijzonder bestek voorziene speciale funderingssystemen, dewelke niet kunnen beschouwd worden als funderingen op staal (paalfunderingen, putfunderingen, plaatfunderingen, ...). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het leveren, opstellen en verwijderen van de nodige machines;

· alle nodige topografische handelingen, bijkomend grondonderzoek, plaatsbeschrijvingen;

· de levering, het transport en het verwerken van alle benodigde materialen en schoringen;

· het eventuele afgraven en afvoeren of verplaatsen van gestoorde grondlagen of overtollig materiaal;

· het uitvoeren van de beschreven werken;

· het afwerken en beschermen van de werken.

Nota aan de ontwerper

Bij speciale funderingssystemen is steeds de tussenkomst van een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit vereist. Deze levert bij het aanbestedingsdossier de nodige plannen, berekeningen en beschrijvingen en dient de funderingswerken ook daadwerkelijk op te volgen.

Meting

De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs bij de inschrijving, voort op de studie van de ingenieur en de sonderingsverslagen, zoals gevoegd bij het dossier. Indien er bijkomende sonderingen zouden noodzakelijk zijn tijdens de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen.

Uitvoering

· De werken worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de funderingsplannen. De studie is ten laste van de bouwheer. Het diepsonderingsverslag maakt deel uit van het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn ter inzage op het kantoor van de ingenieur of het studiebureau. 

· De uitvoering van de werken wordt toevertrouwd aan een terzake gespecialiseerde onderneming. De aannemer moet volwaardige referenties kunnen voorleggen van gelijkaardige werken, uitgevoerd in gronden met een samenstelling vergelijkbaar aan deze welke ter plaatse worden aangetroffen.

· De aannemer staat zelf op eigen kosten in voor de nodige werfvoorzieningen m.b.t. de toegankelijkheid van het terrein en/of bepaalde delen ervan in functie van de zwaarte van de machines.

· Bij het uitvoeren van de funderingen neemt hij alle nodige en nuttige maatregelen om elke beschadiging aan naburige en/of bestaande constructies, installaties, aanplantingen, nutsvoorzieningen, wegenis, e.d. te vermijden, zowel op naburig privé- als op naburig openbaar domein.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

13.01.
algemeen - diepsonderingsverslag

Omschrijving

(ofwel)
Een verslag van de, ten laste van de bouwheer uitgevoerde, diepsonderingen is als bijlage aan het aanbestedingdossier toegevoegd. De aannemer houdt bij de uitvoering van de speciale funderingen rekening met de gegevens van dit verslag.
De diepsonderingen zijn uitgevoerd door de firma … met referentie ….
(ofwel)
Aangezien het onmogelijk is voorafgaand aan de werken een grondonderzoek op het terrein te laten uitvoeren, vanwege de slopingswerken die dienen te gebeuren om het terrein bouwrijp te maken, zorgt de bouwheer voor minimale informatie betreffende de grondgesteldheid a.h.v. eerder in de omgeving uitgevoerde sonderingen en/of een aantal op het terrein uitgevoerde handsonderingen. Deze gegevens worden als bijlage bij het aanbestedingsdossier gevoegd. Zodra het terrein geschikt is, zal de bouwheer zo spoedig mogelijk en te zijnen laste de nodige diepsonderingen laten uitvoeren. De resultaten hiervan zullen ter beschikking van de aannemer worden gesteld. De aannemer houdt bij de uitvoering van de speciale funderingen rekening met de gegevens van dit verslag.

13.10.
paalfunderingen - algemeen

Omschrijving

In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het uitzetten van de inplanting van de palen volgens het palenplan;

· de installatie en na de werken het verwijderen van de nodige machines en uitrusting;

· de levering, de fabricatie, het transport en het lossen van de grondstoffen en alle toebehoren voor het uitvoeren van de palen;

· het boren, schroeven of heien naargelang het paaltype;

· de plaatsing van de wapening en het storten en verdichten van het beton, eventueel het herwinnen van de voerbuis;

· het afkappen van de paalkoppen;

· de bescherming van de paalkoppen;

· de sonische integriteitstesten van alle palen.

Meting

De paalfundering maakt steeds het voorwerp uit van een overeenkomst tegen globale prijs. 
De aannemer voegt bij zijn inschrijving - op straffe van nietigheid- de eenheidsprijs per paal.

· meeteenheden :

· Werfinstallatie : Totale Prijs, forfaitair bedrag

· Uitzetten palen : per paal, forfaitaire hoeveelheid inbegrepen in eenheidsprijs werfinstallatie.

· Sonarproef per paal : prijs per stuk, Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

· Palen : per stuk volgens draagvermogen, diameter en lengte, Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Alle betonwapeningen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs

· Afkappen paalkoppen : per stuk, Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

BETON

· De consistentieklasse en het granulatenpercentage van het beton moeten bepaald worden afhankelijk van de verwerkingswijze. Het is verboden snelverhardend cement te gebruiken om te vermijden dat de eerst gestorte laag beton reeds tijdens het betonneren zou verharden.

· Het beton is BENOR-gekeurd (of gelijkwaardig). Voor elke betonlevering op de werf zal een bestelbon worden afgeleverd. De aannemer is gehouden deze bestelbons samen met het werfdagboek te bewaren en ze op verzoek voor te leggen.

· De bestelbon bevat volgende informatie : naam van de betoncentrale, vrachtwagennummer, serienummer van de bon, datum en uur van eerste contact tussen water en cement (niet handgeschreven), naam van de gebruiker, naam en ligging van de bouwplaats, specificatie (code en bestelnummer), hoeveelheid in m3, naam van de certificatie-instelling, evenals sterkteklasse, omgevingsklasse, consistentieklasse, categorie en sterkteklasse van het cement, eventueel type hulpstoffen en toevoegsels, bijzondere eigenschappen.

· Het beton moet gestort worden binnen de 100 minuten na het eerste contact tussen water en cement. Ter controle is de centrale verplicht het vertrekuur van de mixer op mechanische of elektronische wijze te vermelden op de bestelbon. Het betonstorten moet zodoende voldoende snel gebeuren, onderbrekingen worden tot een minimum herleid. Beton dat niet is gestort vóór de binding aanvangt, mag niet meer worden gebruikt.

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	STS 21 - Diepe Funderingen (Experimentele uitgave) (1991)

	TV 129 - Diepfunderings- en onderbouwprocédés (WTCB, 1979)

	TB 104 - Index 21A - Funderingspalen vervaardigd door grondverdringing (1999)

	NBN EN 12699 - Uitvoering van bijzonder grondwerk - Verdringingspalen (2001)

	NBN EN 1536 - Uitvoering van bijzonder grondwerk - Boorpalen (1999)


plaatsbeschrijving & verzekering

Voor de aanvang van zijn aanneming maakt de aannemer te zijnen laste een plaatsbeschrijving op van de om zijn bouwplaats liggende eigendommen. Een exemplaar van die plaatsbeschrijving, aanvaard door de respectievelijke eigenaars, wordt aan de leidende ambtenaar ter hand gesteld.

Na de uitvoering van de werken wordt er door de aannemer, en dit te zijnen laste, een staat van vergelijking opgemaakt, waarvan eveneens een exemplaar aan het Bestuur wordt overhandigd. 

Men dient alle nodige voorzorgen te nemen teneinde de werken uit te voeren zonder schade te berokkenen aan de omliggende eigendommen; tevens dient de aannemer zich door middel van een speciale polis te verzekeren tegen abnormale burenhinder en alle foutloze schade die ten laste kan gelegd worden van de bouwheer (artikel 544 van het burgerlijk wetboek); deze polis dient voor de aanvang van de werken voorgelegd te worden aan de bouwheer, de architect en de ingenieur; dit alles is inbegrepen in de verschillende eenheidsprijzen. De aannemer is volledig aansprakelijk voor alle schade aan gelijk welke constructie ten gevolge van het uitvoeren van de palen. Hij zal hiertoe de plaatselijke grondsamenstellingen, aangrenzende bouwwerken en vochthuishouding in acht nemen. In geen geval kan het Bestuur verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade aan de omliggende eigendommen, die het gevolg is van de werken.

WERFINSTALLATIE

Omvat de volledige werfinstallatie voor uitvoering van de palen, d.w.z. : ter plaatse brengen van de vereiste machines en materiaal; aanvoer en stockeren van grondstoffen; de controle van de ondergrond (nazicht t.o.v. gegevens van de diepsonderingen) bij het plaatsen van de eerste paal; het afvoeren van alle machines en afval; het eventueel beschermen van kabels en leidingen, zowel bovengrondse als ondergrondse ; bij twijfel dient een leidingenplan opgevraagd te worden bij de desbetreffende diensten.

voorafgaand aan de werken

De paalfunderingen en -proeven worden uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van het bijzonder bestek en het palenplan, zoals die opgemaakt zijn door de stabiliteitsingenieur.
Het palenplan bevat de vermelding van :

· de voornaamste eigenschappen van de palen (draagvermogen, diameter, lengte, …)

· de plaats, de eventuele helling en de nummering van de palen

· de afkappingsniveau’s

In een berekeningsnota (drie exemplaren) geeft de aannemer de rechtvaardiging van de lengte, doorsnede en bewapening van de palen; deze nota is opgemaakt door de onderaannemer aangesteld voor het uitvoeren van de palen en ondertekend door een burgerlijk ingenieur; deze nota wordt verplicht.

Bij de bepaling van het draagvermogen van de palen maakt de onderaannemer gebruik van de gangbare deterministische methode met aparte veiligheidscoëfficiënten voor het puntdraagvermogen en voor de paalschachtwrijving (waarvan de waarde afhankelijk is van het paaltype) of van de semi-probabilistische methode met partiële veiligheidsfactoren van Eurocode 7 (NBN ENV 1997).
De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid i.v.m. het draagvermogen van de palen. 

De aannemer zal vooraf een uitvoeringsschema opmaken waarin de uitvoeringsvolgorde van de palen en het geplande tijdsschema vastgelegd worden. De uitvoeringsvolgorde van de palen dient zo gekozen te worden dat het verharden van het beton van de reeds uitgevoerde palen niet gestoord zal worden. De eerste palen moeten zo dicht mogelijk in de buurt van een sondeerpunt gebeuren.

Het uitvoeringsschema wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bouwheer, architect en stabiliteitsingenieur en dient bij de uitvoering gerespecteerd te worden. 

uitvoeringswerken

De aannemer verwittigt de architect en ingenieur minstens 2 volle werkdagen voor de start van de paalfunderingswerken. Hij verleent zijn volle medewerking voor de controle van de werken.

· De palen worden uitgevoerd na het dempen van kelders en ruw nivelleren van het terrein.

· Het werk omvat ten eerste het uitzetten op het terrein van de assen van alle palen vertrekkend van de gegevens volgens de globale inplanting van het gebouw, inclusief het aanduiden van de nummering. De aannemer draagt de volle verantwoordelijkheid over de correcte inplanting. 

· Versterkingen of wijzigingen van de funderingen ten gevolge van een verkeerde inplanting of helling van de palen zijn te zijnen laste. Eventuele afwijkingen door onjuiste terreinafmetingen op plan dienen tijdig gemeld aan het Bestuur.

· Afhankelijk van het paaltype wordt geboord of geschroefd tot op de vereiste aanzetdiepte.

· Indien de toestand van het terrein dit vereist zal de aannemer werken op verdeelschotten om de stabiliteit van de paalmachine te verzekeren. 

· Indien de aannemer ondergrondse hindernissen aantreft, die onbekend waren of waarvan geen melding werd gemaakt in de verslagen of de plannen, zullen de werken opgeschort worden. Pas na controle en akkoord van de architect of ingenieur mogen de werken verder gezet worden.

· Nadat de vereiste aanzetdiepte bereikt werd, wordt de wapening als wapeningskorf perfect centrisch aangebracht. De langswapeningen worden om de 15 à 20 cm samengehouden door dwarswapeningen bestaande uit staven van minstens 10 mm diameter en dienen over tenminste 0,75 m boven het afkappingspeil uit te steken. Overlappingen zijn niet toegelaten. De buitenste wapeningsstaven van de korf moeten een minimumdekking van 6 cm hebben. 

· Bij het begin van het betonneren dient de wapeningskorf 5 tot 10 cm opgelicht te worden zodat ook de onderkant van de wapening een voldoende grote betondekking heeft. 

· Het betonneren dient op dezelfde dag als het boren/schroeven te gebeuren. 

· De palen moeten minimum 70 cm hoger gebetonneerd zijn dan de onderkant van de funderingszolen. Deze lengte vormt het af te kappen gedeelte van de paalkop. 

· Het afkappen van de paalkoppen omvat het afkappen tot op het afkappingspeil, zoals aangeduid op de ingenieursplannen, inclusief het degelijk bloot maken van de paalwapening die erna terug moet verankerd worden en inclusief het afvoeren van alle afval en brokstukken. De betonresten worden van de werf verwijderd. 

· Indien de kop wordt beschadigd onder het voorziene afkortniveau, wordt hij door de aannemer hersteld. De paalkoppen worden afdoende beschermd tegen weersinvloeden en schade. 

· Er dient voor gezorgd te worden dat de uitstekende wapening niet afgekapt of beschadigd wordt bij het verwijderen van het beton. Wanneer er toch staven beschadigd worden, moeten deze door in te boren, chemisch te verankeren staven, vervangen worden. Bij gebreken : aan te passen tot voldoening volgens de aanwijzingen van de ingenieur (zonder meerprijs of verrekening). 

· Ter voorbereiding van de sonische integriteitstesten moet de paalkop schoon en bereikbaar gemaakt worden. De paalkop mag niet onder water staan. De paalkop moet volledig vrij gemaakt worden van grondresten en andere onreinheden, die een perfecte hechting met het beton van de erboven te storten betonelementen (funderingsbalken, …) kunnen belemmeren.

· De aannemer moet een register bijhouden waarin de volgende elementen worden opgetekend :

· de datum van het inboren/schroeven.

· het nummer van de paal; dit nummer is hetzelfde als het nummer vermeld op het palenplan, opgesteld door de ingenieur.

· de diameter of dwarsafmetingen van de paal, inclusief de wapeningen.

· het niveau van de paalpunt of paalbasis, na het boren/schroeven, ten opzichte van het referentieniveau.

· het niveau van de bovenkant van de paal, na het korten, ten opzichte van het referentieniveau.

· de nuttige lengte van de paal, zijnde de lengte tussen de paalbasis en het afkappingspeil, verhoogd met één meter om rekening te houden met de verbrede basis of met de geprefabriceerde punt en met de af te kappen lengte. De lengten zijn volgens de paalas gemeten.

· de resultaten van de sonische integriteitsproeven per paal.

· de resultaten van de eventueel uitgevoerde paalbelastingsproef op de beschouwde paal.

· het betonvolume voor het vormen van de voet en de schacht.

Keuring

Na uitvoering van alle palen wordt op elke paal een sonische integriteitstest uitgevoerd. Het beton van de palen moet minstens een week oud zijn.

· Elke paal met vastgestelde insnoeringen, barsten of breuken wordt als niet bestaand beschouwd. In dit geval zal de ingenieur de funderingen aanpassen teneinde de stabiliteit van het gebouw te waarborgen.

· Alle bijkomende proeven, herstellingen, wijzigingen van funderingen e.d. ten gevolge van vastgestelde gebreken zijn ten laste van de aannemer. Het Bestuur kan ten allen tijde beslissen tot een niet-destructieve belastingsproef op druk.

13.10.1.
paalfunderingen - werfinstallatie
|SOG|

13.10.2.
paalfunderingen - sonarproeven
|FH|st

13.10.3.
paalfunderingen - afkappen paalkoppen
|FH|st
13.11.
paalfunderingen - schroefpalen / enkele grondverdringing
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van schroefpalen met enkele grondverdringing.

Materiaal 

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …

Uitvoering

De palen worden trillingsvrij in de grond gevormd. Er wordt geen grond naar de oppervlakte getransporteerd. Een voerbuis, (gedeeltelijk) voorzien van een helicoidale flens en onderaan afgesloten door een boorkop met verloren punt, wordt in de grond geschroefd, waardoor de grond volledig zijdelings verdrongen wordt. De ondervonden weerstand tijdens het uitvoeren van de palen moet in overeenstemming gebracht worden met de resultaten van de diepsondering. De aanzetdiepte wordt bepaald door het vereiste draagvermogen.

· Het vereiste draagvermogen is conform het palenplan, opgesteld door de ingenieur.

· De diameter van de voerbuis moet groot genoeg zijn er om de volledige wapeningskorf in te kunnen plaatsen. 

· Het uitschroeven gebeurt in tegenovergestelde draaizin. Tijdens het terugschroeven wordt via de voerbuis beton in de ontstane ruimte gestort. De onderkant van de voerbuis dient steeds genoeg ondergedompeld te blijven in het reeds gestorte beton (min. 1 m) om elke onderbreking in de continue betonstroom te voorkomen.

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.12.
paalfunderingen - schroefpalen / dubbele grondverdringing
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van schroefpalen met dubbele grondverdringing.

Materiaal 

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	Minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …

· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …

Uitvoering

De palen worden trillingsvrij in de grond gevormd. Er wordt geen grond naar de oppervlakte getransporteerd. Een voerbuis, (gedeeltelijk) voorzien van een helicoidale flens en onderaan afgesloten door een boorkop met verloren punt, wordt in de grond geschroefd, waardoor de grond volledig zijdelings verdrongen wordt. De ondervonden weerstand tijdens het uitvoeren van de palen moet in overeenstemming gebracht worden met de resultaten van de diepsondering. 

· De aanzetdiepte wordt bepaald door het vereiste draagvermogen.

· Het vereiste draagvermogen is conform het palenplan, opgesteld door de ingenieur.

· De diameter van de voerbuis moet groot genoeg zijn er om de volledige wapeningskorf in te kunnen plaatsen. De diameter van de boorkop moet groter zijn dan de voerbuis zodat de grond bij het terugschroeven opnieuw verdrongen wordt.

· Het uitschroeven gebeurt in tegenovergestelde draaizin. Tijdens het terugschroeven wordt via de voerbuis beton in de ontstane ruimte gestort. De onderkant van de voerbuis dient steeds genoeg ondergedompeld te blijven in het reeds gestorte beton (min. 1 m) om elke onderbreking in de continue betonstroom te voorkomen.

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.13.
paalfunderingen - kokerpalen / geschroefd
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van kokerpalen d.m.v. schroeven.

Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	Minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …

Uitvoering

Een holle stalen buis, onderaan afgesloten met een verbrede schroefpunt, wordt trillingsvrij in de grond geschroefd. Naargelang de paallengte worden verschillende buissegmenten aan elkaar gelast. De grond wordt volledig verdrongen. De ondervonden weerstand tijdens het inschroeven van de buis moet in overeenstemming gebracht worden met de resultaten van de diepsondering. 

· De aanzetdiepte wordt bepaald door het vereiste draagvermogen.

· Het vereiste draagvermogen is conform het palenplan, zoals opgesteld door de ingenieur.

· Wanneer de gewenste aanzetdiepte bereikt is, plaatst men de wapening en stort de holle buis vol met beton. De stalen buis wordt niet teruggewonnen.

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.14.
paalfunderingen - kokerpalen / geheid
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van kokerpalen d.m.v. heien.

Materiaal 

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …

· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Uitvoering

Een holle stalen buis, onderaan afgesloten door een grind- of betonprop, wordt met lage energie in de grond geheid. Naargelang de paallengte worden verschillende buissegmenten aan elkaar gelast.

De grond wordt volledig verdrongen. De ondervonden weerstand tijdens het uitvoeren van de palen moet in overeenstemming gebracht worden met de resultaten van de diepsondering. 

· De aanzetdiepte wordt bepaald door het vereiste draagvermogen.

· Het vereiste draagvermogen is conform het palenplan, zoals opgesteld door de ingenieur.

· Wanneer de gewenste aanzetdiepte bereikt is, plaatst men de wapening en stort de holle buis vol met beton. De stalen buis wordt niet teruggewonnen.
Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.15.
paalfunderingen - heipalen / in de grond gevormd
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van palen d.m.v. het heien van een holle buis, waarna het beton gestort wordt.

Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …

· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Uitvoering

Een holle stalen buis, onderaan afgesloten door een verloren voetplaat, wordt met een hydraulische of dieselhamer in de grond geheid. De grond wordt volledig verdrongen. De ondervonden weerstand tijdens het uitvoeren van de palen moet in overeenstemming gebracht worden met de resultaten van de diepsondering. 

· De aanzetdiepte wordt bepaald door het vereiste draagvermogen.

· Het vereiste draagvermogen is conform het palenplan, zoals opgesteld door de ingenieur.

· Wanneer de gewenste aanzetdiepte bereikt is, plaatst men de wapening.
Vervolgens wordt de heibuis teruggetrokken, terwijl de ontstane schacht met beton gevuld wordt. 

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.16.
paalfunderingen - boorpalen / verbuisd
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van boorpalen met zijdelingse wegpersing van de grond.

Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Uitvoering

De palen worden verwezenlijkt door het uitvoeren van een boring met uithalen van de grond. Tegelijk met het boren wordt een metalen voerbuis mee de grond ingevoerd om iedere grondontspanning te vermijden. De ondervonden weerstand tijdens het uitvoeren van de palen moet in overeenstemming gebracht worden met de resultaten van de diepsondering. 

· De aanzetdiepte wordt bepaald door het vereiste draagvermogen.

· Het draagvermogen is conform het palenplan, zoals opgesteld door de ingenieur.

· Na het uithalen van de grond wordt de bodem van het boorgat zorgvuldig schoongemaakt. 
Vervolgens plaatst men de wapeningskorf en wordt het boorgat met beton volgestort. 

· De metalen voerbuis kan eventueel herwonnen worden.

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.17.
paalfunderingen - boorpalen / steunvloeistof
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de nodige werken en leveringen tot het realiseren van boorpalen waarbij tijdens de uitvoering de stabiliteit van het boorgat gewaarborgd wordt door het inbrengen van een steunvloeistof.

Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Uitvoering

De palen worden verwezenlijkt door het uitvoeren van een boring met uithalen van de grond, waardoor in de grond een boorgat ontstaat dat gesteund wordt door stabiliseerslib (bvb. bentonietspecie). Na het uithalen van de grond tot op de vereiste aanzetdiepte wordt de bodem van het boorgat zorgvuldig schoongemaakt. Vervolgens plaatst men de wapeningskorf en wordt het boorgat met beton volgestort.

· Het draagvermogen is conform het palenplan, zoals opgesteld door de ingenieur.

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.20.
fundering op valse putten - algemeen

Omschrijving

In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, opgemaakt door de stabiliteitsingenieur, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· alle uitgravingen, bekistingen, schoringen en stutwerken;

· het eventueel bemalen van de putten met pompen en filters en de afvoer van het water naar de openbare riolering of gracht;

· het leveren en storten van het beton; 

· het voorzien van de nodige wapening;

· het op niveau brengen en vlak maken van de bovenkant van de gebetonneerde put

· de bescherming van het verhardende beton.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : m3 / per m2 volgens lengte van de put / per lm volgens grootte van de put /
· meetcode : netto uitgevoerde lengte, gemeten vanaf de funderingsaanzet zoals aangeduid op de plannen, tot aan de onderkant van de funderingsbalk in gewapend beton die rust op de put. Alle betonwapeningen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs per put.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Uitvoering

De werken worden enkel uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, die de nodige referenties moet kunnen voorleggen.

· De aannemer voert de putten uit volgens de plannen, zoals opgemaakt door de stabiliteitsingenieur.

· Bij het uitgraven tot op de gewenste diepte dienen de wanden van de put gestut te worden door betonringen of metalen kokers, tenzij de grond van die aard is dat er geen risico op inkalving bestaat. Kettingen zijn niet toegelaten.

· Het is verboden de uitgraving voor de putten breder te maken dan de afmetingen van de putten.

· De aannemer neemt alle nodige maatregelen om het grondwater eventueel te verlagen.

· Zodra het gewenste peil bereikt is en nadat men met een sondeerstang manueel is nagegaan of onmiddellijk onder het aanzetpeil geen lagen aanwezig zijn met kleinere dan de vooropgestelde weerstand of minderwaardige insluitsels, wordt de put gebetonneerd. 

· De bekistingsbuis kan eventueel gerecupereerd worden. 

· Alle in de grond blijvende elementen nodig als bekisting, schoring of stut of blijvend deel uitmakend van de constructie, zijn in duurzame materialen.

· Het niveau van het bovenvlak van de putten dient gecontroleerd te worden.

· Het bovenvlak van de putten dient vlak afgewerkt te worden zodat het contactoppervlak met de funderingsbalken optimaal is om de belasting over te dragen.

· De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden.

Keuring

De aannemer verwittigt de architect minstens 48 uur op voorhand voor de controle van de ondergrond en de uitgraving en/of bekisting.

13.21.
fundering op valse putten - stortklaar beton / ongewapend
|VH|m3
Materiaal

De funderingen op valse putten bestaan uit ongewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


Uitvoering

· De studie is ten laste van de bouwheer(zie ook artikel 26.01 algemeen - betonstudie)
· De putten zijn cirkelvormig, tenzij anders aangeduid op de funderingsplannen.

· De putten worden ter plaatse gestort in één / … keer.
Toepassing

13.22.
fundering op valse putten - stortklaar beton / gewapend
|VH|m3
Materialen

De funderingen op valse putten bestaan uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton (volgens stabiliteitsstudie)

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

Uitvoering

· De studie is ten laste van de bouwheer(zie ook artikel 26.01 algemeen - betonstudie).
· De putten zijn cirkelvormig, tenzij anders aangeduid op de funderingsplannen.

· De putten worden ter plaatse gestort in één / … keer.
Toepassing

13.30.
funderingsbalken - algemeen
|FH|m3
Omschrijving

Overeenkomstig hoofdstuk 26 en het bijzonder bestek opgemaakt door de stabiliteitsingenieur. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het uitzetten van de funderingsbalken;

· de nodige vochtisolaties;

· de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken;

· de nodige uitsparingen;

· de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen;

· de levering en verwerking van het beton (trillen, …);

· de bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden.

Meting

De bepalingen van hoofdstuk 26 zijn hier van toepassing.

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume

· doorlopend gemeten over putten of funderingswanden heen

· gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de funderingsbalken boven het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder artikel 13.50, hoofdstuk 15 of hoofdstuk 28

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!

Materialen

De funderingsbalken worden uitgevoerd in stortklaar gewapend beton. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Bekisting : ...

Uitvoering

· De studie is ten laste van de bouwheer (zie ook artikel 26.01 algemeen - betonstudie).
· De funderingsbalken worden ter plaatse gestort in één / … keer.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

13.40.
plaat op putten - algemeen

Omschrijving

Het betreft een horizontale plaat uit gewapend beton rechtstreeks rustend op de valse putten. Deze plaat draagt de belasting van de verdere bovenbouw en de voorziene gebruikslast over naar de putten. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het uitzetten van de plaat;

· de nodige vochtisolaties.

· de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken;

· de nodige vorstranden;

· de nodige uitsparingen;

· de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen;

· de levering, verwerking en spreiding van het beton op de gewenste dikte;

· de voorziene egalisering van het bovenvlak, volgens de vereiste afwerkingsgraad;

· de bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden;

Meting

De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs voor funderingen bij de inschrijving voort op de stabiliteitsstudie en de sonderingsverslagen bij het dossier gevoegd. Indien er bijkomende sonderingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen. 

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Uitvoering

· De plaat wordt uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie, bijzonder bestek en plannen, opgesteld door de stabiliteitsingenieur.

· Na het uitgraven en nivelleren van het terrein en eventuele wederaanvullingen volgens hoofdstuk 10 van dit bestek wordt de plaat gegoten op een zuiverheidslaag (cfr. artikel 15.10), die bedekt is met een vochtwerende laag (cfr. artikel 15.40).

· De randen van de plaatfundering worden voorzien van de nodige vorstranden, die tot op vorstvrije diepte reiken.

· De bepalingen van artikels 28.00 t.e.m. 28.05 en artikel 28.20 zijn van toepassing.

13.41.
plaat op putten - stortklaar beton / gewapend
|FH|m3
Materiaal

De plaat bestaat uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen volgens stabiliteitsstudie (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels (volgens stabiliteitsstudie)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen …

Uitvoering

De werken worden uitgevoerd volgens het bijzonder bestek en de aanduidingen op de funderingsplannen, opgemaakt de stabiliteitsingenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Vorstranden :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Antislipgroeven : betreft inritplaat voorzien van antislipgroeven loodrecht op de rijrichting.

Toepassing

13.50.
plaatfunderingen - algemeen

Omschrijving

Het betreft horizontale platen uit gewapend beton dienstig als dragend structuurelement voor de verdere bovenbouw volgens de voorziene gebruikslast. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het uitzetten van de plaatfundering;

· de nodige vochtisolaties.

· de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken;

· de nodige vorstranden;

· de nodige uitsparingen;

· de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen;

· de levering, verwerking en spreiding van het beton op de gewenste dikte;

· de voorziene egalisering van het bovenvlak, volgens de vereiste afwerkingsgraad;

· de bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden;

Meting

De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs voor funderingen bij de inschrijving voort op de stabiliteitsstudie en de sonderingsverslagen bij het dossier gevoegd. Indien er bijkomende sonderingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen. 

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Uitvoering

· De plaatfunderingen worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie, bijzonder bestek en plannen, opgesteld door de stabiliteitsingenieur.

· Na het uitgraven en nivelleren van het terrein en eventuele wederaanvullingen volgens hoofdstuk 10 van dit bestek wordt de plaat gegoten op een zuiverheidslaag (cfr. artikel 15.10), die bedekt is met een vochtwerende laag (cfr. artikel 15.40).

· De randen van de plaatfundering worden voorzien van vorstranden tot op vorstvrije diepte.

· De bepalingen van artikel 28.00 t.e.m. 28.05 en artikel 28.20 zijn van toepassing.

13.51.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend
|FH|m3
Materiaal

De plaatfunderingen bestaan uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen volgens stabiliteitsstudie mm (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen …

Uitvoering

De werken worden uitgevoerd volgens het bijzonder bestek en de aanduidingen op de funderingsplannen, opgemaakt de stabiliteitsingenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Vorstranden :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Antislipgroeven : betreft inritplaat voorzien van antislipgroeven loodrecht op de rijrichting.

Toepassing

Funderingsplaat van het volledige gebouw / …

13.52.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend & gepolierd
|FH|m3
Materiaal

De plaatfunderingen bestaan uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen volgens stabiliteitsstudie (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels 

· Prestatiecategorie - bedrijfsvloer :

· Slijtbelastingsklasse : minimum klasse IIb / … (cfr. TV 204 (WTCB))

· Slijtvastheidsklasse : minimum klasse 2 (Amslerproef < 2 mm) / … (cfr. NBN B 15-223)

· Vlakheidsklasse : minimum klasse II (tolerantie van 5 mm op regel van 2 m) / … (TV 204 (WTCB))

Aanvullende specificaties

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen : …

· Curing-compound : het betreft een nabehandelingsproduct dat de slijtlaag afdekt teneinde een volledige hydratatie van de cement mogelijk te maken (doorharden), met het oog op een verhoogde slijtvastheid en een verminderde krimp. De keuze van het soort curing compound, op basis van paraffine of acrylaat, zal worden bepaald in functie van de verdere afwerking van het beton. De effectiviteit van curing-compound wordt mede bepaald door het tijdstip en de methode van aanbrengen. Ook de laagdikte speelt een rol.

Uitvoering

De werken worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de funderingsplannen, opgemaakt de stabiliteitsingenieur. De afwerking van het bovenvlak gebeurt overeenkomstig de beschrijving in hoofdstuk 52.70 Dek- & bedrijfsvloeren en TV 204 (WTCB). De aannemer dient zich voorafgaandelijk te vergewissen of het legvlak beantwoordt aan de eisen gesteld in STS 44.06 en maakt het zonodig geschikt. Tocht en intense straling zijn te weren. Het polieren na de uitvoering van de werken is voorzien voor de volledige oppervlakte van de zichtbaar blijvende plaatfunderingen / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie : …

· Koudebruggen / thermische isolatie : …

· Vorstranden : …

· Uitsparingen / doorvoeren : …

Toepassing

Funderingsplaat van het volledige gebouw / ondergrondse parking, tellerlokalen, kelders, …
13.60.
funderingswanden - algemeen
|FH|m3
Omschrijving

Het betreft verticale wanden uit gewapend beton dienstig als dragend structuurelement voor de verdere bovenbouw volgens de voorziene gebruikslast. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het uitzetten van de funderingswanden;

· alle nodige vochtisolaties;

· alle vereiste bekistingen en ontkistingswerken;

· alle nodige uitsparingen;

· de levering en plaatsing van de wapeningen met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen;

· de levering en verwerking van het beton;

· de bescherming van de betonoppervlakken.

Meting

De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs voort op de studie en de sonderingsverslagen zoals gevoegd bij het dossier. Indien er bijkomende sonderingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen. 

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume, gemeten tussen vloeren 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De funderingswanden bestaan uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen 150x150x6x6 / ... mm (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels

Aanvullende specificaties

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen …

· Nabehandelingen : beschermende coating voor alle delen die in contact komen met de bodem / …

Uitvoering

De werken worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de funderingsplannen, zoals opgemaakt door de stabiliteitsingenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie : alle aansluitingen aan waterdichte wanden, ter hoogte van doorbrekingen (kanalen, putten, …) dienen waterdicht uitgevoerd te worden : …

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Uitzettingsvoegen : volgens voorschriften van de stabiliteitsingenieur

· Gladde bekisting : voor alle zichtbaar blijvende gedeelten / …
· Nabehandeling : beschermende coating voor alle delen die in contact komen met de bodem / …

Toepassing

13.70.
liftputten - algemeen

Omschrijving

Overeenkomstig het bijzonder bestek opgemaakt door de ingenieur stabiliteit. Bij gebruik van prefab-onderdelen in beton zijn onderdelen als schachten, wanden, e.a. volgens PTV 101.

Meting

Volgens meetstaat en bestek ingenieur

13.71.
liftputten - metalen buisprofiel / hydraulische lift
|FH|st
Omschrijving

Overeenkomstig het bijzonder bestek opgemaakt door de ingenieur stabiliteit / liftconstructeur
Meting

· meeteenheid : totale prijs per stuk 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

13.80.
dragende kelders - algemeen

Omschrijving

Overeenkomstig het bijzonder bestek opgemaakt door de ingenieur stabiliteit. Bij gebruik van prefab-onderdelen in beton zijn onderdelen als schachten, wanden, e.a. volgens PTV 101.

Meting

Volgens meetstaat en bestek ingenieur

14.
METSELWERK ONDERBOUW

14.00.
metselwerk onderbouw - algemeen

Omschrijving

De post "metselwerk onderbouw" omvat alle elementen, werken en leveringen, die betrekking hebben op het funderingsmetselwerk en/of het dragend metselwerk voor kelders en kruipruimten. In overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens expliciete uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de levering en voorbereiding van de stenen of blokken en de metselmortels, ...;

· de eigenlijke uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen, ...;

·  de nodige vochtisolaties/-folies tegen capillair vocht; 

· de prefab deur- & raamlateien, alsook prefab verdeelbalkjes, voorzover niet afzonderlijk verrekend onder hoofdstuk 26 en/of 27;

· de nodige klossen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk;

· de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alsmede alle verankeringen aan niet ingebonden achterliggende muren of van achterliggende muren aan een betonskelet;

· de desgevallend voorgeschreven wapening van het metselwerk volgens artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal;

· het meegaand voegwerk van alle zichtbaar blijvend metselwerk (desgevallend verrekend als supplement);

· de voorgeschreven waterdichte cementering en bestrijkingen;

· het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats.

Let wel

· Lichte scheidingswanden in kelders (bv. ter opdeling in individuele kelderbergingen), worden opgenomen in hoofdstuk 21 van de bovenbouw.

· Voorzover niet begrepen in de voorgeschreven verbindings- en/of verankeringsmethoden voor het metselwerk of aanvullende uitvoeringsvoorwaarden afhankelijk van het type metselsteen, kan bijkomende wapening van het metselwerk ook afzonderlijk worden verrekend als supplement (zie rubriek 14.30).

· De waterdichte cementbepleisteringen en/of bekuipingen worden in principe afzonderlijk verrekend als een afzonderlijke post volgens rubriek 14.40 waterdichting - algemeen;

· Voorzover de lateien en/of andere structuurelementen in gewapend beton of staal, niet expliciet afzonderlijk staan verrekend in de samenvattende opmeting onder hfdst 26 (beton) of hfdst 27 (staal), zijn deze inbegrepen in de eenheidsprijs.

Meting

Overeenkomstig de aard van het ondergronds metselwerk, de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting steeds als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m3, uitgesplitst volgens muurdikte, aard en toepassing

· meetcode : de ondergrondse metselwerken wordt gemeten volgens hun geometrische vorm, alle afmetingen uitgedrukt in cm. De lengte van de muren wordt daarbij gemeten in de as van het onderdeel, bij ontmoetingen en kruisingen wordt de dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. De spouwruimte wordt nooit meegerekend. Openingen of geïncorporeerde bouwonderdelen met een ingenomen muuroppervlakte groter dan 0,30 m2 worden afgetrokken (bv. eventuele lateien of ringbalken, in zover zij afzonderlijk in rekening gebracht zijn in hoofdstuk 26 beton of hoofdstuk 27 staal).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Overeenkomstig artikel 20.00 opgaand metselwerk - algemeen

Nota aan de ontwerper
· Voor het funderingsmetselwerk worden algemeen gebruikelijk volle of holle blokken uit beton aangewend, baksteen of kalkzandsteen worden zelden toegepast.

· De aan te wenden mortelcategorie staat in overeenstemming met de vereiste drukweerstand op het metselwerk. Bij gewapend metselwerk is alleen de mortelcategorie M1 of M2 toegelaten. Mortel in contact met aantastende omgevingen (zuiver water, aantastend water, afvalwater, aarde, zeewater, ...) behoort steeds tot de categorie M1.

Uitvoering

Overeenkomstig artikel 20.00 opgaand metselwerk - algemeen 

VOCHTWERENDE LAGEN

Overeenkomstig de regels van goed vakmanschap en/of volgens de aanduidingen op de plans of detailtekeningen, worden de nodige vochtisolaties aangebracht, tegen opstijgend of indringend vocht. Naast de standaardmethode met een cementberaping en teerbestrijking zoals beschreven in de aanvullende uitvoeringsvoorschriften, kunnen aangepaste bekuipingsmethoden worden opgenomen onder rubriek 14.40 vochtisolaties - algemeen.

Let wel : Behoudens specifieke aanduidingen in de samenvattende opmeting maken de levering en plaatsing van bovenvermelde vochtisolaties geen deel uit van een afzonderlijke post, maar zijn integraal begrepen in de post van het ondergronds metselwerk.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

Keuring

Er mag slechts worden overgegaan tot de wederaanvullingen, na akkoord van de architect en nadat de voorgeschreven bepleisteringen en bestrijkingen op het funderings-, kelder- of kruipkeldermetselwerk uitgevoerd zijn en voldoende verhard.

14.10.
funderingsmuren - algemeen

Omschrijving

Het betreft het ondergronds metselwerk voor de "funderingen op staal", t.t.z. van alle muren in aanraking met de grond, dewelke niet tot het dragend kelder- en/of kruipkeldermetselwerk behoren, zoals voorzien in artikel 14.20. De aanvullend voorgeschreven waterwerende cementering met teerbestrijking is inbegrepen in de eenheidsprijs.

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto uit te voeren volume gerekend volgens nominale muurdikten. Openingen kleiner dan 0,30 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Het funderingsmetselwerk bestaat uit bouwelementen aangepast aan het modulestelsel volgens NBN B 04-001. Zie voor de algemeen geldende eisen ook artikel 20.00 opgaand metselwerk - algemeen.

Uitvoering

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van NBN B 24-401. Zie voor de algemeen geldende eisen ook artikel 20.00 opgaand metselwerk - algemeen. Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol gemetst. Metselwerken en betonkolommen in de doorgaande buitenmuren worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. 

14.11.
funderingsmuren - baksteen
|FH|m3
Materiaal

De bakstenen beantwoorden aan NBN B 23-003, er wordt gebruik gemaakt van 

(ofwel)
volle bakstenen met minder dan 20% perforaties volgens NBN B 24-001.

(ofwel)
geperforeerde bakstenen met meer dan 20% holle ruimte volgens NBN B 24-001.

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Nota aan de ontwerper

Voor kelder- en funderingsmetselwerk is het gebruik van gewone volle baksteen ongebruikelijk en algemeen vervangen door snelbouw (uitgezonderd eventuele onderschoeiïngen). 

Specificaties

· Muurdikte : nominaal 14 / … cm

· Formaat (lxbxh) : ...x...x... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minstens 10 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...) 
· Gemiddelde druksterkte (f’bm) : minstens 15 / ... N/mm2 (MPa), hetzij in overeenstemming met het voorziene aantal voorziene bouwlagen en voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301 of NBN ENV 1996.

· Schijnbare volumemassa van de steen : 1000 < ( (rho) < 1600 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

· Vorstbestandheid : minstens normaal vorstbestand (+) (~klasse 4) / ... (volgens NBN B 23-003, addendum 1 (1996))

Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001). Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol gemetst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting - beraping & bestrijking

Toepassing

14.12.
funderingsmuren - betonblokken / vol
|FH|m3
Materiaal

Het betreft volle betonblokken beantwoordend aan NBN B 21-001. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. Indien een voorafgaande keuring via het Sectororganisme Probeton niet beschikbaar is moet de aannemer alle voorziene proeven van de reeks NBN B 21 uitvoeren op zijn kosten via afzonderlijke monsternemingen. 

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De volle blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 8-1,9 / 10-2,2 / 15
· Hygrometrische krimp en opzwelling  (epsilon) : < 0,4 mm/m

Nota aan de ontwerper

Volle betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinatie van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Bij volle blokken met kwaliteitscategorie 15 - wordt de schijnbare droge volumemassa niet aangeduid.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	F 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001). Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol en zat in de mortel gemetst. De mortel dient meegaand te worden afgestreken, teneinde een verzorgd geheel te verkrijgen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : De nodige voegwapening dient voorzien, als bepaalde wanden niet in verband kunnen aansluiten, of als aangesloten moet worden op funderingswanden in gewapend beton.

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting - cementering & bestrijking / ...

Toepassing

14.13.
funderingsmuren - betonblokken / hol
|FH|m3
Materiaal

Het betreft holle betonblokken beantwoordend aan NBN B 21-001. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. Indien een voorafgaande keuring via het Sectororganisme Probeton niet beschikbaar is moet de aannemer alle voorziene proeven van de reeks NBN B 21 uitvoeren op zijn kosten via afzonderlijke monsternemingen.

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2 / 15
· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

Nota aan de ontwerper

· De holle blokken hebben een schijnbare droge volumemassa groter dan 1200 kg/m2.

· De betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinaties van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2)
	0,8 (( < 800 kg/m3)
	2- 0,8

	f 4 (f'bk > 4)
	1,2 (( < 1200 kg/m3)
	4-1,2

	f 6 (f'bk > 6)
	1,6 (( < 1600 kg/m3)
	6-1,6

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001). Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol gemetst. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting - beraping & bestrijking / ...

Toepassing

14.14.
funderingsmuren - kalkzandsteen
|FH|m3
14.20.
dragende keldermuren - algemeen

Omschrijving

Het betreft het metselwerk voor de doorgaande muren van kelders en kruipruimten, die niet behoren tot het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond, zoals voorzien in artikel 14.10. In overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens expliciete uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het metselwerk;

· het desgevallend meegaand voegwerk;

· de desgevallende voorgeschreven vulling van holle blokken met beton en wapeningen;

· de voorgeschreven waterwerende cementeringen en bestrijkingen.

Let wel

De niet-dragende invulwanden in kelders (bv. lichte scheidingswanden kelderbergingen, …) dewelke naderhand kunnen worden uitgevoerd, worden opgenomen in hoofdstuk 21 - niet dragend metselwerk.

Meting

· meeteenheid : m3.

· meetcode : netto uit te voeren volume gerekend volgens nominale muurdikten. Openingen kleiner dan 0,30 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Het kelder- en kruipkeldermetselwerk bestaat uit bouwelementen aangepast aan het modulestelsel volgens NBN B 04-001. Zie ook artikel 20.00 opgaand metselwerk - algemeen.

Uitvoering

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van NBN B 24-401 en artikel 20.00. Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst. Metselwerken en betonkolommen in de doorgaande buitenmuren worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. Er mag slechts worden overgegaan tot de wederaanvullingen, na het akkoord van de architect en nadat de desgevallend voorgeschreven bepleisteringen en bestrijkingen op het kelder- en kruipkeldermetselwerk uitgevoerd zijn en voldoende verhard.

Nota aan de ontwerper

· Indien er binnenmuren in metselverband aan de doorgaande buiten-kelderwand zijn gekoppeld moet de eventueel waterdichte cementering,voorzien aan de binnenzijde van de kelderwand, in principe ook op de binnenwanden aangebracht worden.

· Indien de binnenmuren vrijstaand met open voeg ten opzichte van de kelderwand uitgevoerd worden en een waterdichte cementering aan de binnenzijde van de kelderwand voorzien is, zal de verticale aansluitvoeg slechts gedicht worden na het uitvoeren van de waterdichting!

· Indien er niet dragende scheidingswanden zijn voorzien (zoals opgenomen in hfdst 21), zullen zij dienaangaande, vrijstaand met open voeg worden uitgevoerd ten opzichte van de doorgaande kelderwand.

14.21.
dragende keldermuren - baksteen
|FH|m3
Materiaal

De bakstenen beantwoorden aan NBN B 23-003, het betreft

(ofwel)
volle bakstenen met minder dan 20% perforaties volgens NBN B 24-001.

(ofwel)
geperforeerde bakstenen met meer dan 20% holle ruimte volgens NBN B 24-001.

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

Nota aan de ontwerper

Voor kelder- metselwerk is het gebruik van gewone volle baksteen ongebruikelijk en algemeen vervangen door snelbouw (uitgezonderd renovaties). 

Specificaties

· Muurdikte : nominaal 14 / … cm

· Formaat (lxbxh) : ...x...x... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum 10 / 15 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...)

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) : minimum 15 / 20 / ... N/mm2 (MPa), hetzij in overeenstemming met het voorziene aantal voorziene bouwlagen en voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301 of NBN ENV 1996 - Eurocode 6: Ontwerp van metselwerk.

· Schijnbare volumemassa van de steen : 1000 < ( (rho) < 1600 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

· Vorstbestandheid : minstens normaal vorstbestand (+) (~klasse 4) / ... (volgens NBN B 23-003, addendum 1 (1996))

Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / ... (volgens NBN B 14-001). Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol gemetst. Metselwerken en betonkolommen in de doorgaande buitenmuren worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Voor zichtbaar blijvend keldermetselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. De voegen van de zichtbare kelderwanden worden meegaand gevoegd.

· Voor de achterliggende muren worden de nodige vertandingen in het doorgaand metselwerk voorzien.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting -beraping & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cementbepleistering voorzien volgens ...

Toepassing

14.22.
dragende keldermuren - betonblokken / vol
|FH|m3
Materiaal

Het betreft volle betonblokken beantwoordend aan NBN B 21-001. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. Indien een voorafgaande keuring via het Sectororganisme Probeton niet beschikbaar is, moet de aannemer alle voorziene proeven van de reeks NBN B 21 uitvoeren op zijn kosten via afzonderlijke monsternemingen. 

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De volle blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 8-1,9 / 10-2,2 / 15
· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  : ... W/mK 

Nota aan de ontwerper

Volle betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinatie van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Bij volle blokken met kwaliteitscategorie 15 - wordt de schijnbare droge volumemassa niet aangeduid.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / ... (volgens NBN B 14-001). Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol gemetst. Metselwerken en betonkolommen in de doorgaande buitenmuren worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Voor zichtbaar blijvend keldermetselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. De voegen van de zichtbare kelderwanden worden meegaand gevoegd.

· Voor de achterliggende muren worden de nodige vertandingen in het doorgaand metselwerk voorzien.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting - cementering & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cement bepleistering voorzien volgens ...

Toepassing

14.23.
dragende keldermuren - betonblokken / hol
|FH|m3
Materiaal

Het betreft holle betonblokken beantwoordend aan NBN B 21-001. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. Indien een voorafgaande keuring via het Sectororganisme Probeton niet beschikbaar is moet de aannemer alle voorziene proeven van de reeks NBN B 21 uitvoeren op zijn kosten via afzonderlijke monsternemingen.

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2 / 15
· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  : ... W/mK 

Nota aan de ontwerper

· De holle blokken hebben een schijnbare droge volumemassa groter dan 1200 kg/m2.

· De betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinaties van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2)
	0,8 (( < 800 kg/m3)
	2- 0,8

	f 4 (f'bk > 4)
	1,2 (( < 1200 kg/m3)
	4-1,2

	f 6 (f'bk > 6)
	1,6 (( < 1600 kg/m3)
	6-1,6

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / ... (volgens NBN B 14-001). Alle horizontale en verticale voegen worden goed vol gemetst. De holle blokken worden waar nodig voor de opleg van lateien en/of verdeelbalken opgevuld met beton.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Voor zichtbaar blijvend keldermetselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. De voegen van de zichtbare kelderwanden worden meegaand gevoegd.

· Voor de achterliggende muren worden de nodige vertandingen in het doorgaand metselwerk voorzien.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting - cementering & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cement bepleistering voorzien volgens ...

Toepassing

14.24.
dragende keldermuren - kalkzandsteen
|FH|m3
Materiaal

De blokken (of te verlijmen elementen) uit kalkzandsteen worden vervaardigd op basis van gebluste kalk, zand en water. Het in vorm brengen gebeurt onder hoge druk en de verharding onder dampdruk. Zij beantwoorden aan NBN B 21-003 - Metselstenen - Specificaties voor metselstenen van kalkzandsteen (1988) en NBN EN 771-2 - Voorschriften voor metselstenen - Deel 2 : Kalkzandsteen (2000). Zij zijn drager van het Benor-merk (of gelijkwaardig), bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd.

Specificaties

· Type : vol / hol

(ofwel)
metselblokken, modulair formaat op voorstel aannemer

· lengte : circa 300 / 400 mm / naar keuze aannemer
· hoogte : circa 150 / 200 mm / naar keuze aannemer
· breedte : 140 / 190 mm / volgens muurdikte 

· kopvlakken : vlak
· zichtvlakken : vlak
(ofwel) 
te verlijmen blokken of elementen, modulair formaat op voorstel aannemer
· lengte : circa 300 / 400 / 900 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· hoogte : circa 150 / 200 / 600 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· breedte : 140 / 190 mm (voor zichtbaar lijmwerk, hol), 150 / 175 / 215 / 300 (voor niet zichtbaar lijmwerk, vol)

· kopvlakken : tand & groef (verlijmd metselwerk)

· zichtvlakken : vlak
· Prestatiecriteria : De respectievelijke vereiste karakteristieke druksterkte (f'bk) van de stenen / blokken wordt bepaald in functie van het aantal bouwlagen en de verschillende belastingen, overeenkomstig de berekeningen volgens NBN B 24-301 - Ontwerp en berekening van metselwerk (1980) of NBN ENV 1996 - Eurocode 6 : Ontwerp van metselwerk.

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum 10 / 15 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...) (NBN B 24-201)

· Gemiddelde druksterkte (f’bm): minimum 15 / 20 / … N/mm2 (MPa);

· Schijnbare droge volumemassa  (rho) : 1300 kg/m3 (holle blokken) / 1750 kg/m3 (volle blokken) volgens NBN B 24-206

· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m;

· Thermische geleidbaarheid : circa 0,49 W/mK (holle blokken) / circa 0,93 W/mK (volle blokken)
Aanvullende specificaties

· Er wordt gebruik gemaakt van verlijmde elementen met tand en groefverbinding, lengte 90 / … cm hoogte 60 / … cm. Zij worden verwerkingsklaar geleverd op de werf, inclusief passtukken (rechte, schuine, …), volgens vooraf goedgekeurde muurtekeningen. De mechanische verwerking gebeurt met behulp van stelkraantjes, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Muren die op elkaar aansluiten hoeven hierbij niet in verband gemetst te worden. Dienaangaande kan gewerkt worden met zgn. ingelijmde lijmkoppelstrips die hetzelfde resultaat geven.

· Mogelijkheid tot 2-zijdig zichtbaar lijmwerk.

Uitvoering

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens rubrieken 14.00 en 20.00 opgaand metselwerk - algemeen, aangevuld met de voorschriften van de fabrikant. Overeenkomstig de wijze van verwerking kunnen de blokken of elementen uit kalkzandsteen ofwel worden Vermetseld dan wel Verlijmd.

(ofwel)
Vermetseld
· Metselmortel : volgens aanbevelingen van de steenfabrikant en/of volgens berekeningsnota, respectievelijk van categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel). 
· De voegdikte bedraagt minimum 10 / ... mm.

· De blokken zijn winddroog (vochtgehalte 4 à 7%) bij verwerking. Bij een lager vochtgehalte dienen ze zo nodig vooraf bevochtigd te worden. 

· Passtukken voor zichtbaar metselwerk mogen uitsluitend worden gezaagd. Deze voor het te bepleisteren metselwerk mogen ook worden geknipt met de knipschaar of zorgvuldig gekapt.

Nota aan de ontwerper

· Mortelcategorie M5 en M4 : voor opgaande dragende en niet dragende binnenmuren.

· Mortelcategorie M4 en M3 : voor kelders, funderingen en zwaar belast metselwerk.

· Mortelcategorie M2 en M1 : enkel met akkoord van de architect, indien aan het metselwerk hoge sterkte-eisen worden gesteld. Het gebruik van mortel van categorieën M1 en M2 is verboden door NBN B 14-001, bijlage C. Op basis van een uitgebreid mortelonderzoek voor kalkzandsteen-metselwerk, uitgevoerd door het laboratorium Magnel te Gent in 1992, heeft een fabrikant evenwel verzocht om deze verbodsbepaling te schrappen.

(ofwel)
Verlijmd
· Vooreerst wordt een paslaag volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt steeds op traditionele wijze gemetseld met een metselmortel van categorie M1 / M2 / M3 /... 

· Pas na voldoende uitharding van de paslaag worden de muren verder opgetrokken met een kleefmortel. De voegen dienen vol en zat verlijmd te worden zodat de lijm een beetje uitpuilt. De lijm dient pas verwijderd te worden als hij wat uitgehard is. Dit duurt ongeveer een half uur. Men mag de lijm dus niet uiteensmeren in de voegen. 

· De dikte van de stootvoeg bedraagt circa 3 mm. De dikte van de lintvoeg bedraagt circa 2 mm. Muren die op elkaar aansluiten hoeven niet in verband gemetst te worden, mits gebruik wordt gemaakt van de door de fabrikant voorgeschreven lijmkoppelstrips, die mee worden ingelijmd. 

· De blokken zijn winddroog (vochtgehalte 4 à 7%) bij verwerking. Bij een lager vochtgehalte dienen ze zo nodig vooraf bevochtigd te worden. 

· De lijmen zoals aanbevolen door de blokkenfabrikant moeten over een technische goedkeuring beschikken. De lijm bezit een gemiddelde of karakteristieke druksterkte van minimum 12,5 N/mm2. De samenstelling van het mengsel zal hoofdzakelijk bestaan uit Portlandcement, gewassen wit zand, aangevuld met microvezelige bewapening, en toevoegingproducten bestemd om de aanhechting van de mortel tussen de blokken te verbeteren. De kleefmortel wordt geleverd als een compleet mengsel, dat voor de mortelbereiding, alleen toevoeging van zuiver water vergt met uitsluiting van elke andere grondstof. Bij de verwerking van de kleefmortels dient men erover te waken dat de omgevingstemperatuur minimaal 5°C en maximaal 35°C bedraagt. Speciale kleefmortels voor de winter kunnen, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, aangewend worden bij lagere temperaturen .

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verbindings- en verankeringsmaterialen :

· nominale lengte : ….

· diameter : ….

· materiaal : verzinkt staal / inox / …
· Lateien op metselwerk van kalkzandsteen worden los opgelegd door tussenvoeging van een laag bitumenvilt / …, teneinde gebeurlijke uitzettingscoëfficiënten van twee materialen onafhankelijk van elkaar te laten gebeuren.

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien volgens artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd … en worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd volgens artikel 14.34 supplementen - voegen zichtbaar metselwerk. Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41 waterdichting - cementering & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cement bepleistering voorzien volgens ...

Keuring

De structuur van de stenen bevat noch barsten, noch schilfervorming, noch ongebluste kalkpitten van meer dan 2 mm diameter, noch in de lucht ontbindbare of zwelbare stoffen, noch oplosbaar zout. Sterk gescheurde kalkzandstenen worden niet gebruikt. De kleur en samenstelling van de stenen zijn gelijkmatig wit, op de buitenvlakken en op de breuk- of zaagvlakken. De toelaatbare afwijking op de basisafmetingen bedraagt maximaal 2 mm. 

Wanneer uit de visuele beoordeling volgt dat 10% van de geleverde stenen slecht gevormd zijn, wordt de levering geweigerd. In geval de levering wordt afgekeurd, kan de aannemer de stenen op de bouwplaats sorteren; de geweigerde stenen verwijdert hij van de bouwplaats.

Toepassing

14.30.
supplementen - algemeen

Omschrijving

Het betreft meerprijzen voor een verhoogde complexiteitsgraad en/of extra toebehoren bij de uitvoering van het ondergronds dragend metselwerk. Zij kunnen afzonderlijk aangerekend worden als een supplement, mits daartoe een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting wordt opgenomen.

14.31.
supplementen - wapening metselwerk / horizontaal
|FH|m
Omschrijving

Het betreft horizontale muurwapeningen ingelegd in de voegen van het metselwerk, gebruikt om de treksterkte te verhogen en mogelijke schuifspanningen op te vangen. 

Nota aan de ontwerper

Proeven hebben uitgewezen dat horizontale wapeningen ook een verhoging van de druksterkte met 20% kunnen bewerkstelligen. Bij laterale belastingen heeft gewapend metselwerk ook een groter breukmoment. Dienaangaande zijn horizontale wapeningen een alternatief voor lateien, ringbalken en oplegbalken voor puntlasten. Voor meer informatie raadpleeg ook :

· Gewapend metselwerk. Deel 1 : materialen en uitvoering (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/1)

· Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/2)

Meting

De wapening voor horizontaal gewapend metselwerk is niet in de eenheidsprijs van het metselwerk begrepen en wordt als een afzonderlijk supplement beschouwd.

· meeteenheid : per lopende m volgens muurbreedte (14 cm).

· meetcode : netto muurlengte. Overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De wapening bestaat uit

(ofwel)
2 wapeningsstaven diameter 6 / 8 / ... mm, kwaliteit BE 400S / BE 500 S.
(ofwel)
een zigzagwapening volgens NBN EN 845-3, samengesteld uit 2 geprofileerde langsdraden onderling verbonden d.m.v. een doorlopende dwarswapening in diagonaalvorm. De diagonaalstructuur is aan de langsdraden gelast. Staalkwaliteit volgens reeks NBN A 24-403 en NBN EN 10016. De wapening is thermisch verzinkt à rato van minimum 50 /100 g/m2 (volgens omgevingsklasse).

Voor metselwerk met mortelvoegen gelden volgende draaddiameters : 

· voor een muurdikte van 9 tot 24 cm is de diameter van de langsdraden 4 mm; 

· voor een muurdikte groter dan 24 cm is de diameter van de langsdraden 4,75 mm. 

· De diameter van de dwarswapening bedraagt minimum 3,75 mm.

Aanvullende specificaties

· De wapening is voorzien van een epoxy / polyester bescherming voor toepassing in corrosieve en/of zeer agressieve omstandigheden (industriële / maritieme atmosfeer).

Uitvoering

Het metselwerk voor gewapende funderingsmuren wordt in verband uitgevoerd (zie ook artikel 20.31).

(ofwel)
De beide wapeningsstaven worden derwijze geplaatst dat de afstand tussen de staaf en de rand van het metselwerk minstens 2 cm bedraagt.

(ofwel)
Het netwerk met een breedte aangepast aan de muurdikte wordt centrisch geplaatst, de overlappingen bedragen 15 / 20 / 25 / ... cm. Voor een overlapping vanaf 25 cm worden de dwarswapeningen doorgeknipt.

De wapeningen worden geplaatst tussen elke laag / om de 2 lagen / .… 

De muurwapeningen worden in de mortelspecie gedrukt. Waar hoge drukspanningen in het metselwerk optreden worden de holle blokken volledig opgevuld met beton met volgende samenstelling 350 kg cement sterkteklasse 42,5 voor 780 liter rolgrind 4/28 en 380 liter zand voor beton (volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242). Inbegrepen de verticale wapeningsstaven volgens de aanduidingen op de plannen.

Toepassing

14.32.
supplementen - wapening metselwerk / verticaal

14.33.
supplementen - ingewerkte verankeringen

14.34.
supplementen - voegen zichtbaar metselwerk

14.40.
waterdichting - algemeen

Meting

Overeenkomstig de aard van het voorziene waterdichtingssysteem, de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het ondergronds metselwerk.
(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. Openingen groter dan 0,5m2 worden afgetrokken.

· Cementering op de wanden en bodem van eventuele keldergaten of verluchtingsmonden worden tot de hoeveelheid van de cementering op wanden gerekend.

· Noppenbanen : overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	TV 140 - Vochtwerende oppervlakteproducten - Keuze en verwerking (WTCB, 1982)

	TV 162 - Procédés voor de behandeling van metselwerk tegen opstijgend vocht (WTCB, 1985)

	TV 190 - Bescherming van ondergrondse constructies tegen infiltratie van oppervlaktewater (WTCB, 1993)

	TV 210 - Vocht in gebouwen : Bijzonderheden van opstijgend vocht (WTCB, 1998)

	SB 250 - Index IX,8 - Waterdichte bedekking (2000)

	NBN EN 13251 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren (2001)

	NBN EN 13252 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen (2001)


14.41.
waterdichting - beraping & bestrijking
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte beraping : minimum 10 / … mm

· Mortelsamenstelling : categorie M1 / … volgens NBN B 14-001 (minimum 400 kg cement sterkteklasse 42,5 HSR per m3 droog zand, hetzij circa 1 deel cement voor 3 delen zand)

· Bestrijking : 2 lagen teer volgens index III-11.1.5 van SB 250 / 2 lagen met bitumen geactiveerde vernis (NBN B 46-002) à rato van minimum 200 g/m2 per laag
Uitvoering

De wanden van het ondergronds metselwerk in aanraking met de grond worden aan de buitenzijde volledig bepleisterd met een cementmortel beantwoordend aan categorie M1 volgens NBN B 14-001. Bij vorstgevaar voegt de aannemer een antivries of een verhardingsversneller als hulpstof toe. Na verharding wordt de voorziene bestrijking tweelaags uitgevoerd (van verschillende kleur ter controle). De werken worden uitgevoerd overeenkomstig SB 250 - IX-7.1 - Bescherming van de cementering.

Toepassing

Ondergrondse buitenwanden in aanraking met de grond

14.42.
waterdichting - bekuiping / gemodificeerd cement
|FH|m2
Omschrijving

De aan te brengen bekuiping heeft als doel ondergrondse constructies, waar rekening moet gehouden worden met druk van het oppervlaktewater of een te hoge waterspiegel, volledig waterdicht te maken door middel van een volledige buiten en/of binnenbekuiping. Rekening houdend met de vloerpeilen van de ingegraven constructies en met het hoogste peil van het grondwater brengt de aannemer een cementering aan die alle waarborgen biedt voor een volmaakte waterdichtheid. De werken omvatten de voorbereiding van de ondergrond, het uitvoeren en bescherming van de eigenlijke cementering.

Nota aan de ontwerper

Een proefprogramma van het WTCB toonde aan dat afdoende garanties inzake waterdichtheid, bij een waterrijke ondergrond vaak enkel te bereiken zijn door hier een drainagesysteem aan toe te voegen. De drainage dient een goede afwatering naar de riolering te garanderen.

Materiaal

De aannemer legt het systeem en keuze van producten ter goedkeuring voor aan het Bestuur. Er wordt een 10-jarige garantie gevraagd op de volledige waterdichtheid van de bekuiping.
Specificaties

· Mortelsamenstelling :

(ofwel)
een hydraulische dichtingsmortel op basis van cement, zand en toevoeging van een polymeer (acrylaat, …). De mortel beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) voor de betrokken toepassing. 

(ofwel)
400 kg cement PPz 30 per m3 droog zand (één volume cement voor drie volumes zand). Het zand heeft een fijnheidsmodulus 3,40 tot 1,70 volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242. Aan het aanmaakwater wordt een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën; 

Totale laagdikte : minimum 20 / … mm

· Uitzettingsvoegen : dichtingsbanden van EPDM-elastomeer met een polyesterwapening / … 

· Wanddoorvoeren : elastische voegen / waterdichte doorvoerelementen
Uitvoering

Verwerking overeenkomstig de richtlijnen van de systeemleverancier en/of de technische goedkeuring.

· De cementering wordt uitgevoerd nadat de ruwbouw is voltooid, en voor het uitvoeren van de aanvullingen rondom de ondergrondse wanden. De cementering mag niet worden aangebracht bij stortregen, bij temperaturen onder het vriespunt of wanneer nachtvorst te verwachten is. Eveneens wordt er voor gezorgd dat de bouwput droog blijft tot na verharding van de cementering. De bouwput wordt in stand gehouden gedurende de cementeringswerken en tot na de volledige uitharding van de cementering.

· Vóór het aanbrengen van de cementering wordt de ondergrond vrij gemaakt van alle onzuiverheden en oneffenheden. Geen enkel spoor van vet, olie, ontkistingsproducten, zand of mortel mag nog voorkomen. Barsten worden voorafgaand aan de cementering met daartoe geschikte opvoegmortels dichtgemaakt. Eveneens onderzoekt de aannemer de verenigbaarheid van de ondergrond met de voorziene cementering en neemt de nodige maatregelen. Gladde ondergronden worden over het gehele oppervlak gebikt. Op het voorbereide oppervlak wordt met de borstel een hechtingslaag van rijke cementspecie aangebracht.

· De eigenlijke cementering wordt aangebracht in meerdere lagen, één hechtingslaag en tenminste twee daarop geworpen mortellagen. Geen enkele laag mag dikker zijn dan 1,5 cm. Een nieuwe laag wordt pas aangebracht nadat de vorige laag voldoende verhard is, zuiver is en bevochtigd werd. Een tijdspanne van 12 uur tussen het aanbrengen van twee opeenvolgende lagen is gewenst. Elke laag wordt continu uitgevoerd. Wanneer naden onvermijdelijk zijn, worden de verschillende lagen trapsgewijze gelegd zodat ze elkaar steeds 20 tot 30 cm overlappen. De verticale oppervlakken worden effen afgewerkt, gladgestreken en staan volkomen in het lood. Bovenaan worden de dichtingslagen nauwkeurig horizontaal en licht afgeschuind op de wanden beëindigd ; de cementering wordt doorgetrokken in de dagkanten van openingen. Alle hoeken zijn goed afgerond : de kromtestraal mag niet minder dan 4 cm bedragen : de afronding wordt uitgevoerd bij het aanbrengen van de eerste cementeerlaag.

· De dichtingslagen, inclusief de hechtingslaag, hebben een totale dikte van minimum 20 / … mm en worden aangebracht op de buitenwanden / binnenwanden. Ingeval van een binnenbekuiping dient de cementering te worden aangebracht voor het metselen van niet-dragende scheidingswanden.

· Bij wanddoorvoeren van gelijk welke aard 

· wordt een soepele voeg aangebracht zodat de dichtingslaag goed aansluit rond het doorvoerelement.

· wordt gebruik gemaakt van een aangepast waterdicht wanddoorvoerprofiel.

· Wanneer de oppervlakken blootstaan aan sterke bezonning of aan droge wind, wordt de vers aangebrachte mortelspecie tegen uitdroging beschermd. In het geval er een risico tot beschadiging tijdens de uitvoeringswerken bestaat, worden alle nodige beschermende maatregelen genomen tot de bouwput dichtgaat.

Keuring

De aannemer nodigt de architect uit de uitgevoerde werken te beoordelen voorafgaand aan de wederaanvulling van de bouwput. De aannemer geeft een 10-jarige garantie voor de perfecte waterdichtheid van de ondergrondse constructie. Hij verbindt zich ertoe alle eventuele herstellingswerken op eigen kosten uit te voeren bij het falen van de waterdichtheid binnen de 10-jarige garantieperiode (vanaf de definitieve oplevering).

Toepassing

14.43.
waterdichting - bekuiping / bitumenemulsie
|FH|m2
14.44.
waterdichting - noppenbanen
|FH|m2
Omschrijving

De noppenbanen zijn stijve membranen voorzien van een groot aantal noppen, die door hun drainerende eigenschappen bijdragen tot het reduceren van de hydrostatische grondwaterdruk op constructies die zich geheel of gedeeltelijk onder het freatisch oppervlak bevinden, waardoor de kans op vochtinsijpeling in deze constructies vermindert. De werken omvatten alle werken en leveringen voor het plaatsen van de noppenbanen, met inbegrip van het filtervlies, de nodige bevestigingen, dichtingsprofielen en het aanwerken aan het geotextiel van het draineringsmassief.

Materiaal

Noppenbanen uit vormvast polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE), aan de buitenzijde voorzien van een geotextiel, overeenkomstig index III-26.4 van het SB 250. De gebruikte noppenbanen zijn rotbestendig en bestand tegen chemicaliën en andere solventen die in de grond kunnen voorkomen. De mat is voorzien van hoge noppen, tegennoppen en verticale afdichtings- en drainagesleuven, die de noppen met mekaar verbinden bij de overlapping in de breedte van de rollen.

Specificaties

· Noppenbaan :

· Noppenhoogte : circa 8 / ... mm

· Noppenafstand : circa 25 / ... mm

· Wanddikte : minimum 0,6 / ... mm

· Volumemassa : minimum 500 / … gr/m2
· Drukbestendigheid : minimum 200 / … KN/m2
· Temperatuursbestendigheid : minimum -30 tot +80 °C
· Drainerend vermogen : min. ... l /sm.

· Geotextiel : niet-geweven filtervlies uit polypropyleen

· Doorlaatdebiet van het filtervlies : min. ... l/m2s

Uitvoering

De noppenbaan wordt op de buitenzijde van de ondergrondse wanden geplaatst met de noppen naar de constructie gericht. De plaatsings- en bevestigingswijze gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant, met een minimum aantal verticale en horizontale voegen. De verticale voegen overlappen minimum 20 / 30 / … cm, de horizontale voegen worden waterkerend overlappend geplaatst met een overlapping van minimum 10 / 15 / … cm. Het filtervlies is naar de grond gericht. De bovenzijde van de noppenbaan en filtervlies komt ter hoogte van het toekomstig maaiveld. De afdichting van de bovenzijde met een daartoe geschikt profiel gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. Aan de basis van de ondergrondse wanden, wordt het filtervlies in overlapping met het geotextiel van het draineringsmassief aangebracht, deze overlapping bedraagt minimum 40 / 50 / …cm. 

De bouwput wordt in stand gehouden tot na de uitvoering en controle van de werken, en tot na de degelijke aansluiting van de eventueel drainering ter hoogte van de funderingsaanzet.

Toepassing

Ondergrondse buitenwanden in aanraking met de grond

14.45.
waterdichting - drainerende wandbedekking
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Het betreft een drainerende wandbedekking d.m.v. drains van blokken of platen van poreus beton, overeenkomstig Index IX-9 Drainerende wandbedekking van het SB 250.
Toepassing

14.50.
doorbrekingen & klossen - algemeen

Omschrijving

Het betreft de ingemetselde en/of ingegraven geprefabriceerde elementen en wachtbuizen bestemd voor het doorvoeren van de nutskabels en -leidingen. In overeenstemming met de aanwijzingen van de architect en conform de richtlijnen van de respectievelijke nutsmaatschappijen zal de aannemer dienaangaande alle nodige voorzieningen treffen voor het binnenbrengen van de diverse nutsleidingen doorheen de constructies. Inbegrepen alle grondwerken en vereiste hulpstukken (geprefabriceerde elementen, wachtbuizen, trekkabels, doorvoermoffen, dichtingen, …), wederaanvullingen, …

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van de door te voeren elementen (rioleringsleidingen) en de diverse aansluitingen (water, gas, elektriciteit, telefoon, teledistributie, …). 
(ofwel)

· meeteenheid : per stuk (st)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materialen

Overeenkomstig het bijzonder bestek zal gebruik gemaakt worden van geprefabriceerde elementen, bijpassende buisstukken, e.d., conform de eisen van de nutsmaatschappijen.

Uitvoering

14.51.
doorbrekingen & klossen - aansluitbocht
|FH|st
Materiaal

Het principe van de gecombineerde aansluitbocht bestaat uit een voorgevormd element, met minstens 5 aan elkaar gegoten bochten uit thermoplastisch materiaal, geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutleidingen : 

· Wachtbuis telefoon : diameter 50 mm

· Wachtbuis teledistributie : diameter 50 mm

· Wachtbuis elektriciteit : diameter 75 mm

· Wachtbuis gas : diameter 75 mm

· Wachtbuis water : diameter 75 mm

De aansluitbocht is aangepast aan de respectievelijke evenwijdige of dwarse opstelling t.o.v. invoeropening. Bij levering zijn de openingen van de aansluitbocht afgedicht met te verwijderen stoppen. De aansluitbocht of energiesteen is te verkrijgen bij de elektriciteitsmaatschappij. Zie ook artikel 70.11 aansluitingen - aansluitbocht.

Uitvoering

De nutsmaatschappijen zullen tijdig geconsulteerd worden, zodat de exacte plaats van de binnenkomende nutsvoorzieningen gekend is. Op de plaats waar de diverse nutleidingen de woning binnenkomen wordt de module ingewerkt in de gemetste of gegoten funderingen (d.m.v. een verloren bekisting). De bovenzijde van de toegangsopening aan de straatzijde bevindt zich op minstens 60 cm onder het definitieve maaiveldniveau, waarbij de invoeropening voor de wateraansluiting zich op vorstvrije diepte moet situeren. De toegangsopeningen binnen de woning bevinden zich 10 cm boven de afgewerkte binnenvloer. Zo nodig moeten de toegangen van de aansluitbocht worden verlengd met aangepaste thermoplastische buizen. Eventueel wordt een werkput aan de buitenzijde en een inkomput aan de binnenzijde voorzien zodat bij de aansluiting of uitbreiding van om het even welke nutsvoorziening nooit door de fundering moet geboord worden. De voorziene afsluitstoppen worden niet verwijderd vooraleer de wachtbuizen aan de aansluitbocht aangesloten worden.

Toepassing

14.52.
doorbrekingen & klossen - energiesteen
|FH|st
Materiaal

De energiesteen is een voorgevormd element dienstig voor het invoeren van de nutsleidingen. De prefabmodule bestaat uit twee kunststofpanelen, voorzien van aansluitmoffen, zij worden met elkaar verbonden door middel van kunststofbuizen. Model voor te leggen aan het Bestuur.

Geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutleidingen : 

· Wachtbuis telefoon : diameter 50 mm

· Wachtbuis teledistributie : diameter 50 mm

· Wachtbuis elektriciteit : diameter 75 mm

· Wachtbuis gas : diameter 75 mm

· Wachtbuis water : diameter 75 mm

Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de verdelende maatschappij. De energiesteen wordt in de funderingsmuur vastgegoten met beton. De voorziene afsluitstoppen worden niet verwijderd vooraleer de wachtbuizen aan de aansluitbocht aangesloten worden.

Toepassing

14.53.
doorbrekingen & klossen - ondergrondse schacht
|FH|st
Omschrijving

Afhankelijk van de voorschriften van de verdelende nutsmaatschappijen dienen sommige wachtbuizen uit te monden in een wachtput. In de eenheidsprijs zijn inbegrepen :

· het graafwerk en wederaanvulling;

· de bodem- en afdekplaat;

· het metselwerk;

· de waterdichting.

Materiaal

Specificaties

· Inwendige afmetingen van de schacht : volgens aanduidingen op plan / …x…x… cm.

· Materiaal : bodemplaat en metselwerk / geprefabriceerde U-vormige betonelementen

· Bodem : betonplaat, dikte minimum 15 / … cm

· Wanden : volle betonblokken / …, dikte minimum 14 / … cm

· Beraping & bestrijking : overeenkomstig artikel 14.41 / …

Uitvoering

De nutsvoorzieningen worden vanaf de rooilijn tot aan de tellers gebracht via een ondergrondse gemetselde schacht. Deze put wordt tegen de funderingsmuur voorzien. De bodemplaat van de schacht bestaat uit een 15 cm dikke betonplaat op een diepte van 80 cm onder het maaiveld. Langs de zijkanten van de schacht wordt een muur gemetseld van minimum 14 cm dik in volle steen tot op 20 cm onder de vloerpas. De schacht wordt afgedicht met losliggende betondekstenen die op het metselwerk rusten. De dikte van de betontegels is functie van de breedte van de schacht. Bij een vochtige ondergrond wordt de schacht langs de buitenzijde tegen indringend water beschermd met een rivierzand-cementmortel en nadien waterdicht bestreken overeenkomstig artikel 14.41. Bij niet-waterhoudende gronden mag, mits schriftelijke toestemming van de architect, ook gebruik gemaakt worden van geprefabriceerde U-vormige betonelementen.

Toepassing

14.54.
doorbrekingen & klossen - mantelbuizen
|PM|
Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van alle ingemetselde of ingegraven doorvoer- of wachtbuizen, … vanaf de rooilijn tot aan de binnenzijde van de keldermuur of tot aan de voorziene prefab-energiesteen of prefab-aansluitingsbocht.

Meting

Overeenkomstig de aard van het voorziene waterdichtingssysteem, de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de aansluitingen (standaard).
(ofwel)

· meeteenheid : lm, desgevallend opgesplitst volgens aard, diameter, …

· meetcode : netto lengte gemeten in de as van de leidingen, alle bocht- en hulpstukken inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Buizen uit thermoplastisch materiaal (PVC / PE / …) met aangepaste diameter, geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, kabel, telefoon, …).

Uitvoering

De plaatsing van de wachtbuizen zal gebeuren conform de voorschriften van de verdelende maatschappijen en worden aangesloten op de door hen voorziene of voorgeschreven hulpstukken. Dienaangaande dienen de nutsmaatschappijen tijdig geconsulteerd te worden, zodat de exacte plaats van de binnenkomende nutsleidingen gekend is. 

· De buizen moeten loodrecht op de rooilijn worden aangebracht. De plaatsing van de buizen tussen twee aansluitpunten of putten zal gebeuren met rechte stukken. De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen, waarbij scherpe bochten vermeden worden. 

· De ingegraven buizen worden gelegd volgens STS 35.11.05 op een diepte te bepalen door de architect of volgens de aanduidingen op het plan onder het maaiveld of de buitenbevloeringen. 

· De buizen worden over hun volledige lengte gefundeerd op een voldoende breed zandbed van 10 cm dikte en hierin verzonken (STS 35.45.12 fig. 2). In geval van gebundelde kokerbuizen worden de ruimten tussen de buizen eveneens opgevuld met zand. 

· De doorvoering in de muren gebeurt derwijze dat geen druk op de kokers wordt uitgeoefend. De aannemer maakt bedoelde openingen na het plaatsen van de kokers waterdicht. 

· Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend; de wanden worden zo nodig geschoord teneinde inzakkingen te vermijden. De wederaanvulling van de sleuven mag slechts aanvangen na goedkeuring van de architect. Alle buizen welke beschadigd worden, zowel voor als tijdens het lossen als bij of na het plaatsen worden vervangen.

· In de wachtbuizen bestemd voor soepele kabels (media en telecommunicatieleidingen), worden voorlopige, gegalvaniseerde stalen trekdraden geplaatst teneinde de kabeldoorvoer te vergemakkelijken. 

· Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan het werkbestuur een asbuilt-plan van het verloop van de leidingen. Deze aanduidingen mogen op het uitvoeringsplan van de rioleringen voorkomen.

Toepassing

14.60.
verluchtingselementen - algemeen

Omschrijving

Het betreft de voorziening van de nodige verluchtingselementen, ter verluchting van kruip- en/of kelderruimten met behulp van kokers, buizen en/of geprefabriceerde elementen (keldergaten / ...).

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

Materialen

De aannemer legt vooraf het type verluchtingselement voor samen met de technische fiche in verband met de luchtdoorlaat.

Uitvoering

De verluchtingselementen worden volgens de richtlijnen van de fabrikant in het metselwerk bevestigd. Alle bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig.

14.61.
verluchtingselementen - telescopische kokers
|FH|st
Materiaal

Het betreft de levering en plaatsing van T-vormige telescopische verluchtingskokers uit kunststof, geschikt om in spouwmuren ingewerkt te worden. Ze worden geleverd met een in te werken roostertje, aan de kelderzijde voorzien van een muggengaas.

Specificaties

· Koker : PE / PVC 

· Buisdiameter : 90 / ... mm

· Rooster : aluminium / roestvrij staal (circa 100x50 / 200x200 / 300x300 / ... mm)
· Vrije luchtdoorlaat : minimum 140 / … cm2, overeenkomstig NBN D 50-001.

Uitvoering

· De verluchtingskoker wordt waterdicht en hermetisch in het funderingsmetselwerk ingewerkt.

· De nodige passtukken zullen voorzien worden opdat het niveau van het muurrooster + 10 / … cm uitmondt boven het maaiveld.

Toepassing

Verluchting kruipkelders / ...

14.62.
verluchtingselementen - kelderlichtschacht
|FH|st
14.63.
verluchtingselementen - keldergatroosters
|FH|st
14.64.
verluchtingselementen - rechte buis
|FH|st
14.65.
verluchtingselementen - kopstenen / gegoten aluminium
|FH|st
14.70.
tellerputten - algemeen

14.71.
tellerputten - metselwerk & stortklaar beton
|FH|st
14.72.
tellerputten - geprefabriceerd beton
|FH|st

15.
VLOERLAGEN ONDERBOUW

15.00.
vloerlagen onderbouw - algemeen

Algemeen

Onverminderd de concrete richtlijnen in het bijzonder bestek of bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer ervoor te zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan infiltreren in de bovenbouw. Hiertoe wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

15.10.
zuiverheidslagen - algemeen

Omschrijving

Het betreft het leveren, uitstorten en spreiden op de gewenste dikte van een mager (schraal) beton, als zuiveringslaag of egalisatielaag voor kruipkelders en/of werkvloer onder het funderingsbeton / de vloerlagen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. Enkel de oppervlakte uitgevoerd zuiveringsbeton wordt gerekend. Eventuele meerdikten worden niet in aanmerking genomen voor meerprijs.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : m3

· meetcode : netto uit te voeren volume

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03 algemeen - betonkwaliteit).
· Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Uitvoering

De ondergrond dient voldoende hard en gezuiverd te zijn vooraleer enig beton kan gegoten worden. Het beton wordt uitgestort, gespreid en geëgaliseerd met een rechte rei op een minimum dikte van 5 cm. Als egalisatie en zuivering onder betonplaten e.d. dient het zuiveringsbeton volledig horizontaal gelegd. Het gestorte beton dient gezuiverd te worden van alle aarde, voorts bevochtigd en beschermd tegen uitspoelen door zware regenbuien of hagel. De eventueel vereiste aangietingen worden met de nodige zorg verricht.

15.11.
zuiverheidslagen - stortklaar beton / ongewapend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03 algemeen - betonkwaliteit)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C12/15
	
	
	


· Granulaten :

· Schraal beton : steenslag 8/14 of 8/20 of grind 6/14 of 6/32 volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 .

· Korrelbeton : baksteenpuin, steenslag grind, gebroken slakken, natuurlijke of kunstmatige sintels, korrelmaat 4/32. Let wel : in geval van korrelbeton wordt er geen zand toegevoegd.
· Laagdikte : minimum 5 / 7 / … cm.

Toepassing

Het zuiveringsbeton is te voorzien onder alle gewapend betonplaten die in aanraking komen met de grond en te plaatsen op een PE-folie.

15.20.
draagvloeren op volle grond - algemeen

Omschrijving

Het betreft het leveren, uitstorten en spreiden op de gewenste dikte van beton, het leveren en plaatsen van de voorziene wapeningen, en het horizontaal vlak maken van het bovenvlak. Deze betonlaag is dienstig als dragend structuurelement voor de verdere vloeropbouw en de voorziene gebruikslast. De werken omvatten :

· de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken;

· de voorziene uitsparingen;

· de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen;

· de levering en verwerking van het stortklaar beton;

· de uitvoering van de nodige scheidings- en verdeelvoegen;

· de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden;

· de nodige vochtisolaties (visqueen polyethyleenfolie).

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte (nominale afmetingen tussen de muren). Uitsparingen groter dan 1m2 worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materialen

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03 algemeen - betonkwaliteit)
· Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect.

Uitvoering

De ondervloeren worden gestort na uitvoering van de funderingen en voor de aanvang van het opgaand werk. De aannemer verwittigt de architect minstens 48 uur (2 werkdagen) op voorhand voor een controle van de ondergrond. Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt het beton gestort

(ofwel)
op een voorafgaandelijk goed aangedamde effen, droog en zuiver grondvlak, voorzien van een geomembraan.

(ofwel)
op de voorziene ondervloerisolatie, zoals beschreven in rubriek 16.10.

De vloeren worden over de gehele omtrek gescheiden van de andere bouwelementen door een samendrukbare voeg (bijvoorbeeld van geëxpandeerd polystyreen). Bij grote lengten wordt minstens om de 15 m een verdeelvoeg uitgevoerd.
De eventueel vereiste randbekistingen worden uitgevoerd met ongeschaafde planken van grenenhout of evenwaardig ter goedkeuring voorgelegd materiaal. Zij zijn voldoende dicht uitgevoerd om verlies van cementmelk te voorkomen.
Het beton wordt zodanig gestort en verdicht dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak van de versgegoten betonplaat wordt afgestreken met een rei. De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden.

15.21.
draagvloeren op volle grond - stortklaar beton / gewapend
|FH|m2
Materiaal

De draagvloeren op volle grond / op isolatieplaten bestaan uit (licht) gewapend stortklaar beton.

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03 algemeen - betonkwaliteit)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C12/15
	
	
	


· Laagdikte : 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm.

· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

(ofwel)
gepuntlaste wapeningsnetten, BE 500S of DE 500 BS, afmetingen : 150x150x6x6 … mm

(ofwel)
wapeningsvezels (staal / verzinkt staal / inox), à rato van … kg/m3.

Uitvoering

· De studie is volgens artikel 26.01 algemeen - betonstudie.

· De wapeningsnetten worden geplaatst met een overlapping van een volledige maas (15 cm) in beide richtingen en aan de hoeken gebonden.

(ofwel)
Er wordt een enkel net geplaatst op halve dikte / op 1/3 van de onderkant van de plaat.

(ofwel)
Er wordt een ondernet en bovennet geplaatst.

· De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtwerende isolatie : onder de draagvloeren worden een vochtwerende laag geplaatst : PE-folie 0,2 mm dikte / volgens artikel ...
· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Randbekistingen :

· Randvoegen : de vloeren worden los van de wanden gelegd door tussenvoegen van stroken geëxpandeerd polystyreen, van minstens 3 / 5 mm dik.

· Zettingsvoegen : de draagvloer wordt aangebracht in vakken van maximum ...x... m. De zettingsvoegen in de constructie worden uitgespaard en gevuld met geëxtrudeerde polyethyleenschuimstroken, of gezaagd.

· Uitsparingen / doorvoeren : de plaats van de te voorziene uitsparingen worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven.

Toepassing

15.30.
geotextielen - algemeen

REFERENTIENORMEN

	SB 250 - Index III-13.2 - Geotextiel & Index III-13.4 Erosiewerende weefsels (2000)

	NBN EN ISO 10321 - Geotextiel - Trekproef of brede stroken aan de verbindingen/naden (1996)

	NBN EN 13251 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren (2001)

	NBN EN 13252 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen (2001)

	NBN EN 12224 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de bestandheid tegen verwering (2000)

	NBN EN 12225 - Geotextiel en soortgelijke producten - Methode voor de bepaling van de microbiologische bestandheid door begraven in de grond (2000)

	NBN EN 12226 - Geotextiel en soortgelijke producten - Algemene beproevingen voor de beoordeling na duurzaamheidsproeven (2000)

	NBN EN 12447 - Geotextiel en soortgelijke producten - Selectieve beproevingsmethode voor de controle van de weerstand tegen hydrolyse in water (2002)

	NBN EN 13562 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de weerstand tegen het doordringen van water (hydrostatische drukbeproeving) (2000)

	NBN EN ISO 10319 - Geotextiel en soortgelijke producten - Trekproel op brede stroken (1996)

	NBN EN ISO 10320 - Geotextiel en soortgelijke producten - Identificatie op de bouwplaats (1999)

	NBN EN ISO 11058 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de waterdoorlatende eigenschappen loodrecht op het vlak, zonder belasting (1999)

	NBN EN ISO 12236 - Geotextiel en soortelijke producten - Statische doorponsproef (CBR-proef) (1996)

	NBN EN ISO 12956 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de karakteristieke openingsmaat (1999)

	NBN EN ISO 12958 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het waterdoorlatingsvermogen in het vlak (1999)

	NBN EN ISO 9863 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de dikte onder voorgeschreven drukken (1996)

	NBN EN 918 - Geotextiel en soortgelijke producten - Dynamische perforatieproef (kegel-valproef) (1996)

	NBN EN 963 - Geotextiel en soortgelijke producten - Monsterneming en voorbereiding van proefstukken (1995)

	NBN EN 964 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de dikte onder voorgeschreven drukken (1995)

	NBN EN 965 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de massa per oppervlakte-eenheid (1995)

	NBN EN 1897 - Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het kruipgedrag bij drukbelasting (2001)

	Omzendbrief 576-NM 6+7+8 - Vademecum voor hebruik van geotextiel (1985)


15.40.
vochtwerende lagen - algemeen

Algemeen

Onverminderd de concrete richtlijnen in het bijzonder bestek of bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer ervoor te zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan infiltreren in de bovenbouw.

Omschrijving

De vochtwerende lagen in de ondervloeren op volle grond bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of in de vloeropbouw. De werken omvatten :

· de voorbereiding van de ondergrond;

· de levering en de verwerking van de materialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen;

· de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;

· de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen;

· de plaatsing van een onderlaag 

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) De werken dienen inbegrepen te zijn in de posten van de ondervloer en/of vloerisolatie. Ze worden niet afzonderlijk opgemeten.

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto ontwikkelde oppervlakte zonder rekening te houden met overlappingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken. Het betreft in principe dunwandige folies, met eenvormige dikte, vervaardigd uit waterdichte rotvrije kunststof hetzij de overeenkomstig het bijzonder bestek voorgeschreven dichtingsmembranen. De folies mogen niet kleven of gescheurd zijn en worden zoveel mogelijk uit één stuk voorzien. Zij worden gestapeld op een beschutte plaats.

Uitvoering

· Vooraleer de waterdichting aan te brengen, gaat de aannemer na of de ondervloer en funderingen in overeenstemming zijn met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis.

· De aannemer plaatst het dichtingsmembraan binnen de juiste vloeropbouw. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan. De contactvlakken zijn zuiver en vlak zodat perforaties worden voorkomen.

· Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt het dichtingsmembraan aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / …
· Afhankelijk van het gebruikte materiaal en de toepassingseisen zullen de naden waterdicht uitgevoerd worden. Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wand- en verticale structuurelementen met zorg en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de waterdichting blijvend verzekerd is. De rollen zullen met zorg moeten behandeld worden om beschadiging van de buitenkant te vermijden. Bovendien wordt aangeraden bij temperaturen onder + 5°C de rollen zeer behoedzaam te behandelen.

· De stroken zullen spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de volgende voorwaarden voldoet :

· de ondergrond zal droog zijn.

· hij zal voldoende vlak en vast zijn.

· hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie...).

· hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn.

· De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd; niet te vermijden naden zullen een overlapping hebben van minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 30 cm dubbel geplooid, de tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm teruggeplooid.

· Ze worden voldoende opgetrokken tegen de muren. De folie wordt haaks omgebogen tegen het opgaand metselwerk tot minstens 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil.

· De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van de folie. De beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm overlapping.

Keuring

De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en ziet de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering.

15.41.
vochtwerende lagen - folies / PE
|PM|
Materiaal

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen-) polyethyleenfolie. De folie mag niet kleven of gescheurd zijn.

Specificaties

· Dikte : minimum 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / … mm

Aanvullende specificaties

De polyethyleenfolie is gewapend met een ingewerkt weefsel uit nylondraden met mazen van circa 10x10 / ... mm. (voor diktes vanaf 0,3 mm)

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / … De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 / ... cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 / ... cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast / verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.

Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen volgens aanduiding van de plannen.

Te verwerken als waterkering ter hoogte van de buitenmuren op maaiveldniveau.

15.42.
vochtwerende lagen - folies / PVC
|PM|
Materiaal

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte PVC-folie. De folie mag niet kleven of gescheurd zijn.

Specificaties

· Type : gewapend / ongewapend
· Dikte : minimum 0,2 / 0,3 / 0,4 / ... mm

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / … De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 / ... cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 / ... cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast / verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.

Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen volgens aanduiding van de plannen.

Te verwerken als waterkering ter hoogte van de buitenmuren op maaiveldniveau.

15.43.
vochtwerende lagen - folies / PIB
|PM|
Materiaal

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte polyisobutyleen-folie (PIB). De folie mag niet kleven of gescheurd zijn. 

Specificaties

· Type : gewapend voorzien van een polyestervlies aan de onderzijde

· Dikte : minimum … mm.

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / … De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 / ... cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 / ... cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast / verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Opstandhoogte : 

Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen volgens aanduiding van de plannen.

Te verwerken als waterkering ter hoogte van de buitenmuren op maaiveldniveau.

15.44.
vochtwerende lagen - banen / EPDM
|FH|m2
15.45.
vochtwerende lagen - banen / HDPE
|FH|m2
Materiaal

De dichtingsmat is vervaardigd uit banen van zwarte, hoge densiteit polyethyleen (HDPE). De mat is voorzien van hoge noppen en tegennoppen. Voor de toepassing onder de vloer wordt een speciale rol met een platte rand gebruikt. De dichtingsmat vormt een hoge luchtlaag met haar drukvlak, d.w.z. met de betonbodem. De door de dichtingsmat bekiste luchtlaag laat het drukkend lekwater dat vanuit de grond komt toe binnen te dringen, haar druk te ontspannen, zich in alle richtingen te verspreiden en tenslotte door de zwaartekracht naar de hiervoor voorziene evacuatie te stromen.

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,6 / ... mm

· Volumemassa : minimum 500 / … gr/m2
· Drukbestendigheid : minimum 200 / … KN/m2
· Temperatuursbestendigheid : minimum -30 tot +80 °C
· Noppenhoogte : circa 8 / ... mm

· Noppenafstand : circa 25 / ... mm

Uitvoering

· Het plaatsingsoppervlak moet effen zijn, met een lichte helling naar de afvoeren (ongeveer 1%). 

· De dichtingsmatten worden afgerold en los op de funderingsplaat gelegd, met een onderlinge overlapping (= platte rand). De overlappingen worden eenvoudig met een butylkleefband waterdicht gekleefd.

· De noppenmat wordt onder de dichtingsbaan, die men tevoren aan de voet van alle op de fundering staande muren ongeveer 15 cm heeft laten uitsteken, geschoven. De verbinding tussen de dichtingsbaan en de noppenmat gebeurt eveneens met een butylkleefmassa.

Toepassing

15.46.
vochtwerende lagen - bitumenglasvlies
|FH|m2
Materiaal

De vochtwerende laag bestaat uit een gebitumineerd glasvlies met polyesterinlage.

Specificaties

· Type : V4 / …
· Dikte : minimum 4 / … mm

Uitvoering

De banen worden met de vlam aangebracht met een overlapping van minimum 10 / ... cm. 

Toepassing

Funderingsmuren / …

16.
THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW

16.00.
thermische isolatie onderbouw - algemeen

Algemeen

Het globale warmte-isolatiepeil K, zoals berekend volgens NBN B 62-301 - Warmte-isolatie van gebouwen - Peil van de globale warmte-isolatie (1989), dient sedert 1 september 1993 maximaal K 55 te bedragen. Voor sociale woningbouw werd deze eis, in de Concept- & Ontwerponderrichtingen VHM (zie C 2001), verstrengd tot maximaal K 45. Teneinde een evenwichtige verdeling van de isolatie over alle bouwdelen te verkrijgen, worden door het Vlaams isolatiedecreet bovendien bijkomende voorwaarden gesteld aan de verschillende bouwelementen. De individuele warmteweerstand R (W/m2K) van een vloer of wand, is afhankelijk van de gekozen vloer- of wandopbouw en wordt berekend volgens NBN B 62-002 - Berekening van warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen (1987) + add. 1 (2001). Er kan geopteerd worden voor een vloerisolatie, hetzij gesitueerd onder de draagvloer, waarbij de draagvloer boven de isolatie ook dienstig is voor warmteopslag, hetzij tussen de constructie en de dekvloer, waarbij de isolatie boven de massieve draagvloer voorkomt dat warmte wordt opgeslagen in de vloer en de ruimtetemperatuur sneller kan worden verhoogd (opgenomen in hoofdstuk 52 dek- & bedrijfsvloeren).

REFERENTIENORMEN

	STS 08.82 - Thermische isolatiematerialen (1997)

	NBN EN 822 t/m 826 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen (1994)

	NBN EN 1602 t/m 1609 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen (1997)

	NBN EN 12085 t/m 91 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen (1997)

	NBN EN 12429 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Conditionering tot vochtevenwicht bij gegeven temperatuur en vochtigheid (1998)

	NBN EN ISO 13370 - Warmte-eigenschappen van gebouwen - Warmte-uitwisseling via de grond - Berekeningsmethoden (1998)

	NBN B 62-201 - Bepaling in droge toestand van de thermische geleidbaarheid of van de thermische permeantie van de bouwmaterialen door de methode van de verwarmingsplaat met schutring (1977)


ISOLATIEWAARDE

De definities van de grootheden met betrekking tot de thermische isolatie beantwoorden aan NBN B 62-002/addendum 1. De u-normwaarden per isolatiemateriaal stemmen in feite overeen met de hoogste d-gedeclareerde waarden volgens ATG’s, verhoogd met circa 10%. In onderhavig bestek en/of de bepalingen van het bijzonder bestek wordt volstaan met de opgave van de minimale dikte en de maximale lambda-waarde. Indien de aannemer een product (steeds met ATG) met een hogere lambda-waarde wil gebruiken, zal hij een grotere dikte moeten toepassen om gelijkwaardig te zijn.
	Isolatiemateriaal
	maximaled-waarde (W/mK)
	u-normwaarde (W/mK)

	Minerale wol (MW)
	0,037
	0,041

	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
	0,036
	0,040

	Cellenglas (CG)
	0,044
	0,048

	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
	0,031
	0,034

	Polyurethaan (PUR)
	0,025
	0,028

	Fenol (PF)
	0,023
	0,025

	Geëxpandeerd perliet (EPB)
	0,050
	0,055


Voor meer info raadpleeg :

http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/nl/normen/isolatie.html
Gunstige en betrouwbare rekenwaardes in ATG's van thermische isolatiematerialen.
Lijsten ATG’s - Isolatiematerialen 

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

Keuring

Onverminderd de concrete richtlijnen in het bijzonder bestek of bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt en dat bij de plaatsing zowel vocht- als koudebruggen worden voorkomen.

16.10.
isolatieplaten op volle grond - algemeen

Omschrijving

Het betreft de thermische isolatiematerialen, die onder de draagvloeren op volle grond geplaatst worden. De werken omvatten :

· het plaatsen van de beschreven isolatieplaten , de voorbereiding van het oppervlak, de voorgeschreven vochtfolies en uitvullingen inbegrepen;

· de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;

· het verzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren e.d.m.

Meting

· meeteenheid : per m2, met vermelding van de dikte van de isolatie.

· meetcode : netto vloeroppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De thermische vloerisolaties bestaan uit dicht aaneensluitende isolatieplaten die dimensioneel maatvast zijn en bestendig in de tijd. De platen mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan; ze zijn tevens rotvrij, niet ontvlambaar en blijvend waterafstotend. Om scheurvorming in de ondervloer of in de betegeling te vermijden zal gebruik gemaakt worden van voldoende stijve en drukvaste isolatiematerialen. De uitvoerder legt een conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste isolatieplaten voldoen aan de gestelde eisen, binnen de voorziene vloeropbouw.
Uitvoering

· De isolatieplaten worden overeenkomstig het bijzonder bestek en/of aanduiding op de plan gelegd 

· tussen de muren, hierbij wordt een smalle strook isolatie tussen muur en ondervloer geplaatst.

· over de funderingsmuren heen.

· Het werkoppervlak zal pas en vlak uitgevoerd worden. Het volledig dragen van de platen op de ondergrond moet verzekerd zijn, zo nodig worden zij daartoe gelegd op een dunne laag rivierzand.

· Er dient standaard een PE-folie van minimum 0,2 mm dikte op het werkoppervlak gelegd worden, vooraleer de isolatie mag worden aangebracht (inbegrepen in de eenheidsprijs).

· De platen worden in verband en aaneengesloten gelegd en in zo groot mogelijke afmetingen verwerkt. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden.

· Koudebruggen en grote vervormingen van de isolatielaag worden vermeden. Indien de isolatie bestaat uit meerdere lagen worden de voegen geschrankt.

· Naargelang de aard van de platen worden ze koud tegen elkaar of met tand en groef op de vorm geplaatst. De randen en spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim.

· Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen om de isolatieplaten op hun plaats te houden.

· Betonvloeren die gestort wordt bovenop isolatieplaten moet steeds voldoende gewapend worden.

Keuring

De ontwerper wordt op de hoogte gebracht van de plaatsing van de isolatie en moet de gelegenheid krijgen de plaatsing te controleren vooraleer het beton gestort wordt. De architect controleert de plaatsing van de isolatie en kijkt de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering. 

16.11.
isolatieplaten op volle grond - polyurethaan (PUR)
|FH|m2
Materiaal

De opbouw van de isolatielaag bestaat uit harde polyurethaanschuimplaten (PUR) overeenkomstig NBN EN 13165 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie (2001) + addendum (2004), zonder toevoeging van CFK'S, geschikt voor vloerisolatie met attest fabrikant.

Specificaties

· Dikte : minimum 40 / 50 / 60 / ... mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Randafwerking : vlak / sponning / tand en groef
· Oppervlakteafwerking : naakte platen / alu-kraftlaminaat / …
· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,025 / … W/mK

· Gemiddelde volumemassa : minimum 30 / ... kg/m3.

· Druksterkte : minimum 0,2 / … N/mm2 (bij een vervorming van maximum 10%)

Aanvullende specificaties

· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

De platen worden los gelegd op de voorlopige werkvloer of uitvullaag.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een PE-folie : dikte 0,2 / … mm, geplaatst met gelijmde of gelaste randen of voldoende overlapping (> 20 cm). Randen tegen opgaande muren, kolommen, ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de isolatie.

· De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie dikte minimum 0,2 mm. / wordt afzonderlijk beschreven onder artikel 15.40.

Toepassing

16.12.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS)
|FH|m2
Materiaal

De opbouw van de isolatielaag bestaat uit geëxtrudeerde polystyreenplaten overeenkomstig NBN EN 13164 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - Specificatie (2001) + addendum (2004), zonder toevoeging van CFK’s, dikte volgens bijzonder bestek of detailtekening, geschikt voor vloerisolatie volgens attest van de fabrikant. De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van STS 08.82.41.

Specificaties

· Dikte : minimum 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / ... mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Randafwerking : vlak / sponning / tand en groef
· Oppervlakteafwerking : naakte platen / …
· Prestatiecriteria :
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,031 / … W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 25 / 30 / 45 (zwaar belaste vloeren) kg /m3

· Druksterkte : minimum 0,2 / 0,3 / … N/mm2 (bij een vervorming van maximum 10%)

Aanvullende specificaties

· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

De platen worden los gelegd op de voorlopige werkvloer of uitvullaag.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een PE-folie : dikte 0,2 / … mm, geplaatst met gelijmde of gelaste randen of voldoende overlapping (> 20 cm). Randen tegen opgaande muren, kolommen, ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de isolatie.

· De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie dikte minimum 0,2 mm. / wordt afzonderlijk beschreven onder artikel 15.40.
Toepassing

16.13.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxpandeerd (EPS)
|FH|m2
Materiaal

De opbouw van de isolatielaag bestaat uit geëxpandeerde polystyreenplaten (EPS), overeenkomstig NBN EN 13163 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie (2001), zonder toevoeging van CFK’s, dikte volgens bijzonder bestek of detailtekening, geschikt voor vloerisolatie volgens attest van de fabrikant. De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van STS 08.82.41.

Specificaties

· Dikte : minimum 40 / 50 / 60 / … mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Randafwerking : vlak / sponning / tand en groef
· Oppervlakteafwerking : naakte platen / …
· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 / … W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 30 / … kg/m3

· Druksterkte : minimum 0,2 / … N/mm2 (bij een vervorming van maximum 10%)

Aanvullende specificaties

· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

De platen worden los gelegd op de voorlopige werkvloer of uitvullaag.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een PE-folie : dikte 0,2 / … mm, geplaatst met gelijmde of gelaste randen of voldoende overlapping (> 20 cm). Randen tegen opgaande muren, kolommen, ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de isolatie.

· De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie dikte minimum 0,2 mm. / wordt afzonderlijk beschreven onder artikel 15.40.
16.14.
isolatieplaten op volle grond - minerale wol (MW)
|FH|m2

16.20.
isolatieplaten ondergrondse wanden - algemeen

Omschrijving

Het betreft isolatieplaten aan te brengen tegen funderingsmuren in aanraking met de grond of in de tot onder het maaiveld doorgetrokken spouwen.

Meting

· meeteenheid : m2, met vermelding van de dikte van het materiaal.

· meetcode : netto te bekleden oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Om koudebruggen te vermijden wordt voorzien dat onder een eerste waterkering steeds een strook isolatie doorloopt in de spouw, die dan volgens de op plandoorsnede of detailplannen aangegeven diepte overgaat in traditionele gemetselde of gegoten funderingsmuur; deze isolatie wordt aangebracht zoals andere spouwisolatie, maar uitgevoerd in hiertoe geschikte isolatieplaten, die beschikken over een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) binnen de voorziene wandopbouw.

16.21.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polyurethaan (PUR)
|FH|m2
16.22.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS) 
|FH|m2
16.23.
isolatieplaten ondergrondse wanden - cellenglas (CG) 
|FH|m2

17.
RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW

17.00.
rioleringselementen onderbouw - algemeen

Omschrijving

De post “rioleringselementen onderbouw” omvat alle ingegraven elementen voor het verzamelen, afvoeren naar de openbare riolering en/of het voorafgaandelijk behandelen van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en regenwater, afkomstig van de diverse standleidingen, afvoerleidingen, drainageleidingen, alsook behandelingsputten van een gebouw of gebouwencomplex.

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	STS 35, deel I - Sanering - Riolering - Zuivering van huisafvalwater (1975)

	STS 35, deel II - Sanering - Regenputten - Putten - Drainering (1975)

	TV 114 - Sanitair Reglement betreffende de bescherming van het drinkwater en de waterafvoer van gebouwen (WTCB, 1976)

	TV 120 - Praktische toepassing van het Sanitair Reglement TV 114 (WTCB, 1977)

	TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (WTCB, 1996 )

	NBN EN 752-1 - Buitenriolering - Deel 1-7 (1996)

	NBN EN 476 - Algemene eisen voor onderdelen gebruikt in binnen- & buitenrioleringen onder vrij verval (1997)

	NBN EN 1610 - Aanleg en testen van rioleringen en afvalwaterleidingen (1997)

	Typebestek 104, Index 02.6,08.3,35.2 en 62


Nota aan de ontwerper

TV 200 (delen 1 tot 4) zal TV 114 / TV 120 vervangen : TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen; deel 2 : Installaties voor de afvoer van regenwater van gebouwen; deel 3: Installaties voor de individuele zuivering van huisafvalwater; deel 4 Installaties voor de verdeling van sanitair koud en warm water in gebouwen (WTCB, 1996).

AANNEMINGSMODALITEITEN

· Het rioleringssysteem dient overeen te stemmen met de voorschriften van het gemeentelijk reglement, dienaangaande zal de aannemer de nodige inlichtingen inwinnen bij de plaatselijk Technische dienst van de gemeente.

· Het rioleringsschema (met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, behandelingstoestellen, e.a.) wordt in principe opgemaakt door de architect en opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Bij ontbreken ervan of ingeval van tegenstrijdigheden of ontbrekende gegevens in de aanbestedingsdocumenten zal de aannemer de architect hiervan tijdig inlichten.

· Voorafgaand aan de werken zal hij zelf alle noodzakelijke informatie i.v.m. de juiste ligging en juiste peilen van de openbare riolering opzoeken, en na goedkeuring door de architect het rioleringstracé hieraan aanpassen.

· Volgende bepalingen dienen daarbij in acht te worden genomen :

· de volledige installatie zal worden aangelegd conform de geldende richtlijnen, vermeld in het technisch reglement van de verantwoordelijke gemeentelijke diensten voor het openbaar rioleringsnet.

· de verzamelriolen en hun hoofdvertakkingen op de openbare verzamelriolen zullen naargelang van het geval uit één of twee eenheden per gebouw bestaan (scheiding regenwater / fecaal water, huishoudelijk afvalwater).

· Meestal is het rioleringsstelsel zo opgevat dat alle fecaliën afvloeien naar een septische put, terwijl andere huishoudelijke afvalwaters en het regenwater in de hoofdriool lopen na de septische put.

· Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door verticale stijgbuisleidingen verlucht. De verluchtingsbuizen worden in overleg met de architect gepositioneerd.

· Voldoende toezichtstukken (doorspuit-openingen) dienen te worden aangebracht bij richtingsveranderingen.

GRAAFWERKEN - BESCHERMINGSMAATREGELEN

De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat een vlotte en onberispelijke plaatsing van de rioleringselementen mogelijk is. De aannemer voert de nodige schoring- en stutwerken uit om inkalven van de uitgravingen te vermijden. Er mag slechts overgegaan worden tot wederaanvullingen van putten en/of sleuven na keuring door de architect. 

Tot bij de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor het ruimen van alle slijk, cementresten, enz., die om voor het even welke reden in de buizen en/of putten aanwezig zouden kunnen zijn.

AS-BUILT-PLANNEN

Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan de opdrachtgever een tekening van het rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd. Deze tekening bevat de juiste ligging en de hoogtepeilen van de diverse leidingen, verzamelputten en aflopen.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

Keuring

De rioolleidingen mogen niet ingebed en de sleuven niet weder aangevuld worden vooraleer het rioleringsnet met succes een dichtheidsproef heeft ondergaan en daaropvolgend door de architect toelating aan de aannemer is verleend. De proef wordt na het aanbrengen van de dichtingvoegen uitgevoerd op de buizen, gelegen tussen twee belendende toezichtputten, en heeft betrekking op het gehele rioleringnet. Toe te passen wijze van dichtheidscontrole :

· Voor huisrioleringen ( STS 35.10.9 ) : Het onder druk brengen met een waterkolom van 1 / 2 / 3 / ... m, gebeurt minstens 24 u. voor het begin van de proef. Het waterverlies wordt 3 uur na het aanvangen van de proef gemeten. Dat verlies hangt af van de diameter, de lengte van de leiding en de duur van de proef. Het mag 1°/°° van het totale volume water dat in het beproefde stuk aanwezig is, niet overschrijden. De proef wordt geleid door de aannemer, met zijn personeel en zijn materieel. Hij levert ook de noodzakelijke bijhorigheden. De proef heeft plaats in aanwezigheid van de architect.

· Voor omvangrijke rioleringnetten alsmede voor het openbaar rioolnet : methode van de conventionele doorlaatcoëfficiënt K (volgens STS 35.43 )

17.10.
rioolbuizen - algemeen

Algemeen

	[image: image1.wmf] 


Bron : BUtgb


	B : voor sanitair gebruik bovengronds binnen het gebouw

	
	DB : voor sanitair gebruik binnen de woning als in de onmiddellijke omgeving

	
	U : voor riool ondergronds vanaf 1 m buiten het gebouw

	
	UD : voor riool ondergronds zowel binnen als buiten het gebouw


Omschrijving

Het betreft alle ingegraven afvoerleidingen bestemd voor de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, toestellen en putten. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de uitgravingen, de schoor- en stutwerken, de funderingen;

· de leidingen, alle hulpstukken ( bochtstukken, T-stukken, Y-stukken, verloopstukken, aansluitstukken, eindinspectiestukken met schroefdop, verluchtingen, dichtings- en uitzettingsmoffen, bevestigingsmaterialen, ...);

· de koppelstukken en verbindingen met de putten en toestellen;

· de muurdoorgangen en inkokeringen;

· de dichtheidscontrole, de wederaanvullingen;

· het afvoeren, vervoeren en storten van de overtollige grond buiten de bouwplaats, alle werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater;

· de as-built-plannen van het rioleringsstelsel ; ….

Let wel

Regenwaterputten, verzamelputten, afscheidingstoestellen,… worden als afzonderlijke posten beschouwd.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : per lm, desgevallend uitgesplitst volgens aard en binnendiameter van de buis en/of volgens plaatsingswijze (ingegraven / opgehangen / …)

· meetcode : netto te plaatsen lengte van de leidingen, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn.

(ofwel)
De hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

(ofwel)
Hulpstukken worden gemeten per stuk, opgesplitst per diameter en type.

(ofwel)
Er wordt een supplement toegekend voor volgende hulpstukken :

· Bocht- en verloopstukken : + 0,30 m buis;

· Y- en toezichtstukken met deksel:+ 0,60 m buis;

· Sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel : + 1,00 m buis

· Bochten, verloopstukken en deksels : + 0,20 m buis ;

· T- en toezichtstukken met deksel, dubbele bochten : + 0,40 m buis ;

· Dubbele Y- en T : + 0,60 m buis;

· Sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel : + 0,80 m buis.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	STS 35, deel I - Sanering - Riolering - Zuivering van huisafvalwater (1975)

	STS 35, deel II - Sanering - Regenputten - Putten - Drainering (1975)

	NBN EN 1295 - Statische berekening van ingegraven buisleidingen onder verschillende belastingsomstandigheden (1997)

	NBN EN 681- Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1-4 (2000 - 2002)

	SB 250 - Index III-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water (2000)

	TV 114 - Sanitair Reglement betreffende de bescherming van het drinkwater en de waterafvoer van gebouwen (1977) en TV 120 (WTCB) - Praktische toepassing van het Sanitair Reglement TV 114 (WTCB, 1976)

	NBN EN 1437 - Kunststofleidingsystemen - Leidingsystemen voor buitenriolering - Beproevingsmethode voor bepaling van de weerstand tegen gecombineerde cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige belasting (2002)


BUIZEN - BOCHTSTUKKEN 

· De respectievelijke aard van de rioleringsbuizen, volgens toepassingsgebied, wordt nader gespecificeerd in het bijzonder bestek.

· De rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, tegen oplosmiddelen en wasmiddelen, alsook bestand tegen temperaturen tot 90°C.

· Alle buizen en hulpstukken nodig voor een goede uitvoering zijn onderling compatibel. Het gamma van de fabrikant voorziet daarbij in alle vereiste bocht- en verloopstukken, eindinspectiestukken, sifonstukken, …

· De te voorziene diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de rioleringsplannen en/of worden afgestemd op de te verwachten maximum debieten volgens STS 35.10.73 en STS 35.42. Voor het bepalingen van de afmetingen zie o.a. TV 114 (WTCB) : Qe = 0,087x1/nxD 8/3x11/2 lmin.

· Elke richtingsverandering geschiedt met aangepaste bochtstukken, en dit volgens de aanwijzingen op de grondplannen. De aftakkingen van verticale en horizontale leidingen worden uitgevoerd onder hoeken van maximaal 45°. Wanneer de hoek tussen twee op elkaar aan te sluiten leidingen meer bedraagt dan 45° zal de aansluiting gebeuren bij middel van twee opeenvolgende bochtstukken elk met een hoek kleiner dan 45°. 

· Ter plaatse van de aansluiting van standleidingen op de riolering voorziet de aannemer twee verloopstukken van 45° en brengt hij de riolering tot op 5 / … cm. boven de vloer. Waar aangegeven op de plannen worden er in het tracé sifons ingebouwd bestaande uit 4 bochtstukken van 45°.

MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN

Het montagewerk en verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame vaklui.

· Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht.

· Wanneer buizen op maat moeten worden gebracht, dienen ze haaks gezaagd; voor het inschuiven in de verbinding wordt de gezaagde kant van bramen ontdaan en desgevallend afgeschuind. Voor het samenvoegen van de buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen.

· De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen op leidingen, toestellen en putten. De uiteinden van de afleiders, overlopen van putten enz. moeten zorgvuldig met de afvoer worden verbonden en zullen waar nodig waterdicht worden uitgewerkt in het metselwerk. Ingeval van waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd volgens een aan de architect ter goedkeuring voor te leggen detailtekening.

· Binnen het gebouw worden de buizen gebracht tot in het vlak van de betonnen welfsels of van de keldermuren waar ze eindigen met een mof. Tijdens de werken worden de moffen afgedekt met een beschermkapje. Buiten worden op analoge wijze de voorlopig openstaande buizen afgedekt zodat er geen vuilresten, grond e.d. in kunnen terechtkomen.

· Voor de aansluiting van de WC-toestellen, neemt de aannemer de nodige inlichtingen bij de architect en/of aannemer sanitaire werken om de juiste as-afstand ten opzichte van de nabije muur te kunnen bepalen.

· Buizen, die verticaal geplaatst of opgehangen worden, moeten standaard voorzien worden van hiertoe aangepaste bevestigingsmaterialen. De voorschriften van de fabrikant dienen daarbij strikt te worden nageleefd. De bevestigingswijze zal voldoende stevig zijn om het gewicht van de gevulde horizontale leidingen te kunnen dragen. Principieel mogen de beugels niet meer dan 200 cm uit elkaar staan en op maximum 30 cm aan weerszijden van elke verbinding. Haken en beugels in gegalvaniseerd staal.

DOORVOEREN

· Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht worden.

· De doorvoeringen zijn zo voorzien dat muur- of vloerzettingen de buis niet kunnen belasten. Bij doorgangen doorheen muren of platen worden de leidingen vrij geplaatst volgens STS 35.10.82., hetzij d.m.v. een ontlastingsbalk, hetzij d.m.v. andere voorzieningen waarbij boven of naast de buis een vrije ruimte van minimum 5 cm overblijft (soepele koppelingen, isolatie- of vezelcementbuizen met aangepaste diameter, …). De nodige aanpassingswerken, het kappen van gaten, het dichten van de openingen tussen de buizen en de gekapte gaten met isolatie of een plastisch blijvende mortel, zijn in de werken inbegrepen.

· Doorgangen doorheen bouwdelen (muren, vloeren, …) dienen na afwerking aan dezelfde prestaties (waterdichtheid, brandveiligheid, stabiliteit, …) te voldoen als de respectievelijke prestaties gesteld aan deze bouwdelen.

· Mantelbuizen bestemd voor gebeurlijke doorgangen doorheen balken mogen enkel geplaatst worden in de zone boven de neutrale vezel en onder de bovenliggende plaat. Het bepalen van de juiste zones en begrenzing van hun secties gebeurt steeds in overleg met de stabiliteitsingenieur.

LEIDINGTRACE - SLEUVEN - HELLING

· Het leidingtracé wordt door de aannemer zorgvuldig uitgezet, overeenkomstig de aanduidingen op de riolerings- en/of grondplannen. Tussen twee putten of toestellen moet daarbij zoveel mogelijk met rechte stukken worden gewerkt.

· De breedte van de sleuven is minimaal gelijk aan de buitendiameter van de buis, vermeerderd met 20 cm. De wanden worden waar nodig geschoord teneinde inkalven te vermijden. Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend en ontdaan van scherpe voorwerpen.

· De juiste peilen van de riolering zullen in aanwezigheid van de architect correct worden uitgepast in functie van de vereiste helling, het uitpassen vangt steeds aan bij het laagste punt.

· De rioleringsbuizen worden gelegd met een minimale en constante helling, waarbij de diameter van de buis in verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale afwateringssnelheid van 0,60 m/sec. en een maximale snelheid van 2,50 m/sec. garanderen. 

· Als richtwaarden voor de helling kunnen circa 0,5 cm/m voor regenwater, 1 cm/m voor vuil water en 2 cm/m voor fecaal water worden vooropgesteld. Zie ook richtwaarden 'dimensionering riolering' in onderstaande tabel :

	MAXIMUM DEBIET (liter / seconde)   volgens buisdiameter en helling

	Helling
	110 mm
	125 mm
	160 mm
	200 mm
	250 mm
	315 mm
	400 mm
	500 mm
	630 mm

	0,5 cm/m
	5
	7,2
	14
	25
	45
	80
	150
	270
	520

	1,0 cm/m
	7,2
	10
	20
	35
	65
	115
	220
	380
	750

	2,0 cm/m
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BEDDING - WEDERAANVULLINGEN

· De buizen moeten over hun ganse lengte ondersteund worden door een aangepaste bedding. Ter plaatse van de verbindingen van de buizen worden in het funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk maken de verbindingen af te werken over de volledige omtrek van de buizen, de waterdichtheid ervan te controleren en de kragen of verbindingsstukken aan te brengen.

· Ofwel wordt een voorgevormde fundering uitgevoerd ofwel worden de buizen aan de zijkanten onder een hoek van 45° tot halve hoogte aangevuld. De buizen zullen daarbij volgens STS 35.45, overeenkomstig de hoedanigheid van de bodem geplaatst worden op :

· een bedding van (zachte) natuurlijke grond (volgens fig. 1 van STS 35.45.11).

· zandbed met een dikte van 15% van de diameter (volgens fig. 2 van STS 35.45.12). 

· een gestabiliseerd zandbed met een dikte van 10 cm + 1/10 van de buisdiameter (volgens fig. 3 van STS 35.45.13). De menging voor het gestabiliseerd zand bestaat uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand. Het scherpe zand beantwoordt aan NBN EN 13242.

· een bedding van schraal beton met een minimum dikte van 5-10 cm + 1/10 van de buisdiameter (volgens fig. 4 van STS 35.45.2) Samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5 voor 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grind 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor mager beton. De samenstellende elementen beantwoorden aan NBN EN 13242.

· De sleuven worden tot aan de bovenzijde van de buizen wederaangevuld en aangedamd in lagen van maximum 20 cm oorspronkelijke dikte, met een constant niveauverschil van 10 tot maximaal 30 mm per meter. Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek wordt aangevuld 

(ofwel)
met ter plaatse uitgegraven grond (grond voortkomend van de uitgravingen)

(ofwel)
met zuivere scherpe zand (te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 13242)

(ofwel)
met gestabiliseerd zand (samenstelling : 100 / 150 kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 13242)

· De wederaanvulling van de ingegraven riolering mag pas uitgevoerd worden na goedkeuring door de architect en na het uitvoeren van de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring).

Nota aan de ontwerper

De onderscheiden plaatsen met verschillende wederaanvulling worden onder "Toepassing" aangegeven.

Keuring

MATERIALEN

Overeenkomstig STS 35.00.31 kunnen materialen met een BENOR, BUtgb of Eutgb-goedkeuringscertificaat vrijstelling genieten van voorafgaandelijke technische proeven, deze vrijstelling slaat evenwel niet op de controle van de uitvoeringskwaliteit op de bouwplaats.

UITVOERING

Het rioleringsstelsel wordt voor de wederaanvullingen onderworpen aan een waterdichtheidcontrole. Het rioleringsstelsel wordt hiertoe, in vakken verdeeld en overeenkomstig STS 35.10.9 onder druk gebracht met een waterkolom van 1 / 2 / 4 / … m. en dit gedurende minstens 24 u. Het waterverlies, gemeten vanaf 3 uur na het begin van de proef, mag 1 ‰ van het totaal volume water dat in het beproefd stuk aanwezig is, niet overschrijden.

17.11.
rioolbuizen - beton / ongewapend
|FH|m
Materiaal

Het betreft rioleringsbuizen uit ongewapend beton beantwoordend aan de voorschriften van index III-24.1.1 van het SB 250 en NBN EN 1916 - Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton (2002) .  De verbinding tussen de buizen gebeurt met een synthetisch rubberen voeg of cementmortelvoeg volgens de bepalingen van STS 35.08.73.

Specificaties

· Vorm : cirkelvormige / ovale leidingen met / zonder voetstuk

· Buistype : met mofverbinding op halve dikte / met uitwendige kraag / met gemengde mofverbinding
· Sterktereeks : A / B
· Binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm

· Bescherming : niet vereist / bestrijking met bitumen / epoxyteer bestrijking.
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : te verdichten grond van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand / …
17.12.
rioolbuizen - beton / gewapend
|FH|m
Materiaal

Het betreft rioleringsbuizen uit gewapend beton, beantwoordend aan de voorschriften van index III-24.1.2 van het SB 250 en NBN EN 1916 - Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton (2002). De verbinding tussen de buizen gebeurt met een afdichtingsring van compact elastomeer die voldoet aan NBN EN 681 + addenda.

Specificaties

· Vorm : ronde leidingen met / zonder voetstuk

· Buistype : met mofverbinding op halve dikte / met uitwendige kraag / met gemengde mofverbinding.
· Sterktereeks : 90 / 135
· Nominale binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / ... mm.

· Bescherming : niet vereist / bestrijking uit bitumen / epoxyteer bestrijking
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / …cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerde zand
Toepassing

17.13.
rioolbuizen - vezelcement
|FH|m
Materiaal

Het betreft rioleringsbuizen vervaardigd uit Portlandcement, zand en minerale vezels, geëxtrudeerd onder hoge druk en geautoclaveerd. Ze zijn van het asbestvrije type (NT). Zij beantwoorden respectievelijk aan de voorschriften van

	NBN B 22-104 & NBN B 22-105 - Buizen, koppelingen en hulpstukken van cement, versterkt met natuurlijke minerale vezels, voor gebouwen (1985)

	NBN EN 588-1 - Vezelcementbuizen voor afvalwaterleidingen en -aansluitingen - Deel 1 : Buizen, verbindingen en hulpstukken voor systemen onder vrij verval (1996)

	NBN EN 588-2 - Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval - Deel 2: Mangaten en inspectieputten (2002)

	NBN EN 12763 - Vezelcementbuizen en hulpstukken voor binnenrioleringen - Afmetingen en technische leveringsvoorwaarden (2000)

	NBN EN 1444 - Buizen van vezelcement - Leidraad voor de aanleg en voor de werkzaamheden op de bouwplaats (2001)


Specificaties

· Vorm : ...

· Buistype : ...
· Nominale binnendiameters : ... mm.

· Bescherming : ...
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : te verdichten grond van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand / …
Toepassing

17.14.
rioolbuizen - geglazuurd gres
|FH|m
Materiaal

De leidingen en hulpstukken beantwoorden aan de bepalingen van de reeks NBN EN 295 - Gresbuizen en -hulpstukken en verbindingen voor afvoerleidingen en riolering - Deel 1-7 (1995). De elementen hebben een compacte, homogene en niet lamelaire structuur. De kragen worden samen met de buis geperst. De buizen en verbindingsstukken worden vóór of tijdens het bakken met een glazuurlaag bedekt en moeten voorzien zijn van een fabrieksmerk. Ze moeten een heldere klank geven wanneer ze aangeslagen worden met een hard voorwerp. De buizen moeten kunnen gesneden worden en het breukvlak moet zuiver zijn. Ze zijn voorzien van elastische dichtingen (systeem C, F of gelijkwaardig), hetzij d.m.v. gevulkaniseerde elastomeren, met een zuurbestendige lijm vastgehecht aan de binnenzijde van de mof, hetzij d.m.v. harde polyurethaan aangebracht in de mof en zachte polyurethaan in de spie.

Specificaties

· Binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / ... mm.

Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : te verdichten grond van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De toezichtkokers worden ingebouwd in de buizen zelf door middel van een Y-bocht op 45°, met een recht aanpasstuk naargelang de diepte. Een stop in kunststof zal de dichtheid verzekeren ter hoogte van het maaiveld.

Toepassing

17.15.
rioolbuizen - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal

De rioolbuizen uit hard niet-geplastificeerd PVC dragen het overeenkomstigheidsmerk "PVC- UD of U-RIOOL-BENOR" met vermelding van : de naam van de fabrikant, de overeenkomstigheidsnorm, de nominale diameter, wanddikte en afbuigingshoek. Overeenkomstig het toepassingsgebied beantwoorden zij respectievelijk aan de typecodering “U” of “UD” volgens NBN EN 1401-1 - Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1 : Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem (1998). 

Specificaties

· Markering :

· “UD - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diamxdikte - fabricatiecode”

· “U - RIOOL-EXT-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diamxdikte - fabricatiecode”
· Binnendiameters : ND 110 / 125 / 160 / 200 / 315 / 400 / ... mm / volgens aanduiding op plan

· Wanddikte : minimum 3,2 mm en tenminste de wanddikte van de aangrenzende buis met de grootste wanddikte 

Nota aan de ontwerper

Volgende nieuwe normen vervangen ondervermelde oude normen :

· NBN EN 1401-1 vervangt NBN T 42-108 en NBN T 42-601 (PVC-riolering)

· NBN EN 1329-1 vervangt NBN T 42-107 en NBN T 42-601 (PVC-U-sanitair)

· NBN EN 1566-1 vervangt NBN T 42-101 en NBN T 42-602 (PVC-C)

Een codering op de buis geeft het toepassingsgebied aan :

· ‘B’ staat voor sanitair gebruik (dus bovengronds binnen gebouwen)

· ‘U’ staat voor riool - ondergronds, vanaf 1 meter buiten het gebouw (SN 2)

·  ‘UD’ staat voor riool - ondergronds, zowel binnen als buiten het gebouw
De kleur bepaalt de toepassing, meer bepaald in het vooruitzicht van gescheiden rioleringsstelsels volgens het BENOR toepassingsreglement van NBN EN 1401-1: De kwaliteit van de buizen is onafhankelijk van de kleur.

· Roodbruin voor vuilwaterleidingen (fecaliën, sanitaire waters..). Andere begrippen in dit verband zijn DWA (Droog Weer Afvoer) of VWA (Vuil Water Afvoer).

· Grijs voor gemengde stelsels of voor regenwaterleidingen (RWA)

· Voorlopig worden zowel vuil- als regenwater gescheiden gehouden tot vóór de riool, waar de roodbruine buis (vuil water) aangesloten wordt op de grijze (regenwater). Het is de grijze buis zie aangesloten wordt op de riool. Voor beide toepassingsgebieden worden de twee kleuren geproduceerd in alle wanddikte-reeksen.

Samen met het toepassingsgebied wijzigen sommige wanddiktes als volgt : oude reeks 20 => SN 4 (SDR 41) / oude reeks 25 => SN 2 (SDR 51) / oude reeks 16 => SN 8 (SDR 34)

Voor meer info raadpleeg : BENOR merk voor kunststof toe- en afvoerbuizen en hulpstukken ...
Uitvoering

· De PVC buizen worden gekoppeld d.m.v. verlijming op basis van PVC.

· De verwerking en verbindingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. De leidingen die blootgesteld zijn aan temperaturen lager dan 5°C, en die mogelijk stoten kunnen ontvangen, dienen hiertegen te worden beschermd.

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond.

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / …
· Wederaanvulling : te verdichten grond van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand / …
Nota aan de ontwerper

Fabrikanten raden stabilisé boven kunststofbuizen af wegens het risico op breuk bij verzakkingen (doordat de buis hierbij verpakt zit in een massa en zo wordt gedwongen om mee te verzakken).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang.

· Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden : …

Toepassing

17.16.
rioolbuizen - kunststof / PE
|FH|m
Materiaal

Het betreft afvoerbuizen uit hard polyethyleen, met hoge dichtheid, voor lage druk (reeks 12,5 / 16), gekend onder de benaming PE 50 volgens NBN T 42-112 (NBN EN 1519-1). De hulpstukken (T-stukken, bochten enz.) hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis. Tot en met diameter 160 mm betreft het gespoten stukken. Grotere secties zijn volgens DIN 8074 & DIN 8075 (PE-buizen) hetzij overeenkomstig typebestek 104, index 08.31. Enkel volgens noodzaak zullen demonteerbare koppelingen (draadverbindingen en/of flenskoppelingen) worden gebruikt, teneinde demontage toe te laten. De leidingen met bijhorende koppelstukken en hulpstukken beschikken over het BENOR-keurmerk, een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Specificaties

· Markering “PE AFVOER-EVACUATION - Producent - diameterxdikte - fabricatiecode - BENOR”

· Binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 mm

Uitvoering

De samenvoegingen van buizen en stukken (voor alle doormeters van 40 mm t.e.m. 315 mm) gebeuren conform de voorschriften van de fabrikant, 

(ofwel)
d.m.v. een ‘spiegellas’, zonder bijvoeging van materiaal, volgens NBN T 42-010 - Buizen van polyethyleen - Richtlijnen voor het uitvoeren van lasverbindingen (2003).

(ofwel)
d.m.v. een ‘elektro-las’ volgens NBN B 32-001 - Krimpmoffen van vernet warmtekrimpend polyethyleen voor de verbinding van drukloze afvoerleidingen - al dan niet met verschillende bouwstoffen - met nominale middellijn van DN 80 tot DN 500 (1989). 

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond.

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / …

· Wederaanvulling : te verdichten grond van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand / … 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang.

· Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden : …

Toepassing

17.17.
rioolbuizen - kunststof / PP
|FH|m
17.20.
draineerbuizen - algemeen

Omschrijving

Het betreft ondergrondse draineringsystemen bestemd voor het permanent opvangen en afvoeren van grondwater en/of oppervlaktewater. In de eenheidsprijs zijn steeds inbegrepen : de grondbemalingen, de uitgravingen, de schoor- & stutwerken, de buizen en hulpstukken, alle aansluitingen, de filter, het draineermassief, de wederaanvullingen en de afvoer van de overtollige grond buiten het domein, alsook de as built-plannen van het draineringstelsel.

Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : netto te plaatsen lengte van de leidingen, en hulpstukken, gemeten volgens de aslijn.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen & Uitvoering

De draineerbuizen beantwoorden aan de respectievelijke bepalingen van STS 35.72 en het SB 250 index III-26 materialen voor draineerleidingen. De aannemer legt het systeem ter goedkeuring voor.

· Het draineringsysteem wordt opgebouwd uit afvoerbuizen die geheel omringd worden met een filter met korrel- of vezelstructuur en afgedekt met een draineermassief. De aan te wenden geotextielen beantwoorden aan NBN EN 13252 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen (2001).

· Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend; de wanden worden zorgvuldig geschoord teneinde inzakkingen te vermijden. De buizen worden gelegd aanvangend bij het laagste punt en met een minimale helling van 5 mm per m. Ze rusten in een zandbed met een dikte van minstens 15 cm onder de buis. 

· De korrelfilter wordt aangelegd naarmate het plaatsen van de buizen vordert. 

· Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens NBN EN 13242 en SB 250 index III-6.2.1.

· De aannemer verwezenlijkt alle onderlinge aansluitingen en de aansluiting op het rioleringsstelsel of verzamelput. 

· Boven het draineermassief worden wederaangevuld met te verdichten lagen van maximum 20 cm oorspronkelijke dikte. Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek wordt aangevuld 

· teelaarde (voortkomend van de uitgravingen / te leveren door de aannemer)

· met ter plaatse uitgegraven grond (grond voortkomend van de uitgravingen).

· met zuivere scherpe zand (te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 13242)

· met gestabiliseerd zand (samenstelling : 100 / 150 kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 13242)

· Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan de opdrachtgever een as-builtplan van het draineringstelsel zoals het werd uitgevoerd. Deze tekening bevat de juiste ligging en de hoogtepeilen van de diverse leidingen. Deze aanduidingen mogen op het uitvoeringsplan van de rioleringen voorkomen.

17.21.
draineerbuizen - poreus beton
|FH|m
17.22.
draineerbuizen - vezelcement
|FH|m
Materiaal

De buizen beantwoorden aan NBN B 22-104 & NBN B 22-105 - Buizen, koppelingen en hulpstukken van cement, versterkt met natuurlijke minerale vezels, voor gebouwen (1985) en zijn hetzij van het type met monolitische of met aangebrachte mof, hetzij van het type met gladde afgedraaide einden. Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens NBN EN 13242 en SB 250 deel II, hfdst III-6.2.1.

(ofwel)
De korrelfilter is opgebouwd volgens STS 35.72.43.21 met opeenvolgende lagen : grind 16/32, steenslag 2/8 en grof zand.

(ofwel)
De korrelfilter voor gedeeltelijk geperforeerde leidingen is opgebouwd volgens STS 35.72.43.22 met opeenvolgende lagen : verdicht zand, plastisch membraam, steenslag 2/8 en grof zand.

(ofwel)
De vezelfilter is opgebouwd opeenvolgend met een 18 mm dikke vlasvezelmat (min. 2000 g/m2) of 10 mm dikke kokos of polypropyleenvezelmat (min. 1 000g/m2) versterkt door synthetische draden en een 10 cm dikke steenslaglaag 2/8.

Specificaties

· Reeks : I / II 
· Nominale binnendiameter : ND 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / ... mm.

· Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens SB 250 deel II, hfdst III-6.2.1.

Uitvoering

· De draineerbuizen worden gelegd met gesloten voegen. 

· Sleufbreedte : minstens 60 / ... cm.

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op 0,50 m van de oppervlakte.

· De wederaanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte van de wederaanvullingen : 50 / ... cm.

Toepassing

17.23.
draineerbuizen - geglazuurd gres
|FH|m
Materiaal

De buizen en hulpstukken beantwoorden aan NBN EN 295 - deel 5 en STS 35.02.85. De korrelfilter is opgebouwd volgens STS 35.72.43 uit opeenvolgende lagen grind 16/32, steenslag 2/8 en grof zand. De buizen worden omhuld met roggestro. Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens NBN EN 13242 en SB 250 deel II, hfdst III-6.2.1.

Specificaties

· Nominale binnendiameter : 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / ... mm

Uitvoering

· De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 / ... cm.

· De draineerbuizen worden gelegd met open voegen. 

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op 50 / ... cm van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte van de wederaanvulling : 50 / ... cm.

Toepassing

17.24.
draineerbuizen - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal

De buizen uit hard PVC beantwoorden aan de bepalingen van ontwerpnorm NBN T 42-113 - Geribbelde draineerbuizen van niet-geplastificeerd PVC (1989), aangevuld met SB 250 hfdst III-26.1. Ze zijn cirkelvormig en hebben een gegolfde wand voorzien van perforaties.

Specificaties

(ofwel)
De buizen zijn voorzien van een vezelfilter bestaande uit 4 mm kokosvezels (min.750 g/m2) / polypropyleenvezels type PP 300 of PP 450
(ofwel)
De korrelfilter is opgebouwd volgens STS 35.72.43.21 met opeenvolgende lagen : grind 16/32, steenslag 2/8 en grof zand.

· Nominale buitendiameter : 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / ... mm.

· Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens SB 250 deel II, hfdst III-6.2.1.

Uitvoering

· De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 / ... cm. 

· De draineerbuizen worden gelegd met gesloten voegen. 

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op 50 / ... cm van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met teelaarde / te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand
· Laagdikte van de wederaanvulling : 50 / ... cm.

Toepassing

17.25.
draineerbuizen - kunststof / PE
|FH|m
Materiaal

De leidingen beantwoorden aan NBN T 42-112 - Afvoerbuizen van polyethyleen (1983) § 4, 5, 6.1, 6.3 en 6.5, aangevuld met SB 250 deel II, hfdst III-26.1.2 / III-26.1.6 (wandversterkt HDPE).

(ofwel)
De leidingen zijn cirkelvormig met effen of gegolfde wand, voorzien van perforaties over de volledige omtrek.

(ofwel)
De volledige geperforeerde draineerleiding wordt omringd door een korrelfilter volgens STS 35.72.43.21 met opeenvolgende lagen : grind 16/32, steenslag 2/8 en draineerzand.

(ofwel)
De volledige geperforeerde draineerleiding wordt omringd met een vezelfilter bestaande uit 7à 8 mm kokos- of polypropyleenvezels (750 à 850 g/m2) of 14 mm vlasvezels versterkt door synthetische draden met een treksterkte van 50 N.

(ofwel)
De leidingen zijn cirkelvormig met afgevlakte onderkant en vlakke of gegolfde wand, voorzien van perforaties over 2/3 van de omtrek. De gedeeltelijk geperforeerde draineerleiding wordt voorzien van een korrelfilter volgens STS 35.72.43.22 met opeenvolgende lagen : verdicht draineerzand, plastisch membraan, steenslag 2/8 en draineerzand. Het draineermassief bestaat uit draineerzand (volgens NBN en 13242).

Specificaties

· Nominale buitendiameter : 50 / 60 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / ... mm

Uitvoering

· De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 / ... cm. 

· De draineerbuizen worden gelegd met gesloten voegen.

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op 50 / ... cm van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte van de wederaanvulling : 50 / ... cm.

Toepassing

17.30.
inspectieputten - algemeen

Omschrijving

Het betreft inspectietoestellen (inspectieputten, huisaansluitputjes, ...), die zijn ontworpen om de leidingen die er in uitmonden te kunnen nazien en reinigen, en verder in hun afvoer via één enkele leiding naar de riolering te voorzien. In de eenheidsprijs zijn begrepen : alle delf- en wederaanvullingswerken, de aansluitingen met de rioleringsbuizen, de levering en montage van prefabelementen, het funderingsbeton, de voorziene ondergrondse afdekking, het metselwerk, de desgevallende bepleistering en bestrijking.

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens aard en afmetingen

· meetcode : netto uit te voeren hoeveelheid volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De putten zijn derwijze opgevat dat de aansluiting van de buizen, wat ook hun diameter of plaats betreft, geen spanningen noch risico’s op breuk kunnen doen ontstaan. Onder een belasting van 60 kN mogen de elementen niet knikken, noch scheuren vertonen. Meest gebruikelijk worden geprefabriceerde toestellen in kunststof of beton voorzien, andere mogelijkheden zijn cilindervormige ringen of metselwerk in baksteen. De geprefabriceerde putten zijn voorzien van een fabrieksmerk, fabricagedatum en in voorkomend geval het keurmerk. Zie ook Index III-38 van het SB 250.

Uitvoering

De inspectieputten worden zorgvuldig ingegraven en voorzien van een aangepaste funderingsvoet. 

· Teneinde verzakking te voorkomen, reiken de funderingen minstens 10 cm buiten de putwanden. In opgevoerde grond moeten de putten zoveel mogelijk aan het gebouw verbonden worden, door een ondersteuning uit de fundering uit te kragen of door het voorzien van betonzolen. De funderingsplaten mogen worden uitgevoerd in een schraal beton (samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grind 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor beton volgens NBN EN 12620 & NBN EN 13242). 

· Doorgaans wordt de schachthoogte zo bepaald dat het deksel, circa 20 cm onder het maaiveld is gesitueerd, het wordt afgedekt met zand, waarbij een verdeelplaat de belastbaarheid zal garanderen en de juiste ligging markeren. 

· Wanneer geen verkeerslast aanwezig is, kan de bovenafwerking van hetzelfde type zijn als de omliggende verharding. Indien doorgetrokken tot het maaiveld zullen de inspectieputten afgedekt worden met een deksel met gepaste maatvoering, overeenkomstig de rubriek 17.50 putdeksels & roosters - algemeen. De hoogte van het deksel wordt bepaald in functie van de buitenaanleg. 

· Wederaanvullingen worden uitgevoerd in te verdichten lagen van maximaal 30 cm (oorspronkelijke dikte). Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek zal gebruik worden gemaakt van 

· te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen.

· te verdichten scherpe zand (voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242)

· te verdichten gestabiliseerd zand (samenstelling : 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.

Keuring

	NBN EN 1253-2 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2: Beproevingsmethoden (2004)


Er mag slechts overgegaan worden tot wederaanvulling nadat de afgewerkte inspectieput werd gekeurd door de architect.

17.31.
inspectieputten - metselwerk
|FH|st
Materiaal

Het betreft inspectieputten, uit ter plaatse opgetrokken metselwerk op een fundering uit beton en voorzien van een beraping van waterdichte cement met teerlaag.

Specificaties

· Type : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / … overeenkomstig de aanduidingen op plan, meetstaat en/of volgens noodwendigheid
· Binnenafmetingen (enkel) : 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 / 80x80 / ... cm.

· Binnenafmetingen (dubbel) : 2x25x25 / 2x30x30 / 2x40x40 / 2x50x50 / 2x60x60 / 2x80x80 / ...cm. 
Let wel : De gegeven binnenafmetingen zijn de binnenmaten van de onbepleisterde put.
· Diepte :

(ofwel)
De diepte van de inspectieput wordt bepaald door het peil van de rioleringsleidingen.

(ofwel)
De bodem van de inspectieput reikt ... m onder de onderkant van de hoofdleiding.

(ofwel)
De diepte van de inspectieput bedraagt ten minste ... m.

· Funderingsplaat : dikte 15 / 20 cm uit ongewapend / gewapend beton met sterkteklasse C20/25 (samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grind 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242). Let wel : bij putten met een binnenafmeting groter dan 50 cm dient de betonplaat te worden gewapend met een wapeningsnet 150x150/6 mm.
· Metselwerk : dikte 14 / 19 cm (volle betonblok of volle baksteen volgens NBN B 24-001 en index 02.11A van het T.B. 104.) Noot : het gedeelte van de inspectieput, beneden 1,40 m diepte heeft wanden van 29 cm dikte. Metselmortel : categorie M2 volgens NBN B 14-001 (samenstelling : 300 kg cement met sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand hetzij 1 deel cement voor 4 delen zand).
· Beraping & bestrijking : waterdichte cementering binnenzijde (20 mm), cementering & bestrijking buitenzijde, volgens artikel 14.41.waterdichting - beraping & bestrijking.

Uitvoering

· Na de nodige graafwerken wordt de inspectieput aangezet op een funderingsplaat, die aan de 4 zijden tot minstens 10 cm buiten de metselwerkwand reikt.

· Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens NBN B 24-401. De putwanden worden opgetrokken in steens metselwerk, beantwoordend aan index 02.11.B-TB 104. Aan de binnenkant worden de voegen tijdens het metselen uitgekrabd en naderhand platvol gevoegd met een mortel op basis van portland composietcement CEM II / B-M 42.5 en scherpe zand in een verhouding 1/3.

· Dubbele inspectieputten worden uitgevoerd overeenkomstig de aanduidingen van het documentatieblad 18-6.

· De inspectieput wordt aan de binnenzijde bepleisterd met een waterdichte mortel in meerdere lagen tot een dikte van 20 mm. Aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën; het product wordt vooraf aan de architect voorgelegd. De laatste laag wordt vlak geëffend en glad afgestreken; de hoeken worden mooi uitgerond. 

· De buitenvlakken in aanraking met de grond worden uitbepleisterd tot 10 mm dikte. Na voldoende verharding en droging van beton en cementlaag wordt de bepleistering bestreken met 2 lagen koude bitumenemulsie telkens à rato van 500g/m2 (hetzij vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen à rato van minimum 200 g/m2 en per laag) (NBN B 46-002).

· Afdekking : 

· Inspectieputten die niet worden opgetrokken tot het maaiveld worden afgedekt met een PE-deksel / een gewapende beton​plaat van minimum 5 / ... cm dikte. 

· Toegankelijke putten worden afgewerkt met een betonkader voor een putdeksel volgens artikel …
· De wederaanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / te verdichten gestabiliseerd samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op de bodem van de inspectieput wordt een doorlopende halve buissectie van de hoofdleiding ingewerkt en aan de randen afgewerkt met een schuingeëffende betonlaag. 

· De open buis / de ondergrondse afdekplaat is in de eenheidsprijs begrepen.

· Vanaf een diepte van 1,40 m zijn de putwanden 29 cm dik en worden gemetalliseerde stalen klimtreden ingemet​seld. De stalen klimladder is eveneens in de eenheidsprijs begrepen.

Toepassing

17.32.
inspectieputten - stortklaar beton
|FH|st
Materiaal

Het betreft inspectieputten uitgevoerd in ter plaatse bekist, stortklaar waterdicht gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004). Aan het aanmaakwater een vochtwe​rend product toegevoegd dat de sterktekarakteristieken van het beton niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën; het product wordt vooraf aan de architect voorgelegd.

Specificaties

· Type : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid 

· Binnenafmetingen (enkel) : 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 / 80x80 / ... cm

· Binnenafmetingen (dubbel) : 2x25x25 / 2x30x30 / 2x40x40 / 2x50x50 / 2x60x60 / 2x80x80 / ...cm

· De gegeven binnenafmetingen zijn de binnenmaten van de onbepleisterde put.

· Diepte :

(ofwel)
De diepte van de inspectieput wordt bepaald door het peil van de rioleringsleidingen.

(ofwel)
De bodem van de inspectieput reikt ... m onder de onderkant van de hoofdleiding.

(ofwel)
De diepte van de inspectieput bedraagt ten minste ... m.

· Betonwanden :

· wanddikte 15 / … cm 

· betonkwaliteit : C37/30-5c
· wapeningsstaal : …

· Funderingsplaat : minimum dikte 15 / 20 cm uit ongewapend / gewapend beton met sterkteklasse C20/25 (samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grind 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242). Let wel : Bij putten met een binnenafmeting groter dan 50 cm dient de betonplaat te worden gewapend met een wapeningsnet 150x150x6x6 mm.
Aanvullende specificaties

· Vanaf een diepte van 1,40 m zijn de putwanden minstens 29 cm dik en worden gemetalliseerde stalen klimtreden ingebetonneerd. De stalen klimladder is in de eenheidsprijs begrepen.

Uitvoering

· Na de nodige graafwerken wordt de inspectieput aangezet en bekist op een funderingsplaat met een minimum dikte van 15 cm, die aan de vier zijden tot 10 cm buiten de betonwand reikt.

· De muurvlakken in aanraking met de grond worden uitbepleisterd tot 10 mm dikte. Na voldoende verharding en droging van beton en cementlaag wordt de buitenbepleistering bestreken met 2 lagen koude bitumenemulsie telkens à rato van 500g/m2 (hetzij vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-002) à rato van minimum 200 g/m2 en per laag).

· Afdekking : 

· Inspectieputten die niet worden opgetrokken tot het maaiveld worden afgedekt met een PE-deksel / een gewapende beton​plaat van minimum 5 / ... cm dikte. 

· Toegankelijke putten worden afgewerkt met een betonkader voor een putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op de bodem van de inspectieput wordt een doorlopende halve buissectie van de hoofdleiding ingewerkt en aan de randen afgewerkt met een schuingeëffende betonlaag.

17.33.
inspectieputten - prefabbeton
|FH|st
Materiaal

De prefab inspectieputten zijn vervaardigd uit beton, conform NBN EN 1917 - Rioolputten en inspectieputten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton (2002) en omzendbrief 520-B/5 - Technische voorschriften betreffende geprefabriceerde betonnen inspectie-putten (1988).

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 400 / 500 / 600 / 800 / ... mm / overeenkomstig aanduidingen op plan
Uitvoering

· Afdekking : 

· Inspectieputten die niet worden opgetrokken tot het maaiveld worden afgedekt met een PE-deksel / een gewapende beton​plaat van minimum 5 / ... cm dikte. 

· Toegankelijke putten worden afgewerkt met een betonkader voor een putdeksel volgens artikel …
· Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter.

· De wederaanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met : te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / te verdichten gestabiliseerd zand, samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.
Toepassing

17.34.
inspectieputten - polymeerbeton
|FH|st
17.35.
inspectieputten - vezelcement
|FH|st
Materiaal

De prefab inspectieputten zijn vervaardigd uit vezelcement, conform NBN EN 588-2 - Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval - Deel 2: Mangaten en inspectieputten (2002).

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / … overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 300 / 400 / 500 / … mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan
Uitvoering

· Wederaanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met : te verdichten (scherpe) zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / te verdichten gestabiliseerd zand, samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242. 
· Inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld worden afgedekt met een vezelcement-deksel / …, passend op de buisdiameter van de put. Bij inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld is het afsluitdeksel steeds in de prijs inbegrepen.

· Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. Deksel uit …, overeenkomstig artikel …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Afdekking : ondergronds / bovengronds volgens artikel ...
Toepassing

17.36.
inspectieputten - kunststof / PVC
|FH|st
Materiaal

De prefab inspectieputten zijn vervaardigd uit niet-geplastificeerd hard PVC (volgens NBN T 42-108). De bodems zijn voorgevormd en geprofileerd in de vloeirichting van de buizen. Zij zijn voorzien van geschikte inlaatstukken, standaard leverbaar en/of in de fabriek geprefabriceerd volgens de plaatsingsplannen te leveren door de aannemer. Voor de aansluitingen worden PVC-hulpstukken gebruikt volgens NBN EN 1329-1, voorzien van lippendichtingen uit Styreen-Butadeen-Rubber (SBR).

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / … … overeenkomstig de aanduidingen op plan, meetstaat en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 250 / 300 / 400 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan
· Wanddikte : minimum 4 / 5 / 7 / ... mm afhankelijk van de dikte volgens norm

· Putbodem : vlak / geprofileerd volgens vloei
· De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitlopen van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

· De dikte van de funderingsplaat is 10 / 15 / ... cm.

Aanvullende specificaties

· De prefabinspectieputten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Uitvoering

· De wederaanvullingen rond de inspectieputten worden uitgevoerd met : te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / te verdichten gestabiliseerd zand, samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.
· Inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld worden afgedekt met een PVC-deksel, passend op de buisdiameter van de put. Bij inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld is het afsluitdeksel steeds in de prijs inbegrepen.

· Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. Deksel uit …, overeenkomstig artikel …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Afdekking : ondergronds / bovengronds volgens artikel ...
Toepassing

17.37.
inspectieputten - kunststof / PE
|FH|st
Materiaal

De prefabinspectieputten zijn uit polyethyleen, beantwoordend aan SB 250, hfdst III-36.1. Ze kunnen vervaardigd zijn uit MDPE d.m.v. de rotatie-spuittechniek, hetzij uit verschillende HDPE -basiselementen die met elkaar verbonden worden door middel van extrusielassen. De bodems zijn voorgevormd en geprofileerd in de vloeirichting van de buizen. Zij zijn voorzien van de geschikte inlaatstukken en zijn leverbaar en/of worden in de fabriek geprefabriceerd volgens de plaatsingsplannen te leveren door de aannemer. Voor de aansluitingen op PE-buizen worden aangepaste PE-buisstukken voorzien of ingeval van PVC-leidingen worden Benor gekeurde PVC-moffen met gefixeerde rubbermanchetten voorzien, volgens NBN EN 1401 en NBN 1329.

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 250 / 300 / 400 / 600 / 800 / … mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in meting.
· Wanddikte : minimum 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / ... mm volgens afmetingen

· Putbodem : vlak / geprofileerd volgens vloei
· De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitlopen van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

· De dikte van de funderingsplaat is minimum 10 / 15 / … cm.

Aanvullende specificaties

· De prefabinspectieputten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· De opzetstukken voor putten met diameter 800 / 1000 mm zijn voorzien van stijgtreden. Het laatste opzetstuk bezit een concentrisch verloop naar diameter 600 mm toe.

Uitvoering

· De wederaanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met : te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / te verdichten gestabiliseerd zand, samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.
· Inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld worden afgedekt met een kunststof deksel, passend op de buisdiameter van de put. Bij inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld is het afsluitdeksel steeds in de prijs inbegrepen.

· Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. Putdeksel volgens artikel …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Afdekking : ondergronds / bovengronds volgens artikel ...
Toepassing

17.38.
inspectieputten - kunststof / polyester
|FH|st
Materiaal

De prefabinspectieputten zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt polyesterhars, beantwoordend aan SB 250, hfdst III-36.2.

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 250 / 300 / 400 / 600 / 800 / … mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in meting.
· Wanddikte : minimum 7 / 8 / 4 / 5 / ... mm

· Putbodem : vlak / geprofileerd volgens vloei .
· De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitlopen van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

· De dikte van de funderingsplaat is minimum 10 / 15 / … cm.

Aanvullende specificaties

· De prefabinspectieputten bezitten een doorlopende technische goedkeuring BUtgb of EUtgb.

· De opzetstukken voor putten met diameter 800 / 1000 mm zijn voorzien van stijgtreden. Het laatste opzetstuk bezit een concentrisch verloop naar diameter 600 mm toe.

Uitvoering

· De wederaanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met : te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / te verdichten gestabiliseerd zand, samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.
· Inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld worden afgedekt met een prefabdeksel passend op de buisdiameter van de put. Bij inspectieputten welke niet opgetrokken worden tot het maaiveld is het afsluitdeksel steeds in de prijs inbegrepen.

· Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. Putdeksel volgens artikel …

Toepassing

17.40.
ontvangtoestellen - algemeen

Omschrijving

Het betreft ontvangtoestellen (kolk, ontvanger, reukafsluiter, rooster) buiten het gebouw, ingewerkt in de buitenverhardingen, bestemd voor de opvang van oppervlakte- en/of kuiswaters. In de eenheidsprijs zijn de grondwerken, het vervoer van alle overtollige grond, de fundering en de desgevallende roestwerende behandeling (bij gietijzeren deksels) inbegrepen. 

Let wel : de ontvangtoestellen voor binnentoepassingen (kloksterfputjes en deksels) worden afzonderlijk behandeld binnen hoofdstuk 60 sanitair - leidingnet.

Meting

· meeteenheid : per stuk (ontvangputten) / lopende meter (geulen), volgens afmetingen

· meetcode : netto uit te voeren hoeveelheid / lengte, volgens afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN B 53-101 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften + add 1 (1985)

	NBN B 53-121 - Rioleringsonderdelen - Afvoerschachten (rioolmonden) voor gebogen afvoergeulen - Ramen van de afdektoestellen (1985)

	NBN B 54-101 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het afvoeren van de waters van gebouwen - Algemene technische voorschriften (1976)

	NBN B 54-102 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en het afvoeren van de waters van gebouwen - Klokvormige waterslikkers met reukafsluiter (1976)

	NBN B 54-103 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en afvoeren van het water der gebouwen - Vierkante of rechthoekige controleluiken met enkel deksel met zichtbaar gietijzer (1977)

	NBN EN 1253-1 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 1 : Eisen (2003)

	NBN EN 1253-2 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2 : Beproevingsmethoden (1998)

	NBN EN 1253-3 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 3 : Kwaliteitscontrole (1999)

	NBN EN 1253-4 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 4 : Toegangsdeksels (2000)

	NBN EN 1706 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Gietstukken - Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen (1998)

	NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik (1974)


ONTVANGPUTTEN

Op de ontvangers voor het oppervlaktewater zijn de bepalingen van STS 35.12.1 van toepassing.

De afmetingen van de toestellen worden zo gekozen dat ze, rekening houdend met de fabricagetoleranties, en zonder bijwerking of uitkapping, kunnen geplaatst worden in een modulair oppervlak (150x150 / 200x200 / 250x250 / 300x300 / … mm).

PREFABGEULEN

Het betreft in de buitenverharding in te werken geulen, bestemd voor afvoer van oppervlaktewater. De prefabgeulen worden gevormd door een aaneenschakeling van afzonderlijke elementen en passtukken met roosters. De elementen worden voorzien van spie- en mofeind of van uitsparingen voor dichtingsstrippen. De goten zijn vorstbestendig en zijn bestand tegen grondzuren, minerale oliën, mazout, benzine en oplossingen van strooizouten. De porositeit is kleiner dan 0,5%. Voorzover niet gespecificeerd in het bijzonder bestek heeft de aannemer de vrije keuze tussen de in onderhavig bestek opgenomen artikels.

Uitvoering

De ontvangputten worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet met cementmortel van de categorie M2 van NBN B 14-001 (Samenstelling : minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand, hetzij 1 deel cement voor 4 delen zand). De prefabgeulen worden aangezet op een fundering uit beton met sterkteklasse C25/30 (samenstelling : 300 kg cement sterkte​klasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grind 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242). Het samenvoegen van de prefabelementen gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant met gepaste middelen om een waterdicht geheel te bekomen. De aansluiting op de riolering of putten gebeurt met speciaal voor dit doel geprefabriceerde elementen.

17.41.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met klok
|FH|st
Materiaal

De kloksterfputten beantwoorden aan de bepalingen van STS 35.12.12 en documentatieblad DB 18.1 met een waterslot van minimum 60 mm.

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
gietijzer of vormgietstaal volgens NBN B 53-101/A1

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

(ofwel)
slagvast PVC / PE
(ofwel)
…
· Buitenafmetingen van het rooster : 200x200 / 250x250 / 300x300 / … mm / volgens aanduiding op plan en/of meting
· De aansluiting is horizontaal / verticaal
· De aansluitwaarde is ND 100 / …
Uitvoering

De buitenontvanger wordt ingegoten in een omkadering uit licht gewapend beton. Dit kader wordt niet zichtbaar / zichtbaar in de buitenverharding geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De buitenontvanger wordt iets verdiept gelegd t.o.v. de voorziene omgevende verharding.

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met een laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Toepassing

17.42.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met korf
|FH|st
Materiaal

De buitenontvangers met reukafsluiter en korf beantwoorden aan de bepalingen van STS 35.12.11.

Specificaties

· Behuizing :

(ofwel)
gietijzer of vormgietstaal volgens NBN B 53-101/A1

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

(ofwel)
slagvast PVC / PE
(ofwel)
…
· Type : ontvanger voorzien van een gietijzer rooster zonder / met verschroefde sluiting en een emmer van thermisch verzinkt staal / ….
· Sterkteklasse : B 125 / …
· Buitenafmetingen van het rooster : 300x300 / … mm / volgens aanduiding op plan
· De aansluiting is horizontaal / verticaal.

· De aansluitwaarde is ND 100 / …
Uitvoering

De buitenontvanger wordt ingegoten in een omkadering uit licht gewapend beton. Dit kader wordt niet zichtbaar / zichtbaar in de buitenverharding geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Toepassing

17.43.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / beton
|FH|m
Materiaal

De prefabgeul is vervaardigd uit beton voor gewapend beton beantwoordend aan de voorschriften van Aflevering 4.1. Het gebruik van cement sterkteklasse 42,5 is verplichtend. De wapening bestaat uit een aangepast maaswerk.

Specificaties

· Geulbreedte : 25 / … cm

· Geuldiepte : 30 / 40 / 50 / … cm

· Nuttige lengte van het geulelement : 100 / … cm

· De binnenhoeken worden afgeschuind of uitgerond.

· De prefabgeul wordt afgedekt met een 

(ofwel)
betondeksel met sleuf voor waterdoorlaat, passend op de boorduitsparing van de geul.

(ofwel)
gegalvaniseerd / modulair gietijzer rooster bestemd voor langzaam verkeer met een maximale wielbelasting van 250 kg. Het rooster wordt gelegd in metalen L-profielen die in de bovenrand van de prefabgeul ingegoten werden.

(ofwel)
modulair gietijzer rooster bestemd voor zwaar “snel” verkeer. Het rooster wordt rammelvrij gelegd d.m.v. rubberstrips en vergrendeld met bouten in gietijzeren profielen die in de bovenrand van de prefabgeul ingegoten werden.

· Het eindelement is voorzien van een 

(ofwel)
aansluitingsmogelijkheid voor onder- / zijafvoer : diameter 110 / 125 / 160 / … mm

(ofwel)
aansluitplaat met aansluitmogelijkheid : diameter 110 / 125 / 160 / … mm.

(ofwel)
…
Uitvoering

De funderingslaag heeft een dikte van minimum 10 / 15 cm. De fundering steekt 10 / … cm uit op de wanden van de prefabgeul. De zijkanten van de geul worden opgestort met een 10 / 15 cm brede betonlaag over de volledige geulhoogte aangepast aan de aangrenzende bevloering. Zool, ommantelingsbeton en goot vormen één geheel, ommantelingsbeton en omliggende betonvloer dienen van elkaar gescheiden te zijn. De samenstelling van het beton wordt door de aannemer bepaald, de karakteristieke weerstand fck bedraagt minstens 30 N/mm2 na 28 dagen. De aannemer treft de nodige maatregelen om het indrukken en opdrijven van de geulen te beletten. De bovenkant wordt vlak afgewerkt. De bovenzijde van het rooster ligt 3 à 5 mm lager dan het niveau van de aangrenzende bevloering. De voegen tussen de elementen worden gedicht met een speciale mortel of pasta met langdurige elasticiteit. De dilatatievoegen tussen de prefabgeul en de vloer worden gevuld met een een elastische kit op basis van polysulfide.

Toepassing

17.44.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / glasvezelbeton
|FH|m
Materiaal

De prefabgeul is vervaardigd uit beton gewapend met glasvezels. Het geullichaam is voorzien van een ingegoten L-vormig randafwerkingsprofiel uit thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …
Specificaties

· Binnensectie : 

(ofwel)
100 / 150 / 200 / 300 mm breed en voorzien van uitgeronde bodem met / zonder verval.

(ofwel)
400 / 500 / … mm breed voorzien van vlakke bodem met afgeschuinde hoeken, zonder verval diepte 400 / … mm

(ofwel)
…
· Nuttige lengte van het geulelement : 100 / … cm

· De prefabgeul wordt afgedekt met een 

(ofwel)
sleuvenrooster uit gietijzer / thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
mazenrooster uit thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie volgens DIN 19580 : klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
 …

· De prefabgeul wordt bij elke uitlaat voorzien van een aangepaste zandvanger met hevel, rooster en rioolaansluiting : diameter 100 / 150 / 200 mm.

Aanvullende specificaties

· Het rooster wordt verankerd met aangepaste verankeringsbouten.

Uitvoering

De funderingslaag heeft een dikte van minimum 10 / 15 cm. De fundering steekt 10 / … cm uit op de wanden van de prefabgeul. De zijkanten van de geul worden opgestort met een 10 / 15 cm brede betonlaag over de volledige geulhoogte aangepast aan de aangrenzende bevloering. Zool, ommantelingsbeton en goot vormen één geheel, ommantelingsbeton en omliggende betonvloer dienen van elkaar gescheiden te zijn. De samenstelling van het beton wordt door de aannemer bepaald, de karakteristieke weerstand fck bedraagt minstens 30 N/mm2 na 28 dagen. De aannemer treft de nodige maatregelen om het indrukken en opdrijven van de geulen te beletten. De bovenkant wordt vlak afgewerkt. De bovenzijde van het rooster ligt 3 à 5 mm lager dan het niveau van de aangrenzende bevloering. De voegen tussen de elementen worden gedicht met een speciale mortel of pasta met langdurige elasticiteit. De dilatatievoegen tussen de prefabgeul en de vloer worden gevuld met een elastische kit op basis van polysulfide.

Toepassing

17.45.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / polyesterbeton
|FH|m
Materiaal

Het betreft prefabgeulen uit polyesterbeton, samengesteld uit kwarts dat chemisch zuiver en inert is en polyesterhars met volgende mechanische eigenschappen : druksterkte minstens 100 N/mm2, treksterkte minstens 20 N/mm2 en chemisch bestendig. De prefabgeul beantwoordt aan dezelfde sterkteklasse als deze van het rooster. De bodem van de afzonderlijke stukken is vlak of uitgerond; de uiteinden worden afgesloten met speciale sluitstukken; de goot wordt verticaal op de riolering aangesloten met een onderafvoer.

Specificaties

· Binnensectie : nuttige breedte van de goot is 

(ofwel)
100 mm breed en voorzien van een uitgeholde bodem met / zonder verval.

(ofwel)
200 mm breed voorzien van een vlakke / uitgeronde bodem zonder verval. De diepte bedraagt minstens 200 mm.

(ofwel)
…
· Nuttige lengte van het geulelement : 100 / … cm

· De prefabgeul wordt afgedekt met een 

(ofwel)
sleuvenrooster uit gietijzer / thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
mazenrooster uit thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie volgens DIN 19580 : klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
…

· De prefabgeul wordt bij elke uitlaat voorzien van een aangepaste zandvanger met hevel, rooster en rioolaansluiting : diameter 100 / 150 / … mm.

Aanvullende specificaties

· Het rooster wordt verankerd met aangepaste verankeringsbouten.

Uitvoering

De funderingslaag heeft een dikte van minimum 10 / 15 cm. De fundering steekt 10 / … cm uit op de wanden van de prefabgeul. De zijkanten van de geul worden opgestort met een 10 / 15 cm brede betonlaag over de volledige geulhoogte aangepast aan de aangrenzende bevloering. Zool, ommantelingsbeton en goot vormen één geheel, ommantelingsbeton en omliggende betonvloer dienen van elkaar gescheiden te zijn. De samenstelling van het beton wordt door de aannemer bepaald, de karakteristieke weerstand fck bedraagt minstens 30 N/mm2 na 28 dagen. De aannemer treft de nodige maatregelen om het indrukken en opdrijven van de geulen te beletten. De bovenkant wordt vlak afgewerkt. De bovenzijde van het rooster ligt 3 à 5 mm lager dan het niveau van de aangrenzende bevloering. De voegen tussen de elementen worden gedicht met een speciale mortel of pasta met langdurige elasticiteit. De dilatatievoegen tussen de prefabgeul en de vloer worden gevuld met een elastische kit op basis van polysulfide.

17.46.
ontvangtoestellen - straatkolken
|FH|st
Omschrijving

De straatkolk of trottoirkolk is een put die van een rioolmond is voorzien, gelegen in de bevloering en de functie vervult van een vergaarbak voor het slijk en het vuil, en tevens zorgt voor het verzamelen van het water en de afvoer ervan naar de riolering. In de prijs zijn de graafwerken, wederaanvullingen, de levering, plaatsing en aansluiting op de riolering inbegrepen.

Materiaal

De straatkolken uit gietijzer of vormgietstaal beantwoorden aan de bepalingen van index III-12.4 van het SB 250. Het rooster moet weerstand bieden aan een statische proefbelasting van 20 / … kN. Het rooster kan vastgeschroefd worden om vandalisme te voorkomen.

Uitvoering

De verwerking en de plaatsing beantwoorden aan de voorschriften van index VII- 5.1.1 van het SB 250. De straatkolken worden geplaatst op een stabiele en vaste fundering, met voldoende dikte, en die ten minste 10 cm buiten de omtrek van de put uitsteekt. De bovenzijden van het kader en het rooster liggen maximum 1 cm lager dan de bevloering. De verbinding van de straatkolk met de afvoerleiding naar de riolering is waterdicht.

17.47.
ontvangtoestellen - pompputten / prefab
|FH|st
Omschrijving

Het betreft pompputten bestemd voor de vergaring van afvalwater onder het rioleringsniveau en dienaangaande tevens geschikt voor het herbergen van een dompelpomp (volgens artikel 61….).

Materiaal

De geprefabriceerde pompputelementen zijn voorzien van de nodige uitsparingen en profileringen m.b.t. de benodigde aansluitingen van riolerings- en/of drainageleidingen, afvoergeulen, …

Specificaties

· Behuizing : waterdicht gewapend beton / hoogwaardige kunststof (PE / …)

· Binnenafmetingen : 60x60 / 80x80 / 100x100 / ... cm

· Wanddikte : … mm

· Afdekking : gegalvaniseerd stalen deksel / rooster / … (lastencategorie : klasse B 125)

Uitvoering

De putten worden zorgvuldig ingewerkt in de voorziene kelderfundering en omgevende vloerafwerking, alle aansluitingen dienen perfect waterdicht te worden uitgevoerd.

Toepassing

17.50.
putdeksels & roosters - algemeen

Omschrijving

Het betreft aangepaste putranden voorzien van een deksel of rooster, boven de voorziene (inspectie-, regenwater-, septische, …) putten van allerlei aard.

Let wel

Ingeval van ontvangtoestellen zijn de bijhorende roosters inbegrepen in de respectievelijke post.

Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) In de eenheidsprijs is het desgevallend gevraagde schilderwerk begrepen.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN B 53-101 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1972)

	NBN B 53-101/A1 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1985)

	NBN B 53-102 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 1 (1977)

	NBN B 53-103 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 2 (1977)

	NBN B 53-104 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 3 (1977)

	NBN B 53-105 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 4 (1977)

	NBN B 53-106 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 5 (1977)

	NBN B 53-107 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 6 (1977)

	NBN B 53-108 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 7 (1977)

	NBN B 53-109 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 8 (1985)

	NBN B 53-110 - Rioleringsonderdelen - Putrandramen - Type 9 (1985)

	NBN EN 124 - Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden - Eisen, typebeproeving, markering en kwaliteitsbeheersing (1994)


BELASTINGSKLASSEN
De putranden, bijhorende putdeksels en/of roosters dienen, overeenkomstig het te verwachten verkeerstype, te voldoen aan de corresponderende klassen volgens NBN EN 124. De deksels van putten (regenwater, septictanks, e.a.) dienen bovendien kindveilig opgevat te worden en mogen dienaangaande niet kunnen opgelicht worden (voldoende zwaar, beschermingsmechanisme, …).

	Afdekkingsklassen volgens NBN EN 124

	Klasse
	Verkeersbelasting
	Verticale wiellast (kN)

	A 15
	Geen voertuigen
	5

	B 125
	Lichte voertuigen
	20

	C 250
	Licht wegverkeer (parkings, …)
	55

	D 400
	Gewoon wegverkeer
	75


Uitvoering

De putranden en/of omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet met een cementmortel van de categorie M2 volgens NBN B 14-001 (samenstelling : minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand)). Het beton voor de omkadering van putranden is als volgt samengesteld : 350 kg cement van de sterkteklasse 42,5, 780 l rolgrind 4/28 en 380 l zand voor beton.

17.51.
putdeksels & roosters - enkel deksel
|FH|st
Materiaal

Het betreft enkelvoudige deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101 (minimum proeflast 15 kN).

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
gietijzer volgens NBN B 53-101/A1 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1985). 

(ofwel)
vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik (1974).

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

(ofwel)
slagvast kunststof PVC / PE
(ofwel)
beton.

(ofwel)
beton, voorzien van metalen kader voor inwerking van (terras-)tegels

· Uitzicht putrand : vlak / vol gegroefd / ...
· Uitzicht deksel : vlak / geribd / gewafeld / …
· Buitenafmetingen van de putrand : 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Belastingsklasse : A 15 (geen voertuigen) / B 125 (lichte voertuigen) / … (volgens NBN EN 124)

Aanvullende specificaties

· Er worden in totaal ... hefsleutels geleverd.

Uitvoering

De geprefabriceerde putrand wordt op het juiste peil gesteld t.o.v. de voorziene afwerking en 

(ofwel)
ingemorteld met een cementmortel van de categorie M2 volgens NBN B 14-001 (samenstelling : minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand, hetzij 1 deel cement voor 4 delen zand).
(ofwel)
ingegoten in een omkadering uit beton (samenstelling : 350 kg cement van de sterkteklasse 42,5, 780 l rolgrind 4/28 en 380 l zand voor beton). Dit kader wordt zichtbaar / niet zichtbaar in de bevloering geplaatst. Putranden met dubbel deksel die niet in een bevloering worden voorzien hebben steeds een zichtbare betonnen omkadering.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper. De oplegrand van de omkadering wordt afgedicht met vet.

Toepassing

17.52.
putdeksels & roosters - dubbel deksel
|FH|st
Materiaal

Het betreft reukdichte dubbele deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101 (minimum proeflast 15 kN). 

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
gietijzer volgens NBN B 53-101/A1 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1985). 

(ofwel)
vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik (1974).

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706
(ofwel)
slagvast kunststof PVC / PE.

· Vorm : rond / vierkant
· Uitzicht putrand : vlak / vol gegroefd / ...
· Uitzicht deksel : geribd / gewafeld / …
· Buitenafmetingen van de putrand : 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Belastingsklasse : A 15 (geen voertuigen) / B 125 (lichte voertuigen / … (volgens NBN EN 124)

Aanvullende specificaties

· Er worden in totaal ... hefsleutels geleverd.

· De deksels zijn voorzien van een aanduiding R voor Regenwater en A voor Afvalwater

· Indien fecaliën door de put passeren, dient deze voorzien te worden van een gehalveerde doorgangsbuis met dezelfde diameter als de inkomende buis.

Uitvoering

De putrand wordt op het gewenste peil 

(ofwel)
ingemorteld met een cementmortel van de categorie M2 volgens NBN B 14-001 (samenstelling : minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand).
(ofwel)
ingegoten in een omkadering uit beton (samenstelling : 350 kg cement van de sterkteklasse 42,5, 780 l rolgrind 4/28 en 380 l zand voor beton). Dit kader wordt zichtbaar / niet zichtbaar in de bevloering geplaatst. Putranden met dubbel deksel die niet in een bevloering worden voorzien hebben steeds een zichtbare betonnen omkadering.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

· De randen van de deksels moeten ingevet worden en zijn uitgevoerd in tand en groef. Tussen beide deksels zal zorgvuldig over de volledige hoogte een magere zavel aangebracht worden.

Toepassing

17.53.
putdeksels & roosters - geulroosters
|FH|m
Materiaal

Het betreft een aaneenschakeling van roosters in een kader bestaande uit zij- en koplijsten, op geulen van allerlei aard, gelegen in zones waar een belasting van meer dan 15 kN mogelijk is. Het rooster en de kaderlijsten beantwoorden aan NBN B 54-101 en zijn vervaardigd uit 

(ofwel)
gietijzer volgens NBN B 53-101/A1 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1985). 

(ofwel)
vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik (1974).

(ofwel)
…

Specificaties

· Geulbreedte : 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm.

· Vorm : vlak / gebogen.
· Belastingsklasse : B 125 (lichte voertuigen / C 250 (licht wegverkeer) / … (volgens NBN EN 124)

Uitvoering

De kaderlijsten worden gelijnd en in de verharding ingewerkt op het gewenste peil. Ze worden aan de geul verankerd en vastgezet met cementmortel van de categorie M2 van NBN B 14-001 (samenstelling : minstens 300 kg cement sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand).
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De lijsten van het kader worden onderling met bouten verbonden.

· De roosters worden vastgevezen met de nodige inox imbusbouten.

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Toepassing

17.60.
afvalwaterbehandeling - algemeen

Omschrijving

Het betreft toestellen die bestaan uit een kuip, die ingericht is om stoffen, die meegevoerd worden of vermengd zijn met het afvalwater tegen te houden, af te scheiden of te behandelen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheids​prijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds (respectievelijk) te omvatten :

· de nodige uitgravingen en wederaanvullingen;

· het voorbereiden van de ondergrond waarop of waarin de toestellen moeten worden geplaatst;

· de levering en voorbereiding van de stenen of blokken;

· de levering of bereiding van beton voor de funderingsplaat, van mortel voor het metselen en het cementeren van de wanden. Het storten van de funderingsplaat;

· het leveren en plaatsen van de geprefabriceerde toestellen, met inbegrip van de aansluitingen;

· het metselen van de putwanden en tussenschotten;

· het aansluiten op de aanvoer- en afvoerleidingen;

· het berapen en teren van de buitenwanden van de put;

· het cementeren van de binnenwanden van de put;

· het leveren en plaatsen van de inspectieramen met reukdichte deksels;

· de aanvullingen rondom de put overeenkomstig bijzonder bestek;

· het metselen van het mangat, en aanbrengen van de putrand;

· het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als een afzonderlijk artikel).

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	STS 35, deel I - Riolering - Zuivering van huisafvalwater, index 35.2 (1975)

	NBN EN 1085 - Afvalwaterzuivering - Termen en definities (1997)

	NBN EN 12566-1 - Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 50 IE - Deel 1 : Geprefabriceerde septische tanks (2000)

	PTV113 - Geprefabriceerde bekuipingen van ongewapend, gewapend en met staalvezels versterkt beton voor septische tanks tot 50 IE’


17.61.
afvalwaterbehandeling - septictanks
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en het in bedrijf stellen van (prefab) septische putten, bestemd voor de opslag en behandeling van fecaal water. De werken omvatten : de plaatsing en het in bedrijf stellen van het toestel, d.w.z., de uitgravingen, de funderingen, de put, de eventueel geïncorporeerde bacteriefilter, de aansluitingen op de verschillende rioleringstakken, de verluchtingsleidingen, het mangat, de wederaanvullingen en de afvoer van overtollige of niet geschikte grond.

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud (E.B. = equivalent bewoner).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De septictanks beantwoorden aan de bepalingen van STS 35, deel I, index 35.21 en NBN EN 12566-1 - Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 50 IE - Deel 1 : Geprefabriceerde septische tanks (2000). Het systeem bewerkstelligt een anaërobe biologische zuivering van het afvalwater, waarbij tevens de vaste stoffen grotendeels door bezinking of als drijflaag worden afgezonderd. De septische put beoogt op een natuurlijke wijze het water te zuiveren. De septictanks voldoen bovendien aan de voorschriften van de circulaire PIC/E/U/31855 van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin, aan de wet van 11.03.1959 inzake de bescherming van de waterlopen en aan de plaatselijke bouwverordeningen. 

· De afmetingen zullen berekend worden volgens de hierboven vermelde circulaires. Er mogen slechts septische putten geleverd worden door fabrikanten die de verbintenis hebben aangegaan de minimale voorwaar​den te eerbiedigen, waarvan sprake in voornoemde omzendbrief en wier namen op geregelde tijdstippen door het Ministerie van Volksgezondheid worden gepubliceerd.

· De capaciteit van de septische put wordt bepaald volgens het aantal “equivalent bewoners” (E.B.) van het gebouw of het complex waarop die aangesloten is. De nuttige inhoud van de septische put bedraagt minstens 300 liter per equivalent bewoner (1 volwassen persoon permanent aanwezig), met een minimum van 1500 liter.

· Een septictank heeft in principe minstens twee vakken, met name een vloeibaarmakingsput en een verluchte zuiveringsput, deze kamers staan met elkaar in verbinding door middel van doorstroomopeningen in de scheidingswand. De gezamelijke oppervlakte van de openingen bedraagt minstens 200 cm2. De waterdiepte bedraagt minstens 1 m, en de vrije hoogte tussen de waterspiegel en de afdekking bedraagt minstens 300 mm. Aanvullend zijn zij al dan niet voorzien van een bacteriefilter.

· De constructie moet zodanig zijn dat verzakking of het komen bovendrijven van de putten niet kan voorkomen. De verschillende bestanddelen van de put moeten goed bereikbaar zijn voor toezicht en/of ruiming.

· Op de prefab septictanks staan vermeld : de nuttige inhoud, de handelsnaam, naam en adres van de fabrikant. De keuze van prefabtoestellen zal tevens rekening houden met de buisdiameters waarop moet worden aangesloten.

Specificaties

· De geprefabriceerde septictanks zijn vervaardigd uit 

(ofwel)
slagvast, hoge druk polyetheen (HDPE)

(ofwel)
waterdicht geprefabriceerd beton waarbij bodem, wand en tussenschot in één en dezelfde bewerking worden gestort en getrild. De gemiddelde drukweerstand van het beton na 28 dagen op kubussen van 150x150x150 mm bedraagt minimum 45 N/mm2).

· Nuttige inhoud : geschikt voor : 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / … Equivalente Bewoners (E.B.).

· Aard van het afvalwater : fecaal water, huisafvalwater met inbegrip van toiletwater, badwater, waswater, … eventueel aanwezige detergenten.
· De put is voorzien / niet voorzien van een bacteriefilter.

· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.

· Overloop : te voorzien van een ondergedompelde elleboog / ….
· Ontluchtingsbuis (ondergronds) : beton / PVC / … met een diameter van 100 / 110 / … mm.

· Ontluchtingsbuis (bovengronds) : PVC / … Diameter : 80 / 100 / … mm.

· Mangat : binnenafmetingen 60x60 / … cm, opgemetseld tot op de vloerpas / …, met metselwerk van 9 / 14 cm dikte / ... De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken.

· Putdeksel : overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels, t.o.v. het maaiveld of de voorziene verharding. De aannemer controleert voorafgaandelijk de juiste plaats en het peil.

· De septictanks worden volkomen waterpas geplaatst hetzij op een bedding van gestabiliseerd zand (standaard), hetzij een gewapende funderingsplaat overeenkomstig het bijzonder bestek (zie aanvullende uitvoeringsvoorschriften).

· De nodige aansluitingen, de afmetingen en niveaus voor in- en uitgaande buizen, worden door de aannemer bepaald, rekening houdend met de aan te houden hellingen en niveaus van buizen en putdeksels. Deze niveaus zijn zoals aangegeven op de plannen hetzij voorafgaandelijk aan de uitvoering vast te leggen in samenspraak met de architect.

· De aan- en afvoerleidingen worden waterdicht aangesloten op de putten.

· De septische putten worden verlucht :

(ofwel)
via de dakwaterafvoeren (standaard).
(ofwel)
door een verluchtingsbuis welke loopt tot boven het dak / onder de kroonlijst / …
(ofwel)
via de primaire sanitaire verluchting.

· Het concrete verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen van de architect.

· Een mangat wordt voorzien om de toezichtsdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen:

(ofwel)
opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN B 24-001) en metselmortel categorie M2 (volgens NBN B 14-001). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd overeenkomstig artikel 14.41 waterdichting - beraping & bestrijking (samenstelling : 400kg cement CEM I 42,5 per m3 droog zand = 1 deel cement voor 3 delen zand). Teneinde een waterdichte cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën. Na voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; beide lagen verschillen van kleur.

(ofwel)
samengesteld uit geprefabriceerde segmenten, behorende tot het systeem van de put.

· Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader stevig verankerd in het metselwerk. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien te worden van een roestwerende bescherming. De aanslag van het vast kader en deksel is uitgevoerd met dubbele tand en groef en wordt ingevet om de reukdichtheid te verzekeren. De putdeksels, volgens rubriek 17.50, worden kindveilig opgevat!

· Na het aansluiten van de leidingen, het stellen van de put en na controle door de architect worden de wederaanvullingen rond de put gelijkmatig en laagsgewijs (in lagen van 30 cm oorspronkelijke dikte) uitgevoerd met 

(ofwel)
te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen. 

(ofwel)
te verdichten scherpe zand.

(ofwel)
gestabiliseerde zand.

· Onmiddellijk na de plaatsing wordt de septische put gevuld met helder water.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De prefabputten (uit kunststof) worden verankerd aan een funderingsplaat uit gewapend beton met dikte 10 / 15 / … cm, die 10 cm uitsteekt t.o.v. de rand van de put (sterkteklasse C16/20, consistentieklasse S3 of F3, wapeningsnet 150/150/6).

· Bovenop de prefabputten (uit kunststof) zal een gewapende betonplaat met een dikte van 10 cm gegoten worden (sterkteklasse C25/30, consistentieklasse S3 of F3, wapeningsnet :150/150/6).

Toepassing

17.62.
afvalwaterbehandeling - decantatieputten
|FH|st
Materiaal

Overeenkomstig STS 35.22

17.63.
afvalwaterbehandeling - bacteriënfilters
|FH|st
Materiaal

Overeenkomstig STS 35.23

17.64.
afvalwaterbehandeling - zinkputten
|FH|st
Materiaal

Overeenkomstig STS 35.24

17.65.
afvalwaterbehandeling - zandvangers
|FH|st
17.66.
afvalwaterbehandeling - slibafscheiders
|FH|st
17.67.
afvalwaterbehandeling - vetafscheiders
|FH|st
17.68.
afvalwaterbehandeling - zetmeelafscheiders
|FH|st
17.70.
regenwaterputten - algemeen

Algemeen

Alle projecten waarvoor na 31 januari 2005 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd zijn onderworpen aan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004, houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BS 08-11-2004).

· Het besluit is van toepassing bij constructies op te richten op percelen groter dan 3 are. 

· Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hemelwater afkomstig van daken en dat van andere verharde oppervlakken.

· Voor een dakoppervlakte groter dan 75 m² (50 m² in geval van een uitbreiding) moet een hemelwaterput voorzien worden waarop een pomp is aangesloten. 

· Vanaf een oppervlakte groter dan 200 m² dient bovendien een buffer- of infiltratievoorziening met vertraagde afvoer naar het riool te worden aangelegd.

· Voor niet-waterdoorlatende verharde oppervlakken groter dan 200 m² is een buffer- en infiltratievoorziening met vertraagde afvoer vereist.

Voor meer gedetailleerde informatie inzake toepassing, uitzonderingen en bijkomende bepalingen wordt verwezen naar de tekst van het besluit : http://www.ruimtelijkeordening.be/ en de toelichtingsnota op de VHM-website : http://www.vhm.be/PROF2004/Bouwen/hemelwaterafvoer.htm
Omschrijving

Het betreft ondergrondse vergaarbakken voor regenwater, geprefabriceerd of ter plaatse gevormd, en bestaande uit één of meerdere elementen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheids​prijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, respectievelijk te omvatten : de uitgravingen (en desgevallend verlagen van de grondwaterstand en afvoeren van het oppervlaktewater), de funderingen, het leveren en plaatsen van de regenwaterputten, de aansluitingen van de aanvoerleidingen en de overloop, de wederaanvullingen en afvoer van overtollige of niet geschikte grond buiten de bouwplaats.

Zijn standaard inbegrepen :

· Het gewapend beton met bijhorende wapeningen volgens de goedgekeurde betonstudie voor de ter plaatse gevormde putten / algemene funderingsplaten.
· De voorziening van een ontluchting en een overloop met sifon.

· Het opmetselen van de mangaten en aanbrengen van de putranden.

· Het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als een afzonderlijk artikel). 

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

· De materialen beantwoorden aan de voorschriften van volgende referentiedocumenten :

· STS 35, deel II - Sanering - Regenputten - Putten - Drainering, index 35.50.2 en 35.50.3 (1975)

· TV 200 - Sanitair Reglement (WTCB, 1977)

· Op de geprefabriceerde regenwaterputten staat vermeld : de handelsnaam, naam en adres van de fabrikant en nuttige inhoud. De keuze van het toestel zal eveneens rekening houden met de buisdiameters waarop moet worden aangesloten en/of vice versa.

· De put moet worden voorzien van een overloop met geïntegreerde sifon.

· De put moet bereikbaar zijn voor toezicht en ruiming : op elke eenheid wordt daartoe een mangat met minimale binnenafmetingen 50x50 / 60x60 / ... opgemetseld, hetzij wordt de put opgehoogd met prefabelementen tot op het voorziene niveau van de putdeksels.

· De putdeksels moeten kindveilig zijn en enkel met een speciale hefsleutel kunnen gelicht worden.

Nota aan de ontwerper

· De te plaatsen toestellen moeten, indien mogelijk, uit hetzelfde materiaal als de gebruikte buizen vervaardigd zijn, ofwel uit materialen die onderling verenigbaar zijn.

· Voor putten van meer van 5000L(5 m3) is een slibafscheider te voorzien.

· De tank waar het hemelwater in opgevangen wordt bestaat bij voorkeur uit beton, omdat dit materiaal de zuurte-graad van het water spontaan neutraliseert. Andere mogelijkheden zijn kunststof of gemetste tanks.

Richtwaarden dimensionering : minimum 50 liter/m2 dakoppervlakte (horizontale projectie); de juiste inhoud dient evenwel te worden afgestemd op het Besluit van de Vlaamse Regering en de eventuele gemeentelijke subsidiëringsmodaliteiten.

	Horizontale dakoppervlakte
	Aanbevolen tankinhoud

	50 tot 100 m2
	5000 liter

	101 tot 120 m2
	6000 liter

	121 tot 140 m2
	7000 liter

	141 tot 160 m2
	8000 liter

	161 tot 180 m2
	9000 liter

	181 tot 200 m2
	10000 liter

	> 200 m2
	5000 liter per 100 m2


Uitvoering

UITGRAVING - FUNDERING - PEILEN

· Alle werken worden uitgevoerd in het droge. De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat een vlotte en onberispelijke plaatsing van de putten mogelijk is. De aannemer voert de nodige schorings- en stutwerken uit om inkalven van de uitgravingen te voorkomen.

· De architect zal voorafgaandelijk aan de plaatsing de juiste plaats en de pas aangeven. Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels t.o.v. het maaiveld en/of de vloerafwerking en zodanig dat de putten op hun maximale capaciteit functioneren. De aannemer zal zich op voorhand op de hoogte stellen van het juiste peil van de rioleringen, voor het bepalen van de diepte en de aansluiting van de putten.

· De regenwaterputten worden volkomen waterpas geplaatst op een stabiele en egale ondergrond. De uitvoeringswijze moet zodanig zijn dat verzakking van de putten niet kan voorkomen. Om verzakking of omhoogdrijven te voorkomen worden de putten waar vereist aangezet op een funderingsplaat welke circa 10 cm rond de put uitsteekt. Na de uitvoering zullen zo nodig bijkomende maatregelen getroffen worden om het omhoogdrijven van de putten te voorkomen; hiertoe worden zij gevuld met helder water. 

· Het bovenvlak van de putten moet met minstens 30 cm grond (teelaarde) bedekt worden. De juiste niveaus worden aangegeven hetzij op de plannen, hetzij voorafgaandelijk aan de uitvoering vastgelegd in samenspraak met de architect.

AANSLUITINGEN - OVERLOOP & ONTLUCHTING

· De toevoerleidingen, overloop en aanzuigleiding worden waterdicht aangesloten op de put. Het inloopstuk bestaat uit een T-stuk voor de opvang van de overdruk bij doorspoeling. De overloop is voorzien van een ondergedompelde elleboog (sifon). De reuk- en waterdichte aansluiting van de PVC-buis op de put wordt verzekerd door middel van een gefixeerde rubbermanchet. Zij dragen het BENOR-merk (of gelijkwaardig). In geval van aansluiting op een gemengde riolering, dient deze standaard voorzien te worden van een terugslagklep (zie artikel 17.77)..

· De afmetingen en de nodige aansluitingen voor in- en uitgaande leidingen worden op het as-built-leidingenschema weergegeven.

· Er wordt een ontluchtingsbuis voorzien in PVC. Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen van de architect.

MANGATEN - PUTDEKSELS

· Het mangat boven de putopening dient, overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek, 

· hetzij opgemetseld te worden om het deksel op vloerpas of maaiveldniveau te brengen en wordt gemetseld met volle baksteen (volgens NBN B 24-001) en een metselmortel categorie M2 (volgens NBN B 14-001). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd overeenkomstig artikel 14.41 waterdichting - beraping & bestrijking (samenstelling : 400kg cement CEM I 42,5 per m3 droog zand = 1 deel cement voor 3 delen zand). Teneinde een waterdichte cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën. Na voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; beide lagen verschillen van kleur.

· hetzij verhoogd te worden met geprefabriceerde elementen, behorende tot het systeem van de put. 

· Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader stevig verankerd in het metselwerk. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien te worden van een roestwerende bescherming. De putdeksels, volgens rubriek 17.50, worden kindveilig opgevat!

WEDERAANVULLINGEN

· Wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd in te verdichten lagen van maximaal 30 cm (oorspronkelijke dikte). Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek kan gebruik worden gemaakt van 

· te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen.

· te verdichten scherpe zand (voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242)

· te verdichten gestabiliseerd zand (samenstelling : 100 kg cement sterkteklasse 32,5 per m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.

· Er mag slechts overgegaan worden tot wederaanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door de architect. Bovenop de putten wordt een laag van minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

Keuring

Voor de oplevering wordt de put compleet gevuld met helder water ter controle van de algemene waterdichtheid. De waarborg van waterdichtheid is beperkt tot onder het deksel of het niveau van de overloopbuis. Bij de voorlopige oplevering zullen de regenwaterputten volledig gekuist zijn. 

17.71.
regenwaterputten - metselwerk
|FH|st
Materialen

Het metselwerk voldoet aan de eisen van ondergronds metselwerk, beschreven in hoofdstuk 14 "metselwerk onderbouw”, en wordt voorzien van een binnen- en buitenbepleistering. In geval van herbruik van bestaande regenwaterputten wordt de binnenbepleistering aan een grondig nazicht onderworpen en waterdicht gemaakt.

Specificaties

· Nuttige inhoud : 1000 / 1200 / 1500 / 2000 /2500 / 3000 / 4000 / 5000 / ... liter.

· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld
· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Metselblokken : volle betonblokken volgens artikel 14.12 / …
· Wanddikte : minimum 14 / 20 / … cm

· Ontluchtingsleiding : PVC / PE
· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : minimum opening 50x50 / 60x60 / …cm.

· Putdeksel : overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· De dikte van de gewapende bodem- en funderingsplaat bedraagt minimum 15 / ... cm. De fundering steekt minimum 10 cm rond de put uit.

· Het metselwerk voldoet aan de eisen van ondergronds metselwerk, zoals beschreven in hoofdstuk 14 “Metselwerk Onderbouw”, en wordt voorzien van een binnen- en buitenbepleistering.

· De toevoerleidingen, overloop en aanzuigleiding worden waterdicht aangesloten op de put. Het inloopstuk bestaat uit een T-stuk voor de opvang van de overdruk bij doorspoeling. De overloop is voorzien van een ondergedompelde elleboog (=sifon).

· Het mangat boven de opening dient opgemetseld te worden om het deksel op vloerpas of niveau maaiveld te brengen en wordt gemetseld met volle baksteen volgens NBN B 24-001 en een metselmortel van categorie M2 (volgens NBN B 14-001).

· Na het aansluiten van de toevoerleidingen, de te voorziene overloop en het inbrengen van de aanzuigleiding worden de muurtjes langs binnen en buiten uitgecementeerd, de binnenzijde in meerdere lagen tot een dikte van 20 mm, de buitenzijde tot minimum 10mm dikte. De hoeken van de binnenzijde zijn uitgerond. De cementeringsmortel behoort tot categorie M1 (400 kg cement met sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand = 1 deel cement voor 3 delen zand). Teneinde een waterdichte cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën; het product wordt voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd.

· Na voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; beide lagen verschillen van kleur.

· Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door de architect. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met 

(ofwel)
te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen. 

(ofwel)
te verdichten scherpe zand.

(ofwel)
gestabiliseerde zand.

· Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

17.72.
regenwaterputten - beton / prefab
|FH|st
Materiaal

De putten zijn geprefabriceerd uit waterdicht, goed verdicht beton overeenkomstig STS 35.5. Zij zijn conform PTV119 ‘Geprefabriceerde regenwaterputten van ongewapend, gewapend en met staalvezels versterkt beton’ en/of beschikken over een Benor goedkeuring (attest voor te leggen). De karakteristieke druksterkte van het beton bedraagt minstens 30 N/mm2. De waterdichtheid bij een druk van 40 kN/m2 moet gegarandeerd zijn. De wand en bodem moeten uit één stuk zijn. De wanden van de regenwaterput moeten zo berekend zijn dat zij bestand zijn tegen het transport, de plaatsing en de bedrijfsdruk. De bovenplaat dient naast de vaste overlast te weerstaan aan een gebruiksbelasting van minimum 15 kN/m2. Wanneer de putten niet opgevat zijn om de voorziene belastingen te dragen, of wanneer de werkelijke belasting hoger ligt dan de voorziene moet er een versterkt deksel worden voorzien of een verdeelplaat in gewapend beton worden gestort. Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. 

Specificaties

· Nuttige inhoud : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / ... liter.

· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld, conform PTV 119
· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Afmetingen : circa ...x...x... cm

·  Wanddikte : minimum 6 / 7 / 8 / ... cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd

· Vloerdikte : onder 8 / ... cm, boven 8 / ... cm

· Dekplaat : belastingklasse A 15 / B 125 / C 250 / …

· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : minimum opening 50x50 / 60x60 / …cm (volle baksteen & uitgecementeerd).

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele en geëgaliseerde ondergrond. Het transport en verplaatsing van geprefabriceerde putten moet voorzichtig gebeuren ter voorkoming van scheurvorming of breuk.

· Het mangat boven de opening dient opgemetseld te worden om het deksel op vloerpas of niveau maaiveld te brengen en wordt gemetseld met volle baksteen (volgens NBN B 24-001) en een metselmortel van categorie M2 (volgens NBN B 14-001). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde bepleisterd (samenstelling : 400kg cement CEM I 42,5 per m3 droog zand = 1 deel cement voor 3 delen zand). De put en het mangat worden aan de buitenzijde bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen à rato van 200 g per m2 en per laag. 

· Het voorziene putdeksel wordt op het gewenste niveau gelegd in een hiervoor voorzien kader. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien van een roestwerende bescherming.

· Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door de architect. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met 

(ofwel)
te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen. 

(ofwel)
te verdichten scherpe zand.

(ofwel)
gestabiliseerde zand.

· Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm. De aansluiting met de gewapende fundeerplaat gebeurt d.m.v. metalen plaatjes die met voldoende overlapping in de wand van de pompput worden ingebetonneerd.

· enkelvoudige putten wordt gefundeerd op een plaat uit schraal beton met volgende samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grint 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.

· wanneer de put uit meerdere eenheden bestaat worden deze gefundeerd op een gemeenschappelijke funderingsplaat uit gewapend beton. Een berekeningsnota van de plaat wordt aan de architect ter goedkeuring voorgelegd.

Toepassing

17.73.
regenwaterputten - kunststof / HDPE
|FH|st
Materiaal

De regenwaterputten zijn vervaardigd uit slagvast polyethyleen (HDPE).

Specificaties

· Nuttige inhoud : 3000 / 4500 / 5000 / 6000 / ... liter.

· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld.
· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : minimum opening 50x50 / 60x60 / …cm (gemetseld - volle baksteen / prefabelementen).

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· De plaatsing gebeurt volgens voorschriften van de fabrikant op een stabiele en egale ondergrond.

· Bovenop de put zal een gewapende betonplaat met een dikte van 10 cm gegoten worden (wapening diameter 150/150/6) voorzien van een uitsparing (grootte uitsparing = grootte mangat).

· Het mangat boven de opening dient opgemetseld te worden om het deksel op vloerpas of niveau maaiveld te brengen en wordt gemetseld met volle baksteen (volgens NBN B 24-001) en een metselmortel van categorie M2 (volgens NBN B 14-001). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde bepleisterd (samenstelling : 400kg cement CEM I 42,5 per m3 droog zand = 1 deel cement voor 3 delen zand). De put en het mangat worden aan de buitenzijde bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen à rato van 200 g per m2 en per laag. 

· Het voorziene putdeksel wordt op het gewenste niveau gelegd in een hiervoor voorzien kader. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien van een roestwerende bescherming.

· Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door de architect. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met 

(ofwel)
te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen. 

(ofwel)
te verdichten scherpe zand.

(ofwel)
gestabiliseerde zand.

· Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm.

· Biologische zuivering : op de bodem van de tank wordt een laag kalkzandsteen / rolgrind voorzien, ter bevordering van een natuurlijke bacteriële afbraak, laagdikte circa 3-5 cm.

17.74.
regenwaterputten - kunststof / polyester
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Nuttige inhoud : 3000 / 4500 / 5000 / 6000 / ... liter.

· Materiaal : slagvast polyester of polypropyleen
· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld

· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : minimum opening 50x50 / 60x60 / …cm (gemetseld - volle baksteen).

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· De plaatsing gebeurt volgens voorschriften van de fabrikant op een stabiele en egale ondergrond.

· Bovenop de put zal een gewapende betonplaat met een dikte van 10 cm gegoten worden (wapening diameter 150/150/6) voorzien van een uitsparing (grootte uitsparing = grootte mangat). 

· Het mangat boven de opening dient opgemetseld te worden om het deksel op vloerpas of niveau maaiveld te brengen en wordt gemetseld met volle baksteen (volgens NBN B 24-001) en metselmortel van categorie M2 (volgens NBN B 14-001). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde bepleisterd (samenstelling : 400kg cement CEM I 42,5 per m3 droog zand = 1 deel cement voor 3 delen zand). De put en het mangat worden aan de buitenzijde bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen à rato van 200 g per m2 en per laag. 

· Het voorziene putdeksel wordt op het gewenste niveau gelegd in een hiervoor voorzien kader. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien van een roestwerende bescherming.

· Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door de architect. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met 

(ofwel)
te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen. 

(ofwel)
te verdichten scherpe zand.

(ofwel)
gestabiliseerde zand.

· Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm.

· Biologische zuivering : op de bodem van de tank wordt een laag kalkzandsteen / rolgrind voorzien, ter bevordering van een natuurlijke bacteriële afbraak, laagdikte circa 3-5 cm.

17.75.
regenwaterputten - hergebruik regenwater
|PM|
Omschrijving

Het betreft alle coördinerende werkzaamheden, aansluiting en beproeving, teneinde de voorziene regenwaterputten geschikt te maken voor het duurzaam hergebruik van regenwater binnen de woningen (voeding toiletten, wasmachine, …). De regenwaterputten zullen een eerste maal gevuld worden met drinkbaar water. De regenwaterputten, filters en overlopen, hydrofoorgroepen, bijvulinstallatie, … zijn opgenomen als afzonderlijke posten.

Nota aan de ontwerper

Voor een praktische schematische voorstelling, raadpleeg “Waterwegwijzer voor architecten” - Een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning (Vlaamse Milieu Maatschappij,2000). 

mailto info@vmm.be
Afhankelijk van de dakbedekking dienen volgende voorzorgen in acht te worden genomen:

· metalen dakbedekkingen : enkel voor toilet en wasmachine.

· bitumen dakbekleding : wachttijd van 1 jaar alvorens afname regenwater

Nuttige informatie

http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit/regenwatertechinfo.htm
http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit/anderwater.htm
http://www.waterloketvlaanderen.be/
http://www.kuleuven.ac.be/hydr/bron.htm
Meting

· Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de respectievelijke uitsplitsing van de artikels : regenwaterputten, voorfilters, overlopen, regenwaterpompen, sanitaire installatie, …

Let wel

· De regenwaterputten worden respectievelijk opgenomen als een afzonderlijke post in de artikels 17.70, 17.71, 17.72, 17.73 of 17.74). 

· De vereiste putfilters, overlopen met terugslagklep zijn opgenomen in de artikels 17.76 en 17.77.

· De pompinrichting, bijvulinstallatie en aansluiting op de verdeelcollector wordt opgenomen in artikel 62.71.regenwaterpompen - hydrofoorgroep / zelfaanzuigend.

· De elektrische aansluitingen behoren tot de aanneming elektrische installatie, zie artikel 71.26. aansluitdozen - voeding / regenwaterpomp.

· Het plaatsen en aansluiten van de aftappunten en hun leidingen behoren tot rubriek 60.50 - aanvoerleidingen & toebehoren.

Toepassing

Het regenwater wordt bestemd voor de voeding van toilet gelijkvloers, toilet verdieping, wasmachine, dubbele dienstkraan garage / ….

17.76.
regenwaterputten - voorfilters
|FH|st
Materiaal

Het betreft voorfilters te plaatsen vóór de regenwaterput. De filters zijn voorzien van 1 inlaat en 1 uitlaat voor schoon regenwater en 1 overloop naar de vuilwaterafvoer. Het opgevangen regenwater wordt er doorheen geleid en gefilterd alvorens het in de regenwaterput terecht komt. De filters verwijderen de bezinkbare en zwevende stoffen in het inkomende water en voeren deze stoffen af. Het gezuiverde uitgaande water wordt afzonderlijk naar de regenwaterput geleid. De filters zijn corrosiebestendig en onderhoudsarm, de filters zijn uitneembaar voor reiniging. 

Het te voorziene type betreft 

(ofwel)
een zelfreinigende putfilter uit waterdicht gewapend beton / polyethyleen (HDPE) / polyester.
Specificaties 

· Vorm : rechthoekig of cilindrisch.
· Afmetingen : diameter circa 40 / 50 / … cm (aangepast aan het rw-afvoerdebiet)
· Filterelement : buiselement in roestvrij staal

· Deksel : volgens fabrikant en grootte put / gietijzer, passend in de bij de put horende gietijzeren rand 50x50 cm / … 

(ofwel)
zelfreinigende valpijpfilters, er wordt 1 valpijpfilter per aan te sluiten valpijp geplaatst.

(ofwel)
een zelfreinigende cycloonfilter / een zelfreinigende cycloonfilter met opvangzeef, vervaardigd uit slagvast polyethyleen (HDPE) / zink / koper.
Let wel

De zelfreinigende cycloonfilter met opvangzeef wordt enkel geplaatst indien de afvoerleiding met onzuiver water aangesloten wordt op een ondergrondse infiltratievoorziening of indien er na de filter een terugslagklep is voorzien of indien de kans op verstoppinggevaar aanwezig is.

Uitvoering

Plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant. De leidingen voor en na de filter dienen hellend in de afvoerrichting te liggen. De toevoerleidingen in de put worden verlengd tot in het water en voorzien van een 180° bochtstuk teneinde het bodemwater niet te verstoren. In de grond geplaatste filters zijn toegankelijk voor inspectie en voorzien van een deksel.

Toepassing

17.77.
regenwaterputten - overloop & terugslagklep
|FH|st
Materiaal

Het betreft een overloopinrichting van de regenwaterput naar de riolering, te voorzien van een zelfsluitende terugslagklep welke terugstroming via de overloop naar de regenwaterput verhindert.

Specificaties

· Materiaal : kunststof (PE / PVC,…) / ..., voorzien van afsluitdeksel voor reiniging van klep en buis.
· Diameter : DN 100 / 125 / 150 / 200

Aanvullende specificaties
· Met afsluiter tegen ongedierte

Toepassing

17.80.
aansluitingen - algemeen

Omschrijving

Het betreft de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel. Alle werkzaamheden nodig voor de aansluiting zijn hierin begrepen : Het leveren en plaatsen van een gresbuis (diameter ... mm) van de sifonput tot aan de straatriolering, alle vereiste grond- en aanvullingswerken, het herstellen van de eventuele schade aan de openbare weg, evenals alle kosten en lasten aangerekend door de nutmaatschappij en/of gemeente.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk (woningen) / Totale Prijs (appartementen)
· meetcode : de buizen en hulpstukken worden gemeten onder de betreffende posten van de rioleringsleidingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).
Materialen

De aansluiting op de hoofdleiding zal uitgevoerd worden door middel van een aangepast spruitstuk (aansluitstuk van dezelfde diameter als de aan te sluiten buis), dat geplaatst wordt in een opening in de hoofdleiding die, hetzij reeds standaard werd voorzien, hetzij ter plaatse moet worden uitgeboord (diameter 192 mm voor een aansluiting van 150 mm). Overeenkomstig de plaatselijke uitvoeringsomstandigheden en/of reglementeringen wordt de aansluiting gerealiseerd

· met geglazuurde gresbuizen en hulpstukken. Een elastische dichting werd door de fabrikant vast in de greselementen aangebracht. De dichting is op basis van elastomeren en met een zuurbestendige lijm gehecht aan de binnenzijde van de mof, of op basis van polyurethaan in de mof en op het spie-einde gegoten. Dit spruitstuk heeft een uitwendige kraag zodat het niet in de riool kan schuiven. De aansluitopening heeft een gave doorsnede, waarbij het spruitstuk, teneinde puntbelastingen te voorkomen, aangepast is aan de buitenradius van de hoofdbuis en een wankelvrije verbinding waarborgt.

· met geprefabriceerde kunststofmoffen uit hoogwaardig polypropyleen, EPDM, PVC, …, voorzien van een aangepaste dichting d.m.v. SBR, EPDM of NBR.

De afdichtingen zullen voldoen aan NBN EN 681- Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen + addenda (1996-2002).

Uitvoering

Vóór de aansluiting zal de aannemer zich vergewissen van de juiste ligging van de hoofdriolering (zie ook SB 250 hfdst II-2 - Nomenclatuur van de riolering). De aannemer doet tijdig een aanvraag bij de technische dienst van de gemeente, teneinde de aansluiting volledig conform aan de gemeentelijke voorschriften te laten verlopen. Deze technische dienst zal bepalen of de aansluiting al dan niet door de aannemer zelf mag uitgevoerd worden. 

· In geval de aannemer zelf de aansluiting dient te realiseren, zal hij de oppervlakte van de op te breken verhardingen zo klein mogelijk houden als voor de uitvoering noodzakelijk is. De aansluiting gebeurt dan ter hoogte van de kruin of in een put van de hoofdriool. Nadat de sleuf is uitgegraven en de opening in de riool is gemaakt, wordt het spruitstuk op de afvoerleiding ingebracht en met een speciale dichtingsring afgedicht.

· Volledige waterdichtheid en een soepele aansluiting worden verkregen door gebruik te maken van een dichtingsring in elastomeren, voorzien van een lip welke geplaatst wordt in de geboorde opening. Na uitvoering van de aansluiting en wederaanvulling, zo nodig met gestabiliseerd zand, worden de verhardingen in hun oorspronkelijke staat hersteld. Na de aansluiting mogen geen brokstukken achterblijven in de riolering.

Keuring
De aansluitmof mag geen lekken vertonen bij een waterdichtheidsproef van 10m waterkolom gedurende 15 minuten, en moet weerstaan aan een belastingsproef van 40 kN op het geheel van de rioolbuis, aansluitmof en aan te sluiten buis.

17.81.
aansluitingen - openbare riolering / gemengd
|FH|st
Toepassing

Individuele aansluitingen per woning

Gegroepeerde aansluiting(-en) voor meergezinswoningen

17.82.
aansluitingen - openbare riolering / gescheiden
|FH|st
Toepassing

Individuele aansluitingen per woning

Gegroepeerde aansluiting(-en) voor meergezinswoningen

17.83.
aansluitingen - pompinrichtingen
|FH|st
REFERENTIENORMEN

	NBN EN 12056-4 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 4 : Pompinstallaties voor afvalwater - Ontwerp & berekening (2000)


17.84.
aansluitingen - persleidingen
|FH|st
REFERENTIENORMEN

	NBN EN 1671 - Buitenrioleringen onder druk (1997)

	NBN EN 1293 - Algemene eisen voor onderdelen van de binnen- en buitenriolering onder pneumatische druk (1999)

	NBN EN 773 - Algemene eisen voor onderdelen van de binnen- en buitenriolering onder hydraulische druk (1999)
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