Deel 1 - ONDERBOUW
inhoudsopgave

510.
GRONDWERKEN ONDERBOUW


510.00.
grondwerken onderbouw - algemeen


510.10.
voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen


510.11.
voorafgaande afgraving terrein - ontzoden |FH|m2


510.12.
voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde |FH|m2


510.13.
voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering |FH|m2


610.20.
bouwputten - algemeen


610.21.
bouwputten - gewone bouwputten |VH|m3


610.22.
bouwputten - prefabkelders |PM|


710.23.
bouwputten - rioleringselementen |PM|


710.30.
sleuven - algemeen


710.31.
sleuven - funderingszolen |VH|m3


710.32.
sleuven - ondergrondse leidingen |PM|


810.40.
grondverzet - algemeen


810.41.
grondverzet - projectopvolging |SOG|


810.42.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf


810.42.1.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bodem |VH|m3


810.42.2.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bouwstof |VH|m3


810.43.
grondverzet - afvoer uitgegraven bodem


810.43.1.
grondverzet - afvoer / naar bestemming voor gebruik |VH|m3


910.43.2.
grondverzet - afvoer / naar TOP/GRC |VH|m3


910.43.3.
grondverzet - afvoer / erkende stortplaats |VH|m3


910.44.
grondverzet - aanvoer uitgegraven bodem |VH|m3


910.45.
grondverzet - grondverbetering voor herbruik


910.45.1.
grondverzet - grondverbetering / leveren toeslagstoffen |VH|ton


910.45.2.
grondverzet - grondverbetering / mengen toeslagstoffen |VH|m3


910.46.
grondverzet - verwijderen bodemvreemde materialen


910.46.1.
grondverzet - uitzeving bodemvreemde materialen |VH|m3


1010.46.2.
grondverzet - afvoer bodemvreemde materialen |VH|m3


1010.50.
verwijdering massieven - algemeen |VH|m3


1010.60.
bronbemaling - algemeen


1010.61.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / algemeen |SOG|


1010.62.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / plaatselijk |SOG|


1010.70.
wederaanvullingen - algemeen


1110.71.
wederaanvullingen - grond van uitgravingen |PM|


1110.72.
wederaanvullingen - aangevoerde grond |VH|m3


1110.73.
wederaanvullingen - gestabiliseerd zand |VH|m3


1210.74.
wederaanvullingen - kunststeenslag |VH|m3


1210.75.
wederaanvullingen - natuursteenslag |VH|m3


1210.80.
ophoging terrein - algemeen


1310.81.
ophoging terrein - grond van afgravingen |PM|


1310.82.
ophoging terrein - aangevoerde grond |VH|m3


1310.83.
ophoging terrein - gestabiliseerd zand |VH|m3


1411.
STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN


1411.00.
stut- & ondervangingswerken - algemeen


1411.10.
beschoeiing bouwputten - algemeen


1411.11.
beschoeiing bouwputten - damplanken


1411.12.
beschoeiing bouwputten - berlinerwand


1411.13.
beschoeiing bouwputten - secanspalenwand


1511.20.
onderschoeiingen - algemeen


1511.21.
onderschoeiingen - stortklaar beton |VH|m3


1511.22.
onderschoeiingen - metselwerk |VH|m3


1611.30.
keermuren - algemeen


1611.31.
keermuren - stortklaar beton |VH|m3


1711.32.
keermuren - metselwerk |VH|m3


1711.33.
keermuren - prefabelementen |VH|m3


1812.
FUNDERINGEN OP STAAL


1812.00.
funderingen op staal - algemeen


1812.10.
funderingszolen/stroken - algemeen


1812.11.
funderingszolen - stortklaar beton / ongewapend |VH|m3


1812.12.
funderingszolen - stortklaar beton / gewapend |VH|m3


1912.20.
aardingslus - algemeen


2013.
SPECIALE FUNDERINGEN


2013.00.
speciale funderingen - algemeen


2013.01.
algemeen - diepsonderingsverslag


2013.10.
paalfunderingen - algemeen


2013.10.1.
paalfunderingen - werfinstallatie |SOG|


2013.10.2.
paalfunderingen - sonarproeven |FH|st


2013.10.3.
paalfunderingen - afkappen paalkoppen |FH|st


2013.11.
paalfunderingen - schroefpalen / enkele grondverdringing |FH|st


2113.12.
paalfunderingen - schroefpalen / dubbele grondverdringing |FH|st


2113.13.
paalfunderingen - kokerpalen / geschroefd |FH|st


2113.14.
paalfunderingen - kokerpalen / geheid |FH|st


2113.15.
paalfunderingen - heipalen / in de grond gevormd |FH|st


2113.16.
paalfunderingen - boorpalen / verbuisd |FH|st


2213.17.
paalfunderingen - boorpalen / steunvloeistof |FH|st


2213.20.
fundering op valse putten - algemeen


2213.21.
fundering op valse putten - stortklaar beton / ongewapend |VH|m3


2213.22.
fundering op valse putten - stortklaar beton / gewapend |VH|m3


2313.30.
funderingsbalken - algemeen |FH|m3


2313.40.
plaat op putten - algemeen


2313.41.
plaat op putten - stortklaar beton / gewapend |FH|m3


2413.50.
plaatfunderingen - algemeen


2413.51.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend |FH|m3


2413.52.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend & gepolierd |FH|m3


2513.60.
funderingswanden - algemeen |FH|m3


2613.70.
liftputten - algemeen


2613.71.
liftputten - metalen buisprofiel / hydraulische lift |FH|st


2613.80.
dragende kelders - algemeen


2714.
METSELWERK ONDERBOUW


2714.00.
metselwerk onderbouw - algemeen


2714.10.
funderingsmuren - algemeen


2714.11.
funderingsmuren - baksteen |FH|m3


2814.12.
funderingsmuren - betonblokken / vol |FH|m3


2814.13.
funderingsmuren - betonblokken / hol |FH|m3


2914.14.
funderingsmuren - kalkzandsteen |FH|m3


2914.20.
dragende keldermuren - algemeen


2914.21.
dragende keldermuren - baksteen |FH|m3


2914.22.
dragende keldermuren - betonblokken / vol |FH|m3


3014.23.
dragende keldermuren - betonblokken / hol |FH|m3


3014.24.
dragende keldermuren - kalkzandsteen |FH|m3


3114.30.
supplementen - algemeen


3114.31.
supplementen - wapening metselwerk / horizontaal |FH|m


3214.32.
supplementen - wapening metselwerk / verticaal


3214.33.
supplementen - ingewerkte verankeringen


3214.34.
supplementen - voegen zichtbaar metselwerk


3214.40.
waterdichting - algemeen


3214.41.
waterdichting - beraping & bestrijking |PM|


3214.42.
waterdichting - bekuiping / gemodificeerd cement |FH|m2


3314.43.
waterdichting - bekuiping / bitumenemulsie |FH|m2


3314.44.
waterdichting - noppenbanen |FH|m2


3314.45.
waterdichting - drainerende wandbedekking |FH|m2


3314.50.
doorbrekingen & klossen - algemeen


3314.51.
doorbrekingen & klossen - aansluitbocht |FH|st


3414.52.
doorbrekingen & klossen - energiesteen |FH|st


3414.53.
doorbrekingen & klossen - ondergrondse schacht |FH|st


3414.54.
doorbrekingen & klossen - mantelbuizen |PM|


3414.60.
verluchtingselementen - algemeen


3414.61.
verluchtingselementen - telescopische kokers |FH|st


3514.62.
verluchtingselementen - kelderlichtschacht |FH|st


3514.63.
verluchtingselementen - keldergatroosters |FH|st


3514.64.
verluchtingselementen - rechte buis |FH|st


3514.65.
verluchtingselementen - kopstenen / gegoten aluminium |FH|st


3514.70.
tellerputten - algemeen


3514.71.
tellerputten - metselwerk & stortklaar beton |FH|st


3514.72.
tellerputten - geprefabriceerd beton |FH|st


3615.
VLOERLAGEN ONDERBOUW


3615.00.
vloerlagen onderbouw - algemeen


3615.10.
zuiverheidslagen - algemeen


3615.11.
zuiverheidslagen - stortklaar beton / ongewapend |FH|m2


3615.20.
draagvloeren op volle grond - algemeen


3615.21.
draagvloeren op volle grond - stortklaar beton / gewapend |FH|m2


3715.30.
geotextielen - algemeen


3715.40.
vochtwerende lagen - algemeen


3715.41.
vochtwerende lagen - folies / PE |PM|


3815.42.
vochtwerende lagen - folies / PVC |PM|


3815.43.
vochtwerende lagen - folies / PIB |PM|


3815.44.
vochtwerende lagen - banen / EPDM |FH|m2


3815.45.
vochtwerende lagen - banen / HDPE |FH|m2


3915.46.
vochtwerende lagen - bitumenglasvlies  |FH|m2


4016.
THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW


4016.00.
thermische isolatie onderbouw – algemeen


4016.10.
isolatieplaten op volle grond - algemeen


4016.11.
isolatieplaten op volle grond - polyurethaan (PUR) |FH|m2


4016.12.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS)  |FH|m2


4116.13.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxpandeerd (EPS) |FH|m2


4116.14.
isolatieplaten op volle grond - minerale wol (MW) |FH|m2


4116.20.
isolatieplaten ondergrondse wanden - algemeen


4116.21.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polyurethaan (PUR)  |FH|m2


4116.22.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS)  |FH|m2


4116.23.
isolatieplaten ondergrondse wanden - cellenglas (CG) |FH|m2


4217.
RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW


4217.00.
rioleringselementen onderbouw - algemeen


4217.10.
rioolbuizen - algemeen


4217.11.
rioolbuizen - beton / ongewapend |FH|m


4217.12.
rioolbuizen - beton / gewapend |FH|m


4317.13.
rioolbuizen - vezelcement |FH|m


4317.14.
rioolbuizen - geglazuurd gres |FH|m


4317.15.
rioolbuizen - kunststof / PVC |FH|m


4417.16.
rioolbuizen - kunststof / PE |FH|m


4417.17.
rioolbuizen - kunststof / PP |FH|m


4417.20.
draineerbuizen - algemeen


4417.21.
draineerbuizen - poreus beton |FH|m


4417.22.
draineerbuizen - vezelcement |FH|m


4517.23.
draineerbuizen - geglazuurd gres |FH|m


4517.24.
draineerbuizen - kunststof / PVC |FH|m


4517.25.
draineerbuizen - kunststof / PE |FH|m


4617.30.
inspectieputten - algemeen


4617.31.
inspectieputten - metselwerk |FH|st


4717.32.
inspectieputten - stortklaar beton |FH|st


4717.33.
inspectieputten - prefabbeton |FH|st


4717.34.
inspectieputten - polymeerbeton |FH|st


4717.35.
inspectieputten - vezelcement |FH|st


4817.36.
inspectieputten - kunststof / PVC |FH|st


4817.37.
inspectieputten - kunststof / PE |FH|st


4917.38.
inspectieputten - kunststof / polyester |FH|st


4917.40.
ontvangtoestellen - algemeen


4917.41.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met klok |FH|st


5017.42.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met korf |FH|st


5017.43.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / beton |FH|m


5117.44.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / glasvezelbeton |FH|m


5117.45.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / polyesterbeton |FH|m


5217.46.
ontvangtoestellen - straatkolken |FH|st


5217.47.
ontvangtoestellen - pompputten / prefab |FH|st


5217.50.
putdeksels & roosters - algemeen


5217.51.
putdeksels & roosters - enkel deksel |FH|st


5317.52
putdeksels & roosters - dubbel deksel |FH|st


5317.53.
putdeksels & roosters - geulroosters |FH|m


5417.60.
afvalwaterbehandeling - algemeen


5417.61.
afvalwaterbehandeling - septictanks |FH|st


5417.62.
afvalwaterbehandeling - decantatieputten |FH|st


5517.63.
afvalwaterbehandeling - bacteriënfilters |FH|st


5517.64.
afvalwaterbehandeling - zinkputten |FH|st


5517.65.
afvalwaterbehandeling - zandvangers |FH|st


5517.66.
afvalwaterbehandeling - slibafscheiders |FH|st


5517.67.
afvalwaterbehandeling - vetafscheiders |FH|st


5517.68.
afvalwaterbehandeling - zetmeelafscheiders |FH|st


5517.70.
regenwaterputten - algemeen


5517.71.
regenwaterputten - metselwerk |FH|st


5617.72.
regenwaterputten - beton / prefab |FH|st


5617.73.
regenwaterputten - kunststof / HDPE |FH|st


5617.74.
regenwaterputten - kunststof / polyester |FH|st


5717.75.
regenwaterputten - hergebruik regenwater |PM|


5717.76.
regenwaterputten - voorfilter |FH|st


5717.77.
regenwaterputten - overloop & terugslagklep |FH|st


5817.80.
aansluitingen - algemeen


5817.81.
aansluitingen - openbare riolering / gemengd |FH|st


5817.82.
aansluitingen - openbare riolering / gescheiden |FH|st


5817.83.
aansluitingen - pompinrichtingen |FH|st


5817.84.
aansluitingen - persleidingen |FH|st


5817.90.
onderhoud & inspectie - algemeen



10.
GRONDWERKEN ONDERBOUW

10.00.
grondwerken onderbouw - algemeen

Let wel

De grondwerken, afzonderlijk voorzien in deel 9 - omgevingswerken maken geen deel uit van deze post. De uitgravingen en wederaanvullingen voor de sleuven en/of putten van ingegraven rioleringselementen (leidingen, inspectieputten, …) zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijzen voor deze elementen (zie hoofdstuk 17). Aangepaste manuele graafwerken m.b.t. stut- & ondervangingswerken zijn inbegrepen in desbetreffende uitvoeringsposten (zie hoofdstuk 11).

GRONDONDERZOEK - STABILITEITSSTUDIE

De sonderingsverslagen en diagrammen, en de vereiste informatie omtrent milieuhygiënische kwaliteit

(ofwel)
worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

(ofwel)
liggen ter inzage bij de architect / studiebureau stabiliteit.

(ofwel)
zullen bij de gunning van de werken worden overgemaakt aan de aannemer.

Nota aan de ontwerper

Er dient voor elk project een grondonderzoek uitgevoerd te worden door een gespecialiseerde firma. De resultaten hiervan bepalen het funderingssysteem dat op de plannen en in het bijzonder bestek wordt aangeduid. 

· Indien het onmogelijk is voorafgaandelijk een grondonderzoek te laten uitvoeren (bv. bij vervangingsbouw), moet dit zo vlug mogelijk na het vrijmaken van de bouwgrond gebeuren. In dit geval worden in het aanbestedingsdossier op de plannen het niveau, het type en de vermoedelijke afmetingen van de funderingen (op staal) vastgelegd. In de samenvattende opmeting worden dan de overeenstemmende vermoedelijke hoeveelheden opgegeven.

· Om voor afbraak een inschatting van de grondkarakterisitieken mogelijk te maken, is het aan te raden handsonderingen te laten uitvoeren.

· Indien de staat van de ondergrond en/of de omgevingssituatie, specifieke uitvoeringsrisico’s laten vermoeden, zoals verzakkingen, stijging van het grondwaterpeil, e.d., worden, om alle discussies te vermijden, best een concrete planning en de nodige voorzorgsmaatregelen worden omschreven in het aanbestedingsdossier.

10.10.
voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen

Meting

(ofwel)

· meetcode : er wordt geen meting opgemaakt voor dit artikel, enkel de beschrijving dient te worden gevolgd.

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) / Pro Memorie (PM)
(ofwel)

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto af te graven oppervlakte. Het betreft de zone van de bebouwde oppervlakte, aan alle afmetingen toevoegend : 

· 0,50 m (standaard bij funderingsaanzet tot op vorstvrije diepte)

· 1,00 m (in geval van bouwputten voor 1 ondergronds niveau)

· 1,50 / 2,00 / … m (in functie van diepte bouwput)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

10.11.
voorafgaande afgraving terrein - ontzoden
|FH|m2
Uitvoering

De graszoden worden afgegraven op een dikte van 10 / … cm. De zoden worden 

(ofwel)
eigendom van de aannemer en weggevoerd buiten de bouwplaats

(ofwel)
bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)

(ofwel)
gestapeld op de bouwplaats. Op vraag van de aannemer duidt de architect de plaatsen aan waar de graszoden moeten opgeborgen worden. Tot hun herplaatsing worden ze door bevochtiging en andere middelen voor hergebruik geschikt gehouden.

Toepassing

10.12.
voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde
|FH|m2
Uitvoering

· De teelaarde wordt voorafgaand aan de uitvoering van de andere grondwerken afgegraven over 

(ofwel)
de volledige dikte van de aanwezige teelaardelaag.

(ofwel)
een dikte van 25 / ... cm onder het bestaande maaiveld.

· Na afgraving wordt de nodige hoeveelheid teelaarde, bestemd voor de omgevingsaanleg,  gezuiverd van zoden en andere insluitsels. De gezuiverde teelaarde wordt binnen de bouwplaats gestapeld op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De teelaarde wordt opgestapeld in taluds van maximum 1,5 / … m hoog en 3 / … m diameter. De overtollige teelaarde

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.13.
voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : per m2
· meetcode : netto oppervlakte / volume van de af te graven / te nivelleren grond
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Uitvoering

De voorafgaandelijke verwijdering van de teelaarde (en desgevallend afzonderlijke ontzoding) worden vermeld in voorgaande artikels / behoren tot de uitvoering van onderhavige post.
· De grond wordt afgegraven tot op het peil aangeduid op de uitvoeringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.20.
bouwputten - algemeen

Let wel

De uitgravingen voor bouwputten van ingegraven rioleringselementen (septictanks, inspectieputten, regenwaterputten, …) worden inbegrepen in de eenheidsprijzen voor deze elementen (zie hfdst 17).

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene aanzetdiepte voor de funderingen niet voldoende zou zijn. Enkel indien om grondafkalving te voorkomen moet gewerkt worden in taluds of met meerbreedte groter dan de vooropgestelde zone van 50 cm, kunnen verrekeningen hieromtrent worden aanvaard.

10.21.
bouwputten - gewone bouwputten
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : per m3

· meetcode : het te meten volume van de bouwput is begrepen tussen de buitenversnijding van de fundering, vermeerderd met 50 cm buiten de wanden van de kelders en geventileerde ruimten, zonder rekening te houden met taluds, de diepte van de uitgraving wordt gerekend tot de aanzet van kelder of geventileerde ruimte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Uitvoering

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Uit het bodemonderzoek blijkt dat de grondwaterlaag zal ontmoet worden vanaf ongeveer peil … (0.00 = toekomstige vloerpas) en dit in de periode .… Het juiste peil zal evenwel tijdens de uitvoering van de werken worden opgetekend.

· Inlichtingen omtrent de aard van de ondergrond en de grondwaterstand zijn vermeld op de aanbestedingsplans / in het sonderingverslag opgemaakt door ... met nummer ... dat ter inzage ligt bij de architect / de ingenieur.
Toepassing

10.22.
bouwputten - prefabkelders
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen.

(ofwel)
· meeteenheid : per m3

· meetcode : netto volume op grond van de juiste afmetingen aan de buitenversnijding van de kelderwanden zonder rekening te houden met het talud.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Let wel

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene diepte niet voldoende zou zijn.

Uitvoering

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.23.
bouwputten - rioleringselementen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen.

Uitvoering

· De zone voor de rioleringselementen wordt uitgegraven tot op de drukvaste bodem.

· Het peil van de afgewerkte keldervloer is overeenkomstig de uitvoeringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Toepassing

10.30.
sleuven - algemeen

10.31.
sleuven - funderingszolen
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : per m3

· meetcode : het volume wordt gemeten volgens de theoretische minimum doorsnede, die wordt begrensd door de buitenomtrek van de funderingszolen met een minimum van 20 cm naast de wanden van het ondergronds metselwerk, zonder rekening te houden met taluds of gebeurlijke meerbreedte van de sleuven. Meerbreedtes voor bekistingen en bestrijkingen of overdikten van 5 cm ter vervanging ervan zijn een last van dat artikel.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Let wel

De uitgegraven hoeveelheden zijn voor verrekening vatbaar in de diepte, doch niet in de breedte, indien de op de plannen en in het lastenboek voorziene aanzetdiepte voor de funderingen niet voldoende zou zijn.

Uitvoering

· De funderingssleuven worden uitgegraven 

(ofwel)
zoals aangeduid op de plannen en het bijzonder bestek.

(ofwel)
tot op drukvaste, ongeroerde en vorstvrije bodem met een minimum diepte van 80 cm onder het toekomstige maaiveld.

(ofwel)
tot op de juiste diepte en breedte bepaald vóór de aanvang van de uit te voeren werken.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Inlichtingen omtrent de aard van de ondergrond en de grondwaterstand zijn vermeld op de aanbestedingsplans / in het sonderingverslag opgemaakt door ... met nummer ... hetwelk ter inzage ligt bij de architect / ingenieur.
· Uit het bodemonderzoek blijkt dat de grondwaterlaag zal ontmoet worden vanaf ongeveer peil … (0.00 = toekomstige vloerpas) en dit in de periode ... . Het juiste peil zal echter tijdens de uitvoering van de werken worden opgetekend

Toepassing

10.32.
sleuven - ondergrondse leidingen
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  De graafwerken zijn standaard begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen (zie ook hoofdstuk 17 rioleringselementen onderbouw).

(ofwel)
· meeteenheid : per m3

· meetcode : meting van de theoretisch uit te graven rechthoekige doorsnede met breedte gelijk aan de leidingdiameter vermeerderd met 40 cm (20 cm aan iedere zijde van de buis).

Uitvoering

· Leidingverloop en peilen overeenkomstig de aanduidingen op de rioleringsplannen.

· Alle te recupereren grond voor wederaanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. De overtollige grond 

(ofwel)
wordt bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40)
(ofwel)
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
blijft eigendom van de bouwmaatschappij en zal op haar aanwijzing en op kosten van de aannemer worden vervoerd, tot een straal van 10 km buiten de bouwplaats.

10.40.
grondverzet - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Ingevolge het bodemsaneringsdecreet d.d. 22/02/1995 en het uitvoeringsbesluit VLAREBO dd 5/03/1996 kan een eigenaar of exploitant van een terrein of inrichting saneringsplichtig gesteld worden als blijkt dat zich een verontreiniging, waarbij de bodemsaneringsnormen worden overschreden, heeft voorgedaan na 28/10/1995. Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de uitgegraven grond dient beroep te worden gedaan op een erkend bodemsaneringsdeskundige. Voor een actuele lijst kan men terecht bij OVAM. Deze wordt best gelijktijdig aangesteld bij het grondonderzoek. Voor meer informatie raadpleeg http://www.ovam.be
· De opsplitsing en beschrijving van de verschillende kwaliteiten grond dient zo gedetailleerd mogelijk gebeuren vermits  dit de aannemer in staat moet stellen een exacte prijsbepaling te doen m.b.t. de supplementaire grondwerken.

Meting

· meeteenheid : supplement per m3 of per ton

· meetcode : …
· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
BELANGRIJKE OPMERKING BETREFFENDE SAMENVATTENDE OPMETING - GRONDVERZET

De op te geven eenheidsprijzen omvatten enkel de supplementaire kosten per m3, voor de respectievelijke meerwerken verbonden aan het grondverzet,  volgens opgegeven kwaliteit en bestemming van de uit te graven en/of aan te voeren bodem. De eenheidsprijzen voor de eigenlijke graaf- en/of wederaanvullingswerken worden daarbij steeds afzonderlijk opgegeven, alsof het zou gaan om niet vervuilde bodem, overeenkomstig de in het bijzonder bestek opgenomen posten binnen de hoofdstukken : 10-grondwerken (afgraving terrein, bouwputten, sleuven), 17-rioleringselementen, 90-buitenverhardingen, 93-groenaanleg & onderhoud.

De gedetailleerde meetstaat en samenvattende opmeting m.b.t. de grondwerken zijn, bij toepassing van het grondverzet, dus tweeledig; waarbij de opgegeven hoeveelheden enerzijds de graafwerken en/of de wederaanvullingen betreffen en anderzijds de overeenkomstig het grondverzetsplan te hanteren volumes, uitgesplitst volgens bodemkwaliteit en bestemming. Zelfde bodemvolumes kunnen m.a.w. dubbel worden gerekend in de offerte,  waarbij onder de rubriek grondverzet enkel prijs mag gegeven worden voor de supplementaire kosten verbonden aan het grondverzet (herbruik, afvoer, aanvoer, grondverbetering, …), dus steeds exclusief de eigenlijke graaf- of wederaanvullingswerken (zie respectievelijke wijze van meting voor deze posten!).

Let wel

De graafwerken voor rioleringselementen zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs voor deze elementen (leidingen, inspectieputten, …). Voor het terug op peil brengen, alsook de wederaanvullingen van funderingssleuven worden de graafwerken beschouwd als een eenvoudige berging en verplaatsing van uitgegraven grond en niet extra in rekening gebracht (behoudens de op te geven supplementen in het kader van het grondverzet). De desgevallend aan te rekenen supplementen voor hergebruik als wederaanvulling, hebben hier dus enkel betrekking op de gebeurlijke meerwerken voor de selectieve uitgraving en berging van bodem volgens de respectievelijke werkzones, zoals  aangeduid in het grondverzetsplan.

10.41.
grondverzet - projectopvolging
|SOG|
Meting

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
10.42.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf

Meting

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te herbruiken volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Let wel

Overeenkomstig rubriek 10.70 wederaanvullingen - algemeen worden wederaanvullingen met uitgegraven bodem beschouwd als eenvoudige berging en verplaatsing van graafgrond en maken deze integraal deel uit van de post uitgravingen. De desgevallend aan te rekenen supplementen voor hergebruik als wederaanvulling, hebben hier dus enkel betrekking op de gebeurlijke meerwerken voor de selectieve uitgraving en berging van bodem volgens de respectievelijke werkzones, zoals  aangeduid in het grondverzetsplan.

10.42.1.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bodem
|VH|m3
Toepassing

10.42.2.
grondverzet - herbruik uitgegraven bodem op werf / als bouwstof
|VH|m3
Toepassing

10.43.
grondverzet - afvoer uitgegraven bodem

Meting

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te verwijderen volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

10.43.1.
grondverzet - afvoer / naar bestemming voor gebruik
|VH|m3
Omschrijving

De supplementaire eenheidsprijs omvat :

· a) afvoer en overname van uitgegraven bodem die voldoet aan de R-waarde;

· b) afvoer en overname van uitgegraven bodem die niet voldoet aan de R-waarde;

· c) afvoer en overname van uitgegraven bodem naar bestemming reeds opgegeven door bouwheer;

Toepassing

10.43.2.
grondverzet - afvoer / naar TOP/GRC
|VH|m3
Omschrijving

De supplementaire eenheidsprijs omvat :

· a) afvoeren uitgegraven bodem naar TOP (ton);

· b) afvoeren uitgegraven bodem naar TOP en zeven (ton);

· c) overname uitgegraven bodem door TOP (ton);

· d) stockagekosten TOP (ton per maand);

· e) afvoeren en verwerking uitgegraven bodem voor fysico-chemische reininging (ton);

· f) afvoeren en verwerking uitgegraven bodem voor biologische reiniging (ton);

· g) afvoeren en verwerking uitgegraven bodem voor thermische reiniging (ton);
Toepassing

10.43.3.
grondverzet - afvoer / erkende stortplaats
|VH|m3
Omschrijving

De supplementaire eenheidsprijs omvat :

· a) afvoeren en verwijderen van uitgegraven bodem naar een stortplaats - Klasse I (ton);

· b) afvoeren en verwijderen van uitgegraven bodem naar een stortplaats - Klasse II (ton);

· c) afvoeren en verwijderen van uitgegraven bodem naar een stortplaats - Klasse III (ton);

Toepassing

10.44.
grondverzet - aanvoer uitgegraven bodem
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto aan te voeren volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan ontwerper

Betreffend artikel bespreekt de bodem die wordt aangevoerd.

· a) aanvoer en verwerking van uitgegraven bodem die voldoet aan de R-waarde;

· b) aanvoer en verwerking van uitgegraven bodem die niet voldoet aan de R-waarde;

· c) aanvoer en verwerking van uitgegraven bodem die voldoet aan de norm als bouwstof;

Indien er gekozen wordt om bodem te laten aanvoeren die niet voldoet aan de R-waarde, moet een studie van de ontvangende grond worden uitgevoerd en de uitslag ervan in bijlage worden gevoegd.  Zodoende wordt de aannemer in staat gesteld om de bodem met de juiste hygiënische kwaliteit aan te voeren.

10.45.
grondverzet - grondverbetering voor herbruik


Nota aan de ontwerper

Bij gebruik van kalk dient in bijzonderheid de recentste codes van goede praktijk te worden geraadpleegd (6.1.5.1 bodemverbetering : Kalk) zie www.ovam.be
Nuttige informatie

Handleiding A 74/04 + praktijkgidsen “Grondbehandeling met kalk en/of cement”  (OCW,2004)

http://www.kalk.nl/frames/Frame_Wegenbouw_Grond/Frame_Wegenbouw_Grond.htm
10.45.1.
grondverzet - grondverbetering / leveren toeslagstoffen
|VH|ton
Meting

· meeteenheid : per ton

· meetcode : netto benodigde hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

10.45.2.
grondverzet - grondverbetering / mengen toeslagstoffen
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te mengen volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

10.46.
grondverzet - verwijderen bodemvreemde materialen

10.46.1.
grondverzet - uitzeving bodemvreemde materialen
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : supplement per m3

· meetcode : netto te zeven volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Toepassing

10.46.2.
grondverzet - afvoer bodemvreemde materialen
|VH|m3
Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto te verwijderen volume

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Toepassing

10.50.
verwijdering massieven - algemeen
|VH|m3
Let wel

· Oude funderingen en dergelijke, bestaande uit makkelijk machinaal uitgraafbaar verweerd metselwerk, e.a. kunnen onder geen beding in beschouwing worden genomen bij het toekennen van een gebeurlijk supplement voor het verwijderen van massieven.

· Een eventuele meerprijs wordt bovendien enkel in rekening gebracht voor zover deze werken niet opgenomen zijn in de artikels van de reeks 03.10 - Slopen van volledige constructies en ruwbouwelementen en/of 03.20 …

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
· meeteenheid : per m3

· meetcode : netto te verwijderen volume, de te verwijderen hoeveelheden worden tegensprekelijk opgemeten en als meerprijs op de respectievelijke uitgravingen aangerekend.

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan de ontwerper

Indien de plaatselijke ondergrond, de aanwezigheid van hindernissen, groter dan 0,5 m3 per massief, laat vermoeden, is het aangewezen, vooraf een zo correct mogelijk ingeschatte vermoedelijke hoeveelheid op te geven in de samenvattende opmeting.

Uitvoering

De uitgegraven massieven en materialen 

(ofwel)
worden bestemd volgens type, zoals vermeld in het grondverzetsplan (cfr. rubriek 10.40).
(ofwel)
worden eigendom van de aannemer en afgevoerd buiten de bouwplaats.

10.60.
bronbemaling - algemeen

Meting

(ofwel)
Indien de samenvattende opmeting geen melding maakt van een afzonderlijke post voor de eventueel noodzakelijke bronbemaling, wordt deze automatisch beschouwd als een last van de aanneming, zonder recht op enige prijsverrekening.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)
(ofwel)
Indien expliciet opgenomen in de samenvattende opmeting, dient te worden prijs gegeven voor een mogelijk te verwachten bronbemaling. Indien tijdens de werken evenwel zou blijken dat deze bronbemaling niet noodzakelijk is, wordt deze post volledig uit de aanneming geschrapt en in mindering gebracht.

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
…

10.61.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / algemeen
|SOG|
10.62.
bronbemaling - verlaging grondwaterstand / plaatselijk
|SOG|
10.70.
wederaanvullingen - algemeen

Let wel

De aanvullingen / opvullingen begrepen in de voorafgaande graafwerken (machinale nivellering), maken automatisch deel uit van deze posten en afzonderlijke omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel. De wederaanvullingen van sleuven voor rioleringsleidingen en putten van rioleringselementen, alsook drainagesystemen zijn begrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van deze elementen.

Meting

(ofwel)

De wederaanvullingen van de bouwputten / sleuven zijn inbegrepen in de uitgravingen voor het bouwen van de constructie die in de bouwputten / sleuven worden tot stand gebracht. Deze aanvullingen worden beschouwd als eenvoudige berging en verplaatsing van graafgrond en maken zodoende integraal deel uit van de post uitgravingen. Voor (her-)gebruik van uitgegraven bodem die conform het grondverzetsplan dient te worden gehanteerd en/of voorafgaandelijk behandeld kunnen de respectievelijke meerwerken als supplementen worden verrekend onder rubriek 10.40 grondverzet.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

(ofwel)
· Enkel voor aanvullingen met niet op het terrein uitgegraven en speciaal daartoe aangevoerde materialen, kan afzonderlijk prijs worden gegeven.meeteenheid : per m3

· meetcode :

· Wederaanvulling sleuven : netto volume van de te dempen ruimte (gerekend in aangedamde hoeveelheid, niet in geleverde hoeveelheid) tot het peil na afgraven van de teelaarde en begrensd door de buitenomtrek van de funderingszolen of tot 0,50 m buiten de wanden van kelders en geventileerde ruimten, zonder rekening te houden met taluds.

· Ophogingen tussen funderingen : het volume wordt gerekend in aangedamde (gewalste) toestand, begrensd door de binnenomtrek van de omringende wanden (ingeval van berekening bij middel van leveringsbons geldt : 1 ton aangevoerde grond = circa 0,55 m3 aangedamd volume).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Nota aan de ontwerper

Bij keuze tussen licht gewapende vloerplaten op opgehoogde grond of betonnen welfsels boven kruipkelders moet vanuit bouweconomisch standpunt worden geopteerd voor de meest voordelige oplossing; bijkomende grondophogingen kunnen in sommige gevallen duurder uitvallen dan de toepassing van betonnen welfsels in combinatie met een kruipkelder.

Bij toepassing van een grondverzetsplan wordt aanbevolen om de hoeveelheden af te voeren bodem te beperken en de bodem, conform de condities van Vlarebo hoofdstuk X en Vlarea, maximaal te herbruiken op het bouwterrein. Hiervoor kunnen diverse wederaanvullingen en/of het realiseren van terrasniveaus of glooiingen in de omgevingsaanleg, e.d. in aanmerking komen. Binnen bepaalde grenzen kan klei- of leemgrond vermengd met kalk ook worden herbruikt in onderfunderingen (zie artikel 10.42 grondverzet - herbruik uitgegraven bodem).

Nuttige informatie

Handleiding A 74/04 + praktijkgidsen “Grondbehandeling met kalk en/of cement”  (OCW,2004)

http://www.kalk.nl/frames/Frame_Wegenbouw_Grond/Frame_Wegenbouw_Grond.htm
HERBRUIK VAN PUINGRANULATEN

Onder welbepaalde condities kan voor ophogingswerken, wegenissen, e.d. herbruik gemaakt worden van puingranulaten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het standaardbestek 250. Voor meer informatie raadpleeg : “Granulaten” - WTCB Tijdschrift-herfst 2003

Nuttige informatie

http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/Technieken/ERM3113.pdf
http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/afvalinfobladen/bouw-_en_sloopafval.pdf
http://www.vzwcoproasbl.be
http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250/
10.71.
wederaanvullingen - grond van uitgravingen
|PM|
Uitvoering

De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 cm en stevig aangestampt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Nivelleringsplan :

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 8 (onder ophogingen) / 17 (onder funderingen) / 35  N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderings;balken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.72.
wederaanvullingen - aangevoerde grond
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

(ofwel)
Het middelgrof zand is vrij van onzuiverheden of agressieve stoffen en bevat geen teelaarde, slib, turfgrond, mergel, noch aan verrotting onderhevige materialen.

(ofwel)
Grondsoort (-en) : natuurlijke grondsoorten (SB 250 index III-5.1.2) / zand voor onderfunderingen (SB 250 index III § 6.2.2) / 

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Nivelleringsplan :

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 35  (zand voor funderingen) N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.73.
wederaanvullingen - gestabiliseerd zand
|VH|m3
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : 100 / 150 kg portlandcement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand, conform aan SB 250 - index III.6.2.4 van SB 250 en NBN EN 13242.

Aanvullende specificaties

· Het aanbrengen van een beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Het aanbrengen van een beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

· Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen) : 

· Individuele druksterkte Wi : minstens 2 N/mm2 (MPa)

· Gemiddelde druksterkte Wm : minstens 3 / 4 N/mm2 (MPa)

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een dikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de wanden van de liftput;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.74.
wederaanvullingen - kunststeenslag
|VH|m3
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Toegelaten granulaten (volgens SB 250 index III-7.1.1.1B) : gebroken hoogovenslak, rode mijnsteen, gebroken betonpuin, niet teer-houdend gebroken asfaltpuin, teerhoudend gebroken asfaltpuin, gebroken mengpuin, gebroken metselwerkpuin, ...

· Afmetingen van de granulaten : 

· doorval door de zeef van 80 mm = 100%

· doorval door de zeef van 0,063 mm <  5%

· Aard en herkomst : ...

Aanvullende specificaties

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.75.
wederaanvullingen - natuursteenslag
|VH|m3
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Afmetingen van de granulaten : 

· doorval door de zeef van 80 mm = 100%

· doorval door de zeef van 0,063 mm <  5%

· Aard en herkomst : ...

Aanvullende specificaties

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa).

Toepassing

Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 20 / … cm rond het bouwblok :

· onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 / 15 / … cm;

· rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van (kruip)kelders;

· rondom de liftputwanden;

· rondom de buitenzijde van de paalkoppen.

10.80.
ophoging terrein - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : het volume wordt gerekend in verdichte toestand.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
10.81.
ophoging terrein - grond van afgravingen
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Het betreft teelaarde gewonnen uit de bovenste laag (20 à 30 cm) van de bodem, gezuiverd van gelijk welk element behalve de gezonde grond. De ophoging wordt uitgevoerd in lagen van maximum 30 cm dikte, mechanisch verdicht tot voldoende draagkracht en aangebracht tot een nivellering volgens de peilen voorzien op de plans.

Aanvullende specificaties

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 minstens 8 / 17 / 35 N/mm2 (MPa).

Toepassing

10.82.
ophoging terrein - aangevoerde grond
|VH|m3
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

(ofwel)
Het middelgrof zand is vrij van onzuiverheden of agressieve stoffen en bevat geen teelaarde, slib, turfgrond, mergel, noch aan verrotting onderhevige materialen.

(ofwel)
Grondsoort (-en) : natuurlijke grondsoorten (…) / zand voor onderfunderingen (volgens SB 250 index III § 6.2.2) / 

Aanvullende specificaties

· Nivelleringsplan : …

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 8 / 17 / 35 (zand voor funderingen) N/mm2 (MPa).

Toepassing

10.83.
ophoging terrein - gestabiliseerd zand
|VH|m3
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : 100 / 150 / ... kg cement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - III.6.2.4 en NBN EN 13242).

Aanvullende specificaties

· Het aanbrengen van een beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Het aanbrengen van een beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

· Nivelleringsplan : …

· Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen) : 

· Individuele druksterkte Wi : minstens 2 N/mm2 (MPa)

· Gemiddelde druksterkte Wm : minstens 3 / 4 N/mm2 (MPa)

Toepassing

11.
STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN

11.00.
stut- & ondervangingswerken - algemeen

11.10.
beschoeiing bouwputten - algemeen

11.11.
beschoeiing bouwputten - damplanken

Meting

De meting wordt uitgesplitst in twee posten :

· Aanvoer en installatie van de machine en voorbereiding terrein (Forfaitaire Prijs)

· Verwerking & Materialen

· meeteenheid : m2,  netto wandoppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

De systemen worden voorgesteld door een bevoegd stabiliteitsingenieur 

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van de door de aannemer aangestelde ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Veiligheid :

· Stabiliteit :

11.12.
beschoeiing bouwputten - berlinerwand

Meting

De meting wordt uitgesplitst in twee posten :

· Aanvoer en installatie van de machine en voorbereiding terrein (Forfaitaire Prijs)

· Verwerking & Materialen

· meeteenheid : m2,  netto wandoppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

Het systeem wordt voorgesteld door een bevoegd stabiliteitsingenieur,  

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur (zie ook 26 algemeen - betonstudie).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Veiligheid :

· Stabiliteit :

11.13.
beschoeiing bouwputten - secanspalenwand

Meting

De meting wordt uitgesplitst in twee posten :

· Aanvoer en installatie van de machine en voorbereiding terrein (Forfaitaire Prijs)

· Realisatie van de secanspalenwand, incl. de realisatie van de nodige tijdelijke maatregelen die inherent zijn aan de uitvoering (zoals de geleidingsbalk)

· Meeteenheid : lopende m, netto lengte van de wand, levering en plaatsing van alle onderdelen inbegrepen

· Aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Aanzetpeil palen : volgens stabiliteitsplan / …
· Peil bovenvlak (voor afkappen) : volgens stabiliteitsplan / …
· Afkappeil : volgens stabiliteitsplan / …
· Diameter palen : volgens stabiliteitsplan / … 

· Oversnijding palen : 0,1m / …
Aanvullende specificaties

· de secanspalenwand doet eveneens dienst als kelderwand / …
11.20.
onderschoeiingen - algemeen

11.21.
onderschoeiingen - stortklaar beton
|VH|m3
Meting

(ofwel)

· meeteenheden : beton per m3 - wapeningsstaal per kg

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte totale wand

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton (volgens stabiliteitsstudie)

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A24-302). 

· Bekistingen : …
Uitvoering

· Studie :

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld ingenieur en na goedkeuring van het bestuur (zie ook 26 algemeen - betonstudie).

· In de sleuven moet in de dwarse richting op de te onderschoren constructie een werkruimte van circa 1 / … m voorzien worden. De onderschoeiïngen worden uitgevoerd in de op de plannen aangeduide dikte, in een bekisting die op 20 cm (horizontaal gemeten) van de te onderschoeien fundering wordt geplaatst, alsook 10 cm hoger dan het ondervlak van deze fundering.

· Het uitvoeren van de onderschoeiing gebeurt in moten van maximum 1,20 / … m lang. Eenmaal uitgevoerd vormen de onderschoeiingen een doorlopend geheel.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Veiligheidsmaatregelen :

Toepassing

11.22.
onderschoeiingen - metselwerk
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Metselsteen : zware betonblokken / gewapend metselwerk …
· Metselmortel : categorie M1 / M2
Meting

Te splitsen en onder te brengen in voornoemde hoofdstukken. Bij eventuele verrekeningen kan worden rekening gehouden met een bijkomende moeilijkheidsgraad ten bedrage van maximum 20% van de prijs voor het andere ondergrondse metselwerk.

Uitvoering

· Studie :

(ofwel)
volgens stabiliteitsstudie, zoals gevoegd bij het aannemingsdossier.

(ofwel)
volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld ingenieur en na goedkeuring van het Bestuur (zie ook 26.01 algemeen - betonstudie).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Metselwerkwapening : te voorzien volgens de aanduidingen op de plannen / volgens de studie van de fabrikant van de stenen. De wapening is aangepast aan de dikte van de stenen en de voeg. In de hoeken wordt de wapening zodanig geplooid dat ze een doorlopend geheel vormt, op de wijze zoals aangegeven door de fabrikant.

· Verankeringen van muren aan bestaande constructies : In principe worden de muren verankerd door het inwerken in verband in de bestaande muren. Is dit niet mogelijk dan wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk ingewerkt en aan de bestaande constructie verankerd. Analoge verankeringen worden aangebracht om de 50 cm horizontaal en verticaal tussen de twee gedeelten van een muur, samengesteld uit twee maal een halve steen.

Toepassing

11.30.
keermuren - algemeen

11.31.
keermuren - stortklaar beton
|VH|m3
Meting

(ofwel)
· meeteenheid : beton per m3 - wapeningstaal per kg

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

(ofwel)
· meeteenheid : m2 netto oppervlakte totale wand, alle bijkomende werken, grondverzet en materialen inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Zie 11.00 inzake de algemene voorwaarden ingeval van verrekeningen
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton (volgens stabiliteitsstudie)

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Bekistingen :

Uitvoering

· De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie

· De keermuren worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

11.32.
keermuren - metselwerk
|VH|m3

11.33.
keermuren - prefabelementen
|VH|m3
12.
FUNDERINGEN OP STAAL

12.00.
funderingen op staal - algemeen

12.10.
funderingszolen/stroken - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3.

· meetcode : netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Let wel

· De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs voor funderingen bij de inschrijving voort op de studie en de sonderingverslagen. Indien er bijkomende sonderingen noodzakelijk zijn bij de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen.

· De fundering voor rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel.

12.11.
funderingszolen - stortklaar beton / ongewapend
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


Uitvoering

· De studie is overeenkomstig  artikel 26.01 algemeen - betonstudie

· Het diepsonderingsverslag ligt ter inzage bij …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Laagdikte : ... cm / zoals aangeduid op de plannen.
· Sleufbreedte : … cm / zoals aangeduid op de plannen.
· Vochtwerende laag : niet voorzien / PE-folie, dikte min. 0,2 / … mm.

Toepassing

12.12.
funderingszolen - stortklaar beton / gewapend
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton (volgens stabiliteitsstudie) 

(ofwel)
een wapeningsnet uit staal BE 500 S of DE 500 BS, afmetingen 150x150x6x6 / ... mm

(ofwel)
staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302). Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

Uitvoering

· De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie

· Het diepsonderingsverslag ligt ter inzage bij …

· De wapening wordt aangebracht zoals aangeduid op de wapeningsplannen / volgens de richtlijnen van de ontwerper en/of het studiebureau.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De dikte van de laag is voorzien op ... cm,

· De breedte van de sleuven is aangeduid op de plannen.

· Vochtwerende laag : niet voorzien / PE-folie, dikte min. 0,2 / … mm
Toepassing

12.20.
aardingslus - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM)  Voorzien in artikel 70.41 aarding - aardingslus

Toepassing

· Voor het volledige gebouw wordt 1 lus voorzien, het tracé van de buitenmuren volgend.

· Per woning wordt 1 lus voorzien, het tracé van de buitenmuren volgend.

13.
SPECIALE FUNDERINGEN

13.00.
speciale funderingen - algemeen

Meting

De aannemer gaat voor de opgave van zijn prijs bij de inschrijving, voort op de studie van de ingenieur en de sonderingsverslagen, zoals gevoegd bij het dossier. Indien er bijkomende sonderingen zouden noodzakelijk zijn tijdens de uitvoering, zijn deze in zijn oorspronkelijke prijsopgave begrepen.

Nota aan de ontwerper

Bij speciale funderingssystemen is steeds de tussenkomst van een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit vereist. Deze levert bij het aanbestedingsdossier de nodige plannen, berekeningen en beschrijvingen en dient de funderingswerken ook daadwerkelijk op te volgen.

13.01.
algemeen - diepsonderingsverslag

Omschrijving

(ofwel)
Een verslag van de, ten laste van de bouwheer uitgevoerde, diepsonderingen is als bijlage aan het aanbestedingdossier toegevoegd.  De aannemer houdt bij de uitvoering van de speciale funderingen rekening met de gegevens van dit verslag. De diepsonderingen zijn uitgevoerd door de firma … met referentie ….
(ofwel)
Aangezien het onmogelijk is voorafgaand aan de werken een grondonderzoek op het terrein te laten uitvoeren, vanwege de slopingswerken die dienen te gebeuren om het terrein bouwrijp te maken, zorgt de bouwheer voor minimale informatie betreffende de grondgesteldheid a.h.v. eerder in de omgeving uitgevoerde sonderingen en/of een aantal op het terrein uitgevoerde handsonderingen. Deze gegevens worden als bijlage bij het aanbestedingsdossier gevoegd. Zodra het terrein geschikt is, zal de bouwheer zo spoedig mogelijk en te zijnen laste de nodige diepsonderingen laten uitvoeren. De resultaten hiervan zullen ter beschikking van de aannemer worden gesteld. De aannemer houdt bij de uitvoering van de speciale funderingen rekening met de gegevens van dit verslag.

13.10.
paalfunderingen - algemeen

Meting

De paalfundering maakt steeds het voorwerp uit van een overeenkomst tegen globale prijs. 
De aannemer voegt bij zijn inschrijving - op straffe van nietigheid- de eenheidsprijs per paal.

· meeteenheden :

· Werfinstallatie : Totale Prijs, forfaitair bedrag

· Uitzetten palen : per paal, forfaitaire hoeveelheid inbegrepen in eenheidsprijs per paal.

· Sonarproef per paal : prijs per stuk, Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

· Palen : per stuk volgens draagvermogen, diameter en lengte, Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Alle betonwapeningen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs

· Afkappen paalkoppen : per stuk, Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

13.10.1.
paalfunderingen - werfinstallatie
|SOG|

13.10.2.
paalfunderingen - sonarproeven
|FH|st

13.10.3.
paalfunderingen - afkappen paalkoppen
|FH|st
13.11.
paalfunderingen - schroefpalen / enkele grondverdringing
|FH|st
Materiaal 

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …

Toepassing

Fundering van het volledige gebouw.

13.12.
paalfunderingen - schroefpalen / dubbele grondverdringing
|FH|st
Materiaal 

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …

Toepassing

13.13.
paalfunderingen - kokerpalen / geschroefd
|FH|st
Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …

Toepassing

13.14.
paalfunderingen - kokerpalen / geheid
|FH|st
Materiaal 

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Toepassing

13.15.
paalfunderingen - heipalen / in de grond gevormd
|FH|st
Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Toepassing

13.16.
paalfunderingen - boorpalen / verbuisd
|FH|st
Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Toepassing

13.17.
paalfunderingen - boorpalen / steunvloeistof
|FH|st
Materiaal

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningsstaal : conform reeks NBN A24.

· Staalsoort : BE400 / BE500 / …
· Staalkwaliteit : JR / J0 / J2 / …
Toepassing

13.20.
fundering op valse putten - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3 / per m2 volgens lengte van de put / per lm volgens grootte van de put /
· meetcode : netto uitgevoerde lengte, gemeten vanaf de funderingsaanzet zoals aangeduid op de plannen, tot aan de onderkant van de funderingsbalk in gewapend beton die rust op de put.  Alle betonwapeningen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs per put.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
13.21.
fundering op valse putten - stortklaar beton / ongewapend
|VH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


Uitvoering

· De studie is ten laste van de bouwheer(zie ook artikel 26.01 algemeen - betonstudie)
· De putten zijn cirkelvormig, tenzij anders aangeduid op de funderingsplannen.

· De putten worden ter plaatse gestort in één / … keer.
Toepassing

13.22.
fundering op valse putten - stortklaar beton / gewapend
|VH|m3
Materialen

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

Uitvoering

· De studie is ten laste van de bouwheer(zie ook artikel 26.01 algemeen - betonstudie).
· De putten zijn cirkelvormig, tenzij anders aangeduid op de funderingsplannen.

· De putten worden ter plaatse gestort in één / … keer.
Toepassing

13.30.
funderingsbalken - algemeen
|FH|m3
Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume

· doorlopend gemeten over putten of funderingswanden heen

· gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de funderingsbalken boven het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder artikel 13.50, hoofdstuk 15 of hoofdstuk 28

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!

Materialen

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Bekisting : ...

Uitvoering

· De studie is ten laste van de bouwheer (zie ook artikel 26.01 algemeen - betonstudie).
· De funderingsbalken worden ter plaatse gestort in één / … keer.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

13.40.
plaat op putten - algemeen

Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

13.41.
plaat op putten - stortklaar beton / gewapend
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen volgens stabiliteitsstudie (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Vorstranden :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Antislipgroeven : betreft inritplaat voorzien van antislipgroeven loodrecht op de rijrichting.

Toepassing

13.50.
plaatfunderingen - algemeen

Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume 

· aard van de overeenkomst :  Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
13.51.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen volgens stabiliteitsstudie mm (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels (volgens stabiliteitsstudie)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Vorstranden : 

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Antislipgroeven : betreft inritplaat voorzien van antislipgroeven loodrecht op de rijrichting.

Toepassing

Funderingsplaat van het volledige gebouw / …

13.52.
plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend & gepolierd
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen volgens stabiliteitsstudie (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels (volgens stabiliteitsstudie)

· Prestatiecategorie - bedrijfsvloer :

· Slijtbelastingsklasse : minimum klasse IIb / …  (cfr. TV 204 (WTCB))

· Slijtvastheidsklasse : minimum klasse 2 (Amslerproef < 2 mm) / … (cfr. NBN B 15-223)

· Vlakheidsklasse : minimum klasse II (tolerantie van 5 mm op regel van 2 m) / … (cfr. TV 204 (WTCB))

Aanvullende specificaties

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen : …

· Curing-compound : de keuze van het soort curing compound, op basis van paraffine of acrylaat, zal worden bepaald in functie van de verdere afwerking van het beton. 

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie : …

· Koudebruggen / thermische isolatie : …

· Vorstranden : …

· Uitsparingen / doorvoeren : …

Toepassing

Funderingsplaat van het volledige gebouw / ondergrondse parking, tellerlokalen, kelders, … …

13.60.
funderingswanden - algemeen
|FH|m3
Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume, gemeten tussen vloeren 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit : conform NBN EN 206-1 & NBN B 15-001 (2004)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

· Wapeningsnetten BE 500 S, afmetingen 150x150x6x6 / ... mm (NBN A 24-304)

· Staven met verbeterde hechting (BE 400 S) als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven (BE 220 S) als beugels (NBN A 24-302).

· Staal- & kunststofvezels (volgens stabiliteitsstudie)

Aanvullende specificaties

· Waterdicht beton : d.m.v. aangepaste toeslagstoffen …

· Nabehandelingen : beschermende coating voor alle delen die in contact komen met de bodem / …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie : alle aansluitingen aan waterdichte wanden, ter hoogte van doorbrekingen (kanalen, putten, …) dienen waterdicht uitgevoerd te worden : …

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Uitzettingsvoegen : volgens voorschriften van de stabiliteitsingenieur

· Gladde bekisting : voor alle zichtbaar blijvende gedeelten / …
· Nabehandeling : beschermende coating voor alle delen die in contact komen met de bodem / …

Toepassing

13.70.
liftputten - algemeen

Meting

Volgens meetstaat en bestek ingenieur

13.71.
liftputten - metalen buisprofiel / hydraulische lift
|FH|st
Meting

· meeteenheid : totale prijs per stuk 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

13.80.
dragende kelders - algemeen

Meting

Volgens meetstaat en bestek ingenieur

14.
METSELWERK ONDERBOUW

14.00.
metselwerk onderbouw - algemeen

Let wel

· Lichte scheidingswanden in kelders (bv. ter opdeling in individuele kelderbergingen), worden opgenomen in hoofdstuk 21 van de bovenbouw.

· Voorzover niet begrepen in de voorgeschreven verbindings- en/of verankeringsmethoden voor het metselwerk of aanvullende uitvoeringsvoorwaarden afhankelijk van het type metselsteen, kan bijkomende wapening van het metselwerk ook afzonderlijk worden verrekend als supplement (zie rubriek 14.30).

· De waterdichte cementbepleisteringen en/of bekuipingen worden in principe afzonderlijk verrekend als een afzonderlijke post volgens  rubriek 14.40 waterdichting - algemeen;

· Voorzover de lateien en/of andere structuurelementen in gewapend beton of staal, niet expliciet afzonderlijk staan verrekend in de samenvattende opmeting onder hfdst 26 (beton) of hfdst 27 (staal), zijn deze inbegrepen in de eenheidsprijs.

Meting

· meeteenheid : per m3, uitgesplitst volgens muurdikte, aard en toepassing

· meetcode : de ondergrondse metselwerken wordt gemeten volgens hun geometrische vorm, alle afmetingen uitgedrukt in cm. De lengte van de muren wordt daarbij gemeten in de as van het onderdeel, bij ontmoetingen en kruisingen wordt de dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. De spouwruimte wordt nooit meegerekend. Openingen of geïncorporeerde bouwonderdelen met een ingenomen muuroppervlakte groter dan 0,30 m2 worden afgetrokken (bv. eventuele lateien of ringbalken, in zover zij afzonderlijk in rekening gebracht zijn in hoofdstuk 26 beton of hoofdstuk 27 staal).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Behoudens specifieke aanduidingen in de samenvattende opmeting maken de levering en plaatsing van bovenvermelde vochtisolaties geen deel uit van een afzonderlijke post, maar zijn integraal begrepen in de post van het ondergronds metselwerk.

Materialen

Overeenkomstig artikel 20.00  opgaand metselwerk - algemeen

Nota aan de ontwerper
· Voor het funderingsmetselwerk worden algemeen gebruikelijk volle of holle blokken uit beton aangewend, baksteen of kalkzandsteen worden zelden toegepast.

· De aan te wenden mortelcategorie staat in overeenstemming met de vereiste drukweerstand op het metselwerk. Bij gewapend metselwerk is alleen de mortelcategorie M1 of M2 toegelaten. Mortel in contact met aantastende omgevingen (zuiver water, aantastend water, afvalwater, aarde, zeewater, ...) behoort steeds tot de categorie M1.

14.10.
funderingsmuren - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode :  netto uit te voeren volume gerekend volgens nominale muurdikten. Openingen kleiner dan 0,30 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

14.11.
funderingsmuren - baksteen
|FH|m3
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Voor kelder- en funderingsmetselwerk is het gebruik van gewone volle baksteen ongebruikelijk en algemeen vervangen door snelbouw (uitgezonderd eventuele onderschoeiïngen). 

Specificaties

· Type :
(ofwel)
volle bakstenen (minder dan 20% perforaties volgens NBN B 24-001).

(ofwel)
geperforeerde bakstenen (meer dan 20% holle ruimte volgens NBN B 24-001).

· Muurdikte : nominaal 14 / … cm

· Formaat (lxbxh) : ...x...x... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· Metselmortel : categorie M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001)

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum 10 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f  ...) 
· Gemiddelde druksterkte (f’bm) : minimum 15 / ... N/mm2 (MPa), hetzij in overeenstemming met het voorziene aantal voorziene bouwlagen en voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301 of NBN ENV 1996.

· Schijnbare volumemassa van de steen : 1000 < ( (rho) < 1600 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

· Vorstbestandheid : minstens normaal vorstbestand (+) (~klasse 4) / ... (volgens NBN B 23-003, addendum 1 (1996))

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting - beraping & bestrijking

Toepassing

14.12.
funderingsmuren - betonblokken / vol
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De volle blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 8-1,9 / 10-2,2 / 15
Hygrometrische krimp en opzwelling  (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Metselmortel : categorie M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001)

Nota aan de ontwerper

Volle betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinatie van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Bij volle blokken met kwaliteitscategorie 15 - wordt de schijnbare droge volumemassa niet aangeduid.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ((  in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : De nodige voegwapening dient voorzien, als bepaalde wanden niet in verband kunnen aansluiten, of als aangesloten moet worden op funderingswanden in gewapend beton.

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting - cementering & bestrijking / ...

Toepassing

14.13.
funderingsmuren - betonblokken / hol
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2 / 15
· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

Metselmortel : categorie M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001)

Nota aan de ontwerper

· De holle blokken hebben een schijnbare droge volumemassa groter dan 1200 kg/m2.

· De betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinaties van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ((  in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2)
	0,8 (( < 800 kg/m3)
	2- 0,8

	f 4 (f'bk > 4)
	1,2 (( < 1200 kg/m3)
	4-1,2

	f 6 (f'bk > 6)
	1,6 (( < 1600 kg/m3)
	6-1,6

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Het funderingsmetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting - beraping & bestrijking / ...

Toepassing

14.14.
funderingsmuren - kalkzandsteen
|FH|m3
14.20.
dragende keldermuren - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto uit te voeren volume gerekend volgens nominale muurdikten. Openingen kleiner dan 0,30 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De niet-dragende invulwanden in kelders (bv. lichte scheidingswanden kelderbergingen, …) dewelke naderhand kunnen worden uitgevoerd, worden opgenomen in hoofdstuk 21 - niet dragend metselwerk.

Nota aan de ontwerper

· Indien er binnenmuren in metselverband aan de doorgaande buiten-kelderwand zijn gekoppeld, moet de waterdichte cementering,voorzien aan de binnenzijde van de kelderwand, in principe ook op de binnenwanden aangebracht worden.

· Indien de binnenmuren vrijstaand met open voeg ten opzichte van de kelderwand uitgevoerd worden en een waterdichte cementering aan de binnenzijde van de kelderwand voorzien is, zal de verticale aansluitvoeg slechts gedicht worden na het uitvoeren van de waterdichting!

· Indien er niet dragende scheidingswanden zijn voorzien (zoals opgenomen in hfdst 21), zullen zij dienaangaande, vrijstaand met open voeg worden uitgevoerd ten opzichte van de doorgaande kelderwand.

14.21.
dragende keldermuren - baksteen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
volle bakstenen (minder dan 20% perforaties volgens NBN B 24-001).

(ofwel)
geperforeerde bakstenen (meer dan 20% holle ruimte volgens NBN B 24-001).

· Muurdikte : nominaal 14 / … cm

· Formaat (lxbxh) : ...x...x... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· Metselmortel : categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / ... (volgens NBN B 14-001)

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum 10 / 15 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f  ...)

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) : minimum 15 / 20 / ... N/mm2 (MPa), hetzij in overeenstemming met het voorziene aantal voorziene bouwlagen en voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301 of NBN ENV 1996 - Eurocode 6: Ontwerp van metselwerk.

· Schijnbare volumemassa van de steen : 1000 < ( (rho) < 1600 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

· Vorstbestandheid : minstens normaal vorstbestand (+) (~klasse 4) / ... (volgens NBN B 23-003, addendum 1 (1996))

Nota aan de ontwerper

Voor kelder- metselwerk is het gebruik van  gewone volle baksteen ongebruikelijk en algemeen vervangen door snelbouw (uitgezonderd renovaties).

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Voor zichtbaar blijvend keldermetselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. De voegen van de zichtbare kelderwanden worden meegaand gevoegd.

· Voor de achterliggende muren worden de nodige vertandingen in het doorgaand metselwerk voorzien.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting -beraping & bestrijking / ...
· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cementbepleistering voorzien volgens ...

Toepassing

14.22.
dragende keldermuren - betonblokken / vol
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De volle blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 8-1,9 / 10-2,2 / 15
· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

Thermische geleidbaarheid  : ... W/mK 

· Metselmortel  : categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / ... (volgens NBN B 14-001).

Nota aan de ontwerper

Volle betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinatie van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Bij volle blokken met kwaliteitscategorie 15 - wordt de schijnbare droge volumemassa niet aangeduid.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ((  in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Voor zichtbaar blijvend keldermetselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. De voegen van de zichtbare kelderwanden worden meegaand gevoegd.

· Voor de achterliggende muren worden de nodige vertandingen in het doorgaand metselwerk voorzien.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting - cementering & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cement bepleistering voorzien volgens ...

Toepassing

14.23.
dragende keldermuren - betonblokken / hol
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : formaat ...x...x... mm3 / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· De blokken behoren tot de kwaliteitscategorie 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2 / 15
Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  : ... W/mK 

· Metselmortel  :categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / ... (volgens NBN B 14-001).

Nota aan de ontwerper

De holle blokken hebben een schijnbare droge volumemassa groter dan 1200 kg/m2.

· De betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinaties van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3). Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ((  in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2)
	0,8 (( < 800 kg/m3)
	2- 0,8

	f 4 (f'bk > 4)
	1,2 (( < 1200 kg/m3)
	4-1,2

	f 6 (f'bk > 6)
	1,6 (( < 1600 kg/m3)
	6-1,6

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Voor zichtbaar blijvend keldermetselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. De voegen van de zichtbare kelderwanden worden meegaand gevoegd.

· Voor de achterliggende muren worden de nodige vertandingen in het doorgaand metselwerk voorzien.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting - cementering & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cement bepleistering voorzien volgens ...

14.24.
dragende keldermuren - kalkzandsteen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Type : vol / hol

(ofwel)
metselblokken, modulair formaat op voorstel aannemer

· lengte :circa 300 / 400 mm / naar keuze aannemer

· hoogte : circa 150 / 200 mm / naar keuze aannemer
· breedte : 140 / 190 mm / volgens muurdikte
· kopvlakken : vlak

(ofwel) 
te verlijmen blokken of elementen, modulair formaat op voorstel aannemer
· lengte : circa 300 / 400 / 900 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· hoogte : circa 150 / 200 / 600 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· breedte : 140 / 190 mm (voor zichtbaar lijmwerk, hol), 150 / 175 / 215 / 300 (voor niet zichtbaar lijmwerk, vol)

· kopvlakken : tand & groef (verlijmd metselwerk)
· Zichtvlakken : vlak
· Prestatiecriteria : 

· Karakteristieke druksterkte (f'bk)  : minimum 10 / 15 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...) (volgens NBN B 24-201)

Gemiddelde druksterkte (f’bm): minimum 15 / 20 / … N/mm2 (MPa);

· Schijnbare droge volumemassa  (rho) : 1300 kg/m3 (holle blokken) / 1750 kg/m3 (volle blokken) volgens NBN B 24-206

· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m;

Thermische geleidbaarheid : circa 0,49 W/mK (holle blokken) / circa 0,93 W/mK (volle blokken)
Uitvoering

(ofwel)
Vermetseld
· Metselmortel : volgens aanbevelingen van de steenfabrikant en/of volgens berekeningsnota, respectievelijk van categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel). 
· De voegdikte bedraagt minimum 10 / ... mm.

Nota aan de ontwerper

· Mortelcategorie M5 en M4 : voor opgaande dragende en niet dragende binnenmuren.

· Mortelcategorie M4 en M3 : voor kelders, funderingen en zwaar belast metselwerk.

· Mortelcategorie M2 en M1 : enkel met akkoord van de architect, indien aan het metselwerk hoge sterkte-eisen worden gesteld. Het gebruik van mortel van categorieën M1 en M2 is verboden door NBN B 14-001, bijlage C. Op basis van een uitgebreid mortelonderzoek voor kalkzandsteen-metselwerk, uitgevoerd door het laboratorium Magnel te Gent in 1992, heeft een fabrikant evenwel verzocht om deze verbodsbepaling te schrappen.

(ofwel)
Verlijmd
· Vooreerst wordt een paslaag volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt steeds op traditionele wijze gemetseld met een metselmortel van categorie M1 / M2 / M3 /... 

· Pas na voldoende uitharding van de paslaag worden de muren verder opgetrokken met een kleefmortel met ATG. Muren die op elkaar aansluiten moeten niet in verband gemetst te worden, mits gebruik wordt gemaakt van de door de fabrikant voorgeschreven lijmkoppelstrips. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verbindings- en verankeringsmaterialen :

· nominale lengte : ….

· diameter : ….

· materiaal : verzinkt staal / inox / …
· Lateien op metselwerk van kalkzandsteen worden los opgelegd door tussenvoeging van een laag bitumenvilt / …, teneinde gebeurlijke uitzettingscoëfficiënten van twee materialen onafhankelijk van elkaar te laten gebeuren.

· Vochtisolaties : ...

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien volgens artikel 14.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar metselwerk uitgevoerd … en worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd volgens artikel 14.34  supplementen - voegen zichtbaar metselwerk. Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt.

· Het keldermetselwerk in aanraking met de grond wordt voorzien van een waterdichting volgens artikel 14.41  waterdichting - cementering & bestrijking / ...

· Op de binnenwand van de kelder wordt een waterdichte cement bepleistering voorzien volgens ...

Toepassing
14.30.
supplementen - algemeen

14.31.
supplementen - wapening metselwerk / horizontaal
|FH|m
Nota aan de ontwerper

Proeven hebben uitgewezen dat horizontale wapeningen ook een verhoging van de druksterkte met 20% kunnen bewerkstelligen. Bij laterale belastingen heeft gewapend metselwerk ook een groter breukmoment. Dienaangaande zijn horizontale wapeningen een alternatief voor lateien, ringbalken en oplegbalken voor puntlasten. Voor meer informatie raadpleeg ook :

· Gewapend metselwerk. Deel 1 : materialen en uitvoering (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/1)

· Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/2)

Meting

De wapening voor horizontaal gewapend metselwerk is niet in de eenheidsprijs van het metselwerk begrepen en wordt als een afzonderlijk supplement beschouwd.

· meeteenheid : per lopende m volgens muurbreedte (14 cm).

· meetcode : netto muurlengte. Overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Wapeningstype :

(ofwel)
2 wapeningsstaven diameter 6 / 8 / ... mm, kwaliteit BE 400S / BE 500 S. 

(ofwel)
een zigzagwapening volgens NBN EN 845-3, thermisch verzinkt à rato van min. 50 / 100 g/m2 (volgens omgevingsklasse). Overlappingen : minimum 15 / 20 / … cm

· Plaatsing : volgens stabiliteitsstudie  / tussen elke laag / om de 2 lagen / ...
Aanvullende specificaties

· De wapening is voorzien van een epoxy / polyester bescherming (industriële /maritieme atmosfeer)

Toepassing

14.32.
supplementen - wapening metselwerk / verticaal

14.33.
supplementen - ingewerkte verankeringen

14.34.
supplementen - voegen zichtbaar metselwerk

14.40.
waterdichting - algemeen

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het ondergronds metselwerk.
(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. Openingen groter dan 0,5m2 worden afgetrokken.

· Cementering op de wanden en bodem van eventuele keldergaten of verluchtingsmonden worden tot de hoeveelheid van de cementering op wanden gerekend.

· Noppenbanen : overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

14.41.
waterdichting - beraping & bestrijking
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte beraping : minimum 10 / … mm

· Mortelsamenstelling : categorie M1 volgens NBN B 14-001 (minimum 400 kg cement sterkteklasse 42,5 HSR per m3 droog zand, hetzij circa 1 deel cement voor 3 delen zand). Bij vorstgevaar voegt de aannemer een antivries of een verhardingsversneller als hulpstof toe.

· Bestrijking : 2 lagen teer volgens index III-11.1.5 van SB 250 / 2 lagen met bitumen geactiveerde vernis (NBN B 46-002) à rato van minimum 200 g/m2 per laag.
Toepassing

Ondergrondse buitenwanden in aanraking met de grond

14.42.
waterdichting - bekuiping / gemodificeerd cement
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Mortelsamenstelling :

(ofwel)
een hydraulische dichtingsmortel op basis van cement, zand en toevoeging van een polymeer (acrylaat, …). De mortel beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) voor de betrokken toepassing. 

(ofwel)
400 kg cement PPz 30 per m3 droog zand (één volume cement voor drie volumes zand). Het zand heeft een fijnheidsmodulus 3,40 tot 1,70 volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242. Aan het aanmaakwater wordt een vochtwerend product toegevoegd dat de eigenschappen van de cementpleister niet aantast.

· Totale laagdikte : minimum 20 / … mm

· Uitzettingsvoegen : dichtingsbanden van EPDM-elastomeer met een polyesterwapening / … 

· Wanddoorvoeren : elastische voegen / waterdichte doorvoerelementen
· Waarborg : 10-jarige garantie op volledige waterdichtheid

Toepassing

Buitenbekuiping / Binnenbekuiping (*)

(*) Let wel : Ingeval van binnenbekuiping wordt de cementering aangebracht voor het metselen van de niet-dragende scheidingswanden.

Nota aan de ontwerper

Een proefprogramma van het WTCB toonde aan dat afdoende garanties inzake waterdichtheid, bij een waterrijke ondergrond vaak enkel te bereiken zijn door hier een drainagesysteem aan toe te voegen. De drainage dient een goede afwatering naar de riolering te garanderen.

14.43.
waterdichting - bekuiping / bitumenemulsie
|FH|m2
14.44.
waterdichting - noppenbanen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Noppenbaan :

· Noppenhoogte : circa 8 /  ... mm

· Noppenafstand : circa 25 / ... mm

· Wanddikte : minimum 0,6 / ... mm

· Volumemassa : minimum 500 / … gr/m2
· Drukbestendigheid : minimum 200 / … KN/m2
· Temperatuursbestendigheid : minimum -30 tot +80 °C
· Drainerend vermogen : min. ... l /sm.

· Geotextiel : niet-geweven filtervlies uit polypropyleen

· Doorlaatdebiet van het filtervlies : min.  ... l/m2s

Uitvoering

· Overlapping verticale voegen : minimum 20 / 30 / … cm.

· Overlapping horizontale voegen : minimum 10 / 15 / … cm. 

· Overlapping filtervlies en geotextiel van het draineringsmassief : minimum 40 / 50 / …cm. 

· Afdichting ter hoogte van het maaiveld / … : aangepast profiel volgens voorschriften fabrikant. 

Toepassing

Ondergrondse buitenwanden in aanraking met de grond.

14.45.
waterdichting - drainerende wandbedekking
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Het betreft een drainerende wandbedekking d.m.v. drains van blokken of platen van poreus beton, overeenkomstig Index IX-9 Drainerende wandbedekking van het SB 250.
Toepassing

14.50.
doorbrekingen & klossen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de door te voeren elementen (rioleringsleidingen, aansluitingen, …)
(ofwel)

· meeteenheid : per stuk (st)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inbegrepen alle grondwerken en eventuele hulpstukken. Zie ook artikel 70.10

14.51.
doorbrekingen & klossen - aansluitbocht
|FH|st
Materiaal

Voorgevormd element, met minstens 5 aan elkaar gegoten bochten uit thermoplastisch materiaal, geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutleidingen : 

· Wachtbuis telefoon : diameter 50 mm

· Wachtbuis teledistributie : diameter 50 mm

· Wachtbuis elektriciteit : diameter 75 mm

· Wachtbuis gas : diameter 75 mm

· Wachtbuis water : diameter 75 mm

Toepassing

14.52.
doorbrekingen & klossen - energiesteen
|FH|st

Materiaal

Voorgevormd element geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutleidingen : 

· Wachtbuis telefoon : diameter 50 mm

· Wachtbuis teledistributie : diameter 50 mm

· Wachtbuis elektriciteit : diameter 75 mm

· Wachtbuis gas : diameter 75 mm

· Wachtbuis water : diameter 75 mm

Toepassing

14.53.
doorbrekingen & klossen - ondergrondse schacht
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Inwendige afmetingen van de schacht : volgens aanduidingen op plan / …x…x… cm.

· Materiaal : bodemplaat en metselwerk / geprefabriceerde U-vormige betonelementen

· Bodem : betonplaat, dikte minimum 15 / … cm

· Wanden : volle betonblokken / …, dikte minimum 14 / … cm

· Beraping & bestrijking : overeenkomstig artikel 14.41 / …

Toepassing

14.54.
doorbrekingen & klossen - mantelbuizen
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de aansluitingen (standaard).
(ofwel)

· meeteenheid : lm, desgevallend opgesplitst volgens aard, diameter, …

· meetcode : netto lengte gemeten in de as van de leidingen, alle bocht- en hulpstukken inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Buizen uit thermoplastisch materiaal (PVC / PE / …) met aangepaste diameter, geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, kabel, telefoon, …).

Toepassing

14.60.
verluchtingselementen - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

14.61.
verluchtingselementen - telescopische kokers
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Koker : PE / PVC 

· Buisdiameter : 90 / ... mm

· Rooster : aluminium / roestvrij staal (circa 100x50 / 200x200 / 300x300 / ... mm)
· Vrije luchtdoorlaat : minimum 140 / … cm2, overeenkomstig NBN D 50-001.

Uitvoering

· De verluchtingskoker wordt waterdicht en hermetisch in het funderingsmetselwerk ingewerkt.

· De nodige passtukken zullen voorzien worden opdat het niveau van het muurrooster + 10 / … cm uitmondt boven het maaiveld.

Toepassing

Verluchting kruipkelders / ...

14.62.
verluchtingselementen - kelderlichtschacht
|FH|st
14.63.
verluchtingselementen - keldergatroosters
|FH|st
14.64.
verluchtingselementen - rechte buis
|FH|st
14.65.
verluchtingselementen - kopstenen / gegoten aluminium
|FH|st
14.70.
tellerputten - algemeen

14.71.
tellerputten - metselwerk & stortklaar beton
|FH|st
14.72.
tellerputten - geprefabriceerd beton
|FH|st
15.
VLOERLAGEN ONDERBOUW

15.00.
vloerlagen onderbouw - algemeen

15.10.
zuiverheidslagen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. Enkel de oppervlakte uitgevoerd zuiveringsbeton wordt gerekend. Eventuele meerdikten worden niet in aanmerking genomen voor meerprijs.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : m3

· meetcode : netto uit te voeren volume

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

15.11.
zuiverheidslagen - stortklaar beton / ongewapend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004)  (zie ook artikel 26.03 algemeen - betonkwaliteit)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Granulaten

· Schraal beton : steenslag 8/14 of 8/20 of grind 6/14 of 6/32 volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 .

· Korrelbeton : baksteenpuin, steenslag grind, gebroken slakken, natuurlijke of kunstmatige sintels, korrelmaat 4/32. Let wel : in geval van korrelbeton wordt er geen zand toegevoegd.
· Laagdikte : minimum 5 / 7 / … cm.

Toepassing

Het zuiveringsbeton is te voorzien onder alle gewapend betonplaten die in aanraking komen met de grond en te plaatsen op een PE-folie.

15.20.
draagvloeren op volle grond - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte (nominale afmetingen tussen de muren).  Uitsparingen groter dan 1m2 worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
15.21.
draagvloeren op volle grond - stortklaar beton / gewapend
|FH|m2
Materiaal

De draagvloeren op volle grond / op isolatieplaten bestaan uit (licht) gewapend stortklaar beton.

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03 algemeen - betonkwaliteit)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Laagdikte : 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm.

· Wapening : volgens stabiliteitsstudie (zie ook artikel 26.04 algemeen - wapeningsstaal) 

(ofwel)
gepuntlaste wapeningsnetten, BE 500S of DE 500 BS, afmetingen : 150x150x6x6 … mm

(ofwel)
wapeningsvezels (staal / verzinkt staal / inox), à rato van … kg/m3.

Uitvoering

· De studie is volgens artikel 26.01 algemeen - betonstudie.

· De wapeningsnetten worden geplaatst met een overlapping van een volledige maas (15 cm) in beide richtingen en aan de hoeken gebonden.

(ofwel)
Er wordt een enkel net geplaatst op halve dikte / op 1/3 van de onderkant van de plaat.

(ofwel)
Er wordt een ondernet en bovennet geplaatst.

· De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtwerende isolatie : onder de draagvloeren worden een vochtwerende laag geplaatst : PE-folie 0,2 mm dikte / volgens artikel ...
· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Randbekistingen :

· Randvoegen : de vloeren worden los van de wanden gelegd door tussenvoegen van stroken geëxpandeerd polystyreen, van minstens 3 / 5 cm dik.

· Zettingsvoegen : de draagvloer wordt aangebracht in vakken van maximum ...x... m. De zettingsvoegen in de constructie worden uitgespaard en gevuld met geëxtrudeerde polyethyleenschuimstroken, of gezaagd.

· Uitsparingen / doorvoeren : de plaats van de te voorziene uitsparingen worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven.

Toepassing

15.30.
geotextielen - algemeen

15.40.
vochtwerende lagen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM)  De werken dienen inbegrepen te zijn in de posten van de ondervloer en/of vloerisolatie. Ze worden niet afzonderlijk opgemeten.

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto ontwikkelde oppervlakte zonder rekening te houden met overlappingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

· Plaatsing : op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / …
· De folie wordt haaks omgebogen tegen het opgaand metselwerk tot minstens 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil.

Keuring

De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en ziet de aansluitingsdetails en overlappingen na op hun goede uitvoering.

15.41.
vochtwerende lagen - folies / PE
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / … mm

Aanvullende specificaties

· De polyethyleenfolie is gewapend met een ingewerkt weefsel uit nylondraden met mazen van circa 10x10 / ... mm. (voor diktes vanaf 0,3 mm)

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / … De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 / ... cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 / ... cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast / verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.

Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen volgens aanduiding van de plannen.

Te verwerken als waterkering ter hoogte van de buitenmuren op maaiveldniveau.

15.42.
vochtwerende lagen - folies / PVC
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : gewapend / ongewapend
· Dikte : minimum 0,2 / 0,3 / 0,4 / ... mm

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / … De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 / ... cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 / ... cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast / verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.

Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen volgens aanduiding van de plannen.

Te verwerken als waterkering ter hoogte van de buitenmuren op maaiveldniveau.

15.43.
vochtwerende lagen - folies / PIB
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : gewapend voorzien van een polyestervlies aan de onderzijde

· Dikte : minimum … mm.

Uitvoering

De folie wordt aangebracht op de onderlaag / een geëffend zandbed / de voorlopige werkvloer / … De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 / ... cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 / ... cm boven het afgewerkte vloerpeil. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast / verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, met minstens 30 cm overlapping.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Opstandhoogte : 

Toepassing

Te plaatsen onder de ondervloeren en funderingen volgens aanduiding van de plannen.

Te verwerken als waterkering ter hoogte van de buitenmuren op maaiveldniveau.

15.44.
vochtwerende lagen - banen / EPDM
|FH|m2
15.45.
vochtwerende lagen - banen / HDPE
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,6 / ... mm

· Volumemassa : minimum 500 / … gr/m2
· Drukbestendigheid : minimum 200 / … KN/m2
· Temperatuursbestendigheid : minimum -30 tot +80 °C
· Noppenhoogte : circa 8 /  ... mm

· Noppenafstand : circa 25 / ... mm

Uitvoering

Het plaatsingsoppervlak moet effen zijn, met een lichte helling naar de afvoeren (ongeveer 1%).  De overlappingen worden eenvoudig met een butylkleefband waterdicht gekleefd. De noppenmat wordt onder de dichtingsbaan, die men tevoren aan de voet van alle op de fundering staande muren ongeveer 15 cm heeft laten uitsteken, geschoven. De verbinding tussen de dichtingsbaan en de noppenmat gebeurt eveneens met een butylkleefmassa.

Toepassing

15.46.
vochtwerende lagen - bitumenglasvlies 
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : gebitumineerd glasvlies met polyesterinlage V4 / …
· Dikte : minimum 4 / … mm

Uitvoering

De banen worden met de vlam aangebracht met een overlapping van minimum 10 / ... cm. 

Toepassing

Funderingsmuren / …

16.
THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW

16.00.
thermische isolatie onderbouw – algemeen

16.10.
isolatieplaten op volle grond - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2, met vermelding van de dikte van de isolatie.

· meetcode : netto vloeroppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

16.11.
isolatieplaten op volle grond - polyurethaan (PUR)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

Dikte : minimum 40 / 50 / 60 / ... mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Randafwerking : vlak / sponning
· Oppervlakteafwerking : naakte platen / alu-kraftlaminaat / …
· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,028 / … W/mK

Gemiddelde volumemassa : minimum 30 / ... kg/m3.

· Druksterkte  : minimum 0,1 / … N/mm2 (bij een vervorming van maximum 10%)

Aanvullende specificaties

De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

De platen worden los gelegd op de voorlopige werkvloer of uitvullaag.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een PE-folie : dikte 0,2 / … mm, geplaatst met gelijmde of gelaste randen of voldoende overlapping (> 20 cm). Randen tegen opgaande muren, kolommen, ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de isolatie.

· De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie dikte minimum 0,2 mm. / wordt afzonderlijk beschreven onder artikel 15.40.
Toepassing

16.12.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS) 
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / ... mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Randafwerking : vlak / sponning
· Oppervlakteafwerking : naakte platen / …
· Prestatiecriteria :
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,031 W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 25 / 30 / 45 (zwaar belaste vloeren) kg /m3

· Druksterkte  : minimum 0,2 / … N/mm2 (bij een vervorming van maximum 10%)

Aanvullende specificaties

De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

De platen worden los gelegd op de voorlopige werkvloer of uitvullaag.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een PE-folie : dikte 0,2 / … mm, geplaatst met gelijmde of gelaste randen of voldoende overlapping (> 20 cm). Randen tegen opgaande muren, kolommen, ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de isolatie.

· De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie dikte minimum 0,2 mm. / wordt afzonderlijk beschreven onder artikel 15.40.
Toepassing

16.13.
isolatieplaten op volle grond - polystyreen / geëxpandeerd (EPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 40 / 50 / 60 / … mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Randafwerking : vlak / sponning
· Oppervlakteafwerking : naakte platen / …
· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,036 W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 30 / … kg/m3

· Druksterkte : minimum 0,2 / … N/mm2 (bij een vervorming van maximum 10%)

Aanvullende specificaties

· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Uitvoering

De platen worden los gelegd op de voorlopige werkvloer of uitvullaag.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een PE-folie : dikte 0,2 / … mm, geplaatst met gelijmde of gelaste randen of voldoende overlapping (> 20 cm). Randen tegen opgaande muren, kolommen, ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de isolatie.

· De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie dikte minimum 0,2 mm. / wordt afzonderlijk beschreven onder artikel 15.40.
Toepassing

16.14.
isolatieplaten op volle grond - minerale wol (MW)
|FH|m2
16.20.
isolatieplaten ondergrondse wanden - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2, met vermelding van de dikte van het materiaal.

· meetcode : netto te bekleden oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

16.21.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polyurethaan (PUR) 
|FH|m2
16.22.
isolatieplaten ondergrondse wanden - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS) 
|FH|m2
16.23.
isolatieplaten ondergrondse wanden - cellenglas (CG)
|FH|m2

17.
RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW

17.00.
rioleringselementen onderbouw - algemeen

Nota aan de ontwerper

TV 200 (delen 1 tot 4) zal  TV 114 / TV 120 vervangen : TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1 : Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen; deel 2 : Installaties voor de afvoer van regenwater van gebouwen; deel  3: Installaties voor de individuele zuivering van huisafvalwater; deel 4 Installaties voor de verdeling van sanitair koud en warm water in gebouwen  (WTCB, 1996).

17.10.
rioolbuizen - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per lm, desgevallend uitgesplitst volgens aard en binnendiameter van de buis en/of volgens plaatsingswijze (ingegraven / opgehangen / …)

· meetcode :  netto te plaatsen lengte van de leidingen, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn.

(ofwel)
De hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs.

(ofwel)
Hulpstukken worden gemeten per stuk, opgesplitst per diameter en type.

(ofwel)
Er wordt een supplement toegekend voor volgende hulpstukken :

· Bocht- en verloopstukken : + 0,30 m buis;

· Y- en toezichtstukken met deksel:+ 0,60 m buis;

· Sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel : + 1,00 m buis

· Bochten, verloopstukken en deksels : + 0,20 m buis ;

· T- en toezichtstukken met deksel, dubbele bochten : + 0,40 m buis ;

· Dubbele Y- en T : + 0,60 m buis;

· Sifon met controlemogelijkheid en afsluitdeksel : + 0,80 m buis.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Regenwaterputten, verzamelputten, afscheidingstoestellen,… worden als afzonderlijke posten beschouwd.

De onderscheiden plaatsen met verschillende wederaanvulling worden onder "Toepassing" aangegeven.

17.11.
rioolbuizen - beton / ongewapend
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Vorm : cirkelvormige / ovale leidingen met / zonder voetstuk

· Buistype : met mofverbinding op halve dikte / met uitwendige kraag / met gemengde mofverbinding
· Sterktereeks : A / B
· Binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm

· Bescherming : niet vereist / bestrijking met bitumen / epoxyteer bestrijking.
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed /  gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / gestabiliseerd zand samengesteld uit 100kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / 
Toepassing

17.12.
rioolbuizen - beton / gewapend
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Vorm : ronde leidingen met / zonder voetstuk

· Buistype : met mofverbinding op halve dikte / met uitwendige kraag / met gemengde mofverbinding.
· Sterktereeks : 90 / 135
· Nominale binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 /  ... mm Bescherming : niet vereist / bestrijking uit bitumen / epoxyteer bestrijking
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / …cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed /  gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / gestabiliseerd zand samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / 
Toepassing

17.13.
rioolbuizen - vezelcement
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Vorm : ...

· Buistype : ...
· Nominale binnendiameters : volgens aanduiding op plan / ... mm

· Bescherming : ...
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed /  gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / gestabiliseerd zand samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1 m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242  / 
Toepassing

17.14.
rioolbuizen - geglazuurd gres
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 /  ... mm

Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed /  gestabiliseerde zand / schraal beton / …
· Wederaanvulling : te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / gestabiliseerd zand samengesteld uit 100kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 / 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De toezichtkokers worden ingebouwd in de buizen zelf door middel van een Y-bocht op 45°, met een recht aanpasstuk naargelang de diepte. Een stop in kunststof zal de dichtheid verzekeren.

Toepassing

17.15.
rioolbuizen - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Markering :

· “UD - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diameterxdikte - fabricatiecode”

· “U - RIOOL-EXT-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diameterxdikte - fabricatiecode”
· Binnendiameters : volgens aanduidingen op plan / ND 110 / 125 / 160 / 200 / 315 / 400 / ... mm

· Wanddikte : minimum 3,2 mm en tenminste de wanddikte van de aangrenzende buis met de grootste wanddikte 

Nota aan de ontwerper

Volgende nieuwe normen vervangen ondervermelde oude normen  :

· NBN EN 1401-1 vervangt NBN T 42-108 en NBN T 42-601 (PVC-riolering)

· NBN EN 1329-1 vervangt NBN T 42-107 en NBN T 42-601 (PVC-U-sanitair)

· NBN EN 1566-1 vervangt NBN T 42-101 en NBN T 42-602 (PVC-C)

Een codering op de buis geeft het toepassingsgebied aan :

· ‘B’ staat voor sanitair gebruik (dus bovengronds binnen gebouwen)

· ‘U’ staat voor riool - ondergronds, vanaf 1 meter buiten het gebouw (SN 2)

·  ‘UD’ staat voor riool - ondergronds, zowel binnen als buiten het gebouw
De kleur bepaalt de toepassing, meer bepaald in het vooruitzicht van gescheiden rioleringsstelsels volgens het BENOR toepassingsreglement van NBN EN 1401-1: De kwaliteit van de buizen is in principe totaal onafhankelijk van de kleur.

· Roodbruin voor vuilwaterleidingen (fecaliën, sanitaire waters..). Andere begrippen in dit verband zijn DWA (Droog Weer Afvoer) of VWA (Vuil Water Afvoer).

· Grijs voor gemengde stelsels of voor regenwaterleidingen (RWA)

· Voorlopig worden zowel vuil- als regenwater gescheiden gehouden tot vóór de riool, waar de roodbruine buis (vuil water) aangesloten wordt op de grijze (regenwater).  Het is de grijze buis zie aangesloten wordt op de riool. Voor beide toepassingsgebieden worden de twee kleuren geproduceerd in alle wanddikte-reeksen.

Samen met het toepassingsgebied wijzigen sommige wanddiktes als volgt :  oude reeks 20 => SN 4 (SDR 41) / oude reeks 25 => SN 2 (SDR 51) / oude reeks 16 => SN 8 (SDR 34)

Voor meer info raadpleeg : BENOR merk voor kunststof toe- en afvoerbuizen en hulpstukken ...
Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond.

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / …
· Wederaanvulling : te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand samengesteld uit 100 kg cement sterkteklasse 32,5 voor 1 m3 zand voor mager beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242 /
Nota aan de ontwerper

Fabrikanten raden stabilisé boven kunststofbuizen af wegens het risico op breuk bij verzakkingen (doordat de buis hierbij verpakt zit in een massa en zo wordt gedwongen om mee te verzakken).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang.

· Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden : …

Toepassing

17.16.
rioolbuizen - kunststof / PE
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Markering “PE AFVOER-EVACUATION - Producent - diameter x dikte - fabricatiecode - BENOR”

· Binnendiameters : volgens aanduiding op plan / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 mm
· Verbinding : spiegelassen / elektro-lassen

Uitvoering

· Diepte : minimum 60 / 80 / … cm onder de begane grond.

· Helling : circa … cm/m (fecaal water) en ... cm/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater)
· Bedding : natuurlijke grond / zandbed / gestabiliseerde zand / …

· Wederaanvulling : te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang.

· Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden : …

Toepassing

17.17.
rioolbuizen - kunststof / PP
|FH|m
17.20.
draineerbuizen - algemeen

Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : netto te plaatsen lengte van de leidingen, en hulpstukken, gemeten volgens de aslijn.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

17.21.
draineerbuizen - poreus beton
|FH|m
17.22.
draineerbuizen - vezelcement
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Reeks : I / II 
· Nominale binnendiameter : ND 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / ... mm.

· Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens SB 250 deel II, hfdst III-6.2.1.

· Korrelfilter :

(ofwel)
De korrelfilter is opgebouwd volgens STS 35.72.43.21 met opeenvolgende lagen : grind 16/32, steenslag 2/8 en grof zand.

(ofwel)
De korrelfilter voor gedeeltelijk geperforeerde leidingen is opgebouwd volgens STS 35.72.43.22 met opeenvolgende lagen : verdicht zand, plastisch membraam, steenslag 2/8 en grof zand.

(ofwel)
De vezelfilter is opgebouwd opeenvolgend met een 18 mm dikke vlasvezelmat (min. 2000 g/m2) of 10 mm dikke kokos of polypropyleenvezelmat (min. 1 000g/m2) versterkt door synthetische draden en een 10 cm dikke steenslaglaag 2/8.

Uitvoering

· Sleufbreedte : minstens 60 / ...  cm.

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op 0,50 m van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte wederaanvulling : circa 50 / ... cm.

Toepassing

17.23.
draineerbuizen - geglazuurd gres
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Nominale binnendiameter : 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / ... mm

Uitvoering

· De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 / ... cm.

· De draineerbuizen worden gelegd met open voegen. 

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op  50 / ... cm van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte wederaanvulling : 50 / ... cm.

Toepassing

17.24.
draineerbuizen - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal

Specificaties

(ofwel)
De buizen zijn voorzien van een vezelfilter bestaande uit 4 mm kokosvezels (min.750 g/m2) / polypropyleenvezels type PP 300 of PP 450
(ofwel)
De korrelfilter is opgebouwd volgens STS 35.72.43.21 met opeenvolgende lagen : grind 16/32, steenslag 2/8 en grof zand.

· Nominale buitendiameter : 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / ... mm.

· Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens SB 250 deel II, hfdst III-6.2.1.

Uitvoering

· De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 / ... cm. 

· De draineerbuizen worden gelegd met gesloten voegen. 

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op  50 / ... cm van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte wederaanvulling : circa 50 / ... cm.

Toepassing

17.25.
draineerbuizen - kunststof / PE
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

(ofwel)
De leidingen zijn cirkelvormig met effen of gegolfde wand, voorzien van perforaties over de volledige omtrek.

(ofwel)
De volledige geperforeerde draineerleiding wordt omringd door een korrelfilter volgens STS 35.72.43.21 met opeenvolgende lagen : grind 16/32, steenslag 2/8 en draineerzand.

(ofwel)
De volledige geperforeerde draineerleiding wordt omringd met een vezelfilter bestaande uit 7à 8 mm kokos- of polypropyleenvezels (750 à 850 g/m2) of 14 mm vlasvezels versterkt door synthetische draden met een treksterkte van 50 N.

(ofwel)
De leidingen zijn cirkelvormig met afgevlakte onderkant en vlakke of gegolfde wand, voorzien van perforaties over 2/3 van de omtrek. De gedeeltelijk geperforeerde draineerleiding wordt voorzien van een korrelfilter volgens STS 35.72.43.22 met opeenvolgende lagen : verdicht draineerzand, plastisch membraan, steenslag 2/8 en draineerzand. Het draineermassief bestaat uit draineerzand (volgens NBN en 13242).

· Nominale buitendiameter : 50 / 60 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / ... mm

Uitvoering

· De breedte van de sleuf bedraagt minstens 60 / ... cm. 

· De draineerbuizen worden gelegd met gesloten voegen.

· Het draineermassief wordt aangebracht tot op  50 / ... cm van de oppervlakte.

· De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met te verdichten teelaarde / te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / gestabiliseerd zand.
· Laagdikte wederaanvulling : circa 50 / ... cm.

Toepassing

17.30.
inspectieputten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk,  opgesplitst volgens aard en afmetingen

· meetcode :  netto uit te voeren hoeveelheid volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

17.31.
inspectieputten - metselwerk
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / … overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid 

· Binnenafmetingen (enkel) : 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 / 80x80 / ... cm.

· Binnenafmetingen (dubbel) : 2x25x25 / 2x30x30 / 2x40x40 / 2x50x50 / 2x60x60 / 2x80x80 / ...cm. 
Let wel : De gegeven binnenafmetingen zijn de binnenmaten van de onbepleisterde put.
· Diepte :

(ofwel)
De diepte van de inspectieput wordt bepaald door het peil van de rioleringsleidingen.

(ofwel)
De bodem van de inspectieput reikt ... m onder  de onderkant van de hoofdleiding.

(ofwel)
De diepte van de inspectieput bedraagt ten minste ... m.

· Funderingsplaat : dikte 15 / 20 cm uit ongewapend / gewapend beton met sterkteklasse C20/25

· Metselwerk : dikte 14 / 19 cm (volle betonblok of volle baksteen volgens NBN B 24-001)

· Beraping & bestrijking : waterdichte cementering binnenzijde (20 mm), cementering & bestrijking buitenzijde, volgens artikel 14.41.waterdichting - beraping & bestrijking.

Uitvoering

· Indien fecaliën door de put passeren, dient op de bodem een doorlopende halve buissectie van de hoofdleiding te worden ingewerkt en aan de randen afgewerkt met een schuingeëffende betonlaag.

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een PE-deksel / een gewapende beton​plaat van 5 / ... cm dikte. 

(ofwel)
Bovengronds met een betonkader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vanaf een diepte van 1,40 m zijn de putwanden 29 cm dik en worden gemetalliseerde stalen klimtreden ingemet​seld. De stalen klimladder is eveneens in de eenheidsprijs begrepen.

Toepassing

17.32.
inspectieputten - stortklaar beton
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / … overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid 

· Binnenafmetingen (enkel) : 25x25 / 30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 / 80x80 / ... cm.

· Binnenafmetingen (dubbel) : 2x25x25 / 2x30x30 / 2x40x40 / 2x50x50 / 2x60x60 / 2x80x80 / ...cm. De gegeven binnenafmetingen zijn de binnenmaten van de onbepleisterde put.

· Diepte :

(ofwel)
De diepte van de inspectieput wordt bepaald door het peil van de rioleringsleidingen.

(ofwel)
De bodem van de inspectieput reikt ... m onder de onderkant van de hoofdleiding.

(ofwel)
De diepte van de inspectieput bedraagt ten minste ... m.

· Betonwanden :

· wanddikte 15 / … cm 

· betonkwaliteit : C37/30  - 5c
· wapeningsstaal : …

· Funderingsplaat : dikte 15 / 20 cm uit ongewapend / gewapend beton met sterkteklasse C20/25

Aanvullende specificaties

· Vanaf een diepte van 1,40 m zijn de putwanden minstens 29 cm dik en worden gemetalliseerde stalen klimtreden ingebetonneerd. De stalen klimladder is in de eenheidsprijs begrepen.

Uitvoering

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een PE-deksel / een gewapende beton​plaat van 5 / ... cm dikte. 

(ofwel)
Bovengronds met een betonkader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / ….

· Indien fecaliën door de put passeren, dient op de bodem een doorlopende halve buissectie van de hoofdleiding te worden ingewerkt en aan de randen afgewerkt met een schuingeëffende betonlaag. 

Toepassing

17.33.
inspectieputten - prefabbeton
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid / …

· Putdiameters : 400 / 500 / 600 / 800 / ... mm / overeenkomstig aanduidingen op plan
Uitvoering

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een PE-deksel / een gewapende beton​plaat van 5 / ... cm dikte. 

(ofwel)
Bovengronds met een betonkader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / ….

Toepassing

17.34.
inspectieputten - polymeerbeton
|FH|st
17.35.
inspectieputten - vezelcement
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / … … overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid

· Putdiameters : 300 / 400 / 500 / … mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan
Uitvoering

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een deksel uit vezelcement / een gewapende beton​plaat van 5 / ... cm.
(ofwel)
Bovengronds met een betonkader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand.

Toepassing

17.36.
inspectieputten - kunststof / PVC
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / … … overeenkomstig de aanduidingen op plan, meetstaat en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 250 / 300 / 400 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan
· Wanddikte : minimum 4 / 5 / 7 / ... mm afhankelijk van de dikte volgens norm

· Putbodem : vlak / geprofileerd volgens vloei
· De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitlopen van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

· De dikte van de funderingsplaat is 10 / 15 / ... cm.

Aanvullende specificaties

· De prefabinspectieputten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Uitvoering

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een PVC-deksel / … 

(ofwel)
Bovengronds met een aangepast kader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand.

Toepassing

17.37.
inspectieputten - kunststof / PE
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / … overeenkomstig de aanduiding op plan meetstaat en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 250 / 300 / 400 / 600 / 800 / … mm / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid
· Wanddikte : minimum 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / ... mm, volgens afmetingen

· Putbodem : vlak / geprofileerd volgens vloei
· De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitlopen van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

· De dikte van de funderingsplaat is minimum 10 / 15 / … cm.

Aanvullende specificaties

· De prefabinspectieputten bezitten een doorlopende technische goedkeuring Butgb of Eutgb.

· De opzetstukken voor putten met diameter 800 / 1000 mm zijn voorzien van stijgtreden. Het laatste opzetstuk bezit een concentrisch verloop naar diameter 600 mm toe.

Uitvoering

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een PE-deksel / …. 

(ofwel)
Bovengronds met een aangepast kader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand.

Toepassing

17.38.
inspectieputten - kunststof / polyester
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Types : enkelvoudig / dubbel met sifon en bezinkingsruimte / put met zelfreinigende filter / put met terugslagklep / … overeenkomstig de aanduiding op plan meetstaat en/of volgens noodwendigheid
· Putdiameters : 250 / 300 / 400 / 600 / 800 / … mm / overeenkomstig aanduidingen op plan, meting en/of volgens noodwendigheid
· Wanddikte : minimum 7 / 8 / 4 / 5 / ... mm

· Putbodem : vlak / geprofileerd volgens vloei .
· De bodems van de sifonputten zijn vlak en reiken minstens 100 mm onder de onderkant van de hoofdleiding. Op de uitlopen van de sifonputten is een aangebouwd sifonsysteem voorzien.

· De dikte van de funderingsplaat is minimum 10 / 15 / … cm.

Aanvullende specificaties

· De prefabinspectieputten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· De opzetstukken voor putten met diameter 800 / 1000 mm zijn voorzien van stijgtreden. Het laatste opzetstuk bezit een concentrisch verloop naar diameter 600 mm toe.

Uitvoering

· Afdekking : 

(ofwel)
Ondergronds met een kunststof deksel / …. 

(ofwel)
Bovengronds met een aangepast kader voor het voorziene putdeksel volgens artikel …
· Wederaanvullingen : grond voortkomend van de uitgravingen / te verdichten scherpe zand / te verdichten gestabiliseerd zand.

Toepassing

17.40.
ontvangtoestellen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (ontvangputten) / lopende meter (geulen), volgens afmetingen

· meetcode : netto uit te voeren hoeveelheid / lengte, volgens afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : de ontvangtoestellen voor binnentoepassingen (kloksterfputjes en deksels) worden afzonderlijk behandeld binnen hoofdstuk 60 sanitair - leidingnet.

17.41.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met klok
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
gietijzer of vormgietstaal volgens NBN B 53-101/A1

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

(ofwel)
slagvast PVC / PE
(ofwel)
…
· Buitenafmetingen van het rooster : 200x200 / 250x250 / 300x300 / … mm / volgens aanduiding op plan en/of meting
· De aansluiting is horizontaal / verticaal
· De aansluitwaarde is ND 100 / …
Uitvoering

De buitenontvanger wordt ingegoten in een omkadering uit licht gewapend beton. Dit kader wordt niet zichtbaar / zichtbaar in de buitenverharding geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De buitenontvanger wordt iets verdiept gelegd t.o.v. de voorziene omgevende verharding.

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met een laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Toepassing

17.42.
ontvangtoestellen - buitenontvanger / met korf
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Behuizing :

(ofwel)
gietijzer of vormgietstaal volgens NBN B 53-101/A1

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

(ofwel)
slagvast PVC / PE
(ofwel)
…
· Type : voorzien van een gietijzer rooster zonder / met verschroefde sluiting en een emmer van thermisch verzinkt staal / ….
· Sterkteklasse : B 125 / …
· Buitenafmetingen van het rooster : 300x300 / … mm / volgens aanduiding op plan
· De aansluiting is horizontaal / verticaal.

· De aansluitwaarde is ND 100 / …
Uitvoering

De buitenontvanger wordt ingegoten in een omkadering uit licht gewapend beton. Dit kader wordt niet zichtbaar / zichtbaar in de buitenverharding geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Toepassing

17.43.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / beton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Geulbreedte : 25 / … cm

· Geuldiepte : 30 / 40 / 50 / … cm

· Nuttige lengte van het geulelement : 100 / … cm

· Rooster :  

(ofwel)
betondeksel met sleuf voor waterdoorlaat, passend op de boorduitsparing van de geul.

(ofwel)
gegalvaniseerd / modulair gietijzer rooster bestemd voor langzaam verkeer met een maximale wielbelasting van 250 kg. Het rooster wordt gelegd in metalen L-profielen die in de bovenrand van de prefabgeul ingegoten werden.

(ofwel)
modulair gietijzer rooster bestemd voor zwaar “snel” verkeer. Het rooster wordt rammelvrij gelegd d.m.v. rubberstrips en vergrendeld met bouten in gietijzeren profielen die in de bovenrand van de prefabgeul ingegoten werden.

· Eindelement : 

(ofwel)
aansluitingsmogelijkheid voor onder- / zijafvoer : diameter 110 / 125 / 160 / … mm

(ofwel)
aansluitplaat met aansluitmogelijkheid : diameter 110 / 125 / 160 / … mm.

(ofwel)
…
Uitvoering

De funderingslaag heeft een dikte van minimum 10 / 15 cm. De fundering steekt 10 / … cm uit op de wanden van de prefabgeul. De zijkanten van de geul worden opgestort met een 10 / 15 cm brede betonlaag over de volledige geulhoogte aangepast aan de aangrenzende bevloering. De dilatatievoegen tussen de geul en de vloer worden gevuld met een elastische kit op basis van polysulfide.

Toepassing

17.44.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / glasvezelbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Binnensectie : 

(ofwel)
100 / 150 / 200 / 300 mm breed en voorzien van uitgeronde bodem met / zonder verval.

(ofwel)
400 / 500 / … mm breed voorzien van vlakke bodem met afgeschuinde hoeken, zonder verval diepte 400 / … mm

(ofwel)
…
· Nuttige lengte van het geulelement : 100 / … cm

· Randafwerkingsprofiel : L-vormig uit thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …
· Rooster : 

(ofwel)
sleuvenrooster uit gietijzer / thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
mazenrooster uit thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie volgens DIN 19580 : klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
 …

· De prefabgeul wordt bij elke uitlaat voorzien van een aangepaste zandvanger met hevel, rooster en rioolaansluiting : diameter 100 / 150 / 200 mm.

Aanvullende specificaties

· Het rooster wordt verankerd met aangepaste verankeringsbouten.

Uitvoering

De funderingslaag heeft een dikte van minimum 10 / 15 cm. De fundering steekt 10 / … cm uit op de wanden van de prefabgeul. De zijkanten van de geul worden opgestort met een 10 / 15 cm brede betonlaag over de volledige geulhoogte aangepast aan de aangrenzende bevloering. De dilatatievoegen tussen de geul en de vloer worden gevuld met een elastische kit op basis van polysulfide.

Toepassing

17.45.
ontvangtoestellen - prefabgeulen / polyesterbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Binnensectie : nuttige breedte van de goot is 

(ofwel)
100 mm breed en voorzien van een uitgeholde bodem met / zonder verval.

(ofwel)
200 mm breed voorzien van een vlakke / uitgeronde bodem zonder verval. De diepte bedraagt minstens 200 mm.

(ofwel)
…
· Nuttige lengte van het geulelement : 100 / … cm

· Rooster :  

(ofwel)
sleuvenrooster uit gietijzer / thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
mazenrooster uit thermisch verzinkt staal / inox 18.10 / …, beantwoordend aan de lastencategorie volgens DIN 19580 : klasse A (15 kN) / B (125 kN) / C (250 kN) / … (volgens DIN 19580)

(ofwel)
…

· De prefabgeul wordt bij elke uitlaat voorzien van een aangepaste zandvanger met hevel, rooster en rioolaansluiting : diameter 100 / 150 / … mm.

Aanvullende specificaties

· Het rooster wordt verankerd met aangepaste verankeringsbouten.

Uitvoering

De funderingslaag heeft een dikte van minimum 10 / 15 cm. De fundering steekt 10 / … cm uit op de wanden van de prefabgeul. De zijkanten van de geul worden opgestort met een 10 / 15 cm brede betonlaag over de volledige geulhoogte aangepast aan de aangrenzende bevloering. De dilatatievoegen tussen de geul en de vloer worden gevuld met een elastische kit op basis van polysulfide.

17.46.
ontvangtoestellen - straatkolken
|FH|st
17.47.
ontvangtoestellen - pompputten / prefab
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Behuizing : waterdicht gewapend beton / hoogwaardige kunststof (PE / …)

· Binnenafmetingen : 60x60 / 80x80 / 100x100 / ... cm

· Wanddikte : … mm

· Afdekking : gegalvaniseerd stalen deksel / rooster / … (lastencategorie klasse B, 125kN)

Toepassing

17.50.
putdeksels & roosters - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijzen van de respectievelijke rioleringselementen (=standaard van toepassing indien niet opgenomen als afzonderlijke post in de samenvattende opmeting)
(ofwel)

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : desgevallend uitgesplitst volgens type en/of afmetingen (zie meting)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) In de eenheidsprijs is het desgevallend gevraagde schilderwerk begrepen.

Let wel

Ingeval van ontvangtoestellen (klokputten, …) zijn de putroosters steeds inbegrepen in de respectievelijke post. De te voorziene putdeksels van inspectietoestellen, afvalwaterbehandelingseelementen en regenwaterputten kunnen desgevallend worden opgenomen als afzonderlijke post. Wanneer de samenvattende opmeting en/of het bijzonder bestek evenwel geen afzonderlijk artikel zouden voorzien, zijn ze standaard inbegrepen in de eenheidsprijs per respectievelijk element.

17.51.
putdeksels & roosters - enkel deksel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
gietijzer volgens NBN B 53-101/A1 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1985). 

(ofwel)
vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik (1974).

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706

(ofwel)
slagvast kunststof PVC / PE
(ofwel)
beton.

(ofwel)
beton, voorzien van metalen kader voor inwerking van (terras-)tegels

· Uitzicht putrand : vlak / vol gegroefd / ...
· Uitzicht deksel : vlak / geribd / gewafeld / …
· Buitenafmetingen van de putrand : 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Belastingsklasse : A 15 (geen voertuigen) / B 125 (lichte voertuigen / … (volgens NBN EN 124)

Aanvullende specificaties

· Er worden in totaal ... hefsleutels geleverd.

Uitvoering

De geprefabriceerde putrand wordt op het juiste peil gesteld t.o.v. de voorziene afwerking en

(ofwel)
ingemorteld met een cementmortel categorie M2 (volgens NBN B 14-001). 

(ofwel)
ingegoten in een omkadering uit beton, zichtbaar / niet zichtbaar in de bevloering geplaatst. Putranden met dubbel deksel die niet in een bevloering worden voorzien hebben steeds een zichtbare betonnen omkadering.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper. De oplegrand van de omkadering wordt afgedicht met vet.

Toepassing

17.52.
putdeksels & roosters - dubbel deksel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
gietijzer volgens NBN B 53-101/A1 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene technische voorschriften (1985). 

(ofwel)
vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik (1974).

(ofwel)
DUR-aluminium volgens NBN EN 1706
(ofwel)
slagvast kunststof PVC / PE.

· Vorm : rond / vierkant
· Uitzicht putrand : vlak / vol gegroefd / ...
· Uitzicht deksel : geribd / gewafeld / …
· Buitenafmetingen van de putrand : 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Belastingsklasse : A 15 (geen voertuigen) / B 125 (lichte voertuigen / … (volgens NBN EN 124)

Aanvullende specificaties

· Er worden in totaal ... hefsleutels geleverd.

· De deksels zijn voorzien van een aanduiding R voor Regenwater en A voor Afvalwater

Uitvoering

De putrand wordt op het gewenste peil 

(ofwel)
ingemorteld met een cementmortel categorie M2 (volgens NBN B 14-001) 

(ofwel)
ingegoten in een omkadering uit beton, zichtbaar / niet zichtbaar in de bevloering geplaatst. Putranden met dubbel deksel die niet in een bevloering worden voorzien hebben steeds een zichtbare betonnen omkadering.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

· De randen van de deksels moeten ingevet worden en zijn uitgevoerd in tand en groef. Tussen beide deksels zal zorgvuldig over de volledige hoogte een magere zavel aangebracht worden.

Toepassing

17.53.
putdeksels & roosters - geulroosters
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
gietijzer volgens NBN B 53-101/A1. 

(ofwel)
vormgietstaal volgens NBN A 22-101.

· Geulbreedte : 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm.

· Vorm : vlak / gebogen.
· Belastingsklasse : B 125 (lichte voertuigen / C 250 (licht wegverkeer) / … (volgens NBN EN 124)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De lijsten van het kader worden onderling met bouten verbonden.

· De roosters worden vastgevezen met de nodige inox imbusbouten.

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Toepassing

17.60.
afvalwaterbehandeling - algemeen

Let wel

De te voorziene putdeksels kunnen desgevallend worden opgenomen als een afzonderlijke post onder rubriek 17.50. Wanneer de samenvattende opmeting en/of het bijzonder bestek evenwel geen afzonderlijk artikel zouden voorzien, zijn ze standaard inbegrepen in de eenheidsprijs per toestel.

17.61.
afvalwaterbehandeling - septictanks
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud (E.B. = equivalent bewoner).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
slagvast, hoge druk polyetheen (HDPE)

(ofwel)
waterdicht geprefabriceerd beton waarbij bodem, wand en tussenschot in één en dezelfde bewerking worden gestort en getrild. De gemiddelde drukweerstand van het beton na 28 dagen op kubussen van 150x150x150 mm bedraagt minimum 45 N/mm2).

· Nuttige inhoud : geschikt voor : 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / … Equivalente Bewoners (E.B.).

· Aard van het afvalwater : fecaal water, huisafvalwater met inbegrip van toiletwater, badwater, waswater, … eventueel aanwezige detergenten.
· De put is voorzien / niet voorzien van een bacteriefilter.

· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.

· Overloop : te voorzien van een ondergedompelde elleboog / ….
· Ontluchtingsbuis (ondergronds) : beton / PVC / … met een diameter van 100 / 110 / … mm.

· Ontluchtingsbuis (bovengronds) : PVC / … Diameter : 80 / 100 / … mm.

· Mangat : binnenafmetingen 60x60 / … cm, uit metselwerk van 9 / … cm dikte (hetzij prefabsegmenten). De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken.

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel 17.52

Uitvoering

· De septictanks worden volkomen waterpas geplaatst op een bedding van gestabiliseerde zand / een gewapende funderingsplaat met een dikte van 15 / … cm 

· Aansluitniveaus : zoals aangegeven op de plannen / voorafgaandelijk aan de uitvoering vastgelegd in samenspraak met de architect.
· De septische putten worden verlucht : 

(ofwel)
door een verluchtingsbuis welke loopt tot boven het dak / onder de kroonlijst / …
(ofwel)
via de dakwaterafvoer.

(ofwel)
via de primaire sanitaire verluchting.

· Een mangat wordt voorzien om de toezichtsdeksels tot op het maaiveld / de vloerpas te brengen.

(ofwel)
Het mangat wordt gemetseld met volle baksteen 9 / 14 / … cm 

(ofwel)
Het mangat wordt opgebouwd tot het gewenste peil d.m.v. prefabsegmenten.

· Wederaanvullingen : grond van uitgravingen / te verdichten scherp zand / gestabiliseerd zand.

· Onmiddellijk na de plaatsing wordt de septische put gevuld met helder water.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De prefabputten (uit kunststof) worden verankerd aan een funderingsplaat uit gewapend beton met dikte 10 / 15 / … cm, die 10 cm uitsteekt t.o.v. de rand van de put (sterkteklasse C16/20, consistentieklasse S3 of F3, wapeningsnet 150/150/6).

· Bovenop de prefabputten (uit kunststof) zal een gewapende betonplaat met een dikte van 10 cm gegoten worden (sterkteklasse C25/30, consistentieklasse S3 of F3, wapeningsnet :150/150/6).

Toepassing

17.62.
afvalwaterbehandeling - decantatieputten
|FH|st
Materiaal

Overeenkomstig STS 35.22

17.63.
afvalwaterbehandeling - bacteriënfilters
|FH|st
Materiaal

Overeenkomstig STS 35.23

17.64.
afvalwaterbehandeling - zinkputten
|FH|st
Materiaal

Overeenkomstig STS 35.24

17.65.
afvalwaterbehandeling - zandvangers
|FH|st
17.66.
afvalwaterbehandeling - slibafscheiders
|FH|st
17.67.
afvalwaterbehandeling - vetafscheiders
|FH|st
17.68.
afvalwaterbehandeling - zetmeelafscheiders
|FH|st
17.70.
regenwaterputten - algemeen

VERORDENINGEN INZAKE HEMELWATERPUTTEN

Alle projecten waarvoor na 31 januari 2005 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd zijn onderworpen aan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004, houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BS 08-11-2004).

· Het besluit is van toepassing bij constructies op te richten op percelen groter dan 3 are. 

· Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hemelwater afkomstig van daken en dat van andere verharde oppervlakken.

· Voor een dakoppervlakte groter dan 75 m² (50 m² in geval van een uitbreiding) moet een hemelwaterput voorzien worden waarop een pomp is aangesloten. 

· Vanaf een oppervlakte groter dan 200 m² dient bovendien een buffer- of infiltratievoorziening met vertraagde afvoer naar het riool te worden aangelegd.

· Voor niet-waterdoorlatende verharde oppervlakken groter dan 200 m² is een buffer- en infiltratievoorziening met vertraagde afvoer vereist.

Voor meer gedetailleerde informatie inzake toepassing, uitzonderingen en bijkomende bepalingen wordt verwezen naar de tekst van het besluit : http://www.ruimtelijkeordening.be/ en de toelichtingsnota op de VHM-website : http://www.vhm.be/PROF2004/Bouwen/hemelwaterafvoer.htm
· Richtwaarden dimensionering : circa 50 liter/m2 dakoppervlakte (horizontale projectie), minimum 3000 liter; de minimale inhoud dient desgevallend afgestemd op gemeentelijke subsidiëringsmodaliteiten.

	Horizontale dakoppervlakte
	Aanbevolen tankinhoud

	50 tot 100 m2
	5000 l

	101 tot 120 m2
	6000 l

	121 tot 140 m2
	7000 l

	141 tot 160 m2
	8000 l

	161 tot 180 m2
	9000 l

	181 tot 200 m2
	10000 l

	> 200 m2
	5000 l per 100 m2


· De tank waar het hemelwater in opgevangen wordt bestaat bij voorkeur uit beton, omdat dit materiaal de zuurte-graad van het water spontaan neutraliseert. Andere mogelijkheden zijn kunststof (of gemetste tanks).

· De te plaatsen toestellen moeten, zo mogelijk, uit hetzelfde materiaal als de gebruikte buizen vervaardigd zijn, ofwel uit materialen die onderling verenigbaar zijn.

· Voor putten van meer van 5000L(5 m3) is een slibafscheider te voorzien.

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De te voorziene putdeksels kunnen desgevallend worden opgenomen als een afzonderlijke post onder rubriek 17.50. Wanneer de samenvattende opmeting en/of het bijzonder bestek evenwel geen afzonderlijk artikel zouden voorzien, zijn ze standaard inbegrepen in de eenheidsprijs per putelement.

17.71.
regenwaterputten - metselwerk
|FH|st
Materialen

Specificaties

· Nuttige inhoud : 1000 / 1200 / 1500 / 2000 /2500 / 3000 / 4000 / 5000 / ... liter.

· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld
· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Metselblokken : volle betonblokken volgens artikel 14.12 / …
· Wanddikte : minimum 14 / 20 / … cm

· Ontluchtingsleiding : PVC / PE
· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : binnenafmetingen 60x60 / … cm, uit volle baksteen van 9 / … cm dikte. De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken..

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· De dikte van de gewapende bodem- en funderingsplaat bedraagt minimum 15 / ... cm.

· Wederaanvullingen : te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / ….
· Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

· Het voorziene putdeksel wordt op het gewenste niveau gelegd in een hiervoor voorzien kader. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien van een roestwerende bescherming.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een aangepast kader. Metalen kaders worden voorzien van een roestwerende bescherming en verankerd in het metselwerk.

Toepassing

17.72.
regenwaterputten - beton / prefab
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Nuttige inhoud : 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / ... liter.

· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld, conform PTV 119
· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Afmetingen : volgens inhoud / circa  ...x...x... cm
· Wanddikte : minimum 6 / 7 / 8 / ... cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd

· Vloerdikte : onder 8 / ... cm, boven 8 / ... cm

· Dekplaat : belastingklasse A 15 / B 125 / C 250 / …

· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : binnenafmetingen 60x60 / … cm, uit volle baksteen van 9 / … cm dikte (hetzij betonsegmenten). De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken.

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· Wederaanvullingen : te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm.

Toepassing

17.73.
regenwaterputten - kunststof / HDPE
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Nuttige inhoud : 3000 / 4500 / 5000 / 6000 / ... liter.

· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld.
· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Afmetingen : volgens inhoud / circa  ...x...x... cm
· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : binnenafmetingen 60x60 / … cm, uit metselwerk van 9 / … cm dikte (hetzij kunststofsegmenten). De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken.

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· Bovenop de put zal een gewapende betonplaat met een dikte van minimum 10 cm gegoten worden (wapening diameter 150/150/6) voorzien van een uitsparing voor het mangat.

· Wederaanvullingen : te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm.

· Biologische zuivering : op de bodem van de tank wordt een laag kalkzandsteen / rolgrind voorzien, ter bevordering van een natuurlijke bacteriële afbraak, laagdikte circa 3-5 cm.

Toepassing

17.74.
regenwaterputten - kunststof / polyester
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Nuttige inhoud : 3000 / 4500 / 5000 / 6000 / ... liter.

· Materiaal : slagvast polyester of polypropyleen
· Type : enkelvoudig / meervoudig samengesteld

· Vorm : rechthoekig / cilindrisch.
· Afmetingen : volgens inhoud / circa  ...x...x... cm
· Overloop met sifon : ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep

· Mangat : binnenafmetingen 60x60 / … cm, uit volle baksteen van 9 / … cm dikte (hetzij kunststofsegmenten). De muurtjes worden langs binnen en buiten uitgecementeerd en bestreken.

· Putdeksel : ondergronds / bovengronds, overeenkomstig artikel …

Uitvoering

· Bovenop de put zal een gewapende betonplaat met een dikte van minimum 10 cm gegoten worden (wapening diameter 150/150/6) voorzien van een uitsparing voor het mangat.

· Wederaanvullingen : te verdichten uitgegraven grond / te verdichten scherpe zand / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm.

· Biologische zuivering : op de bodem van de tank wordt een laag kalkzandsteen / rolgrind voorzien, ter bevordering van een natuurlijke bacteriële afbraak, laagdikte circa 3-5 cm.

Toepassing

17.75.
regenwaterputten - hergebruik regenwater
|PM|
Meting

· Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de respectievelijke uitsplitsing van de artikels : regenwaterputten, voorfilters, overlopen, regenwaterpompen, sanitaire installatie, …

Let wel

· De regenwaterputten worden respectievelijk opgenomen als een afzonderlijke post in de artikels 17.70, 17.71, 17.72, 17.73 of 17.74). 

· De vereiste putfilters, overlopen met terugslagklep zijn opgenomen in de artikels 17.76 en 17.77.

· De pompinrichting, bijvulinstallatie en aansluiting op de  verdeelcollector wordt opgenomen in artikel  62.71.regenwaterpompen - hydrofoorgroep / zelfaanzuigend.

· De elektrische aansluitingen behoren tot de aanneming elektrische installatie, zie artikel 71.26. aansluitdozen - voeding / regenwaterpomp.

· Het plaatsen en aansluiten van de aftappunten en hun leidingen behoren tot rubriek 60.50 – aanvoerleidingen & toebehoren.

Nota aan de ontwerper

Voor een praktische schematische voorstelling, raadpleeg “Waterwegwijzer voor architecten” - Een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning (Vlaamse Milieu Maatschappij,2000). mailto info@vmm.be
Afhankelijk van de dakbedekking dienen volgende voorzorgen in acht te worden genomen:

· metalen dakbedekkingen : enkel voor toilet en wasmachine.

· bitumen dakbekleding : wachttijd van 1 jaar alvorens afname regenwater

Nuttige informatie

http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit/regenwatertechinfo.htm
http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit/anderwater.htm
http://www.waterloketvlaanderen.be/
http://www.kuleuven.ac.be/hydr/bron.htm
Toepassing

Het regenwater wordt bestemd voor de voeding van toilet gelijkvloers, toilet verdieping, wasmachine, dubbele dienstkraan garage / ….

17.76.
regenwaterputten - voorfilter
|FH|st
Materiaal

Voorfilter te plaatsen vóór de regenwaterput. Het te voorziene type betreft 

(ofwel)
een zelfreinigende putfilter uit waterdicht gewapend beton / polyethyleen (HDPE) / polyester.
Specificaties

· Vorm : rechthoekig of cilindrisch.
· Afmetingen : diameter circa 40 / 50 / … cm (aangepast aan het Rw-afvoerdebiet)
· Filterelement : buiselement in roestvrij staal

· Deksel : volgens fabrikant en grootte put / gietijzer, passend in de bij de put horende gietijzeren rand 50x50 cm / … 

(ofwel)
zelfreinigende valpijpfilters, er wordt 1 valpijpfilter per aan te sluiten valpijp geplaatst.

(ofwel)
een zelfreinigende cycloonfilter / een zelfreinigende cycloonfilter met opvangzeef, vervaardigd uit slagvast polyethyleen (HDPE) / zink / koper.

Let wel

De zelfreinigende cycloonfilter met opvangzeef wordt enkel geplaatst indien de afvoerleiding met onzuiver water aangesloten wordt op een ondergrondse infiltratievoorziening of indien er na de filter een terugslagklep is voorzien of indien de kans op verstoppinggevaar aanwezig is.

Uitvoering

De toevoerleidingen in de put worden verlengd tot in het water en voorzien van een 180° bochtstuk teneinde het bodemwater niet te verstoren.

Toepassing

17.77.
regenwaterputten - overloop & terugslagklep
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : kunststof (PE / PVC) / ..., voorzien van afsluitdeksel voor reiniging van klep en buis.
· Diameter : DN 100 / 125 / 150 / 200

· Zelfsluitende terugslagklep
Aanvullende specificaties
· Met afsluiter tegen ongedierte

Toepassing

Een overloop per regenwaterput.

17.80.
aansluitingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (woningen) / Totale Prijs (appartementen)
· meetcode : de buizen en hulpstukken worden gemeten onder de betreffende posten van de rioleringsleidingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).
17.81.
aansluitingen - openbare riolering / gemengd
|FH|st
Toepassing

Individuele aansluitingen per woning

Gegroepeerde aansluiting(-en) voor meergezinswoningen

17.82.
aansluitingen - openbare riolering / gescheiden
|FH|st
Toepassing

Individuele aansluitingen per woning

Gegroepeerde aansluiting(-en) voor meergezinswoningen 

17.83.
aansluitingen - pompinrichtingen
|FH|st
17.84.
aansluitingen - persleidingen
|FH|st

17.90.
onderhoud & inspectie - algemeen

B 2005 - DEEL1-ONDERBOUW (beknopt 01-03-2005).doc
1
01//02/2005

