Deel 2 - BOVENBOUW
inhoudsopgave

620.
OPGAAND METSELWERK


620.00.
opgaand metselwerk - algemeen


620.10.
binnenspouwblad - algemeen


620.11.
binnenspouwblad - baksteen / vol |FH|m3


620.12.
binnenspouwblad - baksteen / geperforeerd |FH|m3


720.13.
binnenspouwblad - baksteen / isolerend |FH|m3


820.14.
binnenspouwblad - betonsteen |FH|m3


920.15.
binnenspouwblad - geëxpandeerde klei |FH|m3


1020.16.
binnenspouwblad - cellenbeton |FH|m3


1120.17.
binnenspouwblad - kalkzandsteen |FH|m3


1220.20.
dragende binnenmuren - algemeen


1220.21.
dragende binnenmuren - baksteen / vol |FH|m3


1220.22.
dragende binnenmuren - baksteen / geperforeerd |FH|m3


1220.23.
dragende binnenmuren - baksteen / isolerend |FH|m3


1220.24.
dragende binnenmuren - betonsteen |FH|m3


1220.25.
dragende binnenmuren - geëxpandeerde klei |FH|m3


1220.26.
dragende binnenmuren - cellenbeton |FH|m3


1220.27.
dragende binnenmuren - kalkzandsteen |FH|m3


1320.30.
supplementen - algemeen


1320.31.
supplementen - wapening metselwerk / horizontaal |FH|m


1320.32.
supplementen - wapeningen metselwerk / verticaal |VH|kg


1420.33.
supplementen - ingewerkte verankeringen |PM|


1420.34.
supplementen - voegen / zichtbaar metselwerk |FH|m2


1420.40.
anticapillaire membranen - algemeen


1420.41.
anticapillaire membranen - folies / PE |PM|


1520.42.
anticapillaire membranen - folies / PVC |PM|


1520.43.
anticapillaire membranen - folies / PIB |PM|


1520.44.
anticapillaire membranen - butylrubber |PM|


1520.45.
anticapillaire membranen - bitumenglasvlies |PM|


1620.50.
renovatie & invulmetselwerk - algemeen


1620.60.
vochtisolatie bestaande muren - algemeen


1620.61.
vochtisolatie bestaande muren - injectie |FH|m


1620.62.
vochtisolatie bestaande muren - andere |FH|m


1721.
NIET DRAGEND METSELWERK


1721.00.
niet dragend metselwerk - algemeen


1721.10.
scheidingswanden - algemeen


1721.11.
scheidingswanden - baksteen / vol |FH|m2


1721.12.
scheidingswanden - baksteen / geperforeerd |FH|m2


1821.13.
scheidingswanden - baksteen / isolerend |FH|m2


1821.14.
scheidingswanden - betonsteen |FH|m2


1921.15.
scheidingswanden - gipsblokken |FH|m2


2021.16.
scheidingswanden - cellenbeton |FH|m2


2121.17.
scheidingswanden - kalkzandsteen |FH|m2


2221.20.
sokkels in metselwerk - algemeen


2221.21.
sokkels metselwerk - bad- & doucheranden


2221.22.
sokkels metselwerk - keukensokkels


2321.30.
supplementen - algemeen


2321.31.
supplementen - wapening metselwerk |FH|m


2321.32.
supplementen - ingewerkte verankeringen |PM|


2321.33.
supplementen - voegen zichtbaar metselwerk |FH|m2


2321.40.
anticapillaire membranen - algemeen


2321.41.
anticapillaire membranen - folies / PE |PM|


2321.42.
anticapillaire membranen - folies / PVC |PM|


2321.43.
anticapillaire membranen - folies / PIB |PM|


2321.44.
anticapillaire membranen - butylrubber |PM|


2321.45.
anticapillaire membranen - bitumenglasvlies |PM|


2321.50.
renovatie & invulmetselwerk - algemeen


2422.
MUURISOLATIES BOVENBOUW


2422.00.
muurisolatie bovenbouw - algemeen


2422.10.
spouwisolatie / thermisch - algemeen


2422.11.
spouwisolatie / thermisch - minerale wol (MW) |FH|m2


2422.12.
spouwisolatie / thermisch - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS) |FH|m2


2522.13.
spouwisolatie / thermisch - polyurethaan (PUR) |FH|m2


2522.14.
spouwisolatie / thermisch - resolschuim (PF) |FH|m2


2522.15.
spouwisolatie / thermisch - geëxpandeerd polystyreen (EPS) |FH|m2


2622.20.
spouwisolatie / akoestisch - algemeen


2622.21.
spouwisolatie / akoestisch - minerale wol (MW) |FH|m2


2622.22.
spouwisolatie / akoestisch - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS) |FH|m2


2622.30.
drukvaste isolatie - algemeen


2622.31.
drukvaste isolatie - cellulair glas (CG) |FH|m


2722.32.
drukvaste isolatie - cellenbetonblokken |FH|m


2823.
GEVELMETSELWERK


2823.00.
gevelmetselwerk - algemeen


2823.10.
parement - algemeen


2823.11.
parement - handvormsteen / machinaal |FH|m2


2923.12.
parement - strengperssteen / vol |FH|m2


3023.13.
parement - strengperssteen / geperforeerd |FH|m2


3023.14.
parement - betonstenen |FH|m2


3123.15.
parement - betonblokken |FH|m2


3223.16.
parement - kalkzandsteen |FH|m2


3223.17.
parement - recuperatiesteen / renovatie |FH|m2


3323.18.
parement - gelijmd metselwerk / dunne voeg |FH|m2


3523.20.
massieve buitenmuren - algemeen


3523.21.
massieve buitenmuren - handvormsteen / machinaal |FH|m2


3523.22.
massieve buitenmuren - strengperssteen / vol |FH|m2


3523.23.
massieve buitenmuren - strengperssteen / geperforeerd |FH|m2


3523.24.
massieve buitenmuren - betonstenen |FH|m2


3523.25.
massieve buitenmuren - betonblokken |FH|m2


3523.26.
massieve buitenmuren - kalkzandsteen |FH|m2


3523.27.
massieve buitenmuren - recuperatiesteen / renovatie |FH|m2


3523.30.
supplementen - algemeen


3523.31.
supplementen - wapening parement |FH|m


3523.32.
supplementen - ingewerkte verankeringen |PM|


3523.33.
supplementen - bijzonder voegwerk |FH|m2


3523.34.
supplementen - schoorsteen buitendaks |FH|st


3523.40.
vochtisolatie / spouw - algemeen


3523.41.
vochtisolatie / spouw - folies / PE |PM|


3523.42.
vochtisolatie spouw - folies / PVC |PM|


3523.43.
vochtisolatie spouw - folie / PIB |PM|


3623.44.
vochtisolatie spouw - butylrubber |PM|


3623.45.
vochtisolatie spouw - bitumenglasvlies / SBS |PM|


3623.50.
glasbouwstenen - algemeen


3623.51.
glasbouwstenen - losse elementen |FH|st


3723.52.
glasbouwstenen - prefabpanelen |FH|m2


3824.
GEVELELEMENTEN / BOUWSTEEN


3824.00.
gevelelementen / bouwsteen - algemeen


3824.01.
algemeen - blauwe steen


3824.02.
algemeen - beton


3824.03.
algemeen - vezelcement


3824.10.
raam- & deurdorpels - algemeen


3924.11.
raam- & deurdorpels - blauwe steen |FH|m3


3924.12.
raam- & deurdorpels - prefabbeton |FH|m


4024.13.
raam- & deurdorpels - vezelcement |FH|m


4024.14.
raam- & deurdorpels - gevelsteen |FH|m


4024.20.
garagedeurdorpels - algemeen


4124.21.
garagedeurdorpels - blauwe steen |FH|m3


4124.22.
garagedeurdorpels - prefabbeton |FH|st


4224.23.
garagedeurdorpels - vezelcement |FH|st


4224.30.
gevelplinten - algemeen


4224.31.
gevelplinten - blauwe steen |FH|m3


4224.32.
gevelplinten - sierbeton |FH|m2


4324.33.
gevelplinten - vezelcement |FH|m2


4324.40.
omkaderingselementen - algemeen


4324.41.
omkaderingselementen - blauwe steen |FH|m3


4424.42.
omkaderingselementen - sierbeton |FH|m2


4424.43.
omkaderingselementen - vezelcement |FH|m2


4424.50.
bekledingsplaten - algemeen


4424.51.
bekledingsplaten - natuursteen / ... |FH|m2


4424.52.
bekledingsplaten - prefabbeton |FH|m2


4424.53.
bekledingsplaten - vezelcement |FH|m2


4424.60.
muurdekstenen - algemeen


4524.61.
muurdekstenen - blauwe steen |FH|m3


4524.62.
muurdekstenen - prefabbeton |FH|m


4624.63.
muurdekstenen - vezelcement |FH|m


4624.64.
muurdekstenen - kleideeg / geglazuurd |FH|m


4624.70.
schoorsteendekplaten - algemeen


4724.71.
schoorsteendekplaten - blauwe steen |FH|st


4724.72.
schoorsteendekplaten - beton |FH|st


4824.73.
schoorsteendekplaten - vezelcement |FH|st


4925.
ROOK- & VERLUCHTINGSKANALEN


4925.00.
rook- & verluchtingskanalen - algemeen


4925.10.
schoorsteenboezems - algemeen


4925.11.
schoorsteenboezems - metselwerk / baksteen |FH|m3


4925.12.
schoorsteenboezems - ommanteling / beton |FH|m3


4925.20.
schoorsteenelementen - algemeen


5025.21.
schoorsteenelementen - schouwpotten / prefabbeton |FH|m


5025.22.
schoorsteenelementen - schouwpotten / gebakken klei |FH|m


5125.23.
schoorsteenelementen - buizen / vezelcement |FH|m


5225.24.
schoorsteenelementen - buizen / roestvast staal (RVS) |FH|m


5225.25.
schoorsteenelementen - buizen / aluminium |FH|m


5325.26.
schoorsteenelementen - buizen / kunststof (CLV) |FH|m


5325.30.
dakdoorgang - algemeen


5325.31.
dakdoorgang - kraagplaat & mantel / metselwerk |FH|st


5325.32.
dakdoorgang - roestvast staal (RVS) |FH|st


5325.40.
trekregelaars - algemeen


5325.41.
trekregelaars - prefabbeton |FH|st


5425.42.
trekregelaars - vezelcement |FH|st


5425.43.
trekregelaars - roestvast staal (RVS) |FH|st


5425.44.
trekregelaars - aluminium |FH|st


5425.45.
trekregelaars - rookgasventilatoren |FH|st


5425.50.
toebehoren - algemeen


5425.51.
toebehoren - veegluiken & roetschuiven |PM|


5425.52.
toebehoren - condensvang |PM|


5526.
STRUCTUURELEMENTEN GEWAPEND BETON


5526.00.
structuurelementen gewapend beton - algemeen


5526.01.
algemeen - betonstudie |PM|


5526.02.
algemeen - referentienormen |PM|


5526.03.
algemeen - betonkwaliteit |PM|


5526.04.
algemeen - wapeningsstaal |FH|kg


5526.05.
algemeen - bekistingen |PM|


5526.10.
stortklaar beton - algemeen


5626.11.
stortklaar beton - staande vlakken |FH|m3


5726.12.
stortklaar beton - pijlers & kolommen |FH|m3


5726.13.
stortklaar beton - balken / gordingen / sokkels / sloffen |FH|m3


5826.14.
stortklaar beton - ring- & verdeelbalken |FH|m3


5926.15.
stortklaar beton - balken met afwijkend bekistingsprofiel |FH|m3


6026.16.
stortklaar beton - trappen & bordessen |FH|m3


6126.17.
stortklaar beton - uitkragende elementen |FH|m3


6126.18.
stortklaar beton - kapspanten / portalen / bogen |FH|m3


6126.20.
geprefabriceerd beton - algemeen


6126.21.
geprefabriceerd beton - staande vlakken |FH|m3


6226.22.
geprefabriceerd beton - pijlers & kolommen |FH|m3


6226.23.
geprefabriceerd beton - balken / gordingen / sokkels / sloffen |FH|m3


6326.24.
geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien |PM|


6426.25.
geprefabriceerd beton - balken met afwijkend bekistingsprofiel |FH|m3


6426.26.
geprefabriceerd beton - trappen & bordessen |FH|m2


6426.27.
geprefabriceerd beton - uitkragende elementen |FH|m3


6526.28.
geprefabriceerd beton - kapspanten / portalen / bogen |FH|m3


6526.30.
supplementen - algemeen


6526.31.
supplementen - architectonisch beton |FH|m2


6626.32.
supplementen - waterdicht beton |FH|m3


6626.33.
supplementen - nabehandeling beton |FH|m2


6626.34.
supplementen - chemische verankeringen |PM|


6726.35. 
supplementen - wapeningskorven / thermische onderbreking |FH|m


6726.40.
betonrenovatie - algemeen


6726.41.
betonrenovatie – voorbehandeling |PM|


6726.42.
betonrenovatie - herstelling / handmatig te plaatsen mortel


6726.43.
betonrenovatie - herstelling / gietmortel


6826.44.
betonrenovatie - herstelling / spuitbeton - natte methode


6826.45.
betonrenovatie - herstelling / injecteren van scheuren


6926.46.
betonrenovatie - herstelling / coating


6926.47.
betonrenovatie - herstelling / corrosieinhibitor


6926.50.
betonversterking - uitwendig gelijmde wapening / algemeen


6926.51.
betonversterking - uitwendig gelijmde wapening / stalen platen


6926.52.
betonversterking -uitwendig gelijmde wapening / composietlaminaten


7127.
STRUCTUURELEMENTEN STAAL


7127.00.
structuurelementen staal - algemeen


7127.01.
structuurelementen staal - verbindingen


7127.02.
structuurelementen staal - stabiliteitsstudie


7127.10.
liggers - algemeen


7127.11.
liggers - profielstaal / blank |FH|kg


7127.12.
liggers - profielstaal / gemetalliseerd |FH|kg


7227.13.
liggers - profielstaal / verzinkt |FH|kg


7227.14.
liggers - profielstaal / roestvast (RVS) |FH|kg


7327.20.
lintelen - algemeen


7327.21.
lintelen - profielstaal / blank |PM|


7327.22.
lintelen - profielstaal / gemetalliseerd |PM|


7327.23.
lintelen - profielstaal / thermisch verzinkt |PM|


7427.24.
lintelen - profielstaal / roestvast (RVS) |PM|


7427.25.
lintelen - regelbare consoles |PM|


7427.30.
kokerprofielen - algemeen


7527.31.
kokerprofielen - profielstaal / blank |FH|kg


7527.32.
kokerprofielen - profielstaal / gemetalliseerd |FH|kg


7527.33.
kokerprofielen - profielstaal / verzinkt |FH|kg


7627.34.
kokerprofielen - profielstaal / roestvast (RVS) |FH|kg


7627.40.
vlakke spanten - algemeen


7727.41.
vlakke spanten - profielstaal / blank |FH|kg


7727.42.
vlakke spanten - profielstaal / gemetalliseerd |FH|kg


7827.43.
vlakke spanten - profielstaal / thermisch verzinkt |FH|kg


7827.50.
ruimtevakwerken - algemeen


7927.60.
hulpstukken - algemeen


7927.61.
hulpstukken - oplegstukken |FH|st


7927.62.
hulpstukken - voetstukken |FH|st


7927.63.
hulpstukken - spankabels |FH|m


7927.70.
corrosiebescherming - algemeen


7927.71.
corrosiebescherming - thermisch verzinken |PM|


8027.72.
corrosiebescherming - metallisatie |PM|


8027.73.
corrosiebescherming - roestwerende verfsystemen |PM|


8027.74.
corrosiebescherming - duplexsysteem |PM|


8027.80.
brandbeveiliging - algemeen


8128.
DRAAGVLOEREN GEWAPEND BETON


8128.00.
draagvloeren gewapend beton - algemeen


8128.01.
algemeen - stabiliteitsstudie |PM|


8128.02.
algemeen - referentienormen |PM|


8128.03.
algemeen - betonkwaliteit |PM|


8128.04.
algemeen - wapeningsstaal |FH|kg


8128.05.
algemeen - bekistingen |PM|


8128.10.
niet-gespecifieerde gewapende vloer - algemeen


8228.20.
draagvloeren stortklaar beton - algemeen


8228.21.
draagvloeren stortklaar beton - gewone bekisting |FH|m3


8228.22.
draagvloeren stortklaar beton - verloren bekisting |FH|m2


8328.30.
geprefabriceerde elementen / welfsels - algemeen


8328.31.
geprefabriceerde elementen / welfsels - zonder druklaag |FH|m2


8328.32.
geprefabriceerde elementen / welfsels - met druklaag |FH|m2


8428.40.
geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - algemeen


8428.41.
geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - zonder druklaag |FH|m2


8528.42.
geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - met druklaag |FH|m2


8528.50.
geprefabriceerde elementen / cellenbeton - algemeen |FH|m2


8628.60.
geprefabriceerde elementen / predallen - algemeen |FH|m2


8628.70.
balken & vulblokken - algemeen


8628.71.
balken & vulblokken - vulblokken / beton |FH|m2


8728.72.
balken & vulblokken - vulblokken / gebakken klei |FH|m2


8728.73.
balken & vulblokken - vulblokken / geëxpandeerd polystyreen (EPS) |FH|m2


8828.80.
betonvloeren / staalplaat - algemeen |FH|m2


8929.
STRUCTUURELEMENTEN HOUT


8929.00.
structuurelementen hout - algemeen


8929.10.
liggers / hout - algemeen


8929.20.
kolommen / hout - algemeen


8929.30.
houtbouw / massiefbouw - algemeen


8929.40.
houtbouw / skeletbouw - algemeen


8929.50.
houtbouw / industriële geraamten - algemeen


8929.60.
houtbouw / portaalsysteem - algemeen



20.
OPGAAND METSELWERK

20.00.
opgaand metselwerk - algemeen

Let wel

· De respectievelijke vochtisolaties voor de afwatering van regen- en condensatiewater in spouwenmuren zijn inbegrepen in hoofdstuk 23 - gevelmetselwerk, maar worden geplaatst in coördinatie met de uitvoering van het binnenspouwblad.

· De kostprijs voor de spouwhaken wordt inbegrepen in hoofdstuk 23 - gevelmetselwerk, maar de plaatsing dient te gebeuren in coördinatie met de uitvoering van de binnenspouwbladen.

· Voorzover niet begrepen in de standaard voorgeschreven verbindings- en/of verankeringsmethoden voor het metselwerk of de aanvullende uitvoeringsvoorwaarden afhankelijk van het type metselsteen, kan de eventuele bijkomende wapening van het metselwerk als afzonderlijk supplement worden verrekend (zie rubriek 20.30).

· Voorzover lateien en/of ingewerkte structuurelementen in gewapend beton of staal, niet expliciet afzonderlijk staan verrekend in de samenvattende opmeting onder hoofdstuk 26 (beton) en/of hoofdstuk 27 (staal), worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van het opgaand metselwerk.

· Zichtbaar binnenmetselwerk uitgevoerd in gevelsteen kan afzonderlijk worden beschreven volgens hoofdstuk 23 - gevelmetselwerk.
20.10.
binnenspouwblad - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m3, uitgesplitst volgens muurdikte, aard en toepassing (binnenspouwblad, dragende binnenmuren, ...).

· meetcode : de metselwerken wordt gemeten volgens hun geometrische vorm, alle afmetingen uitgedrukt in cm. De lengte van de muren wordt gemeten in de as van het onderdeel, bij ontmoetingen en kruisingen wordt de dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Openingen of geïncorporeerde bouwonderdelen met een ingenomen muuroppervlakte groter dan 0,30 m2 worden afgetrokken (bv. de lateien en eventuele ringbalken, in zover zij afzonderlijk in rekening worden gebracht in hoofdstuk 26 en/of hoofdstuk 27). De opleg van draagvloeren op het dragend binnenspouwblad wordt afgetrokken; de dragende binnenmuren worden gemeten tussen de vloerlagen (cfr. meetcode 28.00 draagvloeren gewapend beton - algemeen). Het metselwerk rond rook- & verluchtingskanalen wordt als volle muur gemeten voor kokeropeningen tot 0,12 m2 (zie ook hoofdstuk 25).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!!!

In geval van massieve buitenmuren die zouden zijn samengesteld uit twee soorten metselwerk met verschillende materialen, worden zij afzonderlijk gemeten.

Voor meer informatie en een praktisch overzicht van normen en definities raadpleeg ook het "Handboek Snelbouwbaksteen" van de Belgische Baksteenfederatie.

20.11.
binnenspouwblad - baksteen / vol
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 19 / 29 / ... cm / volgens aanduidingen op plan (bv. renovatiewerken met metselwerk in volle baksteen, lokale aanwending op vorstgevoelige of extra belaste zones)

· Formaat (lxbxh) : 190x90x50 / 190x90x57 / 90x90x65 / ... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...)

· Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minstens ... N/mm2 (MPa), hetzij overeenkomstig het voorziene aantal bouwlagen en de voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301.

· Thermische geleidbaarheid : maximum ... W/mk

Uitvoering

Metselmortel : categorie M3 (bastaardmortel) / M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001M)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : … (overeenkomstig artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal).

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : …

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk mogen de bakstenen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad. De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met voegmortel, ...

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : ...

Toepassing

20.12.
binnenspouwblad - baksteen / geperforeerd
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 14 / 19 / … cm / volgens aanduidingen op plan 
· Formaat (l x b x h) : ... x ... x ... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum 6 / 8 / 10 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...) 
Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minimum 8 / 10 / 12 / ... N/mm2 (MPa), hetzij overeenkomstig het voorziene aantal bouwlagen en de voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301.

· Schijnbare volumemassa van de steen : 1000 < ( (rho) < 1600 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

· Thermische geleidbaarheid volgens NBN B 62-002/A1 : maximum ... W/mk

Uitvoering

Metselmortel : categorie M3 (bastaardmortel) / M2 (cementmortel) / ... (volgens NBN B 14-001)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Volgende muurdelen worden van een verticale wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.32 supplementen - wapening metselwerk / verticaal.

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : …

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : … . De bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad. De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met voegmortel, ...
· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471217" 41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : ...

Toepassing

20.13.
binnenspouwblad - baksteen / isolerend
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 14 / 19 / … cm / volgens aanduidingen op plan 

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum 6 / 8 / 10 / ... N/mm2 (klasse f ...) 

· Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minimum 8 / 10 / 12 / ... N/mm2 (MPa), hetzij overeenkomstig het voorziene aantal bouwlagen en de voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301.

· Schijnbare volumemassa van de steen : ( (rho) < 1000 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

Thermische geleidbaarheid volgens NBN B 62-002/A1 : maximaal 0,28 / …  W/mK 

Nota aan de ontwerper

In de praktijk is het gebruik van isolerende baksteen vooral zinvol voor de binnenspouwbladen. Voor dragende binnenmuren en/of lichte scheidingswanden zijn ze veleer overbodig en minder gunstig inzake akoestische prestaties. Voor woningscheidende wanden in appartementsbouw dient het gebruik van isolerende blokken dienaangaande te worden afgeraden. Vanwege de fragielere scherf zijn sommige isolerende stenen (zonder verdikte buitenscherf) ook delicater bij verwerking (bv. bij zichtbaar metselwerk) en dienen aangepaste pluggen te worden gebruikt voor de ophanging van keukenkastjes, e.d..

Voor meer informatie en een praktisch overzicht van normen en definities raadpleeg ook het "Handboek Snelbouwbaksteen" van de Belgische Baksteenfederatie.

Uitvoering

Metselmortel : categorie M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel) / een (industriële) lichte of isolerende mortel (droog volumemassa < 1.500 kg/m3) / een aangepaste lijmmortel volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een horizontale wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Volgende muurdelen worden van een verticale wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.32 supplementen - wapening metselwerk / verticaal .

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : ...

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : … De bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad. De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met een voegmortel ...

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471217" 41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : gebruik van aangepaste pluggen volgens voorschriften fabrikant ...

Toepassing

20.14.
binnenspouwblad - betonsteen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Formaat (l x b x h) : ... x ... x ... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer

· De stenen/blokken zijn : vol / hol
· Oppervlaktetextuur : effen / fijnkorrelig / grofkorrelig

Prestatiecriteria

· Kwaliteitscategorie : 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2 / 15-2,2+  (volgens tabel)

Schijnbare droge volumemassa van het beton :  ...  kg/m3 (volgens NBN B 24-210)

· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  : ... W/mK 

De karakteristieke druksterkte wordt enkel opgegeven voor berekend dragend metselwerk. In het geval van berekend dragend metselwerk wordt de vereiste f-klasse bepaald op basis van berekeningen volgens NBN B 24-301 - Ontwerp en berekening van metselwerk (1980).

· De betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinaties van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa rho-klasse (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3) volgens NBN B 24-206 - Proeven op metselstenen - Schijnbare volumemassa van de metselsteen (1976).

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ((  in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2)
	0,8 (( < 800 kg/m3)
	2- 0,8

	f 4 (f'bk > 4)
	1,2 (( < 1200 kg/m3)
	4-1,2

	f 6 (f'bk > 6)
	1,6 (( < 1600 kg/m3)
	6-1,6

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15-2,2+


Nota aan de ontwerper

· Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel.

· Bij volle blokken met kwaliteitscategorie 15 wordt de schijnbare droge volumemassa niet aangeduid.

· Het verband tussen de Rf-graad en de muurdikte wordt bepaald in tabel § 8.2.2.3 van NBN B 21-001.

· Voor meer info raadpleeg http://www.probeton.be/n_machtiging.htm
Uitvoering

De metselmortel (volgens NBN B 14-001) beantwoordt aan

(ofwel)
categorie M4 (bastaardmortel) voor blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht kleiner dan 1200 kg/m3.

(ofwel)
categorie M3 (bastaardmortel) voor holle blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht groter dan 1200 kg/m3 en volle blokken van de kwaliteitscategorie 4 -1,2 en 6 -1,6.

(ofwel)
categorie M2 (cementmortel) voor holle blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht groter dan 1900 kg/m3 en volle blokken van de kwaliteitscategorie 8 -1,9 en 10 -2,2 en 15 -2,2+.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Waar ook betonsteen wordt gebruikt voor het parement wordt de spouwzijde van het binnenspouwblad vlak bepleisterd met een metselmortel. De pleisterdikte is minstens 6 mm.

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : …

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden onbeschadigde betonblokken gebruikt met volgende specificaties :

· oppervlaktestructuur : vlak / gekliefd / gekliefd / gegroefd / geborsteld / gestructureerd
· kleurtoon : heldergrijs / donkergrijs / …
· kleurschakering : egaal / genuanceerd
· De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd volgens artikel 20.34.

· De verdeling van de belastingen van vloeren, lateien, balken, enz; (tenzij anders gespecificeerd wordt in het bijzonder bestek of stabiliteitsstudie) gebeurt naar keuze van de aannemer, door :

· de holle elementen te vullen met beton of mortel

· volle blokken te gebruiken

· een ringbalk te voorzien

· een oplegstuk te voorzien

· wapening te voorzien

· Waar hoge drukspanningen in het metselwerk kunnen optreden worden de holle betonblokken volledig gevuld met beton (samenstelling 350kg cement sterkteklasse 40, 780l rolgrind 4/28 en 380l zand voor beton) voorzien van verticale wapeningsstaven en desgevallend door een berekening gerechtvaardigd.

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471217" 41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : ...

Toepassing

20.15.
binnenspouwblad - geëxpandeerde klei
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Type : hol / vol

· Formaat (volgens NBN B 21-003) : (lxbxh)  …mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· lengte : 24 / 29 / 39 / … cm / naar keuze van de aannemer
· breedte : 14 / 19 / 24 / 29 cm / volgens muurdikte

· hoogte : 14 / 19 / 24 / … cm / naar keuze van de aannemer
Prestatiecriteria

(ofwel)
De karakteristieke druksterkte (f'bk), volgens NBN B 24-201 bedraagt  minimum ... N/mm2 (klasse f ...);

(ofwel)
De studie valt ten laste van de aannemer en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. De respectieve vereiste karakteristieke druksterkte en f- klasse wordt bepaald in functie van het aantal bouwlagen en de verschillende belastingen, overeenkomstig de berekeningen volgens NBN B 24-301.

· Gemiddelde druksterkte (f'bm)  : minstens ... N/mm2 (MPa), hetzij in overeenstemming met het voorziene aantal bouwlagen en voorkomende belastingen, berekend volgens NBN B 24-301.

· Schijnbaar soortelijk gewicht van de blokken is kleiner dan 1200 / ... kg/m3

Schijnbare droge volumemassa van blokken (rho) wordt bepaald volgens NBN B 24-206

· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· De thermische weerstand bedraagt voor een muurdikte van 19 cm ten minste 0,35 / … m2K/W en voor 29 cm ten minste 0,55 / ... m2K/W.

Nota aan de ontwerper

De blokken behoren, in functie van de karakteristieke druksterkte f’bk (klasse f) en de schijnbare volumemassa van de stenen/blokken (rho) tot ondervermelde kwaliteitscategorieën :

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ( in kg/m3)
	Aanduiding

	f 2 (4 >= f'bk >= 2)
	0,8 ( < 800 kg/m3)
	2 / 0,8

	f 4 (6 >= f'bk >= 4)
	1,2 ( < 1200 kg/m3)
	4 / 1,2

	f 6 (8 >= f'bk >= 6)
	1,2 ( < 1200 kg/m3)
	6 / 1,2

	f 8 (10 >= f'bk >= 8)
	1,2 (< 1200 kg/m3)
	8 / 1,2


Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel. In het geval van berekend dragend metselwerk wordt de vereiste f-klasse bepaald op basis van berekeningen volgens NBN B-24-301(1980) Ontwerp en berekening van metselwerk. (1e uitg.). De klasse f 2 is enkel toegelaten voor niet dragend metselwerk.

Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel) / is een gebruiksklare cementmortel met luchtbelvormer en met druksterkte 5 / ... N/mm2.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Waar hoge drukspanningen in het metselwerk optreden worden de holle blokken volledig gevuld met beton samengesteld uit 350kg cement sterkteklasse 40, 780L rolgrind 4/28 en 380L zand voor beton en voorzien van verticale wapeningsstaven. Een en ander dient eventueel door een berekening te worden gerechtvaardigd.

· De verdeling van de belastingen van vloeren, lateien en balken (tenzij anders gespecificeerd wordt in het bijzonder bestek of stabiliteitsstudie) gebeurt naar keuze van de aannemer, door :

· de holle elementen te vullen met beton of mortel

· volle blokken te gebruiken

· een ringbalk te voorzien

· een oplegstuk te voorzien

· wapening te voorzien

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk.

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : …

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : … Deze bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad. De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met voegmortel, ...
· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471217" 41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : ...

Toepassing

20.16.
binnenspouwblad - cellenbeton
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : overeenkomstig de aanduidingen op plan / …
· Binnenspouwblad : 15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / 36,5 / ... cm

· Binnenmuren : 15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / ... cm (enkel dragende diktes vermelden)

· Formaten (l x b x h) : ... x ... x ... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
· lengte : 24 / 29 / 33 / 39 / 40 / 50 / 62,5 / … cm
· breedte : 15 / 17,5 / 20 / 24 / 30 / 36,5 / ...  cm
· hoogte : 9 / 14 / 19 / 24 / 25 cm
· Oppervlaktetextuur : vlak / geribd
Prestatiecriteria

Kwaliteitscategorie : C3-05 / C4-06 / … (aanduiding volgens tabel)

· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 / tussen 0,4 en 0,6 mm/m.

· Thermische geleidbaarheid (bij 20° in droge toestand) : maximum 0,13 W/mk (categorie C3-05) / 0,16 W/mk (categorie C4-06)
	Klasse f (f'bk in N/mm2 (MPa))
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2 N/mm2)
	0,4 (( < 400 kg/m3)
	C2 / 0,4

	f 3 (f'bk > 3 N/mm2)
	0,5 (400 < ( < 500 kg/m3)
	C3 / 0,5

	f 4 (f'bk > 4 N/mm2)
	0,5 (( < 500 kg/m3)
	C4 / 0,5

	f 5 (f'bk > 5 N/mm2)
	0,6 (500 < ( < 600 kg/m3)
	C4 / 0,6

	f 6 (f'bk > 6 N/mm2)
	0,8 (700 < ( < 800 kg/m3)
	C6 / 0,8


Nota aan de ontwerper

De blokken behoren, in functie van de karakteristieke druksterkte fbk (klasse f) en de schijnbare volumemassa van de blokken (rho) tot de standaard kwaliteitscategorie.

Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel. In het geval van berekend dragend metselwerk wordt de vereiste f-klasse bepaald op basis van berekeningen volgens NBN B 24-301 - Ontwerp en berekening van metselwerk (1980). De karakteristieke druksterkte wordt enkel opgegeven voor berekend dragend metselwerk.

· De schijnbare droge volumemassa van de stenen/blokken (rho) wordt bepaald volgens NBN EN 678 - Bepaling van de droge dichtheid van geautoclaveerd cellenbeton (1994).

Uitvoering

· Studie : ten laste van de aannemer en ter goedkeuring voorgelegd aan de architect / ….

(ofwel)
De blokken worden verlijmd. Een gebruiksklare kleefmortel door de blokkenfabrikant aanbevolen, wordt ter goedkeuring aan de ontwerper voorgelegd. Deze kleefmortel bestaat uit een compleet mengsel, dat voor de mortelbereiding, alleen toevoeging van zuiver water vergt met uitsluiting van elke andere grondstof. De samenstelling van het mengsel zal hoofdzakelijk bestaan uit Portlandcement, gewassen wit zand, aangevuld met microvezelige bewapening, en toevoegingproducten bestemd om de aanhechting van de mortel tussen de blokken te verbeteren. De lijm bezit een druksterkte van minimum 12,5 N/mm2. De voegdikte van de stootvoeg bedraagt circa 3 / ... mm. De voegdikte van de lintvoeg bedraagt 2 / ... mm.

(ofwel)
De blokken worden vermetseld. De metselmortel beantwoordt aan :

(ofwel)
categorie M2 :  in de mortelspecie wordt verplichtend een toeslagstof gemengd à rato van 5 kg product per 50 kg cement of 1/12 deel.

(ofwel)
categorie M 3 / M4
(ofwel)
een fabrieksmortel waarvan de technische fiche ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Lateien worden opgelegd met een steundiepte van minstens 200 / … mm. Cellenbetonlateien kunnen worden gebruikt waar de draagkracht dit toelaat. Lateien uit gewapend beton worden van het metselwerk gescheiden door een PE- folie / ….

· Waar hoge drukspanningen te verwachten zijn ingevolge de opleg van geprefabriceerde dragende elementen wordt een tussenlaag uit gebitumineerd vilt geplaatst van minstens 3 mm dik met een breedte gelijk aan deze van de muur verminderd met 2 x 30 mm langs de zijranden.

· Lateien : lateien uit cellenbeton /  ...

· Bij een ter plaatse gestorte betonvloer wordt een polyethyleen folie vastgeniet over de volle oplegbreedte en wordt aan de binnenzijde van de buitenmuren een polystyreenstrip van 40 x 5 mm vastgeniet.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : …

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : …

· Bij gebruik van geprefabriceerde elementen houdt de uitvoeringswijze aanvullend rekening met de voorschriften van 

· NBN EN 1739 - Bepaling van de schuifsterkte van voegen tussen geprefabriceerde bouwdelen gemaakt uit geautoclaveerd cellenbeton of licht korrelbeton met open structuur bij belasting in het bouwdeelvlak (1998)

· NBN EN 1741 - Bepaling van de schuifsterkte van voegen tussen geprefabriceerde bouwdelen gemaakt uit geautoclaveerd cellenbeton of licht korrelbeton met open structuur bij belasting haaks op het bouwdeelvlak (1998)

· NBN EN 1742 - Bepaling van de schuifsterkte tussen verschillende lagen van meerlaagse geprefabriceerde bouwdelen gemaakt uit geautoclaveerd cellenbeton of licht korrelbeton met open structuur (1998)

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm. De spouwhaken worden om de 600 mm in het buitenspouwblad aangebracht, telkens op de blokhoogte (bv. elke 250 mm), zodat het buitenspouwblad met het binnenspouwblad wordt verankerd met circa 6,6 spouwhaken per m2.

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471217" 41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : hoekaansluitingen tussen cellenbetonmuren gebeuren met gegalvaniseerd bandijzers van circa 350 mm lengte, die om de twee lagen in de blokken wordt genageld met gegalvaniseerde, conische nagels van circa 100 mm lengte / ...

20.17.
binnenspouwblad - kalkzandsteen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Type : vol / hol

(ofwel)
metselblokken, modulair formaat op voorstel aannemer

· lengte : circa 300 / 400 mm / naar keuze aannemer
· hoogte : circa 150 / 200 mm / naar keuze aannemer
· breedte : 140 / 190 mm / volgens muurdikte 

· kopvlakken : vlak
· zichtvlakken : vlak
(ofwel) 
te verlijmen blokken of elementen, modulair formaat op voorstel aannemer
· lengte :circa 300 / 400 / 900 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· hoogte : circa 150 / 200 / 600 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· breedte : 140 / 190 mm (voor zichtbaar lijmwerk, hol), 150 / 175 / 215 / 300 (voor niet zichtbaar lijmwerk, vol)

· kopvlakken : tand & groef (verlijmd metselwerk)

· zichtvlakken : vlak
· Prestatiecriteria

Karakteristieke druksterkte (f'bk)  : minimum 10 / 15 / ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...) (NBN B 24-201)

· Gemiddelde druksterkte (f’bm): minimum 15 / 20 / … N/mm2 (MPa);

· Schijnbare droge volumemassa  (rho) : 1300 kg/m3 (holle blokken) / 1750 kg/m3 (volle blokken) volgens NBN B 24-206

Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m;

· Thermische geleidbaarheid : circa 0,49 W/mK (holle blokken) / circa 0,93 W/mK (volle blokken)

Aanvullende specificaties

Er wordt gebruik gemaakt van verlijmde elementen met tand en groefverbinding, lengte 90 cm hoogte 60 cm. Zij worden verwerkingsklaar geleverd op de werf, inclusief passtukken (rechte, schuine, …), volgens vooraf goedgekeurde muurtekeningen. De mechanische verwerking gebeurt met behulp van stelkraantjes, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Muren die op elkaar aansluiten hoeven hierbij niet in verband gemetst te worden. Dienaangaande kan gewerkt worden met zgn. ingelijmde lijmkoppelstrips die hetzelfde resultaat geven.

· Mogelijkheid tot 2-zijdig zichtbaar lijmwerk.

Uitvoering

(ofwel)
Vermetseld
· Metselmortel : volgens aanbevelingen van de steenfabrikant en/of volgens berekeningsnota, respectievelijk van categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel). 
· De voegdikte bedraagt minimum 10 / ... mm.

Nota aan de ontwerper

· Mortelcategorie M5 en M4 : voor opgaande dragende en niet dragende binnenmuren.

· Mortelcategorie M4 en M3 : voor kelders, funderingen en zwaar belast metselwerk.

· Mortelcategorie M2 en M1 : enkel met akkoord van de architect, indien aan het metselwerk hoge sterkte-eisen worden gesteld. Het gebruik van mortel van categorieën M1 en M2 is verboden door NBN B 14-001, bijlage C. Op basis van een uitgebreid mortelonderzoek voor kalkzandsteen-metselwerk, uitgevoerd door het laboratorium Magnel te Gent in 1992, heeft een fabrikant evenwel verzocht om deze verbodsbepaling te schrappen.

(ofwel)
Verlijmd
· Vooreerst wordt een paslaag volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt steeds op traditionele wijze gemetseld met een metselmortel van categorie M1 / M2 / M3 / ... 

· Pas na voldoende uitharding van de paslaag worden de muren verder opgetrokken met een kleefmortel met ATG. Muren die op elkaar aansluiten moeten niet in verband gemetst te worden, mits gebruik wordt gemaakt van de door de fabrikant voorgeschreven lijmkoppelstrips. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verbindings- en verankeringsmaterialen :

· nominale lengte : ….

· diameter : ….

· materiaal : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / …
· Lateien op metselwerk van kalkzandsteen worden los opgelegd door tussenvoeging van een laag bitumenvilt / …, teneinde gebeurlijke uitzettingscoëfficiënten van twee materialen onafhankelijk van elkaar te laten gebeuren.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien volgens artikel 20.31 supplementen - wapening metselwerk / horizontaal.

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. Indien men zichtbaar verlijmd, dient men de overtollige lijm weg te krabben. Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd … en worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd volgens artikel 20.34. 

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diameter minimum 4 / ... mm

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Lateien : ...

· Verankeringen : ...

Toepassing

20.20.
dragende binnenmuren - algemeen

Let wel : De dragende binnenspouwbladen alsook de te bepleisteren massieve buitenmuren worden voorzien onder artikel 20.10.

20.21.
dragende binnenmuren - baksteen / vol
|FH|m3
Zie artikel 20.11

20.22.
dragende binnenmuren - baksteen / geperforeerd
|FH|m3
Zie artikel 20.12

20.23.
dragende binnenmuren - baksteen / isolerend
|FH|m3
Zie artikel 20.13

20.24.
dragende binnenmuren - betonsteen
|FH|m3
Zie artikel 20.14

20.25.
dragende binnenmuren - geëxpandeerde klei
|FH|m3
Zie artikel 20.15

20.26.
dragende binnenmuren - cellenbeton
|FH|m3
Zie artikel 20.16

20.27.
dragende binnenmuren - kalkzandsteen
|FH|m3
Zie artikel 20.17

20.30.
supplementen - algemeen

20.31.
supplementen - wapening metselwerk / horizontaal
|FH|m
Nota aan de ontwerper

Proeven hebben uitgewezen dat horizontale wapeningen ook een verhoging van de druksterkte met 20% kunnen bewerkstelligen. Bij laterale belastingen heeft gewapend metselwerk ook een groter breukmoment. Dienaangaande zijn horizontale wapeningen een alternatief voor lateien, ringbalken en oplegbalken voor puntlasten. Wapeningen voor metselwerk kunnen, na berekening, worden voorzien in de volgende gevallen :

· muren die onderhevig zijn aan een horizontale belasting, zoals een grond- of een keermuur;

· delen van muren die dienst doen als ringbalk;

· lateien die onderhevig zijn aan gelijkmatig verdeelde verticale lasten;

· delen van muren die onderhevig zijn aan een ongelijk verdeelde verticale belasting al dan niet met ongelijkmatige zetting;

· wanden op vervormbare draagvlakken (platen en balken).

In onderstaande toepassingen vervult de metselwerkwapening een preventieve functie en kan zij ook zonder berekening op grond van de ervaringsregels worden aangewend :

· versterking van opleg of puntlasten

· verhoging van de tussenafstand van uitzettingsvoegen

· versterking van hoeken en ter plaatse van hoeken, rond deur- en vensteropeningen

· niet in verband gemetselde muurdelen.

Voor meer informatie raadpleeg ook :
· Gewapend metselwerk. Deel 1 : materialen en uitvoering (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/1)

· Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/2)

Meting

De wapening voor horizontaal gewapend metselwerk is niet in de eenheidsprijs van het metselwerk begrepen en wordt als een afzonderlijk supplement beschouwd.

· meeteenheid : per lopende m volgens muurbreedte (14 cm).

· meetcode : netto muurlengte. Overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Staalkwaliteit : Staaldraad volgens de reeks NBN A 24.403 en NBN EN 10016;

· De wapening is thermisch verzinkt à rato van min. 50 / 100 / …  g/m2 (volgens omgevingsklasse);

· Afmetingen : aangepast aan de dikte van de stenen en de voeg (steeds dunner dan de voegdikte);

· Draadsecties : een onderscheid wordt gemaakt tussen metselwerk met mortelvoegen en met lijmvoegen :

(ofwel)
Voor metselwerk met mortelvoegen gelden volgende draaddiameters :

· bij muurdikte tot 24 cm is de diameter van de langsdraden 4 mm

· bij muurdikte groter dan 24 cm en bij spouwmuren is de diameter van de langsdraden 4,75 mm. De diameter van de dwarswapening bedraagt in beide gevallen 3,75 mm

(ofwel)
Voor metselwerk met gelijmde voegen gelden volgende draadsecties :

· voor de langsdraden 2x6 mm en voor de dwarswapening 2x5,5 mm

Aanvullende specificaties

· De muurwapening beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· De wapening is voorzien van een epoxy / polyester bescherming voor toepassing in corrosieve en zeer agressieve omstandigheden (Industrie -Zeelucht).

· Voor spouwmuren is de muurwapening van een druipplooi voorzien.

Uitvoering

· De wapeningen worden in verband geplaatst en de overlappingen bedragen 15 / 20 / 25 / ... cm. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (schrappen wat niet van toepassing is)

· De metselwerkwapening zal worden aangebracht op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen / volgens de studie van de fabrikant van de stenen.

· De wapening wordt voorzien om de 2 / 3 / ... lagen / tussen elke laag metselwerk.

· De wapening wordt voorzien in de 3 / 4 lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven lintelen en rollagen komt steeds onmiddellijk een wapening (de wapening steekt 1 /… m uit aan beide zijden van de opening).

· De wapening wordt voorzien ter hoogte van alle hoek -en T-verbindingen van de binnenmuren, om de 2 / 3 / ... lagen van onder tot boven (lengte minimum 1,5 / … m langs elke muur).

· De wapening wordt voorzien om de 2 / 3 / ... lagen, bij halfhoge scheidingsmuren / muren met onregelmatige vorm.

Toepassing

20.32.
supplementen - wapeningen metselwerk / verticaal
|VH|kg
Nota aan de ontwerper

Proeven hebben uitgewezen dat de toelaatbare verticale belasting voor gewapend metselwerk gelijk is aan de som van de maximale toelaatbare belasting van het ongewapend metselwerk plus deze van het staal. Wel stelt men volgende voorwaarden :

· de metselmortel heeft een gemiddelde druksterkte van minstens 8 N/mm2.

· de sectie van het vulbeton bedraagt minder dan 60% van de sectie van het metselwerk.

Voor meer informatie raadpleeg ook :

· Gewapend metselwerk. Deel 1 : materialen en uitvoering (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/1)

· Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/2)

Meting

De wapening voor verticaal gewapend metselwerk is niet in de eenheidsprijs van het metselwerk begrepen en wordt als een afzonderlijk supplement beschouwd.

· meeteenheid : per kg wapeningsstaal

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Uitvoering

Overeenkomstig de stabiliteitsstudie / ... 

Toepassing

20.33.
supplementen - ingewerkte verankeringen
|PM|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het metselwerk

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Alle in te werken elementen en hulpstukken zijn corrosiebestendig (thermisch verzinkt / roestvast staal). De dimensionering wordt afgestemd overeenkomstig het toepassingsgebied. 

Volgende elementen zullen worden voorzien :

· Draadstangen met moer (verankering muurplaten / vloerplaten / …) : sectie min. 12 / … mm, lengte voldoende voor een degelijke verankering, onderaan in een hoek van 45° omgeplooid. Te plaatsen om de 100 / … cm.

· …

Uitvoering

De werken worden uitgevoerd in coördinatie met de posten daktimmerwerken / structuurelementen gewapend beton / … 

Toepassing

20.34.
supplementen - voegen / zichtbaar metselwerk
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto-oppervlakte zonder rekening te houden met het formaat van de steen 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

· Garages

· Bergingen

· Kelders

· Liftschacht

20.40.
anticapillaire membranen - algemeen

20.41.
anticapillaire membranen - folies / PE
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 0,4 / 0,45 / 0,5 / … mm

· Temperatuurbestendigheid : ca -50 °C tot +80 °C

· Soortelijke massa : minimum 400 / 450 / 480 / … gr/m2

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Spouwvoetisolatie : Het hoogteverschil tussen de laag in het binnenspouwblad en het buitenspouwblad bedraagt minstens 10 / ... cm.

20.42.
anticapillaire membranen - folies / PVC
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Membraandikte : minimum  … mm.

· Gewicht : minimum … g/m2

· Wapening : glasweefsel min. 25 g/m2.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Spouwvoetisolatie : Het hoogteverschil tussen de laag in het binnenspouwblad en het buitenspouwblad bedraagt minstens 10 / ... cm.

20.43.
anticapillaire membranen - folies / PIB
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum … mm

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Spouwvoetisolatie : Het hoogteverschil tussen de laag in het binnenspouwblad en het buitenspouwblad bedraagt minstens 10 / ... cm.

Toepassing

20.44.
anticapillaire membranen - butylrubber
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Rek bij breuk : minstens 400%. 

· Dikte : minimum ... mm.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Spouwvoetisolatie : Het hoogteverschil tussen de laag in het binnenspouwblad en het buitenspouwblad bedraagt minstens 10 / ... cm.

Nota aan de ontwerper

Enkel te gebruiken na raadpleging van de documentatie.

Toepassing

20.45.
anticapillaire membranen - bitumenglasvlies
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : V 50-16 / …

· Dikte : minimum 1,5 / … mm

Uitvoering

De banen worden aangebracht met een overlapping van minimum 10 / ... cm. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Spouwvoetisolatie : Het hoogteverschil tussen de laag in het binnenspouwblad en het buitenspouwblad bedraagt minstens 10 / ... cm.

Toepassing

20.50.
renovatie & invulmetselwerk - algemeen

20.60.
vochtisolatie bestaande muren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : netto te behandelen muurlengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

20.61.
vochtisolatie bestaande muren - injectie
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Product : hydrofobe harsen / silanen-siloxanen / kiezelzuren / op voorstel aannemer
· Werkwijze : kokers (atmosferische druk) / nippels (pneumatische druk) / injectienaalden (pneumatische druk) / op voorstel aannemer

· Opstelling : eenzijdige injectie vanaf de binnenzijde / buitenzijde

· Boorgaten : één horizontale rij / kruiselings patroon

Aanvullende specificaties

· Voorafgaandelijk droging van de muren d.m.v. thermische convectie via nippels in de boorgaten, waarbij de lucht, afhankelijk van het vochtpercentage in de muur, tussen de 40° en 100° celsius wordt opgewarmd.
Nota aan de ontwerper

Teneinde voorafgaandelijk te bepalen in welke mate opstijgend vocht inderdaad de (hoofd-) oorzaak is van de vochtproblemen, kan het vochtgehalte in het hart van de constructie worden gemeten, hetzij met een elektronische meting, hetzij (meer betrouwbaar) door door een gat in de muur te buren en het monster steengruis op vocht te controleren volgens de CM-methode.

Om opstijgend vocht een halt toe te roepen is in de meeste gevallen een horizontale injectie in de muur vereist. Om de injectievloeistof goed verspreid in de steenmassa te krijgen, en zo een permanente buffer te kunnen vormen, moeten alle poriën goed toegankelijk zijn. Door de verzadiging van vocht is er in de porieën vaak nog maar weinig ruimte over om goed te kunnen injecteren. Injectie in te natte muren biedt onvoldoende garanties voor een duurzame sanering.

Uitvoering

Over een hoogte van minimum 25 / 30 / 35 / ... cm vanaf de vloer worden de te behandelen muren vrij gemaakt van alle bekledingen (plinten, pleisterwerk, ...).

Voor de injectie wordt gebruik gemaakt van 

(ofwel)
kokers, die men op 50cm of hoger plaatst, om zo onder atmosferische druk het materiaal in de muur te laten dringen (onvoldoende garanties bij zeer vochtige muren). 

(ofwel)
nippels met afsluitklep (die alleen doorlaten in één richting), via dewelke wordt geinjecteerd met een conische spuitkop.

(ofwel)
injectienaalden verbonden met een drukketel. De injectie naalden kan men opspannen door middel van een rubberen sluitingsring. Zo worden de boorgaten volledig afgesloten en kan het product onder druk geïnjecteerd worden (aangewezen bij zeer vochtige muren).

Toepassing

20.62.
vochtisolatie bestaande muren - andere
|FH|m

21.
NIET DRAGEND METSELWERK
21.00.
niet dragend metselwerk - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2 volgens muurdikte en aard.

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, gemeten in het midden van de muur. Uitsparingen kleiner dan 0,5 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· Voorzover niet begrepen in de standaard voorgeschreven verbindings- en/of verankeringsmethoden voor het metselwerk of de aanvullende uitvoeringsvoorwaarden afhankelijk van het type metselsteen, zal de eventuele bijkomende wapening van het metselwerk afzonderlijk worden verrekend als supplement (zie artikel 21.30 supplementen - algemeen).

· Voorzover de lateien en/of andere structuurelementen in gewapend beton of staal, niet expliciet afzonderlijk staan verrekend in de samenvattende opmeting onder hoofdstuk 26 (beton) of hoofdstuk 27 (staal), zijn deze standaard inbegrepen in de eenheidsprijs.

· Desgevallend decoratief metselwerk (met parementsteen) voorzien binnen het gebouw, is afzonderlijk te voorzien en beantwoordt aan de voorschriften van hoofdstuk 23 gevelmetselwerk.

Voor meer informatie en een praktisch overzicht van normen en definities raadpleeg ook het "Handboek Snelbouwbaksteen" van de Belgische Baksteenfederatie.

21.10.
scheidingswanden - algemeen

21.11.
scheidingswanden - baksteen / vol
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 9 / ... cm / volgens aanduidingen op plan (bv. bij renovatiewerken met metselwerk in volle baksteen)
· Formaat (lxbxh) : 190x90x50 / 190x90x57 / 190x90x65 / ... mm / modulair formaat op voorstel van aannemer

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minstens ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...)

· Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minstens … N/mm2

Uitvoering

Metselmortel : categorie : M3 (bastaardmortel) / M2 (cementmortel) volgens NBN B 14-001

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : ... overeenkomstig artikel 21.31  supplementen - wapening metselwerk.

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd  : … De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met voegmortel, ...
· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : ...    Deze bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad.

· Verankeringen : overeenkomstig artikel 21.32  supplementen - 

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471097" ingewerkte verankeringen / …

· Vochtisolaties : ...

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ... 

Toepassing

Alle binnenscheidingswanden behoudens deze uitgevoerd in plaatmaterialen opgenomen in post 51.

21.12.
scheidingswanden - baksteen / geperforeerd
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 9 / ... cm / volgens aanduidingen op plan

· Formaat (l x b x h) : ... x ... x ... cm / modulair formaat op voorstel van de aannemer

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minstens ... N/mm2 (MPa) (klasse f ...)

· Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minstens … N/mm2

· Schijnbare volumemassa van de steen : 1000 < ( (rho) < 1600 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

Uitvoering

Metselmortel : categorie : M3 (bastaardmortel) / M2 (cementmortel) volgens NBN B 14-001

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : ... overeenkomstig artikel 21.31  supplementen - wapening metselwerk
· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd  : … De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met voegmortel, ...
· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : ...  Deze bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad. 

· Verankeringen : overeenkomstig artikel 21.32  supplementen - 

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471097" ingewerkte verankeringen / …

· Vochtisolaties : ...

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ... 

Toepassing

Alle binnenscheidingswanden behoudens deze uitgevoerd in plaatmaterialen opgenomen in post 51.

21.13.
scheidingswanden - baksteen / isolerend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 9 / … cm / volgens aanduidingen op plan 

· Formaat (l x b x h) : ... x ... x ... mm / modulair formaat op voorstel van de aannemer
Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minstens ... N/mm2 (klasse f 4 / f 6 / ...) 

· Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minstens ... N/mm2 (MPa)

· Schijnbare volumemassa van de steen : ( (rho) < 1000 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

Thermische geleidbaarheid volgens NBN B 62-002/A1 : maximaal 0,28 / … W/mK 

Nota aan de ontwerper

In de praktijk is het gebruik van isolerende baksteen vooral zinvol voor de binnenspouwbladen. Voor toepassing in dragende binnenmuren en/of lichte scheidingswanden zijn ze eerder overbodig en minder gunstig inzake akoestische prestaties. Vanwege de fragielere scherf zijn sommige isolerende stenen (zonder verdikte buitenscherf) ook delicater bij verwerking en dienen aangepaste pluggen te worden gebruikt voor de ophanging van keukenkastjes, e.d..

Uitvoering

De metselmortel (volgens NBN B 14-001) beantwoordt aan categorie M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel) / een (industriële) lichte of isolerende mortel (droog volumemassa < 1.500 kg/m3) / een aangepaste lijmmortel volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : ... overeenkomstig artikel 21.31  supplementen - wapening metselwerk
· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd  : … De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd met voegmortel, ...
· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : ...  Deze bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad. 

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

· Verankeringen : enkel mits gebruik van aangepaste pluggen volgens voorschriften fabrikant

· Vochtisolaties : ...

Toepassing

21.14.
scheidingswanden - betonsteen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 9 / ... cm / volgens aanduidingen op plan

· Formaat (l x b x h) : ... x ... x ... mm / modulair formaat volgens voorstel van de aannemer

· De stenen/blokken zijn : vol / hol
· Oppervlaktetextuur : effen / fijnkorrelig / grofkorrelig

Prestatiecriteria

· Kwaliteitscategorie : 2-0,8 / 4-1,2 / 6-1,6 / 8-1,9 / 10-2,2  (volgens tabel)

Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m;

Nota aan de ontwerper

De betonblokken worden onderscheiden in kwaliteitscategorieën volgens de combinaties van de karakteristieke druksterkte (eerste cijfer uitgedrukt in N/mm2) en de schijnbare droge volumemassa rho-klasse (tweede cijfer uitgedrukt in ton/m3) volgens NBN B 24-206 - Proeven op metselstenen - Schijnbare volumemassa van de metselsteen (1976).

· Andere kwaliteitscategorieën zijn toegelaten voor zover zij een gegeven f-klasse niet combineren met een rho-klasse die hoger is dan deze die overeenstemmen met deze f-klasse in de tabel en omgekeerd, voor zover zij een gegeven rho-klasse niet combineren met een f-klasse die lager is dan deze die overeenstemmen met deze rho-klasse in de tabel.

· Bij volle blokken met kwaliteitscategorie 15 wordt de schijnbare droge volumemassa niet aangeduid.

· Het verband tussen de Rf-graad en de muurdikte wordt bepaald in tabel § 8.2.2.3 van NBN B 21-001.

	Klasse f (f'bk in N/mm2)
	rho-klasse ((  in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2)
	0,8 (( < 800 kg/m3)
	2- 0,8

	f 4 (f'bk > 4)
	1,2 (( < 1200 kg/m3)
	4-1,2

	f 6 (f'bk > 6)
	1,6 (( < 1600 kg/m3)
	6-1,6

	f 8 (f'bk > 8)
	1,9 (( < 1900 kg/m3)
	8-1,9

	f 10 (f'bk > 10)
	2,2 (( < 2200 kg/m3)
	10-2,2

	f 15 (f'bk > 15)
	2,2+ (( >= 2200 kg/m3)
	15


Uitvoering

De metselmortel (volgens NBN B 14-001) beantwoordt aan

(ofwel)
categorie M4 (bastaardmortel) voor blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht kleiner dan 1200 kg/m3

(ofwel)
categorie M3 (bastaardmortel) voor holle blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht groter dan 1200 kg/m3 en volle blokken van de kwaliteitscategorie 4 -1,2 en 6 -1,6

(ofwel)
categorie M2 (cementmortel) voor holle blokken met een schijnbaar soortelijk gewicht groter dan 1900 kg/m3 en volle blokken van de kwaliteitscategorie 8 -1,9 en 10 -2,2

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien : overeenkomstig artikel 21.31  supplementen - wapening metselwerk.

· Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd : …  De muren en verticale aansluitvoegen worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd ... 
· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden onbeschadigde betonblokken gebruikt met volgende specificaties :

· oppervlaktestructuur : vlak / gekliefd / gekliefd / gegroefd / geborsteld / gestructureerd
· kleurtoon : heldergrijs / donkergrijs / …
· kleurschakering : egaal / genuanceerd
· De verdeling van de belastingen van lateien gebeurt naar keuze van de aannemer, door :

· de holle elementen te vullen met beton of mortel

· volle blokken te gebruiken

· Verankeringen : overeenkomstig artikel 21.32  supplementen - 

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471097" ingewerkte verankeringen
· Vochtisolaties : ...

· Lateien : overeenkomstig artikel 26.24  geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien / ...

Toepassing

Alle binnenscheidingswanden behoudens deze uitgevoerd in plaatmaterialen opgenomen in post 51.

21.15.
scheidingswanden - gipsblokken
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Volumemassa : minimum 700 / 900 / 1100 / 1200 / ... kg/m3

· Karakteristieke druksterkte (f’bk) : minimum … N/mm2

· Gemiddelde druksterkte (f'bm) : minimum 5 / 10 / … N/mm2

· Muurdikte : circa 6 / 7 / 8 / 10 / … cm / volgens de aanduiding op plan

Aanvullende specificaties

· De blokken beschikken over een Technische goedkeuring ATG voor de betrokken toepassing.

Nota aan de ontwerper

· Lage volumemassa : tussen 600 à 800 kg/m3

· Medium volumemassa : tussen 800 à 1100 kg/m3

· Hoge (zware) volumemassa : tussen 1100 à 1500 kg/m3 (m.b.t. verhoogde akoesische kwaliteiten)

Uitvoering

· De aansluiting met het plafond gebeurt

(ofwel)
door kleven aan het plafond van een samendrukbare band, van minstens 10 mm dik.

(ofwel)
door het opspuiten van de voeg met PUR-schuim waarvan na uitharding het overtollige schuim afgesneden wordt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De verlijmde blokken worden voorzien van een dunwandige vliespleister overeenkomstig artikel 50.13  wandbepleistering - vliespleister / egalisatie verlijmde blokken.

Toepassing

Alle binnenscheidingswanden behoudens deze uitgevoerd in plaatmaterialen opgenomen in post 51.

· Gewone blokken : …

· Vochtbestendige blokken : eerste laag + scheidingswanden van badkamers en keukens volledig

21.16.
scheidingswanden - cellenbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : minimum 7 / 10 / ... cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan / …

· Formaat : (l x b x h) : ... x ... x ... mm / modulair formaat op voorstel aannemer

· lengte : 24 / 29 / 33 / 39 / 40 / 50 / 62,5 / … cm
· breedte : 7 / 7,5 / 10 / ... cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan
· hoogte : 9 / 14 / 19 / 24 / 25 cm / op voorstel aannemer
· Oppervlaktetextuur : vlak / geribd
Prestatiecriteria

· Kwaliteitscategorie : C3-0,5 / C4-0,6 / … (aanduiding volgens tabel)

	Klasse f (f'bk in N/mm2 (MPa))
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2 N/mm2)
	0,4 (( < 400 kg/m3)
	C2 / 0,4

	f 3 (f'bk > 3 N/mm2)
	0,5 (400 < ( < 500 kg/m3)
	C3 / 0,5

	f 4 (f'bk > 4 N/mm2)
	0,5 (( < 500 kg/m3)
	C4 / 0,5

	f 5 (f'bk > 5 N/mm2)
	0,6 (500 < ( < 600 kg/m3)
	C4 / 0,6

	f 6 (f'bk > 6 N/mm2)
	0,8 (700 < ( < 800 kg/m3)
	C6 / 0,8


Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 / tussen 0,4 en 0,6 mm/m

· Thermische geleidbaarheid (bij 20° in droge toestand) : maximum 0,13 W/mk (categorie C3-05) / 0,16 W/mk (categorie C4-06)
De schijnbare droge volumemassa  (rho) wordt bepaald volgens NBN EN 678 - Bepaling van de droge dichtheid van geautoclaveerd cellenbeton (1994)

· Thermische geleidbaarheid (bij 20° in droge toestand) : maximum 0,13 W/mk (categorie C3-05) / 0,16 W/mk (categorie C4-06)
Uitvoering

· De blokken worden 

(ofwel)
vermetseld met een metselmortel M2 / M3 / M4 (volgens NBN B 14-001)

(ofwel)
verlijmd met een lijmmortel, volgens de voorschriften van de fabrikant; een technische fiche wordt ter goedkeuring voorgelegd. Bij verlijming kan worden toegestaan de scheidingswanden niet in verband in te werken in de doorgaande muren mits gebruik gemaakt wordt van aangepaste roestvaste lijmkoppelstrips, dikte minimum 0,8 mm, ingewerkt in de voegen van de doorgaande muren, minimaal om de 60 cm of minstens 2 wapeningen per meter hoogte.

· Kruisende muren worden

(ofwel)
onderling verbonden door middel van een gegalvaniseerd bandijzer 40x2 mm van + 0,35 m lengte dat om de 2 lagen wordt genageld met 2 gegalvaniseerde nagels, van + 8 cm lengte, aan elke zijde.

(ofwel)
voorzien van een verbindingswapening bestaande uit 2 staven betonstaal diam. 6 m in de voegen ingewerkt over een afstand van 0,50m ten opzichte van het kruispunt van beide muren. Er worden minstens 2 wapeningen per meter hoogte voorzien.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Uitzettingsvoegen van 10 mm breedte worden voorzien op tussenafstanden van maximum 8 m voor muurdikten kleiner dan 15 cm. Voor gewapende muurdelen worden deze afstanden groter volgens de gegevens van de fabrikant. De beide muurdelen worden aan elkaar verankerd met veerankers uit gegalvaniseerd staal waarvan de benen aan het metselwerk bevestigd worden door 2 gegalvaniseerde nagels van + 8 cm lengte. De voegen worden afgedicht met een elastische voegvulling op basis van polisulfiden aangebracht op een voegbodem uit synthetisch materiaal. De voegen worden glad afgestreken.

· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien :  voor muurdikten kleiner of gelijk aan 10 cm : 1 net van 4 cm breedte

· De verlijmde blokken worden voorzien van een dunwandige vliespleister overeenkomstig art 50.13  wandbepleistering - vliespleister / egalisatie verlijmde blokken.

Toepassing

21.17.
scheidingswanden - kalkzandsteen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : hol

(ofwel)
metselblokken, modulair formaat op voorstel aannemer

· lengte : circa 300 / 400 mm / naar keuze aannemer
· hoogte : circa 150 / 200 mm / naar keuze aannemer
· breedte : 90 mm

· kopvlakken : vlak
· zichtvlakken : vlak
(ofwel) 
te verlijmen blokken of elementen, modulair formaat op voorstel aannemer

· lengte : circa 300 / 400 / 900 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· hoogte : circa 150 / 200 / 600 / ... (elementen) mm / naar keuze aannemer

· breedte : 90 mm (voor zichtbaar lijmwerk, hol)

· kopvlakken : tand & groef (verlijmd metselwerk)

· zichtvlakken : vlak
· Prestatiecriteria :

· Karakteristieke druksterkte (f'bk) : minimum ... N/mm2 (klasse f ...) (volgens NBN B 24-201)

· Gemiddelde druksterkte : minimum … N/mm2

Schijnbare droge volumemassa  (rho) : circa 1300 kg/m3 (volgens NBN B 24-206)

· Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m;

· Thermische geleidbaarheid  : circa 0,49 W/mK voor holle blokken / 0,93 W/mK voor volle blokken
Aanvullende specificaties

Er wordt gebruik gemaakt van verlijmde elementen met tand en groefverbinding, lengte 90 cm hoogte 60 cm. Zij worden verwerkingsklaar geleverd op de werf, inclusief passtukken (rechte, schuine, …), volgens vooraf goedgekeurde muurtekeningen. De mechanische verwerking gebeurt met behulp van stelkraantjes, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Muren die op elkaar aansluiten hoeven hierbij niet in verband gemetst te worden. Dienaangaande kan gewerkt worden met zgn. ingelijmde lijmkoppelstrips die hetzelfde resultaat geven.

· Mogelijkheid tot 2-zijdig zichtbaar lijmwerk.

Uitvoering

(ofwel)
Vermetseld
· Metselmortel : volgens aanbevelingen van de steenfabrikant en/of volgens berekeningsnota, respectievelijk van categorie M3 (bastaardmortel) / M4 (bastaardmortel). 
· De voegdikte bedraagt minimum 10 / ... mm.

Nota aan de ontwerper

· Mortelcategorie M5 en M4 : voor opgaande dragende en niet dragende binnenmuren.

· Mortelcategorie M4 en M3 : voor kelders, funderingen en zwaar belast metselwerk.

 (ofwel)
Verlijmd
· Vooreerst wordt een paslaag volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt steeds op traditionele wijze gemetseld met een metselmortel van categorie M3 / ... 

· Pas na voldoende uitharding van de paslaag worden de muren verder opgetrokken met een kleefmortel met ATG. Muren die op elkaar aansluiten moeten niet in verband gemetst te worden, mits gebruik wordt gemaakt van de door de fabrikant voorgeschreven lijmkoppelstrips. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankeringsmaterialen : overeenkomstig artikel 21.32  supplementen - 

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471097" ingewerkte verankeringen
· nominale lengte : ….

· diameter : ….

· materiaal : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / …
· Volgende muurdelen worden van een wapening voorzien volgens artikel 21.31  supplementen - wapening metselwerk.

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden uitsluitend niet beschadigde stenen gebruikt. Indien men zichtbaar verlijmd, dient men de overtollige lijm weg te krabben. Volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd … en worden meegaand gevoegd / niet meegaand gevoegd volgens artikel 21.33  supplementen - 

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471096" voegen zichtbaar metselwerk.

· Lateien op metselwerk van kalkzandsteen worden los opgelegd door tussenvoeging van een laag bitumenvilt / …, teneinde gebeurlijke uitzettingscoëfficiënten van twee materialen onafhankelijk van elkaar te laten gebeuren.

· Lateien : ...

· Vochtisolaties : ...

Toepassing

21.20.
sokkels in metselwerk - algemeen

21.21.
sokkels metselwerk - bad- & doucheranden

Nota aan de ontwerper

Sokkels in metselwerk worden nog zelden toegepast. Meest gebruikelijk worden uitbekledingen in plaatmateriaal aangewend. Zie ook artikel 51.80 uitbekleding bad- & doucheranden.

21.22.
sokkels metselwerk - keukensokkels

Nota aan de ontwerper

Sokkels in metselwerk worden nog zelden toegepast. Meest gebruikelijk worden stelpoten in combinatie met voorzetplinten aangewend. Zie artikel 57.10 keukenmeubilair.

21.30.
supplementen - algemeen

21.31.
supplementen - wapening metselwerk
|FH|m
Voor meer informatie raadpleeg ook :

· Gewapend metselwerk. Deel 1 : materialen en uitvoering (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/1)

· Gewapend metselwerk. Deel 2 : toepassingen en berekening (WTCB, Uit de praktijk, nr. 2001/2)

Meting

De wapening voor horizontaal gewapend metselwerk is niet in de eenheidsprijs van het metselwerk begrepen en wordt als een afzonderlijk supplement beschouwd.

· meeteenheid : per lopende m volgens muurbreedte (in principe 9 cm).

· meetcode : netto muurlengte. Overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Staalkwaliteit : Staaldraad BE 500 volgens de reeks NBN A 24.303

· De wapening is thermisch verzinkt à rato van minstens 30 / 60 g/m2

· Afmetingen : aangepast aan de dikte van de stenen en de voeg (steeds dunner dan de voegdikte)

· Draadsecties : een onderscheid wordt gemaakt tussen metselwerk met mortelvoegen en met lijmvoegen :

(ofwel)
Voor metselwerk met mortelvoegen gelden volgende draaddiameters : bij muurdikte tot 24 cm is de diameter van de langsdraden 4 mm. De diameter van de dwarswapening bedraagt minimum 3 mm.

(ofwel)
Voor metselwerk met gelijmde voegen gelden volgende draadsecties : voor de langsdraden 2x6 mm en voor de dwarswapening 2x5,5 mm.

Toepassing

21.32.
supplementen - ingewerkte verankeringen
|PM|
21.33.
supplementen - voegen zichtbaar metselwerk
|FH|m2
21.40.
anticapillaire membranen - algemeen

Overeenkomstig de respectievelijke bepalingen van rubriek 20.40

21.41.
anticapillaire membranen - folies / PE
|PM|
21.42.
anticapillaire membranen - folies / PVC
|PM|
21.43.
anticapillaire membranen - folies / PIB
|PM|
21.44.
anticapillaire membranen - butylrubber
|PM|
21.45.
anticapillaire membranen - bitumenglasvlies
|PM|
21.50. renovatie & invulmetselwerk - algemeen

22.
MUURISOLATIES BOVENBOUW

22.00.
muurisolatie bovenbouw - algemeen

ISOLATIEWAARDE

De definities van de grootheden m.b.t. de thermische isolatie beantwoorden aan NBN B 62-002/addendum 1. De u-normwaarden per isolatiemateriaal stemmen in feite overeen met de hoogste d-gedeclareerde waarden volgens respectievelijke ATG’s, verhoogd met circa 10%. In onderhavig bestek en/of de bepalingen van het bijzonder bestek kan worden volstaan met de opgave van de minimale dikte en de maximale lambda-waarde. Indien de aannemer een product (steeds met ATG) met een hogere lambda-waarde wil gebruiken, zal hij een grotere dikte moeten toepassen om gelijkwaardig te zijn.

	Isolatiemateriaal
	maximaled-waarde (W/mK)
	u-normwaarde (W/mK)

	Minerale wol (MW)
	0,037
	0,041

	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
	0,036
	0,040

	Cellenglas (CG)
	0,044
	0,048

	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
	0,031
	0,034

	Polyurethaan (PUR)
	0,025
	0,028

	Fenol (PF)
	0,023
	0,025

	Geëxpandeerd perliet (EPB)
	0,050
	0,055


Voor meer informatie raadpleeg :

http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/nl/normen/isolatie.html
Gunstige en betrouwbare rekenwaardes in ATG's van thermische isolatiematerialen.
Nota aan de ontwerper

Ter berekening van het globaal peil van de warmte-isolatie worden gratis softwareprogramma's aangeboden (bv. door de Belgische Baksteenfederatie).

Elke onderbreking van het isolatiemateriaal in de spouw of aan de buitenzijde van een volle muur vormt een koudebrug. Studies wijzen uit dat spleten tussen de isolatieplaten een luchtcirculatie omheen de platen veroorzaken, waardoor tot 30 % verlies op de isolerende waarde kan optreden. Dit verlies kan enkel vermeden worden door een perfecte plaatsing tegen en hechting aan het binnenspouwblad en het waar nodig opspuiten van de naden met isolerend schuim. 

22.10.
spouwisolatie / thermisch - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : de thermische isolatiematerialen bestemd voor rechtstreekse bezetting met een buitenbepleistering behoren tot systeem beschreven in rubriek 45.20 buitengevelisolatiesystemen.

22.11.
spouwisolatie / thermisch - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minstens 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan
· Formaat : maximale afmetingen 60x120 / 60x150 cm / in functie van tussenafstanden spouwhaken

· Afwerking :

· eenzijdig / tweezijdig bekleed met een glasvlies (ingeval van glaswol)
· zonder glasvliesbekleding / … (ingeval van rotswol)
· Prestatiecriteria :

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,037 / … W/mK bij 10°C

· Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 35 / … kg/m3 voor gedeeltelijke spouwvulling / minimum 45 / 65 / … kg/m3 voor gevelbekledingen (in functie van gevelopvatting)
Gemiddelde volumemassa in geval van glaswol : minimum 20 / … kg/m3 voor gedeeltelijke spouwvulling /  minimum 30 / 45 / … kg/m3 voor gevelbekledingen (in functie van gevelopvatting)
· Brandreactie : euroklasse A1 (volgens NBN EN 13501)

Aanvullende specificaties

· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) voor toepassing als gedeeltelijke / volledige spouwvulling.

Uitvoering

De platen worden voorzien als gedeeltelijke / … spouwvulling. 

Toepassing

· Spouwmuurisolatie : ...

· Spouwvoetisolatie : ...

22.12.
spouwisolatie / thermisch - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan

· Randafwerking : tand en groef 

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : maximum 0,031 W/mK

· Schijnbare volumemassa : minimum 25 / 30 kg/m3

Waterdampdiffusie : 80 < μ < 150
Aanvullende specificaties

· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

Toepassing

· Spouwmuurisolatie : ...

· Spouwvoetisolatie : 

Indien de overgang tussen harde en gewone spouwplaten met een spouwoverbruggende waterkering gebeurt, worden beide platen voorafgaandelijk met een lintzaag onder 45° verzaagd, zodat de waterkering doorheen de isolatiezone schuins afwaterend naar buiten afloopt.

22.13.
spouwisolatie / thermisch - polyurethaan (PUR)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan

· Randafwerking : tand en groef 

· Prestatiecriteria :

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,025 W/mK

· Schijnbare volumemassa : minimum 30 / ... kg/m3

· Waterdampdiffusie : 80 < μ < 150
Aanvullende specificaties

· De platen zijn voorzien van een gebitumineerd glasvlies / alu-kraftlaminaat / ... .

De platen bezitten een technische goedkeuring ATG voor toepassing als spouwisolatie.

Toepassing

· Spouwmuurisolatie : ...

· Spouwvoetisolatie : 

· Indien de overgang tussen harde en gewone spouwplaten met een spouwoverbruggende waterkering gebeurt, worden beide platen voorafgaandelijk met een lintzaag onder 45° verzaagd, zodat de waterkering doorheen de isolatiezone schuins afwaterend naar buiten afloopt.

22.14.
spouwisolatie / thermisch - resolschuim (PF)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

Dikte : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan

· Randafwerking : sponning / vlak

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : maximum 0,023 / … W/mK

· Schijnbare volumemassa : minimum 40 / ... kg/m3

· Waterdampdiffusie : 50 < μ < 100
Aanvullende specificaties

De platen zijn aan beide zijden voorzien van een glasvlies of alukraft-laminaat.

· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG voor toepassing als spouwisolatie.

Toepassing

· Spouwmuurisolatie : ...

· Spouwvoetisolatie : …

· Indien de overgang tussen harde en gewone spouwplaten met een spouwoverbruggende waterkering gebeurt, worden beide platen voorafgaandelijk met een lintzaag onder 45° verzaagd, zodat de waterkering doorheen de isolatiezone schuins afwaterend naar buiten afloopt.

22.15.
spouwisolatie / thermisch - geëxpandeerd polystyreen (EPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / ... mm / overeenkomstig de aanduidingen op plan

· Randafwerking : tand en groef / vlak
· Prestatiecriteria :

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,036 W/mK

· Schijnbare volumemassa : minimum 25 / 30 kg/m3 (PS-e 25 of PS-e 30)

· Waterdampdiffusie : 80 < μ < 150
Aanvullende specificaties

· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG voor toepassing als spouwisolatie.

Toepassing

Spouwmuurisolatie : ...

· Spouwvoetisolatie : ...

22.20.
spouwisolatie / akoestisch - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

22.21.
spouwisolatie / akoestisch - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 20 / 25 / 30 / ... mm

· Afwerking :

(ofwel)
eenzijdig / tweezijdig bekleed met een glasvlies

(ofwel)
zonder glasvliesbekleding / … (ingeval van rotswol)

Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,037 W/mK bij 10°C

· Gemiddelde volumemassa in geval van glaswol : minimum 45 / … kg/m3

· Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 65 / ... kg/m3

Toepassing

Te voorzien tussen alle woningscheidende wanden.
22.22.
spouwisolatie / akoestisch - polystyreen / geëxtrudeerd (XPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 20 / 25 / 30 / ... mm

· Prestatiecriteria :

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,031 W/mK bij 10°C

· Schijnbare volumemassa : minimum 25 / … kg/m3

Toepassing

Te voorzien tussen alle woningscheidende wanden.

22.30.
drukvaste isolatie - algemeen

Meting

· meeteenheid : prijssupplement gerekend per lopende meter, desgevallend opgesplitst volgens dikte en muurbreedte. De hoeveelheden metselwerk worden niet in mindering gebracht.

· meetcode : gemeten volgens netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

De voorziening van drukvaste isolatie voor het opvangen van koudebruggen kan aangewezen als aanzet van dragend metselwerk boven kruipkelders, op vloerplaten boven buitenruimten, parkeergarages, ter hoogte van buitenterrassen, dakopstanden bij platte daken, e.d. 

De toepassing van een laag isolerende blokken in cellulair glas over de volledige spouwvoet is mogelijk voor gebouwen tot circa twee bouwlagen. Teneinde verrassingen te voorkomen dient een stabiliteitsstudie, rekening houdend met de overspanningen en te verwachten belastingen, uitsluitsel te geven. Wanneer ten gevolge van belastingsverschillen ontoelaatbare zettingen worden verwacht, waar nodig dilatatievoegen aan te brengen en/of het metselwerk te voorzien van een wapening. Bij zwaardere belastingen kunnen cellenbetonblokken een mogelijk alternatief bieden.

22.31.
drukvaste isolatie - cellulair glas (CG)
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : 

· Dikte : 5 / … cm

· Breedte : aangepast aan het metselwerk 9 / 14 / 19 / … cm.

· Formaat : … x … x ... mm / keuze aannemer.

· Prestatiecriteria :

Volumemassa : minimum 175 / ... kg/m3

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,048 W/mK

· Drukweerstand : minimum 0,45 / … N/mm2

Uitvoering

· Studie : door de architect / stabiliteitsingenieur / ten laste van de aannemer 

Toepassing

Zoals aangegeven op de uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen.

· Doorlopende isolerende laag over de volledige spouwvoet.

· Dakopstanden ter hoogte van de isolatie van de platte daken

22.32.
drukvaste isolatie - cellenbetonblokken
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Nominale muurdikte : 10 / 15 / 20 / … overeenkomstig de aanduidingen op plan / …

· Laagdikte : 14 / 19 / 24 / … cm

· Oppervlaktetextuur : vlak
Prestatiecriteria

· Kwaliteitscategorie : C3-05 / C4-06 / C6-08 / … (aanduiding volgens tabel)

	Klasse f (f'bk in N/mm2 (MPa))
	rho-klasse (( in kg/m3)
	Kwaliteitscategorie

	f 2 (f'bk > 2 N/mm2)
	0,4 (( < 400 kg/m3)
	C2 / 0,4

	f 3 (f'bk > 3 N/mm2)
	0,5 (400 < ( < 500 kg/m3)
	C3 / 0,5

	f 4 (f'bk > 4 N/mm2)
	0,5 (( < 500 kg/m3)
	C4 / 0,5

	f 5 (f'bk > 5 N/mm2)
	0,6 (500 < ( < 600 kg/m3)
	C4 / 0,6

	f 6 (f'bk > 6 N/mm2)
	0,8 (700 < ( < 800 kg/m3)
	C6 / 0,8


· Thermische geleidbaarheid (bij 20° in droge toestand) : maximum 0,13 W/mk (categorie C3-05) / 0,16 W/mk (categorie C4-06)
Uitvoering

· Studie : door de architect / ten laste van de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen 

· Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens artikel 20.16 binnenspouwblad - cellenbeton 
(ofwel)
De blokken worden verlijmd.

(ofwel)
De blokken worden vermetseld. 

· De metselmortel beantwoordt aan :

(ofwel)
categorie M2 :  in de mortelspecie wordt verplichtend een toeslagstof gemengd à rato van 5 kg product per 50 kg cement of 1/12 deel.

(ofwel)
categorie M 3 / M4
(ofwel)
een fabrieksmortel waarvan de technische fiche ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vochtisolaties : overeenkomstig artikel 20.41 anticapillaire membranen - folies / PE en 23.

 HYPERLINK "" \l "_Toc504471217" 41  vochtisolatie / spouw - folies / PE.

· Verankeringen : hoekaansluitingen tussen cellenbetonmuren gebeuren met gegalvaniseerd bandijzers van circa 350 mm lengte, die in de blokken wordt genageld met gegalvaniseerde, conische nagels van circa 100 mm lengte / ...

Toepassing

Zoals aangegeven op de uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen.

· Doorlopende isolerende laag over de volledige spouwvoet.

· Dakopstanden ter hoogte van de isolatie van de platte daken.

23.
GEVELMETSELWERK

23.00.
gevelmetselwerk - algemeen

23.10.
parement - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2, alle afmetingen uitgedrukt in cm, met vermelding van de dikte. Bij buitenspouwbladen die zijn samengesteld uit twee soorten metselwerk van verschillende materialen, kan de meting desgevallend worden opgesplitst.

· meetcode : netto uit te voeren zichtbare oppervlakte zonder onderscheid te maken voor kant-, rol- en streklagen, dorpels, eventuele hoekblokken, sierlagen in metselwerk, enz.,... Alle raam- en deuropeningen worden afgetrokken, uitsparingen voor verluchtingsroosters, brievenbusopeningen, ... kleiner dan 0,2 m2 worden evenwel niet afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlak) in zoverre hun breedte groter zou voorzien zijn dan de breedte van een gevelsteen. De spouw wordt nooit meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Inbegrepen in de eenheidsprijs zijn :

· de spouwhaken voor de verbinding van het parementvlak aan het binnenspouwblad. Zij worden geplaatst in coördinatie met de uitvoering van het binnenspouwblad (hoofdstuk 20 - opgaand metselwerk). De kostprijs wordt evenwel integraal begrepen in hoofdstuk 23 ‘buitenmetselwerk’.

· de eventuele spouwankers voor de verbinding van rollagen aan het binnenspouwblad;

· de eventuele L-profielen of regelbare ophangconsoles, …voor het opvangen van de rollaag in het naastliggend metselwerk;

· de eventuele platijzers voor verankering van de rollaag in het naastliggend metselwerk;

· de eventuele wapeningstaven voor verbinding van de rollaag aan het binnenspouwblad;

· de nodige vochtisolaties en desgevallend aanvullende thermische isolatiestroken;

· de voegwerken (behoudens andere bepalingen in het bijzonder bestek en/of meetstaat)

Niet inbegrepen in de eenheidsprijs zijn :

· de eventuele voegwapening van het metselwerk (verrekend als supplement in artikel 23.32)

· gevelplinten en/of sierlagen in bouwsteen (opgenomen als afzonderlijke post in hoofdstuk 24)

Let wel : massieve (dragende en niet-dragende) buitenmuren en/of dragende binnenspouwbladen van materialen met een parementvlak worden begrepen in rubriek 23.20 gevelmetselwerk - massieve buitenmuren”.
Gebruikelijke formaten (Bron : Bouwen met baksteen)
· Meest bekend is de "modul 50" of M50 (nominale maat: 190x90x50, streefmaat: 188x88x48) die door alle fabrikanten buiten de Rupelstreek gemaakt wordt. Ook courant zijn modules M65 of M90.

· De "Waalvorm" is een formaat dat in Nederland genormaliseerd is, doch dat ook in België tot de traditionele (niet-genormaliseerde) formaten behoort. Volgens de Nederlandse norm heeft het Waalformaat de afmetingen 210x100x50 (WF50), in België is de steen soms langer (tot 220 mm).

· De "Rijnvorm" (ca. 180x85x50) is het traditionele formaat uit de provincie Antwerpen, en is in feite het standaardformaat voor de "klampsteen".

· Het "Romeinsformaat" (ook "vechtformaat" genoemd) was vroeger vrij populair, en wordt door sommige fabrieken nog steeds aangeboden. Dit formaat is niet genormaliseerd, en de afmetingen kunnen van fabriek tot fabriek lichtjes verschillen: lengte 210 tot 220 mm, breedte 100 tot 165 mm, hoogte 40 mm. Aangezien de verhouding hoogte/lengte zeer klein is, heeft het "Romeins formaat" een langgestrekt uitzicht, wat aan het metselwerk een horizontale gelaagdheid geeft. Het wordt vaak vermetseld met brede horizontale voeg (tot 20 mm).

· Naast de hoger geciteerde "gebruikelijke" formaten bestaat nog een reeks andere, die minder gebruikelijk zijn, doch waarvan sommige op de markt wel aan betekenis schijnen te winnen. Wij kunnen deze "nieuwe" formaten indelen in twee groepen: de "dikke" en de "grote". Als "grote" formaten bestempelen wij de stenen met lengte vanaf 240 mm en groter, zoals het "Spaans formaat" en de "moeffen". Deze stenen worden gewoonlijk gemaakt voor restauraties, doch enkele fabrikanten hebben een of meerdere "grote" formaten in hun normaal productiegamma opgenomen.

· De drie meest gebruikte formaten (moduul 50, Rijnvorm en Waalformaat) hebben een hoogte van 50 mm. De meeste fabrieken maken echter ook hogere (of "dikkere") stenen zoals de "moduul 57" (190x90x57), "moduul 65" (190x90x65) of "moduul 90" (190x90x90). Ook de Waalvormformaten (WF) met lengte 210 mm worden algemeen gangbaar in de uitvoering "dik" aangeboden, met hoogte 57 mm, 65 mm, 70 mm, e.d..

MORTELSAMENSTELLING

· Cementmortels hebben een hogere druksterkte dan bastaardmortel, bovendien bindt hij ook sneller, anderzijds is hij sterker onderhevig aan krimp.

· Bastaardmortels hebben het voordeel elastischer en beter verwerkbaar te zijn dan zuivere cementmortel en krimpt bovendien beduidend minder. De kalk speelt de rol van plastificeerder en houdt het aanmaakwater beter vast. Hierdoor wordt bastaardmortel aanbevolen bij warm weer of het vermetselen van poreus materiaal. Nadeel van bastaardmortel is de relatief langere verhardingstijd.

· Indien in het parementmetselwerk een wapening wordt aangebracht, zoals voorzien in artikel 23.31 supplementen - wapening metselwerk, wordt enkel de mortelcategorie M2 toegelaten.

· Voor een goede hechting dient de keuze van de mortel te worden afgestemd op het zuiggedrag van de steen (Hallergetal), teneinde verbranding of verzeping te voorkomen, dienaangaande dient voorafgaandelijk aan de werken het advies van de steenfabrikant te worden ingewonnen.

23.11.
parement - handvormsteen / machinaal
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : handvorm (HV) / vormbak (VB)

· Formaat :
· Benaming : M50 / M65 / M90 / WF50 / WF65 / WF90 / …

· Afmetingen(lxbxh) : 188x88x48 / 188x88x63 / 188x88x88 / … mm

· Oppervlaktetextuur : glad / geschorst / geschaafd / bezand / niet bezand / ruw / ...

· Uitzicht : effen / genuanceerd

· Categorie : K

· Kleurtint : roze / zachtrood / bruinrood / donkerrood / oker-geel / grijs / zwart / ...  (benaderende omschrijving). De kleur is homogeen in de massa.

· De kleur wordt mede bekomen door oxyderend bakken / reducerend bakken / oppervlakkige sintering van zouten

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f’bk) volgens NBN B 24-201 : minimum … N/mm2.

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) volgens NBN B 24-201 : minimum ... N/mm2

· Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-009 : zeer vorstbestand (++)
· Gemiddelde wateropname volgens NBN B 24-203 (1973) : maximum 15 / 12 / … %

· Eflorecentieproef volgens NBN B 24-209 : geen witte vlekken verschijnen groter dan 5 cm2

Thermische geleidbaarheid volgens NBN B 62-002/A2 : maximum ... W/mk

Uitvoering

· De metselmortel behoort tot categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) volgens NBN B 14-001 (1985), in overeenstemming met de verwerkingsadviezen  van de steen- en mortelfabrikant.

Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... 

· Voegbreedte : nominaal 10 / 12 / ... mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diam. min. 4 / … mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles volgens 27.25. lintelen - profielstaal /  regelbare consoles / … 
· Voegtint : keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...

· Voegtype : platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (schrappen wat niet van toepassing is)
· Wapening : volgens 23.31 supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : volgens 23.32  supplementen - ingewerkte verankeringen
· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 30 meter / …

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.12.
parement - strengperssteen / vol
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Formaat :

· Benaming : M50 / M65 / M90 / WF50 / WF65 / WF90 / …

· Afmetingen (lxbxh) : 188x88x48 / 188x88x63 / 188x88x88 /  ... mm 

· Oppervlaktetextuur : glad / geschorst / geschaafd / bezand / niet bezand / ruw / ...

· Uitzicht : effen / genuanceerd

· Categorie : K (tolerantieklasse : T2 / …)
· Kleur : roze / zachtrood / bruinrood / donkerrood / oker-geel / wit / grijs / ...  (benaderende omschrijving). De kleur is homogeen in de massa.

· De kleur wordt mede bekomen door oxyderend bakken / reducerend bakken / oppervlakkige sintering van zouten.

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f’bk) volgens NBN B 24-201 : minimum … N/mm2.

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) volgens NBN B 24-201 : minimum ... N/mm2

Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-009 : zeer vorstbestand (++) / ...
· Gemiddelde wateropname volgens NBN B 24-203 (1973) : maximum 15 / 12 / … %

· Eflorecentieproef volgens NBN B 24-209 : geen witte vlekken verschijnen groter dan 5 cm2 

Thermische geleidbaarheid  volgens NBN B 62-002/A2 : maximum ... W/mk

Uitvoering

· De metselmortel behoort tot categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) volgens NBN B 14-001 (1985) in overeenstemming met de verwerkingsadviezen van de steen- en mortelfabrikant.

· Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... 

· Voegbreedte : nominaal 10 / 12 / ... mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ... spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diam. min.  4 / … mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

· Voegtint : keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...

· Voegtype : platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Wapening : volgens 23.31 supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : volgens 23.32  supplementen - ingewerkte verankeringen
· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 30 meter / …

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.13.
parement - strengperssteen / geperforeerd
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Formaat :

· Benaming : M50 / M65 / M90 / WF50 / WF65 / WF90 / …

· Afmetingen (lxbxh) : 188x88x63 / 188x88x88 /  … mm

· Oppervlaktetextuur : glad / geschorst / geschaafd / bezand / niet bezand / ruw / ...

· Uitzicht : effen / genuanceerd

· Categorie : K (tolerantieklasse : T2 / …)
· Kleur : roze / zachtrood / bruinrood / donkerrood / geel / ... (benaderende omschrijving). De kleur is homogeen in de massa.

· De kleur wordt mede bekomen door oxyderend bakken / reducerend bakken / oppervlakkige sintering van zouten.

Prestatiecriteria

· Karakteristieke druksterkte (f’bk) volgens NBN B 24-201 : minimum … N/mm2.

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) volgens NBN B 24-201 : minimum ... N/mm2

· Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-009 : zeer vorstbestand (++) / ...
· Gemiddelde wateropname volgens NBN B 24-203 (1973) : maximum 15 / … %

· Eflorecentieproef volgens NBN B 24-209 : geen witte vlekken verschijnen groter dan 5 cm2

Thermische geleidbaarheid  volgens NBN B 62-002/A2 : maximum ... W/mk

Uitvoering

· De metselmortel behoort tot categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) volgens NBN B 14-001 (1985), in overeenstemming met de verwerkingsadviezen van de steen- en mortelfabrikant.

Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... 

· Voegbreedte : nominaal 10 / 12 / ... mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diam. min. 4 / … mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

· Voegtint : keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...

· Voegtype : platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Wapening : volgens 23.31 supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : volgens 23.32  supplementen - ingewerkte verankeringen
· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 30 meter / …

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.14.
parement - betonstenen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Formaat (lxbxh) : 190x90x65 / 190x90x90 / 290x90x90 / ... mm

· Oppervlaktetextuur : glad / gekliefd / gegroefd / geborsteld / ...

· Kleur : lichtgrijs / donkergrijs / geel / roze / rood / ... 

· Schakering : egaal / genuanceerd
Prestatiecriteria

· Kwaliteitscategorie : 10-2,2 / 15- / ...
· Gemiddelde wateropname : maximum 8 / ... % volgens NBN B 24-203.

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) volgens NBN B 24-201 : minimum ... N/mm2.

· Vorstbestendigheid volgens NBN B 15-231 : geen zichtbare beschadiging

Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  volgens NBN B 62-002/A2 : maximum ... W/mk

Uitvoering

De metselmortel behoort tot categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) volgens NBN B 14-001 (1985) in overeenstemming met de verwerkingsadviezen van de steen- en mortelfabrikant.

· Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... 

· Voegbreedte : nominaal 10 / 12 / ... mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diam. min. 4 / … mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

· Voegtint : keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...

· Voegtype : platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Wapening : volgens 23.31 supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : volgens 23.32 supplementen - ingewerkte verankeringen

· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 8 meter / …

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.15.
parement - betonblokken
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Formaat (lxbxh) : 290x 90x140 / 290x90x190 / 390x90x90 / 390x90x190 mm

· Oppervlaktetextuur : glad / fijnkorrelig / grofkorrelig

· Kleurtint : heldergrijs / donkergrijs / …
· Schakering : egaal / genuanceerd
Prestatiecriteria

· Kwaliteitscategorie : 10-2,2 / 15 - / ...
· Gemiddelde wateropname volgens NBN B 15-215 : maximum 8 / ... %.

· Gemiddelde druksterkte volgens NBN B 24-201 : minimum ... N/mm2

· Vorstbestendigheid volgens NBN B 15-231 : geen zichtbare beschadiging

Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  volgens NBN B 62-002/A2 : maximum ... W/mk

Uitvoering

De metselmortel behoort tot : categorie M2 / M3 volgens NBN B 14-001 (1985), in overeenstemming met de verwerkingsadviezen van de steen- & mortelfabrikant..

· Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... .

· Voegbreedte : nominaal 10 / 12 / ... mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diam. min. 4 / … mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

· Voegtint : keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...

· Voegtype : platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Wapening : volgens 23.31 supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : volgens 23.32  supplementen - ingewerkte verankeringen

· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 8 meter / …

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30-
23.16.
parement - kalkzandsteen
|FH|m2
Materiaal

Let wel

Gevelstenen in silicaatsteen mogen enkel worden toegepast voor gevels die naderhand bijkomend behandeld worden met een aangepast impregnatieproduct, volgens rubriek 81.30

Specificaties

· Formaat (lxbxh) : 190x90x65 / 190x90x90 / 290x90x65 / 290x90x90 / 210x105x70 / ... mm

· Uitzicht : genuanceerd / gekliefd (breuksteen aspect)

· Oppervlaktetextuur : fijnkorrelig / grofkorrelig
· Kleur : wit / zandkleurig / antraciet / … (de blokken zijn in de massa gekleurd).

Prestatiecriteria

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) volgens NBN B 24-201 : minimum 25 / ... N/mm2 (klasse f 25)

· Schijnbare volumemassa : circa 1900 kg/m3

· Vorstbestendigheid volgens NBN B 15-231 : geen zichtbare beschadiging.

· Gemiddelde wateropname volgens NBN B 15-215 : maximum 24 %

Hygrometrische krimp en opzwelling r (epsilon) : < 0,4 mm/m

· Thermische geleidbaarheid  volgens NBN B 62-002/A2 : maximum ... W/mk

Uitvoering

De metselmortel behoort tot categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) volgens NBN B 14-001 (1985), in overeenstemming met de verwerkingsadviezen van de steen- & mortelfabrikant.

· Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... 

· Voegbreedte : nominaal 10 / 12 / ... mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ... , diam. min. 4 / … mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

· Voegtint : keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...

· Voegtype : platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

· De muurvlakken die blootstaan aan de buitenomgeving worden nabehandeld met een impregnatieproduct voorgeschreven door de fabrikant / op silaan- of siloxaanbasis, volgens …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Wapening : volgens 23.31supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : volgens 23.32 supplementen - ingewerkte verankeringen

· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 12 meter / …
· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.17.
parement - recuperatiesteen / renovatie
|FH|m2
Materiaal

De herstellings- en/of aanpassingswerken aan het bestaande parement worden uitgevoerd in

(ofwel)
stenen gerecupereerd uit de afbraak van …, zoals voorzien in artikel ... De stenen worden zorgvuldig uitgeselecteerd en zijn steeds goed gebakken (geen oranje onderbakken stenen afkomstig van binnenmetselwerk).

(ofwel)
recuperatiesteen … door de aannemer te leveren en voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen. De stenen worden zorgvuldig uitgeselecteerd en zijn steeds goed gebakken (geen oranje onderbakken stenen afkomstig van binnenmetselwerk) en vorstbestand. Voor partijen groter dan 15 m2 wordt een proefattest inzake vorstbestandheid voorgelegd.

(ofwel)
kunstmatig verouderde stenen d.m.v. een mechanische voor- of nabehandeling / …. De stenen zijn zeer vorstbestand (++) volgens NBN B 15-231.

Het formaat, de textuur en de kleur sluiten zo goed mogelijk aan bij het bestaande parement. 

Uitvoering

· De metselmortel behoort tot : categorie M2 (cementmortel) / M3 (bastaardmortel) volgens NBN B 14-001 (1985).

· Het metselwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig het bestaande parement / ...

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : ... overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : verzinkt staal / roestvast staal (RVS) / ...... , diam. min. 4 / ... mm

· Lateiopvatting : rollaag met haken / continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

· Voegsamenstelling : qua kleur en textuur aansluitend bij het bestaande voegwerk.

· Voegbreedte : overeenkomstig het bestaande parement / nominaal 10 / 12 / ... mm.

· Voegtype : overeenkomstig het bestaande parement / holle voeg / terugliggende holle voeg / platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / schuine schaduwvoeg / ...

· Voegafwerking : geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Wapening : ... volgens 23.31 supplementen - wapening parement. In voorkomend geval wordt enkel mortelcategorie M2 toegelaten.

· Verankeringen : ... volgens 23.32 supplementen - ingewerkte verankeringen

· Speciale vormstenen : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 30 meter / …

· De muurvlakken die blootstaan aan de buitenomgeving worden nabehandeld met een impregnatieproduct zoals voorgeschreven door de fabrikant / op silaan- of siloxaanbasis, volgens artikel 81.31 nabehandelingen op metselwerk - siloxanen.

· Volgende muurvlakken worden na herstelling voorzien van een buitenbepleistering, volgens ...

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.18.
parement - gelijmd metselwerk / dunne voeg
|FH|m2
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Gelijmd gevelmetselwerk blijft aanzienlijk duurder dan traditioneel parement. De toepassing binnen sociale woningbouw kan uitzonderlijk worden aanvaard na voorafgaandelijke goedkeuring en mits haalbaarheid binnen de maximum kostprijsnormen van de VHM.

Specificaties metselstenen

· Type : machinale handvorm (HV) / vormbak (VB) / volle strengpers / …

· Formaat :

· Benaming : M50 / M65 / M90 / WF50 / WF65 / WF90 / …

· Afmetingen (lxbxh) : 188x88x48 / 188x88x63 / 188x88x88 / 288x88x63 / 288x88x88 / 288x88x138 / … mm

· Oppervlaktetextuur : glad / geschorst / geschaafd / bezand / niet-bezand / ruw / ...
· Uitzicht : effen / genuanceerd
· Kleurtint : roze / zachtrood / bruinrood / donkerrood / oker-geel / grijs / zwart / ...  (benaderende omschrijving). De kleur is homogeen in de massa.

· De kleur wordt mede bekomen door oxyderend bakken / reducerend bakken / oppervlakkige sintering van zouten

Prestatiecriteria metselstenen

· Karakteristieke druksterkte (f’bk) volgens NBN B 24-201 : minimum 5 / 10 / … N/mm2.

· Gemiddelde druksterkte (f’bm) volgens NBN B 24-201 : minimum 10 / 15 / 20 / ... N/mm2

· Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-009 : zeer vorstbestand (++) / ...
· Gemiddelde wateropname volgens NBN B 24-203 (1973) : maximum 15 / 12 / … %

· Eflorecentieproef volgens NBN B 24-209 : geen witte vlekken verschijnen groter dan 5 cm2 

Thermische geleidbaarheid  volgens NBN B 62-002/A1 : maximum ... W/mk

Specificaties lijmmortels

De lijmmortel met zeer fijne granulometrie wordt geleverd als een compleet mengsel, dat voor bereiding enkel toevoeging van zuiver water vergt en tot een smeuïge massa wordt vermengd. De systeemleverancier staat garant voor de juiste samenstelling en dosering, afgestemd op de zuigkracht van de gekozen stenen (Hallergetal).

· De kleur van de mortel sluit aan op deze van de steen (toon op toon) / …

Uitvoering

· Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteensverband / ... 

· Voegbreedte : circa 3 / … mm

· Spouwopvatting : matig geventileerd / ..., spouwbreedte … cm

· Open stootvoegen : overeenkomstig tabel B 2005

· Spouwhaken : aangepaste platte spouwankers / … volgens richtlijnen van de systeemleverancier 

· Lateiopvatting : continu L-profiel uit verzinkt staal / regelbare consoles, volgens 27.25. lintelen - profielstaal / regelbare consoles / … 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Gewapend metselwerk : …

· Verankeringen : …

· Speciale vormstenen : ...

· Vochtisolaties : ...

· Uitzettingsvoegen : minimaal om de 30 meter / …

· Volgende oppervlakken worden voorzien van een nabehandeling volgens rubriek 81.30

Toepassing

23.20.
massieve buitenmuren - algemeen

23.21.
massieve buitenmuren - handvormsteen / machinaal
|FH|m2
23.22.
massieve buitenmuren - strengperssteen / vol
|FH|m2
23.23.
massieve buitenmuren - strengperssteen / geperforeerd
|FH|m2
23.24.
massieve buitenmuren - betonstenen
|FH|m2
23.25.
massieve buitenmuren - betonblokken
|FH|m2
23.26.
massieve buitenmuren - kalkzandsteen
|FH|m2
23.27.
massieve buitenmuren - recuperatiesteen / renovatie
|FH|m2
23.30.
supplementen - algemeen

23.31.
supplementen - wapening parement
|FH|m
23.32.
supplementen - ingewerkte verankeringen
|PM|
23.33.
supplementen - bijzonder voegwerk
|FH|m2
23.34.
supplementen - schoorsteen buitendaks
|FH|st
23.40.
vochtisolatie / spouw - algemeen

23.41.
vochtisolatie / spouw - folies / PE
|PM|
Materiaal

In overeenstemming met de aard der toepassing is de folie minstens 

(ofwel)
0,45 mm dik, weegt minstens 450 g/m2 en heeft een gewafeld oppervlak.

(ofwel)
minstens 0,2 mm dik, weegt minstens 150 g/m2 en heeft een wapeningsreliëf.

Toepassing

23.42.
vochtisolatie spouw - folies / PVC
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Membraandikte : minimum  … mm.

· Gewicht : minimum … g/m2

· Wapening : glasweefsel minimum 25 g/m2.

Toepassing

23.43.
vochtisolatie spouw - folie / PIB
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Membraandikte : minimum 1,5 / … mm.

· Gewicht : minimum … g/m2

Toepassing

23.44.
vochtisolatie spouw - butylrubber
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Rek bij breuk : minimum 400%. 

· Dikte : minimum 1,2 / 1,5 / ... mm.

Nota aan de ontwerper

Enkel te gebruiken na raadpleging van een documentatie van de fabrikant.

Toepassing

23.45.
vochtisolatie spouw - bitumenglasvlies / SBS
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : V50-16 / ...
· Dikte : minimum 4 / … mm
Toepassing

· Voetlood onderaan spouwmuur

· Spouwafwatering boven een doorlopende wapening met thermische onderbreking

23.50.
glasbouwstenen - algemeen

Meting

· meeteenheid :

(ofwel)
per stuk, inclusief wapeningen, loodslabben en hulpstukken

(ofwel)
per stuk, geplaatste stukken

(ofwel)
per m2 voor de prefabpanelen, netto dagopening, openingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken.meetcode : netto uit te voeren aantal of zichtbare oppervlakte. De oppervlakte van prefabpanelen is gelijk aan het aantal glastegels vermenigvuldigd met hun lengte of breedte plus een voeg van 1 cm, en vermeerderd met 2x de breedte van de omranding, de uitzettingsvoeg inbegrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Let wel

Glasbouwstenen met verluchting kunnen desgevallend afzonderlijk in rekening worden gebracht als supplement op de oppervlakte van de panelen.

Nota aan de ontwerper

Bij aanwending van glasbouwstenen en/of panelen kunnen problemen onstaan m.b.t.(lijn-) koudebruggen. Gezien dit randeffect valt het toepassingsgebied zoveel mogelijk te beperken tot niet verwarmde ruimten (gemeenschappelijke inkom, traphallen, e.d.).Voor meer informatie raadpleeg ook Buitenwanden van glazen bouwstenen (WTCB, Uit de praktijk, nr. Nr 1996/4).

23.51.
glasbouwstenen - losse elementen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Formaat glasbouwstenen : 145x145x55 / 190x190x80 / 240x240x80 / 240x115x80 / 300x300x100 / ... x ... x ... mm

· Uitzicht glasbouwstenen : glad effen / glad geribd / glad gewafeld / …

· Kleur glasbouwstenen : helder transparant / opaal / groen / blauw / ...
· Lichtdoorlaatbaarheid : circa 75% (helder) / 70 (opaal) / 60% (gekleurd) / … %

· Drukweerstand : circa 150 kg/cm2

· Akoestische isolatiewaarde R’W : minimum 36 / 40 / … dB

Aanvullende specificaties

· Verluchtingselementen : Glasbouwstenen met verluchting beantwoorden aan STS 38.08.53.12.5 en hebben een vaste opening / regelbare klep / regelbare klep met muggengaas, een vrije luchtdoorlaat van 25 / ... %. Van toepassing overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen.

Uitvoering

De glasbouwstenen worden in het metselwerk ingewerkt met metselmortel, de voegen tussen de glasbouwstenen hebben een constante dikte van 10 / ... mm. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De individuele glasbouwstenen met verluchting worden in het metselwerk ingewerkt met metselmortel.

· Aan de binnenkant worden de nissen uitgecementeerd / bepleisterd.

Toepassing

23.52.
glasbouwstenen - prefabpanelen
|FH|m2
Materiaal

Nota aan de ontwerper

De omranding dient niet noodzakelijk aan alle zijden gelijk te zijn, er kan bijvoorbeeld een grotere boord aan de onderkant gegoten worden voor een eventuele geïntegreerde plint). Voor de oppervlakte van de panelen wordt rekening gehouden met het aantal glasbouwstenen (lengte & breedte), een voeg van 1 cm en een omranding van 8-10 cm.

Specificaties

· Kader :

(ofwel)
betonnen kader van minimum 5 / 8 / ... cm breed.

(ofwel)
…

· Afmetingen & vorm kader : vlak / gebogen, volgens aanduidingen op plan / … x … 

· Formaat glasbouwstenen : 145x145x55 / 190x190x80 / 240x240x80 / 240x115x80 / 300x300x100 / ... x … x … mm.

· Uitzicht glasbouwstenen : glad effen / glad geribd / glad gewolkt / …

· Kleur glasbouwstenen : helder transparant / ...
· Bevestigingsmiddelen : corossiebestendige verankeringen volgens richtlijnen fabrikant

· Dichtingsmiddelen : compri-voegbanden en aangepaste elastische kitten volgens STS 56.1 en de richtlijnen van de fabrikant.

Aanvullende specificaties

· Verluchtingselementen : de glasbouwstenen met verluchting beantwoorden aan STS 38.08.53.12.5 en hebben een vaste opening / regelbare klep / regelbare klep met muggengaas, een vrije luchtdoorlaat van 25 / ... %. Van toepassing overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen.

· Speciale vormstukken : hoekstenen (recht / afgerond) / afgeschuinde elementen / …

· Op de zijkanten en de bovenkant van paneelelementen wordt een strook geëxtrudeerd polystyreen met dikte 15 mm, respectievelijk 25 mm geplaatst.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankeringen met draadstang M10 / …. 

· De panelen worden bijkomend gesteund door tussenvoeging van verzinkte T-profielen / ….

· De omtrekvoegen worden opgevuld met een aangepast isolatiemateriaal ...

· De onderste randen worden voorzien van een waterkerende laag d.m.v. een bitumineuze strook en een doorlopende loodslab volgens artikel ...

· De glasbouwstenen met verluchting worden in de glasbouwpanelen ingewerkt volgens de aanduidingen op de plan en/of detailtekening.

Toepassing

24.
GEVELELEMENTEN / BOUWSTEEN

24.00.
gevelelementen / bouwsteen - algemeen

Let wel : Specifieke voorschriften gelden voor de uitvoering van houwstenen, voor de uitvoering van verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten en voor specifieke stukken met vaste snede of vorm of niet voorgeschreven secties zoals dorpels.

Meting

· meeteenheid : m3 / m2 / m / stuk (afhankelijk van de aard dr elementen en de materiaalkeuze);

· meetcode : netto volume / oppervlakte / lengte Volumes kleiner dan 0,010m3 worden voor 0,010m3 in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De ankers, de vochtisolatie en het voegwerk voor plinten / dorpels / omrandingen / dekstenen / ... zijn in de eenheidsprijs begrepen.

24.01.
algemeen - blauwe steen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : m3, desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling.

· meetcode : het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de grootte van de steen is; de stenen kleiner dan 10 dm3 worden per stuk gemeten.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid :

· Per m. (Meting van de lengte van de dorpel tussen de dagkanten van de opening.)

· Per stuk. (van zelfde afmetingen en dikte)

· Per m2.

Nota aan de ontwerper

Volgende behouwingen en afwerkingen, ook onderling gecombineerd, kunnen toegepast worden : 

	Effen afwerking
	Fijne behouwing
	Ruwe behouwing

	Gezaagd
	Ijsbloem
	Gepikketteerd

	Geslepen
	Oude frijnslag
	Afgeschilferd

	Geschuurd
	Gefrijnd met > 20 groeven
	Gefrijnd met 15 groeven

	Gezoet
	Fijn gebikt
	Ruw gebikt

	Gepolijst
	Fijn gehamerd of gebouchardeerd
	Ruw gehamerd of gebouchardeerd

	
	Begrind
	Gegradeerd

	
	
	Sclype

	
	
	Gevlamd

	
	
	Manueel geribd


Voor meer info zie TV 220 § 3.2.2, tabel 2 (afwerkingstypes) & tabel 3 (oppervlaktekarakteristieken) 

	Type Afwerking
	Korrelspecificatie Schuurmiddel
	Ruwheid Oppervlak
	Glansgraad

	Grijs geschuurd
	< 60
	> 1,43 μm
	< 5 %

	Blauw geschuurd
	60 - 120
	0,97 -1,43 μm
	5 - 15 %

	Gewoon gezoet
	120 - 220
	0,54 - 0,97 μm
	15 - 33 %

	Blauw gezoet
	220 - 400
	0,34 - 0,54 μm
	33 - 42 %

	Donker gezoet
	400 - 600
	0,25 - 0,34 μm
	42 - 45 %

	Gepolijst
	600 - 900
	0,19 - 0,25 μm
	45 - 70 %

	Glanzend geploijst
	> 900
	< 0,19 μm
	> 70 %


24.02.
algemeen - beton

Zie artikel stortklaar beton - algemeen en/of 26.20 geprefabriceerd beton - algemeen.
26.10  
24.03.
algemeen - vezelcement

24.10.
raam- & deurdorpels - algemeen

Let wel

Dorpels in kunststof en metaal zijn als met de buitenramen- & deuren te integreren elementen opgenomen in hoofdstuk 40.

Meting

(ofwel)
blauwe steen

· meeteenheid : m3 (blauwe steen), desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling.

· meetcode : het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de grootte van de steen is; de stenen kleiner dan 10 dm3 worden per stuk gemeten. Let wel : opgelijmde stukken mogen niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het begrensd volume!

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)
prefabelementen (vezelcement / beton / …)

· meeteenheid :

· per lm (meting van de lengte van de dorpel tussen de dagkanten van de opening.)

· per stuk (van zelfde afmetingen en dikte)

· per m2

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (van zelfde afmetingen en dikte)

Nota aan de ontwerper

Bij toepassing van gevelpleisters, wordt aanbevolen de raamdorpels steeds van zijdelingse opstanden te voorzien om de vorming van gevelvervuiling tegen te gaan. Het voorzien van deze zogenaamde afwateringskussentjes, dewelke het regenwater afleiden langsheen de voorkant van de dorpel, helpen voorkomen dat zich na verloop van tijd vuile strepen voordoen onder de dorpels.Deurdorpels bij aanpasbare woningen mogen maximum 2 centimeter hoog zijn (bij de buitenaanleg dient hierbij rekening gehouden te worden met een aangepaste afwatering).
24.11.
raam- & deurdorpels - blauwe steen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Categorie  :  normaal gebouw / ... (volgens tabel 28 van TV 220)

· Onvolkomenheden : worden geweigerd / mogen worden bijgewerkt / …

· Bovenvlakken : grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / …
· Zichtbare zijkanten : grijs-geschuurd / blauw-geschuurd /  gefrijnd à rato van 10 / 12 / 15 / ... slagen per dm (volgens TV 220 § 3.2.2)

· Profiel : 

· Raamdorpels : dikte minimum 5 / … cm + 1 cm opstand) / volgens detailtekeningen
· Deurdorpels : dikte minimum 7 / … cm + 1 cm opstand) / volgens detailtekeningen
· Helling : niet voorzien (plaatsing onder helling) / circa 10% / 15% / …

· De dorpels steken 5 / ... cm uit het gevelvlak en zijn voorzien van een druipgroef

· De dorpels worden aan hun uiteinden circa 50 /… mm ingewerkt in het parement / niet ingewerkt.

· Lengte van dorpelstukken : volgens opmeting, uit één stuk tot 150 / 180 / … cm.

· Druipgroef : circa 10 mm breed en circa 5-6 mm diep / …

Aanvullende specificaties

· De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

· Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 5 / 10 / 15 / 20 / … mm hoogte.

· Aan de dorpeluiteinden worden opgelijmde zijopstanden (afwateringskussentjes) voorzien van 10 / 15 / 20 / … mm hoogte, volgens detailtekening of volgens module van de steen.

Uitvoering

· Onder de dorpels wordt over hun volledige lengte een vochtisolatie aangebracht  (PE-folie 0,45 mm, die parallel met de voeg aan de randen en aan de achterzijde omhoog geplooid wordt

Toepassing

24.12.
raam- & deurdorpels - prefabbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) :

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C25 /30 of C30/37
	EE1 / EE3
	S3 / F3
	D 14 / 20 mm


· Wapening : ...

· Betondekking : minimum 30 / … mm

· Oppervlak : glad bekist / ...

· Hoek : gebroken / afgerond.
Uitvoering

De bovenzijde van de dorpel is licht hellend. De voorzijde van het beton komt gelijk met de gevelsteen / heeft een oversteek van 20 / 30 / … mm.  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

Toepassing

24.13.
raam- & deurdorpels - vezelcement
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Fysische kenmerken : zie art 20.02

· Kleur en uitzicht : lichtgrijs / donkergrijs / … (in de massa gekleurd)

· Afwerking : effen / geruwde bovenzijde

· Breedte : 165 / 220 / 250 / 280 / ... mm. Bij de bepaling van de breedte wordt rekening gehouden met een oversteek van 4 / ... cm.

· Lengte : volgens opmeting, uit een stuk tot 150 / … cm (indien vrije uiteinden) / 300 / …cm (indien ingeklemde uiteinden). Het aantal voegen wordt beperkt, de dorpelverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.

· De inwerking aan weerszijden bedraagt een halve steen / …
Aanvullende specificaties

· De zichtvlakken zijn afgewerkt met een gepigmenteerde acrylaatcoating.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· In de voegen tussen de elementen wordt een strook polystyreen geplaatst.

· Zichtbare holle uiteinden worden opgevuld met een krimpvrije cementmortel met verbeterde hechting en bijgekleurd met een acryl-coating.

Toepassing

24.14.
raam- & deurdorpels - gevelsteen
|FH|m
Meting

(ofwel)
· meeteenheid : lm

· meetcode : lengte van de dorpel tussen de dagkanten van de opening.

(ofwel)

· meeteenheid : m3

· meetcode : volume van de omschreven parallellepipedum van de dorpels

Materiaal

· De gevelsteen heeft dezelfde eigenschappen als deze gebruikt voor het parament / …

· Het plaatsen gebeurt met dezelfde metselmortel als deze gebruikt voor het parament / ...

· De voegmortel is dezelfde als deze gebruikt voor het voegen van het parament / ...

Uitvoering

De dorpels worden horizontaal geplaatst en steken minstens 5 / … cm buiten het gevelvlak uit. 

Ze worden in een helling van 5 / … % gelegd afwaterend van het buitengevelvlak weg. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het metselwerk wordt onderaan over de ganse lengte voorzien van een ingewerkte kraal uit lood.

· De dorpels uit gevelsteen worden nabehandeld met een geschikt waterwerend product.

Toepassing

24.20.
garagedeurdorpels - algemeen

Meting

(ofwel)
blauwe steen

· meeteenheid : m3 (blauwe steen), desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling.

· meetcode : het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de grootte van de steen is; de stenen kleiner dan 10 dm3 worden per stuk gemeten.
Let wel : opgelijmde stukken mogen niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het begrensd volume!

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)
prefabelementen (vezelcement / beton / …)

· meeteenheid : 

· per stuk (van zelfde afmetingen en dikte)

· per lm (meting van de lengte van de dorpel tussen de dagkanten van de opening.)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

24.21.
garagedeurdorpels - blauwe steen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Categorie : normaal gebouw /  ... (volgens tabel 28 van TV 220)

· Bovenvlakken : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / …

· Zichtbare kanten : gezaagd / grijsgeschuurd / blauw geschuurd / gefrijnd à rato van 10 / 12 / 15 / ... slagen per dm (volgens TV 220 § 3.2.2)

· Randafwerking : gebroken / afgerond

· Secties : ... (dikte minimum 40 mm) / afmetingen volgens detailtekening.

· Maximumlengte van dorpelstukken : uit maximaal twee gelijke stukken

· De dorpels worden aan hun uiteinden 50 /… mm ingewerkt in het parement.

· Druipgroef : niet voorzien / 10 mm breed en circa 5-6 mm diep / …
Aanvullende specificaties

· De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

Uitvoering

De bovenzijde van de dorpel is licht hellend. De voorzijde komt gelijk met de gevelsteen / heeft een oversteek van 20 / 30 / … mm. De as van het poortblad komt gelijk met de voeg tussen dorpel en de voorziene vloerafwerking.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De stalen benedenaanslag van de garagepoort wordt ingewerkt.

Toepassing

24.22.
garagedeurdorpels - prefabbeton
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004):

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C25 /30 of C30/37
	EE1 / EE3
	S3 / F3
	D 14 / 20 mm


· Wapening : ...

· Betondekking : minimum 30 / … mm

· Oppervlak : glad bekist / ...

· Randafwerking : gebroken / afgerond / in het beton verankerde stalen hoekaanslag.

Uitvoering

De bovenzijde van de dorpel is licht hellend. De as van het poortblad is gelijk aan de as van de voeg tussen dorpel en vloerafwerking. De voorzijde van het beton komt gelijk met de gevelsteen / heeft een oversteek van 20 / 30 / … mm.  

Toepassing

24.23.
garagedeurdorpels - vezelcement
|FH|st
24.30.
gevelplinten - algemeen

Meting

(ofwel)
blauwe steen

· meeteenheid : m3 (blauwe steen), desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling.

· meetcode : het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de grootte van de steen is; 
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)
geprefabriceerde plintelementen (vezelcement / beton / …)

· meeteenheid : per m2

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

24.31.
gevelplinten - blauwe steen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Categorie : normaal gebouw / ... (volgens tabel 28 van TV 220)

· Zichtvlakken : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / gefrijnd à rato van 10 / 12 / 15 / ... slagen per dm / ... (volgens TV 220 § 3.2.2)

· Afmetingen : modulaire stroken

· Plaatdikte : circa 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / … mm (tolerantie + 2 mm)

· Plintlengte :  maximaal 80 / 100 / ... cm (afhankelijk van de dikte)

· Plinthoogte : 20 / 25 / 30 / … cm / trapsgewijs volgens detailtekening
· Plintprofiel : vlak / volgens detailtekening / …
· Geïntegreerde elementen : muurventilatieroosters volgens …

Aanvullende specificaties

· De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

Uitvoering

· De gevelplinten worden circa 10 / ... mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene gevelparament / gevelbekledingen / gevelbezetting en worden overeenkomstig de detaildoorsnede geplaatst

(ofwel)
met een geventileerde spouw waarbij de spouwbreedte min. 3 cm bedraagt.

(ofwel)
zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de spouw isolatie / ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankering : de plinten worden aan de achterliggende structuur verbonden d.m.v. ankers uit roestvast staal (RVS), voorzien van een stift en vastgezet in een groef die met de schijf in de zijkant geslepen wordt (hetzij in een voorgeboorde opening met aangepaste diameter) en aangevuld met een hechtmortel. De bevestiging van de massieven gebeurt op 2/3 van de plinthoogte gemeten vanaf de onderkant. De ankerstaart draagt tot in het midden van de achterliggende structuur. In de zijkant van elk massief wordt een anker voorzien.

· Vochtisolaties : 

· Spouwisolatie :

· Gevelvoegen :

· Geïntegreerde elementen : muurventilatieroosters volgens …

Toepassing

24.32.
gevelplinten - sierbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) :

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C25 /30 of C30/37
	EE3
	S3 / F3
	D 14 mm


· Wapening : ...

· Betondekking : minimum 3 / … cm (de betondekking dient ook op de kopse einden gewaarborgd)

· Oppervlak : glad bekist / ...

· Kleur : lichtgrijs / ...
· Afmetingen : modulaire stroken

· Plaatdikte : 80 / 90 / … mm

· Plintlengte :  maximaal 80 / 100 / ... cm (afhankelijk van de dikte)

· Plinthoogte : 20 / 25 / 30 / … cm / trapsgewijs volgens detailtekening
· Plintprofiel : vlak / volgens detailtekening / …
Uitvoering

· De gevelplinten worden circa 10 / ... mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene gevelparament / gevelbekledingen / gevelbezetting en worden overeenkomstig de detaildoorsnede geplaatst 

(ofwel)
 met een geventileerde spouw waarbij de spouwbreedte min. 3 cm bedraagt.

(ofwel)
 zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de spouw isolatie / ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Verankering : de plinten worden aan de achterliggende structuur verbonden d.m.v. ankers uit roestvast staal (RVS), voorzien van een stift en vastgezet in een groef die met de schijf in de zijkant geslepen wordt (hetzij in een voorgeboorde opening met aangepaste diameter) en aangevuld met een hechtmortel. De bevestiging van de massieven gebeurt op 2/3 van de plinthoogte gemeten vanaf de onderkant. De ankerstaart draagt tot in het midden van de achterliggende structuur. In de zijkant van elk massief wordt een anker voorzien.

· Vochtisolaties : 

· Spouwisolatie :

· Gevelvoegen :

· Geïntegreerde elementen : muurventilatieroosters volgens …

Toepassing

24.33.
gevelplinten - vezelcement
|FH|m2
24.40.
omkaderingselementen - algemeen

24.41.
omkaderingselementen - blauwe steen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Categorie : normaal gebouw /  ... (volgens tabel 28 van TV 220)

· Zichtvlakken : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd/ gewoon gezoet / … / gefrijnd à rato van 10 / 12 / 15 / ... slagen per dm / ... (volgens TV 220 § 3.2.2)

· Afmetingen : de elementen hebben een rechthoekige doorsnede, sectie ... / bestaan uit 2 stukken van ... cm dikte loodrecht op elkaar geplaatst / zijn geprofileerd volgens bijgevoegde detailtekeningen / ...

Aanvullende specificaties

· De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

Uitvoering

De omkaderingselementen worden loodrecht, haaks en goed vlak opgesteld volgens de op plan aangegeven verbandtekening en/of in samenspraak met de architect. Zij worden zorgvuldig ingepast in het voorziene gevelmetselwerk en in een vol mortelbed geplaatst / ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Ze worden aan de achterliggende structuur verbonden door middel van een anker uit roestvast staal (RVS) voorzien van een stift vastgezet in een groef die in de zijkant gezaagd wordt. De ankerstaart draagt tot in het midden van de achterliggende structuur. Elk element wordt van een anker voorzien.

Toepassing

24.42.
omkaderingselementen - sierbeton
|FH|m2
24.43.
omkaderingselementen - vezelcement
|FH|m2
24.50.
bekledingsplaten - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren zichtbare oppervlakte. Platen kleiner dan 0,1 m2 worden in rekening gebracht voor 0,1 m2. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

24.51.
bekledingsplaten - natuursteen / ...
|FH|m2
Materiaal

Het betreft modulaire bekledingsplaten uit blauwe hardsteen / ... voor gevelbekledingen volgens TV 220 § 6.1.3 (zie ook 24.01 algemeen - blauwe steen).
Specificaties

· Steensoort :  blauwe steen, categorie “normaal gebouw”  / … volgens tabel 28 van TV 220) / …

· Modulaire afmetingen : overeenkomstig principe tekeningen / …

· Plaatdikte : minimum 30 / 40 / ... mm

· De maattolerantie op de dikte bedraagt + 2 mm en op de haaksheid, lengte en breedte + 1 mm.

· Zichtvlakken : grijs-geschuurd / blauw-geschuurd  / gewoon-gezoet / blauw-gezoet / … (volgens TV 220 § 3.2.2).

· De afmetingen van de ankers worden bepaald aan de hand van
(ofwel)
TV 146 en het overeenstemmende diagrammen van TV 56
(ofwel)
een berekeningsnota voor te leggen door de aannemer.

· Ankers : roestvast staal (RVS) / …
Aanvullende specificaties

· Behandeling van de oppervlakken : volgende elementen … worden gefrijnd / gegradeerd / grof gebouchardeerd / fijn gebouchardeerd / gebikt / mechanische oude frijnslag / gevlamd / ijsbloemen / blauw gezoet G300 / donker gezoet of mat gepolijst / blinkend gepolijst / ...

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

· De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

Uitvoering

Overeenkomstig detailstudie / ... Systeem ter goedkeuring voor te leggen.

Toepassing

24.52.
bekledingsplaten - prefabbeton
|FH|m2
24.53.
bekledingsplaten - vezelcement
|FH|m2
24.60.
muurdekstenen - algemeen

Let wel

Niet-steenachtige muurkappen of dakrandprofielen uit aluminium, gemoffeld staal, PVC, e.a. worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 37 dakranden & kroonlijsten.

Meting

(ofwel)
blauwe steen

· meeteenheid : m3 (blauwe steen), desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling.

· meetcode : het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de grootte van de steen is; 
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)
geprefabriceerde plintelementen (vezelcement / beton / …)
· meeteenheid : per lm volgens type en muurbreedte.

· meetcode : netto uit te voeren lengte, bijzondere stukken inbegrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inbegrepen : hoeken, beëindigingen en ontmoetingen, …, met voorgeschreven doorsnede.

24.61.
muurdekstenen - blauwe steen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Categorie : normaal gebouw /  ... (volgens tabel 28 van TV 220)

· Bovenvlakken : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / …

· Zichtbare kanten : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / gefrijnd à rato van 10 / 12 / 15 / ... slagen per dm

· Afmetingen : volgens detailtekeningen / …
· Dikte : minimum 4 / … cm.

· Breedte : … cm. De dekstenen steken minimum 4 / ... cm over het metselwerk uit en zijn aan voorzien van een druipgroef / steken niet uit en zijn voorzien van een zinkkraal.
· Lengte : verdeling in stukken van gelijke lengte (150 / … cm) voorzien van tussenvoegen van circa 8 mm over de totale diepte van de deksteen.

· Profiel : eenzijdig afwaterend / tweezijdig afwaterend volgens detailtekeningen / … Indien in de steen geen hellingsprofiel wordt aangebracht, wordt hij met een helling van 5% gelegd. 
· Druipgroef : circa 10 mm breed en circa 5-6 mm diep / …
Aanvullende specificaties

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De muurafdekelementen worden geplaatst volgens bijgevoegde detailtekeningen / de voorafgaand aan de uitvoering afgesproken aanduidingen, waarbij de werkhuistekeningen ter goedkeuring van de architect zullen voorgelegd worden.

· De elementen worden aan het onderliggend metselwerk verbonden d.m.v. ankers uit roestvast staal (RVS), voorzien van een stift vastgezet in een uitgezaagde groef. De ankerstaart draagt tot minstens 10 cm in de onderliggende muur. In elke zijkant wordt een anker voorzien.

· Bij spouwmuren wordt de spouw volledig afgedekt met een gewapende PE-folie / …. Waar vereist wordt de spouwopening voorzien van extra isolatie, ter voorkoming van koudebruggen.

Toepassing

24.62.
muurdekstenen - prefabbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004). 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C25 /30 of C30/37
	EE1 / EE3
	S3 / F3
	D 14 / 20 mm


· Wapening : ongewapend / lichtgewapend (betondekking min. 30 mm) / …

· Oppervlak : glad bekist / ...

· Profiel : vlak / eenzijdig afwaterend / tweezijdig afwaterend / volgens detailtekeningen / …

· Kopzijden : vlak / overlappende kraag / …

· Hoekstukken worden in verstek gezaagd of gevormd met speciale stukken.
· Afmetingen : volgens detailtekeningen / …

· Lengte : volgens lengtes fabrikant, de voegverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd.

· Breedte : te bedekken muurbreedte 19 / 24 / 29 / ... cm, oversteek minstens 3 / 4 / ... cm.

· Dikte : minimum 5 / 6 / … cm.

· Druiplijst : geïntegreerd op minstens 2 / … cm buiten het gevelvlak

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De muurafdekelementen worden opgetrokken volgens bijgevoegde detailtekeningen / de voorafgaand aan de uitvoering afgesproken aanduidingen, waarbij de werkhuistekeningen ter goedkeuring van de architect zullen voorgelegd worden.

· Er wordt een roestvaste verankering met het onderliggend metselwerk voorzien.
· Bij spouwmuren wordt de spouw vooraf afgedekt met een gewapende PE-folie / …. Waar vereist wordt de spouwopening voorzien van extra isolatie, ter voorkoming van koudebruggen.
Toepassing

24.63.
muurdekstenen - vezelcement
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Kleur en uitzicht : lichtgrijs / donkergrijs / …  

· Afwerking bovenzijde : glad / …
· Profiel : eenzijdig afwaterend / tweezijdig afwaterend / volgens detailtekeningen / …

· Kopzijden : vlak / overlappende kraag / …

· Hoekstukken worden in verstek gezaagd of gevormd met speciale stukken.
· Afmetingen :

· Lengte : volgens lengtes fabrikant, de voegverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd.

· Breedte : te bedekken muurbreedte 19 / 24 / 29 / ... cm, oversteek minstens 3 / 4 / ... cm

· Druiplijst : geïntegreerd op minstens 2 cm buiten het gevelvlak

· Zichtbare holle uiteinden worden opgevuld met een krimpvrije cementmortel met verbeterde hechting en bijgekleurd met een acryl-coating / voorzien van aangepaste kopstukken.
Aanvullende specificaties

· De zichtvlakken worden afgewerkt met een acrylaatcoating.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er wordt een roestvaste verankering met het onderliggend metselwerk voorzien.

· Bij spouwmuren wordt de spouw vooraf afgedekt met een gewapende PE-folie / …. Waar vereist wordt de spouwopening voorzien van extra isolatie, ter voorkoming van koudebruggen.

24.64.
muurdekstenen - kleideeg / geglazuurd
|FH|m
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Muurkappen uit geglazuurd grès worden nog zelden toegepast, behoudens bij eventuele renovatiewerken, bv. tot behoud van het specifieke karakter van woningen uit de jaren ‘30-’50 

Specificaties

· Muurbreedte : …

· Vormgeving : …

· Kleur : …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsspecificaties

· Bij spouwmuren wordt de spouw vooraf afgedekt met een gewapende PE-folie / …. Waar vereist wordt de spouwopening voorzien van extra isolatie, ter voorkoming van koudebruggen.

Toepassing

24.70.
schoorsteendekplaten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type

· meetcode : netto uit te voeren aantal, bijzondere stukken inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

24.71.
schoorsteendekplaten - blauwe steen
|FH|st
Materiaal

De schoorsteendekplaten uit blauwe hardsteen zijn geprofileerd volgens plan / gedetailleerde steensnede / … (zie ook 24.01 algemeen - blauwe steen).

Nota aan de ontwerper

Schoorsteendekplaten in blauwe steen zijn binnen sociale huisvesting enkel toelaatbaar bij specifieke eisen gesteld door Monumenten & Landschappen, bij concrete renovatiewerken, e.d. 

Specificaties

· Categorie : normaal gebouw / ... (volgens tabel 28 van TV 220)

· Bovenvlakken : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / …
· Zichtbare kanten : gezaagd / grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / gefrijnd à rato van 10 / 12 / 15 / ... slagen per dm

· Afmetingen : volgens afmetingen schoorsteenmond / overeenkomstig detailtekeningen 

· Dikte : minimum 5 / … cm (zijkanten).

· Breedte x Lengte : 60x60 / 60x70 / 70x70 / …

· Profiel : licht afwaterend geprofileerd met een helling van min 5%.

Aanvullende specificaties

· De leverancier (steengroeve) beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Onvolkomenheden worden geweigerd / mogen plaatselijk worden bijgewerkt volgens art. 24.01.

Uitvoering

· De schoorsteenmond is opgevat 

(ofwel)
met opening(-en) in de dekplaat (20x20 / 20x30 / 25x25 / …) 
(ofwel)
met zijdelingse openingen in het metselwerk en voorzien van een massieve dekplaat.

(ofwel)
…

· De rand van de schoorsteendekplaat 

(ofwel)
steekt circa 5 / … cm over het parementvlak en is voorzien van een druipgroef.

(ofwel)
komt gelijk met het parementvlak en is voorzien van een zinkkraal (dikte 0,8 mm) / ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De dekplaten worden verankerd in het schoorsteenmetselwerk d.m.v. roestvaste ankers / ...
Toepassing

24.72.
schoorsteendekplaten - beton
|FH|st
Materiaal

Het betreft schoorsteendekplaten vervaardigd uit geprefabriceerd / ter plaatse gestort beton.

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004). 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C25 /30 of C30/37
	EE3
	S3 / F3
	D 14 mm


· Wapening : ongewapend / lichtgewapend (betondekking min. 30 mm) / … 

· Oppervlak : glad bekist / ...

· Kleur : grijswit / grijs / ...
· Vorm : geprofileerd overeenkomstig de detailtekeningen / ...

· Dikte : licht afwaterend geprofileerd met een helling van circa 5%.

· aan de hoogste zijde : minimum 5 / 6 / 8 / 10 / ... cm

· aan de buitenzijde : minimum 4 / 6 / 8 / ... cm

· Afmetingen (lxb) : volgens afmetingen schoorsteenmond / overeenkomstig detailtekeningen 

Uitvoering

· De schoorsteenmond is opgevat 
(ofwel)
met zijdelingse openingen in het metselwerk en voorzien van een volle dekplaat.

(ofwel)
als dekplaat met aangepaste kanaalopeningen, ter bevestiging van de trekelementen volgens rubriek 25.40. Rond iedere kanaalopening heeft het beton een kleine opstand van circa 1 cm.

· De rand van de betonplaat

(ofwel)
steekt circa 5 / … cm uit het parementvlak en is voorzien van een druipgroef. 

(ofwel)
komt gelijk met het parementvlak en is voorzien van een zinkkraal (dikte 0,8 mm) / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De dekplaten worden voorbehandeld met een niet filmvormend, kleurloos vochtwerend product op silaan- of siloxaanbasis / ... conform NBN B 15-219.

· Een uitzettingsvoeg tussen het rookkanaal en de betonafdekplaat moet worden voorzien om barstvorming van het kanaal te voorkomen.

· De dekplaten worden bijkomend verankerd in het schoorsteenmetselwerk d.m.v. aangepaste roestvaste ankers / ...
Toepassing

24.73.
schoorsteendekplaten - vezelcement
|FH|st
25.
ROOK- & VERLUCHTINGSKANALEN

25.00.
rook- & verluchtingskanalen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per lopende m schouwkanaal

· meetcode : netto uit te voeren lengte gemeten langsheen de as van het schouwkanaal, vanaf het laagst gelegen punt van het onderste element tot het hoogst gelegen punt van het bovenste element.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en afmetingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Ventilatiekanalen en hun toebehoren kunnen ook afzonderlijk worden beschreven in hoofdstuk 68 ventilatie & klimatisatie. Enkel de verluchtingskanalen die worden geleverd en geplaatst in coördinatie met de rookkanalen zijn opgenomen in onderhavig hoofdstuk. 

Nota aan de ontwerper

Optimale diameters :

· Worden bepaald in functie van gebruikte brandstof, aantal en warmtevermogen van toestellen en hoogte van schoorsteen. 

· Indien te klein : ontstaat te weinig onderdruk, de schoorsteen trekt niet met terugslag als gevolg 
· Indien te groot : ontstaat te felle afkoeling van verbrandingsgassen hetgeen kan resulteren in condensatie 

Traject van de schoorsteen :
· Mag geen felle vernauwingen vertonen in stijgende lijn;

· Zo verticaal mogelijk, met zo weinig mogelijk bochten en bij voorkeur afgeronde bochten; 

· Ronde kanalen zijn te verkiezen boven rechthoekige of vierkante. 
Isolatie van schoorsteen :
· Kan voorkomen dat rookgassen te sterk kunnen afkoelen en gaan condenseren; 

· Zorgen ervoor dat gassen hun hoge snelheid behouden; bevordert een goede trek; 

· Aanbevolen wanneer de rookkanalen door onverwarmde wanden of buitenwanden lopen;

· Moet gebeuren met onbrandbare isolatiematerialen (minerale wol, …). Let wel : Stortisolatie met vermiculietkorrels wordt niet meer toegelaten;

· Eventuele ventilatie van isolatie m.b.v. luchtspouw kan bijkomende bescherming bieden tegen condensatie. 

KVBG - aanbevelingen van de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden en Inforgas.

http://www.gasinfo.be/Naanbevelingen.htm
http://www.gasinfo.be/FAQ-NL-6.1%20doc.pdf
www.gasinfo.be/FAQ-NL-6.14.pdf
25.10.
schoorsteenboezems - algemeen

Let wel enkel nog van toepassing bij plaatselijke herstel- en/of renovatiewerken, e.d.

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : m3

· meetcode : het netto volume wordt gerekend. De kanalen worden vol gerekend indien de openingen kleiner zijn dan 12 dm2. 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· meeteenheid : per lopende m schouwkanaal

· meetcode : netto uit te voeren lengte gemeten langsheen de as van het schouwkanaal, vanaf het laagst gelegen punt van het onderste element tot het hoogst gelegen punt van het bovenste element.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en afmetingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

25.11.
schoorsteenboezems - metselwerk / baksteen
|FH|m3
Materiaal

(ofwel)
De gemiddelde druksterkte van de stenen bedraagt minstens 15 / ... N/mm2, zodat de kanalen over minstens drie bouwlagen kunnen opgetrokken worden zonder bijkomende ondersteuning.

(ofwel)
De verbeterde karakteristieke druksterkte - (f'bk) cor - van de stenen bedraagt minstens ........ N/mm2 volgens NBN B 24-301.

Aanvullende specificaties

· Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen : …

Uitvoering

De metselmortel beantwoordt aan categorie M2 / M3 volgens NBN B 14-001. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De kanalen worden met de andere constructie-elementen verbonden door middel van verbindingswapeningen in de voegen. 

Toepassing

25.12.
schoorsteenboezems - ommanteling / beton
|FH|m3
25.20.
schoorsteenelementen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per lopende m schouwkanaal

· meetcode : netto uit te voeren lengte gemeten langsheen de as van het schouwkanaal, vanaf het laagst gelegen punt van het onderste element tot het hoogst punt van het bovenste element.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (samengesteld systeem), opgesplitst volgens type en afmetingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

SYSTEMEN

Overeenkomstig de aard der toepassing (gesloten/open ketels, ventilatie, dampkappen, droogkast, …) kan een onderscheid worden gemaakt inzake de opvatting en samenstelling van de kanalen, hetzij 

(ofwel)
“CLV-systeem” - Combinatie Luchttoevoer & Verbrandingsproductenafvoer bestaande uit één afvoerkanaal voor de rookgassen en één paralel (betonpotten) of concentrisch (metaalbuizen) opgesteld aanvoerkanaal voor de toevoer van verbrandingslucht, onderaan staan beide kanalen via een drukvereffeningszone met elkaar in verbinding om eventuele drukverschillen te compenseren. De secties zijn aangepast aan het aantal voorziene aansluitingen, via de kleinste sectie worden de verbrandingsgassen afgevoerd, via de grootste sectie wordt verse verbrandingslucht aangevoerd. Op een CLV-systeem kunnen ook meerdere toestellen op één of meerdere verdieping worden aangesloten (gaswandketels type C 42 of C 43, geschikt voor systemen zoals CLV, 3CE, LAS). Beide kanalen kunnen bovendaks uitmonden in dezelfde drukzone, doordat het systeem niet afhankelijk is van de natuurlijke trek van het schoorsteenkanaal zijn de uitmondingszones van NBN B 61-002 niet van toepassing. Het condensatievocht moet onderaan het systeem kunnen worden opgevangen d.m.v. een condensvang met reukafsluiter, aangesloten op het rioleringsnetwerk.

(ofwel)
“SHUNT-systeem” (open verbandingstoestellen / ventilatie / dampkappen / …) bestaande uit een collectief hoofdkanaal, waarop individuele zijkanalen uitmonden, de (verbrandings-)lucht wordt eerst in het zijkanaal gevoerd alvorens naar het hoofdkanaal te worden “geshunteerd”, hetgeen bij meerdere aansluitingen op één hoofdkanaal mogelijke terugslag moet voorkomen. De uitmondingszones van NBN B 61-002 dienen te worden gerespecteerd. Elk kanaal dient te zijn voorzien van een terugslagwerende statische zuiger. Bij toepassing voor open verbrandingstoestellen kan bijkomend gebruik worden gemaakt van een gecombineerd kanaal voor de verse luchttoevoer in het verbrandingslokaal.

(ofwel)
“Enkelvoudig-systeem” bestaande uit individuele kanalen (voor open haarden, houtkachels, ventilatie…); voor een verbeterde trek zal waar vereist (over een gedeeltelijke of de volle lengte) gebruik worden gemaakt van dubbelwandige geïsoleerde kanalen, voorzien van een hittebestendig isolatiemateriaal. De uitmondingszones volgens NBN B 61-002 dienen te worden gerespecteerd.

Let wel

· Voor HR- en condenserende ketels, alsook voor afvoer van dampkappen dient steeds een condensopvang te worden voorzien.

· Haarden, dampkappen en branders mogen onder geen beding aangesloten worden op eenzelfde gemeenschappelijk afvoerkanaal.

· Dampkappen mogen niet met andere ventilatievoorzieningen worden vermengd.

· Op (mechanische) ventilatievoorzieningen kunnen zuigers met hulpventilatoren worden gemonteerd (zie ook hoofdstuk 68 ventilatie & klimatisatie)

· Nuttige informatie : info http://www.gasinfo.be/FAQ-NL-6.4doc.pdf
25.21.
schoorsteenelementen - schouwpotten / prefabbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Samenstellende componenten / te voorziene aansluitingen

· CV-ketels : CLV-systeem (gesloten verbranding) / SHUNT-systeem (open verbranding) / …

· Ventilatie : SHUNT-systeem (natuurlijke ventilatie) / …

· Dampkappen : …

· Droogkasten : …

· Type : enkelwandig / … (dubbelwandig / dubbelwandig geïsoleerd / ... )

· Temperatuursbestendigheid : 900 / …°C

· Volumemassa : circa 1800 / … kg/m3

· Gemiddelde drukweerstand : minimum 15 / … N/mm2

· Wanddikte : 

· minstens 3 /… cm voor secties tot 25 dm2 

· minstens 5 /… cm voor secties groter dan 25 dm2

· Aantal kanalen / aansluitingen :

· voor rookgasafvoer : enkel / dubbel / meervoudig / … kanaal

· voor andere toepassingen : enkel / dubbel / meervoudig / … kanaal

· Aantal toestellen : 1 / 2-3 / 4 / 5 / 6 per kanaal

· Binnenafmetingen van de respectievelijke kanalen zijn volgens studie / volgens aanduidingen op plan / met gelijke afmetingen / met verschillende afmetingen / zoals hierna opgesomd :

· 150x150 / 200x200 / 250x250 / 300x300 / 400x400 / … x … mm

· 150x200 / 250x300 / 300x350 / 400x500 / … x … mm

·  2x85x200 / 200x200 en 120x200 / … mm

·  350x200 en 125x200 / 200x200 en 2x85x120 / 355x200 en 2x85x125 / ... mm

· Buitenafmetingen : 300x300 / 350x350 / 450x450 / 550x550 / 650x650 / … x … mm

Aanvullende specificaties

· Isolatie : brandwerende isolatie - rotswol, densiteit min. 0,12 / ... kg/dm3, dikte 35 / 40 / 50 / … mm

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Elementen bestand tegen temperaturen van minstens 300°C worden geplaatst met vuurvaste mortel.

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de schouwkanalen ingebouwd in een gemetselde koker, welke vertand wordt ingemetseld met de omgevende steunmuren. Het metselwerk beantwoordt aan de voorschriften van NBN B 23-001 en de bepalingen van hoofdstukken 20 en 21 (Inbegrepen in de prijs van het binnenmetselwerk).
· Een uitzettingsvoeg moet voorzien worden alvorens de afdekplaat te plaatsen, teneinde de vrije lineaire uitzetting van de rookkanalen te verzekeren.

· Bij gebruik van HR-hoogrendements- en/of condenserende gasketels dient onderaan een aangepaste condensvang te worden voorzien met afvoer naar de riolering.

Toepassing

· Vanaf de verwarmingstoestellen tot aansluiting doorheen het dak.

25.22.
schoorsteenelementen - schouwpotten / gebakken klei
|FH|m
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Schouwpotten in gebakken klei zijn (voorlopig) niet beschikbaar als CLV-systeem, in deze gevallen dient gebruik gemaakt van samengestelde systemen uit betonpotten of metalen buizen (inox, alu, …)

Specificaties

· Samenstelling : 
(ofwel)
rechtlijnig

(ofwel)
SHUNT-systeem (open verbanding / verluchting / dampkappen / …)

· Type : enkelwandig / dubbelwandig geïsoleerd (isolatie : brandwerende rotswol, densiteit min. 0,12 kg/dm3, dikte 35 / 40 / 50 / … mm)

· Volumemassa : maximum 1.600 / … kg/m3

· Gemiddelde drukweerstand : minstens 15 / ... N/mm2 (MPa)

· Porositeit : minder dan 8 / … %

· Temperatuursweerstand : minimum tot 300 / 500 / 900 °C

· Aantal kanalen :

· voor rookafvoer : enkel / dubbel / meervoudig / … kanaal

· voor andere toepassingen : enkel / dubbel / meervoudig / … kanaal

· Binnenafmetingen van de respectievelijke kanalen zijn volgens aanduidingen op plan / volgens studie / met gelijke afmetingen / met verschillende afmetingen / zoals hierna opgesomd :

(ofwel)
enkelwandig, binnenafm. : 150x150 / 200x200 / 200x250 / 200x300 / 250x300 / 300x300 / …x... mm

(ofwel)
dubbelwandig, binnenafm. : 140x200 / 200x200 / 250x250 / 200x400 / … x ... mm

(ofwel)
dubbelwandig 2x140x200 / 140x200 en 200x200 / 2x200x200 / … x … mm

· Binnenafmetingen :

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Elementen bestand tegen temperaturen van minstens 300°C worden geplaatst met vuurvaste mortel (bindmiddelen met hoog aluinaarde-gehalte; weerstand :min. 1400 °C).

· De schouwkanalen worden ingebouwd in een gemetselde koker, welke vertand wordt ingemetseld met de omgevende steunmuren. Het metselwerk beantwoordt aan de voorschriften van NBN B 23-001 en de bepalingen van hoofdstuk 20 en 21 (let wel : Inbegrepen in de prijs van het binnenmetselwerk).

· Een uitzettingsvoeg moet voorzien worden alvorens de afdekplaat te plaatsen, om de vrije lineaire uitzetting van de rookkanalen te verzekeren.

· Bij gebruik van hoogrendements- en condenserende gasketels dient onderaan een condensvang te worden voorzien met afvoer naar de riolering.

Toepassing

25.23.
schoorsteenelementen - buizen / vezelcement
|FH|m
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Schoorsteenelementen uit vezelcement worden nog uiterst zelden toegepast, desgevallend enkel toepasbaar voor open vloerketels en/of ventilatiekanalen.

Specificaties

· Sectie : rond / rechthoekig

· Binnenafmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / ... x … mm

· Bevestigingsbeugels : vezinkt staal / roestvast staal (RVS)
Aanvullende specificaties

· Isolatie : brandwerende rotswol, densiteit min. 0,12 kg/dm3, dikte 35 / 40 / 50 / … mm

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De schouwkanalen worden ingebouwd in een gemetselde koker, welke vertand wordt ingemetseld met de omgevende steunmuren. Het metselwerk beantwoordt aan de voorschriften van NBN B 23-001 en de bepalingen van hoofdstuk 20 en 21 (Let wel : Inbegrepen in de prijs van het binnenmetselwerk).

· Een uitzettingsvoeg moet voorzien worden alvorens de afdekplaat te plaatsen, om de vrije lineaire uitzetting van de rookkanalen te verzekeren.

· De buizen worden voorzien van een reinigingsopening, welke zo laag mogelijk geplaatst wordt. De opening is even groot als de doorsnede van de koker met een maximum van 0,16 m2.

· Bij gebruik van hoogrendements- en condenserende gasketels dient onderaan een condensvang te worden voorzien met afvoer naar de riolering.

Toepassing

25.24.
schoorsteenelementen - buizen / roestvast staal (RVS)
|FH|m
Materiaal

(ofwel) 
CLV-systeem voor meervoudige aansluiting van de gesloten verbrandingsketels. 

Specificaties

· Wanddikten : uitwendig minimum 0,4 / 0,5 / ... mm, inwendig minimum 0,4 / 0,5 / ... mm.

· Aantal toestellen : 1 / 2 / 3-4 / 5 / 6 / … gesloten ketels (type C42/43 volgens hfdst 65

· Aansluitmoffen : parallel - Ø 2 x 80 mm / concentrisch - Ø 125 & 80 mm / …

· Aansluiting dakbedekking : plat dak / hellend dak (pannen / leien / … hellingsgraad ...)

· Kleur bovendaks gedeelte : te kiezen uit standaard assortiment van de leverancier.

· Isolatiemateriaal : …

(ofwel)


Dubbelwandige metalen geïsoleerde rookgasafvoersysteem

Specificaties

· Binnendiameter : volgens voorschriften van de fabrikant en in functie van de aan te sluiten verwarmingstoestellen : diameter 130 / 150 / 180 / 200 / … mm.

· Wanddikten : volgens ATG 

· Isolatiemateriaal : volgens ATG 

· Hulpstukken : beugels, ondersteuningselementen, aansluitstukken, vloer- of wandsteun, daksteun, brandwerende plaat, aansluitingsslabben, …

· Dakplaat voor dakbedekking : dakpannen / leien / … hellingsgraad ...

· Kleur bovendaks gedeelte : te kiezen uit standaard assortiment van de leverancier.

· De geïsoleerde dubbelwandige schoorsteen is vervaardigd uit een binnenwand in RVS (AISI 316L) en een buitenwand in RVS (AISI 304). De inox buizen zijn langsnaad doorlopend gelast met een gegarandeerde dichtheid. De centrering van binnen- en buitenbuis gebeurt via verbindingsstukken.
· De elementen en hulpstukken zijn voorzien van een mannelijk en vrouwelijk (mof- en spie-) uiteinde. Door het principe van de in elkaar schuivende binnenbuizen en de voorziene speling kan deze binnenbuis bij opwarming vrij uitzetten.
Uitvoering

Het systeem wordt geleverd en gemonteerd conform de plannen, studie en de voorschriften van de ATG. Voorafgaandelijk wordt een voorstel opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd.

Opstelling : in koker / schoorsteen / …

Toepassing

· Vanaf de verwarmingstoestellen tot aansluiting doorheen het dak.

25.25.
schoorsteenelementen - buizen / aluminium
|FH|m
Materiaal

CLV-systeem voor meervoudige aansluiting van de gesloten verbrandingsketels.

Specificaties

· Wanddikten : uitwendig minimum 1,5 / ... mm, (inwendig minimum 1,5 / ... mm.)

· Aantal toestellen : 2 / 3-4 / 5 / 6 / … gesloten ketels (type C42/43 volgens hfdst 65

· Aansluitmoffen : parallel diameter 2 x 80 mm / concentrisch 125 & 80 mm / …
· Aansluiting dakbedekking : plat dak / hellend dak (pannen / leien / … hellingsgraad ...)

· Kleur bovendaks gedeelte : te kiezen uit standaard assortiment van de leverancier.
· De CLV-kanalen starten op de eerste woonlaagvloer / …

Aanvullende specificaties

· Kleur bovendaks gedeelte : te kiezen uit standaard assortiment van de leverancier.
Uitvoering

Het systeem wordt geleverd en gemonteerd conform de plannen en studie, voorafgaandelijk wordt een voorstel opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd. Opstelling : in koker / schoorsteen / …

25.26.
schoorsteenelementen - buizen / kunststof (CLV)
|FH|m
25.30.
dakdoorgang - algemeen

Meting

· meeteenheid : totaalprijs per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

25.31.
dakdoorgang - kraagplaat & mantel / metselwerk
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

· Kraagplaat : gewapende beton van minimum 8 / 10 / 12 / ... cm dik 

· Mantel : rond de rookkanalen die verder opgetrokken worden komt :

· een binnenspouwblad, wanddikte 9 / ... cm, volgens 20.10 binnenspouwblad - algemeen

· een spouw van ca. 5 / ... cm, voorzien van een brandvrije isolatie 

· een parementsteen, overeenkomstig rubriek 23.10 parement - algemeen

· Waterkering : In het parement worden loodslabben (dikte minimum 2 mm) evenwijdig met de vertand ingewerkt, zodanig dat zij na het omplooien over de (lood)aansluiting van de voorziene dakafwerking, aan de kortste zijde een opstand hebben van minstens 15 / ... cm en in horizontale richting een overlapping van minstens 10 / ... cm. Binnen de spouwconstructie wordt boven het lood, eveneens vertrapt, een waterkeringslaag aangebracht in lood / PE-folie, dewelke 1 laag hoger in het binnenmetselwerk wordt bevestigd, zodanig dat het water aan de laagste zijde via open stootvoegen uit de spouw kan worden afgevoerd. 

· Afdekplaat : overeenkomstig rubriek 24.70 schoorsteendekplaten - algemeen

· Trekregelaars : overeenkomstig rubriek 25.40 trekregelaars - algemeen

Toepassing

25.32.
dakdoorgang - roestvast staal (RVS)
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : roestvast stalen buis, enkelwandig / dubbelwandig / dubbelwandig geïsoleerd.

· Diameter : inwendig … / uitwendig : … mm / volgens voorschriften van de fabrikant en in functie van de aan te sluiten elementen

· Wanddikte : …

· Hulpstukken : …

· Aangepaste dakplaat voor dakbedekking in dakpannen / leien / …, dakhelling …° / voor plat dak / 

Toepassing

25.40.
trekregelaars - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : aantal te plaatsen stuks, opgesplitst per type en per afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de rookkanalen 

25.41.
trekregelaars - prefabbeton
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type : voor enkelwandige schouw / geïsoleerde dubbelwandige schouw.
· Weerstand tegen thermische schokken : minstens 500°C.

· Aantal elementen : 2 / 3 / 4 / ...
· Afmetingen : …x … mm / aangepast aan de secties van de schouwkanalen
Uitvoering

Ze worden aangesloten op kanalen in beton / ... / geïntegreerde kanalen in beton / ...

25.42.
trekregelaars - vezelcement
|FH|st

25.43.
trekregelaars - roestvast staal (RVS)
|FH|st

25.44.
trekregelaars - aluminium
|FH|st

25.45.
trekregelaars - rookgasventilatoren
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : gegoten aluminium / roestvast staal (RVS) / …

· Waaiervinnen : roestvast staal (RVS) / edelstaal / … rookgasbestendig en zelfreinigend type 
· Motor : dichtheidsklasse IP 54, met motorkoeling en ingebouwde beveiliging

· Regeling : traploze toerentalregeling

· Capaciteit : minimum 500 / …m3/uur
· Temperatuursbestendigheid : rookgastemperaturen tot minimum 200 / 400 / … °C
Toepassing

25.50.
toebehoren - algemeen

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de rookkanalen

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per type en per afmetingen

· meetcode : netto aantal

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

25.51.
toebehoren - veegluiken & roetschuiven
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : beton / vezelcement / roestvast staal (RVS) / ...
· Type : schuif (met dubbele sluiting) / bajonetsluiting
25.52.
toebehoren - condensvang
|PM|

26.
STRUCTUURELEMENTEN GEWAPEND BETON

26.00.
structuurelementen gewapend beton - algemeen

26.01.
algemeen - betonstudie
|PM|
Algemeen

(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER

(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE AANNEMER

Let wel : De uitvoering van de post "gewapend beton" (integraal of onderdelen ervan) heeft daarbij, voor gebouwen met dragende muren en tot vier bouwlagen, steeds een forfaitair karakter. De inschrijver zal voor de desbetreffende artikels eenheidsprijzen vermelden, alsmede de hoeveelheden die zij zelf hebben berekend. Het product van deze twee cijfers geldt als een forfaitaire prijs, dewelke, bij het onderzoek der offertes, geen aanleiding zal geven tot verbetering wat betreft de berekende hoeveelheden. De gehanteerde eenheids​prijzen dienen evenwel te worden aangeduid met het oog op gebeurlijke verrekeningen van wijzigingen opgelegd door de bouwheer, alsmede voor het vaststellen van het bedrag der vorderingsstaten.

Nota aan de ontwerper

De stabiliteitsstudie mag door de aannemer geleverd worden enkel en alleen indien aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is :

· Project bestaande uit uitsluitend eengezinswoningen

· Nieuwbouw of renovatie zonder structurele aanpassingen

· Vrijstaand project

· Gunstig sonderingsverslag (strookfunderingen mogelijk)

26.02.
algemeen - referentienormen
|PM|
26.03.
algemeen - betonkwaliteit
|PM|
Nota aan de ontwerper

· Voor de normale gebouwenconstructies in gewapend beton is de meest gebruikelijke klasse C 25/30.

· Korrelgrootte : D max = 14 mm voor balken en kolommen, 20 mm voor platen, 10 mm voor druklagen van welfsels. (Let wel : deze criteria gelden niet bij ongewapend beton).

· Door opgave van de omgevingsklasse wordt tevens de minimale cementdosering en de maximale W/C factor bepaald. De Water-Cement-factor, het cementgehalte en de hoeveelheid aanmaakwater worden door de betoncentrale bepaald op basis van de vereiste omgevingsklasse en de vereiste consistentie. Het beton moet daarbij voldoende plastisch zijn en verdicht kunnen worden, opdat de wapeningen goed zouden omhuld zijn en het roesten ervan voorkomen wordt. Het naderhand toevoegen van water op de werf is verboden.

· Voor de omgevingsklasse wordt meestal EE3 of EE1 gevraagd.

· De consistentieklasse en de maximale korrelgrootte van de granulaten laat men in principe bepalen door de aannemer in functie van de uit te voeren elementen en op basis van de verwerkbaarheid die hij wil bekomen.

· Voorbeeld van een betonspecificatie : Gewapend beton voor een kolom met een dichte wapening in een normale buitenomgeving, zonder probleem van verwerking.

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C25 /30
	EE3
	S3
	D 8 mm


26.04.
algemeen - wapeningsstaal
|FH|kg
Meting

Meting volgens het staalborderel van de betonstudie en door de aannemer in rekening gebracht volgens de door hem opgegeven forfaitaire eenheidsprijzen bij zijn inschrijving. 

(a) wapeningsstaven

· meeteenheid : per kg (de volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3)

· meetcode : behoudens meer gedetailleerde borderellen voortvloeiend uit de betonstudie kunnen de in de samenvattende meetstaat voorlopig ingeschatte hoeveelheden wapeningsstaal worden bepaald op basis van volgende rekenconventies :

· ringbalken en verdeelbalken : 70 kg/m3

· afzonderlijke balken en kolommen : 140 kg/m3

· lateien in gewapend beton : 120 kg/m3

· platen en wanden in gewapend beton : 100 kg/m3

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
(b) geprefabriceerde gelaste wapeningsnetten

· meeteenheid : per kg (volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3.)

· meetcode : gewicht per nettype van de wapeningsplans, vermenigvuldigd met het overeenkomstig aantal netten. De overlappingen worden meegerekend. Afstandhouders zijn inbegrepen in de prijs.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Let wel : Bij gebeurlijke opgave van Vermoedelijke Hoeveelheden (VH) worden de staalhoeveelheden, na de uitvoering van de werken verrekend volgens de opmeting en borderels, opgemaakt door het ingenieursbureau. 

Let wel

· De voorschriften in verband met de afstand tot het buitenvlak gelden eveneens voor de beugels.

· De betondekkingsdikte van ingebetoneerde profielen bedraagt minimum 50 mm of zoals aangeduid op de plannen.

Toepassing

Overeenkomstig de goedgekeurde wapeningsplannen. 

26.05.
algemeen - bekistingen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het beton

Nota aan de ontwerper

De bekisting wordt in principe nooit afzonderlijk gemeten en is inbegrepen in de eenheidsprijs van het beton, tenzij voor bijzondere architecturale bekistingen, zo uitdrukkelijk vermeld in het bijzonder bestek onder het desbetreffende artikel. In dit geval gebeurt de meting als volgt:

· meeteenheid : per m2, desgevallend volgens aard en plaatsoort (cfr. supplementen architectonisch beton)

· meetcode : netto gemeten oppervlakte van de respectievelijke randbekistingen en eventuele bodembekisting.

Let wel

· Bovenvlakken onder een helling steiler dan 6/4 worden tevens geacht bekist te worden.

· De oppervlakte van uitsparingen, en/of voor ontmoetingen van balken onderling of met wanden en kolommen, van 1m2 of groter, worden afgetrokken.

· De bekisting van uitsparingen van meer dan 1m2 wordt bij het betreffende onderdeel geteld. De afzonderlijke randbekisting voor uitsparingen, kokers, e.d. van 1m2 of kleiner mogen worden gemeten in stuks.

· Bij de meting van de oppervlakte van bekisting wordt geen rekening gehouden met hoeklatten en andere latten voor het aanbrengen van profileringen, die in de bekisting worden aangebracht.

· Randbekistingen en kopschotten worden bij het betreffende onderdeel geteld.

26.10.
stortklaar beton - algemeen

Meting

Alle voorschriften voor meting gelden zowel voor forfaitaire als vermoedelijke hoeveelheden. Overeenkomstig de aanduidingen in de meetstaat en samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

BETON

· meeteenheid : per m3

· meetcode : netto volume, gemeten volgens de nominale afmetingen op de plans, uitgedrukt in dm.

· Niet rechthoekige betondelen worden berekend door de lengte met de oppervlakte van de doorsnede te vermenigvuldigen.

· De inhoud van overblijvende volumes bij hoeken, ontmoetingen en beëindigingen wordt verwaarloosd.

· Geen aftrek wordt voorzien voor

· het volume van de wapening,

· blokjes en afstandhouders, kokers voor voorgespannen wapening,

· doorvoeringen van ankergaten, holle ruimten, ingestorte leidingen en uitsparingen met een volume kleiner dan 0,05 m3,

· hoeklatten en dergelijke profileringen waarvan de oppervlakte van de doorsnede kleiner is dan 0,002 m2 ,

· sponningen, groeven en messingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· Met uitzondering van het funderingsbeton en de vloeren uit gewapend beton, zullen alle structurele elementen in gewapend beton bij de aanbesteding gerekend worden als een forfaitaire hoeveelheid.

· De inschrijvers zullen bij de forfaitaire hoeveelheden steeds een eenheidsprijs vermelden, teneinde verrekeningen mogelijk te maken van wijzigingen, opgelegd door de bouwheer, alsmede voor het vaststellen van het bedrag der vorderingsstaten.

· De betonhoeveelheden zullen nooit opgemeten worden op basis van de door de aannemer voorgelegde leveringsbons.

Nota aan de ontwerper

In uitzonderlijke gevallen kan in het bijzonder bestek een beton op samenstelling worden voorzien. De ontwerper schrijft dan de samenstelling voor op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

26.11.
stortklaar beton - staande vlakken
|FH|m3
Let wel

Keermuren / onderschoeiïngen / … op het niveau van de onderbouw zijn opgenomen in hoofdstuk 11.

Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode: netto volume 

· gemeten tussen vloeren

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004): (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Gepuntlaste standaard netten (NBN A 24-303) van geprofileerde staaldraad met kwaliteit BE 500S.

· Bekisting : ruw ontkist / glijbekisting / gladde bekisting / verloren bekisting in …

Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Na het ontkisten wordt het beton nabehandeld met een laag curing.

Uitvoering

· De wanden / dakvlakken worden uitgevoerd in de op de plannen aangeduide dikte.

· Het beton wordt in één keer / … gestort. Vooraf overlegt de aannemer met de architect of ingenieur omtrent de opeenvolging van het storten, de stortnaden, e.d.

· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Stortnaden :

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Verankeringen :

Toepassing

26.12.
stortklaar beton - pijlers & kolommen
|FH|m3
Omschrijving

Het betreft alle verticale ‘kolommen’ uitgevoerd in stortklaar gewapend beton. Alle elementen, werken en leveringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van het stortklaar beton : (verloren) bekistingen, hulpstukken, ontkistingproducten, eventuele in te storten elementen, de nodige voorzieningen voor uitsparingen en verwijdingen, het wegnemen van de hulpstukken en bekistingselementen, het reinigen van de zichtzijden en afwerking van de randen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal)

· meetcode : netto volume 

· gemeten tussen vloeren en balken

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Bekisting : ruw bekist / gladde bekisting / verloren bekisting / architectonisch beton …

Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Na het ontkisten wordt het beton nabehandeld met een laag curing.

Uitvoering

· De verbinding met andere elementen gebeurt d.m.v. het ter plaatse opstorten van de diverse uiteinden van de samenkomende elementen. Uiteinden worden voorzien van wachtwapeningen.

· De kolommen worden ter plaatse gestort in één / … keer.

· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : recht / V-vormige voeg / …
· Stortnaden :

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Verankeringen :

· Nabehandeling : …

Toepassing

26.13.
stortklaar beton - balken / gordingen / sokkels / sloffen
|FH|m3
Nota aan de ontwerper

· Voor deur- en raamlateien met een beperkte overspanning worden in principe geprefabriceerde lateien voorzien volgens artikel 26.24 (inbegrepen in de prijs van het metselwerk).

· Niet zelfdragende ring- & verdeelbalken worden afzonderlijk voorzien in artikel 26.14.

Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume

· doorlopend gemeten over dragende kolommen of wanden heen

· onderhangende balken: gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken boven het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder hoofdstuk 28

· omgekeerde balken: gemeten vanaf bovenzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken onder het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder hoofdstuk 28

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004): (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

· Bekisting : ruw ontkist (te bepleisteren lateien) / gladde bekisting / verloren bekisting uit …
Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Raam-&deurlateien met een overspanning groter dan 110 cm zullen op de nodige plaatsen voorzien worden van ingewerkte zwaluwstaartklossen voor een stevige verankering van het buitenschrijnwerk. Dit dient voorafgaandelijk te worden besproken met de fabrikant van de ramen.

Uitvoering

· De balken,… worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden aangeduide afmetingen en opleglengten. De aannemer is verplicht na te gaan of zij kunnen worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de vereiste hoogte t.o.v. het vloerpeil. Opleglengte : minstens 20 / 30 / … cm aan weerszijde van de balken / ...
· De aanwijzingen op de bekistingsplannen worden stipt nageleefd. De aannemer zal er voor zorgen dat de bekistingen van de balken,… in het lood staan, gelijnd en waterpas zijn.

· De balken,… worden vóór het betonstorten voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in het gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke toestemming van de architect of de ingenieur.

· De aanbevelingen van de architect in verband met plaatsing van waterdichtingsmembranen en/of isolatie ter voorkoming van koudebruggen, zullen door de aannemer opgevolgd worden. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten.

· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur (zie ook art. 26.05 algemeen - bekistingen).
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie : waar een thermische snede van de spouw ter hoogte van balken,… om constructieve redenen niet continu kan doorgetrokken worden, dan dient de koudebrug op die plaats opgevangen te worden met een verloren bekisting in geëxtrudeerd polystyreen / …
· Uitsparingen / doorvoeren :

Toepassing

26.14.
stortklaar beton - ring- & verdeelbalken
|FH|m3
Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume

· onderhangende balken: gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken boven het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder hoofdstuk 28

· omgekeerde balken: gemeten vanaf bovenzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken onder het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder hoofdstuk 28

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!

Wanneer lateien deel uitmaken van deze balken worden ze niet afzonderlijk gemeten.

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2003 : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

· Bekisting : ruw bekist / gladde bekisting / architectonisch beton / …

Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Na het ontkisten wordt het beton nabehandeld met een laag curing.

Uitvoering

· De ring- en verdeelbalken worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

Toepassing

26.15.
stortklaar beton - balken met afwijkend bekistingsprofiel
|FH|m3
Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume 

· onderhangende balken: gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken boven het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder hoofdstuk 28

· omgekeerde balken: gemeten vanaf bovenzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken onder het niveau onderzijde vloerplaat wordt gemeten als vloer onder hoofdstuk 28

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

· Bekisting : ruw bekist / gladde bekisting / architectonisch beton / …
Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Na het ontkisten wordt het beton nabehandeld met een laag curing.

Uitvoering

· De balken, … worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden aangeduide afmetingen en opleglengten. De aannemer is verplicht na te gaan of zij kunnen worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de vereiste hoogte t.o.v. het vloerpeil. Opleglengte : minstens 20 / 30 / … cm aan weerszijde van de balken / ...
· De aanwijzingen op de bekistingsplannen worden stipt nageleefd. De aannemer zal er voor zorgen dat de bekistingen van de balken,… in het lood staan, gelijnd en waterpas zijn.

· De balken,… worden vóór het betonstorten voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in het gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke toestemming van de architect of de ingenieur.

· De balken met afwijkend bekistingsprofiel worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten gebeurt ten vroegste … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur.

· De aanbevelingen van de architect in verband met plaatsing van waterdichtingsmembranen en/of isolatie ter voorkoming van koudebruggen, zullen door de aannemer opgevolgd worden. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

Toepassing

26.16.
stortklaar beton - trappen & bordessen
|FH|m3
Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24‑302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24‑302). 

· Bekisting : ruw bekist / gladde bekisting / architectonisch beton / …

Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Na het ontkisten wordt het beton nabehandeld met een laag curing.

Uitvoering

· De trappen & bordessen worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten gebeurt ten vroegste 10 / … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Stortnaden :

· Verankeringen : thermisch onderbroken - systeem ter goedkeuring voor te leggen

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· De trappen worden voorzien van een ingewerkt rubberen antislipprofiel, staal ter goedkeuring voor te leggen…

Toepassing

26.17.
stortklaar beton - uitkragende elementen
|FH|m3
Meting

· meeteenheid :

· Beton per m3

· Wapeningsstaal per kg (zie ook art. 26.04 algemeen - wapeningstaal)

· meetcode : netto volume

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg BE 500 S en … kg BE 220 S per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24‑302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24‑302). 

· Gebruiksbelasting : minimum 2,5/ … kN/m2

· Bekisting : ruw bekist / gladde bekisting / architectonisch beton / …

Aanvullende specificaties

· Brandweerstand : Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· Na het ontkisten wordt het beton nabehandeld met een laag curing.

Uitvoering

· De uitkragende elementen worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten gebeurt ten vroegste 10 / … dagen na het betonstorten / volgens de richtlijnen van de betoningenieur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Stortnaden :

· Verankeringselementen : voorzien van een thermische onderbrekingsinrichting - systeem ter goedkeuring voor te leggen

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

Toepassing

26.18.
stortklaar beton - kapspanten / portalen / bogen
|FH|m3
26.20.
geprefabriceerd beton - algemeen

Meting

· meeteenheid : stuk / lm / m2 / m3 / …

· meetcode : volgens de aard van de elementen, stuklijst / …

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Geprefabriceerde vloerelementen worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 28.

26.21.
geprefabriceerd beton - staande vlakken
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening: volgens art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24‑302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24‑302). Gelaste standaard netten (NBN A 24‑303).

· Ingeval van voorgespannen beton : Het beton wordt voorgespannen met de techniek

(ofwel)
van het voorgerekt staal.

(ofwel)
van het nagerekt staal aangebracht in na voorspanning te injecteren kokers

(ofwel)
van het nagerekt staal in een met vet gevulde voerbuis

Het beton wordt voorgespannen met de aangepaste vijzel- en spantechnieken.

Bij de systemen met nagerekt staal, worden de eindblokken van de elementen berekend als zgn. "korte" elementen in gewapend beton. De voorspanning wordt op de eindblokken overgebracht d.m.v. aangepaste verankeringen in hoogwaardig staal.

· Bekisting : gladde glijbekisting / architectonisch beton / …

Aanvullende specificaties

· De elementen hebben een brandweerstand Rf van 1h / 2h / 4h
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Verankeringen :

Toepassing

26.22.
geprefabriceerd beton - pijlers & kolommen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening: volgens art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdwapening (NBN A 24-302)

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). Gelaste standaardnetten (NBN A 24-303).

· Ingeval van voorgespannen beton : Het beton wordt voorgespannen met de techniek

(ofwel)
van het voorgerekt staal.

(ofwel)
van het nagerekt staal aangebracht in na voorspanning te injecteren kokers

(ofwel)
van het nagerekt staal in een met vet gevulde voerbuis

· Bekisting : ruw ontkist / gladde bekisting / verloren bekisting …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

· Uitsparingen / doorvoeren :

· Verankeringen :

Toepassing

26.23.
geprefabriceerd beton - balken / gordingen / sokkels / sloffen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening: volgens art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

· Ingeval van voorgespannen beton : Het beton wordt voorgespannen met de techniek

(ofwel)
van het voorgespannen staal
(ofwel)
van het nagerekt staal aangebracht in na voorspanning te injecteren kokers

(ofwel)
van het nagerekt staal in een met vet gevulde voerbuis

Het beton wordt voorgepannen met de aangepaste vijzel- en spantechnieken. De eindblokken van de elementen worden berekend als zgn. "korte" elementen in gewapend beton. De voorspanning wordt op de eindblokken overgebracht d.m.v. aangepaste verankeringen in hoogwaardig staal.

· Bekisting : gladde bekisting / ruw ontkist / architectonisch beton / …

Uitvoering

· De balken,… worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden aangeduide afmetingen. 

· De opleglengten worden aangepast aan de overspanning en belasting en bedragen minimum 20 / 30 / …cm aan weerszijde van de balken / worden uitgevoerd overeenkomstig de betonstudie.

· Bij zware puntlasten en/of bij oplegging van draagbalken loodrecht op de muur wordt de geconcentreerde belasting in het metselwerk gespreid door

(ofwel)
het voorzien van een verdeelbalk(-je) uit gewapend beton,

(ofwel)
door holle stenen op te vullen met beton of te vervangen door volle stenen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· koudebruggen / thermische isolatie :

· uitsparingen / doorvoeren :

Toepassing

26.24.
geprefabriceerd beton - deur-& raamlateien
|PM|
Omschrijving

Het betreft alle lateien boven raam- en deuropeningen met een beperkte overspanning in geprefabriceerd beton, voor het plaatselijk ondersteunen van binnenspouwblad en dragend metselwerk.

Meting

De venster- en deurlateien met beperkte overspanningslengte worden in principe niet afzonderlijk gemeten maar zitten vervat in de hoeveelheden van het dragend opgaand metselwerk en/of de lichte scheidingswanden.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het dragend en/of niet-dragend metselwerk.

In de overige gevallen kan de meting overeenkomstig de aanduidingen in de meetstaat en samenvattende opmeting als volgt worden opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter / …

· meetcode : netto lengte van de openingen, opleg niet meegerekend. Het bovenliggend metselwerk wordt gerekend bij het metselwerk van de muren.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per m3 (beton, wapening en bekisting inbegrepen)

· meetcode : Balken met een overspanning kleiner dan 150 cm worden niet gemeten. Hoogte = de effectieve hoogte van de balk onder de gewapende betonplaat.

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk volgens type en/of breedte

· meetcode: Balken met een overspanning kleiner dan 150 cm worden niet gemeten. Breedte 14 cm in dragende muren, 9 cm in scheidingswanden .

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De lateien bestaan overeenkomstig de aangewende metselstenen uit

(ofwel)
geprefabriceerde lintelen in voorgespannen gewapend beton

(ofwel)
geprefabriceerde lintelen vervaardigd uit U-vormige elementen uit gebakken aarde. In deze elementen zijn voorgespannen staaldraden aangebracht met een omhulling uit getrild microbeton.

(ofwel)
…

Specificaties

· Afmetingen : aangepast aan de overspanning, de muurbreedte, het baksteenformaat en de laagdiktes (h x b) : 6 x 9 / 6 x 14 / 6 x 19 / … cm.

Nota aan de ontwerper

De eigenlijke latei wordt gevormd door het prefabelement uit voorgespannen beton met een hoogte van circa 6 cm en het bovenliggend metselwerk (drukzone) dat hiermee één geheel uitmaakt. Bij baksteenmetselwerk is het te verkiezen om lateien in voorgespannen baksteen te gebruiken i.p.v. betonlateien, teneinde de spanningen op de grensvlakken minimaal te houden.

Uitvoering

Het gebruik van de prefablateien valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer.

(ofwel)
Type latei en wapening worden bepaald in de betonstudie, evenals de bepaling van de hoogte van de gemetste of gebetonneerde drukzone boven de latei. Het metselwerk van de drukzone zal bestaan uit metselwerk met hoge druksterkte. De stootvoegen van deze drukzone moeten uitgevoerd zijn met volle voegen van hoogwaardige cementmortel.

(ofwel)
Een berekeningsnota van de wapening en van de totale werkzame hoogte wordt door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd, rekening houdend dat de werkzame hoogte gevormd wordt door het voorgespannen element en het bovenliggend metselwerk (drukzone). De in aanmerking te nemen belastingen beantwoorden aan de normen van de reeks NBN EN(V) 1991. 

26.25.
geprefabriceerd beton - balken met afwijkend bekistingsprofiel
|FH|m3
26.26.
geprefabriceerd beton - trappen & bordessen
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : trappen per trede / bordessen per m2

· meetcode : er wordt onderscheid / geen onderscheid gemaakt tussen rechte en draaiende treden.
Wangen en trapplaat zijn in de eenheidsprijs begrepen. Niet inbegrepen: trapbekledingen.

Materiaal

Specificaties

· Vorm en afmetingen : overeenkomstig de plans

· Gebruiksbelasting : …

· Omgevingsklasse : …

· Bekisting : ruw bekist beton / gladde bekisting zichtbeton / architectonisch beton / …

· Verankeringselementen : voorzien van een thermische onderbrekingsinrichting volgens art. 26.35 - systeem ter goedkeuring voor te leggen

Aanvullende specificaties

· De aantreden worden voorzien van een ingewerkte antislipstrook uit rubber / …
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De trappen worden voorzien van een ingewerkt rubberen antislipprofiel, staal ter goedkeuring voor te leggen…

·  …

Toepassing

26.27.
geprefabriceerd beton - uitkragende elementen
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Vorm en afmetingen : overeenkomstig de aanduidingen op plan

· Gebruiksbelasting : minimum 2,5 / 4 / 5 / … kN/m2

· Omgevingsklasse : …

· Bekisting : ruw bekist beton / gladde bekisting zichbeton / architectonisch beton / …

· Verankeringselementen : voorzien van een thermische onderbrekingsinrichting (cfr. art. 26.35) - systeem ter goedkeuring voor te leggen 

Toepassing

26.28.
geprefabriceerd beton - kapspanten / portalen / bogen
|FH|m3
26.30.
supplementen - algemeen

26.31.
supplementen - architectonisch beton
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : per m2 te bekisten zichtbaar oppervlak (supplement)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· De watercementfactor wordt zo laag mogelijk gehouden.

· De te gebruiken cementsoort is hoogovencement / portlandcement / witte portlandcement, sterkteklasse 42,5.

· Granulaten : de grove granulaten hebben korrelgrootten van 4 tot 16 mm; het zand zal een voldoende percentage kleine deeltjes bevatten en met de grove granulaten een continue korrelverdelingscurve opleveren. De resultaten van de zeefproeven worden voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd.

· Kleur : ...

· Bekisting : …

(ofwel)
Het uitzicht van het beton stemt overeen met deze van het monster dat door het Bestuur ter beschikking van de aannemer wordt gehouden.

(ofwel)
De bekisting waarin het beton zal gestort worden is een absorberende / een niet absorberende contactbekisting uit ruwe planken / geschaafde planken / gezandstraalde planken / gecoate multiplex- of staalplaten / rubberplaten met textuur / platen uit polystyreen zodat een volkomen glad / gestructureerd / ruw oppervlak bekomen wordt.

· Een staal van het contactbekistingsmateriaal zal vooraf aan de architect voorgelegd worden. Nadien zal een proefstuk van het beton van de goedgekeurde samenstelling op de goedgekeurde contactbekisting vervaardigd worden. Aard en grootte van het proefstuk worden door de architect bepaald. Pas na aanvaarding van het proefstuk kan met de uitvoering van de betreffende werken gestart worden.

Uitvoering

NADEN

De naden tussen de delen van de contactbekisting zullen

(ofwel)
zo goed als onzichtbaar zijn.

(ofwel)
met elastisch materiaal zoals geschuimd polyurethaan gevuld worden zodat het beton na het ontkisten aldaar een geprofileerde lijn vertoont.

(ofwel)
benadrukt worden, door een geprofileerde lat, 1 cm breed en 0,5 cm diep; de architect zal het patroon van de markeringen na overleg met de aannemer bepalen.

HOEKAFWERKINGEN

· De hoeken van kolommen, wanden en balken zullen

(ofwel)
scherp zijn.

(ofwel)
door een hoeklat afgeschuind zijn over ... cm.

· Het gebruik van trekkers voor de onderlinge verbinding van wandbekistingen

(ofwel)
is verboden.

(ofwel)
wordt toegestaan mits een regelmatige tekening van centerpennen voorgesteld wordt.

(ofwel)
kan enkel toegestaan worden in de verdiepte sponning ter plaatse van de hernemingsvoegen.

· De gaten van de trekkers van de wandbekisting zullen

(ofwel)
onmiddellijk na het ontkisten met specie van dezelfde kleur als het beton gevuld worden.

(ofwel)
afgedicht worden met een ingelijmde stop uit kunststof.

(ofwel)
afgedicht worden met een ingelijmde dop uit kunststof.

Toepassing

Als architectonisch beton zijn in de meting opgenomen : ...

26.32.
supplementen - waterdicht beton
|FH|m3
Meting

· meeteenheid : supplement gerekend per m3 beton

· meetcode : overeenkomstig het toepassingsgebied

Toepassing

Als waterdicht beton zijn in de meting opgenomen ....

26.33.
supplementen - nabehandeling beton
|FH|m2
Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van een kleurloze en niet filmvormende oplossing op basis van

(ofwel)
acrylitische harsen die bij contact met de lucht polymeriseren en een waterafstotende film vormen rond de korrels van het beton en toelaten het beton te laten ademen.

(ofwel)
oligomere, organosiloxaanharsen, beantwoordend aan § 3.22 van TV 224 en overeenkomstig artikel 81.31 nabehandelingen op metselwerk - siloxanen.

Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

26.34.
supplementen - chemische verankeringen
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de montage van de stukken.
(ofwel)
· meeteenheid : per stuk in functie van diameter

· meetcode : de aannemer geeft prijs voor levering en plaatsing

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Specificaties

· Type verankering: 

(ofwel)
capsulesysteem: een capsule met gescheiden van elkaar, een nog niet uitgehard polymeerbestanddeel, een verharder (katalysator) en eventuele vulmaterialen, wordt in het geboorde gat geplaatst. Vervolgens wordt volgens de voorschriften van de fabrikant een ankerstang ingebracht, waardoor de capsule breekt, de bestanddelen gemengd worden en de chemische verbinding uithardt.

(ofwel)
injectiesysteem: met behulp van een spuit wordt het chemische mengsel in de geboorde gaten aangebracht. Vervolgens wordt de ankerstang ingebracht.

(ofwel)
bulksysteem: de ankerstang wordt in het boorgat geplaatst. Vervolgens worden de bestanddelen van de chemische verbinding in bulk gemengd en in het gat gegoten.

· Ankerstang: 

· Staalsoort : S235 / S 275 / S 355 / roestvast staal / …

· Dimensies : M10 x 130 mm / M12 x 160 mm / M16 x 190 mm / M20 x 260 mm / M24 x 300 mm / …

· Behandeling staal : thermisch verzinkt volgens art. 27.71 / gecadmieerd / roestvast staal / …

· Chemische verlijming :

· Soort : polyesterhars / epoxyacrylaathars / cementmortel / …
Uitvoering

Specificaties

· Het anker moet weerstaan aan een belasting van … kN

· De belasting mag aangebracht worden na een uithardingstijd van 20 min / 30 min / 1u / 5u / volgens voorschriften van de fabrikant / …

Toepassing

26.35. 
supplementen - wapeningskorven / thermische onderbreking
|FH|m
Meting
Meeteenheid : per lopende meter

meetcode: horizontaal gemeten op de gevel

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

Op alle plaatsen waar nodig zal voor het opvangen van de koude bruggen speciale geprefabriceerde wapeningskorven gebruikt worden.

Aan alle balkons en ter hoogte van de aansluiting van de ter plaatse gestorte vloerplaten in de doorgangen naar de binnenvloerplaten.

26.40.
betonrenovatie - algemeen

26.41.
betonrenovatie – voorbehandeling
|PM|
26.42.
betonrenovatie - herstelling / handmatig te plaatsen mortel

Meting

· meeteenheid : dm2

· meetcode : som van de gemiddelde oppervlakten (gemiddelde lengte x gemiddelde breedte) van de te herstellen zones, zijnde de zones waar de wapening is blootgemaakt

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van een 

(ofwel)
gemodificeerde hydraulische mortel volgens de bepalingen van Goedkeuringsleidraad G0007 opgesteld door BUtgb (verkrijgbaar op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html).

(ofwel)
harsgebonden herstelmortel volgens de bepalingen van Goedkeuringsleidraad G0013 opgesteld door BUtgb (verkrijgbaar op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html).

Voor het verwerken van de mortel houdt de aannemer rekening met de richtlijnen van de producent van de mortel, onder wiens begeleiding de herstelling wordt uitgevoerd. Enkel mortels met een geldige ATG-goedkeuring of gelijkwaardige certificering mogen gebruikt worden.

· Minimum druksterkte op 28 dagen: 40 N/mm2

· Minimum buigsterkte op 28 dagen: 8 N/mm2

· Minimum hechtsterkte op 28 dagen: 2,0 N/mm2

Uitvoering

Indien de betondekking minder dan 20 mm is, dient één van volgende bijkomende maatregelen getroffen worden :

(ofwel)
de wapeningsstaaf moet over de hele omtrek en over de hele vrijgemaakte lengte voorzien worden van een staalbeschermingsproduct, dat beschikt over een geldige ATG-goedkeuring (of gelijkwaardig) en aangebracht wordt volgens de richtlijnen van de fabrikant.

(ofwel)
een extra dikte herstelmortel dient aangebracht te worden teneinde de minimale dikte van 20 mm terug te verkrijgen.

(ofwel)
een bijkomende carbonatatieremmende coating moet over de hele herstelling aangebracht worden (cfr. art. 26.46)

(ofwel)
een micromortel moet over de hele herstelling aangebracht worden. Deze moet waterdicht en dampopen zijn.
Toepassing

26.43.
betonrenovatie - herstelling / gietmortel

Meting

(ofwel) 

· meeteenheid : dm3

· meetcode : som van de gemiddelde volumes (gemiddelde lengte x gemiddelde breedte x gemiddelde diepte) van de te herstellen zones, zijnde de zones waar de wapening is blootgemaakt

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
(ofwel) 

· meeteenheid : dm2 

· meetcode : som van de gemiddelde oppervlakten (gemiddelde lengte x gemiddelde breedte) van de te herstellen zones, zijnde de zones waar de wapening is blootgemaakt 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van 
(ofwel)
een gewone betonsamenstelling volgens NBN EN 206-1 en NBN B15-001 (2003) (zie ook art. 26.02 en 26.03). Teneinde goede vloei-eigenschappen te bekomen moeten aangepaste hoeveelheden hulpstoffen toegevoegd worden. De richtlijnen van de fabrikant hieromtrent dienen opgevolgd te worden.

(ofwel)
een betonsamenstelling met fijn grind : Volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 (2004) met aangepaste korreldiameter. Teneinde goede vloei-eigenschappen te bekomen moeten aangepaste hoeveelheden hulpstoffen toegevoegd worden. De richtlijnen van de fabrikant hieromtrent dienen opgevolgd te worden.

(ofwel)
gemodificeerde hydraulische mortel. Voor een goede dichtheid is een cementrijke mortel vereist. Voor het verwerken van de mortel houdt de aannemer rekening met de richtlijnen van de producent van de mortel, onder wiens leiding en verantwoordelijkheid de herstelling wordt uitgevoerd. Enkel hydraulische mortels met een geldige ATG-goedkeuring (of gelijkwaardig) mogen gebruikt worden.

(ofwel)
microbeton

· Minimum druksterkte op 28 dagen: 40 N/mm2

· Minimum buigsterkte op 28 dagen: 8 N/mm2

· Minimum hechtsterkte op 28 dagen: 1,6 N/mm2 (voor diktes groter dan 20 mm, die in één keer aangebracht worden, wordt een maximale vermindering van 10% toegestaan om rekening te houden met het effect van de dikte op de breukspanning)

· Bekisting : ruw ontkist / gladde bekisting / … (zie ook art. 26.05)

Toepassing

26.44.
betonrenovatie - herstelling / spuitbeton - natte methode

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : dm3

· meetcode: som van de gemiddelde volumes (gemiddelde lengte x gemiddelde breedte x gemiddelde diepte) van de te herstellen zones, zijnde de zones waar de wapening is blootgemaakt.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

(ofwel)
· meeteenheid : dm2

· meetcode : som van de gemiddelde oppervlakten (gemiddelde lengte x gemiddelde breedte) van de te herstellen zones, zijnde de zones waar de wapening is blootgemaakt

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

Het spuitbeton moet over een geldige ATG-goedkeuring (of gelijkwaardig) beschikken. De bepalingen van Goedkeuringsleidraad G0019 opgesteld door het BUtgb zijn van toepassing (verkrijgbaar op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html).

Toepassing

26.45.
betonrenovatie - herstelling / injecteren van scheuren

Meting

· meeteenheid : m 

· meetcode : per lopende m scheur 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan de ontwerper

· Een voorafgaande studie naar de oorzaak en eigenschappen van de scheuren, de betonkarakteristieken, het doeleinde van de injectie en de gewenste graad van vulling dient te gebeuren door een stabiliteitsingenieur.

· Aan de hand van de resultaten van deze studie kan hieronder een keuze van de te gebruiken injectiespecie gemaakt worden.

Materiaal & Uitvoering

· De injectiespecie bestaat uit :
(ofwel)
epoxyhars; 

(ofwel)
polyurethaanhars (PUR) ; ook toepasbaar bij vochtige of watervoerende scheuren.
Bij ‘spuitende’ scheuren wordt vooraf geïnjecteerd met een sterk schuimende PUR-hars om de lekkage tijdelijk te stoppen. Vervolgens wordt met een vochtongevoelige PUR- of epoxyhars de scheur volledig gevuld.

(ofwel)
polyacrylaat of gel.

(ofwel)
cementspecie; een zwelmiddel wordt toegevoegd ter compensatie van de hydratatiekrimp en een superplastificeerder ter verbetering van de verwerkbaarheid.

(ofwel)
alkalisilicaat

· De injectiespecie dient over een geldige ATG-goedkeuring (of gelijkwaardig) te beschikken. De bepalingen van de Goedkeuringsleidraad G0010 opgesteld door BUgtb (verkrijgbaar op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html) zijn van toepassing.

Toepassing

26.46.
betonrenovatie - herstelling / coating

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te behandelen oppervlakte 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal

Het gebruikte beschermingssysteem dient over een geldige ATG-goedkeuring (of gelijkwaardig) te beschikken. 

Toepassing

26.47.
betonrenovatie - herstelling / corrosieinhibitor

26.50.
betonversterking - uitwendig gelijmde wapening / algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

26.51.
betonversterking - uitwendig gelijmde wapening / stalen platen

Materiaal

Het versterkingssysteem bestaat uit twee delen :

1.
EPOXYLIJM

2.
STALEN PLATEN

· De uitwendig op te lijmen wapening bestaat uit stalen platen :

· Staalkwaliteit : S220 / S400 / S500 /…

· Dikte : … mm

Toepassing

26.52.
betonversterking -uitwendig gelijmde wapening / composietlaminaten

Materiaal

Het versterkingssysteem bestaat uit twee delen:

1.
EPOXYLIJM

2.
COMPOSIETWAPENING

· De composietwapening is opgebouwd uit een polymeermatrix verstevigd met vezels.

· De polymeermatrix bestaat uit een epoxyhars met een goede chemische weerstand

· De vezels bestaan uit:
(ofwel)
koolstofvezels,
(ofwel)
aramidevezels,
(ofwel)
glasvezels.

· De volumefractie van de vezels bedraagt minimaal 50%.

· Dikte : … mm

Toepassing

27.
STRUCTUURELEMENTEN STAAL

27.00.
structuurelementen staal - algemeen

27.01.
structuurelementen staal - verbindingen

27.02.
structuurelementen staal - stabiliteitsstudie

Algemeen

(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER

(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE AANNEMER

Nota aan de ontwerper

Studies ten laste van de aannemer zijn enkel toelaatbaar voor constructies van geringe omvang.

27.10.
liggers - algemeen

Let wel

De lintelen, aangewend voor het plaatselijk ondersteunen van metselwerk boven raam- & deuropeningen worden opgenomen als een afzonderlijke rubriek.

Meting

· meeteenheid : per kg, desgevallend opgesplitst volgens de aard en afwerking van de bouwelementen. 

· meetcode : de volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald op basis van de geometrische vorm van de stukken. De uitsnijdingen en openingen worden afgetrokken, behalve de gaten voor de bout-, pen- of klinknagelverbindingen en de afschuiningen en laspoortjes voor de lassen. In de berekening van de hoeveelheden wordt een massatoeslag van 10 % voorzien, waarvan enerzijds 5% voor de hulpstukken (kop- en voetplaten, verstijvingsplaten, verbindingselementen, ankerstaven in beton, ...) en anderzijds 5% voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, verbindingsdeuvels, afval en walstolleranties, …

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid 
Let wel

De afmetingen en/of het gewicht van de stalen elementen stemmen overeen met deze die op plannen en meetstaat zijn aangeduid.

27.11.
liggers - profielstaal / blank
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2/ ...
· Vorm en afmetingen : volgens gedetailleerde meetstaat / …
Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 / … cm. De opleg gebeurt …

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits aanwending van verdeelbalken in ter plaatse gestort gewapend beton / geprefabriceerde elementen ingewerkt in het metselwerk)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij plaatsing moeten de nodige voorzorgen genomen worden om uithangende flenzen te voorkomen. Ofwel worden de gewelven voorzien van verzonken uiteinden ofwel wordt de positie van de stalen ligger aangepast zodat alle pleisterwerken vlak kunnen doorlopen.

Toepassing

27.12.
liggers - profielstaal / gemetalliseerd
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2/ ...
· Vorm en afmetingen : volgens gedetailleerde meetstaat / …
· Behandeling van het staal : gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig 27.72 corrosiebescherming - metallisatie
Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 / … cm. De opleg gebeurt …

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits aanwending van verdeelbalken in ter plaatse gestort gewapend beton / geprefabriceerde elementen ingewerkt in het metselwerk)

· Gebeurlijke beschadigingen aan de metallisatie moeten voorafgaandelijk worden hersteld met verwijderen van de roestvorming, plaatselijk blankschuren en herschilderen met koudmetallisatie.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij plaatsing moeten de nodige voorzorgen genomen worden om uithangende flenzen te voorkomen. Ofwel worden de gewelven voorzien van verzonken uiteinden ofwel wordt de positie van de stalen ligger aangepast zodat alle pleisterwerken vlak kunnen doorlopen.

Toepassing

27.13.
liggers - profielstaal / verzinkt
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2/ ...
· Vorm en afmetingen : volgens gedetailleerde meetstaat / …

· Behandeling van het staal : thermisch verzinkt, minimum laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken
Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 / … cm. De opleg en de verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits aanwending van verdeelbalken in terplaatse gestort gewapend beton / geprefabriceerde elementen ingewerkt in het metselwerk / …)

· Gebeurlijke beschadigingen aan de zinklaag moeten voorafgaandelijk worden hersteld zoals beschreven in art. 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij plaatsing moeten de nodige voorzorgen genomen worden om uithangende flenzen te voorkomen. Ofwel worden de gewelven voorzien van verzonken uiteinden ofwel wordt de positie van de stalen ligger aangepast zodat alle pleisterwerken vlak kunnen doorlopen

27.14.
liggers - profielstaal / roestvast (RVS)
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : AISI 304 / 316 / ...
· Kwaliteit ( lasbaarheid) : 

· Vorm en afmetingen : volgens gedetailleerde meetstaat / …
· Behandeling van het staal : ...

Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 / … cm. De opleg gebeurt …

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits aanwending van verdeelbalken in ter plaatse gestort gewapend beton / geprefabriceerde elementen ingewerkt in het metselwerk)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij plaatsing moeten de nodige voorzorgen genomen worden om uithangende flenzen te voorkomen. Ofwel worden de gewelven voorzien van verzonken uiteinden ofwel wordt de positie van de stalen ligger dusdanig aangepast zodat alle pleisterwerken vlak kunnen doorlopen

27.20.
lintelen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het gevelmetselwerk

27.21.
lintelen - profielstaal / blank
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...

· Verankeringen : aangelaste doken 20 x 4 mm / aangelaste doken 60 x 6 mm / roestvast stalen keilbouten M8 / M10 / ...
· Ankers : aangelaste wapeningsstaven met een minimum sectie van 10 / … mm.

Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 10 / 15 cm.

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt

(ofwel)
voor overspanningen tot 120 cm, dragend op het naastliggend metselwerk

(ofwel)
voor overspanningen groter dan 120 cm, door middel van doken met een maximale tussenafstand van 50 cm. Het plooien van de doken bij de plaatsing is verboden.

(ofwel)
door middel van ingeboorde keilbouten met een maximale tussenafstand van 50 cm.

27.22.
lintelen - profielstaal / gemetalliseerd
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...

· Verankeringen : aangelaste doken 20 x 4 mm / aangelaste doken 60 x 6 mm / roestvast stalen keilbouten M8 / M10 / ...
· Ankers : aangelaste wapeningsstaven met een minimum sectie van 10 / … mm.

· Behandeling van het staal : gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig 27.72 corrosiebescherming - metallisatie

Aanvullende specificaties

· Bij te schilderen van gemetalliseerd profielstaal wordt de eerste laag zink-chromaatverf in de werkplaats aangebracht. Kleur van de beschermlaag: …

Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 10 / 15 cm.

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt

(ofwel)
voor overspanningen tot 120 cm, dragend op het naastliggend metselwerk

(ofwel)
voor overspanningen groter dan 120 cm, door middel van doken met een maximale tussenafstand van 50 cm. Het plooien van de doken bij de plaatsing is verboden.

(ofwel)
door middel van ingeboorde keilbouten met een maximale tussenafstand van 50 cm.

27.23.
lintelen - profielstaal / thermisch verzinkt
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...

· Verankeringen : aangelaste doken 20 x 4 mm / aangelaste doken 60 x 6 mm / roestvast stalen keilbouten M8 / M10 / ...
· Behandeling van het staal : thermisch verzinkt, minimale laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken
Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 10 / 15 cm.

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt

(ofwel)
voor overspanningen tot 120 cm, dragend op het naastliggend metselwerk

(ofwel)
voor overspanningen groter dan 120 cm, door middel van doken met een maximale tussenafstand van 50 cm. Het plooien van de doken bij de plaatsing is verboden.

(ofwel)
door middel van ingeboorde keilbouten met een maximale tussenafstand van 50 cm.

Toepassing

27.24.
lintelen - profielstaal / roestvast (RVS)
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : AISI 304 / 316 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) :

· De verankeringen bestaan uit aangelaste doken 20 x 4 mm / aangelaste doken 60 x 6 mm / roestvast stalen keilbouten M8 / M10 / ...

Uitvoering

· De zijdelingse opleg bedraagt minstens 10 / 15 cm.

· De verankering aan de ruwbouw gebeurt

(ofwel)
voor overspanningen tot 120 cm, dragend op het naastliggend metselwerk

(ofwel)
voor overspanningen groter dan 120 cm, door middel van doken met een maximale tussenafstand van 50 cm. Het plooien van de doken bij de plaatsing is verboden.

(ofwel)
door middel van ingeboorde keilbouten met maximum tussenafstand van 50 cm.

27.25.
lintelen - regelbare consoles
|PM|
Materialen & uitvoering

Specificaties

· Materiaal : verzinkt staal / verzinkt staal voorzien van een poedercoating / roestvast staal (RVS)
· Type : 

(ofwel)
“niet-zichtbare” regelbare metselwerk-consoles opgevat als ankerrail met onzichtbare bevestigingsbeugels of haken. De kantlaag van het metselwerk wordt onzichtbaar bevestigd met beugels, die in de verticale voeg tussen de koplaag met mortel verankerd worden. Deze beugels of haken zijn zo gevormd dat de uiteinden aan een ankerrail kunnen aangehaakt worden. Er worden minimum 4 à 5 beugels voorzien per lm. 

(ofwel)
“zichtbare” regelbare consoles opgevat als een doorlopende drager. De kantlaag van het metselwerk rust op een horizontaal hoekprofiel dat als draagvlak fungeert en aangehaakt wordt aan een hoeklijn of bevestigd d.m.v. individuele muurankers. Ter hoogte van vrije hoekoverkragingen, worden de horizontale dragers in verstek geplaatst.

· Verankering : chemische ankers / doorsteekankers / keilbouten / …
Toepassing
Opvangen van lateien boven de doorlopende raam- en deuropeningen en/of van parement ter hoogte van geveloverkragingen.

27.30.
kokerprofielen - algemeen

Meting

· meeteenheid : kg. De volumemassa van staal wordt conventioneel vastgesteld op 7.850 kg/m3.

· meetcode : de kolommen worden gemeten tussen de balken en/of de vloeren.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

27.31.
kokerprofielen - profielstaal / blank
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...
· Vorm : volgens gedetailleerde meetstaat / … 

· Afmetingen / diameter : ... mm

· Wanddikte : … mm

Uitvoering

· De profielen zijn voorzien van een aangelaste onder- en bovenplaat, minimum dikte 8 / 10 / ... mm, met boorgaten onder en doken boven. 

· De plaat bovenaan de kolom heeft een vierkante vorm waarbij de lengte van de zijden gelijk is aan de breedte van de opliggende balk. 

· De plaat onderaan de kolom heeft dezelfde afmetingen, en wordt vastgemaakt aan de onderliggende constructie, hetzij door laswerk aan wachtstaven, ofwel door de voet van de kolom in te betonneren. De verankering geschiedt op een aanzet van gewapend beton. 

Toepassing

· Hoekprofielen ter ondersteuning van de buitengevels :

· Buitenkolommen :

· Binnenkolommen :

27.32.
kokerprofielen - profielstaal / gemetalliseerd
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...
· Vorm : volgens gedetailleerde meetstaat / … 

· Afmetingen / diameter : ... mm

· Wanddikte : … mm

· Behandeling van het staal : gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig 27.72 corrosiebescherming - metalliseren
· De verankeringen en lasnaden worden voor plaatsing met een zinkchromaatverf bijgewerkt. 

Aanvullende specificaties

· De eindafwerking ter plaatse gebeurt met twee lagen dekkende lak, volgens artikel ... Kleur : RAL 

· De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. 

· Eventuele beschadigingen van de lak ten gevolge transport en plaatsing worden op de werf bijgewerkt totdat een uniforme kleur en aspect wordt bekomen.

Uitvoering

· De profielen zijn voorzien van een aangelaste onder- en bovenplaat, minimum dikte 8 / 10 / ... mm, met boorgaten onder en doken boven. 

· De plaat bovenaan de kolom heeft een vierkante vorm waarbij de lengte van de zijden gelijk is aan de breedte van de opliggende balk. 

· De plaat onderaan de kolom heeft dezelfde afmetingen, en wordt vastgemaakt aan de onderliggende constructie, hetzij door laswerk aan wachtstaven, ofwel door de voet van de kolom in te betonneren. De verankering geschiedt op een aanzet van gewapend beton. 

Toepassing

· Hoekprofielen ter ondersteuning van de buitengevels :

· Buitenkolommen :

· Binnenkolommen :

27.33.
kokerprofielen - profielstaal / verzinkt
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...
· Vorm : volgens gedetailleerde meetstaat / … 

· Afmetingen / diameter : ...

· Wanddikte : …

· Behandeling van het staal : thermisch verzinkt, minimale laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken
· De verankeringen en lasnaden worden voor plaatsing met een zinkchromaatverf bijgewerkt. 

Aanvullende specificaties

· De eindafwerking ter plaatse gebeurt met twee lagen dekkende lak, volgens artikel ... Kleur : …

· De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. 

· Eventuele beschadigingen van de lak ten gevolge transport en plaatsing worden op de werf bijgewerkt totdat een uniforme kleur en aspect wordt bekomen.

Uitvoering

· De profielen zijn voorzien van een aangelaste onder- en bovenplaat, minimum dikte 8 / 10 / ... mm, met boorgaten onder en doken boven. 

· De plaat bovenaan de kolom heeft een vierkante vorm waarbij de lengte van de zijden gelijk is aan de breedte van de opliggende balk. 

· De plaat onderaan de kolom heeft dezelfde afmetingen, en wordt vastgemaakt aan de onderliggende constructie, hetzij door laswerk aan wachtstaven, ofwel door de voet van de kolom in te betonneren. De verankering geschiedt op een aanzet van gewapend beton. 

Toepassing

· Hoekprofielen ter ondersteuning van de buitengevels :

· Buitenkolommen :

· Binnenkolommen :

27.34.
kokerprofielen - profielstaal / roestvast (RVS)
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : AISI 304 / 316 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) :

· Vorm : volgens gedetailleerde meetstaat / …
· Afmetingen / diameter : volgens gedetailleerde meetstaat

· Wanddikte : …

Aanvullende specificaties

· De eindafwerking ter plaatse gebeurt met twee lagen dekkende lak, volgens artikel ... Kleur : …

· De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. 

· Eventuele beschadigingen van de lak ten gevolge transport en plaatsing worden op de werf bijgewerkt totdat een uniforme kleur en aspect wordt bekomen.

Uitvoering

· De profielen worden volkomen in het lood opgesteld.

· De profielen zijn voorzien van een aangelaste onder- en bovenplaat, minimum dikte 8 / 10 / ... mm, met boorgaten onder en doken boven. 

· De plaat bovenaan de kolom heeft een vierkante vorm waarbij de lengte van de zijden gelijk is aan de breedte van de opliggende balk. 

· De plaat onderaan de kolom heeft dezelfde afmetingen, en wordt vastgemaakt aan de onderliggende constructie, hetzij door laswerk aan wachtstaven, ofwel door de voet van de kolom in te betonneren. De verankering geschiedt op een aanzet van gewapend beton. 

Toepassing

· Hoekprofielen ter ondersteuning van de buitengevels :

· Buitenkolommen :

· Binnenkolommen :

27.40.
vlakke spanten - algemeen

Let wel

De nodige windverbanden maken steeds deel uit van de eenheidsprijs van de spanten.

De gordingen, welke bovenop de vlakke spanten worden geplaatst, maken geen deel uit van de eenheidsprijs.

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per kg, desgevallend opgesplitst volgens de aard en afwerking van de bouwelementen. . 

· meetcode : de volumemassa van het staal wordt conventioneel vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald door berekening op basis van de stuklijsten opgemaakt door de aannemer in overeenstemming met de uitvoeringstekeningen. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de geometrische vorm van de stukken. De uitsnijdingen en openingen worden niet afgetrokken. Geen enkele massatoeslag voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, verbindingsdeuvels, afval en walstoleranties wordt in rekening gebracht. De gordingen worden in deze prijs niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De afmetingen en/of het gewicht der stalen elementen stemmen overeen met deze die op plannen en meetstaat zijn aangeduid.

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens stuklijst - opgesplitst per type of bouwelement

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

27.41.
vlakke spanten - profielstaal / blank
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...
· Vorm van de profielen : volgens gedetailleerde meetstaat / op voorstel van de aannemer / …
Uitvoering

· De vlakke spanten worden samengesteld uit lijnvormige elementen onderling verbonden

(ofwel)
met bouten : volgens art. 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen
De bouten zijn van het gewone type / type met hoge treksterkte. 
De bouten worden geplaatst met gecontroleerde aanspanning.

(ofwel)
door lassen : volgens art. 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen



De aannemer legt een lasprogramma ter goedkeuring voor aan het Bestuur.



Lasverbindingen gebeuren uitsluitend in de werkplaats.

(ofwel)
naar keuze van de aannemer, hetzij door bouten , hetzij door lassen.

· De uitvoering van een windverband is verplicht. Het windverband bestaat uit : ...

Toepassing

27.42.
vlakke spanten - profielstaal / gemetalliseerd
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...
· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...

· Vorm van de profielen : volgens gedetailleerde meetstaat / op voorstel van de aannemer / …
· Behandeling van het staal : gemetalliseerd ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ... overeenkomstig 27.72 corrosiebescherming - metallisatie.
· De verankeringen en lasnaden worden voor plaatsing met een zinkchromaatverf bijgewerkt. 

Uitvoering

· De vlakke spanten worden samengesteld uit lijnvormige elementen onderling verbonden

(ofwel)
met bouten : volgens art. 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen
De bouten zijn van het gewone type / type met hoge treksterkte. 
De bouten worden geplaatst met gecontroleerde aanspanning. 
(ofwel)
door lassen : volgens art. 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen 


De aannemer legt een lasprogramma ter goedkeuring voor aan het Bestuur.


Lasverbindingen gebeuren uitsluitend in de werkplaats.

(ofwel)
naar keuze van de aannemer, hetzij door bouten , hetzij door lassen.

· De uitvoering van een windverband is verplicht. Het windverband bestaat uit : ...

Toepassing

27.43.
vlakke spanten - profielstaal / thermisch verzinkt
|FH|kg
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / S355 / ...

· Kwaliteit (lasbaarheid) : JR / J0 / J2 / K2 / ...

· Vorm van de profielen : volgens gedetailleerde meetstaat / op voorstel van de aannemer /…
· Behandeling van het staal : thermisch verzinkt, minimale laagdikte 45 / 55 / 70 / 85 /… (m overeenkomstig 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken.

Uitvoering

· De vlakke spanten worden samengesteld uit lijnvormige elementen onderling verbonden

(ofwel)
met bouten : volgens art. 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen
De bouten zijn van het gewone type / type met hoge treksterkte.

De bouten worden geplaatst met gecontroleerde aanspanning.

(ofwel)
door lassen : volgens art. 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen.



De aannemer legt een lasprogramma ter goedkeuring voor aan het Bestuur.



Lasverbindingen gebeuren uitsluitend in de werkplaats.

(ofwel)
naar keuze van de aannemer, hetzij door bouten , hetzij door lassen.

· De verankeringen en lasnaden worden voor plaatsing met een zinkchromaatverf bijgewerkt. 

· De uitvoering van een windverband is verplicht. Het windverband bestaat uit : ...

Toepassing

27.50.
ruimtevakwerken - algemeen

Let wel : de gordingen, welke bovenop het ruimtevakwerk worden geplaatst, maken in principe geen deel uit van dit artikel

Nota aan de ontwerper

· Doorgaans is de krachtenwerking gebaseerd op elementen die in driehoeksvormen aan elkaar zijn geschakeld d.m.v. scharnierverbindingen en die onder zuivere druk of zuivere trek staan.

· Enkele types : Moniévakwerk , Howevakwerk, Amerikaans vakwerk, Neuvillevakwerk, K-vakwerk, Andreaskruisvakwerk, Ruitvakwerk, Vierendeelvakwerk, Ruimtevakwerk

Meting

· aard van de overeenkomst : Totale prijs (TP) / ...
Materialen

Volgens art. 27.00 Structuurelementen staal - algemeen en 27.01 Structuurelementen staal - verbindingen. De gebruikte staalsoort en de kwaliteit (lasbaarheid) dienen vooraf gekeurd te zijn.

Specificaties

· Staalsoort : S235 / S275 / S355 / op voorstel van de aannemer / …

· Kwaliteit van het staal (lasbaarheid) : J0 / J2 / K2
· Behandeling van het staal : thermisch verzinken volgens art. 27.71 / metallisatie volgens art. 27.72 / …
Uitvoering

· De studie van de ruimtevakwerken gebeurt volgens art. 27.02 - Structuurelementen staal - stabiliteitsstudie

· De documenten betreffende de werken worden door de aannemer geleverd (art. 3 § 3 van TB 100 van 1984 - 2e geval). De doorbuiging van het spant onder totale belasting dient beperkt te blijven tot 1/400 / ... van de kleinste overspanningsafstand. Het ruimtevakwerk is samengesteld uit een onderrooster dat door diagonalen verbonden is met een bovenrooster. De aslijnen van de staven moeten zich precies snijden in het middelpunt van de verbindingsknopen.

· Vorm, dimensies, verbindingen,…: volgens plannen en gedetailleerde meetstaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Een bijzondere / bijkomende gebruiksbelasting van .... kN/m2 is te voorzien.

· De elementen van het bovenvlak doen dienst als gordingen.

27.60.
hulpstukken - algemeen

27.61.
hulpstukken - oplegstukken
|FH|st
27.62.
hulpstukken - voetstukken
|FH|st
27.63.
hulpstukken - spankabels
|FH|m
Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende m, desgevallend opgesplitst per diameter.

· meetcode : meting van de netto uit te voeren lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per kg. De volumemassa van het staal wordt conventioneel vastgesteld op 7.850 kg/m3.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk.

· meetcode : meting van het aantal spandraadconstructies, opgesplitst per type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som over het geheel (SOG) voor de totaliteit van alle aan te brengen spandraadconstructies.

Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : 

· Type: gevlochten / …
· Samenstelling :

· Kwaliteit (lasbaarheid) : 

· Diameter : M 10 / M 12 / M 16 / M 20 / M 24 / M 27 / M 30 / M 36 / M42 / M 52 / …
Uitvoering

Stabiliteitsstudie : volgens art. 27.02 - structuurelementen staal - stabiliteitsstudie.

Toepassing

27.70.
corrosiebescherming - algemeen

Meting

 (ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijs van de te behandelen profielen, inclusief de corrosiebescherming van de verbindingen en hulpstukken 

(ofwel)

· meeteenheid : per kg van de te behandelen profielen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Let wel

De stukken die volledig door beton omhuld worden, alsook de contactoppervlakken van de verbindingen met bouten van hoge sterkte worden in principe niet beschermd, zij krijgen wel een grondige roestbehandeling. Op alle vlakken die niet in contact staan met beton wordt minstens een roestwerende grondlaag (type 0) aangebracht.

27.71.
corrosiebescherming - thermisch verzinken
|PM|
Materiaal

Nota aan de ontwerper:

Reeds van bij het ontwerp dient men rekening te houden met de implicaties van thermisch verzinken.

De ‘Feitenmap Thermisch Verzinken’ van Progalva biedt interessante informatie (www.progalva.be).

Nuttige informatie
	http://www.progalva.be

	Stichting Doelmatig Thermisch Verzinken: http://www.sdvonline.nl/menu.htm

	http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/Verzinking_hoofdstuk3.pdf

	Wanddikte (e) van het staal (mm)
	Plaatselijke laagdikte van de deklaag ((m)
	Gemiddelde laagdikte van de deklaag ((m)

	e ( 6
	70
	85

	3 ( e < 6
	55
	70

	1,5 ( e < 3
	45
	55

	e < 1,5
	35
	45


Bron: Feitenmap Thermisch Verzinken (Progalva) - Volgens Tabel 2 van NBN EN ISO 1461
Specificaties

· Laagdikte : minimum 45 / 55 / 70 / 85 / … micronmeter

Toepassing

De te behandelen delen worden vooraf bekendgemaakt.

27.72.
corrosiebescherming - metallisatie
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· De minimale laagdikte staat in overeenstemming met de dikte en bestemming van het staal, volgens de klasse ZN 40 / ZN 80 / ZN 120 / ZN 160 
· Na de metallisatie worden de staalconstructies

(ofwel)
niet voorzien van een verdere nabewerking

(ofwel)
ontvet en afgestoft. Een beschermende primaire verflaag volgens art. 27.73 Corrosiebescherming - roestwerende verfsystemen wordt aangebracht in het atelier. De primaire verflaag is inbegrepen in de eenheidsprijs.

Nota aan de ontwerper

Metallisatieklassen : de index stemt overeen met de minimale dikte in micronmeter (duizendste mm).

· ZN 40 : wordt gebruikt voor beschermde structuren in niet vervuilde omgeving. Komt overeen met 250 g/m2.

· ZN 80 : wordt gebruikt in stedelijke industriële atmosfeer. Komt overeen met 500 g/m2.

· ZN 120 : wordt gebruikt in sterk polluerend milieu (chemisch agressief of bij indompeling.Komt overeen met 750 g/m2.

· ZN 160 : wordt gebruikt in zeelucht of onderdompeling in zeewater. Komt overeen met 1000 g/m2.

Toepassing

De te behandelen delen worden vooraf bekendgemaakt.

27.73.
corrosiebescherming - roestwerende verfsystemen
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Laagdikte minimum 30 / 40 / ... micronmeter.

· De RAL-kleur is te bepalen door de architect of de opdrachtgever.

Toepassing

De te behandelen delen worden vooraf bekendgemaakt.

27.74.
corrosiebescherming - duplexsysteem
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Thermisch verzinkt staal : volgens de eisen van 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken.

· Bedekkingssysteem (coating): fysisch drogend / chemisch drogend / moffellaksysteem / poederlaksysteem / thermoplastische kunststofbedekking / thermohardende kunststofbedekking. Verzeepbare coatingssystemen zijn niet toegelaten.

· Totale laagdikte : minimum 80 / 100 / 120 / 160 / … micronmeter

Toepassing

De te behandelen delen worden vooraf bekendgemaakt.

27.80.
brandbeveiliging - algemeen

Materiaal & Uitvoering

Nota aan de ontwerper

De zwakke plekken in de brandbeveiliging zijn vooral de dragende kolommen uit staal. Om de stabiliteit van het gebouw, in geval van brand te blijven verzekeren dienen de kolommen van een aangepaste brandwerende bekleding te worden voorzien. 

Voor een beperkte verhoging van de brandweerstand kunnen profielen zoals kolommen en liggers ook behandeld worden met een aangepaste zwelverf, en na behandeling voorzien van een beschermlaag tegen vochtigheid zodat de levensduur wordt verhoogd.

Prestatiecriteria

· Brandweerstand : minimum Rf ½ h / Rf 1 h / Rf 2 h / …volgens NBN 713-020

· Procédé : ... Een attest dient voorgelegd vóór de aanvang van de werken.

Toepassing

De te behandelen delen worden vooraf bekendgemaakt.

28.
DRAAGVLOEREN GEWAPEND BETON

28.00.
draagvloeren gewapend beton - algemeen

Meting

(ofwel)
Standaardmeting

· meeteenheid : per m2 (in globaliteit of desgevallend opgesplitst volgens de aard, de dikte en/of de gebruiksbelasting). Alle nodige elementen, werken en leveringen (bekistingen, wapeningen en voorgeschreven druklagen) zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

· meetcode : netto oppervlakte, gemeten tot aan het buitenvlak van het binnenspouwblad. 
Hieruit blijkt dat de delen van de vloer welke op balken (cfr. meting 26.13 e.v.) of op buitenmuren rusten worden aangerekend als beton en zodoende van het metselwerk worden afgetrokken (*). De over de binnenmuren doorlopende en/of indringende delen worden eveneens als beton meegerekend over de ganse dikte van de muur en van het binnenmetselwerk afgetrokken. Openingen, doorvoeringen en sponningen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(*) Let wel : deze meetcode wijkt af van de meetcode, zoals beschreven in de vroegere B2001!
(ofwel)
Volgens borderel zoals gespecificeerd in de stabiliteitsstudie en opgenomen in de samenvattende opmeting.

· meeteenheden :

· Beton per m3. 

· Wapening per kg

Alle andere elementen, werken en leveringen dienen te zijn inbegrepen in de respectievelijk opgegeven eenheidsprijzen voor de hierboven opgesomde metingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheden :

· Vulbeton : per m3 :

· Druklaag beton : per m3 (met vermelding van de dikte ...)

· Bijlegwapening : per kg 

· Afwijkende en speciale stukken : per stuk (in stuks van dezelfde maat of standaardaanduiding).
De oppervlakte ingenomen door deze delen wordt afgetrokken van de totale hoeveelheid.
In de eenheidsprijzen zijn verder begrepen: alle ingebetoneerde en uitstekende wapeningen, de nodige verbindingsmiddelen zowel tussen de elementen onderling als met de randelementen ( langs en dwars), de uitsparingen met hun versterkingen, de oplegmiddelen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

28.01.
algemeen - stabiliteitsstudie
|PM|
Nota aan de ontwerper

Als algemene regel geldt dat voor ieder project een stabiliteitsingenieur moet aangesteld worden, behalve indien aan alle hieronder opgesomde voorwaarden gelijktijdig is voldaan:

· het project bevat enkel eengezinswoningen

· het gaat om nieuwbouw of een renovatie zonder structurele aanpassingen

· geen inbreidingsproject (geen aangrenzende bestaande constructies)

· er zijn diepsonderingen uitgevoerd, die een gunstig sonderingsverslag opleveren (strookfunderingen mogelijk)
(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER

(ofwel)
STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE AANNEMER

Let wel

De uitvoering van de post "draagvloeren gewapend beton" (integraal of onderdelen ervan) heeft daarbij, voor gebouwen met dragende muren en tot vier bouwlagen, een forfaitair karakter. De inschrijver zal voor de desbetreffende artikels eenheidsprijzen vermelden, alsmede de hoeveelheden die zij zelf hebben berekend. Het product van deze twee cijfers geldt als een forfaitaire prijs, dewelke, bij het onderzoek der offertes, geen aanleiding zal geven tot verbetering wat betreft de berekende hoeveelheden. De gehanteerde eenheids​prijzen dienen evenwel te worden aangeduid met het oog op eventuele verrekeningen van wijzigingen opgelegd door de bouwheer, alsmede voor het vaststellen van het bedrag der vorderingsstaten.

28.02.
algemeen - referentienormen
|PM|
28.03.
algemeen - betonkwaliteit
|PM|
28.04.
algemeen - wapeningsstaal
|FH|kg
28.05.
algemeen - bekistingen
|PM|
28.10.
niet-gespecifieerde gewapende vloer - algemeen

Omschrijving

Indien geen stabiliteitsdossier vervat zit in het aanbestedingsdossier en behoudens andere bepalingen en/of restricties vermeld in het bijzonder bestek :

· kan de aannemer de draagvloeren verwezenlijken naar eigen keuze, volgens

(ofwel)
28.20.
draagvloeren stortklaar beton - algemeen
(ofwel)
28.30.
geprefabriceerde elementen / welfsels - algemeen
(ofwel)
28.60.
geprefabriceerde elementen / predallen - algemeen
(ofwel)
28.70.
balken & vulblokken - algemeen
· worden type, samenstelling en wapening van de dragende vloer bepaald door de fabrikant van de vloerelementen, voorzover zij in overeenstemming blijven met de respectievelijke algemene en specifieke voorschriften, volgens de aard van de vloer, zoals opgenomen in onderhavig bestek.

· worden de legplans en berekeningen steeds opgemaakt en ondertekend door een erkend ingenieur stabiliteit van de leverende firma, op kosten van de aannemer. De berekeningsnota's worden opgesteld in overeenstemming met de modaliteiten van de onder art. 28.01 algemeen - stabiliteitsstudie beschreven berekeningswijze. Zij worden overhandigd aan de architect, binnen de vijftien dagen vanaf de datum van de bestelbrief (na het betekenen van de gunning).

De constructiehoogte van de samengestelde vloerplaat wordt bepaald overeenkomstig de aanduidingen op plan.

28.20.
draagvloeren stortklaar beton - algemeen

28.21.
draagvloeren stortklaar beton - gewone bekisting
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening: volgens art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Wapeningsnetten : kwaliteit BE 500S of DE 500BS, afm. volgens borderellen en plannen.
· Bekisting : ruw ontkist / gladde bekisting / architectonisch beton / …
Aanvullende specificaties

· De draagvloer heeft een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
Uitvoering

· De draagvloeren worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten van de zijkanten van de vloer gebeurt ten vroegste 5 / … dagen na het betonstorten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Uitsparingen / doorvoeren : voor hun uitvoering dient de stabiliteitsingenieur zijn goedkeuring te geven.

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

28.22.
draagvloeren stortklaar beton - verloren bekisting
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) : (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapening: volgens art. 26.04 algemeen - wapeningsstaal. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

· Wapeningsnetten : kwaliteit BE 500 S of DE 500 BS, afm. volgens borderellen en plannen.

· De verloren bekistingselementen bestaan uit : ... (volgens afmetingen en type, aangeduid op plan)

(ofwel)
geprofileerde staalplaat met oppervlaktebehandeling verzinkt min. 275 kg/m2 / gelakt in RAL-kleur / voorzien van een polyesterbekleding, min. 15 micronmeter, kleur … .

(ofwel)
geprofileerde platen uit aluminium gelakt in RAL-kleur ... .

(ofwel)
geprofileerde platen uit kunststof

Aanvullende specificaties

· De draagvloer heeft een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
Uitvoering

· De draagvloeren worden ter plaatse gestort in één / … keer.
· Het ontkisten van de zijkanten van de vloer gebeurt ten vroegste 5 / … dagen na het betonstorten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De holten tussen de muren en de erboven gelegen verloren bekistingselementen, worden opgevuld met beton, doch in het geval van zichtbaar metselwerk, met metselwerk van hetzelfde type als de muren.

· Uitsparingen / doorvoeren : voor hun uitvoering dient de stabiliteitsingenieur zijn goedkeuring te geven.

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Koudebruggen / thermische isolatie :

Toepassing

28.30.
geprefabriceerde elementen / welfsels - algemeen

28.31.
geprefabriceerde elementen / welfsels - zonder druklaag
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Hoogte : 12 / 12,5 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / ... cm / volgens aanduiding op plan
· Breedte : 25 / 30 / 60 / 120 / 240 cm (of een veelvoud ervan) / volgens voorstel van de aannemer.

· Lengte : overeenkomstig de overspanningslengten zoals aangeduid op de plannen

· Afwerking : ruwe / gladde onderzijde (zie draagvloeren gewapend beton - algemeen)

· De vulmortel heeft als samenstelling C300 / C 400 / ...
· Het vulbeton heeft als samenstelling C25/30 / C30/37 / ...
Aanvullende specificaties

· De vloerelementen dragen een ATG-label of gelijkwaardig.

· De elementen hebben een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· De thermische weerstand van de welfsels bedraagt ten minste ... m2K/W, te bereiken met een geïntegreerde isolatie.

Uitvoering

· De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen wordt bepaald door de stabiliteitsstudie.

(ofwel)
De voegen tussen de vloerelementen worden met mortelspecie dichtgegoten.

(ofwel)
De vloerelementen worden onderling mechanisch verbonden.

Toepassing

28.32.
geprefabriceerde elementen / welfsels - met druklaag
|FH|m2
Materiaal

Specificaties - welfsels

· Hoogte : 12 / 12,5 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / ... cm / volgens aanduiding op plan
· Breedte : 25 / 30 / 60 / 120 / 240 cm (of een veelvoud ervan) / volgens voorstel van de aannemer.
· Lengte : overeenkomstig de overspanningslengten zoals aangeduid op de plannen

· Afwerking : ruwe / gladde onderzijde (zie draagvloeren gewapend beton - algemeen)

Aanvullende specificaties

· De vloerelementen dragen een ATG-label of gelijkwaardig.

· De elementen hebben een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· De thermische weerstand van de welfsels bedraagt ten minste ... m2K/W, te bereiken met een geïntegreerde isolatie.

Specificaties - druklaag

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) en is aangepast aan de dikte van de druklaag 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· W/C-factor maximaal 0,55

· Karakteristieke druksterkte fck : minstens 25 N/mm2 na 28 dagen.

· Dikte van de druklaag : minimum 3 / 4 / 5 / 6 / ... cm.

· Wapening van de druklaag:

(ofwel)
niet voorzien

(ofwel)
volgens aanduiding in de betonstudie

(ofwel)
volgens aantal en diameter te bepalen door de fabrikant van de welfsels

(ofwel)
volgens aantal en diameter te bepalen door de aannemer volgens NBN B 15-002 en NBN B 15-003

(ofwel)
met minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of DE 500 BS, afm. 150x150x6x6 / 200x200x6x6 / 250x250x6x6 / … mm.

· De bijlegwapening bestaat uit bijlegstaven van kwaliteit BE 400 S en wordt uitgevoerd 

(ofwel)
volgens de aanduidingen van de betonstudie

(ofwel)
volgens aantal en diameter te bepalen door de fabrikant van de welfsels

(ofwel)
volgens NBN B 15-003.

Uitvoering

· De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen wordt bepaald door de stabiliteitsstudie.

(ofwel)
De voegen tussen de vloerelementen worden met mortelspecie dichtgegoten.

(ofwel)
De vloerelementen worden onderling mechanisch verbonden.

· Een druklaag van beton wordt aangebracht als versterking, zodanig dat ze één geheel vormt met de onderliggende vloerele​menten. Hiertoe worden wapeningen, minimaal 4 staven per meter, met een diameter van 6 mm, uit de voegen in de druklaag geplooid. Deze druklaag is doorlopend over de steunpunten te wapenen. De wapeningen worden in de langsvoegen / langssleuven / ... geplaatst. Om de aanhechting met de geprefabriceerde welfsels te verbeteren, worden de welfsels licht bevochtigd met water en gezuiverd van allerlei onreinheden. 

 Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· In ruimten waar naderhand geen vloerafwerking wordt voorzien (zolderruimten) wordt de druklaag glad afgestreken.

28.40.
geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - algemeen

28.41.
geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - zonder druklaag
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : TT-elementen / omgekeerde U-elementen / kokerelementen uit spanbeton.
· Hoogte : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / ... cm / volgens aanduiding op plan
· Breedte : 30 / 60 / 120 / 240 cm (of een veelvoud ervan) / volgens voorstel van de aannemer.
· Lengte : overeenkomstig de overspanningslengten zoals aangeduid op de plannen

· Afwerking : ruwe / gladde onderzijde (zie draagvloeren gewapend beton - algemeen)

· De vulmortel heeft als samenstelling C300 / C400 / ...
· Het vulbeton heeft als samenstelling C25/30 / C30/37 / ...
Aanvullende specificaties

· De vloerelementen dragen een ATG-label of gelijkwaardig.

· De elementen hebben een brandweerstand Rf van 1h / 2h / 4h / ...

· De thermische weerstand van de welfsels bedraagt ten minste ... m2K/W, te bereiken met een geïntegreerde isolatie.

Uitvoering

· De bovenzijde van de gerealiseerde vloerlaag moet in overeenstemming zijn met de peilen en dikte van de vloeren zoals aangegeven op de architectuurplans.

· De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen wordt bepaald door de stabiliteitsstudie.

(ofwel)
De voegen tussen de vloerelementen worden met mortelspecie dichtgegoten.

(ofwel)
De vloerelementen worden onderling mechanisch verbonden.

Toepassing

28.42.
geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - met druklaag
|FH|m2
Materiaal

Specificaties - Welfsels

· Hoogte : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / ... cm / volgens aanduiding op plan

· Breedte : 30 / 60 / 120 / 240 cm (of een veelvoud ervan) / volgens voorstel van de aannemer.
· Lengte : overeenkomstig de overspanningslengten zoals aangeduid op de plannen

· Afwerking : ruwe / gladde onderzijde (zie draagvloeren gewapend beton - algemeen)

Aanvullende specificaties

· De vloerelementen dragen een ATG-label of gelijkwaardig.

· De elementen hebben een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
· De thermische weerstand van de welfsels bedraagt ten minste ... m2K/W, te bereiken met een geïntegreerde isolatie.

Specificaties - Druklaag

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) en is aangepast aan de dikte van de druklaag 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· W/C-factor maximaal 0,55

· Karakteristieke druksterkte fck : minstens 25 N/mm2 na 28 dagen.

· Dikte van de druklaag : minimum 3 / 4 / 5 / 6 / ... cm.

· Wapening van de druklaag :

(ofwel)
niet voorzien

(ofwel)
volgens aanduiding in de betonstudie

(ofwel)
volgens aantal en diameter te bepalen door de fabrikant van de welfsels

(ofwel)
volgens aantal en diameter te bepalen door de aannemer volgens NBN B 15-002 en NBN B 15-003

(ofwel)
met minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of DE 500 BS, afm. 150x150x6x6 / 200x200x6x6 / 250x250x6x6 / … mm.

· De bijlegwapening bestaat uit bijlegstaven van kwaliteit BE 400 S en wordt uitgevoerd 

(ofwel)
volgens de aanduidingen van de betonstudie

(ofwel)
volgens aantal en diameter te bepalen door de fabrikant van de welfsels

(ofwel)
volgens NBN B 15-003.

Uitvoering

· De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen wordt bepaald door de stabiliteitsstudie.

(ofwel)
De voegen tussen de vloerelementen worden met mortelspecie dichtgegoten.

(ofwel)
De vloerelementen worden onderling mechanisch verbonden.

· Een druklaag van beton wordt aangebracht als versterking, zodanig dat ze één geheel vormt met de onderliggende vloerele​menten. Hiertoe worden wapeningen, min. 4 staven per meter met een diameter van 6 mm uit de voegen in de druklaag geplooid. Deze druklaag is doorlopend over de steunpunten te wapenen. De wapeningen worden in de langsvoegen / langssleuven / ... geplaatst.

28.50.
geprefabriceerde elementen / cellenbeton - algemeen
|FH|m2
Materialen

Specificaties - welfsels

· Kwaliteitsklasse : CC3-500 / CC4-600
· Volumemassa : 550 / 750 / ... kg/m3.

· Hoogte : 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / ... cm.

· Breedte : 60 / 75 / ... cm / volgens voorstel van de aannemer.

· Lengte : overeenkomstig de overspanninglengten en opleg, volgens plan

Aanvullende specificaties

· De langse zijkanten van de elementen zijn voorzien van een sponning voor verbinding met opgegoten voegen.

· De elementen hebben een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h.
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende speciale elementen dienen te worden voorzien :

· platen met niet-standaard breedte

· platen met schuine sneden

· platen met gaten en uitsparingen. Deze uitsparingen mogen 1/3 van de plaatbreedte niet overtreffen.

· versterkte platen voor het opvangen van geconcentreerde lasten.

· platen met uitkragingen

Toepassing

28.60.
geprefabriceerde elementen / predallen - algemeen
|FH|m2
Materialen

Specificaties - Predallen

· Totale dikte vloerplaten : 12 / 15 / 17 / 20 / ... cm / overeenkomstig aanduidingen op plan

· Dikte breedplaten : 5 / 6 / 7 / ... cm

· Tegenpeil : 1/500 / … van de overspanning

Aanvullende specificaties

· De elementen hebben een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h, volgens KB 7/07/1994 en latere wijzigingen.

Specificaties - Opstortlaag

· Dikte van de opstortlaag : minimum 7 / 8 / 9 / 10 / ... cm

· De betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03)
	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· De karakteristieke druksterkte fck van de opstortlaag bedraagt ten minste 25 N/mm2 na 28 dagen.

· De wapening van de opstortlaag is minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of DE 500 BS, afm. 150x150x6x6 / … mm. De bijlegstaven zijn van kwaliteit BE 400S

Uitvoering

· De opstortlaag en haar wapening (wapeningsnetten + bijlegstaven) worden uitgevoerd en aangebracht.

(ofwel)
volgens de aanduidingen in de betonstudie, plannen,…

(ofwel)
volgens de normen NBN B 15-002 en NBN B 15-003 (recentste uitgaven) en voorschriften in TV 223 van het WTCB.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Oplegvlakken in cellenbeton, kalkzandsteen of hout dienen eerst van een waterkerende folie te worden voorzien.

Toepassing

28.70.
balken & vulblokken - algemeen

28.71.
balken & vulblokken - vulblokken / beton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties vulblokken

· Type : beton met gewone toeslagstoffen / …

· Dikte : 8 / 12 / 16 / 20 / 25 / ... cm

Specificaties - druklaag

· Dikte van de druklaag : minimum 3 / 4 / 5 / ... cm boven de vulblokken.

· De betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) is aangepast aan de dikte van de druklaag (zie ook artikel 26.03)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Karakteristieke druksterkte fck van de druklaag : minstens 25 / 30 / 40 / … N/mm2 na 28 dagen.

· De wapening van de druklaag is minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of DE 500 BS, afm. 150x150x6x6 / … mm. De bijlegwapening bestaat uit bijlegstaven van kwaliteit BE 400S.

Aanvullende specificaties

· De draagvloer heeft een brandweerstand van Rf 1 h / Rf 2 h / Rf 4 h, volgens KB 7/07/1994 en latere wijzigingen.

Uitvoering

· De afstand tussen de balken, as op as bedraagt maximaal 30 / 60 / …cm.

Toepassing

28.72.
balken & vulblokken - vulblokken / gebakken klei
|FH|m2
Materiaal

Specificaties vulblokken

· Type : P2
· Dikte : 12 / 16 / 20 / 25 / ... cm.

· Holtepercentage van de elementen in gebakken aarde : maximaal 70%.

· Buigweerstand : minimum 2500 N gemeten op de aslijn tussen de steunvlakken.

· Thermische weerstand van de vloer : ...

Specificaties - druklaag

· Dikte van de druklaag : minimum 3 / 4 / 5 / ... cm boven de vulblokken.

· De betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) is aangepast aan de dikte van de druklaag (zie ook artikel 26.03)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Karakteristieke druksterkte fck van de druklaag : minstens 25 / 30 / 40 / … N/mm2 na 28 dagen.

· De wapening van de druklaag is minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of DE 500 BS, afm. 150x150x6x6 / … mm. De bijlegwapening bestaat uit bijlegstaven van kwaliteit BE 400S.

Aanvullende specificaties

· De draagvloer heeft een brandweerstand Rf van 1h / 2h / 4h / ... volgens KB 7/07/1994 en latere wijzigingen.

Uitvoering

· De afstand tussen de balken, as op as bedraagt maximaal 30 / 60 / … cm.

Toepassing

28.73.
balken & vulblokken - vulblokken / geëxpandeerd polystyreen (EPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties vulblokken

· Type : geëxpandeerd polystyreen (EPS) van zelfdovende kwaliteit SE (klasse A1) / ... 

· Dikte : 8 / 12 / 16 / 20 / 25 / ... cm.

· Plaatsingswijze : aaneensluitend / met overlapping
· Thermische weerstand van de vloer : minstens 1 / … m2k/W.

Specificaties - druklaag

· Dikte van de druklaag : minimum 3 / 4 / 5 / ... cm boven de vulblokken.

· De betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) is aangepast aan de dikte van de druklaag (zie ook artikel 26.03)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Karakteristieke druksterkte fck van de druklaag : minstens 25 / 30 / 40 / … N/mm2 na 28 dagen.

· De wapening van de druklaag is minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of DE 500 BS, afm. 150x150x6x6 / … mm. De bijlegwapening bestaat uit bijlegstaven van kwaliteit BE 400S.

Aanvullende specificaties

· De draagvloer heeft een brandweerstand Rf van 1h / 2h / 4h / ... volgens KB 7/07/1994 en latere wijzigingen.

Uitvoering

· De afstand tussen de balken, as op as bedraagt maximaal 30 / 60 / … cm.

Toepassing

28.80.
betonvloeren / staalplaat - algemeen
|FH|m2
Materialen

Specificaties staalplaat

· De geprofileerde staalplaten zijn verzinkt

· Hoogte geprofileerde staalplaat : … mm

· Plaatdikte : … mm

Specificaties beton

· Totale vloerdikte : … mm

· De betondikte boven de ‘golf’ van de staalplaat bedraagt ten minste 40 mm.

· De betonkwaliteit is volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) (zie ook artikel 26.03)

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


Toepassing

29.
STRUCTUURELEMENTEN HOUT

29.00.
structuurelementen hout - algemeen

29.10.
liggers / hout - algemeen

29.20.
kolommen / hout - algemeen

29.30.
houtbouw / massiefbouw - algemeen

29.40.
houtbouw / skeletbouw - algemeen

29.50.
houtbouw / industriële geraamten - algemeen

29.60.
houtbouw / portaalsysteem - algemeen
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