Deel 3 - DAKWERKEN
inhoudsopgave

530.
HELLEND DAK / DAKOPBOUW


530.00.
hellend dak / dakopbouw - algemeen


530.10.
houten dakstructuur - algemeen


530.11.
houten dakstructuur - muurplaten |FH|m3


530.12.
houten dakstructuur - gordingsbalken |FH|m3


630.13.
houten dakstructuur - keperwerk |FH|m3


630.14.
houten dakstructuur - keperspanten |FH|m3


730.15.
houten dakstructuur - prefabspanten |FH|st


830.16.
houten dakstructuur - bakgootconstructies |FH|m


930.17.
houten dakstructuur - dakrandoversteken |FH|m


1030.18.
houten dakstructuur - boordplanken |FH|m


1130.20.
dakbebording - algemeen


1130.21.
dakbebording - beplating |FH|m2


1230.22.
dakbebording - beplanking |FH|m2


1230.30.
onderdak - algemeen


1230.31.
onderdak - platen / vezelcement |FH|m2


1330.32.
onderdak - membranen / meerwandig kunststof |FH|m2


1330.33.
onderdak - folies / kunststof |FH|m2


1430.34.
onderdak - gebitumeerde houtvezelplaat |FH|m2


1430.40.
tengel- & panlatten - algemeen |PM|


1531.
HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE


1531.00.
hellend dak / thermische isolatie – algemeen


1531.10.
isolatieplaten - algemeen


1531.11.
isolatieplaten - minerale wol (MW) |FH|m2


1531.12.
isolatieplaten - polyurethaanschuim (PUR) |FH|m2


1631.13.
isolatieplaten - geëxtrudeerd polystyreen (XPS) |FH|m2


1631.20.
isolatiedekens - algemeen


1631.21.
isolatiedekens - minerale wol (MW) |FH|m2


1731.30.
dampschermen - algemeen


1731.31.
dampschermen - folie / PE |PM|


1731.32.
dampschermen - folie / aluminium |PM|


1731.40.
isolerende dakelementen - algemeen


1731.41.
isolerende dakelementen - éénschalig |FH|m2


1831.42.
isolerende dakelementen - tweeschalig |FH|m2


2132.
HELLEND DAK / DAKBEDEKKING


2132.00.
hellend dak / dakbedekking - algemeen


2132.10.
pannen - algemeen


2132.11.
pannen - kleideeg |FH|m2


2232.12.
pannen - microbeton |FH|m2


2332.20.
tegelpannen - algemeen


2332.21.
tegelpannen - kleideeg |FH|m2


2432.22.
tegelpannen - microbeton |FH|m2


2532.30.
leien - algemeen


2532.31.
leien - vezelcement |FH|m2


2632.32.
leien - natuurleien |FH|m2


2732.40.
golfplaten - algemeen


2732.41.
golfplaten - vezelcement |FH|m2


2832.42.
golfplaten - andere


2832.50.
metaalbladen - algemeen


2832.51.
metaalbladen - zink / staande naad |FH|m2


2932.52.
metaalbladen - koper / staande naad |FH|m2


2932.53.
metaalbladen - aluminium / staande naad |FH|m2


2932.54.
metaalbladen - roestvast staal / staande naad |FH|m2


2932.60.
geprofileerde metaalplaten - algemeen


2932.61.
geprofileerde metaalplaten - gecoat staal |FH|m2


3032.62.
geprofileerde metaalplaten - aluminium |FH|m2


3032.63.
geprofileerde metaalplaten - roestvast staal |FH|m2


3032.70.
kunststofplaten - algemeen


3032.71.
kunststofplaten - polycarbonaat (PC) |FH|m2


3032.72.
kunststofbeglazing - acrylaat (PMMA) |FH|m2


3032.80.
dakdoorgangen - algemeen


3133.
PLAT DAK / DAKVLOER


3133.00.
plat dak / dakvloer - algemeen


3133.10.
houten roostering - algemeen


3133.11.
houten roostering - draagbalken |FH|m3


3133.12.
houten draagbalken - gelamelleerd |FH|m3


3233.13.
houten draagbalken - met vakwerk / hout |FH|m


3233.14.
houten draagbalken - met vakwerk / metaal |FH|m


3233.20.
dakbeschot op houten roostering - algemeen


3233.21.
dakbeschot op houten roostering - beplating |FH|m2


3333.22.
dakbeschot op houten roostering - beplanking |FH|m2


3333.30.
zelfdragende elementen / metaal - algemeen


3333.31.
zelfdragende elementen / metaal - geprofileerd staal |FH|m2


3433.32.
zelfdragende elementen / metaal - geprofileerd aluminium |FH|m2


3433.40.
isolerende dakelementen - algemeen


3433.50.
hellingsbeton - algemeen


3433.51.
hellingsbeton op betonnen draagvloer - niet isolerend |FH|m2


3433.52.
hellingsbeton op betonnen draagvloer - isolerend |FH|m2


3634.
PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE


3634.00.
plat dak / thermische isolatie - algemeen


3634.10.
isolatieplaten - algemeen


3634.11.
isolatieplaten - polystyreen / geëxpandeerd (EPS) |FH|m2


3634.12.
isolatieplaten - polyurethaanschuim (PUR) |FH|m2


3734.13.
isolatieplaten - resolschuim (PF) |FH|m2


3734.14.
isolatieplaten - minerale wol (MW) |FH|m2


3834.15.
isolatieplaten - cellenglas (CG) |FH|m2


3834.16.
isolatieplaten - geëxpandeerd perliet (EPB) |FH|m2


3934.17.
isolatieplaten - omkeerdak / geëxtrudeerd polystyreen (XPS) |FH|m2


3934.20.
dampscherm - algemeen


3934.21.
dampscherm - klasse E1 |PM|


3934.22.
dampscherm - klasse E2 |PM|


3934.23.
dampscherm - klasse E3 |PM|


4034.24.
dampscherm - klasse E4 |PM|


4135.
PLAT DAK / DAKDICHTING


4135.00.
plat dak / dakdichting - algemeen


4135.10.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - algemeen


4135.11.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - losliggend (L) |FH|m2


4235.12.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - deelgekleefd (P) |FH|m2


4235.13.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - volgekleefd (T) |FH|m2


4335.14.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - mechanisch bevestigd (M) |FH|m2


4435.20.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - algemeen


4435.21.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - losliggend (L) |FH|m2


4435.22.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - deelgekleefd (P) |FH|m2


4535.23.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - volgekleefd (T) |FH|m2


4635.24.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - mechanisch bevestigd |FH|m2


4635.30.
éénlaags / hoogpolymere membranen - algemeen


4635.31.
éénlaags / hoogpolymere membranen - PVC |FH|m2


4735.32.
éénlaags / hoogpolymere membranen - EPDM |FH|m2


4835.33.
éénlaags / hoogpolymere membranen - PIB |FH|m2


4935.34.
éénlaags / hoogpolymere membranen - IIR (BUTYL) |FH|m2


4935.35.
éénlaags / hoogpolymere membranen - PIB |FH|m2


4935.36.
éénlaags / hoogpolymere membranen - CPE |FH|m2


4935.37.
éénlaags / hoogpolymere membranen - TPE |FH|m2


4935.38.
éénlaags / hoogpolymere membranen - EVA |FH|m2


4935.40.
vloeibaar aangebrachte systemen - algemeen


4935.41.
vloeibaar aangebrachte systemen - polyesterhars |FH|m2


4935.42.
vloeibaar aangebrachte systemen - polyurethaanhars |FH|m2


4935.43.
vloeibaar aangebrachte systemen - andere |FH|m2


4935.50.
ballastlaag - algemeen


4935.51.
ballastlaag - grind |FH|m2


4935.52.
ballastlaag - tegels |FH|m2


5035.53.
ballastlaag - geotextiel |PM|


5035.60.
groendaken - algemeen


5035.61.
groendaken - extensief |FH|m2


5135.62.
groendaken - intensief |FH|m2


5236.
DAKLICHTOPENINGEN


5236.00.
daklichtopeningen - algemeen


5236.10.
dakvlakramen - algemeen


5236.11.
dakvlakramen - hout |FH|st


5236.12.
dakvlakramen - kunststof |FH|st


5336.13.
dakvlakramen - klapraampjes / kunststof |FH|st


5336.14.
dakvlakramen - klapraampjes / aluminium |FH|st


5336.15.
dakvlakramen - klapraampjes / zink |FH|st


5336.20.
koepels - algemeen


5336.21.
koepels - kunststof / acrylaat (PMMA) |FH|st


5436.22.
koepels - polycarbonaat (PC) |FH|st


5536.30.
lichtstraten - algemeen


5536.31.
lichtstraten - aluminium / beglazing |FH|m2


5636.32.
lichtstraten - aluminium / kunststofplaten |FH|m2


5736.33.
lichtstraten - hout / beglazing |FH|m2


5836.34.
lichtstraten - hout / kunststofplaten


5836.35.
lichtstraten - kunststof / beglazing |FH|m2


5836.36.
lichtstraten - kunststof / kunststofplaten |FH|m2


5836.40.
verandaconstructies – algemeen


5937.
DAKRANDEN & KROONLIJSTEN


5937.00.
dakranden & kroonlijsten - algemeen


5937.10.
slabben / loketten / aansluitbanden - algemeen


5937.11.
slabben / loketten / aansluitbanden - lood |PM|


6037.12.
slabben / loketten / aansluitbanden - APP / met loodslab |PM|


6037.13.
slabben / loketten / aansluitbanden - zink |PM|


6037.14.
slabben / loketten / aansluitbanden - koper |PM|


6037.15.
slabben / loketten / aansluitbanden - aluminium |PM|


6037.20.
dakrandprofielen - algemeen


6037.21.
dakrandprofielen - aluminium |FH|m


6137.22.
dakrandprofielen - zink |FH|m


6137.23.
dakrandprofielen - staal / gemoffeld |FH|m


6237.24.
dakrandprofielen - staal / roestvast (RVS) |FH|m


6237.25.
dakrandprofielen - koper |FH|m


6237.26.
dakrandprofielen - kunststof |FH|m


6237.30.
muurkappen - algemeen


6237.31.
muurkappen - aluminium |FH|m


6337.32.
muurkappen - zink |FH|m


6337.33.
muurkappen - staal / gemoffeld |FH|m


6337.34.
muurkappen - staal / roestvrij |FH|m


6337.35.
muurkappen - koper |FH|m


6337.36.
muurkappen - kunststof |FH|m


6437.40.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - algemeen


6437.41.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - planchetten / hout |FH|m2


6437.42.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - planchetten / PVC |FH|m2


6537.43.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - multiplexplaten |FH|m2


6537.44.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - kunstharsplaten |FH|m2


6637.45.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - vezelcementplaten |FH|m2


6637.46.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - minerale vezelplaten |FH|m2


6737.50.
dakranden / toebehoren - algemeen


6737.51.
dakranden / toebehoren - leeflijn |FH|m


6737.52.
dakranden / toebehoren - verhuisbalk |FH|st


6737.53.
dakranden / toebehoren - onderhoudsrail |FH|m


6838.
DAKWATERAFVOER


6838.00.
dakwaterafvoer - algemeen


6838.10.
bakgootdichtingen - algemeen


6838.11.
bakgootdichtingen - bladen / zink


6838.12.
bakgootdichtingen - bladen / koper |FH|m2


6938.13.
bakgootdichtingen - elastomeerbitumen (SBS) |FH|m2


6938.14.
bakgootdichtingen - plastomeerbitumen (APP) |FH|m2


6938.15.
bakgootdichtingen - hoog polymeermebranen / EPDM |FH|m2


6938.16.
bakgootdichtingen - hoog polymeermebranen / PVC |FH|m2


7038.20.
hanggoten - algemeen


7038.21.
hanggoten - kunststof / PVC |FH|m


7038.22.
hanggoten - kunststof / polyester |FH|m


7138.23.
hanggoten - zink |FH|m


7138.24.
hanggoten - koper |FH|m


7238.25.
hanggoten - aluminium


7238.26.
hanggoten - gecoat staal |FH|m2


7338.30.
afvoerpijpen - algemeen


7338.31.
afvoerpijpen - kunststof / PVC |FH|m


7438.32.
afvoerpijpen - kunststof / PE |FH|m


7438.33.
afvoerpijpen - zink |FH|m


7538.34.
afvoerpijpen - koper |FH|m


7538.35.
afvoerpijpen - aluminium |FH|m


7638.36.
afvoerpijpen - gecoat staal |FH|m


7638.37.
afvoerpijpen - roestvast staal |FH|m


7638.40.
eindstukken - algemeen


7638.41.
eindstukken - slagvast kunststof |PM|


7738.42.
eindstukken - behandeld gietijzer |PM|


7738.43.
eindstukken - gegoten aluminium |PM|


7738.50.
toebehoren - algemeen


7838.51.
toebehoren - dakkolken & tapbuizen |PM|


7938.52.
toebehoren - draad- & bolroosters |PM|


7938.53.
toebehoren - balkonafvoerputjes |PM|


7938.54.
toebehoren - noodspuwers |PM|


7938.55.
toebehoren - verluchtingskappen / platte daken |PM|



30.
HELLEND DAK / DAKOPBOUW

30.00.
hellend dak / dakopbouw - algemeen

30.10.
houten dakstructuur - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : m3, globaal of opgesplitst volgens onderdeel (muurplaten, gordingen, kepers, ...)

· Ingevoerd noords naaldhout : genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-03 

· Inlands naaldhout : genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-02

· Oregon of ander Amerikaans naaldhout : afmetingen volgens de handelsmaten van het Amerikaans naaldhout

· Voor de te schaven stukken steeds de secties van het ongeschaafde hout te vermelden

· In de opmeting voor de in m3 uitgedrukte hoeveelheden; te bepalen volgens de hoger vermelde secties.

· meetcode : nominale secties van de te gebruiken onderdelen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)

· meeteenheid : Totale Prijs (TP) opgesplitst per woningtype

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Courante afmetingen voor Inlands en/of Europees naaldhout : 

· Gordingsbalken : 63x150 / 63x175 / 75x200 / 75x225

· Keperbalkjes : 58x63 / 58x73 / 63x73

· Keperspanten : 25x150 / 32x175 / 38x150 / 38x175 / 38x225

· Planken : 19x100 / 19x150 / 24x100 / 24x150

· Lengtematen : 180 / 240 / 300 / 330 / 360 / 390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 / 600 mm

· Tengellatten : 15x32 / 15x38 / 18x32 / 26x32

· Panlatten : 24x32 / 26x32 / 26x38 / 32x32

Voor te schaven stukken steeds de secties van ongeschaafd hout vermelden. In de opmeting voor de in m3 uitgedrukte hoeveelheden dienen deze te worden bepaald volgens de hogervermelde secties.

http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen5.pdf
Nota’s aan de ontwerper

Ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid en/of gemeentelijke milieuconvenanten kan, in het bijzonder bestek, ook het gebruik van FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Pan European Forest Certification) gekeurd hout, of gelijkwaardig, geëist worden. 

Het FSC-label van de internationale organisatie Forest Stewardship Council (of Raad voor Duurzaam Bosbeheer) wordt toegekend, door onafhankelijke en erkende certificeringsinstellingen, aan hout waarvan de volledige verwerkingsketen van bos tot consument voldoet aan een aantal principes en criteria. Het WWF-België publiceert regelmatig lijsten van bedrijven die FSC constructiehout en afgewerkte producten leveren. 
Voor meer info raadpleeg : De 10 FSC-Principes
http://www.wwf.be/online_publications/forests/lijst_FTNB_nl.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/milieu/extranet/dossiers/bestanden/FSChout.pdf
Het PEFC-label (“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”) wordt toegekend door een Europees overkoepelend organisme en is gebaseerd op wederzijdse erkenning van verschillende nationale certificeringssystemen. Het is een vrijwillig initiatief van de privé-sector met als doel het duurzaam bosbeheer op regionaal niveau te stimuleren en erkennen met een label. Het PEFC stuurt daarbij vooral aan op het certificeren van de herkomst (hele regio’s), eerder dan op onafhankelijke controles op het exploitatiebeheer van individuele boseigenaren. De gebruikte statuten laten daarbij soms grote verschillen toe tussen de diverse nationale initiatieven m.b.t. de tot stand koming van de criteria voor bosbeheer, verloop van het certificeringsproces, e.d.. Voor meer info raadpleeg : 

http://www.ctib-tchn.be/main_tchn/cert/c_coc_pefc_N.htm
http://www.fern.org/
http://www.pefcwatch.org/
BEREKENING VAN TIMMERWERK

De maximale toelaatbare doorbuiging van houtconstructies voor hellende daken bedraagt 1/350 van de overspanning bij bekleding van de draagstructuur met een stijf materiaal (bv. gipskarton). In andere gevallen bedraagt de maximale doorbuiging 1/300 van de afstand tussen de steunpunten.

· volgens criterium 1 (zeldzame combinatie) : bij een belasting die overeenkomt met de zeldzame belastingscombinatie. Voor een dak is de zeldzame belastingscombinatie de som van het eigen gewicht, de sneeuw en 0,3xde wind ofwel de som van het eigen gewicht, de wind en 0,3xde sneeuw (met sneeuw = 0,5 kN/m2 en wind = 0,8 kN/m2).

· volgens criterium 2 (frequente combinatie) : bij een belasting die overeenkomt met de veel voorkomende belastingscombinatie: Voor een dak is de veel voorkomende belastingscombinatie gelijk aan de om van het eigen gewicht plus 0,3xwind en wordt theoretisch gedurende 5% van de referentietijd overschreden.

Het is aan de ontwerper om de juiste criteria te kiezen. Normaal zal bij een hellend dak vooral het criterium 2 belangrijk zijn, zelden het criterium 1. Zie ook de tabellen 11 t/m 16 van de WTCB-uitgave. "Houten gordingen voor daken : bepalen van de afmetingen - Uit de praktijk" (WTCB, nr.1992/4) en “Uit de praktijk - Dimensioneren van houtconstructies - Deel 2 Dakconstructies - tabellen 17-19” (WTCB-tijdschrift,4-2001).

Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten en constructieprocédés zie ook 

 Fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum

http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen12_1.pdf
http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen12_2.pdf


30.11.
houten dakstructuur - muurplaten
|FH|m3

Materiaal

Specificaties

· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e/3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ... (volgens NBN EN 351)

· Gordingsecties (volgens NBN 219) : ...x... mm / overeenkomstig de aanduiding op plan
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 volgens STS 04.11 (1990)

· Volgende zichtbare elementen zijn geschaafd : … zij zijn geschaafd op 1 / 2 / 3 / 4 zijden.

Uitvoering

De muurplaten worden verankerd aan de ruwbouw door middel van gegalvaniseerde bandijzers / omgeplooide wachtstaven / draadstangen uit ... / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Onder de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst, bestaande uit een gewapende PE-folie van minimum 0,45 / ... mm dik (let wel : niet noodzakelijk bij plaatsing op ringbalk gewapend beton)
Toepassing

30.12.
houten dakstructuur - gordingsbalken
|FH|m3

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Traditionele gording-keperconstructies hebben hun beperkingen m.b.t. actuele vereisten van isolatiediktes van 12 cm of meer. Om deze reden en een mogelijke besparing op het volume aan timmerhout wordt doorgaans geopteerd voor keperspanten (afhankelijk van de overspanning met of zonder een extra tussengording). Bij toepassing van eenvoudige dakvormen is ook het gebruik van isolerende dakelementen een mogelijk te overwegen alternatief.

Specificaties

· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ... (volgens NBN EN 351)

· Secties gordingen (volgens NBN 219) : ...x... mm / overeenkomstig de aanduiding op plan

· Secties nokbalken (volgens NBN 219) : ...x... mm / overeenkomstig de aanduiding op plan
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 volgens STS 04.11 (1990)

Voor meer info raadpleeg

http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen3.pdf
http://www.ctib-tchn.be/antenne_N/frames/F_antenne_N.htm
· Volgende zichtbare elementen zijn geschaafd : … zij zijn geschaafd op 1 / 2 / 3 / 4 zijden.

Uitvoering

· De gordingen worden ingemetseld en verankerd in het metselwerk / verbonden met de dwarsspanten door middel van houten steunen / verstevigde hoekijzers.

· Elementen worden onderling verbonden door middel van aangepaste lassen met spijkers / bouten / nagelplaten / ...
· De hoogte van de nokruiterlat is aangepast aan de aard en vorm van de vorsten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het windverband wordt gerealiseerd door ...

· Voor overspanningen groter dan 3 m worden de gordingen verstevigd door middel van een houten ketting met sectie : ...x... mm.

Toepassing

30.13.
houten dakstructuur - keperwerk
|FH|m3
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Traditionele gording-keperconstructies hebben hun beperkingen m.b.t. actuele vereisten van isolatiediktes van 12 cm of meer. Om deze reden en een mogelijke besparing op het volume aan timmerhout wordt doorgaans geopteerd voor keperspanten (afhankelijk van de overspanning met of zonder een extra tussengording). Bij toepassing van eenvoudige dakvormen is ook het gebruik van isolerende dakelementen een mogelijk te overwegen alternatief.

Specificaties

· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e/3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ... (volgens NBN EN 351)

· Kepersecties : minimum …x… mm / overeenkomstig de aanduiding op plan
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 volgens STS 04.11 (1990)
· Afwerking : ongeschaafd (standaard) / geschaafd op 1 / 2 / 3 / 4 zijden

Uitvoering

· De kepers worden hart op hart gemeten geplaatst op 0,33 / 0,40 / 0,45 / ... m.

· De kepers worden op de gordingen vastgenageld. Per steunpunt worden 2 nagels / wordt 1 nagel ingeslagen. De lengte van de nagels is gelijk aan tweemaal de hoogte van de te bevestigen keper.

· Alle lassen worden schrankend ten opzichte van de steunen / gordingen uitgevoerd en gebeuren

(ofwel)
door een schuine las met een lengte die gelijk is aan 2,5-maal de hoogte van de keper, deze las ligt boven de gording en wordt genageld.

(ofwel)
door het naast elkaar dragen van de kepers op de steunpunten / gordingen.

· Tegen wanden uit metselwerk of beton worden de kepers bevestigd met keilbouten, de afstand tussen de bouten bedraagt maximaal 0,60 / ... m.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het uitvullen van de kepers tegen de wanden wordt uitgevoerd met watervast verlijmde multiplex volgens index 04.05.51 van STS 31-32.

· Bij bevestiging tegen stalen profielen worden de kepers boven de profielen / tussen de flenzen bevestigd.

(ofwel)
Bij bovenopliggende kepers worden deze bevestigd door middel van bouten in vooraf ingeboorde gaten, 1 bout per draagpunt / ... .
(ofwel)
Bij tussenliggende kepers worden deze opgespied / bevestigd door middel van stalen hoekijzers met afmetingen ...x...x... / ... . De metalen bevestigingsmiddelen krijgen dezelfde behandeling als de profielen.

Toepassing

30.14.
houten dakstructuur - keperspanten
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e/3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ... (volgens NBN EN 351)

· De secties van de keperspanten bedragen : minimum ...x... mm (volgens NBN 219)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 volgens STS 04.11 (1990)

· Volgende zichtbare elementen zijn geschaafd op 1 / 2 / 3 / 4 zijden : ...

Uitvoering

· De keperspanten worden geplaatst met een tussenafstand h.o.h. van 0,45 / 0,60 / ... m.
· De nokbalk uit één stuk is genageld tussen / onder de toppen van de spanten.

· De nokruiterlat is aangepast aan de aard en vorm van de vorsten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De keperspanten worden aan de ruwbouwconstructie verankerd door middel van ...

· De keperspanten worden met elkaar verbonden door houten kettingen met sectie : ... (geen luchtspouw te voorzien)

· De muurplaten worden verankerd aan de ruwbouw d.m.v. gegalvaniseerd bandijzer / omgeplooide wachtstaven / draadstangen uit ... / ...

· Onder de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst.

· Het windverband wordt gerealiseerd d.m.v. ...

Toepassing

30.15.
houten dakstructuur - prefabspanten
|FH|st
Meting

(ofwel)

· meeteenheid : m3
· Ingevoerd noords naaldhout : genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-03

· Inlands naaldhout : genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-02

· Oregon of ander Amerikaans naaldhout : afmetingen volgens de handelsmaten van het Amerikaans naaldhout

· Voor de te schaven stukken steeds de secties van de ongeschaafde hout te vermelden

· In de opmeting voor de in m3 uitgedrukte hoeveelheden deze bepalen volgens de hoger vermelde secties.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : stuks (per spanttype) /  Totale Prijs (TP) (per woningtype)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ... volgens NBN EN 351

· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 volgens STS 04.11 (1990)

· Tolerantieklasse op de afmetingen : klasse 1 volgens NBN EN 336

· De secties van de plankenspanten bedragen : ...x... (min. dikte 35) / … mm (volgens NBN 219)

· De plankenspanten zijn ongeschaafd (standaard) / geschaafd. 
· Volgende elementen zijn geschaafd : ...
· Kramplaten : dikte minimum 1 / … mm, thermisch verzinkt (min. 350 gr/m2)

Uitvoering

· De geprefabriceerde spanten worden geplaatst met een tussenafstand h.o.h. 0,45 / 0,60 / ... m.

· De nokbalk uit één stuk is volgens doorsnede genageld tussen / onder de toppen van de spanten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De spanten worden aan de ruwbouwconstructie verankerd door middel van ...

· De spanten worden met elkaar verbonden door houten kettingen met sectie : .... . Zij mogen de luchtspouw boven de isolatie niet onderbreken.

· De muurplaten worden verankerd aan de ruwbouw door middel van gegalvaniseerd bandijzer / omgeplooide wachtstaven / draadstangen uit ... / ...

· Onder de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst.

· Het windverband wordt gerealiseerd door voliesplanken, sectie minimum 24x100 / … mm.

Toepassing

30.16.
houten dakstructuur - bakgootconstructies
|FH|m
Meting

· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : De grootste lengte gemeten. De boordplanken en kopse afwerkingen zijn inbegrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

Let wel

Uitbekledingen voor bakgootconstructies, uitgevoerd  in andere materialen dan hout (PVC-planchetten / kunstharsplaten) worden afzonderlijk beschreven in rubriek 37.40  uitbekleding kroonlijsten & luifels - algemeen.

Timmerhout voor de niet zichtbare delen

Specificaties
· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e/3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ...
· Gootklossen : sectie minimum 63x72 mm (volgens NBN 219) / 65x75 (Oregon) / …x… mm
· Gootbodem & binnenboeiberd : planken, dikte min. 19 / 25 mm / WBP-multiplex, dikte 18 / .. mm.

Schrijnwerkhout voor de zichtbaar blijvende delen 

(ofwel)
Beplanking massief hout

Specificaties

· Houtsoort : Western Red Cedar (knoopvrij) / Oregon Pine of Europees Douglas (Clear and Better) / thermisch gemodificeerd grenen / Dark Red Meranti / op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en duurzaamheidsklasse I / II / III / ...

· Horizontale beplanking : 

· Dikte : minimum 15 / 17 / 19 / 25 mm

· Breedte : circa  90 / 100 / 110 / 120 ... mm / vrije keuze aannemer 
· Profiel : vlak aansluitend / geschrankt met overlap / V-vormige insprong

· Afwerking : alle zichtzijden geschaafd en geschuurd

· Muurlijst :  sectie 32x32 / ...x... mm, profilering : recht / rustiek
· Boordplank  : dikte min. 32 / ... mm, profilering : recht / rustiek en afgewerkt met / zonder kraallat.

· Oppervlaktebehandeling : niet voorzien / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50).

· Kleur : ... / keuze ontwerper na kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

Nota aan de ontwerper

Voor buitenbetimmeringen zijn enkel houtsoorten tot duurzaamheidklasse III aangewezen.

Gebruik van lichte houtsoorten (Ceder) is minder aangewezen op plaatsen met risico tot beschading. Door ongelijke uitspoeling van wateroplosbare inhoudstoffen kunnen vlekken optreden.

Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten zie ook fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum
Selectieve lijst van houtsoorten geschikt voor buitenbetimmering (niet limitatief) :

	Houtsoorten
	Volumemassa
	Levensduur (buitenklimaat)
	Duurzaamheidsklasse

	Oregon Pine
	550 kg/m3
	20 à 30 jaar
	III

	Western Red Cedar
	350 kg/m3
	30 à 50 jaar
	II

	Azobé
	1050 kg/m3
	25 en meer
	I / II

	Iroko
	650 kg/m3
	25 en meer
	I / II

	Merbau
	800 kg/m3
	25 en meer
	III


 (bron : tabel Technische fiche Hout Praktijk - Buitenbetimmeringen - Nr. 2 (1996) uitgave OCH/vzw Hout/WTCB)  http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen2.pdf

(ofwel)
Beplating uit WBP-multiplex voor buitenwerk (volgens STS 04.51 en NBN EN 636-3)

Specificaties

· Horizontale beplating : 

· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~ klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 (volgens DIN 68705 T3)

· Plaatdikte : minimum 15 / 18 / … mm

· Aantal fineerlagen : minimum 5 / 7 / …
· Houtsoort fineerlagen : hardhout (meranti-oregon-sipo-sapelli-tola-khaya-makoré-mansonia / …)

· Dekfineer : snijfineer kwaliteit A, Houtsoort … / tweezijdig afgewerkt met een geperste kunstharslaag, dewelke kan dienen als basis voor een later aan te brengen dekkende verf / …

· Muurlijst : niet voorzien / sectie circa 32x32 / ...x... mm, profilering : recht / rustiek
· Boordplank : multiplex (idem) / …

· Dikte : minimum 22 / … mm

· Breedte : de boordplank steekt  2 / ... cm uit t.o.v. het horizontale vlak (volgens detailtekening)
· Afwerking : met / zonder kraallat

· Oppervlaktebehandeling : C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / UV-polyacrylaat lak / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ... (zie ook artikel 81.50).
· Kleur : ... /  te bepalen door de ontwerper na voorlegging van kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

Uitvoering

Overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen.

· Tussenafstand gootklossen (h.o.h.) : maximum 0,45 / 0,40 / ... m.

· Uitkraging : overeenkomstig aanduiding op plan (0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / … m)
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het afschot in de goot wordt gevormd door vulstukken die op de gootklossen genageld worden. Ze hebben dezelfde breedte als deze klossen. Hierdoor wordt een inwendige helling van de gootbodem van 2 / ... mm/m bekomen.

· Een afgeschuinde driehoekige hoeklijst van circa 5x5 / ... cm wordt op de gootbodem genageld.

Toepassing

30.17.
houten dakstructuur - dakrandoversteken
|FH|m
Meting

· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : De grootste lengte gemeten. De boordplanken en kopse afwerkingen zijn inbegrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Uitbekledingen van kroonlijsten & luifels d.m.v. PVC-planchetten, kunstharsplaten, e.d. kunnen ook afzonderlijk worden beschreven in rubriek 37.40 uitbekleding kroonlijsten & luifels - algemeen

Materiaal

Timmerhout voor de niet zichtbare delen

Specificaties
· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e/3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / ...
· Oversteekklossen : sectie minimum 63x72 mm (volgens NBN 219) / 65x75 (Oregon) …x… mm
Schrijnwerkhout voor de zichtbaar blijvende delen 

(ofwel)
Beplanking massief hout

Specificaties

· Houtsoort : Western Red Cedar (knoopvrij) / Oregon Pine of Europees Douglas (Clear and Better) / thermisch gemodificeerd grenen / Dark Red Meranti / op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en duurzaamheidsklasse I / II / III / ...

· Horizontale beplanking : 

· Dikte : minimum 15 / 17 / 19 / 25 mm

· Breedte : circa  90 / 100 / 110 / 120 ... mm / vrije keuze aannemer
· Profiel : vlak aansluitend / geschrankt met overlap / V-vormige insprong 
· Afwerking : alle zichtzijden geschaafd en geschuurd

· Muurlijst : niet voorzien / sectie circa 32x32 / ...x... mm, profilering : recht / rustiek
· Boordplank  : dikte min. 32 / ... mm, profilering : recht / rustiek en afgewerkt met / zonder kraallat.

· Oppervlaktebehandeling : niet voorzien / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50).

· Kleur : ... / keuze ontwerper na kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

(ofwel)
Beplating uit WBP-multiplex voor buitenwerk (volgens STS 04.51 en NBN EN 636-3)

Specificaties

· Horizontale beplating : 

· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~ klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 (volgens DIN 68705 T3)

· Plaatdikte : minimum 15 / 18 / 22 / … mm

· Aantal fineerlagen : minimum 5 / 7 / …
· Houtsoort fineerlagen : hardhout (meranti-oregon-sipo-sapelli-tola-khaya-makoré-mansonia / …)

· Dekfineer : snijfineer kwaliteit A, Houtsoort … / tweezijdig afgewerkt met een geperste kunstharslaag, dewelke kan dienen als basis voor een later aan te brengen dekkende verf / …

· Muurlijst : sectie circa 32x32 / ...x... mm, profilering : recht / rustiek

· Boordplank : multiplex (idem) / …

· Dikte : minimum 22 / … mm

· Breedte : de boordplank steekt 2 / ... cm uit t.o.v. het horizontale vlak (volgens detaildoorsnede)
· Afwerking : met / zonder kraallat

· Oppervlaktebehandeling : C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / UV-polyacrylaat lak / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ... (zie ook artikel 81.50).
· Kleur : ... / keuze ontwerper na kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

Uitvoering

· Tussenafstand gootklossen (h.o.h.) : maximum 0,45 / 0,40 / ... m.

· Uitkraging : overeenkomstig aanduiding op plan (0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / … m)
Toepassing

30.18.
houten dakstructuur - boordplanken
|FH|m
Meting

· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : lopende meter boordplank + bebording te voorzien achter de hanggoten en/of achter de gevelpannen over de zijdelingse dakoversteken

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

Schrijnwerkhout voor de zichtbaar blijvende BOORDPLANKEN 

(ofwel)
Massief hout

Specificaties

· Houtsoort : Western Red Cedar (knoopvrij) / Oregon Pine of Europees Douglas (Clear and Better) / thermisch gemodificeerd grenen / Dark Red Meranti / op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en duurzaamheidsklasse I / II / III / ...

· Dikte minimum 32 / ... mm

· Hoekprofilering : recht / rustiek
· Afwerking : met / zonder kraallat.

· Oppervlaktebehandeling : niet voorzien / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50).

· Kleur : ... / keuze ontwerper na kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

(ofwel)
WBP-multiplex voor buitenwerk (volgens STS 04.51 en NBN EN 636-3)

Specificaties

· Kwaliteit : 

· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~ klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 (volgens DIN 68705 T3)

· Plaatdikte : minimum 22 / … mm

· Aantal fineerlagen : minimum 7 / …
· Houtsoort fineerlagen : hardhout (meranti-oregon-sipo-sapelli-tola-khaya-makoré-mansonia / …)

· Dekfineer : snijfineer kwaliteit A, Houtsoort … / tweezijdig afgewerkt met een geperste kunstharslaag, dewelke kan dienen als basis voor een later aan te brengen dekkende verf / …

· Dikte : minimum 22 / … mm
· Breedte : de boordplank steekt  2 / ... cm uit t.o.v. het horizontale vlak (volgens detaildoorsnede)
· Afwerking : met / zonder kraallat

· Oppervlaktebehandeling : C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / UV-polyacrylaat lak / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ... (zie ook artikel 81.50).
· Kleur : ... / keuze ontwerper na kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

Toepassing

30.20.
dakbebording - algemeen

30.21.
dakbebording - beplating
|FH|m2
Materiaal

Plaatkeuze : 

(ofwel)
watervast verlijmde multiplexplaten, beantwoordend aan STS 04.5 - Hout en plaatmaterialen op basis van hout (1990)

Specificaties

· Verlijmingsklasse (volgens STS 04.51.14) : 72-100 (buitenklimaat - onbeperkte tijd) / 03-100 (buitenklimaat - beperkte tijd) / … 

· Houtkwaliteit (volgens STS 04.51.13) : onzichtbaar (code III / II) / blijvend zichtbaar (code I/E) / …
· Houtsoort : Naaldhout (FinPly / CDX-PTS / Oregon / ...) / Loofhout (Meranti / Okoumé / Sipo / Sapelli / … Berk / …)

· Plaatdikte : minimum 15 / 18 / … mm

· Afmetingen : 122x244 / … cm

· Randafwerking : vlak / tand en groef (aan twee langszijden)

· Oppervlakteafwerking zichtzijde : geschuurd / ongeschuurd.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen zijn gebakeliseerd / gemelamineerd / …

· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· De platen bezitten het PEFC- of FSC-label

(ofwel)
bouwspaanplaten, type B volgens STS 04.6 spaanplaten + addendum  en conform NBN EN 622. De spaanplaten zijn samengesteld uit houtspanen, houtkrullen en zaagmeel en UF-lijm.

Specificaties

· Type : type B (NBN EN 312-5 type P5) /  WR-betonplaat (bekleed met waterdichte film).

· Formaldehydegehalte : klasse E1 (volgens NBN EN 120)

· Densiteit (persing) : minimum 650 / 700 / 750 (brandvertragende platen, klasse A1) / … kg/m3 (volgens EN 323)

· Vochtgehalte bij aflevering 3 - 10 %.

· Plaatdikte : minimum 18 / … mm

· Afmetingen : 125x250 / … cm.

· Oppervlaktetextuur : geschuurd / ongeschuurd.

· Randafwerking : rechtkant / rondkant / profielafwerking van het type …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

(ofwel)
OSB-platen (Oriented Strand Board) volgens NBN EN 300 - Platen met lange, smalle, gerichte spanen (OSB) - Begripsbepalingen, indeling en eisen (1997) 

Specificaties

· Type : OSB-3 (dragende toepassingen in vochtige omstandigheden) / OSB-2 (dragende toepassingen in droge omstandigheden) 
· Volumemassa : minimum 650 / … kg/m3

· Formaldehydegehalte : klasse E1 (volgens NBN EN 120)

· Plaatdikte : minimum  18 / … mm.

· Afmetingen : 59x244 / 122x244 / … cm.

· Oppervlakteafwerking : geschuurd / ongeschuurd.
· Randafwerking : recht / tand en groef afwerking van het type …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.
(ofwel)
cementgebonden platen volgens NBN EN 634-1 - Cementgebonden spaanplaten - Eisen - Deel 1 : Algemene eisen (1995)

Specificaties

· Type : massieve vochtbestendige en brandvertragende platen …

· Samenstelling : houtvezels en bindmiddelen zoals gips, cement en magnesiet …

· Volumemassa : minimum 1100 / 1200 / … kg/m3

· Geluidswerendheid : Rw > 31 dB

· Plaatdikte : minimum  12 / 15 / 18 / … mm.

· Afmetingen : … cm.

· Randafwerking : recht / afgerond / tand- & groef

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

(ofwel)
lichtisolerende beschermplaten samengesteld uit naaldhoutvezels (afkomstig van uitdunnigshout en afval van boomzagerijen) voorzien van een bitumenemulsie.

Specificaties

· Densiteit : circa 270 / … kg/m3

· Warmtegeleidingscoëfficient (volgens DIN 4108) : maximum 0,55 / … W/mK

· Plaatdikte : minimum 18 / 20 / 22 / …mm

· Afmetingen : circa 250x60 / … cm

· Randafwerking : tand- en groefverbinding

Uitvoering

De platen worden op ieder steunpunt bevestigd door nagelen en drevelen met gewone spijkers / door nagelen en drevelen met spijkers met platte kop / door nieten / door lijmen / door schroeven / door nagelen en lijmen / door nieten en lijmen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Na plaatsing worden zij afgedekt met een onderdakfolie volgens artikel 30.33.

Toepassing

30.22.
dakbebording - beplanking
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : Europees grenen nr. 104 of 414 / …van NBN 199 (3e kwaliteit volgens NBN 272)

· Dikte : minimum 19 / 25 / … mm

· Breedte : circa 100 / 125 / … mm / aangepast aan de boogstraat

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / … volgens NBN EN 351

· Afwerking : ongeschaafd / éénzijdig geschaafd / …

Uitvoering

Let wel : voor metalen daken dient bijkomend rekening te worden gehouden met de aanbevelingen van  TV 184 (WTCB, 1992). Zie ook artikel 32.51 metaalbladen - zink / staande naad

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Indien de dragende structuren niet in helling voorzien zijn worden houten hellingsspieën gebruikt.

Toepassing

30.30.
onderdak - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto dakoppervlakte gemeten vanaf de onderzijde, zonder rekening te houden met overlappingen. Openingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.De tengellatten zijn in de eenheidsprijs begrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

· Inzake vochtregulering vereist de dakopbouw bij hellende daken een dampscherm aan de “warme” zijde, in combinatie met een dampopen onderdak (vezelcementplaat of microgeperforeerde folie) aan de "koude" zijde van de isolatie. Dampopen materialen zijn noodzakelijk teneinde gebeurlijke condensatie tussen de  isolatie en het onderdak te voorkomen. Condensatie kan zo tussen de pannen of leien door verdampen. 

· Het diffusieweerstandsgetal "µ" geeft aan hoeveel keer de weerstand van het betreffende materiaal groter is dan die van lucht. De diffusieweerstand varieert afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, waarbij meestal een gemiddelde waarde aangenomen. De diffusiedikte is de waarde "µ" vermenigvuldigd met de materiaaldikte (µd, eenheid in meter).

· In principe komen zowel vezelcementplaten als microgeperforeerde membranen of folies in aanmerking. Voor dakhellingen kleiner dan 25° wordt aanbevolen enkel te werken met vezelcementplaten. Inzake duurzaamheid dient bij de keuze zoveel mogelijk te worden geopteerd voor onderdakmaterialen met een gelijkwaardige levensduur als de voorziene dakbedekking.

· Een goede ventilatie en doorstroming tussen het onderdak en de dakpannen (dakspouw) is noodzakelijk voor het drogen van beide materialen. Ventilatie houdt zodoende de constructie (hout + pan of lei) gezond. Daarnaast bevordert een ventilerende spouw in hoge mate de stormvastheid van het geheel door een snelle drukvereffening boven en onder de pannen, waardoor minder zuigwerking ontstaat bij harde wind. Tevens zorgt de spouwconstructie voor de afvoer van voorkomend condensvocht, stof en vuil. Ventilatie ontstaat door voldoende vrije tengelhoogte (minimum 10 mm), een instroomopening aan de dakvoet en uitstroomopening aan de daknok. De instroomopening bij de dakvoet moet minimaal 100 cm2 per strekkende meter bedragen. De dakvoet dient daarbij voorzien te worden van een muis- en vogelschroot.

· Tussen onderdak en isolatie wordt daarentegen best geen of hoogstens zeer beperkte luchtspouw voorzien, indien immers door deze spouw koude buitenlucht kan circuleren neemt de isolatiewaarde van het dak af en kunnen er dientengevolge condensatieproblemen ontstaan. Indien om één of andere constructieve reden er toch een spouw aanwezig blijft, dient deze alleszins goed afgesloten te worden van de buitenlucht.

30.31.
onderdak - platen / vezelcement
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Volumemassa : 1400 (dubbel geperst - 2 gladde zijden) / 1200 (geperst of enkel geperst) kg/m3

· Waterabsorptie : circa 30 (DG) / 40 (G of EG)% van het droge gewicht.

· Buigweerstand loodrecht op de vezels : minstens 20 N/mm2.

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN EN 13501

· Dikte : minimum 3 / ... mm.

· Afmetingen : geleverd in platen van circa 3 m2 (1200x2500mm)

Uitvoering

· Men zorgt er voor dat de zijdelingse naad van de onderliggende plaat juist boven een keper valt. In de hellingsrichting overlappen de verticale naden elkaar minimum 30 mm. 

· De horizontale naden overlappen elkaar volgens de dakhelling respectievelijk minimum 60 mm (30°) / 50 mm (35°) / 45 mm (40°) / 40 mm (45°) / .…
· Ter hoogte van elke keper wordt op de platen een tengellat (zie ook artikel 30.40) bevestigd, minimaal twee maal per meter genageld met verzinkte / koperen nagels (minimum 4 cm) die minimaal 27 mm in de keper dringen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Op de breuklijn van de kielgoten wordt over de gehele lengte, en met ruime overlapping aan beide kanten, een folie in gewapend en niet geperforeerd polyethyleen aangebracht.
Toepassing

30.32.
onderdak - membranen / meerwandig kunststof
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : polypropyleen / …
· Dikte : minimum 2,5 / 3 / ... mm

· Gewicht : minimum 450 /  … gr/m2

· Dampdiffusieweerstand : µd < 0,03 / 0,04 m (volgens NBN EN ISO 12572).

· Dampdoorlatendheid : circa 1000 / 1200 / … gr/m2/24h
· Brandreactie : moeilijk ontvlambaar, klasse B1 (volgens EN ISO 11925-2 / DIN 4102)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De opgaande naden worden afgeplakt met een zelfklevende en waterbestendige dichtingsband.

· Doorbrekingen worden afgewerkt met een verdikte UV-bestendige folie, zodat het water wordt afgeleid.

Toepassing

30.33.
onderdak - folies / kunststof
|FH|m2
Materiaal

Het onderdak betreft een dampdoorlatende kunststoffolie, bestaande uit een

(ofwel)
meerlagig spinvezelvlies van kunststofvezels (polypropyleen, polyethyleen of polyolefin)

Specificaties

· Gewicht : minimum 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / … gr/m2 (marge + 10 gr)

· Dikte : minimum 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / ... mm

· Waterdoorslag : < 2% / > 2 en < 10 % / … 

· Dampdiffusieweerstand : μd < 0,03 / 0,04 m (volgens NBN EN ISO 12572).

· Dampdoorlatendheid : > 1000 / … gr/m2/24h (volgens NBN EN ISO 12572) 

· Mechanische eigenschappen (met minimale gecombineerde klassen PS, QR of QS)

· Treksterkte: minimum klasse P (> 125 en < 250 N/5cm) / klasse Q (> 250 N/5cm)

· Rek bij breuk in % : minimum klasse R (> 5 en < 15) / klasse S ( > 15)

· Nagelscheursterkte : > 150 / 200 / 300 / 400 N (volgens NBN EN 12310)
· Brandreactie : moeilijk ontvlambaar, klasse B2 / B1 / … (volgens EN ISO 11925-2 / DIN 4102)

(ofwel)
gewapende kunststoffolie van PE / PVC, voorzien van microperforaties, de draadversterkingen liggen maximaal 1 cm uit elkaar.

Specificaties

· Gewicht : minimum 90 / 100 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / … gr/m2 (+ 10 gr)
· Dikte : minimum 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / ... mm

· Waterkerendheid : < 2% / > 2 en < 10 % / … 

· Dampdoorlatendheid : > 1000 / …gr/m2/24h(volgens NBN EN ISO 12572) 

· Dampdiffusieweerstand : μd < 0,03 / 0,04 m (volgens NBN EN ISO 12572).

· Mechanische eigenschappen (met minimale gecombineerde klassen PS, QR of QS)

· Treksterkte: klasse P (> 125 en < 250 N/5cm) / klasse Q (> 250 N/5cm)

· Rek bij breuk in % : klasse R (> 5 en < 15) / klasse S ( > 15)

· Nagelscheursterkte : > 150 / 200 / 300 / 400 N (volgens NBN EN 12310)

· Brandreactie :  moeilijk ontvlambaar, klasse B2 / B1 / …  (volgens EN ISO 11925-2 / DIN 4102)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De folies worden doorlopend over de nok heen geplaatst.

· Teneinde een goede ventilatie van de dakspouw te bekomen worden er openingen ter hoogte van de goot voorzien met een minimum van 100 / … cm2 per lopende meter.

· De opgaande naden worden afgeplakt met een zelfklevende en waterbestendige dichtingsband.

Toepassing

30.34.
onderdak - gebitumeerde houtvezelplaat
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Densiteit : minimum 270 / … kg/m3

· Warmtegeleidingscoëfficient : maximum 0,55 / … W/mK

· Dikte: minimum 18 / 22 / …mm

· Afmetingen : circa 250x60 / … cm

· Randafwerking : tand- en groefverbinding

· Brandreactie : moeilijk ontvlambaar, klasse B2 (volgens EN ISO 11925-2 / DIN 4102)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voor een perfect winddichte plaatsing worden zij na plaatsing afgedekt met een onderdakfolie volgens artikel 30.33

30.40.
tengel- & panlatten - algemeen
|PM|

Materialen

Specificaties

· Houtsoort : Rood Noords grenen (PNG) nr. 414, Europees grenen nr. 107 of Inlands naaldhout volgens NBN 199

· Drenking : procédé A2.1 volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat)

· Secties : 

· tengellatten : minimum 18x32 / 26x32 / ...  mm
· panlatten : minimum 26x32 / 26x38 / 32x32 / … mm.

31.
HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE

31.00.
hellend dak / thermische isolatie – algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte van het te isoleren dakvlak, zonder aftrek van tussenliggende draagstructuur (kepers / spanten). Eventuele opstanden tegen wanden en balken worden niet in rekening gebracht, evenals het snijverlies. Het staat de aannemer hiertoe vrij de meest gunstige afmetingen (plaatafmetingen / rolbreedtes) te gebruiken, in zover overal een goede aansluiting gewaarborgd blijft.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

· Bij renovatiewerken waar de behouden keperstructuur onvoldoende maatvaste tussenafstanden vertoont, is het gebruik van op maat te versnijden halfstijve isolatieplaten te verkiezen boven isolatiedekens op rol.

· Tussen onderdak en isolatie wordt bij voorkeur geen (of hoogstens een zeer beperkte luchtspouw) voorzien, indien door deze spouw koude buitenlucht zou kunnen circuleren neemt de isolatiewaarde van het dak af en kunnen er bovendien condensatieproblemen ontstaan. Indien om één of andere constructieve reden een spouw niet kan worden vermeden, dient deze alleszins goed afgesloten te worden van de buitenlucht. Ook vanuit akoestisch oogpunt wordt een luchtspouw beter vermeden.

· Sinds maart 2002 zijn reeds tien Europese geharmoniseerde normen (NBN EN 13162 tot 13172) voor thermische isolatie van toepassing. Op het einde van de coëxistentieperiode (maart ‘03) mogen nog enkel CE-gemarkeerde producten verhandeld worden binnen de Europese Economische Unie.

ISOLATIEWAARDE

De definities van de grootheden m.b.t. de thermische isolatie beantwoorden aan NBN B 62-002/addendum 1. De u-normwaarden per isolatiemateriaal stemmen in feite overeen met de hoogste d-gedeclareerde waarden volgens respectievelijke ATG’s, verhoogd met circa 10%. In onderhavig bestek en/of de bepalingen van het bijzonder bestek kan worden volstaan met de opgave van de minimale dikte en de maximale lambda-waarde. Indien de aannemer een product (steeds met ATG) met een hogere lambda-waarde wil gebruiken, zal hij een grotere dikte moeten toepassen om gelijkwaardig te zijn. Voor meer informatie raadpleeg :

http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/nl/normen/isolatie.html
Gunstige en betrouwbare rekenwaardes in ATG's van thermische isolatiematerialen.
Lijsten ATG’s - Isolatiematerialen
	Isolatiemateriaal
	maximaled-waarde (W/mK)
	u-normwaarde (W/mK)

	Minerale wol (MW)
	0,037
	0,041

	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
	0,036
	0,040

	Cellenglas (CG)
	0,044
	0,048

	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
	0,031
	0,034

	Polyurethaan (PUR)
	0,025
	0,028

	Fenol (PF)
	0,023
	0,025

	Geëxpandeerd perliet (EPB)
	0,050
	0,055


31.10.
isolatieplaten - algemeen

31.11.
isolatieplaten - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / minimum 12 / 15 / … cm 

· Plaatdikte(-n) : 60 / 80 / 100 /  120 / 140 / ... mm 

· Afwerking : 

· eenzijdig bekleed met een glasvlies (ingeval van glaswol)

· zonder bekleding (ingeval van rotswol)

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 / … W/mK 

· Gemiddelde volumemassa in geval van glaswol : minimum 20 / 25 / … kg/m3

· Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 35 / 45 / … kg/m3

· Brandreactie : klasse A1 (euroklasse volgens NBN EN 13501)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Dampscherm : voorzien van een polyethyleenfolie, klasse E2 volgens artikel 31.31

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De voorgeschreven laagdikte wordt gerealiseerd door toepassing van geschrankte lagen.

· De isolatieplaten dienen mechanisch bevestigd te worden d.m.v. ...

· De isolatieplaten worden ondersteund door het voorziene kaderwerk voor de binnenafwerking.

· Een aanvullend dampscherm in PE-folie wordt in zo groot mogelijke afmetingen bevestigd en dampdicht aangesloten met de randafwerkingen, overeenkomstig de klasse E2.

Toepassing

31.12.
isolatieplaten - polyurethaanschuim (PUR)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / minimum … cm
· Plaatdikte(-n) : 40 / 50 / 60 / ... mm

· Afwerking van de platen : alukraft-laminaat / eenzijdig bekleed met gipskartonplaat / …

· Randafwerking : rechte boorden / tand en groef / met sponning
· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,025 / … W/mK

· Brandgedrag : minimum B-S2-D0 (euroklasse volgens NBN EN 13501)

Uitvoering

(ofwel)
In het geval de PUR-platen onder de spanten aangebracht worden, worden ze mechanisch bevestigd met gegalvaniseerde nagels of schroeven.

(ofwel)
Bij plaatsing tussen de kepers of spanten worden ze sluitend tussen deze geschoven, waarna de voegen met een speciale tape worden afgeplakt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De isolatieplaten dienen mechanisch bevestigd te worden d.m.v. ...

· De isolatieplaten worden ondersteund door het voorziene kaderwerk voor de binnenafwerking.

· Een aanvullend dampscherm in PE-folie wordt in zo groot mogelijke afmetingen bevestigd en dampdicht aangesloten met de randafwerkingen, volgens klasse E2.

Nota aan de ontwerper
Bepaalde isolatiematerialen (zoals polyurethaan of geëxtrudeerd polystyreen) hebben op zich reeds een goede dampdichtheid. Niettemin, door de aanwezigheid van voegen - die zelden dicht zijn - is het aan te raden steeds een dampscherm te plaatsen, ongeacht de soort van isolatie.

Toepassing

31.13.
isolatieplaten - geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / minimum … cm
· Plaatdikte(-n) : 40 / 50 / 60 / ... mm 

· Randafwerking : rechte boorden / tand en groef / met sponning
· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,031 / … W/mK

· Brandgedrag : minimum B-S2-D0 / … (euroklasse volgens NBN EN 13501)
Uitvoering

(ofwel)
In het geval de XPS-platen onder de spanten aangebracht worden, worden de platen geschrankt geplaatst en bevestigd met gegalvaniseerde nagels of schroeven.

(ofwel)
In het geval de XPS-platen tussen de spanten worden aangebracht, worden ze sluitend tussen de spanten geschoven, waarbij de voegen met een special tape dichtgeplakt worden.

(ofwel)
In het geval de Sarking-isolatie-methode wordt gebracht, worden de richtlijnen van de fabrikant strikt opgevolgd.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De isolatieplaten dienen mechanisch bevestigd te worden d.m.v. ...

· De isolatieplaten worden ondersteund door het voorziene kaderwerk voor de binnenafwerking.

· Een aanvullend dampscherm in PE-folie wordt in zo groot mogelijke afmetingen bevestigd en dampdicht aangesloten met de randafwerkingen, volgens klasse E2.

Nota aan de ontwerper
Bepaalde isolatiematerialen (zoals polyurethaan of geëxtrudeerd polystyreen) hebben een goede dampdichtheid. Niettemin, door de aanwezigheid van voegen - die zelden dicht zijn - is het aan te raden steeds een dampscherm te plaatsen, onafhankelijk van het type isolatie.

Toepassing

31.20.
isolatiedekens - algemeen

31.21.
isolatiedekens - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / 12 / 15 /  … cm

· Breedte : circa 35 / 45 / 60 / … cm (aangepast aan de voorziene keperafstand + 2 cm)

· Afwerking : bekleed met dampremmend kraftpapier / dampdichte aluminiumfolie en aan beide lengteranden voorzien van versterkte spijkerflenzen (naden af te plakken met aangepaste tape).

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : maximum 0,037 / ... W/mK 

· Gemiddelde volumemassa in geval van glaswol : minimum 12 / … kg/m3

· Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 20 / … kg/m3

· Brandreactie : klasse A1 / … (euroklasse volgens NBN EN 13501)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Dampscherm : bijkomend voorzien van een polyethyleenfolie, klasse E2 volgens artikel 31.31  dampschermen - folie / PE

Nota aan de ontwerper

Het gebruik van spijkerflensdekens biedt in de praktijk vaak minder garanties op een goede uitvoering dan toepassing van halfstijve of stijve platen van minerale wol. Bij onvoldoende brede banen, ten gevolge van scheefgetrokken banen of uitzakkingen, plaatselijke balkverspingingen, e.d. kunnen zich thermische lekken voordoen. De flenzen bemoeilijken daarbij een sluitende controle op de werf. Zonder bijkomend dampscherm bieden de flensoverlappingen ook onvoldoende luchtdichttheid. De meeste fabrikanten bieden in hun gamma zowel platen als dekens aan, waarbij op maat gesneden MW-platen in combinatie met een dampscherm om bovenvermelde redenen geprefereerd worden.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De isolatiedekens dienen mechanisch bevestigd te worden d.m.v. ...

· De isolatiedekens worden ondersteund door het voorziene kaderwerk voor de binnenafwerking.

· Een aanvullend dampscherm in brandwerende PE-folie wordt in zo groot mogelijke afmetingen bevestigd en dampdicht aangesloten met de randafwerkingen, volgens klasse E2.

Toepassing

31.30.
dampschermen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dakisolatie.

Let wel

Het dampscherm moet vanzelfsprekend steeds aan de “warme” binnenzijde van de isolatie aangebracht worden! Als het elders geplaatst wordt, wordt het risico op condensatie eerder verhoogd dan beperkt!

Elektrische leidingen dienen hierbij te worden aangebracht in de aanwezige ruimte tussen de binnenafwerking en het dampscherm zodat het dampscherm nergens doorboord hoeft te worden.

31.31.
dampschermen - folie / PE
|PM|
Materiaal

Het dampscherm beantwoordt aan klasse E2.  Alle naadoverlappingen worden afgeplakt.

Specificaties

· Dikte : minimum 0,2 / … mm

· Gewicht : circa 200 / … g/m2 (± 10 %)

· Waterdampdoorlatendheid : maximum 0,7 / … g/m2 op 24u (bij 23°C en 85%RV)

Aanvullende specificaties

· Brandwerende folie : klasse A1 volgens NBN S 21-203 (klasse B1 volgens DIN 4102)

Toepassing

Alle geïsoleerde dakoppervlakten / …

31.32.
dampschermen - folie / aluminium
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Waterdampdoorlatendheid : maximum 0,95 / … g/m2 op 24u (volgens DIN 53122).

· Gewicht : circa 170 / …gr/m2

· Brandreactie : minimum klasse B1 (volgens EN ISO 11925-2 / DIN 4102)

· Scheurweerstand : minimum 350 N/5cm

Toepassing

Alle geïsoleerde dakoppervlakten / …

31.40.
isolerende dakelementen - algemeen

31.41.
isolerende dakelementen - éénschalig
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Materiaal onderplaat :

(ofwel)
houtspaanplaat

· Type : kookvast verlijmd, type B (volgens STS 04.6) ~ type 5 (volgens EN 312)

· Dikte : minimum 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / ... mm

· Brandreactie : klasse A2 / … (volgens NBN S 21-203)

· Binnenafwerking : bruut / voorgelakt, wit / …

(ofwel)
OSB

· Type : kookvast verlijmd, type 3 (volgens EN 300)

· Dikte : minimum 12 / 16 / 18 / ... mm

· Brandreactie : klasse A2 / … (volgens NBN S 21-203)

· Binnenafwerking : …
(ofwel)
multiplex

· Type : verlijming WBP 72/100 (volgens STS 04.5) ~ klasse II / III (volgens EN 636)

· Dikte : minimum 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / ... mm

· Brandreactie : klasse A2 / … (volgens NBN S 21-203)

· Binnenafwerking : CDX-PTS / Fin Ply / berken / …
(ofwel)
gipskartonplaat

· Dikte : 12,5 / … mm

· Binnenafwerking : uitgeplamuurd volgens art. 51.31 / …

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
gipsvezelplaat (brandwerend)

· Dikte : 12,5 / … mm

· Binnenafwerking : uitgeplamuurd volgens art. 51.31 / …

· Brandreactie : klasse A0 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
…

· Materiaal langs- en tussenribben : Europees naaldhout, sorteringskwaliteit S6-S8 volgens STS 04 deel 2, secties in functie van de voorziene overspanning en de gevraagde U-waarde van het element, hetzij minimum (+/- 2 mm) : 21x80 / 24x100 / 24x120 / 24x140 / 24x170 / 30x100 / 30x120 / 30x140 / 30x170 / … mm. Alle houtwerk is geïmpregneerd met een procédé A2.1 volgens NBN EN 351.

· Materiaal isolatie : 

(ofwel)
geëxtrudeerd polystyreen (XPS) conform STS 08.82.41 en NBN EN 13164

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde hetzij minimum 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
polyurethaan (PUR) conform NBN EN 13165

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde, hetzij minimum  80 / 90 / 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
minerale wol (MW) conform NBN EN 13162

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde, hetzij minimum 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1 / A0 volgens NBN S 21-203

Uitvoering

(ofwel)
De linker langsrib is uitspringend, de rechter langsrib is inspringend, zodat de elementen van links naar rechts dienen te worden aangebracht.

(ofwel)
De elementen zijn symmetrisch zonder langsribben, en mogen zowel van links naar rechts als van rechts naar links worden geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De plaatvoegen worden, afhankelijk van de aard van de lijfplaat, aan de binnenzijde afgewerkt met: een speciaal kunststof profiel / niet geaccentueerde voeg / recht geaccentueerde voeg / schuin geaccentueerde voeg / blinde voeg.

Toepassing

31.42.
isolerende dakelementen - tweeschalig
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Materiaal lijfplaat (bovenzijde) :

(ofwel)
houtspaanplaat 

· Type : kookvast verlijmd, type B (STS 04.6) ~ type 5 (volgens EN 312)

· Dikte : minimum 3 / 4 / 7 / 8 / 12 / 15 / 18 / ... mm

· Afwerking : geschikt als onderdak

(ofwel)
OSB

· Type : kookvast verlijmd, type 3 (volgens EN 300)

· Dikte : minimum 12 / 18 / ... mm

· Afwerking : geschikt als onderdak
(ofwel)
multiplex

· Type : verlijming WBP 72/100 (STS 04.5) ~ klasse II / III (volgens EN 636)

· Dikte : minimum 12 / 15 / 18 / ... mm

· Afwerking : geschikt als onderdak

· Materiaal lijfplaat (onderzijde) :

(ofwel)
houtspaanplaat

· Type : kookvast verlijmd type B (STS 04.6) ~ type 5 (volgens EN 312)

· Dikte : minimum 3 / 4 / 7 / 8 / ... mm

· Brandreactie : klasse A2 volgens NBN S 21-203

· Binnenafwerking : bruut / voorgelakt, wit / …

(ofwel)
OSB

· Type : kookvast verlijmd, type 3 (volgens EN 300)

· Dikte : minimum 12 / 18 / ... mm

(ofwel)
multiplex

· Type : verlijming 72/100 (STS 04.5) ~ klasse II / III (volgens EN 636)

· Dikte : minimum 12 / 15 / 18 / ... mm

· Brandreactie : klasse A2 volgens NBN S 21-203

· Binnenafwerking : CDX-PTS / Fin Ply / berken / …

(ofwel)
gipskartonplaat

· Dikte : 12,5 / … mm

· Binnenafwerking : uitgeplamuurd volgens art. 51.31 / …
· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
gipsvezelplaat (brandwerend)

· Dikte : 12,5 / … mm

· Binnenafwerking : uitgeplamuurd volgens art. 51.31 / …

· Brandreactie : klasse A0 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
…

· Materiaal langs-& tussenribben : Europees naaldhout, sorteringskwaliteit S6-S8 volgens STS 04 deel 2, secties in functie van de voorziene overspanning en de gevraagde U-waarde van het element, hetzij minimum (+/- 2 mm) : 21x70 / 21x90 / 21x100 / 21x120 / 21x140 / 21x160 / 24x100 / 24x120 / 24x140 / 30x140 / 30x170 / … mm. Alle houtwerk is geïmpregneerd met een procédé A2.1 volgens NBN EN 351.

· Materiaal tengellatten : Europees naaldhout sorteerkwaliteit S6-S8, volgens STS 04 deel 2

· Sectie : minimum 20x30 / 30x30 / … mm

· Afwerking : 4-zijdig geschaafd

· Impregnatie : procédé A2.1 volgens NBN EN 351

         Materiaal isolatiekern : 

(ofwel)
geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) conform STS 08.81 en NBN EN 13163.

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde hetzij minimum 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

 (ofwel)
geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) volgens STS 08.82.41 en NBN EN 13164

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde hetzij minimum 80 / 90 / 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
polyurethaan (PUR) conform NBN EN 13165

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde, hetzij minimum 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

(ofwel)
minerale wol (MW)

· U-max van het element : 0,35 / ….W/m2K

· Dikte : in functie van gevraagde U-waarde, hetzij minimum 100 / 120 / ... mm

· Brandreactie : klasse A1/ A0 volgens NBN S 21-203

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
De sandwichpanelen worden voorzien van afgeschuinde nok- en gooteinden / geleverd met vellingkant 

Uitvoering

(ofwel)
De linker langsrib is uitspringend, de rechter langsrib is inspringend, zodat de elementen van links naar rechts dienen te worden aangebracht.

(ofwel)
De elementen zijn symmetrisch zonder langsribben, en mogen zowel van links naar rechts als van rechts naar links worden geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De plaatvoegen worden, afhankelijk van de aard van de lijfplaat, aan de binnenzijde afgewerkt met: een speciaal kunststof profiel / niet geaccentueerde voeg / recht geaccentueerde voeg / schuin geaccentueerde voeg / blinde voeg.

Toepassing

32.
HELLEND DAK / DAKBEDEKKING

32.00.
hellend dak / dakbedekking - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per m2, in globaliteit, alle hulpstukken en aansluitingen inbegrepen

· meetcode : netto dakoppervlakte (d.w.z. werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping). De te dekken oppervlakte dient te worden gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover een dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd. Openingen van kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid :
· per m2 : netto dakoppervlakte voor de dakvlakken.

· per lopende m : voor speciale vormstukken (pannen / profielen) die de dakranden bedekken, beëindigingen, ontmoetingen, en aansluitingen zoals : nokken, hoeken, killen, knikken, aansluitingen op andere dakbedekkingselementen, randen, geprefabriceerde nok- en hoekkepersystemen, … Passtukken worden evenwel niet als supplement geteld.

· per stuk : ladderhaken, speciale stukken, … (bestanddelen van eenzelfde aard).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

32.10.
pannen - algemeen

32.11.
pannen - kleideeg
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Vorm - model :

(ofwel)
"oude pan" met overlapping,

(ofwel)
"halfronde of Vlaamse pan" met dubbele zijsluiting en dubbele kopsluiting,

(ofwel)
"halfronde of Vlaamse pan" met zijsluiting, zijdelingse overlapping en dubbele kopsluiting,

(ofwel)
pan met dubbele zijsluiting en driedubbele kopsluiting,

(ofwel)
pan met enkele zijsluiting en dubbele kopsluiting,

(ofwel)
pan met dubbele zijsluiting en dubbele kopsluiting en regelbare latafstand

(ofwel)
pan met dubbele zijsluiting en dubbele kopsluiting,

(ofwel)
...

· Kleur en uitzicht :

(ofwel)
natuurrood

(ofwel)
blauw gesmoord

(ofwel)
rustiek / amarant / oud koper / ...
(ofwel)
geglazuurd bruin / zwart / donkerrood / ...
(ofwel)
geëngobeerd grijs / zwart / bruin / leikleur / ... 

De engobe- of glazuurlaag bedekt het volledige zichtbare deel van de pan na plaatsing.

· Aantal pannen per m2 : circa 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / .... stuks (let wel : vrije marge +/- 2 stuks)

· Bevestigingsmiddelen : nagels uit koper / nagels uit roestvrij staal / koperen haken / RVS-haken …

· Speciale pannen : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· onderpannen : met afgeronde boord / …
· nokpannen : halfrond / hoekvormig / ...
· eindnok en beginnok of sluitnok : …

· noordboom : …

· gevelpannen links / rechts : de gevelpannen worden met roestvaste nagels / ... tegen de achterliggende panlat of keper bevestigd.

· geprefabriceerde ventilatiepannen (incl. verbindingsslangen) : …

· knikpannen : …

· kokerpannen : …

· Hulpstukken : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· ventilerende nokken : ondernokbanden met alu-slab en/of aangepaste kunststof ondervorstelementen,, universeel toepasbaar op nokken en noordbomen  dewelke een goede aansluiting en dichting garanderen met het panprofiel

· vogelschroot : buigzaam UV-bestendig kunststof / aluminium / …, kamhoogte circa 10 / …cm

· kielgoten : zink / aluminium / …
· hoekkeperbanden : luchtdoorlatend kunststof of aluminiumvlies / ...

· ladderhaken / ooghaken / … : overeenkomstig postinterventiedossier / … (conform NBN EN 517)
Nota aan de ontwerper

· Natuurkleur : het ijzeroxide in de klei geeft de pan na het bakken haar natuurrode kleur
· Blauwgesmoord : d.m.v. afsluiten van de luchttoevoer en toevoeging van extra brandstof in de slotfase van het stookproces kleurt de ijzeroxyde in de klei blauwzwart.
· Geëngobeerd : d.m.v. het vastbakken van een fijne, matte aardachtige deklaag, op kleur gebracht door bijmenging van metaaloxyden.
· Geglazuurd : d.m.v. het vastbakken van een fijne, matte of glanzende glazuurdeklaag op de keramische ondergrond.
Uitvoering

· Drager : op panlatten (inbegrepen in de eenheidsprijs van de pannen) / ...

· Legverband : gewoon verband / kruisverband

· De pannen worden mechanisch bevestigd indien dit noodzakelijk blijkt uit de windstudie.

· De nokpannen worden met een ventilerende kunststof / ... ondernok, droog bevestigd.

· Gootaansluiting : zie hoofdstuk 38 …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De nokken / noordbomen worden geplaatst volgens NBN B 42-001 (respectievelijk § 4.3 en § 4.4 van TV 175). De gevelpannen worden geplaatst volgens NBN B 42-001 (§ 4.21 van TV 175).

· De wel van de halfronde nok is geplaatst met de overheersende wind mee / De hoekvormige of hoekige nokken worden tegen elkaar aan geplaatst.

· Bij de onderste vier rijen pannen en de vijf pannenrijen op de randen van de dakvlakken worden alle geschrankte / alle pannen genageld / in haken gelegd.
· Ten minste 4 pannen per m2 / Alle geschrankte pannen / Alle pannen worden vastgemaakt met behulp van nagels / speciale haken uit koper / roestvrij staal.

· Er worden ladderhaken voorzien om de 2,50 m volgens de grootste hellingslijn. De ladderhaken voldoen aan STS 34.21.4 met een diameter van min. 16 mm.

Toepassing

32.12.
pannen - microbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Vorm en model :

(ofwel)
volledig vlak profiel met dubbele zijsluiting en windlabyrint

(ofwel)
hol asymmetrisch profiel met dubbele zijsluiting en windlabyrint

(ofwel)
stormpanprofiel met dubbele zijsluiting en windlabyrint

(ofwel)
halfronde of Vlaamse pan met dubbele zijsluiting en windlabyrint

(ofwel)
....

· Kleur en uitzicht : rood / bruin (genuanceerd) / donkergrijs / zwart / … keuze uit gamma fabrikant

· Aantal pannen per m2 : circa 9 tot 12 / 16 tot 18 stuks/m2 / ... (voorstel aannemer +/- 2 stuks)

· Hulpstukken : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· droge ventilerende nokken : ondernokbanden met alu-slab en/of kunststof of aluminium ondervorstelementen, universeel toepasbaar op nokken en noordbomen, dewelke een goede aansluiting en dichting garanderen met het panprofiel

· vogelschroot : buigzaam UV-bestendig kunststof / aluminium / …, kamhoogte circa 10 / …cm

· kielgoten : zink / aluminium / …
· hoekkeperbanden : luchtdoorlatend kunststof of aluminiumvlies / …
· ladderhaken / ooghaken / … : overeenkomstig postinterventiedossier / … (conform NBN EN 517)
· Speciale pannen : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· onderpannen : met afgeronde boord / …
· nokpannen : halfrond / hoekvormig / ...
· eindnok en beginnok of sluitnok : …

· noordboom : …

· gevelpannen links/rechts : de gevelpannen worden met roestvaste nagels tegen de achterliggende panlat of keper bevestigd.

· geprefabriceerde ventilatiepannen (incl. verbindingsslangen) : …

· knikpannen : ...

· kokerpannen : …

· T-broekstukken : …

Uitvoering

· Drager : op panlatten (inbegrepen in de eenheidsprijs van de pannen) / ...

· Legverband : gewoon verband / kruisverband

· De pannen worden mechanisch bevestigd indien dit noodzakelijk blijkt uit de windstudie, overeenkomstig de tabellen voorzien in NBN B 42-002.

· De nokken worden met een ventilerende kunststof / metalen / ... ondernok, droog bevestigd.

· Gootaansluiting : zie hoofdstuk 38 …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De nokken / noordbomen worden geplaatst volgens NBN B 21-701 (§ 4.3 / § 4.4 van TV 202).

· De gevelpannen worden geplaatst volgens NBN B 21-701 (§ 4.21 van TV 202).

· De wel van de halfronde nok is geplaatst met de overheersende wind mee. / De hoekvormige of hoekige nokken worden tegen elkaar aan geplaatst.

· Bij de onderste vier rijen pannen en de vijf pannenrijen op de randen van de dakvlakken worden alle geschrankte / alle pannen genageld / in haken gelegd.
· Ten minste 4 pannen per m2 / Alle geschrankte pannen / Alle pannen worden vastgemaakt met behulp van nagels / speciale haken uit koper / roestvrij staal.

· Er worden ladderhaken voorzien om de 2,50 m volgens de grootste hellingslijn. De ladderhaken voldoen aan STS 34.21.4 met een diameter van min. 16 mm.

Toepassing

32.20.
tegelpannen - algemeen

32.21.
tegelpannen - kleideeg
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Vorm en model : 

(ofwel)
vlak in de breedterichting en gebogen in de lengterichting
(ofwel)
gebogen in de breedte- en lengterichting

· Dikte : minimum 11 / … mm

· Kleur en uitzicht :

(ofwel)
natuurrood

(ofwel)
blauw gesmoord

(ofwel)
rustiek / amarant / oud koper / ...
(ofwel)
geglazuurd bruin / zwart / donkerrood / ...
(ofwel)
geëngobeerd grijs / zwart / bruin / leigrijs / ...
De engobe- of glazuurlaag bedekt het volledige zichtbare deel van de pan na plaatsing.

· Aantal tegelpannen per m2 : ca. 55 / 60 / 65 / ... stuks (voorstel aannemer + 3 stuks)
· Bevestigingsmiddelen : (schroef-) nagels uit koper / roestvrij staal / …
· Speciale pannen : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· onderpannen : met afgeronde boord / …
· nokpannen : de nokpannen zijn hoekig, er worden circa 3 / 4 / ... nokpannen per meter voorzien

· eindnok met eindplaat : …

· noordboompannen : de noordbomen zijn van het ingelegde / opgelegde / gezaagde type

· gevelpannen links / rechts : op het einde van iedere rij tegelpannen / om de twee rijen tegelpannen wordt een gevelpan geplaatst. De gevelpannen worden in verband ingewerkt en met één roestvaste schroefnagel tegen de achterliggende panlat of keper bevestigd.

· geprefabriceerde ventilatiepannen (incl. verbindingsslangen) voor de verluchtingen worden de (drie) tegelpannen die samen één verluchting vormen gerekend als één stuk.

· knikpannen :

· Hulpstukken : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· Droge ventilerende nokken : ondernokbanden met alu-slab en/of UV-bestendige kunststof of aluminium ondervorstelementen, universeel toepasbaar op nokken en noordbomen, dewelke een goede aansluiting en dichting garanderen met het panprofiel.

· vogelschroot : buigzaam UV-bestendig kunststof / aluminium / …, kamhoogte circa 10 / …cm

· kielgoten : de kielgoten zijn

(ofwel)
uit  zink / koper / kunststof  en zijn  opengewerkt / verholen.

(ofwel)
ingewerkt en rond uitgewerkt met tegelpannen / uitgewerkt met speciale hulpstukken / uitgewerkt met tussenvoeging van loden slabben (de loden slabben bij de ingebonden kielgoten zijn in de eenheidsprijs inbegrepen).
· hoekkeperbanden : …

· ladderhaken / ooghaken / … : overeenkomstig postinterventiedossier / … (conform NBN EN 517)
Uitvoering

· Drager : op panlatten ( inbegrepen in de eenheidsprijs van de pannen) / ...

· Legverband : kruisverband / ...
· De pannen worden mechanisch bevestigd indien dit noodzakelijk blijkt uit de windstudie. 

· De nokpannen worden met een ventilerende ondernok uit kunststof / ... droog bevestigd.

· Gootaansluiting : zie hoofdstuk 38 …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De nokken / noordbomen worden geplaatst volgens NBN B 41-001.

· De gevelpannen worden geplaatst volgens NBN B 41-001.

· De wel van de nok is geplaatst met de overheersende wind mee.

· Ten minste 10 tegelpannen per m2 / Alle geschrankte tegelpannen / Alle tegelpannen worden vastgemaakt met behulp van aangepaste (schroef-)nagels uit koper / roestvrij staal.

· Er worden ladderhaken voorzien om de 2,50 m volgens de grootste hellingslijn. De ladderhaken voldoen aan STS 34.21.4 met een diameter van min. 16 mm.

Toepassing

32.22.
tegelpannen - microbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Vorm en model :

(ofwel)
vlak in de breedterichting en gebogen in de lengterichting
(ofwel)
gebogen in de breedte- en lengterichting

· Dikte : minimum 12 / … mm

· Kleur en uitzicht : rood / bruin (genuanceerd) / donkergrijs / blauw-zwart / …

· Aantal tegelpannen per m2 : ca. 55 / 60 / 65 / ... stuks (voorstel aannemer + 3 stuks)
· Bevestigingsmiddelen : (schroef-) nagels uit koper / roestvrij staal / …
· Speciale pannen : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)
· onderpannen : met afgeronde boord / …
· nokpannen : de nokpannen zijn hoekig, er worden circa 3 / 4 / ... nokpannen per meter voorzien

· eindnok met eindplaat :

· noordboom : de noordbomen zijn van het ingelegde / opgelegde / gezaagde type

· gevelpannen links / rechts : op het einde van iedere rij tegelpannen / om de twee rijen tegelpannen wordt een gevelpan geplaatst. De gevelpannen worden in verband ingewerkt en met één roestvaste schroefnagel tegen de achterliggende panlat of keper bevestigd.

· geprefabriceerde ventilatiepannen (incl. verbindingsslangen) voor de verluchtingen worden de (drie) tegelpannen die samen één verluchting vormen gerekend als één stuk.

· knikpannen :

· Hulpstukken : (toepassingsgebied te specificeren door de ontwerper)

· droge ventilerende nokken : ondernokbanden met alu-slab en/of UV-bestendige kunststof of aluminium onder vorstelementen, universeel toepasbaar op nokken en noordbomen, dewelke een goede aansluiting en dichting garanderen met het panprofiel / ...
· vogelschroot : buigzaam UV-bestendig kunststof / aluminium / …, kamhoogte circa 10 / …cm

· kielgoten : de kielgoten zijn

(ofwel)
uit zink / koper / kunststof  en zijn opengewerkt / verholen.

(ofwel)
ingewerkt en rond uitgewerkt met tegelpannen / uitgewerkt met speciale hulpstukken / uitgewerkt met tussenvoeging van loden slabben (de loden slabben bij de ingebonden kielgoten zijn in de eenheidsprijs inbegrepen).
· hoekkeperbanden : …

Uitvoering

De tegelpannen uit microbeton worden geplaatst overeenkomstig NBN B 21-701, NBN B 41-001 en NBN 42-002 (zie ook artikel 32.20  tegelpannen - algemeen).

· Drager : op panlatten ( inbegrepen in de eenheidsprijs van de pannen) / ...

· Legverband : kruisverband / ...

· De pannen worden mechanisch bevestigd indien dit noodzakelijk blijkt uit de windstudie. 
· De nokken worden met een UV-bestendige ventilerende ondernok uit kunststof / ... droog bevestigd.

· Gootaansluiting : zie hoofdstuk 38 …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De nokken / noordbomen worden geplaatst volgens NBN B 42-001.

· De gevelpannen worden geplaatst volgens NBN B 42-001.

· De wellen van de nokken zijn geplaatst met de overheersende wind mee.

· Ten minste 10 tegelpannen per m2 / alle geschrankte tegelpannen / alle tegelpannen worden vastgemaakt met behulp van aangepaste (schroef-)nagels uit koper / roestvrij staal.
· Er worden ladderhaken voorzien om de 2,50 m volgens de grootste hellingslijn. De ladderhaken voldoen aan STS 34.21.4, met een diameter van min. 16 mm.

Toepassing

32.30.
leien - algemeen

Nota aan de ontwerper

Dakhellingen onder 17° (30%) voor de natuurleien en 25° (47%) voor de vezelcementleien zijn te mijden.

Leien daken worden bij voorkeur nooit rechtstreeks betreden, dienaangaande worden voor de montage van een ladder of planken steeds de nodige ladderhaken voorzien.

32.31.
leien - vezelcement
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Sterkteklasse : minimum klasse B / … (volgens tabel NBN EN 492 ->  let wel B scoort beter dan A)

	Hoogte (mm)
	Dikte (mm)
	Minimaal buigmoment (N m/m)

	
	Gem. van 4 metingen
	Klasse A
	Klasse B

	< 350
	2,8
	25
	35

	350 < h < 450
	3,0
	30
	45

	450 < h < 600
	3,5
	35
	50

	600 < h < 850
	4,0
	45
	60


· Gemiddelde volumemassa : minimum 1600-1700 kg/m3
· Vorm en model : rechthoekig / vierkant / ruitvormig / schubvormig / ....

· Formaat : circa 40x27 / 40x30-32 / 40x40 / 45x30-32 / 60x30-32 / 60x40 / ... cm (let wel : vrije marge formaat + 3 cm)
· Afwerking : zonder / met afgesneden hoeken - zonder / met voorgeponste gaten

· Nominale dikte : circa 4 / … mm / overeenkomstig de tabel horende bij de homologatie of STS 34.03.61.1.

· Kleur : zwart / lichtgrijs / blauwgrijs / paarsgrijs / roodgrijs / bruin /  te kiezen uit het gamma van de fabrikant

· Oppervlakteaspect : glad oppervlak / gestructureerd oppervlak / gestructureerd oppervlak en rustiek gekartelde randen / ....

Uitvoering

· De leien worden bevestigd op een dubbele houten draagstructuur (tengellatten en panlatten) met latten uit PNG nr. 414 conform NBN 199, geïmpregneerd volgens procédé A 2.1. De sectie van de panlatten is aangepast aan de vorm en de dikte van de leien, de afstand tussen de kepers en de dakhelling. Minimale sectie : 20x40 / 20x26 / 26x32 / …x… cm

· De nagels van de latten of de bebording dringen ten minste 30 mm in de kepers of dakgebinten.

· De leien worden geplaatst met horizontale rijen en in verband. De voeg tussen twee leien bevindt zich in de as van de lei van de onderliggende rij. De overdekking op alle dakschilden is dezelfde.

· De leien hebben een overlapping van ... mm (berekend volgens TV 195).

· Plaatsingswijze : (conform de voorschriften van de fabrikant)

(ofwel)
dubbele dekking of “Maasdekking” (rechthoekige leien)

(ofwel)
diagonale dekking (ruitdekking - vierkante leien met afgesneden hoeken)

(ofwel)
dubbele dekking met open voeg

(ofwel)
...

· De bevestiging van de leien gebeurt met

(ofwel)
rood koperen nagels, 2 per lei.

(ofwel)
leihaken uit koper / RVS, met een minimale diameter van 2,5 à 3 mm en met een lengte aangepast aan de overlapping conform de voorschriften van de fabrikant.

· De zijranden (hoekkeperafwerking) worden van een bebording voorzien om een goede bevestiging van de randleien te verzekeren (d.m.v. zogenaamde “strackort” afwerking / …). 
· Nokafwerking : d.m.v. horizontale rij nokleien voorzien van een waterkerende slab uit lood / koper / gepatineerd zink / … / d.m.v. gemodelleerde nokstukken uit vezelcement

· Noordboomafwerking : met gekapte schuine leien / met leien en ingevlochten lood / “strackort”afwerking / …

· Zijrandafwerking (opstanden) : met omgeplooid lood / met overstekende leien / met leien en ingevlochten lood

· Kielgootafwerking : open / gesloten

· Gootaansluiting : zie hoofdstuk 38 …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Er worden ladderhaken voorzien om de 2,50 m horizontaal en om de 5,00 m volgens de grootste hellingslijn. Zij voldoen aan STS 34.21.4 met een diameter van min.16 mm, en worden voorzien …

· Uitbekleding schoorsteen :

Toepassing

32.32.
leien - natuurleien
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Herkomst : ...

· Vorm en model : rechthoekig / ...
· Afwerking : met gebroken boorden aan de zichtzijde - zonder / met voorgeponste gaten

· Formaat : circa 27x18 / 30x20 / 32x22 / 35x25 / 40x20 / 40x25 / ... cm (vrije keuze formaat + 3 cm)

· Dikte : minimum 4 / 5,5 / … mm

· Kleur : donkergrijs met blauwe nuance / ...
· Oppervlakteaspect : glad oppervlak, recht tot licht gebogen, geen duidelijke draad, zonder glimmers

· Hulpleien : te voorzien …

· Nokken : te voorzien …

Nota aan de ontwerper

Gezien de hoge kostprijs van natuurleien, kunnen deze binnen sociale woningbouwprojecten enkel worden aanvaard ingevolge gebeurlijke eisen gesteld door stedenbouw of de afdeling Monumenten & Landschappen. In geval van restauratiewerken kan de plaatsing van natuurleien op een geventileerde plankenbebording desgevallend afzonderlijk worden beschreven, overeenkomstig artikel 30.20 houten bebording.

Uitvoering

· De leien worden bevestigd op 

(ofwel)
panlatten uit PNG nr. 414 conform NBN 199. De sectie van de latten is aangepast aan de vorm en de dikte van de leien, de afstand tussen de kepers en de dakhelling. Minimale sectie : 20x40 cm. / 20x26 cm. / 26x32 cm. / …x… cm.

(ofwel)
…

· De leien hebben een overlapping van ... mm (berekend volgens TV 195).

· Plaatsingswijze :

(ofwel)
dubbele dekking

(ofwel)
dubbele dekking met open voeg

(ofwel)
...

· De bevestiging van de leien gebeurt met

(ofwel)
rood koperen nagels, 2 per lei.

(ofwel)
koperen of roestvaste haken met een minimale diameter van 2,5 à 3 mm en met een lengte aangepast aan de voorgeschreven overlapping en/of volgens voorschriften van de fabrikant.

· De vrijstaande zijranden worden van een bebording voorzien om een goede bevestiging van de randleien te verzekeren (zogenaamde “strackort” afwerking). 
· Nokafwerking : horizontale rij nokleien voorzien van een waterkerende slab uit lood / koper /  gepatineerd zink / …

· Noordboomafwerking : met gekapte schuine leien / met leien en ingevlochten lood / …

· Zijrandafwerking (ter plaatse van opstaande gevels) : met omgeplooid lood met leien en ingevlochten lood

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Er worden ladderhaken voorzien om de 2,50 m horizontaal en om de 5,00 m volgens de grootste hellingslijn. Zij voldoen aan STS 34.21.4 met een diameter van min.16 mm, en worden voorzien …

· Gootaansluiting : …

· Schouwaansluiting : …

· Uitbekleding schoorsteen :

Toepassing

32.40.
golfplaten - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per m2, in globaliteit, alle hulpstukken en aansluitingen inbegrepen

· meetcode : netto dakoppervlakte (d.w.z. werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping). De te dekken oppervlakte dient te worden gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover een dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd. Openingen van kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid :

· Per m2 voor de dakvlakken.

· Per m voor de speciale elementen die de dakranden bedekken.

· Per stuk voor de speciale stukken.

· meetcode : netto dakoppervlakte. Openingen van kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken.

· De hulpstukken worden als supplement aangerekend.

· Passtukken worden evenwel niet als supplement geteld.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

· Een minimale hellingsgraad van circa 10°graden valt aan te bevelen. De methode van ronddekken wordt in alle gevallen aanbevolen ongeacht de overheersende windrichting, teneinde steeds een waterdichte aansluiting te garanderen ook bij windturbulenties in de golven.

· Ook bij golfplaten kan worden overwogen een onderdak met tengellatten en kepers te voorzien, waarbij de golfplaten bevestigd worden op de kepers, dewelke naar analogie met panlatten ‘golfplaatkepers’ worden genoemd, zij dienen met de brede zijde op de draagconstructie bevestigd, doorheen tengellat en onderdak.

· De positionering van dakvlakramen verdient speciale aandacht, waarbij rekening dient gehouden met de modulering van de golfplaten. Aangepaste hulpstukken kunnen worden gebruikt.

· Inwendige en oppervlaktecondensatie dienen vermeden, een correcte plaatsing van de isolatie met dampscherm is daarbij van groot belang. Tevens moet worden voorkomen dat het dak actief geventileerd wordt met buitenlucht, teneinde onderkoelingscondensatie te vermijden. 

32.41.
golfplaten - vezelcement
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Volumemassa : minimum 1400 kg/m3 (volgens NBN EN 494)

· Breukbelasting : > 4250 N/m (klasse 1, volgens NBN EN 494, art. 5.3.3.1)

· Buigmoment : > 55 Nm/m (klasse X, volgens NBN EN 494, art. 5.3.3.3.)
· Plaatafmetingen :

· Type : categorie C (type 177/51 NT volgens NBN EN 494) / …

· Plaatdikte : minimum 6 mm

· Plaatbreedte : voorzien van 6 1/4 / 6 3/4 golven

· Lengte : aangepast aan de voorziene overspanning (leverbaar van circa 122 tot 244 cm) 

· Golfhoogte : groot (categorie C,  circa 51 mm) / … ( golfplaten met profiel van grote hoogte zijn dubbel geperst of worden bijkomend voorzien van een inwendige verstevigingsstrip in elke golf)
Nota aan de ontwerper

In België onderscheidt men de categorieën A tot E, meest van toepassing zijn de categorieën A,B en C, in overeenstemming met de respectievelijke golfbreedte en golfhoogte (bv. meest toegepaste categorie C, 177/51 NT met golfbreedte 177 en golfhoogte 51 mm)

· Categorie A : type 75/20  NT (14 ½ golf)

· Categorie B : type 130/30 NT (8 golven)

· Categorie C : type 177/51 NT(6 ¼ en 6 ¾ golf)

Voor meer info raadpleeg TV 225 § 2 Golfplaten en hulpstukken.

· Kleurtint : natuurkleur / kleurcoating, donkergrijs / antraciet / baksteenrood / groen / donkerbruin / … vrije keuze uit gamma fabrikant

· Hulpstukken :

· Nokken (zadeldaken) : …

· De nokken bij een zadeldak zijn vlak / met golfflenzen / ... van het type met beweegbare vleugels (“scharnierende” nok) / uit één stuk volgens dakhelling.
· De nokelementen passen volgens het type met hun overdekkingsmof in of over elkaar.

· De nokken bij zogenaamde Raikhem- of Sheddaken bestaan uit één stuk met een effen flens en met een golfflens.

· Eindkappen (topgevels) : de eindkappen of topgevelstukken bij een lessenaardak zijn van het type met beweegbare flenzen / gegolfd uit één stuk.

· Bovenstukken : de bovenstukken tegen een muur of een daklicht zijn voorzien van een effen verticale flens en een aansluitmof.

· Knikstukken : de knikstukken ter verbinding van dak en gevel zijn geplooide golfplaten met vleugels van circa 40 cm voor dak en 60 cm voor gevel volgens dakhelling.
· De windveerstukken zijn voorzien van twee vlakke flenzen / één gegolfde en één vlakke flens met een nuttige lengte aangepast aan deze van de platen.

· De geknikte windveerstukken zijn elementen voorzien van 2 vleugels van circa 300 mm op dak en 600 mm op gevel volgens dakhelling.

· De onderstukken aan de dakschildvoet zijn van het type gegolfd met vlakke afloopflens hoogte minstens 330 mm / gegolfd met gesloten golf hoogte minstens 120 mm / een vlak stuk met bovenaan het profiel van de golfplaat.
· Ontluchtingsstukken : De golfplaten voor pijpdoorvoer bezitten een ronde flens met inwendige diameter van circa 150 / 200 / 250 / 300 mm, aangepast aan de dakhelling.

· Dakvlakramen : …

Uitvoering

· De platen worden bevestigd met behulp van

(ofwel)
verzinkte stalen houtdraadbout voorzien van sluitschelp uit lood, zinken ring en bitumen dichting. De platen worden voorgeboord en de bout ingevezen met een sleutel.

(ofwel)
verzinkte stalen bindhaken gevezen op de houten gordingen. In dit systeem wordt de bovengelegen golfplaat gehouden in omgeplooide haak zonder deze te doorboren.

(ofwel)
verzinkte stalen haakbouten voorzien van sluitschelp uit lood, zinken ring en bitumen dichting.

(ofwel)
zelfborende roestvrij of gegalvaniseerde schroeven met EPDM-sluitring met een roestvaste volgring.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De te gebruiken voegdichting ter hoogte van de overlappingen (zowel transversaal als zijdelings) is een kitsnoer (butylrubberkoord (10 mm)) of een aangepaste montagekit die zijn plasticiteit behoudt bij temperaturen tussen -30°C en +80°C.  Let wel : voegdichtingen verhogen het risico op condensatie aan de onderzijde.
· Er worden onderdakplaten gebruikt welke afzonderlijk voorzien zijn onder artikel …

· De hoekkepers worden afgedicht volgens STS 34.71.13 met

(ofwel)
een nokelement met beweegbare vlakke vleugels

(ofwel)
een halfrond nokelement voorzien van een ondernokband

(ofwel)
een nokelement met vaste vleugels

(ofwel)
...

· De verbindingen tussen het nokelement en de hoekkepers gebeurt volgens STS 34.71.13 met

(ofwel)
een speciaal passtuk uit vezelcement

(ofwel)
bladlood van 2 mm dik in de juiste vorm geklopt.

(ofwel)
…

· De ruimte tussen de platen en gordingen van de kielgoten worden afgesloten door een geprofileerde schuimrubberen band / een verluchtingskam / ...
Toepassing

32.42.
golfplaten - andere

32.50.
metaalbladen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2, in globaliteit  Inbegrepen alle hulpstukken, verluchtingselementen en aansluitingen, alsook eventuele PVC- of PE-folie en beschermplaten onder de naden.

· meetcode : netto dakoppervlakte zoals in STS 34.40.2. (d.w.z. werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping). De te dekken oppervlakte dient te worden gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover een dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd. Openingen van kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

32.51.
metaalbladen - zink / staande naad
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : bladen / banden

· Nuttige baanbreedte : standaard  530 / 600 /  … mm

· Dikte : minimum 0,7 / 0,8 / … mm.

· Uitzicht : natuurlijk zink / geprepatineerd zink / tweezijdig gelakt zink (kleur : leikleur / lichtblauw / lichtbruin / kopergroen / ...)

· Hechtingsklangen :  inox 18.10 volgens AISI 304 (dikte vaste klangen min. 0,4 mm, dikte schuifklangen min. 0,6 mm).  

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)

· Ventilerende en geluiddempende onderlaag : d.m.v. een HDPE-noppenfolie 
Nota aan de ontwerper

· Ongeventileerde plaatsing van onbehandeld zink rechtstreeks op bebordingsplaten (multiplex, spaanplaat, …) of isolatiematerialen (met uitzondering van cellenglas), alsook contact met sommige houtsoorten (eik, kastanje, cederhout) kan leiden tot aantasting van het zink. Dienaangaande dient te worden toegezien op een vakkundige en afdoende geventileerde plaatsing op een aangepaste plankenbebording of tussenlaag zoals een HDPE-noppenbaan. 

· Teneinde inwendige condensatievorming te voorkomen zal bij toepassing van geventileerde zinken daken steeds worden toegezien op de aanwezigheid van een degelijk dampscherm (minimum klasse E 3). Een alternatieve oplossing vormt een niet-geventileerde plaatsing in combinatie met cellenglas.
· Bitumen ontleden onder invloed van zonlicht. Daarbij ontstaan organische zuren, die samen met water het zink aantasten. Dit verschijnsel wordt wel eens ‘bitumencorrosie’ genoemd. Dergelijke bitumencorrosie is ook waar te nemen bij lood, koper en verzinkt staal.

· Koper is edeler (groot potentiaalverschil) dan zink. Stroomt water van koper over zink, dan zal het zink aangetast worden. Zink is wel te combineren met RVS, verzinkt staal en aluminium.

· De uitzettingscoëfficiënt voor titaanzink bedraagt 22*10-6. Dit betekent circa 2,2 mm per meter bij een temperatuursverschil van 100°C. Aangezien de onderconstructie ook mee uitzet, komt dit in de praktijk neer op 1,5 mm per meter bij een temperatuursverschil van 100°C.

Uitvoering

DAKAFWERKING

· De intersectie van twee dakschilden ter hoogte van de nokken / hoekkepers wordt verwezenlijkt door middel van :

(ofwel)
geprefabriceerde elementen met doorlopende ventilatie van de nok.

(ofwel)
…

· De dekbanden bestaan uit gesoldeerde elementen van maximum 8 m lengte.

· De verbinding van de dakschildbladen met de hanggoten / dakgootbekleding wordt verwezenlijkt d.m.v. druipbanden en dubbele aanhaking / kraalaanhaking / ...
· De zijranden worden windvast verwezenlijkt door middel van een staande naad / randroef / ….
VENTILATIE

· De verluchting van het dak is opgevat als

(ofwel)
een continue systeem waarbij de oppervlakte van de onderverluchting minstens 1/1000 van de dakoppervlakte bedraagt, de oppervakte van de bovenverluchting is optimaal  1,5 groter dan deze voor de onderverluchting.

(ofwel)
een discontinue systeem met aangepaste hulpstukken uit een zink-koper-titaanlegering (bij doorlopende gebogen daken). De te voorziene oppervlakte van de verluchtingsopeningen bedraagt minstens 2/1000 van de totale oppervlakte in horizontale projectie. Deze openingen worden gelijkmatig verdeeld met maximale tussenafstanden van 6 m. De verluchtingskapjes worden afgeschermd tegen het binnendringen van ongedierte.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kielgoten worden uitgevoerd volgens het type

(ofwel)
gewone kil volgens NBN 283, index 6.211 met / zonder stroombreker. De nuttige breedte bedraagt minstens 30 cm.

(ofwel)
verzonken kilbakgoot volgens NBN 283, index 6.212. De nuttige breedte bedraagt minstens 25 cm.

(ofwel)
half-verzonken kilbakgoot volgens NBN 283, index 6.213. De nuttige breedte bedraagt minstens 30 cm.

Toepassing

32.52.
metaalbladen - koper / staande naad
|FH|m2
32.53.
metaalbladen - aluminium / staande naad
|FH|m2
32.54.
metaalbladen - roestvast staal / staande naad
|FH|m2

32.60.
geprofileerde metaalplaten - algemeen

32.61.
geprofileerde metaalplaten - gecoat staal
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : volledig ondersteund / zelfdragend 

· Profiel : trapezium / golf (hoogte circa 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Verzinking : Z 275 (275 g/m2 aan beide zijden samen) / per zijde AZ 150 (150 g/m2)

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 … mm

· Plaatbreedte : maximum 100 / … cm

· Afwerking binnenzijde : Polyestercoating laagdikte min. 25  / 40 / …µm, kleur : grijs / beige / …
· Afwerking buitenzijde : Polyestercoating laagdikte min. 25 / 40 / … µm, kleur : grijs / beige / …
· Hulpstukken : volgens noodwendigheid worden hoek-, windveer-, nokstukken en leklijsten, dichtingsbanden (EPDM, …) voorzien. Kwaliteit en afwerking overeenkomstig deze van de platen.

· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven, diameter minstens 6,3 mm, met gevulkaniseerde kunststof afdichtingsring / bindklinknagels voor onzichtbare bevestiging / ....
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)

· Fabrieksmatig geïsoleerde platen (anticondens) d.m.v. …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Onderdak : …

· Randaansluiting : …

· Kielgoten : …

· Nokafwerking : …

· Gootaansluiting : …

· Dakdoorgangen : …

Toepassing

32.62.
geprofileerde metaalplaten - aluminium
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Kwaliteit : Al 3004 volgens AAS norm (DIN A 1 Mn1 Mg1) of volgens Franse norm A 02-104.
· Profiel : trapezium / golf …(hoogte circa 15 / 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 / … mm

· Oppervlakte behandeling zichtzijde : geanodiseerd (Qualanod) / polyestercoating (Qualicoat), laagdikte minimum 25 / 40 / … µm  / …

· Kleur zichtzijde : natuurkleur / benaderend RAL-… / vrije keuze uit gamma fabrikant.

· Hulpstukken : volgens noodwendigheid worden hoek-, windveer-, nokstukken en leklijsten, dichtingsbanden (EPDM, …) voorzien. Kwaliteit en afwerking overeenkomstig deze van de platen.

· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven, diameter minstens 6,3 mm, met gevulkaniseerde kunststof afdichtingsring / bindklinknagels voor onzichtbare bevestiging / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Fabrieksmatig geïsoleerde platen (anticondens) d.m.v. …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Onderdak : …

· Randaansluitingen : …

· Kielgoten : …

· Nokafwerking : …

· Gootaansluiting : …

· Dakdoorgangen : …

Toepassing

32.63.
geprofileerde metaalplaten - roestvast staal
|FH|m2
32.70.
kunststofplaten - algemeen

Zie rubrieken 41.70  kunststofbeglazing - algemeen en 36.30 - lichtstraten - algemeen

32.71.
kunststofplaten - polycarbonaat (PC)
|FH|m2

32.72.
kunststofbeglazing - acrylaat (PMMA)
|FH|m2

32.80.
dakdoorgangen - algemeen

Zie ook rubriek 25.30  dakdoorgangen - algemeen

33.
PLAT DAK / DAKVLOER

33.00.
plat dak / dakvloer - algemeen

33.10.
houten roostering - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : het netto volume van de ongeschaafde balken wordt gemeten volgens de nominale secties overeenkomstig NBN 219 voor PNG en Inlands Naaldhout, hetzij volgens de courante handelsmaten voor Oregon. De lassen en overlappingen worden niet meegerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

De maximale toelaatbare doorbuiging van houtconstructies bedraagt 1/350 van de overspanning bij bekleding van de draagstructuur met een stijf materiaal (bv. gipskarton). In andere gevallen bedraagt de maximale doorbuiging 1/300 van de afstand tussen de steunpunten

· volgens criterium 1 (zeldzame combinatie) : bij een belasting die overeenkomt met de zeldzame belastingscombinatie. Voor een dak is de zeldzame belastingscombinatie de som van het eigen gewicht, de sneeuw en 0,3xde wind ofwel de som van het eigen gewicht, de wind en 0,3xde sneeuw (met sneeuw = 0,5 kN/m2 en wind = 0,8 kN/m2).

· volgens criterium 2 (frequente combinatie) : bij een belasting die overeenkomt met de veel voorkomende belastingscombinatie: Voor een dak is de veel voorkomende belastingscombinatie gelijk aan de om van het eigen gewicht plus 0,3xwind en wordt theoretisch gedurende 5% van de referentietijd overschreden.Tabel maximale overspanning bij gelijkmatig verdeelde belasting van gordingen voor platte daken,  enkel toegankelijk voor onderhoud, met een eigen gewicht van 0,6 kN/m2 (bron TCHN).

Het is aan de ontwerper om de juiste criteria te kiezen. Zie ook de tabellen “Uit de praktijk - Dimensioneren van houtconstructies - Deel 2 Dakconstructies - tabellen 17-19” (WTCB-tijdschrift,4-2001).

Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten en constructieprocédés zie ook 

 Fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum

http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen12_1.pdf
http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen12_2.pdf
33.11.
houten roostering - draagbalken
|FH|m3
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort en kwaliteit : 

(ofwel)
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 2e/3e Com volgens NBN 272.

(ofwel)
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544. 

· Balksecties (volgens NBN 219) : minimum  63x175 / 75x200 / 75x225 / ...x... mm / overeenkomstig aanduiding op plan
· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 volgens NBN EN 351

· Afwerking van het hout : gezaagd / geschaafd / geschuurd

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende zichtbare elementen zijn geschaafd : … zij zijn geschaafd op 1 / 2 / 3 / 4 zijden.

Uitvoering

· De gordingsbalken worden ingemetseld / opgelegd d.m.v. houten spieën en om de 2 / 3 balken verankerd aan het metselwerk d.m.v. verstevigde hoekijzers.

· De tussenafstand tussen de balken (h.o.h.) bedraagt : 30 / 40 / 50 / 60 / ... cm

· Voor overspanningen groter dan 3 m worden de gordingen verstevigd d.m.v. houten kettingen (halve breedte x hoogte van de balken -1cm, sectie : ...x... mm) / gegalvaniseerde bandijzers
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er worden muurplaten voorzien, dewelke verankerd worden aan de ruwbouw d.m.v. gegalvaniseerd bandijzer / omgeplooide wachtstaven / draadstangen uit ... Onder  de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst.

Toepassing

33.12.
houten draagbalken - gelamelleerd
|FH|m3
Materiaal

Meer info http://www.febelhout.be
Specificaties

· Vormgeving :

· Rechte balken met / zonder tegenpijl

· Afgeschuinde balken met / zonder tegenpijl

· Gebogen balken in het vlak loodrecht op het lijmvlak.

· Standaardafmetingen : Toleranties volgens EN 390

· breedte : circa 90 / 110 / 140 / 160 / 190 / 210 / … mm (+/- 5 mm)
· hoogte : … (variabel met een maximum van circa 200 cm)

· lengte : … (variabel met een maximum van circa 40 m)

· Houtsoorten : naaldhout (vuren, grenen, douglas of evenwaardige houtsoorten). 

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.2 volgens NBN EN 351.

· De lijm voor het verlijmen van de vingerlassen en van de planken onderling is van het type 1 of 2 volgens NBN EN 301 en heeft een technische goedkeuring afgeleverd door het BUtgb. Let wel : Lijmtype 2 is enkel toelaatbaar in binnenklimaattoepassingen. Indien geen vermelding hieromtrent in het bestek zal steeds lijm van type 1 worden gebruikt.
Uitvoering

· De liggers worden ingemetseld / opgelegd d.m.v. houten spieën en verankerd aan het metselwerk d.m.v. verstevigde hoekijzers.

· De tussenafstand tussen de elementen (h.o.h.) bedraagt : ... cm / volgens aanduiding op plan

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Per type ligger wordt een berekeningsnota en uitvoeringstekening aan de architect voorgelegd.

· Er worden muurplaten voorzien, dewelke verankerd worden aan de ruwbouw d.m.v. gegalvaniseerd bandijzer / omgeplooide wachtstaven / draadstangen uit ... Onder  de muurplaat wordt een vochtisolatie geplaatst.

Toepassing

33.13.
houten draagbalken - met vakwerk / hout
|FH|m
33.14.
houten draagbalken - met vakwerk / metaal
|FH|m
33.20.
dakbeschot op houten roostering - algemeen

33.21.
dakbeschot op houten roostering - beplating
|FH|m2
Materiaal

Plaatkeuze : 

(ofwel)
watervast verlijmde multiplexplaten, beantwoordend aan STS 04.5 (1990).

Specificaties

· Verlijmingsklasse (volgens STS 04.51.14) : 72-100 (buitenklimaat - onbeperkte tijd) / 03-100 (buitenklimaat - beperkte tijd) / 03-67 (vochtig binnenklimaat) / … 
· Houtkwaliteit (volgens STS 04.51.13) : onzichtbaar (code III / II) / blijvend zichtbaar (code I/E) / …
· Houtsoort : naaldhout (Oregon / FinPly / CDX-PTS / ...) / Loofhout (meranti / Okoumé / Sipo / Sapelli / … / berk / …)

· Dekfineer : idem / …
· Plaatdikte : minimum 18 / 22 mm

· Afmetingen : 122x244 /  … cm / keuze aannemer

· Randafwerking : vlak / tand en groef van het type 2-zijdig / 4-zijdig
· Oppervlakte-afwerking zichtzijde : geschuurd / ongeschuurd.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen zijn gebakeliseerd / gemelamineerd / …

· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.
(ofwel)
bouwspaanplaten, volgens STS 04.6 spaanplaten + addendum. De spaanplaten zijn samengesteld uit houtspanen, houtkrullen en zaagmeel en UF-lijm.

Specificaties

· Type : type B (met hogere vochtbestendigheid) / met een middel op basis van een duomeer.

· Formaldehydegehalte : klasse E1 (volgens NBN EN 120)

· Volumemassa (persing) : minimum 650 / 725 (brandvertragende platen) / … kg/m3

· Oppervlaktetextuur : geschuurd / ongeschuurd.

· Behandeling geïmpregneerd met een middel op basis van een duomeer.

· Vochtgehalte bij aflevering 3 - 10 %.

· Plaatdikte : minimum 18 / 22 mm

· Afmetingen : 122x244 / 125x250 / … cm

· Randafwerking rechtkant / rondkant / profielafwerking van het type 2-zijdig / 4-zijdig …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Nota aan de ontwerper

Type B mag gebruikt worden voor structurele toepassingen, evenals niet-structurele toepassingen die onderhevig zijn aan eventuele vochtwisselingen zonder dat deze aanleiding mogen geven tot permanente vochtoverlast noch tot afzwakking van de beschermingsmaatregelen t.o.v. vocht tijdens vervoer, opslag of verwerking.

(ofwel)
OSB-platen (Oriented Strand Board) volgens NBN EN 300 - Platen met lange, smalle, gerichte spanen (OSB) - Begripsbepalingen, indeling en eisen (1997) 

Specificaties

· Type : OSB-3 (dragende toepassingen in vochtige omstandigheden) / OSB-2 (dragende toepassingen in droge omstandigheden)
· Formaldehydegehalte : klasse E1 (volgens NBN EN 120)

· Volumemassa : minimum… kg/m3

· Plaatdikte : minimum  18 / 22 / 25 mm
· Afmetingen : 59x244 / 122x244 cm / keuze aannemer

· Randafwerking : recht / tand en groef afwerking van het type 2-zijdig / 4-zijdig

· Oppervlakteafwerking : geschuurd / ongeschuurd
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Uitvoering

De bevestiging dient te gebeuren te gebeuren met nagels / schroeven / …. 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Indien de dragende structuren niet in helling voorzien werden, worden houten hellingsspieën gebruikt.

· De platen zijn aan de vier zijden onderling verbonden d.m.v. een houten veer.

Toepassing

33.22.
dakbeschot op houten roostering - beplanking
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : Europees grenen nr. 104 / 414 / …van NBN 199 (derde keuze volgens NBN 272)

· Dikte : 19 / 25 / … mm

· Breedte : … mm / aangepast aan de boogstraal

· Drenking : behandelingscertificaat categorie A2.1 / … volgens NBN EN 351

· Afwerking : ongeschaafd / éénzijdig geschaafd / …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Indien de dragende structuren niet in helling voorzien werden worden houten hellingsspieën gebruikt.

Toepassing

33.30.
zelfdragende elementen / metaal - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto orthogonaal geprojecteerde oppervlakte. Openingen groter dan 1m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Dakstructuren met metalen plooiplaten worden vooral toegepast in industriebouw en eerder uitzonderlijk binnen sociale woningbouw. In voorkomend geval zal steeds een voorafgaandelijke studie inzake brandweerstand van de dakopbouw  en windbelasting vereist zijn.

Wanneer een dampscherm wordt aangebracht op metalen plooiplaten, moet men er bij de plaatsing goed op letten dat het membraan boven de golfopeningen niet per ongeluk beschadigd raakt. Er wordt daarom ook aanbevolen om enkel folies met een voldoende hoge scheurweerstand te voorzien. Bij gebouwen van klimaatklasse IV dient te worden voorgeschreven dat het dampscherm volledig moet worden verkleefd op een continue drager. In de praktijk betekent dit meestal dat er bovenop de metalen plooiplaten een dunne metalen plaat wordt gelegd alvorens het dampscherm aan te brengen. Momenteel is echter een nieuwe generatie zelfklevende dampschermen beschikbaar die voldoende scheursterkte bezitten om rechtstreeks op de plooiplaten te worden aangebracht. 

33.31.
zelfdragende elementen / metaal - geprofileerd staal
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : 106-250-3 / 135-310-3 (golfhoogte-golfbreedte/aantal golven per plaat)

· Vorm van het profiel : trapeziumvormig / …

· Staalkwaliteit : FE E 320 G of FE E 350 G (volgens NBN 10147)

· Plaatdikte : minimum 0,75 / 0,88 / 1,0 / … mm (tolerantie volgens NBN EN 10143)

· Oppervlaktebehandeling : continu verzinkt, min. 600 / … g/m2 (volgens NBN EN 10147)

· Afwerking onderzijde : coating laagdikte min. 10 / … µm, kleur : RAL …/ te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant
· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven /  slagpluggen en aangepaste drukverdeelplaatjes / …(vereiste lengte, diameter, uittrekwaarden, … volgens richtlijnen ATG)
· Dichtingsbanden : …

Nota aan de ontwerper

De dikte bedraagt bij voorkeur minstens 0,88 mm met het oog op een voldoende stijfheid en stevigheid bij perforatie met mechanische bevestigingen. Voor het eigen gewicht van de plooiplaten dient rekening gehouden met circa 10-13 kg/m2, afhankelijk van de dikte.

Uitvoering

· Windstudie volgens TV 215 : te leveren door de bouwheer / de systeemleverancier

· Belastingsstudie : te leveren door de bouwheer / de systeemleverancier
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Uitzettingsvoegen : …

· Mechanische bevestigingen : …

· Luchtdichtheid : …

· Bevestiging dampscherm & isolatie : …
· Randaansluitingen : …
· Maatregelen ter voorkoming van brandoverslag : …
Toepassing

33.32.
zelfdragende elementen / metaal - geprofileerd aluminium
|FH|m2
33.40.
isolerende dakelementen - algemeen

OVEREENKOMSTIG artikels

31.40. isolerende dakelementen - algemeen

31.41. isolerende dakelementen - éénschalig

31.42. isolerende dakelementen - tweeschalig

33.50.
hellingsbeton - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2 (desgevallend uitgesplitst volgens gemiddelde dikte)

· meetcode : netto orthogonaal geprojecteerde oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Hellingsbeton bevat water en leidt daarbij tot een verhoogde constructievochtigheid.  Dienaangaande moet de nodige droogtijd in acht worden genomen en/of  aangepaste maatregelen getroffen om het vocht te evacueren. Indien het isolatiemateriaal minerale wol is, dan is de plaatsing van een dampscherm absoluut noodzakelijk. Het is verboden het hellingsbeton op het dampscherm te gieten omdat dit de constructievochtigheid volledig insluit, waardoor het isolatiemateriaal onvermijdelijk vochtig wordt. Hierdoor neemt niet enkel de isolatiewaarde af maar worden temperatuurschommelingen gecreëerd met risico tot scheurvorming en opheffing in de afschotlaag door de bewegingen en de uitzettingen.

33.51.
hellingsbeton op betonnen draagvloer - niet isolerend
|FH|m2
Uitvoering

· De afschotlaag wordt gestort met een helling van 2 / ... cm/m.

· De minimale dikte bedraagt 40 / 50 / ... mm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· In de goten wordt een helling van ....cm/m voorzien.

· De krimpvoegen worden na het uitharden gevuld met een beton van dezelfde samenstelling.

· De werken worden uitgevoerd in cöordinatie met de plaatsing van de elektrische leidingen.

Toepassing

33.52.
hellingsbeton op betonnen draagvloer - isolerend
|FH|m2
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Zogenaamd “isolerende” betonsamenstellingen kunnen dienen als isolatiemateriaal, zonder evenwel de prestaties te halen van de klassieke isolatiematerialen. De thermische prestaties van isolerend beton zijn daarbij afhankelijk van de samenstelling en de volumemassa ervan (hoe lichter, hoe hoger de thermische prestaties): met lambda-waarden van 0,10 tot 1,6 W/(mK). Met het oog op het realiseren van een verhoogde isolatie binnen een isolerende afschotlaag dient bovendien rekening te worden gehouden met potentiële risico’s op inwendige condensatie. Met de Glazermethode kan voorafgaandelijk het dauwpunt (de temperatuur waarop de relatieve vochtigheid verzadigd is (100%) wanneer de lucht afkoelt) worden berekend, rekening houdend met diverse factoren zoals de laagdikte, µ-waarde, het kritisch en maximaal vochtgehalte van samengestelde materialen of µd-waarde van de materiaallagen, de klimaatklasse van het gebouw, alsook het buitenklimaat. 

De berekening (verplicht bij renovatiewerken) moet toelaten na te gaan :

· of er condensatie kan optreden in de betreffende constructie; 

· of de condensatie cyclisch (per cyclus toeneemt en terug via verdamping verdwijnt) of accumulatief is (minder verdamping dan toevoer van condensatie); 

· op welke ogenblikken de condensatie maximaal is en/of dit maximum tolereerbaar is. 

Specificaties

· Droge volumemassa : maximum 600 / 500 / 400 / ...  kg/m3 (volgens NBN B 14-218)
· Warmtegeleidingscoëfficient : maximum 0,15 / ... W/mK (volgens NBN B 62-203)
· Druksterkte : minimum 0,8 / 1,0 / ...  N/mm2 (volgens NBN B 12-208)

· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203

Uitvoering

· De afschotlaag wordt gestort met een helling van 2 / ... cm/m.

· De minimale dikte bedraagt 40 / 50 / ... mm.

· De nodige krimpvoegen worden na het uitharden gevuld met een isolerend beton van dezelfde samenstelling.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· In de goten wordt een helling van ... cm/m voorzien.

· De werken worden uitgevoerd in cöordinatie met de plaatsing van de elektrische leidingen.

Toepassing

34.
PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE

34.00.
plat dak / thermische isolatie - algemeen

34.10.
isolatieplaten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.
Let wel : De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn indien niet afzonderlijk opgemeten steeds inbegrepen in de prijs.
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Ook samengestelde systemen, waarbij isolatieplaten met variërende dikte geplaatst in coördinatie met het hellingsbeton, kunnen worden voorzien, mits het systeem beschikt over een geldige ATG, voor plaatsing binnen de voorziene dakopbouw (zie artikel 33.53 hellingsbeton op betonnen draagvloer - samengesteld systeem). 

ISOLATIEWAARDE

De definities van de grootheden m.b.t. de thermische isolatie beantwoorden aan NBN B 62-002/addendum 1. De u-normwaarden per isolatiemateriaal stemmen in feite overeen met de hoogste d-gedeclareerde waarden volgens respectievelijke ATG’s, verhoogd met circa 10%. In onderhavig bestek en/of de bepalingen van het bijzonder bestek kan worden volstaan met de opgave van de minimale dikte en de maximale lambda-waarde. Indien de aannemer een product (steeds met ATG) met een hogere lambda-waarde wil gebruiken, zal hij een grotere dikte moeten toepassen om gelijkwaardig te zijn.

Voor meer info raadpleeg :

http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/nl/normen/isolatie.html
Gunstige en betrouwbare rekenwaardes in ATG's van thermische isolatiematerialen.
Lijsten ATG’s - Isolatiematerialen
	Isolatiemateriaal
	maximaled-waarde (W/mK)
	u-normwaarde (W/mK)

	Minerale wol (MW)
	0,037
	0,041

	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
	0,036
	0,040

	Cellenglas (CG)
	0,044
	0,048

	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
	0,031
	0,034

	Polyurethaan (PUR)
	0,025
	0,028

	Fenol (PF)
	0,023
	0,025

	Geëxpandeerd perliet (EPB)
	0,050
	0,055


34.11.
isolatieplaten - polystyreen / geëxpandeerd (EPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,036 W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 30 kg/m3 (type EPS 200-SE)

· Beloopbaarheid : minimum klasse C (volgens UEAtc)

· Brandgedrag : minimum C-S2-D0 / B-S2-D0 / …  (euroklasse volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte(-n) : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / ... mm

· Afmetingen : volgens ATG 
· Oppervlakteafwerking :

(ofwel)
éénzijdig / tweezijdig bekleed met een gebitumineerd glasvlies

(ofwel)
éénzijdig bekleed met een naakt glasvlies

· Randafwerking : met sponning / recht
Uitvoering

Overeenkomstig de voorziene dakopbouw worden de isolatieplaten, volgens TV 215 § 7.3 en de ATG,  

(ofwel)
volledig verkleefd met warme bitumen (B).

(ofwel)
koud gelijmd met een bitumineuze koudlijm (C) / synthetische lijm (Cs).
(ofwel)
mechanisch bevestigd (V).

Toepassing

34.12.
isolatieplaten - polyurethaanschuim (PUR)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,025 W/mK

· Gemiddelde volumemassa : minimum 30 / ... kg/m3.

· Beloopbaarheid : minimum klasse C (UEAtc-klasse)

· Brandgedrag : minimum C-S2-D0 / B-S2-D0 / … (euroklasse volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte(-n) : 40 / 50 / 60 / 70 / ... mm 

· Afmetingen : volgens ATG 

· Oppervlakteafwerking :

(ofwel)
aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd glasvlies

(ofwel)
aan beide zijden bekleed met een gecoat glasvlies

(ofwel)
aan beide zijden bekleed met een glasvlies-PE

(ofwel)
aan beide zijden bekleed met een alu- of aluminaatcachering

· Randafwerking : met sponning / recht
Uitvoering

Overeenkomstig de voorziene dakopbouw, worden de isolatieplaten, volgens TV 215 § 7.3 en de ATG, 

(ofwel)
volledig verkleefd met warme bitumen (B).

(ofwel)
koud gelijmd met een bitumineuze koudlijm (C) / synthetische lijm (Cs).
(ofwel)
mechanisch bevestigd (V).

Toepassing

34.13.
isolatieplaten - resolschuim (PF)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,023 W/mK

· Gemiddelde volume massa : minimum 40 / ... kg/m3.

· Beloopbaarheid : minimum klasse C / D (UEAtc-klasse)

· Brandgedrag : minimum C-S1-D0 / B-S2-D0 (euroklassse volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte(-n) : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120  mm. 

· Afmetingen : volgens ATG
· Oppervlakteafwerking :

(ofwel)
aan beide zijden bekleed met een mineraal gecoat glasvlies

(ofwel)
de harde resolplaat is rechtstreeks geschuimd tussen een plaat op basis van geëxpandeerd perliet en een mineraal gecoat glasvlies.

· Randafwerking : met sponning  / recht
Uitvoering

Overeenkomstig de voorziene dakopbouw  worden de isolatieplaten, volgens TV 215 § 7.3 en de ATG, 

(ofwel)
los gelegd (L), voor toepassing met een geballaste dakhuid / …
(ofwel)
mechanisch bevestigd (V).

(ofwel)
…

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· In combinatie met perliet wordt de perlietzijde van de plaat steeds naar boven gelegd.

Toepassing

34.14.
isolatieplaten - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,037 W/mK

· Drukweerstand : minimum klasse B / C (UEAtc-klasse)
· Brandgedrag : euroklasse A1 (volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte(-n) : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 mm.

· Afmetingen : volgens ATG
· Oppervlakteafwerking : onbekleed / éénzijdig geïmpregneerd met bitumen / éénzijdig bekleed met een bitumengeïmpregneerde toplaag met wegbrandbare folie.

Uitvoering

Volgens de voorziene dakopbouw worden de isolatieplaten, overeenkomstig TV 215 § 7.3 : los gelegd (L) / koud gelijmd (C) / met warme bitumen deelverkleefd (B) / met warme bitumen volledig verkleefd (verbruik min. 1,5 kg/m2) / mechanisch bevestigd (V).
Toepassing

34.15.
isolatieplaten - cellenglas (CG)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,044 / … W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 120 / 135 kg/m3

· Drukweerstand : minimum 0,7 / 0,9 N/mm2

· Beloopbaarheid : minimum klasse D (EUatc-klasse)

· Brandgedrag : euroklasse A1 (volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte(-n) : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / …mm

· Afmetingen : volgens ATG
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)

· Ingebouwd afschot : hellingsgraad circa ...%, laagdikte min … max … mm

Nota aan de ontwerper

Voor zwaar belaste daken (parkeerdaken, …) dienen platen voorgeschreven met aangepaste drukweerstand.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Aan de overgang met de opstanden wordt de dakhuid ondersteund met cellulaire hoeklijsten met zijde 10 / 13 cm.
Toepassing

34.16.
isolatieplaten - geëxpandeerd perliet (EPB)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,055 / … W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 135-165 / 165-185 kg/m3

· Weerstand tegen puntlast : minimum 0,2 / 0,3 N/mm2 (bij een vervorming van 10%) 

· Beloopbaarheid : minimum klasse D (EUatc-klasse)

· Brandgedrag : minimum C-S1-D10 / … (euroklasse volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte(-n) : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / ... mm

· Afmetingen : circa 600x1200 / … mm

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)

· Ingebouwd afschot : hellingsgraad circa ...%, laagdikte min … max … mm

· De bovenzijde van de panelen is voorzien van een bitumineuze toplaag (circa 300 / … g/m2) met wegbrandfolie, voor toepassing in combinatie met vlamgelaste dakdichtingsbanen.

Nota aan de ontwerper

· Perliet (lava) kenmerkt zich door zijn goede vuurvastheid en hoge drukvastheid maar is erg gevoelig voor vocht, aangepaste uitvoeringsvoorschriften dienen daarbij in acht te worden genomen. 

· Voor zwaar belaste daken (parkeerdaken, … ) dienen platen te worden voorgeschreven met aangepaste drukweerstand. Perlietplaten zijn niet geschikt voor toepassing in omkeerdaken. 

Uitvoering

De platen worden, na plaatsing van het te voorziene dampscherm volgens TV 215 § 6,

(ofwel)
los gelegd voor toepassing van een losliggend geballaste / mechanisch bevestigde dakhuid.

(ofwel)
volledig met warme bitumen volgens NBN B 46-002 gekleefd op het dampscherm

(ofwel) 
mechanisch bevestigd op de metalen plooiplaten. Het aantal mechanische bevestigingen staat in functie van de windbelasting, zoals vermeld in de ATG van de voorziene dakdichting.

Toepassing

34.17.
isolatieplaten - omkeerdak / geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,038 / 0,036 / … W/mK 

· Gemiddelde volumemassa : minimum 30 / … kg /m3 

· Drukweerstand  : minstens 0,3 / … N/mm2, bij een vervorming van maximum 10%

· Beloopbaarheid : minimum klasse C / D (UEAtc-klasse)

· Brandgedrag : euroklasse … (volgens NBN EN 13501)

· Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / … mm
· Plaatdikte : minimum 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / ... mm
· Afmetingen : volgens ATG 

· Randafwerking : met sponning / …
Aanvullende specificaties

· De platen zijn onlosmakelijk verbonden met een mortellaag, gewicht … kg/m2 (volgens ATG)
Nota aan de ontwerper

· Voor toepassing van XPS-polystyreenplaten in een warme dakopbouw (en in combinatie met warm bitumen), wordt geen technische goedkeuring ATG toegekend (schotelen ivm  temperatuursbestendigheid). 

· Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) is, onder voorbehoud (zie TV 215 § 3.2), wel geschikt voor toepassing in omkeerdaken, vanwege zijn gesloten celstructuur die vochtopname belet..

· Een minpunt van omkeerdaken is dat er meer warmteverlies ontstaat voor eenzelfde isolatiedikte t.o.v. een warme dakopbouw. Dienaangaande preciseert de norm NBN B 62-002 dat er een correctiecoëfficiënt van 0,80 moet worden toegepast op de thermische weerstand van de isolatielaag, waarbij men de theoretisch berekende isolatiedikte dus met 20% dient te verhogen in vergelijking met een warm dak. 

· Bij een omkeerdak moeten de isolatieplaten steeds voorzien worden van een ballastlaag (grind, isolatieplaten met mortellaag, of tegels op tegelsdragers), teneinde ze te beschermen tegen opdrijven, windzuigkrachten en UV-stralen. Omkeerdaken met een zware schutlaag worden tevens geacht conform te zijn aan de eisen van het KB van 19/12/1997 en 4/12/2003, betreffende het brandgedrag.

· De regenwaterafvoer dient dusdanig te worden opgevat dat water dat zich onder de isolatieplaten zou bevinden steeds kan worden afgevoerd.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Onder de platen wordt vooraf een beschermvlies aangebracht (aanbevolen bij PVC-daken).

· Tussen de isolatielaag en ballastlaag wordt een dampopen geotextiel voorzien, volgens art. 35.53.

· Aangepaste dakrandprofielen … volgens artikel …

Toepassing

34.20.
dampscherm - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst :  Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de isolatieplaten en/of de dakdichting (standaard meting).

(ofwel)

· meeteenheid : per m2

· meetcode :  netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden.

Uitsparingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

34.21.
dampscherm - klasse E1
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Dampscherm klasse E1 : bestaande uit een PE-folie van min. 0,2 / ... mm dik, overlapping min 10 cm.

Nota aan de ontwerper

Dit type dampscherm wordt doorgaans enkel gebruikt op geprofileerde stalen platen of houten ondergrond, waarbij de isolatieplaten los op de dakvloer worden gelegd. In geval van een draagvloer uit plooiplaten gebeuren de overlappingen ter plaatse van de dagvlakken, worden de banen evenwijdig met de golven gelegd en worden maatregelen getroffen om doortrappen van het vrijdragend dampscherm boven de golfopeningen te voorkomen.

Toepassing

34.22.
dampscherm - klasse E2
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Dampscherm klasse E2 : bestaande uit een V50/16 bitumen-glasvlies of P150/16 bitumen-polyestervlies. Plaatsing conform de ATG-goedkeuring van het dakdichtingssysteem.

Toepassing

34.23.
dampscherm - klasse E3
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Dampscherm klasse E3 : bestaande uit een gewapend bitumenglasvlies (APP / SBS), type V3 / V4 / P3 / P4. Plaatsing conform de ATG-goedkeuring van het dakdichtingssysteem..

Toepassing

34.24.
dampscherm - klasse E4
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Dampscherm klasse E4 : bestaande uit een systeem van meerlaagse polymeerbitumen (dikte > 8 mm) of gewapende bitumen voorzien van metaalfolies (alu 3). Plaatsing conform de ATG-goedkeuring van het dakdichtingssysteem.

Toepassing

35.
PLAT DAK / DAKDICHTING

35.00.
plat dak / dakdichting - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode :

· Dakvlakken : Netto horizontaal gemeten dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken. De opmeting wordt uitgevoerd volgens de horizontale projectie zodat overlappingen, opstanden, snijverliezen enz. moeten opgenomen worden in de eenheidsprijs.

· Dakopstanden : De uitgevoerde oppervlakte van de dakopstanden worden gemeten vanaf de snijlijn met het dakvlak.

· Ballast : Per m2 grind volgens laagdikte

· aard van de overeenkomst :

· Dakvlakken : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Dakopstanden : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Bij renovatiewerken bovenop een bestaande dakopbouw (bv. met bijkomende isolatielaag) wordt aanbevolen om vooraf een (semi-) destructief proef te voorzien, die moet toelaten de bestaande dakopbouw en toestand te evalueren. Daarbij zal in de ontwerpfase steeds een voorafgaandelijke hygrothermische studie vereist zijn (Glaser-methode, overeenkomstig TV 215 - Bijlage 3 - Rekenmethode en beoordelingscriteria voor inwendige condensatie, conform NBN EN ISO 13788). 

Het brandgedrag van de eindlaag, bij blootstelling aan een externe brand, dient te beantwoorden aan de klasse A1, volgens NBN S 21-203, hetzij dient het dakpakket (isolatie en dichting) te voldoen aan de klasse B-roof (t1) - conform de proefmethode volgens prEN 1187-test 1. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van toetsing aan referentie-dakopbouwen (zie ook TV 215 § 2.2.2-tabel 8).  In het KB van 4 april 2003 betreffende wijziging van de basisnormen wordt reeds verwezen naar deze nieuwe Europese aanpak.
Nuttige info

ATG's en de nieuwe technische voorlichtingsnota over het platte dak.
2001/671/EC - Classification of the external fire performance of roofs and roof coverings

http://www.key-mark.org/English_Web/Subpages/Bottom_pages/EC%20Decisions.htm
35.10.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - algemeen

Nota aan de ontwerper

Gezien de geringe UV-bestendigheid van SBS-bitumen wordt aanbevolen SBS enkel te voorzien in combinatie met een schutlaag (grindballast, …) hetzij SBS met een APP-toplaag wordt gebruikt (volgens ATG).

35.11.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - losliggend (L)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 23 & 27) : LLc (losliggende onderlaag & koudgekleefde eindlaag) / LLs (losliggende onderlaag & gelaste eindlaag) / LLb (losliggende onderlaag & warm gegoten eindlaag)

· Scheidingslaag (anti-kleef) : een ruw glasvlies (50 g/m2) of een polyestervlies (150g/m2) / …

· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)

· bij een vastgegoten of een koudgekleefde eindlaag : een vol bitumenglasvlies V 50/16 / een gewapend bitumen met glasvlies V3 / V 4 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring

· bij een vlamgelaste eindlaag : een gewapend bitumen met glasvlies V 3 / V4 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring
· Eindlaag :

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 /... mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers
(Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag)

· Treksterkte : minimum  650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 /  … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 110°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Nota aan de ontwerper

De losliggende meerlaagse dakafdichting met elastomeerbitumen kan toegepast worden op alle ondergronden. Zij moet steeds belast worden met een zware schutlaag. Het is aangeraden, vooraleer de dakafdichting te ballasten, deze te controleren op haar waterdichtheid, door het tijdelijk onder water zetten van het dak.

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen
· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, die over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· De te voorziene grindballast wordt uitgevoerd volgens artikel 35.51. De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2. 

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.12.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - deelgekleefd (P)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 25 & 27) : PBb (met onder- & eindlaag warmgegoten) / PBs (met onderlaag warmgegoten & eindlaag gelast) / PSs (met noppen onderlaag & eindlaag gelast) / PBBs (met onder- & tussenlaag gekleefd en eindlaag gelast) / …

· Voorsmeerlaag : in functie van de ondergrond, met een bitumenlak (200-300g/m2)
· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)
· bij een vastgegoten of een vlamgelaste uitvoering : een vol bitumenglasvlies VD 50/30 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring.

· bij een koudgekleefde uitvoering : een bitumenglasvlies V 50/16 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring.

· Eindlaag : 

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 /... mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers

(Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag)
· Treksterkte : minimum  650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 /  … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 110°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen.

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, die over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.13.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - volgekleefd (T)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 24 & 27): TBb (met onder- & eindlaag warmgegoten / TSs (met onder- & eindlaag gelast) / TCc (met onder- & eindlaag gekleefd) / TCs (met onderlaag gekleefd & eindlaag gelast)

· Voorsmeerlaag : in functie van de ondergrond, met een bitumenlak (200-300g/m2) / kleefvernis

· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)

· bij een vastgegoten of een koud gekleefde eindlaag : een vol bitumenglasvlies VD 50/16 / een gewapend bitumen met glasvlies SBS-V3 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring 

· bij een vlamgelaste eindlaag : een gewapend bitumen SBS-V3 / SBS-V4 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring
· Eindlaag :

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 /... mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers

(Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag)
· Treksterkte : minimum  650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 /  … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 110°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen.

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.14.
meerlaags / elastomeerbitumen (SBS) - mechanisch bevestigd (M)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215 § 8.2.2.3 - tabellen 22, 24 & 27) : MNs (onderlaag genageld & eindlaag gelast) / MVs (onderlaag geschroefd & eindlaag gelast) / MNc (onderlaag genageld & eindlaag en overlappen gekleefd met koudlijm) / MVc (onderlaag geschroefd & eindlaag en overlappen gekleefd met koudlijm) / 
· Scheidingslaag (anti-kleef) : een ruw glasvlies (50 g/m2) of een polyestervlies (150g/m2) / …

· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)

· bij een vlamgelaste eindlaag : een gewapend bitumen SBS-V3 / SBS-V4 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring

· bij een koud gekleefde eindlaag : een vol bitumenglasvlies VD 50/16 / een gewapend bitumen met glasvlies SBS-V3 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring 
· Eindlaag :

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 /... mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers

(Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag)
· Treksterkte : minimum  650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 /  … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 110°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Nota aan de ontwerper

Mechanische bevestigingen zijn niet toegestaan bij cellenglas

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen.

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.20.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - algemeen

35.21.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - losliggend (L)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 23 & 27) : LLc (losliggende onderlaag & gekleefde eindlaag) / LLs (losliggende onderlaag & gelaste eindlaag) / …

· Scheidingslaag (anti-kleef) : een ruw glasvlies (50 g/m2) of een polyestervlies (150g/m2) / …

· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)
· bij een vlamgelaste eindlaag : een gewapend bitumen met glasvlies APP-V3 / APP-V4 / een onderlaag zoals vermeld in de technische goedkeuring.

· bij een koudgekleefde eindlaag : een vol bitumenglasvlies V50/16 / een gewapend bitumen met glasvlies APP-V3 / een onderlaag zoals vermeld in de technische goedkeuring.
· Eindlaag : 

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 / … mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers

(Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag)

· Treksterkte : minimum 650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 / … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 140°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het APP-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Nota aan de ontwerper

De losliggende meerlaagse dakafdichting met plastomeerbitumen kan toegepast worden op alle ondergronden. Zij moet steeds belast worden met een zware schutlaag. Het is aangeraden, vooraleer de dakafdichting te ballasten, deze te controleren op de waterdichtheid, door het tijdelijk onder water zetten van het dak.

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· 34.20  dampscherm - algemeenHet dampscherm is te voorzien volgens rubriek .

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· De te voorziene grindballast wordt uitgevoerd volgens artikel 35.51. De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.22.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - deelgekleefd (P)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 25 & 27) : PBs (met onderlaag warmgegoten & eindlaag gelast) / PCc (met onder- & eindlaag gekleefd) / PCs (met onderlaag gekleefd & eindlaag gelast) / PBBs (met onder- & tussenlaag gekleefd en eindlaag gelast) / …

· Voorsmeerlaag : in functie van de ondergrond, met een bitumenlak (200-300g/m2) / kleefvernis
· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)

· bij een vlamgelaste uitvoering : een vol bitumenglasvlies VD50/30 /  een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring.

· bij een koudgekleefde uitvoering : een bitumenglasvlies V50/16 / gewapend bitumen met glasvlies APP-V3 /  een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring.

· Eindlaag :

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 / ... mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers 
Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag

· Treksterkte : minimum 650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 / … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 140°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het APP-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen.

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.23.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - volgekleefd (T)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 24 & 27) : TBs (met onderlaag in warm bitumen en eindlaag gelast) / TSs (met onder- & eindlaag gelast) / TCc (met onder- & eindlaag gekleefd) / TCs (met onderlaag gekleefd & eindlaag gelast)

· Voorsmeerlaag : in functie van de ondergrond, met een bitumenlak (200-300g/m2) / kleefvernis
· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)

· bij een vlamgelaste uitvoering : een gewapend bitumen met glasvlies VP45/30 (met noppen) / VP40/15 (geperforeerd) / APP-V3 / APP-V4 

· bij een koudgekleefde uitvoering : een bitumenglasvlies V 50/16 / gewapend bitumen met glasvlies APP-V3 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring.
· Eindlaag :

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 / ... mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers 
Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag

· Treksterkte : minimum 650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk : groter dan 30 / … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 140°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Brandreactie : klasse A1 volgens NBN S 21-203 (1980), het membraan zal daartoe voorzien worden van een bijkomende grindbescherming (zie artikel 35.51).

· Wortelweerstand : het APP-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen.

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.24.
meerlaags / plastomeerbitumen (APP) - mechanisch bevestigd
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Systeemcode (TV 215 § 8.2.2.3 - tabellen 22, 24 & 27) : MNs (onderlaag genageld & eindlaag gelast) / MVs (onderlaag geschroefd & eindlaag gelast) / MNc (onderlaag genageld & eindlaag en overlappen gekleefd met koudlijm) / MVc (onderlaag geschroefd & eindlaag en overlappen gekleefd met koudlijm) / 
· Scheidingslaag (anti-kleef) : een ruw glasvlies (50 g/m2) of een polyestervlies (150g/m2) / …

· Onderlaag : (conform de technische goedkeuring)

· bij een vlamgelaste eindlaag : een gewapend bitumen APP-V3 / APP-V4 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring

· bij een koud gekleefde eindlaag : een vol bitumenglasvlies VD 50/16 / een gewapend bitumen met glasvlies SBS-V3 / APP-V3 / een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring 

· Eindlaag :

· Dikte van de eindlaag : minimum 4 / … mm

· Afwerking toplaag : talk / bedekt met leisteenschilfers 
Let wel : de dakopstanden hebben steeds een bescherming uit leislag

· Treksterkte : minimum 650 / … N/50 mm (volgens NBN EN 12311-1)
· Rek bij breuk groter dan 30 / … % (volgens NBN EN 12311-1)
· Verwekingspunt : minimum 140°C (volgens NBN EN 1110)
· Koude buigtemperatuur : lager dan -15°C (volgens NBN EN 1109)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (m.b.t. groendaken).

Uitvoering

De dakafdichting wordt uitgevoerd volgens de ATG-richtlijnen en TV 215 § 8.2.4.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het dampscherm is te voorzien volgens rubriek 34.20  dampscherm - algemeen.

· De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.30.
éénlaags / hoogpolymere membranen - algemeen

35.31.
éénlaags / hoogpolymere membranen - PVC
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 1,2 mm (gewapend) / 1,5 mm (niet gewapend) / …
· Het membraan is niet gewapend / gewapend met een glasweefsel met gewicht van +/- 25g/m2

· Kleur : grijs / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het PVC-membraan beschikt over een attest, conform prEN 13948

Uitvoering

· Het PVC- afdichtingssysteem wordt geplaatst volgens de ATG-richtlijnen, plaatsingsmethode :

(ofwel)
d.m.v. losliggende plaatsing met ballast : d.w.z. los van de vorm en zonder spanning.

(ofwel)
d.m.v. koude verlijming, volgens TV 215 § 8.3.6.2.

(ofwel)
d.m.v. mechanische bevestiging, volgens TV 215 § 8.3.6.3.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Uitzettingsvoegen worden afgedicht met het PVC-dichtingsmembraan dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de membranen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van ongeveer 20 cm gelaten.

· De PVC-dakdichting wordt voor het aanbrengen van de ballast beschermd door tussenplaatsing van een beschermingslaag bestaande uit een polyester-polypropyleenvlies van minimum 500 g/m2 en 3 mm dikte / een polyester-PVC-film van minimum 1,7 mm dikte.
· Na de uitvoering van de dakdichting worden, volgens aanduiding van de architect, de naden op hun dichtheid beproefd met behulp van een vacuüm toestel. Het vacuüm toestel wordt door de aannemer ter beschikking gesteld.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.32.
éénlaags / hoogpolymere membranen - EPDM
|FH|m2
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Gezien de geringe ponsweerstand en inscheursterkte van EPDM-rubber  (kwetsbaarheid bij vallende voorwerpen, neerzetten van scherpe voorwerpen, steentje onder de EPDM, enz) wordt enkel gewapende of gecacheerde EPDM toegestaan.

Specificaties

· Samenstelling dakmembraan : 
(ofwel)
in afzonderlijke banen ter plaatse te lassen.
(ofwel)
uit één (of meerdere stukken) voorgelast op maat van het dak (hiertoe zijn de overlappen tussen de banen gevulkaniseerd door “hot-bonding” of bij de fabricatie mee gevulkaniseerd tijdens de vulkanisatie in de oven). Bij dakoppervlakken boven de 800 m2 worden verschillende grote membranen ter plaatse aan elkaar verbonden.

· Dikte EPDM : minimum 1,1 (gewapend) /  … mm.

· Dikte onderlaag : circa 1,0 / … mm (minimum 150 g/m2)

· Prestatiecriteria EPDM :

· Rek bij breuk : minimum 300 % (volgens NBN EN 12311-2)
· Inscheurweerstand : minimum 150 N

· Koude buigtemperatuur : minimum -35°C

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Onderlaag : het intern gewapende membraan is aan de onderzijde voorzien van een laag van

(ofwel)
SBS-bitumen, laagdikte 2,0 / … mm 

(ofwel)
zelfklevende SBS-bitumen, laagdikte 1,4 / … mm

· Wortelweerstand : het EPDM-membraan heeft een attest , conform prEN 13948 (proef van 2 jaar)

· Brandreactie voor zichtbare afdichting in functie van de dakopbouw :

(ofwel)
geen speciale eisen

(ofwel)
conform B-roof (t1) ENV 1187-1: overeenkomstig ATG-document van het membraan

(ofwel)
klasse A1 volgens NBN S 21-203 (1980) mits toepassing van een speciale coating: overeenkomstig ATG-document van het membraan

Uitvoering

· Het EPDM-afdichtingsmembraan wordt geplaatst volgens de ATG-richtlijnen, plaatsingsmethode :  

(ofwel)
losliggend met ballast. Men laat het membraan na het openrollen enkele uren relaxeren. Daarna wordt de ballast op dezelfde dag aangebracht. Indien dit niet mogelijk is zal de dakdichter zorgen voor een tijdelijke ballast op zijn kosten (bijv. zakken met zand,…)

(ofwel)
warm gekleefd met warme bitumen 110/30 in volle kleving (bij EPDM met SBS-bitumenlaag aan de onderzijde).

(ofwel)
koud gekleefd met aangepaste koudlijm in volle of partiële kleving in functie van de ondergrond (overeenkomstig ATG).

(ofwel)
mechanisch bevestigd volgens TV 215 § 8.3.6.3, met schroeven en verdeelplaatjes. Het aantal verankeringen per m2 in de hoek-, rand- en middenzones zijn in functie van de uittrekwaarde (zie ATG) van de schroeven. Het type en/of merk van de schroeven en de plaatjes wordt gekozen uit deze vermeld in de ATG van het membraan.

· De overlappen worden gedicht (zie ook TV 215 § 8.3.2.1.3) :

(ofwel)
met contactlijm of tape of gelast.

(ofwel)
uitsluitend door lassen met warme lucht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Kimfixatie wordt langsheen dakranden en lichtstraten en rondom dakdoorvoeren voorzien indien voorgeschreven in de ATG.

· Er wordt bij losse plaatsing of mechanische bevestiging een beschermlaag in polyesterdoek of polypropyleenweefsel geplaatst onder het membraan. De dikte is minimum 1,5 mm (225 g/m2). De overlappen bedragen minimum 150 mm.

· Uitzettingsvoegen worden uitgevoerd met een aparte strook, geplaatst over een kunststofsnoer. De strook ligt los over een breedte van 200 mm.

· In de winterperiode zal de dakdichter indien nodig een bitumineuze onderlaag als voorlopige afdichting aanbrengen, zoals facultatief opgenomen onder artikel 35…

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.33.
éénlaags / hoogpolymere membranen - PIB
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte van de PIB-folie : minimum 1,5 / … mm

· Dikte van het membraan, inbegrepen het vilt : minimum 2,5 / … mm

· Kleur : zwart
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wortelweerstand : het PIB-membraan bevat wortelwerende middelen.

Uitvoering

· Het PIB-afdichtingssysteem wordt geplaatst volgens de ATG-richtlijnen, waarbij de membranen :

(ofwel)
los van het draagvlak worden gelegd.

(ofwel)
gedeeltelijk op het draagvlak worden gekleefd over tenminste 40% van de oppervlakte.

· Het werk wordt onderbroken bij vochtig weer (regen, mist) en bij een omgevingstemperatuur -0°C

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· 34.20  dampscherm - algemeenHet dampscherm vereist bij deze dakopbouw is volgens rubriek 
· 
Naast de verlijming wordt een mechanische bevestiging voorzien.

· Uitzettingsvoegen worden afgedicht met het PIB-dichtingsmembraan dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de membranen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van ongeveer 20 cm gelaten.

· Brandgedrag : in functie van het behalen van klasse B-roof (T1) wordt een bijkomende grindbescherming voorzien (volgens artikel 35.51). De dakafdichting wordt vóór het aanbrengen van de ballast beschermd door  een polyestervlies van minstens 200 gr/m2.

· Na de uitvoering van de dakafdichting wordt het dak, ter beproeving van de waterdichtheid onder water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig TV 215 § 8.5.

Toepassing

35.34.
éénlaags / hoogpolymere membranen - IIR (BUTYL)
|FH|m2
35.35.
éénlaags / hoogpolymere membranen - PIB
|FH|m2

35.36.
éénlaags / hoogpolymere membranen - CPE
|FH|m2

35.37.
éénlaags / hoogpolymere membranen - TPE
|FH|m2
35.38.
éénlaags / hoogpolymere membranen - EVA
|FH|m2

35.40.
vloeibaar aangebrachte systemen - algemeen

35.41.
vloeibaar aangebrachte systemen - polyesterhars
|FH|m2

35.42.
vloeibaar aangebrachte systemen - polyurethaanhars
|FH|m2

35.43.
vloeibaar aangebrachte systemen - andere
|FH|m2
35.50.
ballastlaag - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2 volgens de dikte van de laag / m3 uit te spreiden volume

· meetcode : de horizontaal geprojecteerde oppervlakte van de dakvlakken, openingen met dagmaat kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire hoeveelheid (FH)
35.51.
ballastlaag - grind
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Grinddiameters : gerold grind, circa …-… mm 
· Hoekzone : minimum 36 / 40 / … mm

· Randzone : minimum 16 / 18 / 20 … mm

· Middenzone : minimum 14 / 16 / … mm

· Laagdikte : minimum 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ... cm / … kg/m2 / overeenkomstig te verwachten windbelasting volgens TV 215 § 2.1.2.5.4 ).

Nota aan de ontwerper

Bij de vereiste van te grote grinddiameters (volgens windstudie) kan beter overgegaan worden naar tegelballast.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voorafgaandelijk aan de werken zal een studie van de windbelasting op het platte dak volgens WTCB TV 215 (2001) hetzij NBN B 03-002-1 - Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en gezamenlijke windeffecten op bouwwerken (1988) voorgelegd worden.

Toepassing

35.52.
ballastlaag - tegels
|FH|m2
Materiaal

De ballastlaag bestaat uit tegels met / zonder draineeropeningen om het dakwater te evacueren.

Specificaties

· Materiaal : betontegels / …
· Afmetingen : 30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 /… cm

· Dikte : minimum 3 / 4 / 5 / 6 / … cm  / volgens studie windbelasting (TV 215 §)

· Oppervlaktetextuur slijtlaag : vlak / silexkorrels / …

· Gewicht : minimum ... kg/m2  / overeenkomstig tabel 39 van TV 215 § 9.3

· Tegeldragers : regelbare voetstukken uit kunststof / plakzegels uit rubber / gevulde zakjes / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De voorziene tegelballast moet voldoen tot het bekomen van een brandklasse A1.

· Er wordt een beschermend geotextiel voorzien, bestaande uit een waterdoorlatend kunststofmembraan volgens art. 35.43.

Nota aan de ontwerper

· Tegels met een vlakke onderzijde worden nooit rechtstreeks op een isolatie geplaatst zonder tussenvoeging van een onrotbare tussenlaag (omkeerdaken).

· Voor tegelballast bestaande uit samengestelde tegels met isolatie voor omkeerdaken, zie art. 34.16. Voor houten tegels op tegeldragers zie artikel 91.51.

Uitvoering

Overeenkomstig TV 215 § 9.2.2, waarbij de helling van het dakvlak maximum 10% mag bedragen.

· De bovenzijde van de tegels bevindt zich in een vlak dat

(ofwel)
de dakhelling niet volgt, maar volledig waterpas wordt geplaatst met behulp van tegeldragers met verstelbare hoogteregeling; het contactoppervlak van de tegeldragers is voldoende groot, teneinde geen te hoge drukspanning teweeg te brengen op het afdichtings- of isolatiemateriaal (overeenkomstig ATG).

(ofwel)
de dakhelling niet volgt, maar volledig waterpas wordt geplaatst met behulp van kunststof zakjes, gevuld met gestabiliseerde zand / … (toepasbaar voor kleine terrasdaken);

(ofwel)
de dakhelling volgt. De tegels worden op de hoeken ondersteund door rubberen stroken (plakzegels) van dezelfde dikte (af te raden voor grote tegels).

(ofwel)
de tegels rusten op een egalisatielaag, overeenkomstig TV 196 - Balkons (1995).

· De tegels worden geplaatst op niveau van …

· Tussen de tegels wordt een drainagevoeg voorzien van circa 5 / 10 / 15 / … mm.

· Bij omkeerdaken dient zich tussen de isolatie en de tegels een vrije afstand van minimum 15 mm te bevinden, de raakvlakken mogen maximaal 20% bedragen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voorafgaandelijk aan de werken zal een studie uitgevoerd worden van de windbelasting op het platte dak volgens TV 215 - § 2.1.2 met bijlage 2 (WTCB, 2001), aangevuld met NBN B 03-002-1 - Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en gezamenlijke windeffecten op bouwwerken (1988). Let wel in principe is deze studie standaard ten laste van de architect!
Toepassing

35.53.
ballastlaag - geotextiel
|PM|
Materiaal

Prijs inbegrepen in  de eenheidsprijs van de voorziene ballastlaag.

Specificaties

· Materiaal : polyestervlies, polyethyleenvlies of polypropyleenmat
· Gewicht : minimum 200 / 300 / … g/m2

· Treksterkte : minimum 5 / … kN/m

Uitvoering

De geotextielbanen worden voor het aanbrengen van de ballastlaag losliggend aangebracht met overlappingen van minstens 20 cm in langs- en dwarsrichting.

Toepassing

35.60.
groendaken - algemeen

Let wel : Onderstaand artikel werd slechts opgenomen ten voorlopige titel, bij publicatie van de Technische Voorlichtingsnota “Groendaken” van het WTCB, zal deze integraal van toepassing worden gesteld.

Meer informatie kan u vinden in de brochure «Extensieve Groendaken» (33 blz) van de Vlaamse Gemeenschap, te bestellen bij de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02-553.81.13, e-mail: dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be
Nota aan de ontwerper

· Bij toepassing van extensieve groendaken dient gerekend op een extra belasting van 50-150 kg/m2, welke in rekening dient te worden gebracht bij het bepalen van de te voorziene gebruiksbelasting voor de draagconstructie voor de platte daken.

· De thermische weerstand van de voorziene isolatie dient hoger te zijn dan R = 2,5 m2 K. Met oog op de bepaling van de te voorziene isolatiedikte verdient een voorafgaandelijke berekening van het dauwpunt volgens de Glazermethode steeds de nodige aandacht.

· Bij de keuze van het dakdichtingssysteem dient gelet op de wortelwerendheid van de toplaag. De voorziening van een wortelwerende folie blijft evenwel aangewezen in alle gevallen. 

35.61.
groendaken - extensief
|FH|m2
Materiaal

Meerlaagssysteem op voorstel van aannemer, de opbouw en samenstellende materialen dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur.

Let wel : onderstaand artikel wordt opgenomen ten voorlopige titel, bij publicatie van de Technische Voorlichtingsnota “Groendaken” van het WTCB, dient deze beschrijving integraal te worden vervangen.

Specificaties

· Totale dikte : circa 80 / 100 / 120 / … mm

· Beschermlaag : PE-folie, dikte min. 0,4 / … mm (hetzij gecombineerd in draineerlaag)

· Wortelwerende laag : hoogwaardige kunststoffolie, dikte min. 0,8 / 1,0 / … mm (hetzij gecombineerd in de draineerlaag)

· Vochtregulerende mat : synthetisch weefsel, dikte min. 5 / … mm (hetzij gecombineerd in de draineerlaag)

· Drainagelaag / watereservoir :

(ofwel)
Draineermatten : globale dikte circa 20 / 30 / … mm, samengesteld uit 3 composietelementen, over het ganse oppervlak met elkaar verbonden en aan beide boorden voorzien van een flap van 10 cm:

· een beschermingsvlies; 

· een centrale kern uit monofilamenten van polyamide, met tussenin een wirwar van HDPE of polypropyleen kunststoffilamenten, met 95% open ruimte / …

· een filtervlies, bestaande uit niet-geweven, thermisch gebonden geotextielen uit monofilamenten van polyester omhuld met nylon of polypropyleenweefsel, dikte circa 0,5 mm,  treksterkte en rek bij breuk > 5 KN/m, poriënwijdte < 0,2 mm, afvoercapaciteit min 0,5 l/sm.

(ofwel)
Geëxpandeerde kleikorrels, lava-korrels of gerecycleerd steenpuin, van een geselecteerde chemische kwaliteit, (korrelgroottes 0,5-3 mm / 2-8 mm) aangebracht met een gelijkmatige laagdikte van circa 30 / 40 / … mm. Zij bevatten maximum 15% organische stoffen.
(ofwel) 
Geprofileerde elementen uit hoogwaardig kunststof, voorzien van holle ruimten, zodanig dat voldoende water in de reservoirs blijft staan, laagdikte circa 30 / 40 / ... mm

· Filtervlies : synthetisch weefsel (polyester, nylon of polypropyleen), dikte minimum 0,5 mm, poriënwijdte < 0,2 mm, afvoercapaciteit > 0,5 l/sm / … (hetzij gecombineerd in draineerlaag)

· Substraat- & Vegetatielaag : de substraatlaag en vegetatielaag kunnen op voorstel van de aannemer afzonderlijk worden voorzien en/of gecombineerd d.m.v. speciale matten met een synthetische en/of biologisch afbreekbare structuur (kokosvezels, …) hetzij speciale tegels, met een voorgekweekte vegetatie.

· Bodemsubstraatlaag : het minerale substraat is aangepast aan de voorziene begroeing en samengesteld uit gezeefde teelaarde / uitgerijpte compost of turf / waterhoudende producten, gewassen rijnzand en andere toeslagstoffen, droog gewicht circa 850 / … kg/m3, waterverzadigd gewicht circa 1200 / … kg/m3; laagdikte circa 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / … mm; 

· Vegetatielaag : een combinatie van 5-7 gemengd aangebrachte soorten  mossen-sedums / sedums-kruiden / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het gecombineerde systeem beschikt over een technische goedkeuring ATG, voor toepassing in combinatie met de voorziene dakdichting.

Uitvoering

Het volledige systeem wordt door één en dezelfde aannemer geplaatst, gespecialiseerd in dergelijke systemen, referenties voor te leggen aan het Bestuur. 

· Voorafgaandelijk aan de plaatsing dient de waterdichtheid van de dakbedekking verplicht gecontroleerd te worden, hiertoe wordt het dak onder water gezet gedurende tenminste 48 uur. 

· Ter hoogte van de afwateringspunten dient ervoor gezorgd (bv. met de nodige filtervliezen) dat het vegetatiesysteem niet kan uitspoelen en de aflopen niet kunnen verstoppen door ingroeiende vegetatie.  Ook de opstanden dienen zorgvuldig te worden afgewerkt, teneinde wrijving en indrukking door het substraat en/of onderhoudsmaterieel evenals worteldoorgang te voorkomen. 

· Na plaatsing wordt het dak grondig besproeid. Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. De aannemer levert het Bestuur een handleiding met de nodige onderhoudsrichtlijnen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ter aansluiting van dakranden, daklichtopeningen, dakdoorgangen, e.d., wordt de vegetatielaag vervangen door een strook van circa 30 cm, voorzien van een grindlaag (5 cm) of tegels. 

· Levering en plaatsing van een grindvanger / controleschacht op de waterafvoeren.

· Er wordt een tegelpad geïntegreerd in functie van het groendak-onderhoud.

· Vluchtwegen : …

Toepassing

35.62.
groendaken - intensief
|FH|m2
36.
DAKLICHTOPENINGEN

36.00.
daklichtopeningen - algemeen

36.10.
dakvlakramen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk volgens afmetingen en/of type

· meetcode : op te geven afmetingen overeenkomstig leverbare standaardafmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Op de opgegeven afmetingen kan, in functie van het beschikbaar gamma van verschillende fabrikanten een respectievelijk tolerantieverschil tot + 4 cm worden aanvaard.

Nota aan de ontwerper

Indien de ventilatiestand van het raam de permanente ventilatie van het betreffende lokaal verzorgt, dient de doorstroomopening van deze ventilatiestand in principe te beantwoorden aan NBN D 50-001 (zie artikel 68.00  ventilatie & klimatisatie - algemeen).

36.11.
dakvlakramen - hout
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Raamtype : wentelraam / uitzet- &wentelraam / gevelelement / ...

· Beglazing : isolerende beglazing (U-waarde maximaal 1,8 W/m2K) / verbeterde isolerende beglazing (U-waarde maximaal 1,4 W/m2K) / ...

· Geluidsabsorptie : minimaal 30 / 32 / ... dB (Rw)

· Afwerking : twee lagen kleurloze acrylaatvernis / witte grondlaag
· Buitenbekleding (gootstukken, e.a.) : donkerkleurig gelakt aluminium / koper / zink / ...
· Uitbekleding aan de binnenzijde : zie rubriek 51.40  uitbekleding / daklichtopeningen - algemeen

· Afmetingen : ...x... cm / zie samenvattende opmeting
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Stof- & regenscherm : voorziening van een afvoergoot, een aangepaste onderdakkraag, dampschermkraag en isolerend kader, dewelke samen een stuifsneeuw- en waterdichte aansluiting met het onderdak en een technisch correcte verbinding tussen het dakvenster en de binnenafwerking moeten garanderen.

· Zonnewering : vervaardigd uit weersbestendig synthetisch gaas, te plaatsen aan de buitenzijde

· Rolgordijn : vervaardigd uit sterke, vuilafstotende stof, kleur : gebroken wit / donker blauw / ... Te plaatsen aan de binnenzijde, zijdelingse haakjes maken het afrollen in tussenstanden mogelijk.

· Vergrendeling : ...
· Manuele afstandsbediening : trekstok / koordsysteem / ...
· Elektrische bediening : …

· Rookafvoersysteem : automatisch openings- & sluitmechanisme met spindelmotor, kettingmotor en/of gasdrukveersysteem met elektromagneten, overeenkomstig de eisen van de plaatselijke brandweer. Het geleverde systeem is conform NBN S 21-208-3 - Brandbeveiliging in gebouwen - Rookafvoerluiken in binnentrappenhuizen (2003).

Uitvoering

Aangepaste gootstukken voor dakpannen / tegelpannen / leien / ……
Toepassing

Overeenkomstig de aangegeven maatvoering op plan en meetstaat.

36.12.
dakvlakramen - kunststof
|FH|st
Materiaal

De dakvlakramen bestaan uit een vast kozijn en een beweegbaar kader van samengestelde profielen vervaardigd uit

(ofwel)
een gelamineerde houten kern omhuld met polyurethaan, kleur wit / …
(ofwel)
meerkamer PVC-profielen, verstevigd met gegalvaniseerde staalprofielen, kleur wit / …
Specificaties

· Raamtype : wentelraam / uitzet & wentelraam / ...

· Beglazing : verbeterde isolerende beglazing (U-waarde maximaal 1,4 W/m2K) / ...

· Geluidsabsorptie : minimaal 30 / 32 / ...dB (Rw)

· Buitenbekleding (gootstukken) : donkerkleurig gelakt aluminium / koper / titaanzink / ...
· Uitbekleding aan de binnenzijde : zie rubriek 51.40  uitbekleding / daklichtopeningen - algemeen

· Afmetingen : ...x... cm / zie samenvattende opmeting

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Stof- & regenscherm : voorziening van een afvoergoot, een aangepaste onderdakkraag, dampschermkraag en isolerend kader, dewelke samen een stuifsneeuw- en waterdichte aansluiting met het onderdak en een technisch correcte verbinding tussen het dakvenster en de binnenafwerking moeten garanderen.

· Zonnewering : vervaardigd uit weersbestendig synthetisch gaas, te plaatsen aan de buitenzijde

· Rolgordijn : vervaardigd uit sterke, vuilafstotende stof, kleur : gebroken wit / donker blauw / ... Te plaatsen aan de binnenzijde, zijdelingse haakjes maken het afrollen in tussenstanden mogelijk.

· Vergrendeling : ...
· Manuele afstandsbediening : trekstok / koordsysteem / ...

· Elektrische bediening : …

· Rookafvoersysteem : automatisch openings- en sluitmechanisme met spindelmotor, kettingmotor en/of gasdrukveersysteem met elektromagneten, overeenkomstig de eisen van de plaatselijke brandweer. Het geleverde systeem is conform NBN S 21-208-3 - Brandbeveiliging in gebouwen - Rookafvoerluiken in binnentrappenhuizen (2003).

Uitvoering

Aangepaste gootstukken voor dakpannen / tegelpannen / leien / ……

Toepassing

Overeenkomstig de aanduidingen op plan en in de meetstaat.

36.13.
dakvlakramen - klapraampjes / kunststof
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Transparante klep : helder acrylaat / frame met dubbel glas

· Pantype : sneldek / boomse pan / …

· Afmetingen : 4-pans / 6-pans (standaard) / 9-pans (aangepast aan het pantype)

Toepassing

Overeenkomstig de aanduidingen op plan en in de meetstaat.

36.14.
dakvlakramen - klapraampjes / aluminium
|FH|st

36.15.
dakvlakramen - klapraampjes / zink
|FH|st
36.20.
koepels - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk volgens afmetingen en/of type.

· meetcode : de op te geven afmetingen zijn de dagmaten van de koepel gemeten aan de bovenkant van de opstand.  Inbegrepen alle hulpstukken en bevestigingsmiddelen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

36.21.
koepels - kunststof / acrylaat (PMMA)
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : dubbelwandig / driedubbelwandig / …. 

· Vorm : rechthoekig en gebogen / rond en bolvormig / vierkantig / piramidaal 
· R-waarde : minimum 0,35 W/m2K (dubbelwandig) / 0,50 W/m2K (driedubbelwandig / …

· Brandreactie : minimum klasse B2 / …  (volgens DIN 4102)

· Uitzicht : glashelder / opaal / ...

· Afmetingen : ...x... (dagmaat / ruwbouwsparing) / zie plan en/of samenvattende opmeting.

· De koepel is vast / opengaand (de scharnieren, klemmen en schroeven zijn uit roestvrij staal 18/8, een dichtingsstrip zal zorgen voor een winddichte afsluiting tussen vast kader en opengaand deel van de koepel)

· Het opengaand raamwerk is vervaardigd uit

(ofwel)
een geëxtrudeerd en geanodiseerd alu-raam met een profieldikte van minimum 3 / ...mm

· Het openingsmechanisme is aangepast aan de grootte van de koepel en wordt

(ofwel)
manueel bediend met een wormschroef en een stok van 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / ... m lengte .

(ofwel)
elektrisch bediend (zie aanvullende specificaties)

· De opstand is vervaardigd uit :

(ofwel)
geïsoleerd / niet-geïsoleerd glasvezelversterkt polyester (glad afgewerkte binnenzijde, weersbestendig gecoate buitenzijde)

(ofwel)
geïsoleerde / niet-geïsoleerde verzinkte staalplaat

(ofwel)
beton / metselwerk / hout, volgens artikel …

· De hoogte van de opstand bedraagt circa 15 / 20 / 25 / ... cm.

· De opstand is recht / licht hellend / sterk hellend.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De koepel beschikt over een doorlopende goedkeuring BUtgb of EUtgb.

· De koepel is voorzien van een condensatiegoot (de bovenrand van de opstand vormt een afvoergoot met waterkering naar buiten toe voor het condensatiewater).

· De opstand is voorzien van een ingebouwd verluchtingsrooster.

· De opstand is voorzien van een elektrische ventilator (voeding inbegrepen).

· De opengaande koepel is voorzien van een handbediening: met behulp van een telescoopspindel wordt het raam tot circa 30 / … cm geopend. De spindel wordt gedraaid d.m.v. een bedienstok 

· De opengaande koepel is voorzien van een elektrische bediening d.m.v. een elektromotor (12V) aangesloten op een wormschroef (elektrospindel) / ...  (voeding 220V inbegrepen) die toelaat de koepel circa 30 / … cm te openen. De elektromotor is beveiligd met een afslagrelais en  de nodige veiligheden om doordraaien te verhinderen. De schakelaars, buizen, bedrading en aansluitingen naar het openingsmechanisme zijn ten laste van de aannemer. De buizen en schakelaar worden geplaatst volgens de aanwijzing van de ontwerper. De voeding wordt aangebracht door de aannemer van de elektriciteitswerken. De bediening van de koepels wordt bevolen door één schakelaar, voorzien van een tijdsmechanisme welke variërend kan ingesteld worden.

· Het elektrisch openingsmechanisme is voorzien van een rookdetectiesysteem (voeding inbegrepen), hetwelk een signaal geeft aan de elektromotor die het luik automatisch opent, bij rookontwikkeling; het systeem heeft een autonomie van 10 uur bij stroomuitval. De rookdetector wordt opgesteld in de buurt van de rookkoepel.  De rookdetector beantwoordt aan de bepalingen van artikel 77.43 brandmelding - autonome rookmelders.  Het geleverde systeem is conform NBN S 21-208-3 - Brandbeveiliging in gebouwen - Rookafvoerluiken in binnentrappenhuizen (2003) en de eisen van de brandweer.

Toepassing

36.22.
koepels - polycarbonaat (PC)
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : dubbelwandig / driedubbelwandig / …. 

· Vorm : rechthoekig en gebogen / rond en bolvormig / vierkantig / piramidaal 
· R-waarde : minimum 0,35 W/m2K (dubbelwandig) / 0,50 W/m2K (driedubbelwandig / …

· Brandreactie : minimum klasse B2 / …  (volgens DIN 4102)

· Uitzicht : glashelder / opaal / ...

· Dikte van de platen : minimum 2 à 5 mm volgens afmetingen, rekening houdend met sneeuw- en windbelasting.
· Afmetingen : ...x... (dagmaat / ruwbouwsparing) / zie plan en/of samenvattende opmeting.

· De koepel is vast / opengaand (de scharnieren, klemmen en schroeven zijn uit roestvrij staal 18/8, een dichtingsstrip zal zorgen voor een winddichte afsluiting tussen vast kader en opengaand deel van de koepel)

· Het opengaand raamwerk is vervaardigd uit

(ofwel)
een geëxtrudeerd en geanodiseerd Alu-raam met een profieldikte van minimum 3 / ...mm

· Het openingsmechanisme is aangepast aan de grootte van de koepel en wordt

(ofwel)
manueel bediend met een wormschroef en een stok van 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / ... m lengte .

(ofwel)
elektrisch bediend (zie aanvullende specificaties)

· De opstand is vervaardigd uit :

(ofwel)
geïsoleerd / niet-geïsoleerd glasvezelversterkt polyester (glad afgewerkte binnenzijde, weersbestendig gecoate buitenzijde)

(ofwel)
geïsoleerde / niet-geïsoleerde verzinkte staalplaat

(ofwel)
beton / metselwerk / hout, volgens artikel …

· De hoogte van de opstand bedraagt circa 15 / 20 / 25 / ... cm.

· De opstand is recht / licht hellend / sterk hellend.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De koepel beschikt over een doorlopende goedkeuring BUtgb of EUtgb.

· De koepel is voorzien van een condensatiegoot (de bovenrand van de opstand vormt een afvoergoot met waterkering naar buiten toe voor het condensatiewater).

· De opstand is voorzien van een ingebouwd verluchtingsrooster.

· De opstand is voorzien van een elektrische ventilator (voeding inbegrepen).

· De opengaande koepel is voorzien van een handbediening: met behulp van een telescoopspindel wordt het raam tot circa 30 / … cm geopend. De spindel wordt gedraaid d.m.v. een bedienstok 

· De opengaande koepel is voorzien van een elektrische bediening d.m.v. een elektromotor (12V) aangesloten op een wormschroef (elektrospindel) / ...  (voeding 220V inbegrepen) die toelaat de koepel circa 30 / … cm te openen. De elektromotor is beveiligd met een afslagrelais en de nodige veiligheden om doordraaien te verhinderen. De schakelaars, buizen, bedrading en aansluitingen naar het openingsmechanisme zijn ten laste van de aannemer. De buizen en schakelaar worden geplaatst volgens de aanwijzing van de ontwerper. De voeding wordt aangebracht door de aannemer van de elektriciteitswerken. De bediening van de koepels wordt bevolen door één schakelaar, voorzien van een tijdsmechanisme welke variërend kan ingesteld worden.

· Het elektrisch openingsmechanisme is voorzien van een rookdetectiesysteem (voeding inbegrepen), hetwelk een signaal geeft aan de elektromotor die het luik automatisch opent, bij rookontwikkeling; het systeem heeft een autonomie van 10 uur bij stroomuitval. De rookdetector wordt opgesteld in de buurt van de rookkoepel.  De rookdetector beantwoordt aan de bepalingen van artikel 77.43 brandmelding - autonome rookmelders.  Het geleverde systeem is conform NBN S 21-208-3 - Brandbeveiliging in gebouwen - Rookafvoerluiken in binnentrappenhuizen (2003) en de eisen van de brandweer.

Toepassing

36.30.
lichtstraten - algemeen

Meting

· meeteenheid :

(ofwel)
per m2 

(ofwel)
per module van zelfde aard : begin- of eindmodule, lengte module, hoekmodule.

(ofwel)
per m. Profiel lopende meter, opgesplitst per afmetingen, vorm en type;

· meetcode : de op te geven afmetingen zijn de dagmaten van de lichtstraat gemeten aan de bovenkant van de opstand. Inbegrepen alle hulpstukken en bevestigingsmiddelen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

· Teneinde een afdoende dichtheid te garanderen en vuilophoping te vermijden valt de toepassing van beglaasde lichtstraten met een helling < 10°af te raden.

· Bij het ontwerp dient rekening te worden gehouden met het onderhoud, waarbij men de beglazing kan schoonmaken zonder erop te moeten lopen.

· In daken kunnen de thermische spanningen aanzienlijk oplopen, zodat terdege rekening moet gehouden worden met de uitzettingscoëfficienten van de samenstellende materialen.

36.31.
lichtstraten - aluminium / beglazing
|FH|m2
Materiaal

PROFIELEN

Specificaties

· Vormgeving : rechte / gebogen profielen, overeenkomstig detailtekeningen
· Aluminium : 

· Legering : Al Mg Si 0,5 (6060B / 6063) volgens NBN P 21-001, DIN 1725 en NBN EN 12020

· Toleranties volgens DIN 17615 aangevuld met het kwaliteitshandboek.

· Wanddikte van de draagprofielen : nominaal 1,7 / … mm (tussen 1,6 en 2,5 mm).
· Thermische onderbreking : d.m.v. ingegoten of geinjecteerd polyurethaan / glasvezelversterkte polyamidestrips of hoogwaardige kunststofstrips

· Thermische prestaties : minimum klasse 2.2 / 2.1 / … volgens DIN 4108

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
geanodiseerd, voorzien van het QUALANOD-label
· Anodisatiewijze : AO (mat) / BO (satijn) / CO (glanzend)

· Laagdikte : minimum 20 µm (klasse 2 - stadsatmosfeer) / 25 µm (klasse 3 - maritieme of industriële atmosfeer)  volgens STS 36.05.33)

(ofwel)
gemoffeld, voorzien van het QUALICOAT-label

· Coating : klasse 2 (stadsatmosfeer) / klasse 3 (maritieme of industriële atmosfeer)

· Kleur : vrij te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant / RAL-kleur : ...

· Glansgraad : circa 30% (mat) / 70% (satijn) / 90% (hoogglans) onder een hoek van 60°

· Nominale afmetingen van de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm (zonder decimaal).

· Hoogte van het profiel : minimum ... mm.
· Diepte van het profiel : minimum ... mm.
· Breedte van het profiel : … / tot minimum beperkt overeenkomstig berekeningsnota fabrikant
· Vorm : vierkant / rechthoekig / rond / volgens detailtekening / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alle voorgestelde modellen dienen te beschikken over een technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig).

BEGLAZING

Nota aan de ontwerper

Het binnenblad dient van gelaagd glas te zijn, tenzij de onderliggende ruimten slechts af en toe betreden worden (bijvoorbeeld tuinbouwserres, opslagplaatsen, e.d.). Gewapend glas mag niet voor meervoudig glas gebruikt worden, tenzij de fabrikant van het meervoudig glas zulks toelaat. Gewoon of gehard glas mag niet worden gebruikt als enkel glas, noch als binnenblad van dubbel glas, tenzij boven lokalen die slechts af en toe betreden worden. Elke oplossing die een ATG- goedkeuring heeft is toegestaan. Er wordt steeds rekening gehouden met het onderhoud en de vervangingsmogelijkheden van het glas.

Specificaties

· Type beglazing : zie ook rubriek 41.50  veiligheidsbeglazing - algemeen

· enkelvoudige beglazing - gelaagd / isolerende beglazing - onderzijde gelaagd / gewapende enkelvoudige beglazing / …
· vlak glas / gebogen glas.
· Uitzicht : kleurloos / reflecterend

· De U-waarde bedraagt maximaal 1,8 / ... W/m2K

· Coating : magnetron / pyrolytisch / … (op positie 3)

· De lichttransmissie bedraagt : circa 75 / ... % (volgens NBN EN 410).

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· een normale ligging / blootgestelde ligging / ligging aan zee volgens tabel 3 van STS 38.02.31.1

· de mechanische prestaties volgens hun gedrag onder schokbelasting volgens STS 38 art 15.03. Oorzaak C 1 t/m 3, Risico R 1 t/m 3, Proef volgens STS 38.08.55.03 T5 / …
· Het glas steunt op twee / drie / vier zijden.

· De hellingshoek bedraagt : ...

· De sneeuwlast bedraagt : ...

· De hoogte van het glas t.o.v. de begane grond = ..... m.

Uitvoering

· Verbindingen op de werf gebeuren : door roestvrijstalen bouten / door roestvrijstalen bouten van hoge weerstand / door lassen / naar keuze van de aannemer.

· Aan de onderzijde steekt het glas over het draagkader / wordt het glas gevat met een glaslat.

· De sponning aan de zijkanten bedraagt minimum 19 / … mm. De steunblokjes worden op ongeveer 50 mm van de hoekpunten van het glas geplaatst. 

· De oversteek van enkel glas mag niet meer zijn dan 150 mm; dubbel glas mag niet oversteken omwille van de temperatuurschommelingen.

· De dichtingskitten zijn elastisch, worden ongevormd in een deel van de sponning aangebracht en hechten aan het glas en de sponning. De kitten beschikken over een technische goedkeuring ATG en worden aangebracht conform de voorschriften.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Randaansluitingen :

· Dakwaterafvoer :

Toepassing

36.32.
lichtstraten - aluminium / kunststofplaten
|FH|m2
Materiaal

PROFIELEN - Zie artikel 36.31  lichtstraten - aluminium / beglazing

KUNSTSTOFPLATEN - Zie rubriek 41.70  kunststofbeglazing - algemeen

Toepassing

Carports / Overdekte terrassen

36.33.
lichtstraten - hout / beglazing
|FH|m2
Materiaal

PROFIELEN

Specificaties

· Houtsoort :

(ofwel)
op voorstel aannemer, mits FSC-label (hetzij Europees hout) en met een volumemassa van minimum 550 / 600 / 650 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I / II / III. De aannemer stelt minimum 2 / 3 houtsoorten voor. 

(ofwel)
Dark Red Meranti met een volumemassa van minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II. 

(ofwel)
Merbau, van de familie Legumiosae, met een volumemassa van minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse II. Het hout is vooraf te ontvetten.

(ofwel)
Afrormosia, met een volumemassa van minimum 700 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I-II .

(ofwel)
Sapupira, met een volumemassa van minimum 750 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15 %) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Padouk, met een volumemassa van minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Iroko (Kambala) met een volumemassa van minimum 650kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Sipo (Utile) met een volumemassa van minimum 650kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Afzelia, met een volumemassa van minimum 800 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I.
(ofwel)
Moabi, met een volumemassa van minimum 850 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I.
(ofwel)
Noord Amerikaanse Oregon-Kroon met een volumemassa van minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse III.

(ofwel)
…

· Profielafmetingen (d x h) : minimum  ... mm (overeenkomstig de voorziene overspanningen en het gewicht van de beglazing)

· Houtbeschermingsprocédé : C1 / … (volgens STS 04.33.1)

· Oppervlaktebehandeling : kleurloze houtbescherming procédé C2 (3-laags-systeem)  / niet filmvormende verfproducten (3-laags-systeem) / … (zie ook artikel 81.50)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Proefopstelling : op kosten van de aannemer zal men een proeftest laten uitvoeren door een erkend laboratorium.

BEGLAZING

Nota aan de ontwerper

Het binnenblad dient van gelaagd glas te zijn, tenzij de onderliggende ruimten slechts af en toe betreden worden (bijvoorbeeld tuinbouwserres, opslagplaatsen, e.d.). Gewapend glas mag niet voor meervoudig glas gebruikt worden, tenzij de fabrikant van het meervoudig glas zulks toelaat. Gewoon of gehard glas mag niet worden gebruikt als enkel glas, noch als binnenblad van dubbel glas, tenzij boven lokalen die slechts af en toe betreden worden. Elke oplossing die een ATG- goedkeuring heeft is toegestaan. Er wordt steeds rekening gehouden met het onderhoud en de vervangingsmogelijkheden van het glas.

Specificaties

· Type beglazing : zie ook 41.50  veiligheidsbeglazing - algemeen

· enkelvoudige beglazing - gelaagd / isolerende beglazing - onderzijde gelaagd / gewapende enkelvoudige beglazing / …
· vlak glas / gebogen glas.
· Uitzicht : kleurloos / reflecterend

· De U-waarde bedraagt maximaal 1,8 / ... W/m2K

· De lichttransmissie bedraagt ca. 75 / ... % (volgens NBN EN 410). 

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· een normale ligging / blootgestelde ligging / ligging aan zee volgens tabel 3 van STS 38.02.31.1

· de mechanische prestaties volgens hun gedrag onder schokbelasting volgens STS 38 art 15.03. Oorzaak C 1 t/m 3, Risico R 1 t/m 3, Proef volgens STS 38.08.55.03 :  T5 / …
· Het glas steunt op twee / drie / vier zijden.

· De hellingshoek bedraagt : ...

· De sneeuwlast bedraagt : ...

· De hoogte van het glas t.o.v. de begane grond = ..... m.

Uitvoering

Het beglazingssysteem is als volgt opgevat :

(ofwel)
Het glas wordt gevat met glaslatten met sectie …x… mm die met zelfdraadtappende schroeven op het draagkader bevestigd worden.

(ofwel)
Het betreft een gemengde constructie samengesteld uit een kader van houten profielen  kader met daarop een aluminium systeem waarin het glas gevat wordt. Het basisprofiel wordt met roestvrij metalen op het draagkader bevestigd (laat uitzettingsverschillen toe en vermijdt het voorboren van het basisprofiel), het glas wordt geplaatst tussen EPDM dichtingen en gegrepen met een tweede alu-profiel met vijzen en moeren verbonden met het basisprofiel, dit geheel wordt met een U-vormige geëxtrudeerde kliklijst afgedekt. De aluminiumdelen zijn gemoffeld in kleur : RAL-nr… / te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant: de geëxtrudeerde kliklijst, wordt geleverd in een aangepaste kleur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Randaansluitingen :

· Dakwaterafvoer :

Toepassing

36.34.
lichtstraten - hout / kunststofplaten

36.35.
lichtstraten - kunststof / beglazing
|FH|m2

36.36.
lichtstraten - kunststof / kunststofplaten
|FH|m2

36.40. verandaconstructies – algemeen

37.
DAKRANDEN & KROONLIJSTEN

37.00.
dakranden & kroonlijsten - algemeen

37.10.
slabben / loketten / aansluitbanden - algemeen

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.

(ofwel)
· meeteenheid : lengte meter

· meetcode : netto aan te brengen lengte. Inbegrepen het vrijmaken van de voeg en het aanbrengen van de kit.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· meeteenheid : kg (lood)

· meetcode : netto aan te brengen gewicht. Inbegrepen het vrijmaken van de voeg en het aanbrengen van de kit.

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).

Nota aan de ontwerper

Gewicht van lood per m2 volgens dikte

· dikte 1 mm : 11,40 kg

· dikte 1,5 mm : 17,40 kg

· dikte 2 mm : 22,80 kg

37.11.
slabben / loketten / aansluitbanden - lood
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : 

· Vliegers (pannendaken) : minimum 1 / … mm

· Slabben & loketten : minimum 1,5 / ... mm

· De bevestigingsnagels met grote platte kop zijn verzinkt / uit roestvrij staal / uit koper.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Gekleurd lood : steenrood / leigrijs / …

Uitvoering

· Het lood wordt verwerkt met / zonder soldeersel (volgens toepassingsgebied).

· Bij de aansluiting van opgaande muren met een hellend dakvlak worden de loketten of aansluitingsbanden in rechte lijn volgens de dakhelling / in trapvorm geplaatst.

· De traploketten worden geplaatst om de 1 / 2 / 3 / ... metselwerklagen.

· De loketten of aansluitingsbanden bezitten een haakboord van 2 cm en worden ingewerkt in een vooraf gekapte, geslepen of uitgespaarde gleuf van minimum 2 /... cm diepte.

· De loketten of aansluitingsbanden worden uitgevoerd met een overlapping van ten minste 10 cm in geval van stroken en 6 cm bij traploketten.

· Aantal bevestigingen : minimum 3 / 4 / … haken per lm en 2 / … haken per traploket.

· Ze worden bevestigd met 2 / 3 / ... nagels per m.

· De bladloodstroken worden goed aangeklopt en strak afgesneden.

· De resterende voeg wordt afgedicht met een elastische voeg, klasse V volgens TV 107.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bladlood dat met opdek op de dakbedekking geplaatst wordt is minstens 2 mm dik.

· In pannendaken worden de slabben verwerkt als vliegers.

Toepassing

· Overal waar een hoger volume aansluit aan een lager

· Aansluiting uitstekende volumes aan schuine daken

· Aansluiting platte dak aan opgaande muren

· Aansluiting hellend dak aan opgaande muren

37.12.
slabben / loketten / aansluitbanden - APP / met loodslab
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : min. 1,5 / … mm

Toepassing

· Aansluiting platte dak aan opgaand parement & schoorstenen

· Aansluiting hellend dak aan opgaand parement & schoorstenen

37.13.
slabben / loketten / aansluitbanden - zink
|PM|
Materiaal

Het betreft alle niet geprefabriceerde zinken hulpstukken, geleverd in bladen en/of op rollen voor toepassing bij roeven- en felsdaken, deklijsten, afdekkappen, gevelbekleding en in goten, …

Specificaties

· Dikte : min. 0,7 / 0,8 / 1,0 / … mm

Toepassing

37.14.
slabben / loketten / aansluitbanden - koper
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : min. 0,8 / 1,1 / … mm

Toepassing

37.15.
slabben / loketten / aansluitbanden - aluminium
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 0,8 / 1,0 / … mm 

· Oppervlaktebehandeling :

(ofwel)
natuurkleurig / zwart / ... geanodiseerd min. 15 /  20 / ... µm

(ofwel)
gemoffeld (coating min 60 /... µm) in benaderende RAL-kleur nr. ... / naar keuze architect
Toepassing

37.20.
dakrandprofielen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking.

(ofwel)

· meeteenheid : per lopende meter, volgens type

· meetcode : netto geplaatste lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

37.21.
dakrandprofielen - aluminium
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Type :
(ofwel)
enkelvoudig afwerkingsprofiel

(ofwel)
meervoudig afwerkingsprofiel met geklipste sierlijst / … (soepele dakdichtingen)

(ofwel)
...

· Oppervlaktebehandeling :

(ofwel)
natuurkleurig geanodiseerd min. 20 /  25 / ... µm

(ofwel)
gemoffeld (coating min 60 /...µm), zwart / RAL- nr. ... / keuze uit volledig kleurgamma 

· Vorm : recht / eenzijdig / tweezijdig afgeschuind - eenzijdig / tweezijdig afgerond

· Wanddikte : minimum 1,3 / 1,5 / 1,7 / ... mm, volgens type en afmetingen
· Hoogte aan de zichtzijde : circa 30 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 110 / 130 / ... mm (marge + 5 mm).

· Horizontale staart : aangepast aan de voorziene dakdichting

· Profiellengte : leverbaar in lengten van  circa 2 / 3 / ... m

· Bevestigingsmiddelen : roestvaste schroeven en aangepaste nylonpluggen
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 / … mm) voorzien.

Toepassing

37.22.
dakrandprofielen - zink
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Type :

(ofwel)
geplooide zinken kraal volgens TV 191 § 6.4.1.1.2.
(ofwel)
enkelvoudig afwerkingsprofiel.

(ofwel)
...

· Oppervlaktebehandeling : voorbehandeld zink

· Kleur : natuur of wit / grijs / antraciet 
· Wanddikte : minimum 0,8 / 1 mm.

· Hoogte aan de zichtzijde : circa 30 / 40 / 50 / 60 mm.

· Horizontale staart : aangepast aan de voorziene dakdichting

Nota aan de ontwerper

· Plaatsing van onbehandeld zink rechtstreeks op bitumen (zonder leischilfers), contact met sommige houtsoorten (eik,  kastanje, cederhout, …) kan leiden tot aantasting van zink (zie ook TV 191 pag. 8). Dienaangaande wordt voor dakrandprofielen enkel voorbehandeld zink aangewend.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 / … mm) voorzien.

37.23.
dakrandprofielen - staal / gemoffeld
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Type :

(ofwel)
enkelvoudig afwerkingsprofiel (bestemd voor PVC dakdichtingen).

(ofwel)
...

· Oppervlaktebehandeling :

(ofwel)
gemoffeld (coating min 60 / 80 / ...µm)

(ofwel)
gechacheerd met een homogene folie uit PVC / ..., dikte minimum 0,5 / ... mm.

· Kleur : natuur / wit / grijs / antraciet / RAL nr. .... / keuze uit standaard kleurgamma van de fabrikant

· Wanddikte : minimum 1,5 / ... mm., volgens grootte
· Vorm : eenzijdig / tweezijdig afgeschuind - eenzijdig / tweezijdig afgerond
· Hoogte aan de zichtzijde : circa 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 110 /  ... mm.

· Horizontale staart : aangepast aan de voorziene dakdichting

· Bevestigingsmiddelen : roestvaste schroeven en aangepaste nylonpluggen

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 / ... mm) voorzien.

Toepassing

37.24.
dakrandprofielen - staal / roestvast (RVS)
|FH|m
37.25.
dakrandprofielen - koper
|FH|m
37.26.
dakrandprofielen - kunststof
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : glasvezelversterkte polyester / ...

· Vorm : de vleugel van het profiel vormt de randlijst en is aan het bovenste deel omgeplooid als aanslag voor de dakbedekking terwijl het onderste deel naar binnen omgebogen is als kraal.

· Kleur : wit / grijs / antraciet / bruin / ... keuze uit gamma fabrikant
· Afmetingen :

· Wanddikte : minimum 2,5 / ... mm.

· Hoogte aan de zichtzijde : circa 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80  ... mm.

· Horizontale staart : aangepast aan de voorziene dakdichting

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 / ... mm) voorzien.

· Alle openstaande voegen worden afgedicht met een elastische dichtingskit of kitrups.

37.30.
muurkappen - algemeen

Meting

· meeteenheid : lengte meter, desgevallend opgesplitst volgens muurbreedte

· meetcode : netto geplaatste lengte. Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de eenheidsprijs begrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : muurdekstenen worden afzonderlijk beschreven onder rubriek 24.60 muurdekstenen.

37.31.
muurkappen - aluminium
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 1,3 / 1,5 / ... mm

· Oppervlaktebehandeling :

(ofwel)
geanodiseerd min.15 / 20 / ... µm, natuurkleurig / zwart / ... 

(ofwel)
gemoffeld (coating min 60 µm) in kleur RAL-nr. ... / naar keuze architect

· Hoogte van zichtzijde : circa  40 / 50 / 60 / 70 /  ... mm (marge + 5 mm)

· Vorm éénzijdig afwaterend met verhoogde voorzijde / tweezijdig afwaterend /...

· Muurbreedte : 300 / ... mm

· Profiellengte : leverbaar in lengten van circa 2 / 3 / ... m / overeenkomstig nadenplan
· Bebording : WBP-multiplex, dikte minimum 18 / … mm

Uitvoering

De muurkappen worden bevestigd 

(ofwel)
op een bebording uit watervaste multiplex.

(ofwel)
overeenkomstig de detailtekeningen / de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij muurkappen voor dakopstanden wordt de aansluiting met de dakdichting uitgevoerd overeenkomstig de principes van TV 191 § 6.4.2.2.1 (afb.72).

· Aangepaste beugels op de binnen- en buitenhoeken beletten het opwaaien van de hoeken.

· De dichting langs opgaande muren wordt verwezenlijkt hetzij d.m.v. een afzonderlijk profiel hetzij d.m.v. een aangeplooide muuropstand.

Toepassing

37.32.
muurkappen - zink
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,7 / 0,8 / 1,0  mm

· Oppervlakteafwerking : geprepatineerd / natuurlijk zink / … 
· Vorm : eenzijdig afwaterend / tweezijdig afwaterend
· Hoogte van zichtzijde : circa  40 / 50 / 60 / 70 / 80  / ... mm

· Druiprand : met kraal, diameter circa 18 mm / met vlakke terugplooi / …

· Muurbreedte : circa 200 / 300 / ... mm

· Profiellengte : circa 2 / 3 / 4 / ... m / overeenkomstig nadenplan op detailtekening.

· Aanhakingsklangen : zink-koper-titaan legering, dikte 0,7 / 0,8 / 1,0 mm.

· Bebording : WBP-multiplex, dikte minimum 18 / … mm

· Ventilerende onderlaag : HDPE-noppenfolie / …

Nota aan de ontwerper

· Ongeventileerde plaatsing van onbehandeld zink rechtstreeks op bebordingsmaterialen (multiplex, … ), contact met taninehoudende houtsoorten (eik en kastanje, alsook cederhout) leidt tot aantasting van het zink. Dienaangaande wordt voor muurkappen enkel voorbehandeld zink (met speciale coating onderzijde) aangewend en/of steeds een aangepaste onderlaag voorzien (HDPE-noppenfolie = tegelijk beschermend en ventilerend).

Uitvoering

De muurkappen worden bevestigd

(ofwel)
op een bebording uit watervaste multiplex.

(ofwel)
overeenkomstig de detailtekeningen / de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij muurkappen van dakopstanden wordt de aansluiting met de dakdichting uitgevoerd overeenkomstig de principes van TV 191 § 6.4.2.2.1 (afb.72).

· Vrijstaande eindstukken worden voorzien van een aangesoldeerde eindplaat, aan de onderzijde voorzien van een aangepaste kraal (aansluitend in verstek t.o.v. de zijranden).

· Ter hoogte van verticale opstanden, daar waar ze tegen het gevelmetselwerk stoten, wordt het zink minimum 5 / ... cm omhoog geplooid en/of voorzien van een aangesoldeerde opstand, dewelke zorgvuldig onder een aan te brengen loodloket wordt aangewerkt.

Toepassing

37.33.
muurkappen - staal / gemoffeld
|FH|m
37.34.
muurkappen - staal / roestvrij
|FH|m
37.35.
muurkappen - koper
|FH|m
37.36.
muurkappen - kunststof
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : glasvezelversterkte polyester / PVC / PE / ...

· Wanddikte : minimum 2,5 / ... mm.

· Kleur : grijs / antraciet / ... gekleurd in de massa.

· Hoogte zichtzijde : circa 40 / 50 / 60 / ... mm.

· Vorm : het onderste deel vormt een waterkraal.

· Muurbreedte : 300 / ... mm.

· Profiellengte : circa 2 / 3 / ... m / overeenkomstig nadenplan.

· Bebording : WBP-multiplex, dikte 15 / 18 / … mm

Uitvoering

De muurkappen worden bevestigd 

(ofwel)
op een bebording uit watervaste multiplex.

(ofwel)
overeenkomstig de detailtekeningen / de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij muurkappen voor dakopstanden wordt de aansluiting met de dakdichting uitgevoerd overeenkomstig de principes van TV 191 § 6.4.2.2.1 (afb.72).

· Aangepaste beugels op de binnen- en buitenhoeken beletten het opwaaien van de hoeken.

· De dichting tegen opgaande muren wordt verwezenlijkt hetzij d.m.v. een afzonderlijk profiel hetzij d.m.v. een geïntegreerde muuropstand.

Toepassing

37.40.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2 / lm
· meetcode : netto uit te voeren lengte of oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

37.41.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - planchetten / hout
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : Western Red Cedar (knoopvrij) / Oregon Pine of Europees Douglas (Clear and Better) / thermisch gemodificeerd grenen / Dark Red Meranti / op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en duurzaamheidsklasse I / II / III / ...

· Horizontale beplanking : 

· Dikte : minimum 15 / 17 / 19 / 25 mm

· Breedte : circa 90 / 100 / 110 / 120 ... mm / vrije keuze aannemer 
· Profiel : vlak aansluitend / geschrankt met overlap / V-vormige insprong

· Afwerking : alle zichtzijden geschaafd en geschuurd

· Muurlijst :  sectie circa 32x32 / ...x... mm, profilering : recht / rustiek
· Boordplank  : dikte min. 32 / ... mm, profilering : recht / rustiek en afgewerkt met / zonder kraallat.

· Oppervlaktebehandeling : niet voorzien / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50).

· Kleur : ... /  te bepalen door de ontwerper na voorlegging van kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

· Keperwerk en klossen : zie artikel 30.17, secties minimum ... mm

· Isolatie : niet voorzien / volgens artikel …

Uitvoering

De plafondbeplanking / de muurlijst / de boordplank / de zichtbare delen worden mooi aansluitend tegen de klossen bevestigd met behulp van roestvaste nagels, de nagelkoppen worden ingedreven. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De nagelgaten worden opgestopt met een houtpasta van aangepaste kleur.

· Boordplanken : uit massief hardhout, minimum 20 / ... mm dik, afgewerkt met / zonder kraallat.

Toepassing

Kroonlijsten / Luifels

37.42.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - planchetten / PVC
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Planchetten / Plaatstroken :

· Profieldikte : minimum 10 / 15 / 20 / ... mm

· Kleur :  wit / antraciet / ...  

· Profiel : vlak aansluitend / V-vormige insprong
· Keperwerk en klossen : zie artikel 30.17, secties minimum … mm

· Isolatie : niet voorzien / volgens artikel …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Boordplanken : aangepaste kunststofstroken, dikte minimum 20 / ... mm.

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM /… volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant

Toepassing

Kroonlijsten / Luifels

37.43.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - multiplexplaten
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Verlijmingsklasse basisplaat : klasse 3 (volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 volgens DIN 68705 T3.

· Plaatdikte : minimum 12 / 15 / 18 / 22 mm

· Aantal fineerlagen : minimum 5 / 7 / …
· Houtsoort fineerlagen : hardhout (okoumé / oregon / sipo / sapeli / tola / khaya / makoré / ... ).

· Dekfineer : Snijfineer kwaliteit A, Houtsoort … / tweezijdig afgewerkt met een geperste kunstharslaag, dewelke kan dienen als basis voor een later aan te brengen dekkende verf / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / …

· Oppervlaktebehandeling : onbehandeld / UV-polyacrylaat lak / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ... (zie ook artikel 81.50)

· Kleur : keuze uit het volledige gamma fabrikant / RAL-kleur nr. …

· Regelwerk en klossen : zie artikel 30.17, secties minimum … mm

· Isolatie : niet voorzien / volgens artikel …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)

· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG voor buitentoepassing.

Nota aan de ontwerper

Rechtstreeks aan weersinvloeden blootgestelde bekledingen uit multiplexbeplatingen zijn risicohoudend (o.a. de verlijmingskwaliteit van de fineerlaag). Essentieel zijn een goede ventilatie m.b.t. het evenwicht van het vochtgehalte aan de binnen en buitenzijde van de platen.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Boordplanken : uit massief hardhout, minimum 20 / ... mm dik, afgewerkt met / zonder kraallat.

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM /… volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant

Toepassing

Kroonlijsten / Luifels

37.44.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - kunstharsplaten
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 6 / 8 / 10 / 12 / ... mm (minimum 8 mm voor zichtbare bevestigingen / 10 mm voor onzichtbare bevestigingen)

· Densiteit : minimum 1400 / ... kg/m3

· Afmetingen (lxb) :  aangepast aan de modulering op plan / op voorstel aannemer
· Oppervlaktestructuur : enkelzijdig ruwmat / …
· Kleur : Ralkleur nr … / te kiezen door het bestuur uit het volledige gamma van de fabrikant

· Regelwerk en klossen : zie artikel 30.17, secties minimum … mm

· Isolatie : niet voorzien / volgens artikel …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Uitvoering

BEVESTIGINGSMETHODE

(ofwel)
Zichtbare bevestiging (geschroefd op een houten latwerk)

(ofwel)
Blinde bevestiging van de platen met aluminium plaathaken

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Boordplanken : kunstharsplaten, dikte : ... 

· Er wordt een isolatie voorzien, volgens artikel : ... 

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM /… volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant

Toepassing

Kroonlijsten / Luifels

37.45.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - vezelcementplaten
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 8 / 9 / 10 /  ... mm

· Afmetingen (lxb) :  aangepast aan de modulering op plan / op voorstel aannemer
· Densiteit : minimum 1300 / 1500 kg/m3

· Hygrische werking : 0,03 / ... % volgens ASTM

· Oppervlakteafwerking : ...

· Kleur van de platen : ... / te kiezen door het bestuur uit het volledige gamma van de fabrikant

· Buitenhoekprofielen : in verstek te zagen / ...

· Bevestigingsmiddelen : gekartelde roestvaste nagels (RVS), lengte 32 mm / roestvaste schroeven (RVS), kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen / …

· Regelwerk en klossen : zie artikel 30.17, secties minimum … mm

· Isolatie : niet voorzien / volgens artikel …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De voorzijde van de platen is bij de productie afgewerkt met een getextureerde acrylaatdispersie.

· De platen beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Uitvoering

De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de systeemleverancier en de principetekeningen.

· Met blinde bevestiging op een houten / ... regelwerk

· De platen worden pneumatisch vastgenageld / vastgeschroefd.

· De platen overlappen elkaar 35 / ... mm in de verticale richting / ...

· Alle zijden worden bevestigd, met een maximale afstand tussen de bevestigingspunten 60 / ... cm horizontaal en 40 / ... cm verticaal.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / ... 

· Hoekafwerking : voor het aansluiten en uitlijnen van de hoeken worden de planken zorgvuldig in verstek gezaagd. 

· Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een afwerkingsprofiel in PVC / natuurkleurig aluminium / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van 60 / ... mm breed die op de stijlen wordt genageld.

· Alle zichtbare montageschroeven worden afgedekt met gekleurde ronde kapjes in kunststof, met dezelfde kleur als de panelen.

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM /… volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

Kroonlijsten / Luifels

37.46.
uitbekleding kroonlijsten & luifels - minerale vezelplaten
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 6 / 8 / ... mm

· Afmetingen (lxb) : aangepast aan de gevelmodulering op plan / op voorstel aannemer
· Densiteit : minimum 1050 / … kg/m3

· Oppervlakteafwerking : primer en duurzame coating / ...

· Kleur van de platen : RAL ... / te kiezen door het bestuur uit het standaardgamma van de fabrikant
· Bevestigingsmiddelen : roestvaste gekartelde nagels (RVS), lengte 32 mm / roestvaste schroeven (RVS), kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen / MS-polymeer lijmkit, Shore hardheid A 45-60.

· Hulpprofielen (hoek,- stop, naad-): kunststof / aluminium (geanodiseerd / gemoffeld in de kleur van de platen) 

· Regelwerk en klossen : zie artikel 30.17, secties minimum … mm
· Isolatie : niet voorzien / volgens artikel …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden volgende platen gebogen geplaatst : … (minimale buigstraal = 2500 mm)

Uitvoering

· De platen worden bevestigd op het voorziene regelwerk uit hout d.m.v. nagels (pneumatisch) / schroeven / … 

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / … aangebracht met gelijkmatige tussenvoegen van circa 5 à 8 mm.

· Het zaagwerk wordt met de nodige zorg uitgevoerd, zonder de coating van het zichtvlak te beschadigen. Zichtbare randen blijven onbehandeld / worden bijgekleurd in de kleur van het zichtvlak.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Naden : met open voeg / voorzien van een EPDM, PVC of PE afdichtingsband / …

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / aluminium (geanodiseerd / gemoffeld) / ... 

· Hoekafwerkingen : geen / bijkleuring zichtbare randen / plaatsing in verstek / aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / ... . 

· Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een dichtingsprofiel in PVC / EPDM / natuurkleurig aluminium / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden der gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM /… volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

Kroonlijsten / Luifels

37.50.
dakranden / toebehoren - algemeen

37.51.
dakranden / toebehoren - leeflijn
|FH|m
Meting
· Meeteenheid : per lm

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing
37.52.
dakranden / toebehoren - verhuisbalk
|FH|st
37.53.
dakranden / toebehoren - onderhoudsrail
|FH|m

38.
DAKWATERAFVOER

38.00.
dakwaterafvoer - algemeen

ONDERLINGE VERENIGBAARHEID VAN MATERIALEN

Bij de waterafvoer, dient rekening te worden gehouden met het mogelijk ontstaan van galvanische koppels bij onderling contact tussen verschillende materialen. Het metaal met de grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het meest stroomafwaarts worden geplaatst. Rangschikking van de gebruikelijke metalen in stijgende orde van positieve elektrochemische spanning.

(1) aluminium, (2) mangaan, (3) zink, (4) chroom, ( 5) ijzer, (6) nikkel, (7) tin, (8) Iood, (9) koper.

Het metaal van elke afvoerleiding (dakgoot, hanggoot, afvoerbuis van het dakwater, eindstuk en dolfijn), dient zodoende een elektrochemische spanning te hebben die gelijk is of hoger dan de elektrochemische spanning van het bedekkingsmetaal en van het stroomopwaartse geplaatste afvoerelement. 

Rechtstreekse contact, dus zonder tussenisolatie, is verboden tussen :

· zink en ijzer (staal);

· zink en koper (niet vertind);

· gegalvaniseerd staal en ijzer (staal);

· gegalvaniseerd staal en koper (niet vertind);

· aluminium en tin, koper, lood en zink;

· zink en bitumineuze dakbedekkingen.

Speciale aandacht moet besteed worden aan de combinatie van hout en metaal, daar hout van nature corrosief kan zijn voor metalen, vooral onder vochtige omstandigheden. Hout scheidt de corrosieve stof azijnzuur af, maar ook producten waarmee het behandelt is, bv om de duurzaamheid te verbeteren, kunnen de corrosiviteit van metaal doen toenemen. Voor zink, gegalvaniseerd staal en aluminium, is rechtstreeks contact met o.a. eiken, tamme kastanje, teak, oregon of cederhout, alsook met gips of met vochtige mortel (niet verhard) of beton zijn af te raden. Rechtstreeks contact met geïmpregneerd hout valt eveneens af te raden. Randprofielen, e.d. uit roestvast staal, gecoate profielen, kunststof, ... kunnen in voorkomend geval meestal een oplossing bieden.

Het materiaal van de gootbekledingen, hanggoten en afvoerbuizen moet weerstand kunnen bieden aan de respectievelijke agressiviteitsklasse :

· klasse 1 : landelijke atmosfeer.

· klasse 2 : industriële atmosfeer.

· klasse 3 : maritieme atmosfeer.

Een stedelijke atmosfeer wordt volgens het geval in één van voornoemde klassen ingedeeld.

38.10.
bakgootdichtingen - algemeen

38.11.
bakgootdichtingen - bladen / zink

Materiaal

Specificaties

· Dikte van de bladen : minimum 0,7 / 0,8 / 1,0 mm

· Oppervlakteafwerking : geprepatineerd zink / natuurlijk zink /  …

· Vorm : met slab en enkele plooi / met druipband en enkele plooi …
· Aanhakingsklangen : zink-koper-titaan legering, dikte minimum 0,8 / 1 mm.

· Ventilerende onderlaag : HDPE-noppenfolie / …
Nota aan de ontwerper

· Ongeventileerde plaatsing van onbehandeld zink rechtstreeks op bebordingsmaterialen (multiplex, … ), contact met taninehoudende houtsoorten (eik en tamme kastanje, alsook oregon en cederhout), kunnen leiden tot aantasting van het zink. Dienaangaande wordt voor bakgoten enkel voorbehandeld zink (speciale coating onderzijde min. 60 µm) aangewend en/of zal bij voorkeur een aangepaste tussenlaag worden voorzien (bv. een HDPE-noppenfolie = tegelijk beschermend en ventilerend).

· Bitumen kunnen, blootgesteld aan atmosferische invloeden,  organische zuren afgeven, die samen met water het zink kunnen aantasten. Deze zogenaamde  “bitumencorrosie” valt ook waar te nemen bij lood, koper en verzinkt staal.

· Koper is edeler (groot potentiaalverschil) dan zink. Stroomt water van koper over zink, dan zal het zink aangetast worden. Zink is wel te combineren met RVS, verzinkt staal en aluminium.

· De uitzettingscoëfficiënt voor titaanzink bedraagt 22*10-6. Dit betekent circa 2,2 mm per meter bij een temperatuursverschil van 100°C. Aangezien de onderconstructie ook mee uitzet, komt dit in de praktijk neer op 1,5 mm per meter bij een temperatuursverschil van 100°C.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Kielgoten zijn van het type : …

(ofwel)
gewone kil volgens NBN 283, index 6.211 met / zonder stroombreker. De nuttige breedte bedraagt minstens 30 cm.

(ofwel)
kilbakgoot volgens NBN 283, index 6.212. De nuttige breed te bedraagt min. 25 cm.

(ofwel)
semikilbakgoot volgens NBN 283, index 6.213. De nuttige breedte bedraagt min. 30 cm.

· Verholen goten worden uitgevoerd : ...

· Uitzettingsvoegen worden minstens om de … m voorzien en worden uitgevoerd :

(ofwel)
volgens STS 33.11 (verhoogd type)

(ofwel)
met een chloropreenband met een breedte van 26 / 39 cm en een dikte van 0,7 / 0,8  mm (vlakke type).

· Druipbanden worden voorzien …

· De vrije buitenrand wordt afgewerkt met een kraal van 18 mm diameter die de druiplijst vormt / een verticale platte plooi / overeenkomstig artikel ….

· De vrije buitenrand wordt afgewerkt met een kleurcoating (om esthetische redenen)

· De nodige bekledingsslabben en loketten zijn voorzien onder art. ….

· Bepaalde toebehoren kunnen worden beschreven in hoofdstuk 37 dakranden & kroonlijsten.

Toepassing

38.12.
bakgootdichtingen - bladen / koper
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
met fosfor gedesoxideerd koper (CuP) volgens DIN 17650

(ofwel)
koperlegering met max. 10 (Tombak) / 15 (Similor) % zink (CuZn 0,5 volgens prEN 1172)

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 / ... mm.

· Kwaliteit : halfhard / …
· Oppervlakteafwerking : …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Kielgoten zijn van het type : …

(ofwel)
gewone kil volgens NBN 283, index 6.211 met / zonder stroombreker. De nuttige breedte bedraagt minstens 30 cm.

(ofwel)
kilbakgoot volgens NBN 283, index 6.212. De nuttige breed te bedraagt min. 25 cm.

(ofwel)
semikilbakgoot volgens NBN 283, index 6.213. De nuttige breedte bedraagt min. 30 cm.

· Verholen goten worden uitgevoerd : ...

· Uitzettingsvoegen worden minstens om de … m voorzien en worden uitgevoerd :

(ofwel)
volgens STS 33.11 (verhoogd type)

(ofwel)
met een chloropreenband met een breedte van 26 / 39 cm en een dikte van 0,7 / 0,8  mm (vlakke type).

· De bekledingsslabben en loketten zijn voorzien onder art. ….

· Sommige toebehoren kunnen worden beschreven in hoofdstuk 37 dakrandafwerkingen / - hulpstukken.

Toepassing

· Gewone kielgoten zijn voorzien …

· Kilbakgoten zijn voorzien …

· Semi-kilbakgoten zijn voorzien …

· Verholen goten zijn voorzien ...

38.13.
bakgootdichtingen - elastomeerbitumen (SBS)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : éénlaags / meerlaags
· Dikte bovenlaag (gemeten op de zelfkant) : 4 /  … mm

· Afwerking bovenzijde toplaag : bedekt met leischilfers
Toepassing

38.14.
bakgootdichtingen - plastomeerbitumen (APP)
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : éénlaags / meerlaags
· Dikte bovenlaag (gemeten op de zelfkant) : 4 / 5 / … mm

· Afwerking bovenzijde toplaag : bedekt met leischilfers
Toepassing

38.15.
bakgootdichtingen - hoog polymeermebranen / EPDM
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte EPDM : minimum 1,1 (gewapend) / … mm

· Type : gewapend

· Dikte onderlaag : circa 1,0 / … mm (minimum 150 g/m2)

· Prestaties EPDM :

· Rek bij breuk : minimum 300 %

· Inscheurweerstand : minimum 150 N

· Koude buig : - 35° C

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Onderlaag : het intern gewapende membraan is aan de onderzijde voorzien van een laag van

(ofwel) SBS-bitumen, laagdikte 2,0 / … mm 

(ofwel) zelfklevende SBS-bitumen, laagdikte 1,4 / … mm

Nota aan de ontwerper

Gezien de geringe ponsweerstand en inscheursterkte van EPDM-rubber (kwetsbaarheid bij vallende voorwerpen, neerzetten van scherpe voorwerpen, steentje onder de EPDM, enz) wordt enkel gewapende EPDM toegestaan.

Toepassing

38.16.
bakgootdichtingen - hoog polymeermebranen / PVC
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 1,2 (gewapend) / 1,5 (niet-gewapend) / … mm

· Type : niet-gewapend / gewapend (glasweefsel met gewicht van +/- 25g/m2)

· Kleur : grijs / …
Toepassing

38.20.
hanggoten - algemeen

Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de goot. Voor de hulpstukken wordt geen supplement toegekend. Gooteinden, verbindingsstukken, hoeken, uitzettingsvoegen, tapbuizen zijn in de eenheidsprijs begrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
38.21.
hanggoten - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal

Specificaties hanggoten

· Vorm : 

(ofwel)
halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5 mm).

(ofwel)
rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / 14 / 16 / ... cm breed en een nuttige hoogte van circa 7 / 8 / 9 / ... cm(+/- 5 mm).

· Kleur : lichtgrijs / antraciet / donkerbruin / …

Specificaties bevestigingsbeugels

· Type : met / zonder staart, aangepast aan de vorm en afmetingen van de goot.

· Materiaal :

(ofwel)
grijs / bruin / … kunststof

(ofwel)
grijs / bruin / … geëpoxeerd staal, van 5x20 / ... mm doorsnede, met voorplooi

· Bevestigingsschroeven : verzinkt / roestvast staal.

Nota aan de ontwerper

PVC is niet 100% vorstbestendig, en kan scheuren of breken bij lage temperaturen en bij mechanische belasting.

Uitvoering

· De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m.

· De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / … cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tussen voor- en achterkant van de goot haken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw. 

Toepassing

38.22.
hanggoten - kunststof / polyester
|FH|m
Materiaal

Specificaties hanggoten

· Vorm :

(ofwel)
rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / 14 / 16 / ... cm breed en een nuttige hoogte van circa 7 / 8 / 9 / ... cm.

(ofwel)
halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm.

· Kleur : grijs / bruin / wit …

Specificaties bevestigingsbeugels

· Type : met / zonder staart, aangepast aan de vorm en afmetingen van de goot.

· Materiaal :

(ofwel)
grijs / bruin / … geëpoxeerd staal, met holle plooi

(ofwel)
roestvast staal, van 5x20 / ... mm doorsnede.

· Bevestigingsschroeven : verzinkt / roestvast staal.

Uitvoering

· De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m.

· De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / … cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tussen voor- en achterkant van de goot haken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw. 

Toepassing

38.23.
hanggoten - zink
|FH|m
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Koper is edeler (groot potentiaalverschil) dan zink. Waar water van koper over zink loopt,  zal het zink aangetast worden. Zink is wel te combineren met RVS, verzinkt staal en aluminium.

Specificaties hanggoten

· Wanddikte : minimum 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 mm.

· Oppervlaktebehandeling : natuurlijk zink / geprepatineerd door fosfatering van het oppervlak / tweezijdig gelakt (kleur : … ) / …

· Doorsnede : 

(ofwel)
halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5 mm).

(ofwel)
rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).

(ofwel)
geprofileerd met vlakke gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).

(ofwel)
J-vormig (ardens type voor leien daken)

· Ze zijn aangepast aan de toepassing voorzien van een kraal en

(ofwel)
een kraalterugplooi.

(ofwel)
een tweede kraal naar binnen / buiten geplooid.

(ofwel)
een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kraal is verstevigd met een gegalvaniseerde (450 g/m2) staaf of buis met diameter van 10 mm.

Specificaties bevestigingsbeugels

· Materiaal : verzinkt staal (Zn 450) / roestvast staal / geëpoxeerd staal.
· Type : met / zonder staart, minimale sectie van 20x5 / 30x5 / ... mm. 

· De goothaak is voorzien van een terugplooi / kraalhouder / vaste lip / siermotief / hechtingsbrug. 

· De bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt / roestvast staal.

Uitvoering

· De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m.

· De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / 60 cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tussen voor- en achterkant van de goothaken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw. 

Toepassing

38.24.
hanggoten - koper
|FH|m
Materiaal

Specificaties hanggoten

· Wanddikte : minimum 0,6 / 0,7 / 0,8 / … mm.

· Koper : CuE (elektrolytisch koper) / CuP ( met fosfor gedesoxydeerd koper,volgens DIN 17650)

· Doorsnede :

(ofwel)
halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5 mm).

(ofwel)
rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).

(ofwel)
geprofileerd - gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm, nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).

· Ze zijn voorzien van een kraal en

(ofwel)
een kraalterugplooi.

(ofwel)
een tweede kraal naar binnen / buiten geplooid.

(ofwel)
een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm.

Specificaties bevestigingsbeugels

· Materiaal : koper / roestvast staal / …
· Type : met / zonder staart, minimale sectie van 20x5 / 30x5 / ... mm. 

· De goothaak is voorzien van een terugplooi / kraalhouder / vaste lip / siermotief / hechtingsbrug. 

· De bevestigingsschroeven zijn uit koper / roestvast staal.

Uitvoering

· De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m.

· De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / 60 cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tussen voor- en achterkant van de goot haken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw. 

Toepassing

38.25.
hanggoten - aluminium

Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,7 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : aan beide zijden voorzien van een krasvaste kleurcoating, dikte minimum 20 µm / ….
· Kleur : antraciet / grijs / wit / blauw / groen / rood / bruin / benaderend RAL …

· De hanggoot is

(ofwel)
rustiek geprofileerd met een gootbodem van circa 9 / 10 / 12 / 14 / ... cm en een nuttige hoogte van circa  9 / 10 / 12 / 15 / ... cm (+/- 5mm).

(ofwel)
halfrond gemodelleerd met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5mm).

(ofwel)
rechthoekig gemodelleerd met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5mm).

· Ze zijn voorzien van een kraal en

(ofwel)
een kraalterugplooi.

(ofwel)
een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm.

Specificaties bevestigingsbeugels

· Materiaal : gegalvaniseerd staal (geplastificeerd / gecoat) / roestvrij staal 18/8 / aluminium (binnenbeugels)
· Type : buitenbeugels / binnenbeugels (onzichtbare bevestiging)

· Vorm : aangepast aan de vorm van de hanggoot met een minimale sectie van 3x20 / ... mm.

· De bevestigingsschroeven zijn uit roestvast staal (RVS).

Uitvoering

· De goothaken (buitenbeugels) worden minimum om de 40 / 45 / ... cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 roestvaste vijzen. Bevestiging kan ook met staartbeugels.

· De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m en wordt op maat verwerkt tot maximale lengtes van circa 30 meter.

Toepassing

38.26.
hanggoten - gecoat staal
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,6 / 0,7 / … mm.

· Staalsoort : keuze aannemer 

(ofwel)
Fe P0,2C volgens de voorschriften van de EN 10142 (hot dip zinc coated steel sheet)

(ofwel)
DX 51 D + ZA volgens EN 10214; (hot dip 5 % AI-Zc coated steel sheet)

(ofwel)
DX 51 D + ZA volgens EN 10125; (hot dip 55% AI-Zc coated steel sheet)

· Oppervlaktebehandeling :
(ofwel)
thermisch verzinkt staal, minimum Z275 / Z350 / … volgens EN 147-79 en DIN 17162

(ofwel)
zink (95%) - aluminium (5%), minimum ZA 255 / ZA 300
(ofwel)
zink (43,5%) - aluminium (55%) - silicium (1,5%), minimum AZ 185.
· Bekleding : duurzame coating met hoge kleurvastheid, laagdikte minimum 20 / ... µm.

· Kleur : benaderend RAL-nr ... / vrije keuze uit het standaard kleurengamma van de fabrikant
· De doorsnede van de hanggoot is : halfrond / vierkantig / rechthoekig / geprofileerd / …

· De hanggoot is

(ofwel)
rustiek geprofileerd met een gootbodem van circa 9 / 10 / 12 / 14 / ... cm en een nuttige hoogte van circa  9 / 10 / 12 / 15 / ... cm (+/- 5mm).

(ofwel)
rond gemodelleerd met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm(+/- 5mm).

(ofwel)
rechthoekig gemodelleerd met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5mm).

· Ze zijn voorzien van een kraal en

(ofwel)
een kraalterugplooi.

(ofwel)
een tweede kraal naar binnen / buiten geplooid.

(ofwel)
een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kraal is verstevigd met een gegalvaniseerde (450 g/m2) staaf of buis met diameter van 10 mm.

Specificaties bevestigingsbeugels

· Materiaal : gegalvaniseerd staal (geplastificeerd / gecoat) / roestvrij staal 18/8
· Type : buitenbeugels / binnenbeugels (onzichtbare bevestiging)

· Vorm : aangepast aan de vorm van de hanggoot met een minimale sectie van 3x20 / ... mm.

· De bevestigingsschroeven zijn uit roestvast staal (RVS).

Uitvoering

· De goothaken (buitenbeugels) worden minimum om de 40 / 45 /... cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 roestvaste vijzen. Bevestiging kan ook met staartbeugels.

· De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tussen voor- en achterkant van de goothaken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw. 

Toepassing

38.30.
afvoerpijpen - algemeen

Meting

· meeteenheid : lopende m, desgevallend uitgesplitst volgens aard en diameter.

· meetcode : netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. Eventuele ellebogen worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

· De gebruikte materialen zijn in principe dezelfde als deze gebruikt voor de hanggoten, hetzij een passend en onderling verenigbaar materiaal.

· De minimale doorsnede van de afloopbuis wordt bepaald rekening houdend met het maximum af te voeren debiet. Praktisch wordt aangenomen dat men tenminste 1 vierkante centimeter doorsnede moet hebben per vierkante meter horizontale projectie van het betrokken dak. Een minimale doorsnede van 8 cm blijft evenwel aangewezen (NBN EN 12056-3 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3 : Ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen (2000)).

· Let wel : Aan de voet van verticale regenafvoerleidingen die grenzen aan het openbaar domein dienen steeds eindstukken gebruikt te worden. Indien slagvaste eindstukken (dolfijnen) worden gespecificeerd, kunnen deze als een afzonderlijke post opgenomen in rubriek 38.40.

38.31.
afvoerpijpen - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Type : gewone kwaliteit / kwaliteit met hoge kerfsterkte volgens STS 33.08.41

· Kleur : grijs / antraciet / donkerbruin / …

· Vorm : rond / vierkant / rechthoekig

· Buitendiameter : ND 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 / …/ overeenkomstig aanduiding op plan

· Beugels : clipbeugels / schroefbeugels
(ofwel)
uit niet geplastificeerd / warm geplastificeerd kunststof

(ofwel)
uit gegalvaniseerd staal, aangepast aan de kleur van de buizen.

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen

(ofwel)
op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

(ofwel)
binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook (gewafelde PE-folie / APP-bitumen / ...)

· De buizen zijn zoveel mogelijk uit één stuk en worden bevestigd minstens om de 100 / 150 / ... cm. 

· De maximale afstand tussen twee vasthechtingspunten bedraagt 150 / 200 / 250 cm. 

Toepassing

38.32.
afvoerpijpen - kunststof / PE
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Kleur : zwart / …
· Vorm : rond / …
· Buitendiameter : ND 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200 / … / overeenkomstig aanduiding op plan

· Beugels : clipbeugels / schroefbeugels
(ofwel)
uit niet geplastificeerd / warm geplastificeerd kunststof

(ofwel)
uit gegalvaniseerd staal, aangepast aan de kleur van de buizen.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De buizen hebben een BUtgb goedkeuringsattest en dragen het overeenkomstigheidsmerk Benor.

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen

(ofwel)
op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

(ofwel)
binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook (gewafelde PE-folie / APP-bitumen / ...)

· De buizen worden bevestigd minstens om de 100 / 150 / ... cm. 

· De maximale afstand tussen twee vasthechtingspunten bedraagt 150 / 200 / 250 cm. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Aan de bovenkant van de aflopen van platte daken wordt de buis langs achter uitgesneden over een hoogte van 15 cm, aldus kan de verticale tapbuis goed in de regenpijp dringen, en wordt ze aan het zicht onttrokken.

Toepassing

38.33.
afvoerpijpen - zink
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,7 / 0,8 / 0,9 / ... mm.

· Oppervlaktebehandeling : geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak / …

· Type : gesoldeerde naden / …
· Doorsnede : overeenkomstig aanduiding op plan

(ofwel)
rond met een diameter van (60) / 80 / 100 / 120 / 140 / ... mm.

(ofwel)
vierkant met afmetingen : 80x80 / 100x100 / ... mm.

(ofwel)
rechthoekig met afmetingen : …

· De beugels zijn vervaardigd uit verzinkt staal (min. 450 g/m2 volgens NBN 657) / ….
· De bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt / roestvast staal.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De beugels zijn geplastificeerd.

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen

(ofwel)
op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

(ofwel)
binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook (gewafelde PE-folie / koper / ...)

· De penetratie van de verschillende stukken bedraagt minimum 3 cm. Bij richtingsveranderingen dringen de buizen minimum 8 cm in elkaar.

(ofwel)
De buizen worden koud in elkaar verwerkt.

(ofwel)
Behalve de koude verbindingen voor de montage en de uitzetting worden alle buizen aan elkaar gesoldeerd. Voor de gelaste ineenvoegingen hebben de soldeernaden een breedte van 1 cm en omvatten de ganse omtrek van beide buizen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ter hoogte van elke verbinding is de buis voorzien van een neus / gemodelleerde ring
· Ter hoogte van de onderafvoerbuis is de afvoerbuis voorzien van een neus / gemodelleerde ring
· De overlangse naad is naar de muur gericht / niet naar de muur gericht.

Toepassing

38.34.
afvoerpijpen - koper
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Doorsnede : overeenkomstig aanduiding op plan

(ofwel)
rond met een diameter van (60) / 80 / 100 / 120 / 140 / ... mm.

(ofwel)
vierkant met afmetingen : 80x80 / 100x100 / ... mm.

(ofwel)
rechthoekig met afmetingen : …

· Wanddikte : minimum 0,6 / 0,7 / … mm.

· De beugels zijn vervaardigd uit koper / ….

· De sluiting van de beugels gebeurt met 2 bevestigingsschroeven (schroefbeugels) of 1 scharnierpunt en 1 bevestigingsschroef (scharnierbeugels). 

· De bevestigingsschroeven zijn uit koper / roestvast staal.
Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen

(ofwel)
op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

(ofwel)
binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook (gewafelde PE-folie / koper / ...)
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ter hoogte van elke verbinding is de buis voorzien van een neus / gemodelleerde ring
· Ter hoogte van de onderafvoerbuis is de afvoerbuis voorzien van een neus / gemodelleerde ring
· De overlangse naad is naar de muur gericht / niet naar de muur gericht.

· Aan de bovenkant van de aflopen van platte daken met haakse tapbuis of kiezelbak wordt de buis langs achter uitgesneden over een hoogte van 15 cm: aldus kan de verticale tapbuis goed in de regenpijp dringen, en wordt ze aan het zicht onttrokken.

Toepassing

38.35.
afvoerpijpen - aluminium
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 0,7 /  … mm.

· Oppervlaktebehandeling : aan beide zijden voorzien van een krasvaste kleurcoating, laagdikte minimum 20 µm / ….

· Kleur : antraciet / grijs / wit / blauw / groen / rood / bruin / benaderend RAL …

· Doorsnede : overeenkomstig aanduiding op plan

(ofwel)
rond met een diameter van 80 / 100 / 120 / ... mm.

(ofwel)
vierkant met afmetingen : 80x80 / 100x100 / 125x125 / ... mm.

(ofwel)
rechthoekig met afmetingen : circa 60x80 / 80x100 / 70x110 / … mm

· De beugels zijn vervaardigd uit gemoffeld staal / roestvast staal / …
· De sluiting van de beugels gebeurt met 2 RVS-bevestigingsschroeven (schroefbeugels) of 1 scharnierpunt en 1 RVS-bevestigingsschroef (scharnierbeugels).

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen

(ofwel)
op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

(ofwel)
binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook (uit vezelcement / kunststof / aluminium / ...)

38.36.
afvoerpijpen - gecoat staal
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 0,6 / … mm

· Kwaliteit staal :

(ofwel)
Staalsoort : Fe P0,2C

· Type : zonder organische coating - oppervlaktebehandeling : Z 350 / Z 450 (thermisch verzinkt staal)
· Type : met organisch coating - oppervlaktebehandeling : Z 275 / Z 350 / Z 450 (thermisch verzinkt staal) / EN 10214; (hot dip 5 % AI-Zc coated steel sheet)

(ofwel)
Staalsoort : DX 51 D + ZA

· Type : zonder organisch coating - oppervlaktebehandeling ZA 255 / ZA 300. (zink (95%) - aluminium (5%))
· Type : met organisch coating - oppervlaktebehandeling ZA 255 (zink (95%) - aluminium (5%)) / EN 10125; (hot dip 55% AI-Zc coated steel sheet)

(ofwel)
Staalsoort : DX 51 D + ZA

· Type : zonder organisch coating - oppervlaktebehandeling AZ 185. (zink (43,5%) - aluminium (55%) - silicium (1,5%))

· Type : met organisch coating - oppervlaktebehandeling AZ 185. (zink (43,5%) - aluminium (55%) - silicium (1,5%)))

· De beugels zijn vervaardigd uit gemoffeld staal / roestvast staal / …
· De sluiting van de beugels gebeurt met 2 RVS-bevestigingsschroeven (schroefbeugels) of 1 scharnierpunt en 1 RVS-bevestigingsschroef (scharnierbeugels).

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen

(ofwel)
op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

(ofwel)
binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook (uit vezelcement / kunststof / ...)

· De afvoerbuizen worden verbonden door

(ofwel)
ineenschuiven over 4 cm zonder solderen.

(ofwel)
ineenschuiven en solderen.

Toepassing

38.37.
afvoerpijpen - roestvast staal
|FH|m
38.40.
eindstukken - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen bij de afwerking en aansluiting van de regenwaterafvoerbuizen

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

38.41.
eindstukken - slagvast kunststof
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Het eindstuk is recht / boogvormig 

· Kleur : mat zwart / …

· Uitzicht : effen / …
· Doorsnede en diameter : in overeenstemming met deze van de afvoerbuizen die erop aansluiten

· Lengte : 100 / 125 / 150 / … cm.

· Beugels : uit warm gegalvaniseerd staal (min. 450 g/m2 volgens de reeks I 07 (NBN 657). De sluiting van de beugels gebeurt hetzij met 2 bevestigingsschroeven / 1 scharnierpunt en 1 bevestigingsschroef. De bevestigingsschroeven zijn verzinkt / uit roestvrij staal.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De beugels zijn geplastificeerd.

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan wordt het eindstuk binnen het muurvlak verzonken / op 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

· De koppelingen tussen het eindstuk, de regenafvoerbuis en de ondergrondse riolering gebeuren

(ofwel)
door ineenschuiving met moffen

(ofwel)
door elektrolas of spiegellas volgens NBN T 42-010

Toepassing

38.42.
eindstukken - behandeld gietijzer
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 4,5 / … mm

· Uitzicht : effen / rustiek gegroefd
· Het eindstuk is recht / boogvormig 

· De doorsnede is in overeenstemming met deze van de afvoerbuizen die erop aansluiten :

(ofwel)
rond, diameter : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / ... mm

(ofwel)
vierkant : 60x60 / 80x80 / 90x90 / 100x100 / 110x110 / 120x120 / ... mm

(ofwel)
rechthoekig : 80x60 / 100x80 / 120x100 / ... mm

· Lengte : 100 / 125 / 150 / ... cm

· Oppervlaktebehandeling :

· Het eindstuk wordt inwendig bestreken met een zwarte bitumenvernis of oleoglyceroftaalharsverf.

· De zichtvlakken worden uitwendig ontroest en voorzien van een grondlaag en twee afwerklagen verf op basis van alkydharsen.

· De beugels zijn vervaardigd uit warm gegalvaniseerd staal (min. 450 g/m2 volgens NBN I 07). De sluiting van de beugels gebeurt hetzij met 2 bevestigingsschroeven / 1 scharnierpunt en 1 bevestigingsschroef. De bevestigingsschroeven zijn uit gegalvaniseerd / roestvrij staal.
Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan wordt het eindstuk binnen het muurvlak verzonken / op 2 cm voor het muurvlak geplaatst, d.m.v. scharnierbeugels uit gegalvaniseerd staal / ….
Toepassing

38.43.
eindstukken - gegoten aluminium
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Vorm : rond / vierkant / rechthoekig / volgens doorsnede Rw-afvoerbuizen.

· Wanddikte : minimum 2 / … mm.

· Oppervlaktebehandeling : duurzame coating, laagdikte minimum 25 / … µm 

· Kleur : RAL …
· Oppervlaktetextuur : glad / geribd
Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan wordt het eindstuk binnen het muurvlak verzonken / op 2 cm voor het muurvlak geplaatst.

· De dolfijnen worden bevestigd met behulp van aluminium beugels met stift, de bouten en moeren zijn van roestvrij staal / aluminium / messing 85/15.
Toepassing

38.50.
toebehoren - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen bij de afwerking en aansluiting van de regenwaterafvoervoorzieningen (standaard).

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, volgens aard en type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

38.51.
toebehoren - dakkolken & tapbuizen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
geprefabriceerd kunststof volgens TV 191 § 3.5.2.1.2, met vaste aansluitslab (plakplaat) / aansluitslab met schroefring. 

(ofwel)
geprefabriceerd metaal (aluminium / inox / koper / …) en een bijhorende (loden) plakplaat.
(ofwel)
een plakplaat uit lood van minimum 2 / … mm dikte. De tapbuis bestaat uit een aangesoldeerd verticaal loden stuk, van min. 2 / ... mm dikte, dat minstens 10 / 15 cm in de afvoerbuis dringt.

· Overeenkomstig de voorziene opstelling bestaat de bijhorende tapbuis

(ofwel)
uit een verticaal stuk dat aan de bodem van het tapgat is gelast (recht tapgat)

(ofwel)
uit een horizontaal stuk dat aan de opstand van het tapgat is gelast, doorheen de dakrand dringt en waaraan een verticaal stuk is gelast dat minstens 10 / 15 cm in de afvoerbuis dringt (haaks tapgat).

· De tapbuizen zijn voorzien van een overloop (bij haakse tapbuis) / zonder overloop.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kolk wordt geleverd met een blad- en kiezelvanger, aangepast aan de hoogte van de voorziene grindlaag (zie artikel 38.52).

· Ingeval de hoogte van de dakopbouw dit vereist wanneer het plaatsen van de kolken, of wanneer het afwerken van het dak niet gelijktijdig gebeurt, wordt een kolk met verhogingselement aangewend. Dit verhogingselement heeft een eigen aansluitslab welke zich bij middel van een dichtingsring inpast in de kolk.

· Bij vaste terrasvloeren is de dakkolk voorzien van een hoogte-instelring, regelbaar van 30 tot 100 mm. De kolk heeft een rechte of gebogen uitloop en sluit rechtstreeks of door middel van reductiestukken aan op de afvoerpijp. De kolk is voorzien van een geïntegreerd waterslot.

· De dakkolk is niet geïsoleerd / enkelwandig / dubbelwandig / inwendig geïsoleerd : gestructureerd PU-schuim / omringd door een PU-schuimisolatiehuls / ….

· Om het dichtvriezen van de dakkolken te voorkomen, worden geïsoleerde en verwarmde dakkolken toegepast. De aansluiting op het stroomnet gebeurt via transformatoren. Deze brengen de netspanning op de nodige voedingsspanning van 24V. De bediening gebeurt manueel / door middel van een temperatuurvoeler.

Uitvoering

· Opvatting : 

(ofwel)
volgens TV 191 § 3.5.1 - Tapbuizen doorheen een opkant.

(ofwel)
volgens TV 191 § 3.5.2 - Tapbuizen in het dakvlak.

· Bij de tweedelige kolk wordt de aansluitingsslab verbonden met het dampscherm indien dit voorzien is. In dit geval gebeurt de aansluiting door middel van speciale kleefband / koud verlijmen.
· De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt ten minste 10 / … cm. De flens van de kolk wordt koud verlijmd / mechanisch bevestigd.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Na de plaatsing wordt hij volledig bedekt met een bijkomende laag APP-polymeerbitumen met polyesterinlage, dikte 4 mm, voorzien van ingewalste leischilfers.

· Ze worden voorzien van een kiezelrand met grindvang volgens TV 191 § 2.4. 

· Bij vaste terrasvloeren klemt de hoogte-instelring zich in de dakkolk of het verhogingselement en wordt zodanig geregeld zodat hij op gelijke hoogte van de tegels komt. De aansluiting van het verhogingselement met de dakdichting gebeurt zoals bij de ééndelige kolk.

· In voorkomend geval wordt na plaatsing van het tapgat het parement netjes aangewerkt rond de tapbuis (uitsparing en afwerking = last van de algemene aanneming ruwbouw).

Toepassing

38.52.
toebehoren - draad- & bolroosters
|PM|
Materiaal

De draadbolroosters / bladvangers zijn vervaardigd uit 

(ofwel)
verzinkte staaldraad (dikte 2 mm), aan elkaar gelast tot gevlochten korf, ballonvormig / ….
(ofwel)
UV- en weersbestendig kunststof, ballonvormig / uitloopstuk met wartel / ….
(ofwel)
roestvrij staal 18/8, ballonvormig / ….
Toepassing

Te plaatsen op iedere tapbuis.

38.53.
toebehoren - balkonafvoerputjes
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : met geïntegreerde sifon / …

· Materiaal : PP / PE / roestvast staal (RVS) / gegoten aluminium / ...

· Afmetingen rooster : circa 15x15 / ... cm

· Diameter uitlaat : minimum 60 / 75 / ... mm

· Afvoercapaciteit : minstens ... liter/sec

Toepassing

38.54.
toebehoren - noodspuwers
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : lood (wanddikte minimum 2 mm) / aluminium / roestvast staal (RVS) / kunststof PE / ...

· Diameter : minimum 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / ... mm / aangepaste diameter volgens TV 191 § 4.2

· Uitsteek (t.o.v.) gevelvlak : minimum 50 / … mm

· Opstelling : …

Toepassing

· Primaire regenwaterafvoer : luifels / … 

· Secundaire regenwaterafvoer : platte daken / terrassen / …
38.55.
toebehoren - verluchtingskappen / platte daken
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : aluminium met PP-binnenbuis / kunststof (EPDM / …) / …

· Diameter : … mm / aangepast aan de voorziene ventilatie- en standleidingen

Toepassing
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