Deel 4 - GEVELSLUITING
inhoudsopgave

540.
BUITENRAMEN & -DEUREN


540.00.
buitenramen & -deuren - algemeen


1740.10.
profielen / hout - algemeen


2040.11.
profielen / hout - gebeitst |FH|m2


2240.12.
profielen / hout - geverfd |FH|m2


2440.20.
profielen / staal - algemeen


2540.21.
profielen / staal - niet-thermisch onderbroken / gemoffeld |FH|m2


2640.22.
profielen / staal - thermisch onderbroken / gemoffeld |FH|m2


2640.30.
profielen / aluminium - algemeen


2940.31.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / geanodiseerd |FH|m2


3140.32.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / gemoffeld |FH|m2


3340.40.
profielen / PVC - algemeen


3440.41.
profielen / PVC - wit |FH|m2


3640.42.
profielen / PVC - kleur |FH|m2


3740.50.
hang- & sluitwerk - algemeen


3840.51.
hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen |PM|


3940.52.
hang- & sluitwerk - sloten |PM|


4140.53.
hang- & sluitwerk - raamkrukken |PM|


4140.54.
hang- & sluitwerk - deurkrukken |PM|


4240.55.
hang- & sluitwerk - vaste handgrepen |PM|


4240.56.
hang- & sluitwerk - deurdrangers |PM|


4340.60.
ventilatieroosters - algemeen


4540.61.
ventilatieroosters - schuifrooster |PM|


4540.62.
ventilatieroosters - cilinderrooster |PM|


4640.63.
ventilatieroosters - kleprooster |PM|


4640.64.
ventilatieroosters - opbouwrooster |PM|


4740.70.
raamdorpels / profielsystemen - algemeen


4740.71.
raamdorpels / profielsystemen - aluminium |FH|m


4840.72.
raamdorpels / profielsystemen - staal |FH|m


4840.73.
raamdorpels / profielsystemen - kunststof |FH|m


4840.80.
toebehoren - algemeen


4840.81.
toebehoren - brievenkleppen |FH|st


4940.82.
toebehoren - deurspionnen |PM|


4940.83.
toebehoren - beschermplaten |PM|


4940.84.
toebehoren - deurstoppen |PM|


4940.85.
toebehoren - huisnummers |PM|


5040.86.
toebehoren - deur- & naambordjes |PM|


5040.87.
toebehoren - doorvalbeveiliging |PM|


5141.
BUITENBEGLAZING & VULELEMENTEN


5141.00.
buitenbeglazing & vulelementen - algemeen


5641.10.
enkelvoudige beglazing - algemeen


5641.11.
enkelvoudige beglazing - klaar glas |PM|


5641.12.
enkelvoudige beglazing - mat glas |PM|


5741.13.
enkelvoudige beglazing - geëmailleerd glas |PM|


5741.14.
enkelvoudige beglazing - draadglas |PM|


5841.15.
enkelvoudige beglazing - figuurglas |PM|


5841.20.
thermische beglazing - algemeen


5941.21.
thermische beglazing - klaar glas |PM|


5941.22.
thermische beglazing - mat glas |PM|


6041.23.
thermische beglazing - geëmailleerd glas |PM|


6141.24.
thermische beglazing - andere / … |PM|


6241.30.
zonwerende beglazing - algemeen


6241.31.
zonwerende beglazing - thermisch isolerend |PM|


6241.40.
akoestische beglazing - algemeen


6441.41.
akoestische beglazing - isolerend / klaar glas |PM|


6441.42.
akoestische beglazing - isolerend / mat glas |PM|


6541.50.
veiligheidsbeglazing - algemeen


6741.51.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gehard |PM|


6741.52.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gelaagd |PM|


6841.53.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / brandwerend |PM|


6841.54.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gehard |PM|


6941.55.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gelaagd |PM|


7041.56.
veiligheidsbeglazing - isolerend / brandwerend |PM|


7141.60.
structurele beglazing - algemeen


7241.61.
structurele beglazing - profielglas |FH|m2


7241.62.
structurele beglazing - mechanisch bevestiging (SMG) |FH|m2


7341.63.
structurele beglazing - gelijmde bevestiging (SGG) |FH|m2


7441.70.
kunststofbeglazing - algemeen


7541.71.
kunststofbeglazing - polycarbonaat (PC) |FH|m2


7641.72.
kunststofbeglazing - acrylaat (PMMA) |FH|m2


7741.73.
kunststofbeglazing - polyvinylchloride (PVC) |FH|m2


7741.74.
kunststofbeglazing - polyester (GRP) |FH|m2


7841.80.
vulelementen - algemeen


7941.81.
vulelementen - kunststof / thermisch isolerend |PM|


8041.82.
vulelementen - aluminium / thermisch isolerend |PM|


8041.83.
vulelementen - kunsthars / thermisch isolerend |PM|


8141.84.
vulelementen - vezelcement / thermisch isolerend |PM|


8141.85.
vulelementen - platen / multiplex |PM|


8241.86.
vulelementen - platen / massief hout |PM|


8341.87.
vulelementen - schroten / massief hout |PM|


8542.
BUITENPOORTEN & LUIKEN


8542.00.
buitenpoorten & luiken - algemeen


8542.10.
kantelpoorten - algemeen


8742.11.
kantelpoorten - poortblad / staal |FH|st


8742.12.
kantelpoorten - poortblad / hout |FH|st


8942.13.
kantelpoorten - poortblad / PVC |FH|st


8942.20.
sectionaalpoorten - algemeen


9042.21.
sectionaalpoorten - staal |FH|st


9142.22.
sectionaalpoorten - aluminium |FH|st


9242.23.
sectionaalpoorten - kunststof |FH|st


9242.24.
sectionaalpoorten - hout |FH|st


9242.30.
vouwpoorten - algemeen


9242.40.
schuifpoorten - algemeen


9242.50.
rolluikpoorten - algemeen


9242.60.
vensterrolluiken - algemeen


9442.61.
vensterrolluiken - kunststof / PVC |FH|m2


9542.70.
vensterluiken / andere - algemeen


9542.80.
zonwering / gevelsystemen - algemeen


9642.81.
zonwering / gevelsystemen - lamellen / aluminium |FH|m2


9642.82.
zonwering / gevelsystemen - schermen / uitval |FH|m2


9743.
GEVELVOEGEN & KITTEN


9743.00.
gevelvoegen & kitten - algemeen


9743.10.
voegbodems - algemeen


9843.11.
voegbodems - polyethyleenschuim (PE) |PM|


9943.12.
voegbodems - polyurethaanschuim (PUR) |PM|


9943.20.
voegvullingen - algemeen


10143.21.
voegvullingen - elastisch / MS-polymeer |PM|


10143.22.
voegvullingen - elastisch / polyurethaan |PM|


10243.23.
voegvullingen - elastisch / siliconen |PM|


10243.30.
voegafdekprofielen - algemeen


10243.31.
voegafdekprofielen - staal |PM|


10243.32.
voegafdekprofielen - aluminium |PM|


10243.33.
voegafdekprofielen - kunststof |PM|


10344.
GEVELBEKLEDINGEN


10344.00.
gevelbekledingen - algemeen


10444.10.
regelstructuur - algemeen


10544.11.
regelstructuur - profielen / hout |PM|


10644.12.
regelstructuur - profielen / aluminium |PM|


10744.13.
regelstructuur - profielen / verzinkt staal |PM|


10744.14.
regelstructuur - profielen / roestvast staal |PM|


10744.20.
bekledingspanelen - algemeen


10944.21.
bekledingspanelen - kunsthars |FH|m2


11044.22.
bekledingspanelen - vezelcement |FH|m2


11144.23.
bekledingspanelen - multiplex |FH|m2


11244.24.
bekledingspanelen - minerale vezels |FH|m2


11344.25.
bekledingspanelen - andere |FH|m2


11344.30.
bekledingsplanchetten - algemeen


11344.31.
bekledingsplanchetten - hout |FH|m2


11444.32.
bekledingsplanchetten - kunststof |FH|m2


11544.33.
bekledingsplanchetten - vezelcement |FH|m2


11644.40.
gevelpannen & leien - algemeen


11744.41.
gevelpannen & leien - vezelcementleien |FH|m2


11744.42.
gevelpannen & leien - pannen |FH|m2


11844.43.
gevelpannen & leien - tegelpannen |FH|m2


11844.50.
gevelelementen - algemeen


11844.51.
gevelelementen - keramisch


11944.60.
metaalbladen - algemeen


11944.61.
metaalbladen - zink / staande naad |FH|m2


11944.62.
metaalbladen - koper / staande naad |FH|m2


11944.63.
metaalbladen - aluminium / staande naad |FH|m2


11944.64.
metaalbladen – roestvast staal / staande naad |FH|m2


12044.70.
geprofileerde metaalplaten - algemeen


12044.71.
geprofileerde metaalplaten - gecoat staal |FH|m2


12144.72.
geprofileerde metaalplaten - aluminium |FH|m2


12144.73.
geprofileerde metaalplaten - roestvast staal |FH|m2


12345.
BUITENBEPLEISTERING


12345.00.
buitenbepleistering - algemeen


12445.10.
sierpleisters op metselwerk - algemeen


12745.11.
sierpleisters op metselwerk - minerale pleister |FH|m2


12745.12.
sierpleisters op metselwerk - harsgebonden pleister |FH|m2


12845.20.
buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen


13245.21.
buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS) |FH|m2


13345.22.
buitengevelisolatiesystemen - op minerale wol (MW) |FH|m2


13546.
BUITENTRAPPEN & LEUNINGEN


13546.00.
buitentrappen & leuningen - algemeen


13646.10.
trappen / hout - algemeen


13646.11.
trappen / hout - rechte treden |SOG|


13646.12.
trappen / hout - draaiende treden |SOG|


13646.20.
trappen / staal - algemeen


13746.21.
trappen / staal - rechte treden |SOG|


13746.22.
trappen / staal - draaiende treden |SOG|


13746.30.
borstweringen - algemeen


13946.31.
borstweringen - staal |FH|m


13946.32.
borstweringen - roestvast staal (RVS) |FH|m


14046.33.
borstweringen - aluminium |FH|m


14146.34.
borstweringen - hout |FH|m


14146.40.
trapleuningen - algemeen


14146.41.
trapleuningen - verzinkt staal |PM|


14146.42.
trapleuningen - roestvrij staal (RVS) |PM|


14146.43.
trapleuningen - aluminium |PM|


14146.44.
trapleuningen - hout |PM|


14146.50.
vulpanelen & -roosters - algemeen


14146.51.
vulpanelen & -roosters - veiligheidsglas |PM|


14146.52.
vulpanelen & -roosters - draadroosters |PM|


14146.53.
vulpanelen & -roosters - looproosters |PM|


14146.54.
vulpanelen & -roosters - geperforeerde platen |PM|


14146.60.
handgrepen - algemeen


14146.61.
handgrepen - verzinkt staal |PM|


14146.62.
handgrepen - roestvast staal (RVS) |PM|


14146.63.
handgrepen - aluminium |PM|


14146.64.
handgrepen - hout |PM|


14146.65.
handgrepen - kunststof |PM|


14146.70.
brandladders - algemeen


14146.71.
brandladders - vast / verzinkt staal |FH|st


14246.72.
brandladders - vast / aluminium |FH|st


14246.73.
brandladders - telescopisch |FH|st


14246.74.
brandladders - uitwerpladder |FH|st


14347.
GEVELRENOVATIES


14347.00.
gevelrenovaties - algemeen


14347.10.
betonrenovatiesystemen - algemeen


14347.20.
gevelreinigingssytemen - algemeen


14447.21.
gevelreiniging - lagedruk procédé |FH|m2


14447.22.
gevelreiniging - hogedruk procédé |FH|m2


14547.23.
gevelreiniging - chemisch procédé |FH|m2


14547.30.
herstel / gevelvoegwerk - algemeen |VH|m2


14547.40.
gevelbescherming - algemeen |FH|m2


14547.50.
renovatie / balkonranden & vloeren - algemeen


14547.60.
renovatie / andere - algemeen



40.
BUITENRAMEN & -DEUREN

40.00.
buitenramen & -deuren - algemeen

Omschrijving

De post “buitenramen & -deuren” omvat de levering en plaatsing van de elementen nodig voor het samenstellen van de voorziene buitenramen en -deuren, met inbegrip van alle onderdelen die er wezenlijk deel van uitmaken. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse;

· de montage van de raam- en deurprofielen, met inbegrip van het nodige hang- & sluitwerk;

· de levering en plaatsing van de beglazing en/of opvulelementen, inclusief spieën, glaslatten en dichtingen;

· de levering en montage van de, overeenkomstig het bijzonder bestek, te integreren verluchtingsroosters;

· de functionele proeven op een door het Bestuur gekozen schrijnwerkelement (overeenkomstig keuringsmodaliteiten);

· de levering en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigings- en/of ophangingstukken, alsook de aansluiting en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, ... ;

Let wel

· Sommige van deze elementen (hang-&sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters, … ) kunnen worden beschreven in afzonderlijke artikels, doch zijn, behoudens andere aanduidingen in de samenvattende opmeting, steeds inbegrepen in de eenheidsprijs.

· De kostprijs voor de desgevallend te integreren raamdorpels (artikel 40.70), raamtabletten (artikel 58.10) en eventuele uitbekledingen (artikel 51.50) zijn niet inbegrepen in de eenheidsprijs en worden steeds beschouwd als een afzonderlijke post.

· De gebeurlijke afbraakwerken van bestaand buitenschrijnwerk kunnen desgevallend opgenomen worden als een afzonderlijke post (zie 03.41 afbraak / gevelelementen - buitenschrijnwerk) Zo niet is het voorzichtig demonteren van bestaand schrijnwerk standaard inbegrepen in de eenheidsprijs.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m2 (in principe globaal, doch desgevallend uitgesplitst per type of model overeenkomstig de aanduidingen in de samenvattende meetstaat, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier)

· meetcode : netto ontwikkelde oppervlakte van de dagopeningen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Mogelijk te onderscheiden types zijn vaste ramen, draaikipramen, draaikip terrasdeuren, schuifkipramen, hefschuifdeuren, tuimelramen, deurramen, buitendeuren, ... Ramen, samengesteld uit meerdere elementen, kunnen in de samenvattende opmeting worden uitgesplitst per element. De tussenprofielen en andere tussenraamwerken worden evenwel niet afzonderlijk gerekend en zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijs van de respectievelijke elementen

Materialen

REFERENTIENORMEN (RECENTSTE VERSIES ZIJN VAN TOEPASSING)

	STS 52.0 - Buitenschrijnwerk - Algemene Voorschriften (= in herziening - recentste uitgave is steeds van toepassing)

  Nuttige informatie : Buitenschrijnwerk: de CE-markering en de nieuwe STS 52.0 - http://info.benoratg.org/

	STS 53 - Deuren (1990) (= in herziening - recentste uitgave is van toepassing)

	STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels (1999)

	TV 214 - Glas en glasproducten - Functies van beglazing (WTCB, 1999)

	TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen (WTCB, 2001) -> (TV 214 & 221 vervangen TV 110 & 113)

	TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting (WTCB, 2001)

	NBN B 03-003 - Vervormingen van draagsystemen - Vervormingsgrenswaarden - Gebouwen (1991)

	NBN B 25-201 tot NBN B 25-211 - Beproevingsmethoden voor vensters & deuren (1977-1980)

	Reeks EN 24 - 25 - 42 - 43 - 77 - 78 -79 85 - 86 - 107 - 108 - 129 - 130 - 162

	NBN ENV 1627 t/m 1630 - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid (1999)

	NBN EN 12207 - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid Classificatie (2000)

	NBN EN 12208 - Ramen en deuren - Waterdichtheid Classificatie (2000)

	NBN EN 12210 - Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting Classificatie (2000)

	NBN EN 1026 - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode (2000)

	NBN EN 1027 - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode (2000)

	NBN EN 12211 - Ramen en deuren -- Weerstand tegen windbelasting Beproevingsmethode (2000)

	NBN EN 12400 - Ramen en deuren - Mechanische duurzaamheid - Eisen en classificatie (2002)

	NBN EN 947 - Scharnieren of draaideuren - Bepaling van de weerstand tegen de verticale belasting (1999)

	NBN EN 949 - Ramen en gordijnmuren, deuren, zonneschermen en luiken - Weerstand van deuren tegen stoten met een zacht en zwaar lichaam (1999)

	NBN EN 1191 - Ramen en deuren - Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten - Beproevingsmethode (2000)

	NBN EN 13049 - Ramen - Botsing met een zacht en zwaar lichaam - Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie (2003)

	NBN EN 13115 - Ramen - Classificatie mechanische eigenschappen -Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten (2001)

	NBN EN 14608 - Ramen - Bepaling van de weerstand tegen een verticale belasting (winddruk) (2004)

	NBN EN 14609 - Ramen - Bepaling van de weerstand tegen statische torsie (2004)

	NBN EN ISO 10077-1 - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtegeleiding - Deel 1: Vereenvoudigde methode (2000)

	NBN EN ISO 10077-2 - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen (2003)

	NBN EN 12412-2 - Ramen, deuren en luiken - Bepaling van de warmteoverdrachtscoëfficiënt met de warmtekastmethode - Deel 2: Kozijnen (2003)

	Nota Butgb 97/6 “Vereenvoudigde rekenregels voor vensters” (1997)


ALGEMEEN

Vooraleer de raam- & deurgehelen met alle bijbehorende elementen te bestellen, is de aannemer ertoe gehouden na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling zoals voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten. Zo ondermeer ook dat hun maatafstemming past met de modulatie van de draagstructuur, de aard van het hoofdskelet (ruwbouw), met de positionering en spreiding van de voorziene dilatatie- en zettingsvoegen van de stukken, de aansluiting met de ruwbouw (lateien, parement, dorpels), de keuze en plaatsing van de bevestigingsmiddelen, de afwerkingelementen (raamtabletten, binnenafkastingen, rolluiken, ...), eventuele speciale beveiligingsvoorzieningen en/of bijzondere thermische, hygrometrische en akoestische eisen voor de gevels. Bij vastgestelde anomalieën stelt de aannemer het Bestuur hiervan onverwijld op de hoogte. Van alle verschillende componenten (raam- & deurprofielen, hang- & sluitwerk, alsook de verankeringwijze) zullen door de aannemer voorafgaandelijk de nodige berekeningsnota's, detailtekeningen, proefstalen, … ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ontwerper. De aannemer bezorgt dienaangaande vóór de uitvoering ter goedkeuring aan het Bestuur :

· de nodige berekeningsnota’s, garantiebewijzen en gevraagde attesten. 

· de nodige stalen en/of prototypes van de verschillende componenten : d.w.z. minstens één opendraaiende hoek met alle bijhorige profielen zoals klipprofiel bij kozijn voor het inschuiven van eventuele uitbekledingen, uitbekledingsprofielen, sieromlijstingen, dorpelprofielen, waterlijsten, ... Dit staal zal ter beschikking blijven tot bij de voorlopige oplevering.

· een kleurenkaart van het beschikbare kleurengamma van de fabrikant.

PRESTATIECRITERIA

Alle raam- en deurgehelen moeten beantwoorden aan de algemene prestatiecriteria inzake luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, mechanische sterkte en bestendigheid tegen winddruk, zoals vermeld in tabel 5 van STS 52.0 index 04.21.4 (1985), aangevuld met document GT 02.01 versie 09 (07/11/2003) en beproefd volgens de methoden van NBN reeks B 25-201 t/m 211. De herziene versie STS 52.0 zal standaard van toepassing worden gesteld vanaf het ogenblik van publicatie. In afwachting van de vereiste prestatieklassen volgens de vernieuwde uitgave van STS 52.0 (§ 4.2), kunnen reeds volgende normen van toepassing worden gesteld : NBN EN 12207, 12208 en 12210 (classificatie), NBN EN 1026, 1027 en 12211 (beproevingsmethoden), aangevuld met TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting (WTCB, 2001). 

· De prestatieniveaus van de hoogst gesitueerde of meest ongunstige elementen zijn van toepassing voor alle gevelelementen van het gebouw, vervaardigd uit hetzelfde basismateriaal.

· De gevraagde prestatieniveaus kunnen steeds gecontroleerd worden d.m.v. opgelegde proeven op één prototype. Het prototype zal worden gekozen door het Bestuur (zie ‘Keuring’).

THERMISCHE ISOLATIE

De warmtedoorgangscoëfficiënt U-window (raamkader inclusief beglazing) mag, anticiperend op de energieprestatie regelgeving “EPR”, maximaal 2,5 W/m2K bedragen. De warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam wordt uitgedrukt als U-window (W/m2K) en wordt bepaald volgens de norm NBN EN ISO 10077-1, overeenkomstig de samengestelde combinatie van U-glas en U-frame. 
Uitzondering op deze eis kan enkel worden toegestaan bij toepassing van deurprofielen uit niet-thermisch onderbroken staal, in gemeenschappelijke inkomhallen, fietsbergingen, e.d., waar desgevallend geopteerd kan worden voor hogere weerstandsprofielen.

In de praktijk impliceert deze eis dat nog enkel hoogrendementsbeglazing (U-glas maximum 1,8 W/m2K) mag worden aangewend (zie rubriek 41.20 thermische beglazing - algemeen).

AKOESTISCHE ISOLATIE

Een verbeterde geluidsisolatie van het buitenschrijnwerk is niet enkel afhankelijk van de voorziene beglazing (zie rubriek 41.40 akoestische beglazing - algemeen), maar evenzeer van de akoestische kwaliteit van de gevel met haar samenstellende componenten (raamprofielen). 

De geluidsisolatie van de raamgehelen wordt beïnvloedt door diverse factoren :

· de beglazing : enkele of dubbele beglazing, thermisch of akoestisch glas;

· de raamtypes : enkel of dubbel raam, opendraaiend of vast, ...;

· de materiaalkeuze : hout, metaal, kunststof, met enkele, dubbele, …dichtingen;

· de verhouding kozijn en glasoppervlakte (zwakste schakel);

· de detaillering : dichting van kieren, aanwezigheid ventilatieroosters, …;

· de montagekwaliteit : aansluiting op de ruwbouwconstructie,….

Essentieel hierbij is het realiseren van een goede luchtdichtheid. Voor alle projecten waar het bijzonder bestek akoestische beglazing zou voorschrijven (overeenkomstig rubriek 41.40), dient de aannemer, in functie van het behalen van het voorgeschreven prestatieniveau, volgens geluidsverzwakkingsindexen Rw (C;Ctr), eveneens een afdoende luchtdichtheid van de raamprofielen te garanderen, conform prestatieniveau PA3 (hetzij klasse 3 tot 4 volgens NBN EN 12207). Er dient daarbij ook rekening te worden gehouden met onderstaande basisprincipes : 

· een goede luchtdichtheid van en rond het raam (dichtingen tussen glas en raamprofiel);

· meervoudige elastische dichtingen voor alle opendraaiende ramen; de kierdichting dient ononderbroken te worden toegepast, dus zonder onderbrekingen ter hoogte van hoeken of het hang- en sluitwerk;

· de voorziening van meervoudige sluitingen om lekken door scheluwtrekken te voorkomen.

Waar zich ernstige akoestische problemen zouden stellen, kan zich een voorafgaandelijke akoestische studie opdringen, volgens de regels van NBN EN 12354-3 - Geluidsleer - Schatting van de geluidsgedraging van gebouwen uit de bouwdeelgedraging - Deel 3 : Luchtgeluidswering tegen buitenlawaai (2000).

PROFIELEN - SAMENVOEGING

Alle profielen zijn afkomstig van dezelfde fabrikant. Een berekeningsnota, opgesteld door de constructeur, houdt rekening met alle bestaande belastinggegevens of krachten en met bovenvermelde prestatiecriteria overeenkomstig STS 52.0. 

· De afmetingen van de profielen worden uitgedrukt in mm. 

· De vorm, detaillering en secties van de profielen stemmen overeen met de aanduidingen op de plannen en eventuele principedetails gevoegd bij het dossier. Zij moeten aangepast zijn aan de samenstelling van vaste en/of opengaande delen, aan de aard, de afmetingen en de verwerking van de voorgeschreven beglazing, vulpanelen, het hang- & sluitwerk, ventilatieroosters, dorpels, raamtabletten, binnenafwerkingen, eventuele rolluiken, ... 

· Alle vergaringen (hoekverbindingen, vergaringen bij samengestelde vensters, e.d.) moeten dicht zijn en zonder beschadiging of blijvende vervorming weerstaan aan de belasting van de beglazing, vermeerderd met de tijdelijke overlast ten gevolge van verkeerd gebruik en met de invloed van de functionele belastingen, waarbij de toegelaten doorbuiging van de stijlen en de regels een normale en gemakkelijke werking van de opengaande delen niet belemmert, rekening houdend met de uitzetting, en dusdanig dat zij geen ontoelaatbare vervorming teweeg brengt in de vullings- en dichtingselementen. 

· Het bijzonder bestek kan in uitzonderlijke gevallen bijkomende eisen stellen, zoals de afvoer naar buiten van condensatiewater, bv. het geval van lokalen met hevige of langdurige waterdampontwikkeling of bij gebruik van ramen met enkel glas. Indien er gevaar bestaat voor condensatie vanwege de aard van de gebruikte materialen, worden de ramen voorzien van condensatiegootjes op alle plaatsen die noodzakelijk zijn om te beletten dat het water in contact komt met delen van de bouw die niet zijn voorzien om nat te worden.

GLASSPONNINGEN - GLASLATTEN

De plaatsing van het glas en/of de vulelementen wordt uitgevoerd overeenkomstig STS 52.0, de voorschriften van de profielenfabrikant en ATG-richtlijnen, aangevuld met deze van de glasfabrikant. 

· Algemeen van toepassing is het principe van een “auto-drainerende”, “geventileerde” sponning of “drukvereffenend beglazingssysteem”, waarbij het glas zo geplaatst wordt, dat de omtreksspeling in open verbinding staat met de buitenlucht. De toepassing van een gedraineerde sponning is verplicht in het geval van dubbele beglazing en/of gelaagde beglazing. 
· Om de drukegalisatie van de glassponning te waarborgen is het noodzakelijk om per glasvolume één ontluchtingsopening van minimaal 5 mm diameter aan te brengen in de bovenzijde van de glassponning. Eventueel binnengedrongen water moet snel, op natuurlijke en gecontroleerde wijze kunnen worden afgevoerd. Hiertoe dient de sponning op het laagste punt voorzien te zijn van de nodige ontwateringopeningen. De minimale oppervlakte bedraagt 50 mm2 per opening, hetzij een ronde opening van minimum 8 mm diameter, hetzij een sleuf van circa 5x15 mm. 
· Minimaal dienen te worden voorzien :
· 2 openingen tot 1000 mm glasbreedte;

· 1 bijkomende opening per 500 mm supplementaire raambreedte;

· De bodem van de sponning moet een correcte en stabiele plaatsing van de voorziene beglazing waarborgen, de verticale zijden van de sponning en de glaslatten lopen perfect parallel met de respectievelijke vlakken van de beglazing. 

· De sponningvorm moet aangepast zijn aan het voorziene beglazingssysteem. Men onderscheidt hierbij twee beglazingsmethoden namelijk:

· “droge beglazingsmethode” d.m.v. elastische dichtingsprofielen, zoals meestal van toepassing bij geprefabriceerde profielen (Alu, PVC, …). 

· “natte beglazingsmethode” d.m.v. elastische kit, meestal van toepassing bij houten profielen. 

· De minimale sponninghoogte en -breedte dienen te voldoen aan NBN S 23-002, respectievelijk hoofdstuk 05.1 voor de afdichtingen met kit, en hoofdstuk 05.2 voor de afdichtingen met elastische profielen. De nuttige breedte van de sponning (gemeten tussen de flanken van de sponning en de glaslat) is afgestemd op de dikte van de beglazing en omtrekspeling van de beglazingsmethode.

· De nuttige hoogte van de glassponning wordt berekend volgens de afmetingen van het glasblad, de maattoleranties van het raam, de omtrekspeling en de steunhoogte in de sponning, met inachtneming van volgende minima (NBN S 23-002) :

	Minimale Sponningshoogten
	Oppervlakte S van de beglazing (m2)

	
	< 0,25 m2
	0,25 < S < 2 m2
	2 < S < 6 m2
	6 m2 < S

	Enkele beglazing
	10 mm
	13 mm
	18 mm
	25 mm

	Isolerende beglazing
	18 mm
	18 mm
	18 mm
	25 mm


· De eisen die aan de sponninghoogte worden gesteld hebben enerzijds te maken met de toleranties van de glasafmetingen en anderzijds met het beschermen van de glasrandverbindingen (bv. polysulfidedichting) tegen U.V.-licht. Bij bijzondere glassoorten, bijvoorbeeld veiligheidsbeglazing of brandwerende beglazing, dienen eventuele specifieke eisen van de glasfabrikant ten aanzien van de sponningvorm strikt te worden gerespecteerd.

· De glaslatten worden steeds aan de binnenzijde van het schrijnwerk geplaatst. Zij moeten demonteerbaar zijn teneinde een accidentele vervanging van het glas toe te laten. 

· De afmetingen zijn afgestemd op deze van de glasdikte, sponning en raamprofiel : zij worden bevestigd d.m.v. een aan het profiel aangepaste continue klipverbinding, d.m.v. verhaking van de buisvormige glaslat, frontale montage d.m.v. kunststofklips, ofwel d.m.v. inox schroeven / nagels (let wel : enkel voor houten profielen). Indien een dichtingskit wordt gebruikt mogen de glaslatten geen naar binnenspringende tand vertonen die het behoorlijk aanbrengen van de kit zou verhinderen. 
· Alle gebruikte kitten moeten verenigbaar zijn met het aangewende materiaal van de profielen en conform de voorschriften van de profielfabrikant.Tevens is het nodig de primers aanbevolen door de fabrikant van de kit te gebruiken alvorens de aanwending van kitten op PVC (zie ook hoofdstuk 41 buitenbeglazing).

INBRAAKWERENDHEID

Bij verhoogde risico’s op vandalisme of inbraak kunnen, overeenkomstig het bijzonder bestek, bijkomende eisen worden gesteld inzake inbraakwerendheid (klasse WK1 / …) conform NBN ENV 1627 t/m 1630 (= kostprijsverhogend en enkel te realiseren d.m.v. kokervormige glaslatten - niet klipsend, paddestoeltaps, gelaagd glas, e.d..). Zie ook TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing (WTCB, 1997).

Nota aan de ontwerper

Gezien de hoge kostprijs voor inbraakwerend buitenschrijnwerk, wordt aanbevolen, geen lichtzinnige eisen te stellen en de eventuele eis tot een verhoogde inbraakwerendheidsklasse (hoogstens klasse WK1) enkel zeer selectief te hanteren; in overweging te nemen zijn toegangen tot gemeenschappelijke delen en/of buitenschrijnwerkelementen in stedelijke context,  welke gesitueerd zijn in de gelijkvloerse bouwlaag, boven een plat dak of boven enig ander plat vloervlak. Een prijseconomisch compromis kan eruit bestaan enkel inbraakwerend beslag voor te schrijven, zoals afsluitbare raamkrukken, paddestoeltaps e.d.. 

Nuttige informatie : TIS - Thematische Innovatie - Stimulering Inbraakbeveiliging – Themanummer 3 – 02/2005

http://www.tis-inbraak.be
RAAM- & DEURTYPES

Het voorkomen van de respectievelijke raam- & deurtypes volgens vorm, uitzicht, aard en samenstelling van vaste en beweegbare delen wordt aangegeven op de plannen en/of in de gedetailleerde meting. Behoudens specifieke bepalingen in het bijzonder bestek en/of detailstudies zal bij de fabricatie en het te voorziene hang- & sluitwerk, rekening worden gehouden met onderstaande (standaard-)voorschriften, gerangschikt volgens type en/of aard van de schrijnwerkelementen :

Nota aan de ontwerper

Ter aanduiding op de plannen dienen standaard tekenconventies te worden gehanteerd. 

Voor meer info raadpleeg http://www.aihs.nl/richtlijnen_standaarden/richtlijnen_standaarden.html
Alle raam- en deurtypes :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· De maximale afmetingen, het te voorziene beslag, aantal sluitpunten en de verwerking ervan dienen zowel te beantwoorden aan de richtlijnen van de profielleverancier (ATG) als deze van de systeemgever van het hang- & sluitwerk, aangevuld met de respectievelijke voorschriften van het bijzonder bestek en de eventueel bijkomend opgelegde eisen m.b.t. inbraakwerendheid.

· Het schrijnwerk wordt zodanig opgevat dat de vulelementen (d.w.z. de volle delen, de doorzichtige of doorschijnende delen, de vaste delen en de opengaande delen), de borstweringen, de kramerijen en de diverse aansluitingen in het algemeen gemakkelijk te vervangen zijn zonder dat de belendende elementen daartoe moeten worden gedemonteerd

· De profielen van opengaande ramen realiseren, overeenkomstig de vereiste prestatieklassen en/of eisen van het bijzonder bestek, minimum een dubbele aanslag (standaard) / drievoudige aanslag (twee-kamersysteem met centrale middendichting). 

· De ingewerkte dichtingbanden zijn uit hoogwaardig kunststof (EPDM, neopreen, …) en moeten bij het aandrukken een resterende dikte van circa 3 mm behouden (volgens systeemgever hout / PVC / Alu). De dichtingen worden aangebracht in volledige lengtes, de hoeken worden ingerold, gevulkaniseerd of gelast. De dichtingen moeten bij beschadiging vervangbaar zijn.

· Alle opengaande ramen worden, overeenkomstig het bijzonder bestek, standaard voorzien van een draaikruk of spanjolet aan de binnenzijde. 

Opendraaiende ramen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· Het voorziene aantal scharnieren / paumellen stemt overeen met de gebruiksgrafieken van de systeemleverancier zoals opgenomen in de ATG-richtlijnen. In andere gevallen (o.a. houten ramen) worden er minimaal volgend aantal roestvaste paumellen / scharnieren / fitsen geplaatst :

· 2 tot een hoogte van 100 cm;

· 3 tot een hoogte van 180 cm;

· 4 voor een hoogte van meer dan 180 cm.

· Het aantal en de plaatsing van de voorziene paumellen staat daarbij in functie van de voorziene vleugelbreedte en het gewicht van de vleugel en bijhorende beglazing.

· De scharnieren / paumellen / fitsen voor de opendraaiende vleugels zijn, overeenkomstig het bijzonder bestek, vervaardigd uit gebichromateerd / roestvast / met in de massa gekleurd nylon overtrokken staal met een knoopdikte van minstens 11 mm.

· Bij de opendraaiende ramen ligt het buitenvlak van het vast en beweegbaar kader in principe in het zelfde vlak (hetzij overeenkomstig het bijzonder bestek in half verzet / in verzet).

· Bij houten ramen kunnen de 2 aanslagen in de onderregel, overeenkomstig het bijzonder bestek, worden gerealiseerd door middel van een aluminiumprofiel dat aan de uiteinden afgesloten is met sluitstukjes. Dit aanslagprofiel is uit geanodiseerd of gemoffeld aluminium, in een kleur te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.

· De vergrendeling en het aantal te voorziene sluitpunten voldoen aan de te verwachten bedieningskrachten en vereiste mechanische prestaties volgens STS 52.0 en/of conform de ATG-richtlijnen. In andere gevallen zijn de enkelopendraaiende ramen tot een vleugelhoogte van 70 cm minimaal uitgerust met een éénpunts-zijvergrendeling en voor een vleugelhoogte van meer dan 70 cm met een meerpuntsvergrendeling. 

· Opendraaiende ramen dienen conform de ATG (of bij ontsteltenis vanaf een vleugelbreedte groter dan 120 cm), te worden voorzien van een bijkomende vergrendeling in de boven- en onderregel. Daartoe worden er ingewerkte sluithulzen uit RVS geplaatst voor de boven- en ondersluiting. 

· Dubbel opendraaiende ramen zijn steeds te voorzien van een midden vergrendeling, waarbij één vleugel is voorzien van twee ingewerkte kantschuiven uit roestvast staal (RVS). De vleugel die als tweede opendraait is te voorzien van een kantschuif zowel boven- als onderaan.

Draaikipramen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· De draaikipramen worden van op handhoogte bediend met één enkele handgreep (3 standen).

· In de bovenregel van de vleugel bevindt zich een schaar die de vleugel tijdens het kippen geleidt. Deze schaar is nastelbaar d.m.v. regelschroeven, die toelaten om zowel de aandrukkracht van de vleugel op het buitenkader als de symmetrie t.o.v. het buitenkader bij te regelen.

· Het draaikipbeslag is zodanig opgevat dat het in gekipte stand onmogelijk is van buitenuit het raam verder te openen of te lichten en is zodanig afgeregeld dat de raamvleugel niet uit het kader kan vallen bij onoordeelkundige bediening van de raamkruk; een blokkeringsmechanisme of anti-foutbediening, zorgt ervoor dat het raam niet kan kippen wanneer de kruk in draaistand staat en omgekeerd.

· Alle draaikipramen zijn overeenkomstig het bijzonder bestek voorzien van aangepaste sluitingen, in functie van de afmetingen, 

· overeenkomstig de ATG-richtlijnen van de systeemleverancier. 

· d.m.v. sluitnokken van het zelfregelende paddestoeltype met aangepaste sluitstukken. 

· Draaikipramen dienen conform de ATG (of bij ontsteltenis vanaf een vleugelbreedte of vleugelhoogte groter dan 120 cm) te worden voorzien van een bijkomend sluitpunt in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten; vanaf 180 cm worden steeds twee bijkomende sluitpunten voorzien in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten.

Nota aan de ontwerper

Ingeval geïntegreerde ventilatieroosters worden voorzien, is de kipfunctie in draai-/kipcombinaties in zekere zin overbodig en kan bij zware, bredere raamvleugels ook worden volstaan met opendraaiende ramen. Voor liefhebbers van huisdieren, kan het nuttig zijn erop te wijzen dat openstaande ramen in kipstand, een frequente doodsoorzaak zijn bij katten, doordat ze klem kunnen raken ter hoogte van de nek of het middenrif.

Kipramen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· De enkel kipramen zijn voorzien van een zij- en/of bovenvergrendeling en minimum een tweepuntsvergrendeling. De bovenraamsluiting is ingewerkt / opliggend.

· De kipramen worden (op voorstel van de aannemer of overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
van op handhoogte bediend door een bovenraamopener. Afhankelijk van de raambreedte bestaat het stelsel uit één of meerdere naast elkaar werkende en boven de vleugel aangebrachte éénarmige drukscharen met ingewerkte grendel. De geleiding van de vleugels gebeurt d.m.v. een schuifstuk dat beweegt in een S-vormig profiel. De scharen worden op een horizontale stang vastgezet. Zij zijn conform de ATG, hetzij bij ontsteltenis minstens uitgerust met :

· één valschaar tot een breedte van 120 cm

· twee valscharen tot een breedte van 240 cm

· drie valscharen tot een breedte van 360 cm

(ofwel)
van op handhoogte bewogen door een hefboommechanisme verbonden aan twee valscharen bovenaan de zijkanten van de vleugel.

(ofwel)
voorzien van één of twee knipsloten en van twee zijdelingse valscharen per raamvleugel die zodanig vervaardigd zijn dat het raam pas kan neerslaan d.m.v. een veiligheidsschroef of drukknop. Boven normaal handbereik wordt een bedieningsstok met grijphaak van voldoende lengte bijgeleverd.

Uitzetramen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· De uitzetramen (naar buiten openduwend) zijn uitgerust met een bovenraamsluiting, één of twee drukarmen volgens de vleugelbreedte en een horizontale stang.

· Het raam kan op geen enkele manier van buiten uit geopend worden.

· De bediening geschiedt door middel van een handgreep / een stang met vaste slinger / een stang met afneembare slinger.

Wentelramen : worden als volgt opgevat :
Onderscheid : Taatsramen (verticaal wentelend) & Tuimelramen (horizontaal wentelend)
· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof. 

· De tuimelramen zijn voorzien van 2 taatspotten met rem. De ramen moeten in iedere openingstand kunnen blijven staan. De vleugels zijn voorzien van een blokkeersysteem, zodat ze op ongeveer 20° geopend blijven. Bij tuimelramen zijn zowel onder als boven minimum 2 / … sluitpunten te voorzien. De taatspotten zijn ingewerkt / opliggend.

· Pivoterende taatsramen zijn voorzien van 2 taatspotten met rem. De taatsramen moeten in iedere openingstand kunnen blijven staan. De taatsramen worden voorzien van een zijvergrendeling en een 3-puntssluiting aan elke zijde. Bij ramen die breder zijn dan 200 cm wordt in de onderdorpel van het kozijn een oplooprol gemonteerd.
Schuiframen worden als volgt opgevat :

· De schuiframen zijn samengesteld uit één of meerder actieve vleugels en/of één of meerdere passieve vleugels, overeenkomstig de openingsrichting(-en) zoals aangegeven op plan.

· De loop- / geleidingsrail is vervaardigd uit een aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Het schuivend deel wordt gedragen door een loopwagen voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. Ze zijn zonder blijvende vervormingen bestand tegen het eigen gewicht van het beweegbaar deel en voorkomende temperatuurswisselingen.

· De onder-, zij- en bovendorpels van de schuiframen zijn voorzien van de nodige borstelafdichtingen en/of aangepaste dichtingen volgens voorschriften van de systeemleverancier.

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan de binnen- en de buitenzijde te bedienen en daartoe uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· De schuiframen worden uitgerust met een profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot. Per cilinder worden drie sleutels meegeleverd met ring en voorzien van een identificatieplaatje uit kunststof. De profielcilinder past in de sleutelcombinatie van het geheel, indien gevraagd. Aantal sluitpunten (overeenkomstig ATG-systeemleverancier of het bijzonder bestek).

Hefschuiframen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· De hef- en schuiframen zijn samengesteld uit één of meerdere actieve vleugels en/of één of meerdere passieve vleugels, overeenkomstig de openingsrichting(-en) zoals aangegeven op plan. 

· Zij worden uitgerust met een hef-schuifmechanisme, waarbij de overbrenging van de loopwagen en de hefsleden naar het hefslot gebeurt door middel van een stalen sluitstang. Het schuivend deel wordt gedragen door twee onderling verbonden hefsleden, welke elk voorzien zijn van twee gelagerde rollen van hoogwaardig kunststof / inox. 

· De loop- / geleidingsrail is vervaardigd uit een aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· De onder-, zij- en bovendorpels van de schuiframen zijn voorzien van de nodige borstelafdichtingen en/of aangepaste dichtingen volgens de voorschriften van de systeemleverancier.

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
zowel aan de binnen- als buitenzijde te bedienen, daartoe uitgerust met een dubbele handgreep met profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot. Per cilinder worden drie sleutels meegeleverd met ring en voorzien van identificatieplaatje uit kunststof. De profielcilinder past in de sleutelcombinatie van het geheel, indien gevraagd. Aantal sluitpunten overeenkomstig ATG-systeemleverancier en/of het bijzonder bestek.
Kipschuiframen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· De kip- en schuiframen zijn samengesteld uit één of meerdere actieve vleugels en/of één of meerdere passieve vleugels, overeenkomstig de openingsrichting(-en) zoals aangegeven op plan. 

· Het bewegend deel wordt gedragen door twee onderling verbonden loopwagens, welke elke voorzien zijn van 2 gelagerde rollen van hoogwaardig kunststof / inox en twee hefsleden met beveiligde hoogteregeling en klemverbinding. De loopwagen wordt in kipstand automatisch vergrendeld bij het sluiten. De parallelinstelling gebeurt door een stang aan de voorste loopwagen. De vleugel is voorzien van een rondomlopende centrale sluiting met instelbare vleugelaandruk, geleide scharen en vergrendelde kopstand. De vleugel is uitgerust met een handgreep die het bewegend deel kipt door een draai van 90° en bij verder draaien de vleugel in parallelstand brengt. De looprail is vervaardigd uit aluminium / inox en voorzien van stootbuffers.

· De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot. De profielcilinder past in de sleutelcombinatie van het geheel, indien gevraagd. Aantal sluitpunten overeenkomstig ATG-systeemleverancier en/of het bijzonder bestek.

Schuine / hellende ramen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof, aangevuld met de voorschriften van rubriek 36.30 lichtstraten - algemeen.

· De schuine (hellende) ramen dienen te beantwoorden aan TV 176.

· Het geheel is zodanig opgevat dat nergens op of in de constructie water kan blijven staan. De stijlen van het draagkader zijn zo geprofileerd dat indringend water via condenskanaaltjes afgevoerd wordt.

· Aan de onderzijde steekt het glas over het draagkader en wordt het glas gevat met een glaslat.

· Het beglazingssysteem is (overeenkomstig het bijzonder bestek) als volgt opgevat :

(ofwel)
Het glas wordt gevat met glaslatten met sectie … x… mm die met zelfdraadtappende schroeven op het aluminium draagkader bevestigd worden.

(ofwel)
Het betreft een gemengde constructie samengesteld uit een houten / PVC (metaalversterkt) /… draagkader met daarop een aluminium profielsysteem waarin het glas gevat wordt. Het basisprofiel wordt met roestvast stalen bevestigingsmiddelen op het draagkader gemonteerd (laat uitzettingsverschillen toe en vermijdt het voorboren van het basisprofiel), het glas wordt geplaatst tussen UV-bestendige EPDM-dichtingen en gegrepen met een tweede alu-profiel met vijzen en moeren verbonden met het basisprofiel, dit geheel wordt met een U-vormige geëxtrudeerde kliklijst afgedekt. De aluminiumdelen zijn geanodiseerd / gemoffeld in een RAL-kleur te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant.

(ofwel)
Het betreft omgekeerde raamelementen, met de glaslatten naar de bovenzijde. Details en principetekeningen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

Samengestelde raamgehelen worden als volgt opgevat :

· Zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof.

· Samengestelde ramen worden vervaardigd door samenstelling van meerdere elementen voorzien van de nodige koppelprofielen. De elementen moeten steeds een voldoende hoge stijfheid bezitten zodat het aantal bevestigingen beperkt kan blijven. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan een verzorgde afdichting van de onderlinge verbindingen tussen de profielen. De vaste holle tussendwarsregels moeten kunnen worden afgewaterd. Teneinde de afzetting van aflopend water van hogere naar lagere delen, te voorkomen, zullen waar nodig aangepaste druiplijsten worden voorzien.

· De samenstelling van de raamgehelen wordt verduidelijkt door plannen en/of detailstudies of dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd door de systeemleverancier.

Buitendeuren worden als volgt opgevat :

· Voor specifieke beschrijvingen zie ook betreffende rubrieken 40.10 - hout, 40.20 - staal, 40.30 - aluminium en 40.40 - kunststof, aangevuld met de artikels onder rubriek 40.50 - hang & sluitwerk.

· De buitendeuren beantwoorden, overeenkomstig het bijzonder bestek, aan de voorschriften van

(ofwel)
STS 53.04.11 : gewone buitendeur (standaard).

(ofwel)
STS 53.04.11 : aangevuld met de bepalingen nopens de hoge gebruiksfrequentie (STS 53.04.32) en is van de klasse F1: 200.000 / F2: 1.000.000cycli.
(ofwel)
STS 53.04.11 : aangevuld met de bepalingen nopens de verhoogde mechanische weerstand (STS 53.04.33) en is van de klasse R1 / R2 / R3 / R4.
(ofwel)
STS 53.04.11 : aangevuld met de bepalingen nopens de inbraakwerendheid (STS 53.04.34) en is van de klasse I / II / III.
· Ze zijn van het type sponningdeur / opdekdeur.

· Inzake het aantal te vooorziene scharnieren / paumellen en wijze van ophanging, in functie van het eigen gewicht en de afmetingen wordt verwezen naar de algemene voorschriften van STS 52.0 en STS 53, aangevuld met deze van de systeemleverancier van de profielen (ATG) en van het beslag.

· De buitendeurvleugels worden daarbij

(ofwel)
voorzien van het standaard beslag van de systeemleverancier, conform de ATG.

(ofwel)
afgehangen aan minstens 4 / … paumellen / scharnieren type 3D (regelbaar in hoogte, breedte en diepte).

· De onderdorpel wordt 

(ofwel)
voorzien van een vaste tochtborstel.

(ofwel)
voorzien van een ingewerkte tochtstrip, d.m.v. een uitschuifbare perlon-, nylon- of rubberstrip, die tegen de bevloering aandrukt wanneer de buitendeur dicht is en automatisch omhoog gaat bij het openen. 

· De deurvleugel is, overeenkomstig het bijzonder bestek, voorzien van 

(ofwel)
een inox / messing profielcilinderslot met minimum drie / vijf sluitpunten.

(ofwel)
een inox / messing veiligheidscilinderslot met minimum drie / vijf sluitpunten.

(ofwel)
een elektromagnetisch slot met deurdranger voor automatische sluiting (standaard te voorzien wanneer een parlofooninstallatie is voorzien).

· De cilinders dienen, in samenspraak met het Bestuur, te kunnen passen in de sleutelcombinatie van het geheel (standaard bij meergezinswoningen). Per cilinder worden standaard drie sleutels meegeleverd met ring en bijhorend identificatieplaatje uit kunststof.

· De gebruikte cilinders mogen niet meer dan 2 mm uitsteken. Om aan deze eis te voldoen kan een bijkomend veiligheidsrozet geplaatst worden.

· Het deurbeslag beantwoordt aan de specificaties van het bijzonder bestek en/of zal voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper en het Bestuur. 

· De bediening van de voordeur (hoofdingang) gebeurt in principe met een draaikruk aan de binnenzijde en met een vaste deurtrekker aan de buitenzijde. De bediening van de overige buitendeuren gebeurt in principe met een kruk aan de binnen- en de buitenzijde. De deurbedieningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper of de opdrachtgever.

Dubbele buitendeuren worden als volgt opgevat :

· Bij dubbele deuren wordt één vleugel voorzien van twee ingewerkte kantschuiven uit roestvrij staal. Er worden ingewerkte sluithulzen uit roestvrij staal geplaatst voor de boven- en ondersluiting.

Samengestelde buitendeurgehelen worden als volgt opgevat :

· De deurgehelen bestaan uit meerdere elementen verbonden door vaste tussenprofielen. De elementen moeten steeds een voldoende hoge stijfheid bezitten zodat het aantal bevestigingen beperkt kan blijven. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verzorgde afdichting van de verbinding van de tussenprofielen. De vaste holle tussendwarsregels moeten daartoe worden afgewaterd. De samenstelling van de deurgehelen wordt verduidelijkt op de plannen en/of in de detailstudies. De verschillende delen worden tot een vormvast geheel aan elkaar verbonden.

Automatisch aangedreven poorten worden als volgt opgevat :

· Poorten met automatische openingsmechanismen dienen een CE-markering te dragen, volgens NBN EN 13241-1 - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken (2003) -> (van toepassing vanaf 1 mei 2005).

Uitvoering

REFERENTIENORMEN (RECENTSTE VERSIES ZIJN VAN TOEPASSING)

	STS 52.07.1, STS 52.12.3 (+ addendum-PVC)

	TV 188 - Plaatsen van Buitenschrijnwerk (WTCB, 1993)

	TV 176 - Glas in daken (WTCB, 1989)

	TV 214 - Glas en glasproducten - Functies van beglazing (WTCB, 1999)

	TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen (2001)

	TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting ( WTCB, 2001)

	NBN 208 - Onderlinge aanpassing van de afmetingen der constructies- Modulestelsel - Vensteropeningen en -ramen (1950)

	De plaatsingsvoorschriften en aanwijzingen van de fabrikant


ALGEMEEN

De productie, plaatsing en beglazing van het buitenschrijnwerk zal gebeuren door gespecialiseerde vaklui, behorende tot de leverende firma, belast met de uitvoering van de post buitenschrijnwerk.

· De plaatsing van het buitenschrijnwerk gebeurt in overeenstemming met de specifieke eisen die het bijzonder bestek stelt aan de volgende elementen : profielen, beglazing, opvulelementen, afdichtingmaterialen, afwateringsprofielen, kozijnen, ventilatieroosters, hang- & sluitwerk, sloten, verankeringmiddelen, aansluitingsvoegen, -profielen, -vullingen, voorzetbeglazing, eventuele ventilatoren, rolluiken, binnenzonweringen, buitenzonweringen, ...

· De bouwmaten zoals opgegeven op de plannen en in de meetstaat zijn deze van de ruwbouw zoals hij moet uitgevoerd worden en zijn dus louter indicatief. De aannemer dient zelf ter plaatse de juiste maten te nemen, alvorens tot vervaardiging van de elementen over te gaan.

LEVERING - OPSLAG

· De raam- & buitendeurblokken en hun hulpstukken moeten vervoerd worden in omstandigheden die de materialen tegen beschadigingen behoeden (zorgvuldig gestapeld en vastgebonden). 

· De opslag op de werf moet beperkt blijven tot een minimum (niet meer dan één week). De elementen moeten verticaal gestockeerd worden, en mogen nooit op elkaar gelegd worden.

· De beschermingsfolie die aangebracht is op voorgelakte profielen moet minstens één maand na levering van fabriek naar de werf verwijderd worden. 

OPSTELLING

· Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluiting op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, met inachtneming van de maximale afwijking ten aanzien van de as- en stramienlijnen, alsook peilmaten volgens TV 188 § 5.1.1. Indien het gewoon parementwerk betreft wordt, afhankelijk van de secties van het raamkader, minstens 20 tot 30 mm van het raamprofiel achter de dagkant van de ruwbouw geplaatst; de ruwbouw zelf voorziet daartoe steeds een aanslag van circa 50 mm met een maximale afwijking van 5 mm. De voegen tussen het schrijnwerk en het parement zullen minimum 5 en maximum 10 mm bedragen.

· Indien er een buitengevelisolatie en/of een lichte gevelbekleding voorzien is, wordt het schrijnwerk geplaatst volgens de detailtekening en/of in samenspraak met de aannemer ruwbouw en buitenpleisterwerk.

VERANKERING AAN DE RUWBOUW

· De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de ruwbouw, waarbij zettingen van het gebouw geen invloed mogen hebben op het buitenschrijnwerk. 

· De bevestiging gebeurt d.m.v. doken of rechtstreeks in de muur met pluggen en schroeven. Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast of verzinkt staal (minimum 275 g/m2). 

· Het aantal bevestigingspunten, de plaats en de wijze van verankering, moeten dusdanig worden gekozen dat de krachten, die op het gevelelement worden uitgeoefend, op de constructie kunnen worden overgedragen en voldoende zijn om zonder blijvende vervorming aan een normale winddruk volgens NBN ENV 1991-1-1, en het nationaal toepassingsdocument (NTD) dat erop betrekking heeft, en elke andere eventuele belasting te weerstaan. 

· Het schrijnwerk wordt dusdanig bevestigd dat de te voorziene voegafdichtingen kunnen worden aangebracht tussen het schrijnwerk en de ruwbouw. Om iedere koudeoverdracht tussen de muren en de ramen te voorkomen moeten de ankerstukken daarbij in principe steeds bevestigd worden achter de spouwisolatie.. Een gebeurlijke bevestiging tegen het buitenspouwblad (blokramen) kan enkel worden toegestaan wanneer speciaal geïsoleerde ankerstukken worden gebruikt. 

· Het aantal bevestigingspunten voor de verticale stijlen en de boven- en onderregels van het vast kader dient minimaal te beantwoorden aan de voorschriften zoals opgenomen in de ATG. In alle andere gevallen worden minimaal voorzien :

· in de hoogte : minstens twee op ongeveer 20 cm afstand van elke hoek, ter hoogte van de scharnieren en verder met maximale tussenafstanden van respectievelijk : 100 cm voor houten ramen, 75 cm voor metalen ramen en 60 cm voor PVC - ramen.

· in de breedte : minimum één bevestiging per 1 m breedte en minimum een bevestiging ter hoogte van elke tussenstijl en op de plaatsen die het meest belast worden, om zo vervorming van het stuk te voorkomen.

· extra bevestigingen kunnen desgevallend noodzakelijk zijn om te voldoen aan bijzondere eisen, gesteld i.f.v. de beglazing en/of m.b.t. inbraakpreventie.

· Voor gordijngevels dienen het type van verankering (vast, dilaterend, enz .) en het te voorziene aantal bevestigingspunten bepaald te worden in functie van het voorziene gevelsysteem.

AANSLUITING MET DE RUWBOUW

· Het buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geïsoleerd worden. De afdichting van de naden tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, dienen daarbij een perfecte water- en tochtdichte aansluiting met de ruwbouwconstructie te garanderen. De kozijnaansluitingen worden hiertoe van een dubbele afdichting voorzien : een waterkering aan de buitenzijde (voegbodem+kit) en een tochtdichte afwerking aan de binnenzijde.

· De ramen die rechtstreeks in het parament zouden worden geplaatst (blokramen), dienen bij montage te worden voorzien van aangepaste waterkerende scheidingslagen en/of -profielen (zoals aangegeven op de detailtekeningen / …).

· De dichtheid wordt verwezenlijkt door gebruik te maken van, aan de voegbreedte en aard van de hechtvlakken aangepaste, voegdichtingsbanden en elastische kitvoegen. De hechtvlakken moeten droog en stofvrij zijn. Mortelspatten en dergelijke worden vooraf zorgvuldig verwijderd.

· Ter hoogte van de dorpels door een afdichtingstrook, die gedeeltelijk wordt samengedrukt zodat een wind- en waterdichte afdichtingvoeg gevormd wordt. De voegen dienen dusdanig te worden opgevat dat er geen water op kan blijven staan.

· Bovenaan en aan de zijkanten van het buitenmetselwerk door een zwelband, die als drager voor de op te spuiten afdichtingkit dient. Elastische voegen mogen slechts in twee richtingen aanhechten, daartoe dienen ze te worden aangebracht op een steunvlak (voegbodem) hetwelk geen aanhechting aan de voeg biedt. 

De voegdichtingsbanden (zie voegbodems overeenkomstig rubriek 43.10) worden in zo groot mogelijke lengten en rechtlijnig verwerkt. Zij zijn vóór plaatsing samengedrukt (tot circa 15-20% van hun aanvankelijke dikte), zwellen na plaatsing langzaam op en sluiten de voeg slagregendicht af. De breedte van de dichtingband (= diepte van de voegvulling) bedraagt minstens 20 mm. De dikte van de voeg bedraagt minimum 5 mm en maximum 10 mm. Zij worden geplaatst voor de montage van de raamkaders in de ruwbouw, volgens de voorschriften van de fabrikant.

· Het materiaal van de voegbodems dient chemisch verenigbaar te zijn met de aard van de voorziene profielen, oppervlaktebehandelingen en de elastische afdichtingkit. Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek kunnen zij voorzien worden uit :

· polyethyleenschuim (geslotencellig), overeenkomstig artikel 43.11.
· polyurethaanschuim (opencellig), overeenkomstig artikel 43.12. 

· De vereiste klasse van de elastische kitten en de afmetingen van de voegen worden bepaald in functie van de verschillende omstandigheden die op het buitenschrijnwerk kunnen inwerken. Enkel afdichtingskitten met een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig mogen gebruikt worden (aanbevolen klasse F15 of F20 LM volgens STS 56.1). Overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek kan hiertoe gebruik worden gemaakt van kitten op basis van hybride polymeren, polyurethaan, polysulfiden of neutrale siliconen.

· Overeenkomstig de aard van het voorziene buitenschrijnwerk geldt dat : 

· de voeg geschikt is om naderhand te beschilderen (in voorkomend geval bij houten schrijnwerk).

· de kleur van de voeg aangepast is aan de kleur van het schrijnwerk en/of het metselwerk (wit / lichtgrijs / donkergrijs / donkerbruin / ...).

· De afwerking langs de binnenzijde (omkastingen, raamtabletten, …) mag pas worden aangebracht na controle van de isolatie door de ontwerper. De resterende spatievoegen tussen het schrijnwerk en de binnenzijde van de ruwbouw wordt volledig opgestopt met een rotbestendig isolerend materiaal, tot algehele winddichtheid :

· hetzij opgespoten met polyurethaanschuim. 

· hetzij opgevuld met een gebakeliseerde minerale wol. 

· De binnenafwerking wordt op een gepaste wijze volgens de aard van het afwerkingmateriaal van de binnenvlakken (bepleistering / betegeling / parement / raamomkasting / ...) en volgens de richtlijnen van de ontwerper afgewerkt, bv. met een stopprofiel, sluitlatje; de opspuiting met een elastische kit is inbegrepen.

Nota aan de ontwerper

Het opstoppen van de resterende spleet tussen het schrijnwerk en de ruwbouw (aan de binnenzijde) met polyurethaanschuim geeft soms minder goede akoestische resultaten dan het opstoppen met minerale wol. Anderzijds laat het opspuiten met polyurethaanschuim een betere werfcontrole toe.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

Keuring

REFERENTIENORMEN

	STS 52.0 - Buitenschrijnwerk - Algemene Voorschriften (1985) = momenteel in herziening 

	NBN B 25-201 t/m NBN B 25-215 - Beproevingsmethoden voor vensters en deuren (1977-1980)

	NBN B 25-206 - Beproevingsmethoden voor vensters - Samenstelling van een proefverslag (Europese norm EN 78-1977)

	NBN B 25-210 - Beproevingsmethoden voor vensters - Mechanische proeven (Europese norm EN 107-1980) (1980)

	NBN EN 949 - Ramen en gordijnmuren, deuren, zonneschermen en luiken - Weerstand van deuren tegen stoten met een zacht en zwaar lichaam (1999)

	NBN EN 12211 - Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - beproevingsmethode

	NBN EN 1026 - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

	NBN EN 1027 - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode

	NBN EN 1191 - Ramen en deuren - Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten - Beproevingsmethode


PROEVEN

Het Bestuur behoudt zich steeds het recht voor om voorafgaandelijk of tijdens de plaatsing functionele proeven te laten uitvoeren op een door het Bestuur uitgekozen schrijnwerkelement. De aannemer zal dienaangaande bij zijn prijsopgave rekening houden met ondervermelde keuringsmodaliteiten : 

· Zo de globale post 'buitenschrijnwerk' minder bedraagt dan ( 75.000,00 zullen de proeven worden verricht op kosten van ongelijk. Voor hogere bedragen zal systematisch een proef worden geëist, de kosten vallen dan integraal ten laste van de aannemer tot volledige voldoening wordt bekomen. Mocht het schrijnwerkelement niet voldoen aan de functionele proeven kan het Bestuur steeds een nieuwe functionele proefreeks opleggen. 

· Systemen (eenvoudige raamtypes)  die beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG met certificatie van het afgewerkte product (Modulaire ATG’s) kunnen worden vrijgesteld van functionele proeven. Hierbij dienen evenwel alle voorziene raam- & raamdeurelementen, zowel qua samenstelling, maatvoering, functionaliteit als het voorziene beslag, te zijn opgenomen in de ATG van de systeemhouder, zoniet kunnen voor afwijkende raam- & raamdeurelementen steeds separate testen gevraagd worden. Zie ook de nieuwe STS 52.0 § 10 Vrijstelling van proeven op een prototype-typeonderdeel) en Modulaire ATG’s voor PVC- en aluminiumschrijnwerk. 

· De functionele proeven zullen worden uitgevoerd op een door het Bestuur gekozen element, overeenkomstig STS 52 § 52.09 - Monstername & Keuring (1985) en/of § 52.12.06 van STS 52 - addendum (PVC Buitenschrijnwerk). Let wel : bij publicatie van de vernieuwde STS 52.0 zal de volgorde van de beproevingen dienen te gebeuren in overeenstemming met de nieuwe uitgave.

· De proeven dienen plaats te vinden onder toezicht van het Bestuur in een onafhankelijk en gecertificeerd labo. Bij de mechanische proeven, volgens STS 52.04.22 en STS 52.0 deel 1, mag er noch voor de opengaande delen noch voor de toebehoren een blijvende vervorming optreden of een verhoogde speling worden waargenomen, evenmin mogen beschadigingen voorkomen aan het oppervlak van de onderdorpels en van de taatsen of aan andere delen van het sluitsysteem. 

· De functionele raamproeven zullen uitgevoerd worden met inbegrip van de voorziene ventilatieroosters, zoals opgenomen onder rubriek 40.60. Tijdens de luchtdichtheidsproeven mogen de roosters evenwel dichtgekleefd worden. 

· Het getest en goed bevonden proefraam wordt gemerkt en op de werf bewaard als referentie. Het mag geplaatst worden, evenwel als laatste element. Wanneer producten niet aan de proeven zouden voldoen, kan de ontwerper de werken onmiddellijk laten stopzetten.

Nota aan de ontwerper

Voor schuiframen worden doorgaans geen technische goedkeuringen gegeven op het afgewerkte product. Met valt moeilijk te voldoen aan de hoge criteria met betrekking tot waterinfiltratie (afhankelijk van de opvatting en ligging). Kipschuiframen met middendichting impliceren dienaangaande een verhoogde kostprijs.

TOLERANTIES

De toleranties zijn conform de ATG en beantwoorden volgens STS 52.0 aan onderstaande criteria :

· De toegelaten maatafwijkingen op de breedte en de hoogte van de opengaande vleugels, gemeten onderin de glassponningen, bedragen maximaal + 1 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter breedte of hoogte. 

· Inzake haaksheid van de opengaande vleugels mogen de lengteverschillen van de diagonalen, gemeten onderin de beglazingssponningen niet meer bedragen dan + 2 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter diagonaallengte, met een maximum van 3 mm.

PLAATSING

Beschadigingen aan de profielen door het plaatsen, krassen, uithollingen of slechte bevestigingen hebben afkeuring en vervanging van het element tot gevolg. Voor de oplevering zal het buitenschrijnwerk (en de beglazing) worden ontdaan van kitresten, vlekken, raammerken en stickers op het glas (na akkoord aan de architect). Hierbij dient tevens te worden gecontroleerd of :

· de beweegbare delen en het hang- & sluitwerk naar behoren functioneren;

· de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen;

· de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver zijn;

· de beglazing vrij is van krassen en/of vlekken;

· de aansluitingen met de ruwbouw (voegbanden & kitvoegen) correct zijn uitgevoerd.

Het eventuele vervangen, bijwerken en/of bijregelen van de schrijnwerkelementen zijn ten laste van de aannemer, tot volledige voldoening bekomen wordt.

WAARBORGEN

De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk, bij normaal gebruik en onderhoud.

40.10.
profielen / hout - algemeen

Omschrijving

De buitenramen en deuren worden als houten schrijnwerk beschouwd, wanneer alleen het materiaal "hout" de mechanische sterkte van die bouwelementen verzekert. Eventuele metalen of andere bekledingen van het buitenvlak veranderen niets aan het feit dat deze elementen tot het houtschrijnwerk behoren. 

Let wel : de eventuele uitbekleding van ramen in hout wordt opgenomen in artikels 51.51, 51.52, 51.53.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	STS 52 - Houten Buitenschrijnwerk – Vensters, vensterdeuren en lichte gevels (1973)

	STS 52.04.8 - Houten schrijnwerk, bescherming en afwerking ( 1994)

	STS 04 - Deel 2 : Materialen – Hout en Plaatmaterialen op basis van hout (uitgave 1990)

	NBN 189 - Hout - Afwijkingen, gebreken en fouten (1948)

	NBN EN 942 - Hout voor schrijnwerkerij - Algemene indeling van de houtkwaliteit (1996)

	NBN B 16-512 - Houtbescherming - Aanvullende voorschriften voor C-procédés (buitenschrijnwerk) (1982)

	NBN EN 927 - Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor buitenhoutwerk - Delen 1 t/m 5 (1996-2000)

	prEN 350 - Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood

	NBN EN 912 - Houtverbinders - Voorschriften voor bijzondere houtdeuvels (1999)

	"Kwaliteitsrichtlijnen voor het vervaardigen van houten ramen" (WTCB)


HOUTSOORTEN

Enkel stabiele houtsoorten geschikt voor toepassing als buitenschrijnwerk, volgens tabel 4 van STS 52.04.8, komen in aanmerking. De totale werking van het hout (%Radiaal-kwartier + %Tangentiaal-dosse), gemeten bij een luchtvochtigheid van 90-60%, dient kleiner te zijn dan 3%. De voorziene houtsoort (-en) wordt nader beschreven in het bijzonder bestek. De echtheid van het hout moet, vóór de plaatsing van het schrijnwerk, door de aannemer kunnen worden gestaafd met een attest van herkomst en soort. In geval van twijfel is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten van de voorgeschreven houtsoort dan vallen alle kosten voor het onderzoek ten laste van de aannemer.

Overzicht van enkele courant toegepaste houtsoorten (niet limitatief). Zie ook Technische fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum www.hout.be en tabel "Houtsoorten voor Buitenschrijnwerk" (1994), opgesteld door de Wetenschappelijke Raad van de vzw Hout (verschenen in het tijdschrift Houtnieuws nr. 105 van de vzw Hout).

	Houtsoorten
	Gemiddelde volumemassa (kg/m3)
	Stijfheid E. Mod. (X10³MPa)
	Duurzaamheidklasse (*)

	Lichte kleur
	

	Oregon Pine (Clear & Better / Kroon)
	550
	13
	III

	Pitch-Pine + C1
	700
	13
	III

	Grenen-PNG + C1
	500
	11
	III

	Roodbruin
	

	Afzelia
	800
	16
	I

	Red Meranti
	550
	11
	II - IV

	Sipo / Utile
	650
	11
	II

	Bruin
	

	Iroko / Kambala
	650
	11
	I / II

	Merbau
	800
	17
	I / II

	Padouk
	750
	11
	I

	(niet limitatief)
	...
	...
	...


Nota aan de ontwerper

Ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid en/of gemeentelijke milieuconvenanten kan, in het bijzonder bestek, ook het gebruik van FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Pan European Forest Certification) gekeurd hout, of gelijkwaardig, geëist worden. 

· Het FSC-label van de internationale organisatie Forest Stewardship Council (of Raad voor Duurzaam Bosbeheer) wordt toegekend, door onafhankelijke en erkende certificeringsinstellingen, aan hout waarvan de volledige verwerkingsketen van bos tot consument voldoet aan een aantal principes en criteria. 
· Het WWF-België publiceert lijsten van bedrijven die FSC constructiehout en afgewerkte producten leveren. 
Voor meer info raadpleeg : De 10 FSC-Principes

http://www.wwf.be/online_publications/forests/lijst_FTNB_nl.pdf
· Het PEFC-label (“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”) wordt toegekend door een Europees overkoepelend organisme en is gebaseerd op wederzijdse erkenning van verschillende nationale certificeringsystemen. Het is een vrijwillig initiatief van de privé-sector met als doel het duurzaam bosbeheer op regionaal niveau te stimuleren en erkennen met een label. Het PEFC stuurt daarbij vooral aan op het certificeren van de herkomst (hele regio’s), eerder dan op onafhankelijke controles op het exploitatiebeheer van individuele boseigenaren. De gebruikte statuten laten soms vrij grote verschillen toe tussen de diverse nationale initiatieven m.b.t. de criteria voor bosbeheer, verloop van het certificeringsproces, e.d..
Voor meer info raadpleeg : http://www.ctib-tchn.be/main_tchn/cert/c_coc_pefc_N.htm
DUURZAAMHEIDSKLASSEN

Overeenkomstig prEN 350 worden onderstaande duurzaamheidsklassen gehanteerd, geldend voor Europese klimaatsomstandigheden, waaraan een gebruiksduur wordt gekoppeld, op basis van het gedrag van het hout in contact met de grond (gemeten voor paal met sectie 100 mm).

	Klasse
	Duurzaamheid
	Gebruikduur
	Houtsoorten (niet limitatief)

	I
	Zeer duurzaam
	> 25 jaar
	afzelia, padouk, azobé, iroko, ipe

	II
	Duurzaam
	15 - 25 jaar
	merbau, sapupira, sipo, azobe

	III
	Matig duurzaam
	10 - 15 jaar
	red meranti, oregon, amerikaans grenen, lork,

	IV
	Weinig duurzaam
	5 - 10 jaar
	europees grenen, vuren

	V
	Niet duurzaam
	< 5 jaar
	Alle spinthout, beuken, berk, …


KWALITEIT VAN HET HOUT

· Het gebruikte hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 52.02 en STS 04.2, aangevuld met NBN 189 en de zichtklassen volgens NBN EN 942.

· De vochtigheid in de kern van het te verwerken hout bedraagt maximaal 14% met een tolerantie van 2%, moet de dimensionele stabiliteit van het buitenschrijnwerk waarborgen en verenigbaar zijn met de voorziene afwerking. Het hout moet een natuurlijke droging ondergaan hebben gedurende een periode van minstens 6 maanden.

· Het verwerkte hout is rechtdradig (maximaal 5% helling) volgens STS 52.02.3. Het hout is vrij van hart, spint, kwasten, tussenschors, scheuren, onechte kernen met verrotting, dubbelspint, draaigroei, vellingbreuk, wonden, wormste​ken, wormgang, rot, vuur, merg en wankanten.

HOUTBESCHERMING & AFWERKING (zie ook deel 8, hoofdstuk 81).

· Vóór de plaatsing wordt alle buitenschrijnwerk ontvet met cellulosethinner en wordt het hout overeenkomstig de respectievelijke natuurlijke duurzaamheid van het kernhout (tabellen 2&4 van STS 52.04.8) verduurzaamd met een procédé C1, volgens STS STS 52.04.33. Het procédé moet verenigbaar zijn met de voorziene afwerking. Een ATG-attest van het houtverduurzamingsproduct wordt voorgelegd aan de ontwerper.

· Voor een volledig “bescherming-afwerkingssysteem” zal het buitenschrijnwerk, overeenkomstig het bijzonder bestek, worden voorzien van een afwerking volgens hetzij een 

· C2-procédé : beperkt laagvormende houtveredeling, volgens STS 52.04.82. Het procédé bezit een Technische goedkeuring BUtgb. Het product is een vochtregulerende houtlazuur met een hoog percentage aan alkydhars en schimmel- en bacteriebestrijdende bestanddelen, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Niet giftig en bruikbaar voor binnen- en buitenwerk in zachte, harde en tropische houtsoorten. Het product dringt diep in het hout, zonder een gesloten verffilm te vormen; het laat het vocht in dampvorm door, is weersbestendig en waterafstotend. Het beschermt het hout tegen vergrijzen, vergrijst zelf niet en bevat pigmenten die het afbreken door UV-stralen voorkomen. Er worden minimaal 3 lagen voorzien : de eerste houtbeschermingslaag wordt aangebracht in het drenkstation of atelier, de tweede en derde laag voor of na de plaatsing door de aannemer.Laagdikte per behandeling 15-20 micronmeter (µm).

· CTOP-procédé : semi-transparante, laagvormende lazuur of TOP, volgens een ter goedkeuring voor te leggen systeem . In de werkplaats wordt het product, na ontvetting van het hout met een cellulosethinner, in 3 lagen aangebracht. De totale afwerkingslaagdikte van de 3 lagen samen, droog gemeten bedraagt minimum 80-100 micronmeter (µm). De veredelingsbeits dient zowel in België als in het buitenland reeds minimum 10 jaar voor dit doel aangewend te worden. De kleur wordt bepaald door de ontwerper na voorlegging van kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort. Na en tijdens de plaatsing zal de afwerking waar nodig bijgewerkt worden.

· gecombineerd procédé van C + CTOP-lagen (cfr. tabel 1 van STS 52.04.8)

· De behandelingen worden voor plaatsing in de werkplaats uitgevoerd zodat de bescherming van de profielen volledig is.

Nota aan de ontwerper

· C1-procédé : impregneringsbeits met schimmelwerende, insectenwerende en anti-blauwwerking;

· C2-procédé : (gepigmenteerd) met schimmelwerende en anti-blauwwerking;

· CTOP-procédé : laagvormende afwerkingsbeits, de fungiciden beschermen hier enkel de filmlaag en hebben geen effect op de bescherming van het houtsubstraat;

· Vernissen komen niet in aanmerking en mogen enkel aangewend voor binnenomstandigheden.

VORM & AFMETINGEN VAN DE PROFIELEN

· De nominale afmetingen van de afgewerkte stukken worden uitgedrukt in mm (zonder decimaal).

· Hoogte van het profiel : … mm.

· Diepte van het profiel : … mm.

· De geschaafde houtafmetingen bedragen minimum 55x75 mm, rekening houdend met de gestelde prestaties, de berekeningsnota's, de samenstelling van vaste en opengaande delen, het hang- & sluitwerk alsook de dikten van het glas en de vulpanelen.

· Zwaardere houtsecties worden overeenkomstig bestek aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x... mm.

· blokdeurkaders : minimum 60x100 mm.

· deurvleugelkaders : minimum 60x150 mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· blokramen : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· De profilering is zodanig opgevat dat : (zie ook 40.00. - buitenschrijnwerk, algemeen)

· alle opendraaiende raamdelen worden voorzien van een dubbele rondom lopende dichting met aangepaste dichtingsrubbers (neopreen / …). De middendichting verzekert de winddichtheid en verhindert alle verdere waterinfiltratie, de binnendichting zorgt voor extra akoestische demping. De dichtingen worden aangebracht in volledige lengtes, de hoeken worden gevulcaniseerd of gelast.
· de glassponning verlucht wordt en voorzien van een afwatering bij dubbele beglazing (drukvereffende beglazingsmethode volgens TV 221).

· condensgootjes met afwatering voorzien worden bij eventuele enkelvoudige beglazing.

· profielen bestemd voor schuiframen vervaardigd zijn uit kwartier of vals kwartier gezaagd hout.

· nergens water op kan blijven staan (helling minimum 15°) en geen scherpe randen voorkomen. Hoeken dienen van een afronding (straal 2 mm) te worden voorzien (met het oog op het voorkomen van plaatselijk minder behandelde zones bij oppervlaktebestrijking).

· Alle ramen worden voorzien van druiplijsten, ingefreesd en/of onzichtbaar geschroefd. Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek kan het aanslagprofiel in de onderregel van opendraaiende vleugels, desgevallend voorzien worden van een aluminium afwateringsprofiel.

· Voor kleinere raamverdelingen kan gebruik worden gemaakt van aan weerszijden van het glas gemonteerde “kleinhouten”, de verdeling overeenkomstig detailtekening, de opkitting en verbinding met de hoofdprofielen dient hierbij met de grootste esthetische zorg te worden uitgevoerd.
SAMENVOEGING VAN DE PROFIELEN

Het schrijnwerk zal uitsluitend in het atelier worden voorbereid. De aannemer verbindt er zich toe in zijn atelier steeds een temperatuur van 18 tot 20 graden Celsius te behouden. De verbindingen van het houtschrijnwerk zijn als volgt opgevat :

· Bij de keuze en samen voeging van de stukken dient rekening te worden gehouden met de mogelijke werking van het hout (vezelrichting, …).

· De verbindingen van de hoeken alsook van de uiteinden worden uitgevoerd met dubbele pennen of vingerlasverbindingen en verlijmd met behulp van een watervaste lijm (type 72-100).

· Onderdelen voor het hang- en sluitwerk van opengaande raamdelen worden geschroefd bevestigd in het profiel, de onderdelen moeten instelbaar en vervangbaar zijn.

· Alle ingewerkt beslag is verzinkt of gechromateerd en de verschillende onderdelen die ingewerkt worden in het hout, worden tijdens het inbouwen bestreken met een dikke laag kogellagersvet. Alle mechanische bevestigingsmiddelen (nagels, vijzen, etc...) zijn uit roestvast staal.

· De houtverbindingen worden na verlijming aan mekaar geschroefd met inox schroeven welke ingedreven worden, hetzij geklonken met ingedreven kruispennen uit gegalvaniseerd staal.

· De gemaakte gaten worden opgevuld met kneedbare houtmastiek en/of afgedicht met ingelijmde houten stoppen.

· Het hout wordt op alle vlakken geschaafd, de zichtbaar blijvende vlakken worden bewerkt en glad geschuurd tot alle sporen van werktuigen en bewerkingen zijn verdwenen. Na afwerking mogen de profielen geen scherpe randen meer vertonen.

· De glaslatten worden aan de binnenzijde van het raam, verdoken bevestigd en meten geschaafd minimaal 15x20 mm. De nagelgaten ter bevestiging van de glaslatten dienen dadelijk na plaatsing met aangepaste houtplamuur bijgewerkt te worden; de eventueel zichtbare schroeven dienen met de grootste regelmaat te worden geplaatst.

VULPANELEN

· De vulpanelen voor de houten buitendeurvleugels kunnen overeenkomstig de geveltekening en/of het bijzonder bestek voorzien worden uit 

· aan de buitenkant op het deurvleugelkader genagelde vlakke / geprofileerde planchetten met tand- en groefverbinding met een breedte van 10-15 mm, dikte 15 / … mm. De planchetten worden verticaal / horizontaal / onder een hoek van ... geplaatst.

· een watervast verlijmde multiplexplaat, afgewerkt met een fineerlaag aangepast aan het profielkader en met een totale dikte van minimum 12 / 15 / ... mm.

· Aan de binnenkant wordt overeenkomstig het bijzonder bestek

· een identieke planchetbekleding aangebracht zoals voor de buitenkant.

· een watervast verlijmde multiplexplaat, afgewerkt met een fineerlaag aangepast aan het profielkader en met een totale dikte van minimum 10 / ... mm in de aanslag genageld. De ruimte tussen de planchetten en/of de multiplexplaat wordt opgevuld met minerale wol.

· De totale dikte van het vulpaneel is derwijze dat ze gelijk komt met / aan weerszijden inspringt ten opzichte van / uitspringt over ... mm, ten opzichte van het vlak van de kaderprofielen.

40.11.
profielen / hout - gebeitst
|FH|m2

Materiaal

Het betreft raam- & deurgehelen samengesteld uit houten profielen bestemd om te worden verduurzaamd met een geschikt houtbeschermingsprocédé. De aangewende houtsoort is

(ofwel)
op voorstel aannemer, mits FSC- of PEFC-label (hetzij Europees hout), volumemassa minimum 550 / 600 / 650 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I / II / III. De aannemer stelt minimum 2 / 3 houtsoorten voor. 

(ofwel)
Red Meranti, volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II. 

(ofwel)
Merbau (van de familie Legumiosae), volumemassa minimum 700 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse II. Het hout is vooraf te ontvetten.

(ofwel)
Sapupira (Angelim Pedra), volumemassa minimum 750 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15 %) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Padouk, volumemassa minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Iroko (Kambala), volumemassa minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Sipo (Utile), volumemassa minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Afrormosia, volumemassa minimum 700 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I-II .

(ofwel)
Ipe (Demerara Groenhart), volumemassa minimum 750 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I.

(ofwel)
Afzelia, volumemassa minimum 800 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I.
(ofwel)
Moabi, volumemassa minimum 800 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I.

(ofwel)
Noord Amerikaanse Oregon-Pine (Clear & Better - Oregon Kroon), volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse III.

Nota aan de ontwerper

Zoals gestipuleerd in de algemene gebruikshandleiding van dit verwijzingsbestek, kan de ontwerper, ook meer dan één houtsoort, hetzij een minimale volumemassa en duurzaamheidsklasse, opgeven in het bijzonder bestek. Gezien de soms sterk fluctuerende prijzen en/of de wisselvallige beschikbaarheid van sommige houtsoorten kan de aannemer in voorkomend geval binnen de vooropgestelde keuzemogelijkheden en/of gestelde randvoorwaarden zelf een voorstel ter goedkeuring voorleggen.
Voor meer info inzake de beschikbaarheid van FSC-hout kan een ledenlijst geraadpleegd worden van de zogenaamde Club 97 - Forest and Trade Network Belgium - WWF-Belgium: 

http://www.wwf.be/online_publications/forests/lijst_FTNB_nl.pdf
Specificaties profielen

· Standaard profielafmetingen (diepte x hoogte) : minimaal 55x75 / ... mm

· Zwaardere houtsecties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : minimum ...x... mm.

· blokdeurkaders : 60x100 / ...x...mm.

· deur-vleugelkaders : 60x150 / ...x... mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Profilering : op voorstel aannemer / vormgeving volgens detailtekening

· Afwateringsprofiel in de onderregel (bij opendraaiende vleugels) : gemoffeld / geanodiseerd profiel.

· Houtbeschermingsprocédé : C1 (volgens STS 04.33.1) / …

· Oppervlaktebehandeling : C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50).

· Kleurtint : kleurloos / … / keuze te bepalen door de architect na voorlegging van kleurstalen op een monster van de voorziene houtsoort.

Specificaties vulpanelen (inbegrepen in de eenheidsprijs) zie rubriek 41.80 vulpelementen - algemeen
· Materiaal : WBP-multiplex / massief houten planchetten (verticaal / horizontaal) / …

· Dikte : minimum 12 / 15 / 18 / … mm

· Houtsoort : idem als profielen / …

· Oppervlaktebehandeling : idem als profielen / …

· Isolatie : …

Aanvullende specificaties

· Proefraam : op kosten van de aannemer zal men een proeftest laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Het proefstaal wordt gekozen uit een representatief raamtype.

· De onderregels van schuiframen / … worden voorzien in een hardere houtsoort : … 

· Kleinhouten : tweezijdig aan te brengen …

Raam & deurtypes

Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie artikel 40.50)

· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken en handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal
· Vorm raamkrukken en handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met / zonder terugplooi

· Scharnieren / Paumellen / Fitsen : gebichromateerd / roestvast (RVS) / met in de massa gekleurd nylon overtrokken staal / … met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.

· Aantal sluitpunten ramen : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen)

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een geïntegreerde tochtborstel aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : minstens 4 / … scharnieren van het zware type opbouw / driezijdig regelbaar / …
· een ingewerkt deurslot met centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / …

Beglazing (zie hoofdstuk 41en rubriek 40.10)

· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een elastische kit, kleur : bruin / …
Uitvoering

De plaatsing van de ramen gebeurt overeenkomstig artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.

· Opstelling : minimum 20 / 25 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw, hetzij overeenkomstig detailtekeningen.

· Verankering ruwbouw : zonder beschadiging van de profielen, onzichtbaar na afwerking van het schrijnwerkelement.

· Aansluiting ruwbouw : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur : bruin / …
· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.12.
profielen / hout - geverfd
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Materiaal

Het betreft raam- & deurgehelen samengesteld uit houten profielen voorafgaandelijk voorzien van een verfafwerking in het atelier. De aangewende houtsoort is 

(ofwel)
op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label (hetzij Europees hout), volumemassa minimum 550 / 600 / 650 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I / II / III. De aannemer stelt minimum 2 / 3 houtsoorten voor.

(ofwel)
Red Meranti, volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II. Kleine gaten veroorzaakt door nathoutboorders zijn toegelaten.

(ofwel)
Noord Amerikaanse Oregon Pine (Clear & Better / Oregon Kroon), volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse III.
Specificaties profielen

· Standaard profielafmetingen (hoogte x diepte) : minimaal 55x75 / ... mm

· Zwaardere houtsecties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x... mm.

· blokdeurkaders : 60x100 / ...x...mm.

· deur-vleugelkaders : 60x150 / ...x... mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Profilering : op voorstel aannemer / volgens detailtekening

· Afwateringsprofiel in de onderregel (bij opendraaiende vleugels) : gemoffeld, kleur …
· Houtbeschermingsprocédé : procédé C1 / … (volgens STS 04.33.1)

· Oppervlaktebehandeling : tweezijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / UV- polyacrylaat dekkend gelakt in de werkplaats / … Het product is vochtregulerend en elastisch.

· Laagdikte : drie laagssysteem met een totale laagdikte van minimum 100 / … µm.

· Glansgraad : satijn / … 

· Kleur : RAL-kleur nr. … / keuze uit het volledige gamma van de fabrikant / ….

Specificaties vulpanelen (inbegrepen in de eenheidsprijs)

· Materiaal : WBP-multiplex / massief houten planchetten (verticaal / horizontaal) …

· Dikte : minimum 12 / 15 / 18 / … mm

· Houtsoort : idem als profielen / …

· Oppervlaktebehandeling : idem als profielen / …

· Isolatie : …

Aanvullende specificaties

· Proefraam : op kosten van de aannemer zal men een proeftest laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Het proefstaal wordt gekozen uit een representatief raamtype.

· De onderregels van schuiframen / … worden voorzien in een hardere houtsoort : …

· Kleinhouten : tweezijdig aan te brengen …

Raam & deurtypes

Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie artikel 40.50)

· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken en handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal
· Vorm raamkrukken en handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met / zonder terugplooi

· Scharnieren / Paumellen / Fitsen : gebichromateerd / roestvast (RVS) / met in de massa gekleurd nylon overtrokken staal / … met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.

· Aantal sluitpunten ramen : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen)

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een geïntegreerde tochtborstel aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : minstens 4 / … scharnieren van het zware type opbouw / driezijdig regelbaar / …
· een ingewerkt deurslot met centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een overschilderbare elastische kit volgens hoofdstuk 41 / …

Uitvoering

De plaatsing van de ramen gebeurt overeenkomstig artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.
· Opstelling : minimum 20 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering ruwbouw : zonder beschadiging van de profielen, onzichtbaar na afwerking van het schrijnwerkelement

· Aansluiting ruwbouw : compri-band (PE) en een overschilderbare elastische kit, volgens STS 56.1, kleur : wit / …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol
40.20.
profielen / staal - algemeen

Omschrijving

De buitenramen & -deuren worden als stalen schrijnwerk beschouwd, wanneer alleen het materiaal "staal" de mechanische sterkte van die bouwelementen verzekert. De andere bekledingen van het buitenvlak veranderen niets aan het feit dat deze elementen tot het stalen schrijnwerk behoren.

Materialen

De raam- en deurprofielen zijn koudgetrokken blanke stalen buisprofielen, vrij van wals-, pers- of gietgebreken en zonder uitwendig zichtbare lasnaden. Legering: staal A 37 SC (gelast), wanddikte minimum 2 mm.

PROFIELEN - FABRICAGE

Voor de verwerking, behandeling en plaatsing van voorgevormde profielen dient steeds rekening te worden gehouden met de voorschriften van de fabrikant. Alle profielen, zowel de buis- als de open profielen worden door dezelfde fabrikant geleverd. Waar verschillende metalen voorkomen worden aangepaste maatregelen getroffen ten einde elektro-chemische beschadiging te voorkomen.

Berekening van de profielen : (zie ook 42.00 buitenschrijnwerk algemeen, prestatiecriteria)

De berekeningsnota opgesteld door de constructeur houdt rekening met alle bestaande belastinggegevens of krachten. De berekeningen gebeuren in functie van de inwerking door de wind, in overeenstemming met de voorschriften van NBN 460.01 en NBN 460.03, rekening houdend met de volgende waarden voor gamma :

· 1,3 voor oppervlakken die niet groter zijn dan 5 m2;

· 1,1 voor oppervlakken groter dan 5 m2.

Voor constructies niet hoger dan 25 m bedraagt de dynamische winddruk (q max) n = 75 kg/m2.

Vorm, type en afmetingen van de profielen

Alle bewegende delen zijn vervaardigd uit profielen van het type met dubbele / driedubbele aanslag. Behoudens andere aanduidingen zijn de profielen van het vlakke type, kader- en vleugelprofielen liggen in het zelfde vlak. Scherpe kanten ter hoogte van de kopvlakken dienen te worden gebroken. 

Zij zijn voorzien van een kunststof dichtingband die in de hoeken nauw aansluit. De EPDM en/of EPT-dichtingen moeten voldoen aan de voorschriften van STS 38 en TV 221.

· Diepte van het profiel : minimaal ... mm

· Hoogte van het profiel : minimaal ... mm

Samenvoeging / fabricatie

De hoeken van de ramen worden gelast :

· hetzij door stomplassen zonder toevoeging van materiaal;

· hetzij elektrisch door invoegen van materiaal na afschuinen van de boorden.

Op de zichtbare oppervlakken komen noch bramen noch vormnaden voor.

De verbindingen zijn haaks en vlak, zonder spoor van lasnaad.

BESCHERMING - OPPERVLAKTECOATING

· Alle profielen, verstevigingstijlen en glaslatten ondergaan eenzelfde beschermende behandeling. De te beschermen delen worden vooraf blank gezandstraald. De oppervlaktebescherming mag pas aangebracht worden op volledig afgewerkte onderdelen, zonder de deklaag naderhand nog te beschadigen door boren, zagen of frezen. De bescherming gebeurt volgens het bijzonder bestek :

· volgens STS 53.10.22.1, door metallisatie met zinkbespuiting (klasse ZN 40 - 250 gr/m2) gevolgd door beschildering; de eerste verflaag wordt in het atelier aangebracht op basis van zinkchromaat;

· door fosfatering gevolgd door schilderen : fosfatering tot verzadiging; na spoelen en drogen worden de profielen in het atelier voorzien van een eerste laag zinkchromaatverf;

· galvanisering door onderdompeling en gevolgd door schilderen : galvanisatie door onderdompeling in een bad van vloeibare zink volgens de voorschriften van de NBN 657;

· De oppervlaktecoating gebeurt overeenkomstig het bijzonder bestek :

· d.m.v. het elektrostatisch aanbrengen van twee lagen poedercoating; 1e laag acrylaat- of epoxyprimer geschikt voor staal, dikte 40 micronmeter (µm); 2e laag polyurethaan of polyesterlak, dikte 40 micronmeter (µm). Bij de coating dient het proces zodanig te zijn ingesteld dat de uitharding van de eerste laag bijna is voltooid op het ogenblik dat de tweede laag wordt aangebracht. De moffeltemperatuur van de tweede laag ligt hoger dan die van de eerste laag.

Uitvoering

De plaatsing van de ramen gebeurt overeenkomstig artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen, aangevuld met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.

40.21.
profielen / staal - niet-thermisch onderbroken / gemoffeld
|FH|m2
Materiaal

Het betreft raam- en deurgehelen samengesteld uit niet-thermisch onderbroken profielen van gemoffeld staal. De aannemer legt een technische nota voor betreffende de voorbehandeling en moffellak. Er wordt een garantie van 10 jaar gegeven op hechting, kleur- en glansvastheid.

Nota aan de ontwerper

Profielen in staal kunnen binnen de sociale woningbouw, vanuit kostprijsoverwegingen, in principe enkel worden voorzien in een niet-thermisch onderbroken uitvoering. Vanwege hun hoge stijfheid en duurzaamheid kunnen zij daarbij aangewezen zijn voor bijvoorbeeld de hoofdinkomdeuren en/of toepassingen waar het risico op condensatie gering is (niet verwarmde lokalen zoals fietsenbergingen).

Specificaties profielen

· Profieltype : dubbele / drievoudige aanslag

· Profielafmetingen :

· diepte van het profiel : ... mm

· hoogte van het profiel : ... mm

· Wanddikte : minimum 2 / … mm

· Glaslatten : zelfklemmende aluminiumprofielen / …

· Oppervlaktebescherming : metallisatie met zinkbespuiting ZN40 / fosfatering / galvanisering door onderdompeling, gevolgd door schilderen

· Oppervlakteafwerking : poedercoating, laagdikte minimum 80 / … µm / …

· Kleur : RAL nr. : … / te kiezen uit het volledige kleurengamma van de fabrikant / …

· Glansgraad : satijn / …
Aanvullende specificaties

· Inbraakwerendheid : volgende raam-/deurgehelen beantwoorden aan klasse WK1 (ENV1627) : …

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.20)
· Ramen :

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Materiaal krukken & handgrepen : natuurkleurig geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in dezelfde kleur als de profielen / staal gemoffeld in dezelfde tint als het schrijnwerk / geborsteld inox…

· Vorm krukken & handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : lasknopen uit staal gemoffeld in dezelfde tint als het schrijnwerk / gebichromateerd staal / roestvast staal / … met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.
· Sloten : profielcilinder / veiligheidscilinder uit inox / messing met inboorbeveiliging

· Aantal sluitpunten : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen)

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een geïntegreerde tochtborstel aansluitend met de vloer;

· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn;

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpunts-sluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.20 en hoofdstuk 41).

Uitvoering

De plaatsing van de ramen gebeurt overeenkomstig artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.

· Opstelling : minimum 20 / 25 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw, hetzij overeenkomstig detailtekeningen.

· Verankering ruwbouw : onzichtbare bevestiging d.m.v. regelbare klemstukken in roestvast staal

· Aansluiting ruwbouw : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel / elastische kit volgens hoofdstuk 41 / …

40.22.
profielen / staal - thermisch onderbroken / gemoffeld
|FH|m2
40.30.
profielen / aluminium - algemeen

Omschrijving

De buitenramen en deuren worden als aluminium schrijnwerk beschouwd, wanneer alleen het materiaal "aluminium" de mechanische sterkte van die bouwelementen verzekert. De andere bekledingen van het buitenvlak veranderen niets aan het feit dat deze elementen tot het aluminium schrijnwerk behoren.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	STS 36 - Metaalschrijnwerk - Vensters, Lichte Gevels en Omlijstingen

	STS 52 - Buitenschrijnwerk - Algemene Voorschriften (1985) -> in herziening

	NBN EN 12020-1&2 Aluminium en aluminiumlegeringen - geëxtrudeerde precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 - deel 1&2 Technische leveringsvoorwaarden & Toleranties op afmetingen en vorm

	NBN EN 486 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Extrusieblokken gegoten in een vorm geschikt voor het extruderen - Specificaties (1994)

	NEN EN 755-2 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen Deel 2: Mechanische eigenschappen (1997)

	NBN EN 573-3 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van de geknede producten - Deel 3: Chemische samenstelling (1995)

	NBN EN 12020 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 - Deel 1 & 2 (2001)

	NBN P 21-001 - Courant gebruikte aluminiumsoorten en aluminiumlegeringen voor bewerkte producten (1985)

	NBN EN 12373-15 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 1-15 (1999-2000)

	NBN EN 12206-1 - Verven en vernissen - Deklagen op aluminium en aluminium legeringen voor architectonische doeleinden - Deel 1: Deklagen van poederverven (2004)

	NBN EN ISO 10077 - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Delen 1&2 (2003)

	UEAtc-richtlijn "Vensters met metalen profielen met verbeterde thermische prestaties".

	ETAG 002-3  - Structural Sealant Glazing Systems - Part 3 : Thermal Breaks (2002)

	Nuttige informatie : Kwaliteitseisen & Aanbevelingen voor Aluminium in de Bouw - Aluminium Schrijnwerk - Aluminium Center Belgium (2001) http://www.aluminiumcenter.be/pdf/HandboekN.pdf


PROFIELEN

· Alle raamgehelen dienen te beschikken over een doorlopende BUtgb-goedkeuring met certificaat voor de lucht- en waterdichtheid, de windweerstand en het thermisch onderbrekingssysteem. Om de functionaliteit en de duurzaamheid van een afgewerkt raam te garanderen, worden in de ATG niet enkel de algemene prestaties (lucht-, waterdichtheid, etc.) geëvalueerd, maar wordt er tevens nagegaan of elk onderdeel in staat is aan de belastingen te weerstaan. 

· Naast de ATG-productgoedkeuringen kunnen voor het materiaal, voor de raamprofielen, het verbindingssysteem en de plaatsing van het schrijnwerk steeds aanvullende goedkeuringen worden geëist. Meer info: Modulaire ATG’s voor Aluminium-schrijnwerk.
· De aluminiumprofielen zijn onder extrusie getrokken kamerprofielen zonder zichtbare lasnaden.

· Legering Al Mg Si 0,5 (6060B/6063) van eerste smelting, volgens NBN P 21-001, DIN 1725 en NBN EN 12020;

· Mechanische karakteristieken volgens het kwaliteitshandboek;

· Toleranties volgens het kwaliteitshandboek;

· Wanddikte van de draagprofielen : nominaal 1,7 mm (tussen 1,6 en 2,5 mm).
Alle vaste en beweegbare profielen zijn thermisch onderbroken conform volgende voorwaarden :

· er mag geen enkele thermische brug ontstaan tussen het buitenste- en binnenste profiel;

· er mogen geen blijvende vervormingen optreden; de stevigheid van de thermische voeg is zodanig dat de gekoppelde profielen kunnen beschouwd worden als één geheel en bestand tegen intensief gebruik.

· de verbindingen moeten in staat zijn de verschillende thermische uitzettingen tussen buitenste- en binnenste profiel op te vangen zonder blijvende vervorming of destabilisering van het profiel. 

· Alle thermisch onderbroken profielen dienen een U-frame waarde beter dan 2,8 W/m2K te behalen. Zij voldoen aan de UEAtc-richtlijn "Vensters met metalen profielen met verbeterde thermische prestaties". De thermische isolatie van de profielen kan proefondervindelijk worden vastgesteld door metingen, of door berekening volgens de Europese normen NBN EN ISO 10077-2 of NBN EN 12412-2. Elk raamgeheel (inclusief beglazing) dient bovendien een U-waarde beter dan 2,5 W/m2K te garanderen.

· De thermische onderbrekingen worden uitsluitend gerealiseerd door de systeemleverancier en nooit in de werkplaats van de aluminiumschrijnwerker. De thermische onderbrekingswijze beantwoordt, overeenkomstig het bijzonder bestek, aan een van onderstaande systemen :

· De thermische onderbreking van de profielen wordt gerealiseerd door het uitharden van ingegoten of geïnjecteerd polyurethaanhars, na uitharding worden de boven- en onderzijde van de isolatiekamer weggefreesd. De profielen worden ontdaan van resterende bramen. 

· Twee afzonderlijke profielen worden verbonden d.m.v. duurzame kunststofstrips (glasvezelversterkte polyamidestrips, PVC, …), d.m.v. van speciale technieken geklemd in de twee helften van het samengesteld profiel (deze methode maakt ook het gebruik van verschillende kleuren voor binnen- en buitenkant van het profiel mogelijk).
· Aluminiumplaten zijn uit Al Mg3 volgens NBN EN 573-3, NBN EN 485-4 en DIN 1748. De aluminiumlegering voor de bijhorende bevestigingsstukken, het hang- & sluitwerk, en de verbindingsmoffen zijn van het type Al Mg Si1, met legeringen van 1e smelting.

Vorm, type en afmetingen van de profielen

· Alle bewegende delen zijn, overeenkomstig de prestatie-eisen, opgevat uit profielen van minstens het tweekamer-type. Behoudens andere aanduidingen zijn de profielen van het vlakke type, hetzij met verdoken vleugel, waarbij kader- en vleugelprofielen in hetzelfde vlak liggen.

· Om een goede kantendekking bij het coaten te krijgen, dienen de hoeken van geëxtrudeerde profielen aan de buitenzijde van de gevels te zijn voorzien van een afrondingsstraal van minimaal 0,5 mm. Indien snij- en knipranden van te lakken platen voor buitentoepassing scherpe kanten vertonen, moeten deze voor de oppervlaktebehandeling tweezijdig worden gebroken.
· De koude en de warme kant van de aanslagen worden gescheiden door een soepele kunststof dichtingslip. Deze middendichting in de isolatiezone bevindt zich steeds in hetzelfde vlak en is zo ontworpen dat zij zorgt voor de drukegalisatie tussen de binnen- en buitenzijde van het profiel. De dichting zorgt ervoor dat het raam over de hele omtrek wind- en waterdicht is. Een tweede dichting wordt bovendien aangebracht aan de binnenzijde van de opengaande delen.

· De dichtingprofielen in de aanslagen zijn uit EPDM, EPT of een gelijkwaardig product, dat voldoet aan TV 107 & 110. Ze zijn bestand tegen verouderingsverschijnselen en atmosferische invloeden, en blijvend elastisch volgens DIN 7863. De dichtingen worden in volledige lengtes ingeklemd in de profielgroeven en worden in de hoeken in verstek gesneden en gevulkaniseerd. Ze zijn zodanig geplaatst dat ze langdurig voldoen aan de gestelde eisen en moeten makkelijk uitwisselbaar zijn.
· Alle raamtypes moeten voorzien zijn van een drainagesysteem in de onderregels of in de horizontale profielen. Om een goede waterdichtheid te verzekeren zijn de profielen zo ontworpen dat drukegalisatie optreedt in de koude kamer. De drainageopeningen van vleugel en buitenkader moeten verspringen t.o.v. elkaar. Voor een raambreedte van 100 cm worden minimum twee openingen voorzien, voor elke bijkomende 50 cm wordt een extra opening aangebracht. Ze zijn zoveel mogelijk blind aangebracht (minimum diameter 8 mm of sleufgaten van circa 5x15 mm).

· De profielen beantwoorden aan de EURONUT-maatvoering, zodat de meeste Europese types van hang- & sluitwerk, voorzien van gestandaardiseerde profielgroeven ingebouwd kunnen worden.

· Nominale afmetingen van de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm (zonder decimaal).

· Hoogte van het profiel : ... mm (aangepast aan de afmetingen).

· Bouwdiepte van het profiel : minimum 50 mm voor de buitenkaders en minimum 55 mm voor de vleugels (te vergroten in functie van de over te dragen winddruk en van het traagheidsmoment van de profielen).

· Breedte van het profiel : volgens afmeting van de opengaande delen / tot minimum beperkt overeenkomstig berekeningsnota / ...

· De sponninghoogte van de profielen bedraagt 20 tot 22 mm. De geëxtrudeerde glaslatten (20-22 mm) zijn vervaardigd uit dezelfde legering als de basisprofielen. Ze clipsen over de volledige profiellengte vast. De glaslatten kunnen inspringen ten opzichte van de vleugel, zodat ze in hetzelfde vlak liggen als de vaste kader, of kunnen in hetzelfde vlak geplaatst worden als de vleugel. Het systeem laat toe om glasdiktes tot 36 mm te plaatsen.

Samenvoeging / fabricatie

Voor de verwerking, behandeling en plaatsing van voorgevormde profielen houdt men steeds rekening met de voorschriften van de systeemleverancier. Alle profielen, zowel de buis- als de open profielen worden door dezelfde fabrikant geleverd. 

· Waar verschillende metalen of andere materialen samenkomen moet het optreden van mogelijke (elektro-)chemische beschadiging worden voorkomen. 

· Overeenkomstig STS 36 worden alle stalen voorwerpen en structuren die in aanraking komen met het aluminium schrijnwerk gemetalliseerd (klasse Zn80) ofwel gegalvaniseerd (EN ISO 14713- EN ISO 1461). Contact met niet-magnetisch roestvrij staal, bv. 18/8 geeft geen problemen. Schroeven, bouten en moeren zijn dienaangaande uitsluitend van roestvast staal. Het beslag wordt uitsluitend vervaardigd van aluminium, roestvast staal of polyamide. In geen geval wordt gechromateerd staal toegelaten bij aluminium schrijnwerk.

· Alle samenvoegingen worden gerealiseerd met behulp van standaard hulpstukken van dezelfde fabrikant als de profielen en volledig aangepast aan de nodige verbindingen.

· De profielen worden braamloos gezaagd; T-verbindingen worden volledig passend uitgefreesd zodat zij de profilering van de dwarsprofielen volgen. Alle zaagsneden of gefreesde oppervlakken zullen vooraf een waterdichte behandeling ondergaan met een speciaal anticorrosief product.

· De hoeken worden d.m.v. pneumatische persing met gekartelde hoekstukken en/of aluminium schroefhoeken verbonden. Om de verstekken vlak te houden mogen platte winkelhaken geplaatst worden. Deze hoek en T-verbindingen doen geen afbreuk aan de isolatie-eigenschappen van de constructie. Teneinde een goede dichting te bekomen worden de verstekken gelijmd met een duurzame twee-componenten lijmsoort. De voegen worden volledig waterdicht gemaakt.

· Bij het infrezen van de beslagonderdelen mag niét geraakt worden aan de isoleerstrippen van de thermische onderbreking. Sloten en sluitpanelen moeten volledig in het aluminiumprofiel worden ingewerkt.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Alle structuren en tussenstijlen ter versteviging, alsook de glaslatten, ondergaan dezelfde beschermende behandeling, geschikt voor aluminium, volgens de richtlijnen van het kwaliteitshandboek. Het oppervlak van profielen dient na voorbehandeling vrij te zijn van grafietresten en corrosiehuid. Overeenkomstig de specificaties in het bijzonder bestek zullen de profielen afgewerkt worden met een van onderstaande oppervlaktebehandelingen :

Anodisatie

De voorbehandeling en bescherming van het schrijnwerk volgens het zwavelzuurgelijkstroomproces beantwoordt aan STS 36.14.4 en NBN EN 12373-15 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 1-15 (1999-2000). De anodisatiewijze gebeurt overeenkomstig het bijzonder bestek volgens
· wijze AO - Ongepolijst met anodische behandeling (gesatineerd).

· wijze BO - Halfgepolijst met anodische behandeling (geborsteld).

· wijze CO - Volledig gepolijst met anodische behandeling (glanzend).

De meest gangbare anodisatiekwaliteiten zijn : EN AW 1050A en EN AW 5005. Na de respectievelijke voorbehandeling en vóór de anodische oxidatie worden de profielen ontvet en gebeitst. De oxidelaag is volkomen dicht (poreusvrij) en bedekt gans het oppervlak van de stukken. De oxidelaag moet volkomen waterdicht gemaakt worden door colmateren in een kokend waterbad. De anodisatieprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de systeemleverancier die zo een volledige waarborg biedt op de kwaliteit van de afgewerkte profielen (aluminium, thermische onderbreking en oppervlaktebehandeling). De firma die de anodisatie uitvoert dient het kwaliteitslabel QUALANOD te bezitten, toekenning en blijvende controle gebeuren door de EWAA (European Wrought Aluminium Association). De kwaliteitscontrole gebeurt door proeven volgens de procedure voorzien in het label. De vereiste dikte van de oxidelaag beantwoordt aan STS 36.05.33 en bedraagt minimaal :

· Klasse 2 - stadsatmosfeer - 20 micronmeter

· Klasse 3 - maritieme of industriële atmosfeer - 25 micronmeter

Coatings

De laklagen zijn slagvast en mogen niet afspringen bij mechanische bewerkingen (boren, zagen, frezen, ponsen, …). De voorbehandeling gebeurt volgens de eisen van Qualicoat of G.S.B. (Gutegemeinschaft fur Stuckbewschichtung), De oppervlaktebehandeling gebeurt conform de richtlijnen van de Aluminium Painters Association (APA) en voorzien van het QUALICOAT-label, toekenning en controle gebeuren door de EWAA (European Wrought Aluminium Association). Overeenkomstig de ligging en/of het bijzonder bestek beantwoordt het poedercoatingsysteem aan

· klasse 2 (normale belasting / stadsatmosfeer) door polyester- of polyurethaancoatings bestemd voor buitentoepassing, die elektrostatisch onder poedervorm worden aangebracht tot een laagdikte van minimum 60 µm (normale belasting). Het moffelen geschiedt bij een objecttemperatuur van ca. 180 ºC tot 200 ºC.
· klasse 3 (agressieve belasting / maritieme of industriële atmosfeer, eis van beproeving met de zure (pH=3) zoutsproeitest) door het industrieel aanbrengen van een pre-anodisatielaag, afgewerkt met een poedercoating van polyurethaan of polyester, laagdikte minimum 80 µm.

De oppervlakte-afwerkingen kunnen, afhankelijk van de respectievelijke thermische onderbrekingswijze, ook een verschillende binnen-buiten kleurcombinatie toelaten :

· Kleurtint van het buitenprofiel : vrije keuze standaardgamma van de fabrikant 

· Kleurtint van het binnenprofiel : vrije keuze standaardgamma van de fabrikant 

Overeenkomstig het Qualicoat-label geldt voor alle systemen dat de laklaag in het directe zichtvlak vrij moet zijn van storende effecten zoals ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plekken, matte vlekken, krasjes en dergelijke, welke bij daglicht met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op een afstand van 3 meter als storend kunnen worden waargenomen. 

HANG- & SLUITWERK

Het hang- & sluitwerk is ingebouwd en maakt de voorgeschreven openingsrichting mogelijk. Draaipunten van raamkrukken, espagnoletten, uitzetters en dergelijke moeten tegen corrosie zijn beschermd. De zichtbare onderdelen zijn van dezelfde kleur en afwerking als de profielen.

Uitvoering

De plaatsing van de ramen gebeurt overeenkomstig artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen, aangevuld met de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant en richtlijnen van de ATG.

· Alle verankeringen, voor zover niet vervaardigd uit roestvrij staal of aluminium, dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd volgens STS 52.0 art. 52.07 en mogen zelf ook geen aantasting aan het aluminium gevelelement veroorzaken.
· De aansluiting tussen de thermische onderbreking in het aluminium buitenschrijnwerk en de thermische isolatie in de bouwconstructie dient nauwkeurig en overal perfect aansluitend te geschieden. 
· De plaatsing van de voorziene beglazing en/of vulelementen zal uitgevoerd worden overeenkomstig de voorschriften van de profielenfabrikant aangevuld met die van de glasfabrikant.
· Voor aansluiting van het binnen- en buitenpleisterwerk met de aluminiumconstructie is de toepassing van aangepaste ’stopprofielen’ aangewezen.
· In de afwerkingfase, na de montage van de aluminium constructies, dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om beschadigingen van het aluminium te voorkomen.
Keuring

Zo alle te voorziene raam & deurtypes, qua maatvoering en functionaliteit, opgenomen werden in de technische goedkeuring van de systeemhouder, kan overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen (keuring) vrijstelling verleend worden van keuringsproeven.

Profielen met krassen of beschadigingen kunnen worden afgekeurd.

40.31.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / geanodiseerd
|FH|m2
Materiaal

Het betreft raam- & deurgehelen samengesteld uit thermisch onderbroken profielen van geanodiseerd aluminium, overeenkomstig artikel 40.30 profielen / aluminium - algemeen. De raamgehelen beschikken over een doorlopende BUtgb-keuring. De anodisatie gebeurt overeenkomstig de voorschriften van STS 36.14.4 en van het EWAA-EURAS. De firma die de anodisatie uitvoert dient het kwaliteitslabel QUALANOD te bezitten. 

Specificaties

· Thermische onderbrekingswijze : ingegoten of geinjecteerd polyurethaan / hoogwaardige kunststof of glasvezelversterkte polyamidestrips / ... volgens 40.30 profielen / aluminium - algemeen

· Profieltype : twee-kamertype / drie-kamertype, met vlakke aanslag / verdoken vleugel / … 

· Profielafmetingen :

· Diepte : vaste delen minimum 50 / 55 / 60 / 65 / ... mm, bewegende delen minimum 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / … mm

· Hoogte : minimum … mm

· Glassponning : minimum 20 / 25 / … mm

· Zwaardere secties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x... mm.

· blokdeurkaders : ...x... mm.

· deur-vleugelkaders : ...x... mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Anodisatiewijze : AO (mat) / BO (satijn) / CO (glanzend)

· Laagdikte : minimum 20 (klasse 2 - stadsatmosfeer) / 25 (klasse 3 - maritieme of industriële atmosfeer) / … µm (volgens STS 36.05.33)

· Elastische dichtingsprofielen : kleurkeuze uit volledig gamma van de fabrikant / …

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00)
Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen :

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen uit hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren :

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in kleur van de profielen / roestvast staal (RVS)

· Vorm van raamkrukken & handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : geanodiseerd aluminium met inox stift volgens STS 36.14.13 / gebichromateerd staal / roestvast staal / …, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.
· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …
· scharnieren : conform ATG, hetzij tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn.

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.30 en hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel, kleur … / elastische kit volgens hoofdstuk 41 …

Uitvoering

Het leveren en plaatsen van ramen en deuren beantwoordt aan de richtlijnen van de ATG, aangevuld met de voorschriften van STS 52.0 en artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.
· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering ruwbouw : onzichtbare bevestiging d.m.v. regelbare klemstukken in aluminium / roestvast staal / …

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.32.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / gemoffeld
|FH|m2
Materiaal

Het betreft raam- & deurgehelen samengesteld uit thermisch onderbroken profielen van gemoffeld aluminium, overeenkomstig artikel 40.30 profielen / aluminium - algemeen. De raamgehelen beschikken over een doorlopende BUtgb-keuring (met certificaat). De oppervlaktebehandeling gebeurt d.m.v. een coatingssysteem conform de richtlijnen van de Aluminium Painters Association (APA) en voorzien van het QUALICOAT kwaliteitslabel. De coatings moeten beschikken over 5 jaar waarborg op kleurechtheid en 10 jaar op de hechting.

Specificaties

· Thermische onderbrekingswijze : ingegoten of geinjecteerd polyurethaanhars / hoogwaardige kunststof- of glasvezelversterkte polyamidestrips / … volgens 40.30 profielen / aluminium - algemeen

· Profieltype : twee-kamertype met dubbele dichting / drie-kamertype, vormgeving vlakke type / verdoken vleugel / … 

· Profielafmetingen 

· Diepte : vaste delen minimaal 50 / 55 / 60 / 65 / … mm, bewegende delen minimum 55 / 60 / 65 / 70 … mm

· Hoogte : … mm

· Glassponning : minimum 22 / 25 / … mm

· Zwaardere secties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x...mm.

· blokdeurkaders : ...x...mm.

· deur-vleugelkaders : ...x...mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Coating : klasse 2 (stadsatmosfeer) / klasse 3 (maritieme of industriële atmosfeer)

· Glansgraad : circa 30% (mat) / 70% (satijn) / 90% (hoogglans) onder een hoek van 60°

· Kleur (-en)

· Kleurtint buitenprofiel : keuze uit standaardgamma fabrikant / benaderend RAL : ...

· Kleurtint binnenprofiel : idem / keuze uit standaardgamma fabrikant / benaderend RAL : ...
· Elastische dichtingsprofielen : kleurkeuze uit volledig gamma van de fabrikant / …

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.30)
Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in kleur van de profielen / roestvast staal (RVS)

· Vorm van raamkrukken & handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : aluminium ALMgSi 0,5 F22 / G ALMg 3 volgens STS 36.14.13 gemoffeld in dezelfde tint als het schrijnwerk / gebichromateerd staal / roestvast staal / …

· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;

· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : conform ATG, hetzij tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn;

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.30 en hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel, kleur … / elastische kit volgens hoofdstuk 41 …

Uitvoering

Het leveren en plaatsen van ramen en deuren beantwoordt aan de richtlijnen van de ATG, aangevuld met de voorschriften van STS 52.0 en artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.
· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering ruwbouw : onzichtbare bevestiging d.m.v. regelbare klemstukken in aluminium / roestvast staal / …

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel / elastische kit volgens hoofdstuk 41 / …

Toepassing
40.40.
profielen / PVC - algemeen

Omschrijving

De buitenramen en deuren worden als PVC-schrijnwerk beschouwd, wanneer in hoofdzaak het materiaal "PVC" wordt aangewend voor het maken van ramen en deuren. Inwendige versterkingen veranderen niets aan het feit dat deze elementen tot het PVC schrijnwerk behoren.

Let wel : De eventuele uitbekleding van ramen en deuren in PVC wordt opgenomen in artikel 51.54.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	STS 52.0 - Buitenschrijnwerk - Algemene Voorschriften (= in herziening - recentste uitgave is van toepassing)

	STS 53 - Deuren - § 03.9 - Materialen voor schrijnwerk in kunststof (1990)

	NBN EN 12608 - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren -Classificatie, eisen en beproevingsmethoden (2003)

	NBN EN 477 - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de weerstand van het hoofdprofiel tegen slag of stoot met een vallichaam (vervangt gedeeltelijk NBN B 25-001) (1995)

	NBN EN 478 - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Uiterlijk na verhitting bij 150 °C - Beproevingsmethode (vervangt gedeeltelijk NBN B 25-001) (1995)

	NBN EN 479 - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de krimp door verhitting (vervangt gedeeltelijk NBN B 25-001) (1995)

	NBN EN 513 - Profielen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de weerstand tegen kunstmatige veroudering (1999)

	NBN EN 514 - Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de sterkte van gelaste hoeken en T-verbindingen (2000)

	NBN EN ISO 10077 - Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangs coëfficiënt - Delen 1&2 (2003)


PRESTATIECRITERIA

Alle raam- en deurgehelen moeten beantwoorden aan de algemene prestatiecriteria inzake luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, mechanische sterkte en bestendigheid tegen winddruk, zoals opgenomen in tabel 5 van STS 52.0 index 04.21.4 (1985) en beproefd volgens de methoden van NBN reeks B 25-200. De Uf-waarde voor de versterkte PVC-profielen bedraagt maximaal 2.0 W/m2K. Waarde bekomen volgens NBN EN ISO 10077-1 of EN ISO 10077-2 of NBN EN 12412-2 (zie ook rubriek 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen).

PROFIELEN

Alle voorgestelde modellen dienen te beschikken over een BUtgb-attest op lucht- en waterdichtheid, windweerstand en isolatiesysteem. Om de functionaliteit en de duurzaamheid van een afgewerkt raam te garanderen, worden in de ATG niet enkel de algemene prestaties (lucht-, waterdichtheid, e.d.) geëvalueerd, maar wordt tevens nagegaan of elk onderdeel in staat is aan de belastingen te weerstaan. Naast de ATG-productgoedkeuringen kunnen voor het materiaal, voor de raamprofielen, het verbindingssysteem en de plaatsing van het schrijnwerk steeds aanvullende goedkeuringen worden geëist. Meer info: Modulaire ATG’s voor PVC-schrijnwerk.

Profielen : Grondstoffen - Compound

· De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde holle profielen in hard niet-geplastificeerde PVC. De gebruikte PVC-grondstof en het profielsysteem beschikken samen over een technische goedkeuring BUtgb.

· Het gebruik van hoofd- en nevenprofielen met ingewerkte recycling delen is evenwel toegestaan, mits deze delen niet zichtbaar zijn bij een open en/of een gesloten raam, aangezien deze delen een uniforme andere kleur kunnen hebben. Deze PVC-samenstelling dient eveneens te beschikken over een BUtgb-attest.

· Ten aanzien van de kleurstabiliteit van de buitenzichtvlakken, wordt een garantie verstrekt van 10 jaar, waarin maximaal een verkleuring tot grijsschaal 2 volgens ISO 105/A02 (gekleurde profielen), hetzij grijsschaal 3 volgens ISO 105/A02 of grijsschaal 4 volgens ISO 105/A03 (witte profielen) wordt toegestaan. De vereiste kleurstabiliteit kan o.a. worden gewaarborgd door een voldoende hoeveelheid titaandioxide in de grondstof. Het staat het Bestuur vrij om een definitieve natuurlijke verouderingstest van ”Bandol-Zuid-Frankrijk” van 2 jaar te vragen ten einde een langdurige kleurstabiliteit te waarborgen.

Profielen : Vorm - Type - Afmetingen

· De aangewende profieltypes houden rekening met de gestelde prestaties, de berekeningsnota's, de samenstelling van de vaste en opengaande delen, de dikten en gevraagde prestaties van het glas en de vulpanelen, conform de richtlijnen van het ATG-attest.

· Alle hoofdprofielen beschikken over een hoofdkamer die voldoende ruim bemeten is voor het inbrengen van de nodige metalen versterkingsprofielen. De weerstandsprofielen en de verstevigingprofielen verzekeren samen de mechanische weerstand van het schrijnwerk. De doorbuiging mag maximum 1/300 bedragen. De berekening van de versterkingsprofielen zal gedaan worden volgens de methode omschreven in het informatieblad 1997/6 van het BUtgb. De nodige berekeningsnota's en uitvoeringstekeningen met detailopgave van de gebruikte profielen, versterkingen, enz. worden op vraag voorgelegd aan de ontwerper.

· De sponningvorm moet geschikt zijn voor de voorziene beglazing en/of vulelementen.

· Nominale afmetingen van de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm :

· wanddikte van de weerstandsprofielen (buitenwanden) : nominaal minimum 2,8 mm (zichtvlakken) ~ hetzij minimum conform aan de klasse A of B volgens de norm NBN EN 12608.

· profieldiepte, loodrecht gemeten op de beglazing : minimum 58 mm.

· profielhoogte : overeenkomstig raam en/of deurtype volgens ATG 

· Voor de vaste kaders en opengaande vleugels zullen profielen met normale afmetingen gebruikt worden. Voor kleine raamelementen (WC-raampjes, ...) dienen zoveel mogelijk smalle profielen gebruikt worden, hetgeen toelaat een slanker raam met groter glasoppervlak te verkrijgen.

· De profilering en de sectie van de opengaande delen realiseert minimaal een aanslag voorzien van dichtingsbanden. Enkel originele dichtingen, zoals voorgeschreven door de profielleverancier, en verwerkt volgens zijn voorschriften, mogen aangewend worden. Ze dienen deel uit te maken van de technische goedkeuring van het profielsysteem. 

Profielen : Samenvoeging & Montage

· De samenvoeging van de profielen moet een stabiele en waterdichte verbinding waarborgen overeenkomstig NBN EN 514. De hoeken worden thermisch gelast, conform de richtlijnen van de profielleverancier. De lasnaden worden, overeenkomstig het bijzonder bestek, hetzij gegroefd (max. 0,5 mm diep en max. 4 mm breed), hetzij begrensd afgestoken, hetzij afgestoken en over het ganse profieloppervlak gepolierd (enkel toepasbaar voor in de massa gekleurde profielen).

· T-stijlen mogen evenwel mechanisch verbonden worden, voor zover althans het toegepaste procédé een geëigende BUtgb technische goedkeuring verkreeg.

· Alle gebruikte spuitgietstukken dienen in de technische goedkeuring van de systeemhouder opgenomen te zijn, teneinde een uniforme kleur met de hoofdprofielen te waarborgen.

· Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek worden voor de deuren dezelfde types PVC profielen gebruikt als voor de ramen. Dit impliceert ook dat de algemene eisen, de opbouw en de kleur hetzelfde zijn.

Drainerings- / Decompressie- / Condensatieafvoersleuven

· Conform de ATG en de respectievelijke voorschriften van de profielleverancier.

Uitvoering

Het leveren en plaatsen van ramen en deuren beantwoordt aan de voorschriften van STS 52 + addendum (52.12) en artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen. 

Keuring

Zo alle te voorziene raam & deurtypes, qua maatvoering en functionaliteit, opgenomen werden in de technische goedkeuring van de systeemhouder, kan overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen (keuring) vrijstelling verleend worden van keuringsproeven.

40.41.
profielen / PVC - wit
|FH|m2
Materiaal

Het betreft raam- en deurgehelen samengesteld uit in de massa witte PVC-profielen, het profielsysteem dient te beschikken over een BUtgb-attest. De hoofdprofielen dienen versterkt te worden overeenkomstig de voorschriften van de betreffende ATG.

Nota aan de ontwerper

In geval van vervanging van houten geschilderde ramen, bij karakteristieke oude woningen, kunnen, voor een minder harde contrastwerking, ivoorkleurige profielen worden voorgeschreven, voorzien van lichtkleurige dichtingen. De ivoorkleurige profielen worden evenwel beschreven onder artikel 40.42 profielen / PVC - kleur.

Specificaties

· Kleur : standaard wit (benaderend RAL 9003 of 9010 of 9016)

· Lasnaden : gegroefd, begrensd afgestoken of over het ganse profieloppervlak gepolierd

· Elastische glasdichtingsprofielen : kleurkeuze ontwerper uit volledige gamma van de fabrikant / …
Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.40)
· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : …

· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met witte kunststof / ...

· Vorm krukken : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : vervaardigd uit staal, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm, overtrokken met witte kunststof / gebichromateerd / roestvast staal (RVS) 

· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG 

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : conform ATG, hetzij tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn en waarvan de bevestiging naar het kader- en vleugelprofiel moet gebeuren met draagstiften en met schroeven, minstens twee van elk per scharnierdeel en die tot in de metalen versterkingen komen.

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.40 en hoofdstuk 41).

Uitvoering

Het leveren en plaatsen van ramen en deuren beantwoordt aan de voorschriften van STS 52.0 + addendum (52.12) en artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.

· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering : corrosiebestendige bevestigingsmiddelen conform plaatsingsvoorschriften ATG.

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur : wit / lichtgrijs / …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.42.
profielen / PVC - kleur
|FH|m2
Materiaal

Het betreft raam- & deurgehelen samengesteld uit gekleurde PVC-profielen, het profiel- en kleursysteem dient te beschikken over een BUtgb-attest. Alle hoofdprofielen dienen volledig met metalen versterkingen te worden voorzien en dit conform de voorschriften van de profielleverancier, tenzij anders bepaald in de betreffende ATG. Het kleurprocédé dient ten aanzien van de kleurstabiliteit een garantie te verstrekken van 10 jaar, waarbij maximaal een verkleuring tot grijsschaal 2 volgens ISO 105/A02 wordt toegestaan. 

Specificaties

· Kleurprocédé (*) :
(ofwel)
d.m.v. compound in de massa, zonder veredelingslaag. Kleur binnenzijde = kleur buitenzijde. Voor in de massa gekleurde profielen dienen de richtlijnen m.b.t. de maximale kleurafwijkingen volgens NBN EN 12608 gerespecteerd te worden.

(ofwel)
d.m.v. coëxtrusie met een gekleurde buitenlaag in acrylaat.

(ofwel)
d.m.v. een kleurcoating op witte / beige profielen. Kleur aan buitenzijde of beide zijden. 

(ofwel)
d.m.v. bekleving met een folie op witte / beige / bruine hoofdprofielen. Kleur aan buitenzijde of beide zijden.

(ofwel)
d.m.v. bekleving met een folie op bruin gecoëxtrudeerde hoofdprofielen. Kleur aan buitenzijde (bruin gecoëxtrudeerde hoofdprofielen : de wand aan de buitenzijde waarop folie ligt is bruin in de massa, de tussenwanden en wand binnenzijde blijven wit).

· Kleur (-en) : 

· kleur buitenzijde : ivoor / vrije keuze ontwerper uit het standaardgamma van de fabrikant

· kleur binnenzijde : wit (standaard) / beige (ivoor) / bruin

· Lasnaden : gegroefd of begrensd afgestoken
· Elastische glasdichtingsprofielen : kleurkeuze ontwerper uit volledige gamma van de fabrikant / …

(*) Let wel

Teneinde mogelijke monopoliebeschrijvingen te weren (conform de wetgeving op overheidsopdrachten) dient de ontwerper minstens twee keuzemogelijkheden te weerhouden in het bijzonder bestek. In voorkomend geval het bijzonder bestek slechts één enkele keuze vermeldt, is de aannemer gerechtigd een variante te doen aanvaarden, volgens bovenvermelde keuzemogelijkheden en mits conformiteit aan alle in de B 2005 vermelde  randvoorwaarden (verplichte technische goedkeuring ATG, keuringsaspecten & raamproeven, …)!

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.40)
· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : …

· Hef- en schuiframen : …

· Kip- en schuiframen : …

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : …

· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in kleur van de profielen / …

· Vorm krukken : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...
· Scharnieren / Paumellen : vervaardigd uit staal, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm: overtrokken met in de massa gekleurd nylon in zelfde tint als de profielen / gebichromateerd / roestvast staal / …

· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;

· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : tot een deurhoogte van 2,20 m minimum drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn en waarvan de bevestiging naar het kader- en vleugelprofiel moet gebeuren met draagstiften en met schroeven, minstens twee van elk per scharnierdeel en die tot in de metalen versterkingen komen.

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.40 en hoofdstuk 41).

Uitvoering

Het leveren en plaatsen van ramen en deuren beantwoordt aan de voorschriften van STS 52.0 + addendum (52.12.) en artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.
· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering : corrosiebestendige bevestigingsmiddelen conform plaatsingsvoorschriften ATG.

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur : …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.50.
hang- & sluitwerk - algemeen

Omschrijving

De post hang- & sluitwerk omvat de levering en de plaatsing van alle voorziene hang- & sluitwerk, d.w.z. van de organen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen, … De algemene en/of specifieke eisen gesteld aan het hang- & sluitwerk, alsook het concrete toepassingsgebied worden in het bijzonder bestek beschreven in onderhavige rubriek doch zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de profielen.

Meting

(ofwel)
Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting is de prijs van alle hang- & sluitwerk standaard inbegrepen in de eenheidsprijs van het buitenschrijnwerk (profielen). 

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de ramen & -deuren.

(ofwel)
In uitzonderlijke gevallen en enkel mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting kan bijzonder hang-& sluitwerk worden opgenomen als afzonderlijke post (bv. deurdrangers / panieksluitingen / elektrische sloten / ...) :

· meeteenheid : per stuk, volgens element

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 1303 - Hang- en sluitwerk - Cilinders voor sloten - Eisen en beproevingsmethoden (1998)

	NBN EN 1670 - Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden (1998)

	NBN EN 12051 - Hang- en sluitwerk - Grendels voor deuren en ramen - Eisen en beproevingsmethoden (1999)

	NBN EN 179 - Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat - Eisen en beproevingsmethoden (1997)

	NBN EN 1125 - Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor nooduitgangen met een horizontale bedieningsstang - Eisen en beproevingsmethoden (1997)

	NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden (1997 + add1)

	NBN EN 1155 - Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden (1997)

	NBN EN 1158 - Hang- en sluitwerk - Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren - Eisen en beproevingsmethoden (1997)

	NBN EN 12209 - Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden (2004)

	NBN EN 12365 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Delen 1t/m 4 (2003)

	NBN ENV 1627 t/m 1630 - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid (1999)

	TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing (WTCB, 1997)


ALGEMEEN

· Het hang- & sluitwerk maakt de voorgeschreven openingsrichting mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van paumellen, scharnieren, taatspotten, sluit‑ en klemonderdelen. Zij zijn vervaardigd uit materialen aangepast aan de te vervullen functie en verenigbaar met het materiaal van de profielen. Ingeval van metalen profielen zijn ze doeltreffend beschermd om elektrolytische koppels te vermijden. Alle pennen, schroeven en hulp- en bevestigingstukken zijn uit roestbestendig staal.

· Het hang- & sluitwerk wordt door de fabrikant van de ramen voorgesteld in functie van het gewicht en de afmetingen van de ramen en deuren. De constructeur kan steeds verplicht worden de voorgestelde keuze van het hang- & sluitwerk te verantwoorden.

· Van alle hang- & sluitwerk, scharnieren, krukken, rozetten, sloten en mogelijke kleine hulpstukken dienen op aanvraag de nodige modellen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur.

Nota aan de ontwerper

· Nuttige info : http://www.aihs.nl/richtlijnen_standaarden/richtlijnen_standaarden.html
· Gezien de hoge kostprijs voor inbraakwerend buitenschrijnwerk en beslag, wordt aanbevolen, geen lichtzinnige eisen te stellen en een verhoogde inbraakwerendheidsklasse (enkel klasse WK1) selectief te hanteren; hierbij in overweging te nemen zijn toegangen tot gemeenschappelijke delen en/of buitenschrijnwerkelementen in stedelijke context, welke gesitueerd zijn in de gelijkvloerse bouwlaag, boven een plat dak of boven enig ander plat vloervlak. Een prijseconomische compromis kan eruit bestaan enkel inbraakwerend beslag voor te schrijven, zoals afsluitbare raamkrukken, paddestoeltaps e.d.. 

Uitvoering

· Het hang- & sluitwerk dient maximaal ingewerkt te worden, doch gemakkelijk vervangbaar te zijn.

· De sluitorganen worden zo opgesteld dat zij een makkelijke ergonomische bediening toelaten door één persoon, waarbij de bedieningskrachten steeds kleiner moeten zijn dan 200 N en de verplaatsingskracht van de raamvleugels kleiner moet zijn dan 150 N. 

· De te monteren bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen standaard op circa 150 cm boven de vloerpas en bij de buitendeuren op circa 105 cm boven de vloerpas. Deze maten dienen desgevallend voorafgaandelijk te worden besproken met het Bestuur, indien het gaat om aanpasbare woningen voor bejaarden en/of personen met een handicap.

Keuring

Alle hang- en sluitmechanismen moeten makkelijk, zonder speling, feilloos en geruisloos werken.

40.51.
hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen
|PM|
Materiaal

De hoogte en de knoopdiameter van de paumellen en het aantal knopen van de scharnieren worden door de fabrikant van het schrijnwerk bepaald in functie van het gewicht van de opengaande delen. De pennen zijn uit roestvast staal gevat in nylon lagerbussen In geen geval is gechromateerd staal toegelaten. De ingevoegde slijtringen zijn uit polyamide, brons of inox.

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13, geanodiseerd / gemoffeld in tint van de profielen / ...
(ofwel)
in de massa gekleurd nylon met stalen kern, in dezelfde kleur als de profielen.

(ofwel)
gepolijst roestvast staal 18/8 of 18/10 met inox slijtring

(ofwel)
gebichromateerd staal.

· Type : paumellen / scharnieren / scharnieren type 3D

· Hoogte : minimaal …

· Knoopdiameter : minimaal 11 / … mm

Aanvullende specificaties

· Scharnieren die buiten gebruikt worden (ingeval van naar buiten draaiende deuren) dienen voorzien te zijn van een inox stift als dievenklauw. 

Uitvoering

· De ramen & deuren worden overeenkomstig de aard van de profielen en de in het bijzonder bestek gestelde eisen opgehangen :

· d.m.v. inlegscharnieren (ramen & deuren).

· d.m.v. klembare deurscharnieren, horizontaal regelbaar. 
· d.m.v. twee- of driedelige opbouwscharnieren (in functie van inbraakwerenheidsklasse). 

· De scharnieren worden op de profielen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in de buisvormige kamers van de profielen. De scharnieren zijn in de hoogte en in de breedte verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel. De bevestigingsschroeven worden verzorgd ingewerkt of afgedekt d.m.v. aangepaste afdekkapjes.

· In functie van de respectievelijke raam- en/of deurhoogte beantwoordt het aantal te voorziene ophangpunten aan de ATG-richtlijnen of worden minimaal volgend aantal scharnieren geplaatst :

· hoogte van 50 tot 100 cm : minimum 2 scharnieren

· hoogte van 100 tot 180 cm : minimum 3 scharnieren

· hoogte van 180 tot 220 cm : minimum 4 scharnieren (buitendeuren en raamdeuren)

40.52.
hang- & sluitwerk - sloten
|PM|
Materiaal

SLOTKAST - SLOTEN - SLEUTELS

Alle sloten zitten vervat in een universele slotkast, zodat de daartoe in de deur benodigde uitsparing desgevallend ook bruikbaar is voor andere toe te passen slotfuncties. De sloten zijn in principe geschikt voor zowel linksdraaiende als rechtsdraaiende buitendeuren. De slotkasten zijn vervaardigd uit staal en zijn aan de binnen- en buitenzijde gemoffeld teneinde een bescherming tegen corrosie te verkrijgen. Alle andere metalen gedeelten zijn afgewerkt door galvanisatie of het aanbrengen van een laag cadmium. Alle bevestigingen en koppelingen zijn tegen afboren beveiligd. Ze zijn voorzien van antimanipulatiestiften. De tuimelaars zijn gelagerd. Dag- en nachtschoten zijn van messing. De sleutels van de cilinder bedienen zowel dag- als nachtslot. Per cilinder worden steeds drie sleutels meegeleverd met ring en bijhorend identificatieplaatje uit kunststof.

STANDAARD TOEPASSINGEN

Specificaties

· Slottype : profielcilinder / veiligheidscilinder, vervaardigd uit vernikkeld messing / … 

· Diameter van de cilinder : 17 / 22 mm

· Dekplaten : uit messing / inox, model aangepast aan het type slot en deur

· Aantal puntsluitingen : minimum 3 / 4 / 5 / aangepast aan het het type slot en deur
Aanvullende specificaties

· Volgende lokalen zijn enkel langs buiten met de sleutel te bedienen : …

· Volgende lokalen zijn enkel langs binnen met de sleutel te bedienen : …

Nota aan de ontwerper

Terrastoegangen en tuindeuren zijn bij voorkeur enkel langs binnen afsluitbaar. Technische lokalen en fietsenbergingen zijn enkel langs buiten afsluitbaar.

· In samenspraak met het Bestuur moeten de sleutels bij meergezinswoningen passen in een sleutelplan (zie bijlage). De gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd worden.

· Sleutelcertificaat : de sleutels worden geleverd met eigendomsbewijs en certificaat voor het bijmaken van sleutels; zij dienen onder aangetekend schrijven rechtstreeks van de fabrikant aan de bouwheer te worden opgestuurd.

· Insteek cilinderdeurslot met paniekfuncties waarbij de binnenzijde van het slot steeds kan geopend worden door middel van een halve kruk welke automatisch ook de nachtschoot opent.

· Inbraakwerendheid : enkel overeenkomstig de eventuele specifieke eisen van het bijzonder bestek (paddestoeltaps, raamsloten, …) en/of volgens de klasse WK1 volgens ENV1627 (let wel : verhoogde kostprijs en dus enkel indien uitdrukkelijk opgenomen in het bijzonder bestek).
SPECIALE TOEPASSINGEN (te schrappen indien niet van toepassing)
Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of meetstaat worden volgende deuren voorzien van :

· een zwaar gepantserd veiligheidsslot. De nachtschoot is zaagbestendig; de dagschoot is in gesloten toestand vergrendeld. Bij het slot bevindt zich een dikke mangaan stalen plaat van minstens 1,5 mm dik, die op het slot bevestigd wordt, voordat slot en beschermplaat samen in de deur worden geplaatst.

· een inox / messing schuifdeurslot : voorzien van een wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot.

· een elektromagnetisch slot, met deurdranger voor automatische sluiting (standaard te voorzien wanneer een parlofooninstallatie is voorzien, zie art 73.27 parlofooninstallatie - elektrisch deurslot) 

· een glasdeurslot voorzien van een licht metalen slotkast en een messing nachtschoot die versterkt is met een metalen stift. Voorzien van de nodige rubber pakking. Voor dubbel opendraaiende deuren : tegenkast of sluitkast in zelfde materiaal en afmetingen als slotkast.

· aangepaste panieksluitingen : te plaatsen bij nooduitgangen en andere deuren die als vluchtweg gebruikt worden. Op de deuren worden verticale stangen geplaatst die als een spanjolet de deur vergrendelen. Horizontaal worden stangen aangebracht die bij het naar beneden drukken de vergrendeling van de deur opheffen. De horizontale stangen zijn aan de breedte van de deur aangepast. Alle stangen zijn vervaardigd uit staal en zijn verzinkt. De consoles zijn vervaardigd uit staal en zijn behandeld tegen corrosie. Indien de deur tevens als ingang dienstig is, dient aan de buitenzijde een oplegcilinderslot geplaatst. Door middel van een te vergrendelen draaiknop op de slotkast kunnen de stangen aan de binnenzijde al dan niet worden bediend.

SLEUTELPLAN - VOORBEELD SLOTENPLAN

· In samenspraak met het Bestuur moeten de sleutels bij meergezinswoningen passen in een sleutelplan. De gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd worden. 

· Sleutelcertificaat : de sleutels zullen worden geleverd met eigendomsbewijs en certificaat voor het bijmaken van sleutels; zij dienen (onder aangetekend schrijven) rechtstreeks van de fabrikant aan de bouwheer te worden overgemaakt.
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· De deuren van het inkomsas, traphaldeur, fietsenberging, vuilnisberging en tellerlokalen kunnen worden geopend met iedere appartement-inkomdeursleutel.

· De technische lokalen, liftmachinekamer en kelders voorbehouden aan de sociale huisvestingsmaatschappij kunnen slechts met één enkele sleutel geopend worden, die evenwel ook op de overige sloten past, zoals een extra appartementssleutel.

Uitvoering

De sloten moeten op een inbraakveilige wijze worden gemonteerd in de buitendeurprofielen. De uitsteek van de cilinders t.o.v. het deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, om afbreken van het slot te verhinderen. Zo de uitsteek meer bedraagt dient steeds een veiligheidsrozet met doorverbinding te worden geplaatst, zodat de kandidaat-inbreker geen grip krijgt op de cilinder en hem niet kan afbreken.

Keuring

Na plaatsing moeten de sloten moeiteloos en zonder enige hinder werken. Het dagslot dient steeds zonder enige hinder in de sluiter te vallen zonder gebruik te maken van de kruk. In gesloten toestand mag er geen speling voorkomen op de dagschoot.

Toepassing

Voor alle toegangen volgens sleutelplan.

40.53.
hang- & sluitwerk - raamkrukken
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :
(ofwel)
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13 en NBN 436.01. Het aluminium is natuurkleurig geanodiseerd / gemoffeld in tint van de profielen
(ofwel)
in de massa gekleurde nylon met stalen kern, kleur : RAL- … / keuze uit gamma fabrikant
(ofwel)
gepolijst roestvast staal 18/8 en 18/10.

(ofwel)
gebichromateerd staal.
· Type : draaisysteem / …

· Secties : rechthoekig afgeplat / buisvormig

· Vorm : met terugplooi (U-vormig) / zonder terugplooi (L-vormig)
· Montage : met / zonder afdekplaatjes

· Aantal sluitpunten : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen, hetzij conform de ATG-richtlijnen)

Nota aan de ontwerper

· Raamkrukken van het draaiende type zijn aangewezen zodat “gaatjesboorders” hier geen kans krijgen.

· Raamdeuren naar terrassen en balkons worden bij voorkeur standaard uitgevoerd met een geïntegreerd slot aan de binnenzijde.

Aanvullende specificaties

· Volgende buitenramen worden voorzien van draaikrukken met geïntegreerde sloten : …. Het slot is identiek / verschillend voor de ramen.

· Volgende buitenramen worden voorzien van inbraakvertragend beslag : ….

· Het inbraakvertragend beslag bestaat uit een rondlopend in het raam ingewerkt vergrendelingssysteem, omvattende hoek- en middenvergrendelingen. Deze worden bevolen door een in- of opgewerkte spanjoletsluiting. 

Uitvoering

De bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen op ca. 150 cm boven de vloerpas.
Toepassing

40.54.
hang- & sluitwerk - deurkrukken
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13 en NBN 436.01. Het aluminium is geanodiseerd / gemoffeld in Ralkleur nr. ....

(ofwel)
in de massa gekleurde nylon met stalen kern, kleur : RAL- … / keuze standaardgamma fabrikant
(ofwel)
gepolijst of geborsteld roestvast staal 18/8 en 18/10.

(ofwel)
gebichromateerd staal.

· Secties : rechthoekig afgeplat / buisvormig

· Vorm : met terugplooi (U-vormig) / zonder terugplooi (L-vormig)

· Montage : met / zonder afdekplaatjes

· Aantal sluitpunten : minimum 3 / 5 (hetzij in functie van de afmetingen, conform de ATG-richtlijnen)

Aanvullende specificaties

· Volgende buitendeuren worden voorzien van inbraakvertragend beslag : … 

· De enkele buitendeurvleugels worden hiertoe aan de binnenkant voorzien van twee krukschuiven met veer, draaiknop en bijhorende sluitbeugels / ….

Uitvoering

De bedieningskrukken en deurtrekkers worden gemonteerd op circa 105 cm boven de vloerpas.
Toepassing

Te plaatsen aan de binnenzijde van de voordeuren / schuifdeuren / …
40.55.
hang- & sluitwerk - vaste handgrepen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
een U-vormig hol buisprofiel in mat geborsteld inox 18/8 volgens DIN 17440 of AISI 304.

(ofwel)
een U-vormig vol buisprofiel uit kleurvaste kunststof. Kleur : keuze uit gamma fabrikant.

(ofwel)
een U-vormig hol buisprofiel met corrosievrije stalen kern overtrokken met kleurvaste nylon. Kleur te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.

(ofwel)
…

· Uitwendige diameter : circa 20 / 25 / 30 ... mm.

· Lengte gemeten tussen de bevestigingspunten : minstens 200 / 300 / 400 / ... mm.

· Uitsteek : ongeveer 75 / … mm (+ 5 mm) t.o.v. het deurvlak

Uitvoering

Montage volgens de voorschriften van de fabrikant. De handgrepen zijn geschikt voor enkelzijdige montage, d.m.v. schroeven met een minimum diameter M10.

Toepassing

Te plaatsen aan de buitenzijde van de voordeuren / …
40.56.
hang- & sluitwerk - deurdrangers
|PM|
Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De deurdrangers beantwoorden aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden (1997+add1). Zij zijn regelbaar en aangepast aan de verschillende belastingen gesteld aan de deuren in functie van

· de categorie en type van de deuren,

· de massa van de deurvleugels die de deurgehelen samenstellen.

· de deurbreedte.

De aannemer legt vooraf een technische documentatie ter goedkeuring voor aan de architect.

Specificaties

· Type :
(ofwel)
deursluiter met scharnierarm : de deursluiter met scharnierarm is balkvormig en is vervaardigd uit een alu-legering met zeer hoge corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met alu-afdekkap. De deursluiter is van het hydraulisch gedempte tandbeugel-type.

(ofwel)
deursluiter met glijarm : de deursluiter met glijarm is balkvormig en is vervaardigd uit een alu-legering met zeer hoge corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met een alu-afdekkap. De deursluiter is van het hydraulisch gedempte type met glijarm en is multifunctioneel.
· Kleur : natuurkleurig / wit / ...

· De eindslag is instelbaar via de stelarm; 

· De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10 / ... % vermeerderd of verminderd kan worden.

· De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuur-schommelingen

(ofwel)
De deursluiter is voorzien van normale arm en sluitvertrager.

(ofwel)
De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager.

Aanvullende specificaties

· De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming van het bruusk opengooien of openwaaien;

· De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele opbouwdeurselector met telescopische verende buffer;

· De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek.

Uitvoering

De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Ter bevestiging van de dranger op een buitendeur waar directe montage niet wenselijk of niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat of console.

Toepassing

Hoofdinkomdeur- en sasdeuren

40.60.
ventilatieroosters - algemeen

Omschrijving

Het betreft geïntegreerde en regelbare verluchtingselementen, bestemd voor montage hetzij tussen het raamkader en de beglazing, hetzij op de bovenregel van het raamprofiel (opbouwroosters).

Nota aan de ontwerper

· Elke ruimte met een woonfunctie moet beschikken over een opengaand raam of een deur om intensief te ventileren, bijvoorbeeld om snel geuren, en/of in de zomer warmte, te kunnen afvoeren. De meer permanente ventilatievoorzieningen, conform NBN D 50-001, dienen regendicht, tochtvrij, insectenwerend en inbraakveilig te worden geconcipieerd. Opengaande ramen of deuren zijn in dit opzicht niet geschikt. 

· Roosters voor natuurlijke of vrije toevoer worden doorgaans geplaatst bovenaan de ramen, ook verticale roosters in ramen of muurroosters zijn evenwel mogelijk. 

· Gevels gelegen langs drukke straten kunnen van akoestisch dempende roosters voorzien worden. In de mate van het mogelijke zal men echter vermijden in gevels nabij storende geluidsbronnen en/of sterk vervuilende omgeving roosters te voorzien. 

· Ook het gebruik van ‘zelfregelende’ roosters kan worden beschouwd als gangbare praktijk. 

· Wanneer geïntegreerde ventilatieroosters worden voorzien, is de kipfunctie bij draai-/kipcombinaties tot op zekere hoogte overbodig en kan bij zware, bredere raamvleugels ook worden volstaan met enkel opendraaiende ramen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk.

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter

· meetcode : volgens dagmaat ramen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN D 50-001 - Ventilatievoorzieningen in woongebouwen (1991)

	NBN EN 13141-1 - Luchtverversing van gebouwen - Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor luchtverversing in woningen - Deel 1: Binnen en buiten gemonteerde luchtroosters (2004)

	NBN EN 13141-2 - Luchtverversing van gebouwen - Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor luchtverversing in woningen - Deel 2: Toe- en afvoerroosters (2004)

	NBN P 21-001 - Courant gebruikte aluminiumsoorten en aluminiumlegeringen voor bewerkte producten (1985)

	NBN EN 12373-15 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Anodiseren - Deel 1-15 (1999-2000)

	NBN ISO 140-10 - Geluidleer - Meting van geluidwering in gebouwen en bouwdelen - Deel 10 : Laboratoriummeting van de luchtgeluidwering van kleine bouwdelen (1991)

	Kwaliteitseisen & Aanbevelingen voor Aluminium in de Bouw - Aluminium Schrijnwerk - Aluminium Center Belgium (2001)

http://www.aluminiumcenter.be/pdf/HandboekN.pdf


· De verluchtingsroosters zijn vervaardigd uit hetzij thermisch onderbroken aluminium (de dikte van het aluminium bedraagt minimaal 1,5 mm), hetzij hoogwaardige kunststof, hetzij gemoffeld staal, hetzij een combinatie van deze materialen.

· De thermische onderbreking waarborgt, in gesloten toestand van het rooster, een U-waarde van maximaal 4 W/m2K, bij lage energiewoningen kan de ontwerper evenwel stengere waarden eisen.

· De oppervlaktebehandeling van de metalen delen is hetzij geanodiseerd (laagdikte min. 20 µm), hetzij gemoffeld in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk (laagdikte min. 60 µm). 

· De profielen zijn voorzien van kopstukken, vervaardigd uit hard UV-bestendig kunststof, met aansluitribben en waterdichtingprofielen, aangepast aan de voorziene glasdikte (20-22-24). Onderaan is een zwelband aangebracht om de overgang tussen het glas en het rooster waterdicht te maken en een stabiele afdichting te garanderen. Indien de kopstukken leverbaar zijn in meerdere kleuren zullen kleurstalen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur.

· Behoudens specifieke bepalingen in het bijzonder bestek heeft de aannemer de vrije keuze tussen vlakke roosters en/of roosters uitstekend t.o.v. het raamvlak en zullen zowel klep-, schuif-, als cilindrische draaisystemen worden toegelaten, beantwoordend aan de respectievelijke artikels.

· Alle types geplaatst in eenzelfde zichtvlak dienen qua vormgeving op elkaar te zijn afgestemd. De roosters dienen tot een lengte van minstens 180 cm leverbaar te zijn, waarbij de bediening van het rooster van op één uiteinde moet kunnen gebeuren voor de ganse lengte. Samengestelde rooster, waarbij twee delen afzonderlijk regelbaar zijn, kunnen eveneens in aanmerking genomen worden.

· De luchtinlaat aan de buitenkant is waterafschermend geconcipieerd. Bij sterk aan regen blootgestelde gevels dient de buitenkap van het rooster de luchtdoorlaat voldoende afschermen.

· In geval van schuiframen zullen aangepaste vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· De roosters voor de ventilatie van woonlokalen zijn standaard voorzien van een zelfregelend systeem i.f.v. de winddruk. Roosters voor de ventilatie van technische ruimtes zijn niet regelbaar.

· Bij wind mogen de roosters geen hinderlijke geluiden veroorzaken (fluiten, klapperen, trillen, rammelen, …) bijkomende akoestische eisen (geluidsverzwakkingsindex Dn) kunnen nader worden gespecificeerd in het bijzonder bestek. Lekdebiet conform de norm NBN D50-001.

· Tussen de binnen- en buitenruimte dient een insectenwering voorzien te zijn (RVS-gaas, geperforeerde corrosiebestendige plaat…). 

· De roosters zijn onderhoudsvriendelijk en zowel uit- als inwendig gemakkelijk te reinigen ….

· Voor de voorlopige oplevering dienen de roosters volledig vrijgemaakt van stof en allerhande onzuiverheden. Het wordt daartoe sterk aanbevolen om de roosters minstens langs de binnenzijde te voorzien van een beschermfolie die pas tegen de oplevering verwijderd wordt. Deze folie kan het rooster ook beschermen tegen krassen.

· Aan sluitage onderhevige delen moeten vervangbaar zijn zonder het rooster uit te bouwen. 

· De nominale luchtdebieten van de roosters worden bepaald volgens de voorschriften van de ventilatienorm NBN D 50-001.

· De roosters moeten de debieten zoals bepaald in de ventilatienorm NBN D50-001 kunnen leveren, rekening houdend met de nuttige werkende lengte en het nominaal debiet van het rooster.

· De luchtdoorlaat moet van binnenuit te bedienen zijn en continu (of in minstens vijf standen : open, dicht en drie tussenstanden) regelbaar zijn, conform NBN D50-001 . Voor een opstelling hoger dan 210 cm dient standaard een bediening met koord of stang te worden voorzien.

· Documentatie en stalen zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN D 50-001 - Ventilatievoorzieningen in woongebouwen (1992)

	NBN CR 12792 - Ventilatie van gebouwen - Symbolen en terminologie (1997)

	TV 192 - Ventilatie van woningen Deel 1: Algemene principes (WTCB, 1994)

	TV 203 - Ventilatie van woningen - Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen (WTCB, 1997)

	DIGEST nrs. 5,6,7 - Ventilatie van woningen (WTCB, 1999)

Nuttige Informatie :

http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/pdf/dig_nl05.pdf
http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/pdf/dig_nl06.pdf
http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/pdf/dig_nl07.pdf


De ramen worden volgens de aanduidingen op plan voorzien van de nodige ventilatieroosters; de respectievelijke nominale luchtdebieten van de roosters dienen daarbij in overeenstemming te zijn met de desbetreffende ventilatienorm NBN D 50-001. De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. De roosters dienen perfect lucht- en slagregendicht aan te sluiten aan het dubbel glas en de raamkaders. Hiertoe wordt een aangepaste beglazingsrubber (EPDM, …) aangewend, ter hoogte van de eindstukken bijkomend voorzien van een compri-afdichtingsband. De montage moet een stijf en stabiel geheel waarborgen. De roosters worden tijdens de loop van de werken beschermd tegen gebeurlijke beschadigingen en verontreinigingen, zoals stofproductie bij slijpwerken, e.d..

Keuring

Bij functionele raamproeven, volgens rubriek 40.00, worden deze steeds uitgevoerd op de gemonteerde elementen met inbegrip van de voorziene ventilatieroosters. Tijdens de luchtdichtheidstest mag de verluchtingsopening van het rooster evenwel dichtgekleefd worden, echter niet de aansluitingen op het glas en het raamkader. 

Alle roosters dienen voor de voorlopige oplevering te worden gecontroleerd op hun functionele werking. Bij de voorlopige oplevering dienen de roosters uit- en inwendig volledig zuiver te zijn.

40.61.
ventilatieroosters - schuifrooster
|PM|
Materiaal

Het betreft schuifroosters thermisch onderbroken, het buitenprofiel van de behuizing vormt een regenafschermende kap. Het debiet wordt traploos geregeld d.m.v. een soepel functionerend en trillingsvrij schuifsysteem. 

Specificaties

· Type : horizontale / verticale opstelling (volgens gevelplan)

· Luchtdoorlaat volgens NBN D 50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm.

· Regelsysteem : manueel met draaiknop

· Glasaftrek : maximaal 140 / 130 / 120 / 110 / 100 mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen / …

· Kleur kopstukken : wit / zwart / …

Aanvullende specificaties

· Afstandbediening : manueel met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· In geval van schuiframen zullen vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.62.
ventilatieroosters - cilinderrooster
|PM|

Materiaal

Het betreft cilinderroosters thermisch onderbroken, het buitenprofiel van de behuizing vormt een regenafschermende kap, het binnenprofiel is voorzien van luchtdoorlatende en insectenwerende perforaties. Het debiet is traploos regelbaar d.m.v. een cilindervormige afsluiter, afdichtingsborstels zorgen voor een goede winddichtheid in gesloten stand. Het rooster is zelfregelend i.f.v. de winddruk.

Specificaties

· Luchtdoorlaat volgens NBN D 50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm.

· Regelsysteem : manueel met tuimelknop / …
· Glasaftrek : maximaal 100 / 90 / 80 / 70 / … mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen / …
· Kleur kopstukken : wit / zwart / …
Aanvullende specificaties

· Zelfregelend type d.m.v. een bijkomende regulerende klep, dewelke automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting; dit mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden; 

· Prestatieniveau zelfregelendheid : P0 / P1 / P2 / P3 / P4 (zodra beschikbaar)
· Afstandbediening : manueel met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· In geval van schuiframen zullen vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.63.
ventilatieroosters - kleprooster
|PM|

Materiaal

Het betreft kleproosters thermische onderbroken, het buitenprofiel van de behuizing vormt een regenafschermende kap, Het debiet is regelbaar d.m.v. een meerstanden of continu regelbare klep. De klep mag zich, in de minimum stand, niet sluiten onder invloed van wind of trillingen.

Het rooster is zelfregelend i.f.v. de winddruk.

Specificaties

· Luchtdoorlaat volgens NBN D 50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm

· Regelsysteem : manueel met tuimelknop / …
· Glasaftrek : maximaal 100 / 90 / 80 / 70 / … mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen / …

· Kleur kopstukken : wit / zwart / …
Aanvullende specificaties

· Afstandbediening : manueel met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· Zelfregelend type d.m.v. een regulerende klep, dewelke automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting; dit mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden Prestatieniveau zelfregelendheid : P0 / P1 / P2 / P3 / P4 (zodra beschikbaar)
· In geval van schuiframen zullen vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.64.
ventilatieroosters - opbouwrooster
|PM|

Materiaal

Het betreft opbouwroosters thermisch onderbroken, geschikt voor montage op de bovenregels van alle courante raamprofielen.

Specificaties

· Type: kleprooster, cilinderrooster of schuifrooster

· Luchtdoorlaat volgend NBN D50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm

· Regelsysteem: manueel met draaiknop of tuimelknop

· Afmetingen : 

· hoogte : maximum 40 / 50 / 60 / … mm in het zichtvlak (circa 30 mm achter de gevel)

· breedte : aanpasbaar aan de breedte van de raamprofielen

· Het rooster kan geleverd worden voor profielbreedtes van 50mm tot 180mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen

· Kleur kopstukken : wit / zwart / …

Aanvullende specificaties

· Zelfregelend type d.m.v. een regulerende klep, dewelke automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting; dit mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden.

· Prestatieniveau zelfregelendheid : P0 / P1 / P2 / P3 / P4 (zodra beschikbaar)
· Afstandbediening : met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.70.
raamdorpels / profielsystemen - algemeen

Omschrijving

Het betreft geprefabriceerde raamdorpels, dewelke een geïntegreerd geheel vormen met het gekozen profielsysteem van de raamkozijnen (PVC / aluminium, …). Zij worden geleverd en geplaatst met inbegrip van alle nodige hulpstukken zoals bevestigingsankers, verbindingsprofielen, speciale kopstukken, binnen- en buitenhoeken.

Meting

· meeteenheid : per lopende meter

· meetcode : netto uit te voeren lengte volgens nuttige breedte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De geprefabriceerde raamdorpels zijn afkomstig van dezelfde fabrikant als de raamprofielen en/of verenigbaar met het voorziene buitenschrijnwerk. Het geheel verzekert een waterdichte aansluiting op de ramen en steekt voldoende uit buiten het gevelvlak om als druiplijst te fungeren. De afmetingen van de dorpelprofielen voorzien daarbij een oversteek van minstens 30 mm t.o.v. het afgewerkte gevelvlak. Zij zijn dusdanig opgevat dat vervormingen door temperatuursschommelingen worden voorkomen. Model en bevestigingswijze ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De raamdorpels worden rechtlijnig aangebracht en in zo groot mogelijke lengte verwerkt. Vastzettingsankers worden aangebracht minimaal om de 75 cm. Tussen de raamneggen en de verticale kopschotjes wordt de voeg van ± 1 cm opgevuld met een aangepaste elastische kit, volgens STS 56.1.

40.71.
raamdorpels / profielsystemen - aluminium
|FH|m
Materiaal

De aluminium raamdorpels zijn vervaardigd uit een Al.Mg.1 - legering of uit geperst aluminium Al.Mg.Si. 0,5 F 22 - legering en zijn verenigbaar met het voorziene systeem van de aluminiumramen / aluminiumgevelpanelen / houten ramen / ...
Specificaties

· Wanddikte : minimum 2 / … mm.

· De profilering van de raamdorpel is

(ofwel)
Z-vormig met een voorrand van circa 20 / 30 / 35 / ...mm. Hellingshoek 5° / 11° / 15° / ... . De opzetkant tegen de ramen is geribd / vlak.

(ofwel)
voorzien van afgeronde voorzijde. Hellingshoek 15°/ ... . De opzetkant tegen de ramen is geribd.

(ofwel)
...

· De breedte bedraagt … cm.

· De raamdorpels dringen circa 2 / … cm zijdelings in het metselwerk / dringen zijdelings niet in het metselwerk, de zijkanten zijn voorzien van verticale aangelaste opstanden en kopschotjes in dezelfde afwerking en kleur.

· De oppervlakteafwerking is

(ofwel)
minstens 20 / 25 µm geanodiseerd, afwerking natuurkleur mat/ zwart/ …
(ofwel)
gemoffeld d.m.v. elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 60 / 80 µm, kleur : identiek als het buitenschrijnwerk / te kiezen door de ontwerper / RAL ...
(ofwel)
...

Aanvullende specificaties

· Te voorzien van een anti-condens thermische isolatie (dikte circa 2 cm) of duurzame schuimrubberstrips, opgekleefd over de volledige onderzijde vanaf de binnenzijde van de gevelsteen.

Uitvoering

(ofwel)
Bevestiging d.m.v. vastklikken op de onderdorpel van de vaste raamkaders (aluminium), voorzien van klemblokjes, overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

(ofwel)
Vastzettingsankers (bevestigingsbeugels) worden aangebracht minimaal om de 75 / ... cm. 

De opvulling tussen de raamdorpel en het draagvlak bestaat over de ganse lengte uit een geluidsdempende isolatie van een samendrukbare voegband / spuitschuim / ... tot op ca 1 cm van het gevelvlak. De voegen worden afgewerkt met een elastische gevelkit volgens STS 56.1. Ook de voegen tussen de verticale kopschotjes en het metselwerk worden zorgvuldig afgekit. 

Toepassing

40.72.
raamdorpels / profielsystemen - staal
|FH|m

40.73.
raamdorpels / profielsystemen - kunststof
|FH|m

40.80.
toebehoren - algemeen

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard en type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Voor plaatsing zal een representatief staal van alle toebehoren ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur.

40.81.
toebehoren - brievenkleppen
|FH|st

Materiaal

Het betreft in de voordeuren in te werken brievenbuskleppen, vervaardigd uit

(ofwel)
geanodiseerd aluminium / gemoffeld aluminium, kleur : RAL nr. ... / te kiezen uit het standaard kleuren gamma van de fabrikant

(ofwel)
hoogwaardig in de massa gekleurd nylon, kleur : RAL nr. ... / te kiezen uit het standaard kleuren gamma van de fabrikant

(ofwel)
gepolijst roestvast staal 18/8 of 18/10

Specificaties

· Uitwendige afmetingen : circa 265x32 / … mm (conform de eisen van De Post)

· Zaagmaat : …

Aanvullende specificaties

· Aan de binnenzijde is een isolerende borstel / tweede klep gemonteerd.

· Aan de binnenzijde wordt een postkast voorzien, gemonteerd tegen het paneel van de voordeur. Uitneemopening in de achterzijde. Deurtje met cilinderslot.

Uitvoering

Onzichtbare bevestiging in het paneel / tussenstijl van de voordeur, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Plaatsingshoogte : …

Toepassing

Volgende voordeuren worden voorzien van een ingewerkte brievenklep : …

40.82.
toebehoren - deurspionnen
|PM|

Materiaal

Het betreft een in de voordeuren in te werken doorkijklensje, met een behuizing uit messing of inox. Model voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

De deurspionnen worden op ooghoogte (150 / ... cm) en in het midden van het deurvlak geplaatst, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

40.83.
toebehoren - beschermplaten
|PM|

Materiaal

Het betreft aangepaste bekledingsplaten ter bescherming van de onderzijde van deurprofielen.

Specificaties

· Materiaal : inox / koper / krasbestendig kunststof / ...
· Uitzicht : geborsteld / glanzend

· Plaatdikte : minimaal 0,8 / 1,0 / ... mm

· Afmetingen : volgens detailtekening / ...

Uitvoering

De platen worden in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant

(ofwel)
demonteerbaar bevestigd d.m.v. inox schroeven / rivetten, op regelmatige en esthetische wijze aangebracht.

(ofwel)
verlijmd met een hoogwaardige lijm compatibel met de ondergrond.

Toepassing

· Hoofdinkomdeur : ...

· Deur Fietsenberging : ...

40.84.
toebehoren - deurstoppen
|PM|

Materiaal

Het betreft aangepaste deurstoppen, voor bevestiging in de vloer / muur, ter begrenzing van de uiterste nuttige open deurstand. Model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Type : vloerstoppen / wandstoppen

· Materiaal : zwaar rubber / hoogwaardig kunststof, voorzien van diepe plug en roestvaste schroef 

· Diameter : circa 30 / ... mm

Uitvoering

Het boorgat wordt zodanig gekozen dat deze geen beschadiging aan de vloerafwerking tot gevolg heeft, op minimum 25 mm afstand van een tegelrand. De inplanting gebeurt in samenspraak met ontwerper en houdt rekening met de afmeting van de voorziene deurkruk teneinde muurbeschadigingen te voorkomen.

Toepassing

40.85.
toebehoren - huisnummers
|PM|

Materiaal

Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
standaard witte kunststofplaatjes waarin de cijfers worden ingeponst en zwartkleurig zijn geaccentueerd (desgevallend te bevragen bij de bevoegde bestuursinstanties)
(ofwel)
geanodiseerde aluminiumplaatjes, van minimum 3 / 4 / 5 mm dikte waarin cijfers worden uitgefreesd of ingeponst en in een te kiezen RAL-kleur worden geaccentueerd.

(ofwel)
afzonderlijke cijfers uit geborsteld roestvast staal / kunststof / aluminium…
· Formaat (van de plaatjes) : …x… mm

· Cijferhoogte : circa 50 / 75 / … mm

· RAL-kleur : …

Uitvoering

De aannemer informeert zich voorafgaandelijk bij de gemeente en/of het Bestuur inzake de toekenning van respectievelijke huis- en/of busnummers.

· De plaatjes worden verlijmd / onzichtbaar bevestigd d.m.v. schroeven en pluggen

· Opstelling : naast de voordeuren / op de deurpanelen

· Plaatsingshoogte : circa …

40.86.
toebehoren - deur- & naambordjes
|PM|

40.87.
toebehoren - doorvalbeveiliging
|PM|

Materiaal

Het betreft aangepaste profielen gemonteerd op de buitenzijde van de ramen, die hiermee worden uitgerust met als doel de lager dan 90 cm t.o.v. de vloerpas gepositioneerde ramen te beveiligen tegen doorvallen. Zie ook artikel 46.30 borstweringen - algemeen.

Specificaties

· Materiaal : aluminium (geanodiseerd / gemoffeld) / staal (verzinkt / gemoffeld) / …

· Type : enkelvoudige / meervoudige kokerprofielen

· Vorm : rond / vierkant / rechthoekig

· Secties : minimum …x ...

· Afwerking : idem raamprofielen

· Kleur : idem raamprofielen

Uitvoering

Ze worden gemonteerd in de werkplaats van de leverancier van het buitenschrijnwerk.

Toepassing

Ramen op verdieping volgens aanduiding op plan.

41.
BUITENBEGLAZING & VULELEMENTEN

41.00.
buitenbeglazing & vulelementen - algemeen

Omschrijving

De post "buitenbeglazing & vulelementen" omvat alle noodzakelijke werken en leveringen voor het plaatsen van de in het bijzonder bestek voorgeschreven buitenbeglazingen en/of vulpanelen, met inbegrip van alle toebehoren, d.w.z. het glas, de steunblokjes, de nodige afdichtingskitten, e.a., ….

Let wel : de glaslatten met hun bevestigingsinrichting worden beschreven bij de raamprofielen, in hoofdstuk 40.

Meting

(ofwel)


Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting is de prijs van de buitenbeglazing en vulelementen steeds inbegrepen in de globale eenheidsprijs voor het schrijnwerk en/of de lichtstraten, overeenkomstig de beglazingsspecificaties bij desbetreffende posten.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van buitenramen & -deuren.

(ofwel)


In uitzonderlijke gevallen en enkel mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting kunnen specifieke buitenbeglazingen en/of vulelementen worden opgenomen als een afzonderlijke post :

· meeteenheid : m2 / stuks, volgens het glasproduct of het vulelement

· meetcode : netto glasoppervlakten; werkelijk geplaatste oppervlakte. Oppervlakten kleiner dan 0,25 m2 worden in rekening gebracht voor 0,25 m2. Niet rechthoekige ruiten worden gemeten volgens de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN (RECENTSTE VERSIES VAN TOEPASSING)

	STS 38 - Glaswerk (1980) + addendum 1: Veiligheidsbeglazing (1987) = in herziening - recentste uitgave is van toepassing. Meer info Glas: de nieuwe NBN S 23-002.

	TV 214 - Glas en glasproducten - Functies van beglazing (1999)

	TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen (2001)

	TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting (2001)

	NBN S 23-001 - Glasproducten - Spiegels (1989)

	NBN S 23-002 - Glaswerk (= STS 38-1980) (1989) (-> in herziening ~ Glas : de CE-markering en de nieuwe NBN S 23-002)

	NBN S 23-003 - Isolerende beglazing (richtlijnen van EUtgb) (1989)

	NBN EN 572-1 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 1 : Definities en algemene fysische en mechanische eigenschappen (1995)

	NBN EN 572-2 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 2 : Floatglas (1995)

	NBN EN 572-3 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 3 : Gepolijst draadglas (1995)

	NBN EN 572-4 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 4 : Getrokken vensterglas (1995)

	NBN EN 572-5 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 5 : Figuurglas (1995)

	NBN EN 572-6 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 6 : Figuurdraadglas (1995)

	NBN EN 410 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de licht- & zontoetredingeigenschappen van glas (1998)

	NBN EN 572 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas- Delen 1t/m8 (2004)

	NBN EN 1096 - Glas voor gebouwen - Gecoat glas - Deel 1-3 (1999)

	NBN EN 1279 - Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Delen 1 t/m 6 (2003)

	NBN EN 1288 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de buigtreksterkte van glas - Delen 1 t/m 5 (2000)

	NBN EN 1289 - Glas voor gebouwen - Bepaling van het emitterend vermogen (2001)

	NBN EN 1748 - Glas voor gebouwen - Bijzondere basisproducten (1997)

	NBN EN 1863 - Glas voor gebouwen - Thermisch versterkt natronkalkglas (2000)

	NBN EN 12758 - Glas voor gebouwen - Glas en luchtgeluidisolatie - Deel 1: Definities en bepaling van eigenschappen (2002)

	NBN EN 13363-1 - Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing - Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid - Deel 1: Vereenvoudigde methode (2003)

	NBN EN 673-674-675 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) (1998-2001)

	NBN EN 673/A2 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde)- Berekeningsmethode (2003)

	NBN B 62-004 - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van beglazing (1987)

	Nota VGI 03 - aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen : methodes en aanvaardingscriteria (2003) http://www.vgi-fiv.be/fiv_files/document/technique/VGI03NLdefinitief.pdf


ALGEMEEN

Het uitzicht, de bijzondere prestaties en de kwaliteitscriteria van de voorgeschreven beglazingstypes, worden vastgelegd in het bijzonder bestek en dienen overeen te stemmen met de respectievelijke bepalingen van STS 38-deel II - Materialen en deel I - Proeven en de nota VGI03 - Aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen : methodes en aanvaardingscriteria (2003). Op eenvoudig verzoek van het Bestuur zal door de aannemer een ondubbelzinnige documentatie en/of monsters ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd. Voor veiligheidsbeglazing dienen tevens de overeenstemmende testrapporten worden voorgelegd. De aannemer draagt alle verantwoordelijkheid voor de tijdige bestelling en levering van het glas, m.b.t. de juiste afmetingen en dikte van de beglazingen. 

FABRICATIEWIJZE - SOORTEN BEGLAZING

· Overeenkomstig STS deel II - Materialen § 38.05 onderscheidt men :

· Spiegelglas, type A (ook wel floatglas of gewoon glas); basisproduct voor een breed gamma glasproducten (isolerend beglazing, figuurglas, draadglas, spiegelglas, gelaagd glas, enz.) 

· Getrokken glas, type B;

· Gegoten glas, type C

· Gemodelleerd glas, Type D

· Glas met bijzonder eigenschappen (van type A, B of C)

· Veiligheidsbeglazing

· Isolerende beglazing

· Spiegels

· Beglazingen kunnen anderzijds ook worden ingedeeld volgens de specifieke bouwfysische en/of veiligheidseisen die aan de glassoort en/of het gevelsysteem gesteld worden :

· warmtedoorgangscoëfficient (U-waarde) W/m2/K volgens NBN EN 673

· lichttransmissie (ôv) % volgens NBN EN 410

· zontoetredingsfactor “g” volgens NBN EN 410

· geluidsisolatie Rw(C;Ctr) dB, volgens NBN EN ISO 717-1

· brandwerendheid E / EW / EI min, volgens NBN EN 357

· inbraakwerendheid (klasse WK1 / WK2), volgens NBN EN 356
· Voor aanvullende informatie raadpleeg de technische documenten van het 'Verbond van de glasindustrie' (http://www.vgi-fiv.be) en het ‘Wetenschappelijk Instituut v/d Glasnijverheid‘ http://www.inv.be/nl/frameset.htm 

DIKTE VAN DE GLASPLATEN

· De vereiste glasdikten worden bepaald door de aannemer van de glaswerken, overeenkomstig STS 38.02 (tabel 1-5) en de tabellen opgenomen onder bijlage 1 van STS 38.7 (en/of conform de norm NBN S 23-002 (laatste uitgave)).

· De glasdikte van de enkelvoudige beglazing wordt er bepaald in functie van :

de breukspanning “R” overeenkomstig de glassoort, volgens tabel 1

· de afmetingen (reductiecoëfficiënt “ “ volgens tabel 2)

de windinwerking, overeenkomstig de ligging en de hoogte t.o.v. de begane grond (coëfficiënt van de plaatselijke winddruk “” en de dynamische basis-winddruk “q” per oppervlakte-eenheid, volgens tabel 3)

· het aantal ondersteunde zijden (2, 3 of 4)

· de vorm- en steuncoëfficient “” volgens tabel 4

· de gestelde veiligheidscoëfficiënten (K ).

· De glasdikte van de isolerende dubbele beglazing wordt er bepaald

(ofwel)
overeenkomstig deze van enkelvoudige beglazing (twee bladen met gelijke dikte);

(ofwel)
volgens tabellen 3 en 5 van STS 38.02 (geprefabriceerde dubbele beglazing / met vier ondersteunende zijden).

· Op basis van de ligging (zone I t/m IV), de inplanting (hoogte ‘z’ van de bovenste rand) en de blootstelling (randzones ‘b’ of centrale deel ‘f’ van de gevel) wordt de dynamische basiswinddruk Qb (Pa) bepaald (tabel 3). De glasdikte wordt vervolgens bepaald, volgens tabel 5, in functie van deze basiswinddruk en de oppervlakte van de blootgestelde glasplaten. Voor meer informatie zie de tabellen van NBN S 23-002.

	Ligging
	Aard van het terrein

	Zone I
	Kuststreek bij vloed over een afstand tot 2 km, ook in steden (= ligging aan zee)

	Zone II
	Landelijk gebied met alleenstaande gebouwen of bomen (=normale ligging)

	Zone III
	Verstedelijkt gebied, industrie- of bosrijke gebieden (=stedelijke ligging)

	Zone IV
	Steden (zones met een bebouwing van ten minste 10 m hoog, op ten minste ¼ deel van de oppervlakte)


Voorbeeld

Bovenste rand van het glas : 0 à 10 m boven de grond / normale ligging (dynamische basisdruk = 441 N/m2). De glasdikte voor 2 bladen en 12 mm spouw bedraagt voor een maximale oppervlakte in m2 :

	Glasdikten
	4 - 4
	4 - 5
	4 - 6
	5 - 5
	5 - 6
	6 - 6
	6 - 8
	8 - 8
	8 - 10
	10 - 10
	10 - 12
	12 - 12

	Max. opp. m2
	2,1
	2,5
	3,2
	3,3
	3,8
	4,8
	6
	8,5
	10,1
	13,5
	15,3
	18


Let wel

Voor luchtspouwen kleiner dan 12 mm kan het nodig zijn kleinere maximale oppervlakten te hanteren. Voor de asymmetrische dubbele beglazingen plaatst men gewoonlijk het dikste glas aan de buitenzijde. Bij beglazingen éénzijdig voorzien van gelaagd glas plaatst men deze in principe aan de binnenzijde. Een bepaalde verhouding van de afmetingen (bxh) dient in acht genomen te worden.

· Voor hellende beglazingen gelden specifieke voorschriften (als vuistregel geldt dat de breedte van de glasstroken best beperkt blijft tot circa 70 cm, de lengte tot circa 350 cm). Algemeen geldt dat onder werking van de winddruk die overeenstemt met de beoogde ligging, de doorbuiging van geen enkel bestanddeel groter mag zijn dan 1/300 van de overspanning met een maximum van 8 mm voor dynamische belasting. De doorbuiging van de vrije randen onder invloed van de wind is beperkt tot 1/150 van de afstand tussen de steunen voor isolerende beglazing.

· Voor het aspect veiligheid zullen alle veiligheidsbeglazingen een onuitwisbaar merkteken dragen, met vermelding van de volgende gegevens :

· de firma of het merk van de fabrikant of van de laatste verwerker.

· de nummers van de testen waarvan de beglazing voldoet, voorafgegaan door de letter T.

TOEBEHOREN - KITTEN - DICHTINGSPROFIELEN

De karakteristieken van alle samenstellende onderdelen (profielen, glas, beglazingsblokjes, rubbers, afdichtingskitten, …) dienen onderling verenigbaar te zijn inzake mogelijke fysisch-chemische interacties die de prestaties of het uitzicht van het geheel nadelig zouden kunnen beïnvloeden.

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN S 23-002 - Glaswerk + addenda (STS 38-1980) (1989 of laatste uitgave)

	STS 38 - Glaswerk (1980) + addendum 1: Veiligheidsbeglazing (1987) (-> momenteel in herziening)

	STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels (1999)

	TV 214 - Glas en glasproducten - Functies van beglazing (1999)

	TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen (WTCB, 2001) -> TV 214 & 221 vervangen TV 110, TV 113 & TV 176

	TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting (2001)

	De voorschriften en aanbevelingen van de fabrikant van de profielen en deze van het glas en/of de vulelementen

	Beroepsmonografie van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) - De Glaszetter


TIMING - COÖRDINATIE

De plaatsing van het glas vindt gewoonlijk plaats op de werf, na de montage van de raamkozijnen in de ruwbouw. Afhankelijk van de bevestigingsmethode en afmetingen kan men de raamkozijnen eventueel ook in de werkplaats of fabriek beglazen, waar men kan beschikken over een aangepaste beglazingsinstallatie om de ramen op een correcte manier te beglazen.

Beglazingssystemen
Algemeen gangbaar wordt het beglazingssysteem ’’sponning met afwatering’’ toegepast, ook wel “auto-drainerende”, “geventileerde” sponning of “drukvereffenend beglazingssysteem” genoemd. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat na plaatsing van het glas de omtreksspeling in open verbinding staat met de buitenlucht, met als doel de druk tussen de buitenlucht en de bodem van de sponning in evenwicht te brengen, hetgeen de indringing van water en condensatie in de sponning beperkt. Mogelijk binnengedrongen water moet snel, op natuurlijke en gecontroleerde wijze kunnen worden afgevoerd. Hiertoe dient de sponning op het laagste punt voorzien te zijn van de nodige drainageopeningen (zie ook rubriek 40.00). De toepassing van een gedraineerde sponning wordt altijd verplicht in het geval van dubbele beglazingen en/of gelaagde beglazingen. 

Let wel : de drainerende opvatting van het systeem laat geenszins enige afbreuk toe m.b.t. de vereiste water- en luchtdichtheid van het voorziene afdichtingssysteem.
GLASSPONNINGEN - GLASLATTEN

· Het glas mag slechts geplaatst worden nadat de sponningen en de glaslatten de afwerkingslaag van de ramen hebben gekregen. De nodige voorzorgen worden genomen om iedere beschadiging van de oppervlaktebehandeling te voorkomen.

· De nodige maatregelen worden getroffen teneinde de (ventilatie en) drainage van de sponning te verzekeren, zonder dewelke de garantie op de beglazing kan vervallen in geval van condensatie. Elke beglazing dient minimaal voorzien te zijn van:

· 2 openingen per raam, tot 1000 mm glasbreedte;

· 1 bijkomende opening per 500 mm supplementaire raambreedte;

· De minimale oppervlakte bedraagt 50 mm2 per voorziene opening (om de 50 cm), hetzij een ronde opening van minimum 8 mm diameter, hetzij een horizontale sleuf van circa 5x15 mm.

· Dubbele beglazingen moeten steeds aan de vier zijden in een sponning geplaatst worden, behoudens een specifieke studie hierop afwijkingen zou toestaan. 

· De afmetingen van de glasplaten zijn dusdanig dat zij vrij in de glassponning passen en niet onderhevig zijn aan thermische spanning van de profielen. De omtrekspeling tussen de beglazing en de stijlen dient gelijkmatig te worden verdeeld.

· De sponningen en glaslatten, alsook de randen van de beglazing dienen vooraf gereinigd en ontvet te worden. De beglazing wordt in principe steeds van binnenuit aangebracht, waarbij de glaslatten zich aan de binnenzijde bevinden.

· De afmetingen van de glaslatten zijn afgestemd op deze van de glasdikte, sponning en raamprofiel en worden over hun volle lengte bevestigd d.m.v. een aan het profiel aangepast klem- / klipssysteem of d.m.v. inox-schroeven of nageltjes (bij de houten profielen). De bevestigingswijze moet afgestemd zijn op de belastingen die door de beglazing kunnen worden overgedragen.

· De nuttige hoogte van de glassponning dient berekend te worden volgens de afmetingen van het glasblad, de maattoleranties van het raam, de omtrekspeling en de steunhoogte in de sponning, met inachtname van de volgende minima (volgens NBN S 23-002) :

	Minimale Sponningshoogten
	Oppervlakte S van de beglazing (m2)

	
	< 0,25 m2
	0,25 < S < 2 m2
	2 < S < 6 m2
	6 m2 < S

	Enkele beglazing
	10 mm
	13 mm
	18 mm
	25 mm

	Isolerende beglazing
	18 mm
	18 mm
	18 mm
	25 mm


· De nuttige breedte van de sponning (gemeten tussen de flanken van de sponning en de glaslat) is afgestemd op de dikte van de beglazing en de vereiste zijspeling van het afdichtingssysteem.

MONTAGE - BEGLAZINGSBLOKJES (cfr. STS 38.03)

· Geen enkele glasplaat mag rechtstreeks in contact komen met harde materialen, zonder tussenplaatsing van beglazingsblokjes, die verenigbaar zijn met de beglazing en de kit en/of met de doorlopende dichtingsprofielen. 

· De beglazingsblokjes moet voldoende hard zijn om de beglazing zonder schade te ondersteunen (DIDC-hardheid: 70-95) en moeten duurzaam en chemisch verenigbaar zijn met de omgeving.

· De minimale dikte, breedte en lengte van de beglazingsblokjes stemmen volgens hun functie (steun-, stel- of spatieblokjes) overeen met de bepalingen van STS 38.03. Bij het bepalen van de stand en afstand tussen de blokjes wordt rekening gehouden met het raamtype, de ophanging, het vergrendelsysteem en de garantie dat :

· de continuïteit van de kitten niet wordt onderbroken en de beglazing niet kan verschuiven;

· de minimale speling (3-5mm) tussen de rand van het glas en de bodem van de sponning gelijkmatig verdeeld wordt over de omtrek;

· de hele dikte van de beglazing op de steunblokjes rust;

· zij het gewicht van het raam kunnen dragen;

· de haaksheid van het raamkozijn en zijn goede werking worden verzekerd, vervormingen zijn uitgesloten; voor ramen zonder verticale rotatie-as worden de steunblokjes per twee geplaatst in de bodem van de onderste sponning (loodrecht op de rolpunten voor horizontale schuiframen).

· In bijzondere gevallen kunnen de beglazingsblokjes vervangen worden door voorgevormde vulprofielen (elastomeren, …) dewelke tegelijk dienst doen als onderzijde van de afdichtingsvoeg, beschikbaar in de vorm van vlakke banden, snoeren of U-vormige profielen. Gecombineerd met een afdichtingskit begrenzen ze de doorsnede en kunnen ze onder druk geplaatst worden.

· De glasplaatser dient na te gaan of er geen elementen in de omgeving van het glas voorkomen die een correcte plaatsing zouden kunnen hinderen en/of thermische breuk veroorzaken.

AFDICHTING VAN DE BEGLAZING (cfr. STS 38.04)

· De afdichtingen worden dusdanig opgevat dat ze uitzettingen, vervormingen en trillingen kunnen compenseren of absorberen. Men onderscheidt hierbij twee afdichtingsmethoden :

· “droge beglazingsmethode” (zonder kit), d.m.v. elastische dichtingsprofielen (EPDM, …), standaard van toepassing in combinatie met gedraineerde sponningen en geprefabriceerde profielen (aluminium, PVC, …). 

· “natte beglazingsmethode” (met elastische kit), algemeen gangbaar bij houten profielen. Let wel : het gebruik van plastische kitten met lijnolie (mastiek) is verboden bij dubbele beglazing.

· De elastische dichtingsprofielen bestaan in de vorm van banden of profielen. Zij dienen goed aan te sluiten ter hoogte van de hoeken en dienen een contactdruk op het glas uit te oefenen tussen de 0,5 en 1,5 kN/m. Ze moeten voldoende soepel blijven om trillingen en de differentiële bewegingen tussen de beglazing en de raamkaders, zonder schade aan de dichting, toe te laten.

· Alle gebruikte kitten moeten verenigbaar zijn met het aangewende materiaal van de profielen (voor PVC behoren zij tenminste tot klasse V (zie STS 38). Na opvoeging dient een complete water- en winddichtheid te worden bekomen.

· De kit dient ongevoelig te zijn aan temperaturen van -20 tot 80°C, dient vorstbestendig, waterbestendig en bestand tegen de courante impregneermiddelen voor houtwerk. De kitten aangewend op gemoffelde aluminiumprofielen zijn azijnzuurvrij om aantasting te voorkomen.

· Tevens is het vereist de primers zoals aanbevolen door de fabrikant van de kit te gebruiken alvorens de aanwending van kitten op PVC (zie hfdst 40 buitenramen & -deuren).

· Enkel dichtingskitten die een technische goedkeuring van het BUtgb bekomen hebben mogen worden gebruikt. De voorschriften van het ATG-attest, dienen integraal te worden gevolgd.

AFDICHTINGSPRODUCTEN (cfr. STS 38.05)

Belastingsgraad (a) In te vullen in tabel 7 vereiste kitklasse

	Omgeving
	Voegen
	Verkeer
	Belastingsgraad volgens hoogte van het gebouw

	
	
	
	0 tot 15
	15 tot 40
	> 40 m

	Niet agressief (Zone II - landelijk)


	Beschermd
	Normaal
	1
	1
	2

	
	
	Zwaar
	1
	2
	3

	
	Niet beschermd
	Normaal
	1
	2
	3

	
	
	Zwaar
	2
	3
	3

	Agressief (stedelijk / industrieel / zeeligging)


	Beschermd
	Normaal
	1
	2
	3

	
	
	Zwaar
	2
	3
	3

	
	Niet beschermd
	Normaal
	2
	3
	3

	
	
	Zwaar
	3
	3
	3


(a) Belastingsgraad : 1 = laag, 2 = middelmatig, 3 = hoog

(b) De bescherming van de voeg door het reliëf van de gevel is voldoende vanaf een insprong van 1,20 m t.o.v. de gevellijn en voor een verdiepingshoogte van 3 m.

(c) Voor uitstalramen, de beglazingen op het gelijkvloers en de sokkels kan het bijzonder bestek met de graad van belasting rekening houden en speciale oplossingen.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

Keuring

Na het plaatsen van het glas moet worden nagekeken of er een behoorlijke hechting is tussen het glas, de voegdichtingen en de profielen. Gedurende het verdere verloop van de werf zullen de aangebrachte beglazingen beschermd worden tegen iedere belasting die het glas kan breken, alsook tegen bevuiling met cement of schurende stoffen die het glas zouden kunnen beschadigen. De glasbladen mogen niet dof of bevlekt zijn, geen zichtbare krassen ten gevolge van een onzorgvuldige bescherming, noch blijvende sporen van verontreiniging vertonen. Voor de voorlopige oplevering worden alle etiketten en opschriften verwijderd en overhandigd aan het Bestuur. Voor de voorlopige oplevering wordt alle glas- en spiegelwerk zorgvuldig ontvet en volledig gereinigd, er mogen geen sporen van vingers, stopverf, etiketten of stof meer voorkomen.

GEBREKEN DIE AFKEURING TOT GEVOLG HEBBEN

· Aanvaardingscriteria volgens Nota VGI 03 - aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen : methodes en aanvaardingscriteria (2003).

· De bladen moeten goed vlak zijn zodat ze volkomen op elkaar en tegen de sponning aansluiten.

· De beglazing moet overal dezelfde kleur hebben en vrij zijn van bellen, lenzen, gal, draden, brandvlekken, gaatjes, weerschijn of andere gebreken die voortkomen van het blazen, vlakken en doorsnijden.

· Bij het zicht op het glas van links naar rechts en van onder naar boven en omgekeerd mag zich geen enkele vervorming voordoen.

· Het vensterglas weegt tenminste 2,4 kg per vierkante meter oppervlakte en per millimeter dikte.

WAARBORGEN

De aannemer bezorgt aan het Bestuur een door de producent ondertekend en gedateerd attest waardoor deze voor een termijn van 10 jaar, ingaande vanaf de datum van de voorlopige oplevering, een waarborg verstrekt m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten. Teneinde discussies inzake verantwoordelijkheid m.b.t. waarborgen te voorkomen, dienen alle activiteiten van glasproductie tot assemblage van meervoudige beglazingen te worden uitgevoerd door eenzelfde glasproducent. De nodige attesten betreffende de kitklasse en/of de klasse van het elastische dichtingsprofiel worden ter goedkeuring aan de ontwerper voorgelegd.

41.10.
enkelvoudige beglazing - algemeen

Materialen

De enkelvoudige beglazing beantwoordt aan de bepalingen van de STS 38.11 en NBN EN 572-1. De glasdikte wordt bepaald in functie van de glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk volgens STS 38.02.31 en STS 38.71. Een attest betreffende de kitklasse en/of de klasse van het elastisch dichtingsprofiel wordt ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd. Ingeval van speciale glassoorten worden voorafgaandelijk de nodige stalen ter goedkeuring voorgelegd.

Nota aan de ontwerper

Enkelvoudige beglazing wordt in principe enkel toegepast als binnenbeglazing. Uitzondering kan evenwel worden gemaakt bij renovaties waar, om het verleggen van condensatieproblemen te vermijden, desgevallend kan worden geopteerd voor een niet-geïsoleerde beglazing. 

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens STS 38.03, 38.05 en de voorschriften van de fabrikant.

· Voor de afdichting wordt rekening gehouden met de respectievelijke belastingsgraad volgens tabel 6 van STS 38.04. Voor het aanbrengen van de beglazing worden de sponningen en glaslatten gereinigd en de randen van de beglazing gezuiverd. Bij gebruik van een kit moet deze chemisch verenigbaar zijn met de profielen of de behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk. Zo de kitfabrikant dit oplegt, wordt vooraf een primer aangebracht.

· De beglazing wordt overeenkomstig het bijzonder bestek gedicht met

· een elastische kit van de klasse VI (volgens STS 38.03.61) op een vulprofiel, kleur …

· een elastisch dichtingsprofiel van klasse A (volgens STS 38.03.62.1), kleur …

· een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61

41.11.
enkelvoudige beglazing - klaar glas
|PM|

Materiaal

Het klaar spiegelglas behoort tot de onderverdelingsgroep A1, keuze V met kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51 en beantwoordt aan de bepalingen van de NBN EN 572-2 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 2 : Floatglas (1995).

Specificaties

· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Minimale dikte : 4 / 5 / 6 / ... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof / …
· Kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... / De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI (volgens STS 38.03.61) op een vulprofiel, kleur …

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A (volgens STS 38.03.62.1), kleur …

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Toepassing

41.12.
enkelvoudige beglazing - mat glas
|PM|

Materiaal

Het mat glas behoort tot onderverdelingsgroep A1, keuze V volgens STS 38.08.51. / … Door mechanische afschuring of door inwerking van fluorwaterstofzuur verkrijgt het glas een mat uitzicht.

Specificaties

· Procédé : chemisch gebeitst (fluorwaterstofzuur) / mechanisch gezandstraald / …

· Type : behandeld aan één / beide zijde(-n)
· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. De minimale dikte bedraagt 4 / 5 / 6 / .... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof / ...
· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... / De kitten zijn overschilderbaar.

Aanvullende specificaties

· Speciale technieken : logo / figuur / tekst / …
Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Toepassing

41.13.
enkelvoudige beglazing - geëmailleerd glas
|PM|

Materiaal

Het geëmailleerd glas is een variante van het type A volgens STS 38.08.56. waarbij het spiegelglas aan de binnenzijde wordt voorzien van een emailpoeder dat bij de productie ingebrand wordt.

Specificaties

· Kleurtint emaillering : wit / grijs-wit / zilver / groen / blauw / … / keuze standaardgamma fabrikant

· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. De minimale dikte bedraagt 4 / 5 / 6 / .... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof / ….

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is .... / De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Achter het geëmailleerd glas dient een bijkomende isolatie te worden aangebracht uit geëxtrudeerd polystyreen / polyurethaan, voorzien van een alu-dampscherm, isolatiedikte 40 / ... mm. De platen dienen goed aansluitend en stabiel te worden bevestigd.

· De plaatsing gebeurt met glaslatten langs de buitenzijde indien de achterliggende borstwering in steenachtige materialen is uitgevoerd (in functie van een vlotte vervanging bij glasbreuk).

Toepassing

41.14.
enkelvoudige beglazing - draadglas
|PM|

Materiaal

Het draadglas bevat een bewapening van metalen draden die bij de fabricatie in het glas aangebracht zijn om glasscherven vast te houden in geval van breuk. Het draadglas beantwoordt aan NBN EN 572-3 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 3 : Gepolijst draadglas (1995) en behoort tot

(ofwel)
type A (spiegelglas) onderverdelingsgroep A2 (courante keuze), met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51. 

(ofwel)
type C (gegoten glas) onderverdelingsgroep C2-1 / C2-2 / C3-1 / C3-2 volgens STS 38.08.53.

Specificaties

· De maaswijdte van de draden bedraagt : circa 10x10 / 12,5x12,5 / … mm
· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV.

· De nominale dikte bedraagt : minimaal 6 / 7 mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· Kleur : blank / te kiezen door de ontwerper / ...

· Figuuromschrijving ...

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... / De kitten zijn overschilderbaar.
Nota aan de ontwerper

Draadglas is sierglas en wordt beschouwd als veiligheidsbeglazing.

· C2 - 1 : figuurdraadglas volgens NBN EN 572-6 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 6 : Figuurdraadglas (1995). 

· C2 - 2 : gewoon draadglas met 2 zijden zonder betekenisvol reliëf

· C3 - 1 : gegolfd draadglas in platen van 5 1/2 golven voor een breedte van 0,92 m en in platen van 6 1/2 golven voor een breedte van 1,095 m. Geschikt voor aansluiting met golfplaten uit cement en minerale vezels, stap van 177 mm voor een hoogte van 51 mm.

· C3 - 2 : gegolfd draadglas, stap van 76 mm en hoogte van 18 mm, geschikt voor aansluiting met plaatijzeren gegolfde platen. Voor gegolfd draadglas bedraagt de nominale dikte 6 mm.

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

Bij het versnijden van het draadglas zullen de nodige voorzorgen genomen worden om corrosie door oxidatie van de metalen draad voorkomen worden.

Toepassing

41.15.
enkelvoudige beglazing - figuurglas
|PM|

41.20.
thermische beglazing - algemeen

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 1279 - Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Delen 1t/m6 (2004)

	NBN EN 1096 - Glas voor gebouwen - Gecoat glas - Delen 1 t/m 3 (2001) 

	NBN EN 673 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) -Berekeningsmethode (2003)

	NBN S 23-002 - Glaswerk (~ STS 38 - 1980) (1989 of laatste uitgave) -> in herziening

	NBN S 23-003 - Isolerende beglazing (richtlijnen van EUtgb) (1989 of laatste uitgave)

	Informatieblad 1985/2 "Geprefabriceerde Isolerende Beglazing”

	UEAtc richtlijnen voor goedkeuring van geïsoleerde beglazing (1985)


SAMENSTELLING

De thermisch isolerende (dubbele) beglazingen beantwoorden aan de laatste uitgave van NBN S 23-002 (STS 38.12 en STS 38.08.57). 

· Zij zijn opgevat als een geprefabriceerd geheel van twee glasbladen (floatglas), dewelke samengevoegd worden in de fabriek met behulp van afstandhouders en lijsten uit een corrosiebestendig materiaal, gevuld met een vochtabsorberende stof. Het geheel wordt hermetisch afgesloten d.m.v. een soepele dubbele afdichtingsvoeg, hoekverbindingen worden afgedicht door het onder druk inspuiten van butyl. 

· Bij gebruik van gangbare glasdikten van 4-5-6 mm worden standaard spouwbreedtes van 12-15 mm voorzien. Kleinere spouwbreedte kunnen vereist zijn bij toepassing van akoestische en/of veiligheidsbeglazing, met extra glasdikten en/of samengesteld gelaagd glas. 

· Voor HR-beglazing wordt de spouw gevuld met een thermisch isolerend gas (Argon, …) dat aan de beglazing verbeterde thermische eigenschappen verleent. Aan één of twee zijden (respectievelijke posities 3 of 2&3) kan een laag-emissieve coating (pyrolytisch, sputtering, magnetron, …) worden aangebracht, dewelke aan de beglazing verbeterde thermische en/of zonwerende eigenschappen verleent.

· In functie van de gestelde prestaties kan elk glasblad op zich van een ander type zijn en/of uit verschillende lagen bestaan. De respectievelijke glasdikte wordt bepaald in functie van de glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk volgens NBN S 23-002 (STS 38.02.31 en STS 38.71). De dikte van de glasbladen moet minstens vermeld worden op het etiket. 

· Elke beglazing draagt, op de binnenzijde van de afstandhouders, een merkteken met de naam van de fabrikant, de U-waarde, de voorziene tussenafstand en de datum van fabricatie. 

· Bijzondere prestaties en/of samenstellingen kunnen steeds worden aangevuld in het bijzonder bestek. Voor thermische beglazingen waaraan specifieke eisen worden gesteld zie ook rubrieken : 

· 41.30
zonwerende beglazing - algemeen

· 41.40
akoestische beglazing - algemeen

· 41.50
veiligheidsbeglazing - algemeen

ISOLATIEWAARDEN

De U-waarde U(kvc) drukt uit hoeveel Watt warmte-energie er door een vierkante meter glas verloren gaat bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin tussen de binnen- en buitenkant van een ruit. De U-waarde wordt berekend of gemeten volgens de methode zoals beschreven in de norm NBN EN 673 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) - Berekeningsmethode (2003), rekening houdende met de emissiecoëfficiënt van de glasbladen, de afstandshouder, de breedte van de spouw en de eventuele gasvulling. Let wel : Voor toepassing binnen sociale woningbouw wordt enkel de plaatsing van hoogrendements thermische beglazing toegestaan! De vereiste U-waarde voor HR-glas bedraagt zonder rekening te houden met het randeffect, maximaal 1,8 W/m2K. 

Nota aan de ontwerper

· Als super-isolerende beglazing kan worden beschouwd, HR-glas met U-waarden < 1,4 W/m2K (deze zijn momenteel nog duurder dan HR-glas met U-waarden van 2,0 tot 1,4 W/m2K).

· Voor meer info raadpleeg http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/pdf/dig_nl08.pdf
· Voor een overzicht van beschikbare beglazingen met ATG, volgens samenstelling, glasdikten en U-waarden, raadpleeg http://info.benoratg.org
Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de laatste uitgave van NBN S 23-002 (STS 38.03, 38.05) en de voorschriften van de fabrikant (zie ook rubriek 41.00). Voor de afdichting wordt rekening gehouden met de belastingsgraad volgens tabel 6 van STS 38.04. Voor het aanbrengen van de beglazing worden de sponningen en glaslatten gereinigd en de randen van de beglazing gezuiverd. 

· De beglazing wordt overeenkomstig de aard van de profielen en het bijzonder bestek gedicht met

· een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

· een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

· Bij gebruik van een kit moet deze chemisch verenigbaar zijn met de voorziene beglazing (bv. PVB-inlagen), de profielen en/of de behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk. Zo de kitfabrikant dit oplegt, wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht.

41.21.
thermische beglazing - klaar glas
|PM|

Materiaal

De thermisch isolerende HR-beglazing voldoet aan STS 38.08.57 en is samengesteld uit twee bladen klaar spiegelglas, voorzien van een laag-emissieve coating en gescheiden door een spouw gevuld met lucht of een thermisch isolerend gas (Argon), overeenkomstig NBN EN 572-2 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 2 : Floatglas en NBN EN 1279 - Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Delen 1 t/m 6 (2003)

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / 1,7 / 1,6 / 1,5 / 1,4 / … W/m2K 
· Coating : magnetron / pyrolytisch / … (op positie 3)

· Lichttransmissie (LT) : minimum 75 / ... % (volgens NBN EN 410). 

· Lichtreflectie (LR) : circa 14 % (marge + 1%) 

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De dichting gebeurt met een elastische kit / dichtingsprofiel, kleur ... 
Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Toepassing

41.22.
thermische beglazing - mat glas
|PM|

Materiaal

De isolerende dubbele beglazing voldoet aan STS 38.08.57 en is samengesteld uit een blad klaar spiegelglas en een blad eenzijdig mat spiegelglas (volgens STS 38.08.54.21), gescheiden door een spouw gevuld met een thermisch isolerend gas (Argon). Het spiegelglas behoort tot onderverdelingsgroep A1 keuze V volgens STS 38.08.51.

Specificaties

· Procédé : chemisch gebeitst (fluorwaterstofzuur) / mechanisch gezandstraald

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / … / 1,4 / … W/m2K.
· Lichttransmissie (LTA) : minimum 60 / ... %. 

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· Speciale technieken : logo / figuur / tekst / …

· De kitten zijn overschilderbaar.
Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Toepassing

41.23.
thermische beglazing - geëmailleerd glas
|PM|

Materiaal

De thermisch isolerende beglazing voldoet aan STS 38.08.57 en is samengesteld uit een blad gehard spiegelglas aan de buitenzijde en een blad geëmailleerd glas geplaatst aan de binnenzijde, gescheiden door een spouw gevuld een thermisch isolerend gas. Het spiegelglas behoort tot onderverdelingsgroep A1 keuze V volgens STS 38.08.51. Het geëmailleerd glas is een variante van het type A volgens STS 38.08.56. waarbij het spiegelglas aan één zijde (positie 4) wordt voorzien van een emailpoeder dat bij de productie ingebrand en gefixeerd wordt.

Nota aan de ontwerper

Glasgevels of beglazingen met uitgesproken gekleurde en/of reflecterende eigenschappen zijn vooral te associëren met kantoorbouw en dienaangaande minder aangewezen binnen sociale woningbouw. 

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / … / 1,4 / … W/m2K.
· Kleur van de emaillering : zo neutraal mogelijk / wit / zilver / ... / keuze uit minstens 20 standaardkleuren

· De dikte van het geëmailleerd glas bedraagt minimum 6 / ...mm.

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : maximum 8 / … mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De plaatsing gebeurt met glaslatten langs de buitenzijde indien de achterliggende borstwering in steenachtige materialen is uitgevoerd (in functie van een vlotte vervanging bij glasbreuk).

Toepassing

Ondoorzichtige gevelelementen …

41.24.
thermische beglazing - andere / …
|PM|

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Het inwendig voorzien van kruiskozijnen als surrogaat voor kleine raamverdelingen, biedt veelal een goedkoop ‘pastiche-effect’. Indien restauratie- of renovatiewerken een aangepaste raamverdeling zouden vergen, kan bij voorkeur worden gewerkt met kleinhouten, tweezijdig gemonteerd op de beglazing.

Glasgevels of beglazingen met uitgesproken reflecterende eigenschappen (spiegelglas) zijn vooral te associëren met kantoorbouw en dienaangaande minder aangewezen binnen sociale woningbouw. Kleurglas is duur en kan enkel selectief worden gebruikt voor het leggen van architecturale accenten.

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / … W/m2K.
· De lichttransmissie (LTA) bedraagt minimum ... % (volgens NBN EN 410). 

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 / 10 / 8 / … mm

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 / … mm. 

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

· De isolerende dubbele beglazing voldoet aan STS 38.08.57 en is als volgt samengesteld :

· Binnenblad :

(ofwel)
klaar spiegelglas, onderverdelingsgroep A1 keuze V volgens STS 38.08.51.

(ofwel)
…
· Buitenblad :

(ofwel)
decoratief gegoten glas volgens STS 38.08.57 behorend tot de categorie(ën) C1-3 / C2-1 met kwaliteitscriteria volgens tabel 9 van STS 38.08.53.32. De ruit is klaar / mat / ... getint.

Nota aan de ontwerper

C2 - 1 : Figuurdraadglas.

C1 - 3 : Fijn figuurglas - F. Gegoten glas met fijne tekening en samenstelling

(ofwel)
reflecterend glas behoort tot type A (spiegelglas = floatglas), onderverdelingsgroep A1, keuze V, met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51. Het glas wordt gekleurd door toevoeging van bepaalde hoeveelheden metaaloxiden aan het grondstoffenmengsel.

Specificaties

· Kleur : helder / brons / grijs / groen / blauw / ...

· Het glas is voorzien van een reflecterend metaaloxidelaagje.

· Bij reflectie is de kleur neutraal zilver / grijs / ... . Bij doorkijk is de kleur ....

· De karakteristieken voor een glasblad van 6 mm zijn :

· Totale lichtdoorlaat : min. ... %.

· Energie-absorptie : min. ... %.

· Zontoetredingsfactor : max. ... %.

(ofwel)
anti-reflecterend glas behoort tot type A (spiegelglas = floatglas) onderverdelingsgroep A1, keuze V, met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51 (NBN S23-002).

Specificaties

· Bijzondere behandeling

· bekleding met een laagje metaaloxyde (door pyrolyse);

· bekleed met een metaallaagje, onder vacuüm en magnetisch veld aangebracht;

· Te voorzien aan :

· buitenste glasplaat / binnenste glasplaat;

· langs de buitenzijde / langs de spouwzijde.
· Bijzondere kenmerken van het glas : mat / decoratief / kogelwerend / inbraakwerend / geluidsabsorberend / bronskleurig (in de massa) / reflecterend, kleur bij reflectie : … / niet reflecterend / zonwerend.

· Kleurtint : zilver / brons / neutraal / groen / grijs / roze / blauw.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

41.30.
zonwerende beglazing - algemeen

41.31.
zonwerende beglazing - thermisch isolerend
|PM|
Materiaal

De zonwerende en thermisch (*) isolerende beglazing voldoet aan STS 38.12, STS 38.08.57, NBN EN 13363-1 en NBN EN 572. Ze is samengesteld uit twee bladen klaar spiegelglas behorend tot onderverdelingsgroep A1, keuze V volgens STS 38.08.51, gescheiden door een spouw gevuld met lucht of een thermisch isolerend gas (Argon, …). Het buitenste glasblad (positie 2) is voorzien van een aangepaste coating (pyrolytisch / magnetron), met zonwerende eigenschappen. 

(*) Zie ook rubriek 41.20 thermische beglazing - algemeen.
Nota aan de ontwerper

Om te kunnen worden beschouwd als zonwerende beglazing kan een zontoetredingsfactor “g” (ZTA) van maximaal 55 % worden vooropgesteld. Gezien de hogere kostprijs is de toepassing van zonwerende beglazing enkel te weerhouden voor sterk beglaasde oppervlakken en indien de situatie hiertoe noodzaakt. 

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / 1,7 / 1,6 / 1,5 / 1,4 / 1,3 ... W/m2K.

· Zonwerende coating : pyrolytisch of magnetron / …

· Lichttransmissie (LTA) : minimum 60 / … % (volgens NBN EN 410). 

· Zontoetredingsfactor “g” (ZTA) : maximum 55 / … % (volgens NBN EN 410).

· Lichtreflectie (LR) : circa 14 % (marge + 2%)

· Kleurtint : kleur in reflectie neutraal / lichtgroen / lichtblauw / …
· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties. 

Voor een overzicht van beschikbare beglazingen met ATG, volgens samenstelling, glasdikten en U-waarden, raadpleeg http://info.benoratg.org
Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

Volgende schrijnwerkelementen worden voorzien van een zonwerende beglazing : …

41.40.
akoestische beglazing - algemeen

Materialen

De thermisch isolerende dubbele beglazing met verbeterde akoestische eigenschappen voldoet aan STS 38.12, STS 38.08.57 en NBN EN 572, aangevuld met NBN EN ISO 717-1, NBN ISO 140-3 en NBN EN 12758 - Glas voor gebouwen - Glas en luchtgeluidisolatie (2002). Zij kunnen bestaan uit twee (of meer) glasbladen van verschillende dikte. De twee ruiten zijn gescheiden door een spouw welke gevuld kan worden met een zwaar absorberend gas. De beglazing kan in functie van de vereiste akoestische prestaties (naar keuze volgens het beschikbaar gamma producent) worden samengesteld 

· uit twee bladen klaar spiegelglas, keuze V volgens STS 38.08.51, van asymmetrische dikte.

· uit één blad klaar spiegelglas, keuze V volgens STS 38.08.51, en één gelaagde ruit met stabiele PVB-inlage volgens STS 38.08.55.2.

· uit twee gelaagde ruiten met stabiele PVB-inlage welke beantwoorden aan STS 38.08.55.2.

Nota aan de ontwerper

De geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr), volgens NBN EN 717-1, geeft het gewogen verschil (dB) weer tussen het binnen- en buitengeluid, gemeten bij een frequentie van 500Hz. De correctietermen C en Ctr staan voor de respectievelijke correctiewaarden (doorgaans naar beneden toe) bij geluidsbronnen met weinig lage frequenties (C -> snelweg, treinverkeer, vliegtuigen, …) en met veel lage frequenties (C-traffic -> zoals stadsverkeer, traag treinverkeer, discotheekmuziek, vliegtuigen op afstand…). Deze prestatieaanduiding laat toe de beglazing optimaal af te stemmen op de concrete inplantingssituatie. Klassieke dubbele beglazing (4-12-4) heeft slechts een Rw(C;Ctr) waarde van circa 29 (-1;-3). Om als akoestische beglazing te worden beschouwd dient een akoestische verbetering van minimaal 34(-1;-4) te worden behaald.

Geluidsbelasting en ligging, onderverdeeld in categorieën volgens NBN S 01 400 :
	Categorie
	Omschrijving
	Leq in dB(A)

	1
	Landelijke of voorstedelijke residentiële wijken, gelegen op meer dan 500 m van elke weg met groot verkeer
	Leq < 55 dB(A)

	2
	Stedelijke residentiële wijken; landelijke of voorstedelijke residentiële wijken, gelegen op minder dan 500 m van een weg met groot verkeer
	55 < Leq < 65 dB(A)

	3
	Zone met lichte industrieën; wijken met een bestemming die tegelijk residentieel en commercieel is; wijk gelegen op meer dan 5 km, maar minder dan 10 km van een start- en landingsbaan voor vliegtuigen (licht vliegwezen uitgezonderd)
	65 < Leq ≤ 75 dB(A)

	4
	Stadscentra; wijken langs wegen met groot verkeer of auto-snelwegen; wijken op minder dan 5 km van een start- en landingsbaan voor vliegtuigen; zone met zware industrie (licht vliegwezen uitgezonderd)
	Leq > 75 dB(A)




Equivalente geluidsdempingswaarden volgens categorie met minimale + aanbevolen normvereiste 

	Toepassing
	Geluidsbelasting gevel
	Vereiste
	Equivalente waarde

Rw (C;Ctr) dB

	Woongebouw

Slaapkamer
	Categorie 2

"matig belaste gevel ”
	Vc minimaal

Vb aanbevolen
	31 (-2;-4)

36 (-1;-4)

	Woongebouw

Slaapkamer
	Categorie 3

”belaste gevel”
	Vb minimaal

Va aanbevolen
	36 (-1;-4)

41 (-1;-3)

	Kantoorgebouw,

Directie
	categorie 4

”zwaar belaste gevel”
	Va minimaal

Va aanbevolen
	41 (-1;-3)




· Met het oog op meer specifieke eisen kunnen de vereiste geluidsverzwakkingsindexen desgevallend ook meer in detail uitgezet worden t.o.v. het geluidspectrum (bv. in frequentievorken van 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3500 Hz).

· Een verhoogde geluidsisolatie kan worden gerealiseerd door toepassing van assymetrische glasdikten en/of d.m.v. gelaagde beglazing met PVB-inlagen en/of hars-gelaagde beglazing. Veiligheidsbeglazing zal daardoor meestal ook betere akoestische prestatie bezitten. Ook door toevoeging van geluidsabsorberende gassen kan een betere akoestische isolatie bereikt worden dan bij thermisch gas (Argon), doch dit kan ten koste gaan van de thermische isolatie.

· Een degelijke geluidsisolatie is niet enkel afhankelijk van de aard van de beglazing maar evenzeer van de akoestische kwaliteit van de gevel met haar samenstellende componenten (raamprofielen).. Essentieel hierbij blijft het realiseren van een goede luchtdichtheid! De bijkomende vereiste van een prestatieniveau PA3 (hetzij klasse 3-4 volgens NBN EN 12207) inzake luchtdichtheid van het schrijnwerk is hierbij aangewezen.

· Voor meer informatie, raadpleeg "Geluidsisolatie van vensters - Toepassing van de nieuwe norm EN ISO 717-1:1996 - Deel 1 : akoestische prestaties van glas" (WTCB, Uit de praktijk, nr 1998/1) en "Geluidsisolatie van vensters - Deel 2" - (WTCB, Uit de Praktijk, nr. 1998/3).

Keuring

NBN EN ISO 140-5 - Geluidsleer - Meting van geluidwering in gebouwen en bouwdelen - Deel 5 : Veldmeting van luchtgeluidwering van geveldelen en gevels (1998)

41.41.
akoestische beglazing - isolerend / klaar glas
|PM|
Materiaal
Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / 1,7 / 1,6 / 1,5 / 1,4 / ... W/m2K.

· De akoestische prestaties van de raamgehelen (beglazing en voorziene profielsysteem) beantwoorden samen aan onderstaande criteria :

· De geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr)-waarde volgens NBN EN ISO 717-1 bedraagt minimum 34(-1;-4) / 35(-1;-4) / 36(-1,-4) / 37(-1;-4) / 41 (-1;-3... dB.

· De geluidsverminderingsklasse volgens NBN S 01-400 (S01-005 ) is minimum Vc / Vb / Va.Lichttransmissie (LT) : minimum 70 / … %

· Zontoetredingsfactor ZTA : circa 60 / … %

· Lichtreflectie LR : kleur in reflectie neutraal

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 / 10 / … mm

· De steun-, stel-, en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· Geluidsspectrum waaraan de beglazing minimaal moet voldoen (ingeval van specifieke eisen)

	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000Hz

	… dB
	… dB
	… dB
	… dB
	… dB
	… dB


Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

De fabrikanten raden voor het dichten een neutrale siliconenkit aan. Het gebruik van azijnzure kit is verboden daar bepaalde bestanddelen van deze kitten de PVB-folie kunnen aantasten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

Volgende schrijnwerkelementen worden voorzien van akoestisch verbeterde thermische beglazing : …

41.42.
akoestische beglazing - isolerend / mat glas
|PM|
41.50.
veiligheidsbeglazing - algemeen

Algemeen

· De veiligheidsbeglazing staat in functie van de respectievelijk gestelde risicofactoren :

· veiligheid van personen tegen verwondingen door losgekomen scherven;

· veiligheid van personen tegen, doorvalrisico’s;

· bescherming tegen vandalisme;

· bescherming tegen inbraak;

· reactie en weerstand tegen brand;

· weerstand aan vuurwapens en explosies.
· Er bestaan in hoofdzaak twee types veiligheidsglas: thermisch gehard glas (verhoogde breuksterkte en beperkte risico’s op verwondingen) en gelaagd glas, hetwelk d.m.v. het samenvoegen van twee of meerdere glasplaten wordt voorzien van een of meerdere (PVB-) kunststofinlagen (bijkomende bescherming tegen risico op doorvallen, wanneer het glas breekt blijven de glasscherven aan de film kleven). Zogenaamd ‘gewapend glas’ (met geïntegreerde metaaldraad) en/of ‘dikke beglazingen’ worden niet als veiligheidsglas beschouwd! Ook half-gehard glas is enkel doeltreffend m.b.t. verhoogde risico’s tot thermische breuk (tot circa 100°C).

· Voor alle beglazingen voorzien in gevelelementen met een onderdorpel lager dan 90 cm boven het vloerniveau en die grenzen aan open ruimtes, trappenhuizen en buitenlucht en waarvan de onderdorpel zich op meer dan 1,50 m boven de aangrenzende vloer of aansluitend terrein bevindt, dient een aangepaste veiligheidsbeglazing te worden voorzien. De vlakvulling dient in deze gevallen bestand te zijn tegen een lijnbelasting, een geconcentreerde belasting en een stootbelasting volgens NBN S 23-002, hoofdstuk 38.15 “Veiligheidsbeglazing”. 

· De types veiligheidsbeglazing die beantwoorden aan de vereisten in geval van “normale risico’s” zijn deze zoals vermeld in tabel 38.72 van de norm NBN S 23-002. Voorbeelden :

· Glasoppervlakte verdieping in opendraaiend raam met borstwering => klasse T5 (verwondingen) minimum vereiste van gehard glas of gelaagd glas met één filminlage.

· Glasoppervlakte verdieping in vast raam zonder borstwering => klasse T6 (verwonding+doorvallen) minimum vereiste van gelaagd glas met twee filminlagen.

Nota aan de ontwerper

De voorziening van veiligheids- en/of brandwerende beglazing kan een aanzienlijke kostprijsverhoging met zich meebrengen t.o.v. gewone thermische beglazing, hier dient bijgevolg reeds van in de ontwerpfase mee rekening te worden gehouden. De prijzen voor brandwerende beglazing kunnen respectievelijk tot 5x (Rf ½h) en tot 10x (Rf 1h) hoger liggen dan deze voor gewone beglazing.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	Nota VGI 06 - De verschillende types veiligheidsglas en hun toepassingen in de bouw (2003)

http://www.vgi-fiv.be/fiv_files/document/technique/VGI06DEF.pdf

	TV 214 - Glas en glasproducten - Functies van beglazing (1999)

	TV 176 - Glas in daken (WTCB, 1989)

	TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing (1997)

	STS 54 - Borstweringen (1994)

	NBN EN 356 - Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval (2000)

	NBN EN 357 - Glas voor gebouwen - Brandwerende glazen elementen met doorzichtige of doorschijnende producten van glas - Classificatie van brandwerendheid (2000)

	NBN EN ISO 12543 - Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas - Delen 1-6 (1998)

	NBN EN 12150 - Glas voor gebouwen - Thermisch gehard natronkalkveiligheidsglas (2000)

	NBN EN 12337 - Glas voor gebouwen - Chemisch versterkt natronkalkglas (2000)

	NBN EN 12600 - Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas (2003)

	NBN EN 12603 - Glas voor gebouwen - Procedures voor de "goodness of fit" en de betrouwbaarheidsintervals voor glassterktegegevens met een Weibull-verdeling (2003)


· De veiligheidsbeglazingen zijn samengesteld uit enkele of meervoudige beglazingen ongeacht hun bijzondere eigenschappen en hun bijzondere aspecten (zie STS 38.08.54). De enkelvoudige veiligheidsbeglazingen voldoen respectievelijk aan STS 38.08.55 (Addendum 1), de dubbele isolerende veiligheidsbeglazingen voldoen aan STS 38.12 en STS 38.08.55. 

· In geval van dubbele beglazing zal men erop toezien dat het veiligheidsglas geplaatst wordt langs de kant waar de schok zich kan voordoen, desgevallend langs beide kanten. 

· Bij dakbeglazing moet het veiligheidsglas zich aan de binnenzijde (onderste glasblad) situeren.

· Voor de bepaling van de dikte en/of samenstelling van het glas wordt rekening gehouden met :

· NBN S 23-002 hoofdstuk 38.15 “Veiligheidsbeglazing” (=momenteel in herziening). In gevallen waarin deze norm niet voorziet, dient de dikte van het glas in technisch overleg met de glasleverancier te worden bepaald (voor richtwaarden cfr. tabellen in nota VGI 06).

· de glasoppervlakte en de dynamische basisdruk volgens STS 38.02.31 en STS 38.71.

· de mechanische eisen bepaald door de klasse uit de tabellen van STS 38.15 (Addendum 1).

· het gebruik en de plaats volgens STS 38.72 (Addendum 1).

· Voor het aspect veiligheid zal het veiligheidsglas een onuitwisbaar merkteken dragen, met vermelding van de volgende gegevens:

· De firma of het merk van de fabrikant of van de laatste verwerker.

· De nummers van de testen waarvan de beglazing voldoet, voorafgegaan door de letter T.

· De veiligheid van de beglazing kan o.a. worden beoordeeld aan de hand van testen T1 t.e.m. T9, zoals beschreven in STS 38. Naargelang de graad van vereiste beveiliging, bepaald door een combinatie van oorzaken (O) en risico's (R), moet de beglazing aan bepaalde testen voldoen.

· De in aanmerking te nemen oorzaken (O) zijn :

· O1
toevallige zachte schokken (b.v. persoon, bal, dichtslaand raam, ...)

· O2
toevallige harde schokken

· O3m
opzettelijke zachte schokken

· O3d
opzettelijke harde schokken (b.v. betogingen, rellen, inbraak, ...)

· O4
druk veroorzaakt door mensenmassa's

· O5
inslag van kogels van lichte vuurwapens

· De in aanmerking te nemen risico's (R) zijn :

· R1
verwondingen door glasscherven die op hun plaats bleven zitten

· R2
verwondingen door losgekomen glasscherven

· R3
gevaar voor het wegvallen van bescherming (b.v. van glazen borstweringen)

· R4
gevaar op inbraak of ontsnapping

· R5
verwondingen door kogels van lichte vuurwapens of door stukken van
losgekomen beglazing.

· Overeenkomstig de gevraagde prestaties in het bijzonder bestek zal het veiligheidsglas respectievelijk voldoen aan test(-en) : T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7
· Voor bepaalde combinaties van oorzaken en risico's zijn volgende testen vereist : 

	Gebruik en plaats van voorkomen
	Oorzaken
	Risico’s
	Testen

	Vensterramen
	O2
	R2
	T1

	Ramen < 90 cm boven de grond
	O3d
	R3
	T2

	
	O3d
	R4
	T3

	
	O1-O2
	R2
	T4

	
	O1-O2
	R1-R2
	T5

	
	O1-O2
	R1-R2-R3
	T6

	
	O3m-O4
	R1-R2-R3
	T7

	
	O5
	R5
	T8-T9


· Een attest betreffende de kitklasse en/of de klasse van het elastische dichtingsprofiel wordt ter goedkeuring aan de ontwerper voorgelegd. Bij gebruik van een kit moet deze chemisch verenigbaar zijn met de profielen of de behandelingsproducten van het schrijnwerk.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens NBN S 23-002, STS 38.03, 38.05 en volgens de voorschriften van de fabrikant, in functie van de vereiste veilgheidsaspecten. Voor de afdichting wordt rekening gehouden met de belastingsgraad volgens tabel 6 van STS 38.04.

· Voor het aanbrengen van de beglazing worden de sponningen en glaslatten gereinigd.

· Zo de kitfabrikant dit oplegt, wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht.

· Na plaatsing van de beglazing worden alle etiketten en opschriften verwijderd en overhandigd aan het Bestuur.

41.51.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gehard
|PM|
Materiaal

De enkelvoudige veiligheidsbeglazing voldoet aan STS 38.08.55. Ze bestaat uit een blad klaar spiegelglas, keuze V, volgens STS 38.08.51 dat een behandeling ondergaan heeft door thermische (volgens NBN EN 12150) of chemische (volgens NBN EN 12337) harding.

Specificaties

· Het glas is kleurloos / heeft een ... tint en is niet-reflecterend / reflecterend.

· Randafwerking : ruw geslepen / vlak geslepen met afgeschuinde randen / schuin afgeslepen onder een hoek van ... met het glasvlak.

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)
· de ligging in zone I / II / III / IV 

· de mechanische prestaties : oorzaak C ..., risico R ..., proef T ..., volgens tabel van STS 38.08.55.03.

· de maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel.

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

41.52.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gelaagd
|PM|

Materiaal

De enkelvoudige veiligheidsbeglazing uit gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere glasbladen die over hun volledig oppervlak onderling samengevoegd zijn met filmtussenlagen. Het gelaagd glas beantwoordt aan NBN EN ISO 12543 - Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas - Deel 1-6 (1998). De filmtussenlagen zijn vervaardigd uit stabiel polyvinylbutyral (PVB). Bij beperking van de productie of plaatsingsmogelijkheden moet de voorziene glas- polyvinylbutyralcombinatie vervangen worden door een combinatie van glas, polycarbonaat en aangepaste tussenfilmen en legt de fabrikant de schriftelijke verzekering voor, aan de hand van proefresultaten, dat voldaan wordt aan de vereiste T-proef. Deze toepassing geeft geen aanleiding tot verrekening. Het glas wordt gemerkt volgens STS 38.15.05 (Add1).

Specificaties

· Het glas is kleurloos / heeft een ... tint en is niet-reflecterend / reflecterend.

· Randafwerking : ruw geslepen / vlak geslepen met afgeschuinde randen / schuin afgeslepen onder een hoek van ... met het glasvlak.

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· de ligging in zone I / II / III / IV 

· de mechanische prestaties volgens STS 38.15.04 (Add. 1) beantwoorden aan

(ofwel)
de proef T1, T4& T5 (beglazing met eenvoudige basisveiligheid, d.w.z. de tussenlagen uit polyvinylbutyral hebben een dikte van 0,38 mm).

(ofwel)
de proef T2, T6& T7 (beglazing van het versterkt type, d.w.z. de tussenlagen uit polyvinylbutyral hebben een dikte van 2x0,38 = 0,76 mm).

· de maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met 

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 / …

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van de klasse A volgens STS 38.03.62.

De voorziene dichtingsmaterialen dienen verenigbaar te zijn met de PVB-inlagen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Nota aan de ontwerper

· Voor de toepassing wordt verwezen naar het voorschrift STS 38.72 (add.1) - Aanbevolen gebruik en plaats van de veiligheidsbeglazingen. De minimale hoek van de randafwerking bedraagt 30° t.o.v. het glasvlak.

· De fabrikanten raden voor het dichten een neutrale siliconenkit aan. Het gebruik van azijnzure kitten is verboden daar bepaalde bestanddelen van deze kitten de PVB-folie kunnen aantasten.

Toepassing

41.53.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / brandwerend
|PM|

Materiaal

De brandwerende beglazing is samengesteld uit meerdere glasbladen met PVB-filminlage en een brandwerend product. Zij beantwoordt aan STS 38.12, STS 38.08.57 en NBN EN 357 - Glas voor gebouwen - Brandwerende glazen elementen met doorzichtige of doorschijnende producten van glas - Classificatie van brandwerendheid (2000).

Specificaties

· Rf -waarde : minimaal 1/2h / 1h (volgens NBN 713-020). De Rf-waarde wordt gestaafd door een keuringsrapport opgesteld door een erkend laboratorium. 

· Voor de bepaling van de dikte, aard en samenstelling wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde.

· De maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.g.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn deze voorgeschreven in de bijhorende ATG.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Uitvoering

De productie van de brandwerende beglazing staat onder permanente controle met certificaat. De plaatsing geschiedt overeenkomstig de voorschriften bepaald in het testverslag, overkoepelend het volledige deur- of raamgeheel, inclusief profielen, hang- & sluitwerk en afkastingen.

Toepassing

41.54.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gehard
|PM|

Materiaal

Het betreft een thermisch behandelde beglazing met een verhoogde buigsterkte en resistentie tegen mechanische en thermische schokken. De dubbele isolerende veiligheidsbeglazing uit gehard glas voldoet aan STS 38.08.57. Het spiegelglas behoort tot onderverdelingsgroep A1, keuze V volgens STS 38.08.51. De dubbele beglazing is samengesteld uit :

(ofwel)
een blad klaar spiegelglas, en een blad gehard spiegelglas.

(ofwel)
twee bladen gehard spiegelglas.

Nota aan de ontwerper

Ruiten welke onderhevig zijn aan breuk t.g.v. thermische spanningen worden steeds gehard.

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / ... W/m2K.

· De lichttransmissie bedraagt ca. 65 / ... %. (het glas is kleurloos)

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· een ligging in zone I / II / III / IV

· de mechanische prestaties : proeven T4 / T5 ..., volgens STS 38.08.55.03.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een geldige ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

Uitvoering

De productie van de brandwerende beglazing staat onder permanente controle met certificaat. De plaatsing geschiedt overeenkomstig de voorschriften bepaald in het testverslag, overkoepelend het volledige deur- of raamgeheel, inclusief profielen, hang- & sluitwerk en afkastingen.

Toepassing

41.55.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gelaagd
|PM|

Materiaal

Het betreft een meerlagige veiligheidsbeglazing samengesteld uit geharde glas- of floatglasplaten die samengebonden worden door een of meerdere kunststofinlagen. Het gelaagd glas beantwoordt aan de specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.55. Het gelaagd glas bestaat uit twee / … glasbladen zoals beschreven in artikel … onderling gescheiden door één enkele / dubbele / … laag polyvinylbutyralfilm (PVB). Elke laag PVB is circa 0,38 mm dik. De samenstelling van het gelaagd glas wordt aangegeven door een cijfercode van de vorm x.y.z, waarin :

· x = dikte in mm van het eerste glasblad

· y = dikte in mm van het tweede glasblad

· z = aantal lagen PVB met een dikte van 0,38 mm per laag.

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / ... W/m2K

· Geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr) : … dB

· De lichttransmissie bedraagt ca. ... %. (het glas is kleurloos )

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· een ligging in zone I / II / III / IV 

· de mechanische prestaties volgens hun gedrag onder schokbelasting volgens STS 38.15.03.
· proeven volgens STS 38.08.55.03 : T5 / T6 / T7
· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof / …
· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is .... 

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· De glasplaten zijn aan de buitenzijde (positie 2) voorzien van een laagje metaaloxide dat door pyrolyse werd aangebracht. Kleur van de film : klaar / ...
Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met 

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 / …

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van de klasse A volgens STS 38.03.62.

De voorziene dichtingsmaterialen dienen verenigbaar te zijn met de PVB-inlagen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Nota aan de ontwerper

Voor de toepassing wordt verwezen naar het voorschrift STS 38.72 (add.1) - Aanbevolen gebruik en plaats van de veiligheidsbeglazingen. 

De fabrikanten raden voor het dichten een neutrale siliconenkit aan. Het gebruik van azijnzure kit is verboden daar bepaalde bestanddelen van deze kitten de PVB-folie kunnen aantasten.

Toepassing

41.56.
veiligheidsbeglazing - isolerend / brandwerend
|PM|

Materiaal

De brandwerende beglazing is samengesteld uit meerdere glasbladen van verschillende dikte, waarbij elk glasblad zelf uit verschillende lagen kan bestaan, met de nodige PVB-inlagen en brandwerende tussenlagen welke hevig opzwellen onder invloed van de warmte. De bladen zijn volledig doorzichtig, zonder zichtbare vezelsporen. De beglazing beantwoordt aan STS 38.12, STS 38.08.57 en NBN EN 357 - Glas voor gebouwen - Brandwerende glazen elementen met doorzichtige of doorschijnende producten van glas - Classificatie van brandwerendheid (2000). Brandwerende beglazingen geplaatst langs de zonnekant dienen steeds van een aangepaste zonwerende coating te worden voorzien, teneinde de zwelreactie van de brandwerende inlage niet te activeren.

Specificaties

· Rf -waarde : minimaal 1/2h / 1h (volgens NBN 713-020). De Rf-waarde wordt gestaafd door een keuringsrapport opgesteld door een erkend laboratorium. 

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 ... W/m2K

· Geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr) : … dB

· Voor de bepaling van de dikte, aard en samenstelling wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde.

· De maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn deze voorgeschreven in de bijhorende ATG.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Uitvoering

De productie van de brandwerende beglazing staat onder permanente controle met certificaat. De plaatsing geschiedt overeenkomstig de voorschriften bepaald in het testverslag, overkoepelend het volledige deur- of raamgeheel, inclusief profielen, hang- & sluitwerk en afkastingen.
Toepassing

41.60.
structurele beglazing - algemeen

Algemeen

Gevelbeglazingssystemen kunnen respectievelijk worden onderscheiden volgens wijze van constructie en wijze van functioneren. Overeenkomstig NBN EN 13830 wordt een gordijngevel gedefinieerd als een verticale buitenwand, samengesteld uit een constructie van hoofdzakelijk metaal, hout of PVC. Het principe van de gordijngevel omvat meerdere bouwtypes, zoals een constructie met stijlen en vakken, een modulaire constructie en een constructie met borstweringen :

· Gevel met stijlen en vakken : lichte dragende constructie, samengesteld uit op de bouwplaats geassembleerde componenten waarop ondoorschijnende of doorschijnende vulelementen worden bevestigd.

· Modulaire gevel : gevel samengesteld uit aan elkaar bevestigde geprefabriceerde modules waarvan de hoogte overeenstemt met een of meer verdiepingen, compleet met vulelementen.

· Borstweringsgevel : gevel samengesteld uit aan elkaar bevestigde geprefabriceerde borstweringsmodules waarvan de hoogte overeenstemt met een of meer verdiepingen, compleet met vulelementen.

De algemene prestatie-eisen voor buitenschrijnwerk en beglazing zijn integraal van toepassing. Systeemwanden of gordijngevels opgebouwd uit stroken van geprofileerd glas, alsook de beglazingssytemen van structureel mechanisch bevestigde en/of gelijmde glascomponenten, beantwoorden bovendien aan de voorschriften van STS 52.0 (herziene uitgave), NBN B 03-001 & 002, NBN EN 13830 - Vliesgevels - Productnorm (2003), NBN EN 12154 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie (2000) en NBN ISO 7895 - Gevels gemaakt van onderdelen - Proef op de weerstand tegen positieve en negatieve statische winddruk (1992). Het geheel is slag- en stootvast, stijf en weerstand biedend aan druk, met een hoge buig- en knikweerstand. Alle aansluitingen en dichtingskitten dienen duurzaam, blijvend elastisch, en weers- en UV-bestendig te zijn. Het voorziene beglazingssysteem zal geplaatst worden door een erkend plaatser overeenkomstig de voorschriften van de systeemleverancier. Referenties, documentatie, de nodige stalen en berekeningsnota’s zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen.

Nota aan de ontwerper

· Met betrekking tot gordijngevels zal de nieuwe STS 52.0 (in herziening) vergelijkbare prestatie-eisen behandelen als voor gewone vensters. Voor een aantal prestaties, zoals luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand en impactweerstand, zijn de eisen echter complexer en zijn andere classificaties van toepassing. De nieuwe STS 52.0 zal hiervoor ook eisen voorstellen als functie van het beoogde gebruik, die in besteksteksten kunnen worden opgenomen.

· De toepassing van structureel mechanisch bevestigde en/of gelijmde beglazingstechnieken kan vanwege de specifieke uitstraling (kantoorbouw) en hoge kostprijs niet worden weerhouden als gangbare praktijk binnen sociale huisvesting, …. In voorkomend geval kan een uitzondering worden gemaakt voor toepassing in kantoorfaciliteiten voor de huisvestingsmaatschappijen.

· Voor gevelsystemen met glasbouwstenen zie artikel 23.50 glasbouwstenen - algemeen

Meting

In uitzonderlijke gevallen, mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting, kunnen specifieke buitenbeglazingen en/of vulelementen worden opgenomen als een afzonderlijke post, inbegrepen de levering en plaatsing van de elementen tot het bekomen van een afgewerkt geheel : glascomponenten, profielen, bevestigingsmiddelen, randaansluitingen, …. :

· meeteenheid : m2 (globaal) / stuks (aantal elementen), volgens het glasproduct of het vulelement

· meetcode : netto glasoppervlakten; werkelijk geplaatste oppervlakte. Oppervlakten kleiner dan 0,5 m2 worden in rekening gebracht voor 0,5 m2. Niet rechthoekige ruiten worden gemeten volgens de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

41.61.
structurele beglazing - profielglas
|FH|m2

Materiaal

Het betreft systeemwanden opgebouwd uit U-vormige stroken 'profielglas' van gegoten gefigureerd Alkali-kalk-glas, overeenkomstig NBN EN 572-7 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 7 : Glazen kanaalprofielen met en zonder draadinleg (1995). Zij zijn geschikt voor bevestiging in aangepaste aluminiumprofielen, bijgeleverd door de systeemleverancier. Alle regel- en bevestigingsprofielen zijn uit aluminium met glad oppervlak. 

Specificaties

· Dikte van het glas : minimum 6 / 7 / … mm, volgens stabiliteitsstudie van de fabrikant.

· Het glas is gewapend / niet gewapend.

· Breedte van de stroken : + 230 / 260 / 330 / … mm

· Diepte van de vleugel : 60 / … mm

· Oppervlaktestructuur : lichte korrel / … 
· Kleur : blank / lichtgroene schijn
· Bevestigingsprofielen : thermisch-onderbroken aluminium AlMgSi0,5 F22 (geanodiseerd / gemoffeld) / volgens artikel …

Aanvullende specificaties

· Het gevelsysteem van geprofileerde beglazing beschikt over een technische goedkeuring ATG voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· Afwerking : de gladde zijde tussen de vleugels is bedekt met een dun laagje metaaloxide met lage emissiviteit. Toe te passen bij dubbelwandige HR-uitvoering, waarbij de gerealiseerde U-waarde maximaal 2,8 / … W/m2K bedraagt.

· Aangepaste coating met zonwerende eigenschappen.

Uitvoering

Het profielglas wordt geplaatst door een erkend plaatser en overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Systeem en werktekeningen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. Het inwerken van het buitenschrijnwerk zal zeer zorgvuldig gebeuren. Thermische bruggen dienen te worden vermeden. De glasstroken worden gevat in aangepaste aluminiumprofielen, de naden worden volmaakt afgedicht met een met de aard van de toepassing verenigbare kit op basis van siliconen.

· Plaatsing verticaal / horizontaal.

· Type van de wanden : enkele wanden / dubbele wanden

· Tussenafstand van de ondersteuningspunten : …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De geïntegreerde buitenramen worden in het profielglas bevestigd met behulp van een aangepast voorgemonteerd kader. 

· De geïntegreerde buitendeuren worden aan de binnenzijde bevestigd aan een aangepast buisprofiel in gegalvaniseerd en gelakt staal dat achter het schrijnwerk staat.

Toepassing

41.62.
structurele beglazing - mechanisch bevestiging (SMG)
|FH|m2

Materiaal

REFERENTIENORMEN 
	UEAtc technische richtlijnen voor structurele beglazing (1993)

	Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring voor structurele beglazing (SGG, 1998)

	ETAG 002 - Guideline for European Technical Approval for Structural Sealant Glazing Systems (1999)

	ETAG 002-2 - Structural Sealant Glazing Systems - Part 2: Coated Aluminium systems (2002)


Het betreft systemen voor verticale en/of schuine wanden, samengesteld uit structureel mechanisch bevestigde glascomponenten (SMG). De glaselementen worden mechanisch bevestigd op structurele steunpunten, waarbij het glas al dan niet dient te worden doorboord. De draagstructuur waaraan het glas bevestigd wordt kan, overeenkomstig het bijzonder bestek en aanduiding op de plannen, bestaan uit : glazen vinnen, vakwerken met gespannen kabels of stangen, staal- of inoxstructuren, e.d.. 

Zij zullen steeds het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke stabiliteitsstudie. De bevestigingstechnieken kunnen volgens het aangewende systeem gebeuren d.m.v. speciale klemmen (op de hoeken of randen), schroeven doorheen het glas en/of speciale kogelgewrichten, die zowel de belastingen ten gevolge van het eigen gewicht, als de windbelasting en differentiële beweging gelijkmatig kunnen opvangen. De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig, de elastische voegen zijn duurzaam en UV-bestendig. Voor de beglazing mag enkel gehard en/of veiligheidsglas worden aangewend conform de geldende normen. 

Uitvoering

Mechanisch bevestigde beglazingssystemen mogen enkel geplaatst worden door een erkend plaatser conform de voorschriften van de systeemhouder. Het systeem beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. De nodige referenties, documentatie, stalen en berekeningsnota’s dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de ontwerper.

Toepassing

41.63.
structurele beglazing - gelijmde bevestiging (SGG)
|FH|m2

Materiaal

REFERENTIENORMEN 
	Technische informatiefiche 03 - Verlijmingsprocedures - Wetenschappelijk Instituut v/d Glasnijverheid

	STS 56 - Structureel gelijmd glaswerk (1995)

	ETAG 002 - Guideline for European Technical Approval for Structural Sealant Glazing Systems (1999)


Het betreft een beglazingssysteem voor verticale en/of schuine wanden, waarbij de glaselementen op een onderliggende drager worden verlijmd d.m.v. aangepaste lijmtechnieken (SGG), dewelke de gevel een uniform en egaal aspect verlenen. De lijmkitten fungeren als structurele voeg die zowel de spanningen van eigen belasting, wind-belasting en differentiële beweging tussen glas en steunraam opvangt. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen respectievelijk :

· Half-structurele beglazingssystemen, waarbij het glas met twee randen in een klassieke sponning wordt geplaatst en de andere randen gelijmd worden op een ondersteunende structuur.

· Integraal-structurele beglazingssystemen, waarbij het glas met vier randen gelijmd wordt op van buitenuit onzichtbare ramen, hetgeen leidt tot een egaal gevelvlak zonder uitspringende profilering.

Bijzondere aandacht dient te worden besteedt aan aspecten van veroudering, compatibiliteit van de samenstellende elementen, zuiverheid van de oppervlakken en opvatting van de dichtheidsvoegen.

· De structureel gelijmd glaswerkkits moeten beantwoorden aan een ETA (European technical approval) en een CE-markering overeenkomstig ETAG 002 (European technical approval guideline). De ETAG 002 beschrijft de procedure voor het bepalen van de prestaties alsook de verschillende fasen van de certificering. 

· De structureel gelijmd glaswerkkits moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan het conformiteitsattesteringsniveau 1 of 2+ in functie van veiligheidstoebehoren waarmee ze al dan niet uitgerust zijn. Dit betekent dat een aangemelde derde partij wordt betrokken bij de verschillende certificeringsfasen.

Uitvoering

Structureel gelijmde beglazingssystemen mogen enkel geplaatst worden door een erkend plaatser overeenkomstig de voorschriften van de systeemhouder. Het systeem beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. Referenties, documentatie, de nodige stalen en berekeningsnota’s zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

41.70.
kunststofbeglazing - algemeen

Algemeen

Het betreft lichtbouwelementen (daksystemen / wandsystemen / vulpanelen) samengesteld uit kunststofpanelen (enkelwandig / meerwandig, vlak / gebogen).

· Volgens aard van de kunststofbeglazing onderscheidt men:

· type, keuze, peil, groep, ... (enkelwandig / isolerend);

· nominale dikte;

· kenmerken en uitzicht (transparant / opaal / gekleurd / …);

· aard van de bouwstoffen (PC / PMMA / PVC / GRP).

· Volgens toepassing en/of wijze van montage onderscheidt men :

· de aard van het raam of kader (hout, metaal, kunststof, beton, ...);

· de wijze van bevestiging (nagels, kunststofbeglazingslatten, ...);

· te boren gaten per soort, te snijden openingen, geslepen randen en andere bewerkingen van kunststofbeglazing;

· de breedte en de hoogte van de sponning;

· de afdichtingsvoegen;

· kunststofbeglazing of de daarmee overeenkomende bouwwaren kleiner dan 0,50 m2

· de omtrek van kunststofbeglazing of van met kunststofbeglazing bezette openingen;

· gebogen ruiten;

· hangende kunststofbeglazing;

Meting

In uitzonderlijke gevallen en mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting kunnen specifieke buitenbeglazingen en/of vulelementen worden opgenomen als een afzonderlijke post :

· meeteenheid : m2 / stuks (platen van dezelfde soort en afmetingen)

· meetcode : Als oppervlakte van rechthoekige ruiten geldt de werkelijke kunststofbeglazing oppervlakte. Voor het bepalen van de oppervlakte van niet rechthoekige ruiten, neemt men de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek, waaruit de ruit kan worden gemaakt. Gebogen ruiten worden gemeten in stuks van dezelfde soort en afmetingen. In de omschrijving worden de kromming, de ontwikkeling en alle gegevens, nodig ter bepaling van de gewenste ruit, vermeld.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Indien de bijhorende kaderprofielen niet zijn opgenomen als een afzonderlijke post in het bijzonder bestek worden deze standaard inbegrepen in de eenheidsprijs van de kunststofbeglazing.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 1013 - Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor dakbedekking - Delen 1-5 (1998-2002)

	TV 176 - Glas in daken (WTCB, 1989)


· De platen zijn moeilijk brandbaar, UV-bestendig, bestand tegen vorst- en dooicycli, bestand tegen atmosferische invloeden, en minimum beperkt bestand tegen geconcentreerde zuren en basen, gechloreerde oplosmiddelen, alkonen, esters en aromaten. 

· De minimale dikte van de kunststofplaten en de maximale afstanden tussen de draagprofielen staan in functie van het aantal ondersteunde zijden (2, 3 of 4), van de afmetingen van de platen, en van de windkracht per oppervlakte-eenheid (bepaald in functie van de ligging en de hoogte ten opzichte van de begane grond).

· Bijhorende systeemprofielen en dichtingen zijn respectievelijk geschikt voor verticale en/of schuine toepassingen. Een documentatie van het systeem, samen met de nodige stalen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper.

Nota aan de ontwerper

Naast traditionele toepassing in veranda’s, e.d., kunnen meerwandige kunststofplaten vanwege hun slagvastheid, en isolerende eigenschappen, een prijseconomisch alternatief bieden voor verticale beglazingen in traphallen, geprofileerde beglazing, glasdallen, e.d.. Gekleurde platen kunnen aangewend worden als architecturaal gevelaccent (gekleurde lichtbakens).

Bij toepassing dient extra aandacht te worden besteed aan de aspecten veiligheid, risico op vandalisme, thermische uitzetting, geluidshinder bij hevige neerslag, …

Uitvoering

De ontwerper bepaalt in samenspraak met de aannemer beglazing de manier van plaatsing en bevestiging van de panelen en bijhorende systeemprofielen. De algemene prestatiecriteria m.b.t. profielen en beglazingen (artikels 40.00 & 41.00) zijn integraal van toepassing. Systeemwanden uit kunststofpanelen beantwoorden bovendien aan de voorschriften van NBN B 03-001 & 002, NBN EN 12154 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie (2000) en NBN ISO 7895 - Gevels gemaakt van onderdelen - Proef op de weerstand tegen positieve en negatieve statische winddruk (1992). Voor kunststofbeglazingen geïntegreerd in daken en/of gevels, wordt bijzondere aandacht geschonken aan de waterdichte aansluitingen met andere bouwdelen, de thermische onderbreking van de profielen, de warmte-uitzettingscoëfficienten van te combineren materialen en veiligheid tegen doorvallen, dit alles volgens de richtlijnen, berekeningsnota’s en detailtekeningen van de fabrikant. De platen worden geleverd met een beschermfolie, beschadigde elementen mogen niet worden verwerkt.

Keuring

· Het geheel is slag- en stootvast, stijf en weerstand biedend aan druk, met een hoge buig- en knikweerstand. Alle aansluitingen en dichtingskitten dienen UV- en klimaatbestendig te zijn.

· De kunststofplaten zijn goed vlak zodat ze volkomen op elkaar en tegen de sponning aansluiten.

· De kunststofbeglazing heeft overal dezelfde kleur en is vrij van bellen, lenzen, gal, draden, brandvlekken, gaatjes, weerschijn of andere gebreken die voortkomen van het blazen, vlakken en/of doorsnijden.

· Bij het zicht op het glas van links naar rechts en van onder naar boven en omgekeerd doet zich geen enkele vervorming voor.

· De aannemer waarborgt de kunststofbeglazing op kleurechtheid en tegen het vertroebelen van het zicht door condensatie of stof gedurende 10 jaar.

41.71.
kunststofbeglazing - polycarbonaat (PC)
|FH|m2

Materiaal

Het betreft lichtbouwelementen samengesteld uit slagvaste en stijve meerwandige panelen in polycarbonaat (PC). De nodige hulpstukken, draag- en steunprofielen, dichtingen en bevestigingsmiddelen beantwoorden aan de richtlijnen van de fabrikant. 

Specificaties

· Aantal wanden : minimum 3 (2-kamers) / 4 (3-kamers) / 5 (4-kamers) / 6 (5-kamers)

· Structuur : rechthoekige kanalen / vakwerkverdelingen

· Vorm : vlak / gebogen

· Randafwerking : vlak / tand- & groefsysteem (voorzien van naadoverlapping en dubbele ankergroef )

· Afmetingen

· Plaatdikte : 16 / 25 / 32 / 40 / …mm, volgens aanduiding op plan

· Plaatbreedte : circa 50 / 60 / 120 / … cm, volgens aanduiding op plan

· U-waarde : max. 2,4 / 2,2 (16 mm), 2,0 / 1,8 (25 mm), 1,8 / 1,6 (32 mm), 1,7 / 1,5 (40 mm) W/m2K

· Kleur : helder / opaal / lichtgroen / blauw / keuze uit gamma fabrikant / …

· Lichttransmissie : circa 50-55 (opaal / gekleurd) / 65-75 (helder) / … %.

· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

· Kaderprofielen : thermisch onderbroken aluminium AlMgSi0,5 F22 (geanodiseerd / gemoffeld) / volgens artikel … 

Aanvullende specificaties

· UV absorberende (top-)laag d.m.v. coëxtrusie : Deze toplaag zorgt voor een blijvende lichtdoorlaat en slagvastheid welke wordt gewaarborgd door een 10 jarige garantie.

· Hitte-reflecterende / Condensbeperkende beschermingslaag

Uitvoering

De voorziene draag- en steunprofielen worden duurzaam bevestigd aan de achterliggende draagstructuur en/of het aansluitende buitenschrijnwerk met behulp van roestvaste bevestigingsmiddelen (RVSD-schroeven, paneelankers, …) overeenkomstig de richtlijnen en berekeningen van de fabrikant. Het systeem voorziet in aangepaste boven- en sokkelprofielen met lekdorpel, aangevuld met de nodige horizontale of verticale scheidingsprofielen. De kunststofplaten worden in de profielen geschoven en met aangepaste klemprofielen vastgezet. Een rondom doorlopende kunststofdichting (EPDM, …) garandeert een stabiel, wind- en waterdicht geheel.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De meerwandige kanaalvormige panelen zijn vooraf of worden bij plaatsing hermetisch afgedicht.

· Voor grotere overspanningen zullen de panelen bijkomend verankerd worden. Dit zal gebeuren aan de binnenzijde van de wandpanelen door middel van aangepaste paneelankers.

· Integratie van raamdelen :

· Thermische onderbrekingswijze : …

· Akoestische voorzorgen : …

· Ventilatie : …

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.72.
kunststofbeglazing - acrylaat (PMMA)
|FH|m2

Materiaal

Het betreft lichtbouwelementen samengesteld uit slagvaste meerwandige panelen in PMMA (polymethylmetacrylaat). De nodige hulpstukken, steunprofielen, dichtingen en bevestigingsmiddelen beantwoorden aan de richtlijnen van de fabrikant. 

Specificaties

· Aantal wanden : minimum 3 (2-kamers) / 4 (3-kamers) / 5 (4-kamers) / 6 (5-kamers)

· Structuur : rechthoekige kanalen / vakwerkverdelingen 

· Vorm : vlak / gebogen

· Afmetingen

· Plaatdikte : 16 / 32 / …mm

· Spouwdikte : 1x… / 2x… mm

· Plaatbreedte : circa 60 / 120 / … cm

· U-waarde : maximum 2,6 / 2,2 (16 mm), 2,0 / 1,8 (32 mm), … W/m2K

· Oppervlaktebehandeling voorzien van een UV-filter als toplaag.

· Kleur : helder / opaal / …

· Lichttransmissie: circa 50-55 (opaal / gekleurd) / 65-75 (helder) / … %.

· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

Uitvoering

De voorziene kaderprofielen worden duurzaam bevestigd aan de achterliggende draagstructuur en/of het aansluitende buitenschrijnwerk met behulp van roestvaste bevestigingsmiddelen (RVS-schroeven, paneelankers, …), overeenkomstig de richtlijnen en berekeningen van de fabrikant. Het systeem voorziet in aangepaste boven- en sokkelprofielen en horizontale en verticale scheidingsprofielen. De kunststofplaten worden in de profielen geschoven en met aangepaste klemprofielen vastgezet. Een rondom doorlopende kunststofdichting (EPDM, …) garandeert een wind- en waterdicht geheel.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De meerwandige kanaalvormig panelen zijn vooraf of worden bij plaatsing hermetisch afgedicht.

· Voor grotere overspanningen zullen de panelen bijkomend verankerd worden. Dit zal gebeuren aan de binnenzijde van de wandpanelen door middel van aangepaste paneelankers.

· Thermische onderbreking : …

· Akoestische voorzorgen : …

· Ventilatie : …

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.73.
kunststofbeglazing - polyvinylchloride (PVC)
|FH|m2

Materiaal

Het betreft lichtbouwelementen samengesteld uit enkelwandige / meerwandige panelen van hard-PVC (polyvinylchloride), overeenkomstig NBN EN 1013-3 - Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor dakbedekking - Deel 3 : Bijzondere eisen en beproevingsmethoden voor platen van polyvinylchloride (PVC)(1998). De meerwandige kanaalvormige panelen zijn vooraf, of worden bij de plaatsing hermetisch afgedicht.

Specificaties

· Type : enkelwandig / dubbelwandig / driedubbelwandig
· Vorm : vlak / gebogen

· Plaatdikte : 6 / 10 / 16 / …mm

· Spouwdikte : 1x… / 2x… mm

· U-waarde : maximaal 2,4 (driedubbelwandig) / 2,8 (dubbelwandig) / … W/m2K

· Oppervlaktebehandeling : voorzien van een UV-filter als toplaag

· Kleur : helder / opaal / …

· Lichttransmissie : minimum 75 / 85 / 90 / … %
· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.74.
kunststofbeglazing - polyester (GRP)
|FH|m2

Materiaal

De kunststofbeglazing bestaat uit panelen van thermoplastisch polyester, overeenkomstig NBN EN 1013-2 - Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor dakbedekking - Deel 2: Bijzondere eisen en beproevingsmethoden voor platen van met glasvezel versterkt polyesterhars (GRP) (1999). 

Nota aan de ontwerper

Polyesterplaten zijn ook geschikt voor gebogen toepassingen d.m.v. thermovormen op maat van de specifieke toepassingen (carports, …).

Specificatie

· Type : enkelwandige / dubbelwandig 

· Vorm : gebogen / …

· Afmetingen

· Baanbreedte : circa 60 / 80 / 100 / 120 / … cm

· Lengte : … volgens toepassing 

· U-waarde : n.v.t. (enkelwandig) / maximaal 2,8 (dubbelwandig) / … W/m2K

· Kleur : helder / opaal / lichtgroen / …
· Lichttransmissie : circa 80% (helder) / 50% (opaal) / 65% (lichtgroen)

· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.80.
vulelementen - algemeen

Omschrijving

Het betreft de vulelementen, aangewend om bepaalde delen van het buitenschrijnwerk (voornamelijk toegepast in buitendeuren) vol en ondoorzichtig te maken. Zij kunnen daarbij worden ingezet zoals de beglazing, door inleg in het profielkader en vastzetting met glaslatten en elastische dichtingskitten.

Meting

Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting is de prijs van de vulelementen steeds inbegrepen in de globale eenheidsprijs voor de voorziene buitenramen & -deuren.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de buitenramen & -deuren.

Materialen

PLAATMATERIALEN

De vulelementen en hun bevestigingsmiddelen zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met het materiaal en de vormgeving van het profielkader en de glaslatten waarin/-mee zij dienen te worden geplaatst. De opvulelementen hebben geen nadelige invloed op de regen-, wind- en luchtdichtheid van het deur- of raamgeheel. De vulelementen zullen volgens het bijzonder bestek opgevat worden als

· enkelwandige platen, al dan niet geïsoleerd en gemoduleerd

· enkelwandige schrotenpanelen, al dan niet geïsoleerd en gemoduleerd (vnl. hout of PVC)

· sandwichpanelen, dubbelwandige afwerking, met tussenvoeging van een isolatiemateriaal.

ISOLATIEMATERIALEN

Nota aan de ontwerper

d -waarden volgens ATG en lu-waarden vermeld in NBN B 62-002 (1987 + add 1996) voor isolatiematerialen.

	Isolatiemateriaal
	d-waarde (1) (W/(m.K))
	Normwaarde (2) (W/(m.K))

	Minerale wol (MW)
	0,032 tot 0,041
	0,045

	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
	0,033 tot 0,040
	0,045

	Cellenglas (CG)
	0,040 tot 0,048
	0,055

	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
	0,027 tot 0,034
	0,04

	Polyurethaan (PUR)
	0,024 tot 0,029
	0,035

	Fenol (PF)
	0,020 tot 0,025
	0,045

	Geëxpandeerd perliet (EPB)
	0,052 tot 00,055
	0,06


 (1)
 Interval van ATG-gecertificeerde waarden op 17/6/1996.

(2)
 Sinds januari 1997 zijn de lu-waarden volgens het addendum bij de norm NBN B 62-002 (1) van toepassing bij gebrek aan ld-waarde.

Uitvoering

De inpassing van de vulelementen gebeurt overeenkomstig de verhoudingen aangegeven op de geveltekening en/of detailtekeningen. De plaatsing gebeurt verplicht volgens een aan het plaattype en de oppervlaktebehandeling aangepaste wijze, o.a. inzake de keuze van de bevestigingsmiddelen en de plaatsingsrichting. De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant worden dienaangaande nauwkeurig opgevolgd. De platen zullen bij voorkeur gemonteerd worden in het atelier van de leverancier van de schrijnwerkprofielen. Zo de vulelementen toch op de werf worden gemonteerd worden zij droog, horizontaal en op een vlakke ondergrond opgeslagen. Ten allen tijde zal de opslag beschermd zijn tegen beschadiging of vervormingen ten gevolge van warmteophoping.

· De opvulelementen zullen overeenkomstig het bijzonder bestek geplaatst worden onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De opvulelementen zullen overeenkomstig het bijzonder bestek geplaatst worden in een open systeem / een gesloten systeem.

Nota aan de ontwerper

· Bij drukbeglazing is de druk van de rubberprofielen instelbaar d.m.v. stelschroeven.

· Bij semi-drukbeglazing zijn er geen stelschroeven, doch is het rubberprofiel tussen de aanslaglat en het paneel vervangen door een samendrukbare celrubberband. De druk is niet meer instelbaar, maar wel min of meer onafhankelijk van veranderingen in de voegbreedte.

· Bij niet-drukbeglazing is de druk van de rubberprofielen niet instelbaar (geen stelschroeven), en tevens sterk afhankelijk van veranderingen in de voegbreedte.

· Bij gesloten systemen, ook wel natte beglazingsmethode genoemd, wordt de plaat aan alle zijden volledig opgesloten door profiel en/of kit. Vocht dat éénmaal in deze constructie binnendringt kan niet meer weg. De toepassing van houtachtige platen in gesloten systemen is dan ook af te raden.

· Bij open systemen (droge beglazingsmethode), wordt de plaat opgesloten met voldoende randspeling (d.m.v. neopreen afstandsblokjes) om een goede vochtafvoer aan de onderzijde en voldoende ventilatie van het paneel te waarborgen.

41.81.
vulelementen - kunststof / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

De vulelementen zijn samengesteld uit platen van hard PVC en een isolerende kern. De platen worden geleverd met een afneembare polyethyleenfilm.

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 22 / 24 / … mm (+ 2 mm) (overeenkomstig dikte standaard beglazing)
· Type : enkelwandig / dubbelwandig (sandwichpaneel). De platen zijn inwendig / aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie.

· Aard van de PVC-platen :

(ofwel)
geëxtrudeerd uit harde PVC compound uit witte, in de massa ingekleurde granulaatbrij

(ofwel)
geëxtrudeerd uit een harde PVC-compositie met witte kleur, met referentie …

(ofwel)
gecoëxtrudeerd hoog slagvaste PVC met een PMMA massieve acrylkleurlaag; de kleur wordt in één arbeidsgang mee geëxtrudeerd waardoor er een uiterst homogene verbinding ontstaat van PVC en Acryl.

· Nominale dikte : minimaal 1,5 / 2 / 3 / … mm

· Kleur : wit / identiek aan raamprofielen (let wel : enkel lichte kleuren)
· Glans : mat / glanzend
· Aard van het isolatiemateriaal (met hoge densiteit) :

· Materiaal : op voorstel aannemer / PUR (polyurethaan) / PF (fenolformaldehydeschuim -resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / …

· Plaatsingswijze : gecacheerd op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd.
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK

· Isolatiedikte : minimum  18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
De vulpanelen van de inkomdeuren worden voorzien van een ingewerkt rond / ... raam uit dubbelglas, gelegen in hetzelfde vlak als het paneel, in het paneel ingewerkt zonder randprofielen en opgespoten met kleurloze siliconen. Diameter : circa 35 / ... cm (marge + 5 cm)

Uitvoering

Om bij het verzagen van PVC een zaagsnede zonder bramen te bekomen, zijn twee uitvoeringen mogelijk : met de hand (zaag met zeer fijn blad en zeer fijne tanden; mechanisch (cirkelzaag met maximale zaagsnelheid van 2500 toeren/min - schijf met zeer kleine tanden of een carborundumschijf).

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.82.
vulelementen - aluminium / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

De dubbelwandige thermisch isolerende vulelementen zijn samengesteld uit gecacheerde aluminium platen met een isolerende kern. De aluminiumplaten beantwoorden aan de normen NBN EN 573, NBN EN 485 en DIN 1748. De platen worden geleverd met afneembare polyethyleenfilm.

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 22 / 24 / … mm (+ 2 mm) (overeenkomstig dikte standaard beglazing)
· Aard van de aluminiumplaten :

· Nominale dikte : minimaal 1,5 / … mm.

· Afwerking en kleur : identiek aan deze van de raamprofielen / keuze volledig gamma fabrikant / benaderend RAL nr. … / …
· Aard van het isolatiemateriaal (met hoge densiteit) :

· Materiaal : op voorstel aannemer / PUR (polyurethaan) / PF (fenolformaldehydeschuim -resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) /
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
De vulpanelen van de inkomdeuren worden voorzien van een ingewerkt rond / ... raam uit dubbelglas, gelegen in hetzelfde vlak als het paneel, in het paneel ingewerkt zonder randprofielen en opgespoten met kleurloze siliconen. Diameter : circa 35 / ... cm (marge + 5 cm)

Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.83.
vulelementen - kunsthars / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

De vulelementen bestaan uit vlakke weersbestendige kunstharsplaten met een dikte van minimum 3 mm, geïsoleerd tot een dikte van minimum 2 cm door middel van polystyreen platen. De platen worden onderling verlijmd. de platen zijn ongevoelig voor vocht, kras- en slijtvast, kleurvast, vormvast en met een hoge slag- en stootvastheid.

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 22 / 24 / … mm (+ 2 mm) (overeenkomstig dikte standaard beglazing)
· Karakteristieken van de buitenplaat :

· Nominale dikte : minimaal 3 / … mm.

· Afwerking en kleur : identiek aan raamprofielen / RAL nr. … / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
· Karakteristieken van de binnenplaat :

· Nominale dikte : minimaal 3 / … mm.

· Afwerking en kleur : identiek aan deze van de raamprofielen / RAL nr. … / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
· Aard van het isolatiemateriaal :

· Materiaal : op voorstel aannemer / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / PF (fenolformaldehydeschuim -resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.84.
vulelementen - vezelcement / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

De vulelementen zijn dubbelwandige panelen met een isolerende kern en een buitenplaat van vezelcement.

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 20 / 25 / 30 / 40 / … mm (+ 2 mm)

· Aard van de vezelcementplaten

· Nominale dikte : minimaal 3 / 4 / 5 … mm

· Kleur : te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant
· Aard van de isolerende kern :

Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim (resolschuim)) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Aanvullende specificaties

· Binnenplaat : vezelcement / aluminium / hout / multiplex met fineer.
Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.85.
vulelementen - platen / multiplex
|PM|

Materiaal

De vulelementen zijn enkelwandige platen van watervaste multiplex, geschikt voor gebruiksklasse III - vochtig buitenklimaat (volgens ENV 635-4).

Specificaties

· Aard van de multiplexplaat :

· Warmtegeleidingscoëfficiënt : maximaal 0,15 / ... W/mK

· Volumemassa : minimum 500 / … kg/m3.

· Plaatdikte : 12 / 15 / 18 / ... mm.

· Samenstelling symmetrisch opgebouwd uit minimum 3 / 5 / 7 / … fineerlagen.

· Houtsoort fineerlagen : tropisch hardhout / ... 
· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 volgens DIN 68705 T3.

· Aard van het dekfineer : 

· Houtsoort dekfineer : tropisch hardhout / idem als profielen schrijnwerk... 
· Snijfineer : kwaliteit A

· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...
· Afwerkingslaagdikte : 100 /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …
Aanvullende specificaties

· De platen worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie : 

· Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim - resolschuim)) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...

· Plaatsingswijze : los geplaatst / op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 20 / 30 / 40 / ... mm (+ 2 mm)

Uitvoering

De vulelementen worden ingewerkt bij de vervaardiging van het houten buitenschrijnwerk.

41.86.
vulelementen - platen / massief hout
|PM|

Materiaal

De vulelementen betreffen enkelwandige platen samengesteld uit massief hout (zelfde houtsoort, kwaliteit en afwerking als het buitenschrijnwerk waartoe ze behoren). Het verwerkte hout is rechtdradig (maximaal 5 % helling). Het is vrij van hart, spint, losse kwasten, tussenschors, scheuren, onechte kernen met verrotting, dubbelspint, trekgroei, vellingsbreuken, wonden, wormsteken, wormgang, rot, vuur, merg- en wankanten. Ingegroeide gezonde kwasten met een diameter groter dan 20 mm zijn niet toegelaten. Radiaal gemeten over een basis van 40 mm bedraagt het aantal groeiringen minstens 15. Hout met holten en scheuren met witte, gele of gekleurde inhoudstoffen, die na verwerking op het oppervlak komen te liggen wordt geweigerd. De vochtigheid in de kern van het te verwerken hout bedraagt maximaal 14% met een tolerantie van 2%, moet de dimensionele stabiliteit van het buitenschrijnwerk waarborgen en verenigbaar zijn met de afwerking.

Specificaties

· Houtsoort : zelfde houtsoort, kwaliteit en afwerking als het buitenschrijnwerk waartoe ze behoren 

· Duurzaamheidsklasse : I / II / III 

· Volumemassa : minimum 550 / … kg/m3 (bij houtvochtgehalte van 15 %).

· Vochtgehalte : tussen 12 en 16 %.

· Plaatdikte : 15 / 18 / 22 / ... mm.

· Afwerking : vlak geschaafd / fijnbezaagd / geprofileerd volgens detailtekening /

· Oppervlaktebehandeling : idem buitenschrijnwerk / …

· Afwerkingslaagdikte : 100 µ. /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …
Aanvullende specificaties

· De platen worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie. 

· Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim - resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...
· Plaatsingswijze : los geplaatst / op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 20 / 30 / 40 / ... mm (+ 2 mm)

Uitvoering

De vulpanelen worden ingewerkt bij de vervaardiging van het houten schrijnwerk.

Keuring

Het bewijs van herkomst van het hout dient voorgelegd voor de plaatsing van de platen.

Toepassing

41.87.
vulelementen - schroten / massief hout
|PM|

Materiaal

De vulelementen zijn opgebouwd uit modulair samengestelde elementen of schroten van massief hout. Het verwerkte hout is rechtdradig (maximaal 5 % helling). Het is vrij van hart, spint, losse kwasten, tussenschors, scheuren, onechte kernen met verrotting, dubbelspint, trekgroei, vellingsbreuken, wonden, wormsteken, wormgang, rot, vuur, merg- en wankanten. Ingegroeide gezonde kwasten met een diameter groter dan 20 mm zijn niet toegelaten. Radiaal gemeten over een basis van 40 mm bedraagt het aantal groeiringen minstens 15. Hout met holten en scheuren met witte, gele of gekleurde inhoudstoffen, die na verwerking op het oppervlak komen te liggen wordt geweigerd. De vochtigheid in de kern van het te verwerken hout bedraagt maximaal 14% met een tolerantie van 2%, moet de dimensionele stabiliteit van het buitenschrijnwerk waarborgen en verenigbaar zijn met de afwerking.

Specificaties

· Houtsoort : zelfde houtsoort, kwaliteit en afwerking als het buitenschrijnwerk waartoe ze behoren / 

· Volumemassa : minstens 550 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15 %).

· Duurzaamheidsklasse : I / II / III 
· Vochtgehalte : tussen 12 en 16 %.

· Schrootvorm : voorzien van tand en groef / rechthoekig en voorzien van een gleuf voor verbinding met tussenveer / van hetzelfde materiaal.

· Modulaire schrootbreedte : … / 70 / 100 / 150 / 200 mm

· Voegbreedte : zonder voegen / 5 / 10 / 15 / 20 / … mm

· Dikte van de schroten : minimaal 10 / 12,5 / 15 / 18 /… mm.

· Richtingspatroon : volgens de aanduidingen op de plannen / horizontaal / verticaal / diagonaal
· Afwerking : geschaafd / fijnbezaagd / … en geschuurd

· Oppervlaktebehandeling : idem buitenschrijnwerk / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...
· Afwerkingslaagdikte : 100 µ. /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …
Aanvullende specificaties

· De schroten worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie :

· Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim - resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...
· Plaatsingswijze : los geplaatst / op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : 20 / 30 / 40 / ... mm.

Uitvoering

De schrootelementen worden ingewerkt bij de vervaardiging van het houten schrijnwerk.

Keuring

Het bewijs van herkomst van het hout dient voorgelegd voor de plaatsing van de schroten.

Toepassing

42.
BUITENPOORTEN & LUIKEN

42.00.
buitenpoorten & luiken - algemeen

Algemeen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 12425 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Weerstand tegen het binnendringen van water - Classificatie (2000)

	NBN EN 12428 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Warmtetransmissie - Eisen voor de berekening (2000)

	NBN EN 12433-1 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren (1999)

	NBN EN 12433-2 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Termen en definities - Deel 2: Onderdelen van deuren (1999)

	NBN EN 12444 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Weerstand tegen windbelasting - Beproeving en berekening (2001)

	NBN EN 12445 -Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren - Beproevingsmethoden (2001)

	NBN EN 12453 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren - Eisen (2001)

	NBN EN 12604 - Industriële-, bedrijfs- en garagedeuren en -poorten - Mechanische aspecten - Eisen (2000)

	NBN EN 12635 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Installatie en gebruik (2002)

	NBN EN 12978 - Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren en hekken - Eisen en beproevingsmethoden (2003)

	NBN EN 13241-1 - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken (2003)

	prEN 13241-2 - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 2: Producten met brand- of rookwerende kenmerken (2004)

	NBN EN 60335-2-103 - Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-103 : Bijzondere eisen voor poorten, deuren en ramen (2004)


42.10.
kantelpoorten - algemeen

Omschrijving

Het betreft kantelpoorten met metalen poortkaders uit verzinkt staal, bekleed met platen, banden of schroten overeenkomstig de bepalingen vermeld in het bijzonder bestek. De eenheidsprijs omvat de levering, montage en afregeling van het kozijn, het poortkader, het poortblad, het uitbalanceringssysteem, het aanslagprofiel onderaan, het hang- & sluitwerk, een grondlaag, …

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk, volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : Behoudens specifieke voorschriften in het bijzonder bestek wordt de eindlaag van het schilderwerk / de houtimpregnering / het vernissen niet in deze post begrepen (zie hoofdstuk 81).

Materialen

KOZIJN - POORTBLAD

· De kantelpoort is volledig in de fabriek voorgemonteerd en kan door zijn zeer stevig kozijn in of achter de dagopening geplaatst worden. De secties van de samenstellende elementen van het kader worden bepaald in functie van de poortafmetingen en het gewicht van de bekleding, zodat een stevig en vormvast geheel bekomen wordt. Er moeten voldoende versterkingsprofielen worden aangebracht om een vlotte en geruisloze werking te garanderen.

· Het poortblad bestaat uit een gelast raamwerk (met middenversterking), dat bekleed wordt met platen, banden of schroten zoals bepaald in het bijzonder bestek. Het raamwerk is samengesteld uit gesloten, koudgewalste en/of hoogfrequent gelaste profielen, met een aangepaste geleidingslijst voor een stabiele en makkelijk lopende zijdelingse geleiding.

· Het poortblad wordt opgehangen in een kozijn waartegen het poortblad winddicht aansluit. De vorm van het profiel en de afdichting van het kozijn verhinderen het binnendringen van water. 

· De zijstijlen van het kozijn zijn vervaardigd uit rechthoekige gegalvaniseerde kokerprofielen en voorzien van een ingewerkte kunststof strip of stootnoppen om beschadiging van het poortblad te voorkomen.

· Onderaan sluit de poort aan tegen een verzinkt stalen dorpelprofiel dat in de bevloering wordt verankerd. De bovenkant van het profiel ligt op hetzelfde niveau als de binnenvloer, zodanig dat een perfecte afwatering verzekerd wordt.

OPENINGSMECHANISME

· Een oordeelkundige montage en nauwkeurige afstelling van alle onderdelen moeten een lichte bediening en een goede geluidsdemping waarborgen. De kantelpoorten zullen daarbij voldoen aan de veiligheidseisen van de norm NBN EN 12604.

Bij het openen wordt het poortblad met 2 tot 4 lichtlopende wieltjes uit nylon of hard PVC met zelfsmerende lagers, geleid over half gesloten horizontale looprails, met eindloopbeveiliging, dewelke aan het plafond bevestigd worden.Onderaan is het deurpaneel verbonden met de uiteinden van 2 hefarmen die een halve cirkel beschrijven en de deur volledig binnen de garage doen kantelen tot tegen de rubber stootdoppen, gemonteerd op de looprail of verbindingsprofiel.

· Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt de poort bij het openen in evenwicht gehouden

· door regelbare trekveren.

· door tegengewichten

· door gasdrukveren.

· Overeenkomstig het bijzonder bestek draait het poortblad bij het openen

· volledig binnen het gevelvlak (verplicht indien grenzend aan het openbaar domein).

· deels buiten het gevelvlak.

VENTILATIE

Een voldoende ventilatie kan worden bekomen door onderaan de nodige verluchtingsopeningen te voorzien, maximaal 40 cm boven de vloer gesitueerd. Overeenkomstig de voorschriften in het bijzonder bestek, kan de ventilatie gebeuren hetzij door in het bekledingsmateriaal geplooide openingen, hetzij door ingebouwde roosters, hetzij door openingen tussen de bekledingsplaten en het omkaderingsprofiel.

THERMISCHE ISOLATIE

Indien de garage deel uitmaakt van het beschermd (geïsoleerd) volume dan dient de poort een U-waarde te hebben van maximaal 2,0 W/m2K.

SLOTEN - HANDGREPEN

· De deur wordt automatisch vergrendeld maar kan langs de binnenzijde zonder sleutel geopend worden d.m.v. een ontgrendelingsstift. De poort is uitgerust met een sluitmechanisme bestaande uit minstens 2 zijdelingse naar onder gerichte sluitstangen met automatisch inklikkende snappers.

· Een veiligheidsslot, met profielcilinder en standaard drie bijgeleverde sleutels (die deel kunnen uitmaken van een sleutelcombinatie). 

· De poort wordt aan beide zijden voorzien van een handgreep : een ronde knop met inkeping uit hoogwaardig kunststof aan de buitenzijde en een kruisgreep met beveiligingspaal aan de binnenzijde.

BEHANDELING - AFWERKING

Alle stalen onderdelen, behoudens de trekveren, zijn roestbestendig, hetzij gegalvaniseerd, hetzij vervaardigd uit roestvast staal.

Uitvoering

· Voor de uitvoering van de poortopening worden de nodige gegevens betreffende de afmetingen en beweging van de poort door de aannemer opgegeven en worden de juiste dagopening, lateihoogte en de breedte van de aanslagen bepaald.

· Het poortkozijn wordt tegen de ruwbouw bevestigd met ingemetste muurankers en/of verstelbare gegalvaniseerd stalen profielen en roestvaste bouten.

· Tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een aangepaste voegdichtingsband geplaatst en afgedicht met een elastische kit, overeenkomstig hoofdstuk 43 en conform STS 56.1.

Nota aan de ontwerper

Bij de inplanting van een binnendeur in de garageruimte moet er op worden toegezien, dat voldoende ruimte wordt gelaten m.b.t. het naar binnentoedraaien van de poort.

42.11.
kantelpoorten - poortblad / staal
|FH|st

Materiaal

Het metalen poortkader wordt bekleed met geprofileerde, gegalvaniseerde staalplaten. Zij worden zijdelings dubbel over de lip van het kaderprofiel geplooid en onder en boven door middel van puntlassen bevestigd, hetzij op regelmatige afstand geklonken d.m.v. roestvaste sier- of popnagels. Het poortblad wordt verstevigd door middel van twee stijlen, haaks op de profielrichting van het poortblad. Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Poortafmetingen : (bxh) : …x… cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan.

· Profiel zijstijlen : minimum 75x35 / … mm / aangepast aan de grootte van het kader

· Profiel kader : minimum 50x18 / … mm

· Dikte staalplaat : minimum 0,6 / … mm

· Profilering : verticaal (standaard) / horizontaal

· Ribafstand : circa 85 / … mm

· Evenwichtsmechanisme : trekveren (standaard) / gasdrukveren / tegengewichten / schaarsysteem
· Openingswijze : deels naar buiten draaiend / volledig naar binnen draaiend

· Geleidingswieltjes : minimum 2 / 4 (binnendraaiende poort) stuks, uit nylon of hard PVC…

· Vergrendeling : minimum 2 / 3 / puntsvergrendeling.

· Slot : veiligheidscilinder geleverd met 3 sleutels / volgens sleutelplan (zie artikel 40.52).

· Handgrepen : ronde buitenknop en binnenkruisgreep met vergrendelingspal

· Verluchting : geplooid in het bekledingsmateriaal / tussen het kader en de bekleding / niet voorzien
· Oppervlaktebehandeling : elektrostatisch aangebrachte grondlaag / poedercoating, laagdikte min. 60 / … µm, kleur benaderend RAL ...
Aanvullende specificaties

· Afwerking kader en bekleding worden gemoffeld in een RAL-kleur nr. ... / naar keuze ontwerper
· Aan de binnenzijde is de handgreep voorzien van een trekkoord met knop.

· De poort wordt aan de binnenzijde thermisch geïsoleerd, U-waarde < 2,0 / … W/m2K (volgens systeem van de fabrikant). 

· De veren dienen te worden beschermd door een kunststofhoes en de hefarmen worden afgeschermd om klemgevaar te voorkomen.

· In de poort wordt een loopdeur voorzien, die naar buiten opendraait en met scharnieren op het kader van het poortblad is bevestigd (afhankelijk van het poorttype).

· De poort wordt manueel / elektrisch bediend. Het systeem bestaat uit een compacte motortransmissie eenheid waarop het elektrisch bedieningssysteem wordt aangesloten. De poort wordt vergrendeld in geval van stroomonderbreking.

· In het afdichtingsprofiel van de bodemsectie wordt een pneumatische onderloopbeveiliging aangebracht (afhankelijk van het poorttype).

Uitvoering

Het poortkozijn wordt in / achter de dagopening geplaatst overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een dichtingsband van minstens 20 mm breed geplaatst en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voor de plaatsing zal de aannemer een berekeningsnota van de verankering van het poortkozijn in de ruwbouw ter goedkeuring voorleggen.

Toepassing

42.12.
kantelpoorten - poortblad / hout
|FH|st

Materiaal

De poort is opgebouwd uit een volledig zelfdragende verzinkt stalen kaderconstructie, welke is afgestemd op het gewicht van de voorziene bekleding (minimum 10 / 15 / … kg/m2) en voorzien van aangepaste gaten ter bevestiging van deze bekleding. Het metalen poortkader wordt bekleed met

(ofwel)
massief houten schrootjes 

· Schrootafmetingen : dikte minimum … mm, breedte : circa … mm
· Houtsoort : Dark Red Meranti / Afrormosia / Oregon Pine (Clear & Better) / Ceder / ...
· Verduurzamingprocédé : voorzien van een C1-procédé / eerste laag C2-procédé / …
· Oppervlaktebehandeling : niet voorzien / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / …  kleur te bepalen door de ontwerper na voorlegging van kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.

(ofwel)
WBP multiplexplaten conform NBN EN 636-3 - Multiplex - Voorschriften - Deel 3 : Eisen voor multiplex voor buitentoepassingen (1997).

· Fineerlagen : symmetrisch opgebouwd uit minimum 5 / 7 / … fineerlagen.

· Plaatdikte : ... mm.

· Houtsoort fineerlagen : … / te kiezen uit het volledig gamma van de fabrikant.

· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~ klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 (volgens DIN 68705 T3)

· Snijfineer : kwaliteit A.

· Houtsoort dekfineer : … / te kiezen uit het volledig gamma van de fabrikant.

· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...

· Kleur : keuze uit volledige gamma fabrikant

Onderaan wordt de bekleding afgewerkt met een geanodiseerde alu-sokkel / houten profiel / …. Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Poortafmetingen (bxh) : …x… cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan.
· Profiel zijstijlen : minimum 75x35 / … mm

· Profiel kader : minimum 50x18 / … mm

· Evenwichtsmechanisme : trekveren / gasdrukveren / tegengewichten / schaarsysteem / …

· Openingswijze : deels naar buiten draaiend / volledig naar binnen draaiend

· Geleidingswieltjes : minimum 2 / 4 stuks, uit nylon of hard PVC
· Vergrendeling : minimum 2 / 3 / 4 puntsvergrendeling.

· Slot : veiligheidscilinder geleverd met 3 sleutels / volgens sleutelplan (zie artikel …).

· Handgrepen : ronde buitenknop en binnenkruisgreep met vergrendelingspal

· Verluchting : tussen het kader en de bekleding / geïntegreerd rooster vervaardigd uit aluminium / kunststof / niet voorzien / ...

Aanvullende specificaties

· Behandeling metalen kozijn en kader : gemoffeld, RAL-kleur nr ... / te kiezen door de ontwerper
· Aan de binnenzijde is de poort voorzien van een trekkoord met knop.

· In de poort wordt een loopdeur voorzien, die naar buiten opendraait en met scharnieren op het kader van het poortblad is bevestigd (afhankelijk van het poorttype).

· De poort wordt manueel / elektrisch bediend. Het systeem bestaat uit een compacte motortransmissie eenheid waarop het elektrisch bedieningssysteem wordt aangesloten. De poort wordt vergrendeld in geval van stroomonderbreking.

· De platen worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie (indien garage binnen beschermd volume). Aard van het isolatiemateriaal :

· Materiaal : EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim (resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolcement / houtwolmagnesiet / …
· Plaatsingswijze : los geplaatst / gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 (MW) / … W/mK

· Isolatiedikte : 20 / 30 / 40 / ... mm.

Uitvoering

Het poortkozijn wordt in / achter de dagopening geplaatst overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een dichtingsband van minstens 20 mm breed geplaatst en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De zijslagen van het metselwerk worden uitbekleed met een houten binnenomlijsting die met tand en groef in de daartoe voorziene gleuf wordt geplaatst. Deze plank komt kops gelijk met het afgewerkte vlak van de muur. De opening tussen de plank en de muur wordt afgedicht met een muurlijst. De omlijsting wordt onrechtstreeks aan de muurklossen genageld d.m.v. stellatten. De muurlijsten zijn in hoeken in verstek gezaagd. De ruimte tussen de binnenkast en het metselwerk is op te vullen met een thermische isolatie. Er mag geen direct contact ontstaan tussen het parement en de isolatie.

Toepassing

42.13.
kantelpoorten - poortblad / PVC
|FH|st

42.20.
sectionaalpoorten - algemeen

Omschrijving

Het betreft sectionaalpoorten waarvan de poortbladen zijn opgebouwd uit een aantal horizontaal scharnierende secties, die verticaal opgetrokken worden naar horizontale positie en in evenwicht worden gehouden door trekveren of torsieveren (afhankelijk van het poorttype).

Nota aan de ontwerper

Bij de keuze van de sectionaalpoort is het noodzakelijk de inbouwgegevens aan de hand van een documentatie na te gaan.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk, volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

KOZIJN - POORTSECTIES

· De poorten worden afgehangen in een geprofileerd kozijn uit gegalvaniseerd staal voorzien van rubberen dichtingen. De afmetingen van de samenstellende elementen worden bepaald in functie van de poortafmetingen en het gewicht zodat een stevig geheel bekomen wordt.

· De hoogte van bodem en middensecties wordt bepaald volgens de poorthoogte. De secties zijn inwendig versterkt ten einde een perfecte vasthechting aan de scharnieren te verzekeren. De bodemsectie is extra versterkt en is voorzien van een neopreen dichtingsprofiel met lip. De topsectie sluit met een rubberen dichting aan tegen de latei.

OPENINGSMECHANISME

· De secties worden verticaal geleid in horizontale looprails bij middel van kogelgelagerde kunststof loopwielen op verstelbare rolhouders. De rails zijn zo geconstrueerd dat veren en wieltjes volledig afgedekt zijn, waardoor elk knelgevaar vermeden wordt. Op het uiteinde van de horizontale geleidingsrails zijn verende stootbuffers gemonteerd voor een geluidsarme werking. De linker en rechter rails zijn met elkaar verbonden door de nodige afstandslatten, zodat zij altijd op een juiste afstand van elkaar zijn gepositioneerd.

· Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt de poort bij het openen in evenwicht gehouden

· d.m.v. torsieveren rond een gelagerde metalen as, kabeltrommels en zijdelingse lastkabels. 

· d.m.v. zijdelings geplaatste dubbele trekveren, weggewerkt in een aangepaste behuizing.

· Het poortmechanisme is voorzien van een valbeveiliging, werkend op het onderste paneel en van een veerbreukbeveiliging gemonteerd aan het uiteinde van elke torsieveer, die de poort blokkeert.

· Automatisch aangedreven poorten en luiken dienen een CE-markering te dragen, conform NBN EN 13241-1 - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken (2003) -> verplicht van toepassing vanaf 1 mei 2005.

SLOTEN - HANDGREPEN

· Het poortbeslag bestaat uit een aangepast vergrendelingssysteem, met profielcilinder.

· De poortkrukken zijn duurzaam en hebben een ergonomische vormgeving.

· De eventuele loopdeur wordt voorzien van een automatische deurdranger. Indien de loopdeur niet gesloten is moet het onmogelijk zijn de poort elektrisch te bedienen.

Uitvoering

· Voor de uitvoering van de poortopening worden de nodige gegevens betreffende de afmetingen en beweging van de poort door de aannemer opgegeven en worden de juiste dagopening, lateihoogte en de breedte van de aanslagen bepaald.

· Het poortkozijn wordt tegen de ruwbouw bevestigd met ingemetste muurankers en/of verstelbare gegalvaniseerd stalen profielen en roestvaste bouten.

· Tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een aangepaste voegdichtingsband geplaatst en afgedicht met een elastische kit, overeenkomstig hoofdstuk 43 en conform STS 56.1.

42.21.
sectionaalpoorten - staal
|FH|st

Materiaal

De geprefabriceerde secties bestaan uit dubbelwandig panelen uit gegalvaniseerd staal, minimum 0,5 mm dik, PUR volgeschuimd en voorzien van een hoogwaardige coating. De U-waarde van het volle paneel bedraagt maximaal 0,80 W/m2K. De panelen zijn voorzien van een aangepaste opvangprofilering, zodat een vingerklem beveiliging van zowel binnen- als buitenzijde wordt gegarandeerd, tussen de verschillende secties is een neopreen of een rubberen middenafdichting voorzien. De hoogte van de panelen wordt in functie van de te bekomen poorthoogte aangepast met een gelijke verdeling en een volledig symmetrisch opgebouwd poortvlak als resultaat ofwel wordt de bovenste sectie ingekort en voorzien van een aangepast U-profiel. Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Dagmaat (bxh) : ...x... cm.

· Evenwichtsmechanisme : torsieveren / dubbele trekveren
· Het poortbeslag is van het type normaal / ...
· Oppervlaktetextuur : vlak / getextureerd / horizontaal gegroefd

· Oppervlaktebehandeling : poedercoating, laagdikte min. 60 / … µm.

· Kleur : standaard wit / benaderend RAL … / keuze uit volledige gamma fabrikant
· De bodemsectie is voorzien van 1 / 2 / ... verluchtingsrooster(-s) uit natuurkleurige / gemoffeld aluminium / ... met een vrije luchtdoorlaat van minstens 160 / 200 / ...cm2, met / zonder ventilatieschuif.

· Aan de buiten- en binnenzijde wordt de poort voorzien van nylon / aluminium / … handgrepen.

Aanvullende specificaties 

· De sleutels worden opgenomen in een slotenplan.

· De poort wordt manueel / elektrisch bediend. Het elektrisch systeem bestaat minstens uit een compacte motortransmissie eenheid waarop het elektrisch bedieningssysteem wordt aangesloten. Het vermogen en type van de motor zijn afgestemd op het gewicht van de poort en de eisen die aan de remmotor worden gesteld. Bij stroomonderbreking laat een ontkoppelingsmechanisme toe over te schakelen op handbediening vanaf de begane grond. Het dichtrollen van de poort wordt ingeval van stroomonderbreking verhinderd door een ingebouwd veiligheidssysteem. Het systeem voorziet in een thermische beveiliging, automatische omkeerschakeling en hindernisherkenning.

· In het afdichtingsprofiel van de bodemsectie wordt een pneumatische onderloopbeveiliging aangebracht.

· Er wordt / worden 1 / 2 / ... beglaasde sectie(s) voorzien. De beglaasde middensectie(s) is / zijn voorzien van dubbel helder acrylaatglas / ... De beglaasde delen zijn

(ofwel)
ingeponst en gevat in een metalen of kunststof omranding met neopreen dichtingen of een neopreen dichtingsprofiel. Er worden 3 / 4 / ... ingeponste ramen voorzien per beglaasde sectie, formaat ...x... mm. Vorm : rond / rechthoekig, afgeronde hoeken / …
(ofwel)
gevat in een raamwerk uit geanodiseerde aluminium profielen. Dit raamwerk beslaat de volledige breedte van de beglaasde sectie.

(ofwel)
...

· In het poortvlak wordt een naar buiten opendraaiende loopdeur voorzien (afhankelijk van het poorttype). Afmetingen ...x ... cm. Het deurkader is voorzien van rondlopende rubberen dichting. Het deurblad is samengesteld uit secties die identiek zijn aan deze van de aangrenzende secties o.a. wat betreft vorm, uitzicht, kleur, beglaasde delen, enz.

Uitvoering

(ofwel)
De poort wordt gemonteerd achter een bestaande slag. De aanslagbreedte bedraagt ...mm. De lateihoogte bedraagt ...mm.

(ofwel)
In de dagmaat worden kokerprofielen 120x60 / 160x60 / ... mm geplaatst om een voldoende aanslag te bekomen.

De aansluiting tussen het kozijn en de dagmaat wordt voorzien van een voegband en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
· De poort wordt uitgerust met een elektrische motor aan te sluiten op de voeding, op de controle- en op de bedieningselementen. De karakteristieken van de voedingskabel worden voorafgaandelijk aan de ontwerper medegedeeld. 

· De aansluiting ter hoogte van de latei gebeurt met een dubbelwandig stalen paneel met een isolatiekern van polyurethaanschuim / ... afgewerkt zoals de poortsecties.

42.22.
sectionaalpoorten - aluminium
|FH|st

Materiaal

De geprefabriceerde secties bestaan uit dubbelwandige panelen uit gemoffeld aluminium van minimum 0,5 mm dik en PUR volgeschuimd. De U-waarde van het volle paneel bedraagt maximaal 0,80W/m2°K. De panelen zijn voorzien van een aangepaste opvangprofilering, zodat een vingerklem beveiliging van zowel binnen- als buitenzijde wordt gegarandeerd, tussen de verschillende secties is een kunststof (neopreen) of een rubber middenafdichting voorzien. De hoogte van de panelen wordt in functie van de te bekomen poorthoogte aangepast met een gelijke verdeling en een volledig symmetrisch opgebouwd poortvlak als resultaat ofwel wordt de bovenste sectie ingekort en voorzien van een aangepast U-profiel. Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Dagmaat (bxh) : ...x... cm.

· Evenwichtsmechanisme : torsieveren / dubbele trekveren

· Het poortbeslag is van het type normaal / ...
· Oppervlaktextuur : vlak / gestructureerd

· Kleur : standaard wit / benaderend Ral … / keuze uit volledige gamma fabrikant
· De bodemsectie is voorzien van 1 / 2 / ... verluchtingsrooster(-s) uit natuurkleurige / gemoffeld aluminium / ... met een vrije luchtdoorlaat van minstens 160 / 200 / ...cm2, met / zonder ventilatieschuif.

· Aan de buiten- en binnenzijde wordt de poort voorzien van nylon / aluminium / … handgrepen.

Aanvullende specificaties 

· De sleutels worden opgenomen in een slotenplan.

· De poort wordt manueel / elektrisch bediend. Het elektrisch systeem bestaat minstens uit een compacte motortransmissie eenheid waarop het elektrisch bedieningssysteem wordt aangesloten. Het vermogen en type van de motor zijn afgestemd op het gewicht van de poort en de eisen die aan de remmotor worden gesteld. Bij stroomonderbreking laat een ontkoppelingsmechanisme toe over te schakelen op handbediening vanaf de begane grond. Het dichtrollen van de poort wordt ingeval van stroomonderbreking verhinderd door een ingebouwd veiligheidssysteem. Het systeem voorziet in een thermische beveiliging, automatische omkeerschakeling en hindernisherkenning.

· In het afdichtingsprofiel van de bodemsectie wordt een pneumatische onderloopbeveiliging aangebracht.

· Er wordt / worden 1 / 2 / ... beglaasde sectie(s) voorzien. De beglaasde middensectie(s) is / zijn voorzien van dubbel helder acrylaatglas / ... De beglaasde delen zijn

(ofwel)
ingeponst en gevat in een metalen of kunststof omranding met neopreen dichtingen of een neopreen dichtingsprofiel. Er worden 3 / 4 / ... ingeponste ramen voorzien per beglaasde sectie, formaat ...x... mm. Vorm : rechthoekig met afgeronde hoeken / ovaal / 
(ofwel)
gevat in een raamwerk uit geanodiseerde aluminium profielen. Dit raamwerk beslaat de volledige breedte van de beglaasde sectie.

(ofwel)
...

· In het poortvlak wordt een naar buiten opendraaiende loopdeur voorzien (afhankelijk van het poorttype). Afmetingen ...x ... cm. Het deurkader is voorzien van rondlopende rubberen dichting. Het deurblad is samengesteld uit secties die identiek zijn aan deze van de aangrenzende secties o.a. wat betreft vorm, uitzicht, kleur, beglaasde delen enz.

Uitvoering

(ofwel)
De poort wordt gemonteerd achter een bestaande slag. De aanslagbreedte bedraagt ...mm. De lateihoogte bedraagt ...mm.

(ofwel)
In de dagmaat worden kokerprofielen 120x60 / 160x60 / ... mm geplaatst om een voldoende aanslag te bekomen.

De aansluiting tussen het kozijn en de dagmaat wordt voorzien van een voegband en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De poort wordt uitgerust met een elektrische motor aan te sluiten op de voeding, op de controle- en op de bedieningselementen. De karakteristieken van de voedingskabel worden voorafgaandelijk aan de ontwerper medegedeeld.

· De aansluiting ter hoogte van de latei gebeurt met een dubbelwandig aluminium paneel met een isolatiekern van polyurethaanschuim / ... afgewerkt zoals de poortsecties.

42.23.
sectionaalpoorten - kunststof
|FH|st

42.24.
sectionaalpoorten - hout
|FH|st

42.30.
vouwpoorten - algemeen

42.40.
schuifpoorten - algemeen

42.50.
rolluikpoorten - algemeen

42.60.
vensterrolluiken - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van vensterrolluiken, bestemd voor de afsluiting, bescherming en verduistering van gevelopeningen. Zij zijn samengesteld uit een oprolbaar rolluikblad, schuivend in zijgeleidingen, en een bedieningsmechanisme voor het op- en neerlaten. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de rolluikbladen met alle voorziene toebehoren,

· de rolluikgeleiders met alle voorziene toebehoren, nodig voor de verbinding met de omgevende structuur;

· het oprol- en bedieningsmechanisme (manueel en/of met elektro-aandrijving);

Let wel

· De uitbekleding van de rolluikkasten en bijhorende isolatie zijn opgenomen als afzonderlijke optie onder rubriek 51.50 uitbekleding / buitenramen & -deuren - algemeen.
· De voorziening van rolluiken wordt enkel aanbevolen op gelijkvloerse verdiepingen, grenzend aan het voetpad.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : per m2

· meetcode : gemeten oppervlakte van de dagopeningen -> In de breedte wordt aan de dagmaat 5 cm toegevoegd. In de hoogte wordt aan de dagmaat 30 cm toegevoegd.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (opgesplitst per type en de dagmaten van de openingen).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 14201 - Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen terugkerende handelingen (mechanische duurzaamheid) - Beproevingsmethoden (2004)

	NBN EN 14203 - Zonneschermen en luiken - Geschiktheid voor het gebruik van slingers - Eisen en beproevingsmethoden (2004)

	NBN EN 60335-2-97 - Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-97 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting (2001)


ALGEMEEN

· Op de rolluiken zijn de bepalingen van TV 143 - Rolluiken voor woningen (WTCB, 1982) van toepassing, aangevuld met NBN EN 12412-4 -Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de warmtekastmethode (hot box) - Deel 4: Behuizing van rolluiken (2003).

· Vooraf legt de aannemer de nodige deeltekeningen en stuklijsten van de rolluiken, samen met deze van het schrijnwerk, ter goedkeuring voor aan de ontwerper.

ROLLUIKBLADEN

· De rolluikbladen zijn samengesteld uit profielen met gelijke afmetingen, gekozen in functie van de overspanning, het bedieningssysteem en de belastingen. Holle profielen worden waar nodig verstevigd met verstijvingen in corrosievrij metaal en desgevallend voorzien van zijsluitingen.

· De onderlat wordt verstevigd en voorzien van stoothaken of opgevat als een doorlopend L-vormig profiel, dat tegelijk dienst doet als stootprofiel. Alle stoothaken worden d.m.v. roestvaste schroeven op minimaal twee plaatsen op de onderlat bevestigd en desgevallend symmetrisch verdeeld over de ganse breedte.

OPROLMECHANISME

· Het op- en neerlaten van de rolluikbladen geschiedt door een oprolsysteem met oprolas uit PVC of staal van min. 60 mm diameter, gelagerd op kogellagers. Het oprolmechanisme is overeenkomstig het bijzonder bestek van het type met :

· riemschijf uit kunststof of verzinkte staalplaat, een lintgeleider en een stevig nylonlint (circa 22 mm breed) met een in de rolluikkast ingewerkte automatische oproller. De lintopening wordt afgewerkt met een afdekplaatje uit messing of kunststof. Voor dagmaten groter dan 2,50 m wordt een oprolas met ontdubbelingswiel toegepast.

· zwengelmechanisme met een kabelschijf uit kunststof / verzinkte staalplaat, een staal kabel in ingewerkte geleidingsbuis, een ingebouwde windas afgewerkt met een afdekplaat in messing / kunststof / ... en met rem voor het blokkeren van het rolluik op de gewenste hoogte, het geheel uitgerust met een afneembare verchroomde handslinger. Er worden per woongelegenheid minimum twee handslingers bijgeleverd.

· zwengelmechanisme met een riemschijf uit kunststof / verzinkte staalplaat en voorzien van een ingebouwde veer aangedreven door een gietijzeren tandwielsysteem en een bedieningsstang met plooibare verchroomde handslinger. Let wel : latten met verluchtingsgleuven kunnen niet worden toegepast bij rolluiken met ingebouwde veer.

· Het oprollen van het rolluik begint ongeveer 3 cm boven de dagopening.

· Een ingebouwd automatisch vergrendelingssysteem verhindert het omhoogduwen van het neergelaten rolluik en sluit de binnenkant van de bergingskast af.

· Bij rolluiken met een breedte groter dan 1 m worden op bovenste raamregel drukrollen geplaatst om te beletten dat het rolluikblad tegen de bovenrand schuurt bij het openen of sluiten. De rollen zijn in kunststof en hun tussenafstand bedraagt max. 1 meter.

· Bij rolluiken met een breedte groter dan 3,5 m worden windhaken gemonteerd

ZIJGELEIDERS

· De zijgeleiders waarborgen een soepel en gelijkmatig oprollen en bieden in het bijzonder de nodige beveiliging tegen uitwaaien. Ze zijn van het "stormtype" voor het geleiden van rolluiken met stormhaken.

· De zijgeleiders kunnen volgens type en beschrijving in het bijzonder bestek

· op onzichtbare wijze tussen muuraansluiting en het raam worden ingewerkt.

· geïntegreerd worden in de profielen van het buitenschrijnwerk

· zichtbaar worden opgesteld naast naast de slag van de gevelopening.

· Behoudens bijzondere specificaties in het bijzonder bestek worden de zijgeleidingen opgevat als samengestelde U-profielen (met lip), vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het bijhorende buitenschrijnwerk, hetzij dus uit geanodiseerd aluminium, gegalvaniseerd staal of kunststof.

· De zichtbare zijgeleiders worden uitgevoerd in dezelfde kleur als het rolluik; onzichtbaar opgestelde of geïntegreerde zijgeleiders zijn in principe aangepast aan de kleur van het buitenschrijnwerk. De geleiders dienen voorzien te worden van geluidsdempende borstelstrips.

· De geleidingsdiepte van de zijgeleiders bedraagt minimaal 25 mm voor rolluikbreedten tot 2,50 m en 35 mm voor breedten groter van 2,50 m. De zijdelingse speling in de geleiders wordt door de fabrikant bepaald, rekening houdend met de uitzettingscoëfficient van het materiaal. Voor PVC-rolluiken bedraagt de speling minimaal 7 mm voor rolluikbreedten tot 2,50 m en minimaal 10 mm voor breedten groter dan 2,50 m.

· Bij schuin verlopende onderdorpels wordt de onderzijde van de geleiders schuin afgezaagd. De hoogte van de zijgeleiding is gelijk aan de daghoogte van de opening, vermeerderd met ongeveer 8 cm. Aan de bovenzijde is de zijgeleider opengeplooid teneinde het rolluikblad vlot op‑ en neer te laten. Bij zijgeleiders uit PVC kunnen speciale trechtervormige PVC-hulpstukken worden voorzien.

ROLLUIKKASTEN

· De afmetingen van de rolluikkasten worden bepaald in functie van het rolluik met de grootste afmetingen en de zwaarste windbelasting, rekening houdend met de diameter van het opgerolde rolluikblad en de dikte van de vereiste hoeveelheid isolatiemateriaal en de benodigde speling.

· De speling bedraagt minimaal 2 cm (voor rolluiken smaller dan 2,5 m) en 4 cm (voor rolluiken breder dan 2,5 m). Zijdelings wordt de nodige ruimte voorzien voor het bedieningssysteem. 

· De kaderprofielen en de kast waarborgen een goede stabiliteit, de doorbuiging bedraagt maximaal 1/300.

· De rolluikkast is vervaardigd uit vochtbestendige materialen. Om thermische bruggen te vermijden moet de rolluikkast langs alle begrenzende vlakken geïsoleerd worden.

Nota aan de ontwerper

Bij een lameldikte van 15 mm moet rekening worden gehouden met volgende diameter in de rolluikkast

	Raamhoogte (cm)
	100
	125
	150
	200
	225
	250

	Diameter rolluikkast (cm)
	21
	22
	23
	27
	29
	30


Uitvoering

· De aannemer is verantwoordelijk voor een goede coördinatie tussen de ruwbouwwerken, buitenschrijnwerken en de rolluikvoorzieningen. De nodige uitsparingen in de ruwbouw worden voorzien in overeenstemming met de keuze van het rolluikprofiel en de bedieningswijze.

· Voorafgaandelijk zal hij ter plaatse de juiste maat van het rolluik opmeten, aangepast aan de diepte van de geleiders.

· Transport en stapeling op de bouwplaats gebeuren steeds horizontaal.

· De rolluiken worden geplaatst met alle nodige toebehoren en bevestigingsmiddelen volgens de richtlijnen van de fabrikant en volgens TV 143. Voor een duurzame verbinding en nauwkeurige geleiding zijn alle kunststof- en aluminiumprofielen voorzien van schroefverbindingskanalen.

· De zijgeleiders en andere hulpstukken mogen enkel met aangepaste roestvaste materialen worden vastgezet, minimaal om de 30 cm.

· Om een volledige waterdichtheid te garanderen dienen de aansluitingen van de geleiders met het parement, gevelbekleding en/of onderdorpels zorgvuldig afgekit te worden.

Keuring

· Het rolluikblad mag in gesloten toestand geen luchtspleten vertonen.

· De rolluiken mogen niet klemmen, het op- en neerlaten dient zonder haperingen te verlopen.

· Beschadigde rolluikelementen dienen te worden vervangen.

· De zijgeleiders dienen mooi en gelijkmatig aan te sluiten aan de zijranden van het buitenschrijnwerk en/of de dagkanten van de raamopening. De plaatsing waarborgt een wind- en waterdichte aansluiting.

42.61.
vensterrolluiken - kunststof / PVC
|FH|m2

Materiaal

De rolluikbladen zijn samengesteld uit geëxtrudeerde dubbelwandige PVC-kokerprofielen, vervaardigd uit slagvast niet-geplastificeerd PVC, overeenkomstig STS 52.12, hetzij massieve gecoëxtrudeerde profielen met een kern van hard-PVC-schuim en aan de buitenzijde voorzien van een gladde PVC-toplaag. De onderlinge vergaring van de verschillende rolluiklatten gebeurt d.m.v. een haak-lipsysteem met scharnierende werking, zodat een vlotte oprolling wordt gewaarborgd. Ingefreesde inkepingen of gegalvaniseerde spelden verhinderen dat de latten zijdelings verschuiven. De haakverbindingen kunnen worden voorzien van verluchtingsgleuven, die bij licht opgetrokken stand lucht en licht doorlaten. Latten breder dan 200 cm worden inwendig voorzien van verstijvingsprofielen uit niet corrosief metaal, volgens de voorschriften van de fabrikant. Ten aanzien van de kleurenstabiliteit dient er een garantie verstrekt te worden van tien jaar waarin maximaal een verkleuring tot grijsschaal 3, volgens ISO 105/A02 of grijsschaal 4 volgens ISO 105/A03 toegelaten wordt.

Specificaties

· Rolluiktype : inbouw / opbouw …

· Bediening : handbediend met nylonlint / zwengelmechanisme met kabel- of riemschijf / elektrisch (aanbevolen voor oppervlakten > 8 m2)

· Latvorm : gebogen / vlakke voor- en achterkant / …

· Wanddikte : minimum 0,8 / 1 / … mm

· Latafmetingen : hoogte circa 30 / 40 / 50 / 60 / ... mm (marge + 5 mm), dikte circa 10 / 12 / 14 / ... mm (marge + 1 mm)

· Zijsluitingen : niet voorzien / klipsen in kunststof / metaal te voorzien aan de uiteinden van de latten

· Latkleur : wit / ivoor / donkerbruin / ... (in de massa gekleurd)

· Verluchtingsgleuven : niet voorzien / over de ganse hoogte / enkel voor het onderste gedeelte (1/3)

· Onderlat : verstevigd kunststof-profiel met stoothaken / gevat in een L-vormig doorlopend alu-hoekprofiel

· Stoothaken : L-vormig uit gespoten pvc / schokvast polystyreen / nylon / metaal met plastiekfilm bescherming

· Zijgeleiders : (on-)zichtbaar opgestelde PVC- / alu-profielen / geïntegreerd in de buitenschrijnwerkprofielen

· Oprolmechanisme : (voor systemen met handslingers zie rubriek 42.60 rolluiken - algemeen)

· oprolas uit PVC of staal, met minimum 60 mm diameter, gelagerd op kogellagers;
· riemschijf uit kunststof of verzinkte staalplaat;
· nylonlint (circa 22 mm breed) met lintgeleider en automatische oproller;
· de lintopening wordt afgewerkt met een afdekplaatje uit messing of kunststof.
Aanvullende specificaties

· De PVC-rolluiken beschikken over een technische goedkeuring BUtgb met certificaat.

· De zijgeleiders worden voorzien van geluidsabsorberende strips of borstels.

· De onderlat is voorzien van een geluidsabsorberend rubber of PVC aansluitprofiel.

· Op het rolluik worden windhaken gemonteerd om ‘uitwaaien’ onder windbelasting te voorkomen.

· Veiligheidsvergrendeling : optil- en uittilbelemmering d.m.v. een aangepaste veiligheidsveer / … systeem voor te leggen aan de ontwerper

· De rolluiken zijn van het uitzetbaar type, met hiertoe aangepaste zijgeleiders : ….

· Brandbestendigheid : minimum klasse M2 volgens NF P 92-501 (franse norm) / …

Uitvoering

De zijgeleidingsprofielen worden op onzichtbare wijze tussen de muuraansluiting en het raam ingebouwd / zichtbaar naast de slag van de gevelopening geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

Rolluikkasten : zie aanvullende specificaties binnen artikel 51.52

Toepassing

42.70.
vensterluiken / andere - algemeen

42.80.
zonwering / gevelsystemen - algemeen

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 12216 - Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste zonneschermen - Terminologie, verklarende woordenlijst en definities (2002)

	NBN EN 14201 - Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen terugkerende handelingen (mechanische duurzaamheid) - Beproevingsmethoden (2004)

	NBN EN 14203 - Zonneschermen en luiken - Geschiktheid voor het gebruik van slingers - Eisen en beproevingsmethoden (2004)

	NBN B 03-001 - Grondlagen voor de beoordeling van de veiligheid en bruikbaarheid van draagsystemen (1988)

	NBN B 03-002-1 - Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en gezamelijke windeffecten op bouwwerken (1988)

	NBN ISO 7895 - Gevels gemaakt van onderdelen - Proef op de weerstand tegen positieve en negatieve statische winddruk (1992)

	NBN EN 13363-1 - Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing - Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid – Deel 1: Vereenvoudigde methode (2003)

	NBN EN 60335-2-97 - Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-97 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting (2001)

	Kwaliteitseisen & Aanbevelingen voor Aluminium in de Bouw - Aluminium Schrijnwerk - Aluminium Center Belgium (2001)


ALGEMEEN

Systeem, documentatie en referenties voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. De uitvoering dient in nauwe coördinatie te gebeuren met het voorziene gordijngevelsysteem, de plaatsing van het buitenschrijnwerk en beglazingen, volgens artikels … De respectievelijke richtlijnen van de systeemfabrikant m.b.t. maximale overspanningen, bevestigingswijze, e.d. dienen strikt te worden opgevolgd. De elementen genereren geen hinderlijke geluiden onder windbelasting.

Nota aan de ontwerper
Gezien de relatief hoge kostprijs van dergelijke systemen zijn deze binnen sociale huisvesting enkel toepasbaar in geval van absolute noodwendigheid en/of als functioneel gevelaccent.

42.81.
zonwering / gevelsystemen - lamellen / aluminium
|FH|m2

Materiaal

Het betreft de levering en plaatsing van een hanggevelsysteem voorzien van vleugellamellen, vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, met inbegrip van alle nodige bevestigingselementen, bedieningssysteem, …. Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Materiaal : geëxtrudeerd aluminium AlMg Si 0,5

· Vleugeltype : hol / massief

· Afmetingen :

· vleugelbreedte : circa 125 / 150 / 200 / 300 / … mm (marge + 25 mm)
· vleugeldikte : circa … mm
· vleugellengte : overeenkomstig de gevelmodulering en conform de voorschriften van de fabrikant
· Oppervlaktebehandeling : poedercoating, laagdikte min. 60 µm, RAL-kleur … (Qualicoatlabel) / geanodiseerd (Qualinodlabel)

· Regeling : vast systeem / kantelbaar / traploos regelbaar d.m.v. een inox bedieningsstaaf / …

· Draagprofielen : kopschotplaten uit aluminium of verzinkt staal, aan de primaire structuur (gordijngevel, …) bevestigd / …

Aanvullende specificaties

· Automatische sturing

Toepassing

42.82.
zonwering / gevelsystemen - schermen / uitval
|FH|m2

Materiaal

Het betreft de levering en plaatsing van zonneschermen met draagstel, armen en voorprofiel, vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. Zij zijn standaard voorzien van een aangepaste bergkast voor montage op de gevel of een primaire draagstructuur. De zonwering beantwoordt aan de eisen van NBN EN 1933 - Zonneschermen - Weerstand tegen belasting door waterophoping - Beproevingsmethode (1999) en NBN EN 1932 - Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode (2001). Inbegrepen het zeildoek, de uitvalarmen, bergingskast en bedieningssysteem. Model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Armen : knikarmen / uitvalarmen met ingebouwde veer / gasdrukveer / …
· Oppervlaktebehandeling : geanodiseerd / gemoffeld (kleur : wit / …)

· Zonnescherm : synthetisch zeildoek (acryl / polyester), min. … gr/m2, effen / gestreept, kleur : …

· Afmetingen

· Breedte : 200 / 240 / 300 / 360 / 400 / 600 cm

· Uitvallengte : circa … cm (horizonale projectie)
· Uitvalhoek : circa 30° / werkhoogte tussen 60-120 / … cm
· Bergingskast : zelfsluitende regenwaterdichte cassette uit aluminium / …

· Bevestigingsmiddelen : beugel voor plafond-of muurbevestiging

· Bediening : manueel met zwengelarm / elektrisch
Aanvullende specificaties

· Brandwerend zeildoek

· Bedrukking : logo / tekst in overleg met de ontwerper

· Afstandsbediening : centrale bediening met / zonder noodbediening

Toepassing

43.
GEVELVOEGEN & KITTEN

43.00.
gevelvoegen & kitten - algemeen

Omschrijving

De post "gevelvoegen & kitten" omvat alle materialen, leveringen en werken, voor het realiseren van de in het bijzonder bestek beschreven aansluitings-, dillatatie- en/of zettingsvoegen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen;

· het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen;

· het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen dienstig als bodem of drager van de voegspecie;

· het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtprimer op de hechtvlakken;

· het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal;

· het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken.

Let wel

De metselwerkvoegen van het gevelparement zijn inbegrepen in hoofdstuk 23 - gevelmetselwerk.

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels (1999)

	TV 110 - Dichtingsprofielen - Classifikatie, opvatting, uitvoering (WTCB, 1976)

	TV 124 - Kitvoegen tussen gevelelementen - Ontwerp en aanbrengen (vervangt TV 107) (WTCB, 1979)

	NBN EN ISO 11600 - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (2004)

	NBN EN ISO 2444 & 2445 - Bouwvoegen - Woordenlijst + Grondbeginselen voor ontwerp (1996)

	NBN EN ISO 6927 - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Woordenlijst (1996)

	NBN EN ISO 7361 - Gedragingsnormen voor de bouw - Voorstelling van de gedragingspeilen van gevels gemaakt van onderdelen van dezelfde oorsprong (1992)

	NBN EN ISO 7727 - Bouwvoegen - Beginselen voor samenvoegen van bouwdelen - Geschiktheid om maat-afwijkingen gedurende de bouw op te nemen (1992)

	NBN EN ISO 7728 - Gewone horizontale samenvoegingen tussen een buitenmuur van gewone vooraf vervaardigde betonbouwdelen en een betonvloer - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven (1992)

	NBN EN ISO 7729 - Gewone verticale samenvoegingen tussen twee gewone vooraf vervaardigde buitenmuurbouwdelen - Eigenschappen, kenmerken en indelingsmaatstaven (1992)

	NBN EN ISO 7389 - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de terugvering van voegkitten (2004)

	NBN EN ISO 7390 - Bouwwerken - Voegproducten - Bepaling van de weerstand tegen uitzakken van voegkitten (2004)

	NBN ISO 8339 - Bouwwezen - Voegwaren - Afdichters - Bepalen van trekeigenschappen bij volgehouden uittrekking (1992)


43.10.
voegbodems - algemeen

Omschrijving

Het betreft voegdichtingsbanden of -snoeren bestemd als rugvulling en voegbodem voor de respectievelijk te voorziene elastische kitten voor gevel- en/of structuurvoegen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, gevelbekleding of buitenschrijnwerk.

(ofwel)

· meeteenheid : lopende meter (lm)

· meetcode : netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materialen

Aangepaste voegbodems zijn noodzakelijk om de diepte van de voorziene elastische kitten te controleren, de bodem van de voeg te isoleren en de voeg behoorlijk te kunnen gladstrijken. Ze zijn geschikt om voegen met enkel of dubbel scherm waterdicht te maken volgens toepassingsgebied :
· zettingsvoegen bij traditioneel gevelmetselwerk

· gordijngevels, betonnen gevelelementen en gevelbekledingen

· aansluiting van buitenschrijnwerk in aluminium, hout, PVC, ...
De voegdichtingsbanden of -snoeren zijn aangepast aan het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad en zijn verenigbaar met de omliggende materialen en de voorziene kitten. Zij beantwoorden daarbij aan onderstaande vereisten:

· ze zijn voldoende soepel en vormen een half-stijf profiel waarbij de afmetingen dusdanig gekozen worden dat zij voldoende in de opening van de voeg spannen om tijdens verwerking aan de druk van de kit te weerstaan;

· wanneer de randen van de voegen niet goed parallel zijn, kiest men de afmeting die overeenkomt met de grootste breedte van de voeg, bij sterk veranderlijke voegbreedten moeten banden of snoeren met verschillende diameters worden gekozen;

· ze zijn rotbestendig, UV-bestendig en chemisch inert t.o.v. de bestanddelen van de kitten;

· ze vertonen geen neiging om de kit naar buiten te duwen als de voeg onder druk komt te staan.

Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek zijn ze van het type cilindrische snoeren of gecomprimeerde zwelbanden eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samengeperst tot 15 à 20% van hun aanvankelijke dikte). Het materiaal kan bestaan uit polyethyleenschuim (geslotencellig), polyurethaanschuim of polyetherschuim (opencellig), hetzij geïmpregneerde banden (géén bitumen).
Uitvoering

Het formaat van de voegdichtingsbodem wordt zorgvuldig gekozen in functie van het voegtype en de afmetingen, overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De werkelijk noodzakelijke breedte van de voeg kan worden berekend overeenkomstig STS 56.1,§ 5.2. De voegdichtingsbanden of snoeren worden aangebracht overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, na het vooraf reinigen van de voeg. Bij gebruik van zwelbanden wordt er gewacht met het afkitten tot volledige decompressie van de voegbanden (afhankelijk van de temperatuur).

Nota aan de ontwerper

Een onderscheid wordt gemaakt tussen voegafdichtingen met enkelvoudige of dubbele dichtingstrap. Zettingsvoegen voor gevelmetselwerk worden doorgaans opgevat met een enkele dichtingstrap. 

Bij gevelvoegen met tweetrapsdichting (bv. van toepassing bij buitengevelisolatiesystemen) wordt een decompressievacuüm voorzien tussen de twee dichtingstrappen. De buitenste trap moet regen- en winddicht zijn, de binnenste trap moet luchtdicht zijn. Hierbij moet men erop letten dat de binnenste trap beter afgedicht is dan de buitenste trap om zo te voorkomen dat dampen zouden binnendringen. Dit kan men oplossen door een dikkere band te voorzien voor de binnenste dichtingstrap. Het decompressievacuüm kan worden gevormd door middel van een gedraineerde en geventileerde luchtruimte; de luchtdichtheid wordt gegarandeerd door de binnenste dichtingstrap.

43.11.
voegbodems - polyethyleenschuim (PE)
|PM|

Materiaal

De voegbodems uit polyethyleenschuim (gesloten celstructuur) zijn van het type

(ofwel)
cilindervormige snoeren.

(ofwel)
gecomprimeerde zwelbanden, eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samenpersing circa 15 -20% van zijn aanvankelijke dikte).
Let wel : bij banden met gesloten cellen mag de huid bij het verwerken niet doorgeprikt worden.
Specificaties

· Dichtheid : circa 35 kg/m3

· Blijvende vervorming na 20 % samendrukking : < 10 % van de aanvankelijke dikte.
Verlenging tot breuk (breukrek) : > 100 %

· Warmtegeleidingscoefficient : λ < 0,05 W/mK

· Kleur : antracietgrijs / lichtgrijs / … .

· Afmetingen : conform de maximum opening van de voeg volgens de richtlijnen van de fabrikant (aangepast aan de voegdiepte en te voorziene kit).

Uitvoering

De snoeren of banden worden in zo groot mogelijke lengte en rechtlijnig geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De zichtzijde ligt in het gevelvlak / is verdiept uitgevoerd.

43.12.
voegbodems - polyurethaanschuim (PUR)
|PM|

Materiaal

De voegbodems uit polyurethaanschuim (open celstructuur) zijn van het type

(ofwel)
cilindervormige snoeren.

(ofwel)
gecomprimeerde zwelbanden, eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samenpersing : circa 15-20% van zijn aanvankelijke dikte).
Specificaties

Dichtheid : circa 30 kg/m3

· Blijvende vervorming na 20 % samendrukking : < 10 % van de aanvankelijke dikte.
· Verlenging bij breuk (breukrek) : > 100 %

· Warmtegeleidingscoefficient : λ < 0,05 W/mK

· Kleur : antracietgrijs / lichtgrijs / … .
Afmetingen : conform de maximum opening van de voeg volgens de richtlijnen van de fabrikant (aangepast aan de voegdiepte en te voorziene kit).

Aanvullende specificaties

· De voegbanden zijn geïmpregneerd met een mengsel van kunststofharsen op basis van chloorparaffine en neopreen / … (geen bitumen).

Uitvoering

De snoeren of banden worden in zo groot mogelijke lengte en rechtlijnig geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De zichtzijde ligt in het gevelvlak / is verdiept uitgevoerd.

Toepassing

43.20.
voegvullingen - algemeen

Omschrijving

Het betreft het duurzaam en weersbestendig afdichten met elastische kitten van :

· Diverse gevelvoegen (tussen gevelelementen) en/of aansluitvoegen (tussen schrijnwerk en gevel).

· Diverse structuurvoegen (uitzettingsvoegen, zettingsvoegen en voegen van lichte gevels).

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

(ofwel)

· meeteenheid : lopende meter (lm)

· meetcode : netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materialen

De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad (bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond. De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1(§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties) en NBN EN ISO 11600 - Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (2004). Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in kitpatronen of in worsten.

KEUZE VAN DE KITKLASSE

	Keuze kitklasse

volgens belastingsgraad

Amplitudefactor ‘k’ %
cfr. Tabel 5 van STS 56.1
	Afdichting
	Gevel
	Structuur

	
	L = Lengte van de voeg
	Voegen tussen elementen; aansluiting ramen met ruwbouw
	Uitzettingsvoegen Voegen van gordijngevels

	
	L < 3 m
	L > 3 m
	L < 3 m
	L > 3 m
	

	Omgeving : niet agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	
	> 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	Omgeving : niet agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 P
	12,5 E
	12,5 P
	20
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 P
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	12,5 E
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 E
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	18 tot 50 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	25
	25


Een kit mag altijd worden vervangen door een kit van een hogere klasse (amplitudofactor). 

De vereiste klasse van de kit kan berekend worden aan de hand van § 5 van STS 56.1. 

De kitten van de klasse 20 en 25 worden bovendien uitgesplitst volgens hun snijmodulus bij trek (LM-lage modulus / HM-hoge modulus) overeenkomstig tabellen 3 & 4 van STS 56.1.Volgens hun toepassingsgebied worden de kitklassen voor gevel- en beglazingstoepassing respectievelijk voorafgegaan met de aanduiding F (Façade) en G (Glass). Bv. kitklasse F 25 LM

Nota aan de ontwerper

In de praktijk komen voor het afdichten van dillatatie- en zettingsvoegen van gevelmetselwerk en/of betonelementen enkel de kitklassen F 20 LM of F 25LM in aanmerking (op basis van hybride polymeer, polysulfiden of polyurethaan). Polyurethaankitten vergen bijkomende randvoorwaarden m.b.t. de uitvoering (verwerkingstemperatuur minimum 10°C en lage luchtvochtigheid, droge ondergrond en het aanbrengen van een primer).

Uitvoering

De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, en onderstaande bepalingen :

· De bijhorende voegbodems worden beschreven onder rubriek 43.10 - voegbodems.

· De werken mogen slechts uitgevoerd worden indien de ondergrond droog is en de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 5°C en lager dan 40°C. Het aanbrengen van de polyurethaan kitten is verboden bij regen, mist of een te hoge relatieve vochtigheid.

· Oneffenheden of scherpe randen van het metselwerk of het beton moeten afgevlakt worden en met een stalen borstel ontdaan worden van alle niet hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit (modulus onder trek < 0,4 N/mm2). 
· Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) stof- en vetvrij gemaakt; indien nodig volgens de richtlijnen van de fabrikant (o.a. bij polyurethaankitten) wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

· Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd.

· Inzake minimaal aangewezen dikte voor de voegvulling wordt de volgende vuistregel gehanteerd : tot 6 mm breed is de diepte gelijk aan de breedte (dit komt zelden voor) en bij een voegbreedte groter dan 6 mm is de diepte voor een elastische kit steeds gelijk aan de helft van de breedte.

· Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd worden. De kitten worden binnen de 10 minuten na het aanbrengen en voor velvorming gladgestreken (lichtjes hol) d.m.v. een spatel en een aangepaste zeepoplossing.

43.21.
voegvullingen - elastisch / MS-polymeer
|PM|

Materiaal

De elastische kit is een één-component elastomeer op basis van hybride polymeren en wordt omgezet in een elastische massa door inwerking van de luchtvochtigheid. Hij polymeriseert volledig, krimpt niet (max 10%) en behoudt zijn hoedanigheden van -30°C tot +90°C, is bestand tegen zouten, afvalwater, UV-straling en atmosferische ozon.

Nota aan de ontwerper

Het aanbrengen van de MS polymeer kitten kan in tegenstelling tot de polyurethaankitten wel op licht vochtige ondergronden en/of bij een hogere relatieve vochtigheid.

Specificaties

· Kitklasse : F25 LM / … (volgens NBN EN ISO 11600)
· Modulus onder trek : < 0,4 N/mm2 (volgens NBN ISO 8339)

· Shore hardheid A : circa 30 (+ 5)

· Kleur : wit / grijs / bruin / zwart / …

Aanvullende specificaties

· Het afdichtingssysteem beschikt voor het toepassingsgebied over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig, volgens STS 56.1 en NBN EN ISO 11600.

Uitvoering

Overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en artikel 43.20 voegvullingen - algemeen worden zij aangebracht op een aangepaste voegbodem volgens 43.10 voegdichtingsbanden - algemeen. De verwerkingstemperatuur bedraagt minimum 5°C.

· Na ontstoffen en ontvetten wordt afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant voorafgaandelijk een aangepaste primer aangebracht.

· Voegdiepte : bij een voegbreedte groter dan 6 mm is de diepte steeds gelijk aan de helft van de breedte (tot 6 mm breed is de diepte gelijk aan de breedte).

· De zichtzijde is lichtelijk hol uitgewerkt en is niet verdiept / verdiept.

Toepassing

· Zettingsvoegen gevelparement

· Zettingsvoegen betonstructuur / prefab gevelelementen / …

· Aansluitvoegen buitenschrijnwerk / gevelbekledingen / …

43.22.
voegvullingen - elastisch / polyurethaan
|PM|

Materiaal

De elastische kit is een één-component elastomeer op basis van polyurethaan. De kit wordt omgezet in een elastische massa door inwerking van de luchtvochtigheid. Hij polymeriseert volledig, krimpt niet, behoudt zijn hoedanigheden van -30°C tot + 70°C, en is bestand tegen zouten en afvalwater, UV-straling en atmosferische ozon. 

Specificaties

· Kitklasse : F25 LM / … (volgens NBN EN ISO 11600)

· Modulus onder trek : < 0,4 N/mm2 (volgens NBN ISO 8339)

· Shore hardheid A : circa 20 (+ 5)

· Kleur : wit / grijs / bruin / zwart / …

Aanvullende specificaties

· Het afdichtingssysteem beschikt voor het toepassingsgebied over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig, volgens STS 56.1 en NBN EN ISO 11600.

Nota aan de ontwerper

Polyurethaankitten kunnen enkel aangebracht worden op een droge ondergrond en mogen niet in aanraking komen met producten op basis van bitumen, asfalt, teer of geëxpandeerd polystyreen.

Uitvoering

Overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en artikel 43.20 voegvullingen - algemeen worden zij aangebracht op een aangepaste voegbodem volgens 43.10 voegdichtingsbanden - algemeen.

· De verwerkingstemperatuur bedraagt minimum 10°C. Het aanbrengen van polyurethaankitten kan enkel op droge ondergronden en is verboden bij regen, mist of een te hoge relatieve vochtigheid.

· Na ontstoffen en ontvetten wordt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant een aangepaste hechtprimer aangebracht.

· Voegdiepte : bij een voegbreedte groter dan 6 mm is de diepte steeds gelijk aan de helft van de breedte (tot 6 mm breed is de diepte gelijk aan de breedte).

· De zichtzijde is lichtelijk hol uitgewerkt en is niet verdiept / verdiept.

Toepassing

· Zettingsvoegen gevelparement

· Zettingsvoegen betonstructuur / prefab gevelelementen / …

· Aansluitvoegen buitenschrijnwerk / gevelbekledingen / …

43.23.
voegvullingen - elastisch / siliconen
|PM|

Nota aan de ontwerper

Siliconen kunnen niet op vochtige ondergronden worden gebruikt, tevens dient men op te letten met sommige types op natuursteen (hiertoe dienen speciale natuursteensiliconen voor te worden gebruikt.

43.30.
voegafdekprofielen - algemeen

Omschrijving

Het betreft aangepaste voegafdekprofielen voor het realiseren van een verzorgde afwerking en waterdichte aansluiting van het buitenschrijnwerk, diverse gevelelementen en vliesgevels met de omringende constructies. In principe zijn deze steeds standaard inbegrepen bij de respectievelijke uitvoeringsposten.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, gevelbekleding of het buitenschrijnwerk.

(ofwel)

· meeteenheid : lopende meter (lm)

· meetcode : netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materialen

Referentienormen

	NBN EN 12365-1 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 1: Prestatie-eisen en classificatie (2003)

	NBN EN 12365-2 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 2: Lineaire drukkrachtbeproevingsmethoden (2003)

	NBN EN 12365-3 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en tochtstrippen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 3: Beproevingsmethode voor de terugvering (2003)

	NBN EN 12365-4 - Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 4: Terugvering na versnelde verouderingsbeproevingsmethode (2003)


43.31.
voegafdekprofielen - staal
|PM|

43.32.
voegafdekprofielen - aluminium
|PM|

43.33.
voegafdekprofielen - kunststof
|PM|

44.
GEVELBEKLEDINGEN
44.00.
gevelbekledingen - algemeen

Omschrijving

De post "gevelbekledingen" omvat alle elementen, werken en leveringen, voor het realiseren van de in de detailtekeningen en het bijzonder bestek omschreven (lichte) gevelbekledingen, tot een zuiver afgewerkt geheel, inclusief de bijhorende draag- of regelstructuur, de bekledingselementen, verankeringen, nodige afdichtingen en aansluitingen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het ter plaatse opmeten van de afmetingen, of uitvoering volgens plan;

· het plaatsen en naderhand verwijderen van de nodige stellingen en afdekzeilen en alle beschermingsmaatregelen eigen aan het werk;

· de levering en plaatsing van het voorziene regelwerk, met inbegrip van alle hulpstukken en bevestigingselementen;

· de levering en plaatsing van de eigenlijke gevelbekleding (platen, stroken, pannen, leien, …) met inbegrip van alle hulpstukken en bevestigingselementen;

· de levering en plaatsing van de nodige rand- en hoekafwerkingen, aansluiting (of herstelling) op andere gevelelementen en/of aangrenzende constructies, ...;

· het wegnemen, afvoeren en reglementair storten van alle afval en verpakkingsresten.

Let wel

· De gevelisolaties worden opgenomen als een afzonderlijke post in hoofdstuk 22 muurisolaties.

· Vliesgevels uit stroken profielglas zijn opgenomen onder artikel 41.61 structurele beglazing - profielglas.

· Gevelbekledingen met lichtbouwelementen van kunststof (polycarbonaatplaten, …) zijn opgenomen onder artikel 41.70 kunststofbeglazing - algemeen

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

Materialen & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN B 03-001 - Grondlagen voor de beoordeling van de veiligheid en bruikbaarheid van draagsystemen (1988)

	NBN B 03-002-1 - Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en gezamelijke windeffecten op bouwwerken (1988)

	NBN EN 12865 - Thermisch gedrag en vochtwering van gebouwen en bouwelementen - Bepaling van de weerstand van buitengevelsystemen tegen slagregen onder pulserende luchtdruk (2001)

	NBN EN 12152 - Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en classificatie (2000)

	NBN EN 12154 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie (2000)

	NBN EN 14019 - Gordijnmuren - Weerstand tegen stootbelasting - Prestatie-eisen (2004)

	NBN EN 13050 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder dynamische luchtdruk en waternevel (2001)

	NBN EN 13116 - Vliesgevels - Weerstand tegen windbelasting - Prestatie-eisen (2001)

	NBN EN 13830 - Vliesgevels - Productnorm (2003)


Nota aan de ontwerper

Met betrekking tot gordijngevels zal de nieuwe STS 52.0 (in herziening) vergelijkbare prestatie-eisen behandelen als voor buitenschrijnwerk (zie tabel 2). Voor een aantal prestaties, zoals luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand en impactweerstand, zijn de eisen echter complexer en zijn andere classificaties van toepassing. De herziene uitgave STS 52.0 (§ 4.2.2 Gordijngevels : evaluatiebasis en productbeschrijving) zal hiervoor ook specifieke eisen voorstellen in functie van het beoogde gebruik, welke in bestekken kunnen worden opgenomen.

· De gordijngevels van gebouwen waarin de brandgedragsklassen A1, A2, B, C zijn vereist, moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan een conformiteitsattestering van niveau 1 (AC1).
· De gordijngevels van gebouwen waarin de brandgedragsklassen A1, A2, B, C, D, E, F zijn vereist, moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan een conformiteitsattestering van niveau 3 (AC3). Niveau 3 is ook vereist voor de overige kenmerken (geluid, warmte, lucht, water, wind, enz.), wat betekent dat een aangemelde derde partij wordt betrokken bij de vastlegging van de kenmerken van de producten (initiële typeproeven) en dat de fabrikant een interne controle van de fabricage moet voorzien.
ALGEMEEN

Gevelbekledingssystemen kunnen respectievelijk worden onderscheiden volgens hun constructieve en/of bouwfysische opvatting. De in onderhavig hoofdstuk behandelde gevelbekledingen betreffen in hoofdzaak de toepassing van tweeschalige vliesgevels tegen een doorlopend dragend binnenblad. In bouwfysisch opzicht zijn ze m.a.w. vergelijkbaar met spouwmuren. In tegenstelling tot éénschalige vliesgevels is daarbij enkel het buitenblad niet zelfdragend, waarbij de constructieve verankering van een regelstructuur de “ophanging” van het buitenblad aan de draagconstructie moet verzekeren.

MONTAGE - UITVOERINGSCOÖRDINATIE

De montage van de voorziene gevelbekledingen gebeurt in nauwe coördinatie met de uitvoering van alle gevelelementen waar zij op aansluiten, de gevelisolaties, buitenramen en -deuren, raam- & deurdorpels, plint- en dakrandafwerkingen, ... Vooraleer de gevelbebekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Ingeval onverenigbaarheden worden vastgesteld brengt de aannemer de ontwerper hiervan onverwijld op de hoogte.

· Wanneer de draagconstructie, gevelisolatie en bekleding door verschillende (onder-)aannemers worden uitgevoerd, dient rekening te worden gehouden met de toelaatbare “open tijd”, waarin de gevelmaterialen (isolatie, …) onbeschermd mogen blootgesteld worden aan weersinvloeden. De aannemer is er dienaangaande toe gehouden alle werken tijdig uit te voeren. Schade, voortvloeiend uit een laattijdige aanvang zullen ten zijner laste worden gelegd. 

· De voorziene gevelisolatiematerialen dienen winddicht aan te sluiten op het buitenschrijnwerk.

· Waar nodig zullen de nodige waterkeringen en/of dilatatievoegen worden voorzien.

· De buitenoppervlakken op de gelijkvloerse verdieping tot een hoogte van 180 cm boven de ingangsdorpels dienen vervaardigd te zijn uit slagvaste materialen. Zij mogen geen scherpe randen, bramen of ruwheden vertonen die bij normaal gebruik van aard zijn personen te kwetsen bij wrijving tegen deze oppervlakken.

Keuring

	NBN EN 12153 - Gordijnmuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode (2000)

	NBN EN 12155 - Gordijnmuren - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk (2000)

	NBN EN 12179 - Gordijnmuren - Weerstand tegen windbelasting - Beproevingsmethode (2000)

	NBN EN 13050 - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder dynamische luchtdruk en waternevel (2001)

	NBN EN 13051 - Vliesgevels - Waterdichtheid.- Beproeving in situ (2001)

	NBN ISO 7895 - Gevels gemaakt van onderdelen - Proef op weerstand tegen positieve & negatieve statische winddruk (1992)


 44.10.
regelstructuur - algemeen

Omschrijving

Het betreft een onafhankelijke niet dragende (regel-)structuur voor de montage van gevelbekledingselementen op een achterliggende draagstructuur.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene gevelbekleding volgens artikel ….

Materiaal & Uitvoering

· De plaatsing en verwerking gebeuren door een professioneel montagebedrijf dat ervaring heeft met het voorziene gevelbekledingssysteem. Na realisatie van het dragend binnenmetselwerk en/of skeletopbouw wordt de lichte gevelstructuur zorgvuldig uitgelijnd (rekening houdend met de vereiste detailleringen en in coördinatie met de montage van de voorziene buitenramen & -deuren en raamdorpels).

· De aangewende draagstructuur moet alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk, differentiële beweging, ...) kunnen opnemen en zijn eigen gewicht en dit van de voorziene gevelbekleding dragen, conform NBN EN 1990, NBN EN 1991-1-1 en NBN B 03-002. .

· De te voorziene secties en onderlinge tussenafstanden van de stijlen, alsook het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen draagstructuur en algemene opvatting van de gordijngevel, volgens aanduiding op de principeplannen. 

· De te gebruiken bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de voorziene gevelbekleding, de aard van de ondergrond en brandveiligheidseisen. In overeenstemming met het gewicht en windvastheid van de voorziene bekleding, wordt er voldoende diep geboord, zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in de draagstructuur. 

· De stabiliteit van de draagstructuur en keuze van de pluggen (mechanisch / chemisch) maken steeds het voorwerp uit van voorafgaandelijke stabiliteitsberekeningen. De bepaling van de bevestigingspunten gebeurt conform de desbetreffende geldende (Eurocode)-normen en zijn afgestemd op de staat en de conditie van het dragend binnenspouwblad. Indien nodig dienen extra trekproeven op de voorgeschreven verankeringen te worden uitgevoerd of aanvullend pluggenadvies via bevestigingsspecialist te worden aangevraagd. Op eenvoudig verzoek zullen zonder meerprijs de nodige trekproeven worden uitgevoerd.

· Systeem en materialen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.

44.11.
regelstructuur - profielen / hout
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : Noords grenen of Europees grenen (nr. 414 of 107 volgens NBN 199) / ...

· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 (volgens STS 04.13.22)

· Impregnering : procédé A2.1 / … volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat), zaagsneden en bewerkte delen zullen op de werf worden nabehandeld.

· Afwerking : ongeschaafd / geschaafd (noodzakelijk bij verlijmde bevestigingsmethode)

· Afmetingen en tussenafstanden :

(ofwel)
De te voorziene secties en onderlinge tussen afstanden van de stijlen, alsook het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen draagstructuur en volgens aanduiding op de principeplannen.

(ofwel)
Volgende secties en tussenafstanden dienen te worden gerespecteerd

· sectie van de verticale / horizontale drager : minimum 58x73 / 38x150 / 38x175 / … mm

· sectie van het verticale / horizontale latwerk : minimum 26x38 / 36x50 / 36x75 / … mm

· Verticale tussenafstanden (h.o.h.) : 40 / 60 / … cm

· Horizontale tussenafstanden (h.o.h.) : 40 / 60 / … cm
· Voorziene gevelisolatie : halfstijve platen minerale wol / … overeenkomstig artikel …

· Bevestigingsmiddelen : mechanisch (schroeven & pluggen) / roestvaste nagels / regelbare winkelhaken uit verzinkt staal / …

Nota aan de ontwerper

Bij het dimensioneren van houten regelwerken voor gevelbekledingen dient rekening te worden gehouden met de voorziene isolatiedikte en ventilatie van de spouw. In functie van de vereiste ventilatie worden de platen doorgaans bevestigd op een verticaal gepositioneerd latwerk, dat rechtstreeks kan worden bevestigd op een verticale drager (hetzij kruiselings op een horizontale drager), waartussen de voorziene isolatie kan worden geplaatst, de afmetingen van de kepers of keperplanken staan daarbij in functie van de isolatiedikte. 

De afmetingen van het latwerk staan in functie van de ventilatiespouw (min. 2 cm) en bevestigingswijze van de platen; ter hoogte van de plaatvoegen bedraagt de breedte van het latwerk 50-75 mm, ingeval van verlijming minimaal 100 mm. 

Uitvoering

Het betreft een enkelvoudig / dubbel regelwerk van houten stijlen, waartussen isolatieplaten uit minerale wol / ... (volgens post 22 muurisolaties) worden aangebracht. Het regelwerk is opgevat als een verticaal / horizontaal gepositioneerd latwerk, bevestigd op een horizontale / verticale drager. De bevestigingsmiddelen zijn roestvast, van voldoende lengte en worden met voldoende regelmaat vastgezet. Het geheel wordt zuiver en waterpas gemonteerd.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vooraleer het regelwerk te plaatsen wordt een PE-dampscherm geplaatst overeenkomstig artikel 31.31 dampschermen - folie / PE / ….

· Na het plaatsen van de isolatie en voor het aanbrengen van het latwerk wordt een dampdoorlatend scherm voorzien overeenkomstig artikel 30.33 onderdak - folies / kunststof / …

Toepassing

44.12.
regelstructuur - profielen / aluminium
|PM|

Materiaal

Het betreft een aluminium regelstructuur van hoge weerstandprofielen, ter bevestiging van de voorziene gevelbekleding (volgens artikel …). Het geheel van profielen, hulpstukken en bevestigingsmiddelen (klemblokjes, regel- en glijplaatjes, klinknagels, schroefbouten, …) moeten een precieze afregeling mogelijk maken m.b.t. de voorziene spouwdiepte, alsook het opgevangen van gebeurlijke maatafwijkingen in de ruwbouwstructuur. Systeem, detailstudie en berekeningsnota voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Aluminium : legering AlMg Si 0,5 (6060/6063) volgens NBN P 21-001 en NBN EN 12020 / met verhoogde weerstand en brandvertragende eigenschappen

· Oppervlaktebehandeling : geëloxeerd / geanodiseerd / gemoffeld

· Regelwerk : enkelvoudig (verticaal / horizontaal) / dubbel (verticaal & horizontaal) / …

· Dimensionering : overeenkomstig detailstudie / …

· Draagprofielen : L-vormig / T-vormig / kokerprofielen / …

· Bevestigingsmiddelen : chemische ankers / mechanische pluggen (kunststof / metaal), conform de eisen inzake belasting en brandveiligheid

· Voorziene gevelisolatie : halfstijve platen minerale wol / … overeenkomstig artikel …

· Specifieke toebehoren : op voorstel aannemer zal voor de verschillende mogelijke afwerkingen aan hoeken, raamretours, ed., gebruik worden gemaakt van systeemrails met aangepaste vorm en sectie, en desgevallend met geïntegreerde voegdichtingingen uit EPDM of neopreen.

· Buitenhoekprofielen : 

· Dragende hoekprofielen :

· Aansluitprofielen buitenschrijnwerk : U-profielen / profiel met neopreenvoeg / L-profiel
· Dorpelprofielen :

· Sokkelprofielen :

· Decoratieve voegprofielen :

Aanvullende specificaties

· Het aluminiumprofielsysteem beschikt over een technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig goedkeuringssysteem, in compatibiliteit met de voorziene gevelbekledingselementen. 

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN ENV 1999-1-1 - Eurocode 9: Berekening van aluminiumdragers - Deel 1-1: Algemene regels - Algemene regels en regels voor gebouwen (1998) 

	NBN ENV 1999-1-2 - Eurocode 9: Berekening van aluminiumdragers - Deel 1-2: Algemene regels - Berekening van de drager bij brand (1998)

	NBN ENV 1999-2 - Eurocode 9: Berekening van aluminiumdragers - Deel 2: Algemene regels - Berekening van de drager bij vermoeiïng (1998)

	Kwaliteitseisen & Aanbevelingen voor Aluminium in de Bouw - Aluminium Schrijnwerk - Aluminium Center Belgium (2001)


ALGEMEEN

De te voorziene secties en onderlinge tussenafstanden voor de draag- en schuifbeugels, het aantal vaste en glijpunten, alsook het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en modulering van de bekledingsplaten en opvatting van de gordijngevel, overeenkomstig de aanwijzingen op de principeplannen. Zij vormen het voorwerp van een detailstudie en statische berekening uit te voeren door de constructeur van het systeem, voor te leggen aan de ontwerper voor de aanvang van de werken. De respectievelijke voorschriften en principedetails van de systeemleverancier dienen strikt te worden opgevolgd.

MONTAGE

· De nodige aandacht moet worden besteed bij het bepalen van de vaste en glijpunten teneinde de uitzetting en krimp van de aluminium-systeemrails op te vangen.

· Op de verticale profielen worden de bekledingsplaten (of elementen) rechtstreeks of via een horizontale tussenregel bevestigd. Deze bevestiging dient al dan niet onzichtbaar te zijn, afhankelijk van het gekozen bekledingsmateriaal en modulering van het geheel. De liphaken, plaathaken en/of afstandhouders zijn van voldoende sterkte, zodat de gevelplaten aan een horizontale afrukkracht van minimum 2,5 kN kunnen weerstaan.

· De L-vormige / T-vormige draag- en schuifbeugels worden mechanisch / chemisch verankerd in het draagvlak. 

· De horizontale draagprofielen dienen door middel van de regelbare muursteunen perfect te worden uitgelijnd in het verticale en horizontale vlak. De desgevallend voorziene bevestigingsperforaties in de profielen en muursteunen moeten laten toe om de toleranties van de ruwbouw weg te werken.

· Na uitlijning en vastzetten kunnen de voorziene isolatie en gevelbekleding worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek (zie desbetreffende artikels). Waar nodig zal de isolatie extra worden bevestigd met schotelpluggen.

Toepassing

44.13.
regelstructuur - profielen / verzinkt staal
|PM|

44.14.
regelstructuur - profielen / roestvast staal
|PM|

44.20.
bekledingspanelen - algemeen

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor het realiseren van de gevelbekledingen met panelen of gevelelementen, tot een zuiver afgewerkt geheel. Inbegrepen de voorziene regelstructuur (zoals beschreven in rubriek 44.10), de gevelelementen, bevestigingsmiddelen, randprofielen, e.a. met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m2, alle afmetingen uitgedrukt in cm.

· meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien hun breedte groter is dan de dikte van de gevelbekleding.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De panelen, samen met de desgevallend voorziene oppervlakteafwerking, dienen specifiek geschikt te zijn voor buitengebruik (UV- en klimaatsbestendig). 

· Op de gelijkvloerse verdieping, tot een hoogte van 2 meter dient de bekleding vandalisme- en graffitibestendig te zijn. 

· De aannemer levert de bouwheer minimaal 2m2 hetzij 1% van de uitgevoerde oppervlakte aan extra beplating met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

· Ter hoogte van hoeken, raamaansluitingen worden de nodige aansluitprofielen voorzien overeenkomstig de detailtekeningen, bepalingen van het bijzonder bestek en/of aangevuld met de voorschriften en principedetails van de fabrikant.

Uitvoering

GEVELMODULERING - VOEGEN

Het voegenpatroon dient overeen te stemmen met de gevel- en/of detailtekeningen en wordt voor de uitvoering steeds met de architect besproken (afmetingen van de panelen, detaillering ter hoogte van de boven-, onder- en zijranden). 

· Bij bevestiging van de platen dient men er voor te zorgen dat deze vrij en gelijkmatig kunnen werken. De voegbreedte tussen de platen dient minimaal 2,5 mm per lopende meter plaat te bedragen, met een voegbreedte van circa 10 / … mm tussen de platen.

· De horizontale voegdichting kan geschieden met een liplas-verbinding die in de platen wordt aangebracht (bij een minimale plaatdikte van 8 mm), een waterkeringsprofiel met transparante schuine lip, achter de voeg te plaatsen, tegen een houten regel of d.m.v. aluminium of hardkunststof stoeltjesprofielen. De verticale voegafdichting wordt gewaarborgd hetzij d.m.v. een groefveerverbinding, hetzij door achter elke voeg een EPDM-rubber afdichtingsprofiel te plaatsen.

· Randaansluitingen ter hoogte van gevelopeningen, binnen- en buitenhoeken en randaansluitingen worden afgewerkt volgens de detailplannen en/of de richtlijnen van de fabrikant. Zaagkanten worden steeds met de nodige zorg afgewerkt. 

· Rand- & hoekafwerkingen : in verstek gezaagd / overlappend / hoekafwerkingsprofielen

· Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt, overeenkomstig het bijzonder bestek, gebruik gemaakt van een dichtingsprofiel uit PVC / EPDM / natuurkleurig aluminium / aangepast aan de kleur van de beplating / .… Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van circa 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden van de gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... kan gebruik worden gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium (aangepast aan de kleur van de beplating).

· De afwerking tussen bekleding en aansluitende muurvlakken kan worden verwezenlijkt met een elastische voeg volgens STS deel 2 - 03.61.13.

BEVESTIGINGSWIJZE

Overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek, aangevuld met de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant m.b.t. het respectievelijk voorziene type gevelpanelen (uitzetting, gewicht, …) dient de bevestigingswijze te beantwoorden aan een van onderstaande systemen.

· Zichtbare bevestiging (rechtstreeks geschroefd op houten kepers)

· De plaat wordt op het achterliggende timmerwerk, op regelmatige tussenafstand, geschroefd, met roestvaste schroeven met een steeldiameter van 4 mm, draaddiameter van 5,3 mm en lengte van 37 mm. De schroefgaten dienen circa 8 mm te worden voorgeboord met een HSS-boor. De schroeven dienen centrisch en niet te vast aangedraaid te worden om het werken van het paneel niet te belemmeren.

· De afstand tussen de montageschroeven beantwoordt aan de richtlijnen van de plaatfabrikant. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde roestvaste montageschroeven, met gekleurde kop in dezelfde kleur als de panelen (let wel : er mogen geen schroeven met verzonken kop worden gebruikt, daar deze de plaat fixeren en zo het eventueel werken van de plaat beletten).
· Blinde bevestiging met corosiebestendige plaathaken (aluminium stoeltjesprofielen).

· De plaathaken worden d.m.v. 2 roestvaststalen bouten met spreidpluggen of roestvaste zelftappende schroeven tegen de achterkant van de plaat bevestigd, de diepte van de schroeven is dusdanig dat er tenminste 3 mm plaatmateriaal overblijft.

· De platen voorzien van deze haken worden vervolgens ingehangen tegen horizontale aluminiumprofielen die aangebracht worden op primaire hout- of aluminiumstructuur. Per paneel worden de plaathaken aan de bovenzijde van het paneel links- en rechts met een stelschroef uitgevoerd. De bevestigingsafstanden van zowel plaathaken als profielen dienen in overleg met de fabrikant bepaald te worden.

· Gelijmde bevestiging d.m.v. een hoogwaardige lijmkit

· Lijmkit op basis van hybride polymeer (MS-polymeerkit met Shorehardheid A tussen 35-55 (klasse F20 HM ~met hoge modulus), aanhechting minimum 2,5 N/mm2), het lijmsysteem beschikt over een technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig gecertificeerd systeem, geschikt voor verlijming van gevelbeplatingen.

· De voorziene (verticale) regelstructuur volgens rubriek 44.10 dient mooi vlak te worden uitgevoerd. Bij houten regelstructuren dienen bovendien steeds geschaafde latten te worden voorzien en mag het vochtgehalte maximaal 18% bedragen. De regelstructuur moet winddroog, stof- en vetvrij zijn.

· De plaatdragende latten worden aan de voorzijde behandeld met een UV- en vochtbestendige primer, overeenkomstig de richtlijnen van de systeemhouder. De verenigbaarheid van de primer met het behandelde hout dient voorafgaandelijk te worden onderzocht.

· Na het drogen van de primer worden de desgevallend voorziene EPDM-voegdichtingsbanden of voegprofielen op het regelwerk verlijmd of geniet en wordt er een ononderbroken dubbelzijdig klevende tape (type en hardheid volgens richtlijnen van de systeemhouder) verticaal langs de zijranden van het regelwerk aangebracht. De dikte en breedte van de tape zijn afgestemd op het bekomen van een constante lijmdikte (circa 3 mm) en de voorlopige fixatie van de plaat.

· Alle te verlijmen oppervlakken, zowel van de platen als het regelwerk worden vooraf gereinigd met een speciale cleaner, volgens richtlijnen van de systeemhouder De lijm wordt met een handpistool of luchtdrukpistool verticaal en in doorlopende rupsen aangebracht op het regelwerk, links en rechts van de desgevallend aangebrachte voegdichtingen, en/of op circa 10 mm van de tape-randen. De verwerkingstemperatuur moet liggen tussen 5° en 40°C.

· Nadat de lijm is aangebracht wordt de beschermfolie van de tape verwijderd, en worden de platen voorzichtig in de juiste positie gebracht en aangedrukt tot contact met de tape wordt verkregen. De verlijming dient te gebeuren binnen 10 minuten na het aanbrengen van de lijm.

· Om de gevelpanelen tot volledige uitharding goed op hun plaats te houden kan indien nodig gebruik worden gemaakt van afstandshouders.

VENTILATIE

Tussen de achterzijde van de plaat en het isolatiemateriaal dient voor een doorlopende ventilatie een ruimte van minimum 2 cm te worden voorzien (opgevangen d.m.v. dikte verticaal latwerk). Er wordt toegezien op de nodige ventilatieopeningen en een zorgvuldige afwerking ter hoogte van alle hoeken en randen. Per lopende meter plaat moet zowel aan boven- als onderzijde minimaal 20 cm2 aan ventilatieopeningen aanwezig zijn per lopende meter plaat, voor gebouwhoogten tot 8m, hetzij 50 cm2 voor gebouwhoogten van meer dan 8 m. Een stevig en corrosiebestendig muggengaas moet de toegang van ongedierte tot de ventilatieruimte verhinderen.

44.21.
bekledingspanelen - kunsthars
|FH|m2

Materiaal

De gevelbekleding wordt uitgevoerd met vlakke, homogene en massieve gevelbekledingspanelen samengesteld op basis van thermohardende kunstharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels. Door verpersing onder hoge druk (+/- 100 kg/m2) en hoge temperatuur (150°C) wordt een homogene plaat vervaardigd. Ze zijn voorzien van een decoratieve oppervlakte van gepigmenteerde composietharsen. De samenstelling en de opbouw van de plaat is geschikt voor buitentoepassing, d.w.z. onderhoudsarm, slijt-, slag-, kras- en stootvast. Het oppervlak mag niet eroderen of verkrijten en bevat geen kras- en oplosmiddelen gevoelige acrylaatfolie. Zij behoeven geen bijkomende kantomlijsting of afwerking. Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar.

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 8 / 10 / 12 / ... mm (minimum 8 mm voor zichtbare bevestigingen / 10 mm voor onzichtbare bevestigingen)

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig gevelmodulering / op voorstel aannemer

· Densiteit : circa 1400 / ... kg/m3

· Oppervlaktestructuur : enkelzijdig ruwmat / satijn / …

· Decoratieve oppervlakte : eenzijdig / tweezijdig 

· Kleur : benaderend Ral … / keuze uit het standaardgamma van de fabrikant
· Bevestigingsmiddelen : roestvaste gekartelde (blindklink-)nagels / roestvaste schroeven, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen / hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer (met technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig).

· Regelstructuur : volgens rubriek 44.10 …

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … cm, volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties

· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· Brandreactie : standaardkwaliteit (zwarte kern), klasse A2 / A3 volgens NBN S 21-203 / brandvertragend gemodificeerde kwaliteit (bruine kern) klasse A1 volgens NBN S 21-203

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM / … volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

· De aannemer levert circa … m2 extra beplating met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

Uitvoering

· Plaatsing overeenkomstig artikel 44.20 algemeen, aangevuld met de richtlijnen van de fabrikant. Bevestigingssysteem ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper. 

· Bevestigingswijze :

(ofwel)
Zichtbare bevestiging (geschroefd op houten regelwerk), volgens artikel 44.20

(ofwel)
Blinde bevestiging met aluminium plaathaken volgens artikel 44.20.

(ofwel)
Gelijmde bevestiging volgens artikel 44.20, d.m.v. een hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig).

· Voegopvatting : 

· Verticale voegen : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst / ingewerkte groefveerverbindingen / ….

· Horizontale voegen : uitgefreesde liplasverbinding / waterkeringsprofiel met schuine lip / aluminium of hardkunststof stoeltjesprofielen / …

· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / …
· Rand- & hoekafwerkingen : in verstek / overlappend / …
· Ventilatie : tussen het isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 / 4 / … cm; er zullen aan de onderzijde en bovenzijde van de gevelafwerking circa 20 / 50 / … cm2 aan ventilatieopeningen voorzien worden per lopende meter. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corosiebestendig muggengaas.

· Waterkeringen : …

· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.22.
bekledingspanelen - vezelcement
|FH|m2

Materiaal

De gevelbekleding wordt uitgevoerd met asbestvrije geautoclaveerde vezelcementplaten, samengesteld uit portlandcement, zand, natuurlijke organische vezels en geselecteerde minerale vulstoffen. De platen zijn geschikt voor buitengebruik overeenkomstig NBN EN 12467 - Vlakke platen van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethoden (2000). Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar.

Specificaties

· Type : enkelgeperst / dubbelgeperst

· Plaatdikte : minimum 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ... mm

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel aannemer
· Densiteit : minimum 1300 / 1500 / 1700 / … kg/m3

· Hygrische werking : 0,03 % volgens ASTM

· Oppervlakteafwerking : gladde harde coating / ruwzijdig mat (met / zonder steenslag) / ...

· Kleur van de platen : in de massa, ... / keuze uit het standaardgamma van de fabrikant

· Buitenhoekprofielen : in verstek te zagen / ...
· Bevestigingsmiddelen : gekartelde inox nagels, lengte min. 32 mm / inox schroeven, diameter ca. 4-5 mm, lengte ca. 37 mm, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen / hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer (met technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig)

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / …, volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties

· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· De voorzijde is afgewerkt met een acrylaatdispersie, de achterzijde met een polyethyleenwas.

· De aannemer levert aan de bouwheer circa … m2 extra beplating met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

· Dampdoorlatende folie : ….

Uitvoering

De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de fabrikanten van de geleverde materialen en de principetekeningen. Bevestigingssysteem ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

· Bevestigingswijze :

(ofwel)
Zichtbare bevestiging : de platen worden op regelmatige tussenafstanden pneumatisch vastgenageld / vastgeschroefd. De bevestigingspunten dienen minimaal 25 mm van de rand geplaatst te worden en op minimaal 75 mm vanaf de boven en onderzijde van de platen. De gaten dienen circa 1 mm groter te worden voorgeboord dan de dikte van het bevestigingsmateriaal.

(ofwel)
Met blinde bevestiging : d.m.v. aluminium plaathaken (stoeltjesprofielen) op het voorziene regelwerk uit hout / aluminium / ... (overeenkomstig rubriek 44.10 regelwerk).

(ofwel)
Verlijmde bevestiging, d.m.v. een hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig).

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / in dambordpatroon … aangebracht en 

(ofwel)
worden geplaatst met groef-veer-verbinding die in de platen wordt ingefreesd

(ofwel)
worden geplaatst met gelijkmatige tussenvoegen, volgens uitzetting van de regelprofielen.

· Voegdichting : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst. Waar nodig worden de nodige waterkerende lagen en/of randaansluitingen voorzien.

· Voegopvatting : 

· Verticale voegen : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst/ ingewerkte groefveerverbindingen / ….

· Horizontale voegen : uitgefreesde liplasverbinding / waterkeringsprofiel met schuine lip / aluminium of hardkunststof stoeltjesprofielen / …

Ventilatie : tussen isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 / 4 / … cm; er zullen aan de onderzijde en bovenzijde van de gevelafwerking circa 20 / 50 / … cm2 aan ventilatieopeningen voorzien worden per lopende meter. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corosiebestendig muggengaas.

· Rand- & hoekafwerkingen : in verstek gezaagd / overlappend / hoekafwerkingsprofielen
Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een dichtingsprofiel in PVC / EPDM / natuurkleurig aluminium / aangepast aan de kleur van de beplating / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van circa 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden van de gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / aangepast aan de kleur van de beplating 
· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / …

· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

44.23.
bekledingspanelen - multiplex
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Materiaal

De gevelbekleding wordt uitgevoerd met WBP multiplexplaten, bestaande uit een kern van watervast verlijmde multiplex op basis van tropisch hardhout. De platen zijn geschikt voor buitengebruik overeenkomstig NBN EN 636-3 - Multiplex - Voorschriften - Deel 3 : Eisen voor multiplex voor buitentoepassingen (1997).

Nota aan de ontwerper

Rechtstreeks aan weersinvloeden blootgestelde gevelbekledingen uit multiplexbeplatingen zijn risicohoudend (o.a. de verlijmingskwaliteit van de fineerlaag). Essentieel zijn een goede ventilatie m.b.t. het evenwicht van het vochtgehalte aan de binnen en buitenzijde van de platen. Het wordt aanbevolen multiplexbekledingen enkel te gebruiken ter hoogte van voldoende beschutte geveldelen.

Specificaties

· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 volgens DIN 68705 T3.

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel aannemer
· Plaatdikte : minimum 12 / 15 / 18 / 22 mm

· Aantal fineerlagen : minimum 5 / 7 / …
· Houtsoort fineerlagen : tropisch hardhout (… ) / …

· Dekfineer : Snijfineer kwaliteit A, Houtsoort … / tweezijdig afgewerkt met een geperste kunstharslaag, dewelke kan dienen als basis voor een later aan te brengen dekkende verf / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / …

· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...

· Kleur : keuze uit het volledige gamma fabrikant / benaderend RAL …

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / …, volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

· Bevestigingsmiddelen : plaathaken, nagels in inox / bouten en moeren / … / hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer (met technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig)

Aanvullende specificaties

· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG voor buitentoepassing.

Uitvoering

De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de fabrikanten van de geleverde materialen en de principetekeningen. Het zaagwerk wordt met de nodige zorg uitgevoerd.

· Bevestigingssysteem ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

(ofwel)
Met blinde bevestiging d.m.v. aluminium plaathaken (stoeltjesprofielen) op het voorziene regelwerk uit hout / ... (overeenkomstig rubriek 44.10 regelwerk).

(ofwel)
Zichtbare bevestiging : de platen worden pneumatisch vastgenageld / vastgeschroefd. Schroefgaten dienen te worden voorgeboord.

(ofwel)
Verlijmde bevestiging, d.m.v. een hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig). Let wel : Elastische lijmen kunnen gevoelig zijn voor condensvorming

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / in …dambordpatroon / … aangebracht en

(ofwel)
worden geplaatst met groef-veer-verbinding die in de platen wordt ingefreesd

(ofwel)
worden geplaatst met gelijkmatige tussenvoegen van circa 5 / 8 mm
· Voegopvatting : met open voeg / achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst. Waar nodig worden de nodige waterkerende lagen en/of randaansluitingen voorzien.

· Ventilatie : tussen isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 / 4 / … cm; er zullen aan de onderzijde en bovenzijde van de gevelafwerking circa 20 / 50 / … cm2 aan ventilatieopeningen voorzien worden per lopende meter. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corosiebestendig muggengaas.

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / ... 

· Hoekafwerking : voor het aansluiten en uitlijnen van de hoeken worden de planken zorgvuldig in verstek gezaagd. 

· Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een afwerkingsprofiel in PVC / natuurkleurig aluminium / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden van de gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekening / …
· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.24.
bekledingspanelen - minerale vezels
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Materiaal

De gevelbekleding wordt uitgevoerd in vlakke en massieve platen, samengesteld uit minerale vezels, homogeen vermengd met een thermohardende kunsthars en additieven, uitgehard onder hoge druk en temperatuur. De zichtzijde is voorzien van een krasbestendige en kleurvaste coating met hoge temperatuursuitharding. De platen zijn dampopen, vormvast en geschikt voor buitentoepassingen, d.w.z. onderhoudsarm, slijt-, slag- en stootvast. Het materiaal beschikt over een garantie van 10 jaar.

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 6 / 8 / 10 / ... mm

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig gevelmodulering / op voorstel aannemer

· Densiteit : minimum 1050 / 1200 / … kg/m3

· Oppervlakteafwerking : primer en duurzame coating / ...

· Kleur van de platen : RAL ... / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant

· Bevestigingsmiddelen : roestvaste gekartelde nagels, lengte 32 mm / roestvaste schroeven, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen of inox / een hoogwaardige lijmkit op basis van een hybride polymeer (MS-polymeer) (met ATG of gelijkwaardig).

· Hulpprofielen (hoek,- stop, naad-) : kunststof / aluminium (geanodiseerd / gemoffeld in plaatkleur) 

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties

· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Voor de gelijkvloerse verdiepingen worden platen voorzien met hogere densiteit (ca. 1200 kg/m3) met het oog op een verhoogde slagvastheid.

· Voor de gelijkvloerse verdiepingen worden de platen bijkomend voorzien van een anti-graffitilaag volgens de voorschriften van de fabrikant.

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden volgende platen gebogen geplaatst : … (minimale buigstraal = 2500 mm)

Uitvoering

De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de fabrikanten van de geleverde materialen en de principetekeningen. Bevestigingssysteem ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

(ofwel)
Zichtbare bevestiging : de platen worden bevestigd op het voorziene regelwerk d.m.v. nagels (pneumatisch) / schroeven / poprivetten (op alu-regelwerk) 

(ofwel)
Blinde bevestiging : d.m.v. aluminium plaathaken (stoeltjesprofielen) op het voorziene regelwerk (overeenkomstig rubriek 44.10 regelwerk).
(ofwel)
Verlijmde bevestiging d.m.v. hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig)

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / … aangebracht met gelijkmatige tussenvoegen van circa 5 / 8 mm.

· Het zaagwerk wordt met de nodige zorg uitgevoerd, zonder de coating van het zichtvlak te beschadigen. Zichtbare randen blijven onbehandeld / worden bijgekleurd in kleur van het zichtvlak.

· Voegopvatting : met open voeg / voorzien van een EPDM, PVC of PE afdichtingsband / …

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / aluminium (geanodiseerd / gemoffeld) / ... 

Hoekafwerkingen : geen / bijkleuring zichtbare randen / plaatsing in verstek / aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / ... . 

Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een dichtingsprofiel in PVC / EPDM / natuurkleurig aluminium / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden van de gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / …
· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.25.
bekledingspanelen - andere
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44.30.
bekledingsplanchetten - algemeen

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor de realisatie van gevelbekleding met een strokenbeplanking (planchetten uit hout, kunststof of aangepaste composietmaterialen), tot een zuiver afgewerkt geheel. Inbegrepen de regelstructuur (zoals beschreven in rubriek 44.10), planchetten, bevestigingsmiddelen, randprofielen, e.a. met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5m2 afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto oppervlak) indien hun breedte groter is dan de dikte van de gevelbekleding.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De vorm van de profilering en/of overlappingswijze van de planchetten is dusdanig dat geen water kan blijven staan op vlakken, boorden of randen. Goede afschuiningen (helling horizontale delen minimum 15°) en afrondingen moeten zorgen voor een vlotte evacuatie van het water, scherpe kanten worden daartoe afgerond met een straal van minimum 3 mm. De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig.

Uitvoering

De planchetten worden onzichtbaar bevestigd op de regelstructuur. Bij houten gevelplanchetten wordt bij de detaillering terdege rekening gehouden met de te verwachten krimp en zwelling van het hout. Een goede verluchting achter houten gevelplanchetten is noodzakelijk voor het evenwichtvochtgehalte.

44.31.
bekledingsplanchetten - hout
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Materiaal

Het betreft gevelbekledingen met houten planken. De kwaliteit van het hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2. Het houtvochtgehalte bij levering bedraagt maximaal 16 %, moet de dimensionele stabiliteit van het buitenschrijnwerk waarborgen en verenigbaar zijn met de voorziene afwerking.

Specificaties

· Houtsoort (*) : Western Red Cedar (knoopvrij) / Oregon Pine of Europees Douglas (Clear and Better) / thermisch gemodificeerd grenen / op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en duurzaamheidsklasse I / II / III / ...

· Schrootafmetingen :

· Dikte : minimum 9,5 / 12,5 / 15 / 17 / 19 / 25 / … mm 

· Breedte : circa 80 / 100 / 120 / 140 / … mm

· Profiel : vlak / tand en groef / liplas / trapeziumvormig / …

· Verduurzamingprocédé : voorzien van een C1-procédé / eerste laag C2-procédé / …
· Afwerking : alle zichtzijden geschaafd en geschuurd

· Oppervlaktebehandeling : onbehandeld / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50). 

· Bevestigingsmiddelen (pneumatisch) draadnagels uit roestvast staal / gegalvaniseerd staal (lengte min. 2,5xdikte plank) / …

Nota aan de ontwerper

· Voor buitenbetimmeringen zijn enkel houtsoorten tot duurzaamheidklasse III aangewezen.

· Gebruik van lichte houtsoorten (Ceder) is minder aangewezen op plaatsen met risico tot beschading. Door ongelijke uitspoeling van wateroplosbare inhoudstoffen kunnen vlekken optreden.

· Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten zie ook fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum

· Selectieve lijst van houtsoorten geschikt voor buitenbetimmering (niet limitatief) :

	Houtsoorten
	Volumemassa
	Levensduur (buitenklimaat)
	Duurzaamheidsklasse

	Oregon Pine
	550 kg/m3
	20 à 30 jaar
	III

	Western Red Cedar
	350 kg/m3
	30 à 50 jaar
	II

	Azobé
	1050 kg/m3
	25 en meer
	I / II

	Iroko
	650 kg/m3
	25 en meer
	I / II

	Merbau
	800 kg/m3
	25 en meer
	III


 (bron : tabel Technische fiche Hout Praktijk - Buitenbetimmeringen - Nr. 2 (1996) uitgave OCH/vzw Hout/WTCB) 

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan en detailtekeningen.

· Montage : 

(ofwel)
verticaal / horizontaal d.m.v. tand- en groefverbindingen

(ofwel)
schubvormige overlapping van 15 / 20 / 25 / ... mm (enkel horizontaal)

(ofwel)
alternerend verticaal

· Bevestigingsregels :

(ofwel)
dubbel latwerk (op horizontale latten)

(ofwel)
enkel latwerk (rechtstreeks op verticale kepers)

· Binnenhoekverbindingen : hoekkeper sectie : …
· Buitenhoekverbindingen : beplanking …
· Dakrandaansluitingen : profielafwerking, volgens artikel …

· Onderrandafwerking : …

· Onderbrekingsslabben : …

Toepassing

44.32.
bekledingsplanchetten - kunststof
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Materiaal

De bekledingsplanchetten uit kunststof bestaan, hetzij uit slagvaste meerwandige holle PVC-profielen, hetzij massieve profielen met een kern van hard PVC-schuim, aan de buitenzijde voorzien van een gecoëxtrudeerde PVC-toplaag of een krasbestendig kleurprocédé (lak of folie). Het systeem voorziet in de nodige elementen, voorzien van tand en groef, aangepaste randprofielen en bevestigingsmiddelen.

Specificaties

· Schrootafmetingen :

· Breedte : circa 100 / 125 / 150 / … mm (marge + 5 mm) / op voorstel aannemer

· Dikte : minimum 10 / 15 / 20 / … mm

· Kleur : wit / antraciet / benaderend RAL …

Uitvoering

· Wijze van overlapping : horizontaal / verticaal
· Bevestigingsregels : dubbel latwerk / enkel latwerk (kepers)

· De planchetten worden stevig windbestendig geschroefd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De schroeven zijn voorzien van een gekleurde kop en/of worden afgedekt met afdekkapje van dezelfde kleur.

· De randen worden afgewerkt met aangepaste L-profielen. De profielen worden verzorgd en goed aansluitend geplaatst. De randprofielen vertonen nergens openstaande voegen.

44.33.
bekledingsplanchetten - vezelcement
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Materiaal

De bekledingsplanchetten (type ‘Amerikaanse sidings’) zijn vervaardigd uit asbestvrije geautoclaveerde vezelcement. De strokenplaten zijn geschikt voor buitengebruik overeenkomstig NBN EN 12467 - Vlakke platen van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethoden (2000). Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar.

Specificaties

· Dikte : minimum 8 / 10 / ... mm

· Breedte : circa 180 / … mm (marge + 5 mm)

· Densiteit : minimum 1300 / … kg/m3

· Oppervlaktetextuur : houtnerfstructuur / …

· Kleur : ongecoat / grijswit / zandkleur / ... / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant

· Bevestigingsmiddelen : gekartelde RVS-nagels, lengte min. 32 mm / RVS-schroeven met verzonken kop, diameter ca. 4 mm, lengte ca. 37 mm / …

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … overeenkomstig artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties

· De stroken beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· De aannemer levert aan de bouwheer circa … m2 extra bekleding met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

· Dampdoorlatende folie ….

Uitvoering

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan en detailtekeningen, aangevuld met de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

· Montage : horizontaal met overlapping van circa 30 / ... mm / alternerend verticaal / …

· Bevestigingsregels : dubbel latwerk / enkelvoudig latwerk (verticale kepers)

· Binnenhoekafwerking : doorlopende stroken / hoekkepers, sectie : …
· Buitenhoekafwerking : in verstek te zagen / hoekkepers, sectie …
· Dakrandaansluitingen : profielafwerking, volgens artikel …

· Onderrandafwerking : …

· Onderbrekingsslabben : …

Toepassing

44.40.
gevelpannen & leien - algemeen

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor de realisatie van gevelbekledingen met pannen / leien tot een zuiver afgewerkt geheel. Inbegrepen het houten regelwerk (zoals beschreven in rubriek 44.10 aangevuld met 30.40 tengel- & panlatten), de leien of pannen en speciale hulpstukken, bevestigingselementen, aangepaste hoeken, killen, knikken, e.a. met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : m2, (werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping), alle randafwerkingen en speciale stukken inbegrepen.

· meetcode : netto oppervlakte, gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· meeteenheid :

· bekleding : per m2, (werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping).

· beëindigingen, ontmoetingen, en aansluitingen zoals : hoeken, killen, knikken, aansluitingen op andere gevelelementen, randen, … : per m

· speciale stukken, … : per stuk (bestanddelen van eenzelfde aard).

· meetcode :

· netto-oppervlakte, gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd.

· netto lengte of aantal

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De leien en pannen moeten beantwoorden aan de eisen van STS 34 (1971) - Dakbedekkingen - Deel 1 - Pannen en leiendaken (+ add. 1982 & 1984) en de algemene voorschriften opgenomen in hoofdstuk 32 hellend dak / dakdichting. De in het bijzonder bestek omschreven materialen zijn daarbij van eenzelfde kwaliteit, kleur, uitzicht en herkomst als de eventuele aansluitende materialen van het dakvlak. De aannemer bezorgt voorafgaandelijk aan de plaatsing de nodige stalen aan de ontwerper.

REFERENTIENORMEN

	STS 34.2 - Deel 1 - Pannen en leiendaken (1971+ add. 1982 & 1984)

	NBN 305 - Dakbedekkingen - Leidraad voor de goede uitvoering - Leien daken + addenda (1955)

	NBN B 44-001 - Dakbedekkingen met leien van cement versterkt met natuurlijke minerale vezels (1983) + addendum (1997)

	TV 195 - Opbouw en uitvoering daken met natuurleien (WTCB, 1995)

	TV 219 - Dakbedekkingen met leien : Dakdetails, opbouw en uitvoering (WTCB, 2001)

	De bijzondere voorschriften van de fabrikant en/of de geldige ATG


Uitvoering

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de reeks NBN 44-001 (1983).

· De gevelbekleding zal worden verwerkt volgens een aan de leien aangepaste wijze, o.a. voor wat betreft de keuze van de bevestigingsmiddelen, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

· Vooraleer de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de ontwerper daarvan tijdig in kennis, zodat die de noodzakelijke maatregelen zal treffen.

· Gezien de risico's op waterinfiltraties dient steeds een regendichte aansluiting (bv. loodslabbe) te worden voorzien ter hoogte van de geveldoorbrekingen (ramen, deuren, roosters, …). Hierbij zal al het nodige worden gedaan om het gebeurlijk indringende water naar buiten af te voeren.

· De uitvoering van deze post is te coördineren met de uitvoering van de overige gevelwerken.

44.41.
gevelpannen & leien - vezelcementleien
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Materiaal

De gevelleien zijn vervaardigd uit vezelcement van het asbestvrije type (NT), beantwoordend aan STS 34.03.6, en aan de voorschriften van NBN B 44-001 - Dakbedekkingen met leien van vezelcement + add.1 (1983) en NBN EN 492 - Leien en hulpstukken van vezelcement voor daken - Productspecificatie en beproevingsmethoden + add. 1 (1994). Alle leien zijn van eerste keus, de zichtvlakken zijn voorzien van een kleurvaste, gepigmenteerde en moswerende acrylaatcoating op waterbasis en de achterzijde van de leien wordt beschermd met een waterafstotende impregneerlaag. De leien bezitten een Benor, BUtgb, EUtgb of gelijkwaardig goedkeuringscertificaat.

Specificaties

· Sterkteklasse : klasse B / … (volgens tabel NBN EN 492 -> let wel B scoort beter dan A)
	Hoogte (mm)
	Dikte (mm)
	Klasse A
	Klasse B

	
	Gem. van 4 metingen
	Minimaal buigmoment (N m/m)

	< 350
	2,8
	25
	35

	350 < h < 450
	3,0
	30
	45

	450 < h < 600
	3,5
	35
	50

	600 < h < 850
	4,0
	45
	60


· Volumemassa : minimum 1600-1700 kg/m3

· Formaat : ca. 40x27 / 40x30-32 / 40x40 / 45x30-32 / 60x30-32 / 60x40 cm (marge formaat + 3 cm)

· Afwerking zonder / met afgesneden hoeken - zonder / met voorgeponste gaten

· Nominale dikte : minimum 4 / … mm (overeenkomstig tabel horende bij de homologatie of STS 34.03.61.1)

· Vorm : rechthoekig / met afgesneden hoeken / vierkant / ruit / …

· Kleur : zwart / donkergrijs / blauwgrijs / paarsgrijs / roodgrijs / lichtgrijs / wit / te kiezen uit het gamma van de fabrikant

· Oppervlaktestructuur : glad oppervlak / gestructureerd oppervlak / gestructureerd oppervlak en rustiek gekartelde randen (reliëf van natuurleien) / …

· Regelwerk : 

· Houtsoort : Rood Noords grenen of Europees grenen (nr. 414 of 107 volgens NBN 199)
· Sorteerklasse : S6 of S8 (volgens STS 04.13.22)

· Impregnering : procédé A2.1 volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat)

· Minimale latsecties : 20x26 / / 26x32 / 20x40 / …x… mm. De dimensionering van het latwerk is steeds aangepast aan de vorm en dikte van de leien en de afstand tussen de latten.

· Bevestigingsmiddelen : nagels uit rood koper, 2 per lei, met een lengte van 25 mm / leihaken uit koper / RVS, diameter 2,5 à 3 mm en met een lengte die afhankelijk is van de overdekking

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … (overeenkomstig hoofdstuk 22)

Let wel : inzake in het bijzonder bestek beschreven formaten is de aannemer gerechtigd zelf een gelijkwaardig formaat voor te stellen binnen een vrije marge van + 3 cm op de opgegeven formaten.

Uitvoering

Overeenkomstig rubriek 32.30 leien - algemeen. De uitvoering gebeurt in nauwe coördinatie met de voorziene gevelisolatie, volgens artikel …

· De leien worden gehangen met dubbele dekking / diagonale dekking / dekking met open voeg / …

· De verticale en horizontale overlap stemt overeen met de voorschriften van de fabrikant.

· De haken worden in de latten geslagen / achter de latten opgehangen.
· Leien kleiner dan een halve lei mogen niet verwerkt worden. Hiertoe worden de aanpalende leien in dezelfde rij in breedte versmald.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
· Afwerking onderzijde : aansluitprofiel met kraal in gepatineerd zink 0,8 mm / …
· Afwerking zijboorden : aansluitprofiel met kraal in gepatineerd zink 0,8 mm / …
· Afwerking bovenzijde : aansluitprofiel met kraal in gepatineerd zink 0,8 mm / …

Toepassing

44.42.
gevelpannen & leien - pannen
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Overeenkomstig 32.10 pannen - algemeen
44.43.
gevelpannen & leien - tegelpannen
|FH|m2

Overeenkomstig 32.20 tegelpannen - algemeen
44.50.
gevelelementen - algemeen

44.51.
gevelelementen - keramisch

Materiaal

Het betreft keramische gevelelementen duurzaam te bevestigen op een modulaire regelstructuur. De elementen zijn aan de onder- en bovenzijde voorzien van een geprofileerde sponning, waarbij de elementen elkaar zodanig overlappen dat een horizontale voeg ontstaat en de gevelelementen in hetzelfde vlak liggen. De elementen zijn zeer vorstbestand volgens NBN EN 539-2 - Kleidakpannen - Bepaling van de natuurkundige eigenschappen - Deel 2: Beproeving van de vorstbestandheid (1998). Systeem voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Let wel : betreffende post omvat de levering en montage van het volledige gevelsysteem tot een afgewerkt geheel, met inbegrip van het voorziene regelwerk, rand- & hoekafwerkingen, aansluiting op overige gevelelementen, e.d..

Nota aan de ontwerper

Gezien de relatief hoge kostprijs van dergelijke gevelsystemen, dient bij toepassing ervan binnen sociale huisvestingsprojecten voorafgaandelijk te worden onderzocht of het project kan worden gerealiseerd binnen de geldende maximumkostprijsnormen van de VHM. Terzake dient steeds een voorafgaandelijke goedkeuring vanwege de cel projecten VHM te worden aangevraagd.

Specificaties 

· Tegeltype : op voorstel van de aannemer / enkelwandig (voorzien van horizontale ophanglippen) / dubbelwandig (bevestiging d.m.v. plaathaken) / …

· Afmetingen : passtukken dienen steeds op maat leverbaar te zijn

· Breedte : 200 / 300 / 400 (standaard) / 450 / 500 / …

· Hoogte : 175 / 200 (standaard) / …

· Dikte : 25 / 30 / 40 mm

· Oppervlaktetextuur : effen (standaard) / gepolijst / geruwd / gegroefd / …

· Kleurprocédé : in de massa gekleurd / geëngobeerd / geglazuurd

· Kleur(-en) : oranjerood / baksteenrood / bruin / zandkleur / lichtgrijs / donkergrijs / … / keuze uit standaardgamma fabrikant

· Regelstructuur : overeenkomstig rubriek 44.10

· Bevestigingsmiddelen : roestvrij staal / aluminium / …

· Type gevelisolatie : minerale wol, dikte … / overeenkomstig artikel 22....

· Rand- & Hoekprofielen : gemoffeld aluminium / …, wanddikte : minimum 1,3 / 1,5 / 1,7 / … mm.
Aanvullende specificaties

· Enkel systemen met een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardige systeemgoedkeuring komen in aanmerking.
· Bij beschadiging dienen de elementen individueel vervangbaar te zijn, hiertoe wordt minimum … m2 op overschot besteld en bij oplevering overhandigd aan het Bestuur.

· Volgende oppervlakken zijn te voorzien van een anti-graffiti oppervlaktebehandeling : …

· Overeenkomstig de aanduiding op plan worden volgende kleuren en/of oppervlaktetexturen onderling gecombineerd : .... 

Uitvoering

ALGEMEEN

De uitvoering gebeurt overeenkomstig de richtlijnen en principedetails, opgenomen in de voorschriften van de systeemleverancier of ATG. Voorafgaandelijk zal een detailstudie en gevelmoduleringsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur.

REGELWERK

De afstand tussen draagwand en voorzijde van de verticale structuur dient minstens gelijk te zijn aan de voorziene isolatiedikte. Overeenkomstig het voorgestelde systeem en bevestigingsmethode wordt overeenkomstig het bijzonder bestek (rubriek 44.10) een enkelvoudig / dubbel regelwerk (verticaal en horizontaal) voorzien (uit aluminium / combinatie van hout en aluminium).

MONTAGESYSTEEM

· Overeenkomstig het voorgestelde systeem en tegeltype worden de keramische elementen 

(ofwel)
d.m.v. aluminium plaathaken vastgeklemd op een horizontaal regelwerk van alu-profielen / houten latten.

(ofwel)
d.m.v. geïntegreerde tegellippen vastgehaakt aan een verticaal regelwerk voorzien van aangepaste ophanghaken.

(ofwel)
…

· Passtukken worden geleverd door de systeemleverancier en/of zullen enkel met speciaal gereedschap worden versneden, alle beschadigde elementen zullen worden geweigerd.

· De horizontale voegen worden overlappend geplaatst, waarbij een gelijkmatige horizontale voeg ontstaat en alle tegels mooi in hetzelfde vlak komen te liggen.

· De verticale tussenvoegen lopen rechtlijnig door en hebben een gelijkmatige breedte van circa 8 (standaard) / … mm. Zij worden afgedicht d.m.v. een achterliggende afdichtingsvoeg of -profiel.

RAND- & HOEKAFWERKINGEN

· Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek kan de aannemer zelf voorstellen formuleren m.b.t. de vereiste hoekafwerkingen, aansluiting met raamkanten, sokkelprofielen, e.d.

· Behoudens specifieke detailtekeningen zijn de aanduidingen op gevelplan in deze richtinggevend.

· Afdichtingsvoegen worden enkel gerealiseerd d.m.v. de door systeemleverancier aanbevolen dichtingsmethoden : EPDM-rubber / neopreenbanden / verende alu-klikprofielen / …. 
· Voegprofielen worden zodanig overlappend geplaatst dat indringend water ongehinderd tot beneden kan afvloeien.

· Het afgewerkt geheel waarborgt een perfecte water- en winddichte aansluiting rond de ramen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Aansluiting buitenschrijnwerk : verdiept / in het zelfde vlak t.o.v. de tegels opgesteld

· Raamkanten : open hoekprofiel / kokerprofiel / in verstek gezaagde tegels / …

· Bovenkant ramen : open hoekprofiel / kokerprofiel / in verstek gezaagde tegels

· Raamdorpels : in uitvoeringscoördinatie met artikel …

· Buitenhoeken : open hoekprofiel / kokerprofiel / in verstek gezaagde tegels

· Binnenhoeken : doorlopende tegels / tussengevoegd hoekprofiel / …

· Aanzetrand : geperforeerd profiel uit aluminium / roestvrij staal / …

· Dakrandaansluiting : …
Toepassing

44.60.
metaalbladen - algemeen

Overeenkomstig 32.50 metalen bladen - algemeen

44.61.
metaalbladen - zink / staande naad
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Overeenkomstig 32.51 metalen bladen - zink / staande naad
44.62.
metaalbladen - koper / staande naad
|FH|m2

Overeenkomstig 32.52 metaalbladen - koper / staande naad
44.63.
metaalbladen - aluminium / staande naad
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Overeenkomstig 32.53 metaalbladen - aluminium / staande naad
44.64.
metaalbladen – roestvast staal / staande naad
|FH|m2

44.70.
geprofileerde metaalplaten - algemeen

Algemeen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 506 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van koper- of zinkplaat (2000)

	NBN EN 508-1 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievast-staalplaat - Deel 1 : Staal (2000)

	NBN EN 508-2 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievast-staalplaat - Deel 2 : Aluminium (2000)

	NBN EN 508-3 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievaste staalplaat - Deel 3 : Roestvast staal (2000)

	Nuttige info : Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken (Koninklijke Metaalunie Nederland, 2003)


44.71.
geprofileerde metaalplaten - gecoat staal
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Materiaal

De geprofileerde platen zijn vervaardigd uit continu verzinkt bandstaal, volgens NBN EN 10142. Zij beantwoorden respectievelijk aan STS 34.62, NBN EN 505 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van staalplaat (2000), hetzij NBN EN 508-1 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievaste staalplaat - Deel 1 : Staal (2000). Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig komen in aanmerking. De platen beschikken over een 10-jarige garantie met attest inzake coating, kleurechtheid, glansgraad.
Specificaties

· Profiel : trapezium / golf (hoogte circa 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Verzinking : Zn 275 / …

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 … mm

· Afwerking binnenzijde : polyestercoating, laagdikte min. 25 / 40 / … µm, kleur : grijs / beige / …
· Afwerking buitenzijde : polyestercoating, laagdikte min. 25 / 40 / … µm, kleur : grijs / beige / …
· Hulpstukken : volgens noodwendigheid worden aangepaste hoek-, windveerstukken en leklijsten, dichtingsbanden (EPDM), … voorzien. Kwaliteit en afwerking overeenkomstig deze van de platen.

· Diverse onderdelen ten behoeve van de gevelafwerking zoals druip-, poort- en raamlijsten in dezelfde legering en afwerking als de buitenbeplating.
· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven met kunststof afdichtingsring / bindklinknagels voor onzichtbare bevestiging / ...

Aanvullende specificaties

· Fabrieksmatig geïsoleerde platen (anticondens)

Uitvoering

De plaatsing en verwerking gebeurt overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant (ATG), de bepalingen van STS 34.62.3 en NBN 480 - Dakbedekkingen - Leidraad voor de goede uitvoering van daken en wanden van metalen golfplaten (1958). De maximale regelafstanden, vereiste breedte- en lengteoverlappingen van de platen en bevestigingswijze dienen overeen te stemmen met de richtlijnen van de ATG. In geval van onverenigbaarheden stelt de aannemer, de architect hiervan onverwijld op de hoogte. Bij wandbekledingen worden de golf- en profielplaten in principe steeds bevestigd in de diepe golf. Voor het bepalen van type en aantal bevestigingen, zal rekening worden gehouden met de in normen vastgelegde zuigkrachten en met de maximum toelaatbare trekkrachten, volgens voorschriften van de ATG. Ter hoogte van de uiteinden en randzones van een gebouw moet iedere golf van de platen bevestigd worden. Er dienen de nodige voorzorgen te worden genomen om elke beschadiging van de zinklaag of coating te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De beplating zal verticaal / horizontaal aangebracht worden.
· Regelwerk : …

· Isolatie : …

· Hoekafwerking : aangepaste hoekprofielen

· Randaansluiting : …

· Sokkelprofiel en leklijsten : …

44.72.
geprofileerde metaalplaten - aluminium
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Materiaal

Het betreft profielplaten voor dak- en wandbekledingen uit aluminium, beantwoordend aan NBN EN 508-2 - Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievaste staalplaat - Deel 2 : Aluminium (2000). Enkel systemen met een technische goedkeuring ATG komen in aanmerking. Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig komen in aanmerking. De platen beschikken over een 10-jarige garantie met attest inzake coating, kleurechtheid, glansgraad.
Specificaties

· Kwaliteit : Al 3004 volgens AAS norm (DIN A 1 Mn1 Mg1) of volgens Franse norm A 02-104.
· Profiel : trapezium / …(hoogte circa 15 / 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 / … mm

· Oppervlaktebehandeling zichtzijde : geanodiseerd (Qualanod) / polyestercoating (Qualicoat), dikte minimum 25 / 40 / … µm / …

· Kleur zichtzijde : natuurkleur / benaderend RAL-… / keuze uit gamma fabrikant.

· Hulpstukken : volgens noodwendigheid worden aangepaste hoek-, windveerstukken en leklijsten, dichtingsbanden (EPDM), … voorzien. Kwaliteit en afwerking overeenkomstig deze van de platen.

· Diverse onderdelen ten behoeve van de gevelafwerking zoals druip-, poort- en raamlijsten in dezelfde legering en afwerking als de buitenbeplating.
· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven met kunststof afdichtingsring / bindklinknagels voor onzichtbare bevestiging / ...

Aanvullende specificaties

· Fabrieksmatig geïsoleerde platen (anticondens) d.m.v. …

Uitvoering

De plaatsing en verwerking gebeurt overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant (ATG), de bepalingen van STS 34.62.3 en NBN 480 - Dakbedekkingen - Leidraad voor de goede uitvoering van daken en wanden van metalen golfplaten (1958). De maximale regelafstanden, vereiste breedte- en lengteoverlappingen van de platen en bevestigingswijze dienen overeen te stemmen met de richtlijnen van de ATG. In geval van onverenigbaarheden stelt de aannemer, de architect hiervan onverwijld op de hoogte. Bij wandbekledingen worden de golf- en profielplaten in principe bevestigd in de diepe golf. Voor het bepalen van type en aantal bevestigingen, zal rekening worden gehouden met de in normen vastgelegde zuigkrachten en met de maximum toelaatbare trekkrachten welke de fabrikanten van de bevestigingsmiddelen opgeeft. Ter hoogte van de uiteinden en randzones van een gebouw moet iedere golf van de platen bevestigd worden. Er dienen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te worden om elke mogelijke contactcorrosie te voorkomen tussen de aluminiumplaten en andere materialen zoals lood, koper, tin, zink, cement, ed..

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De beplating zal verticaal / horizontaal aangebracht worden.
· Regelwerk : …

· Isolatie : …

· Hoekafwerking : aangepaste hoekprofielen

· Randaansluiting : …

· Sokkelprofiel en leklijsten : …

Toepassing

44.73.
geprofileerde metaalplaten - roestvast staal
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45.
BUITENBEPLEISTERING

45.00.
buitenbepleistering - algemeen

Omschrijving

In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij de uitvoering;

· het desgevallend wegnemen en terugplaatsen van regenwaterafvoerpijpen;

· de voorlopige bescherming van de niet bedekte geveldelen;

· alle elementen met inbegrip van alle hulpstukken en bevestigingselementen, werken en leveringen voor het realiseren van de gevelbezetting

· de levering en plaatsing van de nodige rand- en hoekafwerkingen, aansluiting (of herstelling) op andere gevelelementen en/of aangrenzende constructies, ...;

· het wegnemen van alle afval en verpakkingsresten, het reglementair afvoeren en storten ervan.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien hun breedte groter is dan de totaaldikte van de opbouw van de gevelbekleding.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Alle bestanddelen van het systeem vormen één geheel. Zij moeten door éénzelfde systeemleverancier geleverd worden, die samen met de uitvoerder de verantwoordelijkheid opneemt voor een goed eindresultaat.

Uitvoering

ALGEMEEN

De buitenbepleisteringen worden met zorg uitgevoerd, om die reden mag de aannemer uitsluitend vakbekwame en gespecialiseerde werklieden belasten met de uitvoering ervan. Indien de aannemer het werk toevertrouwt aan een onderaannemer, moet hij het akkoord van de bouwheer bekomen nopens de aanduidingen van die onderaannemer. Daartoe verstrekt hij een referentielijst van 10 werken die tenminste twee jaar geleden door de door hem voorgestelde onderaannemer werden uitgevoerd en bij voorkeur in de omgeving van de bouwwerf zijn gelegen. Indien de aannemer de werken met zijn eigen personeel uitvoert, zal hij dezelfde referenties verschaffen voor elk van de ploegbazen. De bouwheer heeft het recht gelijk welke werkman te wraken die hem onbevoegd schijnt of de werken niet uitvoert met de vereiste zorgen.

REFERENTIENORMEN

	TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998)

	Restauratie van buitenmuren : gevelafwerking met pleister en verf (Onderzoek) (WTCB, nr. 1999/1)

	Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails


OMGEVINGSINVLOEDEN

De pleisters mogen niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan 5°C, bij regenweer of bij hevige hitte. De voorschriften van de fabrikant zullen dienaangaande uitsluitsel geven.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

45.10.
sierpleisters op metselwerk - algemeen

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor een gevelafwerking met sierpleisters op buitengevels van metselwerk of bestaande bepleisteringen / cementeringen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij de uitvoering;

· het desgevallend wegnemen en terugplaatsen van regenwaterafvoerpijpen;

· de opvulling, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen bepleisterd worden;

· de voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond;

· de levering en plaatsing van de hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere verstevigingsaccessoires;

· de levering, voorbereiding van de sierpleisters en eigenlijke uitvoering van de bezetting;

· het afdichten van aansluitvoegen en opkitten van de desgevallend vereiste uitzettingsvoegen; 

· het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen van de werf;

· het reinigen van eventuele pleisterspatten, wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, …

Materialen

REFERENTIENORMEN

	TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998)

	NBN B 14-002 - Pleistermortel op basis van hydraulisch bindmiddel (1990)

	NBN EN 998-1 - Specificaties voor metselmortel - Deel 1: Pleistermortel voor binnen- en buitentoepassingen (2003)

	NBN EN 1015-21 - Proeven voor metselmortel - Deel 21: Bepaling van de compatibiliteit van eenlaagse pleistermortels met de ondergrond (2003)

	NBN 589-108 - Bouwzand - Zand voor bepleistering (1969)

	‘Aspect van hydraulische buitenbepleistering’ (WTCB-tijdschrift nr 3, 1993)


De pleistersamenstellingen beantwoorden aan de eisen gesteld in TV 209, § 2 Pleistermortels en hun bestanddelen en § 5.4 - Pleistersamenstellingen. 

· Het systeem is samengesteld uit een eventuele hechtlaag, grondpleister, desgevallend voorzien van een wapeningsnet en bijkomende hechtlaag en een afwerklaag met een minerale pleister, silicaat- siliconenhars- of andere kunstharspleister, overeenkomstig het bijzonder bestek. 

· De voorziene grondpleisters, hechtlagen en afwerkpleisters zijn fysico-chemisch op elkaar afgestemd en garanderen een slag-, stootvast, waterdampdoorlatend en weersbestendig geheel. De pleisters zijn van het type voorgemengde droge mortel, geleverd in zakken met fabrieksmerk,

· Alle sokkel- stop- en hoekprofielen zijn onderling verenigbaar met het systeem, afgestemd op de voorziene dikte, krimp en uitzetting van de ondergrond, pleisters en raamprofielen. Profielen dewelke geplaatst worden in een agressief milieu zijn vervaardigd uit roestvast staal afhankelijk van de agressiviteit van de atmosfeer (bv. Chloridebestendig Cr-NI-Mo-staal aan de kust).

· De nodige documentatie (pluggen, hoek-, stop, sokkelprofielen, …) en staalkaarten met het beschikbare kleurgamma zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. Bij toepassing van gekleurde gevelpleisters zal de aannemer de nodige voorzorgen nemen bij de bestelling, opdat hij een éénmalige levering bekomt die niet onderhevig is aan eventuele kleurafwijkingen. Voor de uitvoering worden tot 3 / ... verschillende kleur- en/of texuurstalen ter goedkeuring aan de ontwerper op een daartoe overeengekomen plaats uitgevoerd.

Nota aan de ontwerper

· Er dient benadrukt dat niet alle types pleisterwerk combineerbaar zijn met elke afwerkingstechniek, voor meer informatie raadpleeg TV 209 § 5.7.2.

· Courant toegepast zijn bepleisteringen op metselwerk in cellenbeton, deze ondergrond heeft een beperkte cohesie, zodat een aangepaste hechtlaag en/of pleistersamenstelling vereist zijn.

· Bepleisteringen op houten ondergronden (multiplex, houtwolcementplaten, e.d.) zijn risicohoudend vanwege te verwachten hygrische bewegingen, speciale maatregelen dienen getroffen om scheurvorming te voorkomen. 

Uitvoering

De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998).

TIMING - OMGEVINGSINVLOEDEN

· Voorafgaandelijk aan de uitvoering zal de aannemer zich steeds vergewissen van de specifieke uitvoeringsomstandigheden, het type ondergrond en de hygrothermische gevelopbouw. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit zal hij de ontwerper hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

· De buitenbepleisteringen worden slechts uitgevoerd na de volledige buitenvoltooiing van het gebouw, met inbegrip van plaatsing van het buitenschrijnwerk, kroonlijsten, dakgoten, enz., ..;

· Alle hinderende elementen (Rw-afvoeren, borstweringen, …) dienen afdoende te worden beschermd, zonder een verzorgde randafwerking in het gedrang te brengen.

· De klimatologische omstandigheden hebben een belangrijke invloed op het uitvoeringsresultaat en moeten strikt gerespecteerd worden. De uitvoering mag niet gebeuren bij :

· regenachtig weer of hoge luchtvochtigheden;

· temperaturen onder de 5°C;

· bij sterke en droge wind;

· in volle zon of bij temperaturen van meer dan 30°C;

· bij risico op condensatie (temperatuur ondergrond min. 3° hoger dan dauwpunttemperatuur);

· de condities dienen gewaarborgd tot 48 uren na plaatsing (opletten voor nachtvorst!)

· Indien de werken, mits akkoord van ontwerper toch zouden plaatsvinden, zal enkel gewerkt worden met afdoende beschermingsmaatregelen, bv. dekzeilen bij te verwachten neerslag.

· De in uitvoering zijnde werken en die welke pas voltooid zijn, worden tegen zon en wind beschut. Voor sommige pleistersamenstellingen is het van belang dat de vers aangebrachte pleisters niet te snel drogen waartoe ze bij warm of droog weer bestendig vochtig dienen te worden gehouden. Hiertoe zal de aannemer ervoor zorgen dat hij kan beschikken over de nodige aansluitingen op de waterleiding en benevelingsmaterieel.

· Wanneer een stelling nodig is voor de uitvoering van de werken, zal deze blijven staan tot het einde van de werken. Zo nodig moet een afdekzeil aangebracht worden om het verse pleisterwerk te beschermen, hetzij tegen felle zonnestraling, hetzij tegen sterke wind die de fysische en mechanische eigenschappen van het aangebrachte pleisterwerk kunnen schaden. Op het einde van de werken mogen geen zichtbare sporen achterblijven van de bevestigingen van de stellingen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

· De ondergrond dient minstens aan volgende eisen te beantwoorden :

· minstens 3 maanden oud (6 maanden voor betonconstructies of betonblokken);

· zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiïngen;

· geen oneffenheden van meer dan 2 cm hoog of diep;

· verenigbaarheid met de voorziene hechtmortel;

· in de ondergrond aanwezige zettingsvoegen dienen in de bepleistering doorgetrokken.

· De aannemer reinigt de oppervlakken zodat geen enkel spoor van plantaardige organismen, vuil, vet, olie, zand en mortelafval voorkomt.

· Reinigingsmethode oude ondergronden : …

· het grondig reinigen van de steunwand, verwijderen van uitbloeiïngen, …;

· de metselwerkvoegen zijn minstens 1 cm diep of worden op deze diepte uitgeslepen;

· eventueel het zandstralen van de muur; 

· voor het aanbrengen van de pleisterlaag wordt de ondergrond schoongespoten.

· Reinigingsmethode nieuwe ondergronden : …

· de aannemer van het pleisterwerk mag de slecht gebakken bakstenen en de bakstenen die onderhevig zijn aan uitbloeiïngen afkeuren. Deze bakstenen worden op kosten van de aannemer van de ruwbouwwerken weggenomen en vervangen.

· voor het aanbrengen van de pleisterlaag wordt de ondergrond volledig afgespoten met waterstraal.

· Het oppervlak dient tevens te voldoen aan de eventueel door de fabrikant voorgeschreven te nemen voorzorgen zoals :

· toepassen van speciale voorspuitmortel

· aanbrengen van een hechtprimer

· aanbrengen van een impregneerlaag ter versteviging van de ondergrond

BEZETTING

Overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant worden de pleisterlagen manueel aangebracht of met een daartoe geschikte machine gespoten.

· Eventuele wapeningsnet aan te brengen op circa 5 à 8 mm van de ondergrond;

· Grondlaag aan te brengen in één continue laag van circa 15 à 20 mm;

· Verse pleister met de afrijlat verdelen en vlak zetten;

· Oppervlakte na verharding opruwen en/of aanbrengen van bijkomende hechtlaag;

· Afwerklaag pas aan te brengen na droogtijd volgens richtlijnen fabrikant (m.b.t. krimpen).

Mortelspecies die een begin van binding ondergaan hebben mogen niet meer worden gebruikt noch herbewerkt door toevoeging van water. De kuipen worden na elk gebruik, en tenminste elke avond, uitgekrabd en uitgespoeld.

BEWEGINGSVOEGEN

Dillatatie en zettingsvoegen in de draagstructuur worden systematisch doorgetrokken in de buitenbepleistering. Ook daar waar ondergronden van verschillende materialen samenkomen wordt waar nodig een rechtlijnige bewegingsvoeg voorzien. De opvatting van de voegen beantwoordt aan TV 209 - Buitenbepleisteringen § 5.3 (WTCB, 1998). De respectievelijk te voorziene voegbodems en elastische voegvullingen beantwoorden aan de algemene voorschriften opgenomen in hoofdstuk 43.

Keuring

REFERENTIENORMEN

	TV 209 - Buitenbepleisteringen - § 7 Keuringen (WTCB, 1998)

	NBN EN 1015-12 - Proeven voor metselmortel - Deel 12: Bepalen van de hechtsterkte van geharde pleistermortel (2000)

	NBN EN 1015-18 - Proeven voor metselmortel - Deel 18: Bepaling van de capillaire waterabsorptie van verharde pleistermortels (2003)

	NBN EN 1015-19 - Proeven voor metselmortel - Deel 19: Bepaling van de waterdampdoorlatendheid van geharde pleistermortel (1998)

	NBN EN 1015-21 - Proeven voor metselmortel - Deel 21: Bepaling van de compatibiliteit van eenlaagse pleistermortels met de ondergrond (2003)


· Mechanische weerstand : het systeem garandeert een hoge stoot- en slagvastheid. De schokweerstand zal minimaal voldoen aan gebruiksklasse I (publiek toegankelijke zones op grondniveau) conform de schokproef en perfotest volgens EOTA ETAG. De initiële minimale hechtsterkte van de pleister bedraagt 0,25 N/mm2 (droge toestand).
· Hygrothermische weerstand : 

· het systeem is bestand tegen temperatuurschommelingen van -20°C tot + 50°C, met een maximumtemperatuur van 80°C aan de buitenzijde(in volle zon). Ze zijn vries/dooibestendig en bestand tegen scherpe temperatuursschommelingen tot 30°C (geen zichtbare schade). 

· de capilaire waterabsorptie van het pleistersysteem (grondpleister + eindpleister) na 1 uur onderdompeling is < 1 kg/m2. 

· Brandveiligheid : de brandreactie van de bepleistering is minstens van de klasse A2, of van A1 indien het om een wand van een evacuatieweg gaat.
· Geometrische karakteristieken : het afgewerkte gevelvlak toont over zijn volledige oppervlakte een gelijkmatig uitzicht, overeenkomstig de respectievelijke korrelgrootte en oppervlaktetextuur. Alle binnen- en buitenhoeken zijn zuiver afgelijnd en vertonen geen onvolkomenheden, zoals plaatselijke afbrokelling of onderbrekingen van de hoekprofielen of kitvoegen. De vlakheid van het pleisterwerk heeft een maximale tolerantie van 5 mm op een lat van 2 m (klasse 1 volgens TV 209 §7.1, tabel 12). De aannemer bezorgt de bouwheer de nodige richtlijnen voor het onderhoud. 

WAARBORGEN

Solidair met de aannemer levert de pleisterproducent een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardig materiaalgebruik en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afpellen, lijnbarsten, scheurvorming, …). 

45.11.
sierpleisters op metselwerk - minerale pleister
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Materiaal

Het pleistersysteem beantwoordt aan de eisen gesteld in TV 209, artikel 5.4. De grondlaag bestaat uit een aangepaste voorspuitmortel. De afwerkingslaag bestaat uit een in de massa gekleurde sierpleister, samengesteld uit een minerale droge mortel voorgemengd op basis van portlandcement, witkalkhydraat zandsoorten en toeslagstoffen. 

Specificaties

· Ondergrond : metselwerk baksteen / silicaatsteen / cellenbeton / …, eventuele hechtlagen aan te brengen overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

· Grondpleister :

· Type : lichtgewicht voorspuitmortel / …

· Samenstelling : mineraal gebonden / …
· Volumemassa : circa … kg/dm2

· Druksterkte : > 2,5 N/mm2

· Laagdikte : circa 15 / 20 / ... mm

· Tussenlaag : volgens voorschriften van fabrikant

· Eindpleister :

· Samenstelling : voorgemengde droge mortel op basis van portlandcement, witkalkhydraat zandsoorten en toeslagstoffen / …

· Laagdikte : circa 6 / 8 / 10 / 15 / … mm

· Uitzicht en structuur : effen / gekrabd / gewassen / Tyroler / …

· Kleur : … / vrije keuze uit gamma van de fabrikant

· Tolerantieklasse : 1 / 2 / … (volgens TV 209 §7 tabel 12)
· Toebehoren :

· Wapeningsnet : niet voorzien / nylonnet / glasvezelvlies / verzinkt metaalgaas / …

· Hoekprofielen : inox / kunststof / verzinkt staal / aluminium met PVC-neus (kleuren voor te leggen aan het Bestuur)

· Stopprofielen : inox / kunststof / verzinkt staal / aluminium met PVC-neus (kleuren voor te leggen aan het Bestuur)

Aanvullende specificaties

· Wapeningsgaas : nylonnet / ...
Uitvoering

Overeenkomstig TV 209 en artikel 45.10 sierpleisters op metselwerk - algemeen. Indien nodig het metselwerk voorbehandelen met grondeermiddel voor sterk of verschillend zuigende ondergronden.

· Aanzet : vanop de voorziene plint / d.m.v. een sokkelprofiel op 30 / … cm boven het maaiveld,

· Vocht- en/of koudebruggen onder de aanzetzone worden voorkomen door …

· Aansluiting dakranden : de dakrand of het muurafdekprofiel dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm. 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· Aansluiting schrijnwerk : met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen / d.m.v. een metalen / kunststof profiellijst en soepele voeg / …

· Uitzetvoegen : d.m.v. twee stopprofielen met kitvoeg of speciale dilatatieprofielen.

Toepassing

45.12.
sierpleisters op metselwerk - harsgebonden pleister
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45.20.
buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen

Algemeen

Buitengevelisolatiesystemen (ETICS = External Thermal Insulation Composite Systems) betreffen samengestelde systeemcomponenten van isolatie en afwerking, bestemd voor toepassing aan de buitenzijde van nieuwe of bestaande (dragende) buitenmuren. Indien correct uitgevoerd biedt deze gevelopvatting, waarbij de isolatie aan de buitenkant wordt aangebracht, het voordeel dat rechtstreeks gebruik gemaakt wordt van de thermische massa van het dragend metselwerk en koudebruggen ter hoogte van vloer-, wand- en dakaansluitingen kunnen worden voorkomen. De gevelbescherming en afwerking kan worden gerealiseerd door plaatbekledingen of gevelbepleisteringen. In onderhavige post worden enkel de systemen in combinatie met een pleisterafwerking behandeld (iso-pleistersystemen), de diverse gevelbekledingsssytemen met beplatingen worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 44.

Nuttige informatie : “Handboek Gevelisolatie” http://www.lsgi.nl
Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor een gevelafwerking met pleisterbezetting op isolatieplaten. 
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen nodig bij de uitvoering;

· het desgevallend wegnemen en terugplaatsen van regenwaterafvoerpijpen;

· de opvulling, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen bepleisterd worden;

· de voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond;

· de levering en plaatsing van een isolatielaag;

· de levering en plaatsing van de hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere verstevigingsaccessoires;

· de levering, voorbereiding van de pleisters en eigenlijke uitvoering van de bezetting;

· het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen van de werf;

· het reinigen van eventuele pleisterspatten, wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, …

Materialen

REFERENTIENORMEN

	TV 209 - Buitenbepleisteringen : 6 - Bepleisteringen met buitenisolatie (WTCB, 1998)

	Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails.

	EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite systems with rendering (2000)

	NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd polystyreen - Specificatie (2003)

	NBN EN 13500 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op minerale wol – Specificatie (2003)


ALGEMEEN

· De componenten van het systeem zullen bij de verwerking een geheel vormen en komen verplicht van dezelfde systeemleverancier. Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard.

· De isolatiematerialen beantwoorden aan de eisen van hoofdstuk 22 - Muurisolaties. Ze zijn voldoende drukvast, krimpvrij, blijvend waterafstotend, niet-hygroscopisch, niet capillair en niet brandbaar. Zij mogen geen voedingsbodem vormen voor micro-organismen zoals schimmels, algen of bacteriën. Meest toegepast worden speciaal voorbehandelde isolatieplaten van minerale wol, geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen, dewelke door middel van een aangepaste hechtmortel en/of d.m.v. een aangepast mechanisch verankeringssysteem (regels of pluggen) worden bevestigd op de ondergrond.

· Op de isolatieplaten wordt een grondpleister aangebracht voorzien van een glasvezelwapeningsnet beantwoordend aan NBN EN 13496. Na het aanbrengen van een aangepaste hechtlaag wordt het geheel afgewerkt met een gebruiksklare minerale pleister, silicaat- siliconenhars- of andere kunstharspleister overeenkomstig het bijzonder bestek. 

· De voorziene grondpleisters, hechtlagen en afwerkpleisters zijn fysico-chemisch op elkaar afgestemd, en garanderen een elastisch, slag-, stootvast, scheurbestendig, moeilijk ontvlambaar, waterdampdoorlatend en weersbestendig geheel. De pleisters zijn van het type voorgemengde droge mortel, geleverd in zakken met fabrieksmerk.

· Alle sokkel- stop- en hoekprofielen zijn onderling verenigbaar met het systeem, afgestemd op de voorziene dikte, krimp en uitzetting van de pleisters, isolatiematerialen en raamprofielen. Profielen dewelke geplaatst worden in een agressief milieu zijn vervaardigd uit roestvast staal afhankelijk van de agressiviteit van de atmosfeer (bv. Chloridebestendig Cr-NI-Mo-staal aan de kust). 

· De nodige documentatie (pluggen, hoek-, stop, sokkelprofielen, …) en staalkaarten met het beschikbare kleurgamma zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. Bij toepassing van gekleurde gevelpleisters zal de aannemer de nodige voorzorgen nemen bij de bestelling, opdat hij een éénmalige levering bekomt die niet onderhevig is aan eventuele kleurafwijkingen. Voor de uitvoering worden tot 3 / ... verschillende kleur- en/of textuurstalen ter goedkeuring aan de ontwerper op een daartoe overeengekomen plaats uitgevoerd.

Nota aan de ontwerper

· Vanaf 18/5/2004 dienen alle buitengevelisolatiesystemen op de Belgische markt te beschikken over een Europese Technische Goedkeuring (ETA), ter aanvulling kunnen de houders van een ETA een voluntaire ATG bekomen (o.a. uitgebreid met specifieke plaatsingsvoorschriften).

· Er dient benadrukt dat niet alle types pleisterwerk combineerbaar zijn met elke afwerkingstechniek, voor meer informatie raadpleeg TV 209 § 5.7.2.

· Bij de kleurkeuze moet rekening gehouden worden met feit dat donkere kleuren in de zon hoge temperaturen kunnen bereiken, mits toepassing van kwaliteitspleisters zou de oppervlaktespanning bij toepassing van donkere kleuren in principe geen significant risico mogen vormen.

Uitvoering

ALGEMEEN

· De uitvoering beantwoordt aan de bepalingen van TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998) en de praktijkrichtlijnen vermeld in het Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails.

· Isolatie-pleister-systemen impliceren een delicaat evenwicht (thermische spanning) tussen thermische isolatie en buitenbepleistering, en vereisen een aangepaste uitvoeringstechniek met bijzondere aandacht voor de uitvoeringsdetails, dewelke het gedrag in de tijd van deze systemen in belangrijke mate kunnen beïnvloeden (aftekening van lijnbarsten, loskomen, vervuiling, …).

· Bij het concept en de uitvoering zullen nauwlettend volgende aspecten gerespecteerd worden :

· het voorkomen van alle koude- en/of vochtbruggen, teneinde insijpelend water tussen isolatiemateriaal en of het pleisterwerk te verhinderen (vorstschade);

· het doortrekken van alle voorziene uitzettingsvoegen van de ondergrond door de isolatie en de bepleistering, waarbij iedere vochtinfiltratie dient te worden voorkomen;

· de aanwezigheid van een waterkerende laag ter voorkoming van opstijgend vocht;

· de extra wapeningsvoorzieningen ter hoogte van geveldelen die blootstaan aan voetgangers of verkeer of op gelijkvloerse delen van gemeenschappelijke gebouwen of trottoirs.

· een verzorgde aansluiting met afvoeren en/of andere geveldoorbrekingen.

· de drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking.

TIMING - OMGEVINGSINVLOEDEN

· Voorafgaandelijk aan de uitvoering zal de aannemer zich steeds vergewissen van de specifieke uitvoeringsomstandigheden, het type ondergrond en de hygrothermische gevelopbouw. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit zal hij de ontwerper hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

· De uitvoering mag slechts plaatsvinden nadat het buitenschrijnwerk, doorvoeren, e.d., winddicht in de gevel werden gemonteerd. Alle hinderende elementen (rw-afvoeren, borstweringen, …) dienen afdoende te worden beschermd, zonder een verzorgde randafwerking in het gedrang te brengen.

· De klimatologische omstandigheden hebben een belangrijke invloed op het uitvoeringsresultaat en moeten strikt gerespecteerd worden. De uitvoering kan niet geschieden bij :

· regenachtig weer of hoge luchtvochtigheden;

· temperaturen onder de 5°C;

· bij sterke en droge wind;

· in volle zon of bij temperaturen van meer dan 30°C;

· bij risico op condensatie (temperatuur ondergrond min. 3° hoger dan dauwpunttemperatuur);

· de condities dienen gewaarborgd tot 48 uren na plaatsing (opletten voor nachtvorst!)

· Indien de werken, mits akkoord van ontwerper toch zouden plaatsvinden, zal enkel gewerkt worden met afdoende beschermingsmaatregelen, bv. dekzeilen bij te verwachten neerslag.

· Wanneer er een stelling nodig is voor de uitvoering van de werken, moet deze blijven staan tot het einde van de werken. Eventueel moet er een afdekzeil aangebracht worden om het verse pleisterwerk te beschermen, hetzij tegen felle zonnestraling, hetzij tegen sterke wind die de fysische en mechanische eigenschappen van het aangebrachte pleisterwerk kunnen schaden. Op het einde van de werken mogen geen sporen achterblijven van de bevestigingen van de stellingen.

· Gedurende de opslag, het vervoer en op de bouwplaats dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om elke beschadiging van de producten en/of de uitvoering te vermijden.

VOORBEREIDING ONDERGROND

· De ondergrond dient minstens aan volgende eisen te beantwoorden :

· minstens 3 maanden oud (6 maanden voor betonconstructies of betonblokken);

· zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiingen;

· geen oneffenheden van meer dan 2 cm hoog of diep;

· verenigbaarheid met de voorziene hechtmortel.

· Indien aan een of meerder criteria niet wordt voldaan, zullen overeenkomstig de voorschriften van de systeemfabrikant bijkomend de nodige maatregelen worden genomen.

ISOLATIEPLATEN

· De isolatieplaten worden aangebracht volgens een op te stellen plaatsingsschema : geschrankt, nauwaansluitend en dusdanig dat de horizontale plaatnaden niet samenvallen met deze van de gevelopeningen (uitsnijding van binnenhoeken), teneinde de hygrothermische belasting van de pleisterlaag evenwichtig te verdelen over het oppervlak. Tussen de isolatie en de raamkaders dient een uitzetbare schuimvoeg te worden voorzien van het type compriband.

· De bevestiging gebeurd d.m.v. verlijming (kambed-, noppen- of strokenmethode), dewelke overeenkomstig de ATG worden aangevuld met het vereiste aantal mechanische verankeringen (corrosiebestendige hechtpluggen) :

· voor alle types isolatie aangebracht > 10 m boven het maaiveld;

· in geval van minerale wolplaten;

· bij toepassing van verlijming volgens de noppen- of strokenmethode;

· bij oneffenheden van de ondergrond, groter dan 10 mm/2m;

· bij gebogen of gekromde oppervlakken;

· bij ondergronden waar de hechting niet gegarandeerd is; 

· De hechtpluggen houden een afstand van 10 cm t.o.v. de plaatranden en dienen minimaal 35 mm diep te worden verankerd in de ondergrond (hetzij bij plaatsing van de isolatie, hetzij bij plaatsing van het wapeningsnet doch met een maximum van 48 uur na plaatsing van de isolatie). 

· De isolatielaag moet voorafgaand aan de uitvoering gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt en/of gladgeschuurd te worden; niet hechtende of niet stevige delen worden vervangen.

UITVOERINGDETAILS

· De uitvoeringsdetails dienen te beantwoorden aan de voorschriften van TV 209 - artikel 6.3 en de aansluitingsdetails opgenomen in het Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails.

· De waterdichte aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw (dagkanten gevelopeningen) wordt overeenkomstig het informatieblad ATG2003/2 gewaarborgd door

· een afdichting van het Type I, d.m.v. tussenplaatsing van een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen en/of d.m.v. een metalen profiellijst, de dichting tussen profiellijst en ruwbouw wordt afgedicht door een elastische voeg.

· een afdichting van het Type II (bij specifieke renovatiewerken) met een systeem van elastische voegen met twee-trapsafdichting en decompressiekamer

· Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste sokkel-, stop- en hoekprofielen (hetzij draad met lijst). Tussen de stopprofielen en raamkaders, alsook ter hoogte van alle aansluitvoegen met omgevende gevelelementen, wordt een zwelvoegband geplaatst dewelke een perfecte afdichting garandeert. De voegbanden worden afgedicht met een hoogwaardige voegkit op basis van hybride polymeren (zie rubriek 43.20). 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : 

· de druipranden van de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en stevig vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. 

· bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen).

PLEISTERLAGEN

· Het pleisterwerk wordt overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek in verschillende lagen opgebouwd. Zones die blootgesteld zijn aan schokken (gelijkvloerse bouwlagen) zullen voorafgaand aan het plaatsen van een onderlaag voorzien worden van een aangepaste eerste laag.

· Het uitvlakken van de onderlaag of hechtlaag gebeurt verplicht na het vastleggen van een geschikt wapeningsnet. Dit gebeurt over de hele oppervlakte d.m.v. een bevestigingstechniek aangepast aan het pleisterwerk, de isolatielaag en haar ondergrond (hetzij samen met de hechtpluggen, hetzij ingebed in de natte mortel van de grondlaag). Voorafgaand aan de afwerking zal een voorstrijklaag (primer) aangebracht worden en dit zeker indien de kans bestaat dat de wapeningslaag meer dan 1 week onafgewerkt blijft.

· Met respect voor de droogtijden van de onderliggende lagen wordt het geheel afgewerkt met een droge fabriekspleister. Het geheel wordt zo afgewerkt dat alle gemeenschappelijke zichtvlakken in één arbeidsgang en in een homogene kleur afgewerkt worden.

· De voegen tussen verschillende materialen moeten met een gewapende laag overdekt worden. Een wapeningsnet wordt daartoe bevestigd op de ondergrond; deze wapening is minstens 20 cm breed. Diepe holtes worden vooraf met een aangepast product uitgevlakt.

Keuring

Het buitengevelisolatiesysteem dient te beantwoorden aan de testmethoden conform onderstaande normen, deze zijn specifiek voor ETICS (external thermal insulation composite systems) :

	EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite systems with rendering (2000)

	TV 209 - Buitenbepleisteringen - § 7 Keuringen (WTCB, 1998)

	NBN EN 13494 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de hechtsterkte onder trekbelasting van de lijm en van de wapeningsmortel ten opzichte van thermisch isolatiemateriaal (2002)

	NBN EN 13495 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de hechtsterkte van composietsystemen voor buitengevelisolatie (ETICS) (schuimblokproef) (2002)

	NBN EN 13496 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van glasvezelwapeningsweefsels (2002)

	NBN EN 13497 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de stootweerstand van buitengevelisolatiesystemen (ETICS) (2002)

	NBN EN 13498 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de penetratieweerstand van buitengevelisolatiesystemen (ETICS) (2002)


· Mechanische weerstand : het systeem is elastisch en garandeert een hoge scheurbestendigheid, stoot- en slagvastheid. De perforatieweerstand zal voldoen aan de gebruiksklasse (categorie I) conform de Perfotest volgens EOTA ETAG 004 (geen perforaties bij gebruik van een ponscilinder van respectievelijk 20- 12 - 6 mm). De initiële minimale hechtsterkte van de pleister bedraagt minstens 0,08 N/mm2 (droge toestand).
· Hygrothermische weerstand : 

· het systeem is bestand tegen temperatuurschommelingen van -20°C tot + 50°C, met een maximumtemperatuur van 80°C aan de buitenzijde(in volle zon). Ze zijn vries/dooibestendig en bestand tegen scherpe temperatuursschommelingen tot 30°C (geen zichtbare schade). 

· de capilaire waterabsorptie van het pleistersysteem (grondpleister + eindpleister) na 1 uur onderdompeling is < 1 kg/m2. 

· de waterdampdoorlatendheid van het systeem mag de volgende waarden niet overschrijden:

· bij cellulaire isolatiematerialen : 2 meter

· bij minerale wol : 1 meter

· Thermische weerstand : dient in alle gevallen groter te zijn dan 1 m2K/W

· Brandveiligheid : het systeem zal voldoen aan alle plaats- en projectgebonden voorschriften, de brandreactie wordt bepaald volgens NBN EN 13501-1.

· Geometrische karakteristieken : het afgewerkte gevelvlak toont over zijn volledige oppervlakte een gelijkmatig uitzicht, overeenkomstig de respectievelijke korrelgrootte en oppervlaktetextuur. 

· Alle binnen- en buitenhoeken zijn zuiver afgelijnd en vertonen geen onvolkomenheden, zoals plaatselijke afbrokelling of onderbrekingen van de hoekprofielen of kitvoegen. 

· De vlakheid van het pleisterwerk heeft een maximale tolerantie van 5 mm per 2 m (klasse 1 volgens TV 209 §7.1, tabel 12).
WAARBORGEN

Solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afschilferen, lijnbarsten, scheurvorming, …). De aannemer bezorgt de bouwheer de nodige richtlijnen inzake onderhoud. 

45.21.
buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)
|FH|m2

Materiaal

Het buitengevelisolatiesysteem beantwoordt aan NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd polystyreen - Specificatie (2003). Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard. Systeem en attesten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Ondergrond : metselwerk snelbouw / silicaatsteen / cellenbeton / …

· Isolatieplaten :

· Materiaal : voorbehandeld EPS (geëxpandeerd polystyreen) conform NBN EN 13163.

· Volumemassa : minimum 20 / 25 / … kg/m3

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK 

· Brandreactie : brandvertragend gemodificeerd, klasse A1 (volgens NBN S 21-203) 

· Dikte : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / ... mm

· Randafwerking : tand & groef / sponning

· Oppervlaktetextuur : geprofileerd / …

Bevestigingswijze : verkleefd / mechanisch bevestigd

· Grondpleister met wapeningsnet : organisch gebonden mortel, samenstelling op basis van harsbindmiddelen / minerale bindmiddelen (< 5 % gewicht% organische bindmiddelen)

· Wapeningsnet : glasvliesweefsel van minstens 150 / … g/m2 volgens NBN EN 13496.

· Voorstrijklaag (primer) op ondergrond : ...

· Eindpleister : gebruiksklaar aangeleverd

· Type : kunstharsgebonden / silicaatgebonden / siliconenharsgebonden / minerale / .... sierpleister

· Laagdikte : circa 3 / 4 / … mm.

· Kleur : wit / lichtgrijs / zandkleur / lichtgeel / okergeel / … vrije keuze uit gamma fabrikant 

· Afwerking : effen / gekrast / gekamd / gekrabd / gewassen/ Tyroler (spatpleister). / …

· Tolerantieklasse : 1 / 2 / … (volgens TV 209 §7 tabel 12)

· Stop-, hoek-, sokkelprofielen : inox / verzinkt staal / alu / kunststof / …, met kunststofneus (kleur )

Aanvullende specificaties

· Na bepleistering wordt een bijkomende buitenverfafwerking voorzien, overeenkomstig de praktijkrichtlijnen van de systeemhouder.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de ATG.

· Aanzet : van op de voorziene plint / d.m.v. een sokkelprofiel op 30 / … cm boven het maaiveld, het profiel fungeert tevens als drager van de onderste rij isolatieplaten. 

· Vocht- en/of koudebruggen onder de aanzetzone worden voorkomen door …

· Aansluiting dakranden : de dakrand of het muurafdekprofiel dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm. 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en stevig vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. 

· bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen).

· Aansluiting schrijnwerk : met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen / d.m.v. een metalen profiellijst en elastische voeg / …

· Uitzetvoegen : d.m.v. twee stopprofielen met elastische kitvoeg en/of speciale dilatatieprofielen.

Toepassing

45.22.
buitengevelisolatiesystemen - op minerale wol (MW)
|FH|m2

Materiaal

Het buitengevelisolatiesysteem beantwoordt aan NBN EN 13500 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op minerale wol - Specificatie (2003). Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard. Systeem en attesten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Ondergrond : metselwerk snelbouw / silicaatsteen / cellenbeton / …
· Isolatieplaten :

Materiaal : sterk waterafstotende recycleerbare, stijve minerale wolplaten met een uniforme densiteit en voorbehandelde hechtlagen (lamellentextuur), conform NBN EN 13162.

· Volumemassa : minimum 75 / 95 / 120 / 140 / … kg/m3 (volgens ATG)

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

Brandreactie : klasse A0 (volgens NBN S 21-203).

· Dikte : min. 40 / 50 / 60 / 70 / 100 / ... mm.

· Bevestigingswijze : verkleefd / mechanisch bevestigd

· Grondpleister met wapeningsnet : organisch gebonden mortel, samenstelling op basis van harsbindmiddelen / minerale bindmiddelen (< 5 % gewicht% organische bindmiddelen)

· Wapeningsnet : glasvliesweefsel van minstens 150 / … g/m2 volgens NBN EN 13496.

· Voorstrijklaag (primer) op ondergrond : ...

· Eindpleister : gebruiksklaar aangeleverd

· Type : kunstharsgebonden / silicaatgebonden / siliconenharsgebonden / minerale / .... sierpleister

· Laagdikte : circa 3 / 4 / … mm.

· Kleur : wit / lichtgrijs / zandkleur / lichtgeel / okergeel / … vrije keuze uit gamma fabrikant 

· Afwerking : effen / gekrast / gekamd / gekrabd / gewassen/ Tyroler (spatpleister). / …

· Tolerantieklasse : 1 / 2 / … (volgens TV 209 §7 tabel 12)

· Stop-, hoek-, sokkelprofielen : inox / verzinkt staal / alu / kunststof / …, met kunststofneus, kleur … 

Aanvullende specificaties

· Na bepleistering wordt een bijkomende buitenverfafwerking voorzien, overeenkomstig de praktijkrichtlijnen van de systeemhouder.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de ATG.

· Aanzet : van op de voorziene plint / d.m.v. een sokkelprofiel op minstens 30 cm boven het maaiveld, het profiel fungeert tevens als drager van de onderste rij isolatieplaten. 

· Vocht- en/of koudebruggen onder de aanzetzone worden voorkomen door …

· Aansluiting dakranden : de dakrand of het muurafdekprofiel dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm. 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en stevig vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. 

· bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen).

· Aansluiting schrijnwerk : met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen / d.m.v. een metalen profiellijst en soepele voeg / …

· Uitzetvoegen : d.m.v. twee stopprofielen met kitvoeg of speciale dilatatieprofielen.
Toepassing

46.
BUITENTRAPPEN & LEUNINGEN

46.00.
buitentrappen & leuningen - algemeen

Omschrijving

De post "buitentrappen & leuningen" omvat de levering en plaatsing van alle voorziene buitentrap- en/of leuningelementen (balustraden, gevelroosters, …), … tot een afgewerkt geheel, d.w.z. het geheel van de samenstellende delen, met inbegrip van de bijhorende bordessen, treden, randafwerkingen, borstweringen, handgrepen, e.d. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het opmeten van de juiste afmetingen ter plaatse, 
· de controle en voorbereiding van de steunen, 
· de fabricatie op maat, het transport en de montage van alle trapelementen, treden, leuningen, borstweringen, roosters, vulpanelen, handgrepen, 

· alle bevestigings- en/of oplegmiddelen, chemische verankeringen, inclusief de desgevallend noodzakelijke constructieve uitzetvoegen en kitten, 

· de randafwerkingen, ... t.o.v. omgevende buitenbevloerings-, dorpel- en gevelafwerkingen, 
· de nodige voorzieningen om de buitentrap en/of leuningelementen na plaatsing te beschermen tegen beschadiging of bevuiling voor de volledige duur van de overige werken.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Som over Geheel (SOG) Bordessen, treden en leuningen inbegrepen.

(ofwel)
· meeteenheid :

· Trap : per trapsteek of niveau, tussenbordessen en randafwerkingen inbegrepen.

· Treden : stuk per trede / 

· Bordessen : per m2 / per bordes / volgens globale prijs

· meetcode :

· Treden volledig afgewerkt.

· Bordessen volledig afgewerkt, draagconstructie en gevelplinten inbegrepen. 
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	TV 198 - Houten Trappen (WTCB, 1995)

	TV 196 - Balkons (WTCB, 1995)

	STS 54 - Borstweringen (1994)

	NBN B 03-102 - Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen - Blijvende belastingen te wijten aan het eigengewicht (1976 + addendum 1993)

	NBN B 03-103 - Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen - Gebruikbelastingen van gebouwen (1976)

	NBN ISO 3880 - Bouwwezen - Trappen - Woordenlijst (1992)

	NBN EN 131 - Ladders (1993)

	NBN 713 020 - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen (1968 + errata & addenda)

	KB van 19 december 1997 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de

Nieuwe gebouwen moeten voldoen.


· Alle aangewende materialen dienen vorstbestendig te zijn en een voldoende duurzaamheid te bezitten t.o.v. het buitenklimaat en de eventuele aantasting door schimmels en insecten (houtconstructies, …). Alle stalen elementen en bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden vervaardigd uit roestvast en/of verzinkt staal, aluminium, …, de te voorziene afwerkingen beantwoorden aan de respectievelijke voorschriften van het bijzonder bestek (poedercoatings, …).

· De buitentrappen dienen bij alle weersomstandigheden veilig begaanbaar te zijn (antislip-treden). Leuningen en borstweringen worden kindveilig geconcipieerd (m.b.t. overklauteren, tussenafstanden van spijlen, klem- en verwondingsrisico’s, …). De vormgeving en constructie dienen daarbij te beantwoorden aan alle elementaire regels inzake ergonomie en veiligheid, overeenkomstig de bepalingen van TV 196 en STS 54.

· De stabiliteit dient in alle omstandigheden te worden gewaarborgd, de elementen zullen dienaangaande weerstaan aan de permanente werkingen te wijten aan het eigen gewicht en de te verwachten gebruiksbelastingen, overeenkomstig NBN B 03-102 & 103. 

· De samenstellende delen van de borstweringen en hun bevestigingen dienen te weerstaan aan een dynamische veiligheidsbelasting (schokken) overeenkomstig STS 54 - Borstweringen (1994).

· De buitentrappen en/of leuningelementen voldoen inzake brandveiligheid

· aan de voorwaarden gesteld in het K.B. van 19 december 1997,

· aan de gemeenschaps- en/of gewestelijke voorschriften,

· aan de voorschriften van de plaatselijke brandweer.

· Inzake algemene en specifieke bepalingen m.b.t. de samenstellende delen wordt bijkomend verwezen naar de respectievelijke voorschriften vermeld in onderstaande artikels :

· 56.00
binnentrappen & leuningen - algemeen 

· 26.16
stortklaar beton - trappen & bordessen

· 26.26
geprefabriceerd beton - trappen & bordessen

· 27.00
structuurelementen staal - algemeen

Uitvoering

· De buitentrap- en/of leuningelementen worden geconstrueerd overeenkomstig de aanduidingen en afmetingen vermeld op plan en/of in de detailtekeningen. Indien het aanbestedingsdossier geen specifieke detailtekeningen bevat, zijn de aangegeven vorm en basisafmetingen richtinggevend. De aannemer is verplicht ter plaatse de afmetingen te controleren en na te gaan of de trappen en/of leuningelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Indien dit onmogelijk blijkt, dient hij de architect hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

· De elementen worden zoveel mogelijk geprefabriceerd in de werkplaats en vervolgens terplaatse gemonteerd en verankerd aan de omgevende draagconstructies. De concrete opvatting van bevestigingspunten en vereiste verankeringselementen worden voorafgaandelijk in onderling overleg tussen ontwerper, ingenieur, aannemer en fabrikant bepaald. Bij de montage wordt nauwlettend toegezien op het voorkomen van alle mogelijke koude- en/of vochtbruggen.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

46.10.
trappen / hout - algemeen

Algemeen

Inzake geschikte houtsoorten voor buitenschrijnwerk en de vereiste oppervlaktebehandeling wordt verwezen naar de algemene voorschriften van rubriek 40.10 profielen / hout - algemeen. Inzake opvatting en uitvoering kan worden verwezen naar rubriek 56.10 binnentrappen / hout - algemeen.

46.11.
trappen / hout - rechte treden
|SOG|

46.12.
trappen / hout - draaiende treden
|SOG|

46.20.
trappen / staal - algemeen

Materialen

Het betreft op maat vervaardigde trappen, bijhorende bordessen en leuningelementen uit staal. Zie ook 27.00 structuurelementen staal - algemeen & 56.20 (binnen-)trappen / staal - algemeen.

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / ...
· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Structuur : twee zijdelingse wangen / centrale boom / dragende vakwerkleuning
· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Wangen : platstaal / U-profiel / I-profiel, wanddikte min. 8 / … mm / holle kokerprofielen, secties …x…mm, wanddikte … mm.

· Treden : verzinkte looproosters / geponste staalplaat / traanplaat, dikte … / tropisch hardhout

· Leuning : platstaal (…x… mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte … mm) / …

· Vulelementen : niet voorzien / geponste staalplaat / stalen roosters / …

· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / … mm, wanddikte min. 2 / 3 /… mm) / …

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461 (zie artikel 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken). Geen enkele doorboring mag gemaakt worden na galvanisatie, beschadigingen worden met een zinkchromaatverf bijgewerkt.

(ofwel)
duplexsysteem volgens art. 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / … µm.

(ofwel)
thermisch verzinkt en voorzien van twee lagen dekkende lak, volgens artikel ..., kleur : … De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. Eventuele beschadigingen van de lak ten gevolge transport en plaatsing worden op de werf bijgewerkt totdat een uniforme kleur en aspect wordt bekomen.

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten (met tussenplaatsting van rondellen ter bescherming van de galvanisatie).

Uitvoering

Opbouw, detaillering en wijze van montage : volgens detailtekeningen / op voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan / … 

· De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de normen zoals vermeld in artikel 46.00 trappen - algemeen.

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en waar nodig afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

Toepassing

46.21.
trappen / staal - rechte treden
|SOG|

46.22.
trappen / staal - draaiende treden
|SOG|

46.30.
borstweringen - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van alle buitenborstweringen zoals aangegeven op plan, gevel- en/of detailtekening (m.b.t. bescherming van raamopeningen, terrassen, buitenbordessen, vides, gaanderijen, …). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek,dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten : de draagstructuur, eventuele vulelementen, bevestigingsmiddelen, e.a. tot het bekomen van een afgewerkt geheel.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter (bij balkons, gaanderijen, e.d.)

· meetcode : netto uit te voeren lengte inclusief bevestigingen.

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (volgens type)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de trappen
Materialen & Uitvoering

Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek betreft het ofwel prefab-aanbouwsystemen (aluminium, …) ofwel maatwerk overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen (staal, …). Alle stukken worden geprofileerd en vervaardigd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek en/of de goedgekeurde werktekeningen. De nodige documentatie, stalen en/of werktekeningen worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd. 

Zie ook 46.00 buitentrappen & leuningen - algemeen

Nota aan de ontwerper

Bij de conceptie van de borstweringen dient rekening te worden gehouden met de vereiste beschermingshoogte van de leuning (de verticaal gemeten afstand tussen de tredeneus en de bovenkant van de handgreep) volgens onderstaande normen :

	STS 54
	Dunne borstweringen (dikte <20cm)
	Dikke borstweringen (dikte >20cm)

	
	
	Hoogte
	dikte

	Hoogte
	Minimum 100 cm
	100 cm
	20 cm

	
	
	95 cm
	30 cm

	
	
	90 cm
	40 cm

	
	
	80 cm
	50 cm


Norm NBN B 03-103 – Addendum 1 : de hoogte “h” van een borstwering bedraagt minimum 1 meter voor binnen de woningen en 1m20 voor de buitenzijde van de woning en voor alle openbare gebouwen. De hoogte “h” wordt gemeten van het hoogste met de voet betreedbare peil. De hoogte “h” kan aan de buitenzijde van de woning herleidt worden tot 1 meter voor af te schermen hoogteverschillen van minder dan 6 meter.

Norm NBN NEN 3509 - Trappen in woningen en woongebouwen - Benamingen, definities en afmetingen (1995) : de hoogte van een balustrade langs trapgaten dient zich minstens 1 meter boven het niveau van de afgewerkte vloer te bevinden. Indien een val van 10 meter door het trapgat mogelijk wordt geacht, dient de balustrade minstens 1,2 meter hoog te zijn.

Leuningzone : De leuningzone is de voor de hoofdleuning voorziene plaatsruimte. Volgens NBN EN 3509 dient de leuningzone te worden begrensd door 2 verticale vlakken op een afstand van minstens 60 mm van elkaar. Het buitenvlak dient te liggen, ten hoogste 70 mm van de zijkant van de treden en minstens 40 mm van de rand van het trapgat en van de wanden. Voor de dimensionering van de openingen tussen de verticale en horizontale borstweringelementen geldt :

· de verticale openingen bedragen maximaal 11 cm breed.

· de horizontale openingen gesitueerd in de zone onder 45 cm hoogte, zijn de openingen maximaal 5 cm. Boven de 45 cm kunnen deze tot 18 cm bedragen.

· het onderste horizontale element heeft een hoogte van maximaal 11 cm t.o.v. de voorlopige of normale stationeringszone.

Keuring

· Toelaatbare plaatsafwijkingen leuningen en borstweringen :


· -15 mm (beschermingshoogte).

· + 10 mm (openingen aan de onderzijde).

· + 10 mm (openingen tussen verticale stijlen en neg of gevel).

· + 20 mm (uitkragende leuning t.o.v. de buitenrand van de trap).

· De betrouwbaarheid van draagsystemen (algemene principes) :

· NBN B 03-001 - Grondslagen voor de beoordeling van de veiligheid en de bruikbaarheid van draagsystemen (1988).

· Norm ISO 2394 + addendum.

· Stabiliteit en mechanische sterkte : de leuningen dienen te weerstaan aan de belastingen bepaald door STS 54 - Borstweringen (1994).

· Schoksterkte : de leuningen en hun bevestigingen, moeten weerstaan aan de vereisten van STS 54 - Borstweringen (1994). Onder invloed van de schokken mogen de vulelementen van de leuning niet van het skelet loskomen en mag geen enkel stuk loskomen dat mensen die zich in de onmiddellijke omgeving bevinden, zou kunnen kwetsen. 
· De doorgang van het zeshoekig kaliber mag niet mogelijk zijn bij de uitoefening van een zwakke kracht (kleiner dan 10 N). 
· Statische bedrijfsbelastingen : verdeelde horizontale belasting, uitgeoefend op de handgreep en naar buiten gericht :

· Privé trappen : 0,4 kN/m, met een minimum van 1,3 kN globale belasting.

· Publiek toegankelijke trappen : 1 kN/m, met een minimum van 1,3 kN/m globale belasting.

· Statische, horizontale en naar buiten gerichte puntbelasting, uitgeoefend in een willekeurig punt van de structuur of van de vulelementen van de leuning : 0,5 kN.

· Statische, horizontale en naar binnen gerichte puntbelasting, uitgeoefend in het midden van de handgreep : 0,4 kN.

· Verticale statische belasting, naar beneden gericht en uitgeoefend op ieder horizontaal element van de leuning : 1 kN, uitgeoefend op de handgreep alsook op de horizontale elementen die zich lager bevinden dan 0,45 m.

· Horizontale statische veiligheidsbelastingen voor de berekening van de bezwijkgrenstoestand: hun rekenwaarde wordt verkregen door de hiervoor vermelde belastingen te vermenigvuldigen met de partiële veiligheidsfactor gf = 1,5.

46.31.
borstweringen - staal
|FH|m

Materiaal

Het betreft op maat vervaardigde en/of modulair samengestelde borstweringen van staal.

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / ...

· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Verticale spijlen : platstaal (…x… mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte … mm) / …

· Horizontale spijlen : platstaal (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte … mm) / …

· Vulelementen : niet voorzien / geperforeerde plaat / stalen roosters / volkernplaten, dikte … 

· Bevestigingsstukken : aangelaste hoekijzers / inschuif-gevelrozetten / voetsteunen / …

· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / … mm, wanddikte minimum 2 / 3 /… mm) / …

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461 (zie artikel 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken). Geen enkele doorboring mag gemaakt worden na galvanisatie, beschadigingen worden met een zinkchromaatverf bijgewerkt.

(ofwel)
duplexsysteem volgens art. 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / … µm.

(ofwel)
thermisch verzinkt en voorzien van twee lagen dekkende lak, volgens artikel ..., kleur : … De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. Eventuele beschadigingen van de lak ten gevolge transport en plaatsing worden op de werf bijgewerkt totdat een uniforme kleur en aspect wordt bekomen.

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten (met tussenplaatsting van aangepaste rondellen ter bescherming van de galvanisatie).

Uitvoering

Opbouw, detaillering en wijze van montage volgens detailtekeningen / op voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan / … De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen zoals vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen.

· Verticale draagstijlen worden met een maximale tussenafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 / … zware inox bouten per voetstuk (op de terrasdorpels / raamdorpels / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 zware inox bouten per bevestigingspunt (tussen het parement / op de gevel / op het buitenschrijnwerk / tegen de kopzijde van het terras), minimaal aantal bevestigingspunten ….

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

Toepassing

· Borstweringen terrassen / gaanderijen

46.32.
borstweringen - roestvast staal (RVS)
|FH|m

Materiaal

Het betreft op maat vervaardigde en/of modulair samengestelde borstweringen van roestvrij staal.

Specificaties

· Staalsoort : roestvrij staal AISI 304 / 316 / ...
· Oppervlakte-aspect : geborsteld / gepolijst / …

· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Verticale spijlen : platstaal (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte 2 / 3 / … mm)

· Horizontale spijlen : platstaal (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte 2 / 3 / … mm)

· Vulelementen : niet voorzien / geperforeerde plaat / volkernplaten, dikte …, kleur …

· Bevestigingsstukken : aangelaste hoekijzers / / inschuif-gevelrozetten / voetsteunen / …

· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / 50 mm, wanddikte 2 / 3 / … mm) / …

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten

Uitvoering

Opbouw, detaillering en wijze van montage volgens detailtekeningen / op voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan / … De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen zoals vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen.

· Verticale draagstijlen worden met een maximale tussenafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 / … zware inox-bouten per voetstuk (op de terrasdorpels / raamdorpels / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 zware inox-bouten per bevestigingspunt (tussen het parement / op de gevel / tegen de kopzijde van het terras / …).

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

· Vulpanelen : stevig verankerd en gevat in aangepaste dichtingsrubbers / …

46.33.
borstweringen - aluminium
|FH|m

Materiaal

Het betreft modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen. De nodige referenties, typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.

Specificaties

· Type : evenwijdige verticale spijlen / invulpanelen (veiligheidsglas) / volgens geveltekening / op voorstel aannemer / ….

· Hoogte : circa 90 / 100 / 120 / … cm t.o.v. terrasniveau

· Handgrepen : rechthoekig / rond (diameter 40 / 50 mm), vlak met afgeronde randen. 

· Aluminium balusters : minimum 40x20 / 40x32 / … mm, uit een aluminiumlegering met hoge weerstand, wanddikte minimum 1,5 / 2 / … mm. 

· Verticale tussenstijlen : buisprofiel 15x30 / … mm met maximale tussenafstand van 110 / … mm. 

· Onderregels : …

· U-vormige paneeldragers voor platen van 6 / 8 / 10 / 12 / … mm dikte. 

· Hoekverbindingen : in verstek / geplooid / …

· Vulelementen : veiligheidsglas / kunststofbeglazing / kunstharsplaten, dikte … mm, kleur …,

· Bevestigingsstukken : keuze uit verschillende modellen van geëxtrudeerd of gegoten aluminium. 

· Balustrademodellen : doorlopend, tussen muren, hoek van 90º of geen 90º, voor trappen, muurhandgrepen, enz... 

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
gemoffeld, klasse 2 / 3 (normale / agressieve atmosfeer) volgens Qualicoat-label

(ofwel)
geanodiseerd, klasse 2 / 3 (normale / agressieve atmosfeer) volgens Qualanod-label

Uitvoering

De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen.

· Verticale draagstijlen worden met een maximale asafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 / … zware inox-bouten per voetstuk (op de terrasdorpels / raamdorpels / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 zware inox bouten per bevestigingspunt (tussen het parement / op de gevel / met de kopzijde van het terras / …).

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

· Vulelementen : stevig verankerd en gevat in aangepaste dichtingsrubbers (EPDM, …) / … 
Toepassing

46.34.
borstweringen - hout
|FH|m

Algemeen

Inzake geschikte houtsoorten voor buitenschrijnwerk en de vereiste oppervlaktebehandeling wordt verwezen naar de algemene voorschriften van rubriek 40.10 profielen / hout - algemeen. Inzake opvatting en uitvoering kan worden verwezen naar artikel 56.41 (binnen-)borstweringen – hout.

46.40.
trapleuningen - algemeen

46.41.
trapleuningen - verzinkt staal
|PM|
46.42.
trapleuningen - roestvrij staal (RVS)
|PM|

46.43.
trapleuningen - aluminium
|PM|

46.44.
trapleuningen - hout
|PM|

46.50.
vulpanelen & -roosters - algemeen

46.51.
vulpanelen & -roosters - veiligheidsglas
|PM|

46.52.
vulpanelen & -roosters - draadroosters
|PM|

46.53.
vulpanelen & -roosters - looproosters
|PM|
46.54.
vulpanelen & -roosters - geperforeerde platen
|PM|

46.60.
handgrepen - algemeen

46.61.
handgrepen - verzinkt staal
|PM|
46.62.
handgrepen - roestvast staal (RVS)
|PM|

46.63.
handgrepen - aluminium
|PM|
46.64.
handgrepen - hout
|PM|
46.65.
handgrepen - kunststof
|PM|

46.70.
brandladders - algemeen

46.71.
brandladders - vast / verzinkt staal
|FH|st

Materiaal

Het betreft geprefabriceerde opbouwsystemen, hetzij op maat vervaardigde brandladders uit verzinkt staal met veiligheidskooi. Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur en de brandweer.

Specificaties

· Oppervlaktebehandeling : thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461 / voorzien van een poedercoating, totale laagdikte min. 80 / 120 µm, kleur Ral …

· Afmetingen :

· Ladderbreedte : minimum 600 / … mm

· Kooidiepte : diameter minimum 650 / …mm

· De laddersporten worden voorzien van een antislip-uitvoering.

Aanvullende specificaties

· Onderaan wordt op een hoogte van 250 / … cm, een uitklapbaar of telescopisch uitschuifbaar element voorzien, teneinde ongewenst gebruik te voorkomen.

Uitvoering

De bevestiging wordt voorzien door middel van winkelhaken in verzinkt staal of inox. De bevestiging in de gevelmuur gebeurt met behulp van chemische ankerbouten / …. De opstelling en algehele systeemopvatting dient de goedkeuring weg te dragen van de plaatselijke brandweer. De opvatting van de toegangen tot de vluchtbordessen zijn afsluitbaar en worden in samenspraak vastgelegd.
46.72.
brandladders - vast / aluminium
|FH|st

Materiaal

Het betreft geprefabriceerde aluminium opbouwsystemen van brandladders met veiligheidskooi. Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur en de brandweer.

Specificaties

· Oppervlaktebehandeling : geanodiseerd, laagdikte min. 20 µm / poedercoating, laagdikte min. 60 µm, kleur benaderend Ral …

· Afmetingen

· Ladderbreedte : minimum 600 / … mm

· Kooidiepte : diameter minimum 650 / … mm

· Bevestigingsmiddelen : consoles, afstandhouders en koppelstukken zijn vervaardigd uit roestbestendig metaal (aluminium / inox).

· De laddersporten worden voorzien van een antislip-uitvoering .

Aanvullende specificaties

· Onderaan wordt op een hoogte van 250 / … cm, een uitklapbaar of telescopisch uitschuifbaar element voorzien, teneinde ongewenst gebruik te voorkomen.

Uitvoering

De bevestiging wordt voorzien door middel van inox of aluminium winkelhaken. De bevestiging in de gevelmuur gebeurt met behulp van chemische ankerbouten / …. De opstelling en algehele systeemopvatting dient de goedkeuring weg te dragen van de plaatselijke brandweer. De opvatting van de toegangen tot de vluchtbordessen zijn afsluitbaar en worden in samenspraak vastgelegd.
Toepassing

46.73.
brandladders - telescopisch
|FH|st

46.74.
brandladders - uitwerpladder
|FH|st

47.
GEVELRENOVATIES

47.00.
gevelrenovaties - algemeen

Algemeen

Gezien de uit te voeren werken bij gevelrenovaties uitermate projectgebonden zijn, dient te worden voortgegaan op de gedetailleerde beschrijvingen zoals opgenomen in het bijzonder bestek.

Veiligheid

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen nauwkeurig worden opgevolgd.

47.10.
betonrenovatiesystemen - algemeen

Zie artikels

26.40. betonrenovatie - algemeen

26.50.
betonversterking / uitwendig gelijmde wapening - algemeen

47.20.
gevelreinigingssytemen - algemeen

Omschrijving

Met het oog op het reinigen van gevels zal het door de aannemer voorgestelde procédé vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. De aannemer uitvoerder zal het bewijs leveren dat hij volledige kennis bezit van de beschreven methode en dit door het voorleggen van de nodige referenties. Inbegrepen zijn

· een vooronderzoek van de aanwezige gevelmaterialen, waarbij de aannemer het vooropgestelde procédé beoordeeld, naar verenigbaarheid en efficiëntie.

· het leveren en plaatsen van de nodige stellingen en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het afzeilen, teneinde elke vuil- en stofhinder t.o.v. voorbijgangers en het wegverkeer in het algemeen te voorkomen;

· het doeltreffend afdekken van alle glas, raam- en deurkaders, afplakken en/of volgens eigen werkwijze na voorlegging aan het Bestuur;

· de eigenlijke reiniging volgens het voorgestelde procédé, tot de gevraagde reinigingsgraad en voldoening van het Bestuur;

· de reglementaire afvoer van verontreinigd waterafvoer en slib, verwijdering van afval en puin zodat rioleringen niet kunnen verstoppen;

· alle in het bijzonder bestek voorgeschreven nabehandelingen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de uitsplitsing in de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te reinigen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	TV 197 - Gevelreiniging (WTCB, 1995) + “Gids voor restauratie van metselwerk” (publicatie nog te verschijnen)

	Onderzoeksverslag “Restauratie van buitenmuren” : typologie en procedures. Deel 5 : Pleisters en verven’ (WTCB, 1996)

	TV 224 - Waterwerende oppervlaktebehandeling (WTCB, 2002)

	Nuttige info : http://www.kuleuven.ac.be/bwk/materials/Publications/Master%20of%20Science%20Theses/MSC_2003_002.pdf


METHODEN & TECHNIEKEN

Diverse reinigingsmethoden zijn mogelijk, de belangrijkste reinigingstechnieken zijn :

· Mechanisch (zandstralen, straaltechniek met perslucht, …);

· Water (hoge druk, stomen); nadelen van deze methode zijn de lange reinigingsduur, het hoog waterverbruik en de hoge waterabsorptie van de materialen.

· Chemisch (zuren en basische middelen, oppervlakteactieve stoffen, organische oplosmiddelen, speciale reagentia, enzymen en bacteriën); 

· Gecombineerde technieken (lage druks wervelrotatie-procédé met toevoeging van aangepaste granulaten, …; dit is een courant toegepaste methode).

· Laserreiniging (laserenergie wordt via een glasvezelkabel op het vervuild oppervlak gericht, waarbij de donkere vervuiling deze energie absorbeert en verpulvert).

Binnen de randvoorwaarden van het bijzonder bestek en/of het beoogde eindresultaat volgens de aard van de werken, kan desgevallend worden gestipuleerd dat de aannemer zelf een methode voorstelt. Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Nota aan de ontwerper

Bij de keuze van de meest geschikte reinigingsmethode dient rekening gehouden met diverse factoren: de aard van de vervuiling, de karakteristieken van het gevelmateriaal, de eventuele verwering van het gevelvlak, de historische of architecturale waarde van de gevel.

47.21.
gevelreiniging - lagedruk procédé
|FH|m2

Materiaal & Uitvoering

De gevelreiniging gebeurt door toepassing van een lage druk wervelstraal procédé : 

· De reinigingsinstallatie bestaat uit een compressor, een waterpomp, een granulaatketel voorzien van een drukregelaar en granulaatfijnregelaar, slangen en een speciale spuitkop.

· Door middel van speciaal voor dit doel samengestelde granulaten, gedragen door nagekoelde perslucht, onder een druk die variabel instelbaar is tussen 0,5 - 5 bar en water (60 liter/uur) aangevoerd via een aparte leiding, wordt een draaiende straalbeweging gecreëerd in een speciaal daartoe ontwikkelde spuitkop. In deze straalkop wordt het granulaat omgebogen naar een horizontaal slijpende werking. Dit houdt in dat de inslagkracht van het granulaat tot nagenoeg nul gereduceerd wordt en vrijwel geen beschadiging aan de ondergrond kan veroorzaken. 

· De luchtdruk, de hoeveelheid water en het granulaat zijn afzonderlijk instelbaar naar gelang van de ondergrond en/of de vervuilingsgraad. de proefstroken worden in samenspraak met het Bestuur en de ontwerper beoordeeld teneinde de juiste verhoudingen te bepalen. De toe te passen granulaten zijn : glasparels, Noorse mineralen, gemalen natuursteen en/of samengestelde granulaten.

· Naspoelen van behandelde oppervlakken zodat alle granulaatresten verwijderd worden. Opkuis en afvoeren van het gebruikte granulaat. Na de reiniging (en na oppervlaktedroging) worden de laatste losse deeltjes verwijderd en worden vuilvlekken verwijderd met zuiver water en borstel.

Aanvullende specificaties

· Plaatselijk herstellen van beschadigde oppervakken met een aangepaste reparatiemortel / …

· Plaatselijk herstellen van beschadigde voegen met een aangepaste voegmortel / …

· Plaatselijk uitkappen en vervangen van beschadigde stenen, …

Toepassing

47.22.
gevelreiniging - hogedruk procédé
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

De gevelreiniging gebeurt d.m.v. het afspoelen met warm water onder hoge druk zonder toevoeging van zand, doch eventueel met een detergent. Op het reinigen van baksteengevels zijn de bepalingen van § 5.14 van TV 197 (WTCB, 1982) van toepassing.

Specificaties

· Maximale druk : 10 / … MPa

· Maximale temperatuur : 80°C

· Detergenten : …

Aanvullende specificaties

· Plaatselijk herstellen van beschadigde oppervakken met een aangepaste reparatiemortel / …

· Plaatselijk herstellen van beschadigde voegen met een aangepaste voegmortel / …

47.23.
gevelreiniging - chemisch procédé
|FH|m2

47.30.
herstel / gevelvoegwerk - algemeen
|VH|m2
Omschrijving

De werken omvatten :

· het grondig nazicht van alle voegen van de volledige gevel;

· het uitkappen van loszittende en/of verweerde voegen;

· het heropvoegen zoals verder voorzien.

Let wel

Een optimale uitvoeringscoördinatie en timing met de desgevallend voorziene gevelreiniging dient in acht genomen te worden.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te hervoegen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materialen

De aannemer zal onder zijn verantwoordelijkheid vooraf de voegmortel onderzoeken op de verenigbaarheid van de mortel en de stenen, zodat uitbloeiingen vermeden worden. De drukweerstand van de voegspecie is kleiner dan of gelijk aan deze van de metselmortel. De kleurtint wordt aangepast aan het bestaande voegwerk.

Uitvoering

Nazicht van het cementvoegwerk : alle uitgevallen of loszittend voegwerk wordt uitgekapt tot op een diepte van circa 2 cm en heropgevoegd met een veredelde mortel.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De uitzettingsvoegen worden open gelaten en naderhand gedicht met een aangepaste elastische voeg, volgens hoofdstuk 43 gevelvoegen & kitten.

Keuring

Er mogen geen kleurverschillen in het voegwerk merkbaar zijn. Het uitzicht, de vorm en de kleur van de voegen zijn identiek als het bestaande.

47.40.
gevelbescherming - algemeen
|FH|m2
Zie artikels

81.30.
nabehandelingen op metselwerk - algemeen

81.31.
nabehandelingen op metselwerk - hydrofobering
81.32.
nabehandelingen op metselwerk - antigraffiti

47.50.
renovatie / balkonranden & vloeren - algemeen

47.60.
renovatie / andere - algemeen
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