Deel 4 - GEVELSLUITING
inhoudsopgave

540.
BUITENRAMEN & -DEUREN


540.00.
buitenramen & -deuren - algemeen


540.10.
profielen / hout - algemeen


540.11.
profielen / hout - gebeitst |FH|m2


740.12.
profielen / hout - geverfd |FH|m2


940.20.
profielen / staal - algemeen


940.21.
profielen / staal - niet-thermisch onderbroken / gemoffeld |FH|m2


1040.22.
profielen / staal - thermisch onderbroken / gemoffeld |FH|m2


1040.30.
profielen / aluminium - algemeen


1040.31.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / geanodiseerd |FH|m2


1140.32.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / gemoffeld |FH|m2


1340.40.
profielen / PVC - algemeen


1340.41.
profielen / PVC - wit |FH|m2


1440.42.
profielen / PVC - kleur |FH|m2


1540.50.
hang- & sluitwerk - algemeen


1540.51.
hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen |PM|


1540.52.
hang- & sluitwerk - sloten |PM|


1740.53.
hang- & sluitwerk - raamkrukken |PM|


1740.54.
hang- & sluitwerk - deurkrukken |PM|


1840.55.
hang- & sluitwerk - vaste handgrepen |PM|


1840.56.
hang- & sluitwerk - deurdrangers |PM|


1840.60.
ventilatieroosters - algemeen


1940.61.
ventilatieroosters - schuifrooster |PM|


1940.62.
ventilatieroosters - cilinderrooster |PM|


1940.63.
ventilatieroosters - kleprooster |PM|


2040.64.
ventilatieroosters - opbouwrooster |PM|


2040.70.
raamdorpels / profielsystemen - algemeen


2040.71.
raamdorpels / profielsystemen - aluminium |FH|m


2140.72.
raamdorpels / profielsystemen - staal |FH|m


2140.73.
raamdorpels / profielsystemen - kunststof |FH|m


2140.80.
toebehoren - algemeen


2140.81.
toebehoren - brievenkleppen |FH|st


2140.82.
toebehoren - deurspionnen |PM|


2240.83.
toebehoren - beschermplaten |PM|


2240.84.
toebehoren - deurstoppen |PM|


2240.85.
toebehoren - huisnummers |PM|


2340.86.
toebehoren - deur- & naambordjes |PM|


2340.87.
toebehoren - doorvalbeveiliging |PM|


2441.
BUITENBEGLAZING & VULELEMENTEN


2441.00.
buitenbeglazing & vulelementen - algemeen


2441.10.
enkelvoudige beglazing - algemeen


2441.11.
enkelvoudige beglazing - klaar glas |PM|


2441.12.
enkelvoudige beglazing - mat glas |PM|


2541.13.
enkelvoudige beglazing - geëmailleerd glas |PM|


2541.14.
enkelvoudige beglazing - draadglas |PM|


2641.15.
enkelvoudige beglazing - figuurglas |PM|


2641.20.
thermische beglazing - algemeen


2641.21.
thermische beglazing - klaar glas |PM|


2641.22.
thermische beglazing - mat glas |PM|


2741.23.
thermische beglazing - geëmailleerd glas |PM|


2741.24.
thermische beglazing - andere / … |PM|


2841.30.
zonwerende beglazing - algemeen


2841.31.
zonwerende beglazing - thermisch isolerend |PM|


2941.40.
akoestische beglazing - algemeen


2941.41.
akoestische beglazing - isolerend / klaar glas |PM|


3041.42.
akoestische beglazing - isolerend / mat glas |PM|


3041.50.
veiligheidsbeglazing - algemeen


3041.51.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gehard |PM|


3041.52.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gelaagd |PM|


3141.53.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / brandwerend |PM|


3141.54.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gehard |PM|


3141.55.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gelaagd |PM|


3241.56.
veiligheidsbeglazing - isolerend / brandwerend |PM|


3241.60.
structurele beglazing - algemeen


3241.61.
structurele beglazing - profielglas |FH|m2


3341.62.
structurele beglazing - mechanisch bevestiging (SMG) |FH|m2


3341.63.
structurele beglazing - gelijmde bevestiging (SGG) |FH|m2


3341.70.
kunststofbeglazing - algemeen


3341.71.
kunststofbeglazing - polycarbonaat (PC) |FH|m2


3441.72.
kunststofbeglazing - acrylaat (PMMA) |FH|m2


3541.73.
kunststofbeglazing - polyvinylchloride (PVC) |FH|m2


3541.74.
kunststofbeglazing - polyester (GRP) |FH|m2


3541.80.
vulelementen - algemeen


3541.81.
vulelementen - kunststof / thermisch isolerend |PM|


3641.82.
vulelementen - aluminium / thermisch isolerend |PM|


3741.83.
vulelementen - kunsthars / thermisch isolerend |PM|


3741.84.
vulelementen - vezelcement / thermisch isolerend |PM|


3741.85.
vulelementen - platen / multiplex |PM|


3841.86.
vulelementen - platen / massief hout |PM|


3841.87.
vulelementen - schroten / massief hout |PM|


4042.
BUITENPOORTEN & LUIKEN


4042.00.
buitenpoorten & luiken - algemeen


4042.10.
kantelpoorten - algemeen


4042.11.
kantelpoorten - poortblad / staal |FH|st


4142.12.
kantelpoorten - poortblad / hout |FH|st


4242.13.
kantelpoorten - poortblad / PVC |FH|st


4242.20.
sectionaalpoorten - algemeen


4242.21.
sectionaalpoorten - staal |FH|st


4342.22.
sectionaalpoorten - aluminium |FH|st


4342.23.
sectionaalpoorten - kunststof |FH|st


4342.24.
sectionaalpoorten - hout |FH|st


4342.30.
vouwpoorten - algemeen


4442.40.
schuifpoorten - algemeen


4442.50.
rolluikpoorten - algemeen


4442.60.
vensterrolluiken - algemeen


4442.61.
vensterrolluiken - kunststof / PVC |FH|m2


4542.70.
vensterluiken / andere - algemeen


4542.80.
zonwering / gevelsystemen - algemeen


4542.81.
zonwering / gevelsystemen - lamellen / aluminium |FH|m2


4542.82.
zonwering / gevelsystemen - schermen / uitval |FH|m2


4643.
GEVELVOEGEN & KITTEN


4643.00.
gevelvoegen & kitten - algemeen


4643.10.
voegbodems - algemeen


4643.11.
voegbodems - polyethyleenschuim (PE) |PM|


4643.12.
voegbodems - polyurethaanschuim (PUR) |PM|


4743.20.
voegvullingen - algemeen


4743.21.
voegvullingen - elastisch / MS-polymeer |PM|


4743.22.
voegvullingen - elastisch / polyurethaan |PM|


4843.23.
voegvullingen - elastisch / siliconen |PM|


4843.30.
voegafdekprofielen - algemeen


4843.31.
voegafdekprofielen - staal |PM|


4843.32.
voegafdekprofielen - aluminium |PM|


4843.33.
voegafdekprofielen - kunststof |PM|


4944.
GEVELBEKLEDINGEN


4944.00.
gevelbekledingen - algemeen


4944.10.
regelstructuur - algemeen


4944.11.
regelstructuur - profielen / hout |PM|


4944.12.
regelstructuur - profielen / aluminium |PM|


5044.13.
regelstructuur - profielen / verzinkt staal |PM|


5044.14.
regelstructuur - profielen / roestvast staal |PM|


5044.20.
bekledingspanelen - algemeen


5044.21.
bekledingspanelen - kunsthars |FH|m2


5144.22.
bekledingspanelen - vezelcement |FH|m2


5244.23.
bekledingspanelen - multiplex |FH|m2


5344.24.
bekledingspanelen - minerale vezels |FH|m2


5444.25.
bekledingspanelen - andere |FH|m2


5444.30.
bekledingsplanchetten - algemeen


5444.31.
bekledingsplanchetten - hout |FH|m2


5544.32.
bekledingsplanchetten - kunststof |FH|m2


5544.33.
bekledingsplanchetten - vezelcement |FH|m2


5544.40.
gevelpannen & leien - algemeen


5644.41.
gevelpannen & leien - vezelcementleien |FH|m2


5644.42.
gevelpannen & leien - pannen |FH|m2


5744.43.
gevelpannen & leien - tegelpannen |FH|m2


5744.50.
gevelelementen - algemeen


5744.51.
gevelelementen - keramisch


5844.60.
metaalbladen - algemeen


5844.61.
metaalbladen - zink / staande naad |FH|m2


5844.62.
metaalbladen - koper / staande naad |FH|m2


5844.63.
metaalbladen - aluminium / staande naad |FH|m2


5844.64.
metaalbladen - roestvast staal / staande naad |FH|m2


5844.70.
geprofileerde metaalplaten - algemeen


5844.71.
geprofileerde metaalplaten - gecoat staal |FH|m2


5944.72.
geprofileerde metaalplaten - aluminium |FH|m2


5944.73.
geprofileerde metaalplaten - roestvast staal |FH|m2


6045.
BUITENBEPLEISTERING


6045.00.
buitenbepleistering - algemeen


6045.10.
sierpleisters op metselwerk - algemeen


6045.11.
sierpleisters op metselwerk - minerale pleister |FH|m2


6145.12.
sierpleisters op metselwerk - harsgebonden pleister |FH|m2


6145.20.
buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen


6145.21.
buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS) |FH|m2


6245.22.
buitengevelisolatiesystemen - op minerale wol (MW) |FH|m2


6346.
BUITENTRAPPEN & LEUNINGEN


6346.00.
buitentrappen & leuningen - algemeen


6346.10.
trappen / hout - algemeen


6346.11.
trappen / hout - rechte treden |SOG|


6346.12.
trappen / hout - draaiende treden |SOG|


6346.20.
trappen / staal - algemeen


6446.21.
trappen / staal - rechte treden |SOG|


6446.22.
trappen / staal - draaiende treden |SOG|


6446.30.
borstweringen - algemeen


6446.31.
borstweringen - staal |FH|m


6546.32.
borstweringen - roestvast staal (RVS) |FH|m


6546.33.
borstweringen - aluminium |FH|m


6746.34.
borstweringen - hout |FH|m


6746.40.
trapleuningen - algemeen


6746.41.
trapleuningen - verzinkt staal |PM|


6746.42.
trapleuningen - roestvrij staal (RVS) |PM|


6746.43.
trapleuningen - aluminium |PM|


6746.44.
trapleuningen - hout |PM|


6746.50.
vulpanelen & -roosters - algemeen


6746.51.
vulpanelen & -roosters - veiligheidsglas |PM|


6746.52.
vulpanelen & -roosters - draadroosters |PM|


6746.53.
vulpanelen & -roosters - looproosters |PM|


6746.54.
vulpanelen & -roosters - geperforeerde platen |PM|


6746.60.
handgrepen - algemeen


6746.61.
handgrepen - verzinkt staal |PM|


6746.62.
handgrepen - roestvast staal (RVS) |PM|


6746.63.
handgrepen - aluminium |PM|


6746.64.
handgrepen - hout |PM|


6746.65.
handgrepen - kunststof |PM|


6746.70.
brandladders - algemeen


6746.71.
brandladders - vast / verzinkt staal |FH|st


6846.72.
brandladders - vast / aluminium |FH|st


6846.73.
brandladders - telescopisch |FH|st


6846.74.
brandladders - uitwerpladder |FH|st


6947.
GEVELRENOVATIES


6947.00.
gevelrenovaties - algemeen


6947.10.
betonrenovatiesystemen – algemeen


6947.20.
gevelreinigingssytemen - algemeen


6947.21.
gevelreiniging - lagedruk procédé |FH|m2


6947.22.
gevelreiniging - hogedruk procédé |FH|m2


6947.23.
gevelreiniging - chemisch procédé |FH|m2


6947.30.
herstel / gevelvoegwerk - algemeen |VH|m2


7047.40.
gevelbescherming - algemeen |FH|m2


7047.50.
renovatie / balkonranden & vloeren - algemeen


7047.60.
renovatie / andere - algemeen



40.
BUITENRAMEN & -DEUREN

40.00.
buitenramen & -deuren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2 (in principe globaal, doch desgevallend uitgesplitst per type of model overeenkomstig de aanduidingen in de samenvattende meetstaat, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier)

· meetcode : netto ontwikkelde oppervlakte van de dagopeningen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· Sommige van deze elementen (hang-&sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters, … ) kunnen worden beschreven in afzonderlijke artikels, doch zijn, behoudens andere aanduidingen in de samenvattende opmeting, steeds inbegrepen in de eenheidsprijs.

· De kostprijs voor de desgevallend te integreren raamdorpels (artikel 40.70), raamtabletten (artikel 58.10) en eventuele uitbekledingen (artikel 51.50) zijn niet inbegrepen in de eenheidsprijs en worden steeds beschouwd als een afzonderlijke post.

· De gebeurlijke afbraakwerken van bestaand buitenschrijnwerk kunnen desgevallend opgenomen worden als een afzonderlijke post (zie 03.41 afbraak / gevelelementen - buitenschrijnwerk) Zo niet is het voorzichtig demonteren van bestaand schrijnwerk standaard inbegrepen in de eenheidsprijs.

Nota aan de ontwerper

Mogelijk te onderscheiden types zijn vaste ramen, draaikipramen, draaikip terrasdeuren, schuifkipramen, hefschuifdeuren, tuimelramen, deurramen, buitendeuren, ... Ramen, samengesteld uit meerdere elementen, kunnen in de samenvattende opmeting worden uitgesplitst per element. De tussenprofielen en andere tussenraamwerken worden evenwel niet afzonderlijk gerekend en zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijs van de respectievelijke elementen

Ter aanduiding op de plannen dienen standaard tekenconventies te worden gehanteerd. 

Voor meer info raadpleeg http://www.aihs.nl/richtlijnen_standaarden/richtlijnen_standaarden.html
40.10.
profielen / hout - algemeen

Overzicht van enkele courant toegepaste houtsoorten (niet limitatief). Zie ook Technische fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum www.hout.be en tabel "Houtsoorten voor Buitenschrijnwerk" (1994), opgesteld door de Wetenschappelijke Raad van de vzw Hout (verschenen in het tijdschrift Houtnieuws nr. 105 van de vzw Hout).

	Houtsoorten
	Gemiddelde volumemassa (kg/m3)
	Stijfheid E. Mod. (X10³MPa)
	Duurzaamheidklasse (*)

	Lichte kleur
	

	Oregon Pine (Clear & Better / Kroon)
	550
	13
	III

	Pitch-Pine + C1
	700
	13
	III

	Grenen-PNG + C1
	500
	11
	III

	Roodbruin
	

	Afzelia
	800
	16
	I

	Red Meranti
	550
	11
	II  - IV

	Sipo / Utile
	650
	11
	II

	Bruin
	

	Iroko / Kambala
	650
	11
	I / II

	Merbau
	800
	17
	I / II

	Padouk
	750
	11
	I

	(niet limitatief)
	...
	...
	...


Ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid en/of gemeentelijke milieuconvenanten kan, in het bijzonder bestek, ook het gebruik van FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Pan European Forest Certification) gekeurd hout, of gelijkwaardig, geëist worden. 

· Het FSC-label van de internationale organisatie Forest Stewardship Council (of Raad voor Duurzaam Bosbeheer) wordt toegekend, door onafhankelijke en erkende certificeringsinstellingen, aan hout waarvan de volledige verwerkingsketen van bos tot consument voldoet aan een aantal principes en criteria. Het WWF-België publiceert regelmatig lijsten van bedrijven die FSC constructiehout en afgewerkte producten leveren. De 10 FSC-Principes
Voor meer info raadpleeg :  http://www.wwf.be/online_publications/forests/lijst_FTNB_nl.pdf
· http://www.oost-vlaanderen.be/milieu/extranet/dossiers/bestanden/FSChout.pdf
· Het PEFC-label (“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”) wordt toegekend door een Europees overkoepelend organisme en is gebaseerd op wederzijdse erkenning van verschillende nationale certificeringsystemen. Het is een vrijwillig initiatief van de privé-sector met als doel het duurzaam bosbeheer op regionaal niveau te stimuleren en erkennen met een label. Het PEFC stuurt daarbij vooral aan op het certificeren van de herkomst (hele regio’s), eerder dan op onafhankelijke controles op het exploitatiebeheer van individuele boseigenaren. De gebruikte statuten laten soms vrij grote verschillen toe tussen de diverse nationale initiatieven m.b.t. de criteria voor bosbeheer, verloop van het certificeringsproces, e.d..
Voor meer info raadpleeg : http://www.ctib-tchn.be/main_tchn/cert/c_coc_pefc_N.htm
Oppervlaktebehandelingen :

· C1-procédé : impregneringsbeits met schimmelwerende, insectenwerende en anti-blauwwerking;

· C2-procédé : (gepigmenteerd) met schimmelwerende en anti-blauwwerking;

· CTOP-procédé : laagvormende afwerkingsbeits, de fungiciden beschermen hier enkel de filmlaag en hebben geen effect op de bescherming van het houtsubstraat;

· Vernissen komen niet in aanmerking en mogen enkel aangewend voor binnenomstandigheden.

· Nuttige informatie : raadpleeg technische fiches www.hout.be of www.woodforum.be
40.11.
profielen / hout - gebeitst
|FH|m2

Materiaal

Specificaties profielen

· Houtsoort

(ofwel)
op voorstel aannemer, mits FSC- of PEFC-label (hetzij Europees hout), volumemassa minimum 550 / 600 / 650 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I / II / III. De aannemer stelt minimum 2 / 3 houtsoorten voor. 

(ofwel)
Red Meranti,  volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II. 

(ofwel)
Merbau, van de familie Legumiosae, volumemassa minimum 700 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse II. Het hout is vooraf te ontvetten.

(ofwel)
Sapupira (Angelim Pedra), volumemassa minimum 750 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15 %) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Padouk, volumemassa minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Iroko (Kambala), volumemassa minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Sipo (Utile), volumemassa minimum 650 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II.

(ofwel)
Afrormosia, volumemassa minimum 700 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I-II .

(ofwel)
Ipe (Demerara Groenhart), volumemassa minimum 750 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I.

(ofwel)
Afzelia, volumemassa minimum 800 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I.
(ofwel)
Moabi, volumemassa minimum 800 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse I.

(ofwel)
Noord Amerikaanse Oregon-Pine (Clear & Better - Oregon Kroon), volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse III.

(ofwel)
…

Nota aan de ontwerper

Zoals gestipuleerd in de algemene gebruikshandleiding van dit verwijzingsbestek, kan de ontwerper, ook meer dan één houtsoort, hetzij een minimale volumemassa en duurzaamheidsklasse, opgeven in het bijzonder bestek. Gezien de soms sterk fluctuerende prijzen en/of de wisselvallige beschikbaarheid van sommige  houtsoorten kan de aannemer in voorkomend geval binnen de vooropgestelde keuzemogelijkheden en/of gestelde randvoorwaarden zelf een voorstel ter goedkeuring voorleggen.
Voor meer info inzake de beschikbaarheid van FSC-hout kan een ledenlijst geraadpleegd worden van de zogenaamde Club 97 - Forest and Trade Network Belgium - WWF-Belgium: 

http://www.wwf.be/online_publications/forests/lijst_FTNB_nl.pdf
· Standaard profielafmetingen (diepte x hoogte) : minimum 55x75 / ... mm

· Zwaardere houtsecties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : minimum ...x... mm.

· blokdeurkaders : 60x100 / ...x...mm.

· deur-vleugelkaders : 60x150 / ...x... mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Profilering : op voorstel aannemer / vormgeving volgens detailtekening

· Afwateringsprofiel in de onderregel (bij opendraaiende vleugels) : gemoffeld / geanodiseerd profiel.

· Houtbeschermingsprocédé : C1 (volgens STS 04.33.1) / …

· Oppervlaktebehandeling :  C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50).

· Kleurtint : kleurloos / … / keuze te bepalen door de architect na voorlegging van kleurstalen op een monster van de voorziene houtsoort.

Specificaties vulpanelen (inbegrepen in de eenheidsprijs) zie rubriek 41.80 vulpelementen - algemeen
· Materiaal : WBP-multiplex / massief houten planchetten (verticaal / horizontaal) / …

· Dikte : minimum 12 / 15 / 18 / … mm

· Houtsoort : idem als profielen / …

· Oppervlaktebehandeling : idem als profielen / …

· Isolatie : …

Aanvullende specificaties

· Proefraam : op kosten van de aannemer zal men een proeftest laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Het proefstaal wordt gekozen uit een representatief raamtype.

· De onderregels van schuiframen / … worden voorzien in een hardere houtsoort : … 

· Kleinhouten : tweezijdig aan te brengen …

Raam & deurtypes

Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie artikel 40.50)

· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken en handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal

· Vorm raamkrukken en handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen / Fitsen : gebichromateerd / roestvast (RVS) / met in de massa gekleurd nylon overtrokken staal / … met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.

· Aantal sluitpunten ramen : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen)

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een geïntegreerde tochtborstel aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : minstens 4 / … scharnieren van het zware type opbouw / driezijdig regelbaar / …
· een ingewerkt deurslot met centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing (zie hoofdstuk 41en rubriek 40.10)

· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een elastische kit, kleur : bruin / …
Uitvoering

· Opstelling : minimum 20 / 25 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw, hetzij overeenkomstig detailtekeningen.

· Verankering ruwbouw : zonder beschadiging van de profielen, onzichtbaar na afwerking van het schrijnwerkelement.

· Aansluiting ruwbouw : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur : bruin / …
· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.12.
profielen / hout - geverfd
|FH|m2

Materiaal

Specificaties profielen

· Houtsoort

(ofwel)
op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label (hetzij Europees hout), volumemassa minimum 550 / 600 / 650 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse I / II / III. De aannemer stelt minimum 2 / 3 houtsoorten voor.

(ofwel)
Red Meranti,  volumemassa minimum 550  kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidsklasse II. Kleine gaten veroorzaakt door nathoutboorders zijn toegelaten.

(ofwel)
Noord Amerikaanse Oregon Pine (Clear & Better / Oregon Kroon), volumemassa minimum 550 kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15%) en duurzaamheidklasse III.
(ofwel)
…

· Standaard profielafmetingen (diepte x hoogte) : minimum 55x75 / ... mm

· Zwaardere houtsecties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x... mm.

· blokdeurkaders : 60x100 / ...x...mm.

· deur-vleugelkaders : 60x150 / ...x... mm.

· onderdorpels : ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Profilering : op voorstel aannemer / volgens detailtekening

· Afwateringsprofiel in de onderregel (bij opendraaiende vleugels) : gemoffeld, kleur …
· Houtbeschermingsprocédé : procédé C1 / … (volgens STS 04.33.1)

· Oppervlaktebehandeling : tweezijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / UV- polyacrylaat dekkend gelakt in de werkplaats / … Het product is vochtregulerend en elastisch.

· Laagdikte : drie laagssysteem met een totale laagdikte van minimum 100 / … µm.

· Glansgraad : satijn / … 

· Kleur : RAL-kleur nr. … / keuze uit het volledige gamma van de fabrikant / ….

Specificaties vulpanelen (inbegrepen in de eenheidsprijs)

· Materiaal : WBP-multiplex / massief houten planchetten (verticaal / horizontaal) …

· Dikte : minimum 12 / 15 / 18 / … mm

· Houtsoort : idem als profielen / …

· Oppervlaktebehandeling : idem als profielen / …

· Isolatie : …

Aanvullende specificaties

· Proefraam : op kosten van de aannemer zal men een proeftest laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Het proefstaal wordt gekozen uit een representatief raamtype.

· De onderregels van schuiframen / … worden voorzien in een hardere houtsoort : …

· Kleinhouten : tweezijdig aan te brengen …

Raam & deurtypes

Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie artikel 40.50)

· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal raamkrukken en handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / …
· Vorm raamkrukken en handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen / Fitsen : gebichromateerd / roestvast (RVS) / met in de massa gekleurd nylon overtrokken staal, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.

· Aantal sluitpunten ramen : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen)

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een geïntegreerde tochtborstel aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …
· scharnieren : minstens 4 / … scharnieren van het zware type opbouw / driezijdig regelbaar / …
· een ingewerkt deurslot met centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een overschilderbare elastische kit volgens hoofdstuk 41 / …

Uitvoering

De plaatsing van de ramen gebeurt overeenkomstig artikel 40.00 buitenramen & -deuren - algemeen.
· Opstelling : minimum 20 /  … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering ruwbouw : zonder beschadiging van de profielen, onzichtbaar na afwerking van het schrijnwerkelement

· Aansluiting ruwbouw : compri-band (PE) en een overschilderbare elastische kit, volgens STS 56.1, kleur : wit / …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol
Toepassing

40.20.
profielen / staal - algemeen

40.21.
profielen / staal - niet-thermisch onderbroken / gemoffeld
|FH|m2
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Profielen in staal kunnen binnen de sociale woningbouw, vanuit kostprijsoverwegingen, in principe enkel worden voorzien in een niet-thermisch onderbroken uitvoering. Vanwege hun hoge stijfheid en duurzaamheid kunnen zij daarbij aangewezen zijn voor bijvoorbeeld de hoofdinkomdeuren en/of toepassingen waar het risico op condensatie gering is (niet verwarmde lokalen zoals fietsenbergingen).

Specificaties profielen

· Profieltype : dubbele / drievoudige aanslag

· Profielafmetingen :

· diepte van het profiel : ... mm

· hoogte van het profiel : ... mm

· Wanddikte : minimum 2 / … mm

· Glaslatten : zelfklemmende aluminiumprofielen / …

· Oppervlaktebescherming : metallisatie met zinkbespuiting ZN40 / fosfatering / galvanisering door onderdompeling, gevolgd door schilderen

· Oppervlakteafwerking : poedercoating, laagdikte minimum 80 / … µm / …

· Kleur : RAL nr. : … / te kiezen uit het volledige kleurengamma van de fabrikant / …

· Glansgraad : satijn / …
Aanvullende specificaties

· Inbraakwerendheid : volgende raam-/deurgehelen beantwoorden aan klasse WK1 (ENV1627) : …

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.20)
· Ramen :

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Materiaal krukken & handgrepen : natuurkleurig geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in dezelfde kleur als de profielen / staal gemoffeld in dezelfde tint als het schrijnwerk / geborsteld inox…

· Vorm krukken & handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : lasknopen uit staal gemoffeld in dezelfde tint als het schrijnwerk / gebichromateerd staal / roestvast staal / … met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.
· Sloten : profielcilinder / veiligheidscilinder uit inox / messing met inboorbeveiliging

· Aantal sluitpunten : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen)

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een geïntegreerde tochtborstel aansluitend met de vloer;

· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn;

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpunts-sluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.20 en hoofdstuk 41).

Uitvoering

· Opstelling : minimum 20 / 25 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw, hetzij overeenkomstig detailtekeningen.

· Verankering ruwbouw : onzichtbare bevestiging d.m.v. regelbare klemstukken in roestvast staal

· Aansluiting ruwbouw : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel / elastische kit volgens hoofdstuk 41 / …

40.22.
profielen / staal - thermisch onderbroken / gemoffeld
|FH|m2
40.30.
profielen / aluminium - algemeen

40.31.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / geanodiseerd
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Thermische onderbrekingswijze : ingegoten of geinjecteerd polyurethaan / hoogwaardige kunststof of glasvezelversterkte polyamidestrips / ... volgens 40.30 profielen / aluminium - algemeen

· Profieltype : twee-kamertype / drie-kamertype, met vlakke aanslag / verdoken vleugel / … 

· Profielafmetingen :

· Diepte : vaste delen minimum 50 / 55 / 60 / 65 / ... mm, bewegende delen minimum 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / … mm

· Hoogte : minimum … mm

· Glassponning : minimum 20 / 25 / … mm

· Zwaardere secties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x... mm.

· blokdeurkaders : ...x... mm.

· deur-vleugelkaders : ...x... mm.

· onderdorpels :  ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Anodisatiewijze : AO (mat) / BO (satijn) / CO (glanzend)

· Laagdikte : minimum 20 (klasse 2 - stadsatmosfeer) / 25 (klasse 3 - maritieme of industriële atmosfeer) / … µm (volgens STS 36.05.33)

· Elastische dichtingsprofielen : kleurkeuze uit volledig gamma van de fabrikant / …

Raam & deurtypes

Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in kleur van de profielen / roestvast staal (RVS)

· Vorm van raamkrukken & handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : geanodiseerd aluminium met inox stift volgens STS 36.14.13 / gebichromateerd staal / roestvast staal / …, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.
· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …
· scharnieren : conform ATG, hetzij tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn.

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.30 en hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel, kleur … / elastische kit volgens hoofdstuk 41 …

Uitvoering

· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering ruwbouw : onzichtbare bevestiging d.m.v. regelbare klemstukken in aluminium / roestvast staal / …

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

40.32.
profielen / aluminium - thermisch onderbroken / gemoffeld
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Thermische onderbrekingswijze : ingegoten of geinjecteerd polyurethaanhars / hoogwaardige kunststof- of glasvezelversterkte polyamidestrips / … volgens 40.30 profielen / aluminium - algemeen

· Profieltype : twee-kamertype met dubbele dichting / drie-kamertype, vormgeving vlakke type / verdoken vleugel / … 

· Profielafmetingen 

· Diepte : vaste delen minimaal 50 / 55 / 60 / 65 / … mm, bewegende delen minimum 55 / 60 / 65 / 70 … mm

· Hoogte : … mm

· Glassponning : minimum 22 / 25 / … mm

· Zwaardere secties worden aangewend voor :

· vaste deurkaders : ...x...mm.

· blokdeurkaders : ...x...mm.

· deur-vleugelkaders : ...x...mm.

· onderdorpels :  ...x... mm

· schuiframen : ...x... mm

· Coating : klasse 2 (stadsatmosfeer) / klasse 3 (maritieme of industriële atmosfeer)

· Glansgraad : circa 30% (mat) / 70% (satijn) / 90% (hoogglans) onder een hoek van 60°

· Kleur (-en)

· Kleurtint buitenprofiel : keuze uit standaardgamma fabrikant / benaderend RAL : ...
· Kleurtint binnenprofiel : idem / keuze uit standaardgamma fabrikant / benaderend RAL : ...
· Elastische dichtingsprofielen : kleurkeuze uit volledig gamma van de fabrikant / …

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.30)
Ingeval bijzondere samenstelling zie ook artikel 40.00.

· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : monorail / duorail

· Loop- / geleidingsrail : aluminium / inox profiel, voorzien van stootbuffers.

· Loopwagen : voorzien van minstens 2 / 4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof / inox. 

· De openschuivende vleugel(-s) zijn (overeenkomstig het bijzonder bestek)

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met één enkele handgreep.
(ofwel)
zowel aan binnen- als buitenzijde te bedienen en uitgerust met een dubbele handgreep van het inbraakvertragende type met paddestoeltappen en passende sluitplaten. 

· Sloten : profielcilinderslot / veiligheidscilinderslot

· Hef- en schuiframen : …

· De openschuivende vleugel is (overeenkomstig het bijzonder bestek) 

(ofwel)
enkel aan de binnenzijde te bedienen met een handgreep die het bewegend deel opheft of neerlaat door een beweging over 180° en aan de buitenzijde voorzien van een vaste handgreep.

(ofwel)
… 

· Kip- en schuiframen : De vleugel is uitgerust met een enkele / dubbele handgreep zonder slot / met profielcilinderslot / met veiligheidscilinderslot.

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : sponningdeur / opdekdeur
· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in kleur van de profielen / roestvast staal (RVS)

· Vorm van raamkrukken & handgrepen : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : aluminium ALMgSi 0,5 F22 / G ALMg 3 volgens STS 36.14.13, gemoffeld in dezelfde tint als het schrijnwerk / gebichromateerd staal / roestvast staal / …

· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;

· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : conform ATG, hetzij tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn;

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.30 en hoofdstuk 41).

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel, kleur … / elastische kit volgens hoofdstuk 41 …

Uitvoering

· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering ruwbouw : onzichtbare bevestiging d.m.v. regelbare klemstukken in aluminium / roestvast staal / …

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

· Dichting beglazing : drukvereffende beglazingsmethode d.m.v. een dichtingsprofiel / elastische kit volgens hoofdstuk 41 / …

40.40.
profielen / PVC - algemeen

40.41.
profielen / PVC - wit
|FH|m2
Materiaal

Nota aan de ontwerper

In geval van vervanging van houten geschilderde ramen, bij karakteristieke oude woningen,  kunnen, voor een minder harde contrastwerking, ivoorkleurige profielen worden voorgeschreven, voorzien van lichtkleurige dichtingen. De ivoorkleurige profielen worden evenwel beschreven onder artikel 40.42 profielen / PVC - kleur.

Specificaties

· Kleur : standaard wit (benaderend RAL 9003 of 9010 of 9016)

· Lasnaden : gegroefd, begrensd afgestoken of over het ganse profieloppervlak gepolierd

· Elastische dichtingsprofielen : kleurkeuze uit volledige gamma van de fabrikant

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.40)
· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : …

· Hef- en schuiframen : …

· Kip- en schuiframen : …

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : …

· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met witte kunststof / ...

· Vorm krukken: draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...

· Scharnieren / Paumellen : vervaardigd uit staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in zelfde tint als de profielen / gebichromateerd / roestvast staal / …, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.

· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG 

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;
· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : conform ATG, hetzij tot een deurhoogte van 2,20 m minstens drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn en waarvan de bevestiging naar het kader- en vleugelprofiel moet gebeuren met draagstiften en met schroeven, minstens twee van elk per scharnierdeel en die tot in de metalen versterkingen komen.

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / … 

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
· De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.40 en hoofdstuk 41).

Uitvoering

· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering : corrosiebestendige bevestigingsmiddelen conform plaatsingsvoorschriften ATG.

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur : wit / lichtgrijs / …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.42.
profielen / PVC - kleur
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Kleurprocédé (*) :
(ofwel)
d.m.v. compound in de massa, zonder veredelingslaag. Kleur binnenzijde = kleur buitenzijde. Voor in de massa gekleurde profielen dienen de richtlijnen m.b.t. de maximale kleurafwijkingen volgens NBN EN 12608 gerespecteerd te worden.

(ofwel)
d.m.v. coëxtrusie met een gekleurde buitenlaag in acrylaat.

(ofwel)
d.m.v. een kleurcoating op witte / beige profielen. Kleur aan buitenzijde of beide zijden. 

(ofwel)
d.m.v. bekleving met een folie op witte / beige / bruine hoofdprofielen. Kleur aan buitenzijde of beide zijden.

(ofwel)
d.m.v. bekleving met een folie op bruin gecoëxtrudeerde hoofdprofielen. Kleur aan buitenzijde (bruin gecoëxtrudeerde hoofdprofielen : de wand aan de buitenzijde waarop folie ligt is bruin in de massa, de tussenwanden en wand binnenzijde blijven wit).

· Kleur (-en) : 

· kleur buitenzijde : ivoor / vrije keuze ontwerper uit het standaardgamma van de fabrikant

· kleur binnenzijde : wit (standaard) / beige (ivoor) / bruin

· Lasnaden : gegroefd of begrensd afgestoken
· Elastische glasdichtingsprofielen : kleurkeuze ontwerper uit volledige gamma van de fabrikant / …

(*) Let wel

Teneinde mogelijke monopoliebeschrijvingen te weren (conform de wetgeving op overheidsopdrachten) dient de ontwerper minstens twee keuzemogelijkheden te weerhouden in het bijzonder bestek. In voorkomend geval het bijzonder bestek slechts één enkele keuze vermeldt, is de aannemer gerechtigd een variante te doen aanvaarden, volgens bovenvermelde keuzemogelijkheden en mits conformiteit aan alle in de B 2005 vermelde  randvoorwaarden (verplichte technische goedkeuring ATG, keuringsaspecten & raamproeven, …)!

Raam & deurtypes (zie ook artikel 40.00 en 40.40)
· Ramen

· Vaste ramen : …

· Ramen met opendraaiende vleugels : …

· Draai-kipramen : …

· Kipramen : …

· Uitzetramen : …

· Taats-, tuimel- of wentelramen : …

· Schuiframen : …

· Hef- en schuiframen : …

· Kip- en schuiframen : …

· Schuine / hellende ramen : …

· Samengestelde raamgehelen : …

· Deuren

· Enkele buitendeuren : …

· Dubbele buitendeuren : …

· Samengestelde buitendeurgehelen : …

Hang & sluitwerk (zie ook artikel 40.50)
· Ramen zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· Materiaal krukken & handgrepen : geanodiseerd aluminium / gebichromateerd staal / staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in kleur van de profielen / …

· Vorm krukken : draaikrukken, afgeplat / buisvormig, met terugplooi / zonder terugplooi / ...
· Scharnieren / Paumellen : vervaardigd uit staal overtrokken met in de massa gekleurd nylon in zelfde tint als de profielen / gebichromateerd / roestvast staal / …, met een knoopdikte van minstens 11 / ... mm.

· Sluitpunten ramen : in functie van de afmetingen conform ATG

· Deuren zijn minimaal voorzien van volgend beslag :

· een perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen, …) aansluitend met de vloer;

· een krukstel : dubbele kruk / kruk en handgreep / enkel een binnenkruk / …

· scharnieren : tot een deurhoogte van 2,20 m minimum drie scharnieren van het zware type opbouw, dewelke driezijdig regelbaar zijn en waarvan de bevestiging naar het kader- en vleugelprofiel moet gebeuren met draagstiften en met schroeven, minstens twee van elk per scharnierdeel en die tot in de metalen versterkingen komen.

· een volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast, voorzien van een inox of messing vernikkelde profielcilinder met drie bijgeleverde sleutels.

· type deurslot : driepuntsveiligheidsslot met stiftsluitingen met een koers van 20 mm / vijfpuntssluiting met roltappen met een nachtslot met een koers van 20 mm / …

Beglazing & vulpanelen (zie hoofdstuk 41)
De buitendeuren zijn maximaal / gedeeltelijk / niet beglaasd. Het vulpaneel / De beglazing beantwoordt aan de beschrijving … (zie ook rubriek 40.40 en hoofdstuk 41).

Uitvoering

· Opstelling : minimum 20 / 30 / … mm achter de dagkant van de ruwbouw.

· Verankering : corrosiebestendige bevestigingsmiddelen conform plaatsingsvoorschriften ATG.

· Aansluiting gevelafwerking : compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1, kleur : …

· Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim / opvulling met minerale wol

Toepassing

40.50.
hang- & sluitwerk - algemeen

Meting

(ofwel)
Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting is de prijs van alle hang- & sluitwerk standaard inbegrepen in de eenheidsprijs van het buitenschrijnwerk (profielen). 

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs van de ramen & -deuren.

(ofwel)
In uitzonderlijke gevallen en enkel mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting kan bijzonder hang-& sluitwerk worden opgenomen als afzonderlijke post (bv. deurdrangers / panieksluitingen / elektrische sloten / ...) :

· meeteenheid : per stuk, volgens element

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

40.51.
hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13, geanodiseerd / gemoffeld in tint van de profielen / ...
(ofwel)
in de massa gekleurd nylon met stalen kern, in dezelfde kleur als de profielen.

(ofwel)
gepolijst roestvast staal 18/8 of 18/10 met inox slijtring

(ofwel)
gebichromateerd staal.

· Type : paumellen / scharnieren / scharnieren type 3D

· Hoogte : minimaal …

· Knoopdiameter : minimaal 11 / … mm

Aanvullende specificaties

· Scharnieren die buiten gebruikt worden (ingeval van naar buiten draaiende deuren) dienen voorzien te zijn van een inox stift als dievenklauw. 

Nota aan de ontwerper

· Nuttige info : http://www.aihs.nl/richtlijnen_standaarden/richtlijnen_standaarden.html
· Gezien de hoge kostprijs voor inbraakwerend buitenschrijnwerk en beslag, wordt aanbevolen, geen lichtzinnige eisen te stellen en een verhoogde inbraakwerendheidsklasse (enkel klasse WK1) selectief te hanteren; hierbij in overweging te nemen zijn toegangen tot gemeenschappelijke delen en/of buitenschrijnwerkelementen in stedelijke context, welke gesitueerd zijn in de gelijkvloerse bouwlaag, boven een plat dak of boven enig ander plat vloervlak. Een prijseconomische compromis kan eruit bestaan enkel inbraakwerend beslag voor te schrijven, zoals afsluitbare raamkrukken, paddestoeltaps e.d.. 

40.52.
hang- & sluitwerk - sloten
|PM|
Materiaal

STANDAARD TOEPASSINGEN

Specificaties

· Slottype : profielcilinder / veiligheidscilinder, vervaardigd uit vernikkeld messing / … 

· Diameter van de cilinder : 17 / 22 mm

· Dekplaten : uit messing / inox, model aangepast aan het type slot en deur

· Aantal puntsluitingen : minimum 3 / 4 / 5 / aangepast aan het het type slot en deur
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende lokalen zijn enkel langs buiten met de sleutel te bedienen : …

· Volgende lokalen zijn enkel langs binnen met de sleutel te bedienen : …

Nota aan de ontwerper

Terrastoegangen en tuindeuren zijn bij voorkeur enkel langs binnen afsluitbaar. Technische lokalen en fietsenbergingen zijn enkel langs buiten afsluitbaar.

Aanvullende inbraakwerendheidseisen enkel overeenkomstig de eventuele specifieke eisen van het bijzonder bestek (paddestoeltaps, raamsloten, …) en/of volgens de klasse WK1 volgens ENV1627 (let wel : verhoogde kostprijs en dus enkel indien uitdrukkelijk opgenomen in het bijzonder bestek).

· In samenspraak met het Bestuur moeten de sleutels bij meergezinswoningen passen in een sleutelplan (zie bijlage). De gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd worden.

· Sleutelcertificaat : de sleutels worden geleverd met eigendomsbewijs en certificaat voor het bijmaken van sleutels; zij dienen onder aangetekend schrijven rechtstreeks van de fabrikant aan de bouwheer te worden opgestuurd.

· Insteek cilinderdeurslot met paniekfuncties waarbij de binnenzijde van het slot steeds kan geopend worden door middel van een halve kruk welke automatisch ook de nachtschoot opent.

· Inbraakwerendheidsklasse : conform klasse WK 1 volgens ENV1627

SPECIALE TOEPASSINGEN (te schrappen indien niet van toepassing)
Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of meetstaat worden volgende deuren : … voorzien van :

· een zwaar gepantserd veiligheidsslot. De nachtschoot is zaagbestendig; de dagschoot is in gesloten toestand vergrendeld. Bij het slot bevindt zich een dikke mangaan stalen plaat van minstens 1,5 mm dik, die op het slot bevestigd wordt, voordat slot en beschermplaat samen in de deur worden geplaatst.

· een inox / messing schuifdeurslot : voorzien van een wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot.

· een elektromagnetisch slot, met deurdranger voor automatische sluiting (standaard te voorzien wanneer een parlofooninstallatie is voorzien, zie ook artikel 73.27 parlofooninstallatie - elektrisch deurslot) 

· een glasdeurslot voorzien van een licht metalen slotkast en een messing nachtschoot die versterkt is met een metalen stift. Voorzien van de nodige rubber pakking. Voor dubbel opendraaiende deuren : tegenkast of sluitkast in zelfde materiaal en afmetingen als slotkast.

· aangepaste panieksluitingen : te plaatsen bij nooduitgangen en andere deuren die als vluchtweg gebruikt worden. Op de deuren worden verticale stangen geplaatst die als een spanjolet de deur vergrendelen. Horizontaal worden stangen aangebracht die bij het naar beneden drukken de vergrendeling van de deur opheffen. De horizontale stangen zijn aan de breedte van de deur aangepast. Alle stangen zijn vervaardigd uit staal en zijn verzinkt. De consoles zijn vervaardigd uit staal en zijn behandeld tegen corrosie. Indien de deur tevens als ingang dienstig is, dient aan de buitenzijde een oplegcilinderslot geplaatst. Door middel van een te vergrendelen draaiknop op de slotkast kunnen de stangen aan de binnenzijde al dan niet worden bediend.

SLEUTELPLAN - SLOTENPLAN

· In samenspraak met het Bestuur moeten de sleutels bij meergezinswoningen passen in een sleutelplan. De gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring overhandigd worden. 

· Sleutelcertificaat : de sleutels zullen worden geleverd met eigendomsbewijs en certificaat voor het bijmaken van sleutels; zij dienen (onder aangetekend schrijven) rechtstreeks van de fabrikant aan de bouwheer te worden overgemaakt.

· Voorbeeld sleutelplan :

	SLEUTELBEZITTER
	
	APP
	APP
	APP
	APP
	
	
	
	SHM

	
	Code
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	Passe-partout

	Aantal sleutels
	
	3
	3
	3
	
	
	
	
	3

	Locatie cilinder
	NR
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inkom App glvl 01
	1
	XXX
	
	
	
	
	
	
	XXX

	Inkom App glvl 02
	2
	
	XXX
	
	
	
	
	
	XXX

	Inkom App verd 03
	3
	
	
	XXX
	
	
	
	
	XXX

	Inkom App verd 04
	4
	
	
	
	XXX
	
	
	
	XXX

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Terrasdeur App 01
	
	XXX
	
	
	
	
	
	
	

	Terrasdeur App 02
	
	
	XXX
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Straatinkom A
	
	XXX
	XXX
	
	
	
	
	
	XXX

	Straatinkom B
	
	
	
	XXX
	XXX
	
	
	
	XXX

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tellerlokaal
	
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	
	
	XXX

	Vuilnisberging
	
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	
	
	XXX

	Fietsenberging
	
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	
	
	
	XXX

	Liftmachinekamer
	
	
	
	
	
	
	
	
	XXX


Basisprincipes

· De deuren van het inkomsas, traphaldeur, fietsenberging, vuilnisberging en tellerlokalen kunnen worden geopend met iedere appartement-inkomdeursleutel.

· De technische lokalen, liftmachinekamer en kelders voorbehouden aan de sociale huisvestingsmaatschappij kunnen slechts met één enkele sleutel geopend worden, die evenwel ook op de overige sloten past, zoals een extra appartementssleutel.

Toepassing

Voor alle toegangen volgens sleutelplan.

40.53.
hang- & sluitwerk - raamkrukken
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :
(ofwel)
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13 en NBN 436.01. Het aluminium is natuurkleurig geanodiseerd / gemoffeld in tint van de profielen
(ofwel)
in de massa gekleurde nylon met stalen kern, kleur : RAL- … / keuze uit gamma fabrikant
(ofwel)
gepolijst roestvast staal 18/8 en 18/10.

(ofwel)
gebichromateerd staal.
· Type : draaisysteem / …

· Secties : rechthoekig afgeplat / buisvormig

· Vorm : met terugplooi (U-vormig) / zonder terugplooi (L-vormig)
· Montage : met / zonder afdekplaatjes

· Aantal sluitpunten : minimum 3 / 5 (in functie van de afmetingen, hetzij conform de ATG-richtlijnen)

Nota aan de ontwerper

· Raamkrukken van het draaiende type zijn aangewezen zodat “gaatjesboorders” hier geen kans krijgen.

· Raamdeuren naar terrassen en balkons worden bij voorkeur standaard uitgevoerd met een geïntegreerd slot aan de binnenzijde.

Aanvullende specificaties

· Volgende buitenramen worden voorzien van draaikrukken met geïntegreerde sloten : …. Het slot is identiek / verschillend voor de ramen.

· Volgende buitenramen worden voorzien van inbraakvertragend beslag : ….

· Het inbraakvertragend beslag bestaat uit een rondlopend in het raam ingewerkt vergrendelingssysteem, omvattende hoek- en middenvergrendelingen. Deze worden bevolen door een in- of opgewerkte spanjoletsluiting. 

Toepassing

40.54.
hang- & sluitwerk - deurkrukken
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAlmG3 volgens STS 36.14.13 en NBN 436.01. Het aluminium is geanodiseerd / gemoffeld in Ralkleur nr. ....

(ofwel)
in de massa gekleurde nylon met stalen kern, kleur : RAL- … / keuze standaardgamma fabrikant
(ofwel)
gepolijst of geborsteld roestvast staal 18/8 en 18/10.

(ofwel)
gebichromateerd staal.

· Secties : rechthoekig afgeplat / buisvormig

· Vorm : met terugplooi (U-vormig) / zonder terugplooi (L-vormig)

· Montage : met / zonder afdekplaatjes

· Aantal sluitpunten : minimum 3 / 5 (hetzij in functie van de afmetingen, conform de ATG-richtlijnen)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende buitendeuren worden voorzien van inbraakvertragend beslag : …  
· De enkele buitendeurvleugels worden hiertoe aan de binnenkant voorzien van twee krukschuiven met veer, draaiknop en bijhorende sluitbeugels / ….

Toepassing

Te plaatsen aan de binnenzijde van de voordeuren / schuifdeuren / …
40.55.
hang- & sluitwerk - vaste handgrepen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
een U-vormig hol buisprofiel in mat geborsteld inox 18/8 volgens DIN 17440 of AISI 304.

(ofwel)
een U-vormig vol buisprofiel uit kleurvaste kunststof. Kleurkeuze standaardgamma fabrikant.

(ofwel)
een U-vormig hol buisprofiel met corrosievrije stalen kern overtrokken met kleurvaste nylon. Kleur te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.

(ofwel)
…

· Uitwendige diameter : circa 20 / 25 / 30 ... mm.

· Lengte gemeten tussen de bevestigingspunten : minstens 200 / 300 / 400 / ... mm.

· Uitsteek : ongeveer 75 / … mm (+ 5 mm) t.o.v. het deurvlak

Toepassing

Te plaatsen aan de buitenzijde van de voordeuren / …
40.56.
hang- & sluitwerk - deurdrangers
|PM|
Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Specificaties

· Type : deursluiter met scharnierarm / deursluiter met glijarm
Kleur : natuurkleurig / wit / ...
· De eindslag is instelbaar via de stelarm; 

· De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10 / ... % vermeerderd of verminderd kan worden.

· De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuur-schommelingen

(ofwel)
De deursluiter is voorzien van normale arm en sluitvertrager.

(ofwel)
De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming van het bruusk opengooien of openwaaien;

· De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele opbouwdeurselector met telescopische verende buffer;

· De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek.

Uitvoering

De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Ter bevestiging van de dranger op een buitendeur waar directe montage niet wenselijk of niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat of console.

Toepassing

Hoofdinkomdeur- en sasdeuren

40.60.
ventilatieroosters - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Elke ruimte met een woonfunctie moet beschikken over een opengaand raam of een deur om intensief te ventileren, bijvoorbeeld om snel geuren, en/of in de zomer warmte, te kunnen afvoeren. De meer permanente ventilatievoorzieningen, conform NBN D 50-001, dienen regendicht, tochtvrij, insectenwerend en inbraakveilig te worden geconcipieerd. Opengaande ramen of deuren zijn in dit opzicht niet geschikt. 

· Roosters voor natuurlijke of vrije toevoer worden doorgaans geplaatst bovenaan de ramen, ook verticale roosters in ramen of muurroosters zijn evenwel mogelijk. 

· Gevels gelegen langs drukke straten kunnen van akoestisch dempende roosters voorzien worden. In de mate van het mogelijke zal men echter vermijden in gevels nabij storende geluidsbronnen en/of sterk vervuilende omgeving roosters te voorzien.  

· Ook het gebruik van ‘zelfregelende’ roosters  kan worden beschouwd als gangbare praktijk. 

· Ingeval geïntegreerde ventilatieroosters worden voorzien, is de kipfunctie in draai-/kipcombinaties in zekere zin overbodig en kan bij zware, bredere raamvleugels ook worden volstaan met opendraaiende ramen. Voor liefhebbers van huisdieren, kan het nuttig zijn erop te wijzen dat openstaande ramen in kipstand, een frequente doodsoorzaak zijn bij katten, wanneer ze klem raken ter hoogte van de nek of het middenrif.

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk.

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter

· meetcode : volgens dagmaat ramen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

40.61.
ventilatieroosters - schuifrooster
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : horizontale / verticale opstelling (volgens gevelplan)

· Luchtdoorlaat volgens NBN D 50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm.

· Regelsysteem : manueel met draaiknop

· Glasaftrek : maximaal 140 / 130 / 120 / 110 / 100 mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen / …

· Kleur kopstukken : wit / zwart / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Afstandbediening : manueel met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· In geval van schuiframen zullen vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.62.
ventilatieroosters - cilinderrooster
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Luchtdoorlaat volgens NBN D 50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm.

· Regelsysteem : manueel met tuimelknop / …
· Glasaftrek : maximaal 100 / 90 / 80 / 70 / … mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen / …
· Kleur kopstukken : wit / zwart / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Zelfregelend type d.m.v. een bijkomende regulerende klep, dewelke automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting; dit mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden; 

· Prestatieniveau zelfregelendheid : P0 / P1 / P2 / P3 / P4 (zodra beschikbaar)
· Afstandbediening : manueel met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· In geval van schuiframen zullen vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.63.
ventilatieroosters - kleprooster
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Luchtdoorlaat volgens NBN D 50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm

· Regelsysteem : manueel met tuimelknop / …
· Glasaftrek : maximaal 100 / 90 / 80 / 70 / … mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen / …

· Kleur kopstukken : wit / zwart / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Afstandbediening : manueel met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· Zelfregelend type d.m.v. een regulerende klep, dewelke automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting; dit mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden Prestatieniveau zelfregelendheid : P0 / P1 / P2 / P3 / P4 (zodra beschikbaar)
· In geval van schuiframen zullen vlakke roosters zonder uitsprong worden voorzien.

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.64.
ventilatieroosters - opbouwrooster
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type: kleprooster, cilinderrooster of schuifrooster

· Luchtdoorlaat volgend NBN D50-001 bij 2 Pa : circa 50 / 60 / 70 / … m3/h per lm

· Regelsysteem: manueel met draaiknop of tuimelknop

· Afmetingen : 

· hoogte : maximum 40 / 50 / 60 / … mm in het zichtvlak (circa 30 mm achter de gevel)

· breedte : aanpasbaar aan de breedte van de raamprofielen

· Het rooster kan geleverd worden voor profielbreedtes van 50mm tot 180mm

· Afwerking : geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde kleur als de raamprofielen

· Kleur kopstukken : wit / zwart / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Zelfregelend type d.m.v. een regulerende klep, dewelke automatisch reageert op drukverschillen en windbelasting; dit mechanisme kan niet door de gebruiker gemanipuleerd worden.

· Prestatieniveau zelfregelendheid : P0 / P1 / P2 / P3 / P4 (zodra beschikbaar)
· Afstandbediening : met koord of stang (standaard voor hoogtes > 210 cm)

· Akoestische demping : geluidsverzwakkingsindexen, volgens NBN ISO 140-10

· Dn (C;Ctr) open stand : maximum … dB

· Dn (C;Ctr) gesloten stand : maximum … dB

Toepassing

40.70.
raamdorpels / profielsystemen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per lopende meter

· meetcode : netto uit te voeren lengte volgens nuttige breedte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

40.71.
raamdorpels / profielsystemen - aluminium
|FH|m
Materiaal

De aluminium raamdorpels zijn verenigbaar met het voorziene systeem van de aluminiumramen / aluminiumgevelpanelen / houten ramen / ...
Specificaties

· Wanddikte : minimum 2 / … mm.

· De profilering van de raamdorpel is

(ofwel)
Z-vormig met een voorrand van circa 20 / 30 / 35 / ...mm. Hellingshoek 5° / 11° / 15° / ... . De opzetkant tegen de ramen is geribd / vlak.

(ofwel)
voorzien van afgeronde voorzijde. Hellingshoek 15°/ ... . De opzetkant tegen de ramen is geribd.

(ofwel)
...

· De breedte bedraagt … cm.

· De raamdorpels dringen circa 2 / … cm zijdelings in het metselwerk / dringen zijdelings niet in het metselwerk, de zijkanten zijn voorzien van verticale aangelaste opstanden en kopschotjes in dezelfde afwerking en kleur.

· De oppervlakteafwerking is

(ofwel)
minstens 20 / 25 µm geanodiseerd, afwerking natuurkleur mat/ zwart/ …
(ofwel)
gemoffeld d.m.v. elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 60 / 80 µm, kleur : identiek als het buitenschrijnwerk / te kiezen door de ontwerper / RAL ...
(ofwel)
...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een anti-condens thermische isolatie (dikte circa 2 cm) of schuimrubberstrips, opgekleefd over de volledige onderzijde vanaf de binnenzijde van de gevelsteen.

Uitvoering

(ofwel)
Bevestiging d.m.v. vastklikken op de onderdorpel van de vaste raamkaders (aluminium), voorzien van klemblokjes, overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant

(ofwel)
Vastzettingsankers (bevestigingsbeugels) worden aangebracht minimaal om de 75 / ... cm.  

De opvulling tussen de raamdorpel en het draagvlak bestaat over de ganse lengte uit een geluidsdempende isolatie van een samendrukbare voegband / spuitschuim / ... tot op ca 1 cm van het gevelvlak. De voegen worden afgewerkt met een elastische gevelkit volgens STS 56.1. 

Toepassing

40.72.
raamdorpels / profielsystemen - staal
|FH|m

40.73.
raamdorpels / profielsystemen - kunststof
|FH|m

40.80.
toebehoren - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard en type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

40.81.
toebehoren - brievenkleppen
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
geanodiseerd aluminium / gemoffeld aluminium, kleur : RAL nr. ... / te kiezen uit het standaard kleuren gamma van de fabrikant

(ofwel)
hoogwaardig in de massa gekleurd nylon, kleur : RAL nr. ... / te kiezen uit het standaard kleuren gamma van de fabrikant

(ofwel)
gepolijst roestvast staal 18/8 of 18/10

· Uitwendige afmetingen : circa 265x32 / … mm (conform de eisen van De Post)

· Zaagmaat : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Aan de binnenzijde is een isolerende borstel / tweede klep gemonteerd.

· Aan de binnenzijde wordt een postkast voorzien, gemonteerd tegen het paneel van de voordeur. Uitneemopening in de achterzijde. Deurtje met cilinderslot.

Uitvoering

Onzichtbare bevestiging in het paneel / tussenstijl van de voordeur, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Plaatsingshoogte : …

Toepassing

Volgende voordeuren worden voorzien van een ingewerkte brievenklep : …

40.82.
toebehoren - deurspionnen
|PM|

Materiaal

Het betreft een in de voordeuren in te werken doorkijklensje, met een behuizing uit messing of inox. Model voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

De deurspionnen worden op ooghoogte (150 / ... cm) en in het midden van het deurvlak geplaatst, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

40.83.
toebehoren - beschermplaten
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : inox / koper / krasbestendig kunststof / ...
· Uitzicht : geborsteld / glanzend

· Plaatdikte : minimaal 0,8 / 1,0 / ... mm

· Afmetingen : volgens detailtekening / ...

Uitvoering

De platen worden in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant

(ofwel)
demonteerbaar bevestigd d.m.v. inox schroeven / rivetten, op regelmatige en esthetische wijze aangebracht.

(ofwel)
verlijmd met een hoogwaardige lijm compatibel met de ondergrond.

Toepassing

· Hoofdinkomdeur : ...

· Deur Fietsenberging : ...

40.84.
toebehoren - deurstoppen
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : vloerstoppen / wandstoppen

· Materiaal : zwaar rubber / hoogwaardig kunststof, voorzien van diepe plug en roestvaste schroef 

· Diameter : circa 30 / ... mm

Toepassing

40.85.
toebehoren - huisnummers
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
standaard witte kunststofplaatjes waarin de cijfers worden ingeponst en zwartkleurig zijn geaccentueerd (desgevallend te bevragen bij de bevoegde bestuursinstanties)
(ofwel)
geanodiseerde aluminiumplaatjes, van minimum 3 / 4 / 5 mm dikte waarin cijfers worden uitgefreesd of ingeponst en in een te kiezen RAL-kleur worden geaccentueerd.

(ofwel)
afzonderlijke cijfers uit geborsteld roestvast staal / kunststof / aluminium…
· Formaat (van de plaatjes) : …x… mm

· Cijferhoogte : circa 50 / 75 / … mm

· RAL-kleur : …

Uitvoering

De aannemer informeert zich voorafgaandelijk bij de gemeente en/of het Bestuur inzake de toekenning van respectievelijke huis- en/of busnummers.

· De plaatjes worden verlijmd / onzichtbaar bevestigd d.m.v. schroeven en pluggen

· Opstelling : naast de voordeuren / op de deurpanelen

· Plaatsingshoogte : circa …

Toepassing

40.86.
toebehoren - deur- & naambordjes
|PM|

40.87.
toebehoren - doorvalbeveiliging
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : aluminium (geanodiseerd / gemoffeld) / staal (verzinkt / gemoffeld) / …

· Type : enkelvoudige / meervoudige kokerprofielen

· Vorm : rond / vierkant / rechthoekig

· Secties : minimum …x ...

· Afwerking : idem raamprofielen

· Kleur : idem raamprofielen

Toepassing

Ramen op verdieping volgens aanduiding op plan.

41.
BUITENBEGLAZING & VULELEMENTEN

41.00.
buitenbeglazing & vulelementen - algemeen

Meting

(ofwel)


Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting is de prijs van de buitenbeglazing en vulelementen steeds inbegrepen in de globale eenheidsprijs voor het schrijnwerk en/of de lichtstraten, overeenkomstig de beglazingsspecificaties bij desbetreffende posten.

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de buitenramen & -deuren.

(ofwel)


In uitzonderlijke gevallen en enkel mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting kunnen specifieke buitenbeglazingen en/of vulelementen worden opgenomen als een afzonderlijke post :

· meeteenheid : m2 / stuks, volgens het glasproduct of het vulelement

· meetcode : netto glasoppervlakten; werkelijk geplaatste oppervlakte. Oppervlakten kleiner dan 0,25 m2 worden in rekening gebracht voor 0,25 m2. Niet rechthoekige ruiten worden gemeten volgens de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

41.10.
enkelvoudige beglazing - algemeen

Nota aan de ontwerper

Enkelvoudige beglazing wordt in principe enkel toegepast als binnenbeglazing. Uitzondering kan evenwel worden gemaakt bij renovaties waar, om het verleggen van condensatieproblemen te vermijden, desgevallend kan worden geopteerd voor een niet-geïsoleerde beglazing. 

41.11.
enkelvoudige beglazing - klaar glas
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Minimale dikte : 4 / 5 / 6 / ... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· Kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...  / De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI (volgens STS 38.03.61) op een vulprofiel, kleur …

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A (volgens STS 38.03.62.1), kleur …

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Toepassing

41.12.
enkelvoudige beglazing - mat glas
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Procédé : chemisch gebeitst (fluorwaterstofzuur) / mechanisch gezandstraald / …

· Type : behandeld aan één / beide zijde(-n)
· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. De minimale dikte bedraagt 4 / 5 / 6 / .... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... / De kitten zijn overschilderbaar.

Aanvullende specificaties

· Speciale technieken : logo / figuur / tekst / …
Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Toepassing

41.13.
enkelvoudige beglazing - geëmailleerd glas
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Kleurtint emaillering : wit / grijs-wit / zilver / groen / blauw / … / keuze standaardgamma fabrikant

· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. De minimale dikte bedraagt 4 / 5 / 6 / .... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof / ….

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is .... / De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Achter het geëmailleerd glas dient een bijkomende isolatie te worden aangebracht uit geëxtrudeerd polystyreen / polyurethaan, voorzien van een alu-dampscherm, isolatiedikte 40 / ... mm. De platen dienen goed aansluitend en stabiel te worden bevestigd.

· De plaatsing gebeurt met glaslatten langs de buitenzijde indien de achterliggende borstwering in steenachtige materialen is uitgevoerd (in functie van een vlotte vervanging bij glasbreuk).

Toepassing

41.14.
enkelvoudige beglazing - draadglas
|PM|

Materiaal

Specificaties
· Onderverdeling :
(ofwel)
type A (spiegelglas) onderverdelingsgroep A2 (courante keuze), met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51.

(ofwel)
type C (gegoten glas) onderverdelingsgroep C2-1 / C2-2 / C3-1 / C3-2 volgens STS 38.08.53.

· De maaswijdte van de draden bedraagt : circa 10x10 / 12,5x12,5 / … mm
· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV.

· De nominale dikte bedraagt : minimaal 6 / 7 mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· Kleur : blank / te kiezen door de ontwerper / ...

· Figuuromschrijving ...

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... / De kitten zijn overschilderbaar.

Nota aan de ontwerper

Draadglas is sierglas en wordt beschouwd als veiligheidsbeglazing.

· C2 - 1 : figuurdraadglas volgens NBN EN 572-6 - Glas voor gebouwen - Basisproducten van glas - Deel 6 : Figuurdraadglas (1995). 

· C2 - 2 : gewoon draadglas met 2 zijden zonder betekenisvol reliëf

· C3 - 1 : gegolfd draadglas in platen van 5 1/2 golven voor een breedte van 0,92 m en in platen van 6 1/2 golven voor een breedte van 1,095 m. Geschikt voor aansluiting met golfplaten uit cement en minerale vezels, stap van 177 mm voor een hoogte van 51 mm.

· C3 - 2 : gegolfd draadglas, stap van 76 mm en hoogte van 18 mm, geschikt voor aansluiting met plaatijzeren gegolfde platen. Voor gegolfd draadglas bedraagt de nominale dikte 6 mm.

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

(ofwel)
een plastische kit (mastiek) volgens STS 38.03.61.

Bij het versnijden van het draadglas zullen de nodige voorzorgen genomen worden om corrosie door oxidatie van de metalen draad voorkomen worden.

Toepassing

41.15.
enkelvoudige beglazing - figuurglas
|PM|

41.20.
thermische beglazing - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Als super-isolerende beglazing kan worden beschouwd, HR-glas met U-waarden < 1,4 W/m2K (deze zijn momenteel nog duurder dan HR-glas met U-waarden van 2,0 tot 1,4 W/m2K).

· Voor meer info raadpleeg http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/pdf/dig_nl08.pdf
· Voor een overzicht van beschikbare beglazingen met ATG, volgens samenstelling, glasdikten en U-waarden, raadpleeg http://info.benoratg.org
41.21.
thermische beglazing - klaar glas
|PM|

Materiaal

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / 1,7 / 1,6 / 1,5 / 1,4 / … W/m2K 
· Coating : magnetron / pyrolytisch / … (op positie 3)

· Lichttransmissie (LT) : minimum 75 / ... % (volgens NBN EN 410). 

· Lichtreflectie (LR) : circa 14 % (marge + 1%) 

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De dichting gebeurt met een elastische kit / dichtingsprofiel, kleur ... 
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Toepassing

41.22.
thermische beglazing - mat glas
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Procédé : chemisch gebeitst (fluorwaterstofzuur) / mechanisch gezandstraald

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / … / 1,4 / … W/m2K.
· Lichttransmissie (LTA) : minimum 60 / ... %. 

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· Speciale technieken : logo / figuur / tekst / …
· De kitten zijn overschilderbaar.
Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Toepassing

41.23.
thermische beglazing - geëmailleerd glas
|PM|

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Glasgevels of beglazingen met uitgesproken gekleurde en/of reflecterende eigenschappen zijn vooral te associëren met kantoorbouw en dienaangaande minder aangewezen binnen sociale woningbouw. 

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / … / 1,4 / … W/m2K.
· Kleur van de emaillering : zo neutraal mogelijk / wit / zilver / ... / keuze uit minstens 20 standaardkleuren

· De dikte van het geëmailleerd glas bedraagt minimum 6 / ...mm.

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : maximum 8 / … mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Aanvullende specificaties

· De dubbele beglazing beschikt over een technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De plaatsing gebeurt met glaslatten langs de buitenzijde indien de achterliggende borstwering in steenachtige materialen is uitgevoerd (in functie van een vlotte vervanging bij glasbreuk).

Toepassing

Ondoorzichtige gevelelementen …

41.24.
thermische beglazing - andere / …
|PM|

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Het inwendig voorzien van kruiskozijnen als surrogaat voor kleine raamverdelingen, biedt veelal een goedkoop ‘pastiche-effect’. Indien restauratie- of renovatiewerken een aangepaste raamverdeling zouden vergen, kan bij voorkeur worden gewerkt met kleinhouten, tweezijdig gemonteerd op de beglazing.

Glasgevels of beglazingen met uitgesproken reflecterende eigenschappen (spiegelglas) zijn vooral te associëren met kantoorbouw en dienaangaande minder aangewezen binnen sociale woningbouw. Kleurglas is duur en kan enkel selectief worden gebruikt voor het leggen van architecturale accenten.

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / … W/m2K.
· De lichttransmissie (LTA) bedraagt minimum ... % (volgens NBN EN 410). 

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 / 10 / 8 / … mm

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 / … mm. 

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

· De isolerende dubbele beglazing voldoet aan STS 38.08.57 en is als volgt samengesteld :

· Binnenblad :

(ofwel)
klaar spiegelglas, onderverdelingsgroep A1 keuze V volgens STS 38.08.51.

(ofwel)
…
· Buitenblad :

(ofwel)
decoratief gegoten glas volgens STS 38.08.57 behorend tot de categorie(ën) C1-3 / C2-1 met kwaliteitscriteria volgens tabel 9 van STS 38.08.53.32. De ruit is klaar / mat / ... getint.

Nota aan de ontwerper

C2 - 1 : Figuurdraadglas.

C1 - 3 : Fijn figuurglas - F. Gegoten glas met fijne tekening en samenstelling

(ofwel)
reflecterend glas behoort tot type A (spiegelglas = floatglas), onderverdelingsgroep A1, keuze V, met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51. Het glas wordt gekleurd door toevoeging van bepaalde hoeveelheden metaaloxiden aan het grondstoffenmengsel.

Specificaties

· Kleur : helder / brons / grijs / groen / blauw / ...

· Het glas is voorzien van een reflecterend metaaloxidelaagje.

· Bij reflectie is de kleur neutraal zilver / grijs / ... . Bij doorkijk is de kleur ....

· De karakteristieken voor een glasblad van 6 mm zijn :

· Totale lichtdoorlaat : min. ... %.

· Energie-absorptie : min. ... %.

· Zontoetredingsfactor : max. ... %.

(ofwel)
anti-reflecterend glas behoort tot type A (spiegelglas = floatglas) onderverdelingsgroep A1, keuze V, met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51 (NBN S23-002).

Specificaties

· Bijzondere behandeling

· bekleding met een laagje metaaloxyde (door pyrolyse);

· bekleed met een metaallaagje, onder vacuüm en magnetisch veld aangebracht;

· Te voorzien aan :

· buitenste glasplaat / binnenste glasplaat;

· langs de buitenzijde / langs de spouwzijde.

· Bijzondere kenmerken van het glas : mat / decoratief / kogelwerend / inbraakwerend / geluidsabsorberend / bronskleurig (in de massa) / reflecterend, kleur bij reflectie : … / niet reflecterend / zonwerend.

· Kleurtint : zilver / brons / neutraal / groen / grijs / roze / blauw.

Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

41.30.
zonwerende beglazing - algemeen

41.31.
zonwerende beglazing - thermisch isolerend
|PM|
Materiaal

Nota aan de ontwerper

Om te kunnen worden beschouwd als zonwerende beglazing kan een zontoetredingsfactor “g” (ZTA) van maximaal 55 % worden vooropgesteld. Gezien de hogere kostprijs is de toepassing van zonwerende beglazing enkel te weerhouden voor sterk beglaasde oppervlakken en indien de situatie hiertoe noodzaakt. 

Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / 1,7 / 1,6 / 1,5 / 1,4 / 1,3 ... W/m2K.

· Zonwerende coating : pyrolytisch of magnetron / …

· Lichttransmissie (LTA) : minimum 60 / … % (volgens NBN EN 410). 

· Zontoetredingsfactor “g” (ZTA) : maximum  55 / … % (volgens NBN EN 410).

· Lichtreflectie (LR) : circa 14 % (marge + 2%)

· Kleurtint : kleur in reflectie neutraal / lichtgroen / lichtblauw / …
· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 mm

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties. 

Voor een overzicht van beschikbare beglazingen met ATG, volgens samenstelling, glasdikten en U-waarden, raadpleeg http://info.benoratg.org
Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

Volgende schrijnwerkelementen worden voorzien van een zonwerende beglazing : …

41.40.
akoestische beglazing - algemeen

Nota aan de ontwerper

· De geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr), volgens NBN EN 717-1, geeft het gewogen verschil (dB) weer tussen het binnen- en buitengeluid, gemeten bij een frequentie van 500Hz. De correctietermen C en Ctr staan voor de respectievelijke correctiewaarden (doorgaans naar beneden toe) bij geluidsbronnen met weinig lage frequenties (C -> snelweg, treinverkeer, vliegtuigen, …) en met veel lage frequenties (C-traffic -> zoals stadsverkeer, traag treinverkeer, discotheekmuziek, vliegtuigen op afstand…). Deze prestatieaanduiding laat toe de beglazing optimaal af te stemmen op de concrete inplantingssituatie. Klassieke dubbele beglazing (4-12-4) heeft slechts een Rw(C;Ctr) waarde van circa 29 (-1;-3). Om als akoestische beglazing te worden beschouwd dient een akoestische verbetering van minimaal 34(-1;-4) te worden behaald.

· Geluidsbelasting en ligging, onderverdeeld in categorieën volgens NBN S 01 400 :
	Categorie
	Omschrijving
	Leq in dB(A)

	1
	Landelijke of voorstedelijke residentiële wijken, gelegen op meer dan 500 m van elke weg met groot verkeer
	Leq < 55 dB(A)

	2
	Stedelijke residentiële wijken; landelijke of voorstedelijke residentiële wijken, gelegen op minder dan 500 m van een weg met groot verkeer
	55 < Leq < 65 dB(A)

	3
	Zone met lichte industrieën; wijken met een bestemming die tegelijk residentieel en commercieel is; wijk gelegen op meer dan 5 km, maar minder dan 10 km van een start- en landingsbaan voor vliegtuigen (licht vliegwezen uitgezonderd)
	65 < Leq ≤ 75 dB(A)

	4
	Stadscentra; wijken langs wegen met groot verkeer of auto-snelwegen; wijken op minder dan 5 km van een start- en landingsbaan voor vliegtuigen; zone met zware industrie (licht vliegwezen uitgezonderd)
	Leq > 75 dB(A)




Equivalente geluidsdempingswaarden volgens categorie met minimale + aanbevolen normvereiste 

	Toepassing
	Geluidsbelasting gevel
	Vereiste
	Equivalente waarde

Rw (C;Ctr) dB

	Woongebouw

Slaapkamer
	Categorie 2

"matig belaste gevel ”
	Vc minimaal

Vb aanbevolen
	31 (-2;-4)

36 (-1;-4)

	Woongebouw

Slaapkamer
	Categorie 3

”belaste gevel”
	Vb minimaal

Va aanbevolen
	36 (-1;-4)

41 (-1;-3)

	Kantoorgebouw,

Directie
	categorie 4

”zwaar belaste gevel”
	Va minimaal

Va aanbevolen
	41 (-1;-3)




· Met het oog op meer specifieke eisen kunnen de vereiste geluidsverzwakkingsindexen desgevallend ook meer in detail uitgezet worden t.o.v. het geluidspectrum (bv. in frequentievorken van 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3500 Hz).

· Een verhoogde geluidsisolatie kan worden gerealiseerd door toepassing van assymetrische glasdikten en/of d.m.v. gelaagde beglazing met PVB-inlagen en/of hars-gelaagde beglazing. Veiligheidsbeglazing zal daardoor meestal ook betere akoestische prestatie bezitten. Ook door toevoeging van geluidsabsorberende gassen kan een betere akoestische isolatie bereikt worden dan bij thermisch gas (Argon), doch dit kan ten koste gaan van de thermische isolatie.

· Een degelijke geluidsisolatie is niet enkel afhankelijk van de aard van de beglazing maar evenzeer van de akoestische kwaliteit van de gevel met haar samenstellende componenten (raamprofielen).. Essentieel hierbij blijft het realiseren van een goede luchtdichtheid! De bijkomende vereiste van een prestatieniveau PA3 (hetzij klasse 3-4 volgens NBN EN 12207) inzake luchtdichtheid van het schrijnwerk is hierbij aangewezen.

· Voor meer informatie, raadpleeg "Geluidsisolatie van vensters - Toepassing van de nieuwe norm EN ISO 717-1:1996 - Deel 1 : akoestische prestaties van glas" (WTCB, Uit de praktijk, nr 1998/1) en "Geluidsisolatie van vensters - Deel 2" - (WTCB, Uit de Praktijk, nr. 1998/3).

41.41.
akoestische beglazing - isolerend / klaar glas
|PM|
Materiaal
Specificaties

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / 1,7 / 1,6 / 1,5 / 1,4 / ... W/m2K.

· De akoestische prestaties van de raamgehelen (beglazing en voorziene profielsysteem) beantwoorden samen aan onderstaande criteria  :

· De geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr)-waarde volgens NBN EN ISO 717-1 bedraagt minimum 34(-1;-4) / 35(-1;-4) / 36(-1,-4) / 37(-1;-4) / 41 (-1;-3... dB.

· De geluidsverminderingsklasse volgens NBN S 01-400 (S01-005 ) is minimum Vc / Vb / Va.Lichttransmissie (LT) : minimum 70 / … %

· Zontoetredingsfactor ZTA : circa 60 / … %

· Lichtreflectie LR : kleur in reflectie neutraal

· Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde.

· Spouwbreedte : standaard 15 / 12 / 10 / … mm

· De steun-, stel-, en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De dubbele beglazing beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· Geluidsspectrum waaraan de beglazing minimaal moet voldoen (ingeval van specifieke eisen)

	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000Hz

	… dB
	… dB
	… dB
	… dB
	… dB
	… dB


Uitvoering

De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode en gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

De fabrikanten raden voor het dichten een neutrale siliconenkit aan. Het gebruik van azijnzure kit is verboden daar bepaalde bestanddelen van deze kitten de PVB-folie kunnen aantasten.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

Volgende schrijnwerkelementen worden voorzien van akoestisch verbeterde thermische beglazing : …

41.42.
akoestische beglazing - isolerend / mat glas
|PM|
41.50.
veiligheidsbeglazing - algemeen

Nota aan de ontwerper

De voorziening van veiligheids- en/of brandwerende beglazing kan een aanzienlijke kostprijsverhoging met zich meebrengen t.o.v. gewone thermische beglazing, hier dient bijgevolg reeds van in de ontwerpfase mee rekening te worden gehouden. De prijzen voor brandwerende beglazing kunnen respectievelijk tot 5x (Rf ½h) en tot 10x (Rf 1h) hoger liggen dan deze voor gewone beglazing.

CRITERIA

De in aanmerking te nemen oorzaken (O) zijn :

· O1
toevallige zachte schokken (b.v. persoon, bal, dichtslaand raam, ...)

· O2
toevallige harde schokken

· O3m opzettelijke zachte schokken

· O3d
opzettelijke harde schokken (b.v. betogingen, rellen, inbraak, ...)

· O4
druk veroorzaakt door mensenmassa's

· O5
inslag van kogels van lichte vuurwapens

De in aanmerking te nemen risico's (R) zijn :

· R1
verwondingen door glasscherven die op hun plaats bleven zitten

· R2
verwondingen door losgekomen glasscherven

· R3
gevaar voor het wegvallen van bescherming (b.v. van glazen borstweringen)

· R4
gevaar op inbraak of ontsnapping

· R5
verwondingen door kogels van lichte vuurwapens of door stukken van
losgekomen beglazing.

Overeenkomstig de gevraagde prestaties in het bijzonder bestek zal het veiligheidsglas respectievelijk voldoen aan test(-en) : T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7

Voor bepaalde combinaties van oorzaken en risico's zijn volgende testen vereist : 

	Gebruik en plaats van voorkomen
	Oorzaken
	Risico’s
	Testen

	Vensterramen
	O2
	R2
	T1

	Ramen < 90 cm boven de grond
	O3d
	R3
	T2

	
	O3d
	R4
	T3

	
	O1-O2
	R2
	T4

	
	O1-O2
	R1-R2
	T5

	
	O1-O2
	R1-R2-R3
	T6

	
	O3m-O4
	R1-R2-R3
	T7

	
	O5
	R5
	T8-T9


41.51.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gehard
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Het glas is kleurloos / heeft een ... tint en is niet-reflecterend / reflecterend.

· Randafwerking : ruw geslepen / vlak geslepen met afgeschuinde randen / schuin afgeslepen onder een hoek van ... met het glasvlak.

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)
· de ligging in zone I / II / III / IV 

· de mechanische prestaties : oorzaak C ..., risico R ..., proef T ..., volgens tabel van STS 38.08.55.03.

· de maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Toepassing

41.52.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / gelaagd
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Het glas is kleurloos / heeft een ... tint en is niet-reflecterend / reflecterend.

· Randafwerking : ruw geslepen / vlak geslepen met afgeschuinde randen / schuin afgeslepen onder een hoek van ... met het glasvlak.

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· de ligging in zone I / II / III / IV 

· de mechanische prestaties volgens STS 38.15.04 (Add. 1) beantwoorden aan

(ofwel)
de proef T1, T4& T5 (beglazing met eenvoudige basisveiligheid, d.w.z. de tussenlagen uit polyvinylbutyral hebben een dikte van 0,38 mm).

(ofwel)
de proef T2, T6& T7 (beglazing van het versterkt type, d.w.z. de tussenlagen uit polyvinylbutyral hebben een dikte van 2x0,38 = 0,76 mm).

· de maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met 

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 / …

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van de klasse A volgens STS 38.03.62.

De voorziene dichtingsmaterialen dienen verenigbaar te zijn met de PVB-inlagen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Nota aan de ontwerper

· Voor de toepassing wordt verwezen naar het voorschrift STS 38.72 (add.1) - Aanbevolen gebruik en plaats van de veiligheidsbeglazingen. De minimale hoek van de randafwerking bedraagt 30° t.o.v. het glasvlak.

· De fabrikanten raden voor het dichten een neutrale siliconenkit aan. Het gebruik van azijnzure kitten is verboden daar bepaalde bestanddelen van deze kitten de PVB-folie kunnen aantasten.

Toepassing

41.53.
veiligheidsbeglazing - enkelvoudig / brandwerend
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Rf -waarde : minimaal 1/2h / 1h (volgens NBN 713-020). De Rf-waarde wordt gestaafd door een keuringsrapport opgesteld door een erkend laboratorium. 

· Voor de bepaling van de dikte, aard en samenstelling wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde.

· De maximale doorbuiging bij schuine beglazing blijft beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn deze voorgeschreven in de bijhorende ATG.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Toepassing

41.54.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gehard
|PM|

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Ruiten welke onderhevig zijn aan breuk t.g.v. thermische spanningen worden steeds gehard.

Specificaties

· Samenstelling :

(ofwel)
een blad klaar spiegelglas, en een blad gehard spiegelglas.

(ofwel)
twee bladen gehard spiegelglas.

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / ... W/m2K.

· De lichttransmissie bedraagt ca. 65 / ... %. (het glas is kleurloos)

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· een ligging in zone I / II / III / IV

· de mechanische prestaties : proeven T4 / T5 ..., volgens STS 38.08.55.03.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De dubbele beglazing beschikt over een geldige ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

Toepassing

41.55.
veiligheidsbeglazing - isolerend / gelaagd
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :  twee / … glasbladen zoals beschreven in artikel … onderling gescheiden door één enkele / dubbele / … laag polyvinylbutyralfilm (PVB). De samenstelling van het gelaagd glas wordt aangegeven door een cijfercode van de vorm x.y.z, waarin :

· x = dikte in mm van het eerste glasblad

· y = dikte in mm van het tweede glasblad

· z = aantal lagen PVB met een dikte van 0,38 mm per laag.

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8 / ... W/m2K

· Geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr) : … dB

· De lichttransmissie bedraagt ca. ... %. (het glas is kleurloos )

· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : (per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde)

· een ligging in zone I / II / III / IV 

· de mechanische prestaties volgens hun gedrag onder schokbelasting volgens STS 38.15.03.
· proeven volgens STS 38.08.55.03 : T5 / T6 / T7
· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof / …
· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is .... 

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De dubbele beglazing beschikt over een technische goedkeuring ATG of CE-markering, voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· De glasplaten zijn aan de buitenzijde (positie 2) voorzien van een laagje metaaloxide dat door pyrolyse werd aangebracht. Kleur van de film : klaar / ...
Uitvoering

De beglazing wordt gedicht met 

(ofwel)
een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 / …

(ofwel)
een elastisch dichtingsprofiel van de klasse A volgens STS 38.03.62.

De voorziene dichtingsmaterialen dienen verenigbaar te zijn met de PVB-inlagen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De kitten zijn overschilderbaar.

Nota aan de ontwerper

· Voor de toepassing wordt verwezen naar het voorschrift STS 38.72 (add.1) - Aanbevolen gebruik en plaats van de veiligheidsbeglazingen. 

· De fabrikanten raden voor het dichten een neutrale siliconenkit aan. Het gebruik van azijnzure kit is verboden daar bepaalde bestanddelen van deze kitten de PVB-folie kunnen aantasten.

Toepassing

41.56.
veiligheidsbeglazing - isolerend / brandwerend
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Rf -waarde : minimaal 1/2h / 1h (volgens NBN 713-020). De Rf-waarde wordt gestaafd door een keuringsrapport opgesteld door een erkend laboratorium. 

· U-waarde (volgens NBN EN 673) : maximaal 1,8  ... W/m2K

· Geluidsverzwakkingsindex Rw(C;Ctr) : … dB

· Voor de bepaling van de dikte, aard en samenstelling wordt rekening gehouden met een ligging in zone I / II / III / IV. Per bouwlaag is de totale dikte van de beglazing dezelfde.

· Bij schuine beglazing wordt de maximale doorbuiging beperkt tot 1/500 van de overspanning onder eigen gewicht, wind- en sneeuwbelasting.

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn deze voorgeschreven in de bijhorende ATG.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ... 

Toepassing

41.60.
structurele beglazing - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Met betrekking tot gordijngevels zal de nieuwe STS 52.0 (in herziening) vergelijkbare prestatie-eisen behandelen als voor gewone vensters. Voor een aantal prestaties, zoals luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand en impactweerstand, zijn de eisen echter complexer en zijn andere classificaties van toepassing. De nieuwe STS 52.0 zal hiervoor ook eisen voorstellen als functie van het beoogde gebruik, die in besteksteksten kunnen worden opgenomen.

· De toepassing van structureel mechanisch bevestigde en/of gelijmde beglazingstechnieken kan vanwege de specifieke uitstraling (kantoorbouw) en hoge kostprijs niet worden weerhouden als gangbare praktijk binnen sociale huisvesting, …. In voorkomend geval kan een uitzondering worden gemaakt voor toepassing in kantoorfaciliteiten voor de huisvestingsmaatschappijen.

· Voor gevelsystemen met glasbouwstenen zie artikel 23.50 glasbouwstenen - algemeen

Meting

In uitzonderlijke gevallen, mits nadrukkelijke vermelding in het bijzonder bestek en de samenvattende opmeting, kunnen specifieke buitenbeglazingen en/of vulelementen worden opgenomen als een afzonderlijke post, inbegrepen de levering en plaatsing van de elementen tot het bekomen van een afgewerkt geheel : glascomponenten, profielen, bevestigingsmiddelen, randaansluitingen, ….  :

· meeteenheid : m2 (globaal) / stuks (aantal elementen), volgens het glasproduct of het vulelement

· meetcode : netto glasoppervlakten; werkelijk geplaatste oppervlakte. Oppervlakten kleiner dan 0,5 m2 worden in rekening gebracht voor 0,5 m2. Niet rechthoekige ruiten worden gemeten volgens de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

41.61.
structurele beglazing - profielglas
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Dikte van het glas : minimum 6 / 7 / … mm, volgens stabiliteitsstudie van de fabrikant.

· Het glas is gewapend / niet gewapend.

· Breedte van de stroken : + 230 / 260 / 330 / … mm

· Diepte van de vleugel : 60 / … mm

· Oppervlaktestructuur : lichte korrel / … 
· Kleur : blank / lichtgroene schijn
· Bevestigingsprofielen : thermisch-onderbroken aluminium AlMgSi0,5 F22 (geanodiseerd / gemoffeld) / volgens artikel …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het gevelsysteem van geprofileerde beglazing beschikt over een technische goedkeuring ATG voor de betreffende samenstelling en prestaties.

· Afwerking : de gladde zijde tussen de vleugels is bedekt met een dun laagje metaaloxide met lage emissiviteit. Toe te passen bij dubbelwandige HR-uitvoering, waarbij de gerealiseerde U-waarde maximaal 2,8 / … W/m2K bedraagt.

· Aangepaste coating met zonwerende eigenschappen.

Uitvoering

· Plaatsing : verticaal / horizontaal.

· Type van de wanden : enkele wanden / dubbele wanden

· Tussenafstand van de ondersteuningspunten : …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De geïntegreerde buitenramen worden in het profielglas bevestigd met behulp van een aangepast voorgemonteerd kader. 

· De geïntegreerde buitendeuren worden aan de binnenzijde bevestigd aan een aangepast buisprofiel in gegalvaniseerd en gelakt staal dat achter het schrijnwerk staat.

· Het inwerken van het buitenschrijnwerk zal zeer zorgvuldig gebeuren. Thermische bruggen dienen te worden vermeden.

Toepassing

41.62.
structurele beglazing - mechanisch bevestiging (SMG)
|FH|m2

41.63.
structurele beglazing - gelijmde bevestiging (SGG)
|FH|m2

41.70.
kunststofbeglazing - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2 / stuks (platen van dezelfde soort en afmetingen)

· meetcode : Als oppervlakte van rechthoekige ruiten geldt de werkelijke kunststofbeglazing oppervlakte. Voor het bepalen van de oppervlakte van niet rechthoekige ruiten, neemt men de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek, waaruit de ruit kan worden gemaakt. Gebogen ruiten worden gemeten in stuks van dezelfde soort en afmetingen. In de omschrijving worden de kromming, de ontwikkeling en alle gegevens, nodig ter bepaling van de gewenste ruit, vermeld.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Indien de bijhorende kaderprofielen niet zijn opgenomen als een afzonderlijke post in het bijzonder bestek worden deze standaard inbegrepen in de eenheidsprijs van de kunststofbeglazing.

Nota aan de ontwerper

Naast traditionele toepassing in veranda’s, e.d., kunnen meerwandige kunststofplaten vanwege hun slagvastheid, en isolerende eigenschappen, een prijseconomisch alternatief bieden voor verticale beglazingen in traphallen, geprofileerde beglazing, glasdallen, e.d.. Gekleurde platen kunnen aangewend worden als architecturaal gevelaccent (gekleurde lichtbakens).

Bij toepassing dient extra aandacht te worden besteed aan de aspecten veiligheid, risico op vandalisme, thermische uitzetting, geluidshinder bij hevige neerslag, …

41.71.
kunststofbeglazing - polycarbonaat (PC)
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Aantal wanden : minimum 3 (2-kamers) / 4 (3-kamers) / 5 (4-kamers) / 6 (5-kamers)

· Structuur : rechthoekige kanalen / vakwerkverdelingen

· Vorm : vlak / gebogen

· Randafwerking : vlak / tand- & groefsysteem (voorzien van naadoverlapping en dubbele ankergroef )

· Afmetingen

· Plaatdikte : 16 / 25 / 32 / 40 / …mm, volgens aanduiding op plan

· Plaatbreedte : circa 50 / 60 / 120 / … cm, volgens aanduiding op plan

· U-waarde : max. 2,4 / 2,2 (16 mm), 2,0 / 1,8 (25 mm), 1,8 / 1,6 (32 mm), 1,7 / 1,5 (40 mm) W/m2K

· Kleur : helder / opaal / lichtgroen / blauw / keuze uit gamma fabrikant / …

· Lichttransmissie : circa 50-55 (opaal / gekleurd) / 65-75 (helder) / … %.

· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

· Kaderprofielen : thermisch onderbroken aluminium AlMgSi0,5 F22 (geanodiseerd / gemoffeld) / volgens artikel … 

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· UV absorberende (top-)laag d.m.v. coëxtrusie : Deze toplaag zorgt voor een blijvende lichtdoorlaat en slagvastheid welke wordt gewaarborgd door een 10 jarige garantie.

· Hitte-reflecterende / Condensbeperkende beschermingslaag

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De meerwandige kanaalvormige panelen zijn vooraf of worden bij plaatsing hermetisch afgedicht.

· Voor grotere overspanningen zullen de panelen bijkomend verankerd worden. Dit zal gebeuren aan de binnenzijde van de wandpanelen door middel van aangepaste paneelankers.

· Integratie van raamdelen :

· Thermische onderbrekingswijze : …

· Akoestische voorzorgen : …

· Ventilatie : …

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.72.
kunststofbeglazing - acrylaat (PMMA)
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Aantal wanden : minimum 3 (2-kamers) / 4 (3-kamers) / 5 (4-kamers) / 6 (5-kamers)

· Structuur : rechthoekige kanalen / vakwerkverdelingen 

· Vorm : vlak / gebogen

· Afmetingen

· Plaatdikte : 16 / 32 / …mm

· Spouwdikte : 1x… / 2x… mm

· Plaatbreedte : circa 60 / 120 / … cm

· U-waarde : maximum 2,6 / 2,2 (16 mm), 2,0 / 1,8 (32 mm), … W/m2K

· Oppervlaktebehandeling voorzien van een UV-filter als toplaag.

· Kleur : helder / opaal / …

· Lichttransmissie: circa 50-55 (opaal / gekleurd) / 65-75 (helder) / … %.

· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De meerwandige kanaalvormig panelen zijn vooraf of worden bij plaatsing hermetisch afgedicht.

· Voor grotere overspanningen zullen de panelen bijkomend verankerd worden. Dit zal gebeuren aan de binnenzijde van de wandpanelen door middel van aangepaste paneelankers.

· Thermische onderbreking : …

· Akoestische voorzorgen : …

· Ventilatie : …

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.73.
kunststofbeglazing - polyvinylchloride (PVC)
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Type : enkelwandig / dubbelwandig / driedubbelwandig
· Vorm : vlak / gebogen

· Plaatdikte : 6 / 10 / 16 / …mm

· Spouwdikte : 1x… / 2x… mm

· U-waarde : maximaal 2,4 (driedubbelwandig) / 2,8 (dubbelwandig) / … W/m2K

· Oppervlaktebehandeling : voorzien van een UV-filter als toplaag

· Kleur : helder / opaal / …

· Lichttransmissie : minimum 75 / 85 / 90 / … %
· Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

Toepassing

De levering van de kunststofbeglazing wordt gevraagd voor de uitvoering van de posten

· Gevelbekledingssysteem : artikel …

· Daklichtopeningen (lichtstraten) : artikel …

· Buitenramen & deuren : artikel …

· Buitenschrijnwerk / poorten & luiken : artikel …

· Buitentrappen & leuningen (opvulvlakken) : artikel …

41.74.
kunststofbeglazing - polyester (GRP)
|FH|m2

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Polyesterplaten zijn ook geschikt voor gebogen toepassingen d.m.v. thermovormen op maat van de specifieke toepassingen (carports, …).

Specificatie

· Type : enkelwandige / dubbelwandig 

· Vorm : gebogen / …

· Afmetingen

· Baanbreedte : circa 60 / 80 / 100 / 120 / … cm

· Lengte : … volgens toepassing 

· U-waarde : n.v.t. (enkelwandig) / maximaal 2,8 (dubbelwandig) / … W/m2K

· Kleur : helder / opaal / lichtgroen / …
· Lichttransmissie : circa 80% (helder) / 50% (opaal) / 65% (lichtgroen)

Brandreactie : zelfdovend, klasse B2 (volgens DIN 4102)

Toepassing

41.80.
vulelementen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de buitenramen & -deuren.

Nota aan de ontwerper

d-waarden volgens ATG en lu-waarden vermeld in de norm NBN B 62-002 (1987 + add 1996) voor isolatiematerialen.

	Isolatiemateriaal
	d-waarde (1) (W/(m.K))
	Normwaarde (2) (W/(m.K))

	Minerale wol (MW)
	0,032 tot 0,041
	0,045

	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
	0,033 tot 0,040
	0,045

	Cellenglas (CG)
	0,040 tot 0,048
	0,055

	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
	0,027 tot 0,034
	0,04

	Polyurethaan (PUR)
	0,024 tot 0,029
	0,035

	Fenol (PF)
	0,020 tot 0,025
	0,045

	Geëxpandeerd perliet (EPB)
	0,052 tot 00,055
	0,06


(1)
 Interval van ATG-gecertificeerde waarden op 17/6/1996.

(2)
 Sinds januari 1997 zijn de lu-waarden volgens het addendum bij de norm NBN B 62-002 (1) van toepassing bij gebrek aan ld-waarde.

Nota aan de ontwerper

· Bij drukbeglazing is de druk van de rubberprofielen instelbaar d.m.v. stelschroeven.

· Bij semi-drukbeglazing zijn er geen stelschroeven, doch is het rubberprofiel tussen de aanslaglat en het paneel vervangen door een samendrukbare celrubberband. De druk is niet meer instelbaar, maar wel min of meer onafhankelijk van veranderingen in de voegbreedte.

· Bij niet-drukbeglazing is de druk van de rubberprofielen niet instelbaar (geen stelschroeven), en tevens sterk afhankelijk van veranderingen in de voegbreedte.

· Bij gesloten systemen, ook wel natte beglazingsmethode genoemd, wordt de plaat aan alle zijden volledig opgesloten door profiel en/of kit. Vocht dat éénmaal in deze constructie binnendringt kan niet meer weg. De toepassing van houtachtige platen in gesloten systemen is dan ook af te raden.

· Bij open systemen (droge beglazingsmethode), wordt de plaat opgesloten met voldoende randspeling (d.m.v. neopreen afstandsblokjes) om een goede vochtafvoer aan de onderzijde en voldoende ventilatie van het paneel te waarborgen.

41.81.
vulelementen - kunststof / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 22 / 24 / … mm (+ 2 mm) (overeenkomstig dikte standaard beglazing)
· Type : enkelwandig / dubbelwandig (sandwichpaneel). De platen zijn inwendig / aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie.

· Aard van de PVC-platen :

(ofwel)
geëxtrudeerd uit harde PVC compound uit witte, in de massa ingekleurde granulaatbrij

(ofwel)
geëxtrudeerd uit een harde PVC-compositie met witte kleur, met referentie …

(ofwel)
gecoëxtrudeerd hoog slagvaste PVC met een PMMA massieve acrylkleurlaag; de kleur wordt in één arbeidsgang mee geëxtrudeerd waardoor er een uiterst homogene verbinding ontstaat van PVC en Acryl.

· Nominale dikte : minimaal 1,5 / 2 / 3 / … mm

· Kleur : wit / identiek aan raamprofielen (let wel : enkel lichte kleuren)
· Glans : mat / glanzend
· Aard van het isolatiemateriaal (met hoge densiteit) :

Materiaal : op voorstel aannemer / PUR (polyurethaan) / PF (fenolformaldehydeschuim -resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / …

· Plaatsingswijze : gecacheerd op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd.
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK

· Isolatiedikte : minimum  18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De vulpanelen van de inkomdeuren worden voorzien van een ingewerkt rond / ... raam uit dubbelglas, gelegen in hetzelfde vlak als het paneel, in het paneel ingewerkt zonder randprofielen en opgespoten met kleurloze siliconen. Diameter : circa 35 / ... cm (marge + 5 cm)

Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.82.
vulelementen - aluminium / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 22 / 24 / … mm (+ 2 mm) (overeenkomstig dikte standaard beglazing)
· Aard van de aluminiumplaten :

· Nominale dikte : minimaal 1,5 / … mm.

· Afwerking en kleur : identiek aan deze van de raamprofielen / keuze volledig gamma fabrikant / benaderend RAL nr. … / …
· Aard van het isolatiemateriaal (met hoge densiteit) :

Materiaal : op voorstel aannemer / PUR (polyurethaan) / PF (fenolformaldehydeschuim -resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) /
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De vulpanelen van de inkomdeuren worden voorzien van een ingewerkt rond / ... raam uit dubbelglas, gelegen in hetzelfde vlak als het paneel, in het paneel ingewerkt zonder randprofielen en opgespoten met kleurloze siliconen. Diameter : circa 35 / ... cm (marge + 5 cm)

Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.83.
vulelementen - kunsthars / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 22 / 24 / … mm (+ 2 mm) (overeenkomstig dikte standaard beglazing)
· Karakteristieken van de buitenplaat :

· Nominale dikte : minimaal 3 / … mm.

· Afwerking en kleur : identiek aan raamprofielen / RAL nr. … / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
· Karakteristieken van de binnenplaat :

· Nominale dikte : minimaal 3 / … mm.

· Afwerking en kleur : identiek aan deze van de raamprofielen / RAL nr. … / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
· Aard van het isolatiemateriaal :

· Materiaal : op voorstel aannemer / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / PF (fenolformaldehydeschuim -resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim)
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.84.
vulelementen - vezelcement / thermisch isolerend
|PM|

Materiaal

Specificaties

· U-waarde vulpaneel : maximaal 1,8 / … W/m2K

· Plaatdikte : circa 20 / 25 / 30 / 40 / … mm (+ 2 mm)

· Aard van de vezelcementplaten

· Nominale dikte : minimaal 3 / 4 / 5 … mm

· Kleur : te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant
· Aard van de isolerende kern :

Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim (resolschuim)) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 18 / 20 / … mm (+ 1 mm)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Binnenplaat : vezelcement / aluminium / hout / multiplex met fineer.
Uitvoering

· De vulelementen worden geplaatst onder drukbeglazing / semi-drukbeglazing / niet-drukbeglazing.

· De vulelementen worden geplaatst in een open systeem / gesloten systeem.

Toepassing

41.85.
vulelementen - platen / multiplex
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Aard van de multiplexplaat :

· Warmtegeleidingscoëfficiënt : maximaal 0,15 / ... W/mK

· Volumemassa : minimum 500 / … kg/m3.

· Plaatdikte : 12 / 15 / 18 / ... mm.

· Samenstelling symmetrisch opgebouwd uit minimum 3 / 5 / 7 / … fineerlagen.

· Houtsoort fineerlagen : tropisch hardhout / ... 
· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 volgens DIN 68705 T3.

· Aard van het dekfineer : 

· Houtsoort dekfineer : tropisch hardhout / idem als profielen schrijnwerk... 
· Snijfineer : kwaliteit A

· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...
· Afwerkingslaagdikte : 100 /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie :

Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim (resolschuim)) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...
· Plaatsingswijze : los geplaatst / op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : 20 / 30 / 40 / ... mm

Toepassing

41.86.
vulelementen - platen / massief hout
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : zelfde houtsoort, kwaliteit en afwerking als het buitenschrijnwerk waartoe ze behoren 

· Duurzaamheidsklasse : I / II / III 

· Volumemassa : minimum 550 / … kg/m3 (bij houtvochtgehalte van 15 %).

· Vochtgehalte : tussen 12 en 16 %.

· Plaatdikte : 15 / 18 / 22 / ... mm.

· Afwerking : vlak geschaafd / fijnbezaagd / geprofileerd volgens detailtekening /

· Oppervlaktebehandeling : idem buitenschrijnwerk / …

· Afwerkingslaagdikte : 100 µ. /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie. 
Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim - resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...

· Plaatsingswijze : los geplaatst / op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 20 / 30 / 40 / ... mm

Toepassing

41.87.
vulelementen - schroten / massief hout
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : zelfde houtsoort, kwaliteit en afwerking als het buitenschrijnwerk waartoe ze behoren / 

· Volumemassa : minstens 550 / … kg/m3 (bij een houtvochtgehalte van 15 %).

· Duurzaamheidsklasse : I / II / III 
· Vochtgehalte : tussen 12 en 16 %.

· Schrootvorm : voorzien van tand en groef / rechthoekig en voorzien van een gleuf voor verbinding met tussenveer / van hetzelfde materiaal.

· Modulaire schrootbreedte : … / 70 / 100 / 150 / 200 mm

· Voegbreedte : zonder voegen / 5 / 10 / 15 / 20 / … mm

· Dikte van de schroten : minimaal 10 / 12,5 / 15 / 18 /… mm.

· Richtingspatroon : volgens de aanduidingen op de plannen / horizontaal / verticaal / diagonaal
· Afwerking : geschaafd / fijnbezaagd / … en geschuurd

· Oppervlaktebehandeling : idem buitenschrijnwerk / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...
· Afwerkingslaagdikte : 100 µ. /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De schroten worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie :

· Materiaal : op voorstel aannemer / EPS (geëxpandeerd polystyreen) / XPS (geëxtrudeerd polystyreen) / PUR (polyurethaan) / MW (minerale wol) / CG (cellenglas) / PF (fenolformaldehydeschuim - resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolmagnesiet / ...
Plaatsingswijze : los geplaatst / op de platen gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Isolatiedikte : minimum 20 / 30 / 40 / ... mm
Toepassing

42.
BUITENPOORTEN & LUIKEN

42.00.
buitenpoorten & luiken - algemeen

42.10.
kantelpoorten - algemeen

Meting

meeteenheid : per stuk, volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : Behoudens specifieke voorschriften in het bijzonder bestek wordt de eindlaag van het schilderwerk / de houtimpregnering / het vernissen niet in deze post begrepen (zie hoofdstuk 81).

Nota aan de ontwerper

Bij de inplanting van een binnendeur in de garageruimte moet er op worden toegezien, dat voldoende ruimte wordt gelaten m.b.t. het naar binnentoedraaien van de poort.

42.11.
kantelpoorten - poortblad / staal
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Poortafmetingen : (bxh) : …x… cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan.

· Profiel zijstijlen : minimum 75x35 / … mm / aangepast aan de grootte van het kader

· Profiel kader : minimum 50x18 / … mm

· Dikte staalplaat : minimum 0,6 / … mm

· Profilering : verticaal (standaard) / horizontaal

· Ribafstand : circa 85 / … mm

· Evenwichtsmechanisme : trekveren (standaard) / gasdrukveren / tegengewichten / schaarsysteem
· Openingswijze : deels naar buiten draaiend / volledig naar binnen draaiend

· Geleidingswieltjes : minimum 2 / 4 (binnendraaiende poort) stuks, uit nylon of hard PVC…

· Vergrendeling : minimum 2 / 3 /  puntsvergrendeling.

· Slot : veiligheidscilinder geleverd met 3 sleutels / volgens sleutelplan (zie artikel 40.52).

· Handgrepen : ronde buitenknop en binnenkruisgreep met vergrendelingspal

· Verluchting : geplooid in het bekledingsmateriaal / tussen het kader en de bekleding / niet voorzien
· Oppervlaktebehandeling : elektrostatisch aangebrachte grondlaag / poedercoating, laagdikte min. 60 / … µm, kleur benaderend RAL ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Afwerking kader en bekleding worden gemoffeld in een RAL-kleur nr. ... / naar keuze ontwerper
· Aan de binnenzijde is de handgreep voorzien van een trekkoord met knop.

· De poort wordt aan de binnenzijde thermisch geïsoleerd, U-waarde < 2,0 / … W/m2K (volgens systeem van de fabrikant). 

· De veren dienen te worden beschermd door een kunststofhoes en de hefarmen worden afgeschermd om klemgevaar te voorkomen.

· In de poort wordt een loopdeur voorzien, die naar buiten opendraait en met scharnieren op het kader van het poortblad is bevestigd (afhankelijk van het poorttype).

· De poort wordt manueel / elektrisch bediend. Het systeem bestaat uit een compacte motortransmissie eenheid waarop het elektrisch bedieningssysteem wordt aangesloten. De poort wordt vergrendeld in geval van stroomonderbreking.

· In het afdichtingsprofiel van de bodemsectie wordt een pneumatische onderloopbeveiliging aangebracht (afhankelijk van het poorttype).

Uitvoering

Het poortkozijn wordt in / achter de dagopening geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voor de plaatsing zal de aannemer een berekeningsnota van de verankering van het poortkozijn in de ruwbouw ter goedkeuring voorleggen.

Toepassing

42.12.
kantelpoorten - poortblad / hout
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Bekleding :

(ofwel)
massief houten schrootjes 

· Schrootafmetingen : dikte minimum … mm, breedte : circa … mm
· Houtsoort : Dark Red Meranti / Afrormosia / Oregon Pine (Clear & Better) / Ceder / ...

· Verduurzamingprocédé : voorzien van een C1-procédé / eerste laag C2-procédé / …

· Oppervlaktebehandeling : niet voorzien / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur, kleur te bepalen door de ontwerper na voorlegging van kleurstalen op een monster van de gebruikte houtsoort.
(ofwel)
WBP multiplexplaten conform NBN EN 636-3 - Multiplex - Voorschriften - Deel 3 : Eisen voor multiplex voor buitentoepassingen (1997).

· Fineerlagen : symmetrisch opgebouwd uit minimum 5 / 7 / … fineerlagen.

· Plaatdikte : ... mm.

· Houtsoort fineerlagen : … / te kiezen uit het volledig gamma van de fabrikant.
· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~ klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 (volgens DIN 68705 T3)

· Snijfineer : kwaliteit A.

· Houtsoort dekfineer : … / te kiezen uit het volledig gamma van de fabrikant.
· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...

· Kleur : keuze uit volledige gamma fabrikant

· Onderaan wordt de bekleding afgewerkt met een : geanodiseerde alu-sokkel / houten profiel / ….
· Poortafmetingen (bxh) : …x… cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan.

· Profiel zijstijlen : minimum 75x35 / … mm

· Profiel kader : minimum 50x18 / … mm

· Evenwichtsmechanisme : trekveren / gasdrukveren / tegengewichten / schaarsysteem / …

· Openingswijze : deels naar buiten draaiend / volledig naar binnen draaiend

· Geleidingswieltjes : minimum 2 / 4 stuks, uit nylon of hard PVC
· Vergrendeling : minimum 2 / 3 / 4 puntsvergrendeling.

· Slot : veiligheidscilinder geleverd met 3 sleutels / volgens sleutelplan (zie artikel …).
· Handgrepen : ronde buitenknop en binnenkruisgreep met vergrendelingspal

· Verluchting : tussen het kader en de bekleding / geïntegreerd rooster vervaardigd uit aluminium / kunststof / niet voorzien / ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Behandeling metalen kozijn en kader : gemoffeld,  RAL-kleur nr ... / te kiezen door de ontwerper
· Aan de binnenzijde is de poort voorzien van een trekkoord met knop.

· In de poort wordt een loopdeur voorzien, die naar buiten opendraait en met scharnieren op het kader van het poortblad is bevestigd (afhankelijk van het poorttype).

· De poort wordt manueel / elektrisch bediend. Het systeem bestaat uit een compacte motortransmissie eenheid waarop het elektrisch bedieningssysteem wordt aangesloten. De poort wordt vergrendeld in geval van stroomonderbreking.

· De platen worden aan de achterzijde voorzien van een thermische isolatie (indien garage binnen beschermd volume). Aard van het isolatiemateriaal :

· Materiaal : op voorstel aannemer / EPS / PUR / MW / CG (cellenglas) / PF (resolschuim) / PIR (polyisocyanuraatschuim) / houtwolcement / houtwolmagnesiet / ...
· Plaatsingswijze : los geplaatst / gekleefd / op de achterliggende structuur bevestigd
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 (MW) / … W/mK

· Isolatiedikte : 20 / 30 / 40 / ... mm.

Uitvoering

Het poortkozijn wordt in / achter de dagopening geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
De zijslagen van het metselwerk worden uitbekleed met een houten binnenomlijsting die met tand en groef in de daartoe voorziene gleuf wordt geplaatst.

Toepassing

42.13.
kantelpoorten - poortblad / PVC
|FH|st

42.20.
sectionaalpoorten - algemeen

Nota aan de ontwerper

Bij de keuze van de sectionaalpoort is het noodzakelijk de inbouwgegevens aan de hand van een documentatie na te gaan.

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

42.21.
sectionaalpoorten - staal
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Dagmaat (bxh) : ...x... cm.

· Evenwichtsmechanisme : torsieveren / dubbele trekveren
· Het poortbeslag is van het type normaal / ...
· Oppervlaktetextuur : vlak / getextureerd / horizontaal gegroefd
· Oppervlaktebehandeling : poedercoating, laagdikte min. 60 / …  µm.

· Kleur : standaard wit / benaderend RAL … / keuze uit volledige gamma fabrikant
· De bodemsectie is voorzien van 1 / 2 / ... verluchtingsrooster(-s) uit natuurkleurige / gemoffeld aluminium / ... met een vrije luchtdoorlaat van minstens 160 / 200 / ...cm2, met / zonder ventilatieschuif.

· Aan de buiten- en binnenzijde wordt de poort voorzien van nylon / aluminium / … handgrepen.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De sleutels worden opgenomen in een slotenplan.

· De poort wordt manueel / elektrisch (met sleutelbediening) bediend.

· In het afdichtingsprofiel van de bodemsectie wordt een pneumatische onderloopbeveiliging aangebracht.

· Er wordt / worden 1 / 2 / ... beglaasde sectie(s) voorzien. De beglaasde middensectie(s) is / zijn voorzien van dubbel helder acrylaatglas / ... De beglaasde delen zijn

(ofwel)
ingeponst en gevat in een metalen of kunststof omranding met neopreen dichtingen of een neopreen dichtingsprofiel. Er worden 3 / 4 / ... ingeponste ramen voorzien per beglaasde sectie, formaat ...x... mm. Vorm : rond / rechthoekig, afgeronde hoeken / …
(ofwel)
gevat in een raamwerk uit geanodiseerde aluminium profielen. Dit raamwerk beslaat de volledige breedte van de beglaasde sectie.

(ofwel)
...

· In het poortvlak wordt een naar buiten opendraaiende loopdeur voorzien (afhankelijk van het poorttype). Afmetingen ...x ... cm. Het deurkader is voorzien van rondlopende rubberen dichting. Het deurblad is samengesteld uit secties die identiek zijn aan deze van de aangrenzende secties o.a. wat betreft vorm, uitzicht, kleur, beglaasde delen, enz.

Uitvoering

(ofwel)
De poort wordt gemonteerd achter een bestaande slag. De aanslagbreedte bedraagt ...mm. De lateihoogte bedraagt ...mm.

(ofwel)
In de dagmaat worden kokerprofielen 120x60 / 160x60 / ... mm geplaatst om een voldoende aanslag te bekomen.

De aansluiting tussen het kozijn en de dagmaat wordt voorzien van een voegband en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De poort wordt uitgerust met een elektrische motor aan te sluiten op de voeding, op de controle- en op de bedieningselementen. De karakteristieken van de voedingskabel worden voorafgaandelijk aan de ontwerper medegedeeld. 

· De aansluiting ter hoogte van de latei gebeurt met een dubbelwandig stalen paneel met een isolatiekern van polyurethaanschuim / ... afgewerkt zoals de poortsecties.

42.22.
sectionaalpoorten - aluminium
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Dagmaat (bxh) : ...x... cm.

· Evenwichtsmechanisme : torsieveren / dubbele trekveren

· Het poortbeslag is van het type normaal / ...
· Oppervlaktextuur : vlak / gestructureerd

· Kleur : standaard wit / benaderend Ral … / keuze uit volledige gamma fabrikant
· De bodemsectie is voorzien van 1 / 2 / ... verluchtingsrooster(-s) uit natuurkleurige / gemoffeld aluminium / ... met een vrije luchtdoorlaat van minstens 160 / 200 / ...cm2, met / zonder ventilatieschuif.

· Aan de buiten- en binnenzijde wordt de poort voorzien van nylon / aluminium / … handgrepen.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De sleutels worden opgenomen in een slotenplan.

· De poort wordt manueel / elektrisch (met sleutelbediening) bediend. 
· In het afdichtingsprofiel van de bodemsectie wordt een pneumatische onderloopbeveiliging aangebracht.

· Er wordt / worden 1 / 2 / ... beglaasde sectie(s) voorzien. De beglaasde middensectie(s) is / zijn voorzien van dubbel helder acrylaatglas / ... De beglaasde delen zijn

(ofwel)
ingeponst en gevat in een metalen of kunststof omranding met neopreen dichtingen of een neopreen dichtingsprofiel. Er worden 3 / 4 / ... ingeponste ramen voorzien per beglaasde sectie, formaat ...x... mm. Vorm : rechthoekig met afgeronde hoeken / ovaal / ...
(ofwel)
gevat in een raamwerk uit geanodiseerde aluminium profielen. Dit raamwerk beslaat de volledige breedte van de beglaasde sectie.

(ofwel)
...

· In het poortvlak wordt een naar buiten opendraaiende loopdeur voorzien (afhankelijk van het poorttype). Afmetingen ...x ... cm. Het deurkader is voorzien van rondlopende rubberen dichting. Het deurblad is samengesteld uit secties die identiek zijn aan deze van de aangrenzende secties o.a. wat betreft vorm, uitzicht, kleur, beglaasde delen enz.

Uitvoering

(ofwel)
De poort wordt gemonteerd achter een bestaande slag. De aanslagbreedte bedraagt ...mm. De lateihoogte bedraagt ...mm.

(ofwel)
In de dagmaat worden kokerprofielen 120x60 / 160x60 / ... mm geplaatst om een voldoende aanslag te bekomen.

De aansluiting tussen het kozijn en de dagmaat wordt voorzien van een voegband en afgedicht met een elastische kit volgens STS 56.1.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De poort wordt uitgerust met een elektrische motor aan te sluiten op de voeding, op de controle- en op de bedieningselementen. De karakteristieken van de voedingskabel worden voorafgaandelijk aan de ontwerper medegedeeld.

· De aansluiting ter hoogte van de latei gebeurt met een dubbelwandig aluminium paneel met een isolatiekern van polyurethaanschuim / ... afgewerkt zoals de poortsecties.

Toepassing

42.23.
sectionaalpoorten - kunststof
|FH|st

42.24.
sectionaalpoorten - hout
|FH|st

42.30. vouwpoorten - algemeen

42.40.
schuifpoorten - algemeen

42.50.
rolluikpoorten - algemeen

42.60.
vensterrolluiken - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per m2

· meetcode : gemeten oppervlakte van de dagopeningen -> In de breedte wordt aan de dagmaat 5 cm toegevoegd. In de hoogte wordt aan de dagmaat 30 cm toegevoegd.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (opgesplitst per type en de dagmaten van de openingen).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· De uitbekleding van de rolluikkasten en bijhorende isolatie zijn opgenomen als afzonderlijke optie onder rubriek 51.50 uitbekleding / buitenramen & -deuren - algemeen.
· De voorziening van rolluiken wordt enkel aanbevolen op gelijkvloerse verdiepingen, grenzend aan het voetpad.

Nota aan de ontwerper

Bij een lameldikte van 15 mm moet rekening worden gehouden met volgende diameter in de rolluikkast

	Raamhoogte (cm)
	100
	125
	150
	200
	225
	250

	Diameter rolluikkast (cm)
	21
	22
	23
	27
	29
	30


42.61.
vensterrolluiken - kunststof / PVC
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Rolluiktype : inbouw / opbouw …

· Bediening : handbediend met nylonlint / zwengelmechanisme met kabel- of riemschijf / elektrisch (aanbevolen voor oppervlakten > 8 m2)

· Latvorm : gebogen / vlakke voor- en achterkant / …

· Wanddikte : minimum 0,8 / 1 / … mm

· Latafmetingen : hoogte circa 30 / 40 / 50 / 60 / ... mm (marge + 5 mm), dikte circa 10 / 12 / 14 / ... mm (marge + 1 mm)

· Zijsluitingen : niet voorzien / klipsen in kunststof / metaal te voorzien aan de uiteinden van de latten
· Latkleur : wit / ivoor / donkerbruin / ... (in de massa gekleurd)

· Verluchtingsgleuven : niet voorzien / over de ganse hoogte / enkel voor het onderste gedeelte (1/3)

· Onderlat : verstevigd kunststof-profiel met stoothaken / gevat in een L-vormig doorlopend alu-hoekprofiel

· Stoothaken : L-vormig uit gespoten pvc / schokvast polystyreen / nylon / metaal met plastiekfilm bescherming

· Zijgeleiders : (on-)zichtbaar opgestelde PVC- / alu-profielen / geïntegreerd in de buitenschrijnwerkprofielen

· Oprolmechanisme : (voor systemen met handslingers zie rubriek 42.60 rolluiken - algemeen)

· oprolas uit PVC of staal, met minimum 60 mm diameter, gelagerd op kogellagers;

· riemschijf uit kunststof of verzinkte staalplaat;

· nylonlint (circa 22 mm breed) met lintgeleider en automatische oproller;

· de lintopening wordt afgewerkt met een afdekplaatje uit messing of kunststof.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De PVC-rolluiken beschikken over een technische goedkeuring BUtgb met certificaat.

· De zijgeleiders worden voorzien van geluidsabsorberende strips of borstels.

· De onderlat is voorzien van een geluidsabsorberend rubber of PVC aansluitprofiel.

· Op het rolluik worden windhaken gemonteerd om ‘uitwaaien’ onder windbelasting te voorkomen.

· Veiligheidsvergrendeling : optil- en uittilbelemmering d.m.v. een aangepaste veiligheidsveer / … systeem voor te leggen aan de ontwerper

· De rolluiken zijn van het uitzetbaar type, met hiertoe aangepaste zijgeleiders : ….

· Brandbestendigheid : minimum klasse M2 volgens NF P 92-501 (franse norm) / …

Uitvoering

De zijgeleidingsprofielen worden op onzichtbare wijze tussen de muuraansluiting en het raam ingebouwd / zichtbaar naast de slag van de gevelopening geplaatst.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
Rolluikkasten : zie aanvullende specificaties binnen artikel 51.52

Toepassing

42.70.
vensterluiken / andere - algemeen

42.80.
zonwering / gevelsystemen - algemeen

Nota aan de ontwerper
Gezien de relatief hoge kostprijs van dergelijke systemen zijn deze binnen sociale huisvesting enkel toepasbaar in geval van absolute noodwendigheid en/of als functioneel gevelaccent.

42.81.
zonwering / gevelsystemen - lamellen / aluminium
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : geëxtrudeerd aluminium AlMg Si 0,5

· Vleugeltype : hol / massief

· Afmetingen :

· vleugelbreedte : circa 125 / 150 / 200 / 300 / … mm (marge + 25 mm)

· vleugeldikte : circa … mm

· vleugellengte : overeenkomstig de gevelmodulering en conform de voorschriften van de fabrikant

· Oppervlaktebehandeling : poedercoating, laagdikte min. 60 µm, RAL-kleur … (Qualicoatlabel) / geanodiseerd (Qualanodlabel)

· Regeling : vast systeem / kantelbaar / traploos regelbaar d.m.v. een inox bedieningsstaaf / …

· Draagprofielen : kopschotplaten uit aluminium of verzinkt staal, aan de primaire structuur (gordijngevel, …) bevestigd / …

Aanvullende specificaties

· Automatische sturing

Toepassing

42.82.
zonwering / gevelsystemen - schermen / uitval
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Armen : knikarmen / uitvalarmen met ingebouwde veer / gasdrukveer / …
· Oppervlaktebehandeling : geanodiseerd / gemoffeld (kleur : wit / …)

· Zonnescherm : synthetisch zeildoek (acryl / polyester), min. … gr/m2, effen / gestreept, kleur : …

· Afmetingen

· Breedte : 200 / 240 / 300 / 360 / 400 / 600 cm

· Uitvallengte : circa … cm (horizonale projectie)

· Uitvalhoek : circa 30° / werkhoogte tussen 60-120 / … cm

· Bergingskast : zelfsluitende regenwaterdichte cassette uit aluminium / …

· Bevestigingsmiddelen : beugel voor plafond-of muurbevestiging

· Bediening : manueel met zwengelarm / elektrisch
Aanvullende specificaties

· Brandwerend zeildoek

· Bedrukking : logo / tekst in overleg met de ontwerper

· Afstandsbediening : centrale bediening met / zonder noodbediening

Toepassing

43.
GEVELVOEGEN & KITTEN

43.00.
gevelvoegen & kitten - algemeen

43.10.
voegbodems - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, gevelbekleding of buitenschrijnwerk.

(ofwel)

· meeteenheid : lopende meter (lm)

· meetcode : netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan de ontwerper

Een onderscheid wordt gemaakt tussen voegafdichtingen met enkelvoudige of dubbele dichtingstrap. Zettingsvoegen voor gevelmetselwerk worden doorgaans opgevat met een enkele dichtingstrap. 

Bij gevelvoegen met tweetrapsdichting (bv. van toepassing bij buitengevelisolatiesystemen) wordt een decompressievacuüm voorzien tussen de twee dichtingstrappen. De buitenste trap moet regen- en winddicht zijn, de binnenste trap moet luchtdicht zijn. Hierbij moet men erop letten dat de binnenste trap beter afgedicht is dan de buitenste trap om zo te voorkomen dat dampen zouden binnendringen. Dit kan men oplossen door een dikkere band te voorzien voor de binnenste dichtingstrap. Het decompressievacuüm kan worden gevormd door middel van een gedraineerde en geventileerde luchtruimte; de luchtdichtheid wordt gegarandeerd door de binnenste dichtingstrap.

43.11.
voegbodems - polyethyleenschuim (PE)
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
cilindervormige snoeren.

(ofwel)
gecomprimeerde zwelbanden, eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samenpersing circa 15 -20% van zijn aanvankelijke dikte).
· Kleur : antracietgrijs / lichtgrijs / … 

· Afmetingen : conform de maximum opening van de voeg volgens de richtlijnen van de fabrikant (aangepast aan de voegdiepte en te voorziene kit).

Uitvoering

De snoeren of banden worden in zo groot mogelijke lengte en rechtlijnig geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De zichtzijde ligt in het gevelvlak / is verdiept uitgevoerd.

Toepassing

43.12.
voegbodems - polyurethaanschuim (PUR)
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
cilindervormige snoeren.

(ofwel)
gecomprimeerde zwelbanden, eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samenpersing : circa 15-20% van zijn aanvankelijke dikte).
· Kleur : antracietgrijs / lichtgrijs / … .
· Afmetingen : conform de maximum opening van de voeg volgens de richtlijnen van de fabrikant (aangepast aan de voegdiepte en te voorziene kit).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De voegbanden zijn geïmpregneerd met een mengsel van kunststofharsen op basis van chloorparaffine en neopreen / … (geen bitumen).

Uitvoering

De snoeren of banden worden in zo groot mogelijke lengte en rechtlijnig geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De zichtzijde ligt in het gevelvlak / is verdiept uitgevoerd.

Toepassing

43.20.
voegvullingen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, de gevelbekledingen of het buitenschrijnwerk.

(ofwel)

· meeteenheid : lopende meter (lm)

· meetcode : netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

KEUZE VAN DE KITKLASSE

	Keuze kitklasse

volgens belastingsgraad

Amplitudefactor ‘k’ %

cfr. Tabel 5 van STS 56.1
	Afdichting
	Gevel
	Structuur

	
	L = Lengte van de voeg
	Voegen tussen elementen; aansluiting ramen met ruwbouw
	Uitzettingsvoegen Voegen van gordijngevels

	
	L < 3 m
	L > 3 m
	L < 3 m
	L > 3 m
	

	Omgeving : niet agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	
	> 50 m
	7,5
	7,5
	12,5 P
	20
	25

	Omgeving : niet agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 P
	12,5 E
	12,5 P
	20
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 P
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	12,5 E
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : niet blootgesteld
	0 tot 18 m
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	12,5 E
	25

	
	18 tot 50 m
	12,5 E
	12,5 E
	20
	20
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	20
	25

	Omgeving : agressief

Voeg : blootgesteld
	0 tot 18 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	18 tot 50 m
	20
	20
	20
	25
	25

	
	> 50 m
	20
	20
	20
	25
	25


Een kit mag altijd worden vervangen door een kit van een hogere klasse (amplitudofactor). 

De vereiste klasse van de kit kan berekend worden aan de hand van § 5 van STS 56.1. 

De kitten van de klasse 20 en 25 worden bovendien uitgesplitst volgens hun snijmodulus bij trek (LM-lage modulus / HM-hoge modulus) overeenkomstig tabellen 3 & 4 van STS 56.1.Volgens hun toepassingsgebied worden de kitklassen voor gevel- en beglazingstoepassing respectievelijk voorafgegaan met de aanduiding F (Façade) en G (Glass). Bv. kitklasse F 25 LM

In de praktijk komen voor het afdichten van dillatatie- en zettingsvoegen van gevelmetselwerk en/of betonelementen enkel de kitklassen F 20 LM of F 25LM in aanmerking (op basis van hybride polymeer, polysulfiden of polyurethaan). Polyurethaankitten vergen bijkomende randvoorwaarden m.b.t. de uitvoering (verwerkingstemperatuur minimum 10°C en lage luchtvochtigheid, droge ondergrond en het aanbrengen van een primer).

43.21.
voegvullingen - elastisch / MS-polymeer
|PM|

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Het aanbrengen van de MS polymeer kitten kan in tegenstelling tot de polyurethaankitten wel op licht vochtige ondergronden en/of bij een hogere relatieve vochtigheid.

Specificaties

· Kitklasse : F25 LM / … (volgens NBN EN ISO 11600)

· Kleur : wit / grijs / bruin / zwart / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het afdichtingssysteem beschikt voor het toepassingsgebied over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig, volgens STS 56.1 en NBN EN ISO 11600.

Uitvoering

· De zichtzijde is lichtelijk hol uitgewerkt en is niet verdiept / verdiept.

Toepassing

· Zettingsvoegen gevelparement

· Zettingsvoegen betonstructuur / prefab gevelelementen / …

· Aansluitvoegen buitenschrijnwerk / gevelbekledingen / …

43.22.
voegvullingen - elastisch / polyurethaan
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Kitklasse : F25 LM / … (volgens NBN EN ISO 11600)

· Kleur : wit / grijs / bruin / zwart / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het afdichtingssysteem beschikt voor het toepassingsgebied over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig, volgens STS 56.1 en NBN EN ISO 11600.

Nota aan de ontwerper

Polyurethaankitten kunnen enkel aangebracht worden op een droge ondergrond en mogen niet in aanraking komen met producten op basis van bitumen, asfalt, teer of geëxpandeerd polystyreen.

Uitvoering

· De zichtzijde is lichtelijk hol uitgewerkt en is niet verdiept / verdiept.

Toepassing

· Zettingsvoegen gevelparement

· Zettingsvoegen betonstructuur / prefab gevelelementen / …

· Aansluitvoegen buitenschrijnwerk / gevelbekledingen / …

43.23.
voegvullingen - elastisch / siliconen
|PM|

Nota aan de ontwerper

Siliconen kunnen niet op vochtige ondergronden worden gebruikt, tevens dient men op te letten met sommige types op natuursteen (hiertoe dienen speciale natuursteensiliconen voor te worden gebruikt.

43.30.
voegafdekprofielen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het gevelmetselwerk, gevelbekleding of het buitenschrijnwerk.

(ofwel)

· meeteenheid : lopende meter (lm)

· meetcode : netto uit te voeren lengte ongeacht de opvullingsdiepte of voegbreedte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

43.31.
voegafdekprofielen - staal
|PM|

43.32.
voegafdekprofielen - aluminium
|PM|

43.33.
voegafdekprofielen - kunststof
|PM|

44.
GEVELBEKLEDINGEN
44.00.
gevelbekledingen - algemeen

Let wel
· De gevelisolaties worden opgenomen als een afzonderlijke post in hoofdstuk 22 muurisolaties.

· Vliesgevels uit stroken profielglas zijn opgenomen onder artikel 41.61 structurele beglazing - profielglas.

· Gevelbekledingen met lichtbouwelementen van kunststof (polycarbonaatplaten, …) zijn opgenomen onder artikel 41.70 kunststofbeglazing - algemeen

Nota aan de ontwerper

Met betrekking tot gordijngevels zal de nieuwe STS 52.0 (in herziening) vergelijkbare prestatie-eisen behandelen als voor buitenschrijnwerk (zie tabel 2). Voor een aantal prestaties, zoals luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand en impactweerstand, zijn de eisen echter complexer en zijn andere classificaties van toepassing. De herziene uitgave STS 52.0 (§ 4.2.2 Gordijngevels : evaluatiebasis en productbeschrijving) zal hiervoor ook specifieke eisen voorstellen in functie van het beoogde gebruik, dewelke in besteksteksten kunnen worden opgenomen.

· De gordijngevels van gebouwen waarin de brandgedragsklassen A1, A2, B, C zijn vereist, moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan een conformiteitsattestering van niveau 1 (AC1).
· De gordijngevels van gebouwen waarin de brandgedragsklassen A1, A2, B, C, D, E, F zijn vereist, moeten overeenkomstig de voorschriften worden onderworpen aan een conformiteitsattestering van niveau 3 (AC3). Niveau 3 is ook vereist voor de overige kenmerken (geluid, warmte, lucht, water, wind, enz.), wat betekent dat een aangemelde derde partij wordt betrokken bij de vastlegging van de kenmerken van de producten (initiële typeproeven) en dat de fabrikant een interne controle van de fabricage moet voorzien.
44.10.
regelstructuur - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene gevelbekleding volgens artikel ….

44.11.
regelstructuur - profielen / hout
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : Noords grenen of Europees grenen (nr. 414 of 107 volgens NBN 199) / ...
· Sorteerklasse : S6, S6+ of S8 (volgens STS 04.13.22)

· Impregnering : procédé A2.1 / … volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat), zaagsneden en bewerkte delen zullen op de werf worden nabehandeld.

· Afwerking : ongeschaafd / geschaafd (noodzakelijk bij verlijmde bevestigingsmethode)

· Afmetingen en tussenafstanden :

(ofwel)
De te voorziene secties en onderlinge tussen afstanden van de stijlen, alsook het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen draagstructuur en volgens aanduiding op de principeplannen.

(ofwel)
Volgende secties en tussenafstanden dienen te worden gerespecteerd

· sectie van de verticale / horizontale drager : minimum 58x73 / 38x150 / 38x175 / … mm

· sectie van het verticale / horizontale latwerk : minimum 26x38 / 36x50 / 36x75 / … mm

· Verticale tussenafstanden (h.o.h.) : 40 / 60 / … cm

· Horizontale tussenafstanden (h.o.h.) : 40 / 60 / … cm
· Voorziene gevelisolatie : halfstijve platen minerale wol / … overeenkomstig artikel …

· Bevestigingsmiddelen : mechanisch (schroeven & pluggen) / roestvaste nagels / regelbare winkelhaken uit verzinkt staal / … (aangebracht minimum om de 60 / … cm)
Nota aan de ontwerper

Bij het dimensioneren van houten regelwerken voor gevelbekledingen dient rekening te worden gehouden met de voorziene isolatiedikte en ventilatie van de spouw. In functie van de vereiste ventilatie worden de platen doorgaans bevestigd op een verticaal gepositioneerd latwerk, dat rechtstreeks kan worden bevestigd op een verticale drager (hetzij kruiselings op een horizontale drager), waartussen de voorziene isolatie kan worden geplaatst, de afmetingen van de kepers of keperplanken staan daarbij in functie van de isolatiedikte. De afmetingen van het latwerk staan in functie van de ventilatiespouw (min. 2 cm) en bevestigingswijze van de platen; ter hoogte van de plaatvoegen bedraagt de breedte van het latwerk 50-75 mm, ingeval van verlijming minimaal  100 mm. 

Uitvoering

· Het betreft een enkelvoudig / dubbel regelwerk van houten stijlen, waartussen isolatieplaten uit minerale wol / ... (volgens post 22 muurisolaties) worden aangebracht. 

· Het regelwerk is opgevat als een verticaal / horizontaal gepositioneerd latwerk, bevestigd op een horizontale / verticale drager. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vooraleer het regelwerk te plaatsen wordt een PE-dampscherm geplaatst overeenkomstig artikel 31.31 dampschermen - folie / PE / ….

· Na het plaatsen van de isolatie en voor het aanbrengen van het latwerk wordt een dampdoorlatend scherm voorzien overeenkomstig artikel 30.33 onderdak - folies / kunststof / …

Toepassing

44.12.
regelstructuur - profielen / aluminium
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Aluminium : legering AlMg Si 0,5 (6060/6063) volgens NBN P 21-001 en NBN EN 12020 / met verhoogde weerstand en brandvertragende eigenschappen 
· Oppervlaktebehandeling : geëloxeerd / geanodiseerd / gemoffeld

· Regelwerk : enkelvoudig (verticaal / horizontaal) / dubbel (verticaal & horizontaal) / …

· Dimensionering : overeenkomstig detailstudie / …

· Draagprofielen : L-vormig / T-vormig / kokerprofielen / …

· Bevestigingsmiddelen : chemische ankers / mechanische pluggen (kunststof / metaal), conform de eisen inzake belasting en brandveiligheid

· Voorziene gevelisolatie : halfstijve platen minerale wol / … overeenkomstig artikel …

· Specifieke toebehoren : op voorstel aannemer zal voor de verschillende mogelijke afwerkingen aan hoeken, raamretours, ed., gebruik worden gemaakt van systeemrails met aangepaste vorm en sectie, en desgevallend met geïntegreerde voegdichtingingen uit EPDM of neopreen.

· Buitenhoekprofielen : 

· Dragende hoekprofielen :

· Aansluitprofielen buitenschrijnwerk : U-profielen / profiel met neopreenvoeg / L-profiel
· Dorpelprofielen :

· Sokkelprofielen :

· Decoratieve voegprofielen :

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het aluminiumprofielsysteem beschikt over een technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig goedkeuringssysteem, in compatibiliteit met de voorziene gevelbekledingselementen. 

Uitvoering

· De L-vormige / T-vormige draag- en schuifbeugels worden mechanisch / chemisch verankerd in het draagvlak. 

Toepassing

44.13.
regelstructuur - profielen / verzinkt staal
|PM|

44.14.
regelstructuur - profielen / roestvast staal
|PM|

44.20.
bekledingspanelen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2, alle afmetingen uitgedrukt in cm.

· meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien hun breedte groter is dan de dikte van de gevelbekleding.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

44.21.
bekledingspanelen - kunsthars
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 8 / 10 / 12 / ... mm (minimum 8 mm voor zichtbare bevestigingen / 10 mm voor onzichtbare bevestigingen)

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig gevelmodulering / op voorstel aannemer

· Densiteit : circa 1400 / ... kg/m3

· Oppervlaktestructuur : enkelzijdig ruwmat / satijn / …

· Decoratieve oppervlakte : eenzijdig / tweezijdig 

· Kleur : benaderend Ral … / keuze uit het standaardgamma van de fabrikant
· Bevestigingsmiddelen : roestvaste gekartelde (blindklink-)nagels / roestvaste schroeven, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen / hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer (met technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig).

· Regelstructuur : volgens rubriek 44.10 …

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … cm, volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

· Brandreactie : standaardkwaliteit (zwarte kern), klasse A2 / A3 volgens NBN S 21-203 / brandvertragend gemodificeerde kwaliteit (bruine kern) klasse A1 volgens NBN S 21-203

· Kitten : aangepaste elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM / … volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

· De aannemer levert circa … m2 extra beplating met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

Uitvoering

· Bevestigingswijze :

(ofwel)
Zichtbare bevestiging (geschroefd op houten regelwerk), volgens artikel 44.20

(ofwel)
Blinde bevestiging met aluminium plaathaken volgens artikel 44.20.

(ofwel)
Gelijmde bevestiging volgens artikel 44.20, d.m.v. een hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig).

· Voegopvatting : 

· Verticale voegen : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst / ingewerkte groefveerverbindingen / ….

· Horizontale voegen : uitgefreesde liplasverbinding / waterkeringsprofiel met schuine lip / aluminium of hardkunststof stoeltjesprofielen / …

· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / ……

· Rand- & hoekafwerkingen : in verstek / overlappend / …
· Ventilatie : tussen het isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 / 4 / … cm; er zullen aan de onderzijde en bovenzijde van de gevelafwerking circa 20 / 50 / … cm2 aan ventilatieopeningen voorzien worden per lopende meter. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corosiebestendig muggengaas.

· Waterkeringen : …

· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.22.
bekledingspanelen - vezelcement
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Type : enkelgeperst / dubbelgeperst

· Plaatdikte : minimum 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ... mm

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel aannemer
· Densiteit : minimum 1300 / 1500 / 1700  / … kg/m3

· Hygrische werking : 0,03 % volgens ASTM

· Oppervlakteafwerking : gladde harde coating / ruwzijdig mat (met / zonder steenslag) / ...

· Kleur van de platen : in de massa, ... / keuze uit het standaardgamma van de fabrikant

· Buitenhoekprofielen : in verstek te zagen / ...
· Bevestigingsmiddelen : gekartelde inox nagels, lengte min. 32 mm / inox schroeven, diameter ca. 4-5 mm, lengte ca. 37 mm, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen / hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer (met technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig)

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / …, volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· De voorzijde is afgewerkt met een acrylaatdispersie, de achterzijde met een polyethyleenwas.

· De aannemer levert aan de bouwheer circa … m2 extra beplating met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

· Dampdoorlatende folie : ….

Uitvoering

· Bevestigingswijze :

(ofwel)
Zichtbare bevestiging : de platen worden op regelmatige tussenafstanden pneumatisch vastgenageld / vastgeschroefd. De bevestigingspunten dienen minimaal 25 mm van de rand geplaatst te worden en op minimaal 75 mm vanaf de boven en onderzijde van de platen. De gaten dienen circa 1 mm groter te worden voorgeboord dan de dikte van het bevestigingsmateriaal.

(ofwel)
Met blinde bevestiging : d.m.v. aluminium plaathaken (stoeltjesprofielen) op het voorziene regelwerk uit hout / aluminium / ... (overeenkomstig rubriek 44.10 regelwerk).

(ofwel)
Verlijmde bevestiging, d.m.v. een hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig).

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / in dambordpatroon … aangebracht en 

(ofwel)
worden geplaatst met groef-veer-verbinding die in de platen wordt ingefreesd

(ofwel)
worden geplaatst met gelijkmatige tussenvoegen, volgens uitzetting der regelprofielen.

· Voegdichting : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst. Waar nodig worden de nodige waterkerende lagen en/of randaansluitingen voorzien.

· Voegopvatting : 

· Verticale voegen : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst/ ingewerkte groefveerverbindingen / ….

· Horizontale voegen : uitgefreesde liplasverbinding / waterkeringsprofiel met schuine lip / aluminium of hardkunststof stoeltjesprofielen / …

Ventilatie : tussen isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 / 4 / … cm; er zullen aan de onderzijde en bovenzijde van de gevelafwerking circa 20 / 50 / … cm2 aan ventilatieopeningen voorzien worden per lopende meter. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corosiebestendig muggengaas.

Rand- & hoekafwerkingen : in verstek gezaagd / overlappend / hoekafwerkingsprofielen
· Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een dichtingsprofiel in PVC / EPDM / natuurkleurig aluminium / aangepast aan de kleur van de beplating / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van circa 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden der gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / aangepast aan de kleur van de beplating 
· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / …

· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.23.
bekledingspanelen - multiplex
|FH|m2

Materiaal

Nota aan de ontwerper

Rechtstreeks aan weersinvloeden blootgestelde gevelbekledingen uit multiplexbeplatingen zijn risicohoudend (o.a. de verlijmingskwaliteit van de fineerlaag). Essentieel zijn een goede ventilatie m.b.t. het evenwicht van het vochtgehalte aan de binnen en buitenzijde van de platen. Het wordt aanbevolen multiplexbekledingen enkel te gebruiken ter hoogte van voldoende beschutte geveldelen.

Specificaties

· Verlijmingstype basisplaat : WBP 72-100 (~klasse 3 volgens EN 314-2)

· Verlijmingstype afwerklaag : BFU 100 / AW 100 volgens DIN 68705 T3.

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel aannemer
· Plaatdikte : minimum 12 / 15 / 18 / 22 mm

· Aantal fineerlagen : minimum 5 / 7 / …
· Houtsoort fineerlagen : tropisch hardhout (… ) / …

· Dekfineer : Snijfineer kwaliteit A, Houtsoort … / tweezijdig afgewerkt met een geperste kunstharslaag, dewelke kan dienen als basis voor een later aan te brengen dekkende verf / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / …

· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...

· Kleur : keuze uit het volledige gamma fabrikant / benaderend RAL …

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / …, volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

· Bevestigingsmiddelen : plaathaken, nagels in inox / bouten en moeren / … / hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer (met technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG voor buitentoepassing.

Uitvoering

· Bevestigingswijze :

(ofwel)
Met blinde bevestiging d.m.v. aluminium plaathaken (stoeltjesprofielen) op het voorziene regelwerk uit hout / ...  (overeenkomstig rubriek 44.10 regelwerk).

(ofwel)
Zichtbare bevestiging : de platen worden pneumatisch vastgenageld / vastgeschroefd. Schroefgaten dienen te worden voorgeboord.

(ofwel)
Verlijmde bevestiging, d.m.v. een hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig). Let wel : Elastische lijmen kunnen gevoelig zijn voor condensvorming

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / in …dambordpatroon / … aangebracht en

(ofwel)
worden geplaatst met groef-veer-verbinding die in de platen wordt ingefreesd

(ofwel)
worden geplaatst met gelijkmatige tussenvoegen van circa 5 / 8 mm
· Voegdichting : achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber afdichtingsprofiel geplaatst. Waar nodig worden de nodige waterkerende lagen en/of randaansluitingen voorzien.

· Ventilatie : tussen isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 / 4 / … cm; er zullen aan de onderzijde en bovenzijde van de gevelafwerking circa 20 / 50 / … cm2 aan ventilatieopeningen voorzien worden per lopende meter. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corosiebestendig muggengaas.

· Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / ... 

· Hoekafwerking : voor het aansluiten en uitlijnen van de hoeken worden de planken zorgvuldig in verstek gezaagd. 

· Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een afwerkingsprofiel in PVC / natuurkleurig aluminium / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden der gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / …
· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.24.
bekledingspanelen - minerale vezels
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 6 / 8 / 10 / ... mm

· Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig gevelmodulering / op voorstel aannemer

· Densiteit : minimum 1050 / 1200 / … kg/m3

· Oppervlakteafwerking : primer en duurzame coating / ...

· Kleur van de platen : RAL ... / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant

· Bevestigingsmiddelen : roestvaste gekartelde nagels, lengte 32 mm / roestvaste schroeven, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen of inox / een hoogwaardige lijmkit op basis van een hybride polymeer (MS-polymeer) (met ATG of gelijkwaardig).

· Hulpprofielen (hoek,- stop, naad-) : kunststof / aluminium (geanodiseerd / gemoffeld in plaatkleur) 

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … volgens artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG.

· Voor de gelijkvloerse verdiepingen worden platen voorzien met hogere densiteit (ca. 1200 kg/m3) met het oog op een verhoogde slagvastheid.

· Voor de gelijkvloerse verdiepingen worden de platen bijkomend voorzien van een anti-graffitilaag volgens de voorschriften van de fabrikant.

· Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden volgende platen gebogen geplaatst : … (minimale buigstraal = 2500 mm)

Uitvoering

· Bevestigingswijze :

(ofwel)
Zichtbare bevestiging : de platen worden bevestigd op het voorziene regelwerk d.m.v. nagels (pneumatisch) / schroeven / poprivetten (op alu-regelwerk) 

(ofwel)
Blinde bevestiging : d.m.v. aluminium plaathaken (stoeltjesprofielen) op het voorziene regelwerk (overeenkomstig rubriek 44.10 regelwerk).
(ofwel)
Verlijmde bevestiging d.m.v. hoogwaardige polymeerkit (lijmsysteem dient te beschikken over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig)

· De platen worden volgens geveltekening / volgens patroon op voorstel aannemer / … aangebracht met gelijkmatige tussenvoegen van circa 5 / 8 mm.

· Het zaagwerk wordt met de nodige zorg uitgevoerd, zonder de coating van het zichtvlak te beschadigen. Zichtbare randen blijven onbehandeld / worden bijgekleurd in kleur van het zichtvlak.

· Voegopvatting : met open voeg / voorzien van een EPDM, PVC of PE afdichtingsband / …

Stopprofielen : voor de aansluiting met het gevelmetselwerk / ... wordt gebruik gemaakt van aangepaste profielen uit PVC / aluminium (geanodiseerd / gemoffeld) / ... 

· Hoekafwerkingen : geen / bijkleuring zichtbare randen / plaatsing in verstek / aangepaste profielen uit PVC / natuurkleurig aluminium / ... . 

Buitenhoekafwerking : Voor het aansluiten en uitlijnen van de buitenhoeken wordt gebruik gemaakt van een dichtingsprofiel in PVC / EPDM / natuurkleurig aluminium / ... Het buitenhoekafwerkingsprofiel zit geklemd tussen de boordgevelplaatjes en de hoekstijl.

· Binnenhoekafwerking : De verticale hoek van de binnenhoek wordt afgewerkt met een kunststof dichtingsband van 60 mm breed die op de stijlen wordt genageld. Van de verticale boorden der gevelplaatjes wordt ter plaatse aan de hoekontmoeting een spie afgeknipt.

· Aansluiting gevelopeningen : volgens detailtekeningen / …
· Kitten : hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / F25 LM volgens STS 56.1 en conform de voorschriften van de fabrikant.

Toepassing

44.25.
bekledingspanelen - andere
|FH|m2

44.30.
bekledingsplanchetten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5m2 afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto oppervlak) indien hun breedte groter is dan de dikte van de gevelbekleding.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

44.31.
bekledingsplanchetten - hout
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Houtsoort (*) : Western Red Cedar (knoopvrij) / Oregon Pine of Europees Douglas (Clear and Better) / thermisch gemodificeerd grenen / op voorstel aannemer mits FSC- of PEFC-label en duurzaamheidsklasse I / II / III / ...

· Schrootafmetingen :

· Dikte : minimum 9,5 / 12,5 / 15 / 17 / 19 / 25 / … mm 

· Breedte : circa 80 / 100 / 120 / 140 / … mm

· Profiel : vlak / tand en groef / liplas / trapeziumvormig / …

· Verduurzamingprocédé : voorzien van een C1-procédé / eerste laag C2-procédé / …
· Afwerking : alle zichtzijden geschaafd en geschuurd

· Oppervlaktebehandeling : onbehandeld / C2-procédé beperkt laagvormende lazuur met antirotfungicide (3-laags-systeem) / CTOP-procédé semi-transparante laagvormende lazuur / … (zie ook artikel 81.50). 

· Bevestigingsmiddelen (pneumatisch) : draadnagels uit roestvast staal / gegalvaniseerd staal (lengte min. 2,5xdikte plank) / …

Nota aan de ontwerper

· Voor buitenbetimmeringen zijn enkel houtsoorten tot duurzaamheidklasse III aangewezen.

· Gebruik van lichte houtsoorten (Ceder) is minder aangewezen op plaatsen met risico tot beschading. Door ongelijke uitspoeling van wateroplosbare inhoudstoffen kunnen vlekken optreden.

· Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten zie ook fiches Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum

· Selectieve lijst van houtsoorten geschikt voor buitenbetimmering (niet limitatief) :

	Houtsoorten
	Volumemassa
	Levensduur (buitenklimaat)
	Duurzaamheidsklasse

	Oregon Pine
	550 kg/m3
	20 à 30 jaar
	III

	Western Red Cedar
	350 kg/m3
	30 à 50 jaar
	II

	Azobé
	1050 kg/m3
	25 en meer
	I / II

	Iroko
	650 kg/m3
	25 en meer
	I / II

	Merbau
	800 kg/m3
	25 en meer
	III


(bron : tabel Technische fiche Hout Praktijk - Buitenbetimmeringen - Nr. 2 (1996) uitgave OCH/vzw Hout/WTCB)  http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen2.pdf
Uitvoering

· Montage : 

(ofwel)
verticaal / horizontaal d.m.v. tand- en groefverbindingen

(ofwel)
schubvormige overlapping van 15 / 20 / 25 / ... mm (enkel horizontaal)

(ofwel)
alternerend verticaal

· Bevestigingsregels :

(ofwel)
dubbel latwerk (op horizontale latten)

(ofwel)
enkel latwerk (rechtstreeks op verticale kepers)

· Binnenhoekverbindingen : hoekkeper sectie : …
· Buitenhoekverbindingen : beplanking …
· Dakrandaansluitingen : profielafwerking, volgens artikel …

· Onderrandafwerking : …

· Onderbrekingsslabben : …

Toepassing

44.32.
bekledingsplanchetten - kunststof
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Schrootafmetingen :

· Breedte : circa 100 / 125 / 150 / … mm (marge + 5 mm) / op voorstel aannemer
· Dikte : minimum 10 / 15 / 20 / … mm

· Kleur : wit / antraciet / benaderend RAL …

Uitvoering

· Wijze van overlapping : horizontaal / verticaal
· Bevestigingsregels : dubbel latwerk / enkel latwerk (kepers)

Toepassing

44.33.
bekledingsplanchetten - vezelcement
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Dikte : minimum 8 / 10 / ... mm

· Breedte : circa 180 / … mm (marge + 5 mm)

· Densiteit : minimum 1300 / … kg/m3

· Oppervlaktetextuur : houtnerfstructuur / …

· Kleur : ongecoat / grijswit / zandkleur / ... / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant

· Bevestigingsmiddelen : gekartelde RVS-nagels, lengte min. 32 mm / RVS-schroeven met verzonken kop, diameter ca. 4 mm, lengte ca. 37 mm / …

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … overeenkomstig artikel 22...

· Dampscherm : dampremmende polyethyleenfolie (LDPE) / …

Aanvullende specificaties

· De aannemer levert aan de bouwheer circa … m2 extra bekleding met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.

· Dampdoorlatende folie ….

Uitvoering

· Montage : horizontaal met overlapping van circa 30 / ... mm / alternerend verticaal / …

· Bevestigingsregels : dubbel latwerk / enkelvoudig latwerk (verticale kepers)

· Binnenhoekafwerking : doorlopende stroken / hoekkepers, sectie : …
· Buitenhoekafwerking : in verstek te zagen / hoekkepers, sectie …

· Dakrandaansluitingen : profielafwerking, volgens artikel …

· Onderrandafwerking : …

· Onderbrekingsslabben : …

Toepassing

44.40.
gevelpannen & leien - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : m2, (werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping), alle randafwerkingen en speciale stukken inbegrepen.

· meetcode : netto oppervlakte, gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid :

· bekleding : per m2, (werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping).

· beëindigingen, ontmoetingen, en aansluitingen zoals : hoeken, killen, knikken, aansluitingen op andere gevelelementen, randen, … : per m

· speciale stukken, … : per stuk (bestanddelen van eenzelfde aard).

· meetcode :

· netto-oppervlakte, gemeten in het vlak aan de onderzijde van de dakbedekking. Voor zover dakbeschot of andere gesloten ondergrond aanwezig is, dient de bovenzijde hiervan als de onderzijde van de dakbedekking te worden beschouwd.

· netto lengte of aantal

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

44.41.
gevelpannen & leien - vezelcementleien
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Sterkteklasse : klasse B / … (volgens tabel NBN EN 492 -> let wel B scoort beter dan A)

	Hoogte (mm)
	Dikte (mm)
	Klasse A
	Klasse B

	
	Gem. van 4 metingen
	Minimaal buigmoment (N m/m)

	< 350
	2,8
	25
	35

	350 < h < 450
	3,0
	30
	45

	450 < h < 600
	3,5
	35
	50

	600 < h < 850
	4,0
	45
	60


· Volumemassa : minimum 1600-1700 kg/m3

· Formaat : ca. 40x27 / 40x30-32 / 40x40 / 45x30-32 / 60x30-32 / 60x40 cm (marge formaat + 3 cm)

· Afwerking zonder / met afgesneden hoeken - zonder / met voorgeponste gaten

· Nominale dikte : minimum 4 / … mm (overeenkomstig tabel horende bij de homologatie of STS 34.03.61.1)

· Vorm : rechthoekig / met afgesneden hoeken / vierkant / ruit / …

· Kleur : zwart / donkergrijs / blauwgrijs / paarsgrijs / roodgrijs / lichtgrijs / wit /  te kiezen uit het gamma van de fabrikant

· Oppervlaktestructuur : glad oppervlak / gestructureerd oppervlak / gestructureerd oppervlak en rustiek gekartelde randen (reliëf van natuurleien) / …

· Regelwerk : 

· Houtsoort : Rood Noords grenen of Europees grenen (nr. 414 of 107 volgens NBN 199) / …
· Sorteerklasse : S6 of S8 (volgens STS 04.13.22)

· Impregnering :  procédé A2.1 volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat)

· Minimale latsecties : 20x26 / / 26x32 / 20x40 / …x… mm. De dimensionering van het latwerk is steeds aangepast aan de vorm en dikte van de leien en de afstand tussen de latten.

· Bevestigingsmiddelen : nagels uit rood koper, 2 per lei, met een lengte van 25 mm  /  leihaken uit koper / RVS , diameter 2,5 à 3 mm en met een lengte die afhankelijk is van de overdekking

· Type isolatie : minerale wol, dikte … / … (overeenkomstig hoofdstuk 22)

Let wel : inzake in het bijzonder bestek beschreven formaten is de aannemer gerechtigd zelf een gelijkwaardig formaat voor te stellen binnen een vrije marge van + 3 cm op de opgegeven formaten.

Uitvoering

· De leien worden gehangen met dubbele dekking / diagonale dekking / dekking met open voeg / …

· De verticale en horizontale overlap stemt overeen met de voorschriften van de fabrikant.

· De haken worden in de latten geslagen / achter de latten opgehangen.
· Leien kleiner dan een halve lei mogen niet verwerkt worden. Hiertoe worden de aanpalende leien in dezelfde rij in breedte versmald.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften
· Afwerking onderzijde : aansluitprofiel met kraal in gepatineerd zink 0,8 mm / …
· Afwerking zijboorden : aansluitprofiel met kraal in gepatineerd zink 0,8 mm / …
· Afwerking bovenzijde : aansluitprofiel met kraal in gepatineerd zink 0,8 mm / …

Toepassing

44.42.
gevelpannen & leien - pannen
|FH|m2

Overeenkomstig 32.10 pannen - algemeen
44.43.
gevelpannen & leien - tegelpannen
|FH|m2

Overeenkomstig 32.20 tegelpannen - algemeen
44.50.
gevelelementen - algemeen

44.51.
gevelelementen - keramisch

Materiaal

Let wel : betreffende post omvat de levering en montage van het volledige gevelsysteem tot een afgewerkt geheel, met inbegrip van het voorziene regelwerk, rand- & hoekafwerkingen, aansluiting op overige gevelelementen, e.d..

Nota aan de ontwerper

Gezien de relatief hoge kostprijs van dergelijke gevelsystemen, dient bij toepassing ervan binnen sociale huisvestingsprojecten voorafgaandelijk onderzocht of het project kan worden gerealiseerd binnen de geldende maximumkostprijsnormen van de VHM. Terzake dient steeds een voorafgaandelijke goedkeuring vanwege de cel projecten VHM te worden aangevraagd.

Specificaties 

· Tegeltype : op voorstel van de aannemer / enkelwandig (voorzien van horizontale ophanglippen) / dubbelwandig (bevestiging d.m.v. plaathaken) / …

· Afmetingen : passtukken dienen steeds op maat leverbaar te zijn

· Breedte : 200 / 300 / 400 (standaard) / 450 / 500 / …
· Hoogte : 175 / 200 (standaard) / …

· Dikte : 25 / 30 / 40 mm

· Oppervlaktetextuur : effen (standaard) / gepolijst / geruwd / gegroefd / …

· Kleurprocédé : in de massa gekleurd / geëngobeerd / geglazuurd

· Kleur(-en) : oranjerood / baksteenrood / bruin / zandkleur / lichtgrijs / donkergrijs / … / keuze uit standaardgamma fabrikant

· Regelstructuur : overeenkomstig rubriek 44.10

· Bevestigingsmiddelen : roestvrij staal / aluminium / …

· Type gevelisolatie : minerale wol, dikte … / overeenkomstig artikel 22....

· Rand- & Hoekprofielen : gemoffeld aluminium / …, wanddikte : minimum 1,3 / 1,5 / 1,7 / … mm.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Enkel systemen met een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardige systeemgoedkeuring komen in aanmerking.
· Bij beschadiging dienen de elementen individueel vervangbaar te zijn, hiertoe wordt minimum … m2 op overschot besteld en bij oplevering overhandigd aan het Bestuur.

· Volgende oppervlakken zijn te voorzien van een anti-graffiti oppervlaktebehandeling : …

· Overeenkomstig de aanduiding op plan worden volgende kleuren en/of oppervlaktetexturen onderling gecombineerd : .... 

Uitvoering

MONTAGESYSTEEM

· Overeenkomstig het voorgestelde systeem en tegeltype worden de keramische elementen 

(ofwel)
d.m.v. aluminium plaathaken vastgeklemd op een horizontaal regelwerk van alu-profielen / houten latten.

(ofwel)
d.m.v. geïntegreerde tegellippen vastgehaakt aan een verticaal regelwerk voorzien van aangepaste ophanghaken.

(ofwel)
…

· Passtukken worden geleverd door de systeemleverancier en/of zullen enkel met speciaal gereedschap worden versneden, alle beschadigde elementen zullen worden geweigerd.

· De horizontale voegen worden overlappend geplaatst, waarbij een gelijkmatige horizontale voeg ontstaat en alle tegels mooi in hetzelfde vlak komen te liggen.

· De verticale tussenvoegen lopen rechtlijnig door en hebben een gelijkmatige breedte van circa 8 (standaard) / … mm. Zij worden afgedicht d.m.v. een achterliggende afdichtingsvoeg of -profiel.

RAND- & HOEKAFWERKINGEN

· Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek kan de aannemer zelf voorstellen formuleren m.b.t. de vereiste hoekafwerkingen, aansluiting met raamkanten, sokkelprofielen, e.d.

· Behoudens specifieke detailtekeningen zijn de aanduidingen op gevelplan in deze richtinggevend.

· Afdichtingsvoegen worden enkel gerealiseerd d.m.v. de door systeemleverancier aanbevolen dichtingsmethoden : EPDM-rubber / neopreenbanden / verende alu-klikprofielen / …. 
· Voegprofielen worden zodanig overlappend geplaatst dat indringend water ongehinderd tot beneden kan afvloeien.

· Het afgewerkt geheel waarborgt een perfecte water- en winddichte aansluiting rond de ramen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Aansluiting buitenschrijnwerk : verdiept / in het zelfde vlak t.o.v. de tegels opgesteld

· Raamkanten : open hoekprofiel / kokerprofiel / in verstek gezaagde tegels / …

· Bovenkant ramen : open hoekprofiel / kokerprofiel / in verstek gezaagde tegels

· Raamdorpels : in uitvoeringscoördinatie met artikel …

· Buitenhoeken : open hoekprofiel / kokerprofiel / in verstek gezaagde tegels

· Binnenhoeken : doorlopende tegels / tussengevoegd hoekprofiel / …

· Aanzetrand : geperforeerd profiel uit aluminium / roestvrij staal / …

· Dakrandaansluiting : …
Toepassing

44.60.
metaalbladen - algemeen

Overeenkomstig 32.50 metalen bladen - algemeen

44.61.
metaalbladen - zink / staande naad
|FH|m2

Overeenkomstig 32.51 metalen bladen - zink / staande naad
44.62.
metaalbladen - koper / staande naad
|FH|m2

Overeenkomstig 32.52 metaalbladen - koper / staande naad
44.63.
metaalbladen - aluminium / staande naad
|FH|m2

Overeenkomstig 32.53 metaalbladen - aluminium / staande naad
44.64.
metaalbladen - roestvast staal / staande naad
|FH|m2
44.70.
geprofileerde metaalplaten - algemeen

44.71.
geprofileerde metaalplaten - gecoat staal
|FH|m2

Materiaal

Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig komen in aanmerking. De platen beschikken over een 10-jarige garantie met attest inzake coating, kleurechtheid en glansgraad.
Specificaties

· Profiel : trapezium / golf (hoogte circa 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Verzinking : Zn 275 / …

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 … mm

· Afwerking binnenzijde : polyestercoating, laagdikte min. 25 / 40 / … µm, kleur : grijs / beige / …
· Afwerking buitenzijde : polyestercoating, laagdikte min. 25 / 40 / … µm, kleur : grijs / beige / …
· Hulpstukken : volgens noodwendigheid worden aangepaste hoek-, windveerstukken en leklijsten, dichtingsbanden (EPDM), … voorzien. Kwaliteit en afwerking overeenkomstig deze van de platen.

· Diverse onderdelen ten behoeve van de gevelafwerking zoals druip-, poort- en raamlijsten in dezelfde legering en afwerking als de buitenbeplating.
· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven met kunststof afdichtingsring / bindklinknagels voor onzichtbare bevestiging / ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Fabrieksmatig geïsoleerde platen (anticondens) d.m.v. …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De beplating zal verticaal / horizontaal aangebracht worden.
· Regelwerk : …

· Isolatie : …

· Hoekafwerking : aangepaste hoekprofielen

· Randaansluiting : …

· Sokkelprofiel en leklijsten : …

Toepassing

44.72.
geprofileerde metaalplaten - aluminium
|FH|m2

Materiaal

Enkel systemen met een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig komen in aanmerking. De platen beschikken over een 10-jarige garantie met attest inzake coating, kleurechtheid en glansgraad.
Specificaties

· Kwaliteit : Al 3004 volgens AAS norm (DIN A 1 Mn1 Mg1) of volgens Franse norm A 02-104.
· Profiel : trapezium / …(hoogte circa 15 / 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Profiel : trapezium / …(hoogte circa 15 / 20 / 30 / 35 / 45 mm)

· Plaatdikte : minimum 0,5 / 0,6 / 0,7 / … mm

· Oppervlaktebehandeling zichtzijde : geanodiseerd (Qualanod) / polyestercoating (Qualicoat), dikte minimum 25 / 40 / … µm / …

· Kleur zichtzijde : natuurkleur / benaderend RAL-… / keuze uit gamma fabrikant.
· Hulpstukken : volgens noodwendigheid worden aangepaste hoek-, windveerstukken en leklijsten, dichtingsbanden (EPDM), … voorzien. Kwaliteit en afwerking overeenkomstig deze van de platen.

· Diverse onderdelen ten behoeve van de gevelafwerking zoals druip-, poort- en raamlijsten in dezelfde legering en afwerking als de buitenbeplating.
· Bevestigingsmiddelen : corrosiebestendige zelftappende schroeven met kunststof afdichtingsring / bindklinknagels voor onzichtbare bevestiging / ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Fabrieksmatig geïsoleerde platen (anticondens) d.m.v. …

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De beplating zal verticaal / horizontaal aangebracht worden.
· Regelwerk : …

· Isolatie : …

· Hoekafwerking : aangepaste hoekprofielen

· Randaansluiting : …

· Sokkelprofiel en leklijsten : …

Toepassing

44.73.
geprofileerde metaalplaten - roestvast staal
|FH|m2
45.
BUITENBEPLEISTERING

45.00.
buitenbepleistering - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 afgetrokken. De dagzijden van de openingen en vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien hun breedte groter is dan de totaaldikte van de opbouw van de gevelbekleding.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

45.10.
sierpleisters op metselwerk - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Er dient benadrukt dat niet alle types pleisterwerk combineerbaar zijn met elke afwerkingstechniek, voor meer informatie raadpleeg TV 209 § 5.7.2.

· Courant toegepast zijn bepleisteringen op metselwerk in cellenbeton, deze ondergrond heeft een beperkte cohesie, zodat een aangepaste hechtlaag en/of pleistersamenstelling vereist zijn.

· Bepleisteringen op houten ondergronden (multiplex, houtwolcementplaten, e.d.) zijn risicohoudend vanwege te verwachten hygrische bewegingen, speciale maatregelen dienen getroffen om scheurvorming te voorkomen. 

WAARBORGEN

Solidair met de aannemer levert de pleisterproducent een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardig materiaalgebruik en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afpellen, lijnbarsten, scheurvorming, …). 

45.11.
sierpleisters op metselwerk - minerale pleister
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Ondergrond : metselwerk baksteen / silicaatsteen / cellenbeton / …, eventuele hechtlagen aan te brengen overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

· Grondpleister :

· Type : lichtgewicht voorspuitmortel / …
· Samenstelling : mineraal gebonden / …
· Volumemassa : circa … kg/dm2

· Druksterkte : > 2,5 N/mm2

· Laagdikte : circa 15 / 20 / ... mm

· Tussenlaag : volgens voorschriften van fabrikant

· Eindpleister :

· Samenstelling : voorgemengde droge mortel op basis van portlandcement, witkalkhydraat zandsoorten en toeslagstoffen / …

· Laagdikte : circa 6 / 8 / 10 / 15 / … mm

· Uitzicht en structuur : effen / gekrabd / gewassen / Tyroler / …

· Kleur : … / vrije keuze uit gamma van de fabrikant

· Tolerantieklasse : 1 / 2 / … (volgens TV 209 §7 tabel 12)
· Toebehoren :

· Wapeningsnet : niet voorzien / nylonnet / glasvezelvlies / verzinkt metaalgaas / …

· Hoekprofielen : inox / kunststof / verzinkt staal / aluminium met PVC-neus (kleuren voor te leggen aan het Bestuur)

· Stopprofielen : inox / kunststof / verzinkt staal / aluminium met PVC-neus (kleuren voor te leggen aan het Bestuur)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wapeningsgaas : nylonnet / ...
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Aanzet : vanop de voorziene plint / d.m.v. een sokkelprofiel op 30 / … cm boven het maaiveld,

· Vocht- en/of koudebruggen onder de aanzetzone worden voorkomen door …

· Aansluiting dakranden : de dakrand of het muurafdekprofiel dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm. 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· Aansluiting schrijnwerk : met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen / d.m.v. een metalen / kunststof profiellijst en soepele voeg / …

· Uitzetvoegen : d.m.v. twee stopprofielen met kitvoeg of speciale dilatatieprofielen.

Toepassing

45.12.
sierpleisters op metselwerk - harsgebonden pleister
|FH|m2

45.20.
buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Vanaf 18/5/2004 dienen alle buitengevelisolatiesystemen op de Belgische markt te beschikken over een Europese Technische Goedkeuring (ETA), ter aanvulling kunnen de houders van een ETA een voluntaire ATG bekomen (o.a. uitgebreid met specifieke plaatsingsvoorschriften).

· Er dient benadrukt dat niet alle types pleisterwerk combineerbaar zijn met elke afwerkingstechniek, voor meer informatie raadpleegTV 209 § 5.7.2.

· Bij de kleurkeuze moet rekening gehouden worden met feit dat donkere kleuren in de zon hoge temperaturen kunnen bereiken, mits toepassing van kwaliteitspleisters zou de oppervlaktespanning bij toepassing van donkere kleuren in principe geen significant risico mogen vormen. 

· Nuttige informatie : “Handboek Gevelisolatie” http://www.lsgi.nl
WAARBORGEN

Solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afschilferen, lijnbarsten, scheurvorming, …).

45.21.
buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)
|FH|m2

Materiaal

Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard.

Specificaties

· Ondergrond : metselwerk snelbouw / silicaatsteen / cellenbeton / …

· Isolatieplaten :

· Materiaal : voorbehandeld EPS (geëxpandeerd polystyreen) conform NBN EN 13163.

· Volumemassa : minimum 20 / 25 / … kg/m3

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK 

· Brandreactie : brandvertragend gemodificeerd, klasse A1 (volgens NBN S 21-203) 

· Dikte : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / ... mm

· Randafwerking : tand & groef / sponning

· Oppervlaktetextuur : geprofileerd / …

Bevestigingswijze : verkleefd / mechanisch bevestigd

· Grondpleister met wapeningsnet : organisch gebonden mortel, samenstelling op basis van harsbindmiddelen / minerale bindmiddelen (< 5 % gewicht% organische bindmiddelen)

· Wapeningsnet : glasvliesweefsel van minstens 150 / … g/m2 volgens NBN EN 13496.

· Voorstrijklaag (primer) op ondergrond : ...

· Eindpleister : gebruiksklaar aangeleverd

· Type : kunstharsgebonden / silicaatgebonden / siliconenharsgebonden / minerale / .... sierpleister

· Laagdikte : circa 3 / 4 / … mm.

· Kleur : wit / lichtgrijs / zandkleur  / lichtgeel / okergeel / … vrije keuze uit gamma fabrikant 

· Afwerking : effen / gekrast / gekamd / gekrabd / gewassen/ Tyroler (spatpleister). / …

· Tolerantieklasse : 1 / 2 / … (volgens TV 209 §7 tabel 12)

· Stop-, hoek-, sokkelprofielen : inox / verzinkt staal / alu / kunststof / …, met kunststofneus (kleur )

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Na bepleistering wordt een bijkomende buitenverfafwerking voorzien, overeenkomstig de praktijkrichtlijnen van de systeemhouder.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de ATG.

· Aanzet : van op de voorziene plint / d.m.v. een sokkelprofiel op 30 / … cm boven het maaiveld, het profiel fungeert tevens als drager van de onderste rij isolatieplaten. 

· Vocht- en/of koudebruggen onder de aanzetzone worden voorkomen door …

· Aansluiting dakranden : de dakrand of het muurafdekprofiel dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm. 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en stevig vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. 

· bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen).

· Aansluiting schrijnwerk : met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen / d.m.v. een metalen profiellijst en elastische voeg / …

· Uitzetvoegen : d.m.v. twee stopprofielen met elastische kitvoeg en/of speciale dilatatieprofielen.

Toepassing

45.22.
buitengevelisolatiesystemen - op minerale wol (MW)
|FH|m2

Materiaal

Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard. 

Specificaties

· Ondergrond : metselwerk snelbouw / silicaatsteen / cellenbeton / …
· Isolatieplaten :

· Materiaal : sterk waterafstotende recycleerbare, stijve minerale wolplaten met een uniforme densiteit en voorbehandelde hechtlagen (lamellentextuur), conform NBN EN 13162.

· Volumemassa : minimum 95 / 120 / 150 / … kg/m3 (volgens ATG)

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 W/mK

· Brandreactie : klasse A0 (volgens NBN S 21-203).

· Dikte : min. 40 / 50 / 60 / 70 / 100 / ... mm.

· Bevestigingswijze : verkleefd / mechanisch bevestigd

Grondpleister met wapeningsnet : organisch gebonden mortel, samenstelling op basis van harsbindmiddelen / minerale bindmiddelen (< 5 % gewicht% organische bindmiddelen)

· Wapeningsnet : glasvliesweefsel van minstens 150 / … g/m2 volgens NBN EN 13496.

· Voorstrijklaag (primer) op ondergrond : ...

· Eindpleister : gebruiksklaar aangeleverd

· Type : kunstharsgebonden / silicaatgebonden / siliconenharsgebonden / minerale / .... sierpleister

· Laagdikte : circa 3 / 4 / … mm.

· Kleur : wit / lichtgrijs / zandkleur  / lichtgeel / okergeel / … vrije keuze uit gamma fabrikant 

· Afwerking : effen / gekrast / gekamd / gekrabd / gewassen/ Tyroler (spatpleister). / …

· Tolerantieklasse : 1 / 2 / … (volgens TV 209 §7 tabel 12)

· Stop-, hoek-, sokkelprofielen : inox / verzinkt staal / alu / kunststof / …, met kunststofneus, kleur … 

Aanvullende specificaties

· Na bepleistering wordt een bijkomende buitenverfafwerking voorzien, overeenkomstig de praktijkrichtlijnen van de systeemhouder.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de ATG.

· Aanzet : van op de voorziene plint / d.m.v. een sokkelprofiel op minstens 30 cm boven het maaiveld, het profiel fungeert tevens als drager van de onderste rij isolatieplaten. 

· Vocht- en/of koudebruggen onder de aanzetzone worden voorkomen door …

· Aansluiting dakranden : de dakrand of het muurafdekprofiel dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te bevinden en schermt de rand af over een hoogte van minstens 50 mm. 

· Aansluiting raam- & deurdorpels : de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak.

· bij stenen dorpels worden deze zowel aan de zijkanten als achteraan voorzien van opzetranden en stevig vastgezet, de waterkerende laag onder de dorpels dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. 

· bij metalen dorpels worden deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de de verbinding tussen dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen).

· Aansluiting schrijnwerk : met een afdichting van het type I d.m.v. een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de ruwbouw en vastgehecht aan de vaste raamprofielen / d.m.v. een metalen profiellijst en soepele voeg / …

· Uitzetvoegen : d.m.v. twee stopprofielen met kitvoeg of speciale dilatatieprofielen.
Toepassing

46.
BUITENTRAPPEN & LEUNINGEN

46.00.
buitentrappen & leuningen - algemeen

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som over Geheel (SOG) Bordessen, treden en leuningen inbegrepen.

(ofwel)
· meeteenheid :

· Trap : per trapsteek of niveau, tussenbordessen en randafwerkingen inbegrepen.

· Treden : stuk per trede / 

· Bordessen : per m2 / per bordes / volgens globale prijs

· meetcode :

· Treden volledig afgewerkt.

· Bordessen volledig afgewerkt, draagconstructie en gevelplinten inbegrepen. 
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

46.10.
trappen / hout - algemeen

46.11.
trappen / hout - rechte treden
|SOG|

46.12.
trappen / hout - draaiende treden
|SOG|

46.20.
trappen / staal - algemeen

Materialen

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / ...
· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Structuur : twee zijdelingse wangen / centrale boom / dragende vakwerkleuning
· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Wangen : platstaal / U-profiel / I-profiel, wanddikte min. 8 / … mm / holle kokerprofielen, secties …x…mm, wanddikte … mm.

· Treden : verzinkte looproosters / geponste staalplaat / traanplaat, dikte … / tropisch hardhout
· Leuning : platstaal (…x… mm) / ronde buis (sectie … mm , wanddikte … mm) / …

· Vulelementen : niet voorzien / geponste staalplaat / stalen roosters / …
· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / … mm , wanddikte min. 2 / 3 /… mm) / …

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461 (zie artikel 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken). 

(ofwel)
duplexsysteem volgens art. 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / … µm.

(ofwel)
thermisch verzinkt en voorzien van twee lagen dekkende lak, volgens artikel ..., kleur : … De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. 

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten (met tussenplaatsting van rondellen ter bescherming van de galvanisatie).

Uitvoering

Opbouw, detaillering en wijze van montage : volgens detailtekeningen / op voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan / … 

· De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de normen zoals vermeld in artikel 46.00 trappen - algemeen.

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en waar nodig afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

Toepassing

46.21.
trappen / staal - rechte treden
|SOG|

46.22.
trappen / staal - draaiende treden
|SOG|

46.30.
borstweringen - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter (bij balkons, gaanderijen, e.d.)

· meetcode : netto uit te voeren lengte inclusief bevestigingen.

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (volgens type)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de trappen
Materialen & Uitvoering

Nota aan de ontwerper

Bij de conceptie van de borstweringen dient rekening te worden gehouden met de vereiste beschermingshoogte van de leuning (de verticaal gemeten afstand tussen de tredeneus en de bovenkant van de handgreep) volgens onderstaande normen :

	STS 54
	Dunne borstweringen (dikte <20cm)
	Dikke borstweringen (dikte >20cm)

	
	
	Hoogte
	Dikte

	Hoogte
	Minimum 100 cm
	100 cm
	20 cm

	
	
	95 cm
	30 cm

	
	
	90 cm
	40 cm

	
	
	80 cm
	50 cm


Norm NBN B 03-103 - Addendum 1 : de hoogte “h” van een borstwering bedraagt minimum 1 meter voor binnen de woningen en 1m20 voor de buitenzijde van de woning en voor alle openbare gebouwen. De hoogte “h” wordt gemeten van het hoogste met de voet betreedbare peil. De hoogte “h” kan aan de buitenzijde van de woning herleidt worden tot 1 meter voor af te schermen hoogteverschillen van minder dan 6 meter.

Norm NBN NEN 3509 - Trappen in woningen en woongebouwen - Benamingen, definities en afmetingen (1995) : de hoogte van een balustrade langs trapgaten dient zich minstens 1 meter boven het niveau van de afgewerkte vloer te bevinden. Indien een val van 10 meter door het trapgat mogelijk wordt geacht, dient de balustrade minstens 1,2 meter hoog te zijn.

Leuningzone : De leuningzone is de voor de hoofdleuning voorziene plaatsruimte. Volgens NBN EN 3509 dient de leuningzone te worden begrensd door 2 verticale vlakken op een afstand van minstens 60 mm van elkaar. Het buitenvlak dient te liggen, ten hoogste 70 mm van de zijkant van de treden en minstens 40 mm van de rand van het trapgat en van de wanden. Voor de dimensionering van de openingen tussen de verticale en horizontale borstweringelementen geldt :

· de verticale openingen bedragen maximaal 11 cm breed.

· de horizontale openingen gesitueerd in de zone onder 45 cm hoogte, zijn de openingen maximaal 5 cm. Boven de 45 cm kunnen deze tot 18 cm bedragen.

· het onderste horizontale element heeft een hoogte van maximaal 11 cm t.o.v. de voorlopige of normale stationeringszone.

46.31.
borstweringen - staal
|FH|m

Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / ...

· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Verticale spijlen : platstaal (…x… mm) / ronde buis (sectie … mm , wanddikte … mm) / …

· Horizontale spijlen : platstaal (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm , wanddikte … mm) / …

· Vulelementen : niet voorzien / geperforeerde plaat / stalen roosters / volkernplaten, dikte … 

· Bevestigingsstukken : aangelaste hoekijzers / inschuif-gevelrozetten / voetsteunen / …

· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / … mm , wanddikte 2 / 3 /… mm) / …

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461 (zie artikel 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken).

(ofwel)
duplexsysteem volgens art. 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / … µm.

(ofwel)
thermisch verzinkt en voorzien van twee lagen dekkende lak, volgens artikel ..., kleur : … De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. 

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten (met tussenplaatsting van aangepaste rondellen ter bescherming van de galvanisatie).

Uitvoering

Opbouw, detaillering en wijze van montage volgens detailtekeningen / op voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan / … 

· Verticale draagstijlen worden met een maximale tussenafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 / … zware inox bouten per voetstuk (op de terrasdorpels / raamdorpels / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 zware inox bouten per bevestigingspunt (tussen het parement / op de gevel / op het buitenschrijnwerk / tegen de kopzijde van het terras), minimaal aantal bevestigingspunten ….

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

Toepassing

· Borstweringen terrassen  / gaanderijen

46.32.
borstweringen - roestvast staal (RVS)
|FH|m

Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : roestvrij staal AISI 304 / 316 / ...
· Oppervlakte-aspect : geborsteld / gepolijst / …

· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Verticale spijlen : platstaal (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm , wanddikte 2 / 3 / … mm)

· Horizontale spijlen : platstaal (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm , wanddikte 2 / 3 / … mm)

· Vulelementen : niet voorzien / geperforeerde plaat / volkernplaten, dikte …, kleur …

· Bevestigingsstukken : aangelaste hoekijzers / / inschuif-gevelrozetten / voetsteunen / …
· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / 50 mm , wanddikte 2 / 3 / … mm) / …

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten

Uitvoering

Opbouw, detaillering en wijze van montage volgens detailtekeningen / op voorstel aannemer overeenkomstig aanduidingen op plan / … 

· Verticale draagstijlen worden met een maximale tussenafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 / … zware inox-bouten per voetstuk (op de terrasdorpels / raamdorpels / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 zware inox-bouten per bevestigingspunt (tussen het parement / op de gevel / tegen de kopzijde van het terras / …).

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

· Vulpanelen : stevig verankerd en gevat in aangepaste dichtingsrubbers (EPDM / …)
Toepassing

46.33.
borstweringen - aluminium
|FH|m

Materiaal

Specificaties

· Type : evenwijdige verticale spijlen / invulpanelen (veiligheidsglas) / volgens geveltekening / op voorstel aannemer / ….

· Hoogte : circa 90 / 100 / 120 / … cm t.o.v. terrasniveau

· Handgrepen : rechthoekig / rond (diameter 40 / 50 mm), vlak met afgeronde randen. 

· Aluminium balusters : minimum 40x20 / 40x32 / … mm, uit een aluminiumlegering met hoge weerstand, wanddikte minimum 1,5 / 2 / … mm. 

· Verticale tussenstijlen : buisprofiel 15x30 / … mm met maximale tussenafstand van 110 / … mm. 

· Onderregels : …

· U-vormige paneeldragers voor platen van 6 / 8 / 10 / 12 / … mm dikte. 

· Hoekverbindingen : in verstek / geplooid / …

· Vulelementen : veiligheidsglas / kunststofbeglazing / kunstharsplaten, dikte … mm, kleur …,

· Bevestigingsstukken : keuze uit verschillende modellen van geëxtrudeerd of gegoten aluminium. 

· Balustrademodellen : doorlopend, tussen muren, hoek van 90º of geen 90º, voor trappen, muurhandgrepen, enz... 

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
gemoffeld, klasse 2 / 3 (normale / agressieve atmosfeer) volgens Qualicoat-label

(ofwel)
geanodiseerd, klasse 2 / 3 (normale / agressieve atmosfeer) volgens Qualanod-label

Uitvoering

· Verticale draagstijlen worden met een maximale asafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 / … zware inox-bouten per voetstuk (op de terrasdorpels / raamdorpels / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 zware inox bouten per bevestigingspunt (tussen het parement / op de gevel / met de kopzijde van het terras / …).

· De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

· Vulpanelen : stevig verankerd en gevat in aangepaste dichtingsrubbers (EPDM / …)
Toepassing

46.34.
borstweringen - hout
|FH|m

46.40.
trapleuningen - algemeen

46.41.
trapleuningen - verzinkt staal
|PM|
46.42.
trapleuningen - roestvrij staal (RVS)
|PM|

46.43.
trapleuningen - aluminium
|PM|

46.44.
trapleuningen - hout
|PM|

46.50.
vulpanelen & -roosters - algemeen

46.51.
vulpanelen & -roosters - veiligheidsglas
|PM|

46.52.
vulpanelen & -roosters - draadroosters
|PM|

46.53.
vulpanelen & -roosters - looproosters
|PM|
46.54.
vulpanelen & -roosters - geperforeerde platen
|PM|

46.60.
handgrepen - algemeen

46.61.
handgrepen - verzinkt staal
|PM|
46.62.
handgrepen - roestvast staal (RVS)
|PM|

46.63.
handgrepen - aluminium
|PM|
46.64.
handgrepen - hout
|PM|
46.65.
handgrepen - kunststof
|PM|

46.70.
brandladders - algemeen

46.71.
brandladders - vast / verzinkt staal
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Oppervlaktebehandeling : thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461  / voorzien van een poedercoating, totale laagdikte min. 80 / 120 µm, kleur Ral …

· Afmetingen :

· Ladderbreedte : minimum 600 / … mm

· Kooidiepte : diameter minimum 650 / …mm

· De laddersporten worden voorzien van een antislip-uitvoering.

Aanvullende specificaties

· Onderaan wordt op een hoogte van 250 / … cm, een uitklapbaar of telescopisch uitschuifbaar element voorzien, teneinde ongewenst gebruik te voorkomen.

Uitvoering

De bevestiging wordt voorzien door middel van winkelhaken in verzinkt staal of inox. De bevestiging in de gevelmuur gebeurt met behulp van chemische ankerbouten / …. 
Toepassing

46.72.
brandladders - vast / aluminium
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Oppervlaktebehandeling : geanodiseerd, laagdikte min. 20 µm / poedercoating, laagdikte min. 60 µm , kleur benaderend Ral …

· Afmetingen

· Ladderbreedte : minimum 600 / … mm

· Kooidiepte : diameter minimum 650 / … mm

· Bevestigingsmiddelen : consoles, afstandhouders en koppelstukken zijn vervaardigd uit roestbestendig metaal (aluminium / inox).

· De laddersporten worden voorzien van een antislip-uitvoering .

Aanvullende specificaties

· Onderaan wordt op een hoogte van 250 / … cm, een uitklapbaar of telescopisch uitschuifbaar element voorzien, teneinde ongewenst gebruik te voorkomen.

Uitvoering

De bevestiging wordt voorzien door middel van inox of aluminium winkelhaken. De bevestiging in de gevelmuur gebeurt met behulp van chemische ankerbouten / …. 
Toepassing

46.73.
brandladders - telescopisch
|FH|st

46.74.
brandladders - uitwerpladder
|FH|st

47.
GEVELRENOVATIES

47.00.
gevelrenovaties - algemeen

47.10. betonrenovatiesystemen – algemeen

ZIE RUBRIEKEN

26.40. betonrenovatie - algemeen

26.50.
betonversterking / uitwendig gelijmde wapening - algemeen
47.20.
gevelreinigingssytemen - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te reinigen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan de ontwerper

Bij de keuze van de meest geschikte reinigingsmethode dient rekening gehouden met diverse factoren: de aard van de vervuiling, de karakteristieken van het gevelmateriaal, de eventuele verwering van het gevelvlak, de historische of architecturale waarde van de gevel.

METHODEN & TECHNIEKEN

Diverse reinigingsmethoden zijn mogelijk, de belangrijkste reinigingstechnieken zijn :

· Mechanisch (zandstralen, straaltechniek met perslucht, …);

· Water (hoge druk, stomen); nadelen van deze methode zijn de lange reinigingsduur, het hoog waterverbruik en de hoge waterabsorptie van de materialen.

· Chemisch (zuren en basische middelen, oppervlakteactieve stoffen, organische oplosmiddelen, speciale reagentia, enzymen en bacteriën); 

· Gecombineerde technieken (lage druks wervelrotatie-procédé met toevoeging van aangepaste granulaten, …; dit is een courant toegepaste methode).

· Laserreiniging (laserenergie wordt via een glasvezelkabel op het vervuild oppervlak gericht, waarbij de donkere vervuiling deze energie absorbeert en verpulvert).

47.21.
gevelreiniging - lagedruk procédé
|FH|m2

Materiaal & Uitvoering

Aanvullende specificaties

· Plaatselijk herstellen van beschadigde oppervakken met een aangepaste reparatiemortel / …

· Plaatselijk herstellen van beschadigde voegen met een aangepaste voegmortel / …

· Plaatselijk uitkappen en vervangen van beschadigde stenen, …

Toepassing

47.22.
gevelreiniging - hogedruk procédé
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Maximale druk : 10 / … MPa

· Maximale temperatuur : 80°C

· Detergenten : …

Aanvullende specificaties

· Plaatselijk herstellen van beschadigde oppervakken met een aangepaste reparatiemortel / …

· Plaatselijk herstellen van beschadigde voegen met een aangepaste voegmortel / …

Toepassing

47.23.
gevelreiniging - chemisch procédé
|FH|m2

47.30.
herstel / gevelvoegwerk - algemeen
|VH|m2

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te hervoegen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materialen & Uitvoering

Nazicht van het cementvoegwerk : alle uitgevallen of loszittend voegwerk wordt uitgekapt tot op een diepte van circa 2 / … cm en heropgevoegd met een veredelde mortel. De kleurtint wordt aangepast aan het bestaande voegwerk.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De uitzettingsvoegen worden open gelaten en naderhand gedicht met een aangepaste elastische voeg, volgens hoofdstuk 43 gevelvoegen & kitten.

Let wel

Een optimale uitvoeringscoördinatie en timing met de desgevallend voorziene gevelreiniging dient in acht genomen te worden.

47.40.
gevelbescherming - algemeen
|FH|m2
Zie artikels

81.30.
nabehandelingen op metselwerk - algemeen

81.31.
nabehandelingen op metselwerk - hydrofobering
81.32.
nabehandelingen op metselwerk - antigraffiti

47.50.
renovatie / balkonranden & vloeren - algemeen

47.60.
renovatie / andere - algemeen
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