
Deel 5 - BINNENAFWERKING
inhoudsopgave

650.
BINNENPLEISTERWERKEN


650.00.
binnenpleisterwerken - algemeen


650.10.
wandbepleistering - algemeen


650.11.
wandbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling |FH|m2


650.12.
wandbepleistering - kalkgipsmortel / voorgeschreven samenstelling |FH|m2


750.13.
wandbepleistering - vliespleister / egalisatie verlijmde blokken |FH|m2


750.14.
wandbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten |FH|m2


750.15.
wandbepleistering - pleistermortel / op gaas |FH|m2


850.16.
wandbepleistering - cementmortel |FH|m2


850.20.
plafondbepleistering - algemeen


950.21.
plafondbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling |FH|m2


950.22.
plafondbepleistering - kalkgipsmortel / voorgeschreven samenstelling |FH|m2


1050.23.
plafondbepleistering - vliespleister / egalisatie breedvloerplaten |FH|m2


1050.24.
plafondbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten |FH|m2


1050.25.
plafondbepleistering - pleistermortel / op gaas |FH|m2


1150.30.
renovatie pleisterwerk - algemeen


1150.31.
renovatie pleisterwerk - afkappen bestaand pleisterwerk |VH|m2


1150.32.
renovatie pleisterwerk - bijwerken bestaand pleisterwerk |VH|m2


1150.40.
decoratief pleisterwerk - algemeen


1150.41.
decoratief pleisterwerk - harsgebonden |FH|m2


1150.50.
pleisterwerk / speciale toepassingen - algemeen


1150.51.
pleisterwerk / speciale toepassingen - brandwerend |FH|m2


1250.52.
pleisterwerk / speciale toepassingen - geluidsabsorberend |FH|m2


1250.60.
voegvullingen - algemeen


1250.61.
voegvullingen - uitzettingsprofiel |FH|m


1250.62.
voegvullingen - elastische kit |FH|m


1250.63.
voegvullingen - afdichtingsstrip |FH|m


1351.
BINNENPLAATAFWERKINGEN


1351.00.
binnenplaatafwerkingen - algemeen


1351.10.
holle scheidingswanden - algemeen


1351.11.
holle scheidingswanden - gipskarton |FH|m2


1451.12.
holle scheidingswanden - andere |FH|m2


1451.20.
voorzetwanden - algemeen


1451.21.
voorzetwanden - gipskarton |FH|m2


1551.22.
voorzetwanden - gipskarton / akoestisch |FH|m2


1551.23.
voorzetwanden - gipskarton / brandwerend |FH|m2


1551.30.
plafondafwerking - algemeen


1551.31.
plafondafwerking - gipskarton / schuine dakvlakken |FH|m2


1651.32.
plafondafwerking - gipskarton / verlaagd plafond |FH|m2


1751.33.
plafondafwerking - gipskarton / akoestisch |FH|m2


1751.34.
plafondafwerking - gipskarton / brandwerend |FH|m2


1851.40.
uitbekleding / daklichtopeningen - algemeen


1851.41.
uitbekleding / daklichtopeningen - gipskarton |PM|


1851.42.
uitbekleding / daklichtopeningen - hout |PM|


1851.43.
uitbekleding / daklichtopeningen - kunststof / PVC |PM|


1851.50.
uitbekleding / buitenramen & -deuren - algemeen


1951.51.
uitbekleding / buitenramen & deuren - hout |FH|m


1951.52.
uitbekleding / buitenramen & deuren - kunststof / PVC |FH|m


2051.60.
uitbekleding / leidingkokers - algemeen


2051.61.
uitbekleding / leidingkokers - gipskarton |FH|m2


2051.62.
uitbekleding / leidingkokers - hout |FH|m2


2151.63.
uitbekleding / leidingkokers - brandwerend |FH|m2


2151.70.
toegangsluiken / leidingkokers - algemeen


2251.71.
toegangsluiken / leidingkokers - hout |FH|st


2251.72.
toegangsluiken / leidingkokers - kunsthars |FH|st


2251.73.
toegangsluiken / leidingkokers - vezelcement |FH|st


2351.74.
toegangsluiken / leidingkokers - brandwerend |FH|st


2351.80.
uitbekleding / bad- & doucheranden - algemeen


2351.81.
uitbekleding / bad- & doucheranden - plaat / betegeling |FH|st


2351.82.
uitbekleding / bad- & doucheranden - plaat / eindafwerking |FH|st


2452.
DEK- & BEDRIJFSVLOEREN


2452.00.
dek- & bedrijfsvloeren - algemeen


2452.10.
isolerende uitvullagen - algemeen


2452.11.
isolerende uitvullagen - cementgebonden / polystyreenkorrels |FH|m2


2452.12.
isolerende uitvullagen - cementgebonden / kleikorrels |FH|m2


2452.13.
isolerende uitvullagen - schuimbeton |FH|m2


2552.14.
isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan |FH|m2


2552.15.
isolerende uitvullagen - andere |FH|m2


2552.20.
vochtwerende lagen - algemeen


2552.21.
vochtwerende lagen - folie / PE |PM|


2652.22.
vochtwerende lagen - folie / PVC |PM|


2752.23.
vochtwerende lagen - folie / PIB |PM|


2752.30.
thermische vloerisolaties - algemeen


2752.31.
thermische vloerisolaties - geëxtrudeerd polystyreen (XPS) |FH|m2


2752.32.
thermische vloerisolaties - geëxpandeerd polystyreen (EPS) |FH|m2


2852.33.
thermische vloerisolaties - polyurethaan (PUR) |FH|m2


2852.34.
thermische vloerisolaties - minerale wol (MW) |FH|m2


2952.40.
akoestische vloerisolaties - algemeen


2952.41.
akoestische vloerisolaties - minerale wol (MW) |FH|m2


2952.42.
akoestische vloerisolaties - polyethyleen (PE) |FH|m2


3052.43.
akoestische vloerisolaties - polyurethaan (PUR) |FH|m2


3052.44.
akoestische vloerisolaties - viltlaag |FH|m2


3052.45.
akoestische vloerisolaties - kokosvezels |FH|m2


3052.46.
akoestische vloerisolaties - kurkmatten |FH|m2


3152.47.
akoestische vloerisolaties - rubberemulsie |FH|m2


3152.48.
akoestische vloerisolaties - andere |FH|m2


3152.50.
gewone dekvloeren - algemeen


3152.51.
gewone dekvloeren - hechtend / niet gewapend |FH|m2


3152.52.
gewone dekvloeren - hechtend / licht gewapend |FH|m2


3252.53.
gewone dekvloeren - niet hechtend / licht gewapend |FH|m2


3252.54.
gewone dekvloeren - zwevend / licht gewapend |FH|m2


3252.55.
gewone dekvloeren - zwevend / zwaluwstaartplaten |FH|m2


3252.60.
bijzondere dekvloeren - algemeen


3252.61.
bijzondere dekvloeren - synthetisch anhydriet / niet hechtend |FH|m2


3352.62.
bijzondere dekvloeren - synthetisch anhydriet / zwevend |FH|m2


3352.63.
bijzondere dekvloeren - magnesiet gebonden |FH|m2


3352.70.
bedrijfsvloeren - algemeen |FH|m2


3352.71.
bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / gepolijst |FH|m2


3452.72.
bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / met slijtlaag |FH|m2


3452.73.
bedrijfsvloeren - harsgebonden / epoxy |FH|m2


3653.
BINNENVLOERAFWERKINGEN


3653.00.
binnenvloerafwerkingen - algemeen


3653.10.
tegelvloeren - algemeen


3653.11.
tegelvloeren - keramisch |FH|m2


3753.12.
tegelvloeren - marmermozaïek |FH|m2


3753.13.
tegelvloeren - natuursteen |FH|m2


3853.14.
tegelvloeren - kleurcement |FH|m2


3853.15.
tegelvloeren - betontegels |FH|m2


3853.20.
houten vloerbekledingen - algemeen


3853.21.
houten vloerbekledingen - plaatvloer |FH|m2


4053.22.
houten vloerbekledingen - plankenvloer |FH|m2


4053.23.
houten vloerbekledingen - tegelparket |FH|m2


4053.24.
houten vloerbekledingen - fineerparket |FH|m2


4153.25.
houten vloerbekledingen - laminaatparket |FH|m2


4153.26.
houten vloerbekledingen - kurkparket |FH|m2


4253.27.
houten vloerbekledingen - linoleumparket |FH|m2


4253.28.
houten vloerbekledingen - renovatie / opschuren |FH|m2


4353.30.
soepele vloerbekledingen - algemeen


4353.31.
soepele vloerbekledingen - linoleum |FH|m2


4353.32.
soepele vloerbekledingen - vinyl / PVC |FH|m2


4453.33.
soepele vloerbekledingen - rubber |FH|m2


4553.34.
soepele vloerbekledingen - kurk |FH|m2


4553.35.
soepele vloerbekledingen - tapijt |FH|m2


4553.40.
plinten - algemeen


4553.41.
plinten - keramisch |FH|m


4653.42.
plinten - marmermozaïek |FH|m


4653.43.
plinten - natuursteen |FH|m


4653.44.
plinten - hout / massief |FH|m


4753.45.
plinten - hout / MDF |FH|m


4753.46.
plinten - linoleum |FH|m


4753.47.
plinten - kunststof / PVC |FH|m


4853.48.
plinten - kunststof / rubber |FH|m


4853.50.
tussendorpels - algemeen


4853.51.
tussendorpels - natuursteen |FH|m2


4953.52.
tussendorpels - marmermozaïek |FH|m2


4953.53.
tussendorpels - hout / massief |FH|m2


4953.60.
trapbekledingen - algemeen


4953.61.
trapbekledingen - keramisch |FH|st


5053.62.
trapbekledingen - marmermozaïek |FH|st


5053.63.
trapbekledingen - natuursteen |FH|st


5153.64.
trapbekledingen - massief hout |FH|st


5153.65.
trapbekledingen - linoleum |FH|st


5153.66.
trapbekledingen - rubber |FH|st


5253.70.
toebehoren - algemeen


5253.71.
toebehoren - scheidingsprofielen |FH|m


5253.72.
toebehoren - vloermatkaders |FH|st


5353.73.
toebehoren - vloermatten |FH|m2


5353.74.
toebehoren - vloerdeksels |FH|st


5453.75.
toebehoren - vloerroosters |FH|st


5453.76.
toebehoren - deurstoppen |FH|st


5554.
BINNENDEUREN & -RAMEN


5554.00.
binnendeuren & -ramen - algemeen


5554.10.
deurkozijnen - algemeen


5554.11.
deurkozijnen - hout |FH|st


5654.12.
deurkozijnen - staal |FH|st


5654.20.
deurbladen - algemeen


5654.21.
deurbladen - hout / holle kern |FH|st


5754.22.
deurbladen - hout / volle kern |FH|st


5754.23.
deurbladen - mobiele binnenwanden |FH|st


5854.24.
deurbladen - vouwdeuren / kunststof |FH|st


5854.30.
deurgehelen / brandwerend - algemeen


5854.31.
deurgehelen / brandwerend - volle deur / houten kozijn |FH|st


5954.32.
deurgehelen / brandwerend - volle deur / stalen kozijn |FH|st


5954.40.
hang- & sluitwerk - algemeen


6054.41.
hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen |PM|


6054.42.
hang- & sluitwerk - deursloten |PM|


6054.43.
hang- & sluitwerk - deurkrukken |PM|


6154.44.
hang- & sluitwerk - deurdrangers |PM|


6154.45.
hang- & sluitwerk - schuifmechanisme |PM|


6254.50.
toebehoren - algemeen


6254.51.
toebehoren - deurstoppen |FH|st


6254.52.
toebehoren - deurroosters |FH|st


6254.53.
toebehoren - deurspionnen |FH|st


6254.54.
toebehoren - beschermplaten |FH|st


6254.55.
toebehoren - deur- & naambordjes |FH|st


6254.60.
vaste binnenramen - algemeen


6355.
BINNENBEGLAZING & VULELEMENTEN


6355.00.
binnenbeglazing & vulelementen - algemeen


6355.10.
enkelvoudige beglazing - algemeen


6355.11.
enkelvoudige beglazing - klaar glas |PM|


6355.12.
enkelvoudige beglazing - mat glas |PM|


6355.13.
enkelvoudige beglazing - opalescent glas |PM|


6455.14.
enkelvoudige beglazing - draadglas |PM|


6455.15.
enkelvoudige beglazing - spiegelglas |PM|


6455.20.
isolerende beglazing - algemeen


6455.21.
isolerende beglazing - klaar glas |PM|


6455.22.
isolerende beglazing - mat glas |PM|


6555.23.
isolerende beglazing - andere |PM|


6555.30.
veiligheidsbeglazing / enkelvoudig - algemeen


6555.31.
veiligheidsbeglazing / enkelvoudig - gehard |PM|


6555.32.
veiligheidsbeglazing / enkelvoudig - gelaagd |PM|


6655.40.
brandwerende beglazing - algemeen


6655.41.
brandwerende beglazing - Rf 1/2 u |PM|


6655.42.
brandwerende beglazing - Rf 1 u |PM|


6655.50.
kunststofbeglazing - algemeen


6655.51.
kunststofbeglazing - polycarbonaat |FH|m2


6655.52.
kunststofbeglazing - polyacrylaat |FH|m2


6655.60.
vulelementen / hout - algemeen


6655.61.
vulelementen / hout - multiplex |PM|


6655.62.
vulelementen / hout - MDF |PM|


6756.
BINNENTRAPPEN & LEUNINGEN


6756.00.
binnentrappen & leuningen - algemeen


6756.10.
trappen / hout - algemeen


6756.11.
trappen / hout - rechte treden |FH|st


6856.12.
trappen / hout - verdreven treden |FH|st


6856.13.
trappen / hout - wenteltrap |FH|st


6856.20.
trappen / staal - algemeen


6956.21.
trappen / staal - rechte treden |FH|st


7056.22.
trappen / staal - verdreven treden |FH|st


7056.23.
trappen / staal - wenteltrap |FH|st


7156.30.
zelfdragende treden - algemeen


7156.31.
zelfdragende treden - hout |FH|st


7256.32.
zelfdragende treden - kunststeen |FH|st


7256.40.
borstweringen - algemeen


7256.41.
borstweringen - hout |FH|m


7356.42.
borstweringen - staal / verzinkt |FH|m


7356.43.
borstweringen - roestvast staal (RVS) |FH|m


7456.44.
borstweringen - aluminium |FH|m


7456.50.
handgrepen - algemeen


7456.51.
handgrepen - hout |PM|


7556.52.
handgrepen - staal |PM|


7556.53.
handgrepen - roestvast staal (RVS) |PM|


7556.54.
handgrepen - aluminium |PM|


7556.55.
handgrepen - kunststof |PM|


7556.60.
zoldertrappen & luiken - algemeen


7556.61.
zoldertrappen & luiken - hout |FH|st


7656.62.
zoldertrappen & -luiken - aluminium |FH|st


7656.63.
zoldertrappen & -luiken - staal / gecoat |FH|st


7757.
VAST BINNENMEUBILAIR


7757.00.
vast binnenmeubilair - algemeen


7757.10.
keukenmeubelen - algemeen |FH|st


7757.11.
keukenmeubelen - corpus & leggers |PM|


7757.12.
keukenmeubelen - fronten & zichtwanden |PM|


7857.13.
keukenmeubelen - werkbladen |PM|


7857.14.
keukenmeubelen - laden |PM|


7957.15.
keukenmeubelen - handgrepen & trekkers |PM|


7957.16.
keukenmeubelen - toebehoren |PM|


7957.20.
badkamermeubelen - algemeen |FH|st


7957.21.
badkamermeubelen - corpus & leggers |PM|


8057.22.
badkamermeubelen - fronten & zichtwanden |PM|


8057.23.
badkamermeubelen - tabletten |PM|


8157.24.
badkamermeubelen - laden |PM|


8157.25.
badkamermeubelen - handgrepen & trekkers |PM|


8157.26.
badkamermeubelen - toebehoren |PM|


8157.30.
inbouwkasten / andere - algemeen |FH|st


8257.31.
inbouwkasten - corpus & leggers |PM|


8257.32.
inbouwkasten - fronten & zichtwanden |PM|


8257.33.
inbouwkasten - laden |PM|


8357.34.
inbouwkasten - handgrepen & trekkers |PM|


8357.35.
inbouwkasten - toebehoren |PM|


8357.40.
parlofoonconsoles - algemeen


8357.41.
parlofoonconsoles - multiplexplaat |FH|st


8357.42.
parlofoonconsoles - metaalplaat |FH|st


8357.43.
parlofoonconsoles - kunstharsplaat |FH|st


8357.50.
brievenbuskasten - algemeen


8457.51.
brievenbuskasten - multiplexplaat |FH|st


8457.52.
brievenbuskasten - metaalplaat |FH|st


8457.53.
brievenbuskasten - kunstharsplaat |FH|st


8557.60.
gordijnkasten - algemeen


8557.61.
gordijnkasten - hout |FH|m


8557.62.
gordijnkasten - kunststof |FH|m


8557.70.
kantoormeubelen - algemeen


8557.80.
archiefsystemen - algemeen


8658.
TABLET- & WANDBEKLEDINGEN


8658.00.
tablet- & wandbekledingen - algemeen


8658.10.
venstertabletten - algemeen


8658.11.
venstertabletten - natuursteen / marmer |FH|m2


8658.12.
venstertabletten - natuursteen / andere |FH|m2


8758.13.
venstertabletten - marmermozaïek |FH|m2


8758.14.
venstertabletten - vezelcement |FH|m2


8858.15.
venstertabletten - kunststof |FH|m2


8858.16.
venstertabletten - hout / laminaat |FH|m2


8958.20.
wandbetegeling - algemeen


8958.21.
wandbetegeling - faience |FH|m2


9058.22.
wandbetegeling - keramisch |FH|m2


9058.23.
wandbetegeling - glasmozaïek |FH|m2


9058.30.
wandbekleding / andere - algemeen



50.
BINNENPLEISTERWERKEN

50.00.
binnenpleisterwerken - algemeen

50.10.
wandbepleistering - algemeen

Meting

(ofwel)
· wanden

· meeteenheid : per m2

· meetcode : alle aan te pleisteren openingen van ramen en buitendeuren worden vol gerekend, ter compensatie voor het rondom aanpleisteren van de dagkanten (boven en zijkanten); niet aan te pleisteren openingen (groter dan 0,5 m2) worden daarentegen afgetrokken (bv. binnendeuren dewelke afgewerkt worden met een omlijsting of ramen en deuren, dewelke worden uitbekleed met plaatmateriaal).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel)
· wanden

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, alle uitsparingen groter dan 0 5 m2 worden afgetrokken

· dagkanten en lijstwerk waarvan de breedte kleiner is dan 30 cm worden afzonderlijk gerekend

· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : netto lengte, desgevallend bijkomend opgesplitst volgens muurdikte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

50.11.
wandbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Uitvoeringswijze : éénlagig / ...
· Gemiddelde totale dikte : minimum 10 / 15 / ... mm.

· Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 / 10 / … mm.

· De eindlaag wordt glad / ... afgewerkt, behoudens voor de te betegelen oppervlakken.

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De fabriekspleister moet beschikken over een doorlopend BUtgb-attest, met een bestendige controle bij de fabricatie. Lijst ATG’s voor binnenbepleistering
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingsvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen parement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte / ... 

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen worden opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur.

· De oppervlakken bestemd voor wandbetegeling (rond bad / douche) worden uitgevoerd met een waterwerende bepleistering / aangepaste cementmortel.

Toepassing

50.12.
wandbepleistering - kalkgipsmortel / voorgeschreven samenstelling
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Mortelsamenstelling :

· Bindmiddel : ...

· Toeslagstoffen : ...

· Lichte toeslagstoffen : perliet / vermiculiet / kurk / XPS-korrels / kunststofvezels /...
· Eventuele kleurstoffen : …

· Bijzondere specificaties : korreldikte / buigsterkte / druksterkte / volumemassa / waterdampweerstandscoëfficient
Nota aan de ontwerper

Volgende afkortingen worden gebruikt : PL = gips / C = cement / G = kalkhydraat of vette kalk / X = hydraulische kalk / S = zand

De mengverhouding wordt uitgedrukt in volumes en soms in massa.

Volgende afkortingen worden gebruikt : PL = gips / C = cement / G = kalkhydraat of vette kalk / X = hydraulische kalk / S = zand

De mengverhouding wordt uitgedrukt in volumes en soms in massa.

bv. bastaardmortel C200, G100 = 200 kg cement en 100 kg kalk per m2 zand.

bv. bastaardmortel G300, PL 200 = 300 kg vette kalk en 200 kg gips per m2 zand.G100 = 200 kg cement en 100 kg kalk per m2 zand.

bv. bastaardmortel G300, PL 200 = 300 kg vette kalk en 200 kg gips per m2 zand.

· Uitvoeringswijze : éénlagig / tweelagig (grijs & wit) / ...
· Gemiddelde totale dikte : 10 / 15 / 20 / ... mm

· Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 / 10 / … mm.

· De eindlaag wordt glad / ... afgewerkt.

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingsvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen binnenparement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte / ...
· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur.

Toepassing

50.13.
wandbepleistering - vliespleister / egalisatie verlijmde blokken
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Gemiddelde dikte : circa 2 / … mm

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Uitvoering

Gezien het om een sterk zuigende ondergrond gaat, moet er ofwel een gronderingslaag aangebracht worden, ofwel wordt de pleister zelf in twee lagen aangebracht, met een maximale laagdikte van 2 mm.

Nota aan de ontwerper

In de praktijk zijn wanden van gipsblokken voldoende vlak en behoeft niet geëgaliseerd te worden. Bij het lijmen van gipsblokken wordt de uitgewelde lijm gebruikt om de naden glad te strijken waardoor een dunne gipsfilmlaag ontstaat, dit moet evenwel worden vermeden, indien men hierop wil gaan tegelen. Eventuele onregelmatigheden kunnen met de tegellijm worden uitgevlakt.

50.14.
wandbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Uitvoeringswijze : éénlagig / ...
· Gemiddelde totale dikte : 5 / 10 / 15 / ... mm.

· Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 / 10 mm.

· Afwerking eindlaag : glad / ... (behoudens voor de te betegelen oppervlakken)

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Brandweerstand van het geheel : minimum Rf ½ h / … (volgens NBN 713-020)

Let wel : de wandopbouw en beplating dient te worden opgenomen als een afzonderlijke post (rubriek 51.10)!

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur.

Toepassing

50.15.
wandbepleistering - pleistermortel / op gaas
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

De draagconstructie van het systeem bestaat uit

(ofwel)
een gelijnde metalen structuur van gegalvaniseerd staal.

(ofwel)
een gelijnd houten latwerk (zelfde uitvoering als voor plafondpleisterwerk op gaas).

Als basis voor de pleistermortel wordt (naar keuze van de aannemer) gebruik gemaakt

(ofwel)
een gelast netwerk met geperforeerd karton. 

(ofwel)
een metaalgaas in geribd strekmetaal. 

(ofwel)
een steengaas van geweven staaldraad. 

Specificaties

· Totale dikte (pleisterdrager inbegrepen) : minimum 25 mm en maximum 50 mm.

· Afwerking eindlaag :  glad / … 

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Brandweerstand van het geheel : minimum Rf ½ h / … (volgens NBN 713-020)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur.

50.16.
wandbepleistering - cementmortel
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Uitvoeringswijze : éénlagig / tweelagig /...
· Gemiddelde totale dikte van de mortellagen : 15 / 20 / 25 / 30 / ... mm

· Dekking boven versterkingsnetten : minstens 10 / 20 / ... mm.

· Afwerking eindlaag : glad / gekrast / Tirolerstructuur / Travertijnstructuur / ...
· Vereiste afwerkinggraad : ruw / normaal / speciaal / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Er dient bijkomend een toplaag te worden aangebracht (enkel nodig met het oog op een schilderklare gladde afwerking of wanneer de bepleistering zelf een decoratief aanzicht heeft). Deze toplaag heeft dezelfde samenstelling als de grondlaag maar bevat fijner zand (schijnbare droge volumemassa 1.350 kg/m3).

Nota aan de ontwerper

Cementgebonden mortels zijn niet toegelaten op ondergronden van gips of anhydriet of mogen niet onderling vermengd worden met gips, omwille van de kans op vorming van expansieve zouten. Voor ondergronden van cellenbeton, silicaatsteen en houtwolcement worden de mortelsamenstellingen van de fabrikant van deze ondergrondmaterialen gerespecteerd.

Uitvoering

(ofwel)


Gebruiksklare geleverde mortelspecies

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ingeval een bijkomende toplaag is voorzien wordt deze, na ongeveer een 1/2 uur, 3 tot 4 mm dik opgespoten en, na verdichten, voorzien van de gewenste oppervlaktestructuur.

(ofwel)


Op de bouwplaats bereide mortels

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ingeval een bijkomende toplaag is voorzien wordt deze cementering doorkrast om de hechting van de toplaag te verbeteren. Na voldoende verharding (8 dagen) wordt de grondlaag natgemaakt, waarna de toplaag van 3 tot 4 mm aangebracht, aangedrukt en afgewerkt wordt volgens het vereiste aanzicht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingsvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen binnenparement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte / ... . Het type en de bevestigingswijze worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd.

· De oppervlakken zullen volkomen vlak zijn, doch ruw afgestreken worden, geschikt voor het verlijmen van de wandbetegeling, zoals voorzien onder rubriek 58.20.

Toepassing

50.20.
plafondbepleistering - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH). De pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen.
(ofwel)
· meeteenheid : per m2

· meetcode : alle aan te pleisteren openingen worden vol gerekend, ter compensatie voor het rondom aanpleisteren van de randen (bv. trapgaten); niet in te pleisteren openingen (groter dan 0,5 m2) worden evenwel afgetrokken (bv. trapgaten dewelke afgewerkt worden met een omlijsting).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen.

Let wel : Uitbekledingen van plafonds met behulp van gipskartonplaten zijn opgenomen in hoofdstuk 51 binnenplaatafwerkingen.

50.21.
plafondbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Uitvoeringswijze : éénlagig / ...
· Gemiddelde totale dikte : minimum 10 / 15 / ... mm.

· Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 / 10 mm.

· Afwerking eindlaag : glad / ... (behoudens voor de te betegelen oppervlakken)

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De fabriekspleister moet beschikken over een doorlopend BUtgb-attest, met een bestendige controle bij de fabricatie. Lijst ATG’s voor binnenbepleistering
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen parement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte / ... Het type en de bevestigingswijze worden aan de architect ter goedkeuring voorgelegd.

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit.

Toepassing

50.22.
plafondbepleistering - kalkgipsmortel / voorgeschreven samenstelling
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Mortelsamenstelling :

· Bindmiddel :

· Toeslagstoffen :

· Lichte toeslagstoffen : perliet / vermiculiet / kurk / XPS-korrels / kunststofvezels /...
· Eventuele kleurstoffen :

· Bijkomende eisen : korreldikte … / buigsterkte … / druksterkte … / volumemassa … / waterdampweerstandscoëfficient
Nota aan de ontwerper

Volgende afkortingen worden gebruikt : PL = gips / C = cement / G = kalkhydraat of vette kalk

X = hydraulische kalk / S = zand

De mengverhouding wordt uitgedrukt in volumes en soms in massa.

bv. bastaardmortel C200, G100 = 200 kg cement en 100 kg kalk per m2 zand.

bv. bastaardmortel G300, PL 200 = 300 kg vette kalk en 200 kg gips per m2 zand.

· Uitvoeringswijze : éénlagig / tweelagig /...
· Gemiddelde totale dikte : minimum 10 / 15 / 20 / ... mm

· Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 / 10 / … mm

· Afwerking eindlaag : glad / ... .
· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen binnenparement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte / ... 

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit..

Toepassing

50.23.
plafondbepleistering - vliespleister / egalisatie breedvloerplaten
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Uitvoeringswijze : éénlagig / ...
· Gemiddelde totale dikte : 3 / ... mm

· Oppervlaktetextuur : glad / lichte korrelstructuur / ....
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Afwerkingslaag : eenlagige hoogwaardige acrylaatverf, kleur : wit / ...
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Op gladde ondergronden dient voorafgaandelijk een hechtingslaag aangebracht te worden.

· Ter hoogte van de plaatvoegen wordt het inwerken van een voegwapening in glasvezeldoek (min. 100g/m2) voorzien met een breedte van 20 cm over de voeg.

Toepassing

50.24.
plafondbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Uitvoeringswijze : éénlagig / tweelagig
· Gemiddelde totale dikte : circa 5 / 10 / ... mm.

· Afwerking eindlaag : glad / ... .

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Let wel : de plafondopbouw en beplating dient te worden opgenomen als een afzonderlijke post (rubriek 51.30)!

Aanvullende specificaties

· Brandweerstand van het geheel : minimum Rf ½ h / … (volgens NBN 713-020)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een aangepaste elastische voeg in witte kleur.

50.25.
plafondbepleistering - pleistermortel / op gaas
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

De draagconstructie van het plafondsysteem bestaat (naar keuze van de aannemer) uit een

(ofwel)
gelijnd houten latwerk. 

(ofwel)
gelijnde metalen structuur. 

Als basis voor de pleistermortel wordt (naar keuze van de aannemer) gebruik gemaakt

(ofwel)
een gelast netwerk met geperforeerd karton. 

(ofwel)
een metaalgaas in geribd strekmetaal. 

(ofwel)
een steengaas van geweven staaldraad. 

Specificaties

· Totale dikte (pleisterdrager inbegrepen) : minimum 25 mm en maximum 50 mm.

· Afwerking eindlaag :  glad / … 

· Vereiste afwerkinggraad : normaal / speciaal / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Brandweerstand van het geheel : minimum Rf ½ h /  … (volgens NBN 713-020)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een aangepaste elastische voeg in witte kleur.

Toepassing

50.30.
renovatie pleisterwerk - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, gezien de aard van het werk mogen oppervlakten kleiner dan 0,5 m2 worden gerekend als 0,5 m2

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Nota aan de ontwerper

Met het oog op het voorkomen van hoog oplopende verrekeningen bij opmeting in vermoedelijke hoeveelheden, dient bij de opmaak van het aanbestedingsdossier steeds rekening te worden gehouden met een zo correct mogelijke inschatting van de te voorziene hoeveelheden.

Toepassing

Waar muren weggebroken worden, loshangende pleister en beschadigde muurvlakken (de te herstellen delen zullen ter plaatse worden aangeduid door de architect).

50.31.
renovatie pleisterwerk - afkappen bestaand pleisterwerk
|VH|m2
50.32.
renovatie pleisterwerk - bijwerken bestaand pleisterwerk
|VH|m2
50.40.
decoratief pleisterwerk - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, gezien de aard van het werk mogen oppervlakten kleiner dan 0,5 m2 worden gerekend als 0,5 m2

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

50.41.
decoratief pleisterwerk - harsgebonden
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : harsgebonden / siliconenharsgebonden / …

· Toeslagstoffen : fijne minerale korrels (diam. 1-3 mm) / … 

· Wapeningsnet : niet voorzien / nylonnet / glasvezelvlies / …

· Laagdikte : circa 3 / 4 / … mm
· Textuur : effen / gewassen / fijne korrel / gekrabd / …

· Kleur : … / vrije keuze uit gamma van de fabrikant
Uitvoering

· Ondergrond : pleisterwerk / silicaatsteen / cellenbeton / …, eventuele hechtlagen aan te brengen overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

· Uitvoeringswijze : éénlagig / eindlaag op grondlaag.
Toepassing

Gemeenschappelijke inkomhal / traphal

50.50.
pleisterwerk / speciale toepassingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte, gezien de aard van het werk mogen oppervlakten kleiner dan 0,5 m2 worden gerekend als 0,5 m2

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

50.51.
pleisterwerk / speciale toepassingen - brandwerend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : gemodificeerde cementgebonden vermiculiet (asbestvrij) / …
· Brandweerstand : minimum Rf ½ h / Rf 1h / Rf 1 ½ h / … (volgens NBN 713-020)

· Wapening : in functie van het brandattest

Toepassing

50.52.
pleisterwerk / speciale toepassingen - geluidsabsorberend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : geëxfoliëerde vermiculiet gemengd met gips of portlandcement en anorganische toeslagstoffen

· Akoestische demping : …

Toepassing

Gemeenschappelijke traphal / …

50.60.
voegvullingen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het pleisterwerk.

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

In principe worden in pleisterwerk enkel de zettingsvoegen, die in de ondergrond voorzien zijn, doorgetrokken.

Materialen & Uitvoering

Ter plaatse van de voeg wordt

(ofwel)
1 uitzettingsprofiel geplaatst.

(ofwel)
2 hoekstopprofielen geplaatst. De voeg tussen beide profielen wordt afgedicht met een elastische kit op een voegband uit kunststofschuim.

(ofwel)
2 stopprofielen met op te klipsen afdichtingsstrip

De profielen worden om de 60 cm aan de ondergrond bevestigd met corrosiewerende nagels of schroeven of worden ingebed. 

Toepassing

50.61.
voegvullingen - uitzettingsprofiel
|FH|m
50.62.
voegvullingen - elastische kit
|FH|m
50.63.
voegvullingen - afdichtingsstrip
|FH|m

51.
BINNENPLAATAFWERKINGEN

51.00.
binnenplaatafwerkingen - algemeen

51.10.
holle scheidingswanden - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2, desgevallend opgesplitst volgens wanddikte en samenstelling.

· meetcode : netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Het bijzonder bestek beschrijft de voorziene wandopbouw : draagstructuur / platen / isolatiematerialen, waar het gaat om wanden met één of twee afgewerkte vlakken en/of waar één enkele hetzij dubbele beplating wordt toegepast.

51.11.
holle scheidingswanden - gipskarton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Draagstructuur : houten / metalen skelet (naar keuze van de aannemer)
(ofwel)
De afmetingen van de houten steunen zijn aangepast aan de vereiste totale wanddikte en wandhoogte : (lxb) minimum sectie 75x48 / ...x... mm. 

(ofwel)
De afmetingen van de metalen profielen zijn aangepast aan de vereiste totale wanddikte en wandhoogte volgens de richtlijnen van de fabrikant. De dikte van de profielen bedraagt minimum 0,6 / …mm.

· Gipskartonplaten : type  A (bestemd om te bepleisteren) / B (niet bestemd om te bepleisteren)

· Plaatdikte : 9,5 / 12,5 / 15 / … mm

· Breedte : 600 / 1200 mm / vrije keuze aannemer
· Lengte : minimum de vrije lokaalhoogte / ...
· Langskanten : afgeschuind / rond / recht / met facet (geaccentueerde voeg).
· Brandreactie : niet ontvlambaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203 (of M1 volgens NF P 92-501)
Nota aan de ontwerper

Voor de beschikbare combinaties van het type van langskant en de afmetingen van de platen dient recente documentatie geraadpleegd te worden.

· Isolatiemateriaal : minerale wol, plaatdikte : minimum 50 /... mm
· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,037 WmK 

· Gemiddelde volumemassa in geval van glaswol : minimum 20 / 25 / … kg/m3

· Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 35 / 45 / … kg/m3

Brandreactie : klasse A1 (euroklasse volgens NBN EN 13501)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het wandgeheel waarborgt een brandweerstand (volgens NBN 713-020) : Rf ½h (2-zijdige beplating 12,5mm) / Rf 1h (2-zijdige dubbele beplating 12,5mm) / Rf 2h (tweezijdige dubbele beplating 2x15mm of 2x12,5mm - glasvezelgewapend.

· De wandopbouw waarborgt een akoestische klasse IIa volgens NBN S 01-400 (tweezijdige dubbele beplating van 12,5 mm te voorzien). 

Uitvoering

Wandopbouw

· Maximale tussenafstand profielen : 40 / 60 cm.

· Er wordt een enkele / dubbele beplating aangebracht aan één zijde/ beide zijden van het skelet. 

· De totale wanddikte bedraagt : ... mm / stemt overeen met de aanduidingen op plan.
· De wand wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat / tot op de hoogte van het verlaagd plafond.
· De wand wordt geplaatst op de dekvloer / op de bevloering / ...
Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen (klaar om te worden geschilderd).

(ofwel)
De platen worden geplaatst met zichtbare voegen (klaar om te worden geschilderd).

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm (volledig te bepleisteren). De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.14).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Versterkingen : in coördinatie met de ophanging van sanitaire toestellen / hangkastjes keuken / …
· Nutsleidingen : in te werken volgens plannen sanitair en elektriciteit

· Uitzetvoegen : speciale uitzetprofielen, standaard te voorzien bij lengte of breedte > 15 m / ...
· De platen bezitten een verhoogde vochtweerstand voor natte ruimten (badkamer / keuken / …).

· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht.

Toepassing

51.12.
holle scheidingswanden - andere
|FH|m2
51.20.
voorzetwanden - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2, opgesplitst volgens wanddikte en samenstelling.

· meetcode : netto wandoppervlakte. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Het bijzonder bestek beschrijft de wandopbouw, draagstructuur / platen / isolatiematerialen, waar één enkele hetzij dubbele beplating wordt toegepast, ….

Voor meer informatie raadpleeg ook "Geluidsisolatieverbetering met voorzetwanden" (WTCB, nr. 1988/4).

51.21.
voorzetwanden - gipskarton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties - gipskartonplaten

· Type : 

(ofwel)
type B (niet bestemd om te bepleisteren)

· Plaatdikte : 9,5 / 12,5 / 15 / 18 (Rf ½ u) / … mm

· Breedte : 600 / 1200 mm / vrije keuze aannemer
· Lengte : aangepaste lengte zonder kopse voegen
· Langskanten : afgeschuind / met facet (geaccentueerde voeg)
(ofwel)
type A (bestemd om te worden bepleisterd, zoals voorzien in artikel 50.14) 

· Plaatdikte : 9,5 mm

· Breedte : 600 mm

· Lengte : aangepaste lengte zonder kopse voegen
· Langskanten : rond
· Brandreactie : niet ontvlambaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203 (M1 volgens NF P92-501) / met verhoogde brandweerstand door toevoeging van min. 0,2 gewichtsprocent glasvezels.
Nota aan de ontwerper

Voor de beschikbare combinaties van het type van langskant en de afmetingen van de platen dienen recente documentaties geraadpleegd te worden. In voorkomend geval van aanvullende prestatie-eisen in zake akoestiek of brandweerstand dient de verenigbaarheid met het gekozen type plaat en isolatiemateriaal te worden nagegaan. 

Specificaties - isolatiemateriaal

· Aard : stijve platen van minerale wol / samengestelde isolatieplaat met een kern in MW / PUR / …, verlijmd met de gipskartonplaat, totale dikte : circa 20 / 30 / 40 / 50 / 60 mm / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De wandopbouw waarborgt een brandweerstand van Rf ½ h / Rf 1 h / … volgens NBN 713-020.

· De wandopbouw waarborgt een akoestische klasse IIa/b volgens NBN S 01-400. 

· Dampscherm klasse E2 / … aan te brengen tussen de plaat en het isolatiemateriaal.

Uitvoering

Wandopbouw

· Bevestiging : kleefmortel /  op een metalen / houten regelwerk - tussenafstanden 40 / 60 cm / … 
· Er wordt een enkele / dubbele beplating aangebracht. 

· De bekledingsplaten worden verticaal / horizontaal / geschrankt aangebracht met een open voeg van ± 10 mm tussen de onderrand van de platen en de bevloering.

· De voorzetwand wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat / tot op hoogte van het verlaagd plafond / … De voorzetwand wordt geplaatst op de dekvloer / op de bevloering / ...
Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm (volledig te bepleisteren). De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.14).
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Versterkingen : ...

· Nutsleidingen : ...

· Uitzetvoegen : ...

· De platen bezitten een hogere vochtweerstand voor ....

· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal voorafgaandelijk de technische informatie van zijn product voorleggen.

Toepassing

51.22.
voorzetwanden - gipskarton / akoestisch
|FH|m2

51.23.
voorzetwanden - gipskarton / brandwerend
|FH|m2
51.30.
plafondafwerking - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Let wel : Indien de uitbekleding van daklichtopeningen (in gipskartonplaat volgens artikel 51.41) wordt inbegrepen, worden de openingen ter compensatie vol gerekend.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De dakisolatie en dampschermen worden respectievelijk beschreven in de hoofdstukken 31 Hellend dak / Thermische isolatie en 33 Plat Dak / Thermische isolatie.

51.31.
plafondafwerking - gipskarton / schuine dakvlakken
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties - houten latwerk

· Houtsoort : Noords Grenen (PNG) n. 414 van NBN 199, is van 2de kwaliteit (2e Com. NBN 272).

· Houtsecties : minimum 40x32 mm. / ...
· Behandeling : een kleurloos A1-procédé volgens STS 04.31.

Specificaties - gipskartonplaten

· Type : 

(ofwel)
type B (niet bestemd om te bepleisteren)

· Plaatdikte : 9,5 / 12,5 / 15 / 18 (Rf ½ u) / … mm

· Breedte : 600 / 1200 mm / vrije keuze aannemer
· Lengte : aangepaste lengte zonder kopse voegen
· Langskanten : afgeschuind / met facet (geaccentueerde voeg)
(ofwel)
type A (bestemd om te worden bepleisterd, zoals voorzien in artikel 50.24) 

· Plaatdikte : 9,5 mm

· Breedte : 600 mm

· Lengte : aangepaste lengte zonder kopse voegen
· Langskanten : rond
· Brandreactie : niet ontvlambaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203 (M1 volgens NF P92-501) / met verhoogde brandstabiliteit door toevoeging van min. 0,2 gewichtsprocent glasvezels.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het geheel van het plafond heeft een brandweerstand van minstens Rf ½ h / Rf 1 h(NBN 713-020).

· De opbouw van het dakvlak waarborgt een akoestische klasse Vb/c / Va/b / Va/a (NBN S 01-400).

Plafondopbouw

De tussenafstanden van het houten latwerk bedragen maximum : 40 / 60 cm.

Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm (volledig te bepleisteren). De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.24).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle binnenhoeken aansluitend op verschillende materialen (wandbepleistering - gipskartonplaten), worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit.

· Kantlijsten : randaansluitingen met wanden worden uitgevoerd met aangepaste (sier-)profielen, en gedicht met een overschilderbare acrylaatkit. Model voor te leggen aan het Bestuur.

· Schaduwvoegen : …

· Uitzetvoegen : ...

· In overeenstemming met de elektriciteitsplannen worden de nodige uitsparingen voorzien voor de inbouw van verlichtingsarmaturen / …
· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht.

Toepassing

51.32.
plafondafwerking - gipskarton / verlaagd plafond
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Het ophangsysteem is samengesteld uit 

(ofwel)
een houten roostering, afgestemd op de aard van de toepassing. 

Specificaties - houten regelwerk

· De toelaatbare spanning bedraagt minimum 10 N/mm2.

· Houtsecties latwerk : minimum 35x120 / 35x150 / 70x150 / ... mm.

(ofwel)
een geraamte bestaande uit verzinkte profielen, afgestemd op de aard van de toepassing. 

Specificaties - metalen regelwerk

· Nominale hoogte : … mm.

· Breedte van de profielflenzen : 45 / 50 / 75 / 100 mm

· Dikte van het staal : minimum 0,6 mm

Specificaties - gipskartonplaten

· Type : A (bestemd om te bepleisteren) / B (niet bestemd om te bepleisteren)
· Afmetingen van de platen :

· Plaatdikte : 9,5 / 12,5 / … mm

· Breedte : 600 / 1200 mm / vrije keuze aannemer
· Lengte : minimum de vrije lokaalhoogte / ...
· Langskanten : afgeschuind / rond / recht / met facet.
· Kopse kanten : recht / afgeschuind
· Brandreactie : niet ontvlambaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203 (M1 volgens NF P92-501) / met verhoogde brandstabiliteit door toevoeging van min. 0,2 gewichtsprocent glasvezels.
Nota aan de ontwerper

Voor de bestaande combinaties van het type van langskant en de afmetingen van de platen dient recente documentatie geraadpleegd te worden.

Aanvullende specificaties

· Isolatie : minerale wol / …, dikte : 20 / 25 / 30 / … mm.

Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm (volledig te bepleisteren). De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.24).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alle binnenhoeken aansluitend op verschillende materialen (wandbepleistering - gipskartonplaten), worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit.

· Kantlijsten : randaansluitingen met wanden worden uitgevoerd met aangepaste (sier-)profielen, en gedicht met een overschilderbare acrylaatkit. Model voor te leggen aan het Bestuur.

· Schaduwvoegen : …

· Uitzetvoegen : speciale uitzetprofielen, standaard te voorzien bij lengte of breedte > 15 m / ...
· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht.

· In overeenstemming met de elektriciteitsplannen worden de nodige uitsparingen voorzien voor de inbouw van verlichtingsarmaturen / …

· Ter bevestiging van lichtelementen (> 5 kg) worden de nodige ophangpunten bijkomend bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur of met behulp van een verstevigende hulpconstructie.

Toepassing

51.33.
plafondafwerking - gipskarton / akoestisch
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· De verlaagde plafondopbouw waarborgt een akoestische klasse IIa/b / Ia/b volgens NBN S 01-400. Een attest van een erkend Belgisch laboratorium dient afgeleverd.

· Akoestische isolatie : minerale wol / volgens attest
· Platen : type A (bestemd om te bepleisteren) / B (niet bestemd om te bepleisteren)

Voor meer informatie raadpleeg "Akoestische transmissie doorheen vrijhangende plafonds" (WTCB, nr.1988/4).

Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm (volledig te bepleisteren). De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.24).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alle binnenhoeken aansluitend op verschillende materialen (wandbepleistering - gipskartonplaten), worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit.

· Kantlijsten : randaansluitingen met wanden worden uitgevoerd met aangepaste (sier-)profielen, en gedicht met een overschilderbare acrylaatkit. Model voor te leggen aan het Bestuur.

· Schaduwvoegen : …

· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht.

· In overeenstemming met de elektriciteitsplannen worden de nodige uitsparingen voorzien voor de inbouw van verlichtingsarmaturen / … (conform het akoestisch attest).

· Ter bevestiging van lichtelementen (> 5 kg) worden de nodige ophangpunten bijkomend bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur of met behulp van een verstevigende hulpconstructie.

Toepassing

51.34.
plafondafwerking - gipskarton / brandwerend
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties 

· De verlaagde plafondopbouw en afwerking dient een geattesteerde brandweerstand te hebben van Rf 1/2u / Rf 1u / … (volgens NBN 713-020).
· Platen : volgens attest, type A (bestemd om te bepleisteren) / B (niet bestemd om te bepleisteren)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De vloer-plafondopbouw waarborgt een akoestische klasse IIa/b / Ia/b volgens NBN S 01-400. 

Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm (volledig te bepleisteren). De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.24).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alle binnenhoeken aansluitend op verschillende materialen (wandbepleistering - gipskartonplaten), worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit.

· Kantlijsten : randaansluitingen met wanden worden uitgevoerd met aangepaste (sier-)profielen, en gedicht met een overschilderbare acrylaatkit. Model voor te leggen aan het Bestuur.

· Schaduwvoegen : …

· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht.

· In overeenstemming met de elektriciteitsplannen worden de nodige uitsparingen voorzien voor de inbouw van verlichtingsarmaturen / … (conform het brandattest).

· Ter bevestiging van lichtelementen (> 5 kg) worden de nodige ophangpunten bijkomend bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur of met behulp van een verstevigende hulpconstructie.

Toepassing

51.40.
uitbekleding / daklichtopeningen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de plafondafwerking, ter compensatie wordt de oppervlakte van de daklichtopeningen niet afgetrokken van artikel 51.30.

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk volgens afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

51.41.
uitbekleding / daklichtopeningen - gipskarton
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 9,5 / 12,5 / … mm

· Isolatiemateriaal : minerale wol / …
· Plaatsing : rechthoekige / schuinoplopende omkasting

Toepassing

51.42.
uitbekleding / daklichtopeningen - hout
|PM|
Materiaal & Uitvoering

De uitbekleding van de dakvlakramen / lichtkoepels wordt uitgevoerd met

(ofwel)
multiplexplaten volgens STS 04.5. en NBN EN 635

· Verlijmingsklasse : weer- en kookvast, type 72-100 (WBP) / ...
· Afwerking buitenste fineerlaag : meranti / okoumé / berken / ...

· Oppervlakteafwerking : schilderklaar, type I / II volgens STS 04.51.13

(ofwel)
massief houten stroken. 

· Houtsoort : naaldhout / meranti / …
· Houtbescherming : er wordt vooraf een beschermende grondlaag (tegen rot en insecten) vereist aan alle zijden, die verenigbaar is met de voorziene afwerking.
(ofwel)
MDF geschikt voor gebruiksklasse II - Vochtig - binnengebruik (volgens NBN EN 622-5).
Specificaties

· Dikte omkastingsstroken : minimum 12 / 16 / 18 / ... mm

· Deklijsten : sectie circa 60x15 / … mm. Profilering : afgerond / …De deklijsten zijn in de hoeken in verstek gezaagd. Houtsoort : naaldhout / meranti / MDF / …
· Afwerkingslagen : zie artikel …

· Isolatiemateriaal : opgevuld met minerale wol / opgespoten met polyurethaan 

· Plaatsing : rechthoekige / schuinoplopende omkasting

Toepassing

51.43.
uitbekleding / daklichtopeningen - kunststof / PVC
|PM|
51.50.
uitbekleding / buitenramen & -deuren - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : lm, desgevallend opgesplitst volgens breedte van de stroken

· meetcode : netto uit te voeren lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : De uitbekleding van rolluikkasten kan hetzij worden voorzien als een aanvullende specificatie hetzij opgenomen als een afzonderlijk artikel.

51.51.
uitbekleding / buitenramen & deuren - hout
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Plaatmateriaal : 

(ofwel)
multiplexplaten volgens STS 04.5. en NBN EN 635

· Verlijmingsklasse : weer- en kookvast, type 72-100 (WBP) / ...

· Afwerking buitenste fineerlaag : meranti / berken / okoumé / ... 

· Oppervlakteafwerking :

(ofwel)
schilderklaar, type I / II volgens STS 04.51.13 

(ofwel)
voorzien van met melaminehars doordrongen decoratieve hogedruk laminaatplaten beantwoordend aan NBN EN 438-1, van de klasse HPL-EN 438-S 333 of HPL-EN 438-HGS, Type S met een slijtweerstand 3, een schokweerstand 3 en een krasweerstand 3. Minimale dikte 0,8 / ... mm. Uitzicht : éénkleurig met licht gestructureerd oppervlak, kleur: wit / keuze uit min. 50 / … kleuren.

(ofwel)
massief houten stroken : 

· Houtsoort : naaldhout / meranti / …
· Houtbescherming : er wordt vooraf een beschermende grondlaag (tegen rot en insecten) vereist aan alle zijden, die verenigbaar is met de voorziene afwerking. 

(ofwel)
MDF geschikt voor gebruiksklasse II - Vochtig - binnengebruik (volgens NBN EN 622-5).

· Plaatdikte : minimum 12 / 15 / 18 /... mm
· Deklijsten : sectie circa 60x15 / … mm. Profilering : afgerond / …De muurlijsten zijn in de hoeken in verstek gezaagd. Houtsoort : naaldhout / meranti / vochtbestendige MDF / … 
· Isolatiemateriaal : opgespoten met polyurethaan / opgevuld met minerale wol / …
· Houtbescherming : er wordt een beschermende grondlaag (tegen rot en insecten) vereist aan alle zijden, deze grondlaag moet verenigbaar zijn met de eventuele latere verfafwerking.

· Afwerkingslagen : zie artikel …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Bij contact tussen de muurlijsten en de vloer worden de muurlijsten onderaan afgewerkt met een hardhouten lat die d.m.v. een veer met de lijst verbonden wordt. De opening tussen de plank en de muur wordt afgedicht met een muurlijst (profilering zoals aangegeven op de detailstudies).

· Bij opendraaiende ramen dient rekening gehouden met de nodige ruimte voor de plaatsing van een gordijnrail. De ruimte tussen de opendraaiende vleugel en binnenkast bedraagt : ... cm

· Geïntegreerde rolluikkasten : De binnenafmetingen staan in functie van de diameter van het opgerolde rolluikblad en van de dikte van de vereiste hoeveelheid isolatiemateriaal. Het rolluikmechanisme dient ten allen tijde bereikbaar te zijn via een afschroefbaar deel. Type en uitzicht volgens detailtekening.

51.52.
uitbekleding / buitenramen & deuren - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : PVC, kleur : wit / …
· Isolatiepanelen : stijve minerale wolplaten / polyurethaanplaten / polystyreenplaten / …
· Isolatiedikte : 30 / 40 / 50 / … mm.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voorzien van geïntegreerde niet zelfdragende rolluikkasten uit voorgevormde profielen. Type en uitzicht volgens detailtekening / overeenkomstig de systeemleverancier. In de rolluikkasten wordt een aangepaste akoestische isolatie.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Bij contact tussen de muurlijsten en de vloer worden de muurlijsten onderaan afgewerkt met een hardhouten lat die d.m.v. een veer met de lijst verbonden wordt. De opening tussen de plank en de muur wordt afgedicht met een muurlijst (profilering zoals aangegeven op de detailstudies).

· Bij opendraaiende ramen dient rekening gehouden met de nodige ruimte voor de plaatsing van een gordijnrail. De ruimte tussen de opendraaiende vleugel en binnenkast bedraagt : .... cm

· Geïntegreerde rolluikkasten : De binnenafmetingen staan in functie van de diameter van het opgerolde rolluikblad en van de dikte van de vereiste hoeveelheid isolatiemateriaal. Het rolluikmechanisme dient ten allen tijde bereikbaar te zijn. Type en uitzicht volgens detailtekening.

51.60.
uitbekleding / leidingkokers - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De omkastingen kunnen desgevallend ook geïntegreerd worden met holle scheidingswanden, verlaagde plafonds (voor horizontale leidingen) en/of het keukenmeubilair (voor verticale leidingen).

51.61.
uitbekleding / leidingkokers - gipskarton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : 9,5 / 12,5 / … mm

· Type : A (bestemd om te bepleisteren)

· Plaatdikte : 9,5 / 12,5 / 15 / … mm

· Brandreactie : niet ontvlambaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203 (M1 volgens NF P92-501) / met verhoogde brandweerstand door toevoeging van min. 0,2 gewichtsprocent glasvezels.
· Isolatie : geen isolatie / minerale wol volgens STS 08.82.5 type TS, plaatdikte 50 / … mm
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De afkasting waarborgt een brandweerstand van Rf ½ u / 1u /  … volgens NBN 713-020.

· De afkasting waarborgt een akoestische klasse IIIa / IIa volgens NBN S 01-400. 

Uitvoering

Wandopbouw

· Het kader wordt opgebouwd d.m.v. een skelet in hout, (PNG, sectie …x… mm) / metaal. 
· De afkasting wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat / tot op hoogte van het verlaagd plafond 
· De afkasting wordt geplaatst op de dekvloer / op de bevloering / ...
Afwerking van de platen en voegen

(ofwel)
De platen worden glad afgewerkt zonder zichtbare voegen klaar om te worden geschilderd.

(ofwel)
De platen worden geplaatst met open langsvoegen met een breedte van 3 tot 4 mm en volledig bepleisterd. De bepleistering is opgenomen als afzonderlijke post (zie art. 50.24).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Grondlaag : de platen worden afgewerkt met een grondlaag op basis van kunsthars. De aannemer zal de keuze van het product ter goedkeuring voorleggen alvorens het mag worden aangebracht.

Toepassing

51.62.
uitbekleding / leidingkokers - hout
|FH|m2
Materiaal

De uitbekleding van de leidingkokers wordt gerealiseerd met

Specificaties

· Plaatmateriaal :

(ofwel)
multiplexplaten volgens de bepalingen van STS 04.5 en NBN EN 635.

· Verlijmingsklasse : type 72-100 (WBP) / ...
· Afwerking buitenste fineerlaag : meranti / berken / okoumé / ... 

· Oppervlakteafwerking : schilderklaar, type I / II volgens STS 04.51.13 en NBN EN 635

 (ofwel)
houtspaanplaten, densiteit : 650-700 kg/m3, wit gemelamineerd volgens NBN EN 14322 (laagdikte min. 120 / … gr/m2). Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,2 / 0,4 mm. 

(ofwel)
MDF geschikt voor gebruiksklasse II - Vochtig - binnengebruik (volgens NBN EN 622-5).

· Plaatdikte : minimum 15 / 18 / 22 ... mm

· Randafwerking : alle zichtbaar blijvende randen worden afgewerkt d.m.v. kantlatten uit naaldhout / meranti, minimum 15 mm dik en gelijk aan de breedte van de afgewerkte plaat / met hogedruk laminaatplaat-stroken.

· Afwerkingslagen : zie artikel …

· Isolatie : geen isolatie / minerale wol, dikte : 50 / … mm / opgespoten met polyurethaanschuim 

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De afkasting waarborgt een akoestische klasse IIIa / IIa volgens NBN S 01-400. Het geheel wordt zo nodig voorzien van een aangepaste akoestische isolatie. 

Uitvoering

Wandopbouw

· Het kader wordt opgebouwd d.m.v. een houten latwerk (sectie …x… mm) / metalen structuur. 
· De afkasting wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat / tot op hoogte van het verlaagd plafond 
· De afkasting wordt geplaatst op de dekvloer / op de bevloering / ...
Afwerking van de platen en voegen

De kopse nagels worden ingedreven, waarna de nagelgaten worden opgestopt met kneedhout.

Toepassing

51.63.
uitbekleding / leidingkokers - brandwerend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties - uitbekleding

· Bekledingsmateriaal : geattesteerd systeem d.m.v.  
(ofwel)
brandwerende gipsplaat.

(ofwel)
brandwerende silicaatplaat.
(ofwel)
…

· Brandweerstand : Rf 1/2u / Rf 1u / Rf 2u (volgens NBN 713-020)

· Plaatdikte : minimum 15 / 20 / 25 / ... mm, hetzij volgens vereiste brandweerstand.

Specificaties - isolatiemateriaal

· Aard : minerale wol volgens STS 08.82.5 type TS / …
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum  0,037 / ... W/mK

· Volumemassa : glaswol minstens 16 kg/m3 / rotswol minstens 30 kg/m3.

· Brandreactie : onbrandbaar, klasse A1 volgens NBN S 21-203.

· Plaatdikte : minimum 40 /... mm.

Uitvoering

Wandopbouw

Het kader wordt opgebouwd conform het vereiste brandattest. 
· De afkasting wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat / tot op hoogte van het verlaagd plafond 
· De afkasting wordt geplaatst op de dekvloer / op de bevloering / ...
Toepassing

51.70.
toegangsluiken / leidingkokers - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene uitbekleding van de leidingkokers

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, desgevallend uitgesplitst volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

51.71.
toegangsluiken / leidingkokers - hout
|FH|st
Materiaal

Specificaties
· Plaatmateriaal :

(ofwel)
multiplexplaten volgens de bepalingen van STS 04.5 en NBN EN 635.

· Verlijmingsklasse : type 72-100 (WBP) / ...

· Afwerking buitenste fineerlaag : meranti / berken / okoumé / ... 

· Oppervlakteafwerking : type I / II volgens STS 04.51.13 bestemd om geschilderd te worden / 
(ofwel)
MDF geschikt voor gebruiksklasse II - Vochtig - binnengebruik (volgens NBN EN 622-5).

· Afmetingen : …x… mm / volgens aanduiding op plan

· Plaatdikte : minimum 15 / 18 / 20 / 22 / ... mm

· Het kaderwerk bestaat uit geschaafd en behandeld naaldhout, 2°keus, secties min. 19x50 / ... mm.

· Oppervlakteafwerking : overeenkomstig artikel …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De afkasting waarborgt een akoestische klasse IIIa / IIa volgens NBN S 01-400. Het geheel wordt zo nodig voorzien van een aangepaste akoestische isolatie.

Uitvoering

· Het kaderwerk zal vooraf zo in de opening bevestigd worden dat de voorzijde van de toezichtspanelen in hetzelfde vlak liggen / … als het afgewerkte wandoppervlak.

· De toezichtspanelen worden gevezen / met scharnieren bevestigd.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De zichtbaar blijvende randen van de multiplexplaat worden afgewerkt met een kantlat uit PNG, minimum 15 mm dik en gelijk aan de breedte van de afgewerkte plaat.

Toepassing

51.72.
toegangsluiken / leidingkokers - kunsthars
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : …x… mm

· Paneeldikte : minimum 8 / …mm

· Kleur : wit / … / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De toegangsluiken waarborgen een akoestische klasse IIIa / IIa volgens NBN S 01-400. 

Uitvoering

· Het kaderwerk zal vooraf zo in de opening bevestigd worden dat de voorzijde van de toezichtspanelen in hetzelfde vlak liggen / … als het afgewerkte wandoppervlak.

· De toezichtspanelen worden gevezen / met scharnieren bevestigd.

Toepassing

51.73.
toegangsluiken / leidingkokers - vezelcement
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Densiteit : minimum 1600 / … kg/m3

· Afmetingen : …x… mm

· Paneeldikte : minimum 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 mm

· Kleur : grijs / ...
· Oppervlaktebehandeling : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De toegangsluiken hebben een brandweerstand van Rf 1/2u / Rf 1u / Rf 2u volgens NBN 713-020.

· De toegangsluiken garanderen een akoestische klasse IIIa / IIa volgens NBN S 01-400. 

Uitvoering

· Het kaderwerk zal vooraf zo in de opening bevestigd worden dat de voorzijde van de toezichtspanelen in hetzelfde vlak liggen / … als het afgewerkte wandoppervlak.

· De toezichtspanelen worden gevezen bevestigd.

Toepassing

51.74.
toegangsluiken / leidingkokers - brandwerend
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : geattesteerd systeem d.m.v.  

(ofwel)
een metalen kader voorzien van een brandwerende gipsplaat.
(ofwel)
een afschroefbaar luik voorzien van een brandwerende silicaatplaat.
(ofwel)
…

· Brandweerstand : minimum Rf 1/2u / Rf 1u / Rf 2u (volgens NBN 713-020).

· Plaatdikte : minimum 15 / 20 / 25 / ... mm, hetzij volgens vereiste brandweerstand.

Toepassing

51.80.
uitbekleding / bad- & doucheranden - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, ongeacht de vorm en de afmeting van het bad- of douchetoestel.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Let wel : De betegeling is niet inbegrepen en wordt opgenomen als een afzonderlijke post onder rubriek 58.20.

51.81.
uitbekleding / bad- & doucheranden - plaat / betegeling
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Plaatmateriaal :

(ofwel)
hardschuim bouwplaat, dikte minimum 30 / 40 / … mm, voorzien van een glasvezelgewapende hechtlaag.

(ofwel)
vochtwerende gipsvezelplaat, dikte minimum 18 / … mm 

(ofwel)
cyclisch kookvaste multiplexplaat WBP, volgens STS 04.51, dikte 18 / 22 / ... mm.

· Kaderwerk : geïmpregneerd naaldhout, afmetingen : minimum 40x60 /... mm / …
Toepassing

51.82.
uitbekleding / bad- & doucheranden - plaat / eindafwerking
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Plaatmateriaal : 

(ofwel)
HDL-paneel op basis van thermohardende kunstharsen, de oppervlakte bevat geen kras- en oplosmiddelen gevoelig acrylaat, is onderhoudsvrij en behoeft in geen geval een kantomlijsting, minimum dikte 8 / 12 / … mm, uitzicht éénkleurig met lichtgestructureerd oppervlak, kleur wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
(ofwel)
bekleed sandwichpaneel met kern in cyclisch kookvaste multiplex, minimum dikte 18 / 22 / ... mm, aan de zichtzijden bekleed met een krasvaste kunststofplaat, dikte minimum 0,8 / ... mm, kleur en uitzicht te kiezen uit volledige gamma van de fabrikant. De zichtbare kanten van het sandwichpaneel worden afgewerkt met een opgekleefde melaminestrook. De rugzijde wordt bekleed met een evenwichtsplaat.

(ofwel)
…

· Kaderwerk : geïmpregneerd naaldhout, afmetingen : minimum secties 40x60 /... mm
· Dichting : elastische kit (neutrale sanitaire siliconen / dichtingsprofiel
Toepassing
52.
DEK- & BEDRIJFSVLOEREN

52.00.
dek- & bedrijfsvloeren - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Dekvloeren bestaan in diverse soorten, hierbij kan men volgende hoofdgroepen onderscheiden : cementgebonden dekvloeren, calciumsulfaatgebonden (“anhydriet”) dekvloeren, magnesiet dekvloeren, bitumineuze dekvloeren, granitovloeren of kunstharsgebonden (giet-)dekvloeren (tegelijk bestemd als eindafwerking van de vloer). Naast deze “natte” methoden kan (bij renovaties) ook geopteerd worden voor “droge” zwevende dekvloeren d.m.v. zogenaamde underlaymentplaten (multiplex, gipsplaat, vezelplaat, …).

· Zogenaamd monolithische bedrijfsvloeren kunnen desgevallend wel dienst doen als draagvloer. Hierbij wordt in de nog natte betonvloer een strooilaag aangebracht, desgevallend voorzien van een slijtvast materiaal voor verbeterde eigenschappen, waarna het geheel wordt getalocheerd (of ‘gehelicopterd’). Aangezien druklagen van beton deel uitmaken van de draagvloeren behoren ze niet tot het domein van de dekvloeren en worden ze afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 28.

· Zwevende dekvloeren kunnen worden toegepast om meerdere redenen : ter verbetering van de contact- en luchtgeluidsisolatie van woningscheidende vloeren, voor het thermisch isoleren van vloeren (eventueel in combinatie met vloerverwarming), ter voorkoming van scheuren in harde vloerafwerkingen, op prefab beton, vloeren of draagvloeren met scheurvorming.

WAPENING

· hechtende dekvloeren : het aanbrengen van een wapening is gewoonlijk niet noodzakelijk

· niet-hechtende dekvloeren : het aanbrengen van een wapening is aan te raden om het risico op scheurvorming te beperken.

· zwevende dekvloeren : het aanbrengen van een goed geplaatste wapening is noodzakelijk

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte gemeten tussen de naakte muren, berekend op basis van nominale afmetingen in cm. Deuropeningen worden meegerekend, openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Het geheel wordt afgerond op de eerste decimaal.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

52.10.
isolerende uitvullagen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2, volgens samenstelling en dikte

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

52.11.
isolerende uitvullagen - cementgebonden / polystyreenkorrels
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Laagdikte : minimum 4 / 5 / 6 / ... cm

Volumemassa  : maximaal 360 / 550 / 650 / … kg/m3

· De juiste samenstelling wordt bepaald door de aannemer en voldoet aan volgende eisen :

	Volumemassa(kg/m3)
	Druksterkte (N/mm2)
	l (W/mK)

	360
	minimum 0,60
	maximum 0,10

	550
	minimum 1,7
	maximum 0,15

	650
	minimum 2,6
	maximum 0,20


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De zuiver gemaakte draagvloer en leidingen worden vooraf ingestreken met een speciale primer.

Toepassing

52.12.
isolerende uitvullagen - cementgebonden / kleikorrels
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Laagdikte : minimum 4 / 5 / ... cm

· Droge volumemassa : maximum 800 / … kg/m3.

· Thermische geleidbaarheid in droge toestand : maximaal 0,30 / … W/mK.

· Gemiddelde druksterkte op kubussen van 20x20x20 cm na 28 dagen : minstens 2 / … N/mm2.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Boven op het isolerend beton wordt een afstrijklaag van cementmortel (1 deel cement voor 3 delen zand) aangebracht op een dikte van minstens 1 cm. De mortellaag is in de laagdikte begrepen.

Toepassing

Nota aan de ontwerper

De uitvullaag uit isolerend beton is enkel te gebruiken onder keramische bevloeringen. Indien geopteerd wordt voor het aanbrengen van een afstrijklaag uit cementmortel, is de minimale laagdikte 4 cm.

52.13.
isolerende uitvullagen - schuimbeton
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Volumemassa : tussen 550 en 800 / tussen 800 en 1000 / …kg/m3

· Thermische geleidbaarheid : maximum 0,17 / 0,34 / ... W/mK volgens NBN B62-200 (binnenklimaat)

· Gemiddelde drukvastheid : minimum 2 / 3 ... N/mm2

· Dikte : minimum 4 / 5 /... cm.

· Volumemassa : maximum 600 / 900 / 1200 kg/m3

Nota aan de ontwerper

Een uitvullaag uit schuimbeton volstaat niet om te voldoen aan de vereiste thermische isolatie boven vloerlagen op volle grond of boven kruipkelders. Indien geopteerd wordt voor het aanbrengen van een afstrijklaag uit cementmortel, bedraagt de minimale laagdikte 4 cm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Randbekistingen : aan trapopening / …

· Zettingsvoegen : de draagvloer wordt aangebracht in vakken van maximum ...x... m. 

· De zettingsvoegen in de constructie worden uitgespaard en gevuld met geëxtrudeerde polyethyleenschuimstroken, of gezaagd.

· Uitsparingen / doorvoeren : de plaats van de te voorziene uitsparingen worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven.

Toepassing

52.14.
isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Laagdikte : minimum 4 / 5 / 6 / 7 / ... cm

· Prestatiecriteria :

· Droge volumemassa : 35 - 50 kg/m3

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,029  W/mK

· Druksterkte : > 150kPa
· Absorptie door onderdompeling in water : maximum 300 g/m2

· Dimensionele stabiliteit bij 20°C gedurende 48 uur

· maximum 0,02% voor de lengte en 0,003% voor de breedte

· maximum 0,007% voor de dikte

· Brandreactie : klasse B2 (volgens DIN 4102)

Aanvullende specificaties

· Het isolatiesysteem dient te beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) voor toepassing op de betrokken ondergrond en in de voorziene dekvloer.

Nota aan de ontwerper

Gespoten systemen bieden doorgaans minder kwaliteitsgaranties inzake afdoende controle op de juiste dosering, gelijkmatigheid en effectief uitgevoerde laagdikten. De erboven voorziene dekvloer dient licht gewapend te zijn met een minimale dikte van 5 cm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Zettingsvoegen aanwezig in de draagstructuur dienen in de isolatie doorgetrokken te worden.

· Alle ingewerkte metalen leidingen zullen afdoende worden beschermd tegen corrosie.

· Om een vlak oppervlak te bekomen wordt de gespoten PUR-isolatie na verharding afgeschuurd.

Toepassing

52.15.
isolerende uitvullagen - andere
|FH|m2
52.20.
vochtwerende lagen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dekvloer

52.21.
vochtwerende lagen - folie / PE
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : gewapend / ongewapend
· Dikte : minimum 0,2 / 0,3 / 0,4 / … mm

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De folie wordt losliggend geplaatst / op de ondergrond verlijmd.
· De naadoverlappingen worden zorgvuldig met warme lucht gelast / verlijmd / over de volledige breedte van de naad en samengedrukt.

· Naadbreedte : min 5 / … cm.

· Opstandhoogte : min 10 / … cm

Toepassing

52.22.
vochtwerende lagen - folie / PVC
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : gewapend / ongewapend
· Dikte : minimum 0,1 / 0,2 / ... / 0,8 / 1,2 / 1,5 ... mm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De folie wordt losliggend geplaatst / op de ondergrond verlijmd.
· De naadoverlappingen worden zorgvuldig met warme lucht gelast / verlijmd / over de volledige breedte van de naad en samengedrukt.

· Naadbreedte : min 3 / … cm.

· Opstandhoogte : min 10 / … cm.

Toepassing

52.23.
vochtwerende lagen - folie / PIB
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : gewapend voorzien van een polyestervlies aan de onderzijde

· Dikte : minimum 1,5 / ... mm.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het membraan beschikt over een technische goedkeuring ATG als dichtingssysteem.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De folie wordt losliggend geplaatst / op de ondergrond verlijmd.
· De naadoverlappingen worden zorgvuldig met warme lucht gelast / verlijmd / over de volledige breedte van de naad en samengedrukt.

· Naadbreedte : min 3 / … cm.

· Opstandhoogte : min 10 / … cm.

Toepassing

52.30.
thermische vloerisolaties - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto vloeroppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

UITVOERINGSPRINCIPE BIJ ZWEVENDE DEKVLOEREN

Facultatieve uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren (volgens voorschriften van het bijzonder bestek) :

· Vooraleer de elektrische, sanitaire en verwarmingsleidingen aan te brengen, zullen eerst de nodige sleuven in muren worden gemaakt, waarna de draagvloer wordt gezuiverd van alle vuil en stof. 

· De voorziene vloerisolatie, bestaande uit vlakke platen of een vlak geschuurd gespoten materiaal, wordt aangebracht volgens bestek, waarna over de volledige oppervlakte een netrooster (sectie 100x100x4mm) op afstandhouders wordt geplaatst, waarop de technische leidingen (dus bovenop de isolatie) worden bevestigd rekening houdend met voldoende uitzettingsmogelijkheden. 

· Pas na het aanbrengen van de dekvloer en doeltreffende bescherming ervan met bouwplaten of banen uit stevig karton, mogen de pleisterwerken worden aangevat.

· De bepleistering mag in geen geval de vochtwerende lagen overdekken.
Nota aan de ontwerper

Bij toepassing van dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen, vochtgevoelige dekvloeren (b.v. anhydriet) is het noodzakelijk een dampscherm te plaatsen onder de isolatie, tenzij deze zelf voldoende dampremmend is.

52.31.
thermische vloerisolaties - geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Prestatiecriteria :

· Volumemassa : minimum 30 / … kg/m3

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,031 / ... W/mK bij 10°C

· Dikte : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / ... mm

· Randafwerking : vlak / sponning / tand en groef.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten worden geplaatst overeenkomstig de ATG-richtlijnen.

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een kunststoffolie geplaatst met gelijmde of gelaste randen of met voldoende overlapping (> 20 cm). De randen tegen opgaande muren, kolommen, e.d. ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de thermische isolatie.

· Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie met een minimale dikte van 0,2 mm of zoals afzonderlijk beschreven onder rubriek 52.20.

Toepassing

52.32.
thermische vloerisolaties - geëxpandeerd polystyreen (EPS)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 mm.

· Randafwerking : vlak / sponning / tand en groef.
· Prestatiecriteria :

· Volumemassa : minimum 30 / ... kg/m3.

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,036 W/mK bij 10°C

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten worden geplaatst overeenkomstig de ATG-richtlijnen.

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een kunststoffolie geplaatst met gelijmde of gelaste randen of met voldoende overlapping (> 20 cm). De randen tegen opgaande muren, kolommen, e.d. ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de thermische isolatie.

· Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie met een minimale dikte van 0,2 mm of zoals afzonderlijk beschreven onder rubriek 52.20.

Toepassing

52.33.
thermische vloerisolaties - polyurethaan (PUR)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / ... mm.

· Randafwerking : vlak / tand en groef.

· Type : naakte plaat / tweezijdig bekleed met bitumenkraftpapier / PE-glasvlies voor losse plaatsing
· Prestatiecriteria :

· Volumemassa : minimum 30 / … kg/m3

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d) : maximum 0,025 / ... W/mK

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
De isolatieplaten worden geplaatst overeenkomstig de ATG-richtlijnen.

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een kunststoffolie geplaatst met gelijmde of gelaste randen of met voldoende overlapping (> 20 cm). De randen tegen opgaande muren, kolommen, e.d. ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de thermische isolatie.

· Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie met een minimale dikte van 0,2 mm of zoals afzonderlijk beschreven onder rubriek 52.20.

Toepassing

52.34.
thermische vloerisolaties - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / ... mm

· Prestatiecriteria :

· Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficient : maximum 0,025 / ... W/mK bij 10°C

· Volumemassa : minimum 90 (in geval van rotswol) / 65 (in geval van glaswol)… kg/m3

· Brandreactie : klasse A1 / A0 volgens NBN S 21-203

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten worden geplaatst overeenkomstig de ATG-richtlijnen.

· De platen worden van de ondergrond gescheiden door een kunststoffolie geplaatst met gelijmde of gelaste randen of met voldoende overlapping (> 20 cm). De randen tegen opgaande muren, kolommen, e.d. ... worden opgetrokken tot boven het niveau van de thermische isolatie.

· Alvorens naderhand de dekvloer gestort wordt, worden de isolatieplaten met een waterdichtingsmembraan afgeschermd. De waterdichte afdekking boven de isolatie bestaat uit een PE-folie met een minimale dikte van 0,2 mm of zoals afzonderlijk beschreven onder rubriek 52.20.

Toepassing

52.40.
akoestische vloerisolaties - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

· Zwevende dekvloeren werken volgens het principe van het massa-veersysteem. De (cement-gebonden of anhydriet) dekvloer vertegenwoordigt daarbij de massa (kg/m2), terwijl de veer bestaat uit de verende laag waarop de dekvloer rust. Van belang is dat deze verende laag de juiste (dynamische) stijfheid bezit. 

· Voor de akoestische isolatiematerialen zal men meestal een beroep doen op lichtverende isolatiematerialen, zoals vermeld in tabel 15 van TV 189. Ze worden er o.a. gekenmerkt door hun dynamische stijfheid S’ (MN/m3), die toelaat de akoestische kwaliteit van het materiaal te schatten, alsook de te verwachten akoestische verbetering dB (in decibel) ten opzichte van contactgeluiden.

· De dynamische stijfheid S van een akoestisch isolerend materiaal is de verhouding van de dynamische kracht per oppervlakte-eenheid tot de dynamische verplaatsing. S wordt bepaald volgens de voorschriften van ISO 9052-1 (1989) en/of de Cantilever-methode.

52.41.
akoestische vloerisolaties - minerale wol (MW)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

De isolatie bestaat uit

(ofwel)
naakte minerale vezelplaten uit rotswol of glaswol.

(ofwel)
minerale vezelplaten uit rotswol of glaswol bekleed met ...

Specificaties (volgens tabel 15 van TV 189)

· Nominale dikte : minimum 20 / 25 / 30 / ... mm. 
· Categorie : Ib-IIa / Ia (volgens NBN S 01-400)

Akoestische verbetering l : 21 tot 25 dB (rotswol) / 23 tot 30 dB (glaswol)
· Gemiddelde volumemassa : minimum 90 (rotswol) / 65 (glaswol)… kg/m3

· Mechanische sterkte :

· Maximum 10% indrukking bij een belasting van 1 / 4 / 6 KN/m2 (norm EN 826).

Dynamische stijfheid S : hoogstens 20 MN/m3

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,24 tot 0,57 / … MN/m2 (E/d=S (d=dikte in meter).

· Brandreactie : klasse A0 (volgens NBN S 21-203)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten beschikken over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB.

Toepassing

52.42.
akoestische vloerisolaties - polyethyleen (PE)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

De akoestische isolatie bestaat uit

(ofwel)
matten van geëxtrudeerd polyethyleenschuim met gesloten celstructuur.

Specificaties

· Nominale dikte : minimum 5 / ... mm.

· Dynamische stijfheid volgens DIN 18165 : maximum 30 / … MN/m3.

· Volumemassa : circa 25 tot 45 kg/m3.

· Categorie : Ib-IIa (volgens NBN S 01-400)

· Akoestische verbetering l : 5 - 14 dB

(ofwel)
een meerlaagse opbouw met matten van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur geëxpandeerd zonder toevoeging van chemische middelen.

Specificaties

· Nominale dikte : totaal minimum 6 / 7 / 8 / 10 / … mm.

· Volumemassa : 25 tot 45 kg/m3

· Dynamische stijfheid S : 7 tot 95 MN/m3

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,12 tot 1,40 MN/m2 (E/d=S (d=dikte in meter).

· Categorie : Ib-IIa / Ia (volgens NBN S 01-400)

· Akoestische verbetering l : … dB
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatiematten beschikken over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB.

Toepassing

52.43.
akoestische vloerisolaties - polyurethaan (PUR)
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 10 / 20 / … mm.

· Volumemassa : 80 tot 140 kg/m3

· Dynamische stijfheid S : 3 tot 14 MN/m3

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,06 tot 0,20 MN/m2

· Categorie : Ib-IIa / Ia (volgens NBN S 01-400)

· Akoestische verbetering l : 16 tot 23 dB

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatiematten beschikken over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB.

Toepassing

52.44.
akoestische vloerisolaties - viltlaag
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : minimum 6 / 7 / 8 / 9 / ... mm.

· Volumemassa : 90 tot 100 kg/m3

· Dynamische stijfheid S : 8 tot 13 MN/m3

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,08 / … MN/m2 (E/d=S (d=dikte in meter).

· Categorie : IIb - IIIa / … (volgens NBN S 01-400)

Akoestische verbetering l : 17 tot 19 dB

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatiematten beschikken over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB.

Toepassing

52.45.
akoestische vloerisolaties - kokosvezels
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 15 / 20 / 25 / ... mm.

· Volumemassa : 110 tot 160 kg/m3.

· Dynamische stijfheid S : 4 tot 8 MN/m3.

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,23 / ... MN/m2

· Categorie: Ia - IIa (volgens NBN S 01-400)

· Akoestische verbetering l : 19 tot 24 dB

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten beschikken over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB.

Toepassing

52.46.
akoestische vloerisolaties - kurkmatten
|FH|m2

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 30 / 40 / … mm.

· Volumemassa : circa 140 kg/m3.

· Dynamische stijfheid S : circa 12 MN/m3.

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,36 tot 0,48 MN/m2

· Categorie: Ia - IIa (volgens NBN S 01-400)

Akoestische verbetering l : 26 tot 30 dB

· Brandreactie : klasse B2

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De isolatieplaten beschikken over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB

Toepassing

52.47.
akoestische vloerisolaties - rubberemulsie
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : minimum 15 / 20 / 25 / 30 / ... mm.

· Volumemassa : 180 tot 350 kg/m3.

· Dynamische stijfheid S : 11 tot 50 MN/m3.

· Dynamische elasticiteitsmodulus E : 0,17 tot 0,86 MN/m2

· Categorie : Ia / …(volgens NBN S 01-400)

Akoestische verbetering l : 12 tot 24 dB

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het vloerisolatiesysteem beschikt over een ATG of een testrapport vanwege het WTCB

Toepassing

52.48.
akoestische vloerisolaties - andere
|FH|m2
52.50.
gewone dekvloeren - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

52.51.
gewone dekvloeren - hechtend / niet gewapend
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Druksterkte op 2 proeftegels : minimum 8N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2).

· Vlakheidsklasse : 2 / ... (TV 189 § 4.2.3).

· Dikte : minimum 4 / 5 / 6 / 7 / ... cm.

Toepassing

Nota aan de ontwerper

De dekvloer wordt hechtend aangebracht op de ondergrond indien deze stabiel en stevig is (zonder actieve scheuren) en vrij van vocht dat nadelig kan zijn voor de dekvloer of de vloerbedekking.

52.52.
gewone dekvloeren - hechtend / licht gewapend
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Druksterkte op 2 proeftegels : minimum 8 N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2).

· Vlakheidsklasse : 2 / ... (TV 189 § 4.2.3).

· Dikte : 5 / 6 / 7 / ... cm.

· Wapening : 

(ofwel)
een draadnet met gepuntlaste vierkantige mazen 38x38x1 / 50x50x2 / ... mm.

(ofwel)
polypropyleen vezels à rato van 900 / … gr/m3. 

Toepassing

52.53.
gewone dekvloeren - niet hechtend / licht gewapend
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Druksterkte op 2 proeftegels: minimum 8N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2).

· Vlakheidsklasse : 2 / … (TV 189 § 4.2.3).

· Dikte : minimum 5 / 6 / 7 / ... cm.

· Wapening : 

(ofwel)
een draadnet met gepuntlaste vierkantige mazen 38x38x1 / 50x50x2 / ...mm.

(ofwel)
polypropyleen vezels à rato van 900 / … gr/m3. 

Nota aan de ontwerper

De dekvloer wordt niet-hechtend aangebracht op de ondergrond indien deze zeer poreus is (b.v. ondergrond uit schuimbeton), opgebouwd is uit gefractioneerde elementen (b.v. oude tegelvloer), onderhevig is aan belangrijke vervormingen en/of actieve scheuren, of indien er risico bestaat van opstijgend vocht en indien de vloerbedekking en/of haar plaatsingstechniek vochtgevoelig zijn.

Toepassing

52.54.
gewone dekvloeren - zwevend / licht gewapend
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Druksterkte op 2 proeftegels: minimum 8N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2).

· Vlakheidsklasse : 2 / ... (zie TV 189 § 4.2.3).

· Dikte : minimum 6 / 7 /... cm (zie TV 189 § 5.3.2.3)

· Wapening :

(ofwel)
een draadnet met gepuntlaste vierkantige mazen 38x38x1 / 50x50x2 / 75x75x3 / ... mm.

(ofwel)
polypropyleen vezels à rato van 900 / … gr/m3. 

(ofwel)
een draadnet met gepuntlaste vierkantige mazen 50x50x4 / 100x100x4 / 100x100x6 /... mm. De zwevende dekvloer wordt uitgevoerd volgens de aanbevolen uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren, beschreven in 52.50 (leidingen bovenop de isolatie).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De uitzetvoegen van de dekvloer vallen samen met deze van de bevloering en zijn af te werken volgens § 6.1.2.1 van TV 193.

· De zwevende dekvloer wordt uitgevoerd volgens de aanbevolen uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren, beschreven in 52.50 (leidingen bovenop de isolatie).

UITVOERINGSPRINCIPE BIJ ZWEVENDE DEKVLOEREN

Facultatieve (aanbevolen) uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren (overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek) :

· Vooraleer de elektrische, sanitaire en verwarmingsleidingen aan te brengen, zullen eerst de nodige sleuven in muren worden gemaakt, waarna de draagvloer wordt gezuiverd van alle vuil en stof.   

· De voorziene vloerisolatie, bestaande uit vlakke platen of een vlak geschuurd gespoten materiaal, wordt aangebracht volgens bestek, waarna over de volledige oppervlakte een netrooster (100x100x4mm) op afstandhouders wordt geplaatst, waarop de technische leidingen (dus bovenop de isolatie) worden bevestigd rekening houdend met voldoende uitzettingsmogelijkheden. 

· Pas na het aanbrengen van de dekvloer en doeltreffende bescherming ervan met bouwplaten of banen uit stevig karton, mogen de pleisterwerken worden aangevat.

Toepassing

52.55.
gewone dekvloeren - zwevend / zwaluwstaartplaten
|FH|m2
52.60.
bijzondere dekvloeren - algemeen

Nota aan de ontwerper

Als alternatief voor cement-gebonden dekvloeren kunnen anhydrietvloeren een oplossing bieden, daar waar het voorkomen van scheurvorming van de chape/dekvloer, de tijd van ingebruikname, de druk- en treksterktes of de dikte van de dekvloer een belangrijke rol spelen. Specifieke voordelen van anhydriet-dekvloeren zijn dat de kristalbinding van anhydriet een zekere rek vertoont, wat het op zich harde materiaal een zekere buigzaamheid geeft en het materiaal ook geschikt maakt voor vloeren onderhevig aan trillingen, bv. bij renovatie boven houten draagvloeren, in combinatie met trapeziumvormige staalplaten. Door de grotere buigtreksterkte (en verwaarloosbare verhardingskrimp) kunnen calciumsulfaatgebonden dekvloeren ook dunner uitgevoerd worden dan traditionele (cementgebonden) dekvloeren. Een ander voordeel is het feit dat men reeds na 2 tot 3 dagen ontvochtigings machines kan plaatsen. Deze eigenschap kan nuttig zijn voor vloerbekledingen welke eerst een volledige droging van de dekvloer vereisen.

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

52.61.
bijzondere dekvloeren - synthetisch anhydriet / niet hechtend
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : circa 1 volumedeel synthetisch anhydriet per 2,5 volumedelen gewassen zand (samengesteld uit volgende granulaties: 60-70% granulatie 0-3 mm (met max. 40% 0-1 mm) en 30-40 % granulatie 3-8 mm).

· Dikte : minimum 4 / ... cm

· Druksterkte op twee proeftegels : minimum 8 / … N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2)

· Krimp : max. 0,1 mm/m

· Vlakheidsklasse : 2 / ... (volgens TV 189 § 4.2.3)

· Vochtwering : PE-folie (minimum 0,2 mm) / ….
· Wapening :
(ofwel)
Enkel bij plaatselijke vermindering van dikte wordt de dekvloer gewapend met een gegalvaniseerd netwerk / kunststofnet.

(ofwel)
De volledige dekvloer wordt voorzien van een wapening bestaande uit een gegalvaniseerd netwerk / kunststofnet.

Nota aan de ontwerper

Anhydrietgebonden dekvloeren kunnen toegepast worden op voorwaarde dat ze normaal kunnen drogen en er na droging geen langdurige of herhaalde bevochtiging te verwachten is. Het wapenen van niet-hechtende anhydriet gebonden dekvloeren is niet gebruikelijk, maar kan zinvol zijn bij grote velden en frequente vervormingsbewegingen. Er dient te worden rekening gehouden met het risico op roestvorming bij metalen netten in langdurig vochtige dekvloeren.

Toepassing

52.62.
bijzondere dekvloeren - synthetisch anhydriet / zwevend
|FH|m2

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : circa 1 volumedeel synthetisch anhydriet (450-500kg/m3) per 2,5 volumedelen gewassen zand (samengesteld uit volgende granulaties: 60-70% granulatie 0-3 mm (met max. 40% 0-1 mm) en 30-40 % granulatie 3-8 mm).

· Dikte : minimum 5 /... cm.

· Druksterkte op twee proeftegels : minimum 8 N/mm2 (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2).

· Krimp : max. 0,1 mm/m

· Vlakheidsklasse : 2 / ... (TV 189 § 4.2.3) .

· Vochtwerende laag : PE-folie (minimum 0,2 mm) / ….
· Wapening : kunststofnet / gegalvaniseerd netwerk (50x50x2mm) / …
Nota aan de ontwerper

Anhydrietgebonden dekvloeren kunnen toegepast worden op voorwaarde dat ze normaal kunnen drogen en er na droging geen langdurige of herhaalde bevochtiging te verwachten is. Er wordt rekening gehouden met het risico op roestvorming bij metalen netten in langdurig vochtige dekvloeren.

Toepassing

52.63.
bijzondere dekvloeren - magnesiet gebonden
|FH|m2

Nota aan de ontwerper

Magnesietgebonden dekvloeren zijn relatief vochtgevoelig en dienaangaande enkel geschikt voor droge ruimten. Zij worden eerder zelden toegepast.

52.70.
bedrijfsvloeren - algemeen
|FH|m2
Nota aan de ontwerper

Naast ondergrondse parkings, e.d. maakt de toepassing van industriële vloeren uit polybeton ook meer en meer opgang in leefruimten. Bij toepassing in kleinere ruimten of op verdiepingen impliceren de extra uitvoeringscoördinatie (natte methode) en de vereiste van handmatig polieren doorgaans een hogere kostprijs, dan traditionele cementgebonden dekvloeren in combinatie met een tegelafwerking. Tevens dient rekening te worden gehouden met een te verwachten traditionelere instelling qua smaak bij een publiek van sociale huurders als bij meer trendgevoelige ontwerpers.

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte gemeten tussen de naakte muren, berekend met de naar beneden, op een veelvoud van 5 cm afgeronde afmetingen. De deuropeningen worden bijgevoegd. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De op die wijze verkregen totale oppervlakte wordt afgerond op de eerste decimaal. De eenheidsprijs omvat alle werken en leveringen tot het bekomen van een afgewerkte bedrijfsvloer, met inbegrip van de vochtwerende lagen, de wapeningen, de rand- en uitzettingsvoegen, …

· aard van de overeenkomst :

52.71.
bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / gepolijst
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Legvlak : zand / gestabiliseerd zand / mager beton.
· Kwaliteit van het beton : C 20/25 / …

· Karakteristieke druksterkte R'wk 15 / 17 / 18,5 N/mm2

· Wapening : wapeningsnetten 150x150x6 / 150x150x8, staalkwaliteit : klasse BE 500 / BE 500S
· Dikte van de monolitische bedrijfsvloer : minimum 8 / 10 / 12 / ... cm.

· Te verwachten belasting : minimaal ... da N/cm2 (volgens STS 44.07.4).

· Vlakheidsklasse : 1 / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De bedrijfsvloer wordt gelegd met een helling van ... mm/m naar de waterafvoergeulen toe.

· Het inwerken van de klokroosters van artikel … is inbegrepen in de kostprijs van dit artikel. De bovenzijde van deze roosters bevindt zich op 2 mm onder het niveau van de afgewerkte vloerpas. Ze worden waterdicht ingewerkt.

· Curing compound : op basis van paraffine / acrylaat / …
(*) De keuze van het soort curingcompound, op basis van paraffine of acrylaat, is afhankelijk van de verdere afwerking van het beton. De effectiviteit van de curing compound wordt mede bepaald door het tijdstip en de methode van aanbrengen. Ook de laagdikte speelt een rol.

Toepassing

52.72.
bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / met slijtlaag
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Legvlak : zand / gestabiliseerd zand / mager beton.
· Kwaliteit van het beton : C 20/25 / …

· Karakteristieke druksterkte R'wk 15 / 17 / 18,5 N/mm2

· Kleur : grijs zonder toevoeging van kleurstoffen / rood / groen / ....

· Wapening : wapeningsnetten 150x150x6 / 150x150x8, staalkwaliteit : klasse BE 500 / BE 500S
· Dikte van de monolitische bedrijfsvloer : 8 / 10 / 15 / ... cm.

· Te verwachten belasting : minimaal ... da N/cm2 (STS 44.07.4).

· De slijtlaag wordt verhard door toevoeging van

(ofwel)
kwartskorrels met hoog siliciumgehalte à rato van 3,6 kg/m2

(ofwel)
ijzer of staalschilfers à rato van 3 tot 5 kg/m2.

· Het cement voor de omhulling is van de sterkteklasse 32,5.

· Vlakheidsklasse : 1 / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Antislip-oppervlaktetextuur : fijne microruwheid / raspende microruwheid / fijne macroruwheid / grove macroruwheid
· Curing compound : op basis van paraffine / acrylaat / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De bedrijfsvloer wordt gelegd met een helling van ... mm/m naar de waterafvoergeulen toe.

· Het inwerken van de klokroosters van artikel … is inbegrepen in de kostprijs van dit artikel. De bovenzijde van deze roosters bevindt zich op 2 mm onder het niveau van de afgewerkte vloerpas. Ze worden waterdicht ingewerkt.

Toepassing

52.73.
bedrijfsvloeren - harsgebonden / epoxy
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Laagdikte : minimum 2 / 4 / 6 / 8 / … mm

· Toeslagstoffen : flakes / kwartskorrels (antislip) / …

· Slijtweerstand :

· Schokweerstand :

· Indrukweerstand :

· Oppervlaktetint :

· Kleurechtheid :

· Oppervlaktestructuur :

· Hygrothermische vervormingen :

· Weerstand tegen scheikundige producten

· Doorlatendheid voor water en waterdamp :

· Elektrostatische oplaadbaarheid :

· Gedrag bij brand :

· Vlakheidsklasse : 1 / 2 / 3 / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De bedrijfsvloer wordt gelegd met een helling van ... mm/m naar de waterafvoergeulen toe.

· Krimpvoegen in de ondervloer worden hernomen in de epoxyvloer : …

· Het inwerken van de klokroosters van artikel … is inbegrepen in de kostprijs van dit artikel. De bovenzijde van deze roosters bevindt zich op 2 mm onder het niveau van de afgewerkte vloerpas. Ze worden waterdicht ingewerkt.

· De aansluitingen met de verticale opstanden worden afgewerkt met een aangepaste plintbekuiping, met een hoogte van 6 / 8 / 10 / 12 / ... cm.

· De vloer wordt afgewerkt met 2 / … verzegelingslagen.

Toepassing

53.
BINNENVLOERAFWERKINGEN

53.00.
binnenvloerafwerkingen - algemeen

Nota aan de ontwerper

Inzake de te maken keuzes van vloerbekledingsmaterialen dient de ontwerper voorafgaandelijk steeds de bouwheer te raadplegen (in casu de SHM). Met het oog op duurzaamheid en onderhoudseconomie van het patrimonium, wordt voor de halruimten, leefruimten, keukens, bergingen en sanitaire ruimten, … traditioneel geopteerd voor neutraal getinte tegelvloeren. Tegels kunnen ook in de slaapkamers worden voorzien, doch meestal opteert men hier voor een soepele vloerbekleding (linoleum, …). Plankenvloeren, parket, laminaatvloeren, kurk, e.d. kunnen slechts bij uitzondering worden toegestaan (renovaties, beschermd patrimonium, …)

53.10.
tegelvloeren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2, volgens aard en afmetingen van de tegels

· meetcode : netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren. De afmetingen, afgeleid van de plannen worden uitgedrukt in een veelvoud van 50mm, naar beneden afgerond. De oppervlakten worden over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden meegerekend. Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

53.11.
tegelvloeren - keramisch
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : in de massa gekleurde tegels uit 

(ofwel)
fijn verglaasd dubbelgeperst keraamgres

(ofwel)
ongeglazuurd getrokken keraamgres / klinkergres
(ofwel
...

· Afmetingen : 150x150 / 100x200 / 200x200 / 300x300 / 400x400 / 450x450 / 300x600 / ...x... mm.

· Dikte : minimum 8 / 9 / ... mm

· Randafwerking : recht / velling / afgerond / …
· Slijtvlak : niet-geglazuurd / geglazuurd (zij het met dezelfde weerstand van een ongeglazuurde)
· Slijtageklasse : minimum PEI III (gemiddelde trafiek) / PEI IV (gemiddeld tot hoge trafiek / PEI V (hoge trafiek - intens publiek gebruik) (volgens EN 154)

· Krasvastheid : minimum hardheid 7 (ongeglazuurd)  / 6 (geglazuurd) / … (volgens EN 101)

· Rugzijde : geprofileerd teneinde een goede aanhechting te bekomen met de legmortel en/of lijm.

· Kleurtint : lichtgrijs / donkergrijs / zwart / zandkleur / geel / grijs-blauw / … / de aannemer zal een stalenkaart met een vijftal kleuren voorleggen uit tintencategorie 1 / 2 / 3 (volgens STS 45.02.41)

· Uitzicht-decor : effen / genuanceerd / gespikkeld / imitatie-blauwe steen / imitatie-gepolierd beton / 

· Glans : mat / satijn (door de verglazing in de massa, vertoont het zichtvlak een gesatineerde glans)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Antisliptegels : oppervlaktetextuur > R9 / R10 / R11 / R12 volgens DIN 51097

· De tegellijm draagt een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig.

Nota aan de ontwerper

Nuttige informatie :  Belgian Ceramic Research Centre : http://www.bcrc.be/en/techass/database.html
Keramische tegels kunnen opgesplitst worden in ondervermelde categorieën : 
· Niet-verglaasde drooggeperste keramiektegels (geglazuurde tegels met een hoge waterabsorptie > 10% in overeenstemming met NBN EN 159 - groep BIII) 

· Verglaasde drooggeperste keramiektegels (geglazuurde tegels met een laag water <3% absorptiegehalte in overeenstemming met NBN EN 176 en ISO 13006* - groep BIb) 

· Ongeglazuurde verglaasde drooggeperste keramiektegels (ongeglazuurde tegels met een laag waterabsorptiegehalte in overeenstemming met NBN EN 176 en ISO 13006* groep BIa) 

· Ongeglazuurde getrokken keramiektegels (ongeglazuurde tegels met een laag waterabsorptiegehalte in overeenstemming met NBN EN 186 en ISO 13006* groep AII-a)

(*) ISO 13006 in voorbereiding)

De prestatiecriteria kunnen als volgt worden aangeduid :

Maatvastheid volgens NBN EN 14411 : dimensionele toleranties type “normal” (let wel enkel voor kleine formaten 15x15 cm, voor grotere formaten zullen strengere toleranties worden opgelegd):

· Lengte / breedte : maximum 2%

· Dikte : maximum 10%

· Haaksheid : maximum 1%

· Rechtheid van randen : maximum 1%

Buigsterkte volgens EN 100 : de buigsterkte is de hoogste belasting - verdeeld over 3 punten - die de tegel kan weerstaan zonder te breken.  De eenheid is N/mm² en de norm ISO 10545/4 definieert de volgende minimale waarden :

· B-Ib ~ 27 N/mm2 

· B-IIa ~ 20 N/mm2

· B-IIb ~ 16 N/mm2

Krasvastheid volgens EN 101 : in de Europese Norm EN 101 worden de tegels geklasseerd volgens een schaal van 1 tot 10 (MOHS), gebaseerd op het type van mineraal dat een kras kan maken.  De Europese norm NBN EN 176 vereist dat elke geglazuurde tegel een oppervlakte hardheid heeft van ten minste 5. Voor een verhoogde slijtweerstand valt evenwel beter 7 tot 8 aan te bevelen, de hoogste te bekomen hardheid van tegels bedraagt 9. 

Weerstand tegen chemicaliën volgens EN 122 : onder weerstand tegen chemicaliën verstaan we de capaciteit van de glazuur om contacten van verschillende stoffen (onderhoudsproducten, chloor, zuren en solventen) te weerstaan, zonder dat het uitzicht van de glazuur wijzigt. Volgens de Europese Norm 122, worden de tegels onder verdeeld in volgende klassen :

· Klasse AA : Producten waarop de test geen zichtbaar effect heeft. 

· Klasse A : Producten waarop de test een lichte wijziging in uitzicht tot gevolg heeft. 

· Klasse B : Producten waarop de test een duidelijke wijziging in uitzicht tot gevolg heeft. 

· Klasse C : Producten waarop de test een gedeeltelijke verlies van de originele oppervlakte tot gevolg heeft. 

· Klasse D : Producten waarop de test een volledig verlies van de originele oppervlakte tot gevolg heeft. 

Slijtageklassen volgens EN 154
· PEI I (zeer lichte trafiek - zachte schoenen, pantoffels)

· PEI II (lichte trafiek - normale schoenen en geringe aantastende vervuiling)

· PEI III (gemiddelde trafiek - normale schoenen en aantastende vervuiling)

· PEI IV (gemiddeld tot hoge trafiek - normale schoenen en intense vervuiling)

· PEI V (hoge trafiek - intens publiek gebruik)

Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-001 (ook tegels die in overeenstemming zijn met EN 176, kunnen worden aanvaard, zoals voorgeschreven in EN 202 en ISO 10545-12).  Vorstschade kan echter nog steeds optreden, zelfs bij tegels die aan de normen voldoen, wanneer de tegels niet geplaatst zijn volgens de regels der kunst, of geplaatst zijn op een foutieve ondergrond.  Vorstbestendigheid is immers een mede een kwaliteit die bepaalde tegels bezitten, door het feit dat wanneer de tegels blootgesteld worden aan water lager dan 0°C, er geen schade optreedt door het uitzetten van de tegels.
Kleurkeuzen : overeenkomstig STS 45 deel II - Materialen 02.41 - tegels van fijn verglaasd geperst gres worden de tintencategorieën als volgt aangegeven :

1° categorie : : effen of genuanceerde tegels met uitzondering van : 

· Effen witte, gele, grijze en zwarte tegels

· Tegels waarin blauw of groen voorkomt

2° categorie : witte, gele, grijze en zwarte tegels; effen of genuanceerde tegels waarin blauw of groen voorkomt

3° categorie : effen blauwe en groene tegels

Uitvoering

· De tegels worden geplaatst met open voegen 

(ofwel)
op een met cement gestabiliseerd zandbed, volgens § 6.2 van TV 137.

(ofwel)
op een verse dekvloer, volgens § 6.3 van TV 137.

(ofwel)
op een verharde dekvloer met mortellijm, volgens § 6.4 van TV 137.

(ofwel)
op een verharde dekvloer met een synthetische lijm, volgens § 6.5 van TV 137. Lijmsoort : op basis van rubber / gevulde vinyl-acryl-copolymeren, in oplossing / in dispersie.
· Voegbreedte : niet-gemoduleerde tegels worden geplaatst met voegbreedte van 2 / 3 / 5 / ... mm.

· Voegkleur : …

· Legpatroon (volgens TV 137, hoofdstuk 4) : kruisende voegen / halfsteens / diagonaal / …
· De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst.

Toepassing

53.12.
tegelvloeren - marmermozaïek
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Sierlaag :

(ofwel)
marmerkorrels en/of -schilfers, gebonden met witte of grijze cement, eventuele kleurstoffen en fijne granulaten. Deze sierlaag wordt na verharding vlak gepolijst zodanig dat het uitzicht van mozaïek wordt bekomen. Zij beantwoorden aan STS 45, derde boekdeel - Kunststeen, § 09.22.11.

(ofwel)
agglomeraten op basis van harde steensoorten, mengeling van de granulaten : marmer / porfier / graniet / kwarts / basalt / …Zij beantwoorden aan STS 45, derde boekdeel - Kunststeen, § 09.22.12.

· Afmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / 200x300 / ... mm

· Dikte : minimum 20 (voor tegels tot 500x500 mm) / 30 / … mm.

· Categorie : fijne korrel (2 tot 4 mm) / middelgrote korrel (4 tot 8 mm) / middelgrote schilfers (8 tot 22 mm) / …
· Uitzicht : vlak gespikkeld / gevlamd / …
· Kleurschakering : ... / de aannemer zal een stalenkaart met een vijftal kleuren voorleggen.
· Oppervlakteafwerking : gepolijst (satijnglans) / gepolijst (hoogglans) / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het siervlak is behandeld met harsen

· Antisliptegels : oppervlaktetextuur > R9 / R10 / R11 / R12 volgens DIN 51097 / ...

Uitvoering

· De tegels worden geplaatst met open voegen 

(ofwel)
op een met cement gestabiliseerd zandbed, volgens § 6.2 van TV 137.

(ofwel)
…

· Niet-gemoduleerde tegels worden geplaatst met een voegbreedte van circa  2 / 3 / 4 / ... mm.

· De voegbreedte bedraagt circa 2 mm voor tegels tot 200x200 mm en 3 mm voor grotere tegels.

· Legpatroon (volgens TV 137, hoofdstuk 4) : kruisende voegen / halfsteens / diagonaal / …
· De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst.

· Voegkleur : lichtgrijs / donkergrijs / …

Toepassing

53.13.
tegelvloeren - natuursteen
|FH|m2
Materialen

Specificaties

· Steensoort : blauwe hardsteen / …... (voor andere soorten raadpleeg STS 45 deel II - Materialen en/of TV 213 - Binnenvloeren van Natuursteen (WTCB, 1999)
· Categorie : (blauwe steen) “normaal gebouw” / “uitzonderlijk gebouw” / … (volgens TV 220)

· Textuur en oppervlakteafwerking: grijs geschuurd / blauw geschuurd / blauw gezoet / gewoon gepolijst / glanzend gepolijst (volgens TV 220 § 3.2.2)
· Afmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / 150x300 / 200x300 / 250x500 / ... mm

· Tegeldikte : minimum 20 (toelaatbaar voor tegels tot 500x500 mm) /  … mm

Uitvoering

· De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal / volgens detailtekening geplaatst.

· Legpatroon  : kruisende voegen / halfsteens / diagonaal / …
· Voegbreedte : 3 / 5 / … mm (hetzij conform TV 213).

· Voegkleur : lichtgrijs / donkergrijs / aangepast aan de kleur van de tegel.

Let wel

Ingeval van witte marmers wordt aanvullend rekening gehouden met TV 182 - Vlekken op witte kalksteen en kalkhoudend marmer - Keuze van een geschikte mortel voor de plaatsing van binnenvloerbedekkingen (WTCB, 1991). Ingeval van plaatsing op een verwarmde dekvloer gelden bovendien de bepalingen van TV 179 - Harde vloerbedekkingen op verwarmde vloer (WTCB, 1990).

Toepassing

53.14.
tegelvloeren - kleurcement
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Modulaire afmetingen : 200x200 / 300x300 / ... mm.

· Dikte : 40 / ...mm.

· Randafwerking : rechtlijning / rechtlijnig met velling / ...
· Soort : in volle massa / in twee lagen met grond- en slijtlaag (zichtvlak)
· Kleurtint(-en) : grijs / rood / zwart / …
· Textuur en oppervlakteafwerking : vlak / …
Uitvoering

· De tegels worden geplaatst met open voegen 

(ofwel)
op een met cement gestabiliseerd zandbed, volgens § 6.2 van TV 137.

(ofwel)
…

· De niet gemoduleerde tegels worden geplaatst met een voegbreedte van 5 / 8 / 10 / ... mm.

· Legpatroon (volgens TV 137, hoofdstuk 4) : kruisende voegen / halfsteens / diagonaal / …
· De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst.

· Voegkleur : grijs / aangepast aan de kleur van de tegel.
Toepassing

53.15.
tegelvloeren - betontegels
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Modulaire afmetingen : 300x300 / 400x400 / 500x500 / ... mm.

· Dikte : 40 / 45 / 50 / ...mm

· Randafwerking : rechtlijnig / rechtlijnig met velling / met kartelingen / met visbekken / ...
· Samenstelling : volle massa / in twee lagen met grond- en slijtlaag
· Oppervlak : effen / gestructureerd / uitgewassen met silex slijtlaag / ...
· Kleurtint : grijs / rood / zwart / ...
Uitvoering

· De tegels worden geplaatst met open voegen 

(ofwel)
op een met cement gestabiliseerd zandbed, volgens § 6.2 van TV 137.

(ofwel)
…

· De niet gemoduleerde tegels worden geplaatst met een voegbreedte van 5 / 8 / 10 / ... mm.

· Legpatroon (volgens TV 137, hoofdstuk 4) : kruisende voegen / halfsteens / diagonaal / …
· De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst.

· Voegkleur : grijs / aangepast aan de kleur van de tegel.
Toepassing

53.20.
houten vloerbekledingen - algemeen

Nota aan de ontwerper

· Gezien de relatief hogere kostprijs en onderhoudsgevoeligheid behoren houten vloerbekledingen niet tot de standaard afwerkingsmaterialen binnen sociale woningbouw. 

· Uitzondering kan worden gemaakt voor eenvoudige plaatvloeren op een houten roostering voor zolderbergingen, e.d. Eveneens kan een uitzondering worden gemaakt bij restauratiewerken of renovatiewerken waar een zwevende houten vloerafwerking boven een bestaande vloeropbouw in overweging kan worden genomen. Massieve parketten werden niet opgenomen binnen dit bestek, raadpleeg hiervoor de Technische Voorlichtingsnota 218. 

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

53.21.
houten vloerbekledingen - plaatvloer
|FH|m2
Materiaal

Het betreft een houten vloerbekleding gerealiseerd door middel van

(ofwel)
multiplexplaten, beantwoordend aan STS 04.5 (1990) en TV 218 § 3.3.5.3.

Specificaties

· Verlijmingsklasse (volgens STS 04.51.14) : 24-20 droog binnenklimaat / 03-67 vochtig binnenklimaat / 03-100 buitenklimaat - beperkte tijd / 72-100 buitenklimaat - onbeperkte tijd 
· Houtkwaliteit (volgens STS 04.51.13) : code E (blijvend zichtbaar) / code I (kan zichtbaar blijven) / II (bestemd om te worden geschilderd) / III / …
· Plaatdikte : minimum 15 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 / … mm

· Afmetingen : 122x244 / … cm

· Randafwerking : recht / tand en groef (aan twee langszijden / vier zijden)
· Oppervlakte-afwerking zichtzijde : geschuurd / ongeschuurd.
· Houtsoort : voorstel aannemer / naaldhout (Grenen / Oregon / Western Red Cedar / ...) / loofhout (Meranti / Okumé / berk / …)

· Dekfineer : idem / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen zijn gebakeliseerd / gemelamineerd / …

· De platen beschikken over een FSC- of PEFC- label

(ofwel)
bouwspaanplaten, beantwoordend aan STS 04.6 (1990) en TV 218 § 3.3.5.1.

Specificaties

· Type : type A / B (met verhoogde vochtbestendigheid) / ….

· Volumemassa : minimum 650 / 725 (brandvertragende platen) / … kg/m3

· Formaldehydegehalte : klasse E1 (volgens NBN  EN 120)

· Plaatdikte : minimum 16 / 18 / 20 / 22 / … mm.

· Afmetingen : 122x244 / 125x250 / … cm.

· Oppervlakteafwerking : geschuurd / ongeschuurd.

· Randafwerking : recht / tand en groef afwerking van het type …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De platen dragen een doorlopende BUtgb of EUtgb goedkeuring

· De platen beschikken over een FSC- of PEFC- label

Nota aan de ontwerper

Type B mag gebruikt worden voor structurele toepassingen, evenals niet-structurele toepassingen die onderhevig zijn aan eventuele vochtwisselingen zonder dat deze aanleiding mogen geven tot permanente vochtoverlast noch tot afzwakking van de beschermingsmaatregelen t.o.v. vocht tijdens vervoer, opslag of verwerking.

(ofwel)
OSB-platen, volgens NBN EN 300 en TV 218 § 3.3.5.2.

Specificaties

· Type : OSB-2 (dragende toepassingen in droge omstandigheden) / OSB-3 (dragende toepassingen in vochtige omstandigheden)

· Formaldehydegehalte : klasse E1 (volgens NBN EN 120)

· Plaatdikte : minimum 18 / 20 / 22 / … mm.

· Afmetingen : 122x244 / … cm.

· Oppervlakteafwerking : geschuurd / ongeschuurd
· Randafwerking : recht / tand en groef afwerking van het type …

Uitvoering

· De beplating wordt aangewend als voorlopige onderlaag / als definitieve afwerklaag (plaatvloer).

· Overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en het bijzonder bestek worden de platen geplaatst op een continue ondervloer (dekvloer, oude plankenvloer) / op een houten roostering.

PLAATSING OP EEN HOUTEN ROOSTERING

(ofwel)
De lengterichting van de platen ligt evenwijdig met de steunen waarop ze bevestigd zijn.


De platen worden geschrankt geplaatst, waarbij de dwarsvoegen van twee opeenvolgende rijen niet op dezelfde balk mogen samenkomen.

(ofwel)
De lengterichting van de platen ligt evenwijdig met de steunen waarop ze bevestigd zijn. De dwarsvoegen van de platen liggen in elkaars verlengde.

(ofwel)
De lengterichting van de platen staat loodrecht op de steunen waarop ze bevestigd zijn. De dwarsvoegen vallen samen met de hartlijn van de steunen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ter plaatse van doorgangen en uitsparingen worden in de platen passende openingen gemaakt.

· Als geluidsisolatie wordt tussen de plaatvloer en de kepers een laag vilt / strook ... geplaatst.

· De platen zijn onderling verbonden d.m.v. een houten veer.

· De ondergrond wordt vooraf waterpas gebracht d.m.v. een uitlatting.

· De tand en groefplaten platen worden onderling verlijmd.

· De tand en groefplaten worden als zwevende vloer uitgevoerd d.m.v. verlijming.

· De bevestiging dient te gebeuren met ingefreesde schroeven / ingedrevelde spijkers / pneumatisch ingeschoten nieten / ...
· De afstand tussen twee bevestigingspunten mag niet groter zijn dan 15 / 20 / … cm op de omtrek van de platen en 30 / 40 / … cm op de tussensteunpunten.

Toepassing

53.22.
houten vloerbekledingen - plankenvloer
|FH|m2


Materiaal

Specificaties

· Houtsoort & kwaliteit :

(ofwel)
Naaldhout, keuze II / III / IV, volgens TV 218 § 3.1.3.6.1 (tabel 24)

(ofwel)
Loofhout (kastanje / beuk / eik), keuze I / II / III / IV, volgens TV 218 § 3.1.3.6.2 (tabel 25)

· Nominale dikte : minimum 19 / 24 / … mm (in geval van bevestiging op een houten roostering volstaat 19 mm, indien de afstand tussen de steunen hart op hart 45 cm niet overschrijdt).

· Breedte : begrepen tussen 75 -  100 / 125 mm (tolerantie + 5 mm)
· Lengte : de vloer is voor ten minste 50 / 75 / … % samengesteld door planken uit één stuk.

· Randafwerking : tand en groef / liplas (ongeveer 7x7 mm) / …
· Oppervlakteafwerking : aan de zichtzijde / op alle zijden / … geschaafd en geschuurd / …
Uitvoering

(ofwel)
De plankenvloer wordt vernageld na het vooraf opdrijven van de planken. 

(ofwel)
De plankenvloer wordt tijdens het leggen niet genageld of aangedreven. Hij wordt slechts aangedreven na de volledige voltooiing van het gebouw. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Als geluidsisolatie wordt tussen plankenvloer en kepers een dempende laag vilt / ... geplaatst.

53.23.
houten vloerbekledingen - tegelparket
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort (volgens TV 218 § 3.1 - tabel 20) : …
· Houtbescherming : B-procédé voor binnenschrijnwerk, volgens STS 45.04.32 (1979)

· Tegelpatroon : mozaïek / visgraat / …
· Tegelafmetingen : circa 30x30 / 45x45 cm

· Lamellen : breedte 20 à 25 mm, lengte 100 à 150 mm / …

· Dikte : minimum 6 / 8 / 10 / … mm
Uitvoering

Het tegelparket wordt 

(ofwel)
gelijmd volgens TV 218 § 5.6.5, op een droge en zuivere ondergrond, rekening houdend met de voorschriften van STS 45.40.2 en 45.41.1;

(ofwel)
zwevend geplaatst volgens TV 218 § 5.6.6.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een afzonderlijke egaliserende en geluidsdempende onderlaag 

(ofwel)
uit PE-schuimmatten, dikte minimum 2 / ... mm

(ofwel)
in ondervloerplaten uit zachtboard, dikte minimum 5 / … mm

· Scheidingsprofielen volgens artikel … te voorzien ter hoogte van materiaalovergangen.

· Het tegelparket wordt na plaatsing opgeschuurd en voorzien van een afwerking, volgens artikel …

Toepassing

53.24.
houten vloerbekledingen - fineerparket
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Drager : HDF, klasse E1 / multiplex / …

· Fineerlaag : beuk / eik / esdoorn / …, laagdikte minimum 1 / 2 / … mm

· Decor : brede plank / korte stroken / …

· Strookafmetingen : + 120x20 / … cm
· Randaansluiting : tand- en groef

· Totale dikte : minimum 8 / 10 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : voorzien van een slijtvaste toplaag / …
Uitvoering

Het fineerparket wordt 

(ofwel)
op de ondergrond verlijmd, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

(ofwel)
zwevend geplaatst met een kliksysteem, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een afzonderlijke egaliserende en geluidsdempende onderlaag 

(ofwel)
uit PE-schuimmatten, dikte minimum 2 / ... mm

(ofwel)
in ondervloerplaten uit zachtboard, dikte minimum 5 / … mm

· Scheidingsprofielen volgens artikel 53.71 te voorzien ter hoogte van materiaalovergangen.
Toepassing
53.25.
houten vloerbekledingen - laminaatparket
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Drager : HDF, klasse E1 (volgens DIN 52368)

· Strookafmetingen : + 120x20 / … cm
· Randaansluiting : tand- en groef

· Totale dikte : minimum 8 / 10 / … mm

· Gebruiksklasse : minimaal 22 (AC2-W2) / 23 (AC3-W3) / … (volgens prEN 685 / EN 653)

· Decor (reproductie) : beuk / esdoorn / berken / kers / eiken /  / keuze volledige gamma fabrikant
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Antislip-certificaat : BIA 960071

· Garantieperiode : 10 / 15 / … jaar

Uitvoering

Het laminaatparket wordt 

(ofwel)
op de ondergrond verlijmd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

(ofwel)
zwevend geplaatst volgens een kliksysteem, volgens de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een afzonderlijke egaliserende en geluidsdempende onderlaag 

(ofwel)
uit PE-schuimmatten, dikte minimum 2 / ... mm

(ofwel)
in ondervloerplaten uit zachtboard, dikte minimum 5 / … mm

· Scheidingsprofielen volgens artikel 53.71 te voorzien ter hoogte van materiaalovergangen.

Toepassing

53.26.
houten vloerbekledingen - kurkparket
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : minimum 8 / 9 / 10 /… mm

· Formaat : ± 30x30 / 30x60 / … 

· Densiteit / Persingsgewicht : minimum … / 500 / … kg per m³

· Drager : MDF / HDF, klasse E1 (volgens DIN 52368 - m.b.t. afgifte formaldehyde)

· Strookafmetingen : + 120x20 / … cm
· Randaansluiting : tand- en groef

· Gebruiksklasse : minimaal … (volgens prEN 685 / EN 653)

· Decor : … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant
· Rolstoelbestendigheid : geschikt voor bureaustoelen volgens EN 425
· Inbrandgevoeligheid : bestand tegen inbrandende sigarettenpeuken volgens EN 1399

· Slijtageweerstand : dikteverlies maximum … mm (volgens DIN 51963)

· Restindrukken : maximum 0,1 / … mm (volgens NBN EN 433)

· Structuur : fijn / grof / … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant

· Tekening : vierkant / stroken / visgraat / … / te kiezen uit gamma fabrikant (minimum 3 patronen)

· Kleur(-en) : natuurkleur / wit / roodbruin / ... / keuze uit gamma fabrikant (minimum 5 / ... kleuren)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Er kunnen verschillende tekeningen en kleuren gekozen worden voor verschillende lokalen.

· Antislip-certificaat : BIA 960071

· Garantieperiode : 5 / 10 / … jaar

· Verbetering contactgeluid : 5 / 6 / 8 / ... DB (volgens ISO 140-8). Het linoleumparket is hiertoe tijdens de productie voorzien van een blijvend elastische kurkrug volgens NBN EN 687 (1997) / schuimrug volgens NBN EN 686 (1997). Dikte van de onderlaag : minimum 2 / … mm.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een afzonderlijke egaliserende en geluidsdempende onderlaag 

(ofwel)
uit kurk, dikte minimum 2 / 3 / 4 / … mm
(ofwel)
uit PE-schuimmatten, dikte min.2 / ... mm

(ofwel)
in ondervloerplaten uit zachtboard, dikte min.5 / … mm

· Scheidingsprofielen volgens artikel 53.71 te voorzien ter hoogte van materiaalovergangen.

Toepassing

53.27.
houten vloerbekledingen - linoleumparket
|FH|m2

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Drager : HDF, klasse E1 (volgens DIN 52368 - m.b.t. afgifte formaldehyde)

· Afmetingen : + 30x30 / 30x60 / 30x90 / … cm
· Randaansluiting : tand- en groef

· Totale dikte : minimum 8 / 10 / … mm

· Gebruiksklasse : K 5 / … (volgens NBN EN 685 : minimaal 21-23 (woonlokalen)

· Restindrukken : maximum 0,1 / … mm (volgens NBN EN 433)

· Tekening : licht gemarmerd / gespikkeld / effen / te kiezen uit gamma fabrikant (minimum 3 patronen)

· Kleur(-en) : ... / te kiezen uit gamma van de fabrikant (minimum 5 / ... kleuren)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Er kunnen verschillende tekeningen en kleuren gekozen worden voor verschillende lokalen.

· Antislip-certificaat 

· Garantieperiode : 5 / 10 / … jaar

· Verbetering contactgeluid : 5 / 6 / 8 / ... DB (volgens ISO 140-8). Het linoleumparket is hiertoe tijdens de productie voorzien van een blijvend elastische kurkrug volgens NBN EN 687 (1997) / schuimrug volgens NBN EN 686 (1997). Dikte van de onderlaag : minimum 2 / … mm.

· Bijzondere patronen : meerkleurig vloerpatroon / ingewerkte tekening / ingewerkt logo / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Te voorzien van een afzonderlijke egaliserende en geluidsdempende onderlaag 

(ofwel)
uit kurk, dikte minimum 2 / 3 / 4 / … mm
(ofwel)
uit PE-schuimmatten, dikte minimum 2 / ... mm

(ofwel)
in ondervloerplaten uit zachtboard, dikte minimum 5 / … mm

· Scheidingsprofielen volgens artikel 53.71 te voorzien ter hoogte van materiaalovergangen.

Toepassing

53.28.
houten vloerbekledingen - renovatie / opschuren
|FH|m2

Materiaal & Uitvoering

· Schuurmachine : bandschuurmachine / roterende schuurmachine
· Schuurpapier : korrelgrootte van grof, overgaand naar fijn volgens de staat van de ondergrond

53.30.
soepele vloerbekledingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte, gerekend volgens de grootste lengte en breedte van het lokaal, de diepte van de nissen inbegrepen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Bijhorende ondervloerpanelen kunnen desgevallend als een afzonderlijke post worden beschreven onder artikel 53.21 houten vloerbekledingen – plaatvloeren

Nota aan de ontwerper

Volgens voorkeur kan de ontwerper in het bijzonder bestek een concrete materiaalkeuze specificeren of enkel het algemeen artikel opnemen, waar prestatiecriteria worden opgenomen, zodat de aannemer binnen de gestelde randvoorwaarden vrij kan kiezen tussen de plaatsing van linoleum, PVC, rubber en/of kurk. Voorbeeld van mogelijke prestatiecriteria.

· Weerstand tegen lastverschuiving : 70 / 100 kg, geen schade (volgens NBN EN 424)

· Rolstoelvastheid : geschikt voor stoelen op rollen van het type W (volgens NBN EN 12529, NBN EN 425 en/of volgens DIN 54324)

· Lengte, breedte, rechtheid en vlakheid : 1 / 2 / 4 / … m (volgens NBN EN 426)

· Haaksheid en rechtlijnigheid : ... (volgens NBN EN 427)

· Restindruk : maximum 0,05 / 0,10 / 0,20 / … mm (volgens NBN EN 433)

· Dimensionele stabiliteit na warmteblootstelling bij 80°C :< 0,40% / < 0,25% / < … % (volgens NBN EN 434)

· Brandreactie A2 /... volgens NBN S 21-203 - Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen (1980).

· Sigarettengloed : geen verbranding van het oppervlak (volgens NBN EN 1399 en/of DIN 51961) (niet voor PVC)

· Elektrostatische oplading : maximum 2 / ... Kv (volgens NBN EN 1815)

· Lichtechtheid : 6 / 7 (volgens ISO 105 B02 - methode 3)

· Treksterkte naad : > 150 N/50 mm (volgens EN 134-003-34).

53.31.
soepele vloerbekledingen - linoleum
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Totale dikte : minimum 2,5 mm (woonlokalen) / 2,5 / 3,2 mm  (gemene delen) (volgens EN 428)

· Gebruiksklasse : K 5 / … (volgens NBN EN 685 : minimaal 21-23 (woonlokalen) / 31-34 (voor intensief tot zeer intensief gebruik in gemeenschappelijk delen)

· Rolstoelbestendigheid : geschikt voor bureaustoelen (volgens NBN EN 425)
· Inbrandgevoeligheid : bestand tegen inbrandende sigarettenpeuken (volgens EN 1399)

· Restindrukken : maximum 0,07 / 0,08 / 0,10 / … mm (volgens NBN EN 433)

· Tekening : licht gemarmerd / hevig gemarmerd / licht gespikkeld / hevig gespikkeld / richtingsvrij gespikkeld / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 3 patronen)
· Kleur(-en) : ... / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 5 / ... kleuren)
· Type : vloerbanen / tegels

· Rolbreedte : 200 cm

· Formaat : circa 50x50 / …x…

· Verlijming : lijm op basis van kunstharsdispersie (volumemassa circa 1,3 kg/liter).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Verbetering contactgeluid : 5 / 6 / 8 / 10 / ... dB (volgens ISO 140-8). Het linoleum is hiertoe tijdens de productie voorzien van een blijvend elastische kurkrug volgens NBN EN 687 (1997) / schuimrug volgens NBN EN 686 (1997). Dikte van de onderlaag : minimum 2 / … mm.

· Brandveiligheidsklasse : B1-PA III 6.194 / B1-PA III 6.28 / … (klasse A2 volgens NBN S 21.203)

· Er kunnen verschillende tekeningen en kleuren worden gekozen voor verschillende lokalen (rekening te houden met mogelijke snijverliezen).

· Bijzondere patronen : meerkleurig vloerpatroon / ingewerkte tekening / ingewerkt logo / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De linoleumbanen worden gekleefd op een ondervloer van watervaste multiplex / … (volgens art. 53.21 houten vloerbekledingen - plaatvloer)

· Opgelegd plaatsingspatroon : ….

· De voegen ter hoogte van tussendeurdorpels worden afgewerkt d.m.v. lasnaden, de plintvoegen met een hoogwaardige neutrale siliconenkit (aminezuur- of alcoxybasis), kleur : ...

· Er wordt één onderhoudsbrochure per woongelegenheid ter beschikking gesteld.

Toepassing

53.32.
soepele vloerbekledingen - vinyl / PVC
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : homogene PVC / heterogene PVC (volgens NBN EN 718)

· Totale dikte : minimum 2 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / …mm (volgens NBN EN 428)
· Dikte PVC-slijtlaag (bij heterogene PVC) : minimum 0,5 / 0,7 / … mm (volgens NBN EN 429)

· Rugzijde (bij heterogene PVC) : polyestervlies / opencellige schuimlaag / kunstvilt / mineraal vilt / 
· Gebruiksklasse : volgens NBN EN 685 : minimaal 21-23 (woonlokalen) / 31-34 (voor intensief tot zeer intensief gebruik in gemeenschappelijk delen)

· Rolstoelvastheid : geschikt voor bureaustoelen (volgens NBN EN 425)
· Slijtageweerstand : dikteverlies maximum 0,15 / … mm (volgens DIN 51963) Bij het afslijten zal geen structuurvervorming optreden.
· Restindrukken : maximum 0,03 / 0,05 / 0,07 / … mm (volgens NBN EN 433)

· Textuur : vlak / noppenpatroon / … te kiezen uit het gamma van de fabrikant

· Tekening : licht gemarmerd / licht gespikkeld / … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 3 / ... patronen)
· Kleur(-en) : … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 5 / ... kleurschakeringen)
· Rolbreedte : 200 cm

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Antislip : de slijtlaag beschikt over een verhoogde slipweerstand > R9 (volgens ZH1/S71)

· Versterkte PVC vloer met PUR-oppervlakteverdichting, voor een polish-vrij onderhoud.

· Brandveiligheidsklasse : A2 / … (volgens NBN S 21.203-)
· Verbetering contactgeluid : 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 dB (volgens ISO 140-8)

· Er kunnen verschillende tekeningen en kleuren worden gekozen voor verschillende lokalen (rekening te houden met mogelijke snijverliezen).

· Bijzondere patronen : meerkleurig vloerpatroon / ingewerkte tekening / ingewerkt logo / …
· Waterdichte aansluiting overeenkomstig NBN EN 13553 - Elastische vloerbekledingen - Polyvinylchloride vloerbekledingen voor gebruik in speciale natte omgevingen - Specificatie (2002)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De PVC-banen worden gekleefd op een ondervloer van watervaste multiplex / … (volgens art. 53.21 houten vloerbekledingen - plaatvloer)

· Opgelegd plaatsingspatroon : …

· Het machinaal uitfrezen en thermisch lassen van de naden door het insmelten van een lasdraad.

· De voegen ter hoogte van de tussendeurdorpels worden afgewerkt met een neutrale siliconenkit (aminezuur- of alcoxybasis), kleur : ...

· Er wordt één onderhoudsbrochure per woongelegenheid ter beschikking gesteld.

Toepassing

53.33.
soepele vloerbekledingen - rubber
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : homogeen / heterogeen
· Laagdikte : minimum 2 / 2,5 / 3,5 / … mm (volgens NBN EN 428)

· Rugzijde : rubber (homogeen) / schuimrug (heterogeen) / ...
· Gebruiksklasse : volgens NBN EN 685 : minimaal 21-23 (woonlokalen) / 31-34 (voor intensief tot zeer intensief gebruik in gemeenschappelijk delen)

· Rolstoelvastheid : geschikt voor bureaustoelen (volgens NBN EN 425
· Hardheid : minimum 85 / 90 / ... Shore A (volgens ISO 7619)

· Restindrukken : maximum 0,05 / ... mm (volgens NBN EN 433)

· Elektrostatische oplading bij het belopen : maximum 2 / ... Kv (volgens NBN EN 1815)

· Oppervlaktestructuur : glad / conische noppen (nophoogte circa 0,5 / ... mm) / hamerslag / …

· Tekening : éénkleurig effen / licht gespikkeld / … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 3 / ... patronen)
· Kleur : ... / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant (minimum 5 / ... kleurschakeringen)
· Baanbreedte : minimum 1 / 1,2 / … m (desgevallend ook te plaatsen d.m.v. tegels, afmetingen circa 500x500 / 600x600 / ... mm)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Brandklasse : B1-PA III 6.194 / B1-PA III 6.28 / … (A2 volgens NBN S 21.203)

· Verbetering contactgeluid : 5 / 6 / 8 / ... dB (volgens ISO 140-8)

· Er kunnen verschillende tekeningen en kleuren worden gekozen voor verschillende lokalen (rekening te houden met mogelijke snijverliezen).

· Bijzondere patronen : meerkleurig vloerpatroon / ingewerkte tekening / ingewerkt logo / …
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De rubberbanen worden gekleefd op een ondervloer van watervaste multiplex / … (volgens art. 53.21 houten vloerbekledingen - plaatvloer)

· Opgelegd plaatsingspatroon : …

· Het machinaal uitfrezen en thermisch lassen van de naden door het insmelten van een lasdraad.

· De voegen ter hoogte van tussendeurdorpels worden afgewerkt met een neutrale siliconenkit (aminezuur- of alcoxybasis), kleur : ...

· Er wordt één onderhoudsbrochure per woongelegenheid ter beschikking gesteld.

Toepassing

53.34.
soepele vloerbekledingen - kurk
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : minimum ± 4 / 7 / 8 / ... mm

· Formaat : ± 30x30 / 30x60 / …x… cm

· Densiteit / Persingsgewicht : minimum … / 500 / … kg per m3

· Rolstoelbestendigheid : geschikt voor bureaustoelen (volgens NBN EN 425)
· Inbrandgevoeligheid : bestand tegen inbrandende sigarettenpeuken (volgens NBN EN 1399)

· Slijtageweerstand : dikteverlies maximum … mm (volgens DIN 51963)

· Restindrukken : maximum 0,1 / … mm (volgens NBN EN 433)

· Structuur : fijn / grof / … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant

· Tekening : vierkant / stroken / visgraat / … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 3 patronen)

· Kleur(-en) : natuurkleur / wit / roodbruin / ... / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 5 / ... kleuren)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Verbetering contactgeluid : 5 / 6 / 8 / ... DB (volgens ISO 140-8).

· Brandveiligheidsklasse : B1-PA III 6.194 / B1-PA III 6.28 / … (A2 volgens NBN S 21.203)

· Er kunnen verschillende tekeningen en kleuren worden gekozen voor verschillende lokalen (rekening te houden met mogelijke snijverliezen).

· Bijzondere patronen : meerkleurig vloerpatroon / ingewerkte tekening / ingewerkt logo / …
· Garantieperiode : 10 / 15 / … jaar

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kurk wordt gekleefd op een ondervloer van watervaste multiplex / … (volgens art. 53.21 houten vloerbekledingen - plaatvloer)

· Opgelegd plaatsingspatroon : ….

· Er wordt één onderhoudsbrochure van de vloerbekledingen per woongelegenheid ter beschikking gesteld.

Toepassing

53.35.
soepele vloerbekledingen - tapijt
|FH|m2
Nota aan de ontwerper

Binnen sociale woningbouw worden vanuit het oogpunt van onderhoud en beheer in principe nooit tapijtafwerkingen voorzien. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het gebruik van aangepaste vuilabsorberende loopvlakken voor toepassing in gemeenschappelijke inkomhallen e.d. (zie ook artikel 53.73 toebehoren - vloermatten).

53.40.
plinten - algemeen

Let wel

Waar faience tot op de vloer komt worden er behoudens andersluidende bepalingen geen plinten geplaatst. Bij trapbekledingen wordt de plaatsing van de plinten inbegrepen in de bekleding van de treden.

Meting

· meeteenheid : per lopende m, opgesplitst volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto lengte, gemeten tussen de naakte muren, over voegen en naden heen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

53.41.
plinten - keramisch
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

(ofwel)
De samenstelling en het uitzicht van de plinten stemmen overeen met de keramische tegels, zoals vermeld in artikel 53.11. De plinten mogen uit tegels worden verzaagd.

(ofwel)
…

· De horizontale voeg tussen plinten en tegels wordt d.m.v. afstandhoudertjes opengehouden en naderhand opgespoten met een kleurloze waterdichte en elastische voeg.

Specificaties

· Hoogte : circa 70 / 80 / … mm

· Dikte : minimum 8 / 10 / … mm

· Lengte : overeenkomstig de modulaire afmetingen van de tegels / …
· Vorm : de zichtbare hoeken zijn recht / licht afgerond / afgeschuind.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De hoeken worden in verstek uitgevoerd.

53.42.
plinten - marmermozaïek
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : idem als marmermozaïektegels vermeld in artikel 53.12 / …
· Hoogte : circa 70 / 80 / … mm

· Dikte : minimum 8 / 10 / 15 … mm

· Lengte : overeenkomstig de modulaire afmetingen van de tegels / …
· Vorm : de zichtbare hoeken zijn recht / licht afgerond / afgeschuind.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De hoeken worden in verstek uitgevoerd.

· De horizontale voeg tussen plinten en tegels wordt d.m.v. afstandhoudertjes opengehouden en naderhand opgespoten met een kleurloze waterdichte en elastische voeg.

Toepassing

53.43.
plinten - natuursteen
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

De steenkwaliteit en het uitzicht zijn gelijk aan de natuursteentegels, zoals vermeld in artikel 53.13.

Specificaties

· Hoogte : circa 70 à 80 / … mm

· Dikte : minimum 8 / 10 / 15 / … mm

· Lengte : overeenkomstig de (modulaire) afmetingen van de tegels / …
· Vorm : de zichtbare hoeken zijn recht / licht afgerond / afgeschuind.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voegbreedte : … / aangepast aan de voegbreedte van de vloer
· Plaatsingspatroon : de plintvoegen vallen samen met deze van de vloertegels / geschrankte plaatsing
· De hoeken worden in verstek uitgevoerd.

· De horizontale voeg tussen plinten en tegels wordt d.m.v. afstandhoudertjes opengehouden en naderhand opgespoten met een kleurloze waterdichte en elastische voeg.

Toepassing

53.44.
plinten - hout / massief
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Houtsoort (min. volumemassa) : PNG (500 kg/m3) / Dark Red Meranti (450 kg/m3 ) / …

· Netto geschaafde afmetingen : minimum 12x60 mm / ... mm.

· Vorm : de zichtbare hoeken zijn recht / afgerond / afgeschuind.
· Bevestiging : siervijzen (met afgeronde kop) uit gegalvaniseerd staal / roestvast staal / messing
· Oppervlaktebehandeling : voorbehandeld / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De koppen van de vijzen worden verzonken en afgewerkt met kunsthout / gelijmde stoppen
· De aansluitingsvoegen onderaan / en bovenaan de plinten worden afgedicht met een elastische kit op basis van siliconen, kleur …

Toepassing

53.45.
plinten - hout / MDF
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Netto afmetingen : circa 12x68 mm / ... mm.

· Vorm : de zichtbare hoeken zijn recht / afgerond / afgeschuind.

· Bekleding : ...

· Oppervlaktebehandeling : twee lagen kleurloze vernis, satijnglans / ...

· Bevestiging : vijzen uit gegalvaniseerd staal / roestvast staal / siervijzen uit messing
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De koppen van de vijzen worden verzonken en afgewerkt met kunsthout.

· De aansluitingsvoegen onderaan / en bovenaan de plinten worden afgedicht met een elastische kit op basis van siliconen, kleur …

Toepassing

53.46.
plinten - linoleum
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Dikte : 2,0 / 2,5 / 3,2 mm
· Hoogte : circa 80 / ... mm
· Vorm : de zichtbare hoeken zijn afgeschuind / afgerond
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De plinten zijn voorzien van een in de fabriek ingewerkt verstevigingsprofiel in aluminium.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het aanbrengen van een was en het boenen ervan, of het aanbrengen van een zelfglansemulsie.

Toepassing

53.47.
plinten - kunststof / PVC
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : holle profielen, overlangs versterkt d.m.v. ribben / volgeschuimde profielen / …
· Materialen: weekmakervrij PVC / weekmakervrij cellulair PVC
· Wanddikte : minimum 1 / … mm.

· Plintdikte : minimum 8 / 9 / 10 / … mm.

· Hoogte : circa 60 / 70 / 80 / ... mm

· Vorm : de zichtbare hoeken zijn recht / afgeschuind / afgerond
· Oppervlaktetextuur : volkomen effen / …
· Uitzicht : satijn / glanzend.

· Kleur : RAL-kleur nr. ... / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant.

· Bevestigingswijze : verlijming / zelfklevende strips / onzichtbare mechanische bevestiging met klipsprofielen / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alvorens tot plaatsing over te gaan zal de aanzet tussen vloerbekleding en wand afgedicht worden met een siliconenvoeg, om het indringen van vocht tegen te gaan.

Toepassing

53.48.
plinten - kunststof / rubber
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Wanddikte : minimum 2,5 / 3 / … mm

· Hoogte : circa 60 / 80 / ... mm

· Kleur : zelfde tint en tekening als de geplaatste vloerbekleding, volgens artikel 53.33 / RAL-kleur nr. ... / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alvorens tot plaatsing over te gaan zal de aanzet tussen vloerbekleding en wand afgedicht worden met een siliconenvoeg, om het indringen van vocht tegen te gaan.

53.50.
tussendorpels - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, zijnde de ruwbouw dagmaat x de muurdikte met zijn bekleding, stukken kleiner dan 10dm2 worden gerekend voor 10 dm2

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

53.51.
tussendorpels - natuursteen
|FH|m2
Materiaal

De dorpels uit natuursteen bestaan uit één stuk en worden mechanisch gesneden uit

(ofwel)
marmer, volgens de bepalingen van STS 45.32 en STS 45.09.12.40. Naam, kleurtint : travertijn (wit) / jura (beige-bruin) / moca-crème / … / op voorstel aannemer (minimum 3 tinten voor te leggen) / ... (keuzemogelijkheden zie STS 45 deel II - Materialen 09.12.40 of TV 205 - Natuursteen (WTCB, 1997)
(ofwel)
blauwe hardsteen, volgens STS 45.32, STS 45.09.12.3. Categorie “normaal” / “uitzonderlijk” (volgens tabel 28 van TV 220). De stukken zijn zuiver afgewerkt en worden op maat geleverd zonder rand- of hoekbeschadigingen. De gebreken die afkeuring tot gevolg hebben worden vermeld onder STS 45.09.10.42.

Specificaties

· Dikte : minimum 20 / 25 / 30 / ... mm

· Uitzicht van de dagvlakken : (blauwe steen) grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / gezoet / gepolijst / 
· Zichtbare randafwerking : licht afgeschuind / afgerond.

· Stukken tot 180 / … cm worden uitgevoerd in volledige lengten

· Gemiddelde druksterkte : minimum 130 / … N/mm2.

Uitvoering

De tussendorpels worden

(ofwel)
geplaatst op het niveau van de aangrenzende vloeren.

(ofwel)
2 / 3 / 5 / ... mm hoger geplaatst dan de aangrenzende vloeren / de voorziene afwerking.
De tussendorpels worden gelegd in een legmortel, dikte 15 / ... mm (categorie M3 van NBN B 14-001)

De voegbreedte bedraagt 3 / ... mm. De voegen worden na 2 dagen gevuld met een bastaardmortel.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tegen wanden, kolommen, sokkels, ..., wordt een haaks omgebogen strook polyethyleenfolie aangebracht. Dikte : 0,1 / …mm.

· De tussendorpels worden symmetrisch t.o.v. de assen van dagbreedte geplaatst.

· De tussendorpels worden geplaatst volgens door de architect goedkeurde werktekeningen.

Toepassing

53.52.
tussendorpels - marmermozaïek
|FH|m2
Materiaal

De tussendorpels bestaan uit kunststeenstroken, samengesteld uit een onderlaag van fijne granulaten en cement, afgewerkt met een sierlaag van

(ofwel)
marmerkorrels en/of -schilfers, gebonden met witte of grijze cement, eventuele kleurstoffen en fijne granulaten volgens STS 45, 3e deel - Kunststeen, § 09.22.11 en NBN 903-01/02.

(ofwel)
agglomeraten op basis van harde steensoorten, volgens STS 45, 3e  deel - Kunststeen, § 09.22.12 en NBN 903-01. Mengeling granulaten : marmer / porfier / graniet / kwarts / basalt
Bij de levering van de kunststeen zal de aannemer een attest, ondertekend door de fabrikant, aan de architect bezorgen waaruit blijkt dat zij minstens 28 dagen oud zijn.

Specificaties

· Modulaire afmetingen : ...x… mm

· Dikte: minimum 20 / 30 … mm.

· Categorie : fijne korrel 2-4 mm / middelgrote korrel 4-8 mm / middelgrote schilfers 8-22 mm / …
· Uitzicht : vlak gespikkeld / gevlamd / …
· Kleurschakering : ... / de aannemer zal een stalenkaart met een vijftal kleuren voorleggen.

· Oppervlakteafwerking : gepolijst (satijnglans) / gepolijst (hoogglans) / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Siervlak behandeld met harsen

· Antislip oppervlaktetextuur

Uitvoering

De tussendorpels worden

(ofwel)
geplaatst op het niveau van de aangrenzende vloeren.

(ofwel)
2 / 3 / 5 / ... mm hoger geplaatst dan de aangrenzende vloeren / de voorziene afwerking.
De tussendorpels worden gelegd in een legmortel, dikte 15 / ... mm (categorie M3 van NBN B 14-001)

De voegbreedte bedraagt 3 / ... mm. De voegen worden na 2 dagen gevuld met een bastaardmortel.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Tegen wanden, kolommen, sokkels, ..., wordt een haaks omgebogen strook polyethyleenfolie aangebracht. Dikte : 0,1 / … mm.

· De tussendorpels worden symmetrisch t.o.v. de assen van dagbreedte geplaatst.

· De tussendorpels worden geplaatst volgens door de architect goedkeurde werktekeningen.

Toepassing

53.53.
tussendorpels - hout / massief
|FH|m2
53.60.
trapbekledingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per trede, desgevallend opgesplitst in rechte en draaiende treden.

· meetcode : bijhorende plinten en stootborden inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De prijs voor de vloerbekledingen van bijhorende bordessen wordt steeds opgenomen als een afzonderlijke post in de respectievelijke rubrieken tegels, soepele en/of houten vloerbekledingen.

53.61.
trapbekledingen - keramisch
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De traptreden, bijhorende stootborden en plinten worden bekleed met keramische tegels, voorzien van afgeronde neuzen en een in de tegels gevormde antislipprofilering.

(ofwel)
De tegels zijn van dezelfde aard en kleurtint als deze te voorzien op de bijhorende vloeren, zoals beschreven in artikel 53.11. Ze zijn afkomstig van dezelfde fabrikant.

(ofwel)
…

Specificaties

· Dikte treden : minimum 8 / … mm

· Dikte stootborden & plinten : minimum 8 / … mm.

· Plintmodel : evenwijdig met traphelling / trapsgewijs / … (volgens STS 45.30.6 - fig. 7a)

53.62.
trapbekledingen - marmermozaïek
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : zelfdragend / niet zelfdragend

· Categorie : fijne korrel 2 tot 4 mm / middelgrote korrel 4 tot 10 mm / …

· Weerstand : minimum 450 / … kg/cm2

· Kleurschakering : ... / de aannemer zal een stalenkaart met een vijftal kleuren voorleggen.

· Dikte treden : minimum 40 / 45 / 50 / … mm (50 mm voor (zelfdragende) treden < 1,2 m lengte / 80 mm voor (zelfdragende) treden >1,2 m lengte)
· Dikte stootborden & plinten : minimum 20 / 30 / … mm

· Tredenopvatting : met neus (volgens STS 45 fig. 8a) / zonder neus (volgens STS 45 fig. 8b)
· Tredenranden : recht / afgerond (kromtestraal : 5 / 8 mm) / …
· Plintmodel : evenwijdig met traphelling / trapsgewijs / … (volgens STS 45.30.6 - fig. 7a)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Alle treden worden voorzien van antislipstroken, die in een groef op minimum 2 / ... cm van de rand wordt gefreesd.

(ofwel)
Een profiel van harde PVC, voorzien van inlage uit zachte PVC met geruwd oppervlak.

(ofwel)
Een profiel van harde PVC met gecoëxtrudeerde soepele antislipribben uit zachte PVC.

(ofwel)
Een profiel van zachte PVC zonder inlage, de bovenzijde is geribd.

(ofwel)
Een profiel van rubber

Specificaties

· Vorm : L -vormig met rechte / schuine / afgeronde neus.

· Kleur : zwart / ...
· Afmetingen : ...x... mm (de hoogte van de achterkant is aangepast aan de dikte van de aansluitende bekleding. Een volledige reeks stalen wordt aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd.

Nota aan de ontwerper

De keuze van het profiel is afhankelijk van de trapbekleding waarop aangesloten wordt. Documentatie van de fabrikant te raadplegen

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het plaatsen van de trapneus gebeurt volgens § 9.55.6 van TV 165 met lijm en schroeven zoals voorzien door de fabrikant.

(ofwel)
De trapneuzen uit harde PVC worden volledig gelijmd en op de uiteinden gevezen. Het vijzen gebeurt in de inlage waarna de vijsopeningen onzichtbaar gedicht worden met aangepaste noppen.

(ofwel)
De trapneusprofielen uit rubber of zachte PVC worden volledig ingelijmd met contactlijm.

Toepassing

53.63.
trapbekledingen - natuursteen
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De traptreden (en bijhorende stootborden) moeten uitgevoerd worden in stroken uit één stuk / …, vervaardigd uit natuursteen, overeenkomstig STS 45.30.7.

Specificaties

· Steensoort : blauwe hardsteen, categorie “normaal gebouw” / ... (volgens tabel 28 van TV 220) / …... (voor andere keuzemogelijkheden raadpleeg STS 45 deel II - Materialen 09.12.40 of TV 205 - Natuursteen (WTCB, 1997)
· Uitzicht van de zichtvlakken : grijs-geschuurd / blauw-geschuurd / gewoon-gezoet / blauw-gezoet / … (volgens TV 220 § 3.2.2)
· Trede-opvatting : met neus (volgens fig. 8a) / zonder neus (volgens fig. 8b)
· Dikte treden : 50 (voor lengtes < 120 cm) / 80 (voor lengtes > 120 cm) / … mm

· Dikte stootborden & plinten : minimum 20 / … mm.

· Plintmodel : evenwijdig met traphelling, volgens STS 45.30.6 (fig. 7a) / trapsgewijs / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De treden worden voorzien van een antislip-frijning / ruw gepolierde randstroken
Toepassing

53.64.
trapbekledingen - massief hout
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort :

(ofwel)
beuk nr. 213 of 538, volgens NBN 199. Kwaliteit : 1ste keus / 2 de keus (volgens NBN 272). Het verwerkte hout is vrij van rode kern.

(ofwel)
merbau, volumemassa 700 kg/m3. Het hout is vooraf te ontvetten 

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 / Inlands grenen (Pinus Sylvestris) 

(ofwel)
Rubberwood (Hevea Brasiliensis) volumemassa 600 kg/m3, gelamelleerde stukken
· Vorm : volgens detailtekening architect.
· Trederanden : recht / afgerond (kromtestraal : 5 / 8 mm)
· Stootborden : idem / niet voorzien

· Afmetingen :

· Dikte treden : minimum 35 / 40 / 45 / … mm (*)

· Dikte stootborden : minimum 25 / … mm

· Trapneuzen : minimum 30 / 40 / 50 / … mm (uitsteek t.o.v. stootborden)

· Oppervlaktebehandeling : minimum 2 / 3 lagen alkydurethaanvernis / polyurethaanacrylaatvernis / watergedragen acrylaatvernis / volgens artikel …. De behandeling is in de prijs begrepen.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De treden zijn aan de achterzijde voorzien van een opstaande rand.

· De treden worden voorzien van een antislipfrijning / een opgekleefde antislipneus, uit rubber / PVC / … / een ingewerkte antislipstrook, uit carburandum / rubber / PVC / …. 
Nota aan de ontwerper (*)

Aanbevolen diktes voor treden steunend op 2 trapbomen : 35 mm (tredelengtes tot 800 mm); 40 mm (tredelengtes tot 1000 mm); 45 mm (tredelengtes tot 1200 mm).

Uitvoering

De treden worden geplaatst

(ofwel)
als bekleding op betontrappen. In het beton worden gaten geboord waarin kunststofpluggen gedreven worden. De treden worden daarin vastgevezen en afgesteld d.m.v. spieën. 

(ofwel)
als zelfdragende treden op stalen trapconstructies. De treden worden gedragen d.m.v. metalen hulpstukken : bevestigingsflenzen ... / consoles in platstaal / kokerprofiel / consoles in een T-profiel ... (cfr. art. 56.20)

Toepassing

53.65.
trapbekledingen - linoleum
|FH|st
53.66.
trapbekledingen - rubber
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Totale dikte : minimum 4 / 4,5 / 5 / ... mm (volgens NBN EN 428)

· Oppervlaktestructuur : glad / conische noppen (circa 0,5 / ... mm) / hamerslag / …

· Hardheid : minimum 85 / 90 / ... Shore A (volgens ISO 7619)

· Restindruk : maximum 0,20 / ... mm (volgens NBN EN 433)

· Elektrostatische oplading bij het belopen : maximum 2 / ... Kv (volgens NBN EN 1815)

· Oppervlaktestructuur : glad / hamerslag / …

· Tekening : éénkleurig / gespikkeld / … / te kiezen uit het gamma van de fabrikant (minimum 3 / ... patronen)
· Kleur : te kiezen uit het standaard gamma van de fabrikant (minimum 5 / ... kleurschakeringen)
· Er wordt een onderhoudsbrochure ter beschikking gesteld door de fabrikant.

Uitvoering

De plaatsing omvat volgende bewerkingen :

· het egaliseren en aanbrengen van een voorstrijkmiddel / primer-hechtingslaag / primer-isolatielaag;
· het uitpassen en watervast verlijmen van de tredestroken over hun ganse oppervlakte, met een door de fabrikant voorgeschreven lijm (eenzijdig met dispersie of PUR-lijm / tweezijdige verlijming met neopreenlijm).

· het machinaal uitfrezen en vulkanisatie van naden door het insmelten van een lasdraad;

· na de plaatsing wordt de trapbekleding ontdaan van alle afval en snijresten.

De rubberen trapbekleding mag pas belopen worden na 72 uren.

Toepassing

53.70.
toebehoren - algemeen

53.71.
toebehoren - scheidingsprofielen
|FH|m

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : per meter

· meetcode : netto uit te voeren lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de vloerbekleding.

Materiaal & Uitvoering

De scheidingsprofielen bestaan uit

(ofwel)
een getrokken L-profiel bestemd om ingewerkt te worden in de bevloering. De horizontale flens op de draagvloer is max. 1 / …mm dik en is voorzien van openingen om de hechting van de bevloering met de draagvloer mogelijk te maken. De hoogte is aangepast aan de bevloering. Het beeldvlak is 3 à 4 / ... mm breed.

(ofwel)
...

Specificaties

· Materiaal : messing / inox (18/8) / aluminium / …
· Profieldikte : minimum … mm.

· Afwerking : gepolijst / geborsteld / ...
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het profiel situeert zich precies onder het deurblad / ….

Toepassing

53.72.
toebehoren - vloermatkaders
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / …

Materiaal & Uitvoering

Het vloermatkader is samengesteld uit

(ofwel)
L-profielen met een bovenrand van minimum 5 mm. De hoeken worden in verstek gezaagd en zijn voorzien van hoekversterkingen. Voor de bevestiging zijn de profielen voorzien van zwaluwstaartvormige dookhaken (minstens 1 per zijde van het kader).

(ofwel)
L-profielen bestemd om ingewerkt te worden in de bevloering. De horizontale flens op de draagvloer is maximum 1mm dik en is voorzien van openingen om de hechting van de bevloering in het kader, met de draagvloer mogelijk te maken. De hoogte is aangepast aan de vloermat. Het beeldvlak is 4 / ... mm breed.

Specificaties

· Materiaal : messing / inox (18/8) / aluminium / …
· Profieldikte : minimum … mm.

· Afwerking : gepolijst / geborsteld / ...
· Afmetingen : minimum ...x... cm / de afmetingen van het vloermatkader worden bepaald in functie van het legpatroon van de betegeling en zijn afgestemd op de afmetingen van de vloermatten.
Toepassing

53.73.
toebehoren - vloermatten
|FH|m2
Meting

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / …

Materiaal

De vloermatten met schoonloopfunctie worden samengesteld en/of op maat vervaardigd uit

(ofwel)
rubberstrips versterkt en bedekt met nylonvezels gescheiden door harde hoge weerstand PVC-profielen. Het geheel wordt samengehouden door zwaar verzinkte staaldraden. Totale dikte circa 18 / … mm. Kleur: zwart / …. (let wel : relatief hoge kostprijs).
(ofwel)
banen of tegels van hoogwaardig wol- en/of polyamidegaren, bevestigd op een ondergrond van zware vinyl, hetzij van gemodificeerde bitumen voorzien van een PP/PES afdekvlies, poolhoogte circa 5-7 / ... mm. Totale dikte circa 9-11 / ... mm. Kleur : keuze gamma fabrikant.

(ofwel)
slijtvaste hoogwaardige kokosvezels, bevestigd op een ondergrond van zware vinyl, totale dikte circa 18 / ... mm. Kleur : natuur / keuze standaardgamma fabrikant.

(ofwel)
…

Specificaties

· Afmetingen : …x... / ze bezitten aan elke zijde aan speling van 2 / ... mm t.o.v. het voorziene vloermatkader.

Uitvoering

(ofwel)
De vloermatten worden, vóór de voorlopige oplevering en na het reinigen van het gebouw, in de vloermatkaders geplaatst (los gelegd / gelijmd met een verhuislijm). De mat wordt aangebracht in de bestaande vloermatroosters, 2 / ... mm kleiner in de beide richtingen dan de kaderopeningen. Het peil van de mat ligt gelijk met de omringende bevloering.

(ofwel)
De vloerbanen of tegels met schoonloopfunctie worden, vóór de voorlopige oplevering en na het reinigen van het gebouw, geplaatst (d.m.v. verhuislijm / tweezijdige kleefstrips / …) over de hiertoe voorziene loopzone, conform de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.

Toepassing

Eén voetmat per gemeenschappelijk inkomsas van de appartementen.

53.74.
toebehoren - vloerdeksels
|FH|st
Omschrijving

Het betreft kaders met uitneembare deksels in te werken in de vloerafwerking binnen het gebouw.

Meting

· meeteenheid : per stuk volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / …

Materiaal

Het vloerdeksel en het kader zijn vervaardigd uit

(ofwel)
gietijzer NBN 830-01 of uit vormgietstaal volgens NBN A 22-101 en beantwoorden aan NBN B 54-101. Er worden per type deksel 2 hefsleutels geleverd. Het gietijzer of vormgietstaal wordt ontroest en geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. Kleur : … Schilderwerk is in de eenheidsprijs begrepen.

(ofwel)
PVC, …

(ofwel)
aluminium, …

(ofwel)
roestvast staal, …

Specificaties

· Type : enkel / deksel met dubbele bodem
· Sterkteklasse : I (proeflast 15kN) / II (proeflast 60 kN) / III (proeflast meer dan 100 kN) overeenkomstig STS 35.12.1.
· Uitzicht : vol / licht geribd met handgreep / bakvormig om te bevloeren / …
· Buitenafmetingen van de putrand : 150x150 / 200x200 / 300x300 / 400x400 / 600x600 / … mm.

Toepassing

53.75.
toebehoren - vloerroosters
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens type en afmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / ...

Materiaal

Het rooster en de putrand zijn vervaardigd uit

(ofwel)
gietijzer NBN 830-01 of uit vormgietstaal volgens NBN A 22-101 en beantwoorden aan NBN B 54-101. Het gietijzer of vormgietstaal wordt ontroest en geschilderd met 1 laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars. Kleur : … Het schilderwerk is in de eenheidsprijs begrepen.

(ofwel)
PVC, …

(ofwel)
aluminium, …

(ofwel)
roestvast staal, …

Specificaties

· Sterkteklasse : Ia (proeflast 15 kN) / II (proeflast 60 kN) / III (proeflast meer dan 100 kN) overeenkomstig STS 35.12.1.

· Uitzicht : vol / licht geribd met handgreep / bakvormig om te bevloeren / …
· Buitenafmetingen van de putrand : 20x20 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / ... mm.
Toepassing

53.76.
toebehoren - deurstoppen
|FH|st
Overeenkomstig artikel 54.51 toebehoren – deurstoppen

53.77.
toebehoren - zettingsprofielen
|FH|m

Materiaal

Het betreft samengestelde voegprofielen met in de hoogte verstelbare oplegvlakken en voorzien van een verwisselbare kunststofinlage.

Specificaties

· Materiaal : aluminium (geborsteld / gemoffeld) / RVS / …

· Profieldikte : minimum 2 / … mm

· Afmetingen : aangepast aan de breedte van de voeg

· Inlage : lichtgrijs / donkergrijs / … / keuze ontwerper
Uitvoering

Bevestiging d.m.v. zijdelingse ankerstukken in het mortelbed, de dikte van het mortelbed onder de ankers moet voldoende zijn om de op het profiel uitgeoefende belastingen te kunnen opnemen (minimum 20 mm). De voorziene vloerafwerking zal op gelijke hoogte komen met het profiel, teneinde beschadiging van de kunststofinlage te voorkomen.

Toepassing

54.
BINNENDEUREN & -RAMEN

54.00.
binnendeuren & -ramen - algemeen

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting kan de meting, afhankelijk van de aard van de binnendeuren- en/of ramen, als volgt worden opgevat :

(ofwel)
de omlijstingen en deurbladen worden afzonderlijk beschouwd

· omlijstingen :
· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens type of model

· meetcode : opgesplitst volgens deurafmeting en dikte van de binnenwand (7 / 9 / 14 / ... ) en desgevallend volgens type of model (aard, beweging, plaats, bijzondere prestaties, afmetingen, vorm en uitzicht), inclusief de nodige schootgaten met een metalen dekplaatje en ophangingen.

· deurbladen :
· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens type of model

· meetcode : opgesplitst volgens deurafmeting(*) en desgevallend volgens verdere classificatie (aard, beweging, plaats, bijzondere prestaties, afmetingen, vorm en uitzicht). Alle hang- & sluitwerk, opvulelementen, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

(ofwel)
de binnendeuren en/of -ramen worden beschouwd als één afgewerkt geheel inclusief alle toebehoren, omlijstingen, deurbladen, hang- & sluitwerk, beglazing, bovenpanelen, ... (brandwerende deuren)

· meeteenheid : per stuk, netto hoeveelheid, opgesplitst volgens deurafmeting(*) en dikte van de binnenwand (7 / 9 / 14 / 19 / ... ) en desgevallend volgens classificatie (aard, beweging, plaats, bijzondere prestaties, nominale afmetingen, vorm en uitzicht).

(*) Onafgezien van de hoogte.
Let wel

Deurvleugels van 630 - 730 en 830 mm breed mogen in de meting worden samengevoegd.

Het hang- & sluitwerk, waarvan de levering en plaatsing inbegrepen zijn, kunnen worden beschreven in aparte posten, maar zijn inbegrepen in de prijs van de deuren.

54.10.
deurkozijnen - algemeen

54.11.
deurkozijnen - hout
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal / houtsoort : watervaste multiplex naaldhoutfineer / watervaste multiplex dark red meranti / MDF / massief naaldhout.
· Deurbreedte(-s) : 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / … mm (volgens aanduiding op plan)
· Wanddikte(-n) : 70 / 90 / 100 / 110 / 125 / 150 / … mm (volgens muurdikte op plan)
· Deurhoogte: 2,015 / 2,115 / … m

· De profilering van de dagstukken wordt onvervormbaar verwezenlijkt door :

(ofwel)
dagstukken met ingewerkte aanslaglat, minimale dikte van de binnenkast = 18 / ... mm

(ofwel)
dagstukken met uitgefreesde sponning, minimale dikte van de binnenkast = 22 / ... mm

(ofwel)
blokdeuren met uitgefreesde sponning, minimale dikte van de binnenkast = 36 / ... mm

· Slaglatten : minimale doorsnede van 15x15 / 15x20 / ... mm, circa 5 mm ingevat in de binnenkast.

· De deuromlijstingen worden voorzien

(ofwel)
met deklijsten van circa 15x60 / ... mm, uit massief naaldhout / massief meranti / MDF.
(ofwel)
zonder deklijsten, volgens detailtekening, met dieptevoegen / ... (type blokdeur).
· Afwerking : het geheel is bestemd om te worden geschilderd / gevernist volgens artikel 80.50

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De deuren zijn opgevat als blokkozijn tot aan het plafond (met beglaasde deurwaaiers / bovenpaneel). De aanslag voor de deuren is 10 / … mm diep uitgefreesd uit de omlijsting. 

· De zijdelingse dagstukken en de omlijstingen reiken tot tegen het plafond, waarbij

(ofwel)
het horizontale dagstuk zo dicht mogelijk tegen het plafond wordt gemonteerd.

(ofwel)
er geen horizontaal dagstuk wordt geplaatst aan de bovenzijde, …

· De randafwerking bestaat uit op maat gezaagde latjes, die tussen de zijdelingse omlijstingen inpassen, zodanig dat een verdiepte schijnvoeg ontstaat. De mate waarin een blokkader uit de muur steekt om aan te sluiten met de plinten wordt bepaald op de werf.

· De bovenpanelen worden gemaakt uit een stuk deurblad zoals beschreven in artikel … 

· Na het op maat brengen van het paneel is een hardhouten lat ingelijmd met een aanslag; de bovenkant van het deurpaneel is eveneens voorzien van een ingefreesde aanslag, zodat deur en paneel perfect op elkaar aansluiten. In de eenheidsprijs is zowel het bovenpaneel als de aanslag in het deurblad inbegrepen.

· Volgende deuren … worden voorzien van een schuifdeurmechanisme dat aan beide kanten wordt afgedekt met een plank van 18 mm dikte, zelfde houtsoort als de omlijstingen.

Toepassing

54.12.
deurkozijnen - staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties - deuromlijstingen

· Breedte van de omslag (profiellijst) : 30 / … mm.

· Deurbreedte(-s) : 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / … (volgens aanduiding op plan)
· Wanddikte(-n) : 70 / 90 / 100 / 110 / 125 / 150 / … mm (volgens muurdikte op plan)
· Nominale plaatdikte : minimum (1) / 1,5 / … mm (tolerantie +/- 0,05 mm)

· Deurbladtype : sponningdeur (stompe deur) / opdekdeur
· Type deuromlijsting : voorgevormde inbouwdeuromlijstingen / gelaste montagedeuromlijstingen / in elkaar schuivende montagedeuromlijstingen / in mechanisch verstek te monteren deuromlijstingen (bestaande uit drie voorgevormde delen).
· De slaglat is meegeplooid / vervaardigd uit een, op de binnenkastplaat gevezen staalprofiel / aluminiumprofiel en voorzien van een continue elastomeerdichting / drie elastomeer buffers
· Aantal paumellen : minimum 2 / 3 / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Voorzien van bovenlicht (tot plafondhoogte, circa 250 cm), met bijhorende stijlen, beglazing en glaslijsten
· Voorzien van zijlicht (volgens aanduiding op plan), met bijhorende stijlen, beglazing en glaslijsten
· Aangepaste schootgaten geschikt voor elektrische sloten.

Afwerking van de omlijstingen

Vóór de plaatsing wordt de binnendeuromlijsting

(ofwel)
volledig geschilderd met een roestwerende grondlaag op basis van zinkfosfaatverf, geschikt om naderhand af te schilderen (kleur grondlaag : grijs / …).

 (ofwel)
voorzien van een poedercoating met een laagdikte van minimum 80 / … micronmeter. De tint van de coatinglaag is gebroken wit / een RAL-kleur te kiezen door de ontwerper uit het volledig gamma standaardkleuren van de fabrikant. De afwerking effen gesatineerd / …. De binnendeuromlijsting wordt volledig gemoffeld en beschermd tot bij de voorlopige oplevering.

Uitvoering

De stalen binnendeuromlijsting wordt volgens het type :

(ofwel)
mee ingemetseld en volledig aangewerkt met metselmortel. Zij mag tijdens de uitvoering van het metselwerk geen vervorming ondergaan; desgevallend wordt ze tijdelijk versterkt met een onvervormbaar formeel.

(ofwel)
tegen de ruwbouw opgegoten met mortel of beton. De omlijstingen worden na plaatsing in de betonnen of gemetselde wand zonder holten aan de deurnis aangesloten met behulp van cementmortel. Het te gebruiken bindmiddel voor het aansluiten aan een andere wand zal ofwel cementmortel ofwel een materiaal zijn zoals beschreven in het bijzonder bestek.

(ofwel)
aan de (lichte) binnenwand gevezen met speciale U-ijzers of bruggen. De holte tussen binnenwand en omlijsting wordt opgespoten met polyurethaanschuim. De voegen tussen lijst en binnenafwerking worden afgekit.

Toepassing

54.20.
deurbladen - algemeen

Let wel

De bepalingen i.v.m. deurbladen hebben enkel betrekking op de deurbladen op zich; de deuromlijstingen, het hang- & sluitwerk worden behandeld in rubriek 54.40 hang- & sluitwerk - algemeen. De afmetingen van de deurbladen zijn deze vastgelegd in de beschrijvende opmeting en/of op de plannen.

Bijzondere kenmerken

Overeenkomstig bijzonder bestek, aanduidingen op de plannen en/of detailtekeningen

· Deurvorm : enkelvoudige deur / deur met twee deurvleugels / samengestelde deur

· Deurtypes : draaideur type 1 / pivoterende deur / zwaaideur / schuifdeur

· Deurblad : sponningdeur (stompe deur) / opdekdeur

· Hoogte : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / …mm / met geïntegreerd bovenpaneel

· Breedte : 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / ... mm

· Dikte : de totale dikte van het deurblad bedraagt 40 / .... (+ 1) mm.

Afwerking van de deurbladen

De deurbladen zijn, overeenkomstig het bijzonder bestek, in de fabriek voorzien van

· een gladde plamuur- en onderlaag van lichte kleur, met een minimumdikte van 0,2 mm, waarover direct alle afschildering op basis van olie- of synthetische producten kan worden aangebracht.

· een kunstharsverf. De laklaag behoudt haar aard en satijnglans na aanraking met verdund zoutzuur of zwavelzuur, bleekwater, huishoudelijke reinigingsproducten, plantaardige en dierlijke vetten. Zij vertoont geen sporen van haarscheuren, barstjes of loskomen na 10 cyclussen van bevochtiging en volkomen droging van de plaat. Kleur : gebroken wit / licht grijs / beige / …

· een naadloze laminaatbekleding die over de latkant doorloopt. Het oppervlak is met melaminehars doordrongen en is slijtvast. De hoge druklaminaatplaten beantwoorden aan NBN EN 438-1, van de klasse HPL-EN 438-S333 of HPL-EN 438-HGS, Type S (Standaard) met een slijtweerstand 3, een schokweerstand 3 en een krasweerstand 3 / ..., met een minimum dikte van 0,6 / 0,8 / ... mm, éénkleurig met lichtgestructureerd oppervlak, kleur te kiezen uit standaardgamma fabrikant.

· eerste keus snijfineer die over de latkant doorloopt, dikte min. 0,6 / ... mm en beantwoordend aan STS 04.5 - soort : grenen / eik / mahonie / sapelli / teak / notelaar / wengé / ... Het houtfineer is glad afgewerkt en wordt nadien gevernist / gevernist in de fabriek met minimum 3 vernislagen.

Afwerking van de langskanten (inclusief de bovenkant van de deurvleugel)

De langskanten zijn overeenkomstig het type deurblad en/of de bepalingen van het bijzonder bestek

· niet bekleed, het kaderwerk aan de zijkanten van de deur wordt opgeschuurd en blijft zichtbaar.

· bekleed met laminaat / houtfineer, identiek aan de buitenbladen

· voorzien van kantdeklatten uit zichtbaar blijvend hard hout / ..., gevernist in twee lagen

· voorzien van een slagvaste kunststofprofiel volgens de vorm van de opdeksponning; kleur : idem deurbladafwerking.

Aanvullende specificaties (Prestatiecriteria)

Overeenkomstig de bijkomende bepalingen in het bijzonder bestek gelden volgende extra bepalingen

· De bepalingen van STS 53.21.0 voor vlakke binnendeuren in badkamers en andere vochtige lokalen, aangevuld met de norm NBN B 25-207 : Categorie I - binnendeuren.

· De bijzondere belastingswaarden voor Categorie II - bordesdeuren / Categorie III - buitendeuren.

· Hoge gebruiksfrequentie volgens STS 53 (1998) : klasse 6 (200.000 cycli) / klasse 8 (1.000.000 cycli).

· Weerstand tegen klimaatomstandigheden : cfr. prEN 1294-2 en NBN B 25-207 (1986) "Beproevingsmethoden voor deuren - Gedrag van deurvleugels geplaatst tussen twee verschillende klimaten"

· Verhoogde mechanische weerstand : (klasse C1=gewone deuren) C2 / C3 / C4 volgens de te verwachten krachten overeenkomstig STS 53 (1998) "Deuren".

· Verhoogde akoestische isolatie volgens NBN S01-400. Klasse ...

Let wel : Brandwerende deurgehelen worden steeds beschouwd als een afzonderlijke post.

Aanvullende specificaties (Toebehoren)

Overeenkomstig de aanduidingen op plan of detailtekening worden de volgende deurbladen ... :

Voorzien van beglazing :

· enkelvoudig veiligheidsglas / helder / mat / opaal / ..., beantwoordend aan STS 38 - addendum 1.

· uitsparing in de deurvleugel : rechthoekig / rond / overeenkomstig de detailtekeningen / volgens model ter goedkeuring voor te leggen (in de niet volle kern van de deur wordt voor de uitsparing een houten kaderwerk aangebracht en gelijmd)

· bevestiging glaspaneel in de uitsparing met : plastische mastiek / slagvaste PVC-klikprofielen

· afboorden ruiten met : hardhouten glaslatten, schilderklaar afgewerkt / ....

Voorzien van een ingewerkt verluchtingsrooster, volgens artikel 54.52 toebehoren - deurroosters, doorstroomopening conform NBN D 50-001;

Onderaan voorzien van een verluchtingsspleet van ca. 10 / 15 / ... mm, zodat een doorstroomopening conform NBN D 50-001 vrij blijft;

Opgevat als schuifdeuren (de deurbladen en omlijstingen zijn gelijkvormig aan de gewone draaideuren, enkel de wijze van ophanging en het bijbehorende hang- & sluitwerk zijn aangepast aan het concept van de schuivende deurpanelen)

· enkele / dubbele schuifdeuren

· bestaan uit één / twee panelen

· schuifmechanisme : geleiders in verzinkt staal; rolelementen in hoogwaardig nylon; type en model van beslag zijn in functie van het type en gewicht van de schuivende panelen

Opgevat als doorslaande klap- / pivoterende deuren(de deurbladen en omlijstingen zijn gelijkvormig aan de gewone draaideuren, enkel de wijze van ophanging en het bijbehorende hang- & sluitwerk zijn aangepast aan het concept van de doorslaande deurpanelen)

· samenstelling één / twee panelen

54.21.
deurbladen - hout / holle kern
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Deurtype : enkelvoudige draaideur type 1-sponningdeur / enkelvoudige draaideur - opdekdeur / …
· Afmetingen :

· Dikte : de totale dikte van het deurblad is circa 39 / .... + 1 mm.

· Hoogte : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / …mm / met geïntegreerd bovenpaneel
· Breedte : volgens aanduiding op plan 63 / 68 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / ... mm
· Afwerking deurvlakken : gladde plamuur- en onderlaag / fabriekslak - kunsthars (gebroken wit) / triplexbeplating / hardkunststofplaat / naadloze laminaatbekleding (gebroken wit)
· Afwerking langskanten : niet bekleed / idem als buitenbladen / zijlatten in massief hardhout / …
Aanvullende specificaties (zie ook keuzemogelijkheden in 54.20 deurbladen - algemeen)
· Deurspatie onderzijde : circa 10 / 15 … mm (conform ventilatiedebiet NBN D 50-001)

· Volgende deurbladen worden voorzien van een ingewerkt verluchtingsrooster volgens artikel 54.52 toebehoren - deurroosters : …

Toepassing

54.22.
deurbladen - hout / volle kern
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : massieve multiplex / samengestelde vulling (MDF / HDF / spaanplaat / …)
· Type : enkelvoudige draaideur type 1-sponningdeur / enkelvoudige draaideur - opdekdeur / …
· Afmetingen :

· Dikte : de totale dikte van het deurblad is 39 / .... + 1 mm.

· Hoogte : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / …mm / met geïntegreerd bovenpaneel
· Breedte : volgens aanduiding op plan / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / ... mm
· Afwerking deurvlakken : gladde plamuur- en onderlaag / fabriekslak - kunsthars / naadloze laminaatbekleding / hardkunststofpaneel / eerste keus snijfineer (…)

· Afwerking langskanten : niet bekleed / idem als buitenbladen / zijlatten in massief hardhout / …
Aanvullende specificaties (zie ook keuzemogelijkheden in 54.20 deurbladen - algemeen)
· De bepalingen van STS 53.21.0 voor vlakke binnendeuren in badkamers en andere vochtige lokalen, aangevuld met de norm NBN B 25-207 : Categorie I - binnendeuren.

· De bijzondere belastingswaarden voor Categorie II - bordesdeuren / Categorie III - buitendeuren.
· Hoge gebruiksfrequentie volgens STS 53 (1998) : klasse 6 (200.000 cycli) / klasse 8 (1.000.000 cycli).

· Weerstand tegen klimaatomstandigheden : cfr. prEN 1294-2 en NBN B 25-207 (1986) "Beproevingsmethoden voor deuren - Gedrag van deurvleugels geplaatst tussen twee verschillende klimaten"

· Verhoogde mechanische weerstand : klasse C2 / C3 / C4 volgens de te verwachten krachten overeenkomstig STS 53 (1998) "Deuren".

· Verhoogde akoestische isolatie volgens NBN S 01-400. Klasse ...

· Deurspatie onderzijde : circa 10 / 15 … mm (conform ventilatiedebiet NBN D 50-001)

· Volgende deurbladen worden voorzien van een ingewerkt verluchtingsrooster volgens artikel 54.52 toebehoren - deurroosters : …

Toepassing

54.23.
deurbladen - mobiele binnenwanden
|FH|st
Materiaal

Het betreft verrolbare binnenwanden, opgebouwd uit een te bekleden metalen / houten skelet en voorzien van een schuifmechanisme, aangepast aan de functie en het gewicht van de deurpanelen. De volledig afgewerkte verrolbare binnenwanden voldoen aan de gestelde eisen inzake belasting, akoestiek en brandweerstand. Het gebruikte schrijnwerkhout voor de binnenwandpanelen beantwoordt aan STS 04.2. De houten platen beantwoorden aan STS 04-Deel 2 - Materialen. De aannemer legt voorafgaandelijk een technische documentatie voor aan de architect.

Toepassing

54.24.
deurbladen - vouwdeuren / kunststof
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen : circa 800x2100 / 900x2100 / … mm

· Bekleding : geschakelde PVC-planchetten / dikwandig soepel kunstleder / …(kleur te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant)

Toepassing
54.30.
deurgehelen / brandwerend - algemeen

Let wel : Het hang- & sluitwerk, waarvan de levering en plaatsing inbegrepen zijn, kunnen beschreven worden in afzonderlijke artikelen, maar voldoen als geheel aan het proefrapport (*).

(*) Naar aanleiding van een verzoekschrift van de vereniging van de schrijnwerkers Brussel-Halle-Vilvoorde, heeft de Raad van State bovenvermelde paragraaf van de basisnormen recentelijk geschorst (arresten 129.614 en 129.615 van 23 maart 2004). De brandweerstand kan dienaangaande tevens aangetoond worden aan de hand van een proefverslag, uitgevoerd volgens de norm NBN 713.020.

Nuttige informatie : 

http://www.bosec.be  / (Belgian Organisation for Security Certification)

http://users.skynet.be/ISIB/Ned.htm (Instituut voor Brandveiligheid)
54.31.
deurgehelen / brandwerend - volle deur / houten kozijn
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Brandweerstand deurgeheel : Rf 1/2 u / Rf 1 u / … (Benor/ATG geattesteerd)
· Deurtype : Deurtype : enkelvoudige draaideur type 1-sponningdeur / …
· Afmetingen :

· Dikte : 40 / … mm.

· Hoogte : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / …mm / met geïntegreerd bovenpaneel
· Breedte : volgens aanduiding op plan / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / ... mm
· Omlijstingen : multiplex WBP / massief hardhout : Dark Red Meranti / Afzelia / …
· Deurbladen : volle kern van spaanplaat / multiplex. Beide vlakken worden afgewerkt met een aan de vereiste brandweerstand aangepast bekledingsmateriaal

· Afwerking deurvlakken : voorgeplamuurd / voorgeplamuurd en gelakt / decoratieve laminaatplaten
· Afwerking langskanten : idem als buitenbladen / zijlatten in massief hardhout : Afzelia / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
Overeenkomstig de aanduidingen op plan of detailtekening worden de volgende deurbladen ... :

· berekend op de prestatiecriteria voor de belastingswaarden van Categorie III
· beglaasd met gewapend veiligheidsglas conform het proefrapport. In de deurvleugel wordt een rechthoekige / ronde uitsparing voorzien (max 0,5 m2), volgens voor te leggen model.

· voorzien van een bovenpaneel met / zonder tussenregel.

· voorzien van een doorlopende tocht- en stootstrip.

· voorzien van een aangepast kader voor het plaatsen van een deursluiter, voorzien onder art. ...

· opgevat als doorslaande klap- / pivoterende deuren. Zij bestaan uit één / twee panelen, de deurbladen en omlijstingen zijn gelijk aan de gewone draaideuren, enkel de ophanging en het bijhorende hang- & sluitwerk zijn aangepast aan het concept van de doorslaande deurpanelen.

Uitvoering

De ruimte tussen de muur en de omlijsting bedraagt circa 20 mm en wordt opgevuld met rotswol met een volumemassa van minimum 30 kg/m3 en stevig aangedrukt tot een volumemassa van minimum 80 kg/m3. De langskanten van de deurvleugels mogen maximum 3 mm armgeschaafd worden.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wanneer verscheidene deuren in serie geplaatst worden, wordt een penant voorzien met dezelfde eigenschappen als de deuromlijsting.

· Deuren met bovenpaneel zonder tussenregel hebben een aanslag van massief hardhout,  voorzien van een grondlaag. Het schuimvormend product wordt verdeeld over de twee aanslagen.

· Dubbele niet doorslaande deurvleugels hebben makelaars van massief hardhout,, behandeld met een grondlaag. De makelaars hebben een rechthoekige of trapezium vorm en worden bevestigd met verzonken vijzen, opgestopt met aangepast kunsthout. Een van de deurvleugels is voorzien van ingewerkte kantschuiven, type met kantelbare hefboom uit messing. De stang is uit staal, de lengte ervan laat toe de deur te openen bovenaan op 1,80 m hoogte en onderaan op 0,20 m. In de vloer en bovenregel wordt een messing huls ingewerkt. Het schuimvormend product wordt aangebracht langs de slotzijde van beide deurvleugels.

Toepassing

54.32.
deurgehelen / brandwerend - volle deur / stalen kozijn
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Brandweerstand deurgeheel : Rf 1/2 u / Rf 1 u / ... (Benor/ATG geattesteerd)
· Deurtype : enkelvoudige draaideur type 1-sponningdeur / …
· Afmetingen :

· Dikte : 40 / ... mm.

· Hoogte : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / …mm / met geïntegreerd bovenpaneel
· Breedte : volgens aanduiding op plan / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / ... mm
· Type deuromlijsting : voorgevormde inbouwdeuromlijstingen / gelaste montagedeuromlijstingen / in elkaar schuivende montagedeuromlijstingen
· Deurbladen : volle kern van spaanplaat / multiplex. Beide vlakken worden afgewerkt met een aan de vereiste brandweerstand aangepast bekledingsmateriaal

· Afwerking deurvlakken : voorgeplamuurd / voorgeplamuurd en gelakt / decoratieve laminaatplaten
· Afwerking langskanten : idem als buitenbladen / zijlatten in massief hardhout : Afzelia / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
Overeenkomstig de aanduidingen op plan of detailtekening worden de volgende deurbladen ... :

· berekend op de prestatiecriteria voor de belastingswaarden van Categorie III (Noot : het betreft versterkte houten binnendeurbladen en/of bovenpanelen voor extreem gebruik waarbij door hun toepassing in het gebouw hogere eisen gesteld worden dan voor normaal of intensief gebruik).
· beglaasd met gewapend veiligheidsglas conform het proefrapport. In de deurvleugel wordt een rechthoekige / ronde uitsparing voorzien (max 0,5 m2), volgens voor te leggen model.

· voorzien van een bovenpaneel met / zonder tussenregel.

· voorzien van een doorlopende tocht- en stootstrip.

· voorzien van een aangepast kader voor het plaatsen van een deursluiter, voorzien onder art. ...

· opgevat als doorslaande klap- / pivoterende deuren. Zij bestaan uit één / twee panelen, de deurbladen en omlijstingen zijn gelijk aan de gewone draaideuren, enkel de ophanging en het bijhorende hang- & sluitwerk zijn aangepast aan het concept van de doorslaande deurpanelen.

Uitvoering

· De plaatsing geschiedt overeenkomstig de voorschriften van het Benor/ATG-attest, de fabrikant en volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen.

· De stalen binnendeuromlijsting wordt volgens het model

(ofwel)
mee ingemetseld en volledig aangewerkt met metselmortel.

(ofwel)
tegen de ruwbouw opgegoten met mortel of beton voldoende verdicht en bekist.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Wanneer verscheidene deuren in serie geplaatst worden, wordt een penant voorzien met dezelfde eigenschappen als de deuromlijsting.

· Deuren met bovenpaneel zonder tussenregel hebben een aanslag van massief hardhout,  voorzien van een grondlaag. Het schuimvormend product wordt verdeeld over de twee aanslagen.

· Dubbele niet doorslaande deurvleugels hebben makelaars van massief hardhout, behandeld met een grondlaag. De makelaars hebben een rechthoekige of trapezium vorm en worden bevestigd met verzonken vijzen, opgestopt met aangepast kunsthout. Een van de deurvleugels is voorzien van ingewerkte kantschuiven, type met kantelbare hefboom uit messing. De stang is uit staal, de lengte ervan laat toe de deur te openen bovenaan op circa 1,80 m hoogte en onderaan op circa 0,20 m. In de vloer en bovenregel wordt een messing huls ingewerkt. Het schuimvormend product wordt aangebracht langs de slotzijde van beide deurvleugels.

Toepassing

54.40.
hang- & sluitwerk - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie(PM) Inbegrepen in de prijs van de deurbladen.

54.41.
hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type :

(ofwel)
standaard H-vormige alu-paumellen met nylonring en stift in gebichromateerd staal / inox., Kleur : geanodiseerd / gemoffeld RAL nr. ...
(ofwel)
paumellen in roestvast zwart smeedijzer, die zorgvuldig zijn ingefreesd. Ze hebben afgeronde hoeken en zijn voorzien van een koperen ring.

(ofwel)
…

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende binnendeuromlijstingen zijn voorzien van doorslaande scharnieren : ...

54.42.
hang- & sluitwerk - deursloten
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Slottype : klaviersloten (binnendeuren) / veiligheidscilindersloten (toegangsdeuren appartementen, berglokalen, …)
· Voorplaat : gelakt staal / messing / roestvrij staal
· Dagschoot : messing / …
· Nachtschoot : messing / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Deuren van badkamer en toilet worden voorzien van een speciaal mechanisme met vrij/bezet stand. De sluiting gebeurt met een gewone kruk (zoals die van de andere binnendeuren). De rood-wit ziener in de rozet is voorzien van een gleuf die hulp mogelijk maakt in geval van nood.

· Inkomdeuren van appartementen worden voorzien van veiligheidscilinders met een 3 / … puntssluiting. Een sleutelcombinatie is te voorzien en bestaat uit ...

Nota aan de ontwerper

Er worden steeds cilindersloten geplaatst aan de inkomdeuren van de appartementen en de binnendeuren van gemeenschappelijke delen.

Het gebruik van veiligheidscilinders in combinatie met meerpuntsluitingen en een sleutelplan worden hier aanbevolen. Bij gebruik van een sleutelcombinatie, moeten de nodige specificaties vermeld worden in verband met het type sleutel, generale hoofdsleutel, hoofdsleutels, groepsleutels, enz. In voornoemd geval dienen cilindersloten gebruikt te worden met certificaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Brandwerende deur : wanneer de sloten door de plaatser worden gemonteerd moet vooraf het bijgeleverd schuimvormend product in de slotgatopening worden aangebracht.

Toepassing

Nader te omschrijven in het bijzonder bestek :

· Volgende deuren worden standaard voorzien van een klavierslot : alle binnendeuren
· Volgende deuren worden standaard voorzien van een veiligheidscilinderslot : de intern gesitueerde inkomdeuren van appartementen
· Volgende deuren worden voorzien van een vrij/bezetgarnituur : de deuren van badkamer en toilet
· Volgende deuren worden voorzien van een loopslot / rolslot : ...

54.43.
hang- & sluitwerk - deurkrukken
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : geanodiseerd aluminium / stalen kern overtrokken met nylon / hoogwaardig nylon / geborsteld inox / …
· Hefboom : L / U -vormig met afgeplat / rond profiel, sectie circa 18 à 20 / … mm
· Kleur : geanodiseerd / in de massa gekleurd / keuze uit standaardgamma fabrikant.
· Krukstift : aangepast aan de slotkast, dikte van het deurblad en de rozetten / … mm
· Type afdekplaat : afzonderlijke rozetten met onzichtbare bevestiging / gecombineerd uit één stuk
· Afhankelijk van het voorziene slot zullen de sleutelplaatjes voorzien zijn voor : gewoon sleutelgat / profielcilinder / garnituur met noodopeningsmogelijkheid of blind (zonder opening).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De rozetten hebben een stalen binnenkern met zelfstellende onderhoudsvrije glijlager met vetvulling, slotrozetten in zelfde uitvoering.

· De rozetten en sleutelplaatjes worden dwars door deur en slot (dat hiervoor moet voorzien zijn van de nodige openingen) aan elkaar bevestigd.

· Sanitaire deuren zijn voorzien van een vrij - bezet garnituur in combinatie met de dagschoot, materiaal als de deurkrukken, vrij en bezet sloten.

· De deurbladen van de schuifdeuren worden uitgerust met ingewerkte schelpjes in hetzelfde materiaal en dezelfde kleur als de krukken van de standaard binnendeuren.

· Deurkrukken en raamkrukken zijn uit eenzelfde gamma van die fabrikant.

Toepassing

· Gewone binnendeuren :

· Toegangsdeuren voor appartementen (branddeuren) :

· Deuren van gemene delen :

54.44.
hang- & sluitwerk - deurdrangers
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
deursluiter met scharnierarm van het hydraulisch gedempte tandbeugel-type.

(ofwel)
deursluiter met glijarm van het hydraulisch gedempte type met glijarm.

· Kleur : metaalkleurig / wit / zwart ...
· De eindslag is instelbaar via de stelarm, de openingsweerstand is afnemend.

· De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuur-schommelingen

(ofwel)
De deursluiter is voorzien van normale arm en sluitvertrager.

(ofwel)
De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager. 

· De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10 / ... % vermeerderd of verminderd kan worden.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming van het bruusk opengooien of openwaaien;

· De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele opbouwdeurselector met telescopische verende buffer;

· De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek.

Toepassing

54.45.
hang- & sluitwerk - schuifmechanisme
|PM|
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Afmetingen deurblad :

· Dikte : de totale dikte van het deurblad is 40 / .... (+ 1) mm.

· Hoogte : 2015 / 2030 / 2100 / 2115 / …mm / met geïntegreerd bovenpaneel
· Breedte : volgens aanduiding op plan / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / ... mm
· Afwerking deurvlakken : gladde plamuur- en onderlaag / fabriekslak - kunsthars / naadloze laminaatbekleding
· Afwerking langskanten : niet bekleed / idem als buitenbladen / zijlatten in massief hardhout / …
· Geleidingsrails : uit geplooid gegalvaniseerd staal, de lengte is gelijk aan twee maal de deuropening

· Rolgeleiders : dubbele wieltjes op kogellagers, vervaardigd uit slijtvaste kunststof met een geruisloze werking.

Ophanghoogte : regelbaar, deze regeling moet steeds op eenvoudige wijze bereikbaar blijven.

· Sluitingsmechanisme : aangepast aan de gebruiksmogelijkheden van de deuren / ...

· Uitbekleding :kamerbrede kast, in zelfde materiaal als de deuromlijsting / ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Bij toepassing van schuifdeuren in holle scheidingswanden (metaalprofielen), mag gebruik worden gemaakt van geprefabriceerde elementen, integreerbaar in de holle wand en uit te bekleden met de voorziene uitbekledingsmaterialen volgens rubriek 52.10.

· Geleidingsgleuf : onderaan het deurblad wordt een gleuf gemonteerd, waarin een passend aluminium geleidingsprofiel wordt bevestigd. De geleiding gebeurt over een plaatselijke, langwerpige geleider in slijtvaste kunststof, oordeelkundig bevestigd op de vloer. 

· Bij dubbele schuifdeuren is de constructie van het deurgeheel zodanig opgevat dat beide deurpanelen elk afzonderlijk van elkaar kunnen geopend of gesloten worden.

Toepassing

54.50.
toebehoren - algemeen

54.51.
toebehoren - deurstoppen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : vloerbuffer / wandbuffer
· Diameter : circa 25 / 30 / 40 / ... mm

· Materiaal : hoogwaardig kunststof (rond) / RVS-basis met ingewerkte stootbuffer / ...
· Kleur : zwart / wit / kleurkeuze uit standaardgamma van de fabrikant

Toepassing

54.52.
toebehoren - deurroosters
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : aluminium (geanodiseerd / gemoffeld) / kunststof (PVC, wit / …)
· Afmetingen : aangepast aan het vereiste ventilatiedebiet van de doorstroomopening / …
· Luchtdoorlaat : ...

· De roosters worden volgens de richtlijnen van de fabrikant in de het deurvlak bevestigd.

· Alle bevestigingselementen, beugels, vijzen, haken enz... zijn corrosievrij.

Toepassing

54.53.
toebehoren - deurspionnen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : zichtbare delen uit messing / inox
· Type : verenigbaar met het desgevallend vereiste brandattest volgens deurtype / …

Toepassing

Toegangsdeuren appartementen

54.54.
toebehoren - beschermplaten
|FH|st
54.55.
toebehoren - deur- & naambordjes
|FH|st
54.60.
vaste binnenramen - algemeen

55.
BINNENBEGLAZING & VULELEMENTEN

55.00.
binnenbeglazing & vulelementen - algemeen

Meting

(ofwel)


· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de binnenramen & -deuren.

(ofwel)


· meeteenheid : m2 volgens het glasproduct of het vulelement

· meetcode : netto glasoppervlakte, werkelijk geplaatste oppervlakte. Oppervlakten kleiner dan 0,25 m2 worden in rekening gebracht voor 0,25m2. Niet rechthoekige ruiten worden gemeten volgens de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

55.10.
enkelvoudige beglazing - algemeen

55.11.
enkelvoudige beglazing - klaar glas
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Minimale dikte : 4 / 5 / 6 / ... mm.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingprofiel is ...

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

· De beglazing wordt gedicht met :

· een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

· elastisch dichtingprofiel van klasse B volgens STS 38.03.62.1

· plastische kit van de klasse ... volgens STS 38.03.61

Toepassing

55.12.
enkelvoudige beglazing - mat glas
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : behandeld aan één / beide zijde(-n)
· Voor de bepaling van de glasdikte wordt rekening gehouden met een normale ligging / blootgestelde ligging / ligging aan zee volgens tabel 3 van STS 38.02.31.1.

· De minimale dikte bedraagt 4 / 5 / 6 / .... mm. Per bouwlaag is de glasdikte dezelfde.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingsprofiel is ....

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

· De beglazing wordt gedicht met :

· een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

· elastisch dichtingprofiel van klasse B volgens STS 38.03.62.1

· plastische kit van de klasse ... volgens STS 38.03.61

Toepassing

55.13.
enkelvoudige beglazing - opalescent glas
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Soort : 

(ofwel)
onderverdelingsgroep A1, keuze V volgens STS 38.08.51(vlakke beglazing zonder reliëf).

(ofwel)
onderverdelingsgroep C1-4, volgens STS 38.08.53 (gegoten beglazing).

· Kleur : melkwit / groen / blauw / …
· Minimale dikte : 4 / 5 / 6 / ... mm

· De kleur van de elastische kit / het dichtingprofiel is ...

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

· De beglazing wordt gedicht met :

· een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

· elastisch dichtingprofiel van klasse B volgens STS 38.03.62.1

· plastische kit van de klasse ... volgens STS 38.03.61

Toepassing

55.14.
enkelvoudige beglazing - draadglas
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

(ofwel)
type A (spiegelglas) onderverdelingsgroep A2 (courante keuze), met specificaties en kwaliteitscriteria volgens STS 38.08.51. 

(ofwel)
type C (gegoten glas) onderverdelingsgroep C2-1 / C2-2 / C3-1 / C3-2 volgens STS 38.08.53.

· Maaswijdte van de draden : circa 10x10 / 12,5x12,5 / … mm
· Minimale dikte : 6 / ... mm.

· Kleur : blank / ...
· De kleur van de elastische kit / het dichtingprofiel is ...

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

· De beglazing wordt gedicht met :

· een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

· elastisch dichtingprofiel van klasse B volgens STS 38.03.62.1

· plastische kit van de klasse ... volgens STS 38.03.61
Toepassing

55.15.
enkelvoudige beglazing - spiegelglas
|PM|
Materiaal

Het betreft spiegelglas overeenkomstig STS 61.31.33 en NBN EN 1036 - Glas voor gebouwen - Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik (1999).
Specificaties

· Kleurtint : neutraal zilver

· Afmetingen : overeenkomstig de aanduiding op detailtekening / …x… mm
· Minimale dikte : 4 / 5 / 6 / ... mm

· Bevestigingsmiddelen : bevestigingshaken uit RVS of verchroomd messing / lijmkit / ...
Toepassing

55.20.
isolerende beglazing - algemeen

55.21.
isolerende beglazing - klaar glas
|PM|
Zie artikel 41.21 isolerende beglazing - klaar glas

55.22.
isolerende beglazing - mat glas
|PM|
Zie artikel 41.22 isolerende beglazing - mat glas

55.23.
isolerende beglazing - andere
|PM|
55.30.
veiligheidsbeglazing / enkelvoudig - algemeen

Nota aan de ontwerper

De voorziening van veiligheids- en/of brandwerende beglazing kan een aanzienlijke kostprijsverhoging impliceren t.o.v. gewone thermische beglazing, hiermee dient bijgevolg reeds van in de ontwerpfase rekening te worden gehouden. De prijzen voor brandwerende beglazing kunnen bijvoorbeeld respectievelijk tot 5x (Rf ½h) en tot 10x (Rf 1h) hoger liggen dan de kostprijs van gewone beglazing.

Voor de toepassing wordt verwezen naar het voorschrift STS 38.72 (Add. 1) - Aanbevolen gebruik en plaats van de veiligheidsbeglazingen. De minimale hoek van de randafwerking is 30° t.o.v. het glasvlak.

Zie ook artikel 41.50 veiligheidsbeglazing - algemeen

55.31.
veiligheidsbeglazing / enkelvoudig - gehard
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Het glas is kleurloos / heeft een ... tint en is niet reflecterend / reflecterend.

· Randafwerking : ruw geslepen / vlak geslepen met afgeschuinde randen / schuin afgeslepen onder een hoek van ... met het glasvlak.
· Voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met volgende mechanische eisen :

· oorzaak C …

· risico R ...

· proef T …

· Bij schuine beglazing is de maximale doorbuiging beperkt tot 1/500 onder eigen gewicht en dynamische basisdruk van 441 N/m2.

· De kleur van de elastische kit / het dichtingprofiel is ...

· De kitten zijn overschilderbaar / ….

Uitvoering

· De beglazing wordt gedicht met :

· een elastische kit van de klasse VI volgens STS 38.03.61 op een vulprofiel

· elastisch dichtingprofiel van klasse A volgens STS 38.03.62

Toepassing

55.32.
veiligheidsbeglazing / enkelvoudig - gelaagd
|PM|
Materiaal

Specificaties

· De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof.

· Het glas is : kleurloos / heeft een ... tint.
· Het glas is : niet-reflecterend / reflecterend.
· Randafwerking

· ruw geslepen

· vlak geslepen met afgeschuinde randen

· schuin afgeslepen onder een hoek van ... met het glasvlak

· Het glas wordt gemerkt volgens STS38.15.05 (Add1).

· Voor de bepaling van de dikte, de aard en de samenstelling wordt rekening gehouden met de mechanische eisen volgens STS38.15.04 (Add. 1) in staat om te beantwoorden aan :

(ofwel)
de proef T1 / T4 / T5 (beglazing met eenvoudige basisveiligheid, d.w.z. de tussenlagen uit polyvinyl-butyral hebben een dikte van 0,38 mm).

(ofwel)
de proef T2 / T6 / T7 (beglazing van het versterkt type, d.w.z. de tussenlagen uit polyvinylbutyral hebben een dikte van 2x0,38 = 0,76 mm).

· De kleur van de elastische kit / het dichtingprofiel is ...

· De kitten zijn overschilderbaar.

Uitvoering

· De beglazing wordt gedicht met :

· een neutrale siliconenkit van de klasse VI volgens STS 38.03.61

· elastisch dichtingprofiel van de klasse A volgens STS 38.03.62

· De voorziene dichtingsmaterialen dienen verenigbaar te zijn met de PVB-inlagen.

Toepassing

55.40.
brandwerende beglazing - algemeen

55.41.
brandwerende beglazing - Rf 1/2 u
|PM|
Toepassing

55.42.
brandwerende beglazing - Rf 1 u
|PM|
Toepassing

55.50.
kunststofbeglazing - algemeen

55.51.
kunststofbeglazing - polycarbonaat
|FH|m2
55.52.
kunststofbeglazing - polyacrylaat
|FH|m2
55.60.
vulelementen / hout - algemeen

55.61.
vulelementen / hout - multiplex
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Aard van de multiplexplaat :

· Samenstelling symmetrisch opgebouwd uit minimum 3 / 5 / 7 / … fineerlagen.

· Plaatdikte : 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / ... mm.

· Houtsoort fineerlagen : … / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant.
· Snijfineer : kwaliteit A.

· Volumemassa : minimum 520 / ... kg/m3.

· Verlijmingskwaliteit : 03-67 vochtig binnenklimaat / 03-100 buitenklimaat - beperkte tijd / 72-100 buitenklimaat - onbeperkte tijd. Hetzij lijmklasse 1 / 2 / 3 volgens EN 314-2.

· Vochtgehalte bij aflevering ca. 10 %.

· Aard van het dekfineer :

· Houtsoort dekfineer : … / te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant.
· Textuur : …

· Oppervlaktebehandeling : ongelakt / UV-polyacrylaat lak / gebeitst / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...
· Afwerkingslaagdikte : 100  /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …
Toepassing

55.62.
vulelementen / hout - MDF
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : minimum 12 / 15 / 18 / 20 / 22 / ... mm

· Volumemassa : minimum 600 / 700 / 800 / ... kg/m3

· Oppervlaktebehandeling : onbehandeld / twee lagen vernis volgens artikel … / éénzijdig voorzien van een overschilderbare afwerklaag / ...
· Afwerkingslaagdikte : 100  /... µm.

· Lakglans : dekkend / transparant
· Kleur : te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant / RAL-kleur nr. …

Toepassing

56.
BINNENTRAPPEN & LEUNINGEN

56.00.
binnentrappen & leuningen - algemeen

Nota aan de ontwerper

Bij de conceptie van trappen in openbare gebouwen moet worden rekening gehouden met de voorschriften gesteld in het ARAB en in de norm NBN 713 020 - Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen (1968) en addenda (1982/1985/1994). Onder meer geldt:

· De trappen bevatten geen wentelvormige delen (geen spiltrappen of draaitrappen);

· De trappen worden verdeeld door bordessen, zodat elke traparm niet meer dan 17 treden telt;

· De trappen bezitten volle stootborden;

· De optrede bedraagt max. 170 mm, de aantrede is min. 230 mm diep, de neus bedraagt max. 50 mm;

· De nuttige breedte van vluchttrappen bedraagt minstens 80 cm en bereikt minstens de vereiste nuttige breedte berekend volgens de technische bijlage 1 van het KB van 07/07/1994.

Nota aan de ontwerper

Voor sociale woningbouw volstaan met het oog op ruimte-economie, optrede / aantrede verhoudingen gelegen tussen 175 en 190 mm optrede en 220 tot 250 mm aantrede (gemeten van neus tot neus).

56.10.
trappen / hout - algemeen

Meting

· meeteenheid :

· Trap : per niveau, houten tussenbordessen en randafwerkingen inbegrepen (zie meetstaat)

· Treden : per trede / volgens globale prijs (zie meetstaat)

· Bordessen : per m2 / per bordes / volgens globale prijs

· meetcode :

· Treden volledig afgewerkt.

· Bordessen volledig afgewerkt, draagconstructie en plinten inbegrepen. 
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : De treden, borstweringen, leuningstijlen en handgrepen zijn overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in het bijzonder bestek en samenvattende opmeting, standaard inbegrepen in de eenheidsprijs tenzij zij expliciet  worden opgenomen als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting.

HOUTSOORTEN

Selectieve lijst van houtsoorten geschikt voor binnentrappen :

	Houtsoorten
	Volumemassa
	Werken tussen 30 en 60% RV
	Duurzaamheidsklasse

	Beuken
	700 kg/m3
	matig (2,4 %)
	III

	Grenen
	500 kg/m3
	matig (1,6 %)
	II/III

	Oregon/Douglas
	550 kg/m3
	matig (2,1 %)
	III

	Southern pine
	540 kg/m3
	matig (1,7 %)
	III

	Rubberwood
	600 kg/m3
	gering (1,2%)
	IV


(bron : tabel Technische fiche Hout Praktijk - Trappen 1 - Nr. 8 (1996) uitgegeven door OCH/vzw Hout/WTCB; zie ook Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum (www.hout.be)

http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen8.pdf
Vernissen en hun meest geschikte toepassingen

	Vernissen
	Slaapkamer
	Living
	Keuken
	Trap
	Kantoor

	Alkyd
	+
	0
	0
	0
	0

	Alkyd-urethaan
	+
	+
	+
	+
	0

	PU-acrylaat dispersie
	++
	++
	++
	++
	++

	PU
	++
	++
	++
	++
	++


++ Zeer geschikt  + geschikt  0 niet geschikt

Nota aan de ontwerper

Uit prijseconomische overwegingen kunnen alle trappen meestal uitgevoerd worden zonder tegentreden, tenzij zich onder de trap een afgesloten bergruimte, ingebouwde vestiairekast of toilet zou bevinden. 

56.11.
trappen / hout - rechte treden
|FH|st
Materiaal

De trapelementen worden vervaardigd uit

(ofwel)
beuk nr. 213 of 538, volgens NBN 199. Kwaliteit : 1ste keus / 2 de keus (volgens NBN 272). Het verwerkte hout is vrij van rode kern.

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 / Inlands grenen (Pinus Sylvestris) 

(ofwel)
Rubberwood (Hevea Brasiliensis) - samengesteld hout 
Voor plaatsing worden alle houtvlakken tegen insectenaantasting beschermd met een procédé B (volgens STS 04.32) of een procédé C1 (volgens STS 04.33).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Oppervlaktebehandeling (2 / 3 lagen, controleerbaar op de werf) : alkyd-urethaanvernis / polyurethaan-acrylaatvernis / watergedragen acrylaatvernis / … (inbegrepen in de eenheidsprijs)
Uitvoering

Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekening.

· Trapmodulus : (M=600 tot 630, volgens de formule M=2H+A)

· Aantrede : A = minimaal 225 / … mm, maximaal 250 / ... mm

· Optrede : H = minimaal 175 / ... mm, maximaal 190 / … mm

· Afmetingen neustrede (N) : minimum 30 / 40 / 50 / … mm.

· Type : ingefreesde trapbomen met open / gesloten treden (cfr. optie met / zonder tegentreden)

· Trapbomen : dikte geschaafd minimum 36 / 40 / … mm, hoogte minimum 250 / … mm

· Traptreden : dikte geschaafd minimum 32 / 36 / 40 / ... mm

· Ingewerkte stukken : hoofdtrappalen / welstukken / kuipstukken / …
· Trappalen : niet voorzien / rechthoekig / vierkant / volgens detailtekening architect. 
· Trapleuning : (inbegrepen)

(ofwel)
bestaande uit drie evenwijdige planken met afgeronde hoeken, geschaafd tot een dikte van minimum 23 mm en een hoogte van 90 mm. De ene plank wordt geplaatst op een hoogte van minimum 90 cm boven de afgewerkte vloer, de twee andere gelijkmatig verdeeld met een tussenafstand van maximaal 18 cm.

(ofwel)
bestaande uit ingewerkte rechthoekige / vierkante / ronde spijlen, gelijkmatig verdeeld met een tussenafstand van maximaal 11 cm en voorzien van een geprofileerde handgreep (zie artikel 56.51 handgrepen - hout).

· Tegentreden : multiplex, dikte minimum 12 / … mm, zichtvlak gefineerd met gesneden fineer

· Bordesvloerbekleding : volhouten planken dikte 18 / 22 / … mm / …

· Bekleding onderzijde van trap (en bordessen) : multiplex, dikte 6 / … mm, zichtvlak gefineerd met gesneden fineer / geplamuurd en voorzien van één laag grondverf voor een schilderklare afwerking 

· Uitbekleding vrije bordesranden : d.m.v. leiwangen / uitbepleistering / … 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· De trap is voorzien van een bloktrede (of eerste trede) uit hout / … 
· De bovenste trede van elke trapsteek heeft een aangepaste breedte. In geval de vloer van het bordes of overloop uit hout is, wordt een sponning geschaafd in de achterrand van de trede.

· Isolatie holle ruimten minerale wol / …
Toepassing

56.12.
trappen / hout - verdreven treden
|FH|st
56.13.
trappen / hout - wenteltrap
|FH|st
Materiaal

De trapelementen worden vervaardigd uit

(ofwel)
beuk nr. 213 of 538, volgens NBN 199. Kwaliteit : 1ste keus / 2 de keus (volgens NBN 272). Het verwerkte hout is vrij van rode kern.

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 / Inlands grenen (Pinus Sylvestris) 
(ofwel)
Rubberwood (Hevea Brasiliensis), samengesteld hout
Voor plaatsing worden alle houtvlakken tegen insectenaantasting beschermd met een procédé B (volgens STS 04.32) of een procédé C1 (volgens STS 04.33).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Oppervlaktebehandeling (2 / 3 lagen, controleerbaar op de werf) : alkyd-urethaanvernis / polyurethaan-acrylaatvernis / watergedragen acrylaatvernis / … (inbegrepen in de eenheidsprijs)
Uitvoering

· Traptreden : dikte minimum 32 / 36 / 40 / ... mm

· Trappalen : rond / rechthoekig / vierkant / volgens detailtekening. Diameter : minimum 150 / … mm

· De treden steunen in de trapspil met behulp van metalen hulpstukken / met tand- en groefverbinding (in een massieve spil)
· De treden zijn aan de buitenzijde gekoppeld met balusters / aangebracht in een buitenboom …

· Trapleuning : ...

· Uitbekleding vrije bordesranden : d.m.v. houten leiwangen / uitbepleistering / …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

Toepassing

56.20.
trappen / staal - algemeen
Meting

(ofwel)

· meeteenheden :

· Trap : per stuk (niveau), bekleding van treden, bordessen en randafwerkingen inbegrepen.

· Treden : per trede

· Bordessen : per m2 / per bordes / volgens globale prijs (stuk)

· meetcode :

· Treden volledig afgewerkt

· Bordessen volledig afgewerkt, draagconstructie en plinten inbegrepen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· meeteenheid : Per kg, desgevallend opgesplitst volgens de aard van de bouwelementen. De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3.

· meetcode : Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald op basis de geometrische vorm van de stukken. De uitsnijdingen en openingen worden afgetrokken, behalve de gaten voor de bout-, pen- of klinknagelverbindingen en de afschuiningen en laspoortjes voor de lassen. In de berekening van de hoeveelheden wordt een massatoeslag van 10 % voorzien, waarvan enerzijds 5% voor de hulpstukken (kop en voetplaten, verstijvingsplaten, verbindingselementen, ankerstaven in beton, ...) en anderzijds 5% voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, verbindingsdeuvels, afval en walstolleranties, ..

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Let wel

De afmetingen en/of het gewicht van de stalen elementen stemmen overeen met deze die op plans en meetstaat zijn aangeduid; voor het gewicht wordt een verschil van 2 % in min of in meer toegelaten.

De treden, borstweringen, leuningstijlen en handgrepen zijn overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in het bijzonder bestek en samenvattende opmeting, standaard inbegrepen in de eenheidsprijs tenzij zij expliciet  worden opgenomen als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting.

56.21.
trappen / staal - rechte treden
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S235 / S275 (volgens NBN EN 10025)

· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Oppervlaktebehandeling :

(ofwel)
thermisch verzinkt volgens de voorschriften van NBN EN ISO 1461, laagdikte conform tabel 2 (zie artikel 27.71)

(ofwel)
duplexsysteem volgens artikel 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / …µm.
(ofwel)
roestwerend verfsysteem volgens artikel 27.73 en de voorschriften van NBN EN ISO 12944 (zie artikel 27.73) / …

· Dektreden / Bordes : 

(ofwel)
houtsoort : beuk / meranti / merbau / kambala / iroko / rubberwood / ..., dikte geschaafd min. 32 / 36 / … mm. Alle houtdelen worden gevernist met 2 / 3 lagen alkydurethaanvernis / polyurethaanacrylaatvernis / watergedragen acrylaatvernis / volgens artikel …. De behandeling is in de prijs begrepen. 

(ofwel)
...

Uitvoering

· Studie - detailtekeningen : zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier / ten laste van de aannemer, ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur
· Alle stukken worden geprofileerd volgens de aanbestedingsplans en/of de goedgekeurde werktekeningen. De werktekeningen worden aan het werkbestuur ter goedkeuring voorgelegd.

· Het trapgeheel moet weerstaan aan een belasting + overbelasting van 500 kg/m2.

· Bij bordestrappen wordt bij de werktekening rekening gehouden dat de handgreep een vloeiende lijn kan vormen. De trap wordt zoveel mogelijk geprefabriceerd in de werkplaats en in één keer op de bouwwerf gebracht.

Specificaties

· Trapmodulus : (M=600 tot 630, volgens de formule M=2H+A)

· Aantrede : A = minimaal 225 / … mm, maximaal 250 / ... mm

· Optrede : H = minimaal 175 / ... mm, maximaal 190 / … mm

· Structuur : twee zijdelingse wangen / centrale boom / … / (dragende vakwerkleuning)

· Vorm : plat profiel / I-profiel / kokerprofiel / U-profiel / volgens detailtekeningen van de architect.

· Afmetingen : …

· Dikte : …

· De wangen steken bovenaan 10 / 15 / … mm uit boven de tredenneuzen, gemeten volgens de richting loodrecht op de helling van de trap. 

· De wangen steken onderaan niet / 10 / 15 / … mm uit onder de onderkant van de treden, gemeten volgens de richting loodrecht op de helling van de trap. 
· De wangen worden met de trappalen verbonden door lassen met bouten en moeren in … 
(ofwel)
Trap met 2 vrije wangen. De wangen ondersteunen de treden d.m.v. metalen hulpstukken / … De treden worden aan de steunplaat bevestigd door lassen … / met bouten en moeren … 
(ofwel)
Trap met één centrale wang. De wang ondersteunt de treden d.m.v. metalen hulpstukken / …, De treden worden aan de steunplaat bevestigd door lassen / met bouten en moeren. 
(ofwel)
Trap met hangende treden : de treden worden aan 1 zijde / 2 zijden opgehangen aan kabels / metalen staven … 
 
Welstukken :

· Breedte : 120 / 150 / …mm

· Vorm : volgens detailtekening architect / …
· Dikte : ...
· Leuningelementen : volgens detailtekening (balusters & buisprofielen / platstaal & kabels / …)

· Kenmerken van de verankeringmiddelen : …

Treden : houten treden overeenkomstig artikel 56.31 zelfdragende treden - hout 
· Tegentreden : niet voorzien (open) / volgens detailtekening / …

· Stootborden :

· Vorm : verticaal / schuin / volgens detailtekeningen architect
· Dikte : …

· Trapneuzen :

· Afmeting trapneus : 30 / 40 / 50 / … mm.

· Vorm : volgens detailtekeningen architect
· Kromtestraal : 3 à 8 / … mm / de kanten van de trapneuzen worden gebroken 
· Neuslatten : volgens detailtekening architect / … 

· Bevestiging van treden en stootborden in de wangen : door lassen / met bouten en moeren in … 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Muurwangen : Muurwangen dienen om de 150 / 200 / … in de muur te worden bevestigd met daartoe geschikte bevestigingsmiddelen (chemische ankers / ...)
· Leiwangen : worden onderaan met het plafond gelijk gewerkt / steken onder het plafond uit. 
· De holle ruimte tussen de afwerking onderaan de trap en de treden en stootborden wordt opgevuld met minerale wol / …
Toepassing
56.22.
trappen / staal - verdreven treden
|FH|st
56.23.
trappen / staal - wenteltrap
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Fabricatie : 
(ofwel)
geprefabriceerde trapelementen, model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

(ofwel)
op maat vervaardigd volgens aanduidingen op plan / detailtekeningen
· Staalsoort : S235 / S275 (volgens NBN EN 10025)

· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Oppervlaktebehandeling :

(ofwel)
thermisch verzinkt volgens voorschriften van NBN EN ISO 1461, laagdikte conform tabel 2 (zie artikel 27.71) 

(ofwel)
duplexsysteem volgens artikel 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / …µm.
(ofwel)
roestwerend verfsysteem volgens voorschriften van NBN EN ISO 12944 (zie artikel 27.73) 

· Dektreden / Bordes : 

(ofwel)
houtsoort : beuk / meranti / merbau / kambala / iroko / rubberwood / ..., dikte (geschaafd) minimum 32 / 36 / … mm. Alle houtdelen worden gevernist met 2 / 3 lagen alkydurethaanvernis / polyurethaanacrylaatvernis / watergedragen acrylaatvernis / volgens artikel ….  De behandeling is in de prijs begrepen. Het hout wordt beschermd tot de voorlopige oplevering.

(ofwel)
staalplaat : traanplaat / geperforeerd / …, dikte minimum 4 / 5 / ... mm.

Uitvoering

· Studie - detailtekeningen : zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier / ten laste van de aannemer, ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur
· Alle stukken worden geprofileerd volgens de aanbestedingsplans en/of de goedgekeurde werktekeningen. De werktekeningen worden aan het werkbestuur ter goedkeuring voorgelegd.

· Het trapgeheel moet weerstaan aan een belasting + overbelasting van 500 kg/m2.

Specificaties

· Totale diameter : 140 / 150 / 160 / ... cm

· Hoogte (vloer tot vloer) : ca. ... cm (kan bij renovatiewerken licht afwijken)
·  Aantal optreden per niveau : minimum 14 / 15 / 16 / ... 
· Centrale spil : ronde / vierkante kolom met een minimum diameter van 114 / ... mm

· Uitsteekhoogte buisprofiel : 90 / ... cm

· Vorm van het bordes : vierkant / afgerond / ... 
· Treden : zijn aan hun uiteinde recht / gekromd / gevat in een buitenboom / ... 
· Leuning : 

· Buisprofielen : diameter ca. 40 mm, wanddikte minimum 2 / … mm 

· Baluster-spijltjes : diameter ca. 20 / 30 / ... mm

Detail - Voorbeeld

· De centrale spil is een stalen buisprofiel diameter 114 / ... met aangelaste grondplaat, die bovenaan 90 / ... cm boven de afgewerkte vloer reikt.

· De steuntreden bestaan uit 

· (ofwel) rechthoekige stalen buisprofielen 60x40 / ... mm, (of U-profielen) eindigend in T op een platijzer 40x8 / ... mm. Onder het bordes eindigen de steuntreden volgens de detailtekening in een rechtopstaand platijzer dat tegen de wanden wordt vastgeschroefd. De steuntreden worden rechtstreeks gelast op de as in de werkplaats.

· (ofwel) driehoekvormige stalen platen met omgeplooide rand, met variërende hoogte schuin aflopend tot de bevestiging tegen de centrale spil en met licht afgeronde vorm aan de uiteinden. De opvatting moet mogelijk maken om de leuningen stabiel te bevestigen

· De leuning wordt geplaatst op 90 / ... cm boven de trapneuzen en bestaat uit een buis diameter ca. 40 / ... mm, die als steun op de eerste trede begint en vloeiend in handgreep overgaat. De trapleuning vormt een doorlopend geheel met verankering aan iedere trede d.m.v. balusters (tussenbuizen) met een diameter van ca. 20 / 30 mm die de helling van de handgreep perfect volgen; deze steunen worden bevestigd op de treden. De trapleuning wordt bovenaan in de muur verankerd / aangesloten op de borstwering van het bordes.
· Aan het bordes is een borstwering gemonteerd tussen de spil en de wand, bestaande uit een handgreepbuis en drie tussenbuizen. De handgreep en borstwering worden met rozetten vastgeschroefd aan de omliggende muren.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (zie ook maataanduidingen op plan en/of detailtekeningen)
· De treden steunen in de trapspil met behulp van metalen hulpstukken / door lassen. 
· De treden zijn aan de buitenzijde gekoppeld met balusters / aangebracht in een buitenboom …
Toepassing

56.30.
zelfdragende treden - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : m2 (opgesplitst per type, oppervlaktebehandeling en dikte.)

(ofwel)
· meeteenheid : per trede (inclusief stootbord (tegentrede), welstuk, …) van dezelfde afmetingen, dikte en type

56.31.
zelfdragende treden - hout
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : 

(ofwel)
Beuk nr. 213 of 538, volgens NBN 199. Kwaliteit : 1ste keus / 2 de keus (volgens NBN 272). Het verwerkte hout is vrij van rode kern.

(ofwel)
Merbau, volumemassa minimum 650 kg/m3. Het hout is vooraf te ontvetten.

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 / Inlands grenen (Pinus Sylvestris)
(ofwel)
Rubberwood (Hevea Brasiliensis), samengesteld hout

(ofwel)
… 
· Vorm : volgens detailtekening architect / … 

· Afmetingen :

· Dikte (geschaafd) : minimum 32 / 36 / 40 / 45 / … mm

· Breedte : … mm / volgens ter plaatse op te meten maten

· Tredenranden : recht / gebroken 
· Voor plaatsing worden alle houtvlakken tegen insectenaantasting beschermd met een procédé B (volgens STS 04.32) of een procédé C1 (volgens STS 04.33).

Nota aan de ontwerper 

Aanbevolen diktes voor treden gesteund door 2 wangen : 35 mm (tredelengte tot 800 mm); 40 mm (tredelengte tot 1000 mm); 45 mm (tredelengte tot 1200 mm).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De treden zijn aan de achterzijde voorzien van een opstaande rand. 
· De treden worden voorzien van een antislipfrijning / een opgekleefde antislipneus uit rubber / PVC 
· De treden worden voorzien van een ingewerkte antislipstrook, uit carburandum / rubber / PVC / ....
· Type : vlak rechthoekig parallellepipedum / gegroefd rechthoekig parallellepipedum / vlak omgeschreven parallellepipedum met opstaande rand. 
· Samenstelling : zij bestaan uit één op maat gezaagd stuk / uit meerdere stukken multiplex hout, die worden vergaard met tand en groef, met groeven en veer of vingerlas, en verlijmd met een aangepaste lijm / uit gelamelleerd hout dat in de fabriek wordt geprefabriceerd en onder druk verlijmd met een aangepaste lijm. 
· Oppervlaktebehandeling : minimum 2 / 3 lagen alkydurethaanvernis / polyurethaanacrylaatvernis / watergedragen acrylaatvernis / volgens artikel …. De behandeling is in de eenheidsprijs begrepen. 

Uitvoering

Bevestiging van de treden op de draagconstructie :

· Op stalen draagconstructies worden de treden gedragen d.mv. van metalen hulpstukken : bevestigingsflenzen ... / consoles in platstaal / kokerprofiel / consoles in een T-profiel ...

· Met behulp van houten hulpstukken ...

· In steenachtige draagvlakken worden gaten geboord waarin kunststofpluggen gedreven worden. De treden worden daarin vastgevezen.

Toepassing

56.32.
zelfdragende treden - kunststeen
|FH|st
56.40.
borstweringen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per lopende meter
· meetcode : netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Bij de conceptie van de borstweringen dient rekening te worden gehouden met de vereiste beschermingshoogte van de leuning (de verticaal gemeten afstand tussen de tredeneus en de bovenkant van de handgreep) volgens onderstaande normen :

	STS 54
	Dunne borstweringen (dikte <20cm)
	Dikke borstweringen (dikte >20cm)

	
	
	Hoogte
	dikte

	Hoogte
	Minimum 100 cm
	100 cm
	20 cm

	
	
	95 cm
	30 cm

	
	
	90 cm
	40 cm

	
	
	80 cm
	50 cm


Norm NBN B 03-103 - Addendum 1 : de hoogte “h” van een borstwering bedraagt minimum 1 meter voor binnen de woningen en 1m20 voor de buitenzijde van de woning en voor alle openbare gebouwen. De hoogte “h” wordt gemeten van het hoogste met de voet betreedbare peil. De hoogte “h” kan aan de buitenzijde van de woning herleidt worden tot 1 meter voor af te schermen hoogteverschillen van minder dan 6 meter.

Norm NBN NEN 3509 - Trappen in woningen en woongebouwen - Benamingen, definities en afmetingen (1995) : de hoogte van een balustrade langs trapgaten dient zich minstens 1 meter boven het niveau van de afgewerkte vloer te bevinden. Indien een val van 10 meter door het trapgat mogelijk wordt geacht, dient de balustrade minstens 1,2 meter hoog te zijn.

Leuningzone : De leuningzone is de voor de hoofdleuning voorziene plaatsruimte. Volgens NBN EN 3509 dient de leuningzone te worden begrensd door 2 verticale vlakken op een afstand van minstens 60 mm van elkaar. Het buitenvlak dient te liggen, ten hoogste 70 mm van de zijkant van de treden en minstens 40 mm van de rand van het trapgat en van de wanden. Voor de dimensionering van de openingen tussen de verticale en horizontale borstweringelementen geldt :

· de verticale openingen bedragen maximaal 11 cm breed.

· de horizontale openingen gesitueerd in de zone onder 45 cm hoogte, zijn de openingen maximaal 5 cm. Boven de 45 cm kunnen deze tot 18 cm bedragen.

· het onderste horizontale element heeft een hoogte van maximaal 11 cm t.o.v. de voorlopige of normale stationeringszone.

56.41.
borstweringen - hout
|FH|m
Materiaal & Uitvoering

De borstweringen worden vervaardigd uit

(ofwel
beuk nr. 213 of 538, volgens NBN 199. Kwaliteit : 1ste keus / 2 de keus (volgens NBN 272). Het verwerkte hout is vrij van rode kern.

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 / Inlands grenen (Pinus Sylvestris) 

(ofwel)
… 

Voor plaatsing worden alle houtvlakken tegen insectenaantasting beschermd met een procédé B (volgens STS 04.32) of een procédé C1 (volgens STS 04.33).

Zij worden opgevat als

(ofwel)
een traditionele borstwering met verticale balusters. 

Specificaties

· Beschermingshoogte (hoogte van de balustrade, leuning inbegrepen) : 90 / 100 / 120 cm. 
· Vorm van de balusters : rond / rechthoekig / vierkant / volgens detailtekening

· Sectie van de balusters : ...

· Maximale horizontale tussenafstand : 11 cm 

· Handgreep : volgens detailtekening / model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect

· Afwerking : onbehandeld / 2 lagen alkydurethaanvernis (satijnglans) / 2 lagen polyurethaanacrylaatvernis (satijnglans) / 2 lagen watergedragen acrylaatvernis / gelakt volgens artikel …, laagdikte min. … µm (inbegrepen in de eenheidsprijs)

(ofwel)
een borstwering met vulelementen, volgens detailtekening / op voorstel van de aannemer

Specificaties

· Beschermingshoogte (hoogte van de balustrade, leuning inbegrepen) : 90 / 100 / 120 cm 
· Handgreep : volgens detailtekening / model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect
· Vulelementen : ...

· Afwerking : onbehandeld / 2 lagen alkydurethaanvernis (satijnglans) / 2 lagen polyurethaanacrylaatvernis (satijnglans) / 2 lagen watergedragen acrylaatvernis / gelakt volgens artikel …, laagdikte min. … µm.

Toepassing

56.42.
borstweringen - staal / verzinkt
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : S 235 / S 275 / ... (volgens NBN EN 10025)

· Kwaliteit lasbaarheid : JR / J0

· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Verticale spijlen : platijzers (…x… mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte … mm) / …

· Horizontale spijlen : platijzers (…x…mm) / ronde buis (sectie … mm, wanddikte … mm) / …

· Vulelementen : niet voorzien / spankabels / geperforeerde plaat / stalen roosters / kunstharsplaten, dikte … 

· Bevestigingsstukken : aangelaste hoekijzers / rozetten / voetsteunen / …

· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / 50 … mm, wanddikte min. 2 / 3 / … mm)

· Oppervlaktebehandeling : 

(ofwel)
thermisch verzinkt, laagdikte conform tabel 2 volgens NBN EN ISO 1461 (zie ook artikel 27.71 corrosiebescherming - thermisch verzinken). 

(ofwel)
duplexsysteem volgens artikel 27.74, de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d.m.v. 2 lagen poedercoating, kleur …; totale laagdikte min. 80 / 120 / … µm.

(ofwel)
thermisch verzinkt en voorzien van twee lagen dekkende lak, volgens artikel ..., kleur : … De elementen worden gelakt in de fabriek / op de werf. 

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten, met tussenplaatsting van kunststof rondellen ter bescherming van de galvanisatie.

Uitvoering

· Opbouw volgens detailtekening …

· Verticale draagstijlen worden met een maximale tussenafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 zware inox bouten per voetstuk (op de bordessen / draagvloeren / …).

· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 / … inox bouten per rozet (tegen de dragende binnenmuren / …).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

Toepassing

56.43.
borstweringen - roestvast staal (RVS)
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Staalsoort : roestvrij staal AISI 304 / 316 / ...
· Oppervlakte-aspect : geborsteld / gepolijst / …

· Profielen : overeenkomstig de detailplannen of goedgekeurde werktekeningen

· Verticale spijlen : platijzers / ronde buis (sectie … mm, wanddikte 2 / 3 / … mm)

· Horizontale spijlen : platijzers / ronde buis (sectie … mm, wanddikte 2 / 3 / … mm)

· Vulelementen : niet voorzien / spankabels / geperforeerde plaat / kunstharsplaten, dikte …
· Bevestigingsstukken : aangelaste hoekijzers / rozetten / …
· Handgrepen : ronde buis (sectie 40 / 50 mm, wanddikte min. 2 / 3 / … mm)

· Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten

Uitvoering

· Opbouw volgens detailtekening / …. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen zoals vermeld in artikel 56.40 borstweringen - algemeen.

· Verticale draagstijlen worden met een maximale tussenafstand van 120 cm opgesteld en verankerd aan de ruwbouw met minstens 2 / 3 / 4 zware inox bouten per voetstuk (op de bordessen / draagvloer / …).
· De horizontale eindstukken worden verankerd met minstens 2 / 3 / … inox bouten per rozet (tegen de dragende binnenmuren / …).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Chemische verankering volgens artikel 27.63 hulpstukken - chemische ankers

Toepassing

56.44.
borstweringen - aluminium
|FH|m
56.50.
handgrepen - algemeen

Meting

(ofwel)
 

· meeteenheid : per lopende meter (gebogen verbindingen tussen rechte delen van de handgreep, desgevallend per stuk)

· meetcode : netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
 

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de borstwering en/of het trapgeheel.

Let wel : de handgrepen behorende bij houten trappen zijn standaard inbegrepen in het geheel van deze post.

· Norm NBN EN 3509 : de breedte van de handgreep bedraagt niet meer dan 60 mm. 

· De kromtestraal van het oppervlak mag niet minder zijn dan 7 mm. 

Uitvoering

De handgrepen worden bevestigd overeenkomstig de detailtekeningen van de architect.

(ofwel)
Muurleuning : De leuning wordt rechtstreeks op de muur bevestigd.

· d.m.v. doken die op de onderkant van de handgreep worden vastgeschroefd en op een diepte van 10 / … cm in de muur worden vastgemetseld.

· d.m.v. stalen klangen met een karpervormig uiteinde die op een diepte van 10 / … cm worden vastgezet in de muur d.m.v. rijke cementmortel. De klangen worden aan de handgreep bevestigd d.m.v. vijzen ... / d.m.v. metalen hulpstukken die op een muurplank worden geschroefd ... / … 
(ofwel)
…

Voor het definitief vastzetten, worden de handgrepen gelijnd, op hoogte en in het lood gesteld.

(ofwel)
De handgrepen worden bevestigd aan de trappalen / aan de spijlenhekken / aan de opvulelementen / aan de verticale stijlen ...
 

(ofwel)
…

56.51.
handgrepen - hout
|PM|
Materiaal

Muurhandgreep uit rechte / gebogen houten stukken, van eerste keus.

Specificaties

· Houtsoort : beuk nr. 213 of 538, volgens NBN 199. / … 
· Vorm : volgens detailtekening / model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect
· Uitwendig profiel : 55x65 mm / rond, diameter 40 / 45 /… mm 
· Afronding : straal 20 / … mm

· Afwerking : onbehandeld / 2 lagen alkyd-urethaanvernis (satijnglans) / 2 lagen polyurethaan-acrylaatvernis (satijnglans) / 2 lagen watergedragen acrylaatvernis / gelakt volgens artikel … (inbegrepen in de eenheidsprijs).

Uitvoering

· Verbinding van de leuning : in één vloeiende lijn / in verstek haaks op elkaar / d.m.v. traptermen.

· Bevestiging : met metalen handgreephouders / met tussenblokjes minimaal per meter stevig aan de muur verankerd. 

· Minimale afstand tussen de muur en de handgreep : … cm

56.52.
handgrepen - staal
|PM|
Materiaal

Specificaties 
· Model : ter goedkeuring voor te leggen aan de architect / …
· Staalsoort : S 235 / S 275/ 
· Wanddikte : minimum 1,5 / 2 / … mm

· Sectie : rond / ellipsvormig / rechthoekig met afgeronde hoeken / vierkant met afgeronde hoeken / 
· Afmetingen : ...x… mm / rond, diameter 30 / 40 / ... mm 
· Type : met / zonder organische coating

· Oppervlaktebehandeling : Z 275 / Z 350 / Z 450 (thermisch verzinkt staal)

· Oppervlakteafwerking : poederlak, kleur : RAL nr …

Uitvoering

· Verbinding van de leuning : in één vloeiende lijn / in verstek haaks op elkaar / …
· Bevestiging : met metalen handgreephouders / ... minimaal per meter stevig aan de muur verankerd. 

· Minimale afstand tussen de muur en de handgreep : … cm

Toepassing

56.53.
handgrepen - roestvast staal (RVS)
|PM|
56.54.
handgrepen - aluminium
|PM|
56.55.
handgrepen - kunststof
|PM|
56.60.
zoldertrappen & luiken - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend uitgesplitst volgens aard en afmetingen

· meetcode : de eenheidsprijs omvat de trap met mechanisme, het zolderluik en de randafwerking

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

56.61.
zoldertrappen & luiken - hout
|FH|st
Materiaal

De trapelementen zijn vervaardigd uit

(ofwel)
Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 / Inlands grenen (Pinus Sylvestris), Kwaliteit : 1ste keus / 2 de keus (volgens NBN 272) 

(ofwel)
…

De kwaliteit en verwerking van het hout beantwoorden aan de algemene bepalingen van artikel 56.10 trappen / hout - algemeen. Alle metalen onderdelen zijn uit gegalvaniseerd of gebichromatiseerd staal.

Specificaties

· Traptype : vouwtrap (2 / 3 delen) / schuiftrap (2 / 3 delen) / …

· Trapafmetingen : Trapbreedte : minimum 40 / … cm (marge +/- 2 cm)

· Sectie trapbomen : minimum 25x120 / 25x140 / … mm

· Sectie traptreden : minimum 20x100 / 20x150 / … mm

· Trapleuning : niet voorzien / metalen handbeugel bovenaan / …

· Houtverduurzamingsprocédé : B (volgens STS 04.32) / C1 (volgens STS 04.33).

· Trapafwerking : onbehandeld / 2 lagen alkyd-urethaanvernis (satijnglans) / 2 lagen polyurethaan-acrylaatvernis (satijnglans) / ….

· Zolderluikafmetingen (ruwbouw) :

· breedte : 60 / 70 / … cm

· lengte : 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / … cm / te bepalen door de aannemer in functie van traptype 
· Maximale belasting : minimum 150 / 170 / 190 / … kg

· Leuning mangat : niet voorzien / …

· Luikpaneel : MDF / multiplex, dikte 18 / 22 / … mm (zichtzijde gefineerd) / houten kader bekleed met …

· Uitbekleding opening : MDF / multiplex (zichtzijde gefineerd / schilderklare afwerking), dikte 16 / 18 / …mm, hoogte kader volgens vloerdikte

· Deklijsten (plafond + vloerzijde) : volhouten … latten, sectie 16x… mm. 
· Zolderluikafwerking : onbehandeld / 2 lagen alkyd-urethaanvernis (satijnglans) / 2 lagen polyurethaan-acrylaatvernis (satijnglans) / 2 lagen watergedragen acrylaatvernis / gelakt volgens artikel … (inbegrepen in de eenheidsprijs).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De trap is voorzien van antislipafwerking (geribde treden)

· Er wordt een hekwerk voorzien aan 3 zijden van het zoldergat

· Het zolderluik wordt geïsoleerd met minerale wol, dikte 60 mm / …

· Geattesteerde brandweerstand van het gesloten geheel : Rf 1/2 u / … (volgens NBN 713-020)

Toepassing

56.62.
zoldertrappen & -luiken - aluminium
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Traptype : vouwtrap (2 / 3 delen) / schuiftrap(2 / 3 delen) / …

· Afmetingen : Trapbreedte : minimum 40 / … cm (marge +/- 2 cm)

· Sectie trapbomen : minimum 25x120 / 25x140 / … mm

· Sectie traptreden : minimum 20x100 / 20x150 / … mm

· Maximale belasting : minimum 150 / 170 / 190 / … kg

· Trapleuning : handgreep bovenaan / …

· De minimale dikte van de voorgevormde aluminiumprofielen bedraagt … mm

· Oppervlakte-afwerking : geanodiseerd (volgens EWAA, laagdikte minimum 20 µm) / coating (volgens APA, laagdikte minimum 40 µm)
· Zolderluikafmetingen (ruwbouw) :

· breedte : 60 / 70 / … cm 
· lengte : 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / … cm / te bepalen door de aannemer in functie van het traptype 
· Luikpaneel : MDF / multiplex, dikte 18 / 22 / … mm (zichtzijde gefineerd) / houten kader bekleed met … 
· Uitbekleding opening : MDF / multiplex (zichtzijde gefineerd / schilderklare afwerking), dikte 16 / 18 / …mm, hoogte kader volgens vloerdikte
· Leuning mangat : niet voorzien / …

· Deklijsten (plafond + vloerzijde) : volhouten latten, sectie 16x… mm. 
· Zolderluikafwerking : onbehandeld / 2 lagen alkyd-urethaanvernis (satijnglans) / 2 lagen polyurethaan-acrylaatvernis (satijnglans) / 2 lagen watergedragen acrylaatvernis / gelakt volgens artikel … (inbegrepen in de eenheidsprijs).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Antislipafwerking van de treden d.m.v. opgekleefde antislipstroken / … 
· Er wordt een hekwerk voorzien aan 3 zijden van het zoldergat 
· Het zolderluik wordt geïsoleerd met minerale wol, dikte 60 mm / … 
· Brandweerstand van het gesloten geheel : Rf 1/2 u / … (volgens NBN 713-020)

Toepassing

56.63.
zoldertrappen & -luiken - staal / gecoat
|FH|st
57.
VAST BINNENMEUBILAIR

57.00.
vast binnenmeubilair - algemeen

57.10.
keukenmeubelen - algemeen
|FH|st

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : forfait per stuk, opgesplitst volgens keukentype, met inbegrip van alle in het bijzonder bestek vermelde uitrustingen.

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter, opgesplitst volgens respectievelijk kolom-, onder- & hangkasten, met inbegrip van alle in het bijzonder bestek vermelde uitrustingen.

Let wel

· De toestellen (spoeltafels), kranen en verlichtingselementen, worden behoudens andere bepalingen afzonderlijk voorzien in hoofdstukken 61 sanitaire toestellen, 62 kranen en 72 verlichtingstoestellen.

· De dampkappen worden opgenomen als een afzonderlijke post opgenomen onder rubriek 68.50 dampkappen - algemeen.

Toepassing

Beschrijving van de kastelementen (zie bijgevoegde detailplannen per type)

· Onderkastgeheel (module 60 cm diep / minimum 75 cm hoog / …)

· Hangkastgeheel (module 35 cm diep / circa 70 / 90 / … cm hoog / …)

· Kolomkastgeheel bestaande uit ...

57.11.
keukenmeubelen - corpus & leggers
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
houtspaanplaten, densiteit : 650-700 kg/m3 / 

(ofwel)
MDF-platen, densiteit 700-850 kg/m3

Plaatdikte : minimum 16 / 18 / ... mm

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Bekleding :

(ofwel)
gemelamineerd volgens NBN EN 14322 (laagdikte min. 120 / … gr/m2). Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,2 / 0,4 mm. Optie : De plaat beantwoordt aan het kwaliteitslabel BS 5750

(ofwel)
hogedruk laminaatplaten, klasse HPL-EN 438 VLS of S 121, minimum dikte: 0,7 / ... mm. Voorranden : hogedruklaminaat stroken / kunststoffolie van minstens 0,2 / 0,4 mm dik.

(ofwel)
hogedruk laminaatplaten, klasse HPL-EN 438 HGS of S 333, minimum dikte: 0,7 / ... mm. De randen van de legplanken zijn voorzien van hogedruklaminaat stroken. Voorranden : hogedruklaminaat stroken / acryllijst van minstens 1,5 / … mm dik.
· Leggers : verstelbaar met inox / kunststof verkante stiften

· Rug corpus : gemonteerd in groef, uit zelfde materiaal als de corpussen, dikte 8 / … mm / triplex / hardboardpanelen, dikte 3 / 5 / ... mm. Afwerking : wit gelakt / voorzien van witte kunststofbekleding.

· Kastvoetjes : in de hoogte verstelbare poten uit kunststof / … met brede schoen.

· Plintplaat : vochtwerende houtspaanplaat / watervaste multiplexplaat met kunststof profielinlage
· Dikte : minimum 16 / 18 / ... mm, hoogte circa 10 / 15 / ... cm

· Bekleding : hogedruk laminaatplaten / melamine
· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant
· Inspringing : circa 5 / ... cm

57.12.
keukenmeubelen - fronten & zichtwanden
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : beklede houtspaanplaten / multiplex (berken / ...) / MDF / … 

· Plaatdikte : 18 / ... mm

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
· Bekleding frontpanelen (i.g.v. houtspaanplaten) :

(ofwel)
gemelamineerd (min. 120 / … gr/m2). Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,4 / 0,8 / … mm / acryllijst, dikte min. 1,5 / … mm.

(ofwel)
hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGS of S 232, dikte 0,8 / ... mm. Randen : acryllijst, dikte min. 1,5 / … mm.

(ofwel)
hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGP of P 222, dikte 0,8 / ... mm.

(ofwel)
thermohardende folies, geipregneerd met melamineharsen

· Oppervlaktetextuur : licht gestructureerd (waardoor minder snel bevuilling opvalt) / ...
· Scharnieren : metalen klipscharnieren drie-dimensionaal verstelbaar, minimum 2 (tot 60 cm) / 3 (tot 90 cm) / 4 (hoger dan 90 cm)

· Type : zelfsluitende inpot-type uit roestvast staal / …
· Openingshoek : 90° / 105° / 180°
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Postforming kastdeuren : horizontaal over 90° / 180° over de volledige dikte / verticaal over 90°.

57.13.
keukenmeubelen - werkbladen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : vochtwerende houtspaanplaat, formaldehydeklasse 1

· Dikte kern : minimum 28 / 32 / 36 / ... mm

· Bekleding bovenzijde : kraswerend hogedruk-laminaatplaat, klasse

(ofwel)
HPL-EN 438 HGS, Type S (standaard), dikte 0,8 / 0,9 / 1,00 / ... mm. Voorrand en zichtbare zijranden : acryllijst, dikte min. 3 mm.

(ofwel)
HPL-EN 438 HGP, Type P (postforming), dikte 0,8 / ... mm.

(ofwel)
…

· Postvorming voorrand : 90° / 180° over de volledige dikte / voorzien van een opdikrand van 40 / ... mm en éénmaal afgerond over 90° en recht / tweemaal afgerond over 90°.

· Onderzijde werkblad : kunstharsfolie, dikte 0,2 mm / hogedruklaminaatplaat HPL-EN 438 HGS, gelijke dikte als bovenzijde.

· Oppervlakteafwerking : lichtkorrelig oppervlak mat / satijn / glans / … .

· Kleur : wit / kleurkeuze te bepalen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Aansluiting achterwand : recht / meegevormde opstand, hoogte 7 / ... cm.

· Vrijstaande zijranden (fornuis) worden afgewerkt met een ingewerkt aluminium / … profiel.

Aanvullende specificaties

· Voor een vochtbestendige uitvoering wordt een getrokken alu-profiel / kunststofprofiel voorzien, dat in de achterzijde van het werkblad past en boven het werkblad uitsteekt; dit deel wordt ingewerkt achter de faience, hetwelk wordt afgewerkt met een elastische kit.

Uitvoering

De werkbladen worden tegen de muur aangesloten d.m.v. een elastische voeg op basis van siliconen (kleurloos / wit). De voegkit is na verharding blijvend elastisch, waarbij de bovenlaag niet afzonderlijk verhardt, zij moet goed vastkleven aan alle materialen en bestand zijn tegen warm water en gewone onderhoudsproducten en detergenten.

57.14.
keukenmeubelen - laden
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Schuifladen :

(ofwel)
geprefabriceerde laden bestaande uit een combinatie van zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit beklede houtspaanplaat van 16 / 18 mm dik.

(ofwel)
houtspaanplaten, dikte 16 / 18 mm. Afwerking : identiek als corpus / PVC ommanteling. Zichtbare bovenranden : kunststofstrook / PVC-bekleding, dikte min. 0,2 mm.

· Schuifgeleiders : telescopische geleiders (gelakt staal / roestvast staal / aluminium…)
· Pottenladen : telescopische geleiders / …

Aanvullende specificaties

· Postforming fronten : horizontaal / verticaal over 90° / 180° over de volledige dikte.

· Zichtbaar blijvende randen zonder postforming : hogedruklaminaat stroken / een acryllijst van minstens 1,5 mm dik.

57.15.
keukenmeubelen - handgrepen & trekkers
|PM|
Materiaal

Specificaties

(ofwel)
Zonder zichtbare handgrepen

· Schuiven en onderkasten : ingewerkt C / U -vormig profiel in aluminium / verchroomd staal / roestvast staal / …
· Hoogte : minimum 6 / … cm.

· Kleur : wit gemoffeld / natuurkleurig metaal / ....
· Hangkasten : de kastdeurtjes steken onderaan ca. 4 / … cm uit t.o.v. het corpus van de hangkast.

(ofwel)
Voorzien van handgrepen

· U-vormige beugelgrepen zonder zichtbare rozetten, met een ronde / … sectie van circa 8 / ... mm, vervaardigd uit verchroomd staal / roestvast staal / blank aluminium / hoogwaardig kunststof /…, Kleur : ... / keuze standaardgamma fabrikant / ...
· Breedte : circa 10 / … cm, voorsprong circa 3 / … cm.

(ofwel)
Voorzien van trekknoppen

· Bolvormige handgrepen : hout / hoogwaardig kunststof / … Kleur : wit / keuze standaardgamma fabrikant / ...
· Sectie: 3 / … cm, voorsprong 3 / … cm.

57.16.
keukenmeubelen - toebehoren
|PM|
Materiaal

Afschermstrook voor indirecte verlichting

· Hogedruk laminaatplaten van dezelfde kwaliteit als de frontplaten

· Dikte : minimum 12 / ... mm, hoogte 7 / 10 / ... cm.

Verluchtingsroosters

· Geïntegreerd plintrooster uit kunststof / … 

· Kleur : wit / kleurtint v/d plint …
· Afmetingen : … 

Plafondaansluiting & muuraansluiting

· Plafondaansluiting : platen van dezelfde kwaliteit en afwerking als de kastfronten / het corpus.

· Muuraansluitingen : platen van dezelfde kwaliteit en afwerking als de kastfronten / het corpus.

Aanvullende specificaties binnenkastuitrusting

Vuilnisemmer : nuttige inhoud 5 liter in kunststof / witgelakt staal / verchroomd staal.

· Handdoekrekje : bestaande uit drie uitschuifbare buizen in wit gelakt / geplastificeerd metaal.

· Besteksorteerder : kunststof / hout / …
· Pottenrooster :

57.20.
badkamermeubelen - algemeen
|FH|st
Meting

meeteenheid : per stuk, volgens type

Let wel

De sanitaire toestellen (wastafels), kranen en verlichtingselementen, worden behoudens andere bepalingen afzonderlijk voorzien in hoofdstukken 61 sanitaire toestellen, 62 kranen en 72 verlichtingstoestellen.

57.21.
badkamermeubelen - corpus & leggers
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : beklede houtspaanplaten / … met densiteit : 650 / 700 kg/m3 en Formaldehydeklasse 1
· Bekleding beide zijden

(ofwel)
gemelamineerd. Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,2 mm. Optie : De plaat beantwoordt aan het kwaliteitslabel BS 5750

(ofwel)
hogedruk laminaatplaten, klasse HPL-EN 438 VLS of S 121, minimum dikte : 0,7 / ... mm. Voorranden : hogedruklaminaat stroken / kunststoffolie van minstens 0,2 mm dik.
(ofwel)
hogedruk laminaatplaten, klasse HPL-EN 438 HGS of S 333, minimum dikte : 0,7 / ... mm. De randen van de legplanken zijn voorzien van hogedruklaminaat stroken. Voorranden : hogedruklaminaat stroken / acryllijst van minstens 1,5 mm dik.
· Plaatdikte : 18 / ... mm.

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Rug corpus : hetzelfde materiaal als de corpussen, dikte 10 mm / triplex / hardgeperste houtvezelpanelen, dikte 3 / 5 / ... mm. Kleur : wit gelakt / met witte kunststofbekleding.
· Ieder kastelement wordt aan de muur en los van vloer bevestigd / opgesteld op 4 regelbare stelpoten.

· Plintplaat : vochtwerende houtspaanplaat / watervaste multiplexplaat.

· Dikte : 18 / ... mm, hoogte 10 / ... cm.

· Bekleding : hogedruk laminaatplaten / melamine.

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Inspringing : circa 5 / ... cm

57.22.
badkamermeubelen - fronten & zichtwanden
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : houtspaanplaten / berkenmultiplex / …, dikte minimum 18 / … mm

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
· Bekleding frontpanelen (i.g.v. houtspaanplaten) :

(ofwel)
gemelamineerd. Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,2mm / acryllijst, dikte min. 1,5 mm.

(ofwel)
hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGS of S 232, dikte 0,8 / ... mm. Randen : acryllijst, dikte min. 1,5 mm.

(ofwel)
hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGP of P 222, dikte 0,8 / ... mm.

· Scharnieren : minimum 2 (tot 60 cm) / 3 (tot 90 cm) / 4 (hoger dan 90 cm), openingshoek : 90° / 105° / 170°
· type : zelfsluitende inpot-type uit roestvast staal / …
Aanvullende specificaties

· Postforming kastdeuren : horizontaal over 90° / 180° over de volledige dikte / verticaal over 90°.

57.23.
badkamermeubelen - tabletten
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Vochtwerende houtspaanplaat, formaldehydeklasse 1.

· Dikte kern : 28 / 32 / 36 / 40 / ... mm

· Bekleding bovenzijde : kraswerend hogedruk-laminaatplaat, klasse

(ofwel)
HPL-EN 438 HGS, Type S (standaard), dikte 0,8 / 0,9 / 1,00 / ... mm. Voorrand en zichtbare zijranden : acryllijst, dikte min 3 mm.

(ofwel)
HPL-EN 438 HGP, Type P (postforming), dikte 0,8 / ... mm.

(ofwel)
…

· Postvorming voorrand : 90° / 180° over de volledige dikte / voorzien van een opdikrand van 40 / ... mm en éénmaal afgerond over 90° en recht / tweemaal afgerond over 90°.

· Onderzijde werkblad : kunstharsfolie, dikte 0,2 mm / hogedruklaminaatplaat HPL-EN 438 HGS, gelijke dikte als bovenzijde.

· Oppervlakteafwerking : lichtkorrelig oppervlak mat / satijn / glans / … .

· Kleur : wit / kleurkeuze te bepalen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Aansluiting achterwand : recht / meegevormde opstand, hoogte 7 / ... cm.

Aanvullende specificaties

· Voor een vochtbestendige uitvoering wordt een getrokken alu-profiel / kunststofprofiel voorzien, dat in de achterzijde van het werkblad past en boven het werkblad uitsteekt; dit deel wordt ingewerkt achter de faience, hetwelk wordt afgewerkt met een elastische kit (neutrale siliconen). 

Uitvoering

· Indien een tablet niet steunt op een onderkast, dan wordt

(ofwel)
er tegen de muur een stevig aluminium L-ijzer gemonteerd, waarop het tablet rust en langs onder is vastgeschroefd.

(ofwel)
de bevestigd uitgevoerd volgens de detailtekening.

· Afmetingen van het tablet : ...x... cm.

57.24.
badkamermeubelen - laden
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Schuifladen :

(ofwel)
geprefabriceerde laden bestaande uit een combinatie van zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit beklede houtspaanplaat van 16 / ... mm dik.

(ofwel)
houtspaanplaten, dikte 16 / 18 mm. Afwerking : identiek als corpus / PVC ommanteling. Zichtbare bovenranden : kunststofstrook / PVC-bekleding, dikte min 0,2 mm.

· Schuifgeleiders : U-vormige gleuven / telescopische geleiders
Aanvullende specificaties

· Zichtbaar blijvende randen zonder postforming : acryllijst van minstens 1,5 mm dik / ….
· Postforming fronten : horizontaal / verticaal over 90° / 180° over de volledige dikte.

57.25.
badkamermeubelen - handgrepen & trekkers
|PM|
Materiaal

Specificaties

(ofwel)
Zonder zichtbare handgrepen

· Schuiven en onderkasten : ingewerkt C / U -vormig profiel in aluminium / verchroomd staal / roestvast staal / …
· Hoogte : minimum 6 / … cm.

· Kleur : wit / ....
· Hangkasten : de kastdeurtjes steken onderaan ca. 4 / … cm uit t.o.v. het corpus van de hangkast.

(ofwel)
Voorzien van handgrepen

· U-vormige beugelgrepen in verchroomd staal / roestvast staal / hoogwaardig kunststof /…, met een ronde / … sectie van circa 8 / ... mm. Kleur : ... / keuze standaardgamma fabrikant / ...
· Breedte : 10 / … cm, voorsprong 3 / … cm.

(ofwel)
Voorzien van trekknoppen

· Bolvormige handgrepen : hout / hoogwaardig kunststof / … Kleur : wit / keuze standaardgamma fabrikant / ... Sectie: 3 / … cm, voorsprong 3 / … cm.

57.26.
badkamermeubelen - toebehoren
|PM|
Materiaal

Plafondaansluiting & muuraansluiting

· Plafondaansluiting : platen van dezelfde kwaliteit en afwerking als de kastfronten / het corpus.

· Muuraansluitingen : platen van dezelfde kwaliteit en afwerking als de kastfronten / het corpus.

Aanvullende specificaties uitrusting

· Spiegel op deurfront, afmetingen : ...

57.30.
inbouwkasten / andere - algemeen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

· Tellerkasten : ...

· Vestiairekasten : ...

· Inbouwkasten slaapkamers : ...

57.31.
inbouwkasten - corpus & leggers
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : MDF / multiplex / fijngeschuurde houtspaanplaten / … met densiteit : 650 / 700 kg/m3 en Formaldehydeklasse 1 / ... .

· Plaatdikte : 16 / 18 / ... mm.

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Bekleding beide zijden

(ofwel)
gemelamineerd. Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,2 / … mm. Optie : De plaat beantwoordt aan het kwaliteitslabel BS 5750

(ofwel)
hogedruk laminaatplaten, klasse HPL-EN 438 VLS of S 121, minimum dikte : 0,7 / ... mm. Voorranden : hogedruklaminaat stroken / kunststoffolie van minstens 0,2 mm dik.
(ofwel)
hogedruk laminaatplaten, klasse HPL-EN 438 HGS of S 333, minimum dikte : 0,7 / ... mm. De randen van de legplanken zijn voorzien van hogedruklaminaat stroken. Voorranden : hogedruklaminaat stroken / acryllijst van minstens 1,5 mm dik.
· Rug corpus : hetzelfde materiaal als de corpussen, dikte 10 mm / hardgeperste houtvezelpanelen, dikte 3 / 5 / ... mm. Kleur : wit gelakt / met witte kunststofbekleding.
· Plintplaat : vochtwerende houtspaanplaat / watervaste multiplexplaat.

· Dikte : 16 / 18 mm, hoogte 10 / ... cm.

· Bekleding : hogedruk laminaatplaten / melamine.

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.

· Inspringing : circa 5 / ... cm

57.32.
inbouwkasten - fronten & zichtwanden
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : MDF / Houtspaanplaten / Berkenmultiplex / …, dikte 18 / … mm

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaard kleurengamma van de fabrikant.
· Afwerking frontpanelen :

(ofwel)
gemelamineerd. Voorranden : kunststoffolie, dikte min. 0,2 mm / acryllijst, dikte min. 1,5 mm.

(ofwel)
hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGS of S 232, dikte 0,8 / ... mm. Randen : acryllijst, dikte min. 1,5 mm.

(ofwel)
hogedruklaminaatplaat, klasse HPL-EN 438 VGP of P 222, dikte 0,8 / ... mm.

(ofwel)
te schilderen / vernissen in twee lagen, volgens artikel …

· Scharnieren :

· Openingshoek : 90° / 170°
· Type : zelfsluitende inpot-type / …
Aanvullende specificaties

· Postforming kastdeuren : horizontaal over 90° / 180° over de volledige dikte / verticaal over 90°.

57.33.
inbouwkasten - laden
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Schuifladen :

(ofwel)
geprefabriceerde laden bestaande uit een combinatie van zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit beklede houtspaanplaat van 16 / 18 mm dik.

(ofwel)
houtspaanplaten, dikte 16 / 18 mm. Afwerking : identiek als corpus / PVC ommanteling. Zichtbare bovenranden : kunststofstrook / PVC-bekleding, dikte min. 0,2 mm.

· Schuifgeleiders : U-vormige gleuven / telescopische geleiders
Aanvullende specificaties

· Postforming fronten : horizontaal / verticaal over 90° / 180° over de volledige dikte.

· Zichtbaar blijvende randen zonder postforming : hogedruklaminaat stroken / een acryllijst van minstens 1,5 mm dik.

57.34.
inbouwkasten - handgrepen & trekkers
|PM|
Materiaal

Specificaties

(ofwel)
Zonder zichtbare handgrepen

· Schuiven en onderkasten : ingewerkt C / U -vormig profiel in aluminium / verchroomd staal / roestvast staal / …
· Hoogte : minimum 6 / … cm.

· Kleur : wit / ....
· Hangkasten : de kastdeurtjes steken onderaan ca. 4 / … cm uit t.o.v. het corpus van de hangkast.

(ofwel)
Voorzien van handgrepen

· U-vormige beugelgrepen in verchroomd staal / roestvast staal / hoogwaardig kunststof /…, met een ronde / … sectie, van minimum 8 / ... mm (kleur : wit / keuze standaardgamma fabrikant / ...)
· Breedte : 10 / … cm, voorsprong 3 / … cm.

(ofwel)
Voorzien van trekknoppen

· Bolvormige trekknoppen : hout / hoogwaardig kunststof / … Kleur : wit / keuze standaardgamma fabrikant / ...
· Sectie : 3 / … cm, voorsprong 3 / … cm.

57.35.
inbouwkasten - toebehoren
|PM|
Materiaal

Plafondaansluiting & muuraansluiting

· Plafondaansluiting : platen van dezelfde kwaliteit en afwerking als de kastfronten / het corpus
· Muuraansluitingen : platen van dezelfde kwaliteit en afwerking als de kastfronten / het corpus
Aanvullende specificaties uitrusting

· Spiegel op deurfront, afmetingen ...

· Staaf voor kleerhangers : rond / ovaal, uit mat verchroomd staal / roestvast staal / …, diameter … mm

Kastsloten

· Type : kastklavierslot / kastcilinderslot geleverd met twee sleutels per slot

57.40.
parlofoonconsoles - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : per deurstation, ongeacht het aantal bellen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De parlofoonconsoles kunnen desgevallend worden opgevat als geïntegreerd element met de brievenbuskastgehelen en opgenomen bij desbetreffende post.

57.41.
parlofoonconsoles - multiplexplaat
|FH|st
57.42.
parlofoonconsoles - metaalplaat
|FH|st

57.43.
parlofoonconsoles - kunstharsplaat
|FH|st
57.50.
brievenbuskasten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (desgevallend gecombineerd met de parlofoonconsole)

· meetcode : per brievenbuskastje (bij voorkeur even aantal te voorzien!)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

57.51.
brievenbuskasten - multiplexplaat
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : WBP-multiplex, plaatdikte 18 / ... mm, tweezijdig bekleed met gelamineerde kunstharsplaten van minimum 1 / … mm dik. De kopzijden worden afgewerkt met vernis / …
· Aantal individuele brievenkastjes : … (even aantal, desgevallend reservevak te voorzien)

· Binnenafmetingen kastje (bxhxd) : … x ... x … mm (+/- 1 cm)

· Sleuf briefinworp : conform de richtijnen van de post / ... mm (+/- 1 cm)

· Naamplaathoudertjes : ...

· Busnummering : …

Aanvullende specificaties

· Minimum 2 / ... open vakken zijn te voorzien voor algemene informatiebladen of reclame. Brievenbussen die niet gebruikt worden, worden niet voorzien van een deurtje en vormen een open vak voor algemene informatiebladen of reclame.

· De parlofoonconsole, zoals voorzien in artikel 73.22 parlofooninstallatie - deurstation dient te worden ingebouwd in het brievenbuskastgeheel.

Toepassing

Volgens aanduiding op plan te plaatsen in het inkomsas, …

57.52.
brievenbuskasten - metaalplaat
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
gemoffeld aluminium, plaatdikte minimum 1,0 / ... mm, voorzien van een krasvaste en weersbestendige polyesterpoedercoating (laagdikte 80 - 120 µm), vrije kleurkeuze uit volledig standaardgamma van de fabrikant.

(ofwel)
gemoffeld staal, plaatdikte minimum 1,0 / ... mm, voorzien van een krasvaste en weersbestendige polyesterpoedercoating (laagdikte 80 - 120 µm), vrije kleurkeuze uit volledig standaardgamma van de fabrikant.

· Aantal individuele brievenkastjes : … (even aantal, desgevallend reservevak te voorzien)

· Binnenafmetingen kastje (bxhxd) : circa 360x330x120 / … mm (+/- 1 cm)

· Sleuf briefinworp : conform richtijnen van de post / 300x50 / …x... mm (+/- 1 cm)

· Naamplaathoudertjes : ...

· Busnummering : conform de richtijnen van de post
Aanvullende specificaties

· Minimum 2 / ... open vakken zijn te voorzien voor algemene informatiebladen of reclame.

· De parlofoonconsole, zoals voorzien in artikel 73.22 parlofooninstallatie - deurstation, dient te worden ingebouwd in het brievenbuskastgeheel.

Uitvoering

Montage volgens voorschriften van de fabrikant, plannen, detailtekeningen.

Toepassing

Volgens aanduiding op plan te plaatsen in het inkomsas, …

57.53.
brievenbuskasten - kunstharsplaat
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : kunstharsplaten uit thermohardende harsen en cellulosevezel, 

· Plaatdikte : kastgeheel minimum 12 / ... mm - deurtjes minimum 10 / ... mm.

· Kleur : … / keuze uit volledig standaardgamma fabrikant.
· Aantal individuele brievenkastjes : … (even aantal, desgevallend reservevak te voorzien)

· Binnenafmetingen kastje (bxhxd) : … x ... x … mm (+/- 1 cm)

· Sleuf briefinworp : conform de richtijnen van de post / ... mm (+/- 1 cm)

· Naamplaathoudertjes : ...

· Busnummering : …

Aanvullende specificaties

· Minimum 2 / ... open vakken zijn te voorzien voor algemene informatiebladen of reclame. Brievenbussen die niet gebruikt worden, worden niet voorzien van een deurtje en vormen een open vak voor algemene informatiebladen of reclame.

· De parlofoonconsole, zoals voorzien in artikel 73.22 parlofooninstallatie - deurstation dient te worden ingebouwd in het brievenbuskastgeheel.

Toepassing

Volgens aanduiding op plan te plaatsen in het inkomsas, …

57.60.
gordijnkasten - algemeen

Meting

· meeteenheid : lopende m, desgevallend opgesplitst volgens type, aard en/of samenstelling

· meetcode : netto uit te voeren lengte, ongeacht de kastafmetingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : de schilderafwerking kan worden beschreven in rubriek 80.50 maar is inbegrepen in de eenheidsprijs van de elementen.

Materialen

57.61.
gordijnkasten - hout
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Plaatmateriaal : MDF / massief Noords grenen (PNG) / Inlands naaldhout / Dark Red Meranti / WBP multiplex, gebruiksklasse I / II, fineer : …
· Dikte : minimum 16 / 18 / 20 / 22 / ... mm

· Afwerking : te schilderen volgens artikel … (inbegrepen in de eenheidsprijs) / op beide zijden gemelamineerd, bestaande uit een celluloselaag van minstens 130 / … g/m2, beharst met melamine, volgens NBN EN 14322. De voorranden van de platen zijn voorzien van een kunsstoffolie van minimum 0,2 mm dik / ….

Aanvullende specificaties

· De multiplexplaat is postvormig over 90 / 180°

Let wel

De plafondplaat waartegen de rails bevestigd mogen niet voorzien worden uit spaanplaat, vanwege ervaringen met een minder duurzame railmontage.

Uitvoering

· De gordijnkasten zijn samengesteld uit één horizontale plafond- en één / twee evenwijdige verticale planken. Zichtbare zijkanten van de gordijnkast worden aansluitend afgewerkt. 

· De gordijnkasten worden stevig bevestigd tegen de wanden / het plafond, en

(ofwel)
symmetrisch opgesteld ter breedte van de raamopening plus 20 cm oversteek aan weerszijden bij ramen tot 120 cm dagmaat en plus 30 cm oversteek aan weerszijden voor ramen tot 240 cm dagmaat.

(ofwel)
van muur tot muur over de volledige kamerbreedte uitgevoerd.

· Kastafmetingen (bxh) : circa 150x100 / ... mm / overeenkomstig detailtekeningen
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle gordijnkasten worden standaard voorzien van één / twee ingewerkte U-vormige rails uit aluminium / kunststof (PVC, …) met bijhorende nylongeleiders (minimum 12 / … per lm) en wegneembare sluitstukken uit kunststof.

· Wanneer de afstand van de gordijnbak tot een naburige gordijnbak of muur minder is dan 50 cm, dient deze te worden doorgetrokken tot deze gordijnbak of muur.

· Breedtes groter dan 150 / … cm, worden aansluitend tot tegen het plafond voorzien.

Toepassing

57.62.
gordijnkasten - kunststof
|FH|m
57.70.
kantoormeubelen - algemeen

57.80. archiefsystemen - algemeen

58.
TABLET- & WANDBEKLEDINGEN

58.00.
tablet- & wandbekledingen - algemeen

58.10.
venstertabletten - algemeen

Let wel

De buitendorpels worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 24 ingemetselde gevelelementen en/of hoofdstuk 40 buitenramen & -deuren.

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per m2

· meetcode :netto uit te voeren oppervlakte, horizontaal gemeten volgens de kleinste omgrenzende rechthoek. Stukken kleiner dan 10 dm2 worden gerekend voor 10 dm2

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : netto lengte, gemeten tussen de dagkanten van de raamopeningen

58.11.
venstertabletten - natuursteen / marmer
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Herkomst : Belgisch of Buitenlands
· Soortnaam : Travertijn (buitenlands) /... (keuzemogelijkheden zie STS 45 deel II - Materialen 09.12.40 of TV 205 (WTCB, 1997).
· Tint (hoofdkleur) : ivoorcrème / mokka / zwart / op voorstel aannemer (minimum 3 tinten ter keuze voor te leggen) / ... . Een uniforme nuancering wordt steeds vereist voor één en hetzelfde lokaal.

· Dikte :

(ofwel)
18 / ... mm dik met een tolerantie van 10%.

(ofwel)
18 / ... mm dik met opdikrand van 18x40 / ... mm.

· Oppervlakteafwerking : alle zichtbaar blijvende vlakken worden glad gepolijst / gezoet / ... 
· Randafwerking : hoeken en randen zijn licht afgeschuind / afgerond.
· Toelaatbare gebreken : het gebruik van kit of eender welke voegmassa voor het verbergen van gebreken in de zichtvlakken is verboden / kleine gebreken in de zichtvlakken mogen worden hersteld / ...
· Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een elastische kit, kleur : wit /. ….

Nota aan de ontwerper

Het bijzonder bestek kan het herstel van bepaalde gebreken die zich voordoen in de zichtvlakken van de stenen toelaten, voor zover geen gevaar bestaat dat de herstelde zone verdere beschadigingen ondergaan en voor zover het vulproduct ongeveer even hard is als de steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone weinig of niet verschilt van die van de steen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen / in twee stukken voor tabletten langer dan 180 / 200 / .... cm. 

· De tabletten springen 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / ... cm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte muur. De vensterbanken waarvan de uitkraging meer dan 8 / … cm bedraagt worden ondersteund door aan de wand verankerde gemetalliseerde T-of L-ijzers. 

· De tabletten worden circa 1 / 1,5 / 2 / ... cm / niet / ... ingewerkt in het pleisterwerk van de omgevende dagkanten. 

Toepassing

58.12.
venstertabletten - natuursteen / andere
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

(ofwel)
De blauwe hardsteen beantwoordt aan de bepalingen van STS 45.09.12.3 (deel II) en TV 220. De gebreken die afkeuring tot gevolg hebben, zijn vermeld onder STS 45.09.10.42.

(ofwel)
…
Specificaties

· Herkomst : Belgisch / ...
· Categorie (blauwe hardsteen) : “normaal” gebouw / “uitzonderlijk” / …(volgens TV 220, tabel 28)

· Afwerking zichtvlakken : blauw geschuurd / gewoon gezoet / blauw gezoet /  ... (volgens TV 220 § 3.2.2, tabel 2).

· Dikte :

(ofwel)
18 / ... mm dik met een tolerantie van 10%.

(ofwel)
18 / ... mm dik met opdikrand van 18x40 / ... mm.

· Oppervlakteafwerking : alle zichtbaar blijvende vlakken worden glad gepolijst / gezoet / ...
· Randafwerking : hoeken en randen worden lichtjes afgeschuind / afgerond
· Toelaatbare gebreken : het gebruik van kit of eender welke voegmassa voor het verbergen van gebreken in de zichtvlakken is verboden / kleine gebreken in de zichtvlakken mogen worden hersteld / ...
· Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een elastische kit, kleur : wit /. ….

Nota aan de ontwerper

Het bijzonder bestek kan het herstel van bepaalde gebreken die zich voordoen in de zichtvlakken van de stenen toelaten, voor zover het gevaar niet bestaat dat de herstelde zone verdere beschadigingen ondergaat en voor zover het vulproduct ongeveer even hard is als de steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone duidelijk verschilt van die van de steen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen / in twee stukken voor tabletten langer dan 180 / 200 / .... cm. 

· De tabletten springen 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / ... cm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte muur. De vensterbanken waarvan de uitkraging meer dan 8 / … cm bedraagt worden ondersteund door aan de wand verankerde gemetalliseerde T-of L-ijzers. 

· De tabletten worden circa 1 / 1,5 / 2 / ... cm / niet / ... ingewerkt in het pleisterwerk van de omgevende dagkanten. 

Toepassing

58.13.
venstertabletten - marmermozaïek
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Korrelgrootte : fijne marmerkorrels grootte 2-4 / ....
· Type : gevlamd / niet gevlamd
· Kleurtint : grijs / beige / ...
· Dikte :

(ofwel)
18 / ... mm dik met een tolerantie van 10%.

(ofwel)
18 / ... mm dik met opdikrand van 18x40 / ... mm.

· Oppervlakteafwerking : gepolijst / ...
· Randafwerking : hoeken en randen zijn lichtjes afgerond / afgewerkt met facet / ...
· Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een elastische kit, kleur : wit /. ….

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen / in twee stukken voor tabletten langer dan 180 / 200 / .... cm. 

· De tabletten springen 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / ... cm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte muur. De vensterbanken waarvan de uitkraging meer dan 8 / … cm bedraagt worden ondersteund door aan de wand verankerde gemetalliseerde T-of L-ijzers. 

· De tabletten worden circa 1 / 1,5 / 2 / ... cm / niet / ... ingewerkt in het pleisterwerk van de omgevende dagkanten. 

Toepassing

58.14.
venstertabletten - vezelcement
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : gevlamd / niet gevlamd
· Tint : lichtgrijs / donkergrijs / ...
· Plaatdikte :

(ofwel)
18 / ... mm dik met een tolerantie van 10%.

(ofwel)
18 / ... mm dik met opdikrand van 18x40 / ... mm.

· Oppervlakteafwerking : gepolijst / gesatineerd / ...
· Randafwerking : hoeken en randen zijn licht afgerond / afgewerkt met facet / ...
· Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een elastische kit, kleur : wit /. ….

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen / in twee stukken voor tabletten langer dan 180 / 200 / .... cm. 

· De tabletten springen 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / ... cm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte muur. De vensterbanken waarvan de uitkraging meer dan 8 / … cm bedraagt worden ondersteund door aan de wand verankerde gemetalliseerde T-of L-ijzers. 

· De tabletten worden circa 1 / 1,5 / 2 / ... cm / niet / ... ingewerkt in het pleisterwerk van de omgevende dagkanten. 

Toepassing

58.15.
venstertabletten - kunststof
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : 

(ofwel)
volle kern van geëxtrudeerd PVC-schuim met aan de beeldzijde een dichte PVC-toplaag

(ofwel)
meerwandig hard PVC-profiel, bekleed met een hoogwaardige laminaatfolie

(ofwel)
...

· Afmetingen :

· Dikte : minimum 18 / ... mm

· Breedte : circa 17 / 23 / 30 / ... cm

· Voorzijde : voorzien van een opdikrand (25 / 35 / ... mm), afgerond / recht
· Uitzicht : licht gestructureerd oppervlak / ...

· Kleur : wit / te kiezen door de ontwerper uit het standaardgamma van de fabrikant
· Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een elastische kit, kleur : wit /. ….

Nota aan de ontwerper

Indien het PVC-venstertabletten betreft, geplaatst in combinatie met PVC-buitenschrijnwerk, moet het systeem een geheel vormen en worden de tabletten in principe geleverd door de raamproducent.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen / in twee stukken voor tabletten langer dan 180 / 200 / .... cm. 

· De tabletten springen 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / ... cm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte muur. De vensterbanken waarvan de uitkraging meer dan 8 / … cm bedraagt worden ondersteund door aan de wand verankerde gemetalliseerde T-of L-ijzers. 

· De tabletten worden circa 1 / 1,5 / 2 / ... cm / niet / ... ingewerkt in het pleisterwerk van de omgevende dagkanten. 

Toepassing

58.16.
venstertabletten - hout / laminaat
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties 

· Het plaatmateriaal bestaat uit een kern van

(ofwel)
houtvezelplaat type B met hoge vochtbestendigheid volgens STS 04.6 en NBN EN 312-5.

(ofwel)
multiplexplaat, cyclisch kookvast volgens STS 04.51.14 en NBN EN 636-3.

(ofwel)
MDF geschikt voor gebruiksklasse II - Vochtig - binnengebruik (volgens NBN EN 622-5).

· Volumemassa - kernplaat : minimum 650 / 725 / 750 ... kg/m3
· De kernplaat is op alle zijden voorzien van een watervast verlijmde hogedruk-laminaatafwerking met hoge krasvastheid en van cigarette-proof kwaliteit : 

(ofwel)
postvorming, volgens NBN EN 438-1, klasse HPL-EN 438-P222 of HPL-EN 438-VGP

(ofwel)
recht, volgens NBN EN 438-1, klasse HPL-EN 438-S333 of HPL-EN 438-HGS, Type S

· Nominale laminaatdikte : minimum 0,6 / 0,8 / ... mm

· De achterzijde (tegen het schrijnwerk) wordt toegespachteld en beschermd tegen vochtindringing. De onderkant is afgewerkt met een speciale polyesterlak. De zijkanten zijn afgewerkt met laminaat.

· Totale dikte :

(ofwel)
zonder opdikrand 18 / 20 / 22 ... mm

(ofwel)
met opdikrand 38 / 70 / ... mm

· In vooraanzicht is de vensterbank dubbelzijdig afgerond / enkelzijdig afgerond / recht / ...
· Vensterbankbreedte : 19 / 25 / 36 / ... cm

· Uitzicht : licht gestructureerd oppervlak / houtdecor ....

· Kleur : wit / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.

· Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een elastische kit, kleur : wit /. ….

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De zichtbare zijranden worden voorzien van een afzonderlijke houten kantlat van 1cm dik uit ...

· De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen / in twee stukken voor tabletten langer dan 180 / 200 / .... cm. 

· De tabletten springen 1,5 / 2 / 4 / 6 / 8 / ... cm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte muur. De vensterbanken waarvan de uitkraging meer dan 8 / … cm bedraagt worden ondersteund door aan de wand verankerde gemetalliseerde T-of L-ijzers. 

· De tabletten worden circa 1 / 1,5 / 2 / ... cm / niet / ... ingewerkt in het pleisterwerk van de omgevende dagkanten. 

Toepassing

58.20.
wandbetegeling - algemeen

 (*) Let wel : Op een ondergrond van pleisterwerk en toepassing van een synthetische of mortellijm is bovenvermelde uitvlakking in principe niet van toepassing gezien de vereiste afwerkingsgraad van de post kalk- of gipsbepleisteringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 50.

De elastische voegen tussen de wandbetegeling en sanitaire toestellen (bad, douche, …) zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de sanitaire toestellen. 

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Nota aan de ontwerper

Nuttige informatie :  Belgian Ceramic Research Centre : http://www.bcrc.be/en/techass/database.html
58.21.
wandbetegeling - faience
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Kwaliteitsklasse : 1° / 2°… keus 

· Wateropname : klasse BIa (E< 0,5%) / BIb (E<3%) / BIIa (3%<E<6%) / … (tabel 5 van TV 227)

· Dikte : minimum 6 / 7 / 8 / … mm

· Gemoduleerde afmetingen : 150x150 / 100x200 / 200x200 / ... mm

· Kleurtint : wit / gebroken wit / ... / keuze architect na voorlegging van minimum 5 stalen.
· Oppervlak : satijn / glanzend
Uitvoering

· In overeenstemming met de aanwezige ondergrond worden de tegels geplaatst

(ofwel)
volgens TV 227 § 5.4.1 in een “dikbed”, op een gekamde wandcementering met een cementmortel (samengesteld uit 250 kg cement, sterkte klasse 32,5, per m3 zand). De tegels worden vooraf voldoende gewaterd.

(ofwel)
volgens TV 227 § 5.4.2 in een “dunbed”, op een ondergrond van pleisterwerk en/of gipskartonplaten d.m.v. enkele / dubbele verlijming met een synthetische lijm / mortellijm.

· De tegels worden geplaatst met gelijkmatige effen voegen van 2 / ... mm breed.

· De tegels worden symmetrisch / volgens detailtekening geplaatst met doorlopende voegen / geschrankte voegen (met lange zijde horizontaal / verticaal)
· Zij worden over hun volledige hoogte opgevoegd met een witte / ... voegspecie.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er dient een dubbele afdichting te worden voorzien bij douche- & badranden en keukenwerkbladen, d.m.v. blijvend elastische, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur : wit / ... 

· Horizontale en verticale binnenhoeken worden opgekit met witte sanitaire siliconen.

· Buitenhoeken worden afgewerkt met gebisoteerde tegels of met ingewerkte witte - kunststofprofielen.

· Voor de afwerking van de in het zicht blijvende randen worden tegels met afgeronde zijkanten / speciale randtegels / ... gebruikt.

· Voegdichting tegen de vloer met passende bewegingsprofielen uit geanodiseerd aluminium / kunststof / ….
· Volgende gekleurde siertegels / sierboorden worden geplaatst overeenkomstig de detailtekeningen 

Toepassing

· badkamer : rondom bad / douche / lavabo, tot een hoogte van ...

· keuken : tussen werkbladen en hangkastjes, ...

· toilet : ...

· berging : ...

58.22.
wandbetegeling - keramisch
|FH|m2
Materiaal

Nuttige informatie

Overzicht normen raadpleeg http://www.bcrc.be/en/techass/database.html
Specificaties

· Materiaal : geperst gres / getrokken gres / keramisch enstatiet 

· Oppervlak : ongeglazuurd / geglazuurd (satijn / glanzend)

· Wateropname : klasse BIa (E< 0,5%) / BIb (E<3%) / BIIa (3%<E<6%) / … (tabel 5 van TV 227)

· Dikte : minimum 8 / … mm

· Gemoduleerde afmetingen :

· geperst gres : 50x50 / 50x100 / 100x100 / 100x200 / 150x150 / ... mm

· getrokken gres : 100x200 / 200x200 / 300x300 /... mm

· Kleurtint : ... / keuze architect uit minimum 5 stalen
Uitvoering

· In overeenstemming met de aanwezige ondergrond worden de tegels geplaatst

(ofwel)
volgens TV 227 § 5.4.1 in een “dikbed”, op een gekamde wandcementering met een cementmortel (samengesteld uit 250 kg cement, sterkte klasse 32,5, per m3 zand). De tegels worden vooraf voldoende gewaterd.

(ofwel)
volgens TV 227 § 5.4.2 in een “dunbed”, op een effen ondergrond van pleisterwerk en/of gipskartonplaten, door middel van enkele / dubbele verlijming met een synthetische lijm / mortellijm. Voegen en tegels worden voor het verharden van de lijm schoongemaakt.

· De tegels worden geplaatst met gelijkmatige effen voegen van 2 / ... mm breed.

· De tegels worden symmetrisch / volgens detailtekening geplaatst met doorlopende voegen / geschrankte voegen (met de lange zijde horizontaal / verticaal).
· Zij worden over hun volledige hoogte opgevoegd met een witte / ... voegspecie.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er dient een dubbele afdichting te worden voorzien bij douche- & badranden en keukenwerkbladen, d.m.v. blijvend elastische, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur : wit / ... 

· Horizontale en verticale binnenhoeken worden opgekit met witte sanitaire siliconen.

· Buitenhoeken worden afgewerkt met gebisoteerde tegels of met ingewerkte witte - kunststofprofielen.

· Voor de afwerking van de in het zicht blijvende randen worden tegels met afgeronde zijkanten / speciale randtegels / ... gebruikt.

· Voegdichting tegen de vloer met passende bewegingsprofielen uit geanodiseerd aluminium / kunststof / ….
· Volgende gekleurde siertegels / sierboorden worden geplaatst overeenkomstig de detailtekeningen
Toepassing

· badkamer : rondom bad / douche / lavabo, tot een hoogte van ...

· keuken : tussen werkbladen en hangkastjes, ...

· toilet : ...

· berging : ...

58.23.
wandbetegeling - glasmozaïek
|FH|m2
58.30.
wandbekleding / andere - algemeen
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