Deel 6 - Technieken / fluida
inhoudsopgave

560.
SANITAIR / LEIDINGNET


560.00.
sanitair / leidingnet – algemeen


560.10.
afvoerbuizen - algemeen


560.11.
afvoerbuizen - kunststof / PVC |FH|st


660.12.
afvoerbuizen - kunststof / PE |FH|st


660.13.
afvoerbuizen - kunststof / PP (sifons) |FH|st


760.20.
verluchtingsbuizen - algemeen


760.21.
verluchtingsbuizen - kunststof / PVC |PM|


760.22.
verluchtingsbuizen - kunststof / PE |PM|


860.23.
verluchtingsbuizen - beluchtingsventielen |PM|


860.30.
klokroosters / intern - algemeen


860.31.
klokroosters / intern - gietijzer |FH|st


960.32.
klokroosters / intern - aluminium |FH|st


960.33.
klokroosters / intern - roestvast staal (RVS) |FH|st


960.34.
klokroosters / intern - kunststof |FH|st


960.40.
putdeksels / intern - algemeen


960.41.
putdeksels / intern - gietijzer |FH|st


960.42.
putdeksels / intern - aluminium |FH|st


1060.43.
putdeksels / intern - roestvast staal (RVS) |FH|st


1060.44.
putdeksels / intern - kunststof |FH|st


1060.50.
aanvoerleidingen & toebehoren - algemeen


1060.51.
aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / verzinkt staal |FH|st


1160.52.
aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / koper |FH|st


1160.53.
aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / kunststof |FH|st


1260.54.
aanvoerleidingen & toebehoren - collectoren |PM|


1260.55.
aanvoerleidingen & toebehoren - leidingisolatie |PM|


1360.56.
aanvoerleidingen & toebehoren - brandbescherming |PM|


1360.57.
aanvoerleidingen & toebehoren - verwarmingslint |FH|m


1460.60.
aansluiting leidingnet - algemeen


1460.61.
aansluiting leidingnet - reglementaire meterstraat |FH|st


1460.62.
aansluiting leidingnet - voedingsleidingen & tellers |FH|st


1460.70.
waterbehandeling - algemeen


1460.71.
waterbehandeling - ontharders |FH|st


1661.
SANITAIR / TOESTELLEN & TOEBEHOREN


1661.00.
sanitair / toestellen & toebehoren - algemeen


1661.10.
closetpotten & toebehoren - algemeen


1661.11.
closetpotten & toebehoren - staand |FH|st


1661.12.
closetpotten & toebehoren - hangend |FH|st


1661.20.
handwastafels & toebehoren - algemeen


1761.21.
handwastafels & toebehoren - wandmodel / porselein |FH|st


1761.22.
handwastafels & toebehoren - inbouwmodel |FH|st


1761.30.
wastafels & toebehoren - algemeen


1861.31.
wastafels & toebehoren - wandmodel / porselein |FH|st


1861.32.
wastafels & toebehoren - inbouwmodel |FH|st


1961.40.
baden - algemeen


1961.41.
baden - geëmailleerd staal |FH|st


1961.42.
baden - acrylaat |FH|st


2061.50.
douches - algemeen


2061.51.
douches - geëmailleerd staal |FH|st


2061.52.
douches - acrylaat |FH|st


2161.53.
douches - tegeldouche |FH|st


2161.60.
speciale toebehoren - algemeen


2161.61.
speciale toebehoren - rail & douchegordijn |FH|st


2161.62.
speciale toebehoren - douchedeuren / -wanden |FH|st


2261.63.
speciale toebehoren - muurhandgrepen |FH|st


2261.64.
speciale toebehoren - douchezitjes |FH|st


2261.70.
afwastafels - algemeen


2261.71.
afwastafels - opbouwmodel / roestvast staal (RVS) |FH|st


2361.72.
afwastafels - inbouwmodel / roestvast staal (RVS) |FH|st


2361.73.
afwastafels - inbouwmodel / acrylaat |FH|st


2361.80.
uitgietbakken - algemeen


2361.81.
uitgietbakken - sanitair porselein |FH|st


2461.82.
uitgietbakken - geëmailleerd plaatstaal |FH|st


2461.83.
uitgietbakken - roestvast staal (RVS) |FH|st


2461.84.
uitgietbakken - acrylaat |FH|st


2562.
SANITAIR / KRANEN & KLEPPEN


2562.00.
sanitair / kranen & kleppen - algemeen


2562.10.
terugslagkleppen - algemeen


2562.11.
terugslagkleppen - messing |PM|


2562.12.
terugslagkleppen - brons |PM|


2562.20.
installatiekranen - algemeen


2562.21.
installatiekranen - afsluitkranen / messing |PM|


2662.22.
installatiekranen - afsluitkranen / kunststof |PM|


2662.23.
installatiekranen - afsluitkranen met aftapkraan / messing |PM|


2662.24.
installatiekranen - afsluitkranen met aftapkraan / kunststof |PM|


2662.30.
wandafsluitkranen - algemeen


2662.31.
wandafsluitkranen - enkelvoudige stopkraan |PM|


2662.32.
wandafsluitkranen - stopkraan met dienstkraan |PM|


2762.40.
dienstkranen - algemeen


2762.41.
dienstkranen - enkele dienstkraan / vaste uitloop |FH|st


2762.42.
dienstkranen - enkele dienstkraan / draaibare uitloop |FH|st


2862.43.
dienstkranen - dubbele dienstkraan |FH|st


2862.44.
dienstkranen - gevelkom / buitenkraan |FH|st


2862.50.
ééngatskranen - algemeen


2862.51.
ééngatskranen - handwastafelkraan |FH|st


2962.52.
ééngatskranen - lavabomengkraan |FH|st


2962.53.
ééngatskranen - afwastafelmengkraan |FH|st


2962.60.
muurmengkranen - algemeen


3062.61.
muurmengkranen - badmengkraan & armatuur |FH|st


3062.62.
muurmengkranen - douchemengkraan & armatuur |FH|st


3162.63.
muurmengkranen - afwastafelmengkraan |FH|st


3162.70.
regenwaterpompen - algemeen


3162.71.
regenwaterpompen - hydrofoorgroep / zelfaanzuigend |FH|st


3262.72.
regenwaterpompen - dompelpomp |FH|st


3262.73.
regenwaterpompen - handpomp


3262.80.
drukverhogingsinstallaties - algemeen


3363.
SANITAIR / WARMWATERVOORZIENINGEN


3363.00.
sanitair / warmwatervoorzieningen - algemeen


3363.10.
doorstroomwaterverwarmers op gas - algemeen


3363.11.
doorstroomwaterverwarmers op gas - badgeisers / type B11BS |FH|st


3363.12.
doorstroomwaterverwarmers op gas - badgeisers / type C13-C33 |FH|st


3363.13.
doorstroomwaterverwarmers op gas - keukengeisers / type AAS |FH|st


3363.14.
doorstroomwaterverwarmers op gas - geleverd door het bestuur |FH|st


3463.20.
voorraadtoestellen op gas - algemeen


3463.30.
elektroboilers - algemeen


3463.31.
elektroboilers - kokend water toestellen / 5 L |FH|st


3463.32.
elektroboilers - keuken / inbouwmodel |FH|st


3563.33.
elektroboilers - spaarboilers / sanitair |FH|st


3563.34.
elektroboilers - geleverd door het bestuur |FH|st


3563.40.
voorraadboilers indirecte opwarming - algemeen


3563.50.
zonneboilers - algemeen


3763.51.
zonneboilers - collectoren |FH|st


3863.52.
zonneboilers - opslag- & terugloopvat |FH|st


3863.53.
zonneboilers - leidingsysteem & toebehoren |FH|st


3863.54.
zonneboilers - circulatoren |FH|st


3963.55.
zonneboilers - expansiesysteem |FH|st


3963.56.
zonneboilers - regelsystemen & beveiliging |FH|st


4063.57.
zonneboilers - keuring & proeven |FH|st


4063.60.
warmtepompboilers - algemeen


4164.
GASINSTALLATIES


4164.00.
gasinstallaties - algemeen


4164.10.
gasleidingen - algemeen


4164.11.
gasleidingen - staal |FH|st


4264.12.
gasleidingen - koper |FH|st


4264.13.
gasleidingen - kunststof / PE |FH|st


4264.20.
gaskranen - algemeen


4264.21.
gaskranen - gasfilter |PM|


4364.22.
gaskranen - afsluitkranen |PM|


4364.30.
gasaansluiting - algemeen |FH|st


4364.40.
gastoestellen - algemeen


4364.41.
gastoestellen - geleverd door het bestuur |FH|st


4465.
VERWARMING / INDIVIDUELE INSTALLATIES


4465.00.
verwarming / individuele installaties - algemeen


4465.01.
algemeen - volledigheid van inschrijving |PM|


4465.02.
algemeen - studie & berekening |PM|


4465.03.
algemeen - voeding & aansluiting |PM|


4465.04.
algemeen - keuringen & proeven |PM|


4465.05.
algemeen - documenten & asbuilt-plannen & opleiding |PM|


4465.06.
algemeen - waarborgen |PM|


4465.07.
algemeen - beknopte beschrijving installatie & werken |PM|


4465.10.
gasvloerketels - algemeen


4465.11.
gasvloerketels - open / enkel CV |FH|st


4565.12.
gasvloerketels - open / CV & SWW (voorraad) |FH|st


4565.13.
gasvloerketels - gesloten / enkel CV |FH|st


4565.14.
gasvloerketels - gesloten / CV & SWW (voorraad) |FH|st


4665.15.
gasvloerketels - geleverd door het bestuur |FH|st


4665.20.
gaswandketels - algemeen


4665.21.
gaswandketels - open / enkel CV |FH|st


4665.22.
gaswandketels - open / CV & SWW (doorstroom) |FH|st


4765.23.
gaswandketels - open / CV & SWW (voorraad) |FH|st


4765.24.
gaswandketels - gesloten / enkel CV |FH|st


4765.25.
gaswandketels - gesloten / CV & SWW (doorstroom) |FH|st


4865.26.
gaswandketels - gesloten / CV & SWW (voorraad) |FH|st


4865.27.
gaswandketels - geleverd door het bestuur |FH|st


4865.30.
stookolieketels - algemeen


4965.40.
leidingnet & toebehoren - algemeen


5065.41.
leidingnet & toebehoren - buizen / staal |FH|st


5065.42.
leidingnet & toebehoren - buizen / koper |FH|st


5065.43.
leidingnet & toebehoren - buizen / kunststof |FH|st


5165.44.
leidingnet & toebehoren - collectoren |PM|


5165.45.
leidingnet & toebehoren - leidingisolatie |PM|


5265.46.
leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren |PM|


5365.47.
leidingnet & toebehoren - verwarmingslint |FH|m


5365.50.
installatieonderdelen - algemeen


5365.51.
installatieonderdelen - aflaatkranen |FH|st


5365.52.
installatieonderdelen - regel & afsluitkranen |FH|st


5365.53.
installatieonderdelen - drukregelaars |FH|st


5465.54.
installatieonderdelen - circulatoren |FH|st


5465.55.
installatieonderdelen - expansiesysteem |FH|st


5465.56.
installatieonderdelen - vlotterontluchters |FH|st


5565.57.
installatieonderdelen - microbellenafscheider |FH|st


5565.60.
verwarmingselementen & toebehoren - algemeen


5565.61.
verwarmingselementen & toebehoren - plaatradiatoren |FH|kW


5665.62.
verwarmingselementen & toebehoren - sierradiatoren |FH|kW


5665.63.
verwarmingselementen & toebehoren - wandconvectoren |FH|kW


5665.64.
verwarmingselementen & toebehoren - vloerconvectoren |FH|kW


5665.65.
verwarmingselementen & toebehoren - vloerverwarming |FH|kW


5665.66.
verwarmingselementen & toebehoren - wandverwarming |FH|kW


5665.70.
warmteregeling & toebehoren - algemeen


5665.71.
warmteregeling & toebehoren - radiatorkranen |FH|st


5765.72.
warmteregeling & toebehoren - thermostaatkoppen |FH|st


5765.73.
warmteregeling & toebehoren - kamerthermostaten |FH|st


5865.74.
warmteregeling & toebehoren - weersafhankelijke regeling |FH|st


5865.75.
warmteregeling & toebehoren - manometer |FH|st


5865.76.
warmteregeling & toebehoren - thermometer |FH|st


5966.
VERWARMING / BIJZONDERE INSTALLATIES


5966.00.
verwarming / bijzondere installaties - algemeen


5966.10.
gasconvectoren - algemeen


5966.11.
gasconvectoren - open verbrandingskamer |FH|st


5966.12.
gasconvectoren - gesloten verbrandingskamer |FH|st


5966.20.
warmtepompen - algemeen


5966.30.
zonnecollectoren - algemeen


5966.40.
collectieve installaties - algemeen


6067.
BRANDBESTRIJDING


6067.00.
brandbestrijding - algemeen


6067.10.
brandblusapparaten - algemeen


6067.11.
brandblusapparaten - poedersnelblussers |FH|st


6067.12.
brandblusapparaten - CO2-snelblussers |FH|st


6167.13.
brandblusapparaten - schuimsnelblussers |FH|st


6167.14.
brandblusapparaten - vast opgestelde poederblussers |FH|st


6167.20.
bluswatervoorziening / extern - algemeen |SOG|


6167.21.
bluswatervoorziening / extern - leidingen |FH|m


6267.22.
bluswatervoorziening / extern - buitenhydranten |FH|st


6267.30.
bluswatervoorziening / intern - algemeen |SOG|


6367.31.
bluswatervoorziening / intern - leidingen |FH|m


6367.32.
bluswatervoorziening / intern - brandkranen |FH|st


6367.33.
bluswatervoorziening / intern - muurhaspels / zonder kast |FH|st


6467.34.
bluswatervoorziening / intern - kasten voor slanghaspels |FH|st


6467.35.
bluswatervoorziening / intern - manometers |FH|st


6467.36.
bluswatervoorziening / intern - pictogrammen |PM|


6467.40.
sprinklerinstallatie - algemeen |SOG|


6467.50.
brandwerende bescherming - algemeen |SOG|


6567.51.
brandwerende bescherming - spuitbare isolatie |SOG|


6668.
VENTILATIE & KLIMATISATIE


6668.00.
ventilatie & klimatisatie - algemeen


6668.10.
ventilatiekanalen - algemeen


6668.11.
ventilatiekanalen - metaal / rond |FH|m


6668.12.
ventilatiekanalen - metaal / rechthoekig |FH|m


6668.13.
ventilatiekanalen - kunststof / rond |FH|m


6668.14.
ventilatiekanalen - kunststof / rechthoekig of ovaal |FH|m


6768.15.
ventilatiekanalen - flexibele kanalen |FH|m


6768.16.
ventilatiekanalen - thermische isolatie |FH|m


6768.17.
ventilatiekanalen - ophanging & bevestiging |PM|


6768.18.
ventilatiekanalen / proeven - algemeen |SOG|


6768.20.
ventilatiekanalen / toebehoren - algemeen


6768.21.
ventilatiekanalen / toebehoren - brandkleppen |FH|st


6868.22.
ventilatiekanalen / toebehoren - brandmoffen |FH|st


6868.23.
ventilatiekanalen / toebehoren - regelkleppen |FH|st


6868.24.
ventilatiekanalen / toebehoren - meetstukken |FH|st


6968.25.
ventilatiekanalen / toebehoren - geluidsdempers |FH|st


6968.26.
ventilatiekanalen / toebehoren - filters |FH|st


6968.27.
ventilatiekanalen / toebehoren - terugslagkleppen |FH|st


7068.28.
ventilatiekanalen / toebehoren - inspectie- & reinigingsopeningen |FH|st


7068.30.
ventilatoren - algemeen


7068.31.
ventilatoren - woonhuisventilatoren |FH|st


7168.32.
ventilatoren - dakventilatoren |FH|st


7168.33.
ventilatoren - kanaalventilatoren |FH|st


7168.34.
ventilatoren - sanitaire ventilatoren |FH|st


7268.40.
luchtbehandelingsgroepen - algemeen


7268.50.
dampkappen - algemeen


7268.51.
dampkappen - inbouwmotor |FH|st


7368.52.
dampkappen - motorloos |FH|st


7368.60.
ventilatieventielen & -roosters - algemeen


7368.61.
ventilatiemonden - ventiel met regelbare conus |FH|st


7368.62.
ventilatiemonden - zelfregelend ventiel |FH|st


7468.63.
ventilatiemonden - gevelroosters |FH|st


7468.64.
ventilatiemonden - dakventielen |FH|st



60.
SANITAIR / LEIDINGNET

60.00.
sanitair / leidingnet – algemeen

60.10.
afvoerbuizen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : globaal per installatie (stuk opgesplitst volgens woningtype / bouwblok)
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende m, desgevallend opgesplitst volgens DN-diameter.

· meetcode : netto lengte van de leidingen, gemeten volgens aslijn, tot in het centrum van kruisingen, aftakkingen, putten en/of afscheidingstoestellen. De bocht- en koppelstukken alsook de ophangingen  worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / …
Let wel

· De nodige verluchtingsleidingen, incl. dakdoorgangen kunnen desgevallend worden begrepen in de post afvoerbuizen.

· Het rioleringsstelsel op funderingsniveau (U en UD), alsook de regenwaterafvoerpijpen, gesitueerd buiten het gebouw, worden steeds als afzonderlijke posten beschouwd (hoofdstuk 17 en hoofdstuk 38).
· De kokerafdichtingen en toezichtluiken vormen een afzonderlijke post, begrepen in hoofdstuk 51.
	SANITAIRE AFVOERLEIDINGEN - TYPES “B” en “BD”

	PVC-U
	Licht grijs (RAL 7037) met zwarte markering : 

“B-SANITAIR - NBN EN 1329 - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode”

	PVC-C
	Licht grijs (RAL 7037) met zwarte markering : 

“B-SANITAIR - NBN EN 1566 - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode”

	PE
	Zwart (RAL 9005) gemarkeerd (opgedrukt of ingevormd) :

“B of DB - SANITAIR - NBN EN 1519-1 - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode”

	RIOLERINGSLEIDINGEN - TYPES “U” en “UD”

	PVC-U
	“UD - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode”

of

“U - RIOOL-EXT-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN klasse - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode”

	PP
	“UD - RIOOL-EGOUT - PP-C (of R of HM) - NBN EN 1852 - Fabrikant - BENOR - SN klasse - diameter x dikte - fabricatiecode”

of

“U - RIOOL-EXT-EGOUT - PP-C (of R of HM) - NBN EN 1852 - Fabrikant - BENOR - SN klasse - diameter x dikte - fabricatiecode”



	PE
	Zwart “PE AFVOER-EVACUATION - Producent - diameter x dikte - fabricatiecode - BENOR”


Nota aan de ontwerper

Volgende nieuwe normen vervangen ondervermelde oude normen  :

· NBN EN 1401-1 vervangt NBN T 42-108 en NBN T 42-601 (PVC-riolering)

· NBN EN 1329-1 vervangt NBN T 42-107 en NBN T 42-601 (PVC-U sanitair)

· NBN EN 1566-1 vervangt NBN T 42-101 en NBN T 42-602 (PVC-C)

De kwaliteit van de buizen is onafhankelijk van de kleur. De kleur bepaalt mee de toepassing, meer bepaald in het vooruitzicht van gescheiden rioleringsstelsels volgens het BENOR toepassingsreglement van NBN EN 1401-1 en staat ter aanduiding van het respectievelijk gebruik bij gescheiden afvoerstelsels, bij  PVC-U en PP : grijs voor vuil water (WC, bad, wasmachine,…) en roodbruin voor regenwater.

·  Roodbruin (benadering RAL 8023) voor vuilwaterleidingen (fecaliën, sanitaire waters..). DWA (Droog Weer Afvoer) of VWA (Vuil Water Afvoer).

· Grijs (benadering RAL 7037) voor gemengde stelsels of regenwaterleidingen (RWA)

Voorlopig worden zowel vuil- als regenwater gescheiden gehouden tot vóór de riool, waar de roodbruine buis (vuil water) aangesloten wordt op de grijze (regenwater).  Het is de grijze buis die aangesloten wordt op de riool. Voor beide toepassingsgebieden worden de 2 kleuren geproduceerd in alle wanddiktereeksen. 

Samen met het toepassingsgebied wijzigen ook sommige wanddikten : oude reeks 20 => SN 4 (SDR 41) / oude reeks 25 => SN 2 (SDR 51) / oude reeks 16 => SN 8 (SDR 34)

Nota aan de ontwerper

· In functie van toegankelijkheid meten de leidingen zoveel mogelijk makkelijk bereikbaar worden opgesteld, t.t.z. doorheen bergingen (bij ééngezinswoningen) of aangepaste kokers (verplicht bij meergezinswoningen).

· Om akoestische redenen mogen leidingen onder geen beding worden ingewerkt in woningscheidende wanden. De leidingen mogen evenmin geplaatst worden in wanden van onderliggende woningen. Ingewerkte leidingen in dragende wanden zijn nadelig m.b.t. stabiliteit en brandweerstand. 

60.11.
afvoerbuizen - kunststof / PVC
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : PVC-C (Gechloreerd PVC) / PVC-U (Ongeplastificeerd PVC)
· Nominale buitendiameters : overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of de samenvattende meetstaat / ND 32 / 40 / 50 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / … mm.
· Nominale wanddikten van buizen en hulpstukken :  volgens tabellen i.f.v. diameter.
· Aansluitingen : d.m.v. kragen en flenzen.

· Beugels : metaal / kunststof

Uitvoering

· Studie en/of voorstel tot uitvoering : geleverd door de ontwerper / de aannemer.
· Leidingtracé : volgens principeschema gevoegd bij het aanbestedingsbundel 
· Opstelling : opbouw / inbouw 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Gegalvaniseerde of gemoffelde halfschalen te voorzien voor volgende horizontale afvoerleidingen : …

Toepassing

De afvoeren van volgende toestellen hebben een minimum diameter van :

· closetpot : minimum 90 / … mm

· handwasbakje : minimum 32 / 40 / … mm

· gootsteen : minimum 32 / 40 / … mm

· ligbad : minimum 40 / … mm

· stortbad : minimum 40 / … mm

· lavabo's badkamer : minimum 32 / 40 / …mm

· boiler-overloop : minimum 32 / 40 / … mm

· wasmachine-aansluiting minimum 40 / … mm

60.12.
afvoerbuizen - kunststof / PE
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Overeenkomstig het toepassingsgebied behoren zij tot

· het type HDPE (High Density Polyethyleen), temperatuursbestendig tot 95°C / MDPE (Medium Density Polyethyleen), temperatuursbestendig tot 65°C.

· de reeks : 12,5 (lage drukken) tot Ø 160mm / 16 (hogere drukken) vanaf Ø 200mm

· Nominale buitendiameters : overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of de samenvattende meetstaat / … mm. (zie ook rubriek 60.10 afvoerbuizen - algemeen)

· Nominale wanddikten van buizen en hulpstukken :  volgens tabellen i.f.v. diameter.
· Koppelingen : spiegellassen / elektrische moffen / insteekmoffen
· Aansluitingen : PE-steekmoffen / PE-schroefmoffen
· Beugels : metaal / kunststof

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Er wordt gebruik gemaakt van een aangepast systeem met het oog op de beperking van geluidshinder (polyethyleen met verhoogde dichtheid (> 1700 g/cm3), hulpstukken met geluidsdempingsribben, …). De leidingen worden bevestigd met geïsoleerde beugels en dempingsmaterialen (rubberen voering) teneinde de overdracht van contactgeluiden te beperken. 

Uitvoering

· Studie en/of voorstel tot uitvoering : geleverd door de ontwerper / de aannemer.
· Leidingtracé : volgens principeschema gevoegd bij het aanbestedingsbundel 
· Opstelling : opbouw / inbouw 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Gegalvaniseerde of gemoffelde halfschalen te voorzien voor volgende horizontale afvoerleidingen : …

· Een brandwerende isolatie rond leidingen bij doorvoeren van vloeren en wanden is te voorzien …

Toepassing

De afvoeren van volgende toestellen hebben een minimum diameter van :

· closetpot : minimum 90 … mm

· handwasbakje : minimum 32 / 40 / … mm

· gootsteen : minimum 32 / 40 / … mm

· ligbad : minimum 40 / …mm

· stortbad : minimum 40 / … mm

· lavabo's badkamer : minimum 40 / …mm

· boiler-overloop : minimum 32 / 40 / …mm

· wasmachine-aansluiting: minimum 40 / …mm

60.13.
afvoerbuizen - kunststof / PP (sifons)
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De aansluiting van de vaatwasmachine wordt standaard voorzien bij de aansluiting van de afwastafel en is inbegrepen in de prijs van desbetreffend artikel.

Materiaal

Specificaties

· Diameter : 32 / 40 / ... mm.

· Kleur : wit / zwart
· Sifon : van het onledigbare type met reukdichte afsluiting / van het inbouwtype.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Op de afvoer van de wasmachine wordt een stangpilaar voorzien voor de aansluiting van de condensafloop van een droogkast zonder buitenafvoer.

Uitvoering

· De buis wordt zichtbaar tegen de muur / ingewerkt in de muur geplaatst.

· De aansluitmond bevindt zich op ongeveer 70 / … cm boven de vloerpas, met de reukafsnijder op maximaal 50 / … cm boven de vloerpas.

Toepassing

· Wasmachine ...

· Overloop CV ...

· Overloop warmwaterboiler

60.20.
verluchtingsbuizen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de rubriek afvoerbuizen

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (installatie), opgesplitst per woningtype / bouwblok
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· meeteenheid : per lopende m, desgevallend opgesplitst volgens ND-diameter.

· meetcode : netto lengte van de leidingen, gemeten volgens aslijn, tot in het centrum van kruisingen, aftakkingen, putten en/of afscheidingstoestellen. De bocht- en koppelstukken worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : Ook indien niet specifiek vermeld als een afzonderlijke post in het bijzonder bestek worden de standleidingen beschouwd als een noodzakelijk onderdeel horende bij de post afvoerbuizen.

60.21.
verluchtingsbuizen - kunststof / PVC
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Verluchtingssysteem : met primaire verluchting / met primaire en secundaire verluchting / met primaire en secundaire verluchting en antihevel aftakking.
· Nominale buitendiameters : overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of de samenvattende meetstaat / ND 75 / 90 / … mm.
· Nominale wanddikten van buizen en hulpstukken :  volgens tabellen i.f.v. diameter.
· Beugels : metaal / kunststof

Uitvoering

· Studie en/of voorstel tot uitvoering : geleverd door de ontwerper / de aannemer.
· Leidingtracé : volgens principeschema gevoegd bij het aanbestedingsbundel 
· Opstelling : opbouw / inbouw 
Toepassing

60.22.
verluchtingsbuizen - kunststof / PE
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Verluchtingssysteem : met primaire verluchting / met primaire en secundaire verluchting / met primaire en secundaire verluchting en antihevel aftakking.
· Nominale buitendiameters : overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of de samenvattende meetstaat / ND 75 / 90 / … mm.
· Nominale wanddikten van buizen en hulpstukken :  volgens tabellen i.f.v. diameter.
· Beugels : metaal / kunststof

Uitvoering

· Studie en/of voorstel tot uitvoering : geleverd door de ontwerper / de aannemer.
· Leidingtracé : volgens principeschema gevoegd bij het aanbestedingsbundel 
· Opstelling : opbouw / inbouw
· Verbindingen : elektro-lassen of spiegellas met moffen en of flenzen. 

Toepassing

60.23.
verluchtingsbuizen - beluchtingsventielen
|PM|

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). Inbegrepen in artikels 60.21 of 60.22

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, desgevallend uitgesplitst volgens klasse en diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· De toestellen bezitten het CE-merk of Keymark.

· Aansluitdiameter : in functie van de buisdiameters

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Beschermkap bij plaatsing in open lucht

· Vorstbescherming

Toepassing

60.30.
klokroosters / intern - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

60.31.
klokroosters / intern - gietijzer
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type :

(ofwel)
afvoerput beantwoordend aan de bepalingen van STS 35.12.12 en NBN B 54-102 met een waterslot van minimum 60 mm en een gietijzeren rooster. Afvoer-diameter DN 50 (200x200 mm) / 75 (250x250 mm) / 100 (300x300 mm)
(ofwel)
afvoerput met een waterslot voorzien van opzetstuk en los / verschroefd rooster uit roestvast staal / .... De put is uitgerust met een ontstoppingsstop. Afvoer-diameter DN 50 (200x200 mm) / 75 (250x250 mm) / 100 (300x300 mm)
(ofwel)
grondsifon met emmer en gietijzeren / roestvast stalen rooster met opzetrand, klasse L 15 / M 125. De afvoerput is uitgerust met een ontstoppingsstop. Afvoerdiameter DN 100 (200x200 mm) / 100 (300x300 mm) / ... De emmer is uit hard PE / roestvast staal.

· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met een laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van de alkydhars. De kleur is te bepalen door de ontwerper.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De afvoerput is voorzien van een opzetstuk met zijdelingse toevoer en steekmof DN 50.

· De afvoerput is uitgerust met een zijdelingse toevoer DN 32 voor lavabo aansluiting.

Uitvoering

De afvoerput wordt in de bevloering ingewerkt door tussenvoeging van een plaat bladlood van 1,5 mm dik met als afmetingen de afmetingen van de put plus 0,10 m uitsprong op de buitenwanden. De randen van de plaat worden omgeplooid.

Toepassing

60.32.
klokroosters / intern - aluminium
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : DUR-aluminium

· Buitenafmetingen : 200x200 / 250x250 / 300x300 / ... mm.

· Uitzicht kader : vlak / gewafeld of geribd
Toepassing

60.33.
klokroosters / intern - roestvast staal (RVS)
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Buitenafmetingen : 200x200 / 250x250 / 300x300 / ... mm.

· Uitzicht kader : vlak / gewafeld of geribd
Toepassing

60.34.
klokroosters / intern - kunststof
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : PVC / PE / PP / ABS
· Buitenafmetingen : 200x200 / 250x250 / 300x300 / ... mm.

· Uitzicht kader : vlak / gewafeld of geribd
Toepassing

60.40.
putdeksels / intern - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : stuk, volgens afmetingen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de afvoerbuizen

60.41.
putdeksels / intern - gietijzer
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Buitenafmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm

· Type : enkel / deksel met dubbele bodem
· Uitzicht : vlak / gewafeld of geribd.
· Het gietijzer wordt ontroest, geschilderd met een laag menieverf en afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydhars, kleur te bepalen door de ontwerper.

Aanvullende specificaties

· Er worden per type deksel 2 hefsleutels geleverd.

60.42.
putdeksels / intern - aluminium
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Buitenafmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Type : enkel / deksel met dubbele bodem
· Uitzicht : vlak / gewafeld of geribd
Aanvullende specificaties

· Er worden per type deksel 2 hefsleutels geleverd.

Toepassing

60.43.
putdeksels / intern - roestvast staal (RVS)
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Buitenafmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Type : enkel / deksel met dubbele bodem
· Uitzicht : vlak / gewafeld of geribd
Aanvullende specificaties

· Er worden per type deksel 2 hefsleutels geleverd.

Toepassing

60.44.
putdeksels / intern - kunststof
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : PVC / PE  / PP / ABS
· Buitenafmetingen : 200x200 / 300x300 / 400x400 / 500x500 / 600x600 / ... mm.

· Type : enkel / deksel met dubbele bodem
· Uitzicht : vlak / gewafeld of geribd
Aanvullende specificaties

· Er worden per type deksel 2 hefsleutels geleverd.

Toepassing

60.50.
aanvoerleidingen & toebehoren - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : globaal per installatie (stuk volgens woningtype / gebouw)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter, desgevallend opgesplitst naar nominale diameter en wijze van plaatsing (opbouw of inwerking).

· meetcode : netto lengte van de leidingen. De toebehoren, bocht en koppelstukken worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheden (FH)

Let wel

· De levering en plaatsing van de in het leidingnet te integreren installatiekranen, zoals afsluitkranen, aflaatkranen, kleppen, alsook veiligheidsinrichtingen worden besproken in hoofdstuk 62, doch behoren tot het leidingnet en worden behoudens afzonderlijke stuklijsten integraal begrepen in de eenheidsprijzen van de aanvoerleidingen.

· Drukleidingen rechtstreeks aangesloten op het openbaar verdeelnet, voor de voeding van brandhaspels, … worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 68 brandbestrijdingsinstallaties.

· De aannemer dient in de eenheidsprijzen van de artikels opgenomen in rubriek 60.50 dus ook al die werken en leveringen te voorzien die nodig zijn om samen met de andere artikels van hoofdstukken 61 (toestellen), 62 (waterkranen) en 63 (warmwatervoorzieningen) een volledig en bedrijfsklaar sanitair aanvoersysteem te vormen.

Nota aan de ontwerper

Het gebruik van gegalvaniseerde stalen en koperen leidingen is verboden in verdeelnetten met agressief water en stroomafwaarts van kalkwerende toestellen. Het gebruik van loden leidingen en leidingen in asbestcement is in alle gevallen verboden. De waterleidingsnetten worden meestal voorzien uit

· koperen of kunststofbuizen voor de aanvoerleidingen binnen het gebouw

· kunststofbuizen voor aanvoerleidingen buiten het gebouw of ingegraven

· gegalvaniseerd stalen leidingen voor aansluiting op de meterstraat

· gegalvaniseerd stalen leidingen voor de brandleidingen (zie hoofdstuk 68).

60.51.
aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / verzinkt staal
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Nominale diameters : overeenkomstig de aanduidingen op plan / overeenkomstig de vereiste debieten volgens studie door de aannemer / ....
· Bevestigingsbeugels : gegalvaniseerd staal of messing, aan de binnenzijde bekleed met een elastisch materiaal.  De maat is aangepast aan de buisdiameters. De bouten van de beugels zijn uit messing of cadmiumstaal.

Nota aan de ontwerper

· Gegalvaniseerde leidingen worden doorgaans enkel gebruikt voor de hoofdverdeelleidingen ter hoogte van de tellers, de wateraanvoer van de verwarmingsinstallatie en eventuele brandleidingen.

· Het is verboden buizen in verzinkt staal stroomafwaarts te plaatsen t.o.v. elementen uit koper of een koperlegering. In geval van sanitaire warmwaterleidingen uit staal mag de warmtewisselaar of binnenkuip van het sanitair warmwater toestel niet uit naakt koper zijn.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle leidingen worden in opbouw geplaatst behalve :  ...

· Leidingisolatie :  ter voorkoming van condensvorming op koudwaterleidingen en warmteverliezen van warmwaterleidingen dienen alle ingewerkte leidingen en opbouwleidingen in niet verwarmde ruimten geïsoleerd te worden met een zelfdovende en dampdichte buisisolatie.

· Leidingkokers :

Toepassing

60.52.
aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / koper
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Overeenkomstig het toepassingsgebied wordt gebruik gemaakt van

(ofwel)
zachte roodkoperen buizen, voorzien van een geribde isolatiemantel en een inwendige oppervlaktebehandeling tegen corrosie, bestemd voor plaatsing in de dekvloer.  

(ofwel)
halfharde roodkoperen buizen, met inwendige oppervlaktebehandeling tegen corrosie, bestemd voor plaatsing in opbouw.

· Nominale diameters : overeenkomstig de aanduidingen op plan / overeenkomstig de vereiste debieten volgens studie door de aannemer / ...
Nota aan de ontwerper

· Het is verboden elementen van koper of een koperlegering stroomopwaarts te plaatsen van buizen in verzinkt staal.

· Naakt roodkoperen buis wordt in principe enkel gebruikt als koudwatertoevoer in opbouw (hoofdverdeelleidingen). Zichtbare leidingen worden steeds voorzien als stijve buis.

· Voor leidingen die in de grond verwerkt worden mag enkel gebruik gemaakt worden van buizen met een fabrieksmatig aangebrachte PVC-mantel.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Leidingisolatie :  ter voorkoming van condensvorming op koudwaterleidingen en warmteverliezen van warmwaterleidingen dienen alle ingewerkte leidingen en opbouwleidingen in niet verwarmde ruimten geïsoleerd te worden met een zelfdovende en dampdichte buisisolatie.

· Leidingkokers :

Toepassing

60.53.
aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / kunststof
|FH|st

Materiaal

Nota aan de ontwerper

De keuze van een kunststof buis dient te geschieden op basis van de beoogde toepassing - en op basis van de te verwachten prestaties van de buis, rekening houdend met een zekere veiligheidscoëfficiënt.

Algemeen kan men stellen :

· dat bij hogere temperatuur en druk (tot 6 bar) enkel PEX, PVC-C, PB in aanmerking komen.

· dat PVC- en PE enkel toepasbaar zijn voor koudwaterverdeling.

· dat PP enkel toepasbaar is voor koudwaterverdeling en warmwaterverdeling op niet al te hoge temperatuur (max. 65°C) en druk.

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
VPE-leidingen (vernet polyethyleen) en HDPE mantelbuis. 

(ofwel)
PEX-alu-PEX leidingen. 

(ofwel)
PP (Polypropyleen) leidingen

(ofwel)
…
· Nominale diameters : overeenkomstig de aanduidingen op plan / overeenkomstig de vereiste debieten volgens studie door de aannemer / ...
· Dienstdruk : volgens ATG / ... (enkel van belang in hoge gebouwen)
· Bedrijfstemperatuur : respectievelijk geschikt voor koud & sanitair warmwater
· Verbindingen : volgens voorschriften van de fabrikant / mechanische koppelstukken / persfittingen
· Hulpstukken : geleidingsbochten, doorvoermoffen, T-stukken, …
· Beugels of ondersteuningselementen : clipbeugels / pijpbeugels / halfschalen (plafondmontage).

Uitvoering

De uitvoering, de plaatsing en de inregeling van de elementen gebeuren strikt volgens de voorschriften van de ATG. Alle hulpstukken, koppelingen, adapters, kraanwerk, evenals het gereedschap, voorgeschreven door de fabrikant zijn verplicht te gebruiken. Druktest verplicht!

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Leidingisolatie :

· Leidingkokers :

WAARBORGEN

De aannemer levert solidair met de leverancier een schriftelijke systeemwaarborg af van tien jaar, vanaf de voorlopige oplevering, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel der leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw.
Toepassing

Volgens plannen en meetstaat

60.54.
aanvoerleidingen & toebehoren - collectoren
|PM|

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie Inbegrepen in de prijs van de aanvoerleidingen

(ofwel)
· meeteenheid : per installatie

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per collectorgeheel
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : warm geperst messing / getrokken messing / brons / ametal
· Diameter hoofdaansluitingen : ND …

· Diameter lusaansluitingen : ND …

· Aantal aansluitingen (lussen + 1) : …

· Bevestigingsbeugels :

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· In niet-technische lokalen, worden de collectoren opgesteld in een universele verdeelkast voor muurinbouw bestaande uit :

· een wand inbouwdoos uit kunststof met afdekplaat / draaideurtje met slot, te plaatsen in de dikte van de muur zonder beschadiging van eventuele waterkeringen en thermische of akoestische isolatie;

· een haakse koppeling uit messing;

· een bevestigingsbeugel in verzinkt staal.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voor een verzorgde afwerking en/of aansluiting met het pleisterwerk worden de collectoren en zichtbare leidingen (in bergingen / tellerlokalen / …) bevestigd op een WBP-multiplexplaat (18mm).

· Voor een verzorgde afwerking worden ter hoogte van het uit de vloer komen van de zichtbare leidingen (in bergingen / tellerlokalen / …) aangepaste plintsokkels voorzien. 

60.55.
aanvoerleidingen & toebehoren - leidingisolatie
|PM|

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de aanvoerleidingen

(ofwel)
· meeteenheid : per installatie

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : lm

· meetcode : netto te isoleren lengte, volgens buisdiameter.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantels

(ofwel)
soepele slangen uit hoogwaardig polyurethaan / geëxtrudeerd polyethyleen / synthetisch schuimrubber met gesloten celstructuur en gladde buitenwand. Naadafdichting zelfklevend of door verlijming.

(ofwel)
stijve schalen van minerale wol (rotswol met densiteit tussen 100 - 150 kg/m3 of glaswol met densiteit tussen 35 - 80 kg/m3), concentrisch gewikkeld, gebonden met kunstharsen en uitgehard, waterafstotend, niet hygroscopisch, niet capillair en vormstabiel. Minerale wol met aluminium folie (20 m) voorzien van netwapening en mechanisch vastgezet, naaddichting d.m.v. van zelfklevende overlap of tape. Systeem met BUtgb keuring.

(ofwel)
voorgevormde klapschalen uit polyurethaanschuim / geëxtrudeerd polyethyleen / minerale wol, afgewerkt met versterkte aluminiumfolie, pvc-bandage, isogenopak of aluminium plaat.. Naadafdichting zelfklevend of door verlijming.

Warmtegeleidingscoëfficient :  < 0,04 / ... W/mK (bij 40°C)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De brandreactie van het isolatiemateriaal beantwoordt aan klasse A1, volgens NBN S 21-203.

· Voorzien van een extra beschermende vochtremmende mantel.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De uiteinden van de leidingisolatie worden op gepaste wijze afgewerkt (o.a. speciale manchetten bij minerale wol) en gemerkt met getuigeringen in genormaliseerde kleuren.

· Op plaatsen waar kans is op beschadiging van de isolatie, wordt een bescherming voorzien met stijve schalen (PVC / ALU) of een gewapende folie.

· Tenzij de isolatie op zichzelf een dampscherm vormt wordt bij het beschermen van de isolatie rond koudwaterleidingen tussen de isolatie en de bescherming een dampscherm aangebracht. Alle naden tussen de dampschermelementen onderling als tussen deze en de leidingen aan het uiteinde van de isolatie worden volstrekt vochtdicht gekleefd met een zelfklevende aluminiumband van minstens 50 mm breed.

Nota aan de ontwerper

Ingevolge de bepalingen van art. 41 § 8.1.1.2 van het TB 105 is het bijkomend beschermen van de isolatie niet noodzakelijk indien deze isolatie bestaat uit soepele synthetische rubber of PE-schuim met gesloten cellenstructuur en gladde buitenwand.

Toepassing

· Alle vrij opgestelde warmwaterleidingen.

· Alle ingewerkte warmwaterleidingen in dekvloeren of wanden.

60.56.
aanvoerleidingen & toebehoren - brandbescherming
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de aanvoerleidingen

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Brandweerstand : Rf 2 u
· Voor bochten worden speciale schalen toegepast.

· Nominale diameter van de te bekleden buis 40 / 50 / 63 / 75 / 110 / 125 / ... mm.

Toepassing

Alle doorvoeringen door compartimenterende wanden.

60.57.
aanvoerleidingen & toebehoren - verwarmingslint
|FH|m

Meting

· meeteenheid : per lm (alle toebehoren inbegrepen)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Vermogen per meter lint : circa 15 / 20 / 30 / 60 / … W/m / beschermingsfactor tot -30°C buitentemperatuur.
· Lengte : … / te plaatsen over ganse lengte leiding, blootgesteld aan vorstrisico’s
Nuttige informatie

http://www.belgaqua.be/vorst.pdf
http://www.iswa.be/vorstschade.htm
Noot : Het valt aan te bevelen buiten het winterseizoen de stekkers uit het stopcontact te halen.

Toepassing

Op alle leidinggedeelten en/of watermeters blootgesteld aan vorstgevaar (in verluchte kruipruimtes, geventileerde ruimtes, zolders met geïsoleerde vloer,…).

60.60.
aansluiting leidingnet - algemeen

Meting

· meeteenheid : per aansluiting

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : bij renovatiewerken met te behouden tellers vervult het Bestuur alle formaliteiten voorgeschreven door de reglementen voor de aansluiting op het distributienet. De bestaande aansluiting van het gebouw op het openbaar net en de bestaande watermeter blijven behouden. De aannemer sluit hier verder op aan.

60.61.
aansluiting leidingnet - reglementaire meterstraat
|FH|st
Uitvoering

· De plaatselijke distributiemaatschappij is : (adres en telefoon)
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Opstelling : vloersokkel en wandplaat, voor een verzorgde opstelling van leidingen en collectoren.

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de aansluitingen in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

60.62.
aansluiting leidingnet - voedingsleidingen & tellers
|FH|st
Uitvoering

In voorkomend geval dat afzonderlijke tellers worden voorzien na één algemene watermeter, staat de aannemer in voor de nodige voedingsleidingen en tellers per individuele aansluiting.

· Opstelling : vloersokkel en wandplaat, voor een verzorgde opstelling van leidingen en collectoren.

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de aansluitingen in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

60.70.
waterbehandeling - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Som over geheel (SOG) 
(ofwel)
· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type, diameter, capaciteit, …

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

60.71.
waterbehandeling - ontharders
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens capaciteit

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Capaciteit : 0,25-1 m3/u  / …

· Inhoud zoutvat : circa 25 / … liter.

· Aansluitdiameters : 3/4” / 1” / …

· Systeem : alles in één / afzonderlijke zoutbak

Uitvoering

De ontharder wordt rechtstreeks in de watertoevoerleiding geplaatst.

Toepassing

61.
SANITAIR / TOESTELLEN & TOEBEHOREN

61.00.
sanitair / toestellen & toebehoren - algemeen

Let wel : de bedieningskranen te voorzien bij de toestellen maken deel uit van een afzonderlijke post en worden behandeld in hoofdstuk 62.

61.10.
closetpotten & toebehoren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

61.11.
closetpotten & toebehoren - staand
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Nota aan de ontwerper

Waar mogelijk hebben de closetpotten een verborgen afloop, uitmondend in de voet dewelke met een hulpstuk, bocht en lipdichtingen in de vloerafwerking naar de afvoerkolom wordt geleid.

Specificaties

· Type : duoblok - diepspoelmodel / …
· Afmetingen :

· zithoogte : 390 à 400 mm / …
· breedte : 345 à 360 mm / …
· diepte : circa 700 mm / ...

· Uitlaatopening : horizontaal / verticaal en verborgen / zichtbaar
· Spoelreservoir :

· Materiaal : sanitair porselein / kunststof

· Inhoud : maximaal 6 / 9 / … liter

· Bediening : trekknop / drukknop in kunststof (wit / zilverkleurig (mat) / inox (geborsteld)
· De leegloopinrichting met overloopbuis en klep is voorzien van een dubbel instelbaar waterbesparend doseersysteem tussen 3 à 4 tot 6 liter.

Toebehoren

· Closetzitting : thermohardende kunststof / hout bespoten met kunststof / … Kleur : wit / zwart / …
· Papierrolhouder : verchroomd messing / roestvast staal / in de massa gekleurde kunststof / met nylon beklede stalen kern.
Toepassing

61.12.
closetpotten & toebehoren - hangend
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : diepspoelmodel (T-vormig met afgeronde zijkanten en verborgen sifon)

· Spoelreservoir : inbouwdiepte maximum 200 /... mm

· Afmetingen closetpot :

· zithoogte : 390 - 400 / … mm

· breedte : 345 -360 / … mm

· diepte : 530 - 580 / ... mm

· Bedieningspaneel : kunststof (wit / zilverkleurig) / inox (geborsteld)
· Geluiddempende set : …

Toebehoren

· Closetzitting : thermohardende kunststof / hout bespoten met kunststof / … Kleur : wit / zwart / …
· Papierrolhouder : verchroomd messing / roestvast staal / in de massa gekleurde kunststof / met nylon beklede stalen kern.

Toepassing

61.20.
handwastafels & toebehoren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

61.21.
handwastafels & toebehoren - wandmodel / porselein
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Model : afgerond met ovale kom, boogvormige rug en zijvlakken, spatrand, zeepschaal met afvloei / afgerond hoekmodel / …
· Kleur : wit / …
· Buitenafmetingen : circa 450(b)x300 (d)x200(h) / ... mm, met een tolerantie van + 30 mm.

· Kraanopstelling : centraal kraangat / kraangat op de zijrand / zonder kraangat (wandmontage).
· Overloop : ingewerkt in het materiaal / geïntegreerd in een dubbele wand
· Afvoerplug : rubberstop met parelketting / klepafsluiting met mechanische bediening
· Sifon : bekersifon(verchroomd messing / verchroomd polypropyleen) / buissifon
Toebehoren

· Spiegel :

· Vorm : rechthoekig / vierkant / rond / …
· Afmetingen : (hxb) 300x450 / 450x450 / … mm

· Handdoekdrager :

· Type : staafbeugel / ringbeugel / haakje…
· Materiaal : staal verchroomd / overtrokken met gekleurde nylon / …
· Vorm & Afmetingen : …

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De voegen tussen het muurvlak en de wastafel worden afgekit met daartoe geschikte neutrale, niet zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur wit of te kiezen door de architect.

61.22.
handwastafels & toebehoren - inbouwmodel
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
geëmailleerd plaatstaal van minimum 1 mm dikte, klasse van het email: B, kleur: wit / ....

(ofwel)
wit sanitair porselein

(ofwel)
acrylaat, kleur wit

(ofwel)
RVS (AISI 304)

· Model : rond, diameter + 250 / … mm / ovaal + 200x300 / … mm / …
· Kraanopstelling : centraal kraangat / kraangat op de zijrand / zonder kraangat (wandmontage).
· Overloop : ingewerkt in het materiaal / afzonderlijke PP-buis
· Afvoerplug : rubberstop met parelketting / klepafsluiting met mechanische bediening
· Sifon : bekersifon(verchroomd messing / verchroomd polypropyleen) / buissifon
Toebehoren

· Spiegel :

· Vorm : rechthoekig / vierkant / rond / …
· Afmetingen : 300x400 / … mm

· Handdoekdrager :

· Type : staafbeugel / ringbeugel / haakje…
· Materiaal : staal verchroomd / overtrokken met gekleurde nylon / …

· Vorm & Afmetingen : …

 Let wel : De sanitaire meubels en/of tabletten worden afzonderlijk voorzien onder rubriek 57.30.

Toepassing

61.30.
wastafels & toebehoren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

61.31.
wastafels & toebehoren - wandmodel / porselein
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Nota aan de ontwerper

Een dubbele wastafel is doorgaans duurder dan de voorziening van twee enkele wastafels.

Specificaties

· Type : enkele / …. wastafel

· Model : afgerond model met ovalen kom, boogvormige rug en zijvlakken, voorzien van spatrand en zeepschaal met afvloei / …
· Afmetingen : circa 600x500x220 / ... mm, capaciteit : circa 7 / ... liter, (toleranties + 30 / ... mm)

· Kraanopstelling : centraal kraangat / kraangat op de zijrand / zonder kraangat (wandmontage).
· Overloop : voorzien van overloop ingewerkt in het materiaal / geïntegreerd in een dubbele wand
· Afvoerplug : rubberstop met parelketting / klepafsluiting met mechanische bediening
· Sifon : bekersifon(verchroomd messing / verchroomd polypropyleen) / buissifon
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Afscherming sifon : met bijpassende zuil / schaal
Toebehoren

· Tablet : sanitair porselein / gehard glas (opaal / doorschijnend) / kunststof / …
· Spiegel :

· Vorm : rechthoekig / vierkant / rond / …
· Afmetingen : 450x600 / … mm

· Handdoekdrager :

· Type : dubbele beweegbare drager / vaste staafbeugel / ringbeugel / haakje …
· Materiaal : verchroomd staal / overtrokken met gekleurde nylon / polyamide met volle kern / …
· Vorm & Afmetingen : ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De voegen tussen het muurvlak en de wastafel worden afgekit met daartoe geschikte neutrale, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, wit of kleur te kiezen door de architect.

Toepassing

61.32.
wastafels & toebehoren - inbouwmodel
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
geëmailleerd plaatstaal van minimum 1 mm dikte; klasse van het email B, kleur wit / ....
(ofwel)
RVS (AISI 304)

(ofwel)
wit sanitair porselein

(ofwel)
acrylaat, ...

· Model : rond, diameter + 470 / 500 / … mm / ovaal + 400-550 / … mm, diepte + 200 mm
· Kraanopstelling : centraal kraangat / kraangat op de zijrand / zonder kraangat
· Overloop : ingewerkt in het materiaal / afzonderlijke PP-buis
· Afvoerplug : rubberstop met parelketting / klepafsluiting met mechanische bediening
· Sifon : bekersifon(verchroomd messing / verchroomd polypropyleen) / buissifon
Toebehoren

· Tablet : sanitair porselein / gehard glas / kunststof / …
· Spiegel :

· Vorm : rechthoekig / vierkant / rond / …
· Afmetingen : 450x600 / … mm

· Handdoekdrager :

· Type : dubbele beweegbare drager / vaste staafbeugel / ringbeugel / haakje…
· Materiaal : staal verchroomd / overtrokken met gekleurde nylon / polyamide met volle kern / …
· Vorm & Afmetingen :

Let wel : De sanitaire meubels en/of tabletten worden afzonderlijk voorzien onder rubriek 57.30.

Toepassing

61.40.
baden - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· De bedieningskranen worden afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 62.

· De uitbekledingen van de baden met toezichtsluik, worden afzonderlijk voorzien onder artikel 51.80 uitbekleding / bad & doucheranden hetzij artikel 21.21 sokkels metselwerk - bad- & doucheranden.

61.41.
baden - geëmailleerd staal
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type : ligbad / zitbad / …
· Afmetingen : 1600x700 / 1700x700 / 1700x750 / 1800x800 / ... mm, diepte maximum 540 / ... mm

· Vorm : rechthoekig met plat hoofdeinde / ...
· Kleur : wit / ...
· Plaatdikte (incl. emaillaag) : minimum 2,3 / 2,5 / 3 / 3,5... mm

· Ondersteuning : wiegen / onderstel met regelbare stelpoten
· Sifon : hittebestendig PPR / PE / PVC-C …
· Afvoergarnituur : rubberstop met parelketting / verchroomde klep met mechanische bediening
· Voorzien van contactlip voor de bijkomende equipotentiaalverbinding volgens artikel 70.46.

· Voegen : neutrale, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur : wit / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De baden worden geluiddempend gemaakt door een bespuiting op basis van minerale vezels of door een bitumineuze laag.

Uitvoering

· Hoogte boven de afgewerkte vloer, maximum 45 / 50 / ... cm.

· Uitbekleding volgens rubriek 51.80.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er dient een dubbele voegafdichting te worden voorzien, d.w.z. dat de voeg een eerste maal dient opgespoten te worden vóór plaatsing van de wandbetegeling volgens rubriek 58.20. Pas na visuele controle door de architect mag de betegeling geplaatst worden.

Toepassing

61.42.
baden - acrylaat
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type : ligbad / zitbad / …
· Vorm : rechthoekig met plat hoofdeinde / ...
· Afmetingen : 1600x700 / 1700x700 / 1800x800 / ... mm, diepte 540 / ... mm, inhoud ... liter

· Dikte acrylaat : minimum ... mm.

· Gewicht : circa ...

· Kleur : wit / ...
· Ondersteuning : wiegen / onderstel met regelbare stelpoten
· Sifon : hittebestendig PPR / PE / PVC-C
· Afvoergarnituur : klep (diameter 90 mm) met mechanische bediening / …
· Voegen : neutrale, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur : wit / ...
Uitvoering

· Hoogte boven de afgewerkte vloer, maximum 45 / 50 / ... cm.

· Uitbekleding volgens rubriek 51.80.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er dient een dubbele voegafdichting te worden voorzien, d.w.z. dat de voeg een eerste maal dient opgespoten te worden vóór plaatsing van de wandbetegeling volgens rubriek 58.20. Pas na visuele controle door de architect mag de betegeling geplaatst worden. 

Toepassing

61.50.
douches - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· De kranen vormen een afzonderlijke post en worden beschreven in hoofdstuk 62.

· De uitbekleding van de van de sokkel van de stortbadbakken zijn afzonderlijk voorzien onder artikel 51.80 uitbekleding / bad & doucheranden hetzij 21.21 sokkels metselwerk - bad- & doucheranden.

· Douchedeuren en/of douchecabines zijn beschreven onder artikel 61.62 speciale toebehoren - douchedeuren / -wanden

61.51.
douches - geëmailleerd staal
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Vorm : vierkant / ...
· Afmetingen : 800x800 / 900x900 mm. De diepte bedraagt minimaal 130 mm.

· Plaatdikte (incl. emaillaag) : minimum 2,3 / 2,5 / 3 / 3,5 mm

· Oppervlak : vlak / geprofileerd (antislip)
· Kleur : wit / ...
· Ondersteuning : wiegen / een onderstel met regelbare stelpoten
· Sifon : hittebestendig PPR / PE / PVC-C …
· Afvoergarnituur : rubberstop met parelketting / klep (diameter 90 mm) met mechanische bediening
· Voorzien van contactlip voor de bijkomende equipotentiaalverbinding volgens artikel 70.46.

· Voegen : neutrale sanitaire siliconen, kleur : wit / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De stortbadbak wordt geluiddempend gemaakt door een bespuiting op basis van minerale vezels of door een bitumineuze laag.

Uitvoering

De stortbadbak wordt

(ofwel)
verzonken geplaatst, zodat deze enkele mm lager ligt dan de aangrenzende bevloering. 

(ofwel)
ingewerkt in een sokkel (uitbekleding volgens rubriek 51.80).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er dient een dubbele voegafdichting te worden voorzien, d.w.z. dat de voeg een eerste maal dient opgespoten te worden vóór plaatsing van de wandbetegeling volgens rubriek 58.20. Pas na visuele controle door de architect mag de betegeling geplaatst worden.

Toepassing

61.52.
douches - acrylaat
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Vorm : vierkant / rechthoekig / volgens aanduiding op plan
· Afmetingen : 800x800 / 900x900  / … mm. 

· Diepte : circa 60 / 80 / 100 / … mm (+ 10 mm)

· Dikte acrylaat : minimum ... mm / met geïntegreerde houten bodemplaat
· Gewicht : minimum ... kg

· Kleur : wit / …
· Sifon : hittebestendig PPR / PE / PVC-C …
· Afvoergarnituur : klep (diameter 90 mm) met mechanische bediening
· Ondersteuning : wiegen / een onderstel met regelbare stelpoten
· Voegen : neutrale sanitaire siliconen, kleur : wit / ...
Uitvoering

De stortbadbakken worden geplaatst overeenkomstig STS 61.43.3. en artikel 61.50 douches - algemeen. De stortbadbak wordt

(ofwel)
verzonken geplaatst, zodat deze enkele mm lager ligt dan de aangrenzende bevloering. 

(ofwel)
ingewerkt in een sokkel (uitbekleding volgens rubriek 51.80).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er dient een dubbele voegafdichting te worden voorzien, d.w.z. dat de voeg een eerste maal dient opgespoten te worden vóór plaatsing van de wandbetegeling volgens rubriek 58.20. Pas na visuele controle door de architect mag de betegeling geplaatst worden.

Toepassing

61.53.
douches - tegeldouche
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal bekuiping : kunststofschaal / bladlood (1,5 mm), met bijhorende dichtingsslabben
· Afmetingen : aangeduide zone volgens plan / …
· Afvoergarnituur : uitneembaar klokrooster
· Materiaal : roestvast staal / verchroomd messing

· Afmetingen : 100x100 / 150x150 mm

· Betegeling : inbegrepen in betegeling badkamer, volgens artikel …

Uitvoering

De kuip wordt op volkomen stabiele en volledig waterdichte wijze ingewerkt in de voorziene dekvloer. De dichtingslabben worden tot minimum 5 cm boven de bovenrand van de stortbadbak in het muurvlak ingewerkt, de kuip wordt waterdicht aangesloten op de in de vloer ingewerkte sanitaire afvoerleidingen. De betegeling sluit perfect aan bij de vloerafwerking en helt lichtjes af naar het afvoerrooster.

Toepassing

61.60.
speciale toebehoren - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens type, aard en/of afmetingen van het attribuut

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

61.61.
speciale toebehoren - rail & douchegordijn
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
een afgeronde buis van inox / verchroomd messing met uitwendige diameter van circa  17-19 mm die de binnenomtrek van de stortbad ontvanger volgt.

(ofwel)
een ronde buis met een corrosievrije stalen kern, overtrokken met in de massa gekleurde nylon, uitwendige diameter circa 30 / ... mm, kleur te bepalen door de ontwerper.

· Hoeken zijn afgerond. Bevestigingseinden worden voorzien van een rozet uit verchroomd messing.

· Glijringen : uit hoogwaardig kunststof / verchroomd messing (minimaal 1 per 10 cm lengte)

Toebehoren

· Douchegordijn : kleurloos ondoorzichtig zwaar PVC (+ 0,3 / ...mm), omzoomde randen. Bevestigingsogen : scheurvaste afwerking uit kunststof / verchroomd messing.

Toepassing

61.62.
speciale toebehoren - douchedeuren / -wanden
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type : hoekinstap met twee schuifpanelen / vast paneel en draaideur / driedelig schuifpaneel / ...
· Afmetingen (lxb) : 80x80 / 90x90 / ... cm. Hoogte : minimum 180 / 200 / … cm.

· Vulpanelen : veiligheidsglas, min. dikte : 4 / … mm / kunststof …, patroon …
· Profielen : geanodiseerd / gelakt te kiezen uit het standaard kleurgamma van de fabrikant.

Toepassing

61.63.
speciale toebehoren - muurhandgrepen
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : vast / opklapbaar

· Materiaal :
(ofwel)
U-vormig vol buisprofiel uit gekleurd kunststof. Uitwendige diameter minstens 20 / 30 / 40 / ... mm. Afstand tussen de bevestigingspunten minstens 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm. Kleur : te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.

(ofwel)
U-vormig hol buisprofiel met corrosievrije stalen kern overtrokken met gekleurd nylon. Uitwendige diameter minstens 30 / 40 /... mm. Afstand tussen de bevestigingspunten 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm. Kleur : te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant.

(ofwel)
U-vormig hol buisprofiel uit roestvast staal AISI 304, antislipoppervlak. Uitwendige diameter minstens 30 / 40 /... mm. Afstand tussen de bevestigingspunten 300 / 400 / 500 / 600 / ... mm.

· Plaatsingshoogte in overleg met het Bestuur.

Noot : Handgrepen voor mindervaliden hebben een minimale diameter van 30 mm.

Toepassing

61.64.
speciale toebehoren - douchezitjes
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : 

· Beugels : roestvast staal / aluminium

· Zitting : kunststof, antislip uitvoering, afklikbaar, kleur : …

· Afmetingen : + 40x35  / … cm.

Toepassing

61.70.
afwastafels - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

61.71.
afwastafels - opbouwmodel / roestvast staal (RVS)
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : inox 18/8 (AISI 304)

· Plaatdikte minimum 0,6 / 0,8 / ... mm (toleranties + onbeperkt / - 0,05 mm)

· Afwerking : geborsteld satijn / glanspolijsting (AISI 304 nr 6 finishing).

· Type :

(ofwel)
enkele bak, met geribd afdruipbord (uitsluitend voor studio’s)

o
afmetingen : circa 1200x600 / ... mm

o
bakinhoud : minimum 19 / … liter.

(ofwel)
dubbele bak, met geribd afdruipbord

o
afmetingen : circa 1200x600 / 1500x600 / ...mm

o
bakinhoud : minimum 12&19 / … liter.

· Afdruipbord : links / rechts / volgens aanduidingen op plan
· Muurrandafwerking : vlak / verticale opstand met minimale hoogte van 20 mm
· Afvoerplug : roestvast staal of verchroomd messing, voorzien van

(ofwel)
een uitneembare korf uit geperforeerd roestvast staal, met dichtingring.

(ofwel)
een uitneembare overloopbuis uit roestvast staal / kunststof die in de uitloopfitting past.

(ofwel)
een rubberen stop met parelketting

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het afloopgarnituur wordt bijkomend voorzien van een vaatwasmachineaansluiting, d.m.v. een witte slangpilaar op 90° voor de aansluiting van een flexibele slang. 

· De zaagsneden van de uitsparing in het werkblad worden behandeld met een aangepaste beschermlaag tegen gebeurlijke vochtinfiltratie.

Toepassing

61.72.
afwastafels - inbouwmodel / roestvast staal (RVS)
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Materiaal : inox 18/8 (AISI 304)

· Plaatdikte minimum 0,6 / 0,8 / ... mm (toleranties + onbeperkt / - 0,05 mm)

· Afwerking : geborsteld satijn / glanspolijsting (AISI 304 nr 6 finishing).

· Type :

(ofwel)
enkele bak, met geribd afdruipbord (uitsluitend voor studio’s) 

o
afmetingen : circa 850x430 / ... mm

o
bakinhoud : minimum 19 / … liter.

(ofwel)
dubbele bak, met geribd afdruipbord

o
afmetingen : circa 1200x430 / 1500x430 / ...mm

o
bakinhoud : minimum 12&19 / … liter.

· Afdruipbord : links / rechts / volgens aanduidingen op plan
· Afvoerplug : roestvast staal of verchroomd messing, voorzien van

(ofwel)
een uitneembare korf uit geperforeerd roestvast staal, met dichtingring.

(ofwel)
een uitneembare overloopbuis uit roestvast staal / kunststof die in de uitloopfitting past.

(ofwel)
een rubberen stop met parelketting

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het afloopgarnituur PP wordt bijkomend voorzien van een vaatwasmachineaansluiting, d.m.v. een witte slangpilaar op 90° voor de aansluiting van een flexibele slang. 

· De afwastafel is van het type met verdiepte randen, ingefreesd en gelijk met het werkbladniveau.

· De zaagsneden van de uitsparing in het werkblad worden behandeld met een aangepaste beschermlaag tegen gebeurlijke vochtinfiltratie.

Toepassing

61.73.
afwastafels - inbouwmodel / acrylaat
|FH|st

61.80.
uitgietbakken - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, desgevallend opgesplitst volgens aard van het toestel

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

61.81.
uitgietbakken - sanitair porselein
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Nominale afmetingen volgens STS 61.71.22 : (l x b x nuttige diepte) min. 500x380x190 / …mm

· Vorm : rechthoekig met afgeronde hoeken en verhoogde rugrand / …
· Voorzien van een inserta (stootrand) uit kunststof (PVC / ...)
· Afvoerplug : rubberstop met parelketting / scharnierend rooster 
· Voorzien van een ingebouwde overloop op ongeveer 15 mm van de bodem

Toepassing

Garages / Bergingen

61.82.
uitgietbakken - geëmailleerd plaatstaal
|FH|st
61.83.
uitgietbakken - roestvast staal (RVS)
|FH|st

61.84.
uitgietbakken - acrylaat
|FH|st

62.
SANITAIR / KRANEN & KLEPPEN

62.00.
sanitair / kranen & kleppen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per soort, volgens type, nominale diameter, buitenafwerking (uitzicht), legering van het kraanlichaam

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Afsluitkranen, aftapkranen, terugslagkleppen en wandafsluitkraantjes worden besproken in onderhavig hoofdstuk, doch vormen geen afzonderlijke post, maar zijn inbegrepen binnen de respectievelijke hoofdstukken 60 en 61. Brandkranen worden afzonderlijk besproken in hoofdstuk 68

62.10.
terugslagkleppen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de kranen en/of meterstraat.

62.11.
terugslagkleppen - messing
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : A / B
· De keerklep is van de groep 1 : parallelle lineaire beweging / ...
· Benaming van de keerklep : 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2"
· Werkdruk : 10 / ... kg/cm2 (Drukklasse PN 10)

· Proefdruk : 15 / ... kg/cm2

· Temperatuurbereik : 70 / ... °C

· Uitzicht : geborsteld / ...
Toepassing

62.12.
terugslagkleppen - brons
|PM|

62.20.
installatiekranen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie. De eenheidsprijzen worden verrekend in de prijs van het leidingnet.

62.21.
installatiekranen - afsluitkranen / messing
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Kraantype : 

(ofwel)
rechte afsluitkraan voorzien van een handwiel, volgens NBN E 29-804, Klasse : QC met schuine kop / ...
(ofwel)
bolafsluitkraan (kogelafsluiter) voorzien van afsluithendel, volgens NBN E 29-320. De dichting van de kraan wordt verzekerd door een kogel gemonteerd in teflon zitting. De dichting aan stangzijde wordt verzekerd door de zitting. Type : met volledige / ... doorlaat.

(ofwel)
...

· Benaming van de kraan : 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2"
· Uitzicht : geborsteld / ...

· Handwiel / afsluithendel : zinklegering, kleurlak : rood / blauw
Toepassing

· Te voorzien onderaan elke stijgleiding

· Te voorzien bij de ingang van ieder appartement, op een gemakkelijk bereikbare plaats

62.22.
installatiekranen - afsluitkranen / kunststof
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
bolafsluitkraan (kogelafsluiter) voorzien van afsluithendel. Type met volledige doorlaat.

(ofwel)
membraanafsluitkraan voorzien van een stijgend handwiel met standaanduiding. 

(ofwel)
...

· Materiaal behuizing : polypropyleen / polyvinylchloride
· Nominale diameter (ND) : 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / ... mm

Toepassing

62.23.
installatiekranen - afsluitkranen met aftapkraan / messing
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Kraantype : 

(ofwel)
met langzame en progressieve sluiting, voorzien van handwiel of vlinder.

(ofwel)
voorzien van een dikwandige verchroomde afsluitbol; pakking en dichting zijn in teflon; dienstdruk 21 bar, maximum temperatuur tot 180°C.

· Uitzicht : de aflaatkraan is verchroomd / geborsteld / ...
· Nominale diameter : ND 12 / 20 / ... mm.

Toepassing

Te voorzien stroomopwaarts van iedere collector (bij gebruik van kunststofleidingen)

62.24.
installatiekranen - afsluitkranen met aftapkraan / kunststof
|PM|

62.30.
wandafsluitkranen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de toestellen (zie hfdst 61) en/of de dienstkranen.

Let wel

De aansluitbuisjes uit verchroomd messing of de flexibels ter aansluiting van het kraanwerk van de sanitaire toestellen zijn inbegrepen bij het kraanwerk.

62.31.
wandafsluitkranen - enkelvoudige stopkraan
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Nominale diameter : 1/2” / …
· Type : halve draai / …
Aanvullende specificaties

· Volgende stopkranen worden voorzien van een aftapkraantje …

Toepassing

Voor de respectievelijke toestellen dienen volgende stopkranen te worden voorzien :

· twee stuks per gootsteenmengkraan (waarvan één met dienstkraan)

· één stuk per WC-spoelreservoir,

· één stuk per handwasbakkraan,

· twee stuks per wastafelmengkraan,

· één stuk per DD-kraan boven uitgietbak,

· één stuk per DD-kraan voor de wasmachine.

62.32.
wandafsluitkranen - stopkraan met dienstkraan
|PM|

Materiaal

Hoekstopkranen, gecombineerd met dienstkraan en bijhorende verchroomde aansluitpijp voor de voeding van een vaatwasmachine en/of warmwaterboiler (voorzien van een slangwartel 3/4”).

Toepassing

Koudwateraansluiting onder de afwastafel (aansluiting vaatwasmachine = standaard te voorzien)

62.40.
dienstkranen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens model, ….

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

62.41.
dienstkranen - enkele dienstkraan / vaste uitloop
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
met langzame en progressieve afsluiting volgens STS 63.21 en NBN 782.

(ofwel)
met snelle afsluiting, 1/4 omwenteling met pakking en of sluiting volgens STS 63.22.11.

(ofwel)
met snelle afsluiting, 1/4 omwenteling zonder pakking noch sluiting volgens STS 63.22.12

· Afwerking : verchroomd volgens STS 63.06.43 deel II / gepolijst.

· Nominale diameter : ND 12 / 20 / ... mm.

· Handgreep : …

Uitvoering

De enkele dienstkraan wordt

(ofwel)
vastgeschroefd in de voorziene muurkom.

(ofwel)
rechtstreeks vastgeschroefd op de ingewerkte buisleiding bij middel van een bochtstuk en tussengevoegd verchroomd rosas.

(ofwel)
rechtstreeks vastgeschroefd op de zichtbare buisleiding.

Toepassing

62.42.
dienstkranen - enkele dienstkraan / draaibare uitloop
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
éénknopskraan, van het type met langzame en progressieve afsluiting volgens STS 63.21 en NBN 782

(ofwel)
…
· Behuizing : gepolijst verchroomd messing / …

· Uitloopvorm : S-uitloop onderaan / U-uitloop bovenaan
· Straalbreker : afschroefbaar, evenwijdig met de verticale

· Handgreep : …

Aanvullende specificaties

· De kraan wordt geleverd met inbegrip van een terugslagklep aangenomen door Belgaqua.

Uitvoering

De dienstkraan wordt

(ofwel)
rechtstreeks vastgeschroefd op de ingewerkte buisleiding bij middel van een bochtstuk en tussengevoegd verchroomd rosas.

(ofwel)
vastgeschroefd in de afzonderlijk voorziene muurkom.

Kranen boven uitgietbakken dienen zo opgesteld dat een normale emmer kan gevuld worden!

Toepassing

· Te voorzien boven de uitgietbakken, ...

62.43.
dienstkranen - dubbele dienstkraan
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
éénknopskraan, van het type met langzame en progressieve afsluiting volgens STS 63.21 en NBN 782.

(ofwel)
éénknopskraan, van het type met snelle afsluiting, 1/4 omwenteling met pakking en of sluiting volgens STS 63.22.11.

(ofwel)
éénknopskraan, van het type met snelle afsluiting, 1/4 omwenteling zonder pakking noch sluiting volgens STS 63.22.12

· Afwerking : verchroomd volgens STS 63.06.43 deel II / gepolijst.
· Model : recht / …

· Nominale diameter (ND) : 12 / 20 / ... mm.

· Slangwartel : 3/4” / …

· Handgreep :…

Aanvullende specificaties

· De kraan wordt geleverd met inbegrip van een terugslagklep aangenomen door Belgaqua.

Uitvoering

De dubbele dienstkraan wordt

(ofwel)
rechtstreeks vastgeschroefd op de ingewerkte buisleiding bij middel van bochtstuk en tussengevoegde verchroomde rosas.

(ofwel)
vastgeschroefd in de afzonderlijk voorziene muurkom.

(ofwel)
rechtstreeks vastgeschroefd op de zichtbare toevoerleiding.

Toepassing

· Te voorzien als aansluitpunt voor een wasmachine, ...

62.44.
dienstkranen - gevelkom / buitenkraan
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : verchroomd messing
· Aansluitmaten : 1/2" / 3/4"
· Vorm : cirkelvormig en lichtjes uitgehold
· Uitzicht : verchroomd volgens STS 63.06.43 deel II / gepolijst
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De bijhorende aftapkraan is voorzien van een afneembare sleutel.

· Er wordt een vorstvrije tuinkraan bijgeleverd, deze kraan met handgreep loopt automatisch leeg, met dubbele vorstbeveiliging en afneembare muurplaat.

Toepassing

62.50.
ééngatskranen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens model, ….

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

Alle ééngatskranen worden verplichtend voorzien van stopkraantjes, deze zijn evenwel inbegrepen in de eenheidsprijs van het sanitair toestel.

Nota aan de ontwerper

· Voor sociale huurwoningen blijven mengkranen van het type met langzame progressieve sluiting, zowel vanuit prijseconomische overwegingen als onderhoudscompatibiliteit, een valabele keuze vormen.

· Infraroodsystemen (batterijgestuurde types) zijn desgevallend toepasbaar bij aanpasbare woningen voor personen met een handicap)
62.51.
ééngatskranen - handwastafelkraan
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
éénknops kraan (koud water) van het type met langzame progressieve sluiting.

(ofwel)
éénknops keramische kraan (halve draai of kwartdraai)

(ofwel)
ééngreeps keramische kraan

· Behuizing : verchroomd messing / ...
· Uitloophoogte : 30-50 / 50-80 / … mm boven de rand van het handwasbakje

· Uitsteek : horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat van 85 tot 115 mm

· Straalbreker : afschroefbaar, onder een hoek van circa 20° (+5°) t.o.v. de verticale

· Handgreep : …

Toepassing

62.52.
ééngatskranen - lavabomengkraan
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
tweeknops mengkraan van het type met langzame progressieve sluiting, volgens STS 63.43.

(ofwel)
tweeknops keramische mengkraan (halve draai of kwartdraai)

(ofwel)
ééngreeps keramische mengkraan

· Behuizing : gepolijst verchroomd messing / …

· Uitloophoogte : circa 30-50 / 50-80 / 80-120 / …  mm boven de lavaborand

· Uitsteek : horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat, tussen 90 en 1350 mm

· Straalbreker : afschroefbaar, onder een hoek van circa 20°-30° t.o.v. de verticale

· Handgreep(-en) : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De bekopening met straalbreker is voorzien van een kogelgewricht

· De mengkraan is voorzien van een variabel instelbare debietbegrenzer (bij ééngreeps-keramische kranen) / een eco-stop-systeem.

· De mengkraan is voorzien van een instelbare temperatuursbegrenzer (bij ééngreeps keramische kranen - bejaardenwoningen)

Toepassing

62.53.
ééngatskranen - afwastafelmengkraan
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
tweeknopsmengkraan van het type met langzame progressieve sluiting, volgens STS 63.43.

(ofwel)
tweeknops keramische mengkraan (halve draai)

(ofwel)
ééngreeps keramische mengkraan

· Behuizing : verchroomd messing / …

· Uitloophoogte : minimum 160 / 180 / 200 / … mm boven aanrechtniveau (moet het vullen van een emmer toelaten zonder deze te hoeven kantelen)
· Uitsteek : horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat circa 200 (+ 10 ) / … mm

· Vorm uitloop : zwanehals / U-uitloop / … (gegoten / geplooide buis) 

· Straalbreker : afschroefbaar, (uitloophoek in functie van de horizontale afstand)

· Handgreep(-en) : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kraan is voorzien van een uittrekbare vaatdouche en een Belgaqua gekeurde terugslagklep.

· De kraan is voorzien van een vrije uitloop aangesloten op de afvoer (m.b.t. voorziening keukenboiler)

Toepassing
62.60.
muurmengkranen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per soort, volgens type, nominale diameter, buitenafwerking (uitzicht), legering van het kraanlichaam.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Voor sociale huurwoningen blijven mengkranen van het type met langzame progressieve sluiting, zowel vanuit prijseconomische overwegingen als onderhoudscompatibiliteit, nog steeds een valabele keuze vormen.

62.61.
muurmengkranen - badmengkraan & armatuur
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
tweeknops mengkraan van het type met langzame progressieve sluiting.

(ofwel)
tweeknops keramische mengkraan.

(ofwel)
ééngreeps keramische mengkraan.

(ofwel)
thermostatische mengkraan, met regelelement bestaande uit een waspatroon, vloeistofgevulde balg of kunststof uitzetlichaam.

(ofwel)
inbouwthermostaat met afdekrozet, bijkomend voorzien van een afzonderlijk opgestelde uitloopbek en douche-uitgang. De debietregeling is geïntegreerd in het inbouwtoestel / opgevat met afzonderlijke opgestelde kranen voor bad en/of douche-uitgang.

· Behuizing : verchroomd messing / …
· Uitsteek : horizontale afstand tussen de muur en de uitloop circa 140 / … mm (+ 10mm)

· Straalbreker : afschroefbaar onder een hoek van max. 10° t.o.v. de verticale

· Debiet : circa 18-20 l/minuut / met instelbare debietbegrenzer (bij ééngreeps-keramische kranen). 

· Omstelknop : draaiknop / drukknop 

· Ophangelement : geïntegreerde opleghaak / afzonderlijke wandhouder / glijstang met houder
· Handgreep(-en) : …

Toebehoren

· Doucheslang : uit flexibel synthetisch of elastomeer materiaal, wit of zwart / beschermd door een spiraalvormig omhulsel van verchroomd messing, overtrokken met een doorzichtig PVC-omhulsel, lengte 125 / 150 / 175 / … cm (minimum 150 cm volgens STS 63.52); conform NBN EN 1113 - Doucheslangen voor (PN 10) sanitair kraanwerk (1997).

· Handsproeier : gechromeerd / zwart / wit synthetisch materiaal met vaste / regelbare / eco-50% / … straal, conform NBN EN 1112 - Douchekoppen voor (PN 10) sanitair kraanwerk (1997).

· Glijstang : verchroomd messing, lengte 60 / 90 / … cm, met een in hoogte verstelbare douchehouder voorzien van een stevige scharnier / kogelgewricht dat het regelen van de sproeihoek toelaat.

· Zeephouder : kunststof zeephouder in hoogte verstelbaar te bevestigen op de glijstang / ...
Uitvoering

De kraan wordt opgesteld aan de lange zijde van het bad, op 1/3 lengte van de afloop / aan de kopzijde, overeenkomstig de aanduiding op plan.

62.62.
muurmengkranen - douchemengkraan & armatuur
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
tweeknops mengkraan van het type met langzame progressieve sluiting

(ofwel)
tweeknops keramische mengkraan

(ofwel)
ééngreeps keramische mengkraan

(ofwel)
thermostatische mengkraan, met een regelelement bestaande uit een waspatroon, vloeistofgevulde balg of kunststof uitzetlichaam

(ofwel)
inbouwthermostaat met afdekrozet, voorzien van een afzonderlijk opgestelde douche-uitgang. De debietregeling is geïntegreerd in het inbouwtoestel / opgevat met afzonderlijke opgestelde kranen voor de douchekop.

· Debiet : circa 18-20 l/minuut / met instelbare debietbegrenzer (bij ééngreeps-keramische kranen).

· Behuizing : verchroomd messing / …

· Slangaansluiting bovenaan / onderaan / …

· Handgreep(-en) : …

Toebehoren

· Doucheslang : uit flexibel synthetisch of elastomeer materiaal, wit / zwart / beschermd door een spiraalvormig omhulsel van verchroomd kunststof, overtrokken met een doorzichtig en soepel PVC-omhulsel, lengte minimum 125 / 150 / 175 / … cm (minimum 150 cm volgens STS 63.52);

· Handsproeier : uit onbreekbaar zwart / wit / verchroomd synthetisch materiaal met vaste / regelbare / eco-50% / … straal

· Glijstang : verchroomd messing, lengte minimum 60 / 90 / … cm, met een in hoogte verstelbare douche-klemhouder, voorzien van een stevige scharnier / kogelgewricht, zodat bij het douchen de ingestelde stand gehandhaafd blijft.

· Zeephouder : kunststof zeephouder in hoogte verstelbaar te bevestigen op de glijstang / ...
Uitvoering

De kraan wordt opgesteld aan de rugzijde en/of tegenover de instapzijde van de douche, op + 90 cm boven het douchebodemniveau (douchebak / tegeldouche). De onderzijde van de glijstang wordt op + 110 cm boven douchebodemniveau gemonteerd, bevestigd met twee beugels met muurdook.

Toepassing

62.63.
muurmengkranen - afwastafelmengkraan
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kraantype :

(ofwel)
tweeknops mengkraan van het type met langzame progressieve sluiting

(ofwel)
tweeknops keramische mengkraan

(ofwel)
ééngreeps keramische mengkraan

· Behuizing : verchroomd messing (gegoten)
· Uitloopvorm : zwanehals bovenaan / U-uitloop bovenaan / S-uitloop onderaan
· Uitloophoogte : minimaal 160 / 180 / 200 / … mm boven aanrechtniveau (moet het vullen van een emmer toelaten zonder deze te kantelen)
· Uitsteek : horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat van 250 (+ 20 ) / … mm

· Straalbreker : afschroefbaar, onder een hoek van max. 20° t.o.v. de verticale (in functie van de horizontale afstand)

· Handgreep (-en) : …

Toepassing

62.70.
regenwaterpompen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type, ….

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

62.71.
regenwaterpompen - hydrofoorgroep / zelfaanzuigend
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type : zelfaanzuigende centrifugaalpomp - droogopstelling - corrosiebestendig.

· Behuizing : behandeld gietijzer / roestvast staal (RVS) / hoogwaardig kunststof

· Motor : luchtgekoelde asynchroonmotor met ingebouwde thermische beveiliging.

· Beschermingsgraad : minimum IP 44

· Temperatuur verpompte vloeistof circa : 0 tot + 35C°.

· Capaciteit : minimum 40 / 50 / 60 / 80 / …liter/min, bij opvoerhoogte  van 20 / 30 / 40 / 60 / … m

· Zelfaanzuigend : 8 / … m

· Maximale bedrijfsdruk circa : 8 / … bar

· Maximale leidingnetdruk circa : 4 / … bar

· Elektrische aansluiting op stopcontact in de nabijheid.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het geheel van pomp, buffervat, sturing en regeling is ondergebracht in compacte en akoestisch isolerende behuizing .

· Drukmembraanvat : circa 30 / 60 / 100 / 200 / … liter (bij pomp zonder elektronische druksturing) met drukregelaar.

· Systeem met bijvulling in de regenwaterput : elektromagnetische klep, elektronische sturing, waterpeil voelers, filter,… conform de voorschriften van Belgaqua en SVW.

· Automatische opstart na stroomuitval

· Automatisch alarm

· Signaal reinigen filter

Uitvoering

· Opstelling : op een sokkel bestaande uit een rubber- of kurkmat en een betonnen blok. De koppelingen gebeuren d.m.v. versterkte soepele slangen. 

Nota aan de ontwerper

Opstelling van de pomp tegen of nabij een muur grenzend aan een leef- of slaapkamer is te vermijden.

Toepassing

Zie ook artikel 17.75 regenwaterputten - recyclagesysteem

Voeding voor toilet / uitgietbak / wasmachine / dienstkraan in garage  of tuin / … .

62.72.
regenwaterpompen - dompelpomp
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : behandeld gietijzer / roestvast staal (RVS) / hoogwaardig kunststof

· Motorvermogen : minimum 500 / 600 / 700 / 800 / …W, 230V.

· Beschermingsklasse : IP 68

· Capaciteit : minimum 3000 / 4000 / …liter/uur (bij een opvoerhoogte tot 10 / … m)

· Dompeldiepte : tot 7 / 10 / … m
· Aansluitdarm : aangepast aan pomptype. 

· Aansluitstuk : zijdelings of verticaal.

Aanvullende specificaties

· Voorzien van een vlotter, die het toestel laat aanslaan zodra het water een bepaald niveau bereikt.

Toepassing

62.73.
regenwaterpompen - handpomp

Materiaal

Specificaties

· Type : boerenpomp / vleugelpomp

· Behuizing : behandeld gietijzer / roestvast staal (RVS)

· Bevestiging : op statief / met bodemflens

· Capaciteit : circa 25-30 liter/min
· Zuighoogte : 7 m
· Aansluitdarm : zuigleiding aangepast aan pomptype, voorzien van een filter

· Aansluiting : ½” / ¾” / …

Toepassing

62.80.
drukverhogingsinstallaties - algemeen

63.
SANITAIR / WARMWATERVOORZIENINGEN

63.00.
sanitair / warmwatervoorzieningen - algemeen

Let wel

· Ingeval van gecombineerde systemen centrale verwarmingsketels met sanitair warmwater voorziening (type doorstroom / voorraad), dient de uitvoering van beide posten te worden gecoördineerd. Zie hoofdstuk 65 verwarming / individuele installaties.

· De ontwerper geeft in het bijzonder bestek een bondige beschrijving van de te verwezenlijken installaties en de aanwezige aansluitingsmodaliteiten in coördinatie met de sanitaire en elektrische installaties.

63.10.
doorstroomwaterverwarmers op gas - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

63.11.
doorstroomwaterverwarmers op gas - badgeisers / type B11BS
|FH|st

Materiaal

Specificaties

Type : B 11BS

· Aansluitpijp : aluminiumpijp  130 mm

Toepassing

63.12.
doorstroomwaterverwarmers op gas - badgeisers / type C13-C33
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Vermogen : minimum 23 kW - 13 l/min / 28 kW - 16 l/min (bij een temperatuursverhoging van 25°C)

Behuizing : geëmailleerd plaatstaal, kleur wit / …
· Zij worden geleverd met inbegrip van

· gecombineerd kanaal voor luchtaanvoer/rookgasafvoer;

· aansluitstuk;

· gevel- / dakdoorvoer met rooster of dakaansluitplaat;

·  (bochtstukken);

·  (verlengstukken);

Nota aan de ontwerper

Vermogen, debiet: ( volgens omstandigheden)

· circa 23 kW, 13 l/min (= standaard)

· circa 28 kW, 16 l/min (=voor woningen met hoge bezetting 5 of meer bewoners)

Toepassing

63.13.
doorstroomwaterverwarmers op gas - keukengeisers / type AAS
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Vermogen : circa 9 / ... kW

· Debiet : circa 5 l/min bij een temperatuursverhoging van 25°C

Nota aan de ontwerper

·  In het lokaal van opstelling is een niet-afsluitbare luchttoevoeropening aanwezig met een nuttige opening van minimaal 150 cm2.

· Toestellen enkel te gebruiken voor gootsteen of wastafel. Zij mogen in geen geval een bad of douche bedienen.

Toepassing

63.14.
doorstroomwaterverwarmers op gas - geleverd door het bestuur
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Merk :

· Type :

· Vermogen :

· Toebehoren : kranen / rookgasafvoer /

Toepassing

63.20.
voorraadtoestellen op gas - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Specificaties

· Type : verticaal model / …
· Inhoud circa : 75 / 100 / 150 / 200 / ... liter

· Vermogen :

· Binnenkuip : roodkoper / geëmailleerde staalplaat met magnesium anode (of elektrische anode) / staalplaat bekleed met twee dikke lagen (20/10mm) resine bestand tegen de meest agressieve (natuurlijke) waters / …
· Isolatiemantel : CFK-vrij polyurethaan

· Buitenmantel : vuurgelakte staalplaat / hoogwaardig kunststof
· Bevestiging : wandbevestiging / bevestiging op een stoel
· Waarborg : 1 jaar op geheel en 5 jaar op kuip.

· Om de ontwikkeling en verspreiding van de legionella-bacterie tegen te gaan moeten voorraadtoestellen (boilers) op minstens 60 graden Celsius zijn ingesteld.

Toepassing

63.30.
elektroboilers - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

63.31.
elektroboilers - kokend water toestellen / 5 L
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Aansluitspanning : 230 V

· Inhoud : 5 liter

· Vermogen : 2 kW

· Wateraansluiting : 1/2"
· Waarborg : 1 jaar

Toepassing

Te plaatsen als opbouwelement boven de afwastafels

63.32.
elektroboilers - keuken / inbouwmodel
|FH|st

Materiaal

Nota aan de ontwerper
· In geval de leidingafstand met het doorstroom- of voorraadsysteem voor SWW vrij lang is, kan het soms langer dan 30 seconden duren voor het warme water in de keuken uit de kraan komt. De leidingen zouden in principe niet langer dan 10 meter mogen zijn. Een gecombineerde oplossing is het gebruik van ‘hot-fill’ keukenboilers. Het hete water komt uit de combiketel en wordt in het boilertje met een elektrisch verwarmingselement op temperatuur gehouden. De vraag of een extra keukenboiler ook energiezuiniger is hangt van de omstandigheden af.

· Let op dat de afstand tussen koud- en warmwaterleiding voldoende groot is om te voorkomen dat het koude water opgewarmd wordt tot boven 20°C (m.b.t. risico Legionella-bacterie). Om de ontwikkeling en verspreiding van de legionella-bacterie tegen te gaan moeten voorraadtoestellen (boilers) op minstens 60°C zijn ingesteld.

Specificaties

· Inhoud : minimum 10 / 15 liter (10L -> één spoelbak / 15L -> twee spoelbakken)

· Opwarmtijd : maximum 20 minuten tot 65°C

· Vermogen : minstens 2 / …kW

· Aansluitspanning : 230 V

· Inbouwafmetingen (h x b x d) : maximaal … x … x … mm

· Wateraansluiting : 1/2"
· Waarborg : 1 jaar op geheel en 5 jaar op kuip.

Toepassing

Te plaatsen onder de gootsteen van de keukens met inbegrip van de nodige uitsparingen in de keukenkast voor aansluiting op koudwaterkraan en stopcontact.

63.33.
elektroboilers - spaarboilers / sanitair
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type : verticaal model / horizontaal model
· Inhoud : 75 / 100 / 150 / 200 / ... liter

· Vermogen : minstens 2 / … kW
· Voeding : omschakelbaar van 1 x 220 V naar 3 x 380 V.
· Buitenmantel : gelakte witte staalplaat / hoogwaardig kunststof
· Binnenkuipbekleding : roodkoper / geëmailleerde staalplaat met magnesium (of elektrische) anode
· Bevestiging : wandbevestiging / bevestiging op een stoel
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Elektrische voeding op dubbeluurtarief over voorschakelaar ingebouwd in meterkast.

Toepassing

63.34.
elektroboilers - geleverd door het bestuur
|FH|st
63.40.
voorraadboilers indirecte opwarming - algemeen

Materialen

Specificaties

· Inhoud vat : … liter

· Vermogen : … kW

· Aansluitdiameters :

Koud / Warm-water : 3/4” (in koper  22) of flexibele slangen 3/4” / …

· CV-aansluiting :  …

· Vat & Warmtespiraal (van zelfde samenstelling) :

· geëmailleerd staal + vervangbare magnesium opofferingsanode of elektronische anode,

· roestvast staal,

· volkoper.

Mantel : geëmailleerd, gemoffeld of geplastificeerd staal / kunststof
· Warmte-isolatie : CFK-vrij polyurethaanschuim of gelijkwaardig
Uitvoering

De boilers worden verticaal opgesteld. Zonnecollectoren worden aangesloten op de onderste verwarmingsspiraal ; een tweede spiraal in het midden van het vat is voorzien indien de bijverwarming gebeurt d.m.v. een CV-ketel.

Keuring

Waarborgen : 5 jaar op kuip, 1 jaar op overige onderdelen en toebehoren vanaf de voorlopige oplevering.

Toepassing

63.50.
zonneboilers - algemeen

Algemeen

Nota aan de ontwerper

Het bestek moet aangevuld worden met de nodige aanduidingen op de architectuurplannen inzake de plaats van de diverse onderdelen alsook een hydraulisch schema per type installatie met gedetailleerde samenstelling.

BIJZONDERE AANNEMINGSVOORWAARDEN

In geval de financiële haalbaarheid van het project in het gedrang komt (onder meer omwille van het niet toezeggen van een subsidietoelage), houdt de aanbestedende overheid zich eenzijdig het recht voor de leveringen en de werken beschreven in dit artikel (hoofdstuk) volledig of gedeeltelijk uit de opdracht te nemen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Door de leverancier van de naverwarmer wordt een verklaring (als opgenomen verder in dit artikel) afgeleverd dat het toestel geschikt is als naverwarmer voor water uit een zonneboiler.
TYPEVERKLARING TE VOEGEN BIJ DE VOORSTELLING VAN DE MATERIALEN

Betreft : Verklaring inzake de geschiktheid van naverwarmers voor zonne-thermische systemen

Hierbij verklaart ……………………………………………, wettelijke vertegenwoordiger van
de firma : ……………………………………………….. wat volgt :
· De volgende door ons geleverde types combi-ketels en/of gasgeisers zijn geschikt als directe naverwarmer (directe aansluiting) voor zonneboilers.

· De genoemde toestellen kunnen zonder problemen inlaattemperaturen variërend van 10° tot 90°C werken. Bovendien wordt informatie gegeven over de toepassing van hulponderdelen (i.e. zonneboiler-aquastaat = een voorziening die de opwarming door de ketel stop zet indien het zonneboilervat een voldoende hoge temperatuur heeft bekomen ; mengventiel) en over het energieverbruik van de toestellen.

· De volgende ketels zijn geschikt als naverwarmer, in de opstelling waarbij boilervat en combiketel in serie staan :

	Zonneboileraquastaat ?
	Bijmeng- ventiel noodzakelijk?(*)
	Modulatie drempel-% of aan/uit
	Opmerkingen

	Ja / Nee / Voorschrift
	Ja / Nee (meer info in bijlage)
	[%] of aan/uit
	(meer info in bijlage)


(*) bijmengventiel noodzakelijk omwille van :


a - onderdelen niet bestand tegen temperaturen van 90°C


b - verbrandinggevaar wegens tapwatertemperaturen mogelijk hoger dan 60°C


c - regeling (niet-constante uitstroomtemperatuur).

Meting

· meeteenheid : stuks, volgens onderdelen lijst

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen & Uitvoering

TYPE

De zonneboiler is van het type :

(ofwel)
met terugloopsysteem

(ofwel)
met thermosifonsysteem

(ofwel)
met volledig gevuld collectorcircuit

(ofwel)
met vacuümcollector

Let wel

Geïntegreerde collectorsystemen (“Integrated Collector Systems” -ICS) zijn uitgesloten van levering, evenals systemen die zich nog in een experimenteel stadium bevinden. Ook open systemen die herhaalde bijvulling vragen van de gebruiker worden geweerd.

Met het oog op eenvoud inzake onderhoud wordt voor individuele installaties de voorkeur gegeven aan systemen met terugloop.

PRESTATIES

(ofwel)

	PRESTATIES INDIVIDUEEL SYSTEEM

	
	Invullen wat van toepassing is
	

	Indien DST- opbrengst beschikbaar : (ref : ISO/DIS 9459-5 en EN 12976-1)

	Eisen
	Indien DST-methode: De opbrengst voor een woning geschikt voor bewoning door minimaal 4 personen moet na aftrek van het elektriciteitsverbruik minimaal 3 GJ per jaar zijn bij Belgische of gelijkwaardige klimaatcondities en een tapwaterverbruik van 110 liter per dag verwarmd van 15 naar 65 °C. Voor kleinere woningen dimensionering ter goedkeuring voorleggen.
	

	Voorstelling materialen
	Opbrengst berekend voor klimaat :
	

	
	Opbrengst berekend voor tapvolume : [liter per dag]
	

	
	Koudwatertemperatuur : [°C]
	

	
	Warmtapwatertemperatuur : [°C]
	

	
	DST-opbrengst: [GJ per jaar] (min. 3GJ na aftrek elektriciteitsverbruik)
	

	Indien GEEN DST-methode :

	Eisen
	100**A/ Vtap >= 1,1
	

	
	Voor meer informatie over h , zie hieronder ‘Voorstelling van materialen’. Indien GEEN DST-methode : Voeg kopie bij van testrapport van collectorrendement.
	

	Voorstelling materialen
	Gemeten rendementscurve (Rc) :
	

	
	 = ..……..-.…….. T* - ….……G T*2
	

	
	Testomstandigheden :
	

	
	Test instituut :
	

	
	No.testrapport :
	

	
	Neem als gegeven T* :
	0,078

	
	Neem als gegeven G-waarde, [W/m2] :
	470

	
	Met G & T* bepaal Rendement volgens Rc;  in[%]
	

	
	 =……- …….* 0,078 - …….*470*(0,078)2
	

	
	Vtap tapgebruik (van huishouden) per dag bepalen (min 25 l pp per dag bij 65°C)
	

	
	Tapgebruik per dag; Vtap in [l]
	


(ofwel)

	PRESTATIES COLLECTIEF SYSTEEM

	
	Invullen wat van toepassing is
	

	Eisen
	>= 40%
	minimaal 40% !

	Opmerking
	Voeg kopie bij van testrapport van collectorrendement
	

	Voorstelling materialen
	Gemeten rendementscurve (Rc) :
	

	
	 = ..……..-.…….. T* - ….……G T*2
	

	
	Testomstandigheden :
	

	
	Test instituut :
	

	
	No.testrapport :
	

	
	Neem als gegeven T* :
	0,078

	
	Neem als gegeven G-waarde, [W/ m2] :
	470

	
	Met G & T* bepaal Rendement volgens Rc;  in [%]
	

	
	 =…….- …….* 0,078 - …….*470*(0,078)2
	


63.51.
zonneboilers - collectoren
|FH|st

Meting

meeteenheid : per stuk, volgens afmetingen en type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Minimaal collector oppervlakte : … m2

· Afmetingen (exclusief eventuele goot) : zie ook aanduidingen op plan en meetstaat

· Breedte : min : … m / max : … m

· Hoogte : min : … m / max : … m

· Diepte : min : … m / max : … m 

· Volgende gegevens worden verstekt door de aannemer binnen de 30 dagen na bestelling :

· Merk, type :

· Absorber oppervlakte (m2) :

· Maximaal gewicht leeg / gevuld (kg) :

· Afmetingen (m) :

· Werkdruk (bar) :

· Proefdruk (bar) :

· Minimale / maximale opstelhoek (°) :

· Prestaties :

o
absorptie absorber

o
emissie absorber

o
loodrecht zonlicht transmissie van de afdekking

· Testomstandigheden :

· Testinstituut :

· Nr. testrapport :

63.52.
zonneboilers - opslag- & terugloopvat
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Vermogen : afgestemd op het ketelvermogen en de bepalingen van art.63.40.

· Inhoud :

(ofwel)
Opslagvat - Individueel Systeem

Minimale inhoud = 20 liter per persoon. (voorbeeld : woningtype 3 / 4  4 x 20 = 80 liter). Indien het vat voorzien is van een tweede warmtewisselaar voor opwarming d.m.v. een cv-ketel wordt uitgegaan van minimaal 30 liter per persoon.

(ofwel)
Opslagvat - Collectief Systeem

Minimale inhoud en specifieke kenmerken : te bepalen aan de hand van de studie van de ontwerper. Als minimale waarden wordt uitgegaan van : minstens 20 liter per m2 collectoroppervlak bij een over de dag verspreide aftapping, eventueel minstens 30 liter per m2 bij een vraag die in pieken komt.

Toebehoren

· Terugloopvat : afhankelijk van het zonnecollectorsysteem is een leegloopvat voorzien al dan niet ingebouwd in het opslagvat. 

Toepassing

63.53.
zonneboilers - leidingsysteem & toebehoren
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per installatie (stuk)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Maximaal warmteverlies : 0,25 W/m°C.

· Minimale isolatiediktes ( 2 mm) :

· diameters 10, 12, 15, 18 en 22x1 : 20 mm,

diameters 28 en 35x1,5 : 30 mm,

· diameter 42x1,5 : 39 mm.

Toepassing

63.54.
zonneboilers - circulatoren
|FH|st

Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van de in het systeem vereiste circulatoren.

Meting

· meeteenheid : globaal per installatie (stuk)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Vermogen : maximaal 50W of 15W/m2 collectoroppervlak.

· Pompkarakteristieken : volgens voorschriften van leverancier zonneboiler-installatie en lokale geometrie.

· Temperatuursbestendig tot minimaal 120°C.
Toepassing

Volgens hydraulisch schema

63.55.
zonneboilers - expansiesysteem
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Vorm : cilindrisch / sferisch
· Proefdruk vanuit fabriek : 1,5 x de hoogste dienstdruk met een minimum van 5 bar.

· Dimensionering : volgens de methode van de Dienst voor Fysische Toepassingen en Controle (zie berekeningsnota DFTK nr. 17).

· Materiaal van de afvoerbuis en de trechter : koper / PE / PVC / PP
· Minimum doorsnede van het veiligheidsventiel : minimum 1/2“ / …
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het vat moet vervangbaar zijn zonder de installatie te moeten aflaten (zonder afsluitkraan).

Uitvoering

Het expansievat wordt geïnstalleerd op het koudste punt van de installatie en aan de zuigzijde van de pomp. Te gebruiken in combinatie met een veiligheidsventiel zo dicht mogelijk bij het vat en op gelijke hoogte geplaatst.

Toepassing

Bij zonneboilers zonder terugloop, volgens hydraulisch schema.

63.56.
zonneboilers - regelsystemen & beveiliging
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens onderdelenlijst

Materialen

Aflaat- & vulkranen

Plugkranen uit warm geperste messing, brons of roestvast staal met afneembare sleutel.Afschroefbaar aansluitstuk met buitenschroefdraad voor darmbevestiging met sleutel, dop en ketting.

Specificaties

· ND 15
Toepassing

Op alle lage punten van de installatie, volgens hydraulische schema’s

Regelkranen

Te voorzien voor een evenwichtige doorstroming van de zonnecollectoren (complexe installaties)

Specificaties

· ND …

Toepassing

Volgens hydraulisch schema

Ontluchters

Zij mogen niet aan de stagnatietemperaturen van de collectoren blootgesteld worden.

Specificaties

· ND …

Toepassing

Op alle hoge punten van de installatie, volgens hydraulisch schema (niet bij terugloopboilers)

Veiligheidskleppen

Te combineren met een manometer. Af te stellen op maximale werkingsdruk van het zwakste component (3 bar). Bij systemen met antivriesmiddel mag niet in de rioleringen geloosd worden, de aflaat gebeurt in een vat die de volledig vloeistofinhoud van het primair circuit kan bevatten.

Specificaties

· ND 20

· Behuizing : messing.

Toepassing

In het koudste leidinggedeelte, volgens hydraulisch schema.

Keerkleppen

Specificaties

· Behuizing : messing

· ND …

Toepassing

Stroomopwaarts van het expansievat, volgens hydraulisch schema (systemen zonder leegloop).

Mengventielen

Tussen het opslagvat en de naverwarmer en/of het begin van het sanitair warmwater leidingnet wordt verplicht een temperatuurgestuurde drieweg-mengkraan geplaatst die de watertemperatuur beperkt tot maximaal 60°C door bijmenging van koud leidingwater.

63.57.
zonneboilers - keuring & proeven
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per installatie + 1 proefopstelling per type installatie
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

63.60.
warmtepompboilers - algemeen

64.
GASINSTALLATIES

64.00.
gasinstallaties - algemeen

OVEREENKOMSTIGHEIDSATTEST

Indien de installatie geplaatst wordt door een GEHABILITEERD installateur is de tussenkomst van een controle organisme niet vereist. (Reglement van de Intercommunale - 01/01/2002).  

DichtheidsPROEF

Vooraleer de aansluiting van een installatie aan te vragen en vooraleer eventuele dekmiddelen of beschildering aan te brengen, zal de installateur de installatie (inbegrepen de tussengasmeters) onderwer​pen aan een drukproef volgens § 4.7 van NBN D 51-003. Indien de installateur niet erkend is en/of voor installaties met een ingesteld vermogen groter dan 25 m3/u, zal de keuring van de installatie worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme. 

64.10.
gasleidingen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per installatie (stuk, opgesplitst per woningtype / gebouw)
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)

· meeteenheid : lm volgens diameter

· meetcode : de leidingen worden gemeten volgens de aslijn

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

64.11.
gasleidingen - staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : donkerblauwe buis / gelakt / gegalvaniseerd / verzinkt
· Nominale diameters : volgens aanduidingen op plannen en meetstaat.
Uitvoering

· Studie : 

(ofwel)
ten laste van de bouwheer en opgenomen in het aanbestedingsbundel.

(ofwel)
ten laste van de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper. De plannen zullen in 3 exemplaren overhandigd worden.

· Plaatsing van de leidingen : overeenkomstig aanduiding op plan 

(ofwel)
Inbouw :
Ingewerkte leidingen worden beschermd door een omwikkeling met hechtende PVC folie / bekleding bestaande uit gepolymeriseerde producten of bitumen. 

(ofwel)
Opbouw : De buizen worden bevestigd met beugels van gegalvaniseerd staal, aan de binnenzijde bekleed met een samendrukbaar materiaal. De bouten van de beugels zijn uit messing of cadmiumstaal. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· In lokalen met risico op condens moeten verzinkte stalen buizen tegen corrosie beschermd worden.

· De beugels worden bevestigd met schroef en plug, of op rails in U-vorm van gegalvaniseerd staal bevestigd door minstens twee vijzen en pluggen.

· In toegankelijke kruipruimten / ... mogen ophangbanden uit kunststof met bijhorende bevestigings​plug en ring gebruikt worden.

Toepassing

De gasleiding verloopt van aan de teller tot aan de verbruikstoestellen

64.12.
gasleidingen - koper
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type :

(ofwel)
harde roodkoperen buizen (R 290), bestemd voor plaatsing in opbouw.

(ofwel)
halfharde roodkoperen buizen (R 250) met inwendige oppervlaktebehandeling tegen corrosie, bestemd voor plaatsing in opbouw. 

(ofwel)
zachte roodkoperen buizen (R 220), met PVC geribde isolatiemantel en inwendige oppervlaktebehandeling tegen corrosie, bestemd voor inbouw. 

· Markering van de buizen : Cu - EN 1057 - R 220 (of R 250 of R 290) - nominale diameter (= buitendiameter) x nominale wanddikte.

· Buitendiameters : … mm volgens type (zachte / halfharde / harde buis) en aanduidingen op plannen en meetstaat.

Uitvoering

· Studie : 

(ofwel)
ten laste van de bouwheer en opgenomen in het aanbestedingsbundel.

(ofwel)
ten laste van de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper. De plannen zullen in 3 exemplaren overhandigd worden.

· Plaatsing van de leidingen  : overeenkomstig aanduiding op plan :

(ofwel)
Inbouw :
De leidingen, tot maximaal diameter 28 mm, worden ingewerkt in wanden en vloeren (let wel : het leggen van de buizen in dekvloeren is verboden). 

(ofwel) 
Opbouw : De leidingen worden bevestigd met beugels van koper / zamak, aan de binnenzijde bekleed met een samendrukbaar materiaal. De bouten van de beugels zijn uit messing of cadmiumstaal. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De beugels worden bevestigd met schroef en plug, of op rails in U-vorm bevestigd door minstens twee vijzen en pluggen.

· In toegankelijke kruipruimten / ... mogen ophangbanden uit kunststof met bijhorende bevestigings​plug en ring gebruikt worden.

Toepassing

64.13.
gasleidingen - kunststof / PE
|FH|st
REFERENTIENORMEN

	NBN EN 1555-1 - Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - Polyethyleen (PE) - Deel 1: Algemeen (2003)

	NBN EN 1555-2 - Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasbrandstoffen - Polyethyleen (PE) -Deel 2: Buizen (2003)

	NBN EN 1555-3 - Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - Polyethyleen (PE) - Deel 3: Hulpstukken (2003)

	NBN EN 1555-4 - Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - Polyethyleen (PE) - Deel 4 : Afsluiters (2003)

	NBN EN 1555-5 - Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - Polyethyleen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem (2003)


Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van buizen met aangepaste diameter volgens vereist debiet en bijhorende ATG (verplicht). 

64.20.
gaskranen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van het leidingnet.

64.21.
gaskranen - gasfilter
|PM|

Toepassing

Te voorzien aan elke gasmeter

64.22.
gaskranen - afsluitkranen
|PM|
Toepassing

Nabij alle verbruikstoestellen voor zoverre deze niet is ingegrepen in het toestel.

64.30.
gasaansluiting - algemeen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

64.40.
gastoestellen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

64.41.
gastoestellen - geleverd door het bestuur
|FH|st
65.
VERWARMING / INDIVIDUELE INSTALLATIES

65.00.
verwarming / individuele installaties - algemeen

AANNEMINGSMODALITEITEN

In geval van installaties op gas zal de installateur GEHABILITEERD zijn. Werken aan stookolieketels worden enkel uitgevoerd door een erkend brandertechnicus. Het bewijs hiervan zal geleverd worden op eenvoudig verzoek van de ontwerper of de bouwheer. 

(Vanaf het in voege treden van de energie-prestatie-regelgeving - vermoedelijk 01/01/2006) 

De installateur zal alle productgegevens ter beschikking stellen van de verslaggever teneinde hem toe te laten de conformiteit met de energie-prestatie-regelgeving te controleren.

65.01.
algemeen - volledigheid van inschrijving
|PM|
65.02.
algemeen - studie & berekening
|PM|
Nota aan de ontwerper

De ontwerper is, tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek, verantwoordelijk voor de berekening van : de warmteverliezen (per lokaal), de kringdebieten uitgaande van een regime 70/50°C of lager (voorzover de isolatiegraad van de woningen dit toelaat, zoniet maximaal 80/60°C), het dimensioneren van de leidingdiameters (watersnelheid < 1m/s) en van de warmte-afgifte en afmetingen van de radiatoren.

Een gedetailleerde beschrijving van het systeem (type, onderdelen, tracé,…) moet worden opgenomen in het bestek. Dit bestek is dienaangaande verplicht aan te vullen met :

· per type woning, op basis van de grondplannen architectuur, de inplanting van de installatie (plaats ketel, radiatoren, kamerthermostaat, leidingtracé,…) en waarop bij benadering de afmetingen af te meten zijn,

· per type installatie een hydraulisch schema met een gedetailleerde samenstelling van de installatie (ketel, kranen, filters, aansluitingen, pompen, grenzen van de aanneming, regelsysteem, leidingcircuits,…)

De verwijzingen naar het TB 105 moeten tot een minimum beperkt worden.

Bij lage temperatuurverwarming wordt voorkeur gegeven aan condenserende gasketels.

De ontwerper zal zich vergewissen van de aanwezigheid van de nodige onder- en bovenverluchtingen ; desgevallend dienen deze te worden voorzien in dit hoofdstuk.

Bepalingen aangeduid met een sterretje (*) zijn optioneel in geval dit hoofdstuk van de aanneming tevens deel uitmaakt van het ruwbouwbestek.

Het verdient aanbeveling in het bijzonder bestek een beknopte beschrijving te geven van de te voorziene installatie : (voorbeeld)

· “Aanleg van een individuele verwarmingsinstallatie in X nieuw te bouwen woningen. Elke woning wordt voorzien van een afzonderlijke hoogrendements-gaswandketel in gesloten uitvoering gecombineerd met sanitair warm waterbereiding. De paneelradiatoren worden gevoed vanuit een centraal geplaatste collector d.m.v. een éénpijp-mini-systeem.”

PRESTATIEVOORSCHRIFTEN

De warmteverliezen worden berekend op basis van de norm NBN B 62-003 - Berekening van de warmteverliezen van gebouwen (1986)  en EN 12831 (2003). 

Bij de berekening worden onderstaande richttemperaturen gehanteerd :

Buitentemperatuur : - 8°C (-7°C in de kuststreek en -9°C in de Kempen)

Binnentemperaturen :

· Woonkamer : 20°C (22°C)

· Keuken : 20°C

· Badkamer : 24°C

· Slaapkamers : 18°C (20°C)

· Hallen : 16°C

· Toilet, bergingen, garages, tochtsassen,… : niet verwarmd

Let wel

De temperaturen tussen haakjes () kunnen in aanmerking genomen worden voor woningen bestemd voor bejaarden, gehandicapten, voor meer informatie raadpleeg NBN ISO 6242-1 - Gebouwen - Uitdrukking van gebruikerseisen - Deel 1 - Warmteëisen (1992).

65.03.
algemeen - voeding & aansluiting
|PM|
UITVOERINGSMODALITEITEN (*)

(*) gegevens aan te vullen door de ontwerper

Elektriciteit : (voorbeeld)
· voeding 2 x 2,5 mm2 + aarding, 230V, vanaf hoofdbord voorzien in nabijheid ketel (zie artikel 71.23 aansluitdozen - voeding / CV-installatie)

· wachtbuis met trekdraad is voorzien tussen stookplaats en kamerthermostaat (zie artikel 70.57 leidingen - wachtbuizen)

Aardgas : (voorbeeld)
· aansluiting vanaf gasteller in garage inbegrepen in deze aanneming

Water : (voorbeeld)
· koudwaterpunt ND 20 aanwezig in stookplaats

Waterafvoer : (voorbeeld)
· wachtbuis aanwezig in stookplaats (zie artikel 60.13 afvoerbuizen - kunststof / PP (sifons)
Ventilatie stookplaatsen : niet-afsluitbare toe- & afvoeropeningen worden voorzien volgens de voorschriften van de desbetreffende normen en deze van de fabrikant (voorbeeld)
· luchttoevoeropening : minimaal 150 cm2 bij open toestellen

· luchtafvoeropening : via trekonderbreker verwarmingstoestel bij open toestellen aangesloten op een rookgasafvoerkanaal

65.04.
algemeen - keuringen & proeven
|PM|
65.05.
algemeen - documenten & asbuilt-plannen & opleiding
|PM|
65.06.
algemeen - waarborgen
|PM|
65.07.
algemeen - beknopte beschrijving installatie & werken
|PM|
65.10.
gasvloerketels - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (installatie) of volgens onderdelenlijsten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· een voorgemengde en traploos modulerende brander (premix) met ontstekingselektrode; 
· een hoog rendement (>104 % op onderste verbrandingswaarde); 
· een condenswaterafvoer aangesloten via een open verbinding op een riool. 
65.11.
gasvloerketels - open / enkel CV
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserende (HR- top)
· Vermogen : … kW (vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen)

· Pomp :

· Debiet : … m3/h

· Opvoerhoogte : … kPa

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter
· Voordruk : ( 0,5 / … bar
· Maximale afmetingen : … (enkel op te geven indien beschikbare ruimte beperkt is)
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
· De ketels worden geplaatst op betonnen sokkels gevat in een metalen kader die 8 cm boven de vloer uitsteken en/of prefabsokkels met verstelbare voetsteunen en aangepast aan het keteltype.

65.12.
gasvloerketels - open / CV & SWW (voorraad)
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendement (HR+ Lage Temperatuur) / condenserend (HR- top)
· Vermogen : … kW (vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen)

· Pomp :

· Debiet : … m3/h

· Opvoerhoogte : … kPa

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter
· Voordruk : ( 0,5 / … bar
· Boilerinhoud : minimum 50 / ... liter

· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
· De ketels worden geplaatst op betonnen sokkels gevat in een metalen kader die 8 cm boven de vloer uitsteken en/of prefabsokkels met verstelbare voetsteunen en aangepast aan het keteltype.

 65.13.
gasvloerketels - gesloten / enkel CV
|FH|st
Materiaal 

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper) 

· Type : hoogrendement (HR+ Lage Temperatuur) / condenserend (HR- top)
· Vermogen : … kW (vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen) 
· Pomp : 
· Debiet : … m3/h 
· Opvoerhoogte : … kPa
· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat : 
· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar 
· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting

· De ketels worden geplaatst op betonnen sokkels gevat in een metalen kader die 8 cm boven de vloer uitsteken en/of prefabsokkels met verstelbare voetsteunen en aangepast aan het keteltype.

 65.14.
gasvloerketels - gesloten / CV & SWW (voorraad)
|FH|st
Materiaal 

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendement (HR+ Lage Temperatuur) / condenserend (HR- top)
· Vermogen : … kW (vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen) 
· Pomp : 
· Debiet : … m3/h 
· Opvoerhoogte : … kPa
· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat : 
· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar 
· Boilerinhoud : … liter 
· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
· De ketels worden geplaatst op betonnen sokkels gevat in een metalen kader die 8 cm boven de vloer uitsteken en/of prefab-sokkels met verstelbare voetsteunen en aangepast aan het keteltype.

65.15.
gasvloerketels - geleverd door het bestuur
|FH|st
65.20.
gaswandketels - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (installatie)of volgens onderdelenlijsten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nuttige informatie

http://www.gasinfo.be/NLde_labels_hr.htm
http://www.gazinfo.be/FAQ-NL-4.4.2.pdf
65.21.
gaswandketels - open / enkel CV
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserende (HR top)
· Vermogen : … (kW bij G20) (vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen)

· Pomp :

· Debiet : … m3/h

· Opvoerhoogte : … kPa

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar 
· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
Toepassing
65.22.
gaswandketels - open / CV & SWW (doorstroom)
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserende (HR top)
· Vermogen (kW bij G20) : circa 23 / 27 kW (i.f.v. gewenst sanitair warm water debiet van 13 / 16 l/min bij een temperatuursverhoging van 25°C).

· Pomp :

· Debiet : … m3/h

· Opvoerhoogte : … kPa

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar 
· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
Toepassing

65.23.
gaswandketels - open / CV & SWW (voorraad)
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserend (HR-top)
· Vermogen (kW bij G20) : circa 23 / 27 kW (i.f.v. gewenst sanitair warm water debiet van 13 / 16 l/min bij een temperatuursverhoging van 25°C).

· Pomp :

· Debiet : … m3/h

· Opvoerhoogte : … kPa

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar
· Boilerinhoud : minimum 50 / ... liter

· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
Toepassing

65.24.
gaswandketels - gesloten / enkel CV
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserend (HR-top)
· Aanduiding : C12 / C32 / C42 / C52
· Vermogen : … kW (vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen)
· Pomp :

· Debiet : …. (m3/h)

· Opvoerhoogte : …. (kPa)

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar
· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Zij zijn van het condenserend type, bijkomend gekenmerkt door :

· een voorgemengde en traploos modulerende brander (premix) met ontstekingselektrode;

· een hoog rendement;

· lage CO, CO2 en NOx emissies;

· een condenswaterafvoer aangesloten via een open verbinding op een riool.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting.
Toepassing

65.25.
gaswandketels - gesloten / CV & SWW (doorstroom)
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserende (HR-top)
· Aanduiding : C12 / C32 / C42 / C52
· Vermogen (kW bij G20) : circa 23 / 27 kW (i.f.v. gewenst sanitair warm water debiet van 13 / 16 l/min bij een temperatuursverhoging van 25°C en/of vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen.

· Pomp :

· Debiet : …. (m3/h)

· Opvoerhoogte : …. (kPa)

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar
· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
Toepassing

65.26.
gaswandketels - gesloten / CV & SWW (voorraad)
|FH|st
Materiaal

Specificaties (gegevens aan te vullen door de ontwerper)
· Type : hoogrendements (HR+ Lage Temperatuur) / condenserende (HR-top)
· Aanduiding : C12 / C32 / C42 / C52
· Vermogen (kW bij G20) : circa 23 / 27 kW (i.f.v. gewenst sanitair warm water debiet van 13 / 16 l/min bij een temperatuursverhoging van 25°C en/of vermogen afgestemd op berekende warmteverliezen

· Pomp :

· Debiet : …. (m3/h)

· Opvoerhoogte : …. (kPa)

· Toerentalregeling : >3 / elektronisch
· Expansievat :

· Nuttige inhoud : … liter 
· Voordruk : ( 0,5 / … bar
· Boilerinhoud : minimum 50 / ... liter

· Maximale afmetingen : … (enkel opgeven indien beschikbare ruimte beperkt is)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Zij zijn van het condenserend type, bijkomend gekenmerkt door :

· een voorgemengde en traploos modulerende en corrosiebestendige brander (premix) met ontstekingselektrode;

· een hoog rendement (>102% op de onderwaarde); 
· lage CO, CO2 en NOx emissies;

· een condenswaterafvoer aangesloten via een open verbinding op een riool.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voeding en aansluiting volgens artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting
Toepassing

65.27.
gaswandketels - geleverd door het bestuur
|FH|st
65.30.
stookolieketels - algemeen

Meting
· meeteenheid : per stuk (installatie) of volgens stuklijst onderdelen 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materialen
BASISPRESTATIES

· Beschermingsgraad IP44

· Het werkingsregime van de ketel is in principe 70 / 50 (voorzover de isolatiegraad van de woningen dit toelaat, zoniet maximaal 80/60°C)

· De ketels zijn geschikt voor lage temperatuurverwarming. De ketels werken geluidsarm.

· Ketels gevoed door netspanning gaan in veiligheid bij stroomonderbreking en schakelen automatisch terug in bij herstel van de spanning. Elektriciteit : 230 V / 50Hz

Type-lastenboek

Raadpleeg  http://www.informazout.be/resources/documents/lasten~1.pdf
Uitvoering
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De ketel wordt opgesteld op een sokkel die minimum 8 cm boven de afgewerkte vloer van de stookplaats uitsteekt. Hiertoe deelt de installateur tijdig de afmetingen aan de aannemer van de ruwbouw mee.
65.40.
leidingnet & toebehoren - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : stuk (globaal per installatie, desgevallend opgesplitst per woningtype)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per lm, desgevallend opgesplitst naar nominale diameter en wijze van plaatsing (opbouw of inwerking).

· meetcode : netto lengte van de leidingen. De toebehoren worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

ZWEVENDE DEKVLOEREN

Aanbevolen uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren (volgens voorschriften bijzonder bestek) :

· Vooraleer de verwarmingsleidingen aan te brengen, zullen eerst de nodige sleuven in de muren worden gemaakt, waarna de draagvloer wordt gezuiverd van alle vuil en stof.   

· De voorziene vloerisolatie, bestaande uit vlakke platen of een vlak geschuurd gespoten materiaal, wordt aangebracht volgens het bijzonder bestek, waarna over de volledige oppervlakte een netrooster op afstandhouders wordt geplaatst, waarop de technische leidingen (dus bovenop de isolatie) worden bevestigd rekening houdend met voldoende uitzettingsmogelijkheden. 

· Pas na het aanbrengen van de dekvloer en een doeltreffende bescherming ervan met bouwplaten, een bouwfolie en/of banen uit stevig karton, mogen de pleisterwerken worden aangevat.

· De bepleistering mag in geen geval de vochtwerende lagen in de muren overdekken.

Keuring

Alle leidingen en hun verbindingen zijn blijvend waterdicht bij de vooropgestelde bedrijfsdruk en -temperatuur. Het CV-leidingnet zal uitgetest worden op haar waterdichtheid volgens NBN D 11-101 :

Drukproef in koude toestand van de leidingen (verplicht uit te voeren op elke installatie) : de installatie wordt gedurende minstens 2 uur aan een waterdruk onderworpen van 4,5 bar (minimaal 1,5 maal de hoogste bedrijfsdruk, met een maximum van 6 bar), en mag daarbij geen enkel lek vertonen (geen drukval). 

Hydraulische proef uit te voeren terwijl de leidingen nog volledig zichtbaar en toegankelijk zijn (d.w.z. geen anticorrosiebanden, geen bekleding, geen dekvloer). De installateur stelt het personeel en het materiaal voor het uitvoeren van de proeven ter beschikking. De prijs is opgenomen in onderstaande artikels tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek. Proefattesten af te leveren aan het Bestuur.
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65.41.
leidingnet & toebehoren - buizen / staal
|FH|st

Materiaal

· Leidingen uit roestvast staal, welke op moment van aanbesteding beschikken over een geldige technische goedkeuring (ATG). Bewijs hiervan voor te leggen vóór bestelling van de materialen.

· Leidingen uit gegalvaniseerd staal (zinklaag minimaal 400 gr/m2), ze zijn geschikt voor verwarmingsinstallaties (<110°C) met een maximale werkdruk tot 10 bar.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle leidingen worden in opbouw geplaatst behalve ...

· Leidingisolatie : ter voorkoming van warmteverliezen dienen alle ingewerkte leidingen en opbouwleidingen in niet verwarmde ruimten geïsoleerd te worden met een zelfdovende en dampdichte buisisolatie.

Toepassing

· tussen ketel en collector

· tussen collector en radiatoren (systeem in opbouw) volgens het tracé aangegeven op de plannen /
65.42.
leidingnet & toebehoren - buizen / koper
|FH|st

Materiaal

· Overeenkomstig het toepassingsgebied wordt gebruik gemaakt van

(ofwel)
zachte roodkoperen buizen, met PVC geribde isolatiemantel en inwendige oppervlaktebehandeling tegen corrosie, voor plaatsing in dekvloer. Alle koppelingen moeten bereikbaar blijven. De leidingen worden op de draagstructuur vastgezet met roestvaste bevestigingen. Hun tracé laat een gelijkmatige uitzetting toe. Bij leidinggedeelten langer dan 6 m wordt een omega-lus ingebouwd. Deze wordt opgevuld door een isolatiemateriaal met grote dichtheid die uitzetting van de lus mogelijk maakt.

(ofwel)
halfharde roodkoperen buizen met inwendige oppervlaktebehandeling tegen corrosie voor plaatsing in opbouw, met inbegrip van de fittings en de nodige bevestigingsbeugels. De beugels zijn uit koper, koperlegering of kunststof. Bij gebruik van verkoperd staal, zamak of ander metaal is een isolatie tussen de beugel en de buis vereist.

· De buizen beschikken op het moment van de aanbesteding over een geldige Technische goedkeuring (ATG) afgeleverd door het BUtgb. Voor bestelling van de materialen zal het bewijs hiervan worden geleverd aan de ontwerper. De buizen zijn over hun volledig lengte gemerkt : norm (EN 1057), nominale afmetingen (buitendiameter x wanddikte), merk en fabricagedatum. 

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende leidingen worden in opbouw geplaatst : ...

· Leidingkokers : …

· Leidingisolatie : ter voorkoming van warmteverliezen dienen alle ingewerkte leidingen en opbouwleidingen in niet verwarmde ruimten geïsoleerd te worden met een zelfdovende en dampdichte buisisolatie.

Toepassing

65.43.
leidingnet & toebehoren - buizen / kunststof
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Materiaal :

(ofwel)
PEX (VPE)-leidingen (vernet polyethyleen)

(ofwel)
PEX-alu-PEX leidingen

(ofwel)
PP (Polypropyleen) leidingen. 

Dienstdruk : 6 bar / ...
· Hulpstukken : geleidingsbochten, moffen, T-stukken, …

· Beugels of ondersteuningselementen : klipbeugels / pijpbeugels / halfschalen (plafondmontage).

Uitvoering

De uitvoering, de plaatsing en de inregeling van de elementen gebeuren strikt volgens de voorschriften van de ATG. Alle hulpstukken, koppelingen, adapters, kraanwerk, evenals het gereedschap  voorgeschreven door de fabrikant zijn verplicht te gebruiken. Druktest verplicht! Proeven volgens ATG. Proefattesten af leveren aan het Bestuur.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Indien voorgeschreven door de leverancier van het systeem of een van de onderdelen van de installatie zal aan het verwarmingswater een inhibitor worden toegevoegd.

WAARBORGEN

De aannemer levert solidair met de leverancier een schriftelijke systeemwaarborg af van tien jaar, vanaf de voorlopige oplevering, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel der leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en verwarmingselementen, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw.

Toepassing

Volgens plannen en meetstaat.

65.44.
leidingnet & toebehoren - collectoren
|PM|

Omschrijving

Het betreft de voor- en terugloopverdelers (collectoren) en hun toebehoren.

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de installatie

(ofwel)
· meeteenheid : per installatie (stuk, volgens woningtype)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per collectorgeheel (aan- en afvoer)
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : warm geperst messing / getrokken messing, volgens NBN EN 1254-1 - Koper en koperlegeringen - Hulpstukken (1998)

· Diameter hoofdaansluitingen : ND …

· Diameter lusaansluitingen : ND …

· Aantal aansluitingen (lussen + 1) : …

· Bevestigingsbeugels : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· In niet technische lokalen, worden de collectoren opgesteld in een universele verdeelkast voor muurinbouw bestaande uit :

· een wand inbouwdoos uit kunststof of verzinkt staal met afdekplaat / draaideurtje met slot, te plaatsen in de dikte van de muur zonder beschadiging van eventuele waterkeringen en thermische of akoestische isolatie;

· een haakse koppeling uit messing;

· een bevestigingsbeugel in verzinkt staal.

· De collectoren worden voorzien van regelkranen op de verschillende lussen.

65.45.
leidingnet & toebehoren - leidingisolatie
|PM|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de installatie

(ofwel)
· meeteenheid : per installatie

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : lm

· meetcode : netto te isoleren lengte, volgens buisdiameter.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties
· Materiaal : 

(ofwel)
een fabrieksmatig aangebrachte isolatie en mantel.

(ofwel)
stijve schalen van minerale wol (rotswol met densiteit tussen 100 à 150 kg/m3 of glaswol met densiteit tussen 35 à 80 kg/m3), concentrisch gewikkeld, gebonden met kunstharsen en uitgehard, waterafstotend, niet hygroscopisch, niet capillair en vormstabiel. Minerale wol met aluminium folie (20 m) voorzien van netwapening en mechanisch vastgezet, naaddichting d.m.v. van zelfklevende overlap of tape. Systeem met BUtgb keuring.

(ofwel)
voorgevormde klapschalen uit polyurethaanschuim / geëxtrudeerd polyethyleen, voorzien van een harde PVC-beschermingsmantel. Naadafdichting zelfklevend of door verlijming.

(ofwel)
soepele slangen uit hoogwaardig polyurethaan / synthetisch schuimrubber met gesloten celstructuur en gladde buitenwand. Naadafdichting zelfklevend of door verlijming.

Warmtegeleidingscoëfficient :  < 0,04 W/mK (bij 40°C) 

Zie ook NBN EN ISO 8497 - Warmte-isolatie - Bepaling van de stationaire warmtegeleidingseigenschappen van warmte-isolatie van buisleidingen (1996)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
De reactie bij brand van het isolatiemateriaal dient te beantwoorden aan klasse A1 / ... (volgens NBN S 21-203).

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De uiteinden van de leidingisolatie worden op gepaste wijze afgewerkt (o.a. speciale manchetten bij minerale wol) en gemerkt met getuigeringen in genormaliseerde kleuren.

· Op plaatsen waar kans is op beschadiging van de isolatie, wordt een bescherming voorzien met stijve schalen (PVC/ALU) of een gewapende folie. 
· Tenzij de isolatie op zichzelf een dampscherm vormt, wordt bij het beschermen van de isolatie rond koudwaterleidingen tussen de isolatie en de bescherming een dampscherm aangebracht. Alle naden tussen de dampscherm-elementen onderling als tussen deze en de leidingen aan het uiteinde van de isolatie worden volstrekt vochtdicht gekleefd met een zelfklevende aluminiumband van minstens 50 mm breed.

Nota aan de ontwerper

Ingevolge de bepalingen van art. 41 § 8.1.1.2 van het TB 105 is het bijkomend beschermen van de isolatie niet noodzakelijk indien deze isolatie bestaat uit soepele synthetische rubber of PE-schuim met gesloten cellenstructuur en gladde buitenwand.

Toepassing

· Alle vrij opgestelde CV-leidingen in niet verwarmde ruimten

· Alle ingewerkte CV-leidingen in dekvloeren of wanden zowel in verwarmde als onverwarmde lokalen

· De leidingen tussen de ketel en de collectoren

65.46.
leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren
|PM|

Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de installatie

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Brandweerstand : Rf 2 u / ...
· Voor bochten worden speciale schalen toegepast.

· Nominale diameter van de te bekleden buis 40 / 50 / 63 / 75 / 110 / 125 / ... mm.

Toepassing

Alle doorvoeringen door compartimenterende wanden.

65.47.
leidingnet & toebehoren - verwarmingslint
|FH|m

Meting

· meeteenheid : per lm (alle toebehoren inbegrepen) 

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Vermogen per meter lint : circa 20 / … W/m, 230 V. 

· Lengte : … / te plaatsen over ganse lengte leiding, blootgesteld aan vorstrisico’s

Toepassing

Te plaatsen tussen buis en isolatie op leidinggedeelten blootgesteld aan vorstgevaar (verluchte kruipruimtes, geventileerde ruimtes, zolders met geïsoleerde vloer,…).

65.50.
installatieonderdelen - algemeen

Meting
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie Inbegrepen in de prijs van de ketel

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

65.51.
installatieonderdelen - aflaatkranen
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens type en diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Plugkranen uit warm geperste messing met afneembare sleutel. Afschroefbaar aansluitstuk met buitenschroefdraad voor darmbevestiging met sleutel, dop en ketting.

Toepassing

Zoals aangegeven op de plannen en hydraulische schema’s.

65.52.
installatieonderdelen - regel & afsluitkranen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk volgens type en diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· De doorlaat van de kraan is gelijk aan de nominale diameter van de aangesloten leiding.

· Behuizing : messing / brons
· Kleppen : messing / chroomstaal / brons
· Regelkarakteristieken : voor te leggen

· Vlinderkranen : handbediend met (vergrendelbare) hefboom, uit verzinkt staal / …

65.53.
installatieonderdelen - drukregelaars
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens type en diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Materiaal : warm geperst messing, met veer uit roestvast staal.

· Instelbaar van 0,05 tot 0,5 bar

· Maximum werkdruk 10 bar 

· maximum temperatuur 120°C

· Regelkarakteristiek voor te leggen.

65.54.
installatieonderdelen - circulatoren
|FH|st

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie Inbegrepen in de prijs van de ketel

Materiaal

Specificaties

· Manometrische opvoerhoogte : ... Pa
· Debiet : ... m3/h / regelbaar tot ... m3/h
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het sturingsprogramma van de CV dient een regeling te omvatten waardoor de pomp, gedurende de zomerperiode, minimum 1 maal per week gedurende een korte periode in werking wordt gesteld.

Toepassing

Per verwarmingskring wordt een aangepaste circulatiepomp (uitgerust met zelfregelend debiet) geïnstalleerd.

65.55.
installatieonderdelen - expansiesysteem
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens inhoud

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Proefdruk vanuit fabriek : 1,5 x de hoogste dienstdruk met een minimum van 5 bar.

· Dimensionering : volgens NBN EN 12828 bijlage D. -> BEREKENINGSNOTA VERPLICHT VOOR TE LEGGEN vóór plaatsing van de toestellen.

· Tussen het expansievat en de installatie wordt een voorziening ingebouwd waarmee de voordruk van het vat kan gemeten worden zonder het water van de installatie af te laten (zoals een driewegkraan of een combinatie van 2 afsluiters)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het vat moet vervangbaar zijn zonder de installatie te moeten aflaten (zonder afsluitkraan).

Toepassing

65.56.
installatieonderdelen - vlotterontluchters
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : messing of brons

· Maximale druk : 10 bar

· Maximale temperatuur : 120°C

Toepassing

65.57.
installatieonderdelen - microbellenafscheider
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties 

· Maximale druk : 10 bar 
· Maximale temperatuur : 120°C
· Aansluitdiameter : …
Toepassing

65.60.
verwarmingselementen & toebehoren - algemeen

Meting

(ofwel)
· meeteenheid : … (k)W

· meetcode : vereist vermogen volgens studie

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, volgens aard en type (bv. vloerconvectoren)

· meetcode : netto aantal te plaatsen verwarmingselementen

Let wel

Desgevallend inbegrepen is ook het ledigen en afnemen van de radiatoren m. b.t. eventuele schilderwerken achter de radiatoren (cfr deel 8).

65.61.
verwarmingselementen & toebehoren - plaatradiatoren
|FH|kW

Materiaal

Specificaties

· Type : radiatoren uit plaatstaal al dan niet voorzien van lamellen voor versnelde convectie

· plaatdikte panelen : minimaal 1,25 / … mm,

· plaatdikte convectielamellen : minimaal 0,4 / ... mm.

· Oppervlakte-afwerking : kras- en kleurvaste coating / …
· Kleur : gebroken wit / ...
· Dimensionering : de afmetingen van de radiatoren, hun vermogen en de plaats van de radiatorkranen zijn aangeduid op de plannen / te bepalen volgens studie.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De voorzijde van de radiator is afgewerkt met een vlakke plaat, waarbij het voorste plaatvormige element een vlakke voorzijde heeft.

· De bovenkant van de radiatoren wordt afgewerkt met een aangepast sierrooster, waarvan de openingen minstens 75% van de bedekte oppervlakte innemen.

· Materiaal : zelfde als de radiatoren / …
· Kleur : zelfde als de radiatoren / …
· Roosterpatroon : rechthoekige openingen / vierkante openingen / ronde openingen.
· De zijkanten van de radiatoren worden afgewerkt met een aangepast sierelement in volle plaat.

· Materiaal : zelfde als de radiatoren / …
· Kleur : zelfde als de radiatoren / …
· Patroon : vlak / geribd / …
· De zijkanten van de radiatoren worden afgewerkt met een aangepast sierrooster.

· Materiaal : zelfde als de radiatoren / …
· Kleur : zelfde als de radiatoren / …
· Roosterpatroon : rooster met rechthoekige / vierkante / ronde openingen.
Uitvoering

· Dimensionering : berekening vermogen en afmetingen op basis van een regime 70 / 50°C.
· Opstelling : in overleg met de ontwerper

· Montage : De radiatoren worden bevestigd aan de hand van :

· onzichtbare muurconsoles

· vloerconsoles ingeval van een vrijstaande radiator of geplaatst tegen een lichte wand.

· De aanvoerleiding naar de bovenaan geplaatste radiatorkraan wordt bevestigd met een buisbeugel met akoestische voering.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De achterliggende buitenwanden worden voorzien van een te kleven thermisch reflectievlak :

· Materiaal : een laag van 3 mm synthetisch isolatieschuim met een gehamerde warmtereflecterende alu-laag.

· Afmetingen : maximaal gelijk aan de radiatorafmetingen, minimaal 5 cm kleiner dan de radiatorafmetingen.

Toepassing

65.62.
verwarmingselementen & toebehoren - sierradiatoren
|FH|kW

65.63.
verwarmingselementen & toebehoren - wandconvectoren
|FH|kW
Materiaal

Specificaties

· Paneelbekleding : vlakke, elektrolytisch verzinkte staalplaat, dikte min. 1 / … mm

· Bovenrooster : geperforeerde, elektrolytisch verzinkte staalplaat, dikte min. 1 / … mm

· Oppervlakte-afwerking : kras- en kleurvaste coating / …
· Kleur : gebroken wit / ...
Toebehoren

· Ontluchtingskraan

· De nodige koppelstukken voor aansluiting op leidingen uit vloer/wand

· De nodige wand- of muursteunen
Toepassing

65.64.
verwarmingselementen & toebehoren - vloerconvectoren
|FH|kW

Materiaal

Specificaties

· Rooster : natuurkleurig / zwart aluminium zie ook artikel 53.75 toebehoren - vloerroosters

Nota aan de ontwerper

· In principe enkel toe te passen bij ramen met beglazing tot tegen de vloer.

· De uitvoering van de convectorput wordt inbegrepen in de posten ruwbouw en binnenafwerking

Toepassing

65.65.
verwarmingselementen & toebehoren - vloerverwarming
|FH|kW

65.66.
verwarmingselementen & toebehoren - wandverwarming
|FH|kW
65.70.
warmteregeling & toebehoren - algemeen

65.71.
warmteregeling & toebehoren - radiatorkranen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per kraanset / verwarmingslichaam (kraan en -koppeling) volgens diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Maximum bedrijfstemperatuur : 110°C

· Maximum bedrijfsdruk : minimum 10 / … bar.

· Type : aansluitcombinatie

(ofwel)
voor twee-pijpsysteem : Haakse radiatorkraan voorzien van robust handwiel uit kunststof (ABS). Dubbel instelbaar of in combinatie met een haakse regelbare radiatorkoppeling (voetventiel).

(ofwel)
voor één-pijpsysteem met onder en boven aansluiting : De kraan laat een éénzijdige (muur- of vloer-) aansluiting toe, bestaande uit bovenaan een radiatorafsluiter (haakse kraan of rechte kraan met bocht) en onderaan een vierwegverdeler met inregelvoorziening, met inbegrip van de verbindingsbuis en alle koppelstukken. De combinatie laat toe de radiator af te nemen zonder het water van de installatie te laten.

(ofwel)
voor één-pijpsysteem met enkel onder aansluiting : De kraan laat een éénzijdige (muur of vloer-) aansluiting toe, bestaande uit een radiatorafsluiter en een vierwegverdeler met inregel-voorziening, met inbegrip van alle koppelstukken. De combinatie laat toe de radiator af te nemen zonder het water van de installatie te laten.

Toepassing

65.72.
warmteregeling & toebehoren - thermostaatkoppen
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per kraanset

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Handgreep : hoogwaardig kunststof, kleur : wit / …
· Regelbereik : circa 8 tot 26 °C
· Schaalindeling : neutraal (zonder temperatuur aanduiding).

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Zij zijn voorzien van een anti-diefstal beveiliging.
· Instelling regelbereik door middel van vorstbeveiliging die de thermostatische kraan opent van zodra de temperatuur aan de voeler lager wordt dan circa 5°C.

Toepassing

Op alle radiatoren met uitzondering van deze in het lokaal waar de kamerthermostaat is opgesteld.

65.73.
warmteregeling & toebehoren - kamerthermostaten
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : aantal te installeren thermostaten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Type : manuele kamerthermostaat / klokkamerthermostaat (analoog of digitaal)
· Behuizing : hoogwaardig kunststof, bestemd voor inbouw / opbouw
Temperatuursdifferentiëel : T< 0,5°C met knop voor temperatuursinstelling
· Instelmogelijkheden klokthermostaten : 

· klokprogramma (minstens een dagprogramma met twee programeerbare schakelingen dag/verlaagd)
manuele derogatie met automatisch hervatting van het programma bij de eerstvolgende ingestelde schakeling,

· continu dag,

· continu nacht,

· vorstbeveiliging,

· dagtemperatuur,

· nachttemperatuur of -verlaging,

· instelling van zomer-/winter uur,

· controlemogelijkheid eventuele batterijspanning,

· mechanische toestellen zijn voorzien van onverliesbare ruiters, 
· digitale toestellen hebben een gangreserve die bij stroomuitval de gegevens minstens 24 in geheugen houdt. 
Nota aan de ontwerper

· De thermostaat wordt geplaatst in de ruimte die meest verwarmd wordt met name de leefruimte, en op een gemakkelijk toegankelijke plaats 

· De thermostaat mag niet beïnvloedt worden door een warmtebron in de onmiddellijke omgeving, een buitenmuur of zonlicht.

Toepassing

65.74.
warmteregeling & toebehoren - weersafhankelijke regeling
|FH|st

Materiaal & Uitvoering

De regeling is aangepast aan het keteltype. De buitenvoelers worden zo geplaatst dat ze geen directe warmte ontvangen van het zonlicht of andere warmtebronnen (ventilatie, schoorstenen). In principe worden ze aangebracht op 2 tot 2,5 m t.o.v. het grondniveau op een open en onbezond geveldeel.

Nota aan de ontwerper

Wanneer de vloeroppervlakte van de verwarmde lokalen meer dan 400 m2 bedraagt dient een regeling i.f.v. de buitentemperatuur te worden voorzien. Deze stuurt minimaal de vertrektemperatuur op de ketel; de sturing van de ketel gebeurt door de kamerthermostaat.

Toepassing

65.75.
warmteregeling & toebehoren - manometer
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : staal zwart gelakt / verzinkt staal / kunststof ABS / RVS /…

· Aansluiting : messing

· Ruit : kunststof of glas

· Beschermingsklasse : minimaal IP 31

· Voeler : koperlegering buisveer

· Aansluiting : axiaal / radiaal
· Aansluiting : 1/8” / 1/4” / 1/2”

· Diameter : 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / … mm

· Lengte dompelbuis : 50 / 75 / 100 / … mm

· Bereik : 0-4 / 0-6 / 0-10 / 0-16 /… bar

· Bijkomende wijzer : verstelbaar  / 

Toepassing

65.76.
warmteregeling & toebehoren - thermometer
|FH|st

Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : staal zwart gelakt / verzinkt staal / kunststof ABS / RVS /…

· Ruit : kunststof of glas

· Beschermingsklasse : minimaal IP 31

· Voeler : bimetaal

· Aansluiting : messing, axiaal, 1/2”

· Diameter : 63 / 100 / … mm

· Lengte dompelbuis : 50 / 75 / 100 / … mm

· Bereik : 0-120°C

· Bijkomende wijzer : verstelbaar  / …

Toepassing

66.
VERWARMING / BIJZONDERE INSTALLATIES

66.00.
verwarming / bijzondere installaties - algemeen

66.10.
gasconvectoren - algemeen

Nota aan de ontwerper

De rubriek 'gasconvectoren' wordt enkel weerhouden met het oog op het onderhoud en/of de vervanging van bestaande toestellen. Nieuwbouw- en/of ingrijpende renovatieprojecten dienen te worden voorzien van een (individuele) centrale verwarmingsinstallatie overeenkomstig hoofdstuk 65.

66.11.
gasconvectoren - open verbrandingskamer
|FH|st

66.12.
gasconvectoren - gesloten verbrandingskamer
|FH|st

66.20.
warmtepompen - algemeen

66.30. zonnecollectoren - algemeen

66.40.
collectieve installaties - algemeen

67.
BRANDBESTRIJDING

67.00.
brandbestrijding - algemeen

Let wel

De branddetectie- en alarminstallaties zijn opgenomen in hoofdstuk 77, maar worden uitgevoerd in nauwe coördinatie met onderhavig hoofdstuk.

Nuttige informatie

http://www.nvbb.be/Services/information/publications/publications_incendie_normes_nl.htm
http://www.bbri.be/antenne_norm/brand/dutch/home/index.htlm
http://www.fireforum.be (>12/2004)

67.10.
brandblusapparaten - algemeen

Meting

· meeteenheid : stuk, desgevallend opgesplitst volgens type

· meetcode : netto aantal

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Nota aan de ontwerper

De keuze van een brandblusapparaat wordt niet alleen bepaald door de brandklasse en het blusvermogen van het toestel, maar ook door het gebruiksgemak. De ontwerper dient met de opdrachtgever te overleggen welke type blusapparaat het meest aan de voorziene gebruiksomstandigheden voldoet en het is wenselijk om aan de leverancier ook een prijsindicatie voor het onderhoud te vragen.   

· In woongebouwen is de brandklasse A overheersend. De blusapparaten dienen dus uitsluitend op hun blusvermogen voor de A- klasse beoordeeld te worden. Voor parkeergarages dient men ook het blusvermogen klasse B in rekening te brengen.

· In principe zijn alle blusapparaten met hetzelfde blusvermogen gelijkwaardig. Nochtans zijn water/schuimblussers meer aangewezen voor woongebieden dan poederblussers omdat zij minder vervuilend zijn en een langere werkingsduur hebben. Hierdoor zijn zij beter geschikt voor ongeschoolde gebruikers.

· Men kan ook kiezen tussen toestellen die wel of niet onder permanente druk staan. De toestellen die onder permanente druk staan, zijn iets eenvoudiger te bedienen ( één handeling minder) en zijn iets goedkoper in de aanschaf.  Daarentegen zijn zij merkelijk duurder in onderhoud als dit conform aan de norm NBN S 21-049 wordt uitgevoerd.

· Draagbare blustoestellen dienen conform te zijn aan de toepasselijke EN 3 normen.  Let wel : de normen EN 3 deel 1 tot 6 zullen in de periode 2004-2007 door de geharmoniseerde Europese normen EN 3 deel 7 tot 10 vervangen worden.

Het is noodzakelijk om rekening te houden met het blusvermogen én met een minimuminhoud aan blusmiddel, om ervoor te zorgen dat een niet-geschoolde persoon niet de gehele inhoud van het toestel verspilt bij een eerste poging tot blussen. Daarom dienen de blusapparaten aan de volgende voorwaarden te voldoen :

· a) voor woongedeelten : 

	Type toestel
	Type
	Prototype getest met  testbrand(en) van
	Minimum hoeveelheid blusmiddel
	Geschikt voor maximaal

	draagbaar poeder ABC
	0,5A
	13A
	3 kg poeder ABC
	75 m2

	draagbaar water/schuim
	0,5A
	13A
	3 liter
	75 m2

	draagbaar poeder ABC
	1A
	21A
	6 kg poeder ABC
	150 m2

	draagbaar water/schuim
	1A
	21A
	6 liter
	150 m2

	draagbaar poeder ABC
	1,5A
	34A
	9 kg poeder ABC
	225 m2

	draagbaar water/schuim
	1,5A
	34A
	9 liter
	225 m2


· b) voor garages :

	Type toestel
	Type
	Prototype getest met  testbrand(en) van
	Minimum hoeveelheid blusmiddel
	Geschikt voor maximaal

	draagbaar poeder ABC
	1AB
	21A  + 113B
	6 kg poeder ABC
	100 m2

	draagbaar water/schuim
	1AB
	21A + 113B
	6 liter
	100 m2

	draagbaar poeder ABC
	1,5 AB
	34A +183B
	9 kg poeder ABC
	150 m2

	draagbaar water/schuim
	1,5 AB
	34A + 183B
	9 liter
	150 m2

	mobiel poeder 50 kg
	10B
	getest conform EN 1866
	50 kg (A)BC
	1000 m2

	mobiel water/schuim
	10B
	getest conform EN 1866
	45 liter
	1000 m2


67.11.
brandblusapparaten - poedersnelblussers
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type 0,5A met 3 kg ABC poeder voor woningen tot 75m2

· Type 1A met 6 kg ABC poeder voor woningen  (1 per 150m2) 

· Type 1,5 A met 9 of 12 kg ABC poeder ( tot 225 m2) - niet aanbevolen

· Type 1AB met 6 kg ABC poeder voor garages  (1 per 100m2) 

· Type 1,5 AB met 9 of 12 kg ABC poeder voor garages (1 per 150 m2)

· Type 10B met 50 kg ABC poeder voor grote garages (1 per 1000 m2)

Toepassing

Volgens meetstaat en plannen.

67.12.
brandblusapparaten - CO2-snelblussers
|FH|st

Materiaal

Draagbare CO2-snelblussers dienen aan de algemene bepalingen van de brandblussers te beantwoorden en voorzien zijn van het keurmerk. Nieuwe CO2-blussers dienen te beantwoorden aan de bepalingen van de norm EN3-9, 1 jaar na de publicatie van de norm.
Specificaties
· Type : draagbaar met bevestigingshouder

· Inhoud : 5 / … kg

Nota aan de ontwerper

Standaardtoestellen hebben een inhoud van 5 kg CO2. Uitzonderlijk kunnen grotere toestellen vereist zijn op advies van de brandweer. CO2 toestellen zijn enkel te voorzien als objectbescherming bij lokalen bestemd voor elektrische installaties zoals laagspanningscabines en telefooncentrales. 

Toepassing

Volgens aard van bestemming en aanduidingen op plan :

· Lokaal elektrische meters : ...

· Liftmachinekamer : ...

67.13.
brandblusapparaten - schuimsnelblussers
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Type 0,5A met 3 liter inhoud voor woningen tot 75m2

· Type 1A met 6 liter inhoud voor woningen  (1 per 150m2) 

· Type 1,5 A met 9 of 12 liter inhoud (tot 225 m2) - niet aanbevolen

· Type 1AB met 6 liter inhoud voor garages  (1 per 100m2) 

· Type 1,5 AB met 9 of 12 liter inhoud voor garages (1 per 150 m2)

· Type 10B met 50 liter inhoud voor grote garages (1 per 1000 m2)

Toepassing

Volgens meetstaat en plannen.

67.14.
brandblusapparaten - vast opgestelde poederblussers
|FH|st

Materiaal

Het toestel is voorzien van een thermische detectie met smeltlood (71°C) of gelijkaardig ontgrendelsysteem en werkt autonoom, zonder elektriciteitsvoorziening en zal via een standaard geleverde microswitch instaan voor de onderbreking van de stookolietoevoer bij brand. 

Specificaties

· Aantal sproeikoppen : 1 / 2 / …

· Inhoud : 9 / 12 / … kg (ABC poeder)

· Bevestiging : chassis voor muur- of vloerbevestiging.

Toepassing

Collectieve stookplaats met stookoliebranders.

Machinekamer van hydraulische liften.

67.20.
bluswatervoorziening / extern - algemeen
|SOG|
Meting

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som over het geheel (SOG)
(ofwel)

· meeteenheid :

· Leidingen : lm volgens diameter

· Bovengrondse hydranten : per stuk

· Ondergrondse hydranten : per geheel (hydrant + straatpot)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Bij grotere gebouwen kan de brandweer eisen dat er in de nabijheid van of rond het gebouw een aantal aansluitpunten voorzien worden voor hun voertuigen (ondergrondse of bovengrondse hydranten). Deze leidingen sluiten gewoonlijk aan op het drinkwaternet en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de distributie maatschappij. Zij worden meestal zonder watermeter op het drinkwaternet aangesloten.

67.21.
bluswatervoorziening / extern - leidingen
|FH|m
Meting
· meeteenheid : lm volgens diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De leidingen worden uitgevoerd in staal, ductiel gietijzer of kunststof, conform de voorschriften van de waterdistributiemaatschappij. 

Uitvoering

De studie wordt geleverd 

(ofwel)
door de architect / het studiebureau.

(ofwel)
door de aannemer en ter goedkeuring aan de architect / het studiebureau voorgelegd.

Toepassing

Voedingsleidingen m.b.t. de voorziene buitenhydranten.

67.22.
bluswatervoorziening / extern - buitenhydranten
|FH|st

Meting
· meeteenheid : per stuk, volgens type

· meetcode : aantal stuks

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal
Specificaties

· Type : BH 80 (bovengronds) / BH 100 (bovengronds) / OH 80 (ondergronds) / OH 100 (ondergronds)
· Nominale druk : 16 bar

Nota aan de ontwerper

Een hydrant BH 80 heeft 1 centrale uitlaat van 2 1/2" (Ø 70 mm). Een hydrant BH 100 heeft 1 centrale uitlaat van 4" (Ø 100 mm) en 2 zijuitlaten van 2 1/2" (Ø 70 mm). Een ondergrondse hydrant heeft een aansluiting voor het gebruik van een standpijp door de brandweer. Een ondergrondse hydrant wordt in het voetpad of in de straatberm aangebracht is afgeschermd met een straatpot. Hydranten worden aangebracht op minstens 0,6 m van de kant de straten of doorgangen waarop voertuigen kunnen rijden of parkeren.

Toepassing

De plaats, het te voorziene aantal en type van de buitenhydranten worden in overleg met de bevoegde territoriale brandweer vastgelegd.
67.30.
bluswatervoorziening / intern - algemeen
|SOG|
Meting
(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
· meeteenheid : lopende meter (buizen) / per stuk (toebehoren) 

· meetcode : aantal stuks volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering
De studie wordt geleverd 

(ofwel)
door de architect / het studiebureau.

(ofwel)
door de aannemer en ter goedkeuring aan de architect / het studiebureau voorgelegd.

De watervoorziening van het haspel- en hydrantensysteem moet beantwoorden aan de volgende minimale voorwaarden :

	Systeem
	Minimum debiet
	Druk aan verste gebruiker
	Nuttige voorraad
	Werkingsduur

	enkel haspels
	100 l/min
	2,5 bar
	3 m3
	30 min

	Haspels en brandkranen
	500 l/min
	2,5 bar
	15 m3
	30 min

	Enkel brandkranen
	500 l/min
	2,5 bar
	15 m3
	30 min


Nota : Voor hoge gebouwen ( +25 m) is de vereiste werkingsduur 120 min. De behoeften van andere gebruikers die op hetzelfde net zijn aangesloten, zoals voor sprinklers en drinkwater moeten hier mee in rekening gebracht worden.

Keuring
· De aannemer zal na het plaatsen in aanwezigheid van de architect / het studiebureau de gemaakte aansluitingen testen op waterdichtheid.

· De oplevering van de leidingen gebeurt uitsluitend bij een druk van min 6 / … De limieten zullen met de architect / het studiebureau besproken worden.

Toepassing

De plaats, de watervoorziening, het aantal en type van de haspels en/of binnenhydranten wordt bepaald in overleg met het advies van de bevoegde territoriale brandweer.

67.31.
bluswatervoorziening / intern - leidingen
|FH|m

Materiaal

Specificaties

· Toevoerleidingen en koppelingen van natte systemen : staal, smeedbaar gietijzer, verzinkt staal, roestvrij staal of koper, hetzij uit elk ander materiaal dat dezelfde waarborgen inzake corrosiebestendigheid, brandbestendigheid en mechanische sterkte biedt.

· Toevoerleidingen en koppelingen van droge & vorstvrije systemen : verzinkt staal, verzinkt smeedbaar gietijzer, roestvrij staal, hetzij uit elk ander materiaal dat dezelfde waarborgen van corrosiebestendigheid, brandbestendigheid en mechanische sterkte biedt. 

· Het gebruik van toevoerleidingen in verzacht koper is niet toegestaan. Waar de koperen leidingen kunnen beschadigd worden, moet er een mechanische bescherming voorzien worden.

· Alle componenten van de leidingen moeten  geschikt zijn voor een nominale druk NP16.

Uitvoering
De leidingen worden geplaatst als

(ofwel)
"opbouwinstallatie" overeenkomstig artikel 60.50 

(ofwel)
"inbouwinstallatie" overeenkomstig artikel 60.50

Nota aan de ontwerper

Behalve in kleinere gebouwen, waar de haspels op hetzelfde net als het drinkwater zijn aangesloten, wordt inbouw afgeraden. De leidingen worden bij voorkeur geplaatst in kokers en/of vorstvrije ruimten.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het plaatsen van leidingkokers of halfschalen volgens ...

· Het uitvoeren van een brandwerende voorzetwand volgens ...
Toepassing

67.32.
bluswatervoorziening / intern - brandkranen
|FH|st

Materiaal
Specificaties

· Type 1 ½ “ (DSP45)

· Type 2 ½ “ (DSP70 - droge leidingen volgens NBN 713-914) 

Uitvoering
De aansluitingen zijn naar onder en van de muur weg gericht en staan in een hoek van 45° ten opzichte een verticale as.

· Een brandkraan wordt stroomopwaarts van de haspel op het verdeelnet aangesloten. 

· Een brandkraan wordt tussen 0,50 en 1,50 m boven de vloer geplaatst, in de regel onder de brandhaspel. 

Toepassing
Volgens meetstaat en plannen.
67.33.
bluswatervoorziening / intern - muurhaspels / zonder kast
|FH|st

Materiaal
Specificaties

· Uitrusting : 

· vormvaste slang met een binnendiameter van 19 mm en een lengte van 20 m. 

· afsluitmondstuk, nominale diameter 6 mm, met kegelvormige sproeistraal en gebonden straal. 
· Aansluitkraan :  een kwartslag kogelafsluiter met een nominale diameter van 25 mm (ND25)

· Pictogrammen & gebruiksaanwijzing : pictogrammen of een tekst in rode letters op een witte rechthoekige achtergrond (160x55 mm voor een ééntalige tekst; 160x110mm voor een tweetalige tekst). De hoofdletters zijn minstens 6 mm hoog en 0,6 mm dik.
Toepassing
Volgens meetstaat en plannen. Aantal en plaats volgens KB van 07/07/94.

· 1 / … op evacuatieniveau en op 1 / … op ieder bordes / … van het 1ste / 2de / 3de / 4de / … verdiep.

· 1 / … in ondergrondse garage.

67.34.
bluswatervoorziening / intern - kasten voor slanghaspels
|FH|st
Materiaal
Specificaties

· Kasttype : inbouw / opbouw (voorzien / niet voorzien van een rug)

· Afmeting van de kast : 800x800 / …x… mm / aangepast aan het type muurhaspel doch rekening houdend met de beschikbare ruimte en vrije doorgang.
· Het deurvlak van de kast is vol / beglaasd met veiligheidsbeglazing.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Extra nis (circa 300 mm breed) voor snelblusser.

Uitvoering
De metalen kast wordt in opbouw - met gesloten achterwand - voorzien op / ingebouwd in de wand volgens de voorschriften van de fabrikant. De afstand tussen de afsluiter en de begane grond is begrepen tussen 80 en 110 cm.

Toepassing
Volgens meetstaat en plannen.

67.35.
bluswatervoorziening / intern - manometers
|FH|st

Materiaal
Specificaties

· Behuizing : verchroomd messing

· Aansluitdiameter : ND 15

· Diameter : minimaal 8 cm

· Temperatuursbestendigheid : minimaal 40°C

· Meetbereik : 0 tot 10 bar

· Voorzien van een afsluitkraan (3-weg) in messing, voor afsluiting en controle van de manometer

Toepassing
Ter plaatse van de hoogst gelegen haspel van iedere stijgkolom en bij de aansluiting op het waterdistributienet.

67.36.
bluswatervoorziening / intern - pictogrammen
|PM|

Meting
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de levering van de slanghaspel en brandkraan

67.40.
sprinklerinstallatie - algemeen
|SOG|
Meting
· aard van de overeenkomst : Som Over het Geheel (SOG)

Nota aan de ontwerper

· Een sprinklersysteem is een efficiënt automatisch blussysteem, dat in Europa weinig toegepast wordt in woningbouw. In de Verenigde Staten is die techniek meer ingeburgerd, en bestaan er aangepaste normen, met name de normen NFPA 13R en NFPA 13D. Het is daarom aangeraden om de NFPA normen als referentie te gebruiken, aangezien de Europese norm EN12845 (vervangt NBN S 21-028) is onvoldoende uitgewerkt om op een kostefficiënte gebruikt te worden in woningbouw. 

· Het is niet toegelaten om zowel de NFPA als de EN12845 norm voor te schrijven voor een sprinklerinstallatie, omdat er conflicten kunnen ontstaan bij toepassing van de detailvoorschriften van de normen.

· Residentiële sprinklerbescherming kan een verantwoorde investering zijn voor woningen die bestemd zijn voor personen die onvoldoende zelfredzaamheid hebben om zich op eigen initiatief in veiligheid te brengen bij een begin van brand. Tot die groep kan men bvb. mentaal- en fysisch gehandicapten en hoogbejaarden rekenen. Het effect van de sprinklerbescherming is dat een brand zal gesmoord worden vooraleer hij levensbedreigende proporties aanneemt.   

· Voor (ondergrondse) parkeergarages kan een droog systeem  conform aan de norm NBN EN12845 deel 11.2 toegepast worden.

· Het is wenselijk om een plaatselijke sprinklerbescherming te voorzien voor vuilnislokalen in grotere woonblokken, met 1 sprinkler per 9 m2, aangesloten op hetzelfde netwerk als de brandhaspels. Dit lokaal systeem  kan uitgevoerd worden als een voorgedimensioneerd systeem volgens EN 12845 deel 13.3.4, maar hoeft niet uitgerust te zijn met een alarmpost volgens  EN 12845 deel 15. Wel is het nodig dat er op het systeem een stromingsalarm (flow-switch) is voorzien, die aangesloten wordt op het brandmeldsysteem van het gebouw.

67.50.
brandwerende bescherming - algemeen
|SOG|
Meting
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over het Geheel (SOG)

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

(ofwel)

Typeoplossing A - Afdichten van enkelvoudige doorvoering met mortel of steenwol

(ofwel)

Typeoplossing B - Enkelvoudige doorvoering met een mantelbuis.
(ofwel)
Typeoplossing C - Rechtstreekse aansluiting op een hangtoilet

Nota aan de ontwerper

(ofwel)

De doorvoeringen moeten beantwoorden aan de bepalingen van het Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de invloed van doorvoeringen op de weerstand tegen brand.

(ofwel)
De afdichting moet het scheidend vermogen van het bouwelement behouden, dit wil zeggen het vermogen om te voldoen aan de criteria van de vlamdichtheid (E) en de thermische isolatie (I) op de plaats van de doorvoeringen. 

Voor enkelvoudige doorvoeringen van leidingen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 160 mm zonder isolatie of met onbrandbare isolatie mag het criteria van thermische isolatie verwaarloosd worden. 

De afdichting moet voldoen aan de vereiste criteria gedurende tenminste dezelfde tijdsduur als vereist voor het bouwelement. Wanneer het bouwelement de wand van een leidingenkoker is, is de vereiste duur evenwel :

· tenminste de helft van de tijdsduur vereist voor de kokerwand, 

· met een minimale tijdsduur van 30 minuten.

De brandweerstand van de afdichting in termen van vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I) kan aangetoond worden :

· hetzij door de CE-markering, rekening houdend met de gegevens die deel uitmaken van deze markering,

· hetzij, bij gebrek aan een geldende CE-markering voor deze producten, door een BENOR- en/of ATG-goedkeuring, of een equivalent, rekening houdend met de gegevens die betrekking hebben op deze goedkeuring,

· hetzij, bij gebrek aan een geldende CE-markering voor deze producten, door een test, uitgevoerd volgens de norm NBN EN 1366-3 of NBN 713-020, 

· hetzij door de toepassing van één van de hiernavolgende typeoplossingen : 

Typeoplossing A - Afdichten van enkelvoudige doorvoering met mortel of steenwol

Voor leidingen die beantwoorden aan de criteria van onderstaande tabel, biedt een eenvoudige afdichting van de doorvoering met mortel of met steenwol voldoende waarborgen voor de beperking van de verspreiding van brand indien voldaan aan volgende voorwaarden.

	Aard van de leiding
	Afdichting
	E30
	E60
	E120

	
	
	diameter (mm)

	Brandbare leidingen en elektrische kabels
	met mortel
	50
	50
	50

	
	met steenwol
	50
	25
	25

	Onbrandbare leidingen
	met mortel en steenwol
	160
	160
	75

	
	(automatisch) gevuld met water in geval van brand
	160
	160
	160


Typeoplossing B - Enkelvoudige doorvoering met een mantelbuis.

Voor leidingen die beantwoorden aan de criteria van onderstaande tabel, biedt het gebruik van een mantelbuis voldoende waarborgen voor de beperking van de verspreiding van brand indien voldaan aan volgende voorwaarden.

	Lengte L van de mantelbuis
	Speling
	E30
	E60
	E120

	
	
	diameter in mm

	Metalen of onbrandbare materialen Mantelbuis L= 300 mm
	Open speling
	110
	110
	90

	
	Opgevulde speling
	110
	110
	25

	Metalen of onbrandbare materialen Mantelbuis L= 140 mm
	Open speling
	90
	90
	25

	
	Opgevulde speling
	50
	25
	25

	PVC - U  Mantelbuis L= 140 mm
	Open speling
	40
	40
	25


Typeoplossing C - Rechtstreekse aansluiting op een hangtoilet

De aansluiting op een hangtoilet beïnvloedt de vereiste brandweerstand niet nadelig, indien voldaan aan volgende voorwaarden :

· de diameter van de leiding bedraagt maximaal 110 mm;

· de afdichting met mortel of met steenwol zoals bij typeoplossing A;

· het toilet wordt tegen een bouwelement in metselwerk of beton bevestigd;

67.51.
brandwerende bescherming - spuitbare isolatie
|SOG|
Materiaal & Uitvoering
Vereiste eigenschappen

· beantwoordt aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I)van het bouwelement;

· dichtstof voor rook en gas;

· uitstekende hechting op alle materialen(geen PE/PP);

· hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch;

· overschilderbaar;

Toepassing
Voor het dichten van voegen in brandwerende scheidingen en de afwerking van 

· doorvoeringen door brandwerende vloeren en wanden

· brandwerende binnendeuren

68.
VENTILATIE & KLIMATISATIE

68.00.
ventilatie & klimatisatie - algemeen

Nota aan de ontwerper

· De dimensionering van een mechanisch ventilatiesysteem (B, C of D) zal steeds door een bevoegd ingenieursbureau gebeuren.

· Bij de systemen B en D wordt de lucht aangezogen aan de minst verontreinigde kant van het gebouw (bijvoorkeur niet aan de straatzijde).

· Systeem B is te vermijden gezien dit tot omvangrijke installaties leidt. Beter wordt dan naar systeem D overgestapt welke meer waarborgen inzake werking, doeltreffendheid en mogelijkheden tot warmterecuperatie biedt.

· De plaats van de uitmonding van de mechanische ventilatie (systemen C en D) mag geen hinder (akoestisch, geuren, ...) veroorzaken voor het gebouw zelf, noch voor naburige gebouwen.

· Bij mechanische ventilatie wordt de voorkeur gegeven aan metalen en luchtdichte kanalen, vertikale kanalen kunnen eventueel opgetrokken worden in elementen van beton of gebakken aarde mits zij voldoen aan de vereiste luchtdichtheid.

· In de afvoerkanalen (alle systemen) kan condens ontstaan, de gebruikte kanalen moeten hiertegen bestand zijn. De metalen kanalen in koude ruimten worden geïsoleerd, eventueel wordt een condensafvoer voorzien.

· Bij systemen C en D kunnen motorloze dampkappen aangewend worden, dewelke worden aangesloten op een centrale afzuigventilator.

· Bij systemen A en B is het aan te bevelen van in de afvoerbuis van de dampkap -  voor zover deze vertikaal verloopt en tegenaan de nok uitmondt en geen andere afvoer voorzien is-   een afzuigventiel of klepsysteem  te voorzien zodat, wanneer de ventilator van de dampkap niet werkt, steeds natuurlijke ventilatie mogelijk is.

· Elke ruimte met een woonfunctie moet beschikken over een opengaand raam of een deur om intensief te ventileren, bijvoorbeeld om snel geuren, en/of in de zomer warmte, te kunnen afvoeren.

· De ventilatievoorzieningen zijn regendicht en inbraakveilig. Opengaande ramen of deuren zijn in dit opzicht dus niet geschikt.

· Roosters voor natuurlijke of vrije toevoer worden meestal geplaatst bovenaan de ramen, ook verticale roosters in ramen of muurroosters zijn mogelijk. Gevels gelegen langs drukke straten kunnen van akoestisch dempende roosters voorzien worden. In de mate van het mogelijke zal men echter vermijden in dergelijke gevels roosters te voorzien. Bij middelhoge gebouwen en/of sterk aan wind blootgestelde woningen worden zelfregelende roosters toegepast.

· Bij hoge appartementsgebouwen is een mechanisch ventilatiesysteem het meest aangewezen en zijn roosters in de ramen af te raden. De norm stelt dat bij gebouwen waarbij het vloerpeil van het bovenste verdiep hoger ligt dan 13 m, systeem A problematisch wordt en aldus voor een systeem C of D moet geopteerd worden tenzij ieder appartement beschikt over een individueel afvoerkanaal of tenzij er technische voorzieningen zijn getroffen of terugstroming naar andere apparementen voldoende te beperken.

· De roosters voor vrije afvoer bevinden zich meestal tegen of in het plafond en worden verbonden met een nagenoeg verticaal kanaal dat minstens 50 cm boven het dak in de onmiddellijke nabijheid van de nok uitmondt. Horizontale kanalen moeten vermeden worden.

· Ventilatoren die slechts sporadisch werken, zoals bijvoorbeeld deze in dampkappen, worden niet aanvaard als afdoende ventilatievoorziening. Het is ook afgeraden een mechanische ventilatie te verwezenlijken aan de hand van individuele ventilatoren per lokaal, ook al werken deze permanent. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij renovaties) is een individuele afzuigventilator toegestaan in badkamer of WC. Deze ventilatoren moeten op zijn minst in werking treden van zodra en zolang de ruimte in gebruik is en moeten nog een tijd blijven nadraaien. Permanente werking is aan te raden.

· De doorstroming tussen de verschillende ruimten binnen een woning gebeurt via roosters, meestal geplaatst in de deuren, of via een spleet (>70 cm2) onder de deur. Roosters voor de verluchting van technische lokalen zijn niet regelbaar en niet afsluitbaar.

· Open verbrandingstoestellen met een vermogen van meer dan 10 kW (zoals CV-ketels, badverwarmers) zijn verboden in ruimtes met een woonfunctie en in kleine bergingen in verbinding (via een deur) met de keuken ! Het ventilatiesysteem mag in geen geval de goede werking van open verbrandingtoestellen (zoals gasgeisers, kachels, open haarden, ...) verstoren ! Bij open verbrandingstoestellen moet er steeds een rechtstreekse luchtaanvoer van buiten naar het lokaal aanwezig zijn.

· Voor droogkasten wordt bij voorkeur een afzonderlijke afvoer voorzien los van het ventilatiesysteem van de verblijfsruimten.

· Bij metalen kanalen is het gebruik van ronde kanalen is te verkiezen boven rechthoekige, omwille van betere luchtdichtheid, kleinere wrijvingsverliezen en kostprijs.

· Bij de dimensionering van de kanalen wordt hun diameter zo groot mogelijk genomen om de drukverschillen zo laag mogelijk te houden en aldus het energieverbruik van de ventilatoren te minimaliseren (bij een verdubbeling van de diameter vermindert het energieverbruik met een factor 32.)

68.10.
ventilatiekanalen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per lopende meter, volgens afmetingen en type. Inbegrepen : alle toebehoren, bevestigingsmiddelen, thermische en akoestische isolatie, toezichtsluiken, meet- en regelorganen,…

· meetcode : netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som over het geheel (SOG)

Let wel

· Het is verboden rook- of gasafvoeren op deze verluchtingskanalen aan te sluiten.

· Ventilatiekanalen die deel uitmaken van een geïntegreerd ventilatiesysteem volgens systemen B, C en D, zullen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

· Ventilatiekanalen van beperkte lengte (flexibel dampkap, ... ) zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijs van de respectievelijke posten.

· Ventilatiekanalen kunnen volgens inzicht van de ontwerper worden beschreven als onderdeel van het gekozen ventilatiesysteem en/of worden geïntegreerd in hoofdstuk 25.00 rook- & verluchtingskanalen - algemeen.
68.11.
ventilatiekanalen - metaal / rond
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Plaatdikte : afhankelijk van de kanaalafmetingen en het aantal ondersteuningen; galvanisatie : minimaal Z 275 g/m2

· Diameter :  volgens meetstaat en plannen

· Koppel- en hulpstukken : uit hetzelfde materiaal als de kanalen met een gelijkaardige behandeling. De verbindingtechniek moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper.

· Koppelingen : met dubbele dichtingsringen (rubber, EPDM,…) of koudkrimpmof; zie art 68.10 keuring / luchtdichtheidsproeven

Toepassing

Volgens aanduidingen op plannen en meetstaat.

68.12.
ventilatiekanalen - metaal / rechthoekig
|FH|m
Materiaal
Specificaties

· Plaatdikte : afhankelijk van de kanaalafmetingen en het aantal ondersteuningen; galvanisatie : minimaal Z 275 g/m2

· Afmetingen : volgens bijzonder bestek, meetstaat en plannen. Er dient gestreefd naar een verhouding hoogte/breedte = 1.

· Koppel- en hulpstukken : uit hetzelfde materiaal als de kanalen met een gelijkaardige behandeling.

· Koppelingen : verbindingsprofiel met dichtingskit, aangepaste dichtingsbanden met gesloten celstructuur of kits en clips, schuiflijsten of klemmen, zie art 68.10 keuring : luchtdichtheidsproeven

Toepassing
Volgens aanduidingen op plannen en meetstaat.

68.13.
ventilatiekanalen - kunststof / rond
|FH|m
Materiaal

· Minimale plaatdikte  : afhankelijk van de diameter met een minimum van 1,8 mm.

Toepassing

Volgens aanduidingen op plannen en meetstaat.

68.14.
ventilatiekanalen - kunststof / rechthoekig of ovaal
|FH|m
Materiaal

· Minimale plaatdikte : volgens afmetingen en aantal ophangingen

· Er dient gestreefd naar een verhouding hoogte/breedte = 1.

Toepassing

Volgens aanduidingen op plannen en meetstaat.

68.15.
ventilatiekanalen - flexibele kanalen
|FH|m
Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : in functie van type en doormeter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling :
(ofwel)
uit aluminiumband 

(ofwel)
uit lagen aluminium- en polyesterfolie of aluminium polyester laminaat.

· Brandklasse : M0 / M1

· Doormeter : aangepast aan de aangesloten ventilatiemond.

· Akoestische isolatie : zie aanduidingen op plannen en volgens meetstaat.

Toepassing

Koppeling van ventilatiemonden aan stijve kanalen volgens plannen en meetstaat.

68.16.
ventilatiekanalen - thermische isolatie
|FH|m
Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : in functie van type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Minimale dikte : … cm

Toepassing

Volgens plannen en meetstaat.

68.17.
ventilatiekanalen - ophanging & bevestiging
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de kanalen en/of toebehoren

Toepassing

Alle ventilatiekanalen en toebehorende componenten.

68.18.
ventilatiekanalen / proeven - algemeen
|SOG|

Meting
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (2 proeven)

68.20.
ventilatiekanalen / toebehoren - algemeen

68.21.
ventilatiekanalen / toebehoren - brandkleppen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Brandweerstand : Rf 2h (attest voor te leggen)

· Afmetingen : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Uitvoering met eindloopcontact met de nodige elektrische aansluitingen

Toepassing

Alle doorvoeren door wanden/vloeren van brandcompartimenten en/of zoals aangegeven op plannen en meetstaat.

68.22.
ventilatiekanalen / toebehoren - brandmoffen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Brandweerstand : Rf 1u / Rf 2u

· Afmetingen : …

Toepassing

Aan te brengen op kleine wanddoorgangen van kleine kanaalaansluitingen en roosters als aangegeven op plannen en meetstaat.

68.23.
ventilatiekanalen / toebehoren - regelkleppen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : …

· Afmeting : …

Toepassing

Zoals aangegeven op de plannen en/of schema’s en volgens noodzaak voor een evenwichtige en geluidsloze werking van de installatie.

68.24.
ventilatiekanalen / toebehoren - meetstukken
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Uitgevoerd in het zelfde materiaal als de hoofdkanalen.

· De meetnippels zijn afgedekt d.m.v. plastic stoppen.

· De meetnippels moeten aangepast zijn aan de dikte van de eventuele isolatie.

· Opgesteld op voldoen afstand van elementen die de luchtstroom kunnen verstoren.

· Voorzien van een grafiek/tabel voor aflezing van het debiet in functie van het drukverschil.

Specificaties

· Type : recht / bocht

· Afmetingen :

· Volgens aanduidingen op plannen en meetstaat.

Toepassing

Als aangeduid op de plannen en/of schema’s en volgens noodzaak voor een evenwichtige en geluidsloze werking van de installatie.

68.25.
ventilatiekanalen / toebehoren - geluidsdempers
|FH|st

Omschrijving

Demping van het ventilator- en stromingsgeluid.

Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : 

· Afmetingen : 

Toepassing

Zoals aangegeven op plannen, meetstaat en in functie van bovenstaande.

68.26.
ventilatiekanalen / toebehoren - filters
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : A (zakkenfilters) / B (draadframefilters) / C (filterpanelen)

· Doormeter : aangepast aan kanaal of component

· Dikte : aangepast aan kanaal of component

· Filterklasse : G1(EU-1) / G2(EU-2) / G3(EU-3) / …volgens NBN EN 779 (Eurovent 4/5 en4/4) 
Een combinatie van G2 met G3 is te verkiezen.

A - Zakkenfilters

(ofwel)
Het filtermedium is opgebouwd uit synthetische vezels die worden verwerkt tot wigvormige filterenveloppen gemonteerd in een U-profiel. De zakkenfilters zijn zelfdragend.

(ofwel)
Glasvezelfilters in compacte polypropyleen omkasting met een kleine drukval, kleine inbouwlengte en met progressieve filtereigenschappen.

B - Draadframe filters

Synthetisch filtermedium op een gegalvaniseerd stalen draadframe. Bij een vervuild filtermedium hoeft alleen de filter zelf vervangen te worden; het frame wordt steeds opnieuw gebruikt.

C - Filterpanelen

(ofwel)
Standaard worden filters voorzien van een vlakke synthetische filtermat, aangepast op de frame-afmetingen. Het filterpaneel is voorzien van een steungaas en een draadkruis om het filtermedium te positioneren. Panelen leverbaar in divers framedikten.

(ofwel)
Wegwerppanelen. Het filtermedium is opgebouwd uit continu gesponnen glasdraadvezels met een progressieve dichtheid, waardoor het stof over de gehele diepte wordt opgevangen. Om de stofopnamecapaciteit te vergroten is het filtermedium voorzien van een stofbindmiddel. 

Toepassing
Op ingangen van warmtewisselaars, klimaatkasten en in sterk verontreinigde omgevingen.

68.27.
ventilatiekanalen / toebehoren - terugslagkleppen
|FH|st
Meting
· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering
Specificaties

· Materiaal : hoogwaardige recycleerbare kunststof

· Diameter :

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De afsluitklep wordt gestuurd door een servomotor gekoppeld aan de ventilator. Bij het aanzetten van de ventilator wordt eerst de klep geopend en dan de ventilator gestart. Bij stoppen van de ventilator sluit de klep. De stand van de klep moet eenvoudig te controleren zijn. Deze voorziening mag ook ingebouwd zijn in de ventilator. 

Toepassing
Zoals aangegeven op de plannen en in de meetstaat.

68.28.
ventilatiekanalen / toebehoren - inspectie- & reinigingsopeningen
|FH|st
Meting
· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering
Specificaties

· Type :

· Kanaalmaat :                     

· Minimale positieve druk voor loskomen : 3400 / 3000 / 2300 / 1600 / … Pa

Toepassing
Bij elke richtingsverandering, aftakking of tussenvoeging van een component in het kanaal. Zoals aangegeven op de plannen en beschreven in het bijzonder bestek.

68.30.
ventilatoren - algemeen

Meting
· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type, debiet (m3/u) en opvoerhoogte (Pa)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

68.31.
ventilatoren - woonhuisventilatoren
|FH|st
Meting
· meeteenheid : per stuk

· meetcode : volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal
Specificaties (of volgens aanduidingen op plan, overzichtstabel en meetstaat)
· Type : onderdaks / bovendaks d.m.v. aangepaste dakdoorvoer
· Spanning : 230 V

· Opvoerhoogte : … Pa

· Volumestroom : … m3/u bij een drukverschil van … Pa

· Aanzuigmonden :  3 / 4 …  ( 80 / 100 / 125 / … mm

· Afvoermond : ( 125 / … mm

· Beschermingsgraad : IP44 / IP 54

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Motortype met gelijkstroommotor i.p.v. wisselstroom.

· Ventilator met constant volume debiet, instelbaar.

· Ventilator met constante onderdruk, instelbaar.

· Vochtsensor welke bij activeren de motor/waaier naar het hoge toerental laat schakelen met instelbare nalooptijd, ook manueel te bedienen.

· HR-warmteterugwinunit : Luchttoe- en afvoer met warmteterugwinning uit ventilatielucht met hoog rendement (> 90%) voorzien van twee gelijkstroom ventilatoren voor aan- en afvoer voor een gebalanceerde ventilatie, een tegenstroom platenwarmtewisselaar met scheiding van de luchtstromen, gemakkelijk te reiningen filters op aan- en afvoer geplaatst voor de warmtewisselaar, een By-pass voor zomerventilatie, vorstbeveiliging Met voldoende aan- en afvoermonden zoals aangegeven op de plannen, schema’s en meetstaat.

· Terugslagklep op afvoer bij aansluiting op een collectief afvoerkanaal.

Toepassing
Volgens plannen en meetstaat.

68.32.
ventilatoren - dakventilatoren
|FH|st
Meting
· meeteenheid : stuk

· meetcode : volgens type, kanaalmaat, debiet

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & uitvoering

Specificaties (of volgens aanduidingen op plan, overzichtstabel en meetstaat)
· Debiet : … m3/u bij … Pa.

· Aansluitmaat : …

· Uitblaastype : horizontaal / verticaal / diagonaal

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Ventilator op gelijkstroom i.p.v. wisselstroom.

· Dakopstand : condensvrij uit vezelversterkt polyester, gecoat staal of aluminium

· Afsluitklep welke indringing van vuil en optreden van tocht verhindert bij niet werkende ventilator.

· Regelmodule voor constant afvoerdebiet bij veranderlijk drukverschil.

· Regelmodule voor veranderlijk debiet bij constante onderdruk (aangewezen bij gebruik van motorloze dampkappen).

· Instelbare nachtverlaging : op het toestel / in het elektrisch bord

· Automatische temperatuursbeveiliging / collectief in het elektrisch bord

Toepassing
Volgens plannen en meetstaat.

68.33.
ventilatoren - kanaalventilatoren
|FH|st
Meting

· meeteenheid : stuk

· meetcode : in functie van type, kanaalmaat, debiet

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & uitvoering

Specificaties (of volgens aanduidingen op plan, overzichtstabel en meetstaat)
· Type montage : tussenbouw / inschuifbaar 

· Type waaier : radiaal / centrifugaal
· Beschermingsgraad : minimum IP 44 / …

· Voeding : 230 V / 24 V / 12 V
· Debiet : … m3/u bij … Pa

· Aansluitmaat : …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Akoestisch geïsoleerd : omkasting voorzien van een akoestisch dempende isolatie.

Toepassing

Volgens plannen en meetstaat.

68.34.
ventilatoren - sanitaire ventilatoren
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk

· meetcode : in functie van type en kanaalmaat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties (of volgens aanduidingen op plan, overzichtstabel en meetstaat)
· Debiet : … m3/u bij … Pa

· Voeding : 230 V / 24 V / 12 V
· Voorzien van een automatische dichtingsklep

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Met ingebouwde tijdschakelaar, welke kan aangesloten worden op de schakelaar van het licht (toilet, badkamer,…) de tijdsschakelaar zorgt voor een (vertraagde) inschakeling van de ventilator na het aansteken van het licht, en de ventilator blijft gedurende een instelbare tijd (tot 20 min) werken na uitschakelen van het licht (let wel = niet conform de norm, zonder permanente ventilatievoorziening).

· Sturing van verhoogde afvoer d.m.v. vochtsensor, instelbaar tussen 50 en 90 % RV.

· Wand type voorzien van de nodige hulpstukken voor doorvoer en buitenafwerking.

· Raam of paneel type bedient d.m.v. een trekkoord / schakelaar / …

· Douche type (IPX5) op zeer lage spanning (12 V), muur of plafond, voeding te voorzien buiten het beschermingsvolume conform de voorschriften van het AREI

· Een instelling waarbij de keerklep open blijft na uitschakelen van de ventilator om een natuurlijke ventilatie mogelijk te maken.

· Geschikt voor zowel pulsie als extractie.

Toepassing

· Toiletten

· Badkamers (bij renovaties)

Let wel : om aan de bepalingen van NBN D50-001 te voldoen moet de ventilator permanent werken.

68.40.
luchtbehandelingsgroepen - algemeen

68.50.
dampkappen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

68.51.
dampkappen - inbouwmotor
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : onderbouw met wasemklep / inbouw met uitklapbaar keukenfront / vlakscherm / wandmontage / …

· Afzuigdebiet : minimum 250 / 300 / … m3/uur

· Bedieningsstanden : 3 / … snelheden of  traploos regelbaar

· Geluidsniveau maximum : 60 dB(A)

· Zichtbare omkasting : elektroverzinkte staalplaat afgewerkt met witte poederlak / inox 18/8 

· Afmetingen : breedte 60 / 90 / … cm.

· Damprooster : afschroefbare of openklapbare onderplaat in gemoffeld staal / inox 18/8

· Vetfilter : uitneembare labyrint filter uit metaal (vaatwasmachinebestendig) of gemakkelijk te vervangen filterdoek

· Ingebouwde verlichting (afzonderlijk schakelbaar) :  40 W (bij breedte 60 cm) / 2x40 W (bij breedte 90 cm) of gelijkwaardig (PL, TL, halogeen, …)

· Aansluitdiameter : 100 / 125 mm, langs boven of naar achter of zijdelings

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De toestellen zijn geschikt voor recirculatie en voorzien van een ingebouwde koolstoffilter (enkel toegestaan bij renovaties en wanneer een afvoer naar buiten omwille van lokale omstandigheden onmogelijk is)

· Het bedieningspaneel kan apart worden ingebouwd bijvoorbeeld naast de bedieningen van de kookplaat (aanpassing voor personen met een handicap)

Uitvoering

Overeenkomstig de keukenplannen en/of in coördinatie met de keukenbouwer wordt de kap geplaatst tussen de bovenkasten of tegen de muur op circa 70 cm boven aanrechtniveau. De dampen worden naar buiten geleid d.m.v. een aluminium flexibel / kunststofbuis die tot buiten de gevel gebracht wordt en afgewerkt met een kleppenrooster volgens artikel 68.62 verluchtingsmonden - gevelroosters.
Toepassing

Keukens, volgens plannen en meetstaat.

68.52.
dampkappen - motorloos
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : onderbouw met wasemklep / inbouw met uitklapbaar keukenfront
· Zichtbare omkasting : elektroverzinkte staalplaat afgewerkt met witte poederlak / inox 18/8 

· Afmetingen : circa breedte 60 / … cm, 

· Damprooster : afschroefbare of openklapbare onderplaat in gemoffeld staal / inox 18/8 

· Afzuigdebiet : minimum 3 / ... standen (kookstand / dagstand / nachtstand)

· Ingebouwde verlichting (afzonderlijk schakelbaar) :  40 W (bij breedte 60 cm) / 2x40 W (bij breedte 90 cm) of gelijkwaardig (PL, TL, halogeen,  …)

· Aansluiting : afzuigmanchette diameter 125 mm, langs boven of naar achter of zijdelings

· Vetfilter : uitneembare metalen vetfilter (vaatwasmachinebestendig) of uitgerust met een randafzuiging zonder geïntegreerde vetfilter.

Toepassing

Keukens, volgens plannen en meetstaat.

68.60.
ventilatieventielen & -roosters - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, volgens aard en afmetingen.

· meetcode : netto hoeveelheid

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· De ventilatieroosters geïntegreerd in de post 'buitenramen & -deuren' zijn opgenomen onder 40.60 ventilatieroosters - algemeen).

· De ventilatieroosters geïntegreerd in de post 'binnendeuren & -ramen' zijn opgenomen onder 54.52 toebehoren - deurroosters).

68.61.
ventilatiemonden - ventiel met regelbare conus
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw
· Materiaal : kunststof (PP, …) / geanodiseerd aluminium / gemoffeld aluminium / gemoffeld plaatstaal / roestvast staal / ...

· Afmetingen : aangepast aan de voorziene kanaaldiameters en de nodige doorstroomopening volgens het vereiste ventilatiedebiet, met een maximale luchtsnelheid van 0,20 m/s in de bezettingszones. De drukval over het rooster moet kleiner zijn dan 30 Pa (maximaal 50 Pa mits akkoord van de ontwerper).

· Aansluitdiameter : 100 (25-50 m3/u) / 125 (50-100 m3/u) / 160 (200 m3/u) / ... mm

· Kleur : wit (standaard) / ...

Uitvoering
· Het geheel wordt aangepast aan het steunmateriaal van de wand / het plafond gemonteerd d.m.v. verdoken klemveren / een bajonetsluiting / vijzen en pluggen / ...

· Rondom de buitenconus wordt een EPDM of rubberen bevestigings- en dichtingsring aangebracht voor een luchtdichte aansluiting op het kanaal. 

Toepassing

Interne verluchtingsmonden in toilet / badkamer / berging / keuken / ... of zoals aangegeven op de plannen en de meetstaat.
68.62.
ventilatiemonden - zelfregelend ventiel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw
· Materiaal : kunststof (PP, …) / geanodiseerd aluminium / gemoffeld aluminium / gemoffeld plaatstaal / roestvast staal / ...

· Afmetingen : aangepast aan de voorziene kanaaldiameters en de nodige doorstroomopening volgens het vereiste ventilatiedebiet, met een maximale luchtsnelheid van 0,20 m/s in de bezettingszones. De drukval over het rooster moet kleiner zijn dan 30 Pa (maximaal 50 Pa mits akkoord van de ontwerper).

· Aansluitdiameter : 100 (25-50 m3/u) / 125 (50-100 m3/u) / 160 (200 m3/u) / ... mm

· Kleur : wit (standaard) / ...

Uitvoering

· Het geheel wordt aangepast aan het steunmateriaal van de wand / het plafond gemonteerd d.m.v. verdoken klemveren / een bajonetsluiting / vijzen en pluggen / ...
· Rondom de buitenconus wordt een EPDM of rubberen bevestigings- en dichtingsring aangebracht voor een luchtdichte aansluiting op het kanaal.

Toepassing

Interne verluchtingsmonden in toilet / badkamer / berging / keuken / ... of zoals aangegeven op de plannen en de meetstaat.
68.63.
ventilatiemonden - gevelroosters
|FH|st
Materiaal

De gevelroosters zijn samengesteld uit 

(ofwel)
een kader met aanslag, voorzien van horizontale scharnierende lamellen, die bij overdruk uitwijken (kleppen- of jalouzierooster). De lamellen zijn geluiddempend opgevat. De roostermond is aangepast aan de diameter van de verluchtingsbuis waarop zij wordt aangesloten. Model voor te leggen aan de ontwerper.

(ofwel)
een kader met aanslag met vaste lamellen.

Specificaties

· Materiaal : kunststof / geanodiseerd aluminium / gemoffeld aluminium / gemoffeld staal / inox

· Kleur : 10 standaardkleuren / …

· Aansluiting op buiskanaal : doormeter … cm

· Corrosiebestendig, regendicht, ongedierte, vogel en insecten werend.

· Vorm : rechthoekig / rond / ….

· De drukval over het rooster blijft beperkt tot 20 Pa (maximaal 50 Pa).

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Horizontale doorvoerbuizen worden met een lichte helling, naar de buitenzijde toe, geplaatst om condensatiewater naar buiten te leiden.

· De gevelroosters worden verdiept ingewerkt in het gevelmetselwerk, rekening houdend met de module van de steen.

· Blinde bevestiging

Toepassing

· Gevelrooster dampkap : ...

· Gevelrooster droogkast : ...

· Volgens aanduiding op plannen en meetstaat.

68.64.
ventilatiemonden - dakventielen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : kunststof / geanodiseerd aluminium / gemoffeld aluminium / gemoffeld staal / inox
· Aansluitdiameter : 90 / 110 / 125 / ... mm

· Regeling : ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Schoepenrooster : geanodiseerd aluminium / roestvast staal / ....

· Ingebouwde ventilator : ...

Uitvoering

Overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.

Toepassing

Volgens plannen en meetstaat.
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