Deel 7 - TECHNIEKEN / ELEKTRO
inhoudsopgave

570.
ELEKTRICITEIT / BINNENNET


570.00.
elektriciteit / binnennet - algemeen


770.10.
aansluitingen - algemeen |FH|st


870.11.
aansluitingen - aansluitbocht |PM|


970.12.
aansluitingen - tellerkasten |FH|st


970.13.
aansluitingen - voedingskabel |PM|


1070.20.
verdeelkasten - algemeen


1070.21.
verdeelkasten - hoofdverdeelborden |FH|st


1170.22.
verdeelkasten - secundair verdeelbord |FH|st


1170.30.
stroombeveiliging - algemeen


1270.31.
stroombeveiliging - hoofdschakelaars |PM|


1370.32.
stroombeveiliging - differentieelschakelaars |PM|


1370.33.
stroombeveiliging - automatische schakelaars |PM|


1470.40.
aarding - algemeen


1470.41.
aarding - aardingslus |FH|st


1570.42.
aarding - afzonderlijke aardverbindingen |FH|st


1670.43.
aarding - aardingsonderbrekers |PM|


1670.44.
aarding - hoofdbeschermingsgeleiders |PM|


1770.45.
aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen |PM|


1770.46.
aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen |PM|


1770.47.
aarding - bliksemafleidersinstalatie |FH|st


1870.50.
leidingen - algemeen


2370.51.
leidingen - kabels / ondergronds |FH|m


2370.52.
leidingen - kabels / vrije buitenlucht |FH|m


2370.53.
leidingen - kabelbuizen / inbouw |PM|


2470.54.
leidingen - kabelbuizen / opbouw |PM|


2470.55.
leidingen - plint- & wandkanalen |PM|


2470.56.
leidingen - kabelgoten & -ladders |PM|


2570.57.
leidingen - wachtbuizen |PM|


2570.60.
trek- & verbindingsdozen - algemeen


2670.61.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / metselwerk |PM|


2670.62.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / holle wanden |PM|


2670.63.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / plafonds |PM|


2770.64.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / vloeren |PM|


2770.65.
trek- & verbindingsdozen - opbouw |PM|


2770.70.
bijzondere voorzieningen - algemeen


2770.71.
bijzonder voorzieningen - voeding liften |FH|st


2770.72.
bijzonder voorzieningen - voeding rookkoepels |FH|st


2770.73.
bijzonder voorzieningen - voeding koelgroepen |FH|st


2971.
ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN


2971.00.
elektriciteit / schakelaars & contactdozen - algemeen


3071.10.
stopcontacten - algemeen


3171.11.
stopcontacten - 10/16A |FH|st


3171.12.
stopcontacten - 20/32A |FH|st


3171.20.
aansluitdozen - algemeen


3171.21.
aansluitdozen - voeding / elektrisch fornuis |FH|st


3271.22.
aansluitdozen - voeding / was- & vaatwasmachine |FH|st


3271.23.
aansluitdozen - voeding / CV-installatie |FH|st


3271.24.
aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming |FH|st


3271.25.
aansluitdozen - voeding / kamerthermostaat |FH|st


3271.26.
aansluitdozen - voeding / regenwaterpomp |FH|st


3271.27.
aansluitdozen - voeding / elektroboiler |FH|st


3271.28.
aansluitdozen - voeding / andere |FH|st


3371.30.
schakelaars - algemeen


3471.31.
schakelaars - enkelpolig |FH|st


3471.32.
schakelaars - dubbelpolig |FH|st


3471.33.
schakelaars - wissel |FH|st


3571.34.
schakelaars - kruis |FH|st


3571.35.
schakelaars - timerschakelaars |FH|st


3571.36.
schakelaars - teleruptoren |FH|st


3571.37.
schakelaars - dimmers |FH|st


3671.40.
speciale toebehoren - algemeen


3671.41.
speciale toebehoren - bewegingsdetectoren |FH|st


3671.42.
speciale toebehoren - foto-elektrisch relais |FH|st


3771.43.
speciale toebehoren - schemersensoren |FH|st


3771.44.
speciale toebehoren - sleutelschakelaar |FH|st


3771.45.
speciale toebehoren - afstandsbediening |FH|st


3972.
ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN


3972.00.
elektriciteit / lichtarmaturen - algemeen


4172.10.
binnenarmaturen / E27 - algemeen |FH|st


4172.11.
binnenarmaturen / E27 - met lenskap |FH|st


4272.12.
binnenarmaturen / E27 - andere |FH|st


4272.20.
binnenarmaturen / TL - algemeen


4272.21.
binnenarmaturen / TL - opbouwarmatuur / plafond |FH|st


4372.22.
binnenarmaturen / TL - lichtstrip keukenaanrecht |FH|st


4372.30.
binnenarmaturen / PL - algemeen


4372.31.
binnenarmaturen / PL - plafondarmatuur / 9W |FH|st


4372.32.
binnenarmaturen / PL - wandarmatuur / 9W |FH|st


4372.40.
binnenarmaturen / halogeen - algemeen


4372.41.
binnenarmaturen / halogeen - transfo |FH|st


4372.42.
binnenarmaturen / halogeen - inbouwspots |FH|st


4472.43.
binnenarmaturen / halogeen - opbouwspots |FH|st


4472.50.
veiligheidsverlichting - algemeen


4672.51.
veiligheidsverlichting - monofunctioneel toestel |FH|st


4672.52.
veiligheidsverlichting - gecombineerd toestel |FH|st


4772.53.
veiligheidsverlichting - centrale noodvoeding |SOG|


4772.54.
veiligheidsverlichting - armaturen |SOG|


4772.55.
veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen |PM|


4872.60.
buitenarmaturen - algemeen


4872.70.
armaturen geleverd door het bestuur - algemeen


4973.
ELEKTRICITEIT / BEL & PARLOFOON


4973.00.
elektriciteit / bel & parlofoon - algemeen


4973.10.
individuele belinstallaties - algemeen


4973.11.
individuele belinstallaties - huisbel |FH|st


4973.12.
individuele belinstallaties - beldrukknop |PM|


5073.13.
individuele belinstallaties - beltransfo |PM|


5073.14.
individuele belinstallaties - bedrading |PM|


5073.20.
parlofooninstallatie - algemeen


5173.21.
parlofooninstallatie - binnenposten |FH|st


5173.22.
parlofooninstallatie - deurstation |PM|


5173.24.
parlofooninstallatie - beltransfo |PM|


5273.25.
parlofooninstallatie - verdeeldozen |PM|


5273.26.
parlofooninstallatie - bedrading |PM|


5273.27.
parlofooninstallatie - elektrisch deurslot |PM|


5273.30.
videofooninstallatie - algemeen


5273.40.
badgecontrolesystemen - algemeen


5374.
ELEKTRICITEIT / TELECOM & DOMOTICA


5374.00.
elektriciteit / telecom & domotica - algemeen


5374.10.
telefoon - algemeen


5374.11.
telefoon - aansluitpunt / basis |FH|st


5474.12.
telefoon - aansluitpunt / extra |FH|st


5474.13.
telefoon - bekabeling |PM|


5474.20.
kabeldistributie - algemeen


5474.21.
kabeldistributie - aansluitpunt / basis |FH|st


5574.22.
kabeldistributie - aansluitpunt / extra |FH|st


5574.23.
kabeldistributie - bekabeling |PM|


5574.30.
oproepsystemen / ADL - algemeen


5775.
ELEKTRICITEIT / VERWARMING


5775.00.
elektriciteit / verwarming - algemeen


5775.10.
direct systeem / gedecentraliseerd - algemeen


5875.11.
direct systeem / gedecentraliseerd - wandconvectoren |FH|st


5875.12.
direct systeem / gedecentraliseerd - plintconvectoren |FH|st


5875.13.
direct systeem / gedecentraliseerd - stralingselementen |FH|st


5875.14.
direct systeem / gedecentraliseerd - aerotermen |FH|st


5875.20.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - algemeen


5975.21.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - dynamisch |FH|st


5975.22.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - gemengd |FH|st


6075.30.
meet- & regeltoestellen - algemeen


6075.31.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / direct systeem |FH|st


6075.32.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / accumulatiesysteem |FH|st


6176.
ELEKTROMECHANICA / LIFTEN


6176.00.
elektromechanica / liften - algemeen


6476.01.
algemeen - grenzen van de aanneming |PM|


6476.02.
algemeen - controle op afmetingen |PM|


6476.03.
algemeen - documentatie & studie |PM|


6476.04.
algemeen - werfinstallatie & organisatie |PM|


6576.05.
algemeen - onderhoud tijdens waarborgperiode |PM|


6676.10.
bestaande installaties - algemeen


6676.11.
bestaande installaties - afbraak |FH|st


6676.12.
bestaande installaties - renovatie |FH|st


6776.20.
hydraulische liften - algemeen


6776.21.
hydraulische liften - hefhoogte < 12 m |FH|st


6876.30.
elektrische liften - algemeen


6876.31.
elektrische liften - met machinekamer |FH|st


6976.32.
elektrische liften - zonder machinekamer |FH|st


7076.40.
kooiuitrusting - algemeen


7076.41.
kooiuitrusting - personenlift |PM|


7176.42.
kooiuitrusting - goederenlift |PM|


7176.43.
kooiuitrusting - vandalismewerend |PM|


7176.50.
deuren & fronten - algemeen


7276.51.
deuren & fronten - personenlift |PM|


7276.52.
deuren & fronten - goederenlift |PM|


7276.60.
bedienings- & signalisatiepanelen - algemeen


7276.61.
bedienings- & signalisatiepanelen - personenlift |PM|


7376.62.
bedienings- & signalisatiepanelen - goederenlift |PM|


7577.
BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN


7577.00.
branddetectie & alarmsystemen - algemeen


7677.10.
centrale eenheid - algemeen |SOG|


7777.20.
energievoorziening - algemeen |PM|


7777.30.
bekabeling - algemeen |PM|


7877.40.
brandmelding - algemeen


7877.41.
brandmelding - branddetectoren |FH|st


7877.42.
brandmelding - handmelders |FH|st


7977.43.
brandmelding - gasdetectoren |FH|st


7977.43.
brandmelding - autonome rookmelders |FH|st


7977.50.
alarmsirenes - algemeen


7977.51.
alarmsirenes - signal / fast sweep |FH|st


8077.60.
evacuatietoebehoren - algemeen


8077.61.
evacuatietoebehoren - deurpomp met magneethouder |FH|st


8077.62.
evacuatietoebehoren - pictogrammen |PM|


8077.70.
cameravoorzieningen - algemeen




70.
ELEKTRICITEIT / BINNENNET

70.00.
elektriciteit / binnennet - algemeen

Omschrijving

De post "elektriciteit / binnennet" omvat alle leveringen en werken tot de realisatie van het volledige elektrische leidingnet, in individuele woningen en/of een geheel van woningen (appartementsgebouwen). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· de levering en plaatsing van de aansluitkabels en tellerkasten, in samenspraak met de netbeheerder (enkel de kosten voor de aansluiting zoals aangerekend door de netbeheerder vallen ten laste van de bouwheer);

· de levering, plaatsing en aansluiting van de verdeelborden, met inbegrip van de voedingskabels, vereiste differentieelschakelaars, -automaten, automatische zekeringen, e.a.;

· het aanbrengen van alle te voorziene leidingen, met inbegrip van de mantelbuizen, stroomkabels en aftakdozen;

· de levering, plaatsing en aansluiting van het aardverbindingsysteem en bijhorende equipotentiaalverbindingen; de aardingslus in inbegrepen in art 12.20. In geval bijkomende aarding noodzakelijk is, is deze opgenomen in deel 7.

· de vereiste keuringen en bijhorende asbuilt-schema's.

Let wel

· Apparaatkasten, schakelaars en wandcontactdozen worden afzonderlijk beschreven in hfdst 71;

· Elektrische toestellen en verlichtingsarmaturen worden afzonderlijk beschreven in hfdst 72.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat (globaal overzicht) :

· Tellerkasten, inclusief aansluitingen en voedingskabels :

· meeteenheid : per stuk (woning of appartement)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Verdeelkasten van de binneninstallatie, inclusief differentiaalschakelaars, automaten en bedrading:

· meeteenheid : per stuk volgens type en samenstelling

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Leidingen (kabelbuizen inclusief stroomkabels) :

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van de contactdozen en schakelaars. Met eventuele uitzondering van speciale aan de buitenlucht blootgestelde of ondergrondse leidingen voor buitenverlichting, extra wachtbuizen, e.d. (volgens bijzonder bestek en meetstaat);

· Trek- & verbindingsdozen : 

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

· Wandcontactdozen en schakelaars, inclusief leidingen, inbouwdozen en dekplaatjes

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type (zie hoofdstuk 71)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Lichtpunten, inclusief ophanghaken, lusterklemmen (suikertjes), voorlopige fittings en gloeilampen (een per lokaal), doch exclusief armaturen

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars

· Voeding & aansluitdozen van vaste toestellen (fornuis, CV, elektrische verwarming, ...)

· meeteenheid : per stuk volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Verlichtingsarmaturen, met inbegrip van levering, plaatsing en aansluiting 

· meeteenheid : per stuk, volgens type (zie hoofdstuk 72)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Aardverbindingen :

· meeteenheid : per stuk, volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Alle apparaten en klein elektrisch materiaal dragen het CEBEC keurmerk of gelijkwaardig (ENEC-02). Een model en bijhorende technische fiches van alle apparaten en bijhorigheden worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd. Geen enkel armatuur, toestel of uitrustingselement mag geplaatst worden zonder vooraf goedgekeurd te zijn door het Bestuur. 

Uitvoering

REFERENTIENORMEN

De uitvoerder van de elektrische installaties zal rekening houden met onderstaande voorschriften :

· De voorschriften van de laatste uitgave van het A.R.E.I. - Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie. (http://meta.fgov.be/pc/pce/pcea/nlcea11.htm)

· De tekenconventies zoals gehanteerd in het A.R.E.I. 

http://www.aib-vincotte.be/uploads/documents/domestic_n.pdf
· De voorschriften van de laatste uitgave van het A.R.A.B. - Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. (http://meta.fgov.be/pc/pce/pcea/nlcea12.htm)

· KB van 7/07/1994 (en wijzigingen) inzake basisnormen voor de preventie ven brand en ontploffing

· NBN S 21-201-202-203 inzake de brandbeveiliging van hoge en middelhoge gebouwen

· NBN EN 60691 - Voorschriften en toepassingsgids voor thermische beveiliging (1987)

· De regels van goed vakmanschap en algemene technische voorschriften uitgegeven door C.E.T.S.

· Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 5 maart 1985 betreffende speciale voorzieningen voor bejaarden

In overeenstemming met de bepalingen en voorschriften hierboven vermeld, zullen de elektrische installaties van gebouwen en hun aansluiting op het laagspanningsdistributienet bovendien voldoen aan de algemene leverings- en aansluitingsvoorwaarden en de bijzondere technische voorschriften van de plaatselijke netbeheerder. Deze laatste verstrekt tevens toelichtingen in verband met de elektrische installatie voor beperkte duur en haar aansluiting op het laagspanningsdistributienet.

AANNEMINGSMODALITEITEN - COÖRDINATIE

De algemene aannemer is gelast met de coördinatie in samenspraak met de architect. De installateur zal zich dienaangaande schikken naar de planning van de algemene aannemer, niet alleen om het bouwwerk tijdig te voltooien, maar ook om de opvolging van de verschillende afwerkingsfasen niet in het gedrang te brengen. De wekelijks te houden werfvergaderingen dienen stipt te worden bijgewoond door bevoegd personeel.

STUDIE - PRINCIPE VAN DE INSTALLATIE

De elektrische installaties zullen worden uitgevoerd overeenkomstig het bijzonder bestek, het bijgevoegde situatieschema 'elektriciteit' (met plaatsaanduiding van schakelaars, lichtpunten en stopcontacten), alsook de bijgevoegde schema's en tabellen van de stroombanen. Bij het ontbreken van dergelijke schema’s en tabellen zal door de installateur vooraf een zelf opgemaakt ééndraadsschema èn situatieschema ter goedkeuring voorgelegd worden, tenminste 30 dagen voor de aanvang van de elektriciteitswerken. 

Nota aan de ontwerper

In het bijzonder bestek moet per woningtype een eendraadsschema van de elektrische installatie opgenomen worden. Op de plannen dient een situatieschema elektriciteit aangeduid te worden.

· Het ééndraadsschema betreft de schematische voorstelling van de elektrische installatie die de samenstelling van iedere stroombaan geeft, alsmede de onderlinge verbindingen. Op dit schema worden de leidingtypes, de doorsnede en het aantal geleiders van deze leidingen, de plaatsingswijze, het type en de kenmerken van de automatische differentieelschakelaars en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom, de schakelaars, de verbindingsdozen, de aftakdozen, stopcontacten, de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen aangeduid.

· Het situatieschema betreft een plan waarop door middel van conventionele symbolen de plaats van de borden, de aftakdozen, de lichtpunten, de stopcontacten, de schakelaars, de verbindingsdozen en de gebruikstoestellen aangeduid worden die op het ééndraadsschema voorkomen. De aanduidingen op de elektriciteitsplans, zoals gevoegd bij het dossier, hebben geen ander doel dan het aanduiden van de benaderende plaatsing van de lichtpunten, schakelaars en stopcontacten. Het eigenlijke traject van de leidingen, en de exacte plaatsaanduidingen zullen steeds ter plaatse bepaald worden in samenspraak met de architect.

Bij het vastleggen van het installatieschema en het verwezenlijken van de stroombanen zal rekening gehouden worden met onderstaande principes :

· de verdeling en het aantal stroombanen, alsook de aangewende draadsecties van de verschillende stroombanen moeten conform zijn aan de voorschriften van het A.R.E.I.;

· de stroombanen worden logisch opgevat en uitgebalanceerd, rekening houdend met een normale belasting en werking van de installatie;

· alle stroombanen hebben elk hun individuele aardgeleider;

· de installatie wordt derwijze opgevat dat bij de werking van het beveiligingsapparaat van één enkele stroombaan, niet al de lokalen van eenzelfde niveau zonder licht moeten blijven;

· het ganse trappenhuis mag niet worden aangesloten op eenzelfde stroombaan;

Keuring

PROEVEN

De installateur is verplicht de gerealiseerde installaties te controleren, door het meten van de isolatieweerstand van iedere kring afzonderlijk en het geheel van de kringen. De isolatieweerstand dient te voldoen aan de eisen gesteld in het A.R.E.I. - artikels 70-02, 71, 73-02 en 86-01.

KEURINGSORGANISME

De installateur is verplicht de door hem uitgevoerde elektrische installatie te laten goedkeuren door een erkend organisme, aanvaard door de netbeheerder, dit van zodra de elektrische installatie afgewerkt is. Voor de verschillende installaties en per woning dient een afzonderlijk verslag te worden voorgelegd. Voor alle keuringen zal een keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven worden. 

Het aanvragen, evenals de kosten verbonden aan de keuring van de elektrische installatie, alsook alle gebeurlijke onkosten verbonden aan veranderingen, die zouden worden opgelegd wegens disconformiteit met de reglementaire voorschriften, zijn volledig ten laste van de inschrijver. De vereiste keuringsattesten dienen minimaal 30 kalenderd
agen vóór de officiële einddatum van de werken ter beschikking gesteld worden van de bouwheer. Bij het ontbreken van de keuringsattesten binnen de vooropgestelde termijn is de aannemer verantwoordelijk voor alle eventuele bijkomende kosten m.b.t. de ontzegeling van verzegelde elektriciteitsmeters, die in voorkomend geval zullen worden verrekend aan de tarieven van de betreffende netbeheerder.

Alle eventuele verbruikskosten tijdens de loop van de werken zullen ten laste vallen van de aannemer en desgevallend door het Bestuur worden verrekend aan de tarieven van de betreffende netbeheerder.

ONDERHOUDSDOSSIER

Ten laatste bij de voorlopige oplevering zal de installateur in drievoud volgende plannen en gegevens overhandigen, samengebundeld in een dossier :

· een volledig goedgekeurde eindstaat;

· de gedetailleerde technische documentatie van alle aangewende materialen;

· alle keuringsverslagen en andere certificaten, overeenkomstig de eisen vermeld in het bijzonder bestek (proeven installatie, brandweerstandsattesten, ...);

· een gebundeld onderhoudsdossier met een volledig stel as-built plannen, zoals definitief goedgekeurd, met aanduiding van het volledige leidingtracé en het elektrisch schema. Een schema zal onder plastiekbescherming in elk desbetreffend verdeelbord aangebracht worden.

· indien beschikbaar kan de aannemer desgevallend de basisplannen in dxf-formaat verkrijgen bij de ontwerper en hierop zijn schema's aanbrengen

WAARBORGEN

De installateur, waarborgt de goede werking van alle apparaten (automaten, differentieelschakelaars, e.d. …) gedurende een waarborgperiode van minimum één jaar. De goede staat van buizen en draden wordt gegarandeerd gedurende tien jaar vanaf de datum van voorlopige oplevering. De waarborg slaat op het verhelpen van alle optredende gebreken in de installatie, met inbegrip van de nodige herstellingen aan pleister-, schilder- en/of behangwerken.

70.10.
aansluitingen - algemeen
|FH|st
Omschrijving

De aansluiting omvat alle noodzakelijke leveringen en werken, conform de eisen van denetbeheerder, teneinde het bekomen van de aansluiting en het in dienst stellen van de installatie(-s), met inbegrip van de aansluitbochten, voedingskabels, tellerkasten, e.a.. De installateur zal rekening houden met de gestelde eisen en alle nodige plans en schema's moeten leveren teneinde de aansluiting te bekomen. Er wordt zodoende verondersteld dat de inschrijver volledig op de hoogte is van alle aansluitingsvoorwaarden gesteld door de plaatselijke netbeheerder. Enkel de kosten, aangerekend door de netbeheerder, voor het aansluiten en in dienst stellen, vallen ten laste van de bouwheer. 

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : stuk (per aansluiting, desgevallend opgesplitst volgens aard en toepassing)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inbegrepen de prijs van de tellerkasten, aansluitbocht en de voedingskabels. 

Uitvoering

· De aansluiting van een elektrische installatie op het distributienet bestaat uit de respectievelijke verbinding van elke afzonderlijke meetmodule geplaatst aan het begin van een installatie met het distributienet d.m.v. één enkele aansluitleiding. 

· In principe gebeurt de aansluiting ondergronds op het ondergrondse laagspanningsnet. De inbedrijfstelling wordt gewoonlijk éénfasig gevoed, maar kan desgevallend waar nodig omgeschakeld worden naar driefasig.

· De installateur zal er zelf voor zorgen dat de aanvraag tot aansluiting en het bij te voegen schema van de installatie tijdig ingevuld en ondertekend bij de netbeheerder wordt ingediend. Het schema zal worden opgemaakt conform het MB van 27/07/1981, art 2-4 en het MB van 06/07/1981, art. 3.

· Het leveren en plaatsen van de LS-kabels tot aan iedere individuele teller of tot aan gegroepeerde tellerverzamelingen (appartementsgebouwen) gebeurt door de aannemer, conform de eisen van de netbeheerder, met inbegrip van de levering en plaatsing van de nodige beschermbuizen met aangepaste sectie, alle hulpstukken, doorvoerbuizen, kap- en graafwerken, wederaanvullingen, desgevallend herstel van de bestaande bestrating, het plaatsen van de nodige merktekens, e.a.. 

· De eigenlijke aansluitingen, levering, plaatsing en verzegeling van de meters gebeuren door denetbeheerder. Alle administratieve verplichtingen zijn evenwel ten laste van de aannemer.

70.11.
aansluitingen - aansluitbocht
|PM|

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor het binnenvoeren van de voedingsleidingen (gas, water, elektriciteit) d.m.v. een aansluitbocht met verloren bekisting. 

Meting
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs per aansluiting (hetzij voorzien als afzonderlijk post in artikel 14.51 doorbrekingen & klossen - aansluitbocht).

Materiaal

Het principe van de gecombineerde aansluitbocht bestaat uit een voorgevormd element, met minstens 5 aan elkaar gegoten buizen uit thermoplastisch materiaal, geschikt voor de doorvoer van de respectievelijke nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, teledistributie en telefoon). De aansluitingen voor elektriciteit, gas, water en de communicatielijnen worden in afzonderlijke buizen aangebracht. De aansluitbocht is aangepast aan de respectievelijke evenwijdige of dwarse opstelling t.o.v. invoeropening. Bij levering zijn de openingen van de aansluitbocht afgedicht met te verwijderen stoppen. De aansluitbocht is aan te schaffen bij de netbeheerder.

Uitvoering

De netbeheerder moet tijdig geconsulteerd worden, zodat de exacte plaats van de binnenkomende nutsvoorzieningen gekend is. Op de plaats waar de diverse nutleidingen de woning binnenkomen wordt de module ingewerkt in de gemetste of gegoten funderingen (d.m.v. een verloren bekisting). De bovenzijde van de toegangsopening aan de straatzijde bevindt zich op minstens 60 cm onder het definitieve maaiveldniveau, waarbij de invoeropening voor de wateraansluiting zich op vorstvrije diepte moet situeren. De toegangsopeningen binnen de woning bevinden zich 10 cm boven de afgewerkte binnenvloer. Zo nodig moeten de toegangen van de aansluitbocht worden verlengd met aangepaste thermoplastische buizen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er wordt een werkput aan de buitenzijde en een inkomput aan de binnenzijde voorzien, zodat bij de aansluiting of uitbreiding van om het even welke nutsvoorziening nergens door de fundering heen moet geboord worden. 

Toepassing

70.12.
aansluitingen - tellerkasten
|FH|st

Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van de tellerkasten, met inbegrip van de aansluiting en voeding van de verdeelkasten, zie ook artikel 70.13 aansluitingen - voedingskabel.
Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per aansluiting

Materiaal

Het betreft tellerkasten bestemd voor enkelvoudige uurtarieftellers / tweevoudige uurtarieftellers / ... De te leveren en te plaatsen tellerkasten zijn conform de eisen van de netbeheerder, voor wat betreft behuizing en opstelling van de elektriciteitsmeters binnen de woongelegenheden / het tellerlokaal. Ter bevestiging van de tellerkasten wordt een stevige vochtbestendige bevestigingsplaat voorzien, afgestemd op de afmetingen van de tellerkast (waterbestendige multiplex, dikte 18 mm / betonplexplaat, dikte 18 mm / geautoclaveerde dubbelgeperste vezelcementplaat, dikte 10 mm).

Let wel

· Een bevestigingsplaat is in sommige gevallen niet vereist als de aannemer een aangepaste meterkast (te bekomen bij de elektriciteitsmaatschappij) plaatst.

· Bij een gegroepeerde plaatsing van de verschillende meters boven een aansluitbocht, wordt een aansluitplaat met minimale afmetingen (hxb) 180x122 cm voorzien. In voorkomend geval wordt gewerkt volgens de verkrijgbare sjablonen volgens standaardopstelling.

· De beschermings- en bedieningstoestellen van de stroombanen waarvan de elektriciteit tegen verschillende tarieven geleverd wordt, moeten in principe op afzonderlijke panelen gegroepeerd worden, die tenminste 10 cm van elkaar verwijderd zijn, of in aparte kastjes, behoudens toelating en/of in acht name van de bijzondere voorschriften van de netbeheerder.

Uitvoering

De tellerkasten worden geplaatst op een droge en makkelijk toegankelijke plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, hetzij overeenkomstig de concrete aanwijzingen op de plannen (*). 

Nota aan de ontwerper (*)

De garage, berging of inkomhal zijn doorgaans het meest geschikt; badkamer en WC zijn verboden. De tellerkasten, alsook de elektrische borden, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bewoner. 

Toepassing

· Eén tellerkast voorzien bestemd voor enkele uurtariefmeter / dubbele uurtariefmeter / ... per woongelegenheid.

· Eén / … afzonderlijke tellerkast (-en) bestemd voor enkele uurtariefmeter / ... voor de gemeenschappelijke ruimten.

70.13.
aansluitingen - voedingskabel
|PM|

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor de plaatsing en aansluiting van de voedingskabels tussen de tellers en verdeelkasten.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs per aansluiting.

Materiaal & Uitvoering

Iedere teller zal slechts één kabeluitgang hebben. De aansluiting van de verschillende kabels aan de meetgroep wordt door de netbeheerder uitgevoerd. De aannemer zal de aansluitkabel tussen de meetgroep en het hoofdverdeelbord plaatsen en zorgen voor de aansluiting.

(ofwel)
Opstelling van de verdeelkasten nabij de tellerkasten (ééngezinswoningen). De installateur voorziet een voldoende vrije lengte van minstens 100 cm om de verbinding met de meter mogelijk te maken. Indien de verbinding tussen de meetgroep en het hoofdverdeelbord inwendig kan uitgevoerd worden, van kast tot kast, wordt deze door de netbeheerder verwezenlijkt. 

(ofwel)
Opstelling van de verdeelkasten in ander ruimte dan het tellerlokaal (appartementen). De materialen (XVB-kabel / F3-kabel / ...) en uitvoering (opbouw / inbouw) beantwoorden aan de bepalingen van rubriek 70.50 leidingen - algemeen, de voorschriften van het A.R.E.I. en de netbeheerder, aangevuld met de voorschriften inzake brandbescherming.

Toepassing

70.20.
verdeelkasten - algemeen
Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van gebruiksklare verdeelkasten, zij worden geleverd en geplaatst met inbegrip van alle uitrustingselementen, rails, verdeelklemmen, afdekplaten, veiligheden, automaten, schakelaars, desgevallende teleruptoren en contactoren, schakelklokken, ... zoals vermeld op de schema's, overeenkomstig het type installatie.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : stuks, opgesplitst per type verdeelbord

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De verdeelkasten zijn conform NBN C 61-439-3 + addendum en dragen het CEBEC keurmerk. Zij zijn vervaardigd uit zelfdovend, isolerende kunststof, met voldoende weerstand. Het geheel wordt afgesloten met een scharnierende (omkeerbare) kunststofdeur, bij voorkeur transparant. Al naargelang hun plaats van opstelling kunnen borden worden gekozen uit de varianten opbouw of half ingewerkt. 

· Het modulair montageraam is verwijderbaar en voorzien van een DIN-railstelsel, de doorsnede is conform NBN C 60-001 - Installatiematerieel - Algemeenheden - Bepaling van de toegelaten stroomwaarden in railstelsels uit koper of aluminium voor permanent bedrijf (1987). Alle onderdelen worden d.m.v. klik-bevestigingen gemonteerd. De railstelsels en onder spanning staande delen worden afgeschermd door een afneembaar afdekkader in isolerend kunststofmateriaal, voorzien van de nodige openingen voor de bediening en vervanging van de apparatuur.

· De geleiders van de gebruikte kabels zijn uit koper. Geleiders die achter de verdeelkasten voorzien worden, moeten zodanig gemonteerd worden, dat zij zich niet kunnen verplaatsen. De kruisingen moeten op een behoorlijke afstand worden verwezenlijkt en waar nodig van een speciale isolatie voorzien worden.

· De geïsoleerde geleiders worden aangebracht in draadkanalen; deze zijn vervaardigd uit zelfdovend thermoplastisch materiaal. Ze kunnen geopend worden zonder gereedschap. De kanalen bezitten over hun volledige lengte inkepingen die een gemakkelijke plaatsing van de geleiders toelaten. De opstaande lamellen kunnen zowel plaatselijk als over een grote lengte verwijderd worden. De kanalen zijn voorzien van een vol deksel met doelmatige glijschouders en draadhouders.

· Alle op de verdeelkasten aangesloten apparaten zijn vergezeld van genummerde etiketten, ingeval van een transparante plexideur worden kleefetiketten voorzien met vermelding van het appartementsnummer.

· Aan de binnenzijde van de deur van de verdeelkast wordt een planhouder voorzien waarin een kopie van het eendraadsschema en het situatieschema worden geplaatst met aanduiding van de nummers, overeenstemmend met de apparaten.

· Voor de montage van het verdeelbord wordt afhankelijk van de ondergrond een stevige vochtbestendige bevestigingsplaat voorzien, afgestemd op de afmetingen van het verdeelbord (d.m.v. een waterbestendige multiplex, dikte 18 mm / betonplexplaat, dikte 18 mm / geautoclaveerde dubbelgeperste vezelcementplaat, dikte 10 mm / ...).

70.21.
verdeelkasten - hoofdverdeelborden
|FH|st
Materiaal

De hoofdverdeelborden bestaan uit een voldoende ruim gedimensioneerde kast om, volgens de grootte van de installatie, alle vereiste modules (automaten, differentieelschakelaars, ...) in onder te brengen. Zij beschikken bovendien over een reserve uitbreidingsruimte van minimum 20 % extra op het voorziene aantal stroomkringen.

Specificaties

· Type : opbouw / inbouw

· Behuizing : isolerend kunststof / ...

· Deur : transparant / wit

· Beschermingswaarde : minimaal IP 40-5 / IP 41-7 / IP 55-5 (waterdicht) / ... (NBN C 20-001)

· Verbindingsrails : 3 fasen en nulgeleider / 2 fasen en nulgeleider (afhankelijk van de geleverde spanning)

· Bevestigingsplaat : niet voorzien / waterbestendige multiplex, dikte 18 mm / betonplexplaat, dikte 18 mm / geautoclaveerde dubbelgeperste vezelcementplaat, dikte 10 mm / ..

Uitvoering

De hoofdverdeelborden worden geplaatst op een droge en makkelijk toegankelijke plaats, overeenkomstig de concrete aanwijzingen op de plannen en randvoorwaarden van de netbeheerder. 

(ofwel)
Opstelling verdeelkasten nabij de tellerkasten (ééngezinswoningen)

(ofwel)
Opstelling in de berging / het tellerlokaal / ... (appartementen)

De opstelling gebeurt op ongeveer 1,50 m boven het vloerniveau, derwijze dat de schakelaars gemakkelijk bediend kunnen worden.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

· Eén verdeelbord per woongelegenheid.

· Eén / … centraal verdeelbord voor de gemeenschappelijke ruimten.

70.22.
verdeelkasten - secundair verdeelbord
|FH|st
70.30.
stroombeveiliging - algemeen

Omschrijving

Het betreft de stroombeveiliging van de verdeelkringen d.m.v. differentieelschakelaars, automatische zekeringen en hun toebehoren. De werken omvatten het leveren en plaatsen van kalibreerelementen en overeenkomstige automatische schakelaars in de verdeelborden.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het verdeelbord, volgens rubriek 70.30 verdeelkasten - algemeen.
Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 61-008 - Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (1994-2000)

	NBN EN 61-009 - Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (1994-2000)

	NBN C 61-141 - Materieel voor huishoudelijke en dergelijke installaties - Kleine automatische schakelaars + add.(1982/1991)

	NBN C 61-142 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Automatische schakelaars voor aansluiting + addenda (1996-1998)

	NBN C 61-143 - Materieel voor huishoudelijke en dergelijke installaties - Patronen voor smeltveiligheden met pennen (met erratum) (1982)

	NBN C 61-144 - Materieel voor huishoudelijke en dergelijke installaties - Voetstukken voor smeltveiligheden en kleine automatische schakelaars met pennen, hartafstand 20 mm (1982)

	NBN C 61-898 - Automatische schakelaars voor huishoudelijke installaties en dergelijke voor bescherming tegen overstromen + addenda (1992-2000)

	NBN EN 60-669 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Elektronische schakelaars (2001)

	NBN EN 61-095 - Elektromechanische schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik + addenda (1995-2001)

	NBN EN 61-543 - Aardlekschakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Elektromagnetische compatibiliteit (1996)

	NBN EN 60255-23 - Elektrische relais - Werkingseigenschappen van de contacten van elektrische relais (1977)

	NBN EN 61-543 - Aardlekschakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Elektromagnetische compatibiliteit (1996)


ALGEMEEN

· Alle automaten zijn van het opklemtype (DIN-rail), waarbij de bedrading is aan te sluiten met behulp van schroeven aan de voorkant van het apparaat.

· De automaten moeten een uitschakelvermogen hebben dat overeenstemt met de te verwachten kortsluitvermogens, zoals berekend volgens de gegevens van het A.R.E.I. De nominale stroomsterkten en het aantal polen worden afgelezen van de detailschema's.

· Ze hebben per pool een magnetische en thermische beveiliging en de uitschakeling gebeurt gelijktijdig voor alle polen. De uitschakeling moet plaatshebben onafhankelijk van het inschakelmechanisme.

· De beveiligingen, smeltzekerheden of kleine penautomaten zijn van het onuitwisselbaar type.

· De smeltzekeringen moeten conform de desbetreffende normen zijn die bij K.B. gehomologeerd werden of overeenkomen met bepalingen die een ten minste gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden. De smeltveiligheden waarvan de smeltdraad niet in een volkomen dichte smeltkamer opgesloten is, zijn verboden.

· Gelijktijdige onderbreking van alle polen door een mechanisme is vereist. In enkelfasige stroomkringen moet de bescherming voorzien worden op de twee actieve geleiders.

Uitvoering

Overeenkomstig het A.R.E.I. en TB 400 index B.0.1.

· Een beschermingsinrichting tegen kortsluiting moet geplaatst worden aan het begin van elke stroombaan, d.w.z. het begin van de leiding, of de plaats waar de doorsnede, aard of samenstelling van de leiding of haar plaatsingswijze verandert. Er wordt echter toegestaan geen beschermingsinrichting tegen kortsluiting te voorzien bij het begin van een stroombaan op voorwaarde dat de stroomopwaarts geplaatste beschermingsinrichting ook de bescherming van deze stroombaan kan verzekeren. (A.R.E.I. art. 122-01 en 125-01).

· Een beschermingsinrichting tegen overbelasting moet in principe geplaatst worden waar een verandering van doorsnede, van aard, van plaatsingswijze of van samenstelling een vermindering van de waarde van de toegelaten stroom in de geleiders voor gevolg heeft.

· Een smeltveiligheid mag door een automatische schakelaar van een onmiddellijk hogere waarde vervangen worden, zodanig dat de “Int” van de smeltveiligheid gelijk is aan de “Int” van de automatische schakelaar.

· In de schakelkast worden de nodige kalibreerelementen aangebracht, overeenkomstig de draadsectie. Indien de kalibreerelementen van deze beschermelementen geen geheel vormen met de aansluitstrip moeten zij conform de desbetreffende gehomologeerde norm zijn. Het kalibreerelement geeft een beschermingswaarde IP 2-X en belet het foutief inpluggen van smeltveiligheid of automaat. De steunen voor smeltveiligheden met pennen moeten zo geplaatst of gebouwd zijn dat de mogelijkheid uitgesloten is om contacten te verwezenlijken tussen geleidende stukken behorende aan twee naastliggende houders door middel van smeltveiligheden of kleine automatische schakelaars met pennen.

70.31.
stroombeveiliging - hoofdschakelaars
|PM|
Omschrijving

Het begin van iedere elektrische installatie moet voorzien zijn van een algemene scheidingsschakelaar (last- of hoofdschakelaar), die de gelijktijdige veiligheidsonderbreking van al de fazen en eventueel van de nulgeleider (al-polig) kan verzekeren. Bij de uitbouw van een nieuwe elektrische installatie zal de installateur steeds contact opnemen met de netbeheerder, ten einde zich ervan te vergewissen of de aansluitautomaat, zoals geïnstalleerd in de meetgroep, al dan niet ontworpen is om deze scheiding te verzekeren. Indien dit niet het geval blijkt of indien het verdeelbord zich niet in hetzelfde lokaal bevindt als de meetgroep, zal per individueel verdeelbord bijkomend een hoofdschakelaar (maximum 40 A) worden geplaatst (standaard van toepassing in appartementen, met afzonderlijk tellerlokaal).

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

Materiaal

De algemene scheidingschakelaar is van het hefboomtype of van het type met dubbele drukknop en geschikt voor inbouw in het verdeelbord. De nominale stroomsterkte is aangepast aan de aansluitautomaat, zonder nochtans minder dan 40 A te bedragen.

70.32.
stroombeveiliging - differentieelschakelaars
|PM|
Omschrijving

Bij de differentieelschakelaars schakelt het gedeelte automaat in geval van kortsluiting of overstroom. In geval van aardlekstroom schakelt zowel de differentieelinrichting als het gedeelte automaat.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

Materiaal

De differentieelschakelaars voldoen respectievelijk aan de voorschriften van NBN EN 61008 - Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCCB's) en NBN EN 61009 - Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCBO's). 

· Zij zijn ingebouwd in een zelfdovend kunststofomhulsel en uitgerust met een systeem voor snelbevestiging op DIN-rail. De aansluitklemmen laten Cu- of Alu-verbindingen toe van geleiders tot 35 mm2. 

· Gelijktijdige onderbreking van alle polen door een mechanisme is vereist. Elke beschermende pool van de uitschakelaar moet voorzien zijn van een thermische en een magnetische schakelaar. Elk toestel is voorzien van een testknop om de goede werking te kunnen nagaan.

· Zij moeten respectievelijk weerstaan aan een kortsluitstroom, die overeenstemt met het kortsluitvermogen op hun plaats binnen de installatie (minimaal 3000A). De gevoeligheid is respectievelijk 30, (100) of 300 mA, volgens de aanduidingen op de schema's en/of in overeenstemming met de vereisten van het A.R.E.I.

· In het begin van iedere installatie wordt een hoofddifferentieelschakelaar met een aanspreekstroom van 300mA en een minimaal vermogen van 40 A geplaatst.

· Vast opgestelde gebruikstoestellen en contactdozen, toegelaten in wasruimten, stortbaden en badkamers, evenals contactdozen voor het aansluiten van wasmachines moeten door een differentieelschakelaar met grote of zeer grote gevoeligheid (ten hoogste 30mA) beschermd worden.

· Dit impliceert dat iedere huishoudelijke installatie standaard zal worden uitgerust met minimaal twee differentieelschakelaars. Indien de spreidingsweerstand van de aardverbinding groter is dan 30 Ohm, moet de bescherming aangevuld worden met inrichtingen met grote of zeer grote gevoeligheid.

· De nominale stroomsterkte, afschakelstroom en de gevoeligheid van de differentieelinrichting wordt per type aangegeven op de schema's van de verdeelborden.

70.33.
stroombeveiliging - automatische schakelaars
|PM|
Omschrijving

Automatische schakelaars betreffen de toestellen die de bescherming tegen kortsluiting en overbelasting verzekeren. In principe wordt elke stroombaan beveiligd door een meerpolige automaat.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

Materiaal

De automatische schakelaars zijn conform NBN C 61-898 - Automatische schakelaars voor huishoudelijke installaties en dergelijke voor bescherming tegen overstromen + addenda (2000). 

· Zij zijn van het thermo-elektromagnetische type, hun respectievelijk onderbrekingsvermogen is aangepast aan het gebruik binnen de installatie. Zij zijn 1-, 2-, 3- of 4-polig en behoren tot gamma 1 tot 63 A. Zij zijn vastklikbaar op een symmetrische DIN-rail en langs beide zijden voorzien van een mantelklem tot 25 mm2. Twee draden van verschillende doorsnede moeten kunnen aangesloten worden. 
· In huishoudelijke lokalen of plaatsen mag de te verwachten éénfasige kortsluitstroom aan de uitgangsklemmen van de eerste reeks beschermingsinrichtingen tegen overstroom, geplaatst na de algemene automatische differentieelschakelaar, niet groter zijn dan 3000 A. 
· De beschermingsinrichtingen geplaatst voor dit punt hebben, hetzij een minimum-onderbrekingsvermogen en, indien van toepassing een minimum schakelvermogen, hetzij een minimumweerstand tegen kortsluiting zoals bepaald in de desbetreffende door KB gehomologeerde normen :

· voor de bescherming tegen overstroom en de automatische differentieelschakelaar, 3000 A op 230V éénfasig.

· voor de aansluitautomaat 6000 A.

· De selectiviteit tussen de automatische schakelaars en de stroomopwaarts geïnstalleerde smeltveiligheid moet verzekerd zijn, dit wil zeggen dat de I2t waarde van de smeltveiligheid over de smelttijd groter moet zijn dan de totale I2t waarde van de automatische schakelaar voor alle waarden van de mogelijk optredende kortsluitstromen.

70.40.
aarding - algemeen

Algemeen

De aardverbinding voor installaties op lage en gemiddelde spanning bestaat uit volgende elementen :

· een aardverbindingselektrode (aardverbindinglus, aardverbindingpen(-nen));

· een aardgeleider die de aardverbindingsonderbreker met de aardverbindingselektrode verbindt;

· een aardverbindingsonderbreker. Deze laat toe de aardverbindingsweerstand van de aardverbinding ten allen tijde te kunnen meten. De aardverbindingsonderbreker wordt ook wel 'scheidingsstrip' genoemd;

· de hoofdbeschermingsgeleider is de geleider die enerzijds verbonden is met de aardgeleider(s) via de aardverbindingonderbreker en anderzijds met de beschermingsgeleider van de massa's en zo nodig met deze van de vreemde geleidende delen en eventueel met de nulgeleider;

· een hoofdaardingsklem waarop de aardgeleider, hoofdbeschermingsgeleider en hoofdequipotentiaalgeleiders worden samengebracht;

· een reeks van equipotentiale verbindingen die zich tussen de hoofdaardverbindingsklem en alle genaakbare metalen onderdelen van het gebouw situeert;

· individuele beschermgeleiders voor iedere stroombaan, aangesloten op de aardrail van het verdeelbord, deze beschermgeleiders zijn voorzien aan elk stopcontact, lichtpunt en elk ander mogelijk aansluitpunt van de betrokken stroombaan.

70.41.
aarding - aardingslus
|FH|st
Algemeen

Voor elk nieuw gebouw , waar bij graafwerken een diepte van minstens 60 cm bereikt wordt, moet de aardverbinding tenminste bestaan uit een aardingslus die aangebracht is op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren. Zie ook artikel 12.20  aardingslus - algemeen.

Omschrijving

Het betreft het leveren en plaatsen van een aardingslus, zoals voorgeschreven door het A.R.E.I., inclusief alle vereiste werken en leveringen, d.w.z. : het effenen van de sleuven, het opmetsen van controleputjes indien de aardingslus uit meerdere stukken bestaat, alle toebehoren voor een correcte plaatsing van de aardingslus, een afkoppelbaar aansluitstuk, e.d. , … 

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat :

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per woningtype of per bouwblok;

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter;

· meetcode : netto lengte, gemeten volgens de afmetingen op plan in de as van de buitenmuren, te vermeerderen met de lengte nodig voor de aansluiting aan de elektrische installatie (min. 2 x 1 m).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De aardingslus bestaat uit een niet geïsoleerde koperen geleider, blank of verlood, met een ronde doorsnede van 35 mm2. Deze koperen geleider kan een volle massieve geleider zijn of een in de handel voorkomende kabel die uit maximaal 7 kleine kernen samengesteld is; het gebruik van een zeer soepele geleider, dus samengesteld uit menigvuldige kleinere koperen draadjes, of soepele tres, zijn verboden. 0ndergrondse water- en gasleidingen mogen nooit aangewend worden als aardverbinding.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het A.R.E.I. en het art. 2 van het M.B. van 6/10/1981, waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 100 / ... Ohm. 

· Het aanbrengen van de aardingslus zal steeds op een ongeroerde grond geschieden en bij voorkeur aan de buitenzijde van de funderingssleuf. Zij mag geenszins aanleiding geven tot vermindering van de draagkracht van de funderingen en mag in geen geval in aanraking komen met het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton, wapening). Hiertoe wordt de aardingslus bedekt met een laag van 5 cm zuiver zand of zuiveringsbeton. Het aanbrengen van de zuiverheidlaag pas geschieden na de inspectie van de aardingslus.

· Om de aardverbindinglus op de bodem van de sleuf te houden mogen enkel bevestigingsmiddelen (haken, krammen, ...) gebruikt worden uit koper of een materiaal dat geen corrosieve inwerking veroorzaakt op het metaal van de geleider die de aardingslus vormt. Bij fundering op kuipen, palen, of algemene funderingsplaat zal de aardverbindinglus rond de kuipen, palen gelegd worden.

· De aardingslus dient zoveel mogelijk uit één stuk worden opgebouwd. Er mogen geen verbindingen onder de funderingen worden aangebracht. Indien dit niet te vermijden is, moeten deze verbindingen zichtbaar worden uitgevoerd, d.w.z. aan de buitenzijde van de buitenomtrek, in een zichtput, of tegen de muur, op een plaats te bespreken met de ontwerper. 

· De zichtbare verbindingen moeten geschroefd zijn en voorzien van de nodige meetklemmen, zodat controle mogelijk blijft.

· In de nabijheid van de meter of het verdeelbord worden de twee uiteinden van de lus doorheen soepele PVC-buizen tot boven de vloerpas getrokken, zodat nergens rechtstreeks contact ontstaat met het beton. Beide uiteinden van de lus dienen uit te monden ter hoogte van het tellerlokaal en eindigen één meter boven het vloerniveau van het tellerlokaal. Het mag in geen geval gebeuren dat bij het optrekken van de beide uiteinden vanuit de funderingssleuf tot op de vloerpas, deze met elkaar in aanraking zouden komen. Op een permanent inspecteerbare en bereikbare plaats worden ze aan elkaar verbonden d.m.v. een afkoppelbaar aansluitstuk (klem of scheidingsstrip).

Keuring

Vóór het uitvoeren van de funderingswerken wordt de spreidingsweerstand gecontroleerd.

De spreidingsweerstand van de aardingslus is kleiner dan 100 Ohm.

Toepassing

· voor het gebouw wordt 1 lus voorzien.

· per woning wordt 1 lus voorzien

De juiste plaats van de tellers van de elektrische installatie staat aangeduid op de plannen of zal in samenspraak met de architect worden bepaald.

70.42.
aarding - afzonderlijke aardverbindingen
|FH|st
Omschrijving

Het betreft een aardingssysteem voor laagspanningsinstallaties, door de aannemer te plaatsen buiten het gebouw, daar waar een aardverbindinglus niet tot de mogelijkheden behoort (bij renovaties) of wanneer de spreidingsweerstand van de aardingslus onvoldoende is. 

De aardverbinding-installatie omvat

· de levering en plaatsing van een of meer ingegraven of ingedreven geleiders (baren of pennen), totdat de opgelegde spreidingsweerstand bereikt wordt;

· het verbinden van de aardverbinding met de aardverbindingsonderbrekers;

· het plaatsen van een merksteen per aardverbinding;

· het uitmeten van de spreidingsweerstand.

Meting

· meeteenheid : per stuk complementaire aardverbinding (desgevallend opgesplitst volgens type).

Materiaal

Als bijkomende aardverbinding kan gebruikt gemaakt worden van :

(ofwel)
een verticaal in de grond gedreven geleider bestaande uit blank gehard elektrolytisch koper, doorsnede minimaal 50 mm2.

(ofwel)
een horizontaal in de grond, op minimum 80 cm diepte, ingegraven geleider bestaande uit een volle geleider met cirkelvormige doorsnede uit koper of verlood koper, met doorsnede minimaal 35 mm2 en een ingedreven lengte, onder het peil 60 cm, van minimaal 150 cm.

De merkstenen zijn samengesteld uit een geëloxeerde aluminiumplaat van 150x150x2 mm, bevestigd met inox vijzen op een betonblok in de vorm van een afgeknotte piramide van 290 mm hoogte, met basisvlak 300x300 mm. In de plaat, aan de zichtzijde, wordt het aardverbindingsteken gegraveerd. De aardgeleiders tussen aardverbinding en aardverbindingonderbrekers voldoen aan de voorschriften van het A.R.E.I. art. 69 t.e.m. 73, art. 28-2 en art. 86. De geleiders zijn uit één stuk en voorzien van een geelgroen gekleurde bescherming, die over de hele lengte als initiale isolatie is aangebracht.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het A.R.E.I., waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 100 Ohm. Indien meer dan één elektrode dient geplaatst te worden, wordt de ontwerper verwittigd en zullen de bijkomende elektroden pas geplaatst worden na uitdrukkelijke toestemming. De onderlinge afstand tussen de aardverbinding bedraagt minimaal 5 m. De merkstenen worden boven iedere aardverbinding geplaatst, de bovenkant gelijk met het maaiveld.

Toepassing

70.43.
aarding - aardingsonderbrekers
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

Materiaal

De aardverbindingsonderbreker (of scheidingsstrip) voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. art. 69 t.e.m. 73, art. 28-2 en art. 86. Het voetstuk bestaat uit een zelfdovend isolatiemateriaal en wordt met twee schroeven bevestigd op de muur of op de montageplaat van een kast. Op dit voetstuk wordt de onderbrekingsinrichting gemonteerd. De onderkant van de aardverbindingsonderbreker bevat een aansluitklem die toelaat twee geleiders van 35 mm2 of een aansluitklem geschikt voor de aansluiting van twee geleiders van 35 mm2, komende van de aardverbindinglus vast te klemmen en complementair nog 2 geleiders van 16 mm2 komende van de eventuele bijkomende aardverbindingn. De koperen afkoppelbare verbindingsstaaf onderbreekt of verbindt de onderste aansluitklemmen met de bovenste aansluitklemmen.

Toepassing

70.44.
aarding - hoofdbeschermingsgeleiders
|PM|
Omschrijving

De hoofdbeschermingsgeleider betreft de geleider die enerzijds verbonden is met de aardgeleider(s) via de aardverbindingsonderbreker en anderzijds met de beschermingsgeleider van de massa's en zo nodig met deze van de vreemde geleidende delen en eventueel met de nulgeleider.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

Materiaal

De hoofdbeschermingsgeleiders voldoen aan de voorschriften van het A.R.E.I.. Het betreft een koperen geleider, die al dan niet deel uitmaakt van de kabel en voorzien is van een geelgroen gekleurde bescherming tegen corrosie. De doorsnede is gelijk aan de doorsnede van de grootste beschermingsgeleider. De bescherming is over de hele lengte als initiële isolatie aangebracht.

Uitvoering

De verbinding en de verdeling van de hoofdbeschermingsgeleiders gebeurt ofwel vanaf de aardverbindingsonderbreker, ofwel vanaf het verdeelbord. Het is verboden metalen constructiedelen zoals water- en gasleidingen, verwarmingsleidingen, of metalen delen van de structuur van het gebouw zelf, als beschermingsgeleider te gebruiken. De beschermingsgeleider moet een maximale waarborg bieden van zijn elektrische continuïteit. Het is verboden in de kring van de beschermingsgeleider verbindings- of scheidingstoestellen zoals smeltveiligheden, schakelaars of scheidingschakelaars te plaatsen.

Toepassing

70.45.
aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen
|PM|
Omschrijving

De nodige equipotentiale verbindingen worden gemaakt tussen de hoofdaardverbindingsklem en alle genaakbare en vaste metalen onderdelen van het gebouw, hoofdleidingen van gas, water en CV, … Doel is het voorkomen van potentiaalverschillen tussen de verschillende metalen genaakbare delen in de woning.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

Materiaal & Uitvoering

De hoofdequipotentiaalverbindingen voldoen aan de voorschriften van het A.R.E.I., artikel 72. Zij hebben een doorsnede die tenminste gelijk is aan de helft van de doorsnede van de grootste beschermingsgeleider van de installatie (de aardgeleider uitgezonderd) met een min. van 6 mm2 en max. van 25 mm2. Het verdient aanbeveling om voorafgaandelijk contact op te nemen met het erkend keuringsorganisme, teneinde vooraf te bepalen welke metalen gedeelten van de constructie equipotentiaal verbonden dienen te worden.

Toepassing

70.46.
aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen
|PM|
Omschrijving

In de natte ruimten (badkamers en stortbadruimten) worden de nodige bijkomende equipotentiaalverbindingen voorzien. Alle metalen delen, radiatoren, leidingen en toestellen (badkuip, douche, boilers), die gelijktijdig genaakbaar zijn, worden daarbij onderling, met de aarding van stopcontacten en met de hoofdequipotentiaalverbinding verbonden.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

Materiaal & Uitvoering

De bijkomende equipotentiaalverbindingen voldoen aan de voorschriften van artikel 73 van het A.R.E.I. De onderlinge verbindingen tussen de genaakbare en vaste metalen delen gebeurt in een verzonken doos met deksel, vervaardigd uit isolerend kunststof, en voorzien van het nodige aantal gepaste aansluitklemmen (minstens één klem per aan te sluiten geleider).

Toepassing

70.47.
aarding - bliksemafleidersinstalatie
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De installatie beantwoordt aan typebestek 400.B.1 blz 115.k.1.2 en NBN C 18-100 & NBN C 18-300 - Leidraad voor de bescherming tegen bliksemslag van elektronische en elektrische installaties voor lage en zeer lage spanning (1989). Er wordt gebruik gemaakt van bliksemstroomafleiders conform NBN NF C 15-100, dewelke zorgen voor het afleiden van hoge stroomsterkten in gebouwen die door een bliksemafleidersinstallatie beschermd worden. 

Specificaties

· Type : normale / … / verhoogde beveiliging

· De plannen en werktekeningen betreffende het installatiesysteem, samen met een materialenlijst worden ter goedkeuring voorgelegd. De nodige asbuilt-plannen en een keuringsverslag afgeleverd door een erkend keuringsorganisme zullen worden overhandigd vóór de voorlopige oplevering.

Toepassing

70.50.
leidingen - algemeen

Omschrijving

Het betreft alle leveringen en werken voor de realisatie van het elektrische leidingnet. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het maken van de nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds;

· de levering en montage van de mantelbuizen en/of kabelgeleiders;

het trekken en verbinden van de draadgeleiders;

· het afdichten van doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds;

het waar nodig voorzien van brandwerende afdichtingen in functie van de vereiste brandweerstand (volgens het KB van 19/12/1997 en wijzigingen);

· het verzamelen van alle puin en afval en zijn dagelijkse afvoer.

Meting

Met uitzondering van eventuele bijzondere toepassingen (zoals ondergrondse kabels, kabels in vrije buitenlucht, ...) en in overeenstemming met de aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende meetstaat, zijn alle elektrische leidingen standaard inbegrepen in de eenheidsprijzen van de schakelaars, de stopcontacten en aansluitdozen voor vaste toestellen, ...

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	A.R.E.I. : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

	NBN C 15-364-523 - Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische installaties van gebouwen - Keuze en opstelling van het elektrisch materieel - Leidingen (1987)

	NBN C 32 - reeks123/124 /131/132+addenda - Geïsoleerde draden en leidingen voor installaties en NBN C 33

	Reeks NBN C 61- Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke

	NBN EN 50086-1 - Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 1 : Algemene eisen (1994)

	NBN EN 50086-2-1 - Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-1 : Bijzondere eisen voor systemen met harde buizen (1995)

	NBN EN 50086-2-2 - Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-2 : Bijzondere eisen voor systemen met buigzame buizen (1995)

	NBN EN 50086-2-3 - Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-3 : Bijzondere eisen voor systemen met beschermslangen (1995)

	NBN EN 50086-2-4 - Systemen van buizen voor elektrische installaties - Deel 2-4 : Systemen van buizen voor aanleg in de grond (1994)

	NBN C 30-004 - Blanke draden - Geleiders en kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie en beproevingsmethoden voor de classificatie (2003)

	NBN C 30-004 - Blanke draden, geleiders en kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie en beproevingsmethoden voor de classificatie (2003)

	NBN C 18-300 - Leidraad voor de bescherming tegen bliksemslag van elektronische en elektrische installaties voor lage en zeer lage spanning (1989)

	NBN C 68-685-2-0 - Materieel voor het aanbrengen van blanke draden, geleiders en kabels - Leidingen en toebehoren - Verbindingsinrichtingen (Las- en aftakkingsinrichtingen) voor huishoudelijke en dergelijke vaste elektrische installaties - Deel 2 : Bijzondere voorschriften voor aftakdozen, verbindingsdozen, trek- en lasdozen (1990)

	NBN C 71-100 - Elektrische verlichtingstoestellen en toebehoren - Veiligheidsverlichting - Installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud (1988)

	NBN C 73-200 - Algemene voorschriften voor elektrische kook- en verwarmingstoestellen voor huishoudelijk en analoog gebruik (CEE 11 Deel I - 1964) (1977)


BUIZEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN

De kabelbuizen moeten vervaardigd zijn uit een onbrandbaar, zelfdovend materiaal, zij dragen het CEBEC-keurmerk. De diameter van de buizen wordt gekozen, in functie van het aantal en de maximumdiameter van de draden die erin moeten getrokken worden, overeenkomstig de aanduidingen op het ééndraadsschema. De inwendige afmetingen van de kabelbuizen en hun aansluitbenodigdheden moeten daarbij zodanig gekozen zijn, dat het mogelijk blijft de geleiders en of kabels gemakkelijk te trekken en/of te verwijderen na plaatsing van de kabelbuizen en hun onderdelen (A.R.E.I. art. 207-03). De kabelbuizen zullen aan hun uiteinden de isolatie van de geleiders niet kunnen beschadigen (A.R.E.I. art.207-4c). Stalen van de aan te wenden bevestigingsmiddelen (klemmen, kabelgoten, zadels, beugels, pluggen en schroeven) worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

GELEIDERS - DRADEN

De geleiders en de toegelaten stroomsterktes stemmen overeen met de voorschriften van het A.R.E.I.. Het aantal geleiders en de geleiderdoorsnede van een stroombaan wordt oordeelkundig gekozen in functie van haar bestemming.

· Ze dienen in overeenstemming te zijn met de respectievelijke belasting van de stroombaan :

· Stroombanen die uitsluitend verlichtingstoestellen voeden moeten minstens een geleiderdoorsnede van 1,5 mm2 hebben.

· Stroombanen die contactdozen voeden moeten minstens een geleiderdoorsnede van 2,5 mm2 hebben.

· In geval van een driefasige aansluiting moeten de éénfasige stroombanen (zowel die voor de verlichting als die voor de voeding van de contactdozen) zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden over de drie fazen.

· De doorsnede van de geleiders van een driefasige stroombaan bestemd voor de voeding van een elektrisch fornuis, afzonderlijke ovens en verwarmingsplaten, een wasmachine of elektroboiler moet daarentegen minimaal 4 mm2 bedragen. Indien de stroombaan slechts 2 actieve geleiders omvat, is de minimum doorsnede 6 mm2.

· Kleinere doorsneden zijn slechts toegelaten voor voedingsstroombanen die deel uitmaken van bediening-, controle-, signalisatie- of meetstroombanen (0,5 mm2).

· De draden, die in de buizen getrokken worden, zijn van het type : VOB voor plaatsing in thermoplastische buizen (type Tth) / …;

· Elke rol zal vergezeld zijn van een etiket van de fabrikant, waarop de isolering is aangeduid. De geleiders zullen alle uit één stuk zijn, zonder binddraad, noch las. De draden die worden aangesloten op een fase, dienen een isolatie te hebben, conform de genormaliseerde kleurcodes. Beschermingsgeleiders zijn geel/groen.

GELEIDERS - KABELS

Behoudens concrete aanwijzingen in het bijzonder bestek worden het type kabel en de voorziene diameters van de geleiders gekozen door de installateur overeenkomstig hun bestemming binnen het installatieschema en opstellingswijze conform het A.R.E.I.. Zij zijn naargelang hun toepassing van het type : VOB / XFVB / EVAVB / XVB / … De installateur draagt in deze de volledige verantwoordelijkheid.

Nota aan de ontwerper

Overeenkomstig het A.R.E.I. art 214 mogen leidingen die tenminste gelijkwaardig zijn met het type geïsoleerd met PVC, al dan niet met metalen bescherming zoals de XFVB of de XVB, verzonken uitgevoerd worden in wanden, vloeren en plafonds, voor zover ze bedekt worden met een laag beton of cement van minimaal 3 cm en voorzover het traject conform de reglementeringen wordt aangelegd. Met het oog op eventuele latere vervanging van de leidingen zullen deze bij voorkeur steeds in buizen geplaatst worden.

Uitvoering

ALGEMEEN

Het plaatsen en bevestigen van de kabelbuizen gebeurt overeenkomstig A.R.E.I. art. 201-207. Behoudens andersluidende bepalingen gelden onderstaande voorschriften :

· Alle leidingen worden in principe onzichtbaar (inbouw) aangelegd. Behoudens specifieke voorschriften in het bijzonder bestek mogen leidingen evenwel zichtbaar (opbouw) uitgevoerd worden in de lokalen die niet bepleisterd worden, zoals kelders, zolders, garages, e.d..

· Alle inbouwwerken en het doorboren van gewelven, muren, plafonds, het uithollen van de groeven voor het blindleggen van de buizen, de inkepingen in het timmerwerk, zullen machinaal volgens de regels van de kunst en volgens de aanwijzingen van de architect uitgevoerd worden. Waar sanitaire, verwarmings- of ventilatieleidingen en elektrische leidingen elkaar zouden kruisen, is een optimale coördinatie vereist.

· Men zal ervoor zorgen de leidingen verwijderd te houden van schouwen en verwarmingsinstallaties.

· Voorzorgen worden genomen om te vermijden dat de buizen geplaatst worden in een omgeving met chemisch corrosieve atmosfeer.

· Het is verboden :

· verbindingen, aansluitingen of draadlussen tussen geleiders te verwezenlijken in de kabelbuizen.

· buizen uit thermoplastisch materiaal aan te wenden op plaatsen waar de temperatuur normaal de 60°C kan overschrijden.

· in kabelbuizen leidraden, koperbanddraad, soepele Csub-snoeren of gelijkaardige te trekken.

· in niet geïsoleerde kabelbuizen, leidingen zonder versterkte isolatie, zoals het type VOB te plaatsen.

· Thermoplastische vlamverspreidende buizen mogen slechts worden gebruikt wanneer ze ingegoten zijn in beton.

· De kabelbuizen moeten voldoende vastgehecht worden en hun eventuele verbindingsmoffen mogen niet kunnen verschuiven.

· Voor de ter plaatse gemaakte bochten in de kabelbuizen mag de kromtestraal niet kleiner zijn dan

· 10 x de uitwendige diameter, bij metalen kabelbuizen.

· 8 x de uitwendige diameter, bij soepele thermoplastische kabelbuizen.

· 5 x de uitwendige diameter, bij stijve thermoplastische kabelbuizen.

· Het moet steeds mogelijk blijven de geleiders in te trekken of er terug uit te verwijderen;

· In de aftak-, trek- & verbindingsdozen moeten de geleiders toegankelijk blijven; knie- en T-vormige stukken zijn verboden. De aansluitingen van toestellen in trek- en doorvoerkasten mogen slechts uitgevoerd worden op een bijpassend klemmenblok.

· Alle puin en gruis afkomstig van doorboringen en inslijpingen dient opgekuist en van de werf afgevoerd te worden.

· Alle gebeurlijke schade die door de installateur van de elektrische installatie veroorzaakt wordt, zal door zijn zorgen en op zijn kosten worden hersteld.

ONDERGRONDSE KABELS

De plaatsing van ondergrondse laagspanningsleidingen gebeurt overeenkomstig het A.R.E.I. art. 187

· De kabels hebben minimum 60 cm grondbedekking en worden mechanisch beschermd door een bedekking met kabelafdekpannen in PVC-uitvoering of gebakken aarde, of gelijkwaardig systeem. De ondergrondse leidingen worden uitgevoerd in EVAVB onder kabelstenen, ofwel in XFVB in een HDPE doorvoerbuis.

· Behalve indien het technisch onmogelijk is moet de kabel minimum 60 cm diep, onder het grondvlak (maaiveld en/of bovenvlak van de buitenverharding), ingegraven worden; zoniet moet de bescherming gevormd worden door een doorlopend omhulsel in duurzaam, weerstand biedend materiaal zonder openingen of voegen.

· De gewapende kabels worden in volle grond geplaatst, afgeschermd d.m.v. een afschermpan in kunststof en aangeduid d.m.v. een waarschuwingslint, met een minimale breedte van 50 mm, op ongeveer 400 mm boven de kabel, waarop de aard van de ingegraven leiding vermeld staat, en dit over gans de lengte van de kabel. De exacte ligging van de grondkabels wordt opgemeten bij de plaatsing en aangeduid op de as-builtplannen. Minimaal om de 30 m en bij elke richtingsverandering wordt een merksteen aangebracht.

· In zoverre de graafwerken zich niet situeren onder later te verharden gedeelten zal de wederaanvulling gebeuren tot minstens 20 cm boven de buis met zuiver aangevoerde scherpe zand. De verdere aanvulling mag evenwel gebeuren met grond afkomstig uit de uitgraving; de aanvulling wordt laagsgewijs aangebracht en met mechanische middelen aangedamd.

· Als het tracé van de uitgraving verloopt onder een later te verharden oppervlak zal de wederaanvulling integraal uitgevoerd worden met gestabiliseerde zand en aangedamd zodat latere verzakkingen uitgesloten zijn.

· Komen in eenzelfde sleuf kabels voor van verschillende aard of toepassing dan wordt een voldoende afstand aangehouden om interferentie te vermijden.

· Ter hoogte van eventuele kruisingen met een wegdek worden de kabels in wachtbuizen van het type kroonvormige opgerolde "hard-polyethyleenbuis", diameter 110-klasse PN 6- volgens NBN T 42-104 aangebracht.

INBOUW IN METSELWERK

· De leidingen ingewerkt in het metselwerk worden steeds aangelegd volgens horizontale en verticale tracés, teneinde later de juiste ligging van de buizen makkelijk te kunnen bepalen. Men zal nooit schuins over een muur werken. Om akoestische lekken te voorkomen worden leidingen en stopcontacten in woningscheidende wanden, nooit in spiegelbeeld tegenover elkaar geplaatst.

· In de muren met zichtbaar blijvend metselwerk worden de inbouwleidingen aangebracht vanuit het vlak van de muur dat niet zichtbaar blijft. Voor muren waar dit niet mogelijk is worden waar nodig vooraf geïntegreerde soepele wachtbuizen voorzien door de ruwbouwaannemer.

· Voor de in metselwerk ingewerkte buizen, moet het machinaal inslijpen met zorg uitgevoerd worden. Trillingen in de constructie bij het uitvoeren van kapwerken moeten tot een minimum beperkt worden. De nominale diepte van de sleuven bedraagt ongeveer 2 cm. De diepte van horizontale sleuven moet evenwel tot een minimum beperkt blijven, teneinde de stabiliteit van de muren zo min mogelijk aan te tasten.

· De buizen worden in de bodem van de sleuven zorgvuldig bevestigd met corrosiebestendige haken of nagels. Deze bevestiging wordt derwijze uitgevoerd dat de buizen een volkomen rechte lijn vormen en zich niet meer kunnen verplaatsen, een bevestiging per lopende meter en op elk uiteinde van de bochten is daartoe aangewezen.

· Na de plaatsing worden de sleuven over hun ganse lengte opgevuld met een mortel die past bij het ondergrondmateriaal. De mortel moet volledig de op de bodem van de sleuf geplaatste kabelbuis of -buizen omhullen, er mag geen contact bestaan tussen de buizen en het pleisterwerk.

· De sleuven in het metselwerk worden respectievelijk aangevuld met :

· cementmortel (300 kg traag bindend cement per m3 scherp zand) voor stalen kabelbuizen.

· bastaardmortel (pleistermortel met hydraulische kalk en cement) voor kabelbuizen van plastisch materiaal.

· Het werk wordt uitgevoerd rekening houdend met het feit dat het oppervlak naderhand nog dient afgewerkt (bepleistering) te worden. Deze bedekking moet m.a.w. ruw gehouden worden teneinde de bepleistering te vergemakkelijken. In reeds bepleisterde muren worden de sleuven vervolgens afgewerkt met een geschikte bepleistering.

INBOUW IN BETONVLOEREN

· Voor betonnen vloeren worden de buizen op aanduiding van de architect in de bekisting aangebracht en/of rechtstreeks op de beton in opbouw gelegd, op voldoende plaatsen bevestigd en met mortel ingeplakt, vóór het storten van de betonmassa.

· De buizen kunnen ook worden ingewerkt in een dekvloer, voorzover deze een dikte heeft van minimaal 3 cm. Buizen die op vloeren zonder dekvloer liggen (bv. op zolders) dienen over hun ganse lengte en op een breedte van 5 cm aan weerszijden beschermd met een laag cementmortel.

· Ter hoogte van ieder plafondlichtpunt zal een stevige bevestigingshaak mee in de vloerplaat gegoten of in het plafond ingewerkt worden. Deze beugel steekt 1 cm uit het afgewerkte oppervlak van het onderliggende plafond en kan een verlichtingsarmatuur dragen van minstens 25 kg. De lichtpunten staan aangegeven op het elektriciteitsschema en/of worden geplaatst op aanwijzing van de architect.

· Let wel : zonder voorafgaandelijke toelating van de architect mogen er in geen geval gaten en sleuven (zelfs geen oppervlakkige) worden gemaakt in betonbalken of voorgespannen liggers.

ZWEVENDE DEKVLOEREN

Aanbevolen uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren (volgens voorschriften bijzonder bestek) :

· Vooraleer de elektrische leidingen aan te brengen, zullen de nodige sleuven in muren worden gemaakt, waarna de draagvloer wordt gezuiverd van alle vuil en stof.  

· De voorziene vloerisolatie, bestaande uit vlakke platen of een vlak geschuurd gespoten materiaal, wordt aangebracht volgens bestek, waarna over de volledige oppervlakte een netrooster op afstandhouders wordt geplaatst, waarop de technische leidingen (dus bovenop de isolatie) worden bevestigd rekening houdend met voldoende uitzettingsmogelijkheden. 

· Pas na het aanbrengen van de dekvloer en doeltreffende bescherming ervan met bouwplaten, een stevige folie en/of banen uit stevig karton, mogen de pleisterwerken worden aangevat.

· De bepleistering mag in geen geval de vochtwerende lagen overdekken.

INBOUW IN HOLLE CONSTRUCTIES

· De ingewerkte buizen zijn verplicht van het niet-vlamverspreidende type. Wanneer leidingen geplaatst worden tussen een plafond en een vloer, in de holten en andere lege ruimten, zijn ze - indien ze niet geplaatst worden in buizen - tenminste gelijkwaardig aan het type met PVC- isolatie al dan niet voorzien van een metalen bescherming, zoals VFVB of VVB.

· Als er leidingen geplaatst worden in buizen die niet de vereiste mechanische weerstand bezitten, dienen deze beschermd te worden op alle plaatsen waar risico's op beschadiging bestaan, zoals bijvoorbeeld bij plaatsing op vloerbalken.

· Zonder voorafgaandelijke toelating van de architect mogen geen sleuven in kepers van 4" of minder en geen inkepingen gemaakt worden in constructiehout van vloer- of dakgebinten, op meer dan 25 cm van de muren die de balken ondersteunen. Geen inkepingen dieper dan 2 cm mogen gemaakt worden in houten vloergebinten.

OPBOUW VAN LEIDINGEN

· De opbouwleidingen worden waterdicht uitgevoerd.

· Waar geen mechanische beschadigingen (ook vanwege ongedierte) te verwachten is kunnen opbouw PVC-buizen in WD-uitvoering toegestaan worden. In alle andere gevallen zal de uitvoering in XFVB zijn.

· Wanneer verschillende kabelbuizen eenzelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn in de rechtlijnige gedeelten en volgens volledig concentrische cirkelbogen in de bochten geplooid worden. In de bochten mag ook aangenomen worden dat alle kabelbuizen van hetzelfde stel, gebogen worden volgens cirkelbogen met eenzelfde straal waarvan de middelpunten gelegen zijn op de middenlijn van de hoek gevormd door de twee rechtlijnige gedeelten. De keuze tussen beide werkwijzen behoort in elk geval door de architect goedgekeurd te worden. De kabelbuizen van eenzelfde stel worden met gelijke tolerantie van elkaar geplaatst.

· De afstanden tussen de bevestigingspunten worden zodanig gekozen dat de kabelbuizen een goed rechtlijnig tracé volgen. In de rechte gedeelten is er minstens één bevestiging om de 45 cm verticaal en 30 cm horizontaal voor kabelbuizen van plastisch materiaal en om de 80 cm voor stalen kabelbuizen, één bevestiging aan elk uiteinde van de bochten, alsook één bevestiging langs beide zijden van verbindingsdozen. De bevestigingen worden met gelijke tussenafstanden geplaatst. Ter plaatse van koppelstukken, schakelaars, stopcontacten,… wordt een bevestiging voorzien op maximaal 10 cm van het element.

· De kabelbuizen in plastisch materiaal moeten vrij kunnen uitzetten; daartoe worden de bevestigingen niet op de kabelbuizen geprangd en worden de doorvoeren door muren en plafonds omgeven door een kabelbuis met grotere diameter, vastgehecht in metselwerk. Alle vrije uiteinden van kabelbuizen uit plastisch materiaal of staal worden zorgvuldig afgezaagd en ontbraamd. 

· Ter hoogte van uitzettingsvoegen moeten de kabelbuizen op deze plaats van een schuifstelsel worden voorzien.

· De kabelbuizen worden bevestigd met tweevleugelige zadels in de droge lokalen en op loodgieterbeugels met verzwaarde voet met verbindingsschroeven uit messing in de vochtige lokalen. De zadels worden met schroeven met ronde kop in pluggen van minstens 30 mm lengte vastgezet. De doken worden met schroeven met afgeschuinde kop in pluggen van minstens 40 mm lengte vastgezet.

· Op bepleisterd metselwerk moeten de pluggen doordringen tot in het metselwerk, hiertoe worden voldoende lange schroeven gebruikt. De zadels mogen ook rechtstreeks in de voegen van het metselwerk bevestigd worden. Ingeval de staat van het metselwerk een dusdanige bevestiging niet zou toelaten, mag de aannemer een andere bevestigingswijze voorstellen aan de architect.

· Op houten wanden worden de zadels rechtstreeks in de wanden geschroefd. Het gebruik van vasthechtingspistolen voor rechtstreekse bevestiging van stalen pinnen is toegelaten op voorwaarde dat ze onberispelijk vastgehecht worden en mits akkoord van de architect.

· Op metalen gebinten door gebruik te maken van gegalvaniseerde platijzers van minstens 15 x 1,5 mm ofwel gegalvaniseerde rails welke rond de vleugels van de profielijzers worden geplooid of geklemd. Het boren van gaten en het aanbrengen van lassen op metalen gebinten is verboden, tenzij na voorafgaandelijk akkoord van de architect.

BRANDWERENDE AFDICHTINGEN

Conform de basisnormen voor brand (KB 19/12/1997 en aanvullingen), en de eisen van de plaatselijke brandweer, dienen waar nodig brandwerende afdichtingen rond leidingen, kokers en kabelbanen te worden voorzien. Zij zijn daarbij in overeenstemming met de brandcompartimenteringen en in functie van de respectievelijke vereiste brandweerstand. De brandweerstand van de aangewende materialen ter hoogte van vloerdoorgangen hebben dezelfde Rf-waarden als de opgelegde waarde voor de bouwkundige constructie, deze ter hoogte van muurdoorgangen, minstens dezelfde als deze opgelegd voor de deuren in de respectievelijke wanden. Alle aangewende materialen worden beproefd volgens de voorschriften van NBN S 21-301 - Weerstand tegen brand van bouwelementen. Behoudens concrete voorschriften in het bijzonder bestek worden de aan te wenden systemen, op voorstel van de aannemer, ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

WATERDICHTE AFDICHTINGEN

Onder geen beding mag vocht infiltreren in de kabelbuizen of trek- & verbindingsdozen. Aangepaste maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat water zich kan ophouden in kabelbuizen en toestellen wanneer ze verbonden zijn. Waar risico zou bestaan op vochtinfiltratie worden dienaangaande aangepaste afdichtingspluggen, doorvoerschijven, e.d. aangewend. Behoudens concrete voorschriften in het bijzonder bestek worden de aan te wenden systemen, op voorstel van de aannemer, ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

TREKKEN VAN DRADEN IN KABELBUIZEN

· Het kabelbuizenstelsel van elke leiding wordt over zijn volledige lengte bevestigd, vooraleer met het trekken van draden en kabels aan te vangen. Het trekken van draden en kabels mag niet worden aangevangen, zonder voorafgaandelijke toelating van de architect.

· Het trekken geschiedt met de meeste zorg, ten einde elke beschadiging aan de isolerende omhulling te vermijden. Wanneer de lengte van de leidingen het vereist, geschiedt het trekken van de draden door middel van een speciale trekveer.

· De draden hebben een voldoende lengte om een reserve van min. 10 cm per draad te behouden, in elke verbindingsdoos, schakelaar of contactdoos, in de verlichtingstoestellen en in de borden. Het uiteinde van de draden dat gediend heeft voor het bevestigen van de trekveer, is als afval te beschouwen. Het wordt afgesneden en mag niet meetellen in voornoemde reserve van 10 cm.

· Aan ieder uiteinde van een lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is plaatst de aannemer een reglementair aansluitblokje, waarvan bij de voorlopige oplevering minimum één lichtpunt per ruimte voorzien wordt van een voorlopige lamphouder met een lamp van 40 W. De vrije lengte van de uitstekende stroomdraden bedraagt overal minstens 30 cm.

Keuring

De leidingen worden geplaatst volgens het leidingschema en worden als dusdanig gecontroleerd.

70.51.
leidingen - kabels / ondergronds
|FH|m
Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van ondergrondse elektriciteitsleidingen en/of wachtbuizen (bv. voor buitenverlichting, e.a. …), met inbegrip van alle graafwerken, afdekpannen, waarschuwingslinten, wederaanvullingen en herstelling in de oorspronkelijke toestand van het maaiveld, wegdek, enz.

Meting

· meeteenheid : lm volgens aard van de kabel en/of wachtbuis

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

In de grond en/of in ontoegankelijke ondergrondse kokers mogen enkel gewapende kabels conform NBN C 33-121 geplaatst worden. 

Uitvoering

De plaatsing gebeurt overeenkomstig het A.R.E.I. art. 187 en 70.50 leidingen - algemeen. Volgens artikel 187 van het A.R.E.I. moet een hoogspanningskabel, van eerste categorie, op een diepte van minstens 0,6 m worden ingegraven. Daarnaast moet ten allen tijde de algemene zorgvuldigheids- en voorzichtigheidsverplichting in acht worden genomen. Zo moet hij bijvoorbeeld controleren of de kabel van plaats kan verschuiven door erosiebewegingen van de bodem. De verplichtingen voor de aannemer worden verwoord in het A.R.E.I. (artikel 192.02) en het A.R.A.B. (artikel 260 bis). Het gaat hierbij over de voorzorgsmaatregelen die moeten getroffen worden bij werkzaamheden in de omgeving van een ondergrondse elektrische kabel. Bij iedere schade aan een ondergrondse kabel tijdens de uitvoering van de werken zal de aannemer aansprakelijk worden gesteld.

Toepassing

70.52.
leidingen - kabels / vrije buitenlucht
|FH|m
Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van elektriciteitsleidingen blootgesteld aan weersomstandigheden (bv. voor buitenverlichting, e.a. …).

Meting

· meeteenheid : lm volgens aard van de kabel en/of wachtbuis

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

De kabels moeten geschikt zijn om zonder beschadiging te kunnen weerstaan aan de uitwendige invloeden waar ze blootgesteld worden.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kabels worden gemonteerd in buisleidingen, vervaardigd uit …

Uitvoering

De plaatsing gebeurt overeenkomstig het A.R.E.I. art. 209 en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen
Toepassing

70.53.
leidingen - kabelbuizen / inbouw
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal

De buisleidingen bestaan uit stijve gladde of soepele geringde PVC-buizen volgens NBN EN 50086-2.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt overeenkomstig het A.R.E.I. en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Inbouw in metselwerk :

· Inbouw in betonvloeren :

· Inbouw in holle constructieruimten :

70.54.
leidingen - kabelbuizen / opbouw
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal

Specificaties

· Kabelbuizen :

· Bevestigingsmiddelen : zadels in hoogwaardig kunststof / metalen beugels

Uitvoering

De plaatsing gebeurt overeenkomstig het A.R.E.I. en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen.
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Plaatsing op houten constructies :

· Plaatsing op metselwerk :

· Plaatsing op plafonds :

Toepassing

70.55.
leidingen - plint- & wandkanalen
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal

Het betreft een modulair kabelbaansysteem uit isolerend zelfdovend kunststof, voorzien van aangepaste bocht- en koppelstukken, aftak- en inbouwdozen, afschermdeksels, scheidingsschotten, ... bestemd voor plaatsing in opbouw (boven plinten / tegen plafondranden / op wanden …) Systeem voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

· Type : samenstelbaar / monovolume (met geïntegreerde inbouwdozen)

· Vorm : afgerond / rechthoekig / …

· Doorsnede : ... x ... mm

· Kleur : wit / ...
Nota aan de ontwerper

Het gebruik van dergelijke opbouwsystemen kan aangewezen zijn bij renovatie van woongelegenheden, waarvan de wandafwerking van bewoners dient te worden behouden en/of waar de woningen bewoond blijven gedurende de werken.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Zij worden geleverd en geplaatst in zo groot mogelijke lengten uit een stuk. Tenzij anders vermeld zijn alle zichtbare toebehoren van dezelfde kleur.

70.56.
leidingen - kabelgoten & -ladders
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal

Het betreft geprefabriceerde elementen uit kunststof of gegalvaniseerd staal voorzien van perforaties en van opklikbare deksels. De afmetingen zijn afgestemd op het aantal voorziene leidingen.

Uitvoering

De kabels worden verzorgd bevestigd in de goten :

· Bij horizontale kabelgoten worden de kabels in één laag en zonder bevestiging aaneensluitend neergelegd op de goot.

· Bij verticaal geplaatste kabelgoten of -ladders worden de kabels minimaal om de 50 / … cm individueel bevestigd.

Toepassing

Te plaatsen boven de verdeelkasten in de bergingen / tellerlokalen / …
70.57.
leidingen - wachtbuizen
|PM|
Omschrijving

Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in samenspraak met de installateur CV en/of de distributiemaatschappij, zullen door de installateur elektriciteit de nodige lege kabelbuizen aangebracht worden voor

· verwarmingsinstallaties vanaf de CV-ketel tot de plaats waar de thermostaat geplaatst wordt.

· telefoon, kabeldistributie en/of andere telecommunicatiesystemen.

· parlofooninstallaties, tussen het deurstation en de binnenposten.

· luidsprekers.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de installaties

(ofwel)

· meeteenheid : stuk, per installatie (volgens meetstaat)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

70.60.
trek- & verbindingsdozen - algemeen

Omschrijving

De werken omvatten het leveren en plaatsen van alle nodige trek- & verbindingsdozen, inbegrepen :

· het inslijpen of uitkappen van de ruimte voorzien voor de inbouwdozen in metselwerk;

· het uitboren of zagen van de nodige ruimte voor de inbouwdozen in holle wanden;

· het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN C 61-670 - Inbouwmontagedozen voor klein installatiematerieel voor inbouw in vaste installatie tot 16 A 250 V (1997) + add1 (2001)

	NBN C 61-112-3 - Materieel voor huishoudelijke en dergelijke installaties - Stopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Overgangscontactdozen (1991)

	NBN C 68-685 - Materieel voor het aanbrengen van blanke draden, geleiders en kabels - Leidingen en toebehoren - Verbindingsinrichtingen (Las- en aftakkingsinrichtingen) voor huishoudelijke en dergelijke vaste elektrische installaties - Deel 1&2 : Bijzondere voorschriften voor aftakdozen, verbindingsdozen, trek- en lasdozen (1990)


ALGEMEEN

· De inbouw montagedozen of verbindingsdozen zijn conform NBN C 68-685 en dragen het CEBEC keurmerk. Zij zijn vervaardigd zijn uit vlamdovend isolerend kunststof of metaal, aan de binnenzijde bekleed met isolatie. De dozen gebruikt in vochtige of natte ruimten zijn van het hermetische type met beschermingsgraad IP-55 en zullen met de erin uitkomende buizen een dichte verbinding vormen. Men zal bij voorkeur de verbindingen en aftakkingen zoveel mogelijk verwezenlijken in de inbouwdozen voor schakelaars en contactdozen.

· Het type, de afmetingen en bevestigingstechniek van de verbindingsdozen worden bepaald afhankelijk van de wand- of vloeropbouw en -afwerkingen en in het bijzonder de dikte van deze afwerking. De dozen zijn vervaardigd uit een gegoten thermoplastische stof.

· Inbouwdozen voor metselwerk zijn geschikt voor inbouw in gemetste wanden.

· Inbouwdozen voor holle wanden zijn geschikt voor inbouw in dunne holle wanden, zoals wanden in gipskarton, vezelplaat, scheidingswanden, verplaatsbare wanden, paneelbouw, meubelbouw, 

· Vloerdozen zijn geschikt voor inbouw in verhoogde vloersystemen, al dan niet in combinatie met vloergootsystemen.

· Inbouwdozen voor plafonds zijn geschikt voor inbouw in verlaagde plafonds. De plaats voor het aanbrengen van de inbouwdozen is aangeduid op de plannen en wordt vastgelegd na overleg tussen architect en aannemer-installateur.

Uitvoering

· De trek- en aftakdozen moeten zoveel mogelijk bereikbaar opgesteld worden, ongeacht de bekleding van de wanden. Men zal zoveel mogelijk aftakdozen vermijden door de vertakkingen aan te brengen in de contactdozen.

· Dozen die onder de vloer gemonteerd worden moeten langs een in de vloer gemaakt luik bereikbaar zijn.

· De dozen en de vrije uiteinden van de installatiebuizen, die ingewerkt worden, zullen zodanig afgedekt worden dat zij niet kunnen gevuld worden met pleistergips. Zij hebben een aangepaste diepte overeenkomstig hun bestemming, met voldoende speling voor het maken van de nodige aansluitingen.

70.61.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / metselwerk
|PM|
Materiaal

De inbouwdozen zijn geschikt voor de inbouw van alle standaard schakelaars en stopcontacten, volgens de norm NBN C 61-111 en NBN C 61-112-1. Ze zijn vervaardigd uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte. De dozen kunnen eenvoudig horizontaal en/of verticaal gekoppeld worden door samenklikken. De hartafstand van de samengeklikte dozen is, zowel horizontaal als verticaal, aangepast aan de te voorziene afdekramen. De afdekramen bestaan in enkelvoudige, tweevoudige en drievoudige uitvoering (zowel horizontaal als verticaal). Vaste aansluitingen worden afgedekt met een afdekplaatje, voorzien van 1 of meerdere uitbreekpoortjes, bruikbaar als uitgangen voor de geleiders. 

Uitvoering

De nodige holtes zullen uitgekapt of uitgeslepen worden, overeenkomstig de afmetingen van de inbouwdoos. De inbouwdozen zullen vastgezet worden met mortel of met kleefpleister.

Toepassing

70.62.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / holle wanden
|PM|
Materiaal

De inbouwdozen zijn uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte. Alle metalen onderdelen zijn corrosiebestendig.

Uitvoering

De nodige ruimte voor plaatsing van de inbouwdozen wordt uitgeboord met een klokzaag met geschikte diameter. De doos wordt aan de holle wand bevestigd met beugelklemmen of spanklauwen.

Toepassing

70.63.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / plafonds
|PM|
Materiaal

De inbouwdozen zijn geschikt voor inbouw in plafonds. Ze zijn in zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte. Metalen onderdelen zijn corrosiebestendig. De plafondcontactdoos is voorzien van een metalen beugel met moeropening M5 met maximale trekbelasting van 2 kg en een geïsoleerde haak voor de bevestiging van hangende verlichtingstoestellen.

Uitvoering

De holtes in het plafond worden aangebracht door middel van een klokzaag, aangepast aan de afmetingen van de inbouwdoos. De inbouwdozen worden bevestigd door middel van schroeven, beugelklemmen of spanklauwen.

70.64.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / vloeren
|PM|
Materiaal

De inbouwdozen zijn geschikt voor inbouw onder technische vloeren of voor aansluiting op een verzonken vloergootsysteem. De inbouwdozen bestaan uit een gedeelte dat verzonken gemonteerd wordt en een deksel. Ze zijn in zelfdovende kunststof. Ze zijn rond, vierkant of rechthoekig van vorm en de diepte is vast ofwel regelbaar.

Uitvoering

De holtes in de vloer worden voorzien, afhankelijk van de afmetingen van de inbouwdoos, en de tegels worden met behulp van een sjabloon uitgesneden, afhankelijk van de afmetingen van de inbouwdoos. De inbouwdozen worden bevestigd door middel van schroeven, beugelklemmen of spanklauwen.

Toepassing

70.65.
trek- & verbindingsdozen - opbouw
|PM|
Materiaal

Deze dozen zijn in kunststof, zij zijn aangepast aan de omgeving waarin zij gemonteerd worden wat betreft de sterkte- en isolatieklasse, en zijn voorzien van voldoende kabelingangen. Deze kabelingangen zijn eveneens aangepast aan de gebruiksomgeving.

Uitvoering

De bevestiging gebeurt door vastschroeven waarbij de doos niet beschadigd wordt, en een voldoende stabiliteit gegarandeerd wordt.

Toepassing

70.70.
bijzondere voorzieningen - algemeen

70.71.
bijzonder voorzieningen - voeding liften
|FH|st
Materiaal

De voedingskabels voor de lift(-en) dienen te bestaan uit een brandvrije kabel F3 volgens NBN C 30-004. De kabel wordt, overeenkomstig de uitvoeringsomstandigheden, geplaatst op een kabelbaan of kabelladder, hetzij geplaatst onder versterkte Tth buizen van het niet vlamvoortplantende type (conform NBN C 68-111). De plaatsing gebeurt conform de eisen van de netbeheerder en brandweer.

Toepassing

70.72.
bijzonder voorzieningen - voeding rookkoepels
|FH|st
70.73.
bijzonder voorzieningen - voeding koelgroepen
|FH|st
71.
ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN

71.00.
elektriciteit / schakelaars & contactdozen - algemeen

Omschrijving

De post "schakelaars & contactdozen" omvat de levering, de plaatsing en aansluiting van alle lichtschakelaars, stopcontacten, aansluitdozen voor vaste toestellen, speciale schakelsystemen met relais, schakelkasten voor apparaten, e.a., …

Meting

Zie rubriek 70.00 elektriciteit / binnennet - algemeen.
· Wandcontactdozen en schakelaars, inclusief leidingen, inbouwdozen en dekplaatjes

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type (zie hoofdstuk 71)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Lichtpunten, inclusief ophanghaken, lusterklemmen (suikertjes), voorlopige fittings en gloeilampen (een per lokaal), doch exclusief armaturen

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN C 61-111 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Voorschriften voor schakelaars voor vaste elektrische installaties voor huishoudelijk en aanverwant gebruik + addenda (1977)

	NBN C 61-112-1 - Materieel voor huishoudelijke en dergelijke installaties - Stopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Algemene regels + addenda (1990)

	NBN C 61-670 - Inbouwmontagedozen voor klein installatiematerieel voor inbouw in vaste installatie tot 16 A 250 V (1997)

	NBN C 68-685-2-0 - Materieel voor het aanbrengen van blanke draden, geleiders en kabels - Leidingen en toebehoren - Verbindingsinrichtingen (Las- en aftakkingsinrichtingen) voor huishoudelijke en dergelijke vaste elektrische installaties - Deel 2 : Bijzondere voorschriften voor aftakdozen, verbindingsdozen, trek- & lasdozen (1990)


ALGEMEEN

Alle schakelaars, stopcontacten, contactdozen, e.a. dragen het CEBEC goedkeuringsmerk. Meer info : http://www.cebec.be. Zij moeten nieuw zijn, van eenzelfde oorsprong, wat betreft merk en type. Van alle schakelmateriaal en contactdozen wordt vooraf een staal ter goedkeuring voorgelegd.

· Alle schakelmateriaal is ingesloten in een beschermend omhulsel in isolerende kunststof.

· Voor inbouwmateriaal wordt het gewone schakelmateriaal toegepast. Zij zijn geschikt om in te bouwen in genormaliseerde inbouwdozen en zijn uitgerust met bevestigingsklauwen of -schroeven in metaal. De aansluitklemmen zijn voorzien van schroeven, bedienbaar aan de voorkant van het apparaat. Om de afdekplaat en bedieningstoets te verwijderen is het gebruik van gereedschap vereist. De afdekplaten moeten onderling uitwisselbaar zijn, ook bij montage in kabelgoten.

· In vochtige ruimten en voor opbouwmateriaal, wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden volgens NBN C 20-529 en zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. Voor meer info raadpleeg http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=182
· Bij gegroepeerde montage moeten de apparaten, zowel schakelaars als stopcontacten, onder eenzelfde afdekplaat kunnen gemonteerd worden.

· Het datatransport en zwakstroomtoepassingen worden onder afzonderlijke dekplaten en in afzonderlijke inbouwdozen geplaatst overeenkomstig het A.R.E.I.. De apparatuur is daarbij van dezelfde herkomst en vormgeving als het schakelmateriaal voor laagspanningstoepassingen.

Uitvoering

· De inplanting dient overeen te stemmen met de aanduidingen op de plannen. Op de plannen worden naast elkaar opgestelde apparaten ook alsdusdanig weergegeven. 

· De veiligheidszones voor het opstellen van schakelaars in badkamers en vochtige ruimten zullen in overeenstemming zijn met de voorschriften van het A.R.E.I.. Algemeen worden volgende afmetingen aangehouden bij de plaatsing van de contactdozen :

	Toepassing
	Verticale afstand t.o.v. referentievlak
	Horizontale afstand t.o.v. referentievlak

	Lichtschakelaars
	110 cm boven afgewerkte vloerpas
	15 cm t.o.v. het deurkozijn (klinkzijde)

	Stopcontacten plint
	30 cm boven afgewerkte vloerpas
	Loodrecht onder de schakelaars

	Stopcontacten keuken
	110 cm boven afgewerkte vloerpas
	Minimaal 60 cm van de spoeltafel


· Zo de plaatsing zoals aangegeven op plan hiervan zou afwijken, moet de architect hiervan op de hoogte gesteld worden. Bij twijfel omtrent een juiste plaatsing zal steeds voorafgaandelijk navraag gedaan worden bij de architect. 

· Bij woningen bestemd voor personen met een handicap dient een aan de noden aangepaste opstelling steeds voorafgaandelijk te worden besproken in overleg met het Bestuur.

· De aansluitschema's van de fabrikant worden strikt opgevolgd met het oog op een feilloze werking van de installatie.

71.10.
stopcontacten - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van alle stopcontacten, in respectievelijke overeenstemming met hun functie, zoals aangeduid met maten en symbolen op de plannen. De kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is standaard inbegrepen in de eenheidsprijs per stopcontact.

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN C 61-112-3 - Materieel voor huishoudelijke en dergelijke installaties - Stopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk gebruik - Overgangscontactdozen (1991) + addenda

	NBN C 61-112 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Voorschriften voor stopcontacten voor vaste elektrische installaties voor huishoudelijk en aanverwant gebruik (1990)


De stopcontacten dragen het CEBEC keurmerk. Zij zijn conform aan de voorschriften van het AREI (artikels 329, 249, 86.03) en de voorschriften van NBN C 61-112.

· De gewone stopcontacten zijn tweepolig en aangepast voor een nominale stroomsterkte van respectievelijk 10A / 16A / 20A / 32A. Alle contactdozen, met uitzondering van deze op zeer lage veiligheidsspanning, zijn van het type “met kinderveiligheid” en zijn voorzien van een aardingspen die verbonden is met de beschermingsgeleider van de elektrische leiding. Indien stopcontacten op verschillende spanning gebruikt worden zullen zij van verschillend model zijn en onverwisselbaar.

· De stopcontacten zijn standaard van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Enkel waar leidingen zichtbaar liggen (opbouw), met name in kelders, garages, zolders, … worden aangepaste opbouwstopcontacten voorzien.

· In keukens zijn de meervoudige stopcontacten steeds van het horizontale type met het oog op een vlot gebruik van geaarde stekkers, hetzij verticaal waarbij de contactstoppen onder een hoek van circa 45° kunnen ingestoken worden.

· In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In wasplaatsen en badkamers mag het gewone spatwaterdichte type gebruikt worden ingeval van inbouwinstallaties. Bij opbouw installaties of in vochtige lokalen zijn zij van het spatwaterdichte type met klapdeksel met minimale beschermingsgraad IP-54, volgens NBN C 20-529 (1992/2000). De uitgangen worden voorzien van wartels en rubberringen. De dekselschroeven zijn van een roestbestendig materiaal. Op specifieke uitrustingen (carports, buitenbergingen, buitenterrassen, ...) kunnen aanvullende voorschriften van toepassing zijn.

· Indien de stopcontacten op verschillende spanning gebruikt worden, zullen zij van verschillend model zijn en onderling niet uitwisselbaar. Wanneer het stopcontact gevoed wordt via een individuele beschermingstransformator (scheidingstransfo) is de uitvoering overeenkomstig de voorschriften van art. 76 van het A.R.E.I..

· Contactdozen gevoed door veiligheidstransformatoren mogen niet geaard worden, de aldus gevoede stroombaan mag geen enkel gemeenschappelijk punt hebben met een andere stroombaan. De massa’s van de elektrische machines en toestellen, op de stroombaan aangesloten, mogen niet opzettelijk verbonden worden, noch met de aarde noch met de massa’s van machines en toestellen, gevoed door andere stroombanen.

Uitvoering

Per stroombaan moet het aantal stopcontacten, overeenkomstig het A.R.E.I. beperkt blijven tot 8. De voeding van koelkast en dampkap kunnen bij de gewone stopcontacten worden gerekend. Desgevallend zullen de nodige extra stroombanen voorzien worden. Vooraleer de uitvoering te beginnen, vergewist de aannemer zich ervan of geen onverenigbaarheden kunnen ontstaan m.b.t. de opstelling van andere leidingnetten, keukenmeubelen, radiatoren, e.d.. De inbouwcontacten worden bevestigd in de inbouwdozen met schroef- of klauwbevestiging. De doorverbindingen van de stopcontacten worden uitgevoerd via de aansluitklemmen. 

De afdekplaatjes van schakelaars, verbindingsdozen en stopcontacten worden in rechte stand aangebracht, verzorgd aansluitend op de voorziene oppervlakteafwerking (pleisterwerk, betegeling, ...).

71.11.
stopcontacten - 10/16A
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw

· Materiaal : kunststof
· Kleur : ivoor / wit / ...
· Capaciteit van de klemmen : 3 x 2,5 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

· Nominale spanning : 230 / 380 V.

· Aantal polen : 2 P + aarding / 3 P + aarding.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende opbouwstopcontacten zijn van het spatwaterdichte type, voorzien van een klapdeksel (beschermingsgraad IP-54 / IP-55) : ...  

Toepassing

71.12.
stopcontacten - 20/32A
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw

· Materiaal : kunststof

· Kleur : ivoor / wit / ...
· Capaciteit van de klemmen : 3 x 4 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

· Nominale spanning : 230 / 380 V

· Aantal polen : 2 P + aarding / 3 P + aarding / 3 P + 1 N + aarding

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende opbouwstopcontacten zijn van het spatwaterdichte type, voorzien van een klapdeksel (beschermingsgraad IP-54 / IP-55) : ...  

Toepassing

71.20.
aansluitdozen - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van de nodige aansluitdozen voor (vaste) toestellen met tamelijk groot vermogen, in respectievelijke overeenstemming met hun functie, zoals aangeduid met maten en symbolen op de plannen. De kostprijs van de voedingskabels en inbouwdozen is standaard inbegrepen in de eenheidsprijs per aansluitdoos. 

Voeding van kookfornuis, vaatwasmachine, wasmachine en droogkast :

· kookfornuis ( ± 10 kW).

· vaatwasmachine ( ± 3,5 kW).

· wasmachine ( ± 3,25 kW).

· droogkast ( ± 2,19 kW).

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

71.21.
aansluitdozen - voeding / elektrisch fornuis
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De aansluitdozen van elektrische fornuizen voldoet aan de norm NBN 68-685 en zijn CEBEC gekeurd. Ze zijn vervaardigd uit isolerende harde kunststof, voorzien van de nodige klemmen voor éénfasige of driefasige aansluiting en verzegelbaar d.m.v. minimum twee schroeven. 

Er wordt een aangepaste voedingskabel voorzien vanaf het verdeelbord tot op de aangeduide plaats in de keuken, minimum 4x4 mm2 + 4 XVB bij driefasige aansluitingen, minimaal 6 mm2 bij twee actieve geleiders. Opstelling te bepalen, volgens planaanduiding en in coördinatie met rubriek 57.10 keukenmeubelen - algemeen.

Specificaties

· Type : vaste aansluitdoos / contactdoos met stekker 

· Voedingskabel : minimum 4x4 mm2 + 4 XVB bij driefasige aansluitingen / …
Toepassing

71.22.
aansluitdozen - voeding / was- & vaatwasmachine
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De aansluitdozen / stopcontacten voor de voeding van de wasmachine voldoen aan de norm NBN 68-685 en is CEBEC gekeurd. Ze is vervaardigd uit isolerende harde kunststof, voorzien van de nodige klemmen voor éénfasige of driefasige aansluiting en verzegelbaar d.m.v. minimum twee schroeven. Juiste opstelling te bepalen in samenspraak met de architect en in coördinatie met artikel 60.13 afvoerbuizen - kunststof / PP (sifon wasmachine / ...).

Nota aan de ontwerper

Aansluitdozen voor elektrische toestellen (behoudens fornuis) zijn doorgaans ongebruikelijk en kunnen vervangen worden door gewone stopcontacten, aangesloten op een afzonderlijke kring.
Toepassing

71.23.
aansluitdozen - voeding / CV-installatie
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De voeding van de CV wordt aangesloten op het elektrisch net (éénfasig 230V / 50Hz met aarding). Alle installatiemateriaal is CEBEC-gekeurd. 

(ofwel)
Er wordt een afzonderlijke zekeringskastje met schakelaar geplaatst met automaten in de onmiddellijke nabijheid van de ketel. Dit bordje omvat : een algemene schakelaar, twee automaten 10 A / aangepast aan het vermogen van de ketel
(ofwel)
De automaten ,aangepast aan het vermogen van de ketel, worden in de tellerkast aangebracht met de nodige voedingsleidingen tot in nabijheid van de ketel.

· De aders van de voedingsleidingen hebben een sectie van 2,5 mm2 voor voeding en 1,5 mm2 voor sturing. Ongeacht het type kamerthermostaat wordt steeds een buis met minstens 3 geleiders voorzien voor eventuele voeding en sturing

· De elektrische installaties worden uitgevoerd conform het A.R.E.I.. en in coördinatie met artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting.
· De installatie wordt pas opgeleverd na aflevering aan het Bestuur van een keuringsattest zonder opmerkingen opgemaakt door een erkend controleorganisme.

Toepassing

71.24.
aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming
|FH|st
71.25.
aansluitdozen - voeding / kamerthermostaat
|FH|st
71.26.
aansluitdozen - voeding / regenwaterpomp
|FH|st
71.27.
aansluitdozen - voeding / elektroboiler
|FH|st

71.28.
aansluitdozen - voeding / andere
|FH|st
71.30.
schakelaars - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van alle schakelaars, in respectievelijke overeenstemming met hun functie (wissel, kruis, ...), zoals aangeduid met symbolen (en eventuele maten) op de plannen. De kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens aard en type.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

In overeenstemming met de bepalingen artikel 70.50 is de kostprijs van het leidingnet en de aansluitpunten van de lichtarmaturen (zonder armaturen) inbegrepen in de eenheidsprijs van de schakelaars. Aan ieder lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is plaatst de aannemer een reglementair aansluitblokje, waarvan bij de voorlopige oplevering, minimum één verlichtingspunt per lokaal, standaard wordt voorzien van een voorlopige lamphouder met een matte gloeilamp van 40 W. De eenheidsprijs omvat daarbij dus zowel de leidingen, de inbouwdozen, de schakelaars, de bevestigingshaken aan plafonds, de beugel, de schroefklem, aansluitblokjes en per lokaal een voorlopige lamphouder met een lamp; 

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN C 61-111 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Voorschriften voor schakelaars voor vaste elektrische installaties voor huishoudelijk en aanverwant gebruik + addenda (1977)

	NBN EN 60669-1 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen +add1 (2002)

	NBN EN 60669-2 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 2-1: Bijzondere eisen - Elektronische schakelaars (2000)

	NBN EN 60669-2-3 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 3 : Schakelaars met vertraagde uitschakeling (T.D.S.) (1998)


· De tuimelschakelaars, drukknoppen en verklikkerlichten dragen het CEBEC keurmerk, voldoen aan de voorschriften van het AREI (art. 250) en beantwoorden aan NBN C 61-111, NBN EN 60669-1 - en/of NBN EN 60669-2 voor de elektronische schakelaars. Van alle voorziene types schakelaars wordt vooraf een model ter goedkeuring voorgelegd.

· De schakelaars zijn van het type 10 A bij 250 V en zijn spatwaterdicht. Bij de tuimelschakelaars, van het type grote bedieningswip, kan de bedieningstoets alleen verwijderd worden met behulp van een schroevendraaier. Waar verschillende schakelaars van op één punt bediend worden, worden zij in samenspraak met de ontwerper verticaal of horizontaal t.o.v. elkaar opgesteld, gebruik makend van aangepaste afdekplaatjes, evenwel beperkt tot drie, waar vereist kan er gebruik worden gemaakt van halve schakelaars.

· In huishoudelijke installaties wordt het gebruik van enkelpolige schakelaars toegelaten voor stroombanen met twee actieve geleiders voor de voeding van verlichtingstoestellen en hulpstroombanen, voor zover het vaste aansluitingen betreft waarbij een nominale stroom van 16 A niet wordt overschreden. Schakelaars in vochtige of open ruimtes zijn tweepolig (badkamers).

· De wipschakelaars zijn in principe van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Waar leidingen zichtbaar liggen (in opbouw), met name in kelders, garages, zolders, … worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien.

· In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het A.R.E.I. In wasplaatsen en badkamers mag het gewone spatwaterdichte type gebruikt worden ingeval van inbouwinstallaties; bij opbouw installaties hebben zij minstens een beschermingsgraad IP-54, volgens NBN C 20-529 (1992/2000). De uitgangen worden voorzien van wartels en rubberringen. De dekselschroeven zijn van een roestbestendig materiaal. Op specifieke uitrustingen (carports, buitenbergingen, buitenterrassen, ...) kunnen aanvullende voorschriften van toepassing zijn.

· Indien het gebruik van drukknoppen met permanent lampje is voorgeschreven, moeten deze aangesloten worden op een driedraadsleiding waarvan één fasegeleider rechtstreeks aan het controlelampje aangelegd wordt.

· Lichtpunten waarbij de bediening voorzien is vanuit meer dan 3 plaatsen, kunnen door teleruptoren (relaisschakeling) worden bediend.

· Alle schakelaars opgesteld buiten het te verlichten lokaal (badkamer, toilet, bergingen, garage, …) worden standaard voorzien van een ingebouwd verklikkerlampje.

Uitvoering

Per installatie worden minstens twee afzonderlijke stroombanen voor de verlichting voorzien. Verlichting en stopcontacten mogen in bijzondere gevallen gemengd opgesteld worden, waarbij één verlichtingstoestel wordt gelijkgesteld met één stopcontact.De aannemer elektriciteit zal zich, ongeacht de uitvoeringsplannen, steeds vergewissen van de juiste opstelling van de schakelaars t.o.v. de draairichting van de deuren. Behoudens andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek (aanpasbaar bouwen) worden ze geplaatst met de as op 110 cm boven de vloerafwerking en op circa 10 cm van de deurlijsten. In de badkamer mogen de schakelaars niet bereikbaar zijn vanuit de badkuip of douche, de in aanmerking genomen veiligheidsruimte dient conform te zijn met het AREI.

71.31.
schakelaars - enkelpolig
|FH|st

Materiaal

De enkelpolige schakelaar onderbreekt slechts één fasegeleider.

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en model stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : ...

Toepassing

71.32.
schakelaars - dubbelpolig
|FH|st
Materiaal

De tweepolige schakelaars onderbreken gelijktijdig beide fasegeleiders.

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : alle schakelaars die een lichtpunt bedienen vanuit een ander lokaal dan dat waar het lichtpunt zich bevindt / ...

· Volgende opbouwschakelaars zijn van het spatwaterdichte type (bescherming IP-54 / IP-55) : … 

Toepassing

71.33.
schakelaars - wissel
|FH|st
Materiaal

Wisselschakelaars worden gebruikt voor de bediening van één of meer parallelgeschakelde lichtpunten van op twee plaatsen.

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : ...

· Volgende schakelaars worden opgevat als trekschakelaar : slaapkamers ...

Toepassing

71.34.
schakelaars - kruis
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Materiaal

Kruisschakelaars worden gebruikt voor de bediening van één of meer parallelgeschakelde lichtpunten van op ten minste drie plaatsen.
Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : ...

Toepassing

71.35.
schakelaars - timerschakelaars
|FH|st
Materiaal

Lichtpunten waarvan de bediening voorzien is van op meer dan twee plaatsen (traphalautomaten) kunnen door een relais bediend worden, die door verlichte druknoppen in werking gesteld worden voor een in te stellen periode, de instelling gebeurt mechanisch of elektronisch. De schakelaars met vertraagde uitschakeling zijn conform NBN EN 60669-2-3 en NBN EN 60730-2-7.

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw / met afzonderlijke timermodule voor bevestiging op DIN-rail

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... ( kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

· Vermogen : minimum 2000 W

· Intervalperiode : trapsgewijze instelling van 1 à 3 tot 7 à 10 minuten. 

Toepassing

71.36.
schakelaars - teleruptoren
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Materiaal

Het betreft afstandsschakelaars aangewend voor de ontsteking van verlichting vanuit meerdere bedieningspunten, cascadebediening en/of het sequentieel aansturen van verschillende verlichtingskringen. De bijhorende schakelpunten zijn elektronische drukknoppen (impulsschakelaars), bediend d.m.v. één enkel druk op de knop; zij voldoen aan de voorschriften van NBN C 61-141 en NBN EN 60-669 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - elektronische schakelaars (2001). De bijhorende teleruptoren (relais) volgens NBN EN 60669-2-2(1998) worden opgesteld in de verdeelkast. Ze zijn van het modulaire type, bestemd voor bevestiging op DIN-rail. Ze zijn geschikt voor 230 V-16A en/of 32A en afhankelijk van het te schakelen vermogen bijkomend voorzien van o.a. contactoren. De bedieningsspanning is 12-48V wissel- of gelijkspanning. Studie en bedieningsschema zijn voor te leggen aan de ontwerper.

Specificaties

· Type : modulair voor bevestiging op DIN-rail

· Bedieningsfuncties : volgens aanduiding elektrisch schema / …

· Schakelaars : inbouw / opbouw
· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Toepassing

71.37.
schakelaars - dimmers
|FH|st
Materiaal

De lichtdimmers, bestemd voor sturing via klassieke bedrading, zijn voorzien van een traploze regeling van 0 tot 100% en een aan-/uit stand. Ze zijn standaard uitgerust voor toepassing in combinatie met wisselschakelaars. Zij zijn bromvrij en voorzien van een thermische beveiliging.

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw / met afzonderlijke dimmermodule voor bevestiging op DIN-rail

· Bediening : draaiknop / toetssysteem

· Vermogen : minimum 300 / 400 / 500 / ... W

· Thermische beveiliging : zekering / met automatische herstelfunctie
· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Nota aan de ontwerper

Er bestaan diverse soorten dimmers aangepast aan het lamptype (gloeilampen, tl-lampen, halogeenlampen (met / zonder transfo), …. Bij halogeenlampen mag het lampvermogen maximaal 50% van het maximale dimmervermogen bedragen. Spaarlampen kunnen niet gedimd worden.

Toepassing

71.40.
speciale toebehoren - algemeen

71.41.
speciale toebehoren - bewegingsdetectoren
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Materiaal

Het betreft een passief-infrarood-bewegingsdetector samengesteld uit o.a. een infrarood-detector, een schemersensor, een timer, een vermogensdeel met voeding en relais. De buitendetector wordt aan de schakelaar verbonden d.m.v. een geschikte kabel voor laagspanning, aangebracht in een buisleiding.

Specificaties

· Type : inbouw (binnentoepassing) / opbouw (buitentoepassing)

· Behuizing : kunststof / …, beschermingsgraad : IP-55

· Timer : mechanisch of elektronisch instelbaar van circa 10 / ... sec tot 10 / ... min.

· Lichtgevoeligheid : instelbaar van +/- 10 tot 10.000 / … lux

· Detectiehoek en -bereik : instelbaar tot minimum 10 / 12 / 14 / … meter, onder een hoek van 90° / 120° / 180°, in twee vlakken regelbaar, horizontaal : ca 180° / …, verticaal : ca 60° / …. 

· Schakelvertraging : minimum instelbaar van +/- 10 sec tot 15 min / … 

· Vermogen relais : 40-300 / 40-500 / 40-1000 W bij 230V

· Extra functies : …

Uitvoering

Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant, wijze en plaats van opstelling vooraf voor te leggen aan het Bestuur.

Toepassing

· Buitenverlichting : terrassen / opritten / autostaanplaatsen / gaanderijen / buitentrappen / …
· Binnenverlichting : gemeenschappelijke inkom / trappenhuis / …

71.42.
speciale toebehoren - foto-elektrisch relais
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Materiaal

Het foto-elektrisch relais betreft een toestel dat een permanente lichtstraal naar een reflector stuurt. De onderbreking van de straal stelt het relais in werking. De schakeling is bijkomend voorzien van een tijdschakelaar waarbij dezelfde eigenschappen vereist zijn als bij art 71.41.

Toepassing

· Buitenverlichting : autostaanplaatsen / gaanderijen / …

· Binnenverlichting : gemeenschappelijke inkom / trappenhuis / …

71.43.
speciale toebehoren - schemersensoren
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Materiaal

Het betreft schemersensoren voorzien van een foto-elektrische cel en schakelklok, te koppelen aan een normale lichtschakelaar. De buitensonde wordt aan de schakelaar verbonden d.m.v. een geschikte kabel voor laagspanning, aangebracht in een buisleiding.

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw / modulair voor bevestiging op DIN-rail en afzonderlijke sensor

· Behuizing : kunststof / …, beschermingsgraad IP-55

· Lichtgevoeligheid : instelbaar van +/- 5 tot 1.000 / … lux

· Schakelvertraging : minimum instelbaar van 10 sec tot 15 min / …
· Vermogen relais : 40-300 / 40-500 / 40-1000 W bij 230V

Uitvoering

Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant wijze en plaats van opstelling vooraf voor te leggen aan het Bestuur. Indien een relaisschakel nodig is voor het bedienen van verschillende kringen met één schemerschakelaar dient deze in de prijs inbegrepen te zijn

Toepassing

Buitenverlichting : autostaanplaatsen / gaanderijen / buitentrappen / …

71.44.
speciale toebehoren - sleutelschakelaar
|FH|st
71.45.
speciale toebehoren - afstandsbediening
|FH|st
72.
ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN

72.00.
elektriciteit / lichtarmaturen - algemeen

Omschrijving

De aanneming omvat de levering, plaatsing en aansluiting van de in het bijzonder bestek omschreven verlichtingsarmaturen, inclusief de respectievelijke bijhorende gloei-, spaar-, fluorescentie- of halogeenlampen.

Let wel

Aan ieder lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is plaatst de aannemer een reglementair aansluitblokje, waarvan bij de voorlopige oplevering, minimum één verlichtingspunt per lokaal, standaard wordt voorzien van een lamphouder met een matte gloeilamp van 40 W. Inbegrepen in de prijs van de schakelaars.

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitsts volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

De bijhorende lampen (zowel gloei- halogeen als TL-lampen), alsook eventuele recyclagebijdrage, zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs van de toestellen.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN 01 - Woordenlijst voor de verlichtingskunde (2001)

	EN 60598 (1989) - Elektrische verlichtingstoestellen (1989)

	NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouw verlichtingstoestellen (1990)

	Reeks NBN 60598 - Verlichtingsarmaturen

	NBN EN 60598-1 - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (2000)

	NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel 2 : Bijzondere regels - Sectie 2 : Inbouwarmaturen (2000)

	NBN EN 60598-2-3 - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3 : Bijzondere eisen - Armaturen voor weg- en straatverlichting (2003)

	NBN C 20-529 - Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-Code) (1992) + add 1(2000)

	NBN EN 60061 - Lampvoeten & -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid & veiligheid 1-3 (2003)

	NBN EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999)

	NBN L 14-001 & 002 - Binnenverlichting van de gebouwen (1974)

	NBN EN 60335-1 - Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (2003)


ALGEMEEN

De toestellen dienen volledig nieuw en recent van bouw te zijn en dragen het CEBEC keurmerk. Van ieder type toestel wordt een exemplaar ter goedkeuring voorgelegd, met vermelding van de technische goedkeuring, desgevallende lichtspecificaties, evenals de juiste afmetingen. Het bestuur houdt zich het recht voor meer dan één model ter keuze te eisen.

· De toestellen en hun inbouwdozen zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met de plafondafwerking waarin zij dienen te worden geplaatst. Zij zijn ontworpen om te kunnen worden opgebouwd / ingebouwd zonder enige vorm van schade te veroorzaken aan de plafonds (door oververhitting, …).

· In de armaturen zijn de nodige klemmen voorzien voor aansluiting op de stroomkring en aardgeleider.

· Desgevallend opgelegde verlichtingssterkten, luminanties en verblindingindexen kunnen worden opgelegd, overeenkomstig de BZ-methode, zoals uiteengezet in de norm NBN L 14-002.

· De vereiste beschermingsgraden van de armaturen (IP-code volgens NBN C 20-529(1992/2000)) stemmen minimaal overeen met de respectievelijke eisen van het A.R.E.I. .

Nota aan de ontwerper

De IP-classificatie (International Protection), zoals internationaal wordt toegepast, is een nauwkeurige methode waarmee de beschermingsgraden van omhulsels wordt aangegeven. De IP-classificatie geeft aan in hoeverre het materieel en materiaal bestendig is tegen water, voorwerpen, stof en in hoeverre het mechanisch bestendig is. Afhankelijk van de situatie waarin materieel en materialen worden gebruikt, moet men de IP klasse kiezen die een afdoende bescherming geeft. 

De IP -beschermingsgraad volgens NBN C 20-529 + add. (1992/2000) wordt aangegeven door twee cijfers : 
1. Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
2. Bescherming tegen water

3. Een eventueel derde cijfer geeft de mechanische bestendigheid weer

	Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
	Bescherming tegen water

	IP0X
	niet beschermd
	IPX0
	niet beschermd.

	IP1X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 50 mm.
	IPX1
	beschermd tegen druppelend water (druipwaterdicht).

	IP2X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 12 mm.
	IPX2
	beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand van 5 gr.

	IP3X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 2,5 mm
	IPX3
	beschermd tegen sproeiend water (regenwaterdicht).

	IP4X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 1 mm.
	IPX4
	beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht).

	IP5X
	beschermd tegen stof (stofvrij).
	IPX5
	beschermd tegen waterstralen (spuitwaterdicht).

	IP6X
	stofdicht.
	IPX6
	beschermd tegen golven.

	
	
	IPX7
	beschermd tegen onderdompeling (waterdicht bij onderdompeling 1 m diep en 30 minuten lang).

	
	
	IPX8
	beschermd tegen opstelling onder water (drukwaterdicht).


Voorbeelden van gecombineerde codes

· IP21 - Druipwaterdicht en beschermd tegen vaste voorwerpen > 12 mm

· IP23 - Regenwaterdicht 

· IP44 - Spatwaterdicht en beschermd tegen vaste voorwerpen > 1 mm (indien het uitgesloten is dat het armatuur direct met een waterstraal in contact komt, kan de waarde IP44 volstaan).

· IP55 - Stofvrij & Spuitwaterdicht 

· IP67 - Stof & Waterdicht 

· IP68 - Stof & Drukwaterdicht

Voor meer info raadpleeg : http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=182
Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN L 13-001 - Binnenverlichting van de gebouwen - Algemene principes + addendum (1972)

	NBN L 13-002 - Dagverlichting van gebouwen - Voorafbepaling van de daglicht-verlichtingssterkte bij overtrokken hemel (benaderende grafische methode) (1972)

	NBN EN 12665 - Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de verlichting (2002)

	NBN L 14-002 - Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten + add (1975)

	NBN L 18-001 - Leidraad voor verlichting van openbare wegen (1980)

	NBN L 18-002 - Aanbevelingen voor bijzondere gevallen van openbare verlichting (1988)

	NBN L 18-003 - Regels van goed vakmanschap voor verlichting van ondergrondse wegtunnels en doorgangen (1998)

	NBN ISO/DIS 6242-4 - Gebouwen - Uitdrukking van gebruikerseisen - Deel 4 - Verlichtingseisen (1992)


BEVESTIGING & AANSLUITING

· De juiste opstelling van de toestellen stemt overeen met de aanduidingen op plan en/of wordt ter plaatse met de architect besproken. Van elk type toestel kan een modelopstelling gevraagd worden zonder bijkomende kosten.

· De plaatsing van de toestellen gebeurt in functie van de situatie :

· montage rechtstreeks op de plafonds;

· inbouwtoestellen in verlaagde plafonds;

· wandmontage;

· montage op voedingsrails;

· Bij wandmontage en rechtstreekse plafondmontage worden de toestellen stevig bevestigd in de wand of het plafond. De ophanging van de toestellen zal onder geen beding verzekerd worden door ophanging aan de geleiders.

· Inbouwtoestellen dienen afgesteld te zijn op het type verlaagd plafond. Zwaardere toestellen in verlaagde plafonds worden door middel van bevestigingshaken of draagkettingen bijkomend bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur. De plaatsing van de inbouwtoestellen zal gebeuren in coördinatie met de aannemer verlaagd plafond. Risico’s op plaatselijke oververhitting dienen voorkomen d.m.v. een aangepaste brandwerende isolatie. De plaatsing gebeurt conform NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel 2 : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouw verlichtingstoestellen (1990).

· Alle verlichtingstoestellen, met uitzondering van deze met veiligheidsklasse II en III, zullen verbonden worden met de aardverbinding d.m.v. een geleider evenwaardig in doorsnede en geplaatst in dezelfde buis of kabel als de voedingsdraden.

· Voor de oplevering worden de toestellen van hun eventuele bescherming ontdaan en gereinigd.

72.10.
binnenarmaturen / E27 - algemeen
|FH|st

Omschrijving

Het betreft binnenarmaturen met een standaard E-27 schroeflampvoet volgens NBN EN 60238 - Lamphouders met Edisonschroefdraad (1992). Zij zijn overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant geschikt voor gloei-, fluorescentie- of halogeenlampen met een E-27 fitting. 

Materialen

Alle toestellen zijn uitgerust met een aansluitblokje, hittebestendige bedrading en een lamphouder in porselein of hittebestendig kunststof. De toestellen worden steeds geleverd met inbegrip van de bijhorende lampen. Er worden heldere gloeilampen voorzien in de armaturen met geribd glas en matte gloeilampen in de armaturen met opaalglas. Modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Uitvoering

De voedingsdraden moeten vanaf de aansluiting met de lamphouders tot +/- 15 cm in de buis voorzien worden van hittebestendige kousen (gaines). 

72.11.
binnenarmaturen / E27 - met lenskap
|FH|st
Materiaal

Het betreft gesloten armaturen voorzien van een transparante lenskap. Zij hebben een sobere moderne eenvoudige vormgeving en zijn geschikt voor bevestiging tegen het plafond en/of de wand.

Specificaties

· Type : de armaturen zijn samengesteld uit

(ofwel)
een voet van hoogwaardig kunststof, voorzien van een alu-reflector en een cilindervormige lens uit inwendig geribd glas of opaalglas, bevestigd d.m.v. een klemprofiel (met / zonder beschermkorf) en tussenvoeging van een soepele dichtingsring. Diameter circa 150 / ... mm.

(ofwel)
een voet van hoogwaardig kunststof, waarin een bolvormige kap uit opaalglas wordt geschroefd, met tussenvoeging van een dichtingsring (type SBB / SBH-hermetisch).

(ofwel)
een basisplaat uit witgelakte staalplaat, voorzien van een half-bolvormige lens uit opaalglas of hoogwaardig kunststof, die de basis volledig bedekt en d.m.v. veersystemen op zijn plaats wordt gehouden. Diameter circa 200 / ... mm.

· Vermogen : geschikt voor lampen tot 40 / 60 / 100 / … W

· Vorm behuizing : rond / ...

· Kleur behuizing : wit / zwart / …
· Beschermingsgraad : minimaal IP-44 / IP-54 / ... (volgens NBN C 20-529)

Uitvoering

Het apparaat wordt stevig gemonteerd d.m.v. pluggen of ingewerkte klos.

Toepassing

· Badkamers : wandbevestiging boven de wastafel / plafondbevestiging

· Toiletten : wandbevestiging boven de handwastafel / plafondbevestiging

· Bergingen : wandbevestiging / plafondbevestiging

· Garages : wandbevestiging / plafondbevestiging

72.12.
binnenarmaturen / E27 - andere
|FH|st
72.20.
binnenarmaturen / TL - algemeen

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 60400 - Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders (1992)

	NBN EN 60928 - Elektronische voorschakelapparaten met wisselstroomvoeding voor buisvormige fluorescentielampen - Algemene en veiligheidseisen (1992)

	NBN EN 61347-2-8 - Voorschakeltoestellen voor buisvormige fluorescentielampen - Algemene voorschriften en veiligheidsvoorschriften (1991)

	NBN C 72-968 - Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden - Veiligheidsvoorschriften (2000)


De TL-armaturen zijn conform NBN EN 60400 - Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders (1992), NBN EN 60928 - Elektronische voorschakelapparaten met wisselstroomvoeding voor buisvormige fluorescentielampen - Algemene en veiligheidseisen (1992), NBN EN 61347-2-8 - Voorschakeltoestellen voor buisvormige fluorescentielampen - Algemene voorschriften en veiligheidsvoorschriften (1991) en NBN C 72-968 - Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden - Veiligheidsvoorschriften (2000), aangevuld met de voorschriften van het Belgisch Elektrotechnisch Comité betreffende de apparatuur voor ontladingslampen. De toestellen beantwoorden onder meer aan volgende eigenschappen :

· Een verlaagd eigen verbruik en lampvermogen bij gelijkblijvende lichtintensiteit;

· De toestellen zijn standaard voorzien van een voorschakelapparaat, een starter per lamp en de voorgeschreven lampen;

· De lampen zijn knipper- en flikkervrij licht door bedrijfsfrequentie 35-40 kHz; cos f > 0.95; automatisch doven van defecte lamp;

· De lampen van eenzelfde apparaat worden paarsgewijze gegroepeerd, derwijze dat de stroomsterkten van de lampen van elk paar worden gedefaseerd met 120 = 5'.

· De binnendraden voor de aansluitingen moeten zorgvuldig worden bekabeld en aan het rugstuk worden bevestigd. De verbinding met de voedingsdraden wordt verwezenlijkt met behulp van een plaat met isolerende klem en grote afmetingen.

· De toestellen zijn steeds voorzien van een verliesarm, magnetisch voorschakelapparaat, behoudens wanneer het bijzonder bestek een ander type oplegt. De cos f is minstens gelijk aan 0,9, daartoe zijn:

· éénlamps-armaturen afwisselend inductief / capacitief geschakeld;

· de ballasten van de twee samengeschakelde lampen in meerlamps-armaturen in duo geschakeld, een inductief en een capacitief; zij beantwoorden aan de normen EN 60928; De toelaatbare bedrijfstemperatuur bedraagt van -10 tot +60°C voor vermogens kleiner dan 50 W en -25°C tot +60°C voor vermogens vanaf 50W, en dit voor elke lamptype.

· bij drie lampsarmaturen afwisselend 2x inductief + 1x capacitief, en 1xinductief + 2x capacitief;

· De starters zijn veiligheidsstarters van het type 6K volgens TB 400, ontstekingstijd : 1 seconde

· De geleiders ballasten en veiligheidsstarters zijn van het type hoge temperatuurweerstand (minimum 105°C). De montage van de voorschakelapparatuur en alle bijhorigheden moet zodanig zijn dat deze geruisarm werken. De toestellen zijn radio-ontstoord.

Keuring

Iedere resonantie die bij beproeving van de installatie hinderlijk zou blijken, zal door verstevigingen en wijziging van de eigen frequentie van het toestel, tot volledige bevrediging en ten laste van de aannemer weggewerkt worden.

72.21.
binnenarmaturen / TL - opbouwarmatuur / plafond
|FH|st
Materiaal

Het betreft semi-hermetische opbouwarmaturen voor buisvormige TL lamp(-en), met geïntegreerde voorschakelapparatuur.

Specificaties

· Behuizing : gemoffelde staalband met eindflenzen in kunststof / met glasvezel versterkt polyester / zelfdovend polycarbonaat / …, voorzien van een reflectorplaat. Kleur : wit / ...
· Lichtkap : opaal polycarbonaat / helder prismatisch plexi / geblazen methylmetacrylaat / ...

· Afmetingen : …

· Beschermingsgraad : minimum IP-44 / IP-54 / IP-65 / … (volgens NBN C 20-529)

· Vermogen : 1x18 / 2x18 / 1x36 / 2x36 / 1x58 / 2x58 / ... W (diameter 28 mm volgens TB 400)

· Bijgeleverde lamp(-en) : lampvoet G 13, kleur wit, kleurtemperatuur 4000°K, KWI 85, type B volgens het TB 400 (tenzij anders vermeld, met volgende lichtstroom per lamp en per type : …)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Twee- of meerlamptoestellen zijn zo gekableerd dat individuele aansteking per lamp mogelijk is.

Toepassing

· Bergingen : ...
· Garages : ...
72.22.
binnenarmaturen / TL - lichtstrip keukenaanrecht
|FH|st
Materiaal

De behuizing bestaat uit vormgegoten hoogwaardig kunststof of wordt door middel van een rolpers verkregen uit gemoffelde staalband. Het geheel is drager van de elektronische voorschakelapparatuur, aansluitblok voor de elektrische bedrading, en twee snelkoppelingen voor de bevestiging. De unit is hittebestendig bedraad en radio-ontstoord. Model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Specificaties

· Behuizing : kunststof / gemoffelde staalband / … Kleur : wit / …
· Lens : opaal polycarbonaat / helder prismatisch plexi / geblazen methylmetacrylaat / ...

· Afmetingen : circa …

· Beschermingsgraad : minimum IP-44 / IP-54 / …

· Bijgeleverde lamp : type Tl-d, kleurtemperatuur 3.000°K (warm-wit), 8 / … W

Toepassing

Op te stellen onder de hangkastjes van de keukens.

72.30.
binnenarmaturen / PL - algemeen

72.31.
binnenarmaturen / PL - plafondarmatuur / 9W
|FH|st
72.32.
binnenarmaturen / PL - wandarmatuur / 9W
|FH|st
72.40.
binnenarmaturen / halogeen - algemeen

72.41.
binnenarmaturen / halogeen - transfo
|FH|st
Materiaal

Het verlichtingscircuit voorziet in elektronische transformatoren op een voeding van 230V, met aansluitklemblok voor 12 V halogeenlampen, totaal vermogen minimum 100 / 200 / 300 / ... W.

Uitvoering

Opstelling : ...

72.42.
binnenarmaturen / halogeen - inbouwspots
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van inbouwspots, met inbegrip van het realiseren van de nodige uitsparingen, met klok- of diamantboor (welfsels beton).

Materiaal

De inbouwarmaturen zijn afgestemd op het type plafond en uitneembaar voor onderhoud na het wegnemen van de plafondring. Model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Specificaties

· Behuizing : gemoffeld aluminium / gemoffeld staal / verchroomd staal / geborsteld inox / …

· Vormgeving : rond / … , inbouwdiameter : 60 / ... mm

· Lampvoet : GU4 (steeklampjes 12V) / GU5 (capsules 12V) / GU10 (capsules 230V) / R7s (tweekneepsstaaflampen 230V) / … 


· Bijgeleverde lampjes : 12V - 10 / 15 / 20 / 35 / 50 / ... W

Nota aan de ontwerper

De voorziening van lichtarmaturen is normaliter ten laste van de sociale huurder; mits beheersing van de totale kostprijs kan evenwel een uitzondering worden gemaakt voor integratie van inbouwspots in plafonds van de gemeenschappelijke delen, e.d..

Uitvoering

De plaatsing van de inbouwtoestellen zal gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant en in coördinatie met de uitvoering van het verlaagd plafond. Het geheel garandeert een warmte-geïsoleerde en brandveilige plaatsing, overeenkomstig NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel twee : Bijzondere regels - Sectie twee : Inbouw verlichtingstoestellen (1990).

Toepassing

Uitsparingen te voorzien in de verlaagde plafonds volgens rubriek 51.30. 

Uitsparingen te voorzien in de holle welfsels / breedplaatvloeren.

72.43.
binnenarmaturen / halogeen - opbouwspots
|FH|st
Materiaal

Het betreft opbouwarmaturen voor halogeenverlichting. Het Bestuur houdt zich het recht voor meer dan één model ter keuze te eisen.

Specificaties

· Type : up-lighter / down-lighter / armatuur met individueel regelbare spots / pendelsysteem / draadspansysteem / railsysteem / …

· Vormgeving : …
· Aantal lichtpunten : 1 / 2 / 3 / …

· Lamphouder(-s) : gemoffeld aluminium / gemoffeld staal / verchroomd staal / geborsteld inox / …

· Lampvoet(-en) : GU4 (steeklampjes 12V) / GU5 (capsules 12V) / GU10 (capsules 230V) / R7s (tweekneepsstaaflampen 230V) / … 

· Vermogen per bijgeleverde lampje : 10 / 15 / 20 / 35 / 50 / ... W

Toepassing

Gemeenschappelijke delen : …

72.50.
veiligheidsverlichting - algemeen

Algemeen

Het KB van 19.12.1997 (+ Wijziging van 7 april 2003) betreffende de vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing maakt respectievelijk volgend onderscheid tussen veiligheidsverlichting en noodverlichting :

· Noodverlichting : kunstmatige verlichting die bij het uitvallen van de gewone verlichting toelaat bepaalde activiteiten op sommige plaatsen van het gebouw voort te zetten.

· Veiligheidsverlichting : kunstmatige verlichting die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting de personen toelaat de uitgangen op een veilige manier te bereiken (evacuatieverlichting die vluchtweg en hindernissen voldoende zichtbaar stelt!).
· Autonome stroombron: onafhankelijke elektrische energiebron die in staat is om gedurende een bepaalde tijd installaties of toestellen te voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is, bijv.: LS aansluiting als de normale voeding gebeurt via HS aansluiting met transformator ( attest energieleverancier vereist).

Overeenkomstig de norm NBN L 13-005 aangevuld met NBN EN 1838 gelden volgende voorschriften :

· De horizontale verlichtingssterkte van de evacuatieverlichting langs de as van de vluchtweg dient minimum 1 lux te bedragen. Deze minimale waarde dient gedurende de volledige autonomieduur aangehouden te worden. 

· Op plaatsen van de vluchtweg, waar een gevaarlijke toestand bestaat, dient de horizontale verlichtingssterkte minimum 5 lux te bedragen. Als gevaarlijke toestand worden beschouwd : iedere kruising of richtingverandering, iedere niveauverandering of overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak, e.d.. Tevens is minimum 5 lux vereist op eerste-hulp-locaties en iedere plek waar brandbestrijdingsmiddelen staan opgesteld.
· Voor werkplekken met een verhoogd risico dient de noodverlichting meer dan 10% van de reguliere verlichting te bedragen, met een minimum van 15 lux, en dit tijdens de volledige duur van het mogelijke gevaar.

De voorziening van veiligheids- en noodverlichting dient steeds te kaderen in een noodevacuatieplan getoetst door de plaatselijke brandweer, met naast de aanduiding van vluchtwegen en (nood)uitgangen ook een noodverlichtingsplan.

Nuttige informatie

http://www.rft.be/download/nl/basisnormen/Basisnormen.pdf
http://users.skynet.be/sicli/normen/veiligheidsverlichting.htm
Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van een aangepast veiligheidsverlichtingssyteem, met inbegrip van de voedingsleidingen en toestellen, te voorzien in de gemeenschappelijke ruimten, trappenhuizen, kelders, ondergrondse garages, … conform de wettige bepalingen en de eisen van de plaatselijke brandweer. Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek bestaat de veiligheidsverlichtingsinstallatie meestal uit armaturen van het niet-permanent autonome type.

Nota aan de onwterper

Centrale systemen waarbij meerdere veiligheidsverlichtingsarmaturen worden gevoed vanuit één centrale noodvoeding, zijn enkel te overwegen bij grootschaligere installaties.

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitsts volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

De bijhorende lampen, eventuele recyclagebijdrage en regelementair te voorziene pictogrammen, zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs per toestel.

Materialen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999)

	NBN EN 50171 - Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen (2002)

	NBN EN 60598 - Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22 : Bijzondere eisen : Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (1999)

	NBN EN 61347-2-7 - Toebehoren voor lampen - Deel 2-7 - Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor noodverlichting (vervangt gedeeltelijk NBN C71-924) (2001)

	NBN C 71-100 - Elektrische verlichtingstoestellen en toebehoren - Veiligheidsverlichting - Installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud (1988)

	NBN L 13-005 - Veiligheidsverlichting in gebouwen - Fotometrische en colorimetrische voorschriften (-> NBN EN 1838)

	Ontwerpgids Noodverlichting van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) http://www.nvfn.nl


De veiligheidsverlichting beantwoordt aan de voorschriften van NBN EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (1999). De ontsteking van de lamp gebeurt automatisch bij een netspanningonderbreking of bij een daling van de spanning (tussen 70 & 85% van de nominale waarde). De toestellen hebben een autonomie van minimum 1 uur na 24 uur lading. De te voorziene verlichtingssterkte dient overeen te stemmen met de situaties van 5 en 1 lux conform NBN EN 1838.

Modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Nota aan de ontwerper

Een lichtsterkte van 1 lux stemt overeen met een lichtstroom van 1 lumen per m2

· De noodmodule voor het gebruik van een verlichtingstoestel als noodverlichting bestaat o.a. uit :

· een elektronisch 'solid-state' omvormergedeelte, met laad-, detectie- en schakelfunctie, gemonteerd in een compacte plaatstalen of kunststof behuizing; 

· de transistoren zijn van het type silicium;

· een vervangbare batterij, bestaande uit een aantal herlaadbare gasdichte nikkel-cadmium-cellen (NiCd), ondergebracht in een afzonderlijke plaatstalen of kunststof behuizing. De lichtstroom van de batterij is elektronisch gestabiliseerd en geregeld in twee regimes (versnelde lading en druppellading), zodanig dat de cellen steeds optimaal worden opgeladen teneinde hun levensduur maximaal te houden Het aantal cellen wordt bepaald in functie van de lamp, de gewenste autonomie en de BLF-factor (verhouding tussen lumen-output van de lamp in nood- en netbedrijf); 

· een laadnet en de gepaste bekabeling; aan de netzijde is een kortsluitbeveiliging voorzien van een standaard in de handel verkrijgbare zekering of een elektronische beveiliging;

· de elektronisch schakeling is galvanisch gescheiden van de netvoeding;

· Het toestel is uitgerust met een testknop of een periodiek instelbare microprocessor (zelftestend) ter controle van de werking en autonomie van het toestel.

· Alle informatie over de toestand van het toestel wordt weergegeven met behulp van rode en groene signalisatieleds op een esthetische wijze zichtbaar ingewerkt.

· De armaturen beantwoorden aan NBN EN 60598 en/of IEC 598-2-22, isolatieklasse I-II en beschermingsgraad IP-42 (wand of plafondmontage). 

· Het armatuur bestaat onder meer uit

· een brandwerende en zelfdovende behuizing in polycarbonaat of spuitgegoten glasvezelversterkt polyester, voorzien van de nodige uitbreekpoorten; in de basis is een afzonderlijk geventileerd compartiment voorzien voor de vereiste set NiCd cellen;

· een lichtkap bestaande uit helder slagvast polycarbonaat of methylmetacrylaat met lensstructuur; dankzij zijn brede lichtverdeling in de dwarsrichting, d.m.v. een bijhorende reflector voldoet men met een minimum aan armaturen aan de situaties van 5 en 1 lux zoals vereist volgens de normen NBN L 13-005 en NBN EN 1838;

· Conform het veiligheidsplan worden de nodige zelfklevende pictogrammen bijgeleverd, aan te brengen in overleg met het Bestuur en/of de brandweer.

· Het geheel wordt in atelier voorgemonteerd en uitgetest. 

Uitvoering

De lampen worden aangesloten op de lichtkring van de bijhorende circulatie. De armaturen kunnen aan de wand of op het plafond worden bevestigd, zoals aangeduid op de plannen of overeenkomstig de richtlijnen van het Bestuur.

72.51.
veiligheidsverlichting - monofunctioneel toestel
|FH|st
Materiaal

Het betreft mono-functionele toestellen van het niet-permanente autonome type, bij aanwezigheid van netspanning mag de lamp niet branden. De ontsteking van de lamp gebeurt automatisch bij een netspanningonderbreking of bij een daling van de netspanning tussen 70-85% van de nominale waarde. Bij het terugkeren van de netspanning gaan ze automatisch uit.

Specificaties

· Type : niet-permanent autonome type / …

· Behuizing : opbouw / …
· materiaal : hoogwaardig slagvast en zelfdovend kunststof / aluminium of gecoat staal / ...
· lichtkap : slagvast polycarbonaat of methylmetacrylaat

· afmetingen : volgens vereiste lichtsterkte

· beschermingsgraad : minimum IP-42 (wand of plafondmontage) / minimum IP-55 / … (toestellen welke buiten of in ondergrondse lokalen worden geplaatst) (volgens NBN C 20-529).

· Isolatieklasse : minimum I / II
· Controle : testknop / zelftestend
· Verlichtingssterkte : conform aan de situaties van 5 en 1 lux volgens NBN EN 1838, bij een autonomie van minimum 1 uur na 24 uur lading. 

· lamp 1 : fluorescentielamp(-en) van 8 / 9 / ... W

· lampstroomfrequentie : minimum 18 / ... kHz

Uitvoering

· Bevestigingswijze : volgens richtlijnen fabrikant, zonder de wanden of plafonds te beschadigen. 

· Locatie en plaatsingshoogte : de armaturen kunnen aan de wand of op het plafond worden bevestigd, volgens aanduiding op plan en/of in overleg met het Bestuur en plaatselijke brandweer.
Toepassing

Te voorzien in gemeenschappelijke delen : kelders / gangruimten / traphallen / ondergrondse parking / 

72.52.
veiligheidsverlichting - gecombineerd toestel
|FH|st
Materiaal

Het betreft gecombineerde toestellen van het niet-permanente autonome type, bij aanwezigheid van netspanning mag de lamp niet branden. De ontsteking van de lamp gebeurt automatisch bij een netspanningonderbreking of bij een daling van de netspanning tussen 70-85% van de nominale waarde. Bij het terugkeren van de netspanning gaan ze automatisch uit. De toestellen zijn uitgerust met een tweede lamp die ook kan functioneren bij normale spanning. 

Specificaties

· Type : niet-permanent autonome type / …

· Behuizing : opbouw / …
· materiaal : hoogwaardig slagvast en zelfdovend kunststof / aluminium of gecoat staal / ...
· lichtkap : slagvast polycarbonaat of methylmetacrylaat

· afmetingen : volgens vereiste lichtsterkte

· Beschermingsgraad : minimum IP-42 (wand of plafondmontage) / minimum IP-55 / … (toestellen welke buiten of in ondergrondse lokalen worden geplaatst) (volgens NBN C 20-529).

· Controle : testknop / zelftestend

· Verlichtingssterkte : conform aan de situaties van 5 en 1 lux volgens NBN EN 1838, bij een autonomie van minimum 1 uur na 24 uur lading. 

· Lamp 1 : fluorescentielamp(-en) van 8 / 9 / ... W

· Lamp 2 : fluorescentielamp(-en) van 8 / 9 / ... W

· Lampstroomfrequentie : minimum 18 / ... kHz

Uitvoering

· Bevestigingswijze : volgens richtlijnen fabrikant, zonder de wanden of plafonds te beschadigen. 

· Locatie en plaatsingshoogte : de armaturen kunnen aan de wand of op het plafond worden bevestigd, volgens aanduiding op plan en/of in overleg met het Bestuur en plaatselijke brandweer.
Toepassing

Te voorzien in gemeenschappelijke delen : kelders / gangruimten / traphallen / ondergrondse parking

72.53.
veiligheidsverlichting - centrale noodvoeding
|SOG|
Materiaal

De veiligheidsverlichtingsinstallatie wordt opgevat als een centraal systeem, waarbij de veiligheidsverlichtingsarmaturen worden gevoed vanuit één centrale noodvoeding. De centrale met noodvoeding beantwoordt aan NBN EN 50171 - Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen (2002). Geleverd in een aangepaste behuizing en voorzien van een microprocessor gestuurd systeem, functie- en autonomietest, digitale aflezing van batterijspanning en storingsmelding. Het bijhorende leidingnet voorziet in brandwerende, waterdichte en gasdichte kabeldoorvoeren.

Specificaties

· Voeding : onderhoudsvrije loodaccu met uitgangsspanning van 230V / …

· Behuizing : wandkast van plaatstaal

· Aantal circuits : …

· Aansluitpunten armaturen : overeenkomstig aanduidingen op plan

· Leidingkabels : F3 (conform NBN C 30-004)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De gestuurde armaturen zijn vrij instelbaar op niet permanent, permanent of geschakelde permanent en kunnen op één en dezelfde eindgroep worden aangesloten.

· Uitgerust met schakelklok en logboekregistratie.

Uitvoering

Plaatsing overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.

Toepassing

72.54.
veiligheidsverlichting - armaturen
|SOG|
72.55.
veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen
|PM|
Materiaal

Geïntegreerd met de veiligheidsverlichting zullen de vereiste pictogrammen van uitgang en/of nooduitgang met richtingsaanduiding van vluchtweg voorzien worden. De kosten van de pictogrammen zijn inbegrepen in deze van de veiligheidsverlichting. Vorm, afmetingen en kleur (witte pictogrammen op groene ondergrond), alsook de intensiteit en het contrast van verlichte pictogrammen zijn conform NBN L 13-005. Modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Uitvoering

De pictogrammen worden geplaatst overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Toepassing

72.60.
buitenarmaturen - algemeen

Omschrijving

Het betreft buitenarmaturen te plaatsen ter hoogte van de inkompartijen van de woningen / terrassen / appartementen / …. Inclusief aansluiting en bijgeleverde lampen.

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Het betreft wand- of plafondarmaturen, met een sobere moderne vormgeving, geleverd met een aan het lamptype aangepaste lenskap. Ze zijn minimaal voorzien van een spatwaterdichte kabeldoorgang d.m.v. een contactstop. Het Bestuur houdt zich het recht voor meer dan één model ter keuze te eisen.

Specificaties

· Lamptype : halogeen R7s / spaarlamp PL / …

· Vermogen : … W

· Behuizing : gegoten aluminium / gemoffeld staal / polycarbonaat / …

· Vorm : vierkant / rond / ovaal / rechthoekig / … volgens schets in bijlage

· Kleur : zwart / wit / natuurkleurig aluminium / …

· Afmetingen (lxbxh) : circa ...

· Lens : helder glas / inwendig mat glas / verstrooier kunststof (polycarbonaat / …) / …

· Beschermingsgraad : IP-44 / IP-54 / … (volgens NBN C 20-529)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Geleverd met bewegingsdetector / lichtintensiteitdetector / …

· Voorzien van geïntegreerde zonnecellen, lichtopbrengst : 5 / 15 / 25 / 40 / … W
Uitvoering

· Bevestiging : volgens de onderrichtingen van de fabrikant, zonder de gevelwand te beschadigen. Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste roestvrije bouten of schroeven (RVS).
· Locatie en plaatsingshoogte : in overleg met de ontwerper / volgens aanduiding op plan

Toepassing

72.70.
armaturen geleverd door het bestuur - algemeen

Omschrijving

Het betreft armaturen die aangekocht worden door het Bestuur en overhandigd aan de aannemer ter bevestiging en aansluiting, overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.

Meting

· meeteenheid : per stuk, te plaatsen toestellen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid

Toepassing

· Aard van het toestel : …

· Opstelling : in overleg met het Bestuur / volgens aanduiding op plan
73.
ELEKTRICITEIT / BEL & PARLOFOON

73.00.
elektriciteit / bel & parlofoon - algemeen

Omschrijving

De post "elektriciteit / bel & parlofoon" omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van volledig bedrijfsklare belinstallaties, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek.

Materialen

Alle materialen dragen het CEBEC keurmerk. Materialen en uitvoeringsdetails ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Uitvoering

De belinstallatie is opgevat als een afzonderlijke stroomketen op laagspanning. De aansluitschema's van fabrikant worden strikt opgevolgd tot een feilloze werking en afregeling van de installatie.

73.10.
individuele belinstallaties - algemeen

Omschrijving

De individuele belinstallaties omvatten de volledige beluitrusting van ééngezinswoningen; per woning worden standaard voorzien : één huisbel, drukknop, transfo opgesteld in de verdeelkast en de nodige bedrading voor de aansluiting, …

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk ( = per woongelegenheid)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

73.11.
individuele belinstallaties - huisbel
|FH|st
Materiaal

Het betreft hetzij rinkelbellen, zoemers of gongen, gevoed op een zeer lage spanning met afzonderlijke stroombaan. Deze stroombaan is aangesloten op een veiligheidstransformator (primaire spanning 230 V, secundaire spanning 8 of 12 V). De toestellen zijn radio-ontstoord. De huisbel dient combineerbaar te zijn met een verlichte drukknop.

Specificaties

· Signaal : rinkelbel / ding-dong / zoemer
· Werkspanning : 8 / 12 / ... V

· Geluidsproductie : minimum 70 / 80 / 90 dB / … (gemeten op 1 m afstand)

· Behuizing : gevat in witte kunststof / rond zwart metalen belkap / …

Uitvoering

Opstelling overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in samenspraak met de ontwerper.

73.12.
individuele belinstallaties - beldrukknop
|PM|
Materiaal

Het betreft universele beldrukknoppen geschikt voor spanningen tot 48 V.

Specificaties

· Type : opbouw / inbouw

· Vorm : …

· Afmetingen : …

· Beschermingsgraad : IP-30 - Klasse II / IP-44 - Klasse III / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een naamplaathoudertje, met kunststoflens.

· Te voorzien van een ingebouwde permanente verlichting van minimum 1W.

Uitvoering

Behoudens specifieke aanwijzingen in het bijzonder bestek of op plan worden de belknoppen op een hoogte van circa 160 cm en maximum 20 cm naast de voordeur / inkomdeur geplaatst.

Toepassing

· Buitendrukknop voor … : te voorzien aan de hoofdinkomdeuren

· Binnendrukknop voor … : te voorzien aan de inkomdeuren van de appartementen

73.13.
individuele belinstallaties - beltransfo
|PM|
Materiaal

Een beltransformator met aangepast vermogen wordt gemonteerd in de verdeelkast of is ingebouwd in de bel zelf. De beltransfo beantwoordt aan de voorschriften van NBN C 52-742 (EN 60-742 en EN 61-558), heeft een stofdichte, gegoten of ultrasoon gelaste behuizing en is door zijn constructie bromvrij. De beltransformatoren zijn van het kortsluitvaste veiligheidstype, met ingebouwde zelfherstellende beveilliging. Inbegrepen in de eenheidsprijs per belinstallatie.

Specificaties

· Type : modulaire veiligheidstransfo (DIN-rail montage) / …
· Vermogen : 12 V-6A

Toepassing

Per verdeelkast

73.14.
individuele belinstallaties - bedrading
|PM|
Materiaal

De leidingen worden zoveel mogelijk in buizen gelegd zoals de gewone elektrische leidingen. Het doortrekken van draden van de belinstallatie in de buizen van andere geleiders is verboden.

73.20.
parlofooninstallatie - algemeen

Omschrijving

De parlofooninstallatie met bijhorende bellen moet geschikt zijn voor het aantal te bedienen appartementen, en wordt geplaatst overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en specificaties vermeld in het bijzonder bestek. Inbegrepen alle benodigdheden, vermeld in onderstaande artikels.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk (woongelegenheid)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Model van deurstation en binnentoestel ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. De parlofooncentrales en telefoontoepassingen zijn Europees goedgekeurd en voldoen aan de telecommunicatienormen volgens CTR 21.
Uitvoering

De verschillende functies bel- & deuropener en telefoniegeleiders hebben elk hun eigen bedrading, waarbij de kleurcodes strikt gevolgd worden, met voor elke functie één specifieke kleur. De geleiders eindigen op één globale stekkerplug per aangesloten binnenpost, zodat een defect toestel eenvoudig kan weggenomen worden terwijl de installatie in dienst blijft. Bij oplevering zal een asbuilt-schema worden overhandigd aan het Bestuur. 

73.21.
parlofooninstallatie - binnenposten
|FH|st
Materiaal

De binnenposten / deurtelefoons zijn minimaal voorzien van een connector, een zoemer, een telefoon en een drukknop om de deur te openen. De toestellen zijn vervaardigd uit kleurvast, slagvast en antistatisch kunststof van eenvoudige vormgeving. De ingebouwde zoemer heeft een dubbele tonaliteit zodat men kan onderscheiden of er aan de buitendeur of aan de binnendeur aangebeld wordt. 

Specificaties

· Functies : deurtelefoon, tweetoonsignaal, deuropener, …

· Kleur : gebroken wit / aluminium / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Geschikt voor draadloze telefoonfunctie

Uitvoering

Zij worden stevig bevestigd tegen de muur met minimum drie verborgen montageschroeven en pluggen. Per woongelegenheid wordt de installatie standaard uitgebreid met een beldrukknop, inclusief een ingebouwde naamkaarthouder per individuele toegangsdeur. 

Toepassing

Opstelling : … op een hoogte van circa 160 cm t.o.v. de vloerpas
73.22.
parlofooninstallatie - deurstation
|PM|
Materiaal

· Het deurstation is bestemd voor opstelling binnen / buiten het gebouw, te integreren per inkomhal op de plaats aangeduid op plan / te overleggen met de architect. Ingeval van buitenopstelling is het geheel geschikt voor buitengebruik en vochtbestendig van opvatting.

· Het deurstation wordt opgevat als een opbouwmodule / inbouwmodule te integreren in het inbouwmeubilair volgens artikel 57.40 parlofoonconsoles - algemeen. Het geheel is vandalismebestendig en onderhoudsvriendelijk.

· Het deurstation is voorgekableerd en voorzien van de nodige aansluitklemmen en/of pluggen. Een stevige metalen of slagvaste kunststof behuizing met afdekplaat omvat het geheel van microfoon, luidspreker en het nodige aantal belknoppen voorzien van naamkaartlensjes uit krasbestendig kunststof. De ingebouwde microfoon is vochtbestendig en zorgt voor een voldoende krachtig signaal; het waterdicht polyester membraan van de luidspreker ondervindt geen hinder van vochtigheid en zorgt voor een goed hoorbare weergave, ook bij veel straatlawaai. 

Specificaties

· Type : opbouwmodule / inbouwmodule (monoblok met frontplaat voor microfoon/luidspreker en drukknopmodules)

· Behuizing : roestbestendig metaal / slagvast kunststof

· Afdekplaat : inox / slagvast kunststof, kleur …
· Aantal drukknoppen : ... stuks

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Elke belknop heeft een apart lampje; het naamkaartje wordt langs voren verlicht; de warmte van de lamp voorkomt condens in de lens.

· De microfoon is voorzien van een voorversterker met volumeregeling (richting binnenpost -> deur).

Toepassing

Opstelling binnen / buiten het gebouw

73.24.
parlofooninstallatie - beltransfo
|PM|
Materiaal

De transformator van het netvoedingapparaat is vervaardigd volgens de normen EN 60-742 en EN 61-558. De ingangsspanning bedraagt 230 V + 10% 50Hz; de uitgangsspanning bedraagt maximum 24V. Het voedingsblok wordt geplaatst in of nabij de schakelinrichting, te bevestigen op een DIN-rail. Alle delen moeten gemakkelijk te bereiken zijn. 

73.25.
parlofooninstallatie - verdeeldozen
|PM|
Materiaal

De verdeeldozen verbinden de parlofoonkabel van de hoofdleiding of kolom door met die van de verdeelleidingen. Het aansluiten geschiedt door middel van klemmen met vijsbevestiging of speciale pluggen. Alle hoofdleidingdraden worden aangesloten, ook deze van de niet-gebruikte.

73.26.
parlofooninstallatie - bedrading
|PM|
Materiaal

De bekabeling tussen huistelefoons, drukknoppen, netvoedingapparaat en deurstation gebeurt met speciaal hiertoe bestemde kabels in PVC-buizen en/of kabelgoten.

73.27.
parlofooninstallatie - elektrisch deurslot
|PM|
Materiaal

Aan de hoofdingangdeur is een elektro-magnetisch deurslot en deurdranger voor automatische sluiting voorzien. De bekabeling naar bel en elektrisch slot wordt tijdens het plaatsen van het buitenschrijnwerk ingebouwd in de vaste stijl van de deur. Dit slot wordt elektromagnetisch bediend vanuit elke individuele parlofooninstallatie. Het slot wordt door de aannemer op deskundige wijze ingewerkt, derwijze dat de deur vlot opent en sluit. In gesloten toestand dient de deur volkomen dicht tegen het vast kader aan te sluiten. Zie ook artikel 40.52 hang- & sluitwerk - sloten.

Toepassing

73.30.
videofooninstallatie - algemeen

73.40.
badgecontrolesystemen - algemeen

74.
ELEKTRICITEIT / TELECOM & DOMOTICA

74.00.
elektriciteit / telecom & domotica - algemeen

74.10.
telefoon - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van de vereiste wachjtbuizen met bekabeling en de contactdozen. De levering en aansluiting van de toestellen zijn ten laste van de huurders en vallen dus buiten de omvang van de aanneming.

Meting

· meeteenheid : per aansluiting (stuk)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De contactdozen zijn uitsluitend bestemd voor zwakstroomtoepassingen zoals telefoonaansluiting, TV-&radiodistributie, internet, e.d.. Voor de respectievelijke aansluitingen worden inbouwcontactdozen met afdekplaatje voorzien van hetzelfde merk en type als de elektrische schakelaars en stopcontacten. De inbouwcontactdozen worden bevestigd in de inbouwdozen met schroef- of klauwbevestiging.

Let wel

De buis, kabel en stekker dienen steeds in overeenstemming te zijn met de voorschriften van de telefoonmaatschappij. In sommige gevallen kan de installateur dienaangaande worden verplicht de telefoonkabel en aansluitdozen aan te schaffen bij de telefoonmaatschappij.

Uitvoering

De installateur zal voorafgaandelijk contact opnemen met de telecommaatschappij om de installatie volgens hun richtlijnen te plaatsen. Alle wijzigingen die moeten uitgevoerd worden in opdracht van de telefoonmaatschappij, omdat de installatie niet voldoet aan hun voorschriften, vallen volledig ten laste van de inschrijver.

· Onmiddellijk bij het binnenkomen van de nutsleiding wordt er op een bereikbare plaats een aftakdoos (opbouw) voorzien. De aansluiting ter hoogte van de hoofdaansluitdoos gebeurt in principe door de telecommaatschappij.

· Op privaat domein wordt de aansluitkabel over zijn volledige lengte in een PVC buis met voldoende doorsnede geplaatst. Ten alle tijde moet de aansluitkabel uit deze buis kunnen verwijderd worden. De kabel mag niet gedeukt, niet geplooid of op enige andere wijze beschadigd worden. De kabel moet aan beide uiteinden waterdicht afgesloten worden.

· Bij appartementsgebouwen mogen zich in het lokaal, waar een eventuele verdeler (ingeval van meervoudige aansluitingen per gebouw) geplaatst wordt, geen gastellers bevinden, een afstand van 3 meter wordt bewaard tussen de telecom-installatie en gebeurlijke hoogspanningsinstallaties.

· Vanaf de aftakdoos tot aan ieder aansluitpunt wordt een kunststof (wacht-)buis van 3/4" voorgekableerd met telefoonkabel / … voorzien. De diepte en uitvoeringswijze zijn conform de richtlijnen van de telecommaatschappij en de voorschriften van artikel 70.50 leidingen - algemeen.

· Per aangeduide (telefoon-)aansluiting wordt een enkelvoudige inbouwdoos gemonteerd, voorzien van vierpolige telefooncontactdozen met polarisatiepen / …. De situering van de inbouwdozen is volgens woningtype op de plannen aangeduid. Indien de plaats niet aangeduid is op de plannen wordt de aansluiting voorzien in de leefruimte en/of op de plaats aangeduid door de architect.

74.11.
telefoon - aansluitpunt / basis
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Telecom-maatschappij : …

· Type : inbouw / opbouw

· Kleur : ivoor / wit

· Voorgekableerde wachtbuizen
74.12.
telefoon - aansluitpunt / extra
|FH|st
74.13.
telefoon - bekabeling
|PM|
74.20.
kabeldistributie - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van de vereiste bekabeling en contactdozen voor telecomdistributie. De definitieve aansluitingen zijn ten laste van de huurder of koper en vallen dus buiten de omvang van de aanneming.

Meting

· meeteenheid : stuk, per aansluiting

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De contactdozen zijn uitsluitend bestemd voor zwakstroomtoepassingen zoals telefoonaansluiting, TV- &radiodistributie, internet, e.d.. Voor de respectievelijke aansluitingen worden inbouwcontactdozen met afdekplaatje voorzien van hetzelfde merk en type als de elektrische schakelaars en stopcontacten. De inbouwcontactdozen worden bevestigd in de inbouwdozen met schroef- of klauwbevestiging.

Uitvoering

De installateur zal voorafgaandelijk contact opnemen met de lokale distributiemaatschappij, om de installatie volgens hun richtlijnen te plaatsen. Alle wijzigingen die moeten uitgevoerd worden in opdracht van de telecommaatschappij, omdat de installatie niet voldoet aan hun voorschriften, vallen volledig ten laste van de inschrijver.

· Onmiddellijk bij het binnenkomen van de nutsleiding wordt er op een goed bereikbare plaats een aftakdoos (opbouw) voorzien (vrije ruimte van circa 70 cm hoog op 35 cm breed te voorzien). De aansluiting ter hoogte van de hoofdaansluitdoos gebeurt in principe door de distributiemaatschappij, naar keuze en op vraag van de sociale huurder of koper.

· Een stopcontact van 230 V met aarding is voorzien in de nabijheid van een eventuele versterker, dus bij het meterbord, wanneer het gaat om een meervoudige aansluitingen in appartementsgebouwen (raadpleeg de telecommaatschappij).

· Op privaat domein wordt de aansluitkabel over zijn volledige lengte in een PVC buis met voldoende doorsnede geplaatst. Ten alle tijde moet de aansluitkabel uit deze buis kunnen verwijderd worden. De kabel mag niet gedeukt, niet geplooid of op enige andere wijze beschadigd worden. De kabel moet aan beide uiteinden waterdicht afgesloten worden

· Vanaf de aftakdoos tot aan ieder aansluitpunt wordt een kunststofbuis van 3/4", voorgekableerd met coaxkabel / … voorzien. De diepte en uitvoeringswijze is conform de richtlijnen van de telecommaatschappij(-en) en de voorschriften van artikel 70.50 leidingen - algemeen. Bij buizen van meer dan 20 m lang of met meer dan 3 bochten is een tussenliggende trekdoos te voorzien.

· Per aangeduide kabelaansluiting wordt een enkelvoudige inbouwdoos gemonteerd, voorzien van een aangepaste inbouwstekker. De situering van de inbouwdozen is volgens woningtype op de plannen aangeduid. Indien de plaats niet aangeduid is op de plannen wordt de aansluiting voorzien in de leefruimte of op de plaats aangeduid door de architect of bouwheer.

· De kabeldistributie installatie moet gescheiden blijven van het elektriciteitsnet, zowel buizen als aftakdozen, als wanddozen.

74.21.
kabeldistributie - aansluitpunt / basis
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Telecom-maatschappij : …

· Type : inbouw / opbouw

· Kleur : ivoor / wit

· Voorgekableerde wachtbuizen
Toepassing

74.22.
kabeldistributie - aansluitpunt / extra
|FH|st
74.23.
kabeldistributie - bekabeling
|PM|
Materiaal

De gebruikte bekabeling beantwoordt aan de respectievelijke eisen van de telecommaatschappij of netbeheerder. Bijvoorbeeld Electrabel :

· afstand < 12 m (abonneekabels) : grijze coax 6 mm, code T/X 130VFAC82CW

· afstand > 12 < 20 m : zwarte coax 7 mm, code T/X 100EFCU82CW

· afstand > 20 < 40 m : zwarte coax 10 mm, code T/X 060EFCU82SC

· afstand > 40 < 70 m : zwarte coax 14 mm, code T/X 040EFCU88SC

74.30. oproepsystemen / ADL - algemeen

75.
ELEKTRICITEIT / VERWARMING

75.00.
elektriciteit / verwarming - algemeen

Algemeen

REFERENTIENORMEN

	NBN C 15-106 - Elektrische laagspanningsinstallaties - Elektrische verwarmingsuitrustingen aangebracht op wanden van lokalen of daarin ingebouwd (1982)

	NBN EN 60335-2-30 - Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-30 : Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming (2004)

	NBN EN 60335-2-61 - Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-61 : Bijzondere eisen voor accumulatorkachels (2004)


Let wel

Elektro-boilers bestemd voor de sanitair warmwatervoorziening zijn opgenomen in hoofdstuk 63 sanitair / warmwatervoorzieningen

Nota aan de ontwerper

· Gezien enerzijds de gemiddeld hogere energiekosten ten laste vallen van de eindgebruiker (sociale huurder of koper) en anderzijds het lagere rendement inzake energieproductie en transport, wordt de toepassing van elektrische verwarming als hoofdverwarmingssysteem bij nieuwbouwprojecten niet aanbevolen. 

· De post 'elektriciteit / verwarming' is hier evenwel opgenomen met het oog op gebeurlijke onderhouds- en/of vervangingswerken van bestaande elektrische verwarmingstoestellen.

75.10.
direct systeem / gedecentraliseerd - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van de elektrische verwarmingselementen, inclusief alle nodige toebehoren voor een bedrijfsklare werking. 

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en/of vermogen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De kostprijs voor een eventuele recyclagebijdrage is inbegrepen in de eenheidsprijs per toestel.

De kostprijs van voeding (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs van de aansluitdozen, zoals opgenomen in artikel 71.24 aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming.

Materialen

· De maximale temperatuur van de toestellen mag niet hoger zijn dan 90° C bij een omgevingstemperatuur van 20°C. De maximale temperatuur van de lucht, gemeten aan het uitgangsrooster, is beperkt tot 120°C voor de lage-temperatuurtoestellen en tot 60°C voor de zeer lage temperatuurtoestellen.

· Het verwarmingselement bestaat uit een aangepaste weerstand, die zorgt voor een lage bedrijfstemperatuur (de weerstand gloeit niet).

· De toestellen zijn voorzien van een aan-/uit schakelaar met controlelampje en een ingebouwde thermostaat met een traploze regeling :

· de afwijking van de ingestelde omgevingstemperatuur, gemeten tussen 20% en 80% van de belasting is niet hoger dan 2°C.

· de schommeling van de omgevingstemperatuur bij een belasting tussen 40% en 60% is niet hoger dan 2°C.

· de laagste temperatuurinstelling is gekozen in functie van een afdoende vorstbeveiliging (circa 3 à 5°C)

· Zij zijn uitgerust met een voorziening waarmee men de thermostaat kan blokkeren op de vooraf ingestelde temperatuur en een beveiliging tegen oververhitting door bedekking.

75.11.
direct systeem / gedecentraliseerd - wandconvectoren
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : geëmailleerd plaatijzer / ... 

· Kleur : gebroken wit / ... / keuze uit standaardgamma van de fabrikant

· Verwarmingsweerstand : gelegeerde nikkel-chroom weerstand / ...

· Regeling : elektronisch fijnregelthermostaat / …

· Vermogen : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 W

· Afmetingen : maximum 10 / … cm bouwdiepte

Uitvoering

Aansluiting overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

Opstelling : …

75.12.
direct systeem / gedecentraliseerd - plintconvectoren
|FH|st
75.13.
direct systeem / gedecentraliseerd - stralingselementen
|FH|st
75.14.
direct systeem / gedecentraliseerd - aerotermen
|FH|st
75.20.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering, plaatsing en aansluiting van de accumulatiekachels, inclusief alle nodige toebehoren voor de aansluiting, kamer- of inbouwthermostaat, keuringsproeven en indienststelling.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en/of vermogen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· De kostprijs voor eventuele recyclagebijdragen is inbegrepen in de eenheidsprijs per toestel. 

· De kostprijs van voeding (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs van de voedingsdozen, zoals opgenomen in artikel 71.24 aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming.

Materialen

WERKINGSPRINCIPE

· Tijdens het goedkope (dal-)uurtarief kan de dynamische accumulator voldoende warmte opslaan om de ruimte(-n) gedurende de piekuurtarieven op de gewenste temperatuur te verwarmen. De accumulator is opgebouwd uit een kern van hoogwaardige keramische stenen, die opgewarmd worden door elektrische weerstanden. De weerstandelementen moeten bij defect kunnen vervangen worden zonder de accumulerende massa te verwijderen.

· Rond de accumulatiekern is een hoogwaardige thermische isolatie aangebracht die de warmte in de stenen vasthoudt. De warmteafgifte gebeurt zodoende slechts in beperkte mate via de wand (statische ontlading), hetgeen enkel zorgt voor een basistemperatuur. 

· Het grootste deel van de warmteafgifte wordt gestuurd door een kamerthermostaat, die de ingebouwde ventilator in de kachel in werking stelt (dynamische warmteafgifte). 

· De zeer geluidsarme ventilator zuigt lokaallucht aan, een deel van die lucht wordt door luchtkanalen in de kern gestuurd en daar opgewarmd, een ander deel wordt met die verwarmde lucht gemengd en samen weer in het lokaal gestuurd. De verwarmingslucht komt niet in contact met het isolatiemateriaal. Een mengklep zorgt ervoor dat de uitblaastemperatuur nagenoeg constant blijft, onafhankelijk van de kerntemperatuur (AREI art. 243).

· De zogenaamde gemengde toestellen zijn bijkomend voorzien van een bijverwarmingselement geplaatst voor het uitblaasrooster. Het kan volgens behoefte in werking treden door de voorkeursinstelling van een schakelaar en de kamerthermostaat. Deze toestellen integreren zodus de functionaliteiten van een accumulatie- en direct convectorsysteem binnen één toestel. Het bijverwarmingselement is evenwel enkel inschakelbaar wanneer de kerntemperatuur lager is dan 200°C en de ventilator in werking is.

PRESTATIEVOORSCHRIFTEN

· De toestellen beantwoorden aan de voorschriften van het AREI, NBN C 73-255 en NBN C 73-335-61 - Veiligheid van huishoudelijke en dergelijke toestellen - Bijzondere regels voor de accumulatie verwarmingstoestellen voor lokalen (met erratum) (1992). 

· De gemeten opgenomen energie, tijdens de normale oplaadcyclus (8 uur) moet gelijk zijn aan de nominale lading van het toestel, met een tolerantie van 5%. Het warmtebehoud van het toestel bedraagt na een volle lading en na 24 uur statische ontlading nog minstens 50%. 

· Het geluidsniveau mag de 35 dB(A) niet overschrijden. 

· De contacttemperaturen van de mantels mogen nergens hoger liggen dan 60°C, met uitzondering van het uitblaasrooster, waar de maximum temperatuur beperkt is tot 90°C. De thermostaat verhindert het oplopen van de verwarmingslucht boven 120°C.

75.21.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - dynamisch
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Vermogen : 4 / 5 / 6 / 7 / ... kW (volgens aanduiding op de plannen)

· Oplaadtijd : enkel nachttarrief (9 uur) / dubbel uurtarief / ...

· Kern : hoogwaardige magnesietstenen / ...

· Weerstand : gepantserd met hoogwaardig nikkel-chroomstaal / ...

· Ventilator : minimum 2 standen / continu regelbaar 

· Bediening : automatisch en manueel regelbaar

· Aansluitdoos : voorzien van gescheiden compartimenten (oplaadvoeding, thermostaat, ...)

· Buitenmantel : schok-, slijtvaste en hittebestendig gemoffelde staalplaat, kleur : gebroken wit / ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Oplaadautomaat : ...

· De toestellen worden opgesteld op een onderlegplaat / speciale vloerconsoles
Uitvoering

Aansluiting overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De toestellen worden minstens op 4 cm van de binnenmuur geplaatst (de toestellen zijn hiertoe desgevallend voorzien van een aangepast afstandsprofiel). In deze tussenruimte worden soepele aansluitkabels met een reservelengte van minstens 30 cm voorzien. Zij realiseren een onzichtbare aansluiting tussen de inbouwaansluitdoos en de aansluitklemmen in de kachel. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

75.22.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - gemengd
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Vermogen : 4 / 5 / 6 / 7 / ... kW (volgens aanduiding op de plannen)

· Oplaadtijd : enkel nachttarief (9 uur) / dubbel uurtarief / ...

· Kern : hoogwaardige magnesietstenen / ...

· Weerstand : gepantserd met hoogwaardig nikkel-chroomstaal / ...

· Ventilator : minimum 2 standen / continu regelbaar 

· Bijverwarmingselement : vermogen 1,5 / 2 / ... kW

· Bediening : automatisch en manueel regelbaar

· Aansluitdoos : voorzien van gescheiden compartimenten (oplaadvoeding, thermostaat, ...)

· Buitenmantel : schok-, slijtvaste en hittebestendig gemoffelde staalplaat, kleur : gebroken wit / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Oplaadautomaat : ...

· De toestellen worden opgesteld op een onderlegplaat / speciale vloerconsoles

Uitvoering

Aansluiting overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De toestellen worden minstens op 4 cm van de binnenmuur geplaatst (de toestellen zijn hiertoe desgevallend voorzien van een aangepast afstandsprofiel). In deze tussenruimte worden soepele aansluitkabels met een reservelengte van minstens 30 cm voorzien. Zij realiseren een onzichtbare aansluiting tussen de inbouwaansluitdoos en de aansluitklemmen in de kachel. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

75.30.
meet- & regeltoestellen - algemeen

Algemeen

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 12098-3 - Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen - Deel 3: Voor de buitentemperatuur gecompenseerde meet- en regelapparatuur voor elektrische verwarmingssystemen (2003)


Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :
(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de toestellen.

75.31.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / direct systeem
|FH|st
75.32.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / accumulatiesysteem
|FH|st
76.
ELEKTROMECHANICA / LIFTEN

76.00.
elektromechanica / liften - algemeen

Omschrijving

De post “elektromechanica - liften” omvat alle elementen, werken en leveringen, conform de geldende reglementeringen en de hiernavolgende bepalingen en kenmerken, voor het realiseren van de in het bijzonder bestek omschreven liftinstallaties. Het in bedrijfstellen, de wettelijk vereiste keuringen, het onderhoud en de waarborg gedurende 12 maanden zijn inbegrepen in de aanneming. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij in hun totaliteit, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, te omvatten :

· het leveren en plaatsen van alle uitrustingen van de liftschacht en de machinekamer zoals toegangsluiken, schachtladders, schachtdeuren en -fronten (bordesdeuren), verluchtingsroosters, veiligheids- en schachtverlichting, bedienings- en veiligheidsschakelaars, contactdozen, stroomonderbrekers, liftbesturingen en -beheerssysteem, aanloopstroombeperker, signaal "buitendienst", vergrendeling kooideur, TV- en radio-ontstoring, reserveonderdelen, e.d..

· het leveren en monteren van de lift met alle toebehoren; het leveren en plaatsen van de kooiuitrusting, inclusief de bekabeling, noodverlichting, communicatieaansluiting, aansluiting van technische alarmen, e.d.. het leveren en plaatsen van bedieningspanelen, opschriften en informatiepanelen buiten de liftkooi;

· alle noodzakelijk elektriciteitswerken;

· het leveren en plaatsen van de vereiste geluidsisolatie en brandwerende isolatie;

· het dichten van de wachtopeningen en volledig herstellen van alle beschadigingen veroorzaakt tijdens de werken;

· het wegvoeren van alle afval en puinstof voortkomend uit de werken en het opkuisen van de werkomgeving;

· het schilderwerk en definitieve afwerking van de installaties;

· het periodiek wettelijk onderhoud en het depanneren van de installaties gedurende de waarborgperiode, het opleiden van het Bestuur of afgevaardigden voor de werken van klein onderhoud en het verlossen van opgesloten personen.

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 81-1 - Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het aanbrengen van personenliften - Deel 1: Elektrische personenliften (1998)

	NBN EN 81-2 - Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het aanbrengen van personenliften - Deel 2: Hydraulische personenliften (1998)

	NBN EN 81-28 - Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Liften voor het vervoer van personen en goederen - Deel 28: Afstandsalarm voor personen- en personen-goederenliften (2003)

	NBN EN 81-58 - Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Onderzoek en beproevingen - Deel 58 : Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren (2003)

	NBN EN 81-70 - Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Deel 70 : Bijzondere toepassingen voor personenliften en goederenliften - Toegankelijkheid van liften voor personen inclusief personen met een handicap (2003)

	NBN EN 81-72 - Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften (2003)

	NBN EN 81-80 - Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bestaande liften - Deel 80 : Regels voor de verhoging van veiligheid van bestaande personen- en personen-goederenliften (2004)

	NBN EN 1366-5 - Beproeving van de brandwerendheid van installaties in gebouwen - Deel 5: Dienstleidingen en schachten (2003)

	NBN EN 13015 - Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor onderhoudsinstructies (2001)

	KB van 19 december 1997 inzake de basisnormen brand en aanvullingen

	KB van 10 augustus 1998 - KB tot uitvoering van de richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

	KB van 9 mei 1977 in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek (1977) 

NBN ISO/TR 9527 Bouwwezen - Eisen voor gehandicapten in gebouwen - Ontwerprichtlijnen

	KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (2003)

	KB van 4 april 2003 - KB tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

	De specifieke eisen gesteld in het A.R.E.I., Eisen van de brandweer, Lokale Voorschriften

	Trillingsarme opstelling en geluidsarme werking volgens NBN S 01-400


Materialen & Uitvoering

ALGEMEEN

De liftinstallateur dient gecertificeerd te zijn zoals bepaald in het KB van 9 maart 2003.

SCHACHTUITRUSTING

· Alle stalen gedeeltes (kooigeleiders, ...) geplaatst in de schacht, zijn bij aankomst op de werf roestwerend behandeld. De beschadigde gedeeltes van de roestwerende behandeling dienen grondig ontroest en bijgewerkt te worden.

· Schachtverlichting met minimum verlichtingssterkte 50 lux. Bediening vanuit machinekamer, kooidak en schachtput door middel van drukschakelaar met verlichte drukknop. De afstand tussen de lichtpunten van de schachtverlichting bedraagt maximaal 5m. Toesteltype : waterdichte FL -verlichtingsarmatuur, beschermingsgraad IP54.

· Tweepolige wandcontactdoos 230 V / 16A, beschermingsgraad IP54 te voorzien in de schachtput.

· Een lasthaak voor een last van minstens 1.000 kg is te voorzien bovenaan de schacht.

· De schachtput is voorzien van een vaste ladder in geanodiseerde aluminium / .... Deze ladder mag niet in de baan van bewegende delen van de lift komen.

· De liftschacht is voorzien van een regendichte, insectenwerende verluchtingsopening, met afmetingen tenminste gelijk aan 1% van de horizontale schachtdoorsnede.

MACHINEKAMER

· Verhoogde delen zijn bereikbaar via een vaste ladder in geanodiseerde aluminium.

· Aan de toegang van de machinekamer van de personenlift wordt door de liftconstructeur een beglaasd kastje met sleutel van de machinekamer voorzien.

· De machinekamer is voorzien van een regendichte, insectenwerende verluchtingsopening. De omgevingstemperatuur zal begrepen zijn tussen + 5°C en +40°C, vorstbeveiliging door middel van een elektrische convector.

· Verlichting d.m.v. armaturen identiek als deze voor de schachtverlichting.

· De machinekamer is voorzien van een automatische poederblusser.

· De nodige opschriften zoals "Verboden toegang voor onbevoegden", ... worden door de liftaannemer nabij de machinekamer of op de toegangsdeur aangebracht.

LIFTMOTOR

· De liftmotor is voorzien van een remsysteem, met geluidsarme werking. De draagpunten zijn stevig gebouwd en de remschoenen zijn regelbaar. Wanneer de rem bediend wordt door een servomotor, dienen de nodige voorzorgen genomen om bij het invallen van de rem, de doorgang van het mechanisme voorbij zijn ruststand, te voorkomen. De rem werkt bij iedere stroomonderbreking. Een mechanische remopener is te voorzien. De mechanische rem wordt alleen gebruikt om de kooi op de stopplaats te blokkeren.

· Het chassis wordt geïsoleerd opgesteld door middel van trillingsdempers.

KOOICONSTRUCTIE (Kooi, ophangraam en tegengewicht)

· De definitieve uitvoeringswijze in constructie is ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

· De kooi is van verzorgde en stevige constructie in blank staal van minstens 2 mm dikte met versterkte kooipanelen. De platen van het dak en de vloer zijn minstens 3 mm dik en zijn eventueel verstijfd door middel van profielen.

· De kooiconstructie zal zo uitgevoerd worden dat de aangegeven belasting zonder schade of wezenlijke vervorming van de kooi kan gebeuren en dat onder de zwaarste bedrijfsvoorwaarden.

· De panelen van de wanden, dak en vloer zijn individueel uitneembaar en hebben verborgen bevestigingen. 

ELEKTRISCHE UITRUSTING

· Voor de lift wordt een afzonderlijke stroombaan voorzien naar de machinekamer en een afzonderlijk schakelbord dat aangesloten is op de gemeenschappelijke meter voor drijfkracht. De aanloopstroom zal binnen de reglementaire grenzen worden gehouden. De doorsnede zal berekend worden met een maximum spanningsval van 2,5 %. De nodige inlichtingen, over het werk dat de installateur elektriciteit dient uit te voeren, zullen ingewonnen worden bij de constructeur van de lift.

· Nabij de hoofdschakelaar van de lift moet voor elke kooi een schakelaar zijn aangebracht waarmee de voeding van de verlichting en de wandcontactdozen van de kooi kan uitgeschakeld worden.

· Nabij de toegang van de machinekamer moet een schakelaar staan, die alle verlichting en wandcontactdozen van de schacht en de schachtput uitschakelt. Deze kringen worden afzonderlijk beveiligd. De voeding van de verlichting van de kooi, schacht en machinekamer wordt voor de hoofdschakelaar afgetakt en voorzien van een afzonderlijk bord.

APPARATUURKAST

· De volledige apparatuurkast van de bedienings- en stuurinrichting, gemonteerd in een metalen kast, wordt opgesteld in de machinekamer en is gemakkelijk bereikbaar.

· Een schakelaar voor het onderhoudspersoneel bedient de signalisatie "Buiten dienst" en onderbreekt de kring van de bordes‑ en kooiknoppen.

LIFTEN ZONDER MACHINEKAMER

· De liftmotor wordt opgehangen aan de wand bovenaan in de schacht.

· De apparatuurkast, waarvan sprake hierboven, wordt ingebouwd in de bordesopening naast de lifttoegang en in de nabijheid van de liftmotor.

ALARMINRICHTING

· De alarmdrukknop in de kooi dient verbonden met een schel of sirene op het dak van de kooi.

· De overbelasting van de kooi verhindert elke beweging van de lift en wordt in de kooi aangegeven door middel van een seinlicht en een zoemer.

· Elke kooi wordt voorzien van een automatische doorkiezer bediend door middel van een geïntegreerd communicatietoestel met één drukknop en microfoon en luidspreker. Dit systeem laat toe, zonder om het even welk ander nummer tot stand te brengen, in contact te komen met een externe nooddienst.

· De aansluiting aan het telecommunicatienet is niet begrepen in de opdracht. De nodige leidingen tussen communicatietoestel en machinekamer wel.

· Volgende werking dient te worden gegarandeerd :

· Na het indrukken van een alarmknop, zal het toestel na drie seconden een eerste voorgeprogrammeerd nummer automatisch lezen. Bij bezettoon of niet beantwoorden van deze oproep zal het toestel na een instelbare tijd minstens twee volgende nummers vormen. Het toestel zal automatisch, weer na een instelbare tijd, uitschakelen. Met deze afschakeling blijft het toestel altijd bediend en/of bereikbaar. Bij oproep naar het toestel zal deze na twee akoestische signalen automatisch de verbinding tot stand brengen. Het toestel zal in beide gevallen het gesprek controleren en bij het einde van het gesprek de verbinding automatisch verbreken.

· Het communicatietoestel laat toe dat beide gesprekspartners gelijktijdig kunnen spreken en luisteren en dit in de beide richtingen. Het toestel is aansluitbaar op zowel een gebouwencontrolesysteem als volledig onafhankelijk op het telecommunicatienet. De oproepnummers kunnen voorafgaandelijk of ter plaatse geprogrammeerd worden. Het codeklavier is echter enkel toegankelijk door de technisch verantwoordelijken van het gebouw.

Keuring

VOORAFGAANDELIJKE KEURINGEN

De lift zal in al zijn onderdelen onderworpen worden aan de voorafgaandelijke technische keuringen in de werkhuizen van de fabrikant. Geen enkel apparaat, elektrische schakelinrichting, kooi, e.d. zal op de werf verwerkt worden zonder voorafgaandelijke keuring of akkoord van de werfdirectie. De keuringen zullen gebeuren conform het KB van 09-03-2003. De liftinstallatie draagt een CE-label.

KEURINGEN OP DE WERF

De aannemer is gehouden zijn werken te onderwerpen aan het nazicht door een EDTC (erkende dienst voor technische controle) aanvaard door de opdrachtgever en ontwerper waarvan het keuringsverslag dient overgemaakt. Dit nazicht behelst ondermeer :

· de overeenstemming met de vigerende normen;

· de overeenstemming met het KB van 09 maart 2003 en het A.R.E.I.

Het niet voorleggen van een aanvaardingsattest, zonder opmerkingen, geleverd door het keuringsorganisme, geeft aanleiding tot het niet toestaan van de voorlopige oplevering. Opmerking: Het hiervoor vermeld nazicht is onafhankelijk van het nazicht, uitgevoerd door het Bestuur. Deze keuringen zijn ten laste van de installateur.

KEURINGEN TIJDENS DE WAARBORGPERIODE

Tijdens de waarborgperiode zal de keuring 3 maandelijks gebeuren ten laste van de inschrijver.

OPLEVERING

De aannemer nodigt het Bestuur uit op de voorlopige en definitieve oplevering en dit ongeveer één maand voor het werkelijke einde van de werken. Van dan af is de aannemer in staat zijn installatie te laten onderzoeken. De kosten van deze controle en alle verdere controlekosten zijn ten laste van de aannemer. Na volledige beëindiging van de werken en na aflevering van een keuringsattest zonder opmerkingen wordt de lift aan een nieuw onderzoek door ontwerper en bouwheer onderworpen en wordt er een proces-verbaal van definitieve oplevering opgemaakt. De tienjarige aansprakelijkheid neemt een aanvang bij de definitieve aanvaarding, dewelke één jaar na de voorlopige aanvaarding plaats heeft.

AS-BUILT DOSSIER

Overeenkomstig de bepalingen van M.B. 10.08.1977 - Artikel 43 1 zal de aannemer bij de voorlopige aanvaarding het as-built dossier in drie exemplaren overhandigen.

76.01.
algemeen - grenzen van de aanneming
|PM|
Algemeen

· De inschrijver / installateur wordt verondersteld alle afmetingen ruwbouw vooraf op de plannen (en nadien ter plaatse op de werf) te controleren, zowel m.b.t. de voorziene schachtafmetingen, als beschikbare ruimte voor machinekamer, liftputten, e.d.. Bij gebeurlijke ontoereikendheden en/of vastgestelde afwijkingen, die een perfecte montage en/of afwerking in het gedrang kunnen brengen, zal hij deze als opmerking bij zijn inschrijving voegen. Zo naderhand toch wijzigingen zouden worden opgelegd tijdens de uitvoering van de ruwbouw, zijn deze volledig ter zijner laste.

· Onderstaande werken maken in principe geen deel uit van de opdracht :

· de bouwkundige werken;

· de aanvoer van de stroom tot in de machinekamer of aangeduide plaats in de liftschacht;

· de verlichting van de machinekamer en de bordessen;

· het voorzien van een vaste toegangsdeur tot de machinekamer met inbegrip van een reglementair afsluitbare toegangsdeur of luik met vereiste brandweerstand;

76.02.
algemeen - controle op afmetingen
|PM|
Algemeen

· De door de ontwerper opgemaakte uitvoeringsplannen worden door de aannemer van de liftwerken nagezien en aangevuld met de nodige correcties of specificaties, met betrekking tot de verdiepingshoogtes, maatvoeringen van de liftschacht, de liftput en de machinekamer. De aannemer zal alle gegevens ter plaatse controleren en zijn aanmerkingen schriftelijk overmaken aan de ontwerper.

· Ingeval van een afzonderlijke aanbesteding of bij renovatiewerken is de inschrijver verplicht, om voor het opmaken van zijn bieding, ter plaatse de installatie grondig te onderzoeken. Hij kan zich later niet beroepen op onvoldoende kennis van de bestaande toestand.

· Voor alle bijkomende inlichtingen zal men zich wenden tot de ontwerpers.

76.03.
algemeen - documentatie & studie
|PM|
Algemeen

· De aannemer bezorgt tijdig en vóór uitvoering :

· Een volledige technische documentatie van al het materieel dat hij wenst aan te wenden.

· Stalen van de afwerking van kooien en van bordesdeuren en modellen van drukknoppen, signalisatie, bedieningspanelen, … en onderdelen m.b.t. vandalismewering.

· Alle uitvoerings-, detailplannen en berekeningsnota's van de installaties. De definitieve installatieplannen worden opgemaakt volgens de maten die de constructeur ter plaatse en op zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen.

· De ter goedkeuring voorgelegde documenten zullen ondertekend en gedagtekend zijn door een industrieel of burgerlijk ingenieur. De aannemer mag in geen geval werken uitvoeren voor de definitieve beoordeling van de desbetreffende documenten door het Bestuur. Zij behoudt het recht om het even welke levering of uitvoering te weigeren, waarvoor geen voorafgaandelijk akkoord werd gegeven.

· Op de werf dient steeds een exemplaar van een volledig goedgekeurd stel plannen en technische documentatie ter beschikking te zijn.

· In de machinekamer is een handleiding, waarin duidelijk de uit te voeren bedieningen ingeval van nood omschreven zijn, aanwezig. Deze handleiding is vergezeld van een attest, door de onderhoudsdienst ondertekend, dat dit personeel toelaat tussen te komen. De lijst van de personeelsleden, die gemachtigd zijn om tussen te komen en de handleiding met de onderrichtingen, die hen verstrekt werden, worden aan het Bestuur meegedeeld. Het Bestuur wordt onmiddellijk verwittigd van elke verandering die aan deze documenten aangebracht wordt.

76.04.
algemeen - werfinstallatie & organisatie
|PM|
Algemeen

· De liftinstallateur neemt op eigen risico en gevaar alle maatregelen opdat alle bevestigingen en doorboringen van betonwanden of muren volgens de regels van het vak zouden gebeuren. Gaten, doorgangen, sleuven, enz., die te verwezenlijken zijn in gewapend beton, metselwerk of eender welk ander materiaal, dienen mechanisch te worden geboord of gezaagd (uitsluitend met diamantboor of diamantschijf).

· Voor het maken van grote openingen dient voorafgaandelijk een berekening in verband met de stabiliteit van het gebouw, uitgevoerd door een erkend studiebureau, voorgelegd te worden. In ieder geval mag de mechanische stabiliteit van de bouw niet in het gedrang gebracht worden.

· Het is verboden openingen of boringen te maken in de keldervloer en in de buitenwanden van de ondergrondse verdiepingen.

· Iedere schade aan de bouwconstructie, veroorzaakt door de inschrijver (of zijn personeel) zal door zijn zorgen en op zijn kosten hersteld worden.

HERSTELLINGSWERKEN

· Deze werken omvatten ondermeer het dichten van gemaakte openingen met aangepaste mortel en het in oorspronkelijke toestand brengen van alle beschadigingen, aan schrijnwerken, aan smeed- en ijzerwerken, aan bekledingen, aan schilderwerken, e.a., ...

· Deze werken dienen te worden uitgevoerd door bekwame werklieden en dit tot volledige voldoening van het Bestuur.

76.05.
algemeen - onderhoud tijdens waarborgperiode
|PM|
Algemeen

· De constructeur zal in een periode van 12 maanden (ingaande vanaf de voorlopige oplevering) de goede bouw, de nauwkeurige uitvoering en de volmaakte werking van zijn apparaten waarborgen. Gedurende deze periode zal hij op zijn kosten en binnen de kortst mogelijke tijd elk onvolmaakt stuk vervangen.

· Het nazicht en onderhoud, van alle elektrische, hydraulische en mechanische onderdelen van de installatie, gebeurt minstens één maal per drie maand door bevoegd personeel, zodat de installatie in een onberispelijke staat van onderhoud gehouden wordt.

· De waarborg omvat de levering van kleine wisselstukken zoals spoelen, relais, veiligheidscontacten, smeltveiligheden, lampen, drukknoppen, schroeven, lamellen en de nodige onderhoudsproducten en smeermiddelen. Het leveren van materiaal, het presteren van werkuren en de verplaatsingskosten tijdens deze periode zijn begrepen in de waarborg.

· De herstellingswerken, met inbegrip van het vervangen van wisselstukken, dienen binnen de 8 dagen na de opvordering (eventueel mondeling) begonnen te worden en ononderbroken voortgezet. Het overmaken aan de onderhoudsdienst van de opmerkingen vermeld in de verslagen van het organisme, belast met het wettelijk toezicht geldt als opvordering; een mondelinge opvordering wordt schriftelijk bevestigd.

· De lift wordt onderworpen aan een driemaandelijkse preventieve inspectie door een EDTC conform de bepalingen van het KB van 09-03-2003. In geval de gespecialiseerde onderhoudsfirma houder is van een ISO 9001 certificaat volstaan een jaarlijkse preventieve inspectie en een halfjaarlijkse inspectie.

· De waarborg omvat tevens 

· de tussenkomst voor ontstoring van het toestel dient binnen de 2 uur na de schriftelijke of mondelinge opvordering te beginnen en ononderbroken voortgezet; in geval van hoogdringendheid geschiedt deze tussenkomst 24 uur op 24 uur, alle dagen van het jaar, met inbegrip van alle feestdagen.

· tijdens het onderhoud wordt de aanwezigheid van de handleiding in de machinekamer gecontroleerd. Deze handleiding met onderrichtingen ingeval van nood is vergezeld van een attest, een lijst van de gemachtigde personeelsleden.

· het vermelden in een liftboek van de aard, de tijdsduur, de datum en het uur van alle tussenkomsten (nazicht, onderhoud, herstelling, ontstoring); na elke tussenkomst wordt de opgetekende vermelding in het liftboek geparafeerd door de afgevaardigde van de gebruiker van de installatie.

· het vooraf schriftelijk verwittigen van het Bestuur en de bewoners bij elke buitendienststelling om veiligheidsredenen, alsmede van iedere wijziging aan de liftinstallatie, die voor de indienststelling de tussenkomst van het wettelijk toezichtorganisme vereist. Indien de omstandigheden een onmiddellijke buitendienststelling opleggen, zal de gebruiker hiervan onmiddellijk verwittigd worden en vervolgens een schriftelijke bevestiging ontvangen. De verwittiging van de buitendienststelling, geheel of gedeeltelijk, zal de waarschijnlijke onderbrekingsduur vermelden.

· Het aanbrengen op alle bordesdeuren van de nodige verwittigingplaten bij buitendienststelling.

· Alle arbeidsprestaties voor zowel onderhoud als herstelling en ontstoring en dit zowel voor de prestaties gedurende als buiten de normale diensturen.

76.10.
bestaande installaties - algemeen

Omschrijving

Het betreft o.a. de uitvoering van diverse aanpassingswerken, zoals opgenomen in een risico-analyse en modernisatieprogramma opgemaakt door een EDTC (externe dienst voor technische controles), teneinde bestaande liftinstallaties conform te maken met de algemene veiligheidsvoorschriften van het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. 

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

76.11.
bestaande installaties - afbraak
|FH|st
Uitvoering

Beschrijving van de af te breken / te behouden onderdelen en eventueel uit te voeren prestaties inzake de te behouden componenten.

76.12.
bestaande installaties - renovatie
|FH|st
Materiaal

Beschrijving van de installatie :

Uitvoering

Beschrijving van de af te breken / te behouden onderdelen en eventueel uit te voeren prestaties inzake de te behouden componenten :

76.20.
hydraulische liften - algemeen

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

76.21.
hydraulische liften - hefhoogte < 12 m
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Algemeen :

· Bestemming : personenlift voor transport van personen / goederen
· Aantal liften : 1 / 2 / 3 / …
· Aantal liften in de batterij : 1 / 2 / 3 / …
· Aandrijfsysteem : hydraulisch

· Snelheidsregeling : ventielgestuurd blok

· Nuttige last : 630 / … kg

· Aantal personen : 6 / 8 / 10 / … personen

· Aantal stopplaatsen : 3 / 4 / 5 / 6 / … aan dezelfde zijde /…
· Nominale snelheid : 0,40 / 0,63 / … m/sec (0,40 m/sec tot 3 stopplaatsen)
· Totale hefhoogte : … m

· Bestuurssysteem : registreerbesturing in dalende zin

· Maximum aantal aanlopen/uur : 60 / ... (voor klassiek gebruik in appartementen)

Stopnauwkeurigheid : 5 mm

· Beschikbare spanning : 3 x 400 V

· Aansluitvermogen : 40 / ... A / 380 V per lift

· Inplanting machinekamer : gelijkvloers naast de schacht / …
· Schacht :

· Schachtputdiepte : 1200 / 1400 / ... mm

Hoogte onder schachtplaat : 3500 / …. mm (boven peil hoogste stopplaats)

· Schachtafmetingen :

· Breedte : 1600 / 2000 / … mm

· Diepte : 1800 / …. mm

· Schachtverlichting : minimum 50 / … lux

· Kooi :

· Aantal kooitoegangen : 1 of 2 / één- of tweezijdig
· Kooiafmetingen : (binnenafmetingen)

· Breedte : 1100 / … mm

· Diepte : 1400 / … mm

· Hoogte : 2100 / 2200… mm

· Deuren :

· Aantal schachtdeuren : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Type kooideur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Type schachtdeur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Vrije doorgang deuren :

· Breedte : 800 / …. mm

· Hoogte : 2000 / …. mm

· Bordesopeningen

· Breedte : 1600 / …. mm

· Hoogte : 2250 / …. mm

· De opschriften dienen aangebracht en een gewichtsbegrenzer dient voorzien met aanduiding in de lift voor overbelasting.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De personenlift is geschikt voor gehandicapten (zie K.B.) en heeft o.a. volgende voorzieningen :

· handvat op 90 cm hoogte rondom;

· oproepknoppen niet hoger dan 1,30 m;

· aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren;

· bedieningsbord in de kooi langs beide zijden aangebracht;

· gevoelige randen (zie verder).

Uitvoering

Overeenkomstig artikel 76.00 elektromechanica / liften - algemeen, de vigerende normen en de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende werken maken geen / ook deel uit van de opdracht : de bouwkundige werken / stroomaanvoer machinekamer of liftschacht / aanvraag toelatingen uitvoeren van de werken / verluchting machinekamer en liftschacht / verlichting machinekamer / verlichting bordessen / toegangsdeur of -luik machinekamer / … .

· Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden en voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen.
Toepassing

76.30.
elektrische liften - algemeen

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

76.31.
elektrische liften - met machinekamer
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Algemeen :

· Bestemming : personenlift voor transport van personen / goederen
· Aantal liften : 1 / 2 / 3 / …
· Aantal liften in de batterij : 1 / 2 / 3 / …
· Aandrijfsysteem : elektrisch

· Snelheidsregeling : twee snelheden / variabele frequentie / systeem met terugkoppeling
· Nuttige last : 630 / … kg

· Aantal personen : 6 / 8 / 10 / … personen

· Aantal stopplaatsen : 3 / 4 / 5 / 6 / …
Nominale snelheid : 0,63 / 1 / 1,6 / 2 / 2,5 / … m/sec

· Totale hefhoogte : … m

· Bestuurssysteem : registreerbesturing in dalende zin

· Maximum aantal aanlopen/uur : 120 (voor klassiek gebruik in appartementen)

· Stopnauwkeurigheid : 5 mm

· Beschikbare spanning : 3 x 400 V

· Aansluitvermogen : 16 A per lift

Inplanting machinekamer : boven en over de schacht in aparte technische ruimte

· Schacht : (afmetingen te controleren door de installateur)

· Schachtputdiepte : 1200 / …. mm

· Hoogte onder schachtplaat : 3500 / …. mm (boven peil hoogste stopplaats)

· Schachtafmetingen :

· Breedte : 1600 / …. mm

· Diepte : 1800 / …. Mm

· Schachtverlichting : minimum 50 / … lux

· Kooi :

· Aantal kooitoegangen : 1 / 2 / één- of tweezijdig

· Kooiafmetingen : (binnenafmetingen)

· Breedte : 1100 / … mm

· Diepte : 1400 / … mm

· Hoogte : 2200 / … mm

· Deuren :

· Aantal schachtdeuren : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Type kooideur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Type schachtdeur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Vrije doorgang deuren :

· Breedte : 800 / …. mm

· Hoogte : 2000 / …. mm

· Bordesopeningen

· Breedte : 1600 / …. mm

· Hoogte : 2250 / …. mm

· De opschriften dienen aangebracht en een gewichtsbegrenzer dient voorzien met aanduiding in de lift voor overbelasting.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De personenlift is geschikt voor gehandicapten (zie K.B.) en heeft o.a. volgende voorzieningen :

· handvat op 90 cm hoogte rondom;

· oproepknoppen niet hoger dan 1,30 m;

· aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren;

· bedieningsbord in de kooi langs beide zijden aangebracht;

· gevoelige randen (zie verder).

Uitvoering

Overeenkomstig artikel 76.00 elektromechanica / liften - algemeen, de vigerende normen en de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende werken maken geen / ook deel uit van de opdracht : de bouwkundige werken / stroomaanvoer machinekamer of liftschacht / aanvraag toelatingen uitvoeren van de werken / verluchting machinekamer en liftschacht / verlichting machinekamer / verlichting bordessen / toegangsdeur of -luik machinekamer / … .

· Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden en voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen.
Toepassing

76.32.
elektrische liften - zonder machinekamer
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Algemeen :

· Bestemming : personenlift voor transport van personen / goederen
· Aantal liften : 1 / 2 / 3 / …
· Aantal liften in de batterij : 1 / 2 / 3 / …
· Aandrijfsysteem : elektrisch

· Snelheidsregeling : variabele frequentie / systeem met terugkoppeling
· Nuttige last : 630 / … kg

· Aantal personen : 6 / 8 / 10 / … personen

· Aantal stopplaatsen : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Nominale snelheid : 1 / … m/sec

· Totale hefhoogte : … m

· Bestuurssysteem : registreerbesturing in dalende zin

Max aantal aanlopen/uur : 120 / ... (voor klassiek gebruik in appartementen)

· Stopnauwkeurigheid : 5 mm

· Beschikbare spanning : 3 x 400 V

· Aansluitvermogen : 40 A per lift

Inplanting machinekamer : bovenaan in schacht, aandrijfsysteem met motor zonder reductor en voorzien van extra voorzieningen tegen geluidsoverdracht

· Schacht :

· Schachtputdiepte : 1200 / 1400 / …. mm

· Hoogte onder schachtplaat : 3600 / …. mm (boven peil hoogste stopplaats)

· Schachtafmetingen :

· Breedte : 1600 / ... mm

· Diepte : 1800 / … mm

· Schachtverlichting : minimum 50 / … lux

· Kooi :

· Aantal kooitoegangen : 1 of 2 / één- of tweezijdig
· Kooiafmetingen :

· Breedte : 1100 / …. mm

· Diepte : 1400 / …. mm

· Hoogte : 2200 / …. mm

· Deuren :

· Aantal schachtdeuren : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Type kooideur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Type schachtdeur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Vrije doorgang deuren :

· Breedte : 800 / …. mm

· Hoogte : 2000 / …. mm

· Bordesopeningen :

· Breedte : 1600 / …. mm

· Hoogte : 2250 / …. mm

· De opschriften dienen aangebracht en een gewichtsbegrenzer dient voorzien met aanduiding in de lift voor overbelasting.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De personenlift is geschikt voor gehandicapten (zie K.B.) en heeft o.a. volgende voorzieningen :

· handvat op 90 cm hoogte rondom;

· oproepknoppen niet hoger dan 1,30 m;

· aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren;

· bedieningsbord in de kooi langs beide zijden aangebracht;

· gevoelige randen (zie verder).

Uitvoering

Overeenkomstig de vigerende normen en de voorschriften van de fabrikant.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende werken maken geen / ook deel uit van de opdracht : de bouwkundige werken / stroomaanvoer liftschacht / aanvraag toelatingen uitvoeren van de werken / verluchting liftschacht / verlichting machinekamer / verlichting bordessen / … .

· Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden en voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen.
Toepassing

76.40.
kooiuitrusting - algemeen

Materialen

· De kooi is aan de buitenzijde geluiddempend gemaakt door middel van onbrandbare materie.

· Alle gebruikte afwerkingsmaterialen dienen niet of middelmatig ontvlambaar te zijn. Attesten voor te leggen.

· Kooideuren : zie artikel 76.50 deuren & fronten - algemeen.

· Kooiwanden : de bekleding van iedere kooiwand is steeds verdeeld in meerdere panelen individueel vervangbaar. De bedieningspanelen en communicatietoestel zijn geïntegreerd in een wandpaneel. 

· Vloerafwerking : de kooivloer bestaat uit een stevig raamwerk van profielijzer waarop een gladde staalplaat is aangebracht.

· De inwendige wanden van de kooien worden de ganse duur van de werken en dit tot aan de voorlopige aanvaarding van de werken, of eventueel op verzoek van het Bestuur tot na de voorlopige oplevering, voorzien van beschermingspanelen en volledig stofdichte folie.

· De gehele afwerking van de kooi wordt ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd.

76.41.
kooiuitrusting - personenlift
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Wanden : de afwerking bestaat uit

(ofwel)
volkern / laminaat / …
(ofwel)
gepolijste / geborstelde roestvaste staalplaat, dikte 1,5 / … mm;

(ofwel)
geplastificeerde / gemoffelde / … staalplaat, te kiezen uit standaardgamma fabrikant;

(ofwel)
te schilderen staalplaat, kleurkeuze uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur;

(ofwel)
spiegel van leuning tot plafond (achterwand)

· Vloer : de afwerking bestaat uit

(ofwel)
bekleed met linoleum met een minimum dikte van 2,5 / 3,2 / ... mm;

(ofwel)
bekleed met PVC / antisliprubber / ... , dikte … mm;

(ofwel)
bekleed met keramische / natuurstenen tegels.

(ofwel)
zonder bekleding. De vloerafwerking wordt uitgevoerd door de aannemer vloerafwerking.

· Plinten : de kooi wordt niet voorzien / voorzien van een plint met hoogte 10 / 12 / … cm uit

(ofwel)
roestvrij / gelakt staal, kleurkeuze uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur.

(ofwel)
geanodiseerde aluminiumplaat, dikte minimum 3 / … mm

(ofwel)
keramische / natuurstenen tegels, voegen komen overeen met voegpatroon vloer.

· Plafond : de bekleding bestaat uit :

(ofwel)
gestratifieerde / geplastificeerde / gemoffelde staalplaat met te kiezen afwerking uit standaardgamma fabrikant;

(ofwel)
te schilderen staalplaat, kleurkeuze uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur;

(ofwel)
verlaagd vlak / gebogen / geprofileerd plafond uit decoratief beklede plaat, te kiezen uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur.

· Verlichting : de verlichtingssterkte zal minstens 200 lux bedragen. De kooiverlichting is permanent / dooft uit na 2 / 3 /… minuten. Onder deze verstaat men dat de verlichting werkt zodra een bordesoproep gegeven wordt of wanneer de kooideur wordt geopend. 

· De verlichting van de kooi is geïntegreerd in het bedieningspaneel / bestaat uit
(ofwel)
1 / 2 / … plafondtoestellen met fluorescentielampen, type snelle ontsteking.

(ofwel)
1 / 2 / … verlichtingsstrippen met TL‑lampen van 18 / … W.

(ofwel)
2 / 4 / … inbouwspots met halogeenverlichting.

· De verlichtingstoestellen worden aangebracht in

(ofwel)
de wanden van de kooi

(ofwel)
het plafond van de kooi.

· De noodverlichting van de kooi bestaat uit

(ofwel)
ingebouwde noodverlichting van min. 100 lumen met autonome brandtijd min. 2 / 3 uur.

(ofwel)
…

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Spiegel : afmetingen …

· Sticker met rookverbod

· Leuning : rondom / op wand tegenover deur, op 90 cm hoogte in roestvrij staal / messing / te schilderen staal, kleur wit / Ral-kleur.

· Opklapbare zitplaats voor 1 persoon

76.42.
kooiuitrusting - goederenlift
|PM|
76.43.
kooiuitrusting - vandalismewerend
|PM|
76.50.
deuren & fronten - algemeen

Materialen

De bordesdeuren (en kooideuren) bestaan standaard uit telescopisch schuifdeuren, met automatische opening en sluiting. Zij zijn opgehangen aan een metalen rail met kogelgelagerde looprollen. Aan de onderzijde wordt het deurblad geleid via een kunststofschoen in een ingewerkte rail. 

· Kooivoorwand & kooideur vormen één geheel, het geheel moet zeer stijf en onvervormbaar zijn. De samenstelling van de deuren is esthetisch verzorgd en wordt geluiddempend gemaakt met een duurzame stof. Het gebruik van hout of kunststof bij de constructie van de deuren is niet toegelaten. De plaatdikte van de deur bedraagt minimum 1,5 mm, deze van de omlijsting en bordesvoorwand minimum 2 mm. De platen zijn volledig vlak en gesloten. 

· De brandweerstand van de deuren bedraagt minimum Rf 30’.

· De deuraandrijving is voorzien van een doeltreffend snelheidsregelsysteem, waardoor een geruisloze en schokvrije deurbeweging verzekerd wordt. De schachtdeuren openen en sluiten gelijktijdig met de kooideur. De openings- en sluitingstijd, alsook de wachttijd met geopende deuren moeten regelbaar zijn. De automatisch openende schuifdeuren met hoog rendement worden daartoe aangedreven door een elektromechanische operator met veranderlijke snelheid :

· de minimum instelbare openingstijd bedraagt 1,5 seconde;

· de minimum realiseerbare sluitingstijd bedraagt 2,5 seconde;

· Vergrendeling van de deuren is mogelijk d.m.v. een sleutelcontact.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Iedere mogelijkheid tot tussenklemmen of kwetsen van personen moet uitgesloten zijn. Bij weerstand van de panelen heropenen de deuren automatisch. De deuren zijn daartoe voorzien van een fotocel, gevoelige veiligheidsrand en/of gelijkwaardig. De kooideur wordt mechanisch vergrendeld zodanig dat het van in de kooi onmogelijk is om de deuren te openen wanneer de kooi niet op de verdieping staat.

Uitvoering

Het deurkader wordt stevig in de deuropening bevestigd d.m.v. aangepaste steunijzers en verankerd aan de ruwbouwconstructie. De tolerantie op de loodrechte stand van de deurrand t.o.v. de beneden‑ en bovendrempel mag niet meer bedragen dan 2 mm. De aansluitingen tegen de muren zijn verzorgd af te werken met brandvrije materialen.

76.51.
deuren & fronten - personenlift
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : telescopische schuifdeuren
· Openings-, wacht- & sluitingstijd : 

· minimum instelbare openingstijd : 1,5 sec

· minimum realiseerbare sluitingstijd : 2,5 sec

· Veiligheidsvoorzieningen : fotocel, gevoelige veiligheidsrand en/of gelijkwaardig systeem

· Kooivoorwanden & kooideur : gemoffeld staal / roestvast staal (RVS) / …
· Plaatdikte deuren : minimum 1,5 mm

· Plaatdikte omlijstingen en bordesvoorwanden : minimum 2 mm

· Brandweerstand : minimum Rf 30’

Toepassing

76.52.
deuren & fronten - goederenlift
|PM|

76.60.
bedienings- & signalisatiepanelen - algemeen

Materialen

De bedienings- & signalisatiepanelen worden uitgevoerd in duurzame materialen, volgens het geëigend systeem van de liftbouwer.

Uitvoering

· Het bedieningspaneel in de liftkooi is een geïntegreerd bedieningspaneel welk perfect aansluit aan de randprofielen van de bekledingsplaten. Het paneel omvat alle bedieningsknoppen, signalisatiescherm(en), inlichtingen en een communicatietoestel.

· Al de vereiste mededelingen in de kooi en op de bordesvlakken zijn op de bedieningspanelen onuitwisbaar aan te brengen. Alle teksten zijn in het Nederlands gesteld. De teksten en de schikkingen van teksten en bedieningsknoppen dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd.

· Informatieplaatje met vermelding van toegelaten aantal personen, maximale kooibelasting, fabricagejaar, noodoproepnummer, … De nodige opschriften en een gewichtsbegrenzer met signaal in de lift in geval van overbelasting.

· Alle bedieningsknoppen zijn standaard voorzien van brailleschrift.

76.61.
bedienings- & signalisatiepanelen - personenlift
|PM|
Materiaal

· Bedienings- & signalisatiepanelen : geborsteld aluminium of roestvast staal (RVS) / …
· Signalisatiescherm : LED / ...
· Het bedienings- & signalisatiepaneel in de kooi is standaard voorzien van :

· 1 drukknop voor elk bediend verdiep, voorzien van overeenstemmend verdiepingsnummer,

· een stilstanddrukknop,

· een alarmdrukknop die de noodsirene of -bel in werking stelt,

· een signaal "overbelast" met zoemer,

· 1 drukknop of schakelaar voor bestendige kooiverlichting,

· 1 drukknop voor het openhouden van de deuren,

· een informatiescherm met niveauaanduiding, richtingsaanwijzer en weergave volgende stopplaats,

· een informatieplaatje met vermelding van toegelaten aantal personen, maximale kooibelasting, fabricatiejaar en contractnummer.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· 1 drukknop voor het versneld sluiten van de deuren,

· 1 prioriteitsschakelaar met sleutel te bedienen,

· geïntegreerde verlichting in of rondom paneel,

· horizontaal opgestelde toetsen.

· De bedienings- & signalisatiepanelen buiten de kooi zijn standaard voorzien van 

· 1 / 2 drukknop(-pen) voor het aanroepen van de lift. Een verlichting, in de knop of afzonderlijk, bevestigt visueel het aanvaarden van het commando.

· een aanduiding 'buiten dienst" die verlicht wordt bij onderbreking van een veiligheidscontact en bij onderhoudswerkzaamheden.

· een informatiescherm met niveauaanduiding en richtingsaanwijzer van de liftkooi.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· een voorrangsleutelschakelaar (enkel op het gelijkvloers).

· horizontaal opgestelde toetsen met brailleschrift.

Toepassing

76.62.
bedienings- & signalisatiepanelen - goederenlift
|PM|

77.
BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN

77.00.
branddetectie & alarmsystemen - algemeen

Algemeen

In België vertrouwt de nieuwe gemeentewet van 1989 de gemeenten de zorg toe tot het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen zoals brand te voorkomen, en tot het verstrekken van de nodige hulp om deze te doen ophouden (…). De gemeenteraden zijn dus bevoegd om maatregelen voor te schrijven inzake brandpreventie en -bestrijding.

· Men maakt hierbij een onderscheid tussen brandwaarschuwing en brandalarm. Waarschuwing is dan de melding van het ontstaan van een brand aan een persoon die de opdracht heeft de brandweer te verwittigen en het signaal voor de ontruiming van het gebouw te geven indien dat nodig blijkt. Alarm is het ontruimingsignaal.

· Voor eengezinswoningen is een brandmeld- en brandalarminstallatie niet vereist. Voor nieuwe woongebouwen is het KB van 7-7-1994 “ basisnormen voor brandpreventie” van toepassing en dienen de installaties voor melding, waarschuwing en alarm bepaald op het advies van de territoriaal bevoegde brandweer. 

· In afwachting van de publicatie van algemeen geldende regels van goed vakmanschap wordt aan de ontwerper aangeraden, zich te baseren op hierna vermelde functionele bepalingen en normatieve verwijzingen voor het maken van zijn ontwerp en dit tijdig aan de territoriaal bevoegde brandweer voor te leggen. 

Omschrijving
De post "brandmeld- & alarmsystemen" omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van een bedrijfsklare brandmeldinstallatie. De uitvoering gebeurt in coördinatie met hoofdstuk 67 brandbestrijdingsinstallaties. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten : alle noodzakelijke installatieonderdelen, t.t.z. centrale eenheid, noodvoeding, bekabeling, automatische melders, handmelders, signaalgevers, e.d.. 

Meting

· aard van de overeenkomst : Som over het geheel (SOG)

Materiaal & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	Koninklijk van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen , met de laatste wijzigingen: 19 december 1997 (BS 30.12.97) + Wijziging van 7 april 2003 (BS 5.05.2003)

	NBN EN 50130 - Alarmsystemen (1996)

	NBN S 21-100, addenda 1 en 2 "Opvattingen van installaties voor automatische brandmelding"

	NBN CEN TS 54-14 - Richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud (2004)

	NBN EN 501230-4/A2 :EMC : immuniteitseisen voor componenten van brand- inbraak- en sociale alarmsystemen

	EN 54- 1 : Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Inleiding

	EN 54- 2 : Automatische brandmeldinstallaties - Deel 2: Brandmeldcentrale

	EN 54- 3 : Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers

	EN 54- 4 : Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4: Energievoorziening

	EN 54- 5 : Thermische melders. Puntmelders

	EN 54- 6 : Thermische detector : Velocimetrische puntdetector zonder statisch element

	EN 54 -7 : Rookmelders. Puntmelders werkend volgens het strooilicht- verduisterings- of ionisatieprincipe

	EN 54-8 : Warmtemelders met hoge temperatuurdrempel

	EN 54-11 : Handbrandmelders

	EN 54-12 : rookmelders : lijnvormige , optische detectoren met lichtstraal

	prEN 54- 13 : systeeemeisen en beoordeling van de compatibiliteit


Nuttige informatie

http://www.rft.be/download/nl/basisnormen/Basisnormen.pdf
http://www.nvbb.be/Services/information/publications/publications_incendie_normes_nl.htm
Functionele vereisten

Een meld- en alarminstallatie beslaat alle ruimten van het gebouw, behalve de door de overheid toegestane uitzonderingen. Wanneer meerdere gebouwen op hetzelfde perceel een functioneel geheel vormen, dienen zij als een geheel beschouwd te worden voor de meld- en alarminstallatie.

Nota voor de ontwerper

Gebouwen tot 1500 m2 vloeroppervlakte kunnen als één enkel ontruimingsgebied en alarmeringszone beschouwd worden. Grotere gebouwen dienen in meerdere alarmeringszones te worden opgedeeld. Deze alarmeringszones moeten in het bijzonder bestek worden vastgelegd. Vaak wordt dan gekozen voor alle verdiepingen die door eenzelfde hoofdtrappenhuis worden bereikt. Om te voorkomen dat het ontruimingssignaal in niet gealarmeerde alarmeringszones hoorbaar is, worden vaak bouwkundige scheidingen als de begrenzing van een alarmeringszone aangehouden.

Keuring

De installatie dient ontworpen en geïnstalleerd te worden door een bevoegd bedrijf volgens de regels van goed vakmanschap. Een certificering van het bedrijf door een terzake geaccrediteerde instelling (zoals BVVB-ANPI of BOSEC) geldt als een bewijs van bevoegdheid en wordt bij installaties met automatische brandmelders verplicht gesteld. De installatie zal bij oplevering nagezien worden op conformiteit en goede werking onder toezicht van een geaccrediteerde certificatie-instelling (zoals BVVB-ANPI). Systeem en attesten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

77.10.
centrale eenheid - algemeen
|SOG|

Materialen & Uitvoering
Elke brandmeldinstallatie moet voorzien zijn van een centrale eenheid met bedieningseenheid. 

Nota aan de onwerper

In uitzonderlijke gevallen, bv. voor grote gebouwen met meerdere toegangen, kan meer dan een bedieningspaneel vereist zijn. In voorkomend geval, moet ervoor gezorgd worden dat er geen tegenstrijdige instructies kunnen doorgestuurd worden naar de centrale eenheid.

· De centrale eenheid is de apparatuur waarmee de alarmsignaalgevers kunnen worden voorzien van spanning of een ontruimingssignaal, en die wordt gebruikt om :

· signalen te ontvangen van de aangesloten melders en installaties;

· akoestisch en visueel weer te geven dat er een alarmsignaal is aangestuurd;

· het correct functioneren van de installatie te bewaken en akoestisch en visueel iedere storing te signaleren (bijv. kortsluiting, onderbreking van transmissiewegen, of storing in de energievoorziening);

· indien vereist, in staat is storingen door te geven via de doormeldapparatuur naar een ontvangststation voor storingsmeldingen.

· Volgende types centrales beantwoorden aan deze vereisten :

· centrale met een keuringscertificaat dat bepaalt dat ze beantwoordt aan de norm NBN S 21-100 hoofdstuk 4.4.5.

· centrale met een keuringscertificaat dat bepaalt dat ze beantwoordt aan Addendum 1 van de norm NBN S 21-100

· centrale met een CE -markering die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-2

· De apparatuur en/of andere aanwezige onderdelen in het systeem moeten compatibel zijn; dat wil zeggen dat de onderdelen in het netwerk zo op elkaar aangesloten kunnen worden en aan elkaar zijn aangepast, dat het gehele systeem als een eenheid kan functioneren, waarbij alle afzonderlijke onderdelen binnen hun specificaties blijven werken. De compatibiliteit kan worden vastgelegd door een keuringscertificaat of door toepassing van de norm prEN 54-13.

· De bedieningselementen voor het handmatig bedienen van het alarm moeten worden beveiligd tegen een eventuele oneigenlijke bediening. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een extra voorziening aan te brengen waardoor er ten minste twee handelingen nodig zijn om het alarm in werking te stellen (zoals een transparante deksel dat moet worden opgelicht om het bedieningselement te kunnen bedienen, of een tweede bedienings​element dat de werking van het eerste bedieningselement bekrachtigt).

· Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst die onuitwisbaar op het bedieningspaneel moet worden aangebracht.

· De lokalen waarin zich de centrale eenheid en de bediening bevinden voldoen aan de volgende voorwaarden :

· de verlichtingsterkte van de algemene verlichting is ten minste 100 lux en ten hoogste 500 lux;

· het omgevingsgeluid overstemt niet de toonindicator(en);

· de omgevingsinvloeden vallen binnen de beproevingscondities volgens NBN EN 54-2;

· de omgeving is schoon en er is geen gevaar voor extreme verontreiniging of stofopeenhoping;

· de omgeving is droog en er kan geen water binnendringen of vocht (ook condensatie) worden verzameld; het risico van mechanische beschadiging is gering;

· het risico voor het ontstaan van een brand is gering; 

· aan de voorzijde van de centrale eenheid is voldoende vrije ruimte aanwezig om het bedieningspaneel vanaf de voorzijde te kunnen bedienen, en om eventueel aanwezige draaiende delen van de centrale eenheid geheel te kunnen openen.

Specificaties

· Behuizing : afmetingen circa …

· Centrale aantal zones : minimum 2 / 4 / 6 / … zones
· Detectielussen : minimum …

· Contacten voor inlezing van andere alarmen : reserve 3 / … st

· Aangesloten toestellen : handmelders / detectoren / signaalgevers / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Minimaal 2 reservelussen of een uitbreidbaar systeem te voorzien.

· Telefoondoormelder : uitwendig bedienbare telefoondoormelder van het type met digitale spraak. Twee verschillende teksten van min. 15 sec lang kunnen opgeslagen worden in een niet-vluchtig elektronisch geheugen met snelle programmeringtijd. De opgeslagen tekst kan niet verstoord worden door storingen op de voedingsspanning. De teksten zijn in te spreken en te beluisteren op de ingebouwde microfoon en luidspreker.

77.20.
energievoorziening - algemeen
|PM|
Materialen & Uitvoering

De centrale wordt standaard voorzien van een dubbele energievoorziening. 

· In principe moet de primaire energie worden geleverd door het openbare elektriciteitsnet of een gelijkwaardig systeem. De tot de alarminstallatie behorende energievoorzieningen moeten daarop via een afzonderlijke eindgroep zijn aangesloten. De voeding moet uitsluitend worden voorbehouden voor dit gebruik en rechtstreeks worden gekoppeld aan het elektriciteitsbord stroomopwaarts de algemene differentieelbeveiliging.

· Indien de beveiliging tegen onrechtstreeks contact met de elektrische installatie van het gebouw wordt verzekerd door een differentieelschakelaar, moet de hoofdvoeding worden beschermd door een afzonderlijke differentieelschakelaar naast de algemene differentieelbeveiliging. De gevoeligheid van deze afzonderlijke differentieelschakelaar is 300 mA.

· De betreffende groeps​schakelaar moet zijn aangeduid met de tekst. "NIET UITSCHAKELEN -Alarminstallatie".

· De tweede bron moet bestaan uit een accumulato​renbatterij die constant opgeladen wordt, stand-by-batterij met automatische en onmid​dellijke inwerkingtreding in geval van uit​vallen van het elektriciteitsnet. De batterij is in staat de installatie te voeden gedurende minstens 12 uur, gevolgd door een voeding van 15 minuten in alarmtoestand. Volgende types noodvoeding beantwoorden aan deze vereisten.

· Een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN S 21-100, hoofdstuk 4.4.6.

· Een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-4

77.30.
bekabeling - algemeen
|PM|
Materialen & Uitvoering
De kabelkenmerken zijn aangepast om een abnormale spanningsval te vermijden. Om de mechanische sterkte alsmede de goede wer​king van de installatie te waarborgen, be​draagt de diameter van de aders minimum 0,6 mm, behoudens bijzondere wettelijke verplichtingen of technische voorschriften bepaald door de leverancier van het mate​rieel. Bij de keuze van de toe te passen signaalkabels moeten de specificaties voor halogeenvrije kabels volgens NBN HD 627 worden aangehouden, voor zover deze betrekking hebben op de elektrische en mechanische eigenschappen.

· Alle kabels die tot de alarminstallatie behoren en die met andere kabels gegroepeerd zijn of verward kunnen worden, moeten rood gekleurd zijn, of minimaal om de 5 meter zijn gemerkt.

· Kabels in klemmenkasten moeten duidelijk zijn gecodeerd. Tevens moet in de klemmenkast een aansluitschema zijn aangebracht.

· In een kabel met stroomketens die vanuit de centrale eenheid wordt gevoed, mogen geen stroomketens zijn opgenomen die vanuit andere installaties worden gevoed.

· Een lus met alarmsignaalgevers mag niet meer dan 10.000 m2 vloeroppervlak beveiligen. Er mogen niet meer dan tien alarmeringszones in een lus met alarmsignaalgevers worden ondergebracht. Een storing in de transmissieweg van een alarmeringszone mag de werking van de transmissiewegen van andere alarmeringszones niet beïnvloeden.

· Bij een eventuele storing (zowel kortsluiting als draadbreuk) in de transmissieweg naar de alarmsignaal​gevers mogen niet meer dan 32 alarmsignaalgevers uitvallen in de betreffende alarmeringszone. 

· De eis van functiebehoud bij brand geldt voor alle kabels die langer dan 1 minuut na het ontdekken van de brand in werking moeten blijven om het alarmsignaal in stand te houden. 

· Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud bij brand geldt, moeten gedurende minimaal 30 min na het ontstaan van een brand blijven functioneren. Dit betekent dat binnen 30 min na het ontstaan van een brand geen draadbreuk en/of kortsluiting in de transmissieweg mag ontstaan als gevolg van die brand.

· Functiebehoud bij brand is niet vereist voor de transmissiewegen tussen de centrale eenheid enerzijds en de handmelders en/of eventueel aanwezige automatische brandmelders anderzijds, voor zover die continu bewaakt zijn op draadbreuk en kortsluiting.

· Om voldoende functiebehoud bij brand van de kabel te kunnen waarborgen moeten één of meer van de hierna volgende voorzieningen worden toegepast :

· Een type kabel toepassen waarvan met de beproevingsmethode uit NBN-EN 50200 is aangetoond dat de kabel een functiebehoud van ten minste 30 minuten heeft​ . Een kabel met functiebehoud moet volgens de voorschriften van de fabrikant en als volgt worden bevestigd.

· Een kabel zonder functiebehoud zo beschermen (bijvoorbeeld door bouwkundige maatregelen) dat deze minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand als transmissieweg blijft functioneren, bijvoorbeeld door het verzinken van de kabels in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm;

· Door toepassing van een kabel van het vuurbestendige type, categorie FR volgens NBN C 30-004 (2003).
77.40.
brandmelding - algemeen

77.41.
brandmelding - branddetectoren
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De branddetectoren beantwoorden aan de normen NBN EN 54- 5, EN 54- 6, EN 54-7, EN 54-8, EN 54-10, of EN 54-12. De keuze en de plaatsing van de detectoren gebeurt conform de bepalingen van :

· hetzij de norm NBN S 21-100;

· hetzij de bepalingen van de TS 54-14 (2004) : richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud.

Het ontwerp van een installatie met automatische brandmelders dient door een geaccrediteerde certificatie-instelling goedgekeurd te worden. 

Toepassing

77.42.
brandmelding - handmelders
|FH|st
Materiaal & Uitvoering
De toe te passen handmelders moeten voldoen aan NBN EN 54-11. 

· De bediening en de uitvoering (zoals vorm, grootte, symbolen en belettering) moet voor alle hand​melders binnen één alarminstallatie het zelfde zijn. Conform EN 54-11 moet de kleur van alle handmelders rood zijn. 

· Handmelders die geen waarschuwing- of alarmsignaal genereren, bv. omdat zij enkel dienen voor de bediening van een blusinstallatie, van een rookafvoersysteem of voor het sluiten van branddeuren moeten een andere kleur hebben, met aangepast pictogram en/of opschrift. Als de inwerkingstelling van een dergelijke installatie het geven van een waarschuwing of een brandalarm impliceert zijn deze handmelders ook rood. 

· De handmelders moeten voor iedereen direct bereikbaar zijn, en in de nabijheid van brandslanghaspels worden aangebracht. Wanneer geen brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten de ontruimingshandmelders in de vluchtwegen op bereikbare plaatsen worden aangebracht, bij voorkeur in de nabijheid van (nood)uitgangen en/of aanwezige draagbare blustoestellen. Bij elke directe uitgang naar buiten wordt een handmelder geplaatst op minder dan 3 m van de uitgang.

· Vanaf iedere locatie in het ontruimingsgebied moeten handmelders binnen 30 m bereikbaar zijn . Handmelders moeten op een hoogte tussen 0,8 m en 1,5 m vanaf de vloer worden geplaatst.

· Waar nodig moeten handmelders beschermd worden tegen oneigenlijke bediening. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een extra voorziening aan te brengen waardoor er ten minste twee handelingen nodig zijn om het alarm in werking te stellen (zoals een transparant deksel dat moet worden opgelicht om het bedieningselement te kunnen bedienen, of een tweede bedienings​element dat de werking van het eerste bedieningselement bekrachtigt).

· Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst of pictogram dat onuitwisbaar bij de handmelder is aangebracht.

Toepassing

77.43.
brandmelding - gasdetectoren
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 50194 - Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in woonhuizen - Beproevingsmethoden en prestatie-eisen (2000)

	NBN EN 50244 - Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in woonhuizen - Leidraad voor de keuze, het installeren, het gebruik en het onderhoud (2000)

	NBN EN 50241 - Specificatie voor apparatuur die gebruik maakt van een optische weg voor de detectie van brandbare of giftige gassen en dampen - Deel 1&2 (2000)

	NBN EN 61779 - Elektrische materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen (2001)


Nota aan de ontwerper

· In stookplaatsen met aardgas kan de territoriale bevoegde brandweer de installatie van gasdetectoren opleggen, die eventueel de gastoevoer automatisch kunnen doen afsluiten.

· De gasdetectoren kunnen ofwel op een eigen centrale, ofwel op de sturing van de stokinstallatie, ofwel op een brandalarmcentrale aangesloten worden. De keuze hiervan wordt bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde brandweer.

· In geval de gasdetectoren op een brandmeldcentrale zijn aangesloten moeten de betreffende modules beantwoorden aan de compatibiliteitseisen van de prEN54-13.

77.43.
brandmelding - autonome rookmelders
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

In afwachting van de publicatie van NBN normen en/of andere nationale of Europese regels van goed vakmanschap wordt aanbevolen om voor de keuze en plaatsing van autonome rookmelders de Britse norm te hanteren : BS 5839-6 - Fire detection and fire alarm systems for buildings. Code of practice for the installation and maintenance of fire detection and fire alarm systems in dwellings (2004).

Toepassing

77.50.
alarmsirenes - algemeen

Materialen & Uitvoering

Het ontruimingsignaal moet een continu signaal zijn, maar mag gemoduleerd zijn. Het is verschillend van alle signalen die in het gebouw gebruikt wordt. In elke alarmeringszone moeten ten minste twee toonsignaalgevers voor het alarm worden aangebracht. Toonsignaalgevers moeten voldoen aan NBN-EN 54-3. Binnen één alarmeringszone moeten de signaalgevers worden gesynchroniseerd. De verbinding tussen de centrale eenheid en de alarmsignaalgevers moet vanuit de centrale eenheid op zowel kortsluiting als draadbreuk worden bewaakt.

Nota aan de ontwerper

Aangeraden wordt als ontruimingssignaal het hoogfrequente fast sweep signaal voor te schrjven. Een hoogfrequent fast sweep signaal moet de volgende kenmerken hebben: een continu toonignaal dat varieert tussen een frequentie van circa 2400 Hz en een frequentie van ca 2900 Hz bij 8 +/- 1 Hz.

77.51.
alarmsirenes - signal / fast sweep
|FH|st

77.60.
evacuatietoebehoren - algemeen

77.61.
evacuatietoebehoren - deurpomp met magneethouder
|FH|st
77.62.
evacuatietoebehoren - pictogrammen
|PM|
Materiaal

REFERENTIENORMEN

	NBN L 13-005 - Veiligheidsverlichting in gebouwen - Fotometrische en colorimetrische voorschriften ()

	NBN ISO 6309 - Brandbeveiliging - Veiligheidstekens (1996), NBN ISO 3864 - Veiligheidskleuren en veiligheidstekens (1996)

	NBN ISO 6790 - Uitrusting voor brandbeveiliging en brandbestrijding - Beeldkentekens voor brandbeveiligingsplannen - Voorschriften (1996)

	KB van 17-06-1997 (BS 19-9-1997) : veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk


Het betreft pictogrammen (uit kunststof / ...) , ongevoelig voor verkleuring, zowel geschikt voor binnen- als voor buitengebruik. Zij kunnen deel uitmaken van een modulair systeem met verschillende profielhoogten, welke vrij en/of onderling kunnen gecombineerd worden. De voorziene symbolen stemmen overeen met de bepalingen van het KB van 17-6-1997 betreffende de veiligheidssignaleringen op het werk, ongeacht of er in het gebouw personen tewerkgesteld zijn of niet.

Uitvoering

Montage op de aangeduide plaatsen, volgens voorschriften van de fabrikant en de eisen van de plaatselijke brandweer. De pictogrammen dienen zo geplaatst te worden dat ze duidelijk zichtbaar zijn vanaf liftdeuren, flatinkomdeuren, ... Waar geëist dienen bovendien de nodige evacuatieplanschema's te worden voorzien.
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