Deel 7 - TECHNIEKEN / ELEKTRO
inhoudsopgave

470.
ELEKTRICITEIT / BINNENNET


470.00.
elektriciteit / binnennet - algemeen


470.10.
aansluitingen - algemeen |FH|st


470.11.
aansluitingen - aansluitbocht |PM|


570.12.
aansluitingen - tellerkasten |PM|


570.13.
aansluitingen - voedingskabel |PM|


570.20.
verdeelkasten - algemeen


570.21.
verdeelkasten - hoofdverdeelborden |FH|st


670.22.
verdeelkasten - secundair verdeelbord |FH|st


670.30.
stroombeveiliging - algemeen


670.31.
stroombeveiliging - hoofdschakelaars |PM|


670.32.
stroombeveiliging - differentieelschakelaars |PM|


670.33.
stroombeveiliging - automatische schakelaars |PM|


670.40.
aarding - algemeen


670.41.
aarding - aardingslus |FH|st


670.42.
aarding - afzonderlijke aardverbindingen |FH|st


770.43.
aarding - aardingsonderbrekers |PM|


770.44.
aarding - hoofdbeschermingsgeleiders |PM|


770.45.
aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen |PM|


770.46.
aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen |PM|


770.47.
aarding - bliksemafleidersinstalatie |FH|st


770.50.
leidingen - algemeen


770.51.
leidingen - kabels / ondergronds |FH|m


770.52.
leidingen - kabels / vrije buitenlucht |FH|m


870.53.
leidingen - kabelbuizen / inbouw |PM|


870.54.
leidingen - kabelbuizen / opbouw |PM|


870.55.
leidingen - plint- & wandkanalen |PM|


870.56.
leidingen - kabelgoten & -ladders |PM|


970.57.
leidingen - wachtbuizen |PM|


970.60.
trek- & verbindingsdozen - algemeen


970.61.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / metselwerk |PM|


970.62.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / holle wanden |PM|


970.63.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / plafonds |PM|


970.64.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / vloeren |PM|


970.65.
trek- & verbindingsdozen - opbouw |PM|


970.70.
bijzondere voorzieningen - algemeen


970.71.
bijzonder voorzieningen - voeding liften |FH|st


970.72.
bijzonder voorzieningen - voeding rookkoepels |FH|st


970.73.
bijzonder voorzieningen - voeding koelgroepen |FH|st


1071.
ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN


1071.00.
elektriciteit / schakelaars & contactdozen - algemeen


1071.10.
stopcontacten - algemeen


1071.11.
stopcontacten - 10/16A |FH|st


1071.12.
stopcontacten - 20/32A |FH|st


1071.20.
aansluitdozen - algemeen


1171.21.
aansluitdozen - voeding / elektrisch fornuis |FH|st


1171.22.
aansluitdozen - voeding / was- & vaatwasmachine |FH|st


1171.23.
aansluitdozen - voeding / CV-installatie |FH|st


1171.24.
aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming |FH|st


1171.25.
aansluitdozen - voeding / kamerthermostaat |FH|st


1171.26.
aansluitdozen - voeding / regenwaterpomp |FH|st


1171.27.
aansluitdozen - voeding / elektroboiler |FH|st


1171.28.
aansluitdozen - voeding / andere |FH|st


1171.30.
schakelaars - algemeen


1171.31.
schakelaars - enkelpolig |FH|st


1271.32.
schakelaars - dubbelpolig |FH|st


1271.33.
schakelaars - wissel |FH|st


1271.34.
schakelaars - kruis |FH|st


1271.35.
schakelaars - timerschakelaar |FH|st


1371.36.
schakelaars - teleruptoren |FH|st


1371.37.
schakelaars - dimmers |FH|st


1371.40.
speciale toebehoren - algemeen


1371.41.
speciale toebehoren - bewegingsdetectoren |FH|st


1371.42.
speciale toebehoren - foto-elektrisch relais |FH|st


1471.43.
speciale toebehoren - schemersensoren |FH|st


1471.44.
speciale toebehoren - sleutelschakelaar |FH|st


1471.45.
speciale toebehoren - afstandsbediening |FH|st


1471.46.
speciale toebehoren - schakelklokken |FH|st


1572.
ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN


1572.00.
elektriciteit / lichtarmaturen - algemeen


1572.10.
binnenarmaturen / E27 - algemeen |FH|st


1572.11.
binnenarmaturen / E27 - met lenskap |FH|st


1672.12.
binnenarmaturen / E27 - andere |FH|st


1672.20.
binnenarmaturen / TL - algemeen


1672.21.
binnenarmaturen / TL - opbouwarmatuur / plafond |FH|st


1672.22.
binnenarmaturen / TL - lichtstrip keukenaanrecht |FH|st


1672.30.
binnenarmaturen / PL - algemeen


1672.31.
binnenarmaturen / PL - plafondarmatuur / 9W |FH|st


1672.32.
binnenarmaturen / PL - wandarmatuur / 9W |FH|st


1672.40.
binnenarmaturen / halogeen - algemeen


1672.41.
binnenarmaturen / halogeen - transfo |FH|st


1772.42.
binnenarmaturen / halogeen - inbouwspots |FH|st


1772.43.
binnenarmaturen / halogeen - opbouwspots |FH|st


1772.50.
veiligheidsverlichting - algemeen


1772.51.
veiligheidsverlichting - monofunctioneel toestel |FH|st


1872.52.
veiligheidsverlichting - gecombineerd toestel |FH|st


1872.53.
veiligheidsverlichting - centrale noodvoeding |SOG|


1872.54.
veiligheidsverlichting - armaturen |SOG|


1872.55.
veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen |PM|


1872.60.
buitenarmaturen - algemeen


1972.70.
armaturen geleverd door het bestuur - algemeen


2073.
ELEKTRICITEIT / BEL & PARLOFOON


2073.00.
elektriciteit / bel & parlofoon - algemeen


2073.10.
individuele belinstallaties - algemeen


2073.11.
individuele belinstallaties - huisbel |FH|st


2073.12.
individuele belinstallaties - beldrukknop |PM|


2073.13.
individuele belinstallaties - beltransfo |PM|


2073.14.
individuele belinstallaties - bedrading |PM|


2073.20.
parlofooninstallatie - algemeen


2173.21.
parlofooninstallatie - binnenposten |FH|st


2173.22.
parlofooninstallatie - deurstation |PM|


2173.24.
parlofooninstallatie - beltransfo |PM|


2173.25.
parlofooninstallatie - verdeeldozen |PM|


2173.26.
parlofooninstallatie - bedrading |PM|


2173.27.
parlofooninstallatie - elektrisch deurslot |PM|


2173.30.
videofooninstallatie - algemeen


2173.40.
badgecontrolesystemen - algemeen


2274.
ELEKTRICITEIT / TELECOM & DOMOTICA


2274.00.
elektriciteit / telecom & domotica - algemeen


2274.10.
telefoon - algemeen


2274.11.
telefoon - aansluitpunt / basis |FH|st


2274.12.
telefoon - aansluitpunt / extra |FH|st


2274.13.
telefoon - bekabeling |PM|


2274.20.
kabeldistributie - algemeen


2274.21.
kabeldistributie - aansluitpunt / basis |FH|st


2274.22.
kabeldistributie - aansluitpunt / extra |FH|st


2274.23.
kabeldistributie - bekabeling |PM|


2274.30.
oproepsystemen / ADL - algemeen


2375.
ELEKTRICITEIT / VERWARMING


2375.00.
elektriciteit / verwarming - algemeen


2375.10.
direct systeem / gedecentraliseerd - algemeen


2375.11.
direct systeem / gedecentraliseerd - wandconvectoren |FH|st


2375.12.
direct systeem / gedecentraliseerd - plintconvectoren |FH|st


2375.13.
direct systeem / gedecentraliseerd - stralingselementen |FH|st


2375.14.
direct systeem / gedecentraliseerd - aerotermen |FH|st


2375.20.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - algemeen


2375.21.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - dynamisch |FH|st


2475.22.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - gemengd |FH|st


2475.30.
meet- & regeltoestellen - algemeen


2475.31.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / direct systeem |FH|st


2475.32.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / accumulatiesysteem |FH|st


2576.
ELEKTROMECHANICA / LIFTEN


2576.00.
elektromechanica / liften - algemeen


2576.01.
algemeen - grenzen van de aanneming |PM|


2576.02.
algemeen - controle op afmetingen |PM|


2576.03.
algemeen - documentatie & studie |PM|


2576.04.
algemeen - werfinstallatie & organisatie |PM|


2576.05.
algemeen - onderhoud tijdens waarborgperiode |PM|


2576.10.
bestaande installaties - algemeen


2576.11.
bestaande installaties - afbraak |FH|st


2576.12.
bestaande installaties - renovatie |FH|st


2576.20.
hydraulische liften - algemeen


2576.21.
hydraulische liften - hefhoogte < 12 m |FH|st


2676.30.
elektrische liften - algemeen


2676.31.
elektrische liften - met machinekamer |FH|st


2776.32.
elektrische liften - zonder machinekamer |FH|st


2876.40.
kooiuitrusting - algemeen


2876.41.
kooiuitrusting - personenlift |PM|


2976.42.
kooiuitrusting - goederenlift |PM|


2976.43.
kooiuitrusting - vandalismewerend |PM|


2976.50.
deuren & fronten - algemeen


2976.51.
deuren & fronten - personenlift |PM|


3076.52.
deuren & fronten - goederenlift |PM|


3076.60.
bedienings- & signalisatiepanelen - algemeen


3076.61.
bedienings- & signalisatiepanelen - personenlift |PM|


3076.62.
bedienings- & signalisatiepanelen - goederenlift |PM|


3177.
BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN


3177.00.
branddetectie & alarmsystemen - algemeen


3177.10.
centrale eenheid - algemeen |SOG|


3177.20.
energievoorziening - algemeen |PM|


3177.30.
bekabeling - algemeen |PM|


3177.40.
brandmelding - algemeen


3177.41.
brandmelding - branddetectoren |FH|st


3177.42.
brandmelding - handmelders |FH|st


3177.43.
brandmelding - gasdetectoren |FH|st


3177.43.
brandmelding - autonome rookmelders |FH|st


3277.50.
alarmsirenes - algemeen


3277.51.
alarmsirenes - signal / fast sweep |FH|st


3277.60.
evacuatietoebehoren - algemeen


3277.61.
evacuatietoebehoren - deurpomp met magneethouder |FH|st


3277.62.
evacuatietoebehoren - pictogrammen |PM|


3277.70.
cameravoorzieningen - algemeen



70.
ELEKTRICITEIT / BINNENNET

70.00.
elektriciteit / binnennet - algemeen

Meting

· Tellerkasten, inclusief aansluitingen en voedingskabels :

· meeteenheid : per stuk (woning of appartement)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Verdeelkasten van de binneninstallatie, inclusief differentiaalschakelaars, automaten en bedrading:

· meeteenheid : per stuk volgens type en samenstelling

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Leidingen (kabelbuizen inclusief stroomkabels) :

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van de contactdozen en schakelaars. Met eventuele uitzondering van speciale aan de buitenlucht blootgestelde of ondergrondse leidingen voor buitenverlichting, extra wachtbuizen, e.d. (volgens bijzonder bestek en meetstaat);

· Trek- & verbindingsdozen : 

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

· Wandcontactdozen en schakelaars, inclusief leidingen, inbouwdozen en dekplaatjes

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type (zie hoofdstuk 71)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Lichtpunten, inclusief ophanghaken, lusterklemmen (suikertjes), voorlopige fittings en gloeilampen (een per lokaal), doch exclusief armaturen

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars

· Voeding & aansluitdozen van vaste toestellen (fornuis, CV, elektrische verwarming, ...)

· meeteenheid : per stuk volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Verlichtingsarmaturen, met inbegrip van levering, plaatsing en aansluiting 

· meeteenheid : per stuk, volgens type (zie hoofdstuk 72)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Aardverbindingen :

· meeteenheid : per stuk, volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· Apparaatkasten, schakelaars en wandcontactdozen worden afzonderlijk beschreven in hfdst 71;

· Elektrische toestellen en verlichtingsarmaturen worden afzonderlijk beschreven in hfdst 72.

STUDIE - PRINCIPE VAN DE INSTALLATIE

In het bijzonder bestek moet per woningtype een eendraadsschema van de elektrische installatie opgenomen worden. Op de plannen dient een situatieschema elektriciteit aangeduid te worden.

70.10.
aansluitingen - algemeen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : stuk (per aansluiting, desgevallend opgesplitst volgens aard en toepassing)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  Inbegrepen de prijs van de tellerkasten,  aansluitbocht en de voedingskabels.  

70.11.
aansluitingen - aansluitbocht
|PM|

Meting
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de eenheidsprijs per aansluiting (hetzij voorzien als afzonderlijk post in artikel 14.51 doorbrekingen & klossen - aansluitbocht).

Materiaal & Uitvoering

Voorgevormd element, met minstens 5 aan elkaar gegoten buizen voor de doorvoer van de respectievelijke nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, teledistributie en telefoon). De aansluitingen voor elektriciteit, gas, water en de communicatielijnen worden in afzonderlijke buizen aangebracht. De aansluitbocht is aan te schaffen bij de netbeheerder.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er wordt een werkput aan de buitenzijde en een inkomput aan de binnenzijde voorzien, zodat bij de aansluiting of uitbreiding van om het even welke nutsvoorziening nergens door de fundering heen moet geboord worden. 

Toepassing

70.12.
aansluitingen - tellerkasten
|PM|

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs per aansluiting

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : enkelvoudige uurtarieftellers / tweevoudige uurtarieftellers / ... 
· Opstelling : binnen de woongelegenheden / het tellerlokaal / …. 

· Bevestigingsplaat : waterbestendige multiplex, dikte 18 mm / betonplexplaat, dikte 18 mm / geautoclaveerde dubbelgeperste vezelcementplaat, dikte 10 mm
Let wel

· Een bevestigingsplaat is in sommige gevallen niet vereist als de aannemer een aangepaste meterkast (te bekomen bij de elektriciteitsmaatschappij) plaatst.

· Bij een gegroepeerde plaatsing van de verschillende meters boven een aansluitbocht, wordt een aansluitplaat met minimale afmetingen (hxb) 180x122 cm voorzien. In voorkomend geval wordt gewerkt volgens de verkrijgbare sjablonen volgens standaardopstelling.

· De beschermings- en bedieningstoestellen van de stroombanen waarvan de elektriciteit tegen verschillende tarieven geleverd wordt, moeten in principe op afzonderlijke panelen gegroepeerd worden, die tenminste 10 cm van elkaar verwijderd zijn, of in aparte kastjes, behoudens toelating en/of in acht name van de bijzondere voorschriften van de netbeheerder.

Nota aan de ontwerper (*)

De garage, berging of inkomhal zijn doorgaans het meest geschikt; badkamer en WC zijn verboden. De tellerkasten, alsook de elektrische borden, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bewoner. 

Toepassing

· Eén tellerkast voorzien bestemd voor enkele uurtariefmeter / dubbele uurtariefmeter / ... per woongelegenheid.

· Eén / … afzonderlijke tellerkast (-en) bestemd voor enkele uurtariefmeter / ... voor de gemeenschappelijke ruimten.

70.13.
aansluitingen - voedingskabel
|PM|

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de eenheidsprijs per aansluiting.

Materiaal & Uitvoering

(ofwel)
Opstelling van de verdeelkasten nabij de tellerkasten (ééngezinswoningen). De installateur voorziet een voldoende vrije lengte van minstens 100 cm om de verbinding met de meter mogelijk te maken. Indien de verbinding tussen de meetgroep en het hoofdverdeelbord inwendig kan uitgevoerd worden, van kast tot kast, wordt deze door de netbeheerder verwezenlijkt. 

(ofwel)
Opstelling van de verdeelkasten in ander ruimte dan het tellerlokaal (appartementen). De materialen (XVB-kabel / F3-kabel / ...) en uitvoering (opbouw / inbouw) beantwoorden aan de bepalingen van rubriek 70.50 leidingen - algemeen, de voorschriften van het A.R.E.I. en de netbeheerder, aangevuld met de voorschriften inzake brandbescherming.

Toepassing

70.20.
verdeelkasten - algemeen
Meting

· meeteenheid : stuks, opgesplitst per type verdeelbord

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

70.21.
verdeelkasten - hoofdverdeelborden
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : opbouw / inbouw

· Behuizing : isolerend kunststof /  ...

· Deur : transparant / wit

· Beschermingswaarde : minimaal IP 40-5 / IP 41-7 / IP 55-5 (waterdicht) / ... (NBN C 20-001)

· Verbindingsrails : 3 fasen en nulgeleider /  2 fasen en nulgeleider (afhankelijk geleverde spanning)

· Bevestigingsplaat : niet voorzien / waterbestendige multiplex, dikte 18 mm / betonplexplaat, dikte 18 mm / geautoclaveerde dubbelgeperste vezelcementplaat, dikte 10 mm / ..

Uitvoering

(ofwel)
Opstelling verdeelkasten nabij de tellerkasten (ééngezinswoningen)

(ofwel)
Opstelling in de berging / het tellerlokaal / ...  (appartementen)

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

· Eén verdeelbord per woongelegenheid.

· Eén / … centraal verdeelbord voor de gemeenschappelijke ruimten.

70.22.
verdeelkasten - secundair verdeelbord
|FH|st
70.30.
stroombeveiliging - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van het verdeelbord, volgens rubriek 70.30 verdeelkasten - algemeen.
70.31.
stroombeveiliging - hoofdschakelaars
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

70.32.
stroombeveiliging - differentieelschakelaars
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

70.33.
stroombeveiliging - automatische schakelaars
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

70.40.
aarding - algemeen

70.41.
aarding - aardingslus
|FH|st
Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per woningtype of per bouwblok;

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende meter;

· meetcode : netto lengte, gemeten volgens de afmetingen op plan in de as van de buitenmuren, te vermeerderen met de lengte nodig voor de aansluiting aan de elektrische installatie (min. 2 x 1 m).

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het A.R.E.I. en het art. 2 van het M.B. van 6/10/1981, waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 100 / ... Ohm. 

Toepassing

· voor het gebouw wordt 1 lus voorzien.

· per woning wordt 1 lus voorzien

70.42.
aarding - afzonderlijke aardverbindingen
|FH|st
Meting

· meeteenheid : per stuk complementaire aardverbinding (desgevallend opgesplitst volgens type).

Materiaal

Als bijkomende aardverbinding kan gebruikt gemaakt worden van :

(ofwel)
een verticaal in de grond gedreven geleider bestaande uit blank gehard elektrolytisch koper, doorsnede minimaal 50 mm2.

(ofwel)
een horizontaal in de grond, op minimum 80 cm diepte, ingegraven geleider bestaande uit een volle geleider met cirkelvormige doorsnede uit koper of verlood koper, met doorsnede minimaal 35 mm2 en een ingedreven lengte, onder het peil 60 cm, van minimaal 150 cm.

Toepassing

70.43.
aarding - aardingsonderbrekers
|PM|
70.44.
aarding - hoofdbeschermingsgeleiders
|PM|
70.45.
aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen
|PM|
70.46.
aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen
|PM|
70.47.
aarding - bliksemafleidersinstalatie
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De installatie beantwoordt aan typebestek 400.B.1, blz 115.k.1.2 en NBN C 18-100 & NBN C 18-300.

Specificaties

· Type : normale / … / verhoogde beveiliging

· De plannen en werktekeningen betreffende het installatiesysteem, samen met een materialenlijst worden ter goedkeuring voorgelegd. De nodige asbuilt-plannen en een keuringsverslag afgeleverd door een erkend keuringsorganisme zullen worden overhandigd vóór de voorlopige oplevering.

Toepassing

70.50.
leidingen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

70.51.
leidingen - kabels / ondergronds
|FH|m
Meting

· meeteenheid : lm volgens aard van de kabel en/of wachtbuis

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

In de grond en/of in ontoegankelijke ondergrondse kokers mogen enkel gewapende kabels conform NBN C 33-121 geplaatst worden. De plaatsing gebeurt conform het A.R.E.I. art. 187 en 192.02.

Toepassing

70.52.
leidingen - kabels / vrije buitenlucht
|FH|m
Meting

· meeteenheid : lm volgens aard van de kabel en/of wachtbuis

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal & Uitvoering

De kabels moeten geschikt zijn om zonder beschadiging te kunnen weerstaan aan de uitwendige invloeden waar ze blootgesteld worden.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De kabels worden gemonteerd in buisleidingen, vervaardigd uit …

Toepassing

70.53.
leidingen - kabelbuizen / inbouw
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal & Uitvoering

De buisleidingen bestaan uit stijve gladde of soepele geringde PVC-buizen volgens NBN EN 50086-2.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Inbouw in metselwerk :

· Inbouw in betonvloeren :

· Inbouw in holle constructieruimten :

Toepassing

70.54.
leidingen - kabelbuizen / opbouw
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Kabelbuizen : 

· Bevestigingsmiddelen : zadels in hoogwaardig kunststof / metalen beugels
Nota aan de ontwerper

Overeenkomstig het A.R.E.I. art 214 mogen leidingen die tenminste gelijkwaardig zijn met het type geïsoleerd met PVC, al dan niet met metalen bescherming zoals de XFVB of de XVB, ook verzonken uitgevoerd worden in wanden, vloeren en plafonds, voor zover ze bedekt worden met een laag beton of cement van minimaal 3 cm en voorzover het traject conform de reglementeringen wordt aangelegd. Met het oog op eventuele latere vervanging van de leidingen zullen deze bij voorkeur steeds in buizen geplaatst worden.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Plaatsing op houten constructies :

· Plaatsing op metselwerk :

· Plaatsing op plafonds :

Toepassing

70.55.
leidingen - plint- & wandkanalen
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : samenstelbaar / monovolume (met geïntegreerde inbouwdozen)

· Vorm : afgerond / rechthoekig / …

· Doorsnede : ... x ... mm

· Kleur : wit / ...
Nota aan de ontwerper

Het gebruik van dergelijke opbouwsystemen kan aangewezen zijn bij renovatie van woongelegenheden, waarvan de wandafwerking van bewoners dient te worden behouden en/of waar de woningen bewoond blijven gedurende de werken.

Toepassing

70.56.
leidingen - kabelgoten & -ladders
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

Materiaal & Uitvoering

Geprefabriceerde elementen uit kunststof of gegalvaniseerd staal, afmetingen afgestemd op het aantal voorziene leidingen. De kabels worden verzorgd bevestigd in de goten :

· Bij horizontale kabelgoten worden de kabels in één laag en zonder bevestiging aaneensluitend neergelegd op de goot.

· Bij verticaal geplaatste kabelgoten of -ladders worden de kabels minimaal om de 50 / … cm individueel bevestigd.

Toepassing

Te plaatsen boven de verdeelkasten in de bergingen / tellerlokalen / …
70.57.
leidingen - wachtbuizen
|PM|
Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs van de installaties

(ofwel)

· meeteenheid : stuk, per installatie (volgens meetstaat)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

· verwarmingsinstallaties vanaf de CV-ketel tot thermostaat

· telefoon, kabeldistributie en/of andere telecommunicatiesystemen

· parlofooninstallaties, tussen het deurstation en de binnenposten

· luidsprekers

· …

70.60.
trek- & verbindingsdozen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

70.61.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / metselwerk
|PM|
70.62.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / holle wanden
|PM|
70.63.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / plafonds
|PM|
70.64.
trek- & verbindingsdozen - inbouw / vloeren
|PM|
70.65.
trek- & verbindingsdozen - opbouw
|PM|
70.70.
bijzondere voorzieningen - algemeen

70.71.
bijzonder voorzieningen - voeding liften
|FH|st
Materiaal

De voedingskabels voor de lift(-en) dienen te bestaan uit een brandvrije kabel F3 volgens NBN C 30-004. De kabel wordt, overeenkomstig de uitvoeringsomstandigheden, geplaatst op een kabelbaan of kabelladder, hetzij geplaatst onder versterkte Tth buizen van het niet vlamvoortplantende type (conform NBN C 68-111). De plaatsing gebeurt conform de eisen van de netbeheerder en brandweer.

Toepassing

70.72.
bijzonder voorzieningen - voeding rookkoepels
|FH|st
70.73.
bijzonder voorzieningen - voeding koelgroepen
|FH|st

71.
ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN

71.00.
elektriciteit / schakelaars & contactdozen - algemeen

Meting

· Wandcontactdozen en schakelaars, inclusief leidingen, inbouwdozen en dekplaatjes

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type (zie hoofdstuk 71)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

· Lichtpunten, inclusief ophanghaken, lusterklemmen (suikertjes), voorlopige fittings en gloeilampen (een per lokaal), doch exclusief armaturen

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars

71.10.
stopcontacten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

71.11.
stopcontacten - 10/16A
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw

· Materiaal : kunststof
· Kleur : ivoor / wit / ...
· Capaciteit van de klemmen : 3 x 2,5 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

· Nominale spanning : 230 / 380 V.

· Aantal polen : 2 P + aarding / 3 P + aarding.
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende opbouwstopcontacten zijn van het spatwaterdichte type, voorzien van een klapdeksel (beschermingsgraad IP-54 / IP-55) : ...   

Toepassing

71.12.
stopcontacten - 20/32A
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw

· Materiaal : kunststof

· Kleur : ivoor / wit / ...
· Capaciteit van de klemmen : 3 x 4 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

· Nominale spanning : 230 / 380 V

· Aantal polen : 2 P + aarding / 3 P + aarding / 3 P + 1 N + aarding

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende opbouwstopcontacten zijn van het spatwaterdichte type, voorzien van een klapdeksel (beschermingsgraad IP-54 / IP-55) : ...   

Toepassing

71.20.
aansluitdozen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst per type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

71.21.
aansluitdozen - voeding / elektrisch fornuis
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : vaste aansluitdoos / contactdoos met stekker 

· Voedingskabel : minimum 4x4 mm2 + 4 XVB bij driefasige aansluitingen / …
Toepassing

71.22.
aansluitdozen - voeding / was- & vaatwasmachine
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Type : stopcontacten / aansluitdozen

· Opstelling : te bepalen in samenspraak met de architect en in coördinatie met artikel 60.13  afvoerbuizen - kunststof / PP (sifon wasmachine / ...).

Nota aan de ontwerper

Aansluitdozen voor elektrische toestellen (behoudens fornuis) zijn doorgaans ongebruikelijk en kunnen vervangen worden door gewone stopcontacten, aangesloten op een afzonderlijke kring.
Toepassing

71.23.
aansluitdozen - voeding / CV-installatie
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

(ofwel)
Er wordt een afzonderlijke zekeringskastje met schakelaar geplaatst met automaten in de onmiddellijke nabijheid van de ketel. Dit bordje omvat : een algemene schakelaar, twee automaten 10 A / aangepast aan het vermogen van de ketel
(ofwel)
De automaten ,aangepast aan het vermogen van de ketel, worden in de tellerkast aangebracht met de nodige voedingsleidingen tot in nabijheid van de ketel.

Toepassing

71.24.
aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming
|FH|st
71.25.
aansluitdozen - voeding / kamerthermostaat
|FH|st
71.26.
aansluitdozen - voeding / regenwaterpomp
|FH|st
71.27.
aansluitdozen - voeding / elektroboiler
|FH|st

71.28.
aansluitdozen - voeding / andere
|FH|st
71.30.
schakelaars - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens aard en type.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

In overeenstemming met de bepalingen artikel 70.50 is de kostprijs van het leidingnet en de aansluitpunten van de lichtarmaturen (zonder armaturen) inbegrepen in de eenheidsprijs van de schakelaars. Aan ieder lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is plaatst de aannemer een reglementair aansluitblokje, waarvan bij de voorlopige oplevering, minimum één verlichtingspunt per lokaal, standaard wordt voorzien van een voorlopige lamphouder met een matte gloeilamp van 40 W. De eenheidsprijs omvat daarbij dus zowel de leidingen, de inbouwdozen, de schakelaars, de bevestigingshaken aan plafonds, de beugel, de schroefklem, aansluitblokjes en per lokaal een voorlopige lamphouder met een lamp; 

71.31.
schakelaars - enkelpolig
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en model stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : ...

Toepassing

71.32.
schakelaars - dubbelpolig
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : alle schakelaars die een lichtpunt bedienen vanuit een ander lokaal dan dat waar het lichtpunt zich bevindt / ...

· Volgende opbouwschakelaars zijn van het spatwaterdichte type (bescherming IP-54 / IP-55) : …

Toepassing

71.33.
schakelaars - wissel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : ...

· Volgende schakelaars worden opgevat als trekschakelaar : slaapkamers ...

Toepassing

71.34.
schakelaars - kruis
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Volgende schakelaars worden voorzien van een ingebouwd getuigelampje, waardoor aangegeven wordt of de schakelaar aan- of uitgeschakeld is : ...

Toepassing

71.35.
schakelaars - timerschakelaar
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw / met afzonderlijke timermodule voor bevestiging op DIN-rail

· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... ( kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

· Vermogen : minimum 2000 W

· Intervalperiode : trapsgewijze instelling van 1 à 3 tot 7 à 10 minuten. 

Toepassing

71.36.
schakelaars - teleruptoren
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : modulair voor bevestiging op DIN-rail

· Bedieningsfuncties : volgens aanduiding elektrisch schema / …
· Schakelaars : inbouw / opbouw
· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Toepassing

71.37.
schakelaars - dimmers
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw / met afzonderlijke dimmermodule voor bevestiging op DIN-rail

· Bediening : draaiknop / toetssysteem

· Vermogen : minimum 300 / 400 / 500 / ... W

· Thermische beveiliging : zekering / met automatische herstelfunctie
· Kleur : ivoor / wit / …, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel / ... (kleur en type stemmen overeen met de andere apparaten)

Nota aan de ontwerper

Er bestaan diverse soorten dimmers aangepast aan het lamptype (gloeilampen, tl-lampen, halogeenlampen (met / zonder transfo), …. Bij halogeenlampen mag het lampvermogen maximaal 50% van het maximale dimmervermogen bedragen. Spaarlampen kunnen niet gedimd worden.

Toepassing

71.40.
speciale toebehoren - algemeen

71.41.
speciale toebehoren - bewegingsdetectoren
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw (binnentoepassing) / opbouw (buitentoepassing)

· Behuizing : kunststof / …, beschermingsgraad IP-55

· Timer : mechanisch of elektronisch instelbaar van circa 10 / ... sec tot 10 / ... min.

· Lichtgevoeligheid : instelbaar van +/- 10 tot 10.000 / … lux

· Detectiehoek en -bereik : instelbaar tot minimum 10 / 12 / 14 / … meter, onder een hoek van 90° / 120° / 180°, in twee vlakken regelbaar, horizontaal : ca 180° / …, verticaal : ca 60° / …. 

· Schakelvertraging  : minimum instelbaar van 10 sec tot 15 min / …
· Vermogen relais : 40-300 / 40-500 / 40-1000 W bij 230V

· Extra functies : …

Toepassing

· Buitenverlichting : terrassen / opritten / autostaanplaatsen / gaanderijen / buitentrappen / …
· Binnenverlichting : gemeenschappelijke inkom / trappenhuis / …
71.42.
speciale toebehoren - foto-elektrisch relais
|FH|st
Materiaal

Het foto-elektrisch relais betreft een toestel dat een permanente lichtstraal naar een reflector stuurt. De onderbreking van de straal stelt het relais in werking. De schakeling is bijkomend voorzien van een tijdschakelaar waarbij dezelfde eigenschappen vereist zijn als in artikel 71.41. Daarbij vormt het systeem een een mogelijk alternatief voor gewone timerschakelaars (minuterie).

Toepassing

· Buitenverlichting : terrassen / opritten / autostaanplaatsen / gaanderijen / buitentrappen / …

· Binnenverlichting : gemeenschappelijke inkom / trappenhuis / …
71.43.
speciale toebehoren - schemersensoren
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : inbouw / opbouw / modulair voor bevestiging op DIN-rail en afzonderlijke sensor

· Behuizing : kunststof / …, beschermingsgraad IP-55

· Lichtgevoeligheid : instelbaar van +/- 5 tot 1.000 / … lux

· Schakelvertraging  : minimum instelbaar van 10 sec tot 15 min / …
· Vermogen relais : 40-300 / 40-500 / 40-1000 W bij 230V

Toepassing

Buitenverlichting : autostaanplaatsen / gaanderijen / traphal / …

71.44.
speciale toebehoren - sleutelschakelaar
|FH|st
71.45.
speciale toebehoren - afstandsbediening
|FH|st

71.46.
speciale toebehoren - schakelklokken
|FH|st
72.
ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN

72.00.
elektriciteit / lichtarmaturen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitsts volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De bijhorende lampen (zowel gloei- halogeen als TL-lampen), alsook eventuele recyclagebijdrage, zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs van de toestellen.

Aan ieder lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is plaatst de aannemer een reglementair aansluitblokje, waarvan bij de voorlopige oplevering, minimum één verlichtingspunt per lokaal, standaard wordt voorzien van een lamphouder met een matte gloeilamp van 40 W. Inbegrepen in de prijs van de schakelaars.

Nota aan de ontwerper

De IP-classificatie (International Protection), zoals internationaal wordt toegepast, is een nauwkeurige methode waarmee de beschermingsgraden van omhulsels wordt aangegeven. De IP-classificatie geeft aan in hoeverre het materieel en materiaal bestendig is tegen water, voorwerpen, stof en in hoeverre het mechanisch bestendig is. Afhankelijk van de situatie waarin materieel en materialen worden gebruikt, moet men de IP klasse kiezen die een afdoende bescherming geeft. 

De IP -beschermingsgraad volgens NBN C 20-529 + add. (1992/2000) wordt aangegeven door twee cijfers : 
1. Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
2. Bescherming tegen water

3. Een eventueel derde cijfer geeft de mechanische bestendigheid weer

	Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
	Bescherming tegen water

	IP0X
	niet beschermd
	IPX0
	niet beschermd.

	IP1X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 50 mm.
	IPX1
	beschermd tegen druppelend water (druipwaterdicht).

	IP2X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 12 mm.
	IPX2
	beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand van 5 gr.

	IP3X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 2,5 mm
	IPX3
	beschermd tegen sproeiend water (regenwaterdicht).

	IP4X
	beschermd tegen vaste voorwerpen, groter dan 1 mm.
	IPX4
	beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht).

	IP5X
	beschermd tegen stof (stofvrij).
	IPX5
	beschermd tegen waterstralen (spuitwaterdicht).

	IP6X
	stofdicht.
	IPX6
	beschermd tegen golven.

	
	
	IPX7
	beschermd tegen onderdompeling (waterdicht bij onderdompeling 1 m diep en 30 minuten lang).

	
	
	IPX8
	beschermd tegen opstelling onder water (drukwaterdicht).


Voorbeelden van gecombineerde codes

· IP21 - Druipwaterdicht en beschermd tegen vaste voorwerpen > 12 mm

· IP23 - Regenwaterdicht 

· IP44 - Spatwaterdicht en beschermd tegen vaste voorwerpen > 1 mm (indien het uitgesloten is dat het armatuur direct met een waterstraal in contact komt, kan de waarde IP44 volstaan).

· IP55 - Stofvrij & Spuitwaterdicht 

· IP67 - Stof & Waterdicht 

· IP68 - Stof & Drukwaterdicht

Voor meer info raadpleeg

http://www.euronorm.net/content/template.php?itemID=182
72.10.
binnenarmaturen / E27 - algemeen
|FH|st

72.11.
binnenarmaturen / E27 - met lenskap
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : de armaturen zijn samengesteld uit

(ofwel)
een voet van hoogwaardig kunststof, voorzien van een alu-reflector en een cilindervormige lens uit inwendig geribd glas of opaalglas, bevestigd d.m.v. een klemprofiel (met / zonder beschermkorf) en tussenvoeging van een soepele dichtingsring. Diameter circa 150 / ... mm.

(ofwel)
een voet van hoogwaardig kunststof, waarin een bolvormige kap uit opaalglas wordt geschroefd, met tussenvoeging van een dichtingsring (type SBB / SBH-hermetisch).

(ofwel)
een basisplaat uit witgelakte staalplaat, voorzien van een half-bolvormige lens uit opaalglas of hoogwaardig kunststof, die de basis volledig bedekt en d.m.v. veersystemen op zijn plaats wordt gehouden. Diameter circa 200 / ... mm.

(ofwel)
...

· Vermogen : geschikt voor lampen tot 40 / 60 / 100 / … W

· Vorm behuizing : rond / ...

· Kleur behuizing : wit / zwart / …
· Beschermingsgraad : minimaal IP-44 / IP-54 / ... (volgens NBN C 20-529)

Toepassing

· Badkamers : wandbevestiging boven de wastafel / plafondbevestiging
· Toiletten : wandbevestiging boven de handwastafel / plafondbevestiging
· Bergingen : wandbevestiging / plafondbevestiging
· Garages : wandbevestiging / plafondbevestiging
72.12.
binnenarmaturen / E27 - andere
|FH|st
72.20.
binnenarmaturen / TL - algemeen

72.21.
binnenarmaturen / TL - opbouwarmatuur / plafond
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Behuizing : gemoffelde staalband met eindflenzen in kunststof / met glasvezel versterkt polyester / zelfdovend polycarbonaat / …, voorzien van een reflectorplaat. Kleur : wit / ...
· Lichtkap : opaal polycarbonaat / helder prismatisch plexi / geblazen methylmetacrylaat / ...

· Afmetingen : …

· Beschermingsgraad : minimum IP-44 / IP-54 / IP-65 / … (volgens NBN C 20-529)

· Vermogen : 1x18 / 2x18 / 1x36 / 2x36 / 1x58 / 2x58 / ... W  (diameter 28 mm volgens TB 400)

· Bijgeleverde lamp(-en) : lampvoet G13, kleur wit, kleurtemperatuur 4000°K, KWI 85, type B volgens het TB 400 (tenzij anders vermeld, met volgende lichtstroom per lamp en per type : …)

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Twee- of meerlamptoestellen zijn zo gekableerd dat individuele aansteking per lamp mogelijk is.

Toepassing

· Bergingen : ...
· Garages : ...
72.22.
binnenarmaturen / TL - lichtstrip keukenaanrecht
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Behuizing : kunststof / gemoffelde staalband / … Kleur : wit / …
· Lens : opaal polycarbonaat / helder prismatisch plexi / geblazen methylmetacrylaat / ...

· Afmetingen : circa …

· Beschermingsgraad : minimum IP-44 / IP-54 / …

· Bijgeleverde lamp : type Tl-d, kleurtemperatuur 3.000°K (warm-wit), 8 / … W

Toepassing

Op te stellen onder de hangkastjes van de keukens.

72.30.
binnenarmaturen / PL - algemeen

72.31.
binnenarmaturen / PL - plafondarmatuur / 9W
|FH|st
72.32.
binnenarmaturen / PL - wandarmatuur / 9W
|FH|st
72.40.
binnenarmaturen / halogeen - algemeen

72.41.
binnenarmaturen / halogeen - transfo
|FH|st
Materiaal

Met aansluitklemblok voor 12V halogeenlampen, totaal vermogen minimum 100 / 200 / 300 / ... W.

Toepassing

Opstelling : ...

72.42.
binnenarmaturen / halogeen - inbouwspots
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Behuizing : gemoffeld aluminium / gemoffeld staal / verchroomd staal / geborsteld inox / …

· Vormgeving : rond / … , inbouwdiameter : 60 / ... mm

· Lampvoet : GU4 (steeklampjes 12V) / GU5 (capsules 12V) / GU10 (capsules 230V)  / R7s (tweekneepsstaaflampen 230V) / … 


· Bijgeleverde lampjes : 12V - 10 / 15 / 20 / 35 / 50 / ... W

Nota aan de ontwerper

De voorziening van lichtarmaturen is normaliter ten laste van de sociale huurder; mits beheersing van de totale kostprijs kan evenwel een uitzondering worden gemaakt voor integratie van inbouwspots in plafonds van de gemeenschappelijke delen, e.d..

Toepassing

Uitsparingen te voorzien in de verlaagde plafonds volgens rubriek 51.30. 

Uitsparingen te voorzien in de holle welfsels / breedplaatvloeren.

72.43.
binnenarmaturen / halogeen - opbouwspots
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : up-lighter / down-lighter / armatuur met individueel regelbare spots / pendelsysteem / draadspansysteem / railsysteem / …

· Vormgeving : …
· Aantal lichtpunten : 1 / 2 / 3 / …

· Lamphouder(-s) : gemoffeld aluminium / gemoffeld staal / verchroomd staal / geborsteld inox / …

· Lampvoet(-en) : GU4 (steeklampjes 12V) / GU5 (capsules 12V) / GU10 (capsules 230V)  / R7s (tweekneepsstaaflampen 230V) / … 

· Vermogen per bijgeleverde lampje : 10 / 15 / 20 / 35 / 50 / ... W

Toepassing

Gemeenschappelijke delen : …

72.50. veiligheidsverlichting - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitsts volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

De bijhorende lampen, eventuele recyclagebijdrage en de regelementair te voorziene pictogrammen, zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs per toestel.

Nota aan de ontwerper

Het KB van 19.12.1997 (+ Wijziging van 7 april 2003) betreffende de vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing maakt respectievelijk volgend onderscheid tussen veiligheidsverlichting en noodverlichting :

· Noodverlichting : kunstmatige verlichting die bij het uitvallen van de gewone verlichting toelaat bepaalde activiteiten op sommige plaatsen van het gebouw voort te zetten.

· Veiligheidsverlichting : kunstmatige verlichting die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting de personen toelaat de uitgangen op een veilige manier te bereiken (evacuatieverlichting die vluchtweg en hindernissen voldoende zichtbaar stelt!).

· Autonome stroombron: onafhankelijke elektrische energiebron die in staat is om gedurende een bepaalde tijd installaties of toestellen te voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is, bijv.: LS aansluiting als de normale voeding gebeurt via HS aansluiting met transformator ( attest energieleverancier vereist).

Overeenkomstig de norm NBN L 13-005 aangevuld met NBN EN 1838 gelden volgende voorschriften :

· De horizontale verlichtingssterkte van de evacuatieverlichting langs de as van de vluchtweg dient minimum 1 lux te bedragen. Deze minimale waarde dient gedurende de volledige autonomieduur aangehouden te worden. 

· Op plaatsen van de vluchtweg, waar een gevaarlijke toestand bestaat, dient de horizontale verlichtingssterkte minimum 5 lux te bedragen. Als gevaarlijke toestand worden beschouwd : iedere kruising of richtingverandering, iedere niveauverandering of overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak, e.d.. Tevens is minimum 5 lux vereist op eerste-hulp-locaties en iedere plek waar brandbestrijdingsmiddelen staan opgesteld.

· Voor werkplekken met een verhoogd risico dient de noodverlichting meer dan 10% van de reguliere verlichting te bedragen, met een minimum van 15 lux, en dit tijdens de volledige duur van het mogelijke gevaar.

De voorziening van veiligheids- en noodverlichting dient steeds te kaderen in een noodevacuatieplan getoetst door de plaatselijke brandweer, met naast de aanduiding van vluchtwegen en (nood)uitgangen ook een noodverlichtingsplan.

Nuttige informatie

http://www.rft.be/download/nl/basisnormen/Basisnormen.pdf
http://users.skynet.be/sicli/normen/veiligheidsverlichting.htm
72.51.
veiligheidsverlichting - monofunctioneel toestel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : niet-permanent autonome type / …

· Behuizing : opbouw / …
· materiaal : hoogwaardig slagvast en zelfdovend kunststof / aluminium of gecoat staal / ...
· lichtkap : slagvast polycarbonaat of methylmetacrylaat

· afmetingen : volgens vereiste lichtsterkte

· beschermingsgraad : minimum IP-42 (wand of plafondmontage) / minimum IP-55 / … (toestellen welke buiten of in ondergrondse lokalen worden geplaatst) (volgens NBN C 20-529).

· Isolatieklasse : minimum I / II
· Controle : testknop / zelftestend
· Verlichtingssterkte : conform aan de situaties van 5 en 1 lux volgens NBN EN 1838, bij een autonomie van minimum 1 uur na 24 uur lading. 

· Lamp 1 : fluorescentielamp(-en) van 8 / 9 / ... W

· Lampstroomfrequentie : minimum 18 / ... kHz

Toepassing

Te voorzien in gemeenschappelijke delen : kelders / gangruimten / traphallen / ondergrondse parking / 

72.52.
veiligheidsverlichting - gecombineerd toestel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : niet-permanent autonome type / …

· Behuizing : opbouw / …
· materiaal : hoogwaardig slagvast en zelfdovend kunststof / aluminium of gecoat staal / ...
· lichtkap : slagvast polycarbonaat of methylmetacrylaat

· afmetingen : volgens vereiste lichtsterkte

· beschermingsgraad : minimum IP-42 (wand of plafondmontage) / minimum IP-55 / … (toestellen welke buiten of in ondergrondse lokalen worden geplaatst) (volgens NBN C 20-529).

· Controle : testknop / zelftestend

· Verlichtingssterkte : conform aan de situaties van 5 en 1 lux volgens NBN EN 1838, bij een autonomie van minimum 1 uur na 24 uur lading. 

· Lamp 1 : fluorescentielamp(-en) van 8 / 9 / ... W

· Lamp 2 : fluorescentielamp(-en) van 8 / 9 / ... W

· Lampstroomfrequentie : minimum 18 / ... kHz

Toepassing

Te voorzien in gemeenschappelijke delen : kelders / gangruimten / traphallen / ondergrondse parking

72.53.
veiligheidsverlichting - centrale noodvoeding
|SOG|
Materiaal

Specificaties

· Voeding : onderhoudsvrije loodaccu met uitgangsspanning van 230V / …

· Behuizing : wandkast van plaatstaal

· Aantal circuits : …

· Aansluitpunten armaturen : overeenkomstig aanduidingen op plan

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De gestuurde armaturen zijn vrij instelbaar op niet permanent, permanent of geschakelde permanent en kunnen op één en dezelfde eindgroep worden aangesloten.

· Uitgerust met schakelklok en logboekregistratie.

Nota aan de onwterper

Centrale systemen waarbij meerdere veiligheidsverlichtingsarmaturen worden gevoed vanuit één centrale noodvoeding, zijn enkel te overwegen bij grootschaligere installaties.

Toepassing

72.54.
veiligheidsverlichting - armaturen
|SOG|
72.55.
veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen
|PM|
Toepassing

De pictogrammen worden geplaatst overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

72.60.
buitenarmaturen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Specificaties

· Lamptype : halogeen R7s / spaarlamp PL / …

· Vermogen : …  W

· Behuizing : gegoten aluminium / gemoffeld staal / polycarbonaat / …

· Vorm : vierkant / rond / ovaal / rechthoekig / … volgens schets in bijlage

· Kleur : zwart / wit / natuurkleurig aluminium / …

· Afmetingen (lxbxh) : circa ...

· Lens : helder glas / inwendig mat glas / verstrooier kunststof (polycarbonaat / …) / …

· Beschermingsgraad : IP-44 / IP-54  / … (volgens NBN C 20-529)
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Geleverd met bewegingsdetector / lichtintensiteitdetector / …

· Voorzien van geïntegreerde zonnecellen, lichtopbrengst : 5 / 15 / 25 / 40 / … W
Uitvoering

· Bevestiging : volgens de onderrichtingen van de fabrikant, zonder de gevelwand te beschadigen. Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste roestvrije bouten of schroeven (RVS).
· Locatie en plaatsingshoogte : in overleg met de ontwerper / volgens aanduiding op plan

Toepassing

Inkompartijen van de woningen / appartementen / terrassen / ….
72.70.
armaturen geleverd door het bestuur - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, te plaatsen toestellen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid

Toepassing

· Aard van het toestel : …

· Opstelling : in overleg met het Bestuur / volgens aanduiding op plan
73.
ELEKTRICITEIT / BEL & PARLOFOON

73.00.
elektriciteit / bel & parlofoon - algemeen

73.10.
individuele belinstallaties - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk ( = per woongelegenheid)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

73.11.
individuele belinstallaties - huisbel
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Signaal : rinkelbel / ding-dong /  zoemer
· Werkspanning : 8 / 12 / ...  V

· Geluidsproductie : minimum 70 / 80 / 90 dB / … (gemeten op 1 m afstand)

· Behuizing : gevat in witte kunststof / rond zwart metalen belkap / …

Toepassing

73.12.
individuele belinstallaties - beldrukknop
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : opbouw / inbouw

· Vorm : …

· Afmetingen : …

· Beschermingsgraad : IP-30 - Klasse II / IP-44 - Klasse III / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Te voorzien van een naamplaathoudertje, met kunststoflens.

· Te voorzien van een ingebouwde permanente verlichting van minimum 1W.

Toepassing

· Buitendrukknop voor … : te voorzien aan de hoofdinkomdeuren

· Binnendrukknop voor … : te voorzien aan de inkomdeuren van de appartementen

73.13.
individuele belinstallaties - beltransfo
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : modulaire veiligheidstransfo (DIN-rail montage) / …
· Vermogen : 12 V-6A

Toepassing

Per verdeelkast

73.14.
individuele belinstallaties - bedrading
|PM|
73.20.
parlofooninstallatie - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (woongelegenheid)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

73.21.
parlofooninstallatie - binnenposten
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Functies : deurtelefoon, tweetoonsignaal, deuropener, …

· Kleur : gebroken wit / aluminium / …

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Geschikt voor draadloze telefoonfunctie

Toepassing

Opstelling : … op een hoogte van circa 160 cm t.o.v. de vloerpas
73.22.
parlofooninstallatie - deurstation
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Type : opbouwmodule / inbouwmodule (monoblok met frontplaat voor microfoon/luidspreker en drukknopmodules)

· Behuizing : roestbestendig metaal / slagvast kunststof

· Afdekplaat : inox / slagvast kunststof, kleur …
· Aantal drukknoppen : ... stuks

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Elke belknop heeft een apart lampje; het naamkaartje wordt langs voren verlicht.

· De microfoon is voorzien van een voorversterker met volumeregeling (richting binnenpost -> deur).

Toepassing

Opstelling binnen / buiten het gebouw

73.24.
parlofooninstallatie - beltransfo
|PM|
73.25.
parlofooninstallatie - verdeeldozen
|PM|
73.26.
parlofooninstallatie - bedrading
|PM|
73.27.
parlofooninstallatie - elektrisch deurslot
|PM|
73.30.
videofooninstallatie - algemeen

73.40.
badgecontrolesystemen - algemeen

74.
ELEKTRICITEIT / TELECOM & DOMOTICA

74.00.
elektriciteit / telecom & domotica - algemeen

74.10.
telefoon - algemeen

Meting

· meeteenheid : per aansluiting (stuk)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De buis, kabel en stekker dienen steeds in overeenstemming te zijn met de voorschriften van de telefoonmaatschappij. In sommige gevallen kan de installateur dienaangaande worden verplicht de telefoonkabel en aansluitdozen aan te schaffen bij de telefoonmaatschappij.

74.11.
telefoon - aansluitpunt / basis
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Telecom-maatschappij : …

· Type : inbouw / opbouw

· Kleur : ivoor / wit

· Voorgekableerde wachtbuizen
Toepassing
74.12.
telefoon - aansluitpunt / extra
|FH|st
74.13.
telefoon - bekabeling
|PM|
74.20.
kabeldistributie - algemeen

Meting

· meeteenheid : stuk, per aansluiting

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

74.21.
kabeldistributie - aansluitpunt / basis
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Telecom-maatschappij : …

· Type : inbouw / opbouw

· Kleur : ivoor / wit

· Voorgekableerde wachtbuizen
Toepassing

74.22.
kabeldistributie - aansluitpunt / extra
|FH|st
74.23.
kabeldistributie - bekabeling
|PM|
74.30. oproepsystemen / ADL - algemeen

75.
ELEKTRICITEIT / VERWARMING

75.00.
elektriciteit / verwarming - algemeen

Let wel

Elektro-boilers bestemd voor de sanitair warmwatervoorziening zijn opgenomen in hoofdstuk 63 sanitair / warmwatervoorzieningen

Nota aan de ontwerper

· Gezien enerzijds de gemiddeld hogere energiekosten ten laste vallen van de eindgebruiker (sociale huurder of koper) en anderzijds het lagere rendement inzake energieproductie en transport, wordt de toepassing van elektrische verwarming als hoofdverwarmingssysteem bij nieuwbouwprojecten niet aanbevolen. 

· De post 'elektriciteit / verwarming' is hier evenwel opgenomen met het oog op gebeurlijke onderhouds- en/of vervangingswerken van bestaande elektrische verwarmingstoestellen.

75.10.
direct systeem / gedecentraliseerd - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en/of vermogen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

De kostprijs voor een eventuele recyclagebijdrage is inbegrepen in de eenheidsprijs per toestel. De kostprijs van voeding (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs van de aansluitdozen, zoals opgenomen in artikel 71.24 aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming.

75.11.
direct systeem / gedecentraliseerd - wandconvectoren
|FH|st

Materiaal

Specificaties

· Behuizing : geëmailleerd plaatijzer / ... 

· Kleur : gebroken wit /  ... / keuze uit standaardgamma van de fabrikant

· Verwarmingsweerstand : gelegeerde nikkel-chroom weerstand / ...

· Regeling : elektronisch fijnregelthermostaat / …

· Vermogen : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 W

· Afmetingen : maximum 10 / … cm bouwdiepte

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

Opstelling : …

75.12.
direct systeem / gedecentraliseerd - plintconvectoren
|FH|st
75.13.
direct systeem / gedecentraliseerd - stralingselementen
|FH|st
75.14.
direct systeem / gedecentraliseerd - aerotermen
|FH|st
75.20.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type en/of vermogen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel

· De kostprijs voor eventuele recyclagebijdragen is inbegrepen in de eenheidsprijs per toestel. 

· De kostprijs van voeding (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs van de voedingsdozen, zoals opgenomen in artikel 71.24 aansluitdozen - voeding / elektrische verwarming.

75.21.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - dynamisch
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Vermogen : 4 / 5 / 6 / 7 / ... kW (volgens aanduiding op de plannen)

· Oplaadtijd : enkel nachttarrief (9 uur) / dubbel uurtarief / ...

· Kern : hoogwaardige magnesietstenen / ...

· Weerstand : gepantserd met hoogwaardig nikkel-chroomstaal / ...

· Ventilator : minimum 2 standen / continu regelbaar 

· Bediening : automatisch en manueel regelbaar

· Aansluitdoos : voorzien van gescheiden compartimenten (oplaadvoeding, thermostaat, ...)

· Buitenmantel : schok-, slijtvaste en hittebestendig gemoffelde staalplaat, kleur : gebroken wit / ...

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Oplaadautomaat : ...

· De toestellen worden opgesteld op een onderlegplaat / speciale vloerconsoles
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

75.22.
accumulatiesysteem / gedecentraliseerd - gemengd
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Vermogen : 4 / 5 / 6 / 7 / ... kW (volgens aanduiding op de plannen)

· Oplaadtijd : enkel nachttarief (9 uur) / dubbel uurtarief / ...

· Kern : hoogwaardige magnesietstenen / ...

· Weerstand : gepantserd met hoogwaardig nikkel-chroomstaal / ...

· Ventilator : minimum 2 standen / continu regelbaar 

· Bijverwarmingselement : vermogen 1,5 / 2 / ... kW

· Bediening : automatisch en manueel regelbaar

· Aansluitdoos : voorzien van gescheiden compartimenten (oplaadvoeding, thermostaat, ...)

· Buitenmantel : schok-, slijtvaste en hittebestendig gemoffelde staalplaat, kleur : gebroken wit / ...
Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Oplaadautomaat : ...

· De toestellen worden opgesteld op een onderlegplaat / speciale vloerconsoles
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Er zal in één woning, een modelopstelling worden gedaan, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten wordt voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

Toepassing

75.30.
meet- & regeltoestellen - algemeen

Meting

(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, opgesplitst volgens type

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs van de toestellen.

75.31.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / direct systeem
|FH|st
75.32.
meet- & regeltoestellen - klokthermostaten / accumulatiesysteem
|FH|st

76.
ELEKTROMECHANICA / LIFTEN

76.00.
elektromechanica / liften - algemeen

76.01.
algemeen - grenzen van de aanneming
|PM|
76.02.
algemeen - controle op afmetingen
|PM|
76.03.
algemeen - documentatie & studie
|PM|
76.04.
algemeen - werfinstallatie & organisatie
|PM|
76.05.
algemeen - onderhoud tijdens waarborgperiode
|PM|
76.10.
bestaande installaties - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Het betreft o.a. de uitvoering van diverse aanpassingswerken, zoals opgenomen in een risico-analyse en modernisatieprogramma opgemaakt door een EDTC (externe dienst voor technische controles), teneinde bestaande liftinstallaties conform te maken met de algemene veiligheidsvoorschriften van het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. 

76.11.
bestaande installaties - afbraak
|FH|st
Uitvoering

Beschrijving van de af te breken / te behouden onderdelen en eventueel uit te voeren prestaties inzake de te behouden componenten.

76.12.
bestaande installaties - renovatie
|FH|st
Materiaal

Beschrijving van de installatie :

Uitvoering

Beschrijving van de af te breken / te behouden onderdelen en eventueel uit te voeren prestaties inzake de te behouden componenten :

76.20.
hydraulische liften - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

76.21.
hydraulische liften - hefhoogte < 12 m
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Algemeen :

· Bestemming : personenlift voor transport van personen / goederen
· Aantal liften : 1 / 2 / 3 / …
· Aantal liften in de batterij : 1 / 2 / 3 / …
· Aandrijfsysteem : hydraulisch

· Snelheidsregeling : ventielgestuurd blok

· Nuttige last : 630 / … kg

· Aantal personen : 6 / 8 / 10 / … personen

· Aantal stopplaatsen : 3 / 4 / 5 / 6 / … aan dezelfde zijde /…
· Nominale snelheid : 0,40 / 0,63 / … m/sec (0,40 m/sec tot 3 stopplaatsen)
· Totale hefhoogte : … m

· Bestuurssysteem : registreerbesturing in dalende zin

· Maximum aantal aanlopen/uur : 60 / ... (voor klassiek gebruik in appartementen)

Stopnauwkeurigheid : 5 mm

· Beschikbare spanning : 3 x 400 V

· Aansluitvermogen : 40 / ... A / 380 V  per lift

· Inplanting machinekamer : gelijkvloers naast de schacht / …
· Schacht :

· Schachtputdiepte : 1200 / 1400 / ... mm

Hoogte onder schachtplaat : 3500 / …. mm (boven peil hoogste stopplaats)

· Schachtafmetingen :

· Breedte : 1600 / 2000 / … mm

· Diepte : 1800 / …. mm

· Schachtverlichting : minimum 50 / … lux

· Kooi :

· Aantal kooitoegangen : 1 of 2 / één- of tweezijdig
· Kooiafmetingen : (binnenafmetingen)

· Breedte : 1100 / … mm

· Diepte : 1400 / … mm

· Hoogte  : 2100 / 2200… mm

· Deuren :

· Aantal schachtdeuren : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Type kooideur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Type schachtdeur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Vrije doorgang deuren :

· Breedte : 800 / …. mm

· Hoogte : 2000 / …. mm

· Bordesopeningen

· Breedte : 1600 / …. mm

· Hoogte  : 2250 / …. mm

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De personenlift is geschikt voor gehandicapten (zie K.B.) en heeft o.a. volgende voorzieningen :

· handvat op 90 cm hoogte rondom;

· oproepknoppen niet hoger dan 1,30 m;

· aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren;

· bedieningsbord in de kooi langs beide zijden aangebracht;

· gevoelige randen.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende werken maken geen / ook deel uit van de opdracht : de bouwkundige werken / stroomaanvoer machinekamer of liftschacht / aanvraag toelatingen uitvoeren van de werken / verluchting machinekamer en liftschacht / verlichting machinekamer / verlichting bordessen / toegangsdeur of -luik machinekamer / … .

· Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden  en voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen.
Toepassing

76.30.
elektrische liften - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk (totale prijs per type liftinstallatie)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

76.31.
elektrische liften - met machinekamer
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Algemeen :

· Bestemming : personenlift voor transport van personen / goederen
· Aantal liften : 1 / 2 / 3 / …
· Aantal liften in de batterij : 1 / 2 / 3 / …
· Aandrijfsysteem : elektrisch

· Snelheidsregeling : twee snelheden / variabele frequentie / systeem met terugkoppeling
· Nuttige last : 630 / … kg

· Aantal personen : 6 / 8 / 10 / … personen

· Aantal stopplaatsen : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Nominale snelheid : 0,63 / 1 / 1,6 / 2 / 2,5 / … m/sec

· Totale hefhoogte : … m

· Bestuurssysteem : registreerbesturing in dalende zin

· Maximum aantal aanlopen/uur : 120 (voor klassiek gebruik in appartementen)

Stopnauwkeurigheid : 5 mm

· Beschikbare spanning : 3 x 400 V

· Aansluitvermogen : 16 A per lift

· Inplanting machinekamer : boven en over de schacht in aparte technische ruimte

· Schacht : (afmetingen te controleren door de installateur)

· Schachtputdiepte : 1200 / …. mm

Hoogte onder schachtplaat : 3500 / …. mm (boven peil hoogste stopplaats)

· Schachtafmetingen :

· Breedte : 1600 / …. mm

· Diepte : 1800 / …. Mm

· Schachtverlichting : minimum 50 / … lux

· Kooi :

· Aantal kooitoegangen : 1 / 2 / één- of tweezijdig

· Kooiafmetingen : (binnenafmetingen)

· Breedte : 1100 / … mm

· Diepte : 1400 / … mm

· Hoogte  : 2200 / … mm

· Deuren :

· Aantal schachtdeuren :  3 / 4 / 5 / 6 / …
· Type kooideur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Type schachtdeur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Vrije doorgang deuren :

· Breedte : 800 / …. mm

· Hoogte  : 2000 / …. mm

· Bordesopeningen

· Breedte : 1600 / …. mm

· Hoogte : 2250 / …. mm

· De opschriften dienen aangebracht en een gewichtsbegrenzer dient voorzien met aanduiding in de lift voor overbelasting.

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De personenlift is geschikt voor gehandicapten (zie K.B.) en heeft o.a. volgende voorzieningen :

· handvat op 90 cm hoogte rondom;

· oproepknoppen niet hoger dan 1,30 m;

· aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren;

· bedieningsbord in de kooi langs beide zijden aangebracht;

· gevoelige randen

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende werken maken geen / ook deel uit van de opdracht : de bouwkundige werken / stroomaanvoer machinekamer of liftschacht / aanvraag toelatingen uitvoeren van de werken / verluchting machinekamer en liftschacht / verlichting machinekamer / verlichting bordessen / toegangsdeur of -luik machinekamer / … .

· Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden  en voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen.
Toepassing

76.32.
elektrische liften - zonder machinekamer
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Algemeen :

· Bestemming : personenlift voor transport van personen / goederen
· Aantal liften : 1 / 2 / 3 / …
· Aantal liften in de batterij : 1 / 2 / 3 / …
· Aandrijfsysteem : elektrisch

· Snelheidsregeling : variabele frequentie / systeem met terugkoppeling
· Nuttige last : 630 / … kg

· Aantal personen : 6 / 8 / 10 / … personen

· Aantal stopplaatsen : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Nominale snelheid : 1 / … m/sec

· Totale hefhoogte : … m

· Bestuurssysteem : registreerbesturing in dalende zin

· Max aantal aanlopen/uur : 120 / ... (voor klassiek gebruik in appartementen)

Stopnauwkeurigheid : 5 mm

· Beschikbare spanning :  3 x 400 V

· Aansluitvermogen : 40 A per lift

· Inplanting machinekamer : bovenaan in schacht, aandrijfsysteem met motor zonder reductor en voorzien van extra voorzieningen tegen geluidsoverdracht

· Schacht :

Schachtputdiepte : 1200 / 1400 / …. mm

· Hoogte onder schachtplaat : 3600 / …. mm (boven peil hoogste stopplaats)

· Schachtafmetingen :

· Breedte : 1600 / ... mm

· Diepte : 1800 / … mm

· Schachtverlichting : minimum 50 / … lux

· Kooi :

· Aantal kooitoegangen : 1 of 2 / één- of tweezijdig
· Kooiafmetingen :

· Breedte : 1100 / …. mm

· Diepte : 1400 / …. mm

· Hoogte : 2200 / …. mm

· Deuren :

· Aantal schachtdeuren : 3 / 4 / 5 / 6 / …
· Type kooideur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Type schachtdeur : automatisch, zijdelings openende schuifdeur

· Vrije doorgang deuren :

· Breedte : 800 / …. mm

· Hoogte : 2000 / …. mm

· Bordesopeningen :

· Breedte : 1600 / …. mm

· Hoogte : 2250 / …. mm

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De personenlift is geschikt voor gehandicapten (zie K.B.) en heeft o.a. volgende voorzieningen :

· handvat op 90 cm hoogte rondom;

· oproepknoppen niet hoger dan 1,30 m;

· aangepaste openings- en sluitingstijd van de deuren;

· bedieningsbord in de kooi langs beide zijden aangebracht;

· gevoelige randen.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Volgende werken maken geen / ook deel uit van de opdracht : de bouwkundige werken / stroomaanvoer liftschacht / aanvraag toelatingen uitvoeren van de werken / verluchting liftschacht / verlichting machinekamer / verlichting bordessen / … .

· Het betreft een afzonderlijke en globale aanneming waarbij alle uit te voeren werkzaamheden  en voorzieningen tot een bedrijfsklare werking van de lift volledig dienen te zijn inbegrepen.
Toepassing

76.40.
kooiuitrusting - algemeen

76.41.
kooiuitrusting - personenlift
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Wanden : 

(ofwel)
volkern / laminaat / …
(ofwel)
gepolijste / geborstelde roestvaste staalplaat, dikte 1,5 / … mm;

(ofwel)
geplastificeerde / gemoffelde / … staalplaat, te kiezen  uit standaardgamma fabrikant;

(ofwel)
te schilderen staalplaat, kleurkeuze uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur;

(ofwel)
spiegel van leuning tot plafond (achterwand)

· Vloer : 

(ofwel)
bekleed met linoleum met een minimum dikte van 2,5 / 3,2 / ... mm;

(ofwel)
bekleed met PVC / antisliprubber / ... , dikte … mm;

(ofwel)
bekleed met keramische / natuurstenen tegels.

(ofwel)
zonder bekleding. De vloerafwerking wordt uitgevoerd door de aannemer vloerafwerking.

· Plinten : de kooi wordt niet voorzien / voorzien van een plint met hoogte 10 / 12 / … cm uit

(ofwel)
roestvrij / gelakt staal, kleurkeuze uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur.

(ofwel)
geanodiseerde aluminiumplaat, dikte minimum 3 / … mm

(ofwel)
keramische / natuurstenen tegels, voegen komen overeen met voegpatroon vloer.

· Plafond : de bekleding bestaat uit :

(ofwel)
gestratifieerde / geplastificeerde / gemoffelde staalplaat met te kiezen afwerking uit standaardgamma fabrikant;

(ofwel)
te schilderen staalplaat, kleurkeuze uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur;

(ofwel)
verlaagd vlak / gebogen / geprofileerd plafond uit decoratief beklede plaat, te kiezen uit standaardgamma fabrikant / Ral-kleur.

· Verlichting : de verlichtingssterkte zal minstens 200 lux bedragen. De kooiverlichting is permanent / dooft uit na 2 / 3 /… minuten. Onder deze verstaat men dat de verlichting werkt zodra een bordesoproep gegeven wordt of wanneer de kooideur wordt geopend. 

· De verlichting van de kooi is geïntegreerd in het bedieningspaneel / bestaat uit
(ofwel)
1 / 2 / … plafondtoestellen met fluorescentielampen, type snelle ontsteking.

(ofwel)
1 / 2 / … verlichtingsstrippen met TL‑lampen van 18 / … W.

(ofwel)
2 / 4 / … inbouwspots met halogeenverlichting.

· De verlichtingstoestellen worden aangebracht in

(ofwel)
de wanden van de kooi.

(ofwel)
het plafond van de kooi.

· De noodverlichting van de kooi bestaat uit

(ofwel)
ingebouwde noodverlichting van min. 100 lumen met autonome brandtijd min. 2 / 3 uur.

(ofwel)
…

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· Spiegel : afmetingen …

· Sticker met rookverbod

· Leuning : rondom / op wand tegenover deur, op 90 cm hoogte in roestvrij staal / messing / te schilderen staal, kleur wit / Ral-kleur.
· Opklapbare zitplaats voor 1 persoon

76.42.
kooiuitrusting - goederenlift
|PM|
76.43.
kooiuitrusting - vandalismewerend
|PM|
76.50.
deuren & fronten - algemeen

76.51.
deuren & fronten - personenlift
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Type : telescopische schuifdeuren
· Openings-, wacht- & sluitingstijd : 

· minimum instelbare openingstijd : 1,5 sec

· minimum realiseerbare sluitingstijd : 2,5 sec

· Veiligheidsvoorzieningen : fotocel, gevoelige veiligheidsrand en/of gelijkwaardig systeem

· Kooivoorwanden & kooideur : gemoffeld staal / roestvast staal (RVS) / …
· Plaatdikte deuren : minimum 1,5 mm

· Plaatdikte omlijstingen en bordesvoorwanden :  minimum 2 mm

· Brandweerstand : minimum Rf 30’

Toepassing

76.52.
deuren & fronten - goederenlift
|PM|
76.60.
bedienings- & signalisatiepanelen - algemeen

76.61.
bedienings- & signalisatiepanelen - personenlift
|PM|
Materiaal

· Bedienings- & signalisatiepanelen : geborsteld aluminium of roestvast staal (RVS) / ….
· Signalisatiescherm : LED-aanduiding / ...
· Drukknop(-pen) voor het aanroepen van de lift : 1 / 2 (links & rechts) per niveau

Aanvullende specificaties - Bedienings- & signalisatiepaneel in de kooi

· 1 drukknop voor het versneld sluiten van de deuren,

· 1 prioriteitsschakelaar met sleutel te bedienen,

· geïntegreerde verlichting in of rondom paneel,

· horizontaal opgestelde toetsen.

Aanvullende specificaties - Bedienings- & signalisatiepanelen buiten de kooi 

· een voorrangsleutelschakelaar (enkel op het gelijkvloers).

· horizontaal opgestelde toetsen

76.62.
bedienings- & signalisatiepanelen - goederenlift
|PM|

77.
BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN

77.00.
branddetectie & alarmsystemen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Som over het geheel (SOG)

REGELGEVING

In België vertrouwt de nieuwe gemeentewet van 1989 de gemeenten de zorg toe tot het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen zoals brand te voorkomen, en tot het verstrekken van de nodige hulp om deze te doen ophouden (…). De gemeenteraden zijn dus bevoegd om maatregelen voor te schrijven inzake brandpreventie en -bestrijding.

· Men maakt hierbij een onderscheid tussen brandwaarschuwing en brandalarm. Waarschuwing is dan de melding van het ontstaan van een brand aan een persoon die de opdracht heeft de brandweer te verwittigen en het signaal voor de ontruiming van het gebouw te geven indien dat nodig blijkt. Alarm is het ontruimingsignaal.

· Voor eengezinswoningen is een brandmeld- en brandalarminstallatie niet vereist. Voor nieuwe woongebouwen is het KB van 7-7-1994 “ basisnormen voor brandpreventie”  van toepassing en dienen de installaties voor melding, waarschuwing en alarm bepaald op het advies van de territoriaal bevoegde brandweer. 

· In afwachting van de publicatie van algemeen geldende regels van goed vakmanschap wordt aan de ontwerper aangeraden, zich te baseren op hierna vermelde functionele bepalingen en normatieve verwijzingen voor het maken van zijn ontwerp en dit tijdig aan de territoriaal bevoegde brandweer voor te leggen. 

Nuttige informatie

http://www.rft.be/download/nl/basisnormen/Basisnormen.pdf
http://www.nvbb.be/Services/information/publications/publications_incendie_normes_nl.htm
FUNCTIONELE VEREISTEN

Een meld- en alarminstallatie beslaat alle ruimten van het gebouw, behalve de door de overheid toegestane uitzonderingen. Wanneer meerdere gebouwen op hetzelfde perceel een functioneel geheel vormen, dienen zij als een geheel beschouwd te worden voor de  meld- en alarminstallatie.

Gebouwen tot 1500 m2 vloeroppervlakte kunnen als één enkel ontruimingsgebied en alarmeringszone beschouwd worden.  Grotere gebouwen dienen in meerdere alarmeringszones te worden opgedeeld. Deze alarmeringszones moeten in het bijzonder bestek worden vastgelegd. Vaak  wordt dan gekozen voor alle verdiepingen die door eenzelfde hoofdtrappenhuis worden bereikt. Om te voorkomen dat het ontruimingssignaal in niet gealarmeerde alarmeringszones hoorbaar is, worden vaak bouwkundige scheidingen als de begrenzing van een alarmeringszone aangehouden.

77.10.
centrale eenheid - algemeen
|SOG|

Materialen & Uitvoering
Elke brandmeldinstallatie wordt voorzien van een centrale eenheid met bedieningseenheid. 

Nota aan de onwerper

In uitzonderlijke gevallen, bv. voor grote gebouwen met meerdere toegangen, kan meer dan een bedieningspaneel vereist zijn. In voorkomend geval, moet ervoor gezorgd worden dat  er geen tegenstrijdige instructies kunnen doorgestuurd worden naar de centrale eenheid.

Specificaties

· Behuizing : afmetingen circa …

· Centrale aantal zones : minimum 2 / 4 / 6 / … zones
· Minimaal 2 reservelussen (hetzij een uitbreidbaar systeem) te voorzien.

· Detectielussen : minimum …

· Contacten voor inlezing van andere alarmen : reserve 3 / … stuks

· Aangesloten toestellen : handmelders  / detectoren / signaalgevers / …

Aanvullende specificatie (te schrappen indien niet van toepassing)
· Telefoondoormelder : uitwendig bedienbare telefoondoormelder van het type met digitale spraak. 

Toepassing

77.20.
energievoorziening - algemeen
|PM|
77.30.
bekabeling - algemeen
|PM|
77.40.
brandmelding - algemeen

77.41.
brandmelding - branddetectoren
|FH|st

Toepassing

Montage op de aangeduide plaatsen volgens eisen van de plaatselijke brandweer.

77.42.
brandmelding - handmelders
|FH|st

Toepassing

Montage op de aangeduide plaatsen volgens eisen van de plaatselijke brandweer.

77.43.
brandmelding - gasdetectoren
|FH|st

Nota aan de ontwerper

· In stookplaatsen met aardgas kan de territoriale bevoegde brandweer de installatie van gasdetectoren opleggen, die eventueel de gastoevoer automatisch kunnen doen afsluiten.

· De gasdetectoren kunnen ofwel op een eigen centrale, ofwel op de sturing van de stokinstallatie, ofwel op een brandalarmcentrale aangesloten worden. De keuze hiervan wordt bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde brandweer.

· In geval de gasdetectoren op een brandmeldcentrale zijn aangesloten moeten de betreffende modules beantwoorden aan de compatibiliteitseisen van de prEN54-13.

Toepassing

Montage op de aangeduide plaatsen volgens eisen van de plaatselijke brandweer.

77.43.
brandmelding - autonome rookmelders
|FH|st

Toepassing

Montage op de aangeduide plaatsen volgens eisen van de plaatselijke brandweer.

77.50.
alarmsirenes - algemeen

Nota aan de ontwerper

Aangeraden wordt als ontruimingssignaal het hoogfrequente fast sweep signaal voor te schrjven. Een hoogfrequent fast sweep signaal moet de volgende kenmerken hebben: een continu toonignaal dat varieert tussen een frequentie van circa 2400 Hz en een frequentie van ca 2900 Hz bij 8 +/- 1 Hz.

77.51.
alarmsirenes - signal / fast sweep
|FH|st

Toepassing

Montage op de aangeduide plaatsen volgens eisen van de plaatselijke brandweer.

77.60.
evacuatietoebehoren - algemeen

77.61.
evacuatietoebehoren - deurpomp met magneethouder
|FH|st
77.62.
evacuatietoebehoren - pictogrammen
|PM|
Toepassing

Montage op de aangeduide plaatsen volgens eisen van de plaatselijke brandweer. 

77.70.
cameravoorzieningen - algemeen
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