Deel 8 - SCHILDERWERKEN
inhoudsopgave

280.
BINNENSCHILDERWERKEN


280.00.
binnenschilderwerken - algemeen


280.10.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - algemeen


280.11.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - vinyllatex |FH|m2


280.12.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - acryllatex |FH|m2


380.13.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - structuurverf |FH|m2


380.14.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - effectverf / multicolor |FH|m2


380.15.
op pleisterwerk en gipskartonplaten - natuurverven |FH|m2


480.20.
op beton & cementpleisters - algemeen


480.21.
op beton & cementpleisters - kunstharsen in dispersie |FH|m2


480.22.
op beton & cementpleisters - acrylharsen in oplossing |FH|m2


580.23.
op beton & cementpleisters - kwartsverf |FH|m2


580.24.
op beton & cementpleisters - epoxyverf |FH|m2


580.30.
op metselwerk - algemeen


580.40.
op blank & verzinkt staal - algemeen |PM|


680.50.
op hout & houtachtige platen - algemeen


680.51.
op hout & houtachtige platen - dispersieverf |FH|m2


780.52.
op hout & houtachtige platen - alkydharsen |FH|m2


780.53.
op hout & houtachtige platen - urethaanalkydharsen |FH|m2


880.54.
op hout & houtachtige platen - vernis / polyurethaan in dispersie |FH|m2


880.55.
op hout & houtachtige platen - vernis / alkydharsen |FH|m2


980.56.
op hout & houtachtige platen - vernis / urethaanalkydharsen |FH|m2


980.57.
op hout & houtachtige platen - natuurverven |FH|m2


980.60.
speciale toepassingen & signalisatie - algemeen


980.61.
speciale toepassingen & signalisatie - reflecterende verf |FH|m2


980.70.
behangwerken - algemeen


980.71.
behangwerken - verwijderen van behangpapier |FH|m2


1080.72.
behangwerken - uitplamuren van muren |VH|m2


1080.73.
behangwerken - behangen met glasvezeldoek |FH|m2


1080.74.
behangwerken - binnenverf op glasvezeldoek |FH|m2


1181.
BUITENSCHILDERWERKEN


1181.00.
buitenschilderwerken - algemeen


1181.10.
op gevelmetselwerk - algemeen


1181.11.
op gevelmetselwerk - acrylharsen in dispersie |FH|m2


1181.12.
op gevelmetselwerk - acrylharsen in oplossing |FH|m2


1181.13.
op gevelmetselwerk - kwartsverf |FH|m2


1281.14.
op gevelmetselwerk - gewapende verf |FH|m2


1281.15.
op gevelmetselwerk - alkydharsen |FH|m2


1281.16.
op gevelmetselwerk - kaleien |FH|m2


1281.20.
op beton & cementpleisters - algemeen


1381.21.
op beton & cementpleisters - acrylharsen in dispersie |FH|m2


1381.22.
op beton & cementpleisters - acrylharsen in oplossing |FH|m2


1481.23.
op beton & cementpleisters - kwartsverf |FH|m2


1481.24.
op beton & cementpleisters - chloorrubber |FH|m2


1481.25.
op beton & cementpleisters - kaleien |FH|m2


1481.30.
nabehandelingen op metselwerk - algemeen


1481.31.
nabehandelingen op metselwerk - hydrofobering |FH|m2


1581.32.
nabehandelingen op metselwerk - antigraffiti |FH|m2


1581.40.
op blank & verzinkt staal - algemeen


1581.41.
op blank staal - alkydharsen |FH|m2


1681.42.
op verzinkt staal - alkydharsen |FH|m2


1681.43.
op verzinkt staal - epoxyverf |FH|m2


1781.50.
op hout & houtachtige platen - algemeen


1781.51.
op hout & houtachtige platen - houtveredeling |FH|m2


1781.52.
op hout & houtachtige platen - dekkend lakwerk |FH|m2


1881.60.
speciale toepassingen & signalisatie - algemeen


1881.61.
speciale toepassingen & signalisatie - reflecterende verf |FH|m2



80.
BINNENSCHILDERWERKEN

80.00.
binnenschilderwerken - algemeen

80.10.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

80.11.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - vinyllatex
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : 

· het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond;

· een watervaste plamuur op basis van kunstharsdispersie volgens de deklaag;

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant;

· een tussen- & deklaag, op basis van vinylharsen in dispersie volgens NBN EN 13300

· Vaste stofgehalte (in volume) : minstens 35 / …%

· Dichtheid : minstens 1,40 / …g/cm3 bij 20°

· Glansgraad deklaag : mat, hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Aanvullende specificaties

· De wanden in vochtige lokalen en de verticale opstanden van daklichten en koepels worden geschilderd met een analoge vochtbestendige, schimmelwerende verf in dezelfde kleur. 

Toepassing

80.12.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - acryllatex
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond

· een watervaste plamuur op basis van kunstharsdispersie volgens de deklaag;

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant

· een tussen- & deklaag,
(ofwel)
op basis van minimum 15 / …%, acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 / …% in volume, dichtheid minstens 1,20 / …g/cm3 bij 20°C 

(ofwel)
op basis van 100% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 / …% in volume, dichtheid minstens 1,20 / … g/cm3 bij 20°C

· Vaste stofgehalte (in volume) : minstens 30 /…%

· Dichtheid : minimum 1,20 /…g/cm3 bij 20°

· Glansgraad deklaag :

(ofwel)
glans : minstens 60  / ...% (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60 / ...% (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15 / ...% (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Aanvullende specificaties

· De wanden in vochtige lokalen en de verticale opstanden van daklichten en koepels worden geschilderd met een analoge vochtbestendige, schimmelwerende verf in dezelfde kleur. 

Toepassing

80.13.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - structuurverf
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : 

· het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond

· een watervaste plamuur op basis van kunstharsdispersie volgens de deklaag;

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant;

· een tussen en/of deklaag op basis van copolymeerdispersie met kwartsgranulaten.

· Vaste stofgehalte (in volume) : minstens 40 / …%

· Dichtheid : minimum 1,40 /…g/cm3 bij 20°

· Korrelgrootte : minimum 100 / ... maximum 300 / ... µm.

· Glansgraad : van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à  60% / ... (glans Gardner 60m volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60m volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Aanvullende specificaties

· De wanden in vochtige lokalen en de verticale opstanden van daklichten en koepels worden geschilderd met een analoge vochtbestendige, schimmelwerende verf in dezelfde kleur. 

Toepassing

80.14.
op pleisterwerk & gipskartonplaten - effectverf / multicolor
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond;

· een watervaste plamuur op basis van kunstharsdispersie volgens de deklaag;

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant;

· een tussen en/of deklaag op basis van copolymeerdispersie met kwartsgranulaten,

· Vaste stofgehalte (in volume) : minstens 40 /…%

· Dichtheid : minimum 1,40 / …g/cm3 bij 20°

· Korrelgrootte : minimum 100 / ... maximum 300 / ... µm.

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60m volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60m volgens ISO-norm 2813).

· Kleuren : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
· Effect : spikkels / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / ...
Toepassing

80.15.
op pleisterwerk en gipskartonplaten - natuurverven
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : 
· het nazicht en de voorbereiding van de ondergrond;

· een caseïneplamuur op basis van marmermeel, kalkhydraat, witte cement, pijpaarde en caseïne volgens de deklaag;

· een fixerende en isolerende laag volgens de richtlijnen van de fabrikant;

· een tussen -en deklaag oplosmiddelvrij, op basis van kalkcaseïne (watergedragen) / …
· Pigmenten : niet-toxische aardpigmenten en minerale pigmenten (bv. kunstmatige ijzeroxides) 

· Verfverdunner : water / gomterpentijn (natuurlijke hars uit pijnbomen) / isoparaffinen (reukloos en aromatenarm) / …

· Kleuren : te bepalen aan de hand van de beschikbare kleurenkaart, eventueel tijdens de werken
· Effect : kleuraccenten … / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / ...
Toepassing

80.20.
op beton & cementpleisters - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2
· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte / lengte.
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

80.21.
op beton & cementpleisters - kunstharsen in dispersie
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : volgens de richtlijnen van de fabrikant

· een fixerende en isolerende grondlaag, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een kit en/of plamuur, op basis van kunstharsen in dispersie, vaste stofgehalte in gewicht minstens 60 / ...%, dichtheid minstens 1,60 / ... g/cm3 bij 20°C.

· een tussen - en deklaag 

(ofwel)
op basis van vinylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 /…% in volume, dichtheid minstens 1,40 /…g/cm3 bij 20°C
(ofwel)
op basis van minimum 15 /…% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 /…% in volume, dichtheid minstens 1,30 / …g/cm3 bij 20°C
(ofwel)
op basis van 100% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 / …% in volume, dichtheid minstens 1,20 / … g/cm3 bij 20°C

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
...

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Nota aan de ontwerper

Bij gevaar van alkaliteit van de ondergrond is het aangewezen een verfsysteem op basis van acrylharsen in oplossing te voorzien (cfr. artikel …).

Uitvoering

Volgens steekkaart 8 en 9 van TV 159 en 

(ofwel)
voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II.

(ofwel)
enkelvoudig geplamuurd, geschuurd, afgestoft, en voorzien van één isolerende grondlaag, eventueel plaatselijk bijgewerkt met plamuur en isolerende grondlaag, gevolgd door het aanbrengen van één tussen - en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad III.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Vóór het aanbrengen van de grondlaag wordt het beton ontruwd.

· Voor de schildering van gladde welfsels in zichtbeton (predallen) worden alle oneffenheden en luchtbellen weggeplamuurd; voegen zijn op te spuiten met overschilderbare mastiek op acrylbasis.

Toepassing

80.22.
op beton & cementpleisters - acrylharsen in oplossing
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : volgens de richtlijnen van de fabrikant

· een fixerende en isolerende grondlaag die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een kit en/of plamuur op basis van kunstharsen in dispersie, vaste stofgehalte in gewicht minstens 60 / ...%, dichtheid minstens 1,60 / ... g/cm3 bij 20°C.

· een tussen- en/of deklaag op basis van acrylaat-co-polymeer in oplossing, vaste stofgehalte minstens 30 /….% in volume, dichtheid minstens 1,20 /…g/cm3 bij 20 °C 

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Uitvoering

Volgens steekkaart 10 van de TV 159, voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II (volgens TV 159).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het ontbramen en wegbreken van de ontoelaatbare onregelmatigheden van de ondergrond ingeval van beton. Vóór het aanbrengen van de grondlaag wordt het beton ontruwd.

Toepassing

80.23.
op beton & cementpleisters - kwartsverf
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

Specificaties

· Samenstelling : volgens de richtlijnen van de fabrikant

· een fixerende en isolerende grondlaag die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussen- en deklaag op basis van co-polymeerdispersie met kwartsgranulaten, vaste stofgehalte minstens 40 /…% in volume, dichtheid minstens 1,40 /….g/cm3 bij 20°C

· Korrelgrootte : minimum 100 / ..., maximum 300 / ... µm.

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het ontbramen en wegbreken van de resterende onregelmatigheden van de ondergrond ingeval van beton. Vóór het aanbrengen van de grondlaag wordt het beton ontruwd.

Toepassing

80.24.
op beton & cementpleisters - epoxyverf
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

(ofwel) 
waterverdunbare vloerverf op basis van 2 componenten epoxy

(ofwel) 
2 - componenten vloerbekleding op basis van in water gedispergeerd vinylacrylaatharsen

(ofwel) 
2 - component watergedragen polyurethaan-acrylaatvernis

(ofwel) 
2 - componenten zijdeglansverf op basis van waterverdunbare epoxyharsen

· Kleur : kleurloos / RAL-kleur …  / keuze gamma fabrikant 

Nota aan de ontwerper

Gietvloeren van epoxyharsen worden afzonderlijk behandeld in art 52.73 bedrijfsvloeren - harsgebonden / epoxy.

Toepassing

Betonvloeren

80.30.
op metselwerk - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2 

· meetcode : netto te schilderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

80.40.
op blank & verzinkt staal - algemeen
|PM|
Meting

(ofwel)


· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs van de elementen

(ofwel)


· meeteenheid : m2 / lm / stuks
· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte / lengte.
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

Specificaties

· Samenstelling : volgens de richtlijnen van de fabrikant

· een roestwerende verf voor ijzer binnen- en buiten, vocht- en waterbestendig, en verenigbaar met de reeds aangebrachte roestwerende verflagen overeenkomstig hoofdstuk 27.

· een loodwitvrije plamuur van het lakemulsietype voor binnen op ijzer. Bindmiddel op basis van speciale oliën. Overschilderbaar en droog schuurbaar na ca. 12 uur.

· een krasvaste en harde satijnlak op basis van tixotrope luchtdrogende alkydeharsen / ...
· Pigment : titaanwit en/of hoogwaardige kleurstoffen + matteringsmiddelen.

· Glansgraad : ...

· Kleur : …

· Vaste stofgehalte: minimum 60%

· Dichtheid : minimum 1,15 / … gr/cm3

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Schilderwerken op leidingen : alle metalen leidingen en onderdelen worden behandeld met een grondlaag in roestwerende verf. Behalve de geïsoleerde leidingen krijgen alle leidingen en onderdelen bovendien een afwerklaag, de kleur en glansgraad (mat / satijn / glans) zal bepaald worden door architect. Leidingen, kranen en alle andere delen van de installatie in technische ruimten, schachten en kelders zijn in principe te schilderen in de ken-kleuren overeenkomstig NBN 69. Deze bepalingen zullen geen invloed hebben op de prijs. 

Toepassing

80.50.
op hout & houtachtige platen - algemeen

Meting

(ofwel)


· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de elementen

(ofwel)

· meeteenheid : m2 / lm / stuk

· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte / stuks

· De binnenramen worden gerekend aan 50% van de oppervlakte volgens de dagmaat. Aanslagen worden mee geschilderd of gevernist. 

· Voor volle binnendeuren, luiken, e.a. wordt de nominale oppervlakte (ontwikkelde breedte x lengte) met 10% verhoogd om rekening te houden met lijstwerk, niet meegerekende kopvlakken, e.a.

· Lijnvormige elementen (deurlijsten, leuningen, gordijnkasten, …) kunnen overeenkomstig het bijzonder bestek per lopende meter, hetzij per stuk, volgens type gerekend worden.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
80.51.
op hout & houtachtige platen - dispersieverf
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : volgens de richtlijnen van de fabrikant

· één grondlaag bestaande uit

(ofwel)
dispersieverf zoals de tussen- en deklaag

(ofwel)
verf op basis van alkydhars, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3.

· één tussen- en één deklaag bestaande uit

(ofwel)
100% acrylaatdispersie. Vaste bestanddelen minstens ...% in volume, dichtheid bij 20°C ... g/cm3, afwerking mat / zijdeglans / glanzend. Het verfsysteem beantwoordt aan de bepalingen van steekkaart 19 van TV 159.

(ofwel)
vinylhars in dispersie. Vaste bestanddelen minstens ...% in volume, dichtheid bij 20°C ... g/cm3, afwerking mat / zijdeglans. Het verfsysteem beantwoordt aan de bepalingen van steekkaart 18 van TV 159.

(ofwel)
...

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Nota aan de ontwerper

· Het verfsysteem met acrylharsen in dispersie heeft een betere hechting, duurzaamheid en kleurvastheid dan de vinylharsen.

· De met oliën behandelde platen "oil-tempered" moeten als grondlaag een verf op basis van alkydhars ontvangen en geen dispersieverf.

Uitvoering

Volgens de bepalingen van § 4,5 en 6 van voormelde steekkaart, voorzien van 

(ofwel)
één, tussen- en één deklaag aangebracht tot het bekomen van afwerkinggraad I.

(ofwel)
enkelvoudige plamuur, één tussen- en één deklaag aangebracht tot het bekomen van afwerkinggraad II (volgens TV 159). 

(ofwel)
meervoudige plamuur,één tussen- en deklaag aangebracht tot het bekomen van afwerkinggraad III (volgens TV 159). 

Toepassing

80.52.
op hout & houtachtige platen - alkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : volgens de richtlijnen van de fabrikant

· een kit en eventuele plamuur op basis van drogende olie of drogende alkhydhars, vaste stofgehalte in gewicht minstens 80%, dichtheid minstens 1,80 g/cm3 bij 20°C;

· één grondlaag op basis van alkydharsen, vaste stofgehalte minstens 40 / …% in volume, dichtheid minstens 1,25 / …g/cm3 bij 20°C

· één tussenlaag  op basis van alkydharsen, vaste stofgehalte minstens 40 / …% in volume, dichtheid minstens 1,20 / …g/cm3 bij 20°C

· één deklaag  op basis van alkydharsen, vaste stofgehalte minstens 40 / …% in volume, dichtheid minstens 1,20 / …g/cm3 bij 20°C

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
hoogglans minstens 85% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
glans 60 à 85% / ...(glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Nota aan de ontwerper

De karakteristieken van droging, hardheid en bestandheid tegen huishoudelijke onderhoudsproducten en water zijn bij dit verfsysteem minder dan die van verf op basis van urethaanalkyd.

Uitvoering

Volgens steekkaart 14 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad I.

(ofwel)
enkelvoudige plamuur, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II. De enkelvoudige plamuur wordt geschuurd en afgestoft.

(ofwel)
meervoudige plamuur, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad III. De meervoudige plamuur wordt geschuurd, afgestoft en bijgewerkt. Vóór elke verflaag wordt geschuurd en afgestoft.

Toepassing

Binnendeurbladen en kantomlijstingen : De onderzijde van de deurbladen dient eveneens te worden geschilderd (kuiswater), een uitzondering kan worden gemaakt voor de bovenzijde (indien de bovenzijde niet zichtbaar is, bv. van op de trap,  …).

80.53.
op hout & houtachtige platen - urethaanalkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een kit en eventuele plamuur op basis van drogende olie of drogende alkhydhars, vaste stofgehalte in gewicht minstens 80%, dichtheid minstens 1,80 g/cm3 bij 20°C;

· een grond- en tussenlaag op basis van alkydharsen of urethaanalkydharsen, vaste stofgehalte minstens 50 / …% in volume, dichtheid minstens 1,30 / …g/cm3 bij 20°C

· een deklaag op basis van urethaanalkydharsen, vaste stofgehalte minstens 50 / …% in volume, dichtheid minstens 1,20 / … g/cm3 bij 20°C 

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
hoogglans minstens 85% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans 15 à 50% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Uitvoering

Volgens steekkaart 14 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad I.

(ofwel)
enkelvoudige plamuur, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II (volgens TV 159). De enkelvoudige plamuur wordt geschuurd en afgestoft.

(ofwel)
meervoudige plamuur, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad III (volgens TV 159). De meervoudige plamuur wordt geschuurd, afgestoft en bijgewerkt. Vóór elke verflaag wordt geschuurd en afgestoft.

Toepassing

Binnendeurbladen en kantomlijstingen : De onderzijde van de deurbladen dient eveneens te worden geschilderd (kuiswater), een uitzondering kan worden gemaakt voor de bovenzijde (indien de bovenzijde niet zichtbaar is, bv. van op de trap,  …).

80.54.
op hout & houtachtige platen - vernis / polyurethaan in dispersie
|FH|m2
Materiaal

Vernis, op basis van polyurethaan-acrylaat in dispersie en matteringsmiddel, volgens TV 218 § 3.7.2.4.

Specificaties

· Vaste stofgehalte : minstens 30 / ...% in volume.

· Afwerking :
satijnglans 25-35 (ASTM 60°)

· Kleurtint : kleurloos / … keuze uit gamma fabrikant

Nota aan de ontwerper

Vernissen en hun meest geschikte toepassingen

	Soort
	Slaapkamer
	Living
	Keuken
	Trap
	Kantoor

	Alkyd
	+
	0
	0
	0
	0

	Alkyd-urethaan
	+
	+
	+
	+
	0

	PU-acrylaat dispersie
	++
	++
	++
	++
	++

	PU
	++
	++
	++
	++
	++


++ Zeer geschikt + geschikt 0 niet geschikt (bron WTCB, TV 218 - tabel 48)

Uitvoering

De uitvoering voorziet in minstens één tussen- en één deklaag / …

Toepassing

Trappen, leuningen en & bordessen / …

80.55.
op hout & houtachtige platen - vernis / alkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dichtheid bij 20°C minstens 0,90 / ... g/cm3.

· Vaste stofgehalte minstens 30 / ...% in volume.

· Afwerking :

(ofwel)
hoogglans minstens 85 / ...% (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
halfglans minstens 50 à 85% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans minstens 25 à 50% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat hoogstens 25 / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2 813).Nota aan de ontwerper

· Kleurtint : kleurloos / … keuze uit volledige gamma fabrikant
Nota aan de ontwerper

Vernissen en hun meest geschikte toepassingen

	Soort
	Slaapkamer
	Living
	Keuken
	Trap
	Kantoor

	Alkyd
	+
	0
	0
	0
	0

	Alkyd-urethaan
	+
	+
	+
	+
	0

	PU-acrylaat dispersie
	++
	++
	++
	++
	++

	PU
	++
	++
	++
	++
	++


++ Zeer geschikt + geschikt 0 niet geschikt (bron WTCB, TV 218 - tabel 48)

De karakteristieken van droging, hardheid en bestandheid tegen huishoudelijke onderhoudsproducten en water zijn bij dit vernissysteem minder dan die van vernis op basis van urethaanalkydharsen.

Uitvoering

Volgens steekkaart 14 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één tussen- en één deklaag, tot het bekomen van afwerkinggraad II.

(ofwel)
één poriënvuller, één tussen- en een deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad III.

Toepassing

Trappen, leuningen en & bordessen / …

80.56.
op hout & houtachtige platen - vernis / urethaanalkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dichtheid bij 20°C : minstens 0,90 / ... g/cm3.

· Vaste stofgehalte : minstens 30 / ...% in volume.

· Afwerking :

(ofwel)
hoogglans minstens 85% / ... (glans Gardner 60% volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans minstens 25 à 50% / ... (glans Gardner 60% volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
...

· Kleurtint : kleurloos / … keuze uit volledige gamma fabrikant
Nota aan de ontwerper

Vernissen en hun meest geschikte toepassingen

	Soort
	Slaapkamer
	Living
	Keuken
	Trap
	Kantoor

	Alkyd
	+
	0
	0
	0
	0

	Alkyd-urethaan
	+
	+
	+
	+
	0

	PU-acrylaat dispersie
	++
	++
	++
	++
	++

	PU
	++
	++
	++
	++
	++


++ Zeer geschikt + geschikt 0 niet geschikt (bron WTCB, TV 218 - tabel 48)

Uitvoering

Volgens steekkaart 15 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad II.

(ofwel)
één poriënvuller, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad III.

Toepassing

Trappen, leuningen en & bordessen / …

80.57.
op hout & houtachtige platen - natuurverven
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :
(ofwel)
op basis van natuurbeitsen zonder organische oplosmiddelen.

(ofwel)
op basis van natuurlijke bestanddelen, zoals plantaardige harsen en oliën (ricinusolie), minerale extracten en pigmenten, plantaardige alcohol, …

· Glans : satijnglans 25-35 (ASTM 60°)

· Kleurtint : keuze uit volledige gamma fabrikant / …

Toepassing

80.60.
speciale toepassingen & signalisatie - algemeen

80.61.
speciale toepassingen & signalisatie - reflecterende verf
|FH|m2
80.70.
behangwerken - algemeen

80.71.
behangwerken - verwijderen van behangpapier
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te behandelen oppervlakken. Uitsparingen kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitair Hoeveelheid (FH).

Toepassing

80.72.
behangwerken - uitplamuren van muren
|VH|m2
80.73.
behangwerken - behangen met glasvezeldoek
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte zonder rekening te houden met snijverlies of overlappingen.

· aard van de overeenkomst : forfaitaire hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Totaal gewicht : minimum 100 / 140 / 170 / 200 / ... gr/m2

· Textuur : neutrale uitvoering / vrije keuze uit het corresponderende gamma van de fabrikant.
Nota aan de ontwerper

Een bekleding met glasvezeldoek is in het bijzonder geschikt ter versteviging van muurvlakken, die sterk blootgesteld worden aan mechanische aftakeling (bv. gemeenschappelijke delen) en/of als betaalbaar renovatiesysteem bij bestaand pleisterwerk.

Toepassing

80.74.
behangwerken - binnenverf op glasvezeldoek
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te schilderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : grond en deklaag bestaande uit een dispersieverf voor binnen op basis van

(ofwel)
100% acrylaat, vaste stofgehalte (in volume) minstens 40 / ...%, dichtheid minstens 1,30 / ... gr per cm3 bij 20°C. De droge laagdikte bedraagt minstens 35 µm.

(ofwel)
...

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
glanzend : minstens 80% / ... (glans Gardner 60° volgens iso-norm 2813)

(ofwel)
zijdeglans : 25 à 50% / ... (glans Gardner 60° volgens iso-norm 2813)

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens iso-norm 2813)

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...
Uitvoering

Volgens steekkaart 21 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één grond en één deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad I.

(ofwel)
één grond, een tussen- en een deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad II.

Toepassing

81.
BUITENSCHILDERWERKEN

81.00.
buitenschilderwerken - algemeen

81.10.
op gevelmetselwerk - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

81.11.
op gevelmetselwerk - acrylharsen in dispersie
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussen -en/of deklaag op basis van

(ofwel)
100% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,20 / ... g/cm3 bij 20°C.

(ofwel)
minimum 15 / ...% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte ministens 35 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,20 / ... g/cm3 bij 20°C.

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
glans : minstens 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : NCS ... / RAL ... / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken
Nota aan de ontwerper

Voor buitenschilderwerken op cellenbeton is het aangewezen altijd een verfsysteem op basis van kwartsverf te voorzien (art. 81.12), dit voor het bekomen van een meer gelijkmatig uitzicht.

Uitvoering

Volgens steekkaart 9 van TV 159, voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II.

Toepassing

81.12.
op gevelmetselwerk - acrylharsen in oplossing
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een fixerende en isolerende grondlaag op basis van specifieke 2 component epoxyharsen, volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussen -en/of deklaag op basis van 100% acrylharsen in oplossing, vaste stofgehalte minstens 50 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,5 / ... gr/cm3 bij 20°C.

· Glansgraad van de deklaag : mat, hoogstens 15% (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813)

· Kleur : NCS ... / RAL ... / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken
Nota aan de ontwerper

Voor buitenschilderwerken op zeer vochtbelast metselwerk

Uitvoering

Volgens steekkaart 9 van TV 159, voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II.

Toepassing

81.13.
op gevelmetselwerk - kwartsverf
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussen- en/of deklaag op basis van co-polymeerdispersie met kwartsgranulaten, vaste stofgehalte minstens 40 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,40 / ... g/cm3 bij 20°C.

· Korrelgrootte : minimum 100 / ... maximum 300 / ... µm.
· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : NCS ... / RAL ... / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken
Uitvoering

Volgens steekkaart 8 of 9 van TV 159, voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag, tot het bekomen van afwerkinggraad II.

Toepassing

81.14.
op gevelmetselwerk - gewapende verf
|FH|m2
Materiaal

Gewapend buitenverfsysteem, op basis van kunstharsdispersie en toevoeging van vezelmateriaal.

Specificaties

· Samenstelling :

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussenlaag op basis van co -polymeerdispersie, voorzien van vezelmateriaal, vaste stofgehalte minstens 50 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,35 / ... g/cm3 bij 20°C;

· een deklaag op basis van

(ofwel)
100% acrylaathars in dispersie, vaste stofgehalte minstens 35 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,40 / ... g/cm3 bij 20°C.

(ofwel)
co-polymeerdispersie met kwartsgranulaten (kwarts-verf), vaste stofgehalte minstens 40 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,40 / ... g/cm3 bij 20°C. Korrelgrootte minimum 100 / ... maximum 300 / ... µm.

(ofwel)
co-polymeerdispersie, voorzien van vezelmateriaal (zelfde verf als de tussenlaag).

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
...

· Kleur : NCS ... / RAL ... / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken
Uitvoering

Volgens steekkaart 8 of 9 van TV 159, voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag, tot het bekomen van afwerkinggraad II.

Toepassing

81.15.
op gevelmetselwerk - alkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Buitenverfsysteem geschikt voor het herschilderen van oude buitenmuren. Bestand tegen tijdelijk vocht in de ondergrond.

Specificaties

· Glansgraad van de deklaag : zijdeglans 25-45 (ASTM 60°)

· Kleur : NCS ... / RAL ... / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken
81.16.
op gevelmetselwerk - kaleien
|FH|m2
81.20.
op beton & cementpleisters - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

81.21.
op beton & cementpleisters - acrylharsen in dispersie
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussen- en/of deklaag op basis van

(ofwel)
100% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 30 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,20 / ... g/cm3 bij 20°C

(ofwel)
minimum 15 / ...% acrylharsen in dispersie, vaste stofgehalte minstens 35 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,20 / ... g/cm3 bij 20°C.

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
glans : minstens 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : NCS ... / RAL ... / te bepalen tijdens de uitvoering van de werken
Nota aan de ontwerper

Bij gevaar van alkaliteit van de ondergrond is het aangewezen een verfsysteem op basis van acrylharsen in oplossing te voorzien.

Uitvoering

Volgens steekkaart 9 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II.

(ofwel)
 ...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het ontbramen en wegbreken van de ontoelaatbare onregelmatigheden van de ondergrond.

· Vóór het aanbrengen van de grondlaag wordt het beton ontruwd.

Toepassing

81.22.
op beton & cementpleisters - acrylharsen in oplossing
|FH|m2
Materiaal

Gevelverfsysteem met acrylharsen in oplossing (meer filmvormend dan acrylharsen in dispersie).

Specificaties

· Samenstelling :

· fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· tussen - en/of deklaag op basis van acrylaat co-polymeren in oplossing, vaste stofgehalte minstens 30 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,19 / ... g/cm3 bij 20°C.

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
glans : minstens 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...

Uitvoering

Volgens steekkaart 10 van TV 159, voorzien van

(ofwel)
één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad II.

(ofwel)
...

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het ontbramen en wegbreken van de ontoelaatbare onregelmatigheden van de ondergrond.

· Vóór het aanbrengen van de grondlaag wordt het beton ontruwd.

Toepassing

81.23.
op beton & cementpleisters - kwartsverf
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt;

· een tussen- en/of deklaag op basis van co - polymeerdispersie met kwartsgranulaten, vaste stofgehalte minstens 40 / ...% in volume, dichtheid minstens 1,40 / ... g/cm3 bij 20°C.

· Korrelgrootte : minimum 100 / ... maximum 300 / ... µm.

· Glansgraad van de deklaag :

(ofwel)
zijdeglans : 15 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

(ofwel)
mat : hoogstens 15% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813).

· Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS ... / RAL ...

Uitvoering

Volgens steekkaart 8 of 9 van TV 159, voorzien van één isolerende grondlaag, één tussen- en één deklaag, tot het bekomen van afwerkingsgraad II.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het ontbramen en wegbreken van de ontoelaatbare onregelmatigheden van de ondergrond.

· Vóór het aanbrengen van de grondlaag wordt het beton ontruwd.

Toepassing

81.24.
op beton & cementpleisters - chloorrubber
|FH|m2
Materiaal

Het betreft een chemisch bestendige verf voor buiten, op basis van chloorrubber met hoge weerstand tegen zuren en alkali, ondoorlaatbaar voor water.

Specificaties

· Kleur : keuze uit volledige kleurkaart fabrikant / …

· Glansgraad : halfglanzend 75 (ASTM 60°) / …

Uitvoering

Aanbrengen van drie verflagen met verfborstel / rol / spuitpistool volgens voorschriften fabrikant.

Toepassing

81.25.
op beton & cementpleisters - kaleien
|FH|m2
81.30.
nabehandelingen op metselwerk - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

81.31.
nabehandelingen op metselwerk - hydrofobering
|FH|m2
Materiaal

Het product dient te beschikken over een geldige ATG en/of een gunstig testrapport van het WTCB. 

Specificaties

· Samenstelling : op basis van oligomeer siloxanen / siloxanen en organometalen / monomere siliconen  (silanen) / polymere siliconen   (siliconharsen) / …

· Solventen : watergedragen (oplosmiddelvrij) / aromaatvrije koolwaterstoffen / isopropylalcohol /

· Verbruik: minimum 0,5-1,5 l/m2 / volgens proefverslag en afhankelijk van de absorbtiecapaciteit

· Het type is bestand tegen pH van meer dan 11 (alkalische ondergrond)

· De gebruiksklare oplossing bevat minstens 7 / 8 / 10 / ...% actieve stof (concentraat)

Aanvullende specificaties (schrappen indien niet van toepassing)

· Het hydrofobeermiddel heeft steen/voegverstevigende eigenschappen, samengesteld op basis van acrylaten / polymeren / siloxanen.

Nota aan de ontwerper

· Op vocht- of zoutgevoelige ondergronden dient men zich er voorafgaandelijk van te verzekeren dat de risico’s op vochtindringing achter de hydrofoberingslaag zeer beperkt zijn (tragere droging bij hydrofobering met potentiele risico’s tot afbarsten tengevolge van vorstschade).

· Voor eenzelfde product staat de dieptepenetratie in verhouding tot de gebruikte concentratie, d.w.z. dat oplossingen van 10% een betere penetratie geven dan oplossingen van 5 of 2,5%. Voor niet poreuze baksteen moet een oplossing met gering procent actieve stof gebruikt worden.

· Sommige hydrofoberingsproducten mogen niet worden toegepast op blauwe hardsteen. 

Voor meer info raadpleeg ook "Doeltreffendheid en duurzaamheid van hydrofobeermiddelen : prenormatief voorstel (WTCB, Lente 2000).

Uitvoering

De bepalingen van TV 224 zijn van toepassing, aangevuld met de voorschriften van de fabrikant. Het verbruik aan product is minstens gelijk aan deze vermeld op het proefverslag.

Toepassing

81.32.
nabehandelingen op metselwerk - antigraffiti
|FH|m2
Materiaal
Het product en de toepassing dienen het voorwerp uit te maken van een WTCB-keuringsrapport.

Specificaties
· Systeem : zelfopofferend / half-permanent / permanent / …

· Samenstelling :

(ofwel)
watergedragen (op basis van kunststof / polymeerdispersie / … (half-permanent)

(ofwel)
watergedragen op basis van plantaardige koolhydraten (zelfopofferend systeem)

(ofwel)
op basis van natuurlijke wassen (zelfopofferend systeem)

(ofwel)
op basis van speciale siliconen (permanent systeem)

· Toepasbaarheid : op poreuze en/of niet-poreuze materialen

· Aard : waterdampdoorlatend / filmvormend

· Visueel aspect : transparant / gekleurd

· Glansgraad : zonder glans / hoogglans

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing)
· De aannemer zal in zijn prijs een onderhoudscontract tot 2 / 3 / 5 / … jaar na oplevering voorzien, waarin hij garandeert alle graffiti te zullen verwijderen, binnen een termijn van 5 / … werkdagen na oproep door de opdrachtgever. Waar nodig zal hij telkens een nieuwe anti-graffitilaag aanbrengen. 
Nota aan de ontwerper
Om een ondergrond te beschermen tegen graffiti en om het verwijderen van graffiti te vergemakkelijken zijn diverse coatingsystemen beschikbaar ; een onderscheid kan gemaakt tussen :

· zelfopofferende systemen : milieuvriendelijk, voordelig en eenvoudig aan te brengen éénlaags-systeem geschikt voor de meeste minerale ondergronden. De graffiti wordt verwijderd door middel van afspuiten onder aangepaste druk met heet water. De graffiti en de coating worden samen verwijderd, zodat de coating na reiniging volledig vernieuwd of hersteld dient te worden. Deze coatings zijn visueel vrijwel niet waarneembaar.

· half-permanent systemen : systeem opgebouwd uit twee lagen, de onderste laag beschermt de ondergrond tegen de beschadiging en de toplaag wordt samen met de graffiti verwijderd. De toplaag dient hierna hersteld te worden.

· permanent systemen : systeem met twee-componenten, dewelke niet worden aangetast wanneer de graffiti verwijderd wordt. Een nadeel ervan is dat de dampdoorlatendheid van de gevel vaak sterk verminderd wordt, bovendien is dit systeem duidelijk visueel waarneembaar.

Bij niet-waterdampdoorlatende systemen dient men men zich er voorafgaandelijk van te verzekeren dat de risico’s op vochtindringing achter de anti-graffitilaag beperkt zijn (tragere droging bij filmvormende systemen,  met risico’s tot afbarsten tengevolge van vorstschade).

Een goede anti-graffiti coating alleen biedt nog geen oplossing tegen bekladding. Preventie is niet vanzelfsprekend maar het blijkt belangrijk de aangebrachte bekladding zo snel mogelijk te verwijderen, zodat een ontmoedigende werking uitgaat naar de “artiest”. Daarom is het aan te bevelen om een goed onderhoudscontract te onderschrijven met de aannemer, die de anti-graffiti heeft aangebracht.

Voor nuttige informatie raadpleeg WTCB-tijdschrift 1995/1.

Toepassing

81.40.
op blank & verzinkt staal - algemeen

Meting

(ofwel)


· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)  Inbegrepen in de prijs van de elementen

(ofwel)

· meeteenheid : m2 / lm / stuks
· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte / lengte / stuks
· Ramen en beglaasde buitendeuren worden gerekend aan 50% van de oppervlakte volgens de dagmaat. De aanslagen worden mee geschilderd. 

· Voor volle deuren, garagepoorten, e.a. wordt de nominale oppervlakte (ontwikkelde breedte x lengte) met 10% verhoogd om rekening te houden met lijstwerk, niet meegerekende kopvlakken, e.a.

· Lijnvormige elementen (leuningen, balustraden, …) kunnen overeenkomstig het bijzonder bestek ook per lopende meter, hetzij per stuk, volgens type gerekend worden.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

81.41.
op blank staal - alkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een in de werkplaats aangebrachte corrosiewerende grondlaag, op basis van alkydharsen gepigmenteerd

(ofwel)
met lood en ijzeroxyde, vaste stofgehalte minstens ... % in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C.

(ofwel)
met loodmenie, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C.

(ofwel)
met zinkfosfaat, vaste stofgehalte minstens ... % in volume dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C.

(ofwel)
 ...

De droge laagdikte bedraagt minstens 35 / .. µm.

· een corrosiewerende tussenlaag in geval van 4 lagen-systeem op basis van alkydharsen gepigmenteerd met

(ofwel)
lood en ijzeroxyde, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C

(ofwel)
 ...

· een tussenlaag op basis van alkydharsen, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C. Deze tussenlaag moet mat of gesatineerd zijn en de droge laagdikte bedraagt minstens 35 µm.

· de afwerkdeklaag

(ofwel)
hoogglans minstens 85% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813)

(ofwel)
glans 50 à 60% / ... (glans Gardner 60° volgens ISO-norm 2813)

Uitvoering

Volgens steekkaart 23 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
van een deklaag tot het bekomen van afwerkingsgraad II.

(ofwel)
van een enkelvoudige plamuur, een 2de tussenlaag en deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad III.

Toepassing

81.42.
op verzinkt staal - alkydharsen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een grondlaag uit te voeren als voorbereidend werk in de werkplaats, d.m.v. :

(ofwel)
een reactieve grondverf (wash-primer) op basis van vinylharsen gevolgd door een verflaag op basis van alkydharsen gepigmenteerd met zinkchromaat, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid bij 20°C minstens ... g/cm3

(ofwel)
op basis van alkydharsen gepigmenteerd met calciumortoplombaat / calcium - aluminosilicaat

· een tussenlaag op basis van alkydharsen, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid bij 20°C minstens ... g/cm3, glansgraad : mat of gesatineerd. Deze tussenlaag mag geen corrosiewerende pigmenten bevatten.

· een deklaag op basis van alkydharsen, vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid bij 20°C minstens ... g/cm3.

Uitvoering

Volgens steekkaart 23 van TV 159 (§ 4, 5 en 6), voorzien van één tussenlaag en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij gebruik van wash-primer als grondlaag moet de verdere afwerking van het systeem worden uitgevoerd binnen de door de fabrikant voorgeschreven termijn.

Toepassing

81.43.
op verzinkt staal - epoxyverf
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling :

· een grondlaag op basis van twee-componenten epoxyharsverf, gepigmenteerd met lood of zinkstof,  vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C. Deze grondlaag is uit te voeren als voorbereidend werk in de werkplaats.

· een tussenlaag op basis van twee-componenten epoxyharsverf ; vaste stofgehalte minstens ...% in volume. Dichtheid minstens ... g /cm3.

· een deklaag op basis van twee-componenten verf

(ofwel)
polyurethaanharsverf : vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C. Afwerking : hoogglans / ...
(ofwel)
epoxyharsverf : vaste stofgehalte minstens ...% in volume, dichtheid minstens ... g/cm3 bij 20°C. Afwerking : hoogglans / ...
Nota aan de ontwerper

Aangezien de epoxybindmiddelen gevoelig zijn voor vergeling en afkrijting onder de werking van UV-stralen moet de deklaag bij voorkeur worden uitgevoerd met een bindmiddel op basis van polyurethaanhars. 

Uitvoering

Volgens steekkaart 24 van TV 159, voorzien van 

(ofwel)
één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad II.

(ofwel)
één tussen- en één deklaag tot het bekomen van afwerkinggraad III.

Toepassing

81.50.
op hout & houtachtige platen - algemeen

Meting

(ofwel)


· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de elementen

(ofwel)


· meeteenheid : m2 / lm / stuk

· meetcode :  netto te schilderen oppervlakte / stuks

· De ramen en beglaasde deuren worden gerekend aan 50% van de oppervlakte volgens de dagmaat. Aanslagen worden mee geschilderd of gevernist. 

· Voor volle deuren, garagepoorten, kroonlijsten, buitenluiken, e.a. wordt de nominale oppervlakte (ontwikkelde breedte x lengte) met 10% verhoogd om rekening te houden met lijstwerk, niet meegerekende kopvlakken, e.a.

· Lijnvormige elementen (kroonlijsten leuningen, balustraden, …) kunnen overeenkomstig het bijzonder bestek ook per lopende meter, hetzij per stuk, volgens type gerekend worden.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
81.51.
op hout & houtachtige platen - houtveredeling
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Procédé :

(ofwel)
C2-procédé : een beperkt laagvormende houtveredeling, volgens STS 52.04.82. Laagdikte per behandeling 15-20 µm.

(ofwel)
CTOP-procédé :  semi-transparante, laagvormende decoratieve houtveredeling  volgens STS 52.04.82, of een ter goedkeuring voor te leggen systeem. Het product is vochtregulerend en voorzien van een UV-filter. Laagdikte per behandeling 25-30 µm.

(ofwel)
een gecombineerd procédé van C + CTOP-lagen (cfr. tabel 1 van STS 52.04.8).

· Vaste stofgehalte : minstens 20-35 / ...% in volume.

· Aantal lagen : minimum 2 / 3 lagen.

· Kleur : ... / keuze te bepalen door de architect, na voorlegging van kleurstalen op een monster van de voorziene houtsoort.

Uitvoering

Overeenkomstig STS 52.04.83, aangevuld met de richtlijnen van de fabrikant. Proefstukken met de verschillende verhoudingen en tinten op de voorziene ondergrond, zijn vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper, ter bepaling van de gewenste kleurtint. Na onderzoek van de ondergrond volgens § 7.2 van TV 159 worden de voorbereidende werken uitgevoerd. Vervolgens worden het voorgeschreven aantal behandelingslagen aangebracht tot het bekomen van afwerkingsgraad II.

Toepassing

81.52.
op hout & houtachtige platen - dekkend lakwerk
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : drielaags filmvormend en dekkend verfsysteem op basis van 

(ofwel)
acrylharsen in dispersie (op nieuw houtwerk).

(ofwel)
alkydharsen volgens NBN EN ISO 6744 (op bestaand schilderwerk).

· Dichtheid : minstens ... g/cm3 bij 20°C

· Vaste stofgehalte : minstens ...% in volume.

· Kleur : ... / kleurkeuze te bepalen door de architect uit het volledige beschikbare gamma.

Uitvoering

Volgens steekkaart 19 van TV 159 (§ 4, 5 en 6). 

(ofwel)
In geval nieuw houtwerk :

· schuren en ontstoffen opdat een egale ondergrond bekomen wordt; 

· ontvetten met amoniakaal water of gelijkwaardig;

· aanbrengen van een dekkende fixerende grondlaag op basis van alkydharsen;

· na droging goed schuren en ontstoffen;

· 2 behandelingslagen van laklagen op basis van acrylharsen aangebracht tot het bekomen van afwerkingsgraad II (volgens TV 159);

(ofwel)
In geval van bestaande lakwerk : 

· verwijderen van alle loszittende oude verflagen, verwering, vergrijzing tot op gezonde ondergrond;

· ontvetten met amoniakaal water of gelijkwaardig; 

· aanbrengen van een dekkende fixerende grondlaag op basis van alkydharsen;

· na droging goed schuren en ontstoffen;

· 2 behandelingslagen van laklagen op basis van alkydharsen aangebracht tot het bekomen van afwerkingsgraad II (volgens TV 159);

Toepassing

81.60.
speciale toepassingen & signalisatie - algemeen

81.61.
speciale toepassingen & signalisatie - reflecterende verf
|FH|m2
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