
Deel 9 - OMGEVINGSWERKEN
inhoudsopgave

490.
BUITENVERHARDINGEN


490.00.
buitenverhardingen - algemeen


490.10.
onderfunderingen - algemeen


490.11.
onderfunderingen - steenslag / niet-continue korrelverdeling |FH|m2


490.12.
onderfunderingen - steenslag / continue korrelverdeling |FH|m2


590.13.
onderfunderingen - steenslag / met toeslagstoffen |FH|m2


590.14.
onderfunderingen - zandbed / type 1 |FH|m2


590.15.
onderfunderingen - zandmengselbed / ternair |FH|m2


690.16.
onderfunderingen - zandcementbed |FH|m2


690.17.
onderfunderingen - schraal beton / ongewapend |FH|m2


690.18.
onderfunderingen - schraal beton / gewapend |FH|m2


790.20.
tegels - algemeen


790.21.
tegels - beton |FH|m2


890.22.
tegels - silexbeton |FH|m2


890.23.
tegels - grasbeton |FH|m2


890.24.
tegels - gebakken aarde |FH|m2


890.25.
tegels - natuursteen |FH|m2


990.26.
tegels - waterdoorlatend |FH|m2


990.27.
tegels - tactiele oppervlakken |FH|m2


1090.30.
klinkers - algemeen


1090.31.
klinkers - beton |FH|m2


1090.32.
klinkers - gebakken aarde |FH|m2


1190.33.
klinkers - mozaïekkeien |FH|m2


1290.34.
klinkers - waterdoorlatend |FH|m2


1290.35.
klinkers - geluidsdempend |FH|m2


1290.40.
betonverhardingen - algemeen


1290.41.
betonverhardingen - walsbeton |FH|m2


1390.42.
betonverhardingen - uitzettings-, krimp- & langsvoegen |FH|m


1490.50.
bitumineuze mengsels - algemeen


1490.51.
bitumineuze mengsels - asfaltbeton |FH|m2


1490.52.
bitumineuze mengsels - splitmastiekasfalt |FH|m2


1490.53.
bitumineuze mengsels - gietasfalt |FH|m2


1490.60.
niet gebonden materialen - algemeen


1490.61.
niet gebonden materialen - dolomiet |FH|m2


1490.62.
niet gebonden materialen - gewassen grind |FH|m2


1490.70.
boordstenen & kantstroken - algemeen


1590.71.
boordstenen & kantstroken - stortklaar beton |FH|m


1590.72.
boordstenen & kantstroken - prefabbeton |FH|m


1690.73.
boordstenen & kantstroken - natuursteen |FH|m


1690.74.
boordstenen & kantstroken - palissaden |FH|m


1690.75.
boordstenen & kantstroken - metaal |FH|m


1790.80.
straatgoten & greppels - algemeen


1790.81.
straatgoten & greppels - prefabbeton |FH|m


1891.
BUITENCONSTRUCTIES & AFSLUITINGEN


1891.00.
buitenconstructies & afsluitingen - algemeen


1891.10.
tuinafsluitingspalen - algemeen


1891.11.
tuinafsluitingspalen - staal |PM|


1891.12.
tuinafsluitingspalen - hout |PM|


1991.13.
tuinafsluitingspalen - beton |PM|


1991.20.
draadafsluitingen - algemeen


1991.21.
draadafsluitingen - gladde draad |FH|m


1991.22.
draadafsluitingen - draadgaas |FH|m


1991.23.
draadafsluitingen - draadpanelen |FH|m


1991.30.
tuinschermen - algemeen


1991.31.
tuinschermen - schapenhek |FH|m


2091.32.
tuinschermen - houtschermen |FH|m


2091.33.
tuinschermen - betonplaten |FH|m


2091.40.
tuinhekken - algemeen


2091.41.
tuinhekken - staal |FH|st


2191.42.
tuinhekken - hout |FH|st


2191.50.
terrassen / tuinhout - algemeen


2191.51.
terrassen / tuinhout - tegels |FH|m2


2191.52.
terrassen / tuinhout - beplanking |FH|m2


2291.60.
constructies / tuinhout - algemeen


2291.61.
constructies / tuinhout - tuinbergingen |FH|st


2291.62.
constructies / tuinhout - carports |FH|st


2291.63.
constructies / tuinhout - fietsenberging |FH|st


2291.64.
constructies / tuinhout - vuilnisberging |FH|st


2392.
BUITENMEUBILAIR & UITRUSTINGSELEMENTEN


2392.00.
buitenmeubilair & uitrustingselementen - algemeen


2392.10.
brievenbussen - algemeen


2392.11.
brievenbussen - geleverd door het bestuur |FH|st


2392.12.
brievenbussen - prefab beton |FH|st


2392.13.
brievenbussen - plaatstaal |FH|st


2392.14.
brievenbussen - aluminium |FH|st


2492.20.
vuilnisbakken - algemeen


2492.21.
vuilnisbakken - geleverd door het bestuur |FH|st


2492.22.
vuilnisbakken - staal |FH|st


2492.23.
vuilnisbakken - kunststof |FH|st


2492.30.
fietsrekken - algemeen


2492.31.
fietsrekken - blokken / beton |FH|st


2492.32.
fietsrekken - modules / staal |FH|st


2592.32.
fietsrekken - aanleunbeugels / staal |FH|st


2592.33.
fietsrekken - ophangelementen / staal |FH|st


2592.34.
fietsrekken - muurklemmen / staal |FH|st


2592.40.
parkingelementen - algemeen


2592.41.
parkingelementen - parkeerpalen |FH|st


2592.42.
parkingelementen - parkeerbeugels |FH|st


2592.43.
parkingelementen - signalisatieborden |FH|st


2592.50.
zitbanken - algemeen


2592.51.
zitbanken - geleverd door het bestuur |FH|st


2592.52.
zitbanken - beton |FH|st


2592.53.
zitbanken - hout |FH|st


2592.54.
zitbanken - staal |FH|st


2692.60.
plantenbakken - algemeen


2692.61.
plantenbakken - geleverd door het bestuur |FH|st


2692.62.
plantenbakken - beton |FH|st


2692.63.
plantenbakken - hout |FH|st


2692.70.
boomomrandingen - algemeen


2692.71.
boomomrandingen - roosters / beton |FH|st


2692.72.
boomomrandingen - roosters / gietijzer |FH|st


2692.73.
boomomrandingen - roosters / kunststof |FH|st


2792.80.
plantbescherming - algemeen


2792.81.
plantbescherming - boombeugels / staal |FH|st


2792.83.
plantbescherming - boomkorven / staal |FH|st


2792.84.
plantbescherming - plantkorven / staal |FH|st


2893
GROENAANLEG & -ONDERHOUD


2893.00.
groenaanleg & -onderhoud - algemeen


2893.10.
voorbereiding terrein - algemeen


2893.11.
voorbereiding terrein - zuiveren |PM|


2893.12.
voorbereiding terrein - nivellering |FH|m2


2893.13.
voorbereiding terrein - glooiingen |FH|m2


2893.14.
voorbereiding terrein - ontzoden |FH|m2


2893.20.
verwerking teelaarde - algemeen


2993.21.
verwerking teelaarde - afkomstig van afgraving |FH|m3


2993.22.
verwerking teelaarde - te leveren door aannemer |FH|m3


2993.30.
grondbewerkingen - algemeen


2993.31.
grondbewerkingen - frezen |PM|


3093.32.
grondbewerkingen - spitten |PM|


3093.33.
grondbewerkingen - ploegen |PM|


3093.34.
grondbewerkingen - effenen |PM|


3093.35.
grondbewerkingen - rollen |PM|


3093.36.
grondbewerkingen - eggen |PM|


3093.40.
bodemverbetering - algemeen


3093.41.
bodemverbetering - tuinturf |FH|m3


3093.42.
bodemverbetering - stalmest |FH|m3


3093.43.
bodemverbetering - organische meststof / gedroogd |FH|kg


3193.44.
bodemverbetering - organische meststof / samengesteld |FH|kg


3193.45.
bodemverbetering - anorganische meststof |FH|kg


3193.46.
bodemverbetering - groencompost |FH|m3


3193.50.
aanleg grasmatten - algemeen


3193.51.
aanleg grasmatten - bezaaiing |FH|m2


3293.52.
aanleg grasmatten - bezoding |FH|m2


3293.60.
aanplanting houtachtige gewassen - algemeen


3393.61.
aanplanting houtachtige gewassen - hoogstammen |FH|st


3393.62.
aanplanting houtachtige gewassen - laagstammen |FH|st


3393.63.
aanplanting houtachtige gewassen - heesters |FH|st


3393.64.
aanplanting houtachtige gewassen - coniferen |FH|st


3393.65.
aanplanting houtachtige gewassen - hagen |FH|st


3493.70.
aanplanting andere gewassen - algemeen |FH|st


3493.80.
groenonderhoud - algemeen


3493.81.
groenonderhoud - grasmatten |FH|m2


3493.82.
groenonderhoud - bomen / snoeien |FH|st


3493.83.
groenonderhoud - hagen / scheren |FH|m



90.
BUITENVERHARDINGEN

90.00.
buitenverhardingen - algemeen

Algemeen

Nota aan de ontwerper

Als referentiedocument bij de uitvoering van omgevingswerken (in casu buitenverhardingen) geldt het Standaard Bestek 250 voor de wegenbouw versie 2.0 van de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur (uitgave 2000). Het document kan kosteloos worden gedownload op . http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250/dl_v2.php
Nota aan de ontwerper

Bij toepassing van een grondverzetsplan wordt aanbevolen om de hoeveelheden af te voeren bodem te beperken en de bodem, conform de condities van Vlarebo hoofdstuk X en Vlarea, maximaal te herbruiken op het bouwterrein. Hiervoor kunnen diverse wederaanvullingen en/of het realiseren van terrasniveaus of glooiingen in de omgevingsaanleg, e.d. in aanmerking komen. Binnen bepaalde grenzen kan klei- of leemgrond vermengd met kalk ook worden herbruikt in onderfunderingen (zie artikel 10.42 grondverzet - herbruik uitgegraven bodem).

Nuttige informatie

Handleiding A 74/04 + praktijkgidsen “Grondbehandeling met kalk en/of cement”  (OCW,2004)

http://www.kalk.nl/frames/Frame_Wegenbouw_Grond/Frame_Wegenbouw_Grond.htm
90.10.
onderfunderingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, gemeten aan de bovenkant van de onderfundering. Uitsparingen kleiner dan 2,00 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Let wel

Uitgravingen of grondaanvullingen van meer dan 20 cm dienen in principe te worden opgenomen onder hoofdstuk 10 Grondwerken.

Nuttige informatie 

Cementgebonden funderingen voor wegen -  Wegverharding Beton  - Dossier Cement (Febelcem, mei 2004)

90.11.
onderfunderingen - steenslag / niet-continue korrelverdeling
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : zand, grind, steenslag, slakken, puingranulaten (mits certificaat), enz., kaliber en samenstelling zoals vermeld in SB 250-III-7.1.2.2 en SB 250-V-4.2.

· Laagdikte : 20 / 30 /... cm  (na verdichting)

Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa)

Toepassing

90.12.
onderfunderingen - steenslag / continue korrelverdeling
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : homogeen mengsel van zand, steenslag en aanmaakwater, volgens SB 250-V-4.3 (Type I of II)

· Laagdikte : 10 / 15 / 20 / ... cm (na verdichting)
Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa)

Toepassing

90.13.
onderfunderingen - steenslag / met toeslagstoffen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : homogeen mengsel van zand, vulstof, steenslag en één of twee toevoegsels volgens SB 250-V-4.4.1.1

· Korrelverdeling van de granulaten : Type I of II of III
· Toeslagstoffen : cement (2,5 - 4%) / calciumchloride in schilfers / calciumchloride in oplossing
· Laagdikte : 10 / 15 / 20 / ... cm (na verdichting).
Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Nota aan de ontwerper

Het type met toeslagstoffen behandelde steenslagfundering (code 16.03.32) is als funderingstype in vele toepassingen te gebruiken en heeft het voordeel zich te laten verwerken als een steenslagfundering. Kleine aanpassingen blijven mogelijk (niveaus). Na het definitief effenen en verdichten krijgt dit funderingstype de eigenschappen van een magere betonfundering.

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 80 / 110 N/mm2 (MPa)

Toepassing

90.14.
onderfunderingen - zandbed / type 1
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : zand voor onderfunderingen volgens SB 250, III - 6.2.2, dat eventueel slakkenzand kan bevatten volgens III - 6.1.2.2.

· Laagdikte : 15 / 20 / 30 / ... cm (na verdichting).

Let wel

Het is de aannemer toegelaten de bovenste 10 cm zand (tolerantie van 5 cm) te mengen met grind, steenslag of cement om tijdelijk de mechanische eigenschappen van de onderfundering te verbeteren teneinde het bouwplaatsverkeer te vergemakkelijken. In dit geval moet de doorval op de zeef van 80 mm, 100% bedragen.

Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 35 / … N/mm2 (MPa)

Toepassing

90.15.
onderfunderingen - zandmengselbed / ternair
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : homogeen mengsel van brekerzand, steenslag, slakkenzand, aanmaakwater en toevoegsel, volgens SB 250-V-4.5.1.2.

· Laagdikte : 10 / 15 / 20 / ... cm (na verdichting).
Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Samendrukbaarheidsmodulus M1 : minstens 35 / … N/mm2 (MPa)

Toepassing

90.16.
onderfunderingen - zandcementbed
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Samenstelling : 100 / 150 / ... kg cement (CEM I 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - III.6.2.4 en NBN EN 13242).

· Laagdikte : 10 / 15 / 20 / 30 / ... cm (na verdichting).

Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Draagvermogen bij drukproef (na 28 dagen) : 

· Individuele druksterkte Wi : minstens 2 N/mm2 (MPa)

· Gemiddelde druksterkte Wm : minstens 3 / 4 N/mm2 (MPa)

Toepassing

90.17.
onderfunderingen - schraal beton / ongewapend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C12/15
	
	
	


· Granulaten :

· Schraal beton : steenslag 8/14 of 8/20 of grind 6/14 of 6/32 volgens NBN EN 12620 & NBN EN 13242 .

· Korrelbeton : baksteenpuin, steenslag grind, gebroken slakken, natuurlijke of kunstmatige sintels, korrelmaat 4/32. Let wel : in geval van korrelbeton wordt er geen zand toegevoegd.
· Laagdikte : 10 / 15 / 20 / ... cm.
Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

· Draagvermogen bij drukproef : minstens … N/mm2 (MPa)

Nota aan de ontwerper

Dit funderingstype is niet te gebruiken als fundering voor een koolwaterstof-verharding omwille van o.a. de krimp en als fundering voor betegeling omwille van o.a. de waterdoorlaatbaarheid !!!

Uitvoering

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De buitenterrassen / … worden voorzien van een vorstkraag van ... cm.

· Voor het uitvoeren van de controle op de dikte en de weerstand wordt één kern per 1000 m2 geboord met een minimum van drie kernen.

Toepassing

90.18.
onderfunderingen - schraal beton / gewapend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004) 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	C12/15
	
	
	


· Granulaten : steenslag 8/14 of 8/20 of grind 6/14 of 6/32 volgens NBN EN 12620 & NBN EN 13242 

· Dikte : 15 / 20 / ... cm.

· Wapening : gepuntlast wapeningsnet uit staal BE 500 S of / DE 500 BS, maaswijdte 150x150x6x6 / ... mm.

Aanvullende specificaties

· Beschermend geotextiel (volgens SB 250, III-13.2.3)

· Beschermende plastiekfolie (volgens SB 250, III-13.1.1)

· Draagvermogen bij drukproef : minstens … N/mm2 (MPa)

Nota aan de ontwerper

Dit funderingstype is niet te gebruiken als fundering voor een koolwaterstofverharding omwille van o.a. de krimp en als fundering voor betegeling omwille van o.a. de waterdoorlaatbaarheid. Enkel zo er met het wapeningsnet een duidelijk doel wordt nagestreefd is het nuttig dit funderingstype te gebruiken.

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Dwarshelling van 2 /... cm/m, hetzij volgens aanduiding op plan.

· De buitenterrassen worden voorzien van een vorstkraag van ... cm.
· Voor het uitvoeren van de controle op de dikte en de weerstand wordt één kern per 1000 m2 geboord met een minimum van drie.

Toepassing

90.20.
tegels - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

90.21.
tegels - beton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Formaat : 300x300 / 400x400 / 500x500 / ... mm

· Dikte : minimum 30 / 40 / 50 / 60 / ... mm

· Randafwerking : rechtlijnig / rechtlijnig met velling / met kartelingen / met visbekken / ...
· Oppervlak : effen / ...
· Kleur : grijs / rood / zwart / ...
Aanvullende specificaties

· Antislipprofilering : volgende oppervlakken worden uitgevoerd in geribde antisliptegels : …

· Ingewerkte greppeltegels : … 

Uitvoering

· Plaatsing : zand-cementbed / vol mortelbed 

· Voegen : circa 2 / 3 / 5 / 10 / ... mm breed

· Legpatroon : volgens legplan(-nen) / kruisverband / halfsteensverband / ...
· Opvoegen : 

(ofwel)
door het besproeien van de tegels met water, het aanbrengen, invoegen of intrekken van mortel in de voegen tot deze volledig gevuld zijn, het verwijderen van alle overtollige mortel zodra de mortel in de voegen voldoende opgesteven is door borstelen onder toevoeging van grof zand. Voegmortel : categorie M1 / …
(ofwel)
achter de hand met het voegspaan. Voegmortel : categorie M1 / … 

(ofwel)
door het inkeren van fijn zand tot verzadiging van de voegen.

Voor meer informatie raadpleeg ook "Verhardingen van betonstraatstenen rond gebouwen" (WTCB - Uit de praktijk, nr.1994/4).

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De uitzetvoegen worden verwezenlijkt met een veerkrachtige plaat die tot op de fundering wordt geplaatst en die tot 2 cm onder het oppervlak van de verharding reikt. Verder wordt de voeg gedicht met een elastische kit / plastisch vulproduct / ...
Toepassing

90.22.
tegels - silexbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Formaat : 400x400 / 500x500 / ... mm

· Dikte : 40 / 50 / ... mm

· Randafwerking : rechtlijnig / vellingkant ... , 1 zijden / 2 zijden
· Oppervlak :  uitgewassen grind / ...
· Kleur : lichtgrijs / donkergijs / volgens planaanduiding / ...
Uitvoering

· Plaatsing : zand-cementbed / vol mortelbed 

· Voegen : circa 2 / 3 / 5 / 10 / ... mm breed

· Legpatroon : volgens legplan(nen) / kruisverband / halfsteensverband / ... 

· Opvoegen : 

(ofwel)
door het besproeien van de tegels met water, het aanbrengen, invoegen of intrekken van mortel in de voegen tot deze volledig gevuld zijn, het verwijderen van alle overtollige mortel zodra de mortel in de voegen voldoende opgesteven is door borstelen onder toevoeging van grof zand. Voegmortel : categorie M1 / …
(ofwel)
achter de hand met het voegspaan. Voegmortel : categorie M1 / … 

(ofwel)
door het inkeren van fijn zand tot verzadiging van de voegen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De uitzetvoegen worden verwezenlijkt met een veerkrachtige plaat die tot op de fundering wordt geplaatst en die tot 2 cm onder het oppervlak van de verharding reikt. Verder wordt de voeg gedicht met een elastische kit / plastisch vulproduct / ...
Toepassing

90.23.
tegels - grasbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· De grasbetontegels beantwoorden aan het SB 250, hoofdstuk III - index 23.5

· grasoppervlakte : minimum 65 / …% (bijkomend voorzien van horizontale groeven)

· totale dikte van de tegels : minimum 6 (niet berijdbaar) / 8 / 10 / 12 / 15 cm
· vorm van de holten : prisma-vormig / cilindervormig (minstens 30% openingen)
· afmetingen : circa 40x40 / 40x60 / 60x60 / … / voorstel aannemer
· Het bestratingbed is opgebouwd uit leemhoudend zand volgens hoofdstuk III-index 3.2.1.6 / een mengsel 30% leem, grind en steenslag / een mengsel van zand, 30% turf en 10% teelaarde / … .
· Het gras beantwoordt aan het SB 250, hoofdstuk III - index 63 (ongeveer 2 kg/are)

Uitvoering

· Dikte bestratingbed : minimum 10 / 15 / … cm / overeenkomstig de aanduidingen op plan 
· Voegbreedte : circa 2 tot 4 / … mm

· Legpatroon : volgens legplan(-nen) / kruisverband / halfsteensverband / ... 

Let wel

· Een goede onderfundering is aangewezen bij zware belasting. Op een draagkrachtige ondergrond vormt een laag van circa 15 cm puingranulaat met daarop circa 5 cm vulzand een stevige basis.

· Als bovenste laag mag in geen geval een zand-cementbed worden voorzien. De onderfundering dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.

· Grasbetontegels mogen nooit boven het wegdek uitsteken. Om het verkeersremmend effect te bevorderen en de grasgroei te stimuleren dienen de grasbetontegels met de gootjes haaks op de rijrichting te worden aangelegd, met het oog op een goede afvoer van regenwater naar de berm.

· Om de grasgroei te bevorderen dienen de grasbetontegels te worden opgevuld met teelaarde, waarna de gootjes weer leeg geveegd moeten worden. Enerzijds om te voorkomen dat het opkomende gras snel stuk gereden wordt, anderzijds omdat leeg geveegde gootjes het verkeersremmend effect aanzienlijk verhogen.

Toepassing

90.24.
tegels - gebakken aarde
|FH|m2
90.25.
tegels - natuursteen
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Steensoort : blauwe hardsteen (volgens STS 45.09.12.3, TV 220 § 6.2.2 of SB 250 III-21) / …
· Herkomst : Belgisch (Soignies, Ecaussines, Neufvilles, Condroz, Bocqvallei) / …
· Categorie : “normaal gebouw ” (volgens  TV 220), hetzij categorie C (volgens STS 45.09.12.3)

· Textuur en oppervlakteafwerking : grijs geschuurd / blauw geschuurd / gewoon gezoet / blauw gezoet /  ...

· Gemoduleerde afmetingen : 300x300 / 400x400 / 500x500 / 400x600 / ... mm

· Tegeldikte : minimum 20 (toelaatbaar voor tegels tot 500x500 mm) / 30 / 40 / … mm

Uitvoering

· Plaatsing : zand-cementbed / vol mortelbed 

· Voegen : circa 2 / 3 / 5 / 10 / ... mm breed

· Legpatroon : volgens legplan(-nen) / kruisverband / halfsteensverband / ...
· Opvoegen : 

(ofwel)
door het besproeien van de tegels met water, het aanbrengen, invoegen of intrekken van mortel in de voegen tot deze volledig gevuld zijn, het verwijderen van alle overtollige mortel zodra de mortel in de voegen voldoende opgesteven is door borstelen onder toevoeging van grof zand. Voegmortel : categorie M1 / …
(ofwel)
achter de hand met het voegspaan. Voegmortel : categorie M1 / … 

(ofwel)
door het inkeren van fijn zand tot verzadiging van de voegen.

Toepassing

90.26.
tegels - waterdoorlatend
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
op basis van minerale granulaten met een aangepaste granulometrie, waardoor een waterdoorlatende opencellige structuur ontstaat.

(ofwel)
…

· Waterdoorlaatbaarheid : minimum 80 / … liter/m2/minuut

· Gemoduleerde afmetingen : 300x300 / 400x400 / ... mm

· Tegeldikte : minimum 40 / … mm.

· Onderfundering / Ondersteuning (dakterrassen zie artikel 35.52 ballastlaag - tegels) : …

Uitvoering

Plaatsing overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant op een aangepast waterdoorlatend bestratingsbed / ondersteuning (inbegrepen in de eenheidsprijs van de tegels).

Toepassing

90.27.
tegels - tactiele oppervlakken
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : rubber, polyurethaan-rubber samenstelling of een aangepast composietmateriaal (aggregaatsteen / polyurethaanhars / …)
· Type : noppenpatroon / evenwijdige groeven / zacht oppervlak / volgens aanduidingen op plan

· Formaat : 300x300 / 400x400 / 500x500 / ... mm

· Dikte : 4 / 5 / 40 / 50 / 60 / ... mm

· Randafwerking : recht / met facet / …
· Oppervlak : effen / geribd / noppen / ...
· Kleur : grijs / wit / zwart / rood / geel / ...

Nota aan de ontwerper

Om de bezoekbaarheid van woningen en appartementen te verbeteren kunnen tactiele oppervlakten ook toegepast worden in de publiek toegankelijke delen daar waar natuurlijke looplijnen (gebouwrand, leuningen,e.d.) ontbreken.

Het is van belang dat de tegels ,en vooral de noppentegels, bij middel van een kleurcontrast met de omgeving voldoende herkenbaar zijn. Dit verhoogt de veiligheid voor slechtzienden.

Uitvoering

· Voegen : circa 2 / 3 / 5 / 10 / ... mm breed, volgens voorschriften fabrikant

· Legpatroon : volgens legplan / ... in stroken van 60 / … cm

Toepassing

Te integreren in de voorziene betegeling of klinkeraanleg overeenkomstig de aanduidingen op plan.

90.30.
klinkers - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen kleiner dan 1 m2 worden afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

90.31.
klinkers - beton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Type : A1 (rechthoekig) / A2 (vierkant) / … 

· Randen : recht / met facet (met splintervrije kop).
· Formaat : 220x110x80 / 220x110x100 / 220x110x120 / ... mm.

· Kleur : grijs / wit / geel / rood / zwart / bruin / ... (in de massa gekleurd).

· Voegvulling : fijn zand / fijn zand en bitumineuze mortel volgens SB 250 index III-6.2.10

Nota aan de ontwerper

Genormaliseerde stenen van 220x110x60 of 220x110x70 mm bestaan eveneens en worden voorzien voor voetpaden. 

NBN B 21-311 voorziet heden nog andere types dan A1, namelijk :

· A2 : stenen met andere fabricagematen waaronder vierkante stenen

· B1 : stenen met ineenvoeging

· B2 : stenen met ineenvoeging en steun

· C : speciale stenen die niet tot bovenvermelde types behoren, zoals combinatiestenen waarmee cirkels en waaiers kunnen uitgevoerd worden.

Uitvoering

· Bestratingbed : 

(ofwel)
een mengsel van brekerszand en steenslag (volgens index 3.3.1.3.A)

(ofwel)
een ternair zandmengselbed (volgens index 3.3.1.3.B)

(ofwel)
een zandcementbed (volgens index 3.3.1.3.C)

(ofwel)
een mortelbed (volgens index 3.3.1.3.D)

· Legpatroon : halfsteensverband / keperverband / elleboogverband / ...
· De stenen worden los tegen elkaar gevlijd en ongeveer 5 mm hoger geplaatst dan de naastliggende kantstroken of greppels. De dwarshelling bedraagt 2 /... cm per m.

· Na het vlijen van de stenen wordt het voegvullingszand in de voegen gebezemd en dekt men de verharding af met voegvullingszand dat slechts na enkele weken verwijderd wordt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De stenen worden vastgetrild met een trilplaat voorzien van een rubberen- of een kunststofzool. Het trillen gebeurt vanaf de zijkanten naar het midden toe. Het vasttrillen en inbezemen van voegvullingszand gebeurt meerdere malen. 

Toepassing

90.32.
klinkers - gebakken aarde
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Kwaliteitsklasse : klasse 1 / 2 / 3 (volgens SB 250 hoofdstuk III - index 23.4).

· Wateropname : maximum : 7 / …% (gevelstenen komen niet in aanmerking)

· Gemiddelde weerstand tegen breuk : minimum klasse T4 / … 
· Slijtweerstand : minimum klasse A2 / …

· Formaat :

· Keuze aannemer (dikte minimum 40 mm, lengte maximum 6xdikte)

· Circa 200x100x50 / 200x100x70 / 200x100x80 / … mm

· Circa 200x65x65 / 200x90x40 / 160x90x40 / … mm

· Circa 240x120x50 / 240x120x70 / … mm

· Circa 100x100x50 / 150x150x50 / 200x200x50 / … mm

· Vormkenmerken :

· Afschuining : maximum 8 / … mm

· Afronding :  maximum 8 / … mm

· Voegvulling : fijn zand / fijn zand en bitumineuze mortel volgens SB 250 index III-6.2.10

Aanvullende specificaties

· De stenen zijn kunstmatig verouderd d.m.v.  een mechanische voor- of nabehandeling (let wel : hierbij vervallen de vormkenmerken).

· De straatstenen beschikken over het Benor-merk of gelijkwaardig.

Uitvoering

· Bestratingbed :

(ofwel)
een mengsel van brekerszand en steenslag (volgens SB 250 index 3.4.1.3.A)

(ofwel)
een ternair zandmengselbed (volgens SB 250 index 3.4.1.3.B)

(ofwel)
een mortelbed (volgens SB 250 index 3.4.1.3.C)

· De gebakken straatstenen worden gelegd in halfsteensverband / blokverband / keperverband / elleboogverband / diagonaalverband / creatief verband / ...

· De stenen worden los tegen elkaar gevlijd en ongeveer 5 mm hoger geplaatst dan de naastliggende kantstroken of greppels. De dwarshelling bedraagt 2 /... cm per m. 

· Na het vlijen van de stenen wordt het voegvullingszand in de voegen gebezemd en dekt men de verharding af met voegvullingszand dat slechts na enkele weken verwijderd wordt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De stenen worden vastgetrild met een trilplaat voorzien van een rubberen- of een kunststofzool. Het trillen gebeurt vanaf de zijkanten naar het midden toe. Het vasttrillen en inbezemen van voegvullingszand gebeurt meerdere malen. 

Toepassing

90.33.
klinkers - mozaïekkeien
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Steensoort : porfier / kwartsiet / graniet / harde zandsteen ...

· Behouwing : gewoon / geretoucheerd / remanié / demi-retaillé / …
· Formaat voor rijen : vierkant ( 15x15 / 14x14 / 13x13 / … / 10x10 cm)
langwerpig (14x20 / 13x19 / 12x18 / 11x17 / …/ 9x15 cm)

· Formaat voor waaierverband : mengeling van 1ste tot en met 5e formaat.

Nota aan de ontwerper

Index 23.1.2 van het SB 250 voorziet 5 formaten met volgende kenmerken.

	Formaat
	B1 (max. afm. Kopvlak)
	B2 (min. afm. Kopvlak)
	h (staarthoogte)

	1
	7 tot 7,5
	7 tot 7,5
	6,5 tot 7

	2
	8 tot 8,5
	7,5 tot 8
	7,5 tot 8

	3
	9 tot 9,5
	8 tot 8,5
	8,5 tot 9

	4
	10 tot 10,5
	8,5 tot 9
	9,5 tot 10

	5
	10,5 tot 11
	9 tot 9,5
	10,5 tot 11


met B1 is de gemiddelde waarde van de max. afmetingen van het kopvlak.

met B2 is de gemiddelde waarde van de min. afmetingen van het kopvlak.

met h is de gemiddelde staarthoogte.

· Bestratingsbed  : De nominale dikte van de onderliggende straatlaag bedraagt na verdichting van de mozaïekkeien 3 / 5 / ... cm en bestaat uit

(ofwel)
gestabiliseerd zand samengesteld uit minimum 100 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 zand voor bestrating. Het materiaal voor de voegvulling is een half vloeibare mortel samengesteld uit minstens 450 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 zand.

(ofwel)
zand voor bestrating of uit een mengsel van 60% steenslag 2/7 en 40% brekerzand volgens NBN B 11-011 type grof zand. Het brekerzand mag vervangen worden door steenslag 0/7 waarbij de fractie 0/2 minstens 40% bedraagt en het gehalte aan deeltjes kleiner dan 0,080 mm tot 5% is beperkt.

Uitvoering

· Legpatroon : 

(ofwel)
segmentverband, bestaande uit evenwijdige cirkelbogen die haaks op de kantstenen, watergoten of kantstroken aansluiten.

(ofwel)
schubverband

(ofwel)
waaierverband

(ofwel)
rijen

· Voegbreedte : schommelt tussen 3 à 10 mm en is gemiddeld 5 mm. 

· De dwarshelling bedraagt 2 / ... cm per m. 

· Bij het leggen van de mozaïekkeien op een straatlaag bestaande uit

(ofwel)
zand, wordt voor het walsen of trillen de verharding bedekt met fijn zand. Tijdens het walsen of trillen wordt het aangebrachte zand onder overvloedig sproeien met water in de voegen geveegd. Het bezanden, sproeien met water, invegen en walsen of trillen wordt herhaald tot alle keien onbeweeglijk blijven liggen.

(ofwel)
gestabiliseerd zand gebeurt het mengen van de materialen mechanisch; de mengtijd bedraagt minstens 1 minuut. Het vastzetten van de keien moet beëindigd zijn voor de binding optreedt of ten laatste 2 uren na de bereiding van het mengsel. Het opvoegen gebeurt door achtereenvolgens : besproeien met water, het aanbrengen en invoegen van mortel tot de voegen volledig gevuld zijn, het verwijderen van alle overtollige mortel zodra de mortel in de voegen voldoende opgesteven is door borstelen onder toevoeging van grof zand. Alle verkeer is verboden gedurende de eerste 7 dagen na het aanbrengen van de verharding.

(ofwel)
bitumineuze mortel wordt het vullen van de voegen uitsluitend uitgevoerd bij droog weer en volgens index III -3.1.1.3.B.6 van SB 250 zijnde achtereenvolgens : het leegblazen met perslucht van de voegen tot een diepte van 25 mm, het aanbrengen en invegen van de bitumineuze mortel tot de voegen volledig gevuld zijn, het sproeien het met perslucht reinigen van het oppervlak ten vroegste 24 uren en ten laatste 15 dagen na het invegen. 

Toepassing

90.34.
klinkers - waterdoorlatend
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Klinkers : volgens 

(ofwel)
NBN B 21-311 en PTV 21-122 Bestratingen van Beton voor waterdoorlatende grondbekledingen.

(ofwel)
NBN EN 1344 - Straatbaksteen - Eisen en proeven (2002), geschikt voor toepassing in waterdoorlatende bestratingen.

· Type & Opvatting : met drainage-openingen / met afstandhouders / met verbrede voegen / met vertandingen / bestaand uit poreus beton / op voorstel aannemer / …

· Formaat : 

· Dikte minimum 40 mm, lengte maximum 6xdikte

· 220x110x7 / 220x110x80 / 220x110x100 / ... mm

· Gemiddelde waterdoorlatendheid : 250 / 500 / 5000 / … l/sxha

· Randafwerking : recht / afgeschuind / gekarteld / 
· Oppervlak : effen / ...
· Kleur : grijs / zwart / wit / rood / ...
Nota aan de ontwerper

Voor meer info raadpleeg : Waterdoorlatende verhardingen (Tijdschrift Febe - Beton nr. 175)

http://www.febe-febestral.be/febestral/Waterdoorlatende%20betonstraatstenen_2004_nl.pdf
Uitvoering

· Plaatsing : 

· Voegen : + 3 / 5 / 10 / 15 / ... mm breed, open voegen / waterdoorlatende voegvulling
· Legpatroon : volgens legplan(nen) / halfsteensverband / ...
Toepassing

90.35.
klinkers - geluidsdempend
|FH|m2
90.40.
betonverhardingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen kleiner dan 2,00 m2 worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Nuttige informatie 

Cementgebonden funderingen voor wegen -  Wegverharding Beton  - Dossier Cement (Febelcem, mei 2004)

"Verhardingen van ter plaatse gestort beton : oppervlakteschade" (WTCB- Uit de praktijk, nr.1997/3).

90.41.
betonverhardingen - walsbeton
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2003) :

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	32 mm


· Druksterkte : type 20 (druksterkte 20N/mm2) / type 30 (druksterkte 30N/mm2)
· Gepuntlaste wapeningsnetten (NBN A 24-303), staalsoort BE 500 S of DE 500 BS.

· Laagdikte verharding : 20 / … cm.

· Kleurtint : …

· Bekisting : …

Nota aan de ontwerper

· Onder walsbeton wordt verstaan een verharding of een laag van een verharding die praktisch op dezelfde wijze als schraal beton wordt verwerkt doch met een hoger cementgehalte (200-250 kg/m3) en een relatief kleine korrelmaat.

· Om verschillende redenen (o.a. veiligheid, zichtbaarheid, enz...) kan het wenselijk zijn om een cementbeton te verkrijgen dat zo "wit" mogelijk is. In die zin is het aangewezen HK-cement op te leggen (en P-cement niet toe te laten).

· De draagkracht van een baanlichaam hangt niet alleen af van de verharding maar in grote mate van de logische opbouw van de verschillende lagen. In die omstandigheden is het niet aangewezen een verharding (cementbetonverharding) onmiddellijk aan te leggen op een onderfundering. Bij gebrek aan de mogelijkheid om de volledige opbouw te voorzien is het beter de verharding aan te brengen op een fundering en desnoods de onderfundering niet te voorzien.

Uitvoering

De uitvoering beantwoordt aan de voorschriften van het SB 250 hoofdstuk VI - index 4.3. 

· De betonverharding wordt aangelegd met een dwarshelling van 2 /... cm per m / overeenkomstig de aanduidingen op plan. 

· De oppervlaktebehandeling bestaat uit

(ofwel)
het dwarsbezemen van het verse betonoppervlak, onmiddellijk na het voltooien van de profilering en de verdichting. De diepte van de groeven na het dwarsbezemen van het oppervlak bedraagt op iedere plaats 0,75 / … mm.

(ofwel)
…
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Voorafgaandelijk aan het betonstorten wordt in de bekisting een polyethyleen beschermfolie aangebracht om te beletten dat de betonspecie te snel het aanmaakwater zou verliezen. De gebruikte beschermingsfolie voldoet aan de bepalingen van III-13.1 van het SB 250.

· Stortnaden : …

Toepassing

90.42.
betonverhardingen - uitzettings-, krimp- & langsvoegen
|FH|m
UITZETTINGSVOEGEN

(ofwel)
Uitzetvoegen worden aangebracht bij het begin en einde van een bocht (RC kleiner dan 100 m) en in het midden van een bocht bij kleine stralen (R kleiner dan 20 m), bij de aansluiting op andere wegen en in alle gevallen waar druk ten gevolge van de uitzetting moet vermeden worden.

(ofwel)
Alle dwarsvoegen zijn uitzetvoegen.

Nota aan de ontwerper

Voor zeer kleine werken is het aangewezen alle voegen uit te voeren als uitzetvoegen. In dit geval is het delicate zagen van de scheurvormingaanzet bij krimpvoegen niet noodzakelijk.

Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : netto lengte van de dwarsvoegen, uitgevoerd als uitzettingsvoeg.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal  & Uitvoering

De uitzetvoegen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van hoofdstuk VI -index 1.1.2.3.B.1 : uitzetvoegen. De voegplank beantwoordt respectievelijk aan de bepalingen van index III-17 en de voegvullingsstrippen aan de bepalingen van index III-16. In tegenstelling met de bepalingen van het SB 250 is geen installatie (deuvels) voorzien om de belastingsoverdracht te verzekeren. 

Toepassing

KRIMPVOEGEN

Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode : netto lengte van de dwarsvoegen uitgevoerd als krimpvoegen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

De krimpvoegen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van hoofdstuk VI - index 1.1.2.3.B.2 : krimpvoegen. In tegenstelling met de bepalingen van het SB 250 is geen installatie (deuvels) voorzien om de belastingsoverdracht te verzekeren. De constructievoegen worden uitgevoerd als krimpvoegen en moeten samenvallen met een krimpvoeg van de verharding. 

Toepassing

LANGSVOEGEN

Meting

· meeteenheid : lm

· meetcode :  netto lengte van de langsvoegen.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Materiaal & Uitvoering

De langsvoegen tussen aangrenzende rijstroken stemmen overeen met een van de voorgestelde types in hoofdstuk III-index 1.1.2.3.C van het SB 250. De voegvullingsproducten beantwoorden aan de bepalingen van index III-18. De verankeringstaven zijn niet voorzien. 

Toepassing

90.50.
bitumineuze mengsels - algemeen

90.51.
bitumineuze mengsels - asfaltbeton
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

In overeenstemming met hoofdstuk III-index 2.2.1.2.A van het SB 250.

90.52.
bitumineuze mengsels - splitmastiekasfalt
|FH|m2
Materiaal & Uitvoering

De langsvoegen tussen aangrenzende rijstroken stemmen overeen met een van de voorgestelde types in hoofdstuk III-index 1.1.2.3.C van het SB 250. De verankeringstaven zijn niet voorzien.

90.53.
bitumineuze mengsels - gietasfalt
|FH|m2
90.60.
niet gebonden materialen - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, zonder rekening te houden met de tonronde of helling. Uitsparingen kleiner dan 1 m2 (putranden, …) worden niet afgetrokken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

90.61.
niet gebonden materialen - dolomiet
|FH|m2
Materiaal

Specificaties

· Dikte van de lagen (nominale laagdikten) :

· onderste laag : 10 / ... cm

· bovenste laag : 5 / ... cm

· Korrelverdeling :

· 0/5 als bovenlaag van een tweelaagse dolomietverharding

· 5/15 als onderlaag van een tweelaagse dolomietverharding

· 0/15 voor een éénlaagse dolomietverharding

· Mengsel : 

(ofwel)
natuurvorm, zonder toeslagstoffen
(ofwel)
gestabiliseerd met kalk of cement

(ofwel)
nabehandeling met calciumchloride volgens SB 250 III-22
Uitvoering

De uitvoering gebeurt overeenkomstig SB 250, hoofdstuk VI - index 4.2.

Toepassing

90.62.
niet gebonden materialen - gewassen grind
|FH|m2
90.70.
boordstenen & kantstroken - algemeen

Meting

· meeteenheid : per lopende m volgens type, ongeacht recht of gebogen van vorm.

· meetcode :  netto uit te voeren lengte gemeten op de randlijn van de buitenbestrating

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

90.71.
boordstenen & kantstroken - stortklaar beton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2003) : 

	Sterkteklasse
	Omgevingsklasse
	Consistentieklasse
	Maximale korrelgrootte

	minimum
	minimum
	keuze aannemer
	keuze aannemer

	
	
	
	


· Wapeningpercentage : … kg per m3 beton. 

· Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

· Gladde staven als beugels (NBN A 24-302). 

· Bekisting : ruw bekist / gladde bekisting / architectonisch beton / …
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Onderfundering :

· Zichtbare aansluitingen : V-vormige voeg / …
· Stortnaden :

· Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

· Verankeringen :

Toepassing

90.72.
boordstenen & kantstroken - prefabbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Boordsteentype en afmetingen (hxb) :

(ofwel)
IA - 350x150 / IB - 300x200 / IC2 - 300x150 mm, voorzien van afgeschuinde kant van 20 mm.

(ofwel)
IC1- 300x150 / ID1- 300x100 / ID2- 200x100 / ID3- 250x80 / ID4- 200x60 mm voorzien van rechte kanten.

(ofwel)
IE- 270x200 mm voorzien van 100 mm brede afschuining / IF1- 200x300 mm voorzien van 200 mm brede afschuining en afgeronde hoek / IF2- 170x250 mm voorzien van 150 mm brede afschuining en afgeronde hoek.
(ofwel)
kantstroken met tand en groef, lengte 100 cm, sectie 150x50 / 200x50 / 250x50 / … mm.

(ofwel)
...

Uitvoering

De boordstenen worden 

(ofwel)
geplaatst op en zijdelings onder een hoek van 45° aangewerkt met gestabiliseerde zand.
(ofwel)
gefundeerd op een korrelbeton samengesteld uit 250 kg cement, sterkteklasse 32,5, en 800 liter granulaten / .... Het funderingsbeton heeft een dikte van minstens 15 cm en een breedte die minstens gelijk is aan de som van hoogte + breedte van de boordsteen. De hoogte van het steunbeton, ingeval van uitstekende boordstenen is gelijk aan 2/3 van de hoogte van de boordsteen en wordt voorzien onder een hoek van 45°. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle hoek- en passtukken moeten verzaagd worden.

· De boordsteen wordt verhoogd uitgevoerd (… cm) / volledig ingegraven op bestratingsniveau.

· Voor bochten met een straal kleiner dan 5 m worden stukken van 0,5 m / speciale stukken in boogvorm gebruikt.

· De boordstenen worden gevoegd met een voegmortel van de categorie M2 volgens NBN B 14-001 als volgt samengesteld : 300 kg cement, sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand hetzij 1 deel cement voor 4 delen zand.

Toepassing

90.73.
boordstenen & kantstroken - natuursteen
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Steensoort : blauwe hardsteen / graniet / ...

· Afmetingen (hxb) : 8x20x100 / 10x20x100 / 10x25x100 / ... cm

· Kleurtint : grijs / zandkleur /  …

· Oppervlaktebehandeling : ...

Uitvoering

De boordstenen worden 

(ofwel)
geplaatst op en zijdelings onder een hoek van 45° aangewerkt met gestabiliseerde zand.
(ofwel)
gefundeerd op een korrelbeton samengesteld uit 250 kg cement, sterkteklasse 32,5, en 800 liter granulaten / .... Het funderingsbeton heeft een dikte van minstens 15 cm en een breedte die minstens gelijk is aan de som van hoogte + breedte van de boordsteen. De hoogte van het steunbeton, ingeval van uitstekende boordstenen is gelijk aan 2/3 van de hoogte van de boordsteen en wordt voorzien onder een hoek van 45°. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Alle hoek- en passtukken moeten verzaagd worden.

· De boordsteen wordt verhoogd uitgevoerd ( … cm) / volledig ingegraven op bestratingsniveau.

· Voor bochten met een straal kleiner dan 5 m worden stukken van 0,5 m / speciale stukken in boogvorm gebruikt.

· De boordstenen worden gevoegd met een voegmortel van de categorie M2 volgens NBN B 14-001 als volgt samengesteld : 300 kg cement, sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand hetzij 1 deel cement voor 4 delen zand.

Toepassing

90.74.
boordstenen & kantstroken - palissaden
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Type : 

(ofwel)
ronde palissaden uit persbeton voorzien van maanvormige uitsparing, diameter 10 / 15 / … cm
(ofwel)
ronde gefreesde palissaden uit tuinhout (geïmpregneerd grenen / hardhout / …), diameter  circa 8 / 10 / 12 / … cm

· Hoogte boven het maaiveld : … cm / aangepaste afmetingen voor trapsgewijze opstelling
· Oppervlaktebehandeling : ...

Uitvoering

De palissaden worden minimum 50 / … cm diep ingegraven.

90.75.
boordstenen & kantstroken - metaal
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : aluminium / roestvrij staal (RVS) / verzinkt staal (80g/m2) / …

· Dikte : minimum … mm

· Hoogte : 15 / 20 / ... cm

· Kleur : natuurkleur / …

Uitvoering

De platen worden rechtlijnig ingewerkt op circa 10 / … mm boven het maaiveld. De elementen worden onderling verbonden met behulp van verbindingsplaatjes en revetten.

Toepassing

Lijnvormige afscheiding tussen de voorziene verhardingen en tuinaanleg / ….

90.80.
straatgoten & greppels - algemeen

90.81.
straatgoten & greppels - prefabbeton
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Afmetingen :

· Dikte : circa 4-7 / 5-8 / … cm

· Breedte : circa 20 / 25 / 30 / ... cm

· Uitgehold afwateringsprofiel

· Kleur : natuurkleur / …

Uitvoering

In te werken in de voorziene buitenverharding (tegels / klinkers) met een helling van circa 1 / … cm/m. De nodige afwateringspunten worden voorzien overeenkomstig de aanduidingen op plan.

Toepassing

91.
BUITENCONSTRUCTIES & AFSLUITINGEN

91.00.
buitenconstructies & afsluitingen - algemeen

91.10.
tuinafsluitingspalen - algemeen

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de afsluitingen (volgens artikel 91.20)

Let wel : de stijlen van tuinpoortjes zijn inbegrepen in de prijs van de poorten.

91.11.
tuinafsluitingspalen - staal
|PM|
Materiaal

Specificaties

· Oppervlaktebehandeling : natuurkleurig verzinkt / verzinkt en groen geplastificeerd of gecoat

· Doorsnede : ronde sectie minimum 40 / … mm (tolerantie in +/- 2 mm)

· Wanddikte : minimum 2 / … mm
· Hoogte boven het maaiveld : 120 / 150 / 180 / … cm
· Tussenafstanden (hart op hart) : maximum 300 / … cm.

Uitvoering

(ofwel)
De palen worden in de grond getrild en met een verzinkte schetsplaat verankerd. 

(ofwel)
De palen worden ingebetonneerd in de grond met behulp van een betonplaathouder (30x30x50cm). De overtollige grond wordt van de bouwplaats verwijderd. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Spanpalen worden geplaatst op aan het begin, op iedere hoek en op het einde van de afsluiting.

· In iedere spanrichting worden de palen op 2/3 van de hoogte geschraagd door een steunpaal.

· Het bevestigen van het gaas aan palen gebeurt met behulp van speciale beugels / clipsen, op de verticale draad, bevestigd op de bevestigingsstrip van de paal, overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.

Toepassing

91.12.
tuinafsluitingspalen - hout
|PM|
Materiaal

De palen bestaan uit

Specificaties

· Materiaal : 

(ofwel)
hardhout voorzien van het FSC- of PEFC-label, houtsoort op voorstel aannemer, minimale duurzaamheidsklasse  I / II,  volumemassa min. 650 / 750 / … kg/m3
(ofwel)
tropisch hardhout (Bankirai / Azobe / Ipe / Merbau / Exo / Massaranduba / Padouk / Bilinga / Cumaru / Itauba / Afrormosia / Karri / Angelim vermelho / Angelim pedra / Sucupira / Muiracatiara / …)
(ofwel)
onder vacuüm en druk geïmpregneerd grenenhout, verduurzaamd tot in de kern, het product moet totaal fixeerbaar zijn.  

· Vorm : rond / vierkant
· Doorsnede : circa 60 / 70 / 80 / … mm

· Hoogte boven het maaiveld : 120 / 150 / 180 / … cm
· Tussenafstanden : maximum 200 / 300 / … cm. De onderlinge afstanden zijn regelmatig en gelijk.

Uitvoering

De palen worden minimum 50 / … cm diep  in de grond geheid.

Toepassing

91.13.
tuinafsluitingspalen - beton
|PM|

Materiaal

Specificaties

· Vorm : vierkant voorzien van draadopeningen / …

· Sectie : minimum 10x8 / 10x10 / 12x12 / … cm

· Hoogte (boven het maaiveld) : circa 120 / 150 / 180 / … cm
· Paalafstanden : maximum 200 / 300 / … cm. De onderlinge afstanden zijn regelmatig en gelijk.

Uitvoering

De palen worden op minimum 50 / … cm diep in de grond verankerd.

Toepassing

91.20.
draadafsluitingen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per lopende m

· meetcode : netto lengte van de afsluiting gemeten in de as van de perceelsgrenzen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

91.21.
draadafsluitingen - gladde draad
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Draaddikte : minimum 1,8 / … mm, treksterkte = minimum 400-500 N/mm²

· Oppervlakte behandeling : verzinkt natuurkleur / verzinkt en groen geplastificeerd (PVC / PE)

· Aantal binddraden : minimum om de 20 / 30 / … cm.
Toepassing

91.22.
draadafsluitingen - draadgaas
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Type : gevlochten (volgens NBN EN 10223-5) / gepuntlast (volgens NBN EN 10223-4)
· Draadsectie : minimum 2 / 2,5 / 3 / 3,5 /  … mm (tolerantie + 0,2 mm)

· Treksterkte : horizontaal minimum 400 N/mm², verticaal minimum 700 N/mm²

· Maaswijdte : vierkantig (50x50 / ... mm) / rechthoekig (50x100 / …x … mm)
· Oppervlaktebehandeling : natuurkleurig verzinkt / groen geplastificeerd
· Hoogte van het netwerk : 100 / 120 / 150 / 180 / … cm boven het maaiveld.

Toepassing

91.23.
draadafsluitingen - draadpanelen
|FH|m
91.30.
tuinschermen - algemeen

91.31.
tuinschermen - schapenhek
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : onbehandelde tamme kastanje (duurzaamheidsklasse II) / …

· Sectie spijlen : circa 3 / … cm

· Onderlinge tussenafstanden spijlen : circa 3- 5 / 5-7 / 7-9 / … cm

· Hoogte van het hekwerk : circa 100 / 120 / 150 / 175 / 200 / … cm boven het maaiveld.

· Houten steunpalen : sectie 70 / 80 / 90 / … cm

Uitvoering

De fencing wordt met verzinkte staaldraad bevestigd aan houten palen (kastanje), geplaatst om de 120 / 150 / 180 / … cm.

Toepassing

91.32.
tuinschermen - houtschermen
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : geïmpregneerd grenen / larikshout / tropisch hardhout (FSC) / …
· Type : zonder doorkijk d.m.v. een tweevoudig latwerk / enkelvoudig vlak latwerk / …

· Belijning latwerk : recht horizontaal / recht verticaal / diagonaal

· Afmeting schermmodule : circa 180x180 /  90x180 / 200x200 / … cm (+/- 5 cm)

· Dikte latwerk : minimum 8 / 12 / 15 / … mm

· Steunpalen : hout, sectie minimum 80 / 90 / … mm, geïmpregneerd grenen / tropisch hardhout (Padouk/ Itauba / Billinga / Exo / …) / verzinkt staal, sectie 40x40x2mm / betonpalen / … 

· Bevestigingsmiddelen : roestvast staal (RVS) / …

Nuttige info raadpleeg

http://www.centrum-hout.nl/projecten/tuinhout/Samenvatting_en_conclusies.pdf
http://www.centrum-hout.nl/projecten/tuinhout/duurzaam_tuinhout_rapport_fase%202_ref.pdf
Toepassing

91.33.
tuinschermen - betonplaten
|FH|m
Materiaal

Specificaties

· Modulaire afmetingen (platen) : 

· Dikte : minimum 35 / 40 / … mm

· Lengte : circa 150 / 180 / 200 / … cm

· Hoogte : 30 / 40 / … (modulering aangepast aan hoogte van de afsluiting)

· Sectie betonpalen : minimum 10x10 / 12x12 / … cm

· Hoogte afsluiting : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / … cm

· Afwerking platen : vlak / …

Toepassing

91.40.
tuinhekken - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

91.41.
tuinhekken - staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : enkelvoudig / dubbel opendraaiend 
· Poorthoogte : circa 75 / 90 / 120 / 150 / 180 / … cm (+/- 5 cm)

· Vleugelbreedte : circa  90 / 100 / … / volgens de aanduidingen op plan.
· Kaderprofiel : rond / vierkant / …, sectie minimum 40 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : natuurkleurig verzinkt / kunststoflaag (PVC / PE / polyester), kleur groen
· Vulelement : gepuntlast en gekrimpt gaas met vierkantige maasstructuur (50x50x4mm) / …
· Scharnieren en vijzen : regelbaar en roestvast

· Slotelement : volledig roestvast cilinderslot (geleverd met twee sleutels)

· Poorthendel : stevig en roestvast, afgeronde U-vorm, kleur : groen / zwart / metaalkleur
Aanvullende specificaties

· De sleutels passen in het sleutelplan / ...

Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De bijhorende poortpalen worden in de grond gebetonneerd (30x30x70cm).

Toepassing

91.42.
tuinhekken - hout
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Houtsoort :

(ofwel)
onder vacuüm en druk geïmpregneerd grenenhout, verduurzaamd tot in de kern.

(ofwel)
hardhout (Dark Red Meranti, Merbau / Padouk / Bilinga / Exo / Ipe / Massaranduba / … 

· Type : enkelvoudig / dubbel opendraaiend
· Poorthoogte : circa 90 / 120 / 150 / 180 / … cm (+/- 5 cm)

· Poortbreedte : … / volgens de aanduidingen op plan.
· Kaderprofiel : rechthoekig / …, sectie minimum 40x80 / … mm

· Spijlen : rechthoekig / …, sectie minimum 30x60 / … mm
· Oppervlaktebehandeling : …

· Scharnieren en vijzen : regelbaar en roestvast

· Slotelement : volledig roestvast cilinderslot, met hetzelfde slotnummer als de bijhorende voordeur.

· Poorthendel : stevig en roestvast, afgeronde U-vorm, kleur zwart / …
Uitvoering

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· De bijhorende poortpalen worden stevig in de grond verankerd.

Toepassing

91.50.
terrassen / tuinhout - algemeen

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte, gemeten over de voegen heen.  Uitsparingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken.

·  aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten zie ook Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum
http://www.hout.be/professioneel/pdf_files_n/fichen1.pdf
· Voor buitenterrassen zijn houtsoorten van duurzaamheidklasse I of II meest aangewezen.

· Voor drukbelopen terrassen is een volumemassa groter dan 600kg/m² aangewezen.

Ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid en/of gemeentelijke milieuconvenanten kan, in het bijzonder bestek, ook het gebruik van FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Pan European Forest Certification) gekeurd hout, of gelijkwaardig, geëist worden. 

Het FSC-label van de internationale organisatie Forest Stewardship Council (of Raad voor Duurzaam Bosbeheer) wordt toegekend, door onafhankelijke en erkende certificeringsinstellingen, aan hout waarvan de volledige verwerkingsketen van bos tot consument voldoet aan een aantal principes en criteria. Het WWF-België publiceert regelmatig lijsten van bedrijven die FSC constructiehout en afgewerkte producten leveren. 
Voor meer info raadpleeg : De 10 FSC-Principes
http://www.wwf.be/online_publications/forests/lijst_FTNB_nl.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/milieu/extranet/dossiers/bestanden/FSChout.pdf
· Het PEFC-label (“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”) wordt toegekend door een Europees overkoepelend organisme en is gebaseerd op wederzijdse erkenning van verschillende nationale certificeringssystemen. Het is een vrijwillig initiatief van de privé-sector met als doel het duurzaam bosbeheer op regionaal niveau te stimuleren en erkennen met een label. Het PEFC stuurt daarbij vooral aan op het certificeren van de herkomst (hele regio’s), eerder dan op onafhankelijke controles op het exploitatiebeheer van individuele boseigenaren. De gebruikte statuten laten soms vrij grote verschillen toe tussen de diverse nationale initiatieven m.b.t. totstandkoming van de criteria voor bosbeheer, verloop van het certificeringsproces, e.d.. 

Voor meer info raadpleeg : 

http://www.ctib-tchn.be/main_tchn/cert/c_coc_pefc_N.htm 

http://www.fern.org/
http://www.pefcwatch.org/
91.51.
terrassen / tuinhout - tegels
|FH|m2
91.52.
terrassen / tuinhout - beplanking
|FH|m2

Materiaal

Specificaties

· Houtsoort : 

(ofwel)
hardhout voorzien van het FSC- of PEFC-label, houtsoort op voorstel aannemer, minimale duurzaamheidsklasse  I / II,  volumemassa min. 650 / 750 / … kg/m3
(ofwel)
tropisch hardhout (Bankirai / Azobe / Ipe / Merbau / Exo / Massaranduba / Padouk / Bilinga / Cumaru / Itauba / Afrormosia / Karri / Angelim vermelho / Angelim pedra / Sucupira / Muiracatiara / …) 
 (ofwel)
onder vacuüm en druk geïmpregneerd grenenhout (in een erkend impregneerstation met ATG), verduurzaamd tot in de kern, het product moet totaal fixeerbaar zijn.

(ofwel)
thermisch geretificeerd grenenhout, met een verhoogde biologische duurzaamheid.

· Afmetingen : (diktes: 18 / 22 / 25 / 32 / 38 / 44, breedtes: 100 / 125 / 140-145 / 190-200 mm)

· Sectie planken :  circa  18x140-145 / 22x140-145 / 25x140-145 / 35x140-45 /  …x… mm / aangepast aan de voorziene tussenafstand van de draagbalkjes
· Sectie draagbalkjes : minimum 45x45 / 40x60 / 45x70 / 55x55 / 68x68  / …x… mm / aangepast aan de vereiste overspanning
· Oppervlakte-afwerking : met langsgroeven (antislip) / vlak. Om splintervorming te vermijden worden de planken lichtjes afgeschuind of afgerond aan de zijkanten van de zaagsneden.

Uitvoering

De dwarsliggers worden geplaatst met tussenafstanden van maximaal 40 / 45 / … cm (h.o.h.) en op een aangepaste wijze bevestigd op de aanwezige ondergrond / draagstructuur / .… De planken worden d.m.v. twee verzonken RVS schroeven per kruising, geschrankt vastgevezen op de dwarsliggers. Er worden onderlinge tussenvoegen voorzien van 4 / 8 / … mm. Ter hoogte van randen met muren of dorpels worden randvoegen van 10 / 15 / … mm voorzien. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Indien de draagbalken worden geplaatst boven op een waterdichtingslaag worden zij gelegd op rubberen plaatjes (10 à 20 mm hoog), zodat het hout niet constant vochtig blijft.

· Indien onder de afdichting een warmte-isolatie werd aangebracht (dakterassen), moet de belasting over de steunpunten voldoende gespreid worden.

· Ter hoogte van de waterafvoer van een plat dak of terras moet een deel van de terrasbeplanking over een oppervlakte van + 45x45 cm uitgenomen kunnen worden (inpastegel).

Nota aan de ontwerper

De toelaatbare drukspanning is afhankelijk van het toegepaste isolatiemateriaal. Voor toegankelijke daken komen enkel klasse C (< 40 kN/ m²) of D (< 80 kN/ m²) in aanmerking.

Toepassing

91.60.
constructies / tuinhout - algemeen

Meting
(ofwel)

· meeteenheid : per stuk, volgens type van gelijke constructie

· meetcode :  netto uit te voeren constructies

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
Materialen

Specificaties

· Houtsoort : 

(ofwel)
hardhout voorzien van het FSC- of PEFC-label, houtsoort op voorstel aannemer, minimale duurzaamheidsklasse  I / II,  volumemassa min. 650 / 750 / … kg/m3 

(ofwel)
tropisch hardhout (Bangkirai / Bilinga / Ipe / Exo / Massaranduba / Padouk / Cumura Itauba / Afrormosia / Angelim / Sucupira / Azobé / Paraju /  Guariuba / Jatoba / Cupiuba Louro gamela / Cambara / …)
(ofwel)
onder vacuüm en druk geïmpregneerd grenenhout (in een erkend impregneerstation met ATG), verduurzaamd tot in de kern, het product moet totaal fixeerbaar zijn.

(ofwel)
thermisch geretificeerd grenenhout, met een verhoogde biologische duurzaamheid.

· Verduurzaming : geen (natuurlijke duurzaamheid) / geïmpregneerd onder vacuum en druk in een erkend impregneerstation (met ATG), het product moet totaal fixeerbaar zijn.
· Afmetingen : 

· Palen : 65x65 / 75x75 / 100x100 / … mm 

· Beplanking : dikte minimum 20 / 25 / 32 / 38 / 50 / 63 / … mm, breedte 100 / 125 / 150 / … mm.

· Fundering & Verankering : overeenkomstig artikel …

· Toegangsdeuren : overeenkomstig artikel …

· Dakbedekking : overeenkomstig artikel …

· Goten & Rw-afvoeren : overeenkomstig artikel …

Uitvoering

Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen. 

Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten en constructieprocédés in functie van gewenste levensduur : zie ook Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum
Nuttige informatie “Duurzaam tuinhout”

http://www.centrum-hout.nl/projecten/
91.61.
constructies / tuinhout - tuinbergingen
|FH|st

91.62.
constructies / tuinhout - carports
|FH|st
91.63.
constructies / tuinhout - fietsenberging
|FH|st
91.64.
constructies / tuinhout - vuilnisberging
|FH|st

92.
BUITENMEUBILAIR & UITRUSTINGSELEMENTEN

92.00.
buitenmeubilair & uitrustingselementen - algemeen

92.10.
brievenbussen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Let wel : Binnen het gebouw opgestelde brievenbuskastgehelen (appartementen) zijn opgenomen in rubriek 57.50  brievenbuskasten - algemeen.

92.11.
brievenbussen - geleverd door het bestuur
|FH|st
Materiaal & Uitvoering

De brievenbussen worden geleverd door het Bestuur en worden 

(ofwel)
stevig verankerd in de grond d.m.v. een funderingsvoet uit mager beton .

(ofwel)
stevig bevestigd tegen de voorgevels, d.m.v. minimum 3 schroeven en pluggen.

Opstelling : private zijde van de rooilijn volgens de richtlijnen van het Bestuur.

Toepassing

92.12.
brievenbussen - prefab beton
|FH|st
92.13.
brievenbussen - plaatstaal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : met bovenklep / met frontklep

· Staander : niet voorzien (hangmodel) / U-vormige beugel (boogstaander) / enkelvoudige voet, uit gemoffeld staal

· Busafmetingen (hxbxd) : minimum 360x300x90 / … mm

· Briefopening : minimum 22x3 / 30x4 / … cm

· Plaatdikte : minimum 1 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : natuurkleurig verzinkt en gemoffeld, kleur : wit / RAL-nr. … / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant

· Te voorzien van naamkaarthouders : …

· Te voorzien van busnummers : kleefcijfers / kleefplaatjes uit kunststof / … (model voor te leggen)

Aanvullende specificaties

· Te voorzien van krantenhouders : cilindervormig / …

Nota aan de ontwerper

Voor poststukken zoals kranten, tijdschriften of catalogi is het aangewezen een ruimere brievenbusopening te voorzien, bvb 300x40 mm.

Uitvoering

De brievenbussen worden overeenkomstig de plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant

(ofwel)
stevig verankerd in de grond d.m.v. een funderingsvoet uit mager beton .

(ofwel)
stevig bevestigd tegen de voorgevels, d.m.v. minimum 3 schroeven en pluggen.

Opstelling : private zijde van de rooilijn volgens de richtlijnen van het Bestuur.

Toepassing

92.14.
brievenbussen - aluminium
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : met bovenklep / met frontklep
· Staander : niet voorzien (hangmodel) / U-vormige beugel (boogstaander) / enkelvoudige voet, uit  gemoffeld staal / inox / …

· Busafmetingen (hxbxd) : minimum 360x300x90 / … mm

· Briefopening : minimum 22x3 / 30x4 / … cm

· Plaatdikte : minimum 1 / 1,5 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : geanodiseerd / gemoffeld, kleur : wit  /  RAL-nr. … / te kiezen uit het standaardgamma van de fabrikant

· Te voorzien van een naamkaarthouder :

· Te voorzien van busnummers : kleefcijfers / kleefplaatjes uit kunststof / … (model voor te leggen)

Aanvullende specificaties

· Te voorzien van een cilindervormige krantenhouder :

Nota aan de ontwerper

Voor poststukken zoals kranten, tijdschriften of catalogi is het aangewezen een ruimere brievenbusopening te voorzien, bvb 300x40 mm.

Uitvoering

De brievenbussen worden overeenkomstig de plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant

(ofwel)
stevig verankerd in de grond d.m.v. een funderingsvoet uit mager beton .

(ofwel)
stevig bevestigd tegen de voorgevels, d.m.v. minimum 3 schroeven en pluggen.

Opstelling : private zijde van de rooilijn volgens de richtlijnen van het Bestuur.
Toepassing

92.20.
vuilnisbakken - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

92.21.
vuilnisbakken - geleverd door het bestuur
|FH|st
92.22.
vuilnisbakken - staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Inhoud : minimum 40 / 50 / … liter (aangepast aan courant handelsformaat vuilzakken / ...)

· Bakdoorsnede : rond / ovaal / vierkantig / rechthoekig
· Bakafmetingen : circa ... (tolerantie +/- 2 cm)

· Dikte staalplaat : minimum 2 / 2,5 / … mm

· Staander : niet voorzien (ophangmodel) / één / twee (ronde / vierkante) kokerprofielen / U-vormige beugel / …

· Totale hoogte bovengronds : circa 90 / … cm.

· Oppervlaktebehandeling : natuurkleurig verzinkt  / gemoffeld, kleur : RAL-nr …
Uitvoering

De vuilnisbakken worden overeenkomstig de plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant

(ofwel)
stevig verankerd in de grond d.m.v. een funderingsvoet uit mager beton .

(ofwel)
stevig bevestigd aan de wand, d.m.v. minimum vier schroeven en pluggen.

Toepassing

92.23.
vuilnisbakken - kunststof
|FH|st
92.30.
fietsrekken - algemeen

92.31.
fietsrekken - blokken / beton
|FH|st
92.32.
fietsrekken - modules / staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Draagstuk : vierkante of ronde buis, minimum sectie van 30x30x2 mm.

· Wielhouders : geplooide ronde buis, minimum sectie 19x2 mm.

· Hartafstanden : circa 30 / 40 / … cm.

Toepassing

Fietsenberging

92.32.
fietsrekken - aanleunbeugels / staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Staal : roestvast staal (RVS) / thermisch verzinkt staal / ….

· Vorm : U-vormige beugel / … / op voorstel aannemer

· Wielhouder : niet voorzien / aangelaste wielsteunen

· Sectie : ronde buis, diameter circa 48 / … mm, wanddikte minimum 2 / 3 mm.

Uitvoering

· Verankering : d.m.v. funderingsvoeten in mager beton
· Tussenafstanden : circa 60 / 80 / … cm
Toepassing

92.33.
fietsrekken - ophangelementen / staal
|FH|st

92.34.
fietsrekken - muurklemmen / staal
|FH|st
92.40.
parkingelementen - algemeen

92.41.
parkingelementen - parkeerpalen
|FH|st
92.42.
parkingelementen - parkeerbeugels
|FH|st
92.43.
parkingelementen - signalisatieborden
|FH|st
92.50.
zitbanken - algemeen

92.51.
zitbanken - geleverd door het bestuur
|FH|st
92.52.
zitbanken - beton
|FH|st
92.53.
zitbanken - hout
|FH|st
92.54.
zitbanken - staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Vormgeving : geïntegreerde / afzonderlijke rugleuning / … / zie principetekening.
· Zitelement en leuning : geperforeerde staalplaat / gelaste staaldraad / hardhouten latten (…)

· Zithoogte : circa 45 / … cm (tolerantie + 2 cm)

· Totale hoogte : circa 80 / … cm (tolerantie + 5 cm)

· Lengte : circa 160 / 180 / 240 / … cm (tolerantie + 10 cm

· Oppervlaktebehandeling : natuurkleur verzinkt staal / geplastificeerd of gemoffeld, RAL-kleur …
Toepassing

92.60.
plantenbakken - algemeen

92.61.
plantenbakken - geleverd door het bestuur
|FH|st
92.62.
plantenbakken - beton
|FH|st
92.63.
plantenbakken - hout
|FH|st
92.70.
boomomrandingen - algemeen

92.71.
boomomrandingen - roosters / beton
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Vorm : rond / vierkant
· Afmetingen : 90x90 /  150x150 /…  cm

· Randbreedte : minimum 10 / … cm

· Randafwerking : met vellingkant / …
Toepassing

92.72.
boomomrandingen - roosters / gietijzer
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : gietijzeren segmenten, volgens SB 250, hoofdstuk III - index 12.7.

· Vorm : rond / vierkant
· Binnendiameter : circa 60 / …  cm

· Buitendiameter : circa 100 / 120 / 150 / … cm

· Hoogte : minimum 3 / … cm

Aanvullende specificaties

· Opening voor bewateringsbuis met verzorgingsdeksel

· Opening voor een boompaal met afsluitdeksel

Uitvoering

· De boomomrandingen worden geplaatst op 

(ofwel)
een betonfundering dikte … cm (minimale last bij breuk : 70 kN)
(ofwel)
een stalen draagraam op betonfundering (minimale last bij breuk : 70 kN)
· De roostersegmenten worden met bijhorende hulpstukken aan elkaar gemonteerd en op de draagstructuur geplaatst. De opleg op de draagstructuur bedraagt minimum 5 cm.

· De boomomrandingen worden opgevuld met teelaarde / geëxpandeerde kleikorrels / …
Toepassing

92.73.
boomomrandingen - roosters / kunststof
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Materiaal : polyethyleen (HMPM) / gerecycleerd kunststof / ….

· Vorm : rond / vierkant
· Binnendiameter : circa 60 / …  cm

· Buitendiameter : circa 100 / 120 / 150 / … cm

· Hoogte : minimum 3 / … cm

· Frame : verzinkt staal / …
· Kleur : zwart / grijs / groen / …
Aanvullende specificaties

· Opening voor bewateringsbuis met verzorginsdeksel

· Opening voor een boompaal met afsluitdeksel

Uitvoering

· De boomomrandingen worden geplaatst op een betonfundering dikte … cm 

· De stukken worden met bijhorende bevestigingsmiddelen gemonteerd en op de draagstructuur bevestigd. De opleg op de draagstructuur bedraagt minimum 5 cm.

· De boomomrandingen worden opgevuld met teelaarde / geëxpandeerde kleikorrels / …
Toepassing

92.80.
plantbescherming - algemeen

92.81.
plantbescherming - boombeugels / staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : halfrond / ringvorm / omgekeerde U-vorm / …
· Wanddikte : minimum 2,5 / 3 / (4 / 4,5, voertuigwerend) /  … mm, +/- 0,5mm

· Profieldiameter : circa 60 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : thermisch verzinkt volgens NBN-EN-ISO 1461
· Kleur : natuur verzinkt / coating, zwart / groen / …
· Hoogte : circa 60 / 80 / 100 / 120 / … cm boven het maaiveld

Toepassing

92.83.
plantbescherming - boomkorven / staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Wanddikte : minimum 3 / 5 / … mm

· Profielbreedte / diameter : circa 30 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : thermisch verzinkt volgens NBN-EN-ISO 1461
· Kleur : natuur verzinkt / coating, zwart / groen / …
· Voetdiameter : minimum 60 / 80 / … cm
· Topdiameter :  minimum 35 / 50 / … cm
· Hoogte : circa 120 / 180 / … cm boven het maaiveld

Toepassing

92.84.
plantbescherming - plantkorven / staal
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Type : halfrond / U-vorm / …
· Wanddikte : minimum 3 / 5 / … mm

· Profielbreedte / diameter : circa 30 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : thermisch verzinkt volgens NBN-EN-ISO 1461
· Kleur : natuur verzinkt / coating, zwart / groen / 
· Voetdiameter : minimum 60 / 80 / … cm
· Topdiameter :  minimum 35 / 50 / … cm
· Hoogte : circa 120 / 180 / … cm boven het maaiveld

Toepassing

93.
GROENAANLEG & -ONDERHOUD

93.00.
groenaanleg & -onderhoud - algemeen

Algemeen

Nota aan de ontwerper

Als referentiedocument voor de uitvoering van de groenaanleg wordt het Standaard Bestek 250 voor de wegenbouw van de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur in aanmerking genomen (uitgave 1996 & addenda). 

SB 250 - Standaardbestek voor de wegenbouw  : Hoofdstuk III "Materialen" , Hoofdstuk IV “Voorbereidende werken en grondwerken” en Hoofdstuk XI “Groenaanleg en groenonderhoud”
Het document kan kosteloos worden geraadpleegd op http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250.

Let wel : het SB 250 is momenteel in herziening, bij publicatie (2005) zal bij de uitvoering worden rekening gehouden met de recentste bepalingen overeenkomstig de correspondeerde genormaliseerde posten.

Nuttige informatie

http://www.mina.vlaanderen.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/indexpagina.htm
http://www.gent.be/gent/gezondhe/plantsoenen/natuurvriendelijk_groenbeheer/bestanden/natuurvriendelijk_beheer.pdf
BESTRIJDINGSMIDDELEN

Het decreet van 21 december 2001 - houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest, bepaalt dat, met ingang van 1 januari 2004, het voor alle openbare diensten verboden is gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen :

· in openbare parken en plantsoenen; 

· op minder dan 6 meter van waterlopen, vijvers, moerassen of andere oppervlaktewaters; 

· op wegranden, bermen en andere terreinen van het openbare domein die deel uitmaken van de weg of er bij horen, autosnelwegen, waterwegen en spoorwegen inbegrepen; 

· in natuur- en bosgebieden of kwetsbare gebieden, zoals vallei- of brongebieden, zoals bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het bosdecreet van 13 juni 1990; 

· op terreinen die al dan niet behoren tot het openbaar domein, waarvan een overheid eigenaar, vruchtgebruiker, pachter, opstalhouder of huurder is en die voor openbaar nut worden gebruikt of horen bij een gebouw dat voor openbaar nut wordt gebruikt.

Als bestrijdingsmiddelen worden beschouwd : elke stof (pesticiden, herbiciden, fungiciden, insecticiden) bestemd voor de vernietiging of aantasting van het metabolisme van schadelijk geachte dieren, planten, micro-organismen, waaronder de fytofarmaceutische producten. De aanbestedingsdocumenten zullen bepalen welke producten overeenkomstig een goedgekeurd reductieprogramma nog mogen worden aangewend. 

Voor meer info raadpleeg 'Zonder is gezonder - Draaiboek voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten' http://www.zonderisgezonder.be/draaiboek00.html
93.10.
voorbereiding terrein - algemeen

93.11.
voorbereiding terrein - zuiveren
|PM|
Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

Uitvoering

Overeenkomstig SB 250 - Index IV-1.1.1 ”Rooien van beplantingen.

93.12.
voorbereiding terrein - nivellering
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te nivelleren oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Uitvoering

De uitvoeringswijze en aangewende materieel worden voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de ontwerper voorgelegd. Na verdichting ontstaat een werkvlak evenwijdig aan het voorziene maaiveld. 

93.13.
voorbereiding terrein - glooiingen
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto oppervlakte van de glooiing, gemeten volgens de helling of schuinte tussen de basislijn en de kruinlijn.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Nota aan de ontwerper

· Voor een glooiing is de helling kleiner dan 16,67% of de schuinte groter dan 24/4. Helling = tangens van de hoek tussen glooiingsvlak en waterpasvlak. Wordt uitgedrukt in% of in breukvorm met teller 1.

· Schuinte = tangens van de hoek tussen glooiingsvlak en verticaal vlak. Wordt uitgedrukt in breukvorm met noemer 4.

· Tekenconventies volgens NBN EN ISO 11091 - Tekeningen voor het bouwwezen - Landschapstekeningen (1999)

Toepassing

93.14.
voorbereiding terrein - ontzoden
|FH|m2
Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te ontzoden oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Uitvoering

De graszoden worden afgegraven op een dikte van 10 / … cm. De zoden worden vervolgens

(ofwel)
weggevoerd buiten het bouwterrein.

(ofwel)
gestapeld op het bouwterrein op een door de ontwerper aan te duiden plaats aangeduid.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Tot hun herplaatsing worden ze door bevochtiging en voor herbruik geschikt gehouden.

Toepassing

93.20.
verwerking teelaarde - algemeen

Meting

· meeteenheid : m3 / m2
· meetcode : netto te leveren volume / netto te verwerken oppervlakte
· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
93.21.
verwerking teelaarde - afkomstig van afgraving
|FH|m3
Materiaal & Uitvoering

De dikte van de laag teelaarde na verdichten bedraagt overal minimum 30 / ... cm
Toepassing

93.22.
verwerking teelaarde - te leveren door aannemer
|FH|m3
Materiaal & Uitvoering

De teelaarde is vrij van fytotoxische stoffen en is

(ofwel)
losse grond die meer dan 3% conventionele organische stoffen bevat en een pH in water heeft begrepen tussen 6 en 7. 

(ofwel)
volgens de bepalingen van het SB 250, III-4.2

De dikte van de laag teelaarde na verdichten bedraagt overal minimum 30 / ... cm
Toepassing

93.30.
grondbewerkingen - algemeen

Meting

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie  (PM) In begrepen in de prijs van de beplantingen
(ofwel)


· meeteenheid : m2

· meetcode :  netto te bewerken oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
93.31.
grondbewerkingen - frezen
|PM|

Uitvoering

Het frezen gebeurt tot op een diepte van 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 cm. Het diepscheuren / frezen
(ofwel)
moet gebeuren vóór de grondverbeteringwerken en/of bemestingen.

(ofwel)
mag gebeuren na de grondverbeteringwerken en/of bemestingen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Het frezen gebeurt in 2 beurten.De tweede beurt wordt loodrecht uitgevoerd op de eerste.

Toepassing

93.32.
grondbewerkingen - spitten
|PM|
Toepassing

93.33.
grondbewerkingen - ploegen
|PM|
Toepassing

93.34.
grondbewerkingen - effenen
|PM|

Toepassing

93.35.
grondbewerkingen - rollen
|PM|

Uitvoering

93.36.
grondbewerkingen - eggen
|PM|

Uitvoering

Het eggen gebeurt tot op een diepte van 50 / … mm zodanig dat geen kluiten groter dan 20 / 30 mm meer voorkomen. Alle afval, grove plantaardige resten en aangetroffen stenen met een afmeting van meer dan 40 mm worden verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats.

Toepassing

93.40.
bodemverbetering - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m3 / per kg, overeenkomstig de aard van de bodemverbeteringsmiddelen

· meetcode : netto in te werken of uit te strooien hoeveelheid.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Nuttige informatie

http://www.vlaco.be/
http://www.compost.be/
http://www.tuingrond.be/
93.41.
bodemverbetering - tuinturf
|FH|m3
Materiaal & Uitvoering

De tuinturf wordt opengespreid in een laag naar rato van 2 m3 losse turf per 100 m2.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Bij aanleg van grasmatten door middel van bezaaiing of bezoding gebeurt het aanleggen van de tuinturf tussen het ploegen of het spitten en het effenen, het eggen of verkruimelen van de grond.

Toepassing

93.42.
bodemverbetering - stalmest
|FH|m3
Materiaal & Uitvoering

De halfverteerde stalmest is rundermest / ... van ten minste zes maand oud. De te leveren en toe te dienen hoeveelheid stalmest wordt berekend op circa 500 / ... kg per 100 m2.

Toepassing

93.43.
bodemverbetering - organische meststof / gedroogd
|FH|kg
Materiaal & Uitvoering

Samenstelling : 

(ofwel)
gedroogde vaste en vloeibare uitwerpselen van rundvee (gedroogde stalmest).

(ofwel)
gedroogde vaste en vloeibare uitwerpselen van pluimvee (gedroogde kuikenmest).

(ofwel)
gedroogde vaste en vloeibare uitwerpselen van paarden (gedroogde paardenmest).

(ofwel)
...

Het openspreiden van de gedroogde organische meststof gebeurt à rato van 30 /... kg per 100 m2.

Toepassing

93.44.
bodemverbetering - organische meststof / samengesteld
|FH|kg
Materiaal & Uitvoering

Samenstelling van de voedende bestanddelen (N, P2O5, K2O, e.a.) : 7-5-10-3 / 12-5-5-3 / ... met certificaat van herkomst. Per are (100 m2) wordt minstens 15 / 20 / 25 kg beendermeel uitgespreid.

Toepassing

93.45.
bodemverbetering - anorganische meststof
|FH|kg
Materiaal  & Uitvoering

De uitvoering geschiedt overeenkomstig alle betreffende wetsbepalingen en reglementen. De anorganische meststoffen worden gelijkmatig gespreid over de te bemesten grondvlakken. Bij de aanleg van grasmatten zijn de grondbemestingen inbegrepen onder artikel 93.51.

Toepassing

93.46.
bodemverbetering - groencompost
|FH|m3
93.50.
aanleg grasmatten - algemeen

Meting

· meeteenheid : per m2

· meetcode :  netto aan te leggen oppervlakte van de grasmat

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

93.51.
aanleg grasmatten - bezaaiing
|FH|m2
Materiaal

Samenstelling volgens SB 250 III-63 :  

(ofwel)
De mengeling voor het siergazon is samengesteld uit

· Festuca ruba 10%

· Poa protensis 45%

· Lolium perenne 45%

(ofwel)
De mengeling voor het speelgazon is samengesteld uit

· Festuco ruba 15%

· Poa protensis 25%

· Lolium perenne 60%

(ofwel)
De mengeling voor het sportgazon is samengesteld uit

· Poa protensis 25%

· Lolium perenne 75%

(ofwel)
...

Uitvoering

De bezaaiingen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van hoofdstuk XI.2.1 van het SB 250 à rato van minimum 2 / ... kg graszaad per 100 m2. Langs de boorden wordt over een breedte van 50 cm, deze hoeveelheid verdubbeld. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (schrappen wat niet van toepassing is)

· Het bezaaien van taluds met een helling steiler dan 6/4 gebeurt op een laag teelaarde, 10 cm dik, in voren die 2 cm diep zijn en op 10 cm afstand van elkaar liggen.

· De aannemer neemt, na het zaaien, alle mogelijke maatregelen om het normale regelmatig opkomen van het gras en de wortelvorming te verzekeren. Het gras wordt een eerste en een tweede maal gemaaid tot op 4 cm hoogte, telkens het gras minstens 10 cm en maximum 15 cm hoog is. Het maaien gebeurt met een grasmaaimachine die de jonge planten niet uitrukt. Het afgemaaide gras wordt onmiddellijk van het terrein verwijderd.

Toepassing

93.52.
aanleg grasmatten - bezoding
|FH|m2
Materiaal

De graszoden beantwoorden aan index III-64 van het SB 250. 

Toepassing

93.60.
aanplanting houtachtige gewassen - algemeen

Meting

· meeteenheid : per stuk volgens de onderscheiden houtachtige gewassen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Nota aan de ontwerper

Bij aanleg van grazige vegetaties en grasmatten en de aanleg van houtachtige vegetaties, kan een keuze gemaakt worden tussen een traditionele of een natuurtechnische aanpak. Bij natuurtechnische milieubouw (NTMB)) wordt beoogt het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van infrastructuurwerken zodanig aan te pakken dat de negatieve effecten op het milieu zo veel mogelijk vermeden of verzacht worden. NTMB omvat het scheppen van de geschikte uitgangssituaties welke gericht zijn op het creëren, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de levensvoorwaarden van de inheemse flora, fauna en levensgemeenschappen in hun onderlinge samenhang. De aanplantingen kunnen daarom bij voorkeur gebeuren met streekeigen, inheemse soorten (een aantal gemeenten verstrekken hiertoe subsidies en/of plantgoed, een aangepaste lijst van streekgebonden soorten kan bij sommige gemeente worden verkregen). Bij de uiteindelijke keuze dient tevens rekening te worden gehouden met de geschiktheid t.o.v. bodem, te voorziene uitgroei, onderhoud, …; 

Enkele archetypische streekgebonden landschapselementen met inheemse beplantingen :
· Hagen en heggen : lijnvormige aanplantingen van houtige, streekeigen gewassen die door periodieke snoei in vorm gehouden worden: die snoei kan gaan van zeer frequent (haag) tot minimaal (heg) : bv. meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, gladde iep, …
· Houtkanten en houtwallen : lijnvormige aanplantingen in plantverband van streekeigen bomen en struiken die door periodiek kappen geëxploiteerd worden; de aangeplante soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen (hakhout of talie). Een houtwal is een houtkant op een verhoogd stuk grond, eventueel is er een combinatie met een heg of bomenrij. Kleine loofhoutbosjes in open landschappen kunnen worden beschouwd als brede houtkanten : bv. zwarte els en/of zomereik, aan te vullen met diverse andere soorten.
· Hakhoutstoven : stoven of stobben van streekeigen hakhout die in één enkele rij staan en periodiek gekapt worden; de stobben staan verder uit elkaar dan in een houtkant en zijn praktisch altijd langs grachten of waterlopen gesitueerd : bv. zomereik, gladde iep, gewone es, zwarte els, hazelaar, wilgen.
· Hoogstamboomgaarden : verzameling fruitbomen aangeplant in een recht of willekeurig verband met een minimum stamhoogte van 2 meter.

· Bomenrijen en knotbomen : lijnvormige aanplanting van bomen van eenzelfde streekeigen boomsoort, die meestal in een rechte lijn geplaatst worden. Zowel hoogstammen (bv. zomereik, beuk, gladde iep, gewone es, kleinbladige linde, …) als knotbomen (bv. wilgen, zomereik, zwarte els, gewone es, haagbeuk) vallen onder dit begrip.
In onderstaand overzicht worden enkele courante soorten gegeven. Variëteiten van vermelde soorten met afwijkende groeivorm (zoals treurvormen), afwijkende bladvorm of -kleur (bontbladige variëteiten, e.d.) worden in principe niet tot de streekeigen soorten gerekend.

	Latijnse benaming
	Nederlandse naam

	Acer campestre
	Veldesdoorn

	Acer pseudoplatanus
	Gewone esdoorn

	Alnus glutinosa
	Zwarte Els

	Alnus incana
	Grauwe Els

	Betula verrucosa
	Ruwe berk

	Betula pubescens
	Zachte berk

	Carpinus betulus
	Gewone haagbeuk

	Castanea sativa
	Tamme kastanje

	Corylus avellana
	Gewone hazelaar

	Crataegus monogyna
	Eénstijlige meidoorn

	Cytisus scoparius
	Brem

	Fagus sylvatica
	Gewone beuk

	Frangula alnus
	Sporkehout

	Fraxinus excelsior
	Gewone es

	Ilex aquifolium
	Hulst

	Ligustrum vulgare
	Gewone liguster

	Pinus sylvestris
	Grove den

	Populus alba
	Witte abeel

	Populus canescens
	Grauwe abeel

	Populus nigra L. subsp. Nigra
	Zwarte populier

	Populus tremula
	Trilpopulier

	Prunus avium
	Zoete kers, kriek

	Prunus spinosa
	Sleedoorn

	Quercus petraea
	Wintereik

	Quercus robur
	Zomereik

	Rhamnus frangula
	Gewone vuilboom

	Rosa canina
	Hondsroos

	Rosa rubiginosa
	Eglantier

	Salix aurita
	Geoorde wilg

	Salix caprea
	Waterwilg of boswilg

	Salix cinerea
	Grauwe wilg

	Salix fragilis
	Kraakwilg

	Salix alba
	Schietwilg

	Salix triandra
	Amandelwilg

	Salix viminalis
	Katwilg

	Sambucus nigra
	Gewone vlier

	Sambucus racemosa
	Trosvlier of Bergvlier

	Sorbus aucuparia
	Wilde lijsterbes

	Tilia cordata MILL
	Winter- of kleinbladige linde

	Tilia platyphyllos
	Zomer- of grootbladige linde

	Ulex europaeus
	Gaspeldoorn

	Ulmus europaeus
	Gladde iep

	Viburnum opulus
	Gelderse roos


Nuttige informatie

Natuurvriendelijk beheer  van openbaar groen
http://www.gent.be/gent/gezondhe/plantsoenen/natuurvriendelijk_groenbeheer/bestanden/natuurvriendelijk_beheer.pdf
Beknopt overzicht gemeentelijke reglementen kleine landschapselementen

http://users.skynet.be/bk239928/html/dutch/landfina.htm
Welke boomsoort planten zijn geschikt voor op welke bodem? 

Tekst © Educatief bosbouwcentrum Groenendaal vzw 2003
http://www.straatbomen.nl


http://www.bomengids.nl/
93.61.
aanplanting houtachtige gewassen - hoogstammen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Soortnaam :  … (volgens SB 250, III-66.3)

· Wortelstel : geleverd met naakt wortelgestel / met kluit.

· Leeftijd : ...

· Stamlengte : min. … cm / max. … cm (gemeten vanaf de wortelhals tot aan de eerste gesteltak).

· Stamomtrek : min. …cm / max … cm (gemeten op 1 m boven de wortelhals).

· Aantal takken : minimum …

Toepassing

93.62.
aanplanting houtachtige gewassen - laagstammen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Soortnaam : ...  (volgens SB 250, III-66)
· Wortelstel : geleverd met naakt wortelgestel / met kluit.

· Leeftijd : ...

· Stamlengte : min. … cm / max. … cm (gemeten vanaf de wortelhals tot aan de eerste gesteltak).

· Stamomtrek : min. …cm / max. … cm (gemeten op 1 m boven de wortelhals).

· Aantal takken : minimum …

Toepassing

93.63.
aanplanting houtachtige gewassen - heesters
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Soortnaam : hazelaar / gelderse roos / krentenstruik / spork / ...  (volgens SB 250, III-66.2)

· Plantenmaat : ...

· Hoogte : …

· breedte : …

· Aantal takken : ...

Toepassing

93.64.
aanplanting houtachtige gewassen - coniferen
|FH|st
93.65.
aanplanting houtachtige gewassen - hagen
|FH|st
Materiaal

Specificaties

· Soortnaam : haagbeuk / meidoorn / veldesdoorn / hazelaar / liguster / ... (volgens SB 250 III-66)
· Aantal planten per lm : minimum 3 / 4 / …
· Planthoogte : minimum 60 / … cm

Uitvoering

Overeenkomstig SB 250-XI-3 “Aanplanten van houtachtige gewassen”. 

Toepassing

93.70.
aanplanting andere gewassen - algemeen
|FH|st
Materialen

De materialen overeenkomstig het SB 250 zijn :

· grond volgens III-3.;

· gewassen volgens III-67.

Specificaties

· Soortnaam : ...

· Plantenmaat : ...

Toepassing

93.80.
groenonderhoud - algemeen

93.81.
groenonderhoud - grasmatten
|FH|m2

Meting

· Maaien van grasmatten : in m2.

· Afranden van grasmatten : in ml, met vermelding van breedte en diepte waarop afgestoken wordt.

· Beluchting van grasmatten : in m2

· Uitharken van grasmatten : in m2

· Rollen van grasmatten : in m2

Uitvoering

Overeenkomstig SB 250, Hoofdstuk  XI - Index 6 “Onderhoud van grasmatten”.

93.82.
groenonderhoud - bomen / snoeien
|FH|st
Algemeen

De uitvoering gebeurt overeenkomstig de respectievelijke richtlijnen van SB 250 XI-7 “Onderhoud van bosgoed, heesters en coniferen” en XI-8 “ Onderhoud van Bomen”.

93.83.
groenonderhoud - hagen / scheren
|FH|m
Algemeen

De uitvoering gebeurt overeenkomstig overeenkomstig de respectievelijke richtlijnen van SB 250 XI-7 “Onderhoud van bosgoed, heesters en coniferen” 
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